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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

- Dépose des revétements de sol (conservation des planchers en bois et des planchers techniques)
- Changement des velux (Combles A1)

- Dépose des cloisons de distributions

- Les plafonds et rampant seront impactés par les travaux mais ne seront pas déposés.

- Passage de réseaux en plénum

- Tisaneries : Dépose éventuelle des revétements de sols. Les travaux impacteront également les murs.

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans I'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifié<s comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction

Parties d’ouvrages ou composants

Menuiseries extérieures

Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre
menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Plaques de
fibres-ciment (alléges, coffres, etc.), Peintures décoratives

Murs et cloisons magonnés

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu,
Fourreaux (carton, fibres-ciment)

Poteaux

Flocages, Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés, Enduits a base de
ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation,
d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment,
matériaux sandwich), coffrages perdus

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées)

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les
cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de platre, Sous
couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre
panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse,
carton, fibres-ciment

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines,

Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux
décoratifs en fibre-ciment (lambris), revétements durs en fibres-ciment, Colles et joints

coffres de carrelage ou de faience, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives
(pailletées, goutelettes,.), Revétements bitumineux, Peintures intumescentes
Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux
collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite),
Plafonds Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de platre, Sous

couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revétements bitumineux,
Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage,
ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation

Revétements de sol

Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-
couches (carton, feutre, .) des revétements souples, Colles bitumineuses, Colles non
bitumineuses, Moquette, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de
sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revétements de
sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux
planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH
et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
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Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants

Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées
enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats
prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment,
manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans cables
électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée,
échapement, autres fluides)

1.3. Périmétre de repérage défini par 'opérateur de repérage
Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment :
Niveau 2/3 : Combles A1 et palier ascenseur

Niveau 4/5 : Combles C2 et palier ascenseur
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2. CONCLUSIONS

L’opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de
rapport, le donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou
mettre en ceuvre des moyens d’acceés spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux
et produits contenant de I’amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation Ouvrage Matériau ou produit Description
Niveau 2/3 / Combles A1/ Sas Revétement de sol Colle bltumlneuxi noir(e), sous le
ragréage rose

2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d’ordre

Volumes, ouvrages, matériaux ou . Investigations approfondies a
. L. . Motifs P ,
produits restant a investiguer réaliser par le donneur d’ordre
Création de trappes par du personnel
Niveau 2/3 / Combles A1/ Plénum et qualifié. Le cas échéant et aprés
rampant / Plaques de platre non Aucun accés aux plénums sans démontage investigations, I'opérateur de repérage
démontable peut préconiser une dépose compléete des

plafonds et doublages.

Le démontage est a réaliser par du

Niveau 2/3 / Combles A1/ Vélux Eléments non démontables. personnel qualifié.

Niveau 2/3 / Combles A1/ Local 1/ Sondages lourds Prévoir une réintervention pour sondage
Revétement de sol / Carrelage 9 du carrelage

Niveau 2/3 / Combles A1/ Local 2/
Revétement de sol / Carrelage

Prévoir une réintervention pour sondage

Sondages lourds
du carrelage

Niveau ?/3 / Combles A1/ Bureau 1/ Sondages lourds Prévoir une réintervention pour sondage
Revétement de sol / Carrelage du carrelage

Création de trappes par du personnel

Niveau 4/5 / Combles C2 / Plénum et qualifié. Le cas échéant et apres
rampant / Plaques de platre non Aucun accés aux plénums sans démontage investigations, I'opérateur de repérage
démontable peut préconiser une dépose compléte des

plafonds et doublages.

2.3. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d’avertir
de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Un second prélevement de confirmation de la colle bitumineuse noire (P004) devra étre effectué.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Batiment "VACASSY"

Adresse:
12 rue du Val d Osne
94410 ST MAURICE
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des
de construction modifications :
Sans informations
fournies par le
donneur d'ordre, la
date d'obtention du N
non communiqué

Batiment "VACASSY"

Bureaux

Immeuble de travail <= 300
personnes

permis de construire
est présumée étre
inférieure au 1 juillet
1997

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe

Parties d'immeubles bati visitées
3.2. Intervenants

Partie prenante Société Adresse Coordonnées
UNION GROUPEMENTS D 1 BOULEVARD ARCHIMEDE gmggg;gg

ACHATS CHAMPS SUR MARNE .

77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 | 9érald.vansteene@santepubliq
uefrance.fr
Non communiqué

Commanditaire du repérage

GERALD VANSTEENE

Non communiqué

Propriétaire

Non communiqué

SANTE PUBLIQUE FRANCE
M. Alilouch CHEMOUNE - Chargé
de mission travaux et maintenance

12, Rue du Val D'Osne
SAINT MAURICE

94410

01.41.79.57.39/06.11.50.46.29

Accompagnateur - Unité de la Logistique et
Immobiliére- Direction des Achats
et des Finances
3.3. Opérateur(s) de repérage
Organisme de Date d'obtention | Date de validité
Société Nom cgrtification N° de certification* de la de la
certification certification
BUREAU VERITAS )
EXPLOITATION chaaRENT ICERT CPDI 2685 Version | 31/0712022 30/07/2029
790 184 675 01175
3.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Adresse Coordonnées
20, rue du KochersbergCS 50047 67701
1-1751 SAVERNE CEDEX 1France +33388021435

Eurofins LEM
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L’opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a I'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de préléevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
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prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : le 15/02/2024

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre Référence Type Document
. VAC_NIVEAU_3_COMBLES-A1-
Plan niveau 4 TISANERIE. pdf Plan
. VAC_NIVEAU_3_COMBLES-A1-
Plan niveau 3 TISANERIE. pdf Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

Impossibilité d'accéder a certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés
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Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

P Matériau ou .. ° PLx Critére de . Présence
Localisation Ouvrage produit Description N° Prél. décision Sondage / Observation d'amiante
Niveau 2/3 / Combles A1/ R . } " idem . ,
Réserve Revétement de sol Ragréage compact, gris(e), fibré P020 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ R . . idem . ,
Réserve Moquette Colle non bitumineuse, jaune, poisse P021 Résultat d'analyse / NON
Niveau 213/ Combles A1/ Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P025 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3,/ Combles A1/ Plafond Bande deApIaque de papier, platre, blanc(he), P026 Résultat d'analyse / NON
Réserve platre rampant
Niveau 2/3 / Combles A1/ carton, platre, blanc(he), . ,
Réserve Plafond Plague rampant P026 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3,/ Combles A1/ Poutre Enduit platre, peint, blgnc(he), poutre P027 Résultat d'analyse / NON
Réserve bois
Niveau 2/3 / Combles A1/ A . non bitumineuse, jaune, . ,
Plateau de bureau Revétement du mur Colle de plinthe plinthes en bois PO11 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ Cloison Bande de plaque de papier, platre, blanc(he) P0O12 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau platre
Niveau 2/3 / Combles A1/ A . T . . ,
Plateau de bureau Revétement du mur Colle de plinthe non bitumineuse, jaune P0O13 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ . Bande de plaque de . A . \
Plateau de bureau Cloison platre papier, platre, blanc(he) P014 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ Poutre Enduit platre, peint, blan.c(he), poutre PO15 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau en bois
Niveau 2/3 / Combles A1/ A . \
Plateau de bureau Poutre Plaque platre, carton, blanc(he) P016 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ Plafond Plague platre, carton, blanc(he) P017 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau
. latre, peint, blanc(he), cloison
Niveau 2/3 / Combles A1/ . . platre, peint, ! . \
Plateau de bureau Cloison Enduit de distribution, b_Ioc de béton P018 Résultat d'analyse / NON
cellulaire
Niveau 2/3 / Combles A1/ Moquette Colle non bitumineuse, jaune P019 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau
Niveau 2/3 / Combles A1/ R . . _— . \
Plateau de bureau Revétement de sol Ragréage compact, gris(e), fibré P020 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ T . . . \
Plateau de bureau Moquette Colle non bitumineuse, jaune, poisse P021 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ A . . _ . \
Plateau de bureau Revétement de sol Ragréage compact, gris(e), fibré P022 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ . A . . \
Plateau de bureau Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P023 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P024 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau
Niveau 2/3 /SaC;)mbIes At/ Moquette Colle non bitumineuse, jaune P003 Résultat d'analyse / NON
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante
Niveau 2/3 /Sacsombles At/ Revétement de sol Ragréage compact, gris(e), fibré P003 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 écomb'es A1l | Revatement de sol Colle bitumineux, noir(e), sous le P004 Résultat d'analyse / oul
as ragréage rose
Niveau 2/3 /Sgsombles Atl Revétement de sol Ragréage compact, rose P004 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 /Sg);)mbles At/ Moquette Colle non bitumineuse, jaune, poisse P010 Résultat d'analyse / NON
compact, gris(e), rose, Gris :
Niveau 2/3 / Combles A1/ R . fibré . \
Sas Revétement de sol Ragréage Rose : sous ragréage gris, sur P010 Résultat d'analyse / NON
rampe en contre plaqué
Niveau 2/3 / Combles A1/ Bande de plaque de papier, platre, blanc(he), idem . \
Sas Plafond platre rampant P026 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ Plafond Plaque carton, platre, blanc(he), idem Résultat d'analyse / NON
Sas rampant P026
Niveau 2/3 /S;)Sombles At Plafond Enduit platre, peint, blanc(he) P048 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 ] Combles A1/ Plafond Enduit platre, peint, blanc(he) P049 Résultat d'analyse / NON
. mastic, gris(e), joint de
Niveau 2/3 /Sgsombles Atl Conduit d'air Joint calfeutrement de flexible P050 Résultat d'analyse / NON
d'étanchéité
Niveau 2/ / Combles A1/ Revatement de sol Peinture décorative, gris(e) P007 | Résultatd'analyse / NON
Niveau Z/EO/C(;?TMGS Atl Revétement de sol Ragréage compact, gris(e) P007 Résultat d'analyse / NON
Niveau Z/ECZC(;IOTbIeS Al Revétement de sol Ragréage compact, rose P008 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/ / Combles A1/ Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P009 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ Bande de plaque de papier, platre, blanc(he), idem . \
Local 1 Plafond platre rampant P026 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ carton, platre, blanc(he), idem . \
Local 1 Plafond Plaque rampant P026 Résultat d'analyse / NON
Niveau Z/Eéc(;?g\bles Atl Moquette Colle non bitumineuse, jaune, poisse P005 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/ / Combles A1/ | Revatement de sol Ragréage compact, bleu(e), fibré P05 | Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ Revétement de sol . Primaire non b|tum|n}aux, jaune, sous P06 Résultat d'analyse / NON
Local 2 d'accrochage ragréage rose
Niveau Z/Eécgf? bles A1/ Revétement de sol Ragréage compact, rose P006 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ . N . idem . ,
Local 2 Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P025 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ Bande de plaque de papier, platre, blanc(he), idem . \
Local 2 Plafond platre rampant P026 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Combles A1/ carton, platre, blanc(he), idem . \
Local 2 Plafond Plaque rampant P026 Résultat d'analyse / NON
Niveau zéizeizn}bles Atl Moquette Colle non bitumineuse, jaune, poisse P001 Résultat d'analyse / NON
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante
Niveau 2/3 / Combles A1/ R Primaire L . . \
Bureau 1 Revétement de sol d'accrochage non bitumineux, jaune P002 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2I/3?Ll{eCacl>Jn]bIes ATl Revétement de sol Ragréage compact, gris(e), fibré P002 Résultat d'analyse / NON
Niveau 2/3 / Palier T . . i ,
d'ascenseur Moquette Colle non bitumineuse, jaune, poisse P046 Résultat d'analyse / NON
vag:au 213 | Palier Revétement de sol Ragréage compact, gris(e), fibré P046 Résultat d'analyse / NON
ascenseur
Niveau 2/3 / Palier . A . . \
d'ascenseur Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P047 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4|/35uieizrqbles c2/ Revétement de sol Colle non bitumineuse, jaune, poisse P032 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4é5u£e(.‘écl>1n1bles c2/ Revétement de sol Ragréage compact, gris(e) P032 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4I/35u£eC;(l)Jrqbles c2/ Rebouchage Enduit platre, blanc(he), parquet P033 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4I/35u|{eCacl>Jrques c2/ Rebouchage Enduit platre, blanc(he), parquet P034 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / Revétement de . non bitumineuse, jaune, idem . \
Bureau 1 cloison Colle de plinthe plinthes en aluminium P035 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2/ Revétement de Colle de plinthe non bitumineuse, jaune, idem Résultat d'analyse / NON
Bureau 1 cloison plinthes en bois P038
Niveau 4/5 / Combles C2 / Bande de plaque de papier, platre, blanc(he), idem . \
Bureau 1 Plafond platre rampant P043 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / platre, carton, blanc(he), idem . \
Bureau 1 Plafond Plaque rampant P043 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / Bande de plaque de . A idem . \
Bureau 1 Mur platre papier, platre, blanc(he) PO44 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / A idem . \
Bureau 1 Mur Plaque platre, carton, blanc(he) P044 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / R — . . idem . \
Plateau de bureau Revétement de sol Colle non bitumineuse, jaune, poisse P032 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / o . ) idem . \
Plateau de bureau Revétement de sol Ragréage compact, gris(e) P032 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5/ Combles C2/ | Revétement de Colle de plinthe non bitumineuse, jaune, P035 | Résultatdanalyse / NON
Plateau de bureau cloison plinthes en aluminium
Niveau 4/5 / Combles C2 / Revétement de . non bitumineuse, jaune, . \
Plateau de bureau cloison Colle de plinthe plinthes en aluminium P036 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / . Bande de plaque de papier, platre, blanc(he), . \
Plateau de bureau Cloison platre cloison de distribution P037 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / Revete_ment de Colle de plinthe non bl_tummeuse, jaune, P038 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau cloison plinthes en bois
. latre, peint, blanc(he), cloison
Niveau 4/5 / Combles C2 / . . platre, peint, X . \
Plateau de bureau Cloison Enduit de distribution, b_Ioc de béton P039 Résultat d'analyse / NON
cellulaire
Niveau 4/5 / Combles C2/ Moquette Colle non bitumineuse, jaune, poisse P040 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau
Niveau 4/5 / Combles C2 / R . . _— . \
Plateau de bureau Revétement de sol Ragréage compact, gris(e), fibré P041 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2/ Conduit d'air Joint mousse, gris(e), gaine de P042 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau ventilation
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante
Niveau 4/5 / Combles C2 / Bande de plaque de papier, platre, blanc(he), . \
Plateau de bureau Plafond platre rampant P043 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2 / Plafond Plaque platre, carton, blanc(he), P043 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau rampant
Niveau 4/5 / Combles C2 / Bande de plaque de . A . \
Plateau de bureau Mur platre papier, platre, blanc(he) P044 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Combles C2/ Mur Plaque platre, carton, blanc(he) P044 Résultat d'analyse / NON
Plateau de bureau
Niveau 4/5 / Combles C2 / R . décorative, gris(e), sur . ,
Plateau de bureau Revétement de sol Peinture plancher bois P045 Résultat d'analyse / NON
Niveau 4/5 / Palier N T . . . \
d'ascenseur Revétement de sol Colle non bitumineuse, jaune, poisse P028 Résultat d'analyse / NON
vag'au 4/5 [ Palier Revétement de sol Ragréage compact, gris(e), fibré P028 Résultat d'analyse / NON
ascenseur
Niveau 4/5 / Palier N . . . . \
d'ascenseur Revétement de sol Chape maigre ciment, gris(e) P029 Résultat d'analyse / NON
vaglau 4/5 | Palier Revétement de sol Chape maigre ciment, gris(e) P030 Résultat d'analyse / NON
ascenseur
Niveau 4/5 / Palier Bande de plaque de . A . \
d'ascenseur Mur platre papier, platre, blanc(he) P031 Résultat d'analyse / NON
N"’g.""“ 4/5 | Palier Mur Plaque platre, carton, blanc(he) P031 Résultat d'analyse / NON
ascenseur
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6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA Ouvrage Produit/matériau Quantité estimée
1 Revétement de sol Colle Surface : 10 m2
7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confié¢e a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
Niveau 2/3 / Combles A1/ Réserve /
Niveau 2/3 / Combles A1/ Plateau de bureau /
Niveau 2/3 / Combles A1/ Sas /
Niveau 2/3 / Combles A1/ Local 1 Parties non visitées : Revétement de sol
Niveau 2/3 / Combles A1/ Local 2 Parties non visitées : Revétement de sol
Niveau 2/3 / Combles A1/ Bureau 1 Parties non visitées : Revétement de sol

Niveau 2/3 / Palier d'ascenseur

/
Niveau 4/5 / Combles C2 / Bureau 1 /
/
/

Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de bureau

Niveau 4/5 / Palier d'ascenseur
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7.2. Croquis de repérage
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Légende

E Préléwement négatif
E Prélévement positif

Colle bitumineuse (revétement de sol) contenant des fibres
d'amiantes

Plénum et rampant, Plaques de plitre non démontable {aucun
acces aux plénums sans démontage) :

Création de trappes par du personnel qualifié. Le cas échéant et
aprés investigations, |'opérateur de repérage peut préconiser une
dépose compléte des plafonds et doublages.

: Vélux (Eléments non démontables) :
Le démontage est a réaliser par du personnel qualifié. E E
Zone non concernée par les travaux \ I \
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/ =
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P LAV

Bureau 1

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : Batiment "VACASSY" Adresse : 12 rue du Val d Osne 94410 ST MAURICE Localisation : Niveau 2/3 / Combles A1
Réalisé par : Laurent CRESSEAUX N° de planche : 1/4
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Légende
pa7z
P Prélevement négatif
Zone non concernée par les travaux

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : Batiment "VACASSY" Adresse : 12 rue du Val d Osne 94410 ST MAURICE Localisation : Niveau 2/3 / Palier d'ascenseur

Réalisé par : Laurent CRESSEAUX N° de planche : 2/ 4
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i =L L =" Plénum et rampant, Plaques de plitre non démontable (aucun
__" e P33 acceés aux plénums sans démontage) :

D Buréau 1 Création de trappes par du personnel qualifié. Le cas échéant et

P34 aprés investigations, I'opérateur de repérage peut préconiser une
dépose compléte des plafonds et doublages.
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Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : Batiment "VACASSY" Adresse : 12 rue du Val d Osne 94410 ST MAURICE Localisation : Niveau 4/5 / Combles C2
Réalisé par : Laurent CRESSEAUX N° de planche : 3/4
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Zone non concernée par les travaux

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : Batiment "VACASSY"

Adresse : 12 rue du Val d Osne 94410 ST MAURICE

Localisation : Niveau 4/5 / Palier d'ascenseur

Réalisé par : Laurent CRESSEAUX

N° de planche : 4/ 4
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7.3. Photos

e

e

Prélevement - P001 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Bureau 1 -
Colle- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO02 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Bureau 1 -
Ragréage, Primaire d'accrochage- (Absence d'amiante)

Prélevement - PO03 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Sas - Colle,
Ragréage- (Absence d'amiante)

Prélevement - PO04 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Sas - Colle-
(Présence d'amiante)

Prélevement - PO05 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Local 2 - Colle,
Ragréage- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO06 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Local 2 -
Ragréage, Primaire d'accrochage- (Absence d'amiante)
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_«§)

Prélevement - PO07 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Local 1 -
Ragréage, Peinture- (Absence d'amiante)

«\

Prélevement - PO08 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Local 1 -
Ragréage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P010 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Sas - Colle,
Ragréage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P011 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)

Prélevement - P012 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Bande de plaque de platre- (Absence d'amiante)
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Prélevement - P013 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)
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Prélevement - PO14 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Bande de plaque de platre- (Absence d'amiante)

Prélevement - P015 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélevement - P016 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Plaque- (Absence d'amiante)

Prélevement - P017 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Plaque- (Absence d'amiante)

Prélevement - P018 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Enduit- (Absence d'amiante)
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Prélevement - P019 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Colle- (Absence d'amiante)
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Prélevement - P020 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Ragréage- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO21 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Plateau de
bureau - Colle- (Absence d'amiante)

Prélevement - P022 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Ragréage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P023 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélevement - P024 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Plateau de
bureau - Enduit- (Absence d'amiante)
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Prélevement - P025 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Réserve -
Enduit- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P026 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Réserve -
Plaque, Bande de plaque de platre- (Absence d'amiante)

Prélévement - P027 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Réserve -
Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P028 : Niveau 4/5 / Palier d'ascenseur - Colle,
Ragréage- (Absence d'amiante)

Prélévement - P029 : Niveau 4/5 / Palier d'ascenseur - Chape
maigre- (Absence d'amiante)

Prélévement - P031 : Niveau 4/5 / Palier d'ascenseur - Plaque,

Bande de plaque de platre- (Absence d'amiante)

Prélevement - P032 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Bureau 1 -
Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)
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Prélévement - PO33 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Bureau 1 -
Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P034 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Bureau 1 -
Enduit- (Absence d'amiante)

Prélevement - P035 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)

Prélevement - P036 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)

— i

Prélevement - P037 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Bande de plaque de platre- (Absence d'amiante)
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Prélevement - P038 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)
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Prélevement - PO39 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO40 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Colle- (Absence d'amiante)

[

Prélevement - P041 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Ragréage- (Absence d'amiante)

H

Prélevement - P042 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Joint- (Absence d'amiante)

Prélevement - P043 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Plaque, Bande de plaque de platre- (Absence
d'amiante)
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Prélevement - P044 : Niveau 4/5 / Combles C2 / Plateau de
bureau - Plaque, Bande de plaque de platre- (Absence
d'amiante)

Prélevement - P046 : Niveau 2/3 / Palier d'ascenseur - Colle,
Ragréage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P047 : Niveau 2/3 / Palier d'ascenseur - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P048 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Sas - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélevement - PO49 : Niveau 2/3 / Combles A1/ Sas - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélevement - PO50 : Niveau 2/3 / Combles A1 / Sas - Joint-
(Absence d'amiante)
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7.4. Attestation d’assurance

‘MSIG

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —
cerifions par la présente que la Société :

ATTESTATION D’ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrt auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale -

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevois

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéra F210.16.0414.

Ce contrat & pour objet de garantir les conségquences pécuniaires de la RESPOMSABILITE CIVILE pouvant
incomber a I'Assuré en raison des dommages corporels, maténels et immateriels causés aux tiers dans le cadre de
sas activités de diagnostic immobilier et notamment

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,

- Assistance technique pour travaux de traitement de Famiante,

. Reperage amiante pour constituion de DAPP et de OTA,

- Reéalisation ou mise a jour de DAPP,

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition,

- Réalisation ou mise & jour du dossier amiante,

= Examen visuel aprés travaux de retrait et d’'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'echantillons préleves par FAssure,

- Mesures d'exposition & 'amiante des travailleurs & leurs postes de travail,

- \Vérification périodique de Fétat de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
hétiments,

= Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou éguipement
concourant & la réalisation ou la mize en ceuvre d’une activits.

Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matéraux et des Déchets (PMD) issus de la
démaolition ou rénovation significative de batiment (Décret n® 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le
réemploi des matériaux : concemant cette demiére mission il est précisé que les garanties
='appliguent v compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantes.

2) Awtres diagnostics
- Diagnostic radon batiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'etat de l'installation intérieurs d'électricite / de gaz,
= Diagnostic de I'état des risques natursls et technologigues (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —DPE- -

- Location

- Cession immaobiliére
M35 Insurance Europe AG RCS Paris 7531438582, APE 6512 2
Succursale en France Siége social: An den Dominkanem 11-27
&5 Rue de |a Victoire 50683 Cologne
TE009 Paris Alemagne

Tel: +33(0)1 40 57 42 42
Fac  +33{01 4067 1234
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3)
4)
5)
6)
7

&)

9)

‘MSIG

- ERP
- MNeuf
Mise & jour du DPE,
Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
Etat relatif & la presence de termites dans le batiment et diagnostic mérule (DDT),
Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
Diagnostic Plomi avant / aprés travau,
Constat des rsgues d'exposition au Plomb (CREP) :
- En cas de location / vente
% Dans les parties communes
Risque dintoxication au plomb dans les peintures,
Prélévement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomb,
Etat des lieux,
Meétrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
Milliémes de coproprigté,
Préts conventionnés (nomes d'habitabilite),
Sécurité piscine,
Diagnostic technigue Loi SEU,
Diagnostic de la qualité de Fair intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

Analyses et'ou prélévements d’échantillons.

Congzeil en performance eénergetique.

Toutes missions connexes d'assistance technique etfou de conseil.

Toutes missions d'assistance a la maitrise d'ouvrage.

Toutes missions de maitrise d'ceuvre de désamiantage.

Concemant Futilisation des appareils 4 plomb contenant des sources ionisantes I'Assureur

note et précise que les garanties du confrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le

transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

Laboratoire il est en outre précisé gue pour les activités de laboratoire d'analyse d'échanfillons (y compris

les échantillons d'amiante) et de prélévements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont

acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la

responsabilité de B\ que ces matériaux soient incorporés aux égquipements du batiment ou aux
equipements et process.

- Des missions de prelévement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques &
ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 a zéro heure au 3112/2024 3 minuit, est délivrée, sous
réserve du paiement de |a prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

MEIGE Insurance Europe 4G

B, rue 9 |B Vislgine ~TGB0S Pars
Téd: 01 40 ET &7 & T SET 12
%P TRARRRSTIO0T - /8 1T

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris TE3142882 APE 6512 2
Swceursale en France Siége social: An den Dominkanem 11-27
5 Fue de la Victoire 50638 Cologne

7004 Paris Al=magne

Tel: +33{0)1 40 87 42 42

Fax
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7.5. Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 2683 Version 004

e “ e soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d’l.Cert, atteste que:
Monsieur CRESSEAUX Laurent

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle

de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 31/07/2022 - Date d'expiration : 30/07/2029

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 31/07/2022 - Date d'expiration : 30/07/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 09/09/2022.

Aété du 21 novemtre 2005 modifié définissant les critéres de certification des competences des personnes physiques opérateurs des constats de risgue d'expastion au plomb, des diagnastics du risgue dintoxication par le flomb des
peintures ou des controles aprés travaux en présence de plomb, et les critéres d'acciéditation des organismes de certification - Amété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des competences des personnes physiques
opérateurs de repérages, d éaluation périadique de [état de consenation des matériaux et produfts contenant de Tamiante, et d'sxamen visuel aprés mavaus dans Jes immeubles btis et kes critéres dacaédiation des organismes de
certifization ou Arété du & novembre 2019 relatif aux compétences des persannes physiquescpérateurs de repérage, dévaluation périsdique t de conservation des matériau: et produits contenant de famiante, et dexamed
aprés travai, dans les immeubles bitis ou Amété du 21 novembre 2006 définissant s crivéres de centification des compétences des personnes physiques pérateurs de fepérage et de diagnastic amiante dans ks immeubies s
ditéres daccréditation des arganismes de certification - Armété du 30 octobre 2005 madfié définissant les critéres de cenification des compétences des persannes physikques réalisant [Etat relatif 3 b présence de termites dans ke batiment et
Jes. critéres daccréditation des organismes de certification - Arrété du 16 actabre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences des personnes. physiques réalisant le diagnastic de perfarmance énergétique ou
Tatte de prise en comptede la ion thermique, et les critéres daccréditation des organismes de certfication - Arété du 6 avil 2007 madifié définissant les critéres de cerification des compétences des
réalisant Fétat de Minstallation inténewre de gazet les critéres d'accréditation des crganismes de cerification — Anété du & juillet 2008 modifié définissant Jes critéres de certfication des compétences des personnes
Tinstallation inmérieure diélectricité et |es crities o accréditation des rganismes de certification. Ou Atéré du 2]uillet 2018 madifié définissant les critéres de cerfication des apérateurs de diagnastic technique et des organ
et dacaéditation des onqanismes de certfication Ou Aréré du 24 décembre 021 définssant Jes crires d centfication des opéateurs de diagnostic techrique et des organismes de formation et daccréditation des organismes de

certification.
cofrac

ACCREDITATION
N°4-0523
PORTEE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
\nstﬁut de Certification DEPERSONNES www.CORRAC.

Cernﬁcatlon de personnes
Diagnostiqueur
| Portée disponible sur wwwi.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégaire

nes physiques

CPEDIFR11 rev18
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7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Laurent CRESSEAUX
6 Boulevard d'Archiméde

77420 CHAMPS SUR MARNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01 Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16 Page1/19
Dossier N° : 24A004653 Date de réception : 20/02/2024 Date d'analyse : 20/02/2024
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15

é’\::h. Référence client Description visuelle TS;::;U/G == /PI\II: patation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | BV3JY8924 Réf. prél : | Matériau de type colle ;V'LEDTAB* 1/ 2 | calcination - Fibres d'amiante non
P001 Niveau 2/3/ (jaune) (clair) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Bureau semi-dur de type broyage
1/Moquette - Colle - ragréage (granulaire) mécanique
(non (fibreux) (gris) (méthode
bitumineuse/jaune/pois interne de
se) traitement)

002 | BV3JY8925 Réf. prél : | Matériau de type colle ?"L%KG* 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non

(M | PO02 Niveau 2/3/ (jaune) (clair) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Bureau semi-dur de type broyage
1/Revétement de sol - | ragreéage (granulaire) mécanique
Primaire d'accrochage | (fibreux) (gris) (méthode
(non bitumineux/jaune) interne de
+ Réf. prél : P002 traitement)
Niveau 2/3/ Combles
A1/ Bureau
1/Revétement de sol -

Ragréage -
(compact/gris(e)/fibré)

003 | BV3JY8926 Réf. prél : | Matériau de type colle ?AL%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P003 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ semi-dur (jaune) broyage
Sas/Moquette - Colle - | (marron) ; matériau de mécanique
(non type colle (jaune) (clair) ; (méthode
bitumineuse/jaune) + matériau §emi-dur de int(_erne de
Réf. prél : PO03 Niveau | /P ragreage raitement)

2/3/ Combles A1/ Egg;“'a're) (fibreux)
Sas/Revétement de sol g

- Ragréage -

(compact/gris(e)/fibré)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS ACCREDITATION N°
20, rue du Kochersberg . 1-1751
67700 Saverne, FRANCE Portée disponible sur
. www.cofrac.fr ESSAIS

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01
Dossier N° : 24A004653
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15

Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16

Date de réception : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

004 BV3JY8,927 Ref. prel : Matériau de type colle ML%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
PO04 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau / attaque acide - détectées
CombleSAA” semi-dur (jaune) broyage
Sas/Revétement de sol | (marron) ; matériau de mécanique
- Colle - type colle (jaune) (clair) ; (méthode
(bitumineux/noir(e)/sou | matériau semi-dur de interne de
s le ragréage rose) + type ragréage traitement)

Réf. prél : P0O04 Niveau | (granulaire) (fibreux)

2/3/ Combles A1/ (gris) ; matériau de type

Sas/Revétement de sol | colle (jaune) (clair) ;

- Ragréage - matériau semi-dur de

(compact/rose) type ragréage
(granulaire) (rose)
Matériau de type colle M(F)II\-JEI* 272 - Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; / chrysotile
matériau dur (granulaire)
(gris)(i)

005 | BV3JY8928 Réf. prél : | Matériau de type colle ?ALED-I:AG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
P005 Niveau 2/3/ (gris) (transparent) ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Local matériau de type broyage
2/Revétement de sol - peinture (blanc) en mécanique
Ragréage - tracgs ; matériau .(méthode
(compact/bleu(e)/fibré) seml'—dur de type . mtgrne de
+ Réf. prél : PO05 ragréage (g_ranulalre) traitement)

. (fibreux) (gris)
Niveau 2/3/ Combles
A1/ Local 2/Moquette -
Colle - (non
bitumineuse/jaune/pois
se)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01
Dossier N° : 24A004653
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15

Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16
Date de réception : 20/02/2024

Page3/19

Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0((2))6 gggé{ﬁ\?ezguge/g/prel " | Matériau semi-dur de ;WL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
type ragréage attaque acide - détectées
CombIAeS A1/ Local (granulaire) (rose) broyage
2/Revétement de sol - mécanique
Ragréage - (méthode
(compact/rose) + Réf. interne de
prél : PO06 Niveau 2/3/ traitement)
Combles A1/ Local
2/Revétement de sol -
Primaire d'accrochage
(non
bitumineux/jaune/sous
ragréage rose)
007 | BV3JY8930 Réf. prél : | Matériau de type peinture ?AL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
@) | POO7 Niveau 2/3/ (gris) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Local semi-dur de type broyage
1/Revétement de sol - ragréage (granulaire) mécanique
Ragréage - (fibreux) (gris) .(méthode
(compact/gris(e)) + interne de
Ré&f. prél : P007 Niveau traitement)
2/3/ Combles A1/ Local
1/Revétement de sol -
Peinture -
(décorative/gris(e))
008 | BV3JY8931 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
4) | POO8 Niveau 2/3/ type ragréage attaque acide - détectées
Combles A1/ Local (granulaire) (rose) broyage
1/Revétement de sol - mécanique
Ragréage - .(methode
(compact/rose) interne de
traitement)

009 | BV3JY8932 Réf. prél : | Matériau de type ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P009 Niveau 2/3/ systéme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ Local peinture (de différentes broyage
1/Mur - Enduit - couleurs) ; matériau mécanique
(platre-peint) semi-dur de type platre (méthode

(granulaire) (blanc) en interne de
traces traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01
Dossier N° : 24A004653
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15

Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16
Date de réception : 20/02/2024

Page4/19
Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non -
type platre (granulaire) attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
010 BV3JY8933 Réf. prél : | Matériau de type colle ?AL%TAES* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P010 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ semi-dur (jaune) broyage
Sas/Moquette - Colle - | (marron) ; matériau de mécanique
(non type colle (jaune) (clair) ; (méthode
bitumineuse/jaune/pois matériau §emi-dur de intgrne de
se) + Ref. prél : P10 | ype ragreage traitement)
Niveau 2/3/ Combles Eg;g?“'ﬂ;ﬁéff;%’%‘g‘t)ype
Al Sas/Reve'tement colle (jaune) ; matériau
de sol - Raglreage - semi-dur de type
(compact/gris(e)-rose/ | ragréage (granulaire)
Gris : fibré (rose)
Rose : sous ragréage o ] MET * * . . s *
gris, sur rampe en Matériau §em|-dur de /LDAG 172 Calcmatlo_n - Fibres d'am|z’:mte non
contre plaqué) type rag.reage attaque acide - détectées
(granulaire) (rose) en broyage
traces ; matériau de type meécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur fibreux de type interne de
bois, copeaux (marron) + traitement)
(beige)
011 | BV3JY8934 Réf. prél : | Matériau (fibreux) ;WL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P011 Niveau 2/3/ (marron) en traces ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau matériau de type colle broyage
de bureau/Revétement | (aune) (beige); mécanique
du mur - Colle de matériau semi-dur (méthode
plinthe - (non (blanc) en traces intgrne de
bitumineuse/jaune/plint - — traitement) — "
hes en bois) Matériau de type colle ML%TAG 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau / attaque acide - détectées
semi-dur (blanc) ; broyage
matériau souple fibreux meécanique
de type papier, carton (méthode
(blanc) en traces interne de
traitement)
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
012 | BV3JY8935 Réf. prél : | Matériau de type colle ;WL%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P012 Niveau 2/3/ (jaune) en traces ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau matériau semi-dur broyage
de bureau/Cloison - (blanc) (beige) mécanique
Bande de plaque de (méthode
platre - |nt§rne de
(papier-platre/blanc(he’ ~ traitement) — "
Matériau souple fibreux M(Igll\_lil* 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
013 | BV3JY8936 Réf. prél : | Matériau souple de type yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P013 Niveau 2/3/ plaque (fibreux) (marron) attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau ; matériau de type colle broyage
de bureau/Revétement | (jaune) ; matériau mécanique
du mur - Colle de semi-dur (blanc) ; (méthode
plinthe - (non matériau souple fibreux interne de
bitumineuse/jaune) de type papier, carton traitement)
(blanc) en traces
014 | BV3JY8937 Réf. prél : | Matériau de type colle yL%I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P014 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau (pulvérulent) (gris) en broyage
de bureau/Cloison - traces ; matériau mécanique
Bande de plaque de semi-dur (blanc) ; (méthode
platre - matériau souple fibreux interne de)
. A .| de type papier, carton traitement
(papier-platre/blanc(he’ (blanc) en traces -
matériau semi-dur
(blanc) (beige) ;
matériau semi-dur
(platreux) (blanc) en
traces
Matériau souple fibreux Mgll\_lﬁl* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(blanc)
015 BV3JY8938 Réf. prél :
P015 Niveau 2/3/
Combles A1/ Plateau
de bureau/Poutre -
Enduit -
(platre-peint/blanc(he)/|
outre en bois)
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Date d'analyse : 20/02/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjgn:égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type ?AL%TAG* 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
systéme d’enduit attaque acide - détectées
peinture (de différentes broyage
couleurs) ; matériau mécanique
souple fibreux de type (méthode
papier, carton (beige) en interne de
traces ; matériau traitement)
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) en
traces ; matériau
semi-dur de type platre
(fibreux) (blanc)(ii)
* *
Matériau souple fibreux MICZ’II\-JEI* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige)
Matériau souple fibreux Mgll\_lﬁl* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(marron)
* * %*
016 | BV3JY8939 Ré&f. prél : | Matériau de type ;WL%TAB* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
P016 Niveau 2/3/ systeme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau peinture (de différentes broyage
de bureau/Poutre - couleurs) ; matériau meécanique
Plaque - souple fibreux de type (méthode
(platre-carton/blanc(he’ papier, carton (mgrron) intgrne de
) ‘| en traces ; matériau traitement)
(pulvérulent) (platreux)
(blanc) en traces(iii)
Matériau souple fibreux MICZ’II\_IEI* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non )
type platre (fibreux) attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de

traitement)
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
A Al - %* *
017 BV3JY8.940 Ref. prél - Matériau de type peinture ML%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P017 Niveau 2/3/ (blanc) ; matériau / attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau semi-dur de type enduit broyage
de bureau/Plafond - (gris) (beige) ; matériau mécanique
Plaque - semi-dur de type platre (méthode
(platre-carton/blanc(he’ | (fibreux) (blanc)(ii) interne de
) traitement)
* * *
Matériau souple fibreux M(Igll\_lil* 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
018 | BV3JY8941 Réf. prél : | Matériau de type peinture yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P018 Niveau 2/3/ (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau semi-dur (granulaire) broyage
de bureau/Cloison - (blanc) ; matériau mécanique
Enduit - semi-dur (platreux) (méthode
(platre-peint/blanc(he)/ (blanc) (gris) en traces intgrne de
loison de distribution, " — traitement) . -
bloc de béton Matériau semi-dur MLED-I:% 172 Calcination - Fibres d'amiante non
cellulaire) (platreux) (blanc) (gris) / attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
019 BV3JY8942 Réf. prél : | Matériau de type colle ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P019 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau semi-dur de type broyage
de bureau/Moquette - ragréage (fibreux) mécanique
Colle - (non (granulaire) (gris) ; (méthode
bitumineuse/jaune) matériau semi-dur interne de
(fibreux) (gris) en traces traitement)
020 [ BV3JY8943 Réf. prél : | Matériau (fibreux) (gris) + yLED.I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P020 Niveau 2/3/ (noir) en traces ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau matériau de type colle broyage
de bureau/Revétement | (jaune) en traces ; mécanique
de sol - Ragréage - matériau §emi-d_ur de .(méthode
(compact/gris(e)/fibré) type rag.reage (_flbreux) mtgrne de
(granulaire) (gris) ; traitement)
matériau semi-dur
(fibreux) (gris)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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Date d'analyse : 20/02/2024

é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
Matériau semi-dur ML%TAG 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(fibreux) (gris) en traces ; / attaque acide - détectées
matériau de type colle broyage
(jaune) ; matériau mécanique
semi-dur fibreux de type (méthode
bois, copeaux (marron) interne de
traitement)
021 | BV3JY8944 Réf. prél : | Matériau souple fibreux ?AL%TAG* 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non
P021 Niveau 2/3/ de type moquette (noir) attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau en traces ; matériau de broyage
de bureau/Moquette - | type colle (jaune) ; mécanique
Colle - (non matériau semi-dur de (méthode
bitumineuse/jaune/pois type ragréage (_fibreux) int(_erne de
se) (granulaire) (gris) traitement)
022 | BV3JY8945 Réf. prél : | Matériau (fibreux) (gris) + ?AL%TAES* 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non
P022 Niveau 2/3/ (noir) en traces ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau matériau de type colle broyage
de bureau/Revétement | (jaune) ; matériau mécanique
de sol - Ragréage - semi’-dur dg type .(méthode
(CompaCt/griS(e)/fibré) ragreage. (flbrel.JX) |nt.erne de
(granulaire) (gris) ; traitement)
matériau semi-dur
(fibreux) (gris) ; matériau
de type colle (jaune) ;
matériau semi-dur
fibreux de type bois,
copeaux (marron)
023 | BV3JY8946 Réf. prél : | Matériau de type ;VIL%TAg 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P023 Niveau 2/3/ systéeme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau peinture (de différentes broyage
de bureau/Mur - Enduit | couleurs) ; matériau mécanique
_ semi-dur de type platre (méthode
Atro_nai (blanc) interne de
(platre-peint/blanc(he)) traitement)
024 | BV3JY8947 Réf. prél : | Matériau de type ?AL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P024 Niveau 2/3/ systéme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau peinture (de différentes broyage
de bureau/Mur - Enduit | couleurs) ; matériau mécanique
_ semi-dur de type platre (méthode
(p|étl’e-peint/b|anc(he)) (granulaire) (blanc) int?rne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1751

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01
Dossier N° : 24A004653
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15

Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16

Date de réception : 20/02/2024

Page9/19

Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
025 | BV3JY8948 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WL%TAG 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
P025 Niveau 2/3/ (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ semi-dur de type enduit broyage
Réserve/Mur - Enduit - | (blanc) ; matériau mécanique
(platre-peint/blanc(he)) semi-dur (granylaire) .(méthode
(blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type platre traitement)
(blanc) (gris) en traces
* % * *
Matériau semi-dur de ;WL%TAG 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
type platre (blanc) (gris) attaque acide - détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
026 | BV3JY8949 Réf. prél : | Matériau de type ?AL%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P026 Niveau 2/3/ systeme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ peinture (de différentes broyage
Réserve/Plafond - couleurs) mécanique
Bande de plaque de (méthode
platre - |nt(_erne de
(papier-platre/blanc(he’ — traitement) — "
rampant) + Réf. prél : Matériau souple fibreux MCB"II-'gz* 2/2 - Fibres d'amiante non
P026 Niveau 2/3/ de type papier, carton / détectées
Combles A1/ (blanc)
Reserve/Plafond - Matériau semi-dur de MLED-I:%* 172 i Calcination U Fibres d'amiante non ¥
Plaque - type enduit (blanc) / attaque acide - détectées
(carton-platre/blanc(he’ broyage
Irampant) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux Mg%gz* 2/ 2 - Fibres d'amiante non ¥
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
type platre (fibreux) attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

027 | BV3JY8950 Réf. prél : | Matériau de type ?AL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P027 Niveau 2/3/ systéme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ peinture (de différentes broyage
Réserve/Poutre - couleurs) ; matériau de mécanique
Enduit - type maillage de fibres et (méthode

A ; liant (blanc) ; matériau interne de
latre-peint/blanc(he)/
f)F:Jtre b(F))is) (he) semi-dur fibreux de type traitement)
bois, copeaux (marron)
en traces

028 | BV3JY8951 Réf. prél : | Matériau (fibreux) (noir) yLEE)aﬁ* 172 | calcination - Fibres d'amiante non -
P028 Niveau 4/5/ Palie | en traces ; matériau de attaque acide - détectées
d'ascenseur/Revéteme | type colle (jaune) en broyage
nt de sol - Colle - (non | traces ; matériau mécanique
bitumineuse/jaune/pois | Semi-dur de type (méthode
se) + Réf. prél : P02g | ragreage (fibreux) interne de
Niveau 4/5/ Palier (granulaire) (gris) ; traitement)
d'ascenseur/Revéteme matejrlau qu de type

td I-R . mortier, béton, chape
it de sol - hagreage - (gris) (beige) en traces
(compact/gris(e)/fibré)

029 | BV3JY8952 Réf. prél : | Matériau semi-dur ;V'L%TAG* 1/ 2 | calcination - Fibres d'amiante non
P029 Niveau 4/5/ Palie | (granulaire) (gris) ; attaque acide - détectées
d'ascenseur/Revéteme | matériau dur de type broyage
nt de sol - Chape mortier, béton, chape mécanique
maigre - (gris) (beige) (méthode

ciment/gris(e interne de
( oris(e)) traitement)

030 | BV3JY8953 Réf. prél : | Matériau dur de type ;V'LEDTAG* 172 | Calcination - Fibres d'amiante non
P030 Niveau 4/5/ Palie | mortier, béton, chape attaque acide - détectées
d'ascenseur/Revéteme | (gris) (beige) broyage
nt de sol - Chape mécanique
maigre - (méthode

ciment/gris(e interne de
( oris(e) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01 Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16 Page11/19
Dossier N° : 24A004653 Date de réception : 20/02/2024 Date d'analyse : 20/02/2024
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
031 BV3JY8.954 Ref. preI.. Matériau de type peinture MET * 1/ 2 . Calcination U Fibres d'amiante non *
© | P031 Niveau 4/5/ Palie (blanc) ; matériau /LDA® attaque acide - détectées
(6) d'ascenseur/Mur - semi-dur de type enduit broyage
Plaque - (blanc) (beige) ; mécanique
(platre-carton/blanc(he; | matériau semi-dur de (méthode
) + Réf. prel : P031 type enduit (blanc) interne de
Niveau 4/5/ Palier traitement)
d'ascenseur/Mur - Matériau souple fibreux | MOLP * 2/2 ” - ’ Fibres d'amiante non
Bande de plaque de d ) /BTS2 S anie
. e type papier, carton détectées
platre - (blanc)
(papier-platre/blanc(he’ " * * -
Matériau souple fibreux MET 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
. / LDA6 . ) .
de type papier, carton attaque acide - détectées
(blanc) en traces ; broyage
matériau semi-dur de mécanique
type enduit (blanc) ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(marron) en traces(iii)
Matériau souple fibreux MOLP * 212 - - i} Fibres d'amiante non -
. /BTS2 ) .
de type papier, carton détectées
(marron)
* %* %*
032 | BV3JY8955 Réf. prél : | Matériau semi-dur MET * 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
; X . / LDAG6 . . .
P032 Niveau 4/5/ fibreux de type bois, attaque acide - détectées
Combles C2/ Bureau copeaux (beige) ; broyage
1/Revétement de sol - | matériau semi-dur de mécanique
Colle - (non type ragréage (fibreux) (méthode
bitumineuse/jaune/pois (granulaire) (gris) en intgrne de
se) + Réf. prél : P032 traces _ traitement) _ _
Niveau 4/5/ Combles Matériau semi-dur yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
C2/ Bureau (blanc) en traces ; attaque acide - détectées
1/Revétement de sol - matériau semi-dur de broyage
Ragréage - type ragréage mécanique
(compact/gris(e)) (granulaire) (fibreux) (méthode
(gris) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (granulaire)
(rose) ; matériau de type
colle bitumineux (noir)
en traces
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
033 ,Egg;ﬁg% ae/g/prel * | Matériau de type colle }"',_%&g 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non
veau bitumineux (noir) en attaque acide - détectées
Combles C2/ Bureau | traces ; matériau broyage
1/Rebouchage - Enduit | semi-dur (platreux) mécanique
- (blanc) (méthode
(platre/blanc(he)/parqui interne de
) traitement)
034 [ BV3JY8957 Réf. prél : | Matériau semi-dur ?AL%TA6* 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
P034 Niveau 4/5/ (platreux) (blanc) ; attaque acide - détectées
Combles C2/ Bureau matériau semi-dur broyage
1/Rebouchage - Enduit | (granulaire) (gris) en mécanique
_ traces (méthode
latre/blanc(he)/parqu interne de
Bp (he)/pard traitement)
035 BV3JY8958 Réf. prél : | Matériau (gris) (brillant) ?AFEC-)rG[; 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P035 Niveau 4/5/ en traces ; matériau de attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | type colle (jaune); broyage
de bureau/Revétement | matériau semi-dur mécanique
de cloison - Colle de (granulaire) (blanc) ; (méthode
plinthe - (non matériau semi-dur interne de
bitumineuse/jaune/plint | (P1atreux) (blanc) traitement)
hes en aluminium)
036 | BV3JY8959 Réf. prél : | Matériau de type colle ;V'FECTGS 1/ 2 | calcination - Fibres d'amiante non
P036 Niveau 4/5/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | semi-dur (granulaire) broyage
de bureau/Revétement | (blanc) ; matériau mécanique
de cloison - Colle de semi-dur (platreux) (méthode
plinthe - (non (blanc) en traces interne de
bitumineuse/jaune/plint traitement)
hes en aluminium)
037 | BV3JY8960 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;VIFEJGI; 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P037 Niveau 4/5/ papier peint (blanc) attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | (beige) (rayé) (gris) broyage
de bureau/Cloison - mécanique
Bande de plaque de (méthode
platre - interne de
(papier-platre/blanc(he’ traitement)
cloison de distribution)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01 Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16 Page13/19
Dossier N° : 24A004653 Date de réception : 20/02/2024 Date d'analyse : 20/02/2024
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15
é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ;WFEC-)rGIS 172 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
(blanc) (beige) ; attaque acide - détectées
matériau semi-dur broyage
(granulaire) (blanc) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type platre (blanc) en interne de
traces traitement)
038 | BV3JY8961 Réf. prél : | Matériau semi-dur ;WFEC-)I-G[; 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P038 Niveau 4/5/ fibreux de type bois, attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | copeaux (marron) ; broyage
de bureau/Revétement | matériau de type colle mécanique
de cloison - Colle de (jaune) ; matériau (méthode
plinthe - (non semi-dur (gra’n_ulaire) int(.arne de
bitumineuse/jaune/plint | (Panc) ; matériau traitement)
hes en bois) semi-dur de type platre
(blanc) en traces
039 | BV3JY8962 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;VIFECTGI; 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P039 Niveau 4/5/ (blanc) (beige) ; attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | matériau semi-dur de broyage
de bureau/Cloison - type enduit (blanc) mécanique
Enduit - (beige) ; matériau (méthode
(platre-peint/blanc(he)/s semi-dur d.e type platre intgrne de
loison de distribution, (blanc) (gris) en traces _ traitement) _
bloc de béton Matériau semi-dur de MFE(IGI; 172 Calcination - Fibres d'amiante non )
cellulaire) type platre (blanc) (gris) / attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
040 | BV3JY8963 Réf. prél : | Matériau (fibreux) (noir) yFECTGIZ*) 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
P040 Niveau 4/5/ en traces ; matériau de attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau type colle (jaune) ; broyage
de bureau/Moquette - matériau semi-dur de mécanique
Colle - (non type ragréage (fibreux) (méthode
bitumineuse/jaune/pois | (9ranulaire) (gris) interne de
se) traitement)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
041 BV3JY8.964 Ref. prél - Matériau (fibreux) (noir) MFEC-:rGIS 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P041 Niveau 4/5/ en traces ; matériau de / attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau type colle (jaune) ; broyage
de bureau/Re'vetement matériau semi-dur de mécanique
de sol - Ragréage - type ragréage (fibreux) (méthode
(compact/gris(e)/fibré) | (granulaire) (gris) interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MET * 172 “| calcination - Fibres d'amiante non
. ) / LDA6 . ] .
type ragréage (fibreux) attaque acide - détectées
(granulaire) (gris) en broyage
traces ; matériau de type mécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
souple (polymérisé) interne de
(orange) ; matériau de traitement)
type colle (jaune) ;
matériau semi-dur
fibreux de type bois,
copeaux (beige)
(marron)
042 | BV3JY8965 Réf. prél : | Matériau (beige) en ;VIFECTGIZ*) 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P042 Niveau 4/5/ traces ; matériau de type attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | mousse (gris) broyage
de bureau/Conduit d'ail mécanique
- Joint - (méthode
(mousse/gris(e)/gaine interne de
de ventilation) traitement)
043 | BV3JY8966 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WFEJG[; 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P043 Niveau 4/5/ (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau semi-dur de type enduit broyage
de bureau/Plafond - (blanc) (beige) ; mécanique
Plaque - matériau souple fibreux (méthode
(platre-carton/blanc(he de type papier, carton intgrne de
Jrampant) + R&f. prél : (blanc) en traces _ traitement) _ _
P043 Niveau 4/5/ Matériau souple fibreux Mg%g; 272 - Fibres d'amiante non
Combles C2/ Plateau de type papier, carton / détectées
de bureau/Plafond - (blanc)
Bande de plaque de
platre -
(papier-platre/blanc(he’
rampant)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01 Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16 Page15/19
Dossier N° : 24A004653 Date de réception : 20/02/2024 Date d'analyse : 20/02/2024
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux MET * 172 ) Calcination - Fibres d'amiante non -
. /| FCGD . ) .
de type papier, carton attaque acide - détectées
(blanc) en traces ; broyage
matériau semi-dur de mécanique
type enduit (blanc) ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(marron) en traces
Matériau souple fibreux | MOLP * 272 - 7| Fibres damiantenon
. /BTS2 ) .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de yFET-I;(I * 172 Calcination - Fibres d'amiante non )
type platre (blanc) attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
044 | BV3JY8967 Réf. prél : | Matériau de type peinture yL%I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P044 Niveau 4/5/ (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau semi-dur de type enduit broyage
de bureau/Mur - Bande | (blanc) (beige) ; mécanique
de plaque de platre - matériau so_uple fibreux .(méthode
(papier-platre/blanc(he’ de type papier, carton |ntgrne de
+ Réf. prél : P044 (blanc) en traces _ traitement) _ _
Niveau 4/5/ Combles Matériau souple fibreux Mg.lfgz* 272 - Fibres d'amiante non
C2/ Plateau de de type papier, carton / détectées
bureau/Mur - Plaque - | (blanc)
(platre-carton/blanc(he, Matériau souple fibreux ML%TAB* 172 . Calcination S Fibres d'amiante non *
) de type papier, carton / attaque acide - détectées
(blanc) en traces ; broyage
matériau semi-dur de mécanique
type enduit (blanc) ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(marron) en traces
Matériau souple fibreux | MOLP * 272 - | Fibresdamiantenon
. /BTS2 ) )
de type papier, carton détectées
(marron)
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WFEI'-:(I * 172 Calcination - Fibres d'amiante non -
type platre (blanc) attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

045 BV3JY8968 Réf. prél : | Matériau de type peinture ?AFEC-)rG[; 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P045 Niveau 4/5/ (gris) ; matériau attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | semi-dur de type broyage
de bureau/Revétement | ragréage (fibreux) mécanique
de sol - Peinture - (granulaire) (gris) (méthode
(décorative/gris(e)/sur interne de
plancher bois) " — traitement) — -

Matériau semi-dur de ;WFE(;rGD 172 Calcination - Fibres d'amiante non
type ragréage (fibreux) attaque acide - détectées
(granulaire) (gris) en broyage

traces ; matériau de type meécanique

colle (jaune) ; matériau (méthode

semi-dur fibreux de type interne de

bois, copeaux (marron) traitement)

046 | BV3JY8969 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WFEI:I;(I * 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
P046 Niveau 2/3/ Palie | (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
d'ascenseur/Revéteme | semi-dur de type broyage
nt de sol - Ragréage - | ragréage (fibreux) mécanique
(compact/gris(e)/fibré) (granulle.i.ire) (gris) en .(méthode
+ Réf. prél : P046 tracesi(iii) mtgrne de
Niveau 2/3/ Palier - _{raitement) -
d'ascenseur/Moquette - | Matériau semi-dur de ;WFEI::(I 172 Calcination - Fibres d'amiante non
Colle - (non type ragréage (fibreux) attaque acide - détectées
bitumineuse/jaune/pois | (granulaire) (gris) ; broyage
se) matériau semi-dur mecanique

(granulaire) (blanc) (méthode
(beige) interne de
traitement)
Matéri MET * * og i ami *
atériau de type colle JFTYI 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide - détectées
(fibreux) (polymérisé) broyage
(blanc) ; matériau dur mécanique
(granulaire) (gris) (méthode
(beige) en tracestiii) interne de
traitement)
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
047 | BV3JY8970 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WL%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
®) | PO47 Niveau 2/3/ Palie | (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
d'ascenseur/Mur - semi-dur (granulaire) broyage
Enduit - (blanc) ; matériau mécanique
(platre-peint/blanc(he)) | Semi-dur (granulaire) (méthode
(beige) en traces interne de
traitement)
048 | BV3JY8971 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;WFEI::(I * 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P048 Niveau 2/3/ type enduit (blanc) ; attaque acide - détectées
Combles A1/ matériau semi-dur de broyage
Sas/Plafond - Enduit - | type platre (granulaire) mécanique
(platre-peint/blanc(he)) | (Planc) (méthode
interne de
traitement)
049 | BV3JY8972 Réf. prél : | Matériau de type ;WFEI:E(I * 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P049 Niveau 2/3/ systeme d’enduit attaque acide - détectées
Yy
Combles A1/ peinture (de différentes broyage
Sas/Plafond - Enduit - | couleurs) ; matériau mécanique
(platre-peint/blanc(he)) | Semi-dur de type platre (méthode
(blanc) interne de
traitement)
050 | BV3JY8973 Réf. prél : | Matériau souple de type MET * 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P JFTYI
P050 Niveau 2/3/ mastic (gris) ; matériau attaque acide - détectées
(gris)
Combles A1/ de type aluminium (gris) broyage
Sas/Conduit d'air - ; matériau semi-dur de mécanique
Joint - type enduit (blanc) en (méthode
(mastic/gris(e)/joint de | fraces ; matériau interne de
calfeutrement de semi-dur de type enduit traitement)
flexible d'étancheite) | (Plan®) (beige) en traces
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Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau semi dur blanc gris est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(2) Des colles jaunes et un ragréage gris sont présents dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse représentative de ces matériaux.

(3) Un matériau semi dur blanc et rose est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(4) Un matériau semi dur blanc et un ragréage gris sont présents dans |'échantillon, en quantités trop faibles
pour effectuer une analyse représentative de ces matériaux.

(5) Un matériau de type platre blanc est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(6) Une lingette ayant été utilisée lors du prélévement pour la protection de I'opérateur de repérage est présente

dans I'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d’amiante ont été détectées dans « la colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

(i) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.

(iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscopi
Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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