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‘ I. Introduction I

La Gestion Technique Centralisée (GTC) de I'Unistra et constituée d’'un systéme de supervision centralisée des installations
techniques de ses batiments.

Ce systéeme de supervision est développé sur la plate-forme Archestra de Wonderware. Son développement est totalement
lié au standard de programmation des automates appelé: « Programmes Généraux ». (Pour plus de détail, voir DSCS
« DSCS_Automatisme_Programmes_Generaux »)

Le but de ce document est donc de définir les spécifications et de détailler les principes de réalisation et d’animation des
synoptiques. Il a également pour but de décrire les organigrammes fonctionnels des principales fonctions assurées par le
systéme de supervision.

Ce document ne détaille pas chaque type d’objet développé dans la plate-forme, mais bien les fonctionnalités assurées par la
supervision.

I.1. PRE REQUIS

Quelques connaissances de base sur la plate-forme Wonderware.

1.2. GLOSSAIRE

= Unistra : Université de Strasbourg
= GTC : Gestion Technique Centralisée
= Abyla : Logiciel de gestion du patrimoine

= Archestra : Plate-forme de supervision Wonderware

Unistra Automatisme Page 4/21
DSCS_GTC_Supervision_RevB.docx 06/07/21 |




Université

Document de spécification et de

de Strasbourg

Conception du Systeme (DSCS)

2. L’architecture

Afin de répartir la charge, ’exécution de la supervision est répartie sur plusieurs serveurs. La visualisation de la supervision se fait au travers de connexions RDP sur le serveur de
visualisation.
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‘ 3. GENERALITES I

3.1 BASES DE DONNEES

Le serveur « GTC-BDD » est un serveur SQL-Serveur.
Plusieurs bases de données nécessaires au fonctionnement de I'application sont hébergées par ce serveur :

=  ModPlan : Gestion des planifications horaires

Unistra_Conﬁguration : Configu ration Application (SMS, Gestion des FMD et mémo des seuil d’alarmes mesures)
=  Runtime : Base Runtime de I'application
= Unistra : Base de configuration de I'application (IDE)

L’instance « ConfigApplication » contient les chaines de connexions a utiliser dans le code pour 'accés aux bases de données.

3.2 COMMUNICATION AVEC LES AUTOMATES

La communication avec les automates ou autres équipements IP se fait au travers du protocole Modbus/TCP. Le driver natif
Wonderware « DASMBTCP » est utilisé.

La gestion les objets de communication sont généré au travers des export XML de Abyla.

Modbus/TCP est le protocole standard utilisé par I'université. Afin de maitriser les évolutions de I'application dans le temps,
aucun autre protocole ne sera mis en place sur la supervision.
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3.3 ARCHITECTURE DES VARIABLES

La plateforme Archestra offre une architecture objet permettant une hiérarchisation des composants de 'application. Chaque
variable est une instance d’un modéle d’objet standard.

Chaque type de variables est structuré selon la structure des données dans 'automate. Cette structure respecte les principes

définis dans les « Programmes Généraux » utilisés dans les automates. (Pour plus de détail, voir DSCS
« DSCS_Automatisme_Programmes_Generaux »)

3.3.1 Objets de base

Un modéle d’objet standard peut étre dérivé sur plusieurs niveaux et chaque niveau hérite des paramétres de son pére. De ce
fait, tous les programmes, les variables, les alarmes sont définies au niveau le plus haut.

Exemple : Les objets Actionneurs

- [:| Actionnewrs
= m Maokeurs
----- @ $asMoteurs
..... g $F’DITI|:IE

----- @ $ventilakeor
= [;] Yarnes

----- @ faavannes
----- @ $Registre
..... n $'U'EIHHE

----- @ $anne_3v
----- @ $aafctionneurs

Pour les modeéles d’objets Actionneurs le modéle de base est $aaActionneurs. Dans notre cas, I'application comporte
plusieurs types d’actionneurs, les Moteurs ($aaMoteurs) et les Vannes ($aaVannes). Ces modéles sont dérivés de
$aaActionneurs.

Dans le groupe Moteurs, chaque type de moteur possible est dérivé de $aaMoteurs. Ce sont ces modéles qui sont
instanciés et utilisés dans les vues de supervision.

Lors d’'une modification sur I'objet $aaActionneurs, tous les objets Fils sont mis a jour.
Les modeéles de base sont les suivants :

=  $aaActionneurs

=  $aa OPCClient

= $aaConsigne

=  $aaDivers

= $aaDiversBits

= $aaDiversMots

=  $aaDiversReels

=  $aaMesures

=  $aaRégulateurs

= $aaAreaSyno_FdPStandard
=  $aaConfigApplication
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Les areas sont un type de variable interne structurent I'application. Elles permettent de I'organiser en suivant la structure

géographique des sites et batiments.

Université_De_Strasbourg

&

- 4] Bas_Rhin_67 [ Bas_Rhin_67 ]
- {ff HAGUENAU [ HAGUENAL ]
#- g} ILLKIRCH_GRAFFENSTADEN [ ILLKIRCH_GRAFFENSTADEN ]
+)- i} NIEDERHAUSBERGEN [ NIEDERHAUSBERGEN ]
£ gl SCHILTIGHEIM [ SCHILTIGHEIM ]
- 4f STRASBOURG [ STRASBOURG ]
#- d}f CRO_CAMPUS_CRONEMBOURG [ CRO_CAMPUS_CRONEMBOURG ]

£ ESP_CAMPUS_ESPLANADE [ ESP_CAMPUS_ESPLANADE ]
#- {1 000001_ESP_Exterieurs [ 000001_ESP_Exterieurs ]

¢ 015001_MATH_EOST [ 015001_MATH_EOST ]
i 016001_IPCE [ 016001_IPCB ]

FY
FY

5
= {f 020001_INSTITUT_LE_BEL [ 020001_INSTITUT_LE BEL ]
= (i 020001_e004 [ 020001_e004 ]
#- {ff 020001_z59_p418_CTA [ 020001_z53_p418_CTA]
= {f 020001_z59_p458 [ 020001_2z59_p458 ]

4] fﬁ 012001_INSTITUT_DE_CHIMIE [ 012001_INSTITUT_DE_CHIMIE ]

(i 016101_PLATEFORME_TECHBIOLOGXX [ 016101_PLATEFORME_TECHBIOLO!

= f-,‘} 020001VENP_Labo_004_Nord [ 020001VENP_Labo_004_Nord_1

@ 02000104VE_ANTGO1_ETAT
@ 02000104VE_ANTG02_ETAT

@ 02000104VE_AU_DE_ETAT

@ 02000104VE_ConsPE_CTAD1

@ 02000104VE_ConsPE_CTADZ

@ 02000104VE_ConsPE_MEXT445_01

Les Areas et les automates sont générés depuis les exports Abyla. (Pour plus de détail, voir DSCS « DSCS_GTC_GENERAL »)

3.3.3 Instances

Chagque variable de 'application est une instance d'un modéle. Le nom de I'instance ainsi que ses propriétés tel que son index
dans I'automate ou le type d’objet sont renseignées dans le fichier Excel « Découpage mémoire » (Pour plus de détail, voir DSCS
« DSCS_GTC_GENERAL »). Ce fichier génére des fichiers CSV d’import afin de créer automatiquement les instances dans
Archestra. Lors de l'import, les instances sont directement placées dans I'Area définie dans le découpage mémoire
(Normalement I'area dite « installation » ou se trouve l'instance Automate).

Renseignées dans le
fichier EXCEL

Découpage Mémoire

W 02000104VE_MEXT455_ACT

Attributes Scripts |Object Information

@

Inherited

Attributes

® ©

[] User extended

©E

w

20 of 654 displayed. 1 selected.
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3.4 ARCHITECTURE GRAPHIQUE

L’application est constituée de trois écrans pour le poste fixe (Client lourd) et d’'un écran pour les clients RDP.

3.4.1 Ossature des vues

Les vues sont constituées de quatre zones telles que ci-dessous :

1680

A
v

Zone Bandeau haut

Zone 7 Vi
one Vue
BP 1050

Zone Bandeau Bas

v
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Pour une vue, seule la « Zone Vue » est a créer. Les autres zones sont standards. Elles sont regroupées en un objet

graphique qui doit étre placé sur chaque vue puis configuré. (Voir chapitre « Créer une vue »)

Université
T Strasboiny Lot 2 : Campus Esplanade

+ iy

Accueil Batiment o £
Y,
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3.4.2 Code Couleurs

Afin d’harmoniser I'application, les code couleurs suivant sont a respecter :
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Conception du Systeme (DSCS)

Code couleur

Couleur R/G/B - H/S/L

Détail

51/127/185 — 145/144/118

Bleu de base des vues (a utiliser pour les
contours tableaux)

174/207/252 — 152/236/213

Couleur de fond Popup

250/147/0 — 24/255/125

Conditions de verrouillage ou Forgage Manu

0/0/255 — 170/255/127

Couleur de font affichage mesures

255/255/191 — 42/255/223

Couleur de fond des champs de saisie

77177177 — 0/0/77

Couleur des textes dans les vues

Unistra Automatisme
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‘ 4. Gestion de la communication I

La communication se fait au travers des serveurs de communication Wonderware « DASMBTCP ».

L’instance automate de pour la communication est généré depuis I'export Abyla et est importé dans la GTC.

4.1 L’AUTO-ADRESSAGE DES VARIABLES

Afin d’éviter les erreurs liées a I'adressage des variables lors du développement de I'application, celui-ci est généré de fagon
automatique a partir des données saisies dans le fichier Excel « Découpage Mémoire ». Ce fichier contient la structure de la
mémoire des automates programmeés selon les standards de I'Unistra.

La mémoire est découpée en zones. Chaque zone correspond a un type de donnée et chaque donnée posséde un index
correspondant a son emplacement dans la zone. (Pour plus de détail, voir DSCS « DSCS_GTC_GENERAL »).

Les adresses des variables d’une instance son donc déterminées en fonction du nom de I'automate, du type de donnée et de
l'index de la donnée.

L’instance cherche les informations de son automate au niveau de 'instance « Automate ». Cette instance est générée depuis
les exports Abyla avec le « Générateur XML ». Elle contient les adresses de début de chaque zone mémoire de 'automate.
Il est donc impératif que I'instance automate existe pour que la communication fonctionne.

Ensuite I'adresse est automatiquement calculée lors du déploiement de linstance en utilisant le nom Automate, 'adresse de
début selon le type de donnée et I'index de I'objet dans I'automate.
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5. Gestion des vues de I’application

L’application de supervision est constituée d’instances contenants des variables, des scripts et des représentations graphiques.

La partie visible sur I'écran des utilisateurs est le Viewer Intouch. La plate-forme en place posséde plusieurs points d’accées au
Viewer Intouch :

= | poste fixe (Client lourd)
= 10 connexions RDP (Client léger)

Intouch n’est ici qu’un simple conteneur permettant d’afficher les vues a I'utilisateur. Aucune vue n’est a développer dans
Intouch. Elles sont développées dans I'IDE au niveau des Areas.

5.1 OU CREER LES VUES?

Les vues sont a créer dans 'onglet « Atributes » des Areas de I'application rubrique « Symbols ». L’area dans laquelle doit étre
développée une vue dépend du contenu de celle-ci :

Les vues Aérienne des secteurs géographiques (Ville, Campus, ...) sont développées dans les areas correspondantes aux zones
a représenter.
Les vues de navigation dans un batiment sont a développées au niveau de I'area batiment (Hormis les vues d’installations)

Les vues des installations sont a développées au niveau des areas « Installation ».
Aucune vue n’est développée dans les areas « Etage » ou « Zone/Piece ».
5.1.1 Quatre types de vues
L’application est constituée de quatre types de vue :
5.1.1.1 Vues de navigation aérienne

Ce sont les vues aériennes permettant de naviguer a I'extérieur des batiments de I'université.

université
de Strasbourg
+

ecumsssment () i,

Retour

16:30:36

19/09/2019
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5.1.1.2 Vues synthése batiment

Document de spécification et de

Conception du Systéme (DSCS)

Ce sont les vues d’accueil de chaque batiment. Elles sont toutes construites selon le méme modéle :

= Une synthése du suivit des consommations énergétiques du batiment (Objet standard)
= Un Menu « Métier » permettant la navigation dans le bitiment en sélectionnant un « Métier » (Objet
standard) (Exemple : Electricité, Thermique, Eclairage, Anti-Intrusion, ...) Boutons a droite de la vue.

Université
de strasbourg

+

Accuell Batiment o
Retour @
- @

Surface SHON

Adresse

@

A i

I I

Her (NN
|

017001 - MAISON DU JARDIN

2115
15
2159 j005 2028 193

IR

2014 2015 2016 2017 2018

Consommations année en cours L,

Energies

26358

Kwh

+
Colt Estmé

Gestion Energétique
1780

& 0

Bilan énergétique 2018 L
QPE 2018
a0 C
0 37862 2561 PoTro E—‘_“_‘ka e
v o ‘ O

53829

]

19301

Historique eau (m3)

2014 2015 2016 2017 2018

Forcages 0
Alarmes @
Heure Etat Prior Groupe

o

20142015 201620172018

Comment. alarme

jlaurain ‘ ‘ ﬂ

i B
o Controle d'accés

08:54:26

20/09/2019

Les vues sont nommeées avec le méme nom que le nom de leur area d’appartenance.
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5.1.1.3 Vues Métiers

Ce sont les vues de coupe d’un batiment. Elles permettent de visualiser les installations techniques accessibles sur la
supervision en les filtrant par « Métier » :

Momaems 0200 - INSTITUT LE BEL - Menu Thermique jlourain & |alla

+ LEBEL BAS LEBEL LIAISON LEBEL HAUT NORD

mmo

Températures Extérieures T e Py
Retour ® B oc B s By pAR pag
' LABO Seme
o @ ! &
LABO Beme ‘g E g
LABO Toms E" E 5
LABO Beme E E E
1480 soma % HTE %
LABO dame % ‘ H 2 %
as
2
ELY | Salle du consest Salle du conseil
or Vo2
Ao 1
F O ROC
Lot 1712 1 T
ss1 o . t e e | || BOOS 7
Alarmes @ S W, | } it
Heure Erat Prior Groupe Nom Comment alarme — F
T 08:55:25
1 2010912019
-

université

") . e : {
o © | 2 oAl [
= o R e m— [ N | |
} ] m |

§ =l B=mm| BIA ] |

o m— N ] I

el e—m] | m| |

L - m A ml| |

=[8 L B i il

<m__ 1 fi i il
o | B 2202 (B i B_m
I = H e il
e 1 L =]
il 08:56:15

Ici C’est le local TGBT du batiment qui est accessible. (Zone en jaune sur I‘écran).

Les vues « Métier » sont toutes développées dans les areas « batiment » est sont nommées de facon générique
« Syno_BPOX » avec X = position du Bouton dans le bandeau Menu « Métier ».
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5.1.1.4 Vues Process

Ce sont les vues des installations techniques : CTA, Sous-Station, Chaufferie, TGBT, ...

Université

T 0200 - INSTITUT LE BEL - Etage 4 Sud - CTA Compensation jtaurain &b | BB
Accueil Batiment o B B B E B
=—=oRy B8y 88,8y 8y
Retour @ IS
Froide ETE
- @ Y1V [y [y [ o< | Y1V [y [ [nd)
405 413 415A Local 419 422 424 423
Technique Mg | =3 Stackage Stockage

401 "7
[ o777 maw | | 1633 mons | = [ sstman |
[ s | EEE KT
¢\.|, |
| | Radiateurs. Radiateurs.
OQUEST EST

Temp.Ext  Luminosité Est Luminosité Ouest

omm e

::;( B
—a
O
Alarmes @ ﬂ i

Heur Erat Prior Groups Wam Comment stams

08:57:08

20/09/2019

Elles sont développées dans les area « Installation » des batiments.

5.2 REGLE DE NAVIGATION DANS LES VUES

La navigation est liée I'arborescence géographique :

= Université de Strasbourg
o Départements
= Villes
e Campus
- Batiments
= Métiers
=> Installations

Tous les utilisateurs n’ont pas le droit de visualiser 'ensemble des installations de I'université. Ces droits peuvent étre
restreints a un batiment. Mais la gestion des droits (Voir chapitre droits utilisateurs) gere la page d’accueil des utilisateurs et
donc le retour en arriére dans la navigation mais pas la navigation a proprement parlé. C’est pourquoi, il est interdit de placer
des chainages de vues entre des installations différentes sans lien fonctionnel nécessitant ce chainage. Et il est strictement

interdit de chainer des installations entre deux batiments.
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5.3 COMMENT CONSTRIR UNE VUE?

Comme décrit ci-dessus, les vues sont créées dans les areas.
Le nom de la vue doit étre le méme que le nom de I'area dans laquelle elle est créée. (Sauf les vues Métier « Syno_BPOX »)

5.3.1 Structure de base des vues

Toutes les vues utilisent la méme structure. Un modéle graphique standard existe dans chaque area « Syno_Base ».
Ce graphique doit étre placé dans la vue a la position (0 :0). Et doit impérativement &tre renommé « Syno_Base ».

E:Galaxv Browser - Universite_de_Strasbourg E
o &= % £ | % Fier: IDeFauIt N IREER

°:- Relative References Me

Relative name =

five — [~
=
|
=

|»
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i Me.0z0001_e003 &2

1 Me.020001_e003.020001_z75 B

£ Me.020001_e003.020001_275.020001 _275_p311A | Ee——aw
i Me.0z0001_e004
& Me.020001_e004.020001_z59 Syno_Abyla_WEE Syno_Alarme
£ Me.020001_e004,020001_259.020001_259_p4sa
1 Me.020001_e004.020001_z65

1 Me.020001_e004.020001_265.020001_265_pa4S ——
£ Me.020001_e004,020001_265.020001_265_pdd4a
1 Me.020001_e004,020001_265.020001_265_p4S5
£ Me.020001_e004,020001_265.020001_265_pdsa
£ Me.020001_e004.020001_265.020001_265_pd4&1A
1 Me.020001_e004.020001_265.020001 _265_p4618 —
£ Me.020001_e004,020001_265.020001_265_pdes
i1 Me.020001_e004,020001_265.020001_265_p471
& Me.020001 _enns

1 Me.020001_e005.020001_z46 | g &
i Me.020001_e005. 020001 246020001 z46_pLTO! = g =
£l Me. 070001 _e00s - 2B =
2| | » = — -
ot |
104 Cbjects (Filtered) Me = 020001_INSTITUT_LE_BEL Me.Syno_Base

i seeandOose 1l . @ W 9 - o3 % Ga @ SIIH L 0 [E] B D & BB @ LG e 5] BAOs
(T I il Bt | o e 3
& a EVSCEY
Tools. ~ 2 1 ta
N/ +000Bi4 N — Batiment 020001 - Institut Le Bel j
sl @YDNION T =_| -
I [ = .
= - G Ees |
TextComboBox 1 '\
ot I8 s
!
E
=T '
Forcages O
oy
- = = a
e
Double ch the Symo_Base’ Enibed Graghic to acd animatines. (@143 |[ents | §217,24 | K¥i1,1 WH: 16811009 Ange: 0
Le titre de la vue est donné en faisant « Ctrl + M » sur « Syno_Base ».
La « Custom Propertie » « TitreVue » doit &tre mise en « Private ».
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dit Custom Properties - English (United States)

Custom Properties b W TitreVue

Syno_Base
= 4 lof 2 »

s L

MName & (B

b Asynoptique_Standard.Bandeau_Haut.TitreYue B

Data Type IStrin 'I
[Ellsynoptique_standard.NumeroEcranIntouch 0 L 2 o

Default ¥alue J_-llﬁétiment 020001 - Institut Le Bel |

¥isibility = Public (Property can be seen when symbal is embedded)

% Private (Property is hidden when symbol is embedded)

Description Titre de la wue en cours, ;I

4] | ol
Status

This property is owverridden. The original value of the

attribute was '---'. The property has a constant String walue
of 'Batiment 020001 - Institut Le Bel',

(<<)

a4 I Cancel |

Faire « Ctrl + L » et remplacer « TitreVue » par le titre de la vue.

Le « Bandeau Métier » pour les vues synthése batiment est importé depuis la « Graphic Toolbox » et doit étre placé sur la

partie droite de la vue.

[ Galaxy Browser - Universite_de_Strashourg

= % | T i | P Alter: [Default N [
& Graphic Toolbox
SR Uriversite_de_Strashourg = = |
-2 Archestrd Symbol Library B
[#-/2) Corporate Energy Management
) Microsoft DataGridview
-1 Microsoft et = =
) Stuational Anareness Lbrary Bandeau_Menu Bandeau_Menu_Alarmes
-1 squerid
B UDbs
1) asSecurite
) Actionneurs -

Composants

Bandeau_Menu_Forcge Bandeau_Metier

) Régulateurs
) UDS_Controles \Met
2153 tues ®
t i) Composants

+-2) Yues Diagnostic
) Vues_Appli_WEB

Bandeau_Metier:

Unistra
DSCS_GTC_Supervision_RevB.docx

Automatisme

Page 17/21

06/07/21




Université

de Strasbourg

Document de spécification et de

Conception du Systeme (DSCS)

5.3.2 Régle sur les « Custom Properties »

L’ensemble des « Customs Properties» des graphiques doit &tre mis en « Private » a [I'exception de
« Syno_Base.synoptique_Standard.NumeroEcranintouch » qui doit étre « Public ».

5.3.3 Appel de vue

L’appel de vue se fait en utilisant les boutons d’appel de vue du « Graphic Toolbox » UDS / Gestion_Synoptique »:

B Galasty Browser - Universite_de_Strasbourg

Q‘_'!-‘ % & | F Fier: [Defadk ¥ E-

& Graphic Toolbox

=@ Universite_de_Strashourg

() Archestri Symbol Library

) Corporate Energy Management

-1 Microsoft DataGridview

-1 Microsoft Met

<) situtional Awareness Library
-0 soLGrid

=3 Ups

120 assecurite

) Actionneurs

1) Courbes

SDaa

-2 Displays

) Divers

D E

"

) Mesure

) Régulateurs

L2 UDs_Conkroles et
B Yues

{3 Composants
) Yues Diagnostic

LA Yues_Appli_WEB

Gestion_Synoptique

Tustcambona:

&aComboBox

@

BP_BEulle_Centre_alarme

m—y

)

aaGestionMessagebox aaGestionSynoptique aaGestionSynoptiquestart...  BP_Alarme_Synoptique BP_Appel_Transparant

BP_Bulle_Centre2_alarme  BP_Bulle_CentreHaut_ala... BP_Bulle_Centrel_Alarme BP_Bulle_Daite_Alarme BP_Eulle_Doite_H_aAlarme

—7 ] @

BP_Bulle_Gauche_larme  BP_Bulle_Gauche_H_dlarme BP_Bulle_Voy_Alarme Sev...  BP_Centre_Alarme BP_Cercle BP_Ftage_Gauche_Alarme
Textsp I [ TextBp ] |mm Teimp Teump |
BP_ImprEcran BP_Tut_Centre BP_Txt_Centre_PT BP_Txt_Gauche BP_Txt_Menu_Lateral G... BP_Txt_Menu_Lateral ...
aaComboBox:

Chaque bouton d’appel comporte un jeu de paramétres :

® Edit Custom Properties - English (United States)

Custom Properties AL o AlarmeBp BP_Bulle_CentrelL_Alar...
4 1of6 3 L

Mame s Default Yalue

AlarmeBp false lﬁ
FNomirea 015001_MATH_EOST Data Iype Eacar] off
ScriptBP.AccessLevel  ConfigApplication.AccessLevel_Superviseur Default Yalue Faloe _I

ScriptBP.BpActif True
L. ScriptBP.NomYue 015001_MATH_EOST.015001_MATH_EQST
., TetBp e visibility © Public {Froperty can be ssen when symbal is embedded)

@ Private (Property is hidden when symbol is embedded)
Description =]

Status

This property is overridden. The ariginal value of the attribute was ‘False’, The

property has 5 constant Boolean value of Fakse'.
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6. Droits utilisateurs

6.1 COMPTES UTILISATEURS

Les comptes utilisateurs utilisent la stratégie Windows pour la gestion des mots de passe. Un niveau de conduite est associé a
chaque profil utilisateur. Chaque profil utilisateur est attaché a un groupe utilisateur Windows.

Pour chaque utilisateur est défini un fichier de configuration indiquant a la supervision si l'utilisateur a le droit de voir toute
I'application ou uniquement une partie (Exemple : juste un bdtiment). Cela se fait indépendamment du niveau de conduite de
l'utilisateur. En effet un utilisateur peut étre administrateur de son batiment sans avoir de droit sur les autres.

Ce fichier de configuration est généré a partir du fichier Excel « GTC_Droits_Uctilisateurs_Supervision_Viewer_$.xls ».
Chaque utilisateur y est déclaré et son niveau d’accés y est configuré.

X = GTC_Droits_Utilisateurs_Supsrvision_Viewer§ [Mode e compatibilité] - Microsoft Excel = @82
Accuel | Insertion  Miseenpage  Formules  Donndes  Réision  Affichage  Développeur  Historian a@ =B R
= .= — ) === =1 =D == R ;\? 3
:V Calibri 11 AN A B =) Renvoyer  la ligne automatiquement  Standard - E]éjl A.i'd :;d jm r\ 3 i) }}
Caller G I §- - e A & Fusionner et cantrer = G- o gy %3 89 Miseenforme Mettre sous forme Stylesde  Insérer Supprimer Format | Trier et Rechercher et
B 4 - = - AN conditionnelle = de tableau v cellules ~ E o E T filtrer = sélectionner -
Presse-papiers Falice Hignement Hombre Style Cellules Edition
842 - I | cloeffle =
A & g D E F [ H J K L Mo A
1 'TERAS =
2 Générer les fichiers
- — 1 UNIVERSITE
3
8 Transférer les fichiers ot
5| |
6 Nom Objets vues Tout| e droitdBas_Rhin_67 [024001_FACLLTE_DE_F|071001_BIBLIOTHEOUE_DE |205001_IUT_INFORMATI 200001 IUT_BLOC_CE{204001 | UT_CH(20600L_IuT_LEONA033:00 Pole 085 | GE0S4003_Ex
7 Alias vues Bas Rhin _|Fac de Pharma  |Bibliotheque Pharma/lUT Informatique |IUT Bloc central [IUT Chimie [IUT Leonardo [Pole APl [IGBMC |Virclogi
9 Nom tritisatenr brilisareur désactivé

9 damien.bertrand

10 aseckinger

11 nuss

12 daillencour

13 eras.tg
14 snef

15 Jgrasser
16 Ikapps

].:g

17 comec

18 hervereiss
19 rejnerie

20 snefilmaintenance
21 esteck

22 andrealemiph
23 poinsign

24 jlaurain

5 yweiss

26 pwaldhar
27 mhamburger

28 richard.|azarus

29 pjacob

0 snefz.malntenance
9 atiep

2 moya

33 hautin

34 salllard

35 cholb |
36 aurelien reyer
97 drelstadt

3 pamicklaunay
98 jacquesopes
40 tiphaine criqui

41 regisvonscheidt

|
|

W 4 » M| Utilisateurs  Configuration  JIETENERY  GTC_Administrateur TC_Superviseur GTC_Technicien .~ ¥ i« 3
prét | 3 | |E@m % = 0 +
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6.2 NIVEAU DE CONDUITE

Pour pouvoir utiliser I'application les utilisateurs doivent s’identifier avec le login et le mot de passe du domaine Windows.

A chaque compte utilisateur est associé un niveau de conduite de I'application. Le niveau de conduite est configuré dans I'IDE
via une interface de configuration. Ce niveau de conduite est utilisé sur chaque objet graphique de I'application sur lequel
l'utilisateur peut agir. Il permet de demander un niveau de conduite minimum pour effectuer certaines actions.

Dans ArchestrA les niveaux de conduite vont de 0 a 9999.

lIs sont configurés de la fagon suivante :

Niveau | Détail Grp Windows
0 Visiteur (Aucune action possible)
I
2
3
4
5 Superviseur  (Uniquement visu) GTC_ Superviseur
6
7
8
9
10 Technicien (Visu, Certains parameétres) GTC_ Technicien
I
12
13
14
15 Régleur (Toutes actions hors administration) GTC_ Régleur
9999 Administrateur (Régleur + Administration SMS + ModPlan Admin) GTC_ Administrateur

Le profil Administrateur : permet la visualisation de toutes les pages graphiques, paramétrage des points. Ce profil sera
accessible au personnel technique de la Direction du Patrimoine Immobilier.

Le profil Régleur (Entreprise de maintenance) : permet la visualisation de toutes les pages graphiques. Ne permet pas la
configuration des plannings ModPlan de références ni la gestion du module report d’alarmes par SMS.

Le profil Technicien (responsable technique de site) : filtre une partie des informations du superviseur : Caractéristiques
techniques de tous les batiments, mais par contre aucune modification des paramétrages n’est possible. Accés a toutes les vues
graphique, courbes d’évolution des températures.

Le profil superviseur (Mode consultation) : donne accés uniquement aux pages graphiques du batiment qui le concerne. Aucune
modification de paramétrage n’est possible
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6.3 LOGIN/LOGOUT

Pour pouvoir utiliser I'application les utilisateurs doivent s’identifier en se loguant a I'application via le bouton « Login ».
Le login se fait en utilisant le compte utilisateur Windows.

Lorsque l'utilisateur s’identifie, si son compte existe et qu’il est affecté a I'un des quatre groupes utilisateur, un niveau de
conduite lui est affecté (Administrateur / Régleur | Technicien / Superviseur).

Ensuite I'application recherche dans le fichier de configuration de I'utilisateur s’il a des limitations ou non.

S’il n’en n’a pas, I'application s’ouvre sur la page générale de 'université et l'utilisateur peut naviguer dans toute I'application.
Si le fichier indique des limitations, I'application s’ouvre sur la premiére vue listée dans le fichier. Cette vue devient la page
d’accueil de cet utilisateur.

Si I'utilisateur a accés a plusieurs zones (Exemple : plusieurs bdtiments) une liste de choix (jaune) s’affiche dans le menu latéral
gauche. Elle permet a l'utilisateur de passer d’une zone a l'autre (d’un batiment a autre).
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