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Desenfumage
1026*971

Desenfumage
100*100

Chassis  
 850 * 850
Accès toiture 
par échelle crinoline

Toiture: 3 désenfumages
726*1503

Zinc

Ardoise

Zinc

PLAN TOITURES  ech: 1/100PLAN DE MASSE  ech: 1/250

cheminée existante 
(utilisée pour la CTA)

cheminée existante 
(utilisée pour la CTA)

cheminée existante 
(utilisée pour la chaufferie)

cheminée existante 
à obturer de façon étanche

cheminée existante 
à obturer de façon étanche
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Ferme

Desenfumage
100*100

Toiture: 3 désenfumages
726*1503

Chassis  Existant 
 850 * 850
Accès toiture 
par échelle crinoline

VIDE SUR VERRIERE 
plafond du R+1
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plancher bois

Vers
Demi-niveau

escalier bois

escalier 2 
metal

+12.43
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+11.58

+12.60

+11.00

+11.00

ngf 52.70

Limite couverture zinc

Limite couverture ardoise

trémie

Desenfumage
1026*971

escalier 
condamné

LOCAL CTA
sol: tôle larmée 
FP: 2BA13 + LM100mm 
hspf .230
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doublage acoustique

cheminée 

cheminée 

trappe 124x84

PLAN TOITURES  ech: 1/100 PLAN COMBLES  ech: 1/100

PLATELAGE BOIS

PLATELAGE BOIS
main courante

main courante

CTA

Rue de la Résistance

A
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+0,00

40,27m ngf

+4,86

45,13m ngf
NAL DE GRANDE INST

FACADE EST ech: 1/100
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40,27m ngf

+4,86
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PLACE DU PALAIS

FACADE EST ech: 1/100 FACADE SUD ech: 1/100
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45,13m ngf

PLACE DU PALAIS

FACADE NORD ech: 1/100
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FACADE OUEST ech: 1/100



FACADE OUEST ech: 1/100

+0,00
40,27m ngf

+4,86
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+3,43
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+12,43
52,70m ngf

-3,45
36,82m ngf

+4,86
45,13m ngf

SCELLESCHAUFFERIE

Escalier pierres
vers sous-sol

trottoir

+486 Coursive

verrière existante conservée 

désenfumage

porte existante
imposte vitrée

plafond plâtre existant conservé

emprise
Local CTA
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COUPE AA ech: 1/100 

SALLE AUDIENCE
DE CABINET 1

SALLE D'AUDIENCE

GREFFE PENAL
GREFFE TRIBUNAL
DE POLICE
3 pers

JUGE
INSTRUCTION

ATTENTE
SAS 6 

Coursive

HEA 360 + solives bois 30*10 
+ CTBH 22mm + résiliant + chape ciment
+ sol PVC

plancher créé  +486

Fx plaf 60*60 

Fx plafond placo 2xBA13 + LM 200mm

Fx plaf 60*60 

Fx plafond 2xBA13 + LM 200mm
suspentes antivibratiles
+ panneaux acoustiques collés

médium
perforé

plâtre

volets existants
révisés

encadrement
bois 

encadrement
bois 

casiers
avocats 

Fx plafond 2xBA13 + LM 200mm
suspentes antivibratiles
+ panneaux acoustiques collés

plafond placo CF 2h

Fx plafond placo 2xBA13 + LM 200mm

Fx plaf 60*60 
Fx plaf 60*60 

habillage paroi 
panneau bois stratifié 
h.343

porte existante
imposte vitrée

plafond plâtre existant conservé


