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2.1. Données générales

2 1

Nom de I'opération : Sécurisation du carrefour avec la RD55
Localisation / adresse : RD55

Commune : ARNIERES SUR ITON (27)

Client : DREAL

Z. 12 |

Les documents qui nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le cadre de ce rapport
sont les suivants :

¢ Cahier des charges presentant le projet ;
¢ Vue aérienne avec la localisation des sondages souhaités.

2.2. Description du site
2.2.1. Topograph

Le site concerné par les investigations est relativement plat. Sa cote altimétrique moyenne est
d'environ 77 metres NGF.

Lors de notre intervention, le terrain correspond a une intersection avec trois voiries différentes.

L'emprise de |'ouvrage est libre de toute mitoyennete.

2.2.2.

D'aprés notre expérience locale et la carte géologique de EVREUX a I'échelle 1/50000°™, le
site serait constitué des formations suivantes de haut en bas, sous d’éventuels remblais
d’aménagement :

o D’alluvions limoneuses ;
* le substratum constitué par de la craie.

D'un point de vue hydrogéologique, la nappe de I''TON se développe dans les alluvions sablo-
graveleuses et dans la craie a une profondeur de 3 a 5 métres environ.
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2.3. Caractéristiques de I'avant-projet

Il est prévu dans le cadre du projet de sécurisation du carrefour les travaux suivants :
e Creation d'un giratoire,
¢ Enfouissement des réseaux aériens,
e Création d'un réseau d'eau pluviale.

2.3.2,

Il n'est pas prévu de terrassements autres que le simple reprofilage du terrain (+/- 0,3 m).

Les autres terrassements prevus concerneront les tranchées pour le passage des réseaux.

2.3.3. Voiries

Le projet comprend la réalisation d’un giratoire
Le trafic poids lourd attendu devrait étre de type T4 (50 PL/J).

Les hypothéses sont les suivantes :
¢ Taux de croissance annuel : 0 %
* Durée de vie : 20 ans
« CAM:0.3
* Risque : 25%

2.4. Mission Ginger CEBTP

La mission de Ginger CEBTP est conforme au devis DRN7.L.0534

Il s’agit d'une etude géotechnique de conception (G2) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de
novembre 2013 sur les missions d'ingénierie geotechnique. Plus précisément, compte tenu du
niveau d'avancement du projet, notre mission s'integre dans la phase Avant-projet (G2 AVP).
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La mission comprend, conformément au contrat et a la Norme NF P 94-500 de Novembre
2013 les prestations suivantes :

La définition du contexte géotechnique :
Faire une premiéere approche d’'un modéle géologique

Faire une premiére estimation des caractéristiques géotechniques importantes
et des hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade de l'avant-
projet,

Les principes de construction envisageables (terrassements, soutenements, pentes et talus,
fondations, assises des dallages et voiries, améliorations des sols, dispositions générales vis-
a-vis des nappes et avoisinants), ainsi qu'une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage
géotechnique :

e Assises de voiries :
Faire une premiere approche :
De la classe de la plateforme (PST AR)
De la couche de forme
Donner le principe général de drainage de la plateforme

Des études complémentaires ont été demandées, a savoir :

* la définition de la qualité du fond de forme et le niveau de portance de la plateforme
(avec le moyen pour y parvenir). Nous fournirons également, a titre de pré-
dimensionnement, quelques structures de chaussées envisageables.

» les possibilités de réemploi des terres extraites dans le cadre de remblaiement des
tranchées,

s |a recherche amiante et HAP.

Le rapport ne comprend pas :
o ['étude hydrogéologique,
e |'étude pollution,
e L'etude de stabilité des sols.

Dossier : DRN7.M.2027 Indice 1 du 15/04/2022 Page 8/22

E160-2 version 4
du 23/11/2020



. G I N G R Ginger CEBTP - Agence de ROUEN
Affaire : ARNIERES SUR ITON (27) - ETUDE VOIRIE

CEBTP

3.1. Préambule

Les moyens de reconnaissance et d'essais ont été définis Ginger CEBTP en accord avec le
client.

Ces investigations ont toutes été réalisées.

3.2. Implantation et nivellement

L'implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’'implantation joint en annexe 2.
Elle a été définie et réalisée par Ginger CEBTP en fonction du projet.

L’altitude des tétes de sondages correspond au niveau du terrain naturel au moment des
investigations.

3.3. Sondages, essais et mesures in situ

Les investigations suivantes ont éte realisées :

Type de sondage Quantité Noms Prof. / TN
Sondage carotté de 'enrobé & 142 mm poursuivi ST1 2.0
RaENA ST2 1.2
Sondage semi-destructif a la tariére hélicoidale 5 ST3 2.0
continue @ 89 mm ST4 06
ST5 2.0
Essai au pénétromeétre dynamique type B PD1 3.0
Norme NF P94-115 PD2 3.0
5 PD3 3.0
PD4 1.2
PD5 3.0

Les coupes des sondages et pénétrogrammes sont présentés en annexes 3,

* Sondages semi-destructifs a la tariére continue :
coupe des sols,
formations géologiques correspondantes.
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« Essais au pénétrométre dynamique type B :
diagramme donnant le nombre de coups Naxo en fonction de la profondeur
permettant d’en déduire (hors norme) la résistance dynamique de pointe qd
Essais en laboratoire
Les essais suivants ont été réalisés :

Identification des sols Nombre Norme

Teneur en eau pondérale W 3 NF P94-050
Analyse granulométrique par tamisage 3 NF P94-056
Valeur au bleu du sol (VBS) 3 NF P94-068
Classification des sols (GTR) 3 NF P11-300
Indice Portant Immédiat (IPI) 3 NF P84-078

Nota : les prélevements d'échantillons sont la propriété du client. Ils seront conservés pendant
un mois a compter de I'envoi du rapport. S'il le souhaite, le client pourra donc soit récupérer ses
prelévements, soit demander a ce qu'ils soient conservés. A defaut de demande expresse, les
prélevements seront mis au rebus.
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4.1. Examen spécifique du site

Le site correspond a des voiries de type souple avec une épaisseur bitumineuse peu épaisse.
La structure type pour la RD55 est la suivante :

e BBO0/M0sur6cm

e ESUO/MOsur2a3cm

e GNT d’au moins 40 cm

La structure type pour la rue Félix Doucerain est la suivante :
e BBO0/10sur6cm
¢ BBO0/10sur9cm
e GNT d'au moins 40 cm

La structure type pour la rue du chantier des Flotteurs est la suivante :
e« BB0/10sur5cm
e ESUO0/10sur2cm
e GNT d'au moins 40 cm

4.2. Modele géologique général

Cette synthése devra étre confirmée dans la mission d’étude géotechnique de
conception G2 PRO.

4.2.1.

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu'il était
au moment de la reconnaissance.

L'analyse et la synthése des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la
coupe géotechnique schématique suivante sous la structure de chaussée :

Formation n°1 : Grave sableuse type GNT
Epaisseur:65cma 1.1 m

Cette grave est classée D2 selon le GTR. Cette grave est donc bien insensible a I'eau et
constitue une couche de fondation et une couche de forme de la chaussée.

La resistance de pointe dans ces sols est supériaure a 10 MPa, ce qui montre une bonne
portance de la couche de forme (au moins PF2).
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Formation n°2 : Grave sablo-limoneuse
Profondeur: >2 m,

Cette couche constitue la PST de la structure de voirie. Le matériau est classé B5 avec un état
hydrigue moyen (m).

La résistance de pointe dans ces terrains est de I'ordre a supérieur a 5 MPa.

Nous avons donc une assise de type PST2/AR1 voire PST3/AR2.

Remarques :

» nous rappelons qu’il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales
et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciés, compte tenu de la
surface investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non
absolu ;

» les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits « aveugles », la
géologie des terrains ainsi que les limites de couches sont interprétées ou extrapolées
a partir des diagrammes et notamment des valeurs de compacité du sol. La nature des
terrains et leur compacité devront, par conséquent, étre confirmées lors des travaux.

4.3. Résultats amiante et HAP

Les résultats amiante et HAP sont les suivants :

Sondage Présence d’amiante Quantité de HAP (mg/kg)
ST1 C1 Non <0.5
ST1C2 Non <0.5
ST2 C1 Non 4580
ST2C2 Non 1059
ST3 C1 Non 2560
ST3 C2 Non 473
ST3C3 Non

ST4 C1 Non 0.7 4
ST4 C2 Non 200
ST5 C1 Non 0.56
ST5C2 Non 206

Sauf pour la rue Félix Doucerain, Les enrobés présentent des HAP.
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4.4. Contexte hydrogéologique général
4.4.1. Piézométrie, niveausx

Aucune arrivee d'eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Toutefois,
des écoulements de surface peuvent se produire, notamment en période pluvieuse. |l est tout
de méme nécessaire de prévoir un systeme de drainage et d'évacuation des eaux collectés
suffisamment dimensionné.

4.42. Inondabili

D'aprés les données issues du BRGM (Bureau de Recherche Geéologique et Miniére :
ou ), la parcelle présente une sensibilité
« faible » aux risques d’'inondations par remontée de la nappe / débordement de riviére.

Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d'inondation peuvent étre fournies dans
les documents d'urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc
susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’'aménagement hydraulique et
non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d'étude
géotechnique.

4.5. Risques naturels

4.5.1.

Il n'y a pas de cavités répertoriées sur le secteur des travaux

4.5.2. Instabilité — Glissement — Chut

A la suite de notre visite sur le site, nous estimons que les risques liés a un aléa d’instabilité /
de glissement / de chutes de blocs sont negligeables.
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5.1. Adaptations générales de I'avant-projet

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des
conditions normales d’execution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions
reelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des
matériaux, phasages, plannings et précautions particuliéres).

Nous rappelons que les conditions d'exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir
le résultat attendu et qu’elles ne peuvent étre définies précisément a I'heure actuelle. A défaut,
seules des orientations seront retenues.

5.1.1. Réal

Pour insérer le projet dans le site, il est prévu un rabotage de la chaussée avec peu de
mouvements de terre.

Les enrobés devront étre évacués en ISDND pour les enrobé du début de la rue d’Evreux (ST4
et ST5) ou en ISDD pour les enrobés de la rue du chantier des Flotteurs (ST2 et le début de la
rue d'EVREUX (ST3).

Seuls les enrobé de la rue Félix Doucerain pourront étre évacués en ISDI et éventuellement les
enrobés du début de la rue dEVREUX (ST4 et ST5) en limitant le rabotage a 4 cm.

Les matériaux sont excavables a la pelle classique.

5.1.1.1. Traficabilité en phase chantier

Les matériaux ne sont pas sensible a I'eau jusqu’a 80 cm de profondeur donc la traficabilité
sera bonne

5.2. Préparation de la plateforme de chaussée

5.2.1.

L'étude de dimensionnement des voiries ne fait pas partie de la présente mission et devra faire
I'objet d'une mission complémentaire dans le cadre d’'une étude en phase projet (G2 PRO). Les
indications données ici ne constituent qu'une premiére approche, un pré-dimensionnement.

Pour I'ébauche dimensionnelle des structures, nous avons utilisé :
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» le guide technique de réalisation des remblais et des couches de forme SETRA & LCPC
de septembre 1992 (GTR),

» le guide pour la construction des voies et places en lotissement (CETE Ouest),

» le guide technique : « conception et dimensionnement des structures de chaussées »
(décembre 2004),

» |e catalogue des structures types de chaussées neuves du réseau routier national
(1998).

022,

La classe de trafic ne nous a pas été fournie. Nous avons donc considéré une classe de trafic
T4 (maximum 50 PL/ jour et par sens de circulation). Les hypothéses complémentaires
suivantes ont été prises en compte :

e durée de service : 20 ans,
¢ taux de croissance annuel : 0 %,
* 13 T maximum par essieu.

8.2.3.
LA PST est de type PST2/AR1 a PST3/AR2 donc elle ne nécessitera pas de traitement
particulier.

Si, toutefois, les travaux sont réalisés en période défavorable, des sujétions seront & prévoir
afin d'augmenter la portance avant la réalisation de la couche de forme.

Les sols du site etant tres sensibles aux phénomeénes de retrait / gonflement, il conviendra de
s’assurer de la bonne collecte des eaux de ruissellement.

524,

Les matériaux sont insensibles a I'eau jusqu’a la cote -80 cm par rapport au TN ; donc si les
terrassements sont peu importants, il ne sera pas nécessaire de prévoir de couche de forme.

Toutefois il sera nécessaire d'en créer une si I'emprise du giratoire dépasse I'emprise de la
chaussée. L’épaisseur de cette derniere devra étre d’au moins 40 cm.

Un contréle par essais de plaque devra étre réalisée avant réalisation des couches de structure
afin de s'assurer d'avoir au moins une PF2. Les zones de faibles portances devront étre
purgées et substituées par un matériau insensible a I'eau plus portant.
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9.2.9;

L’étude de dimensionnement des voiries ne fait pas partie de la présente mission et devra faire
I'objet d'une mission complémentaire dans le cadre d’'une étude en phase projet (G2 PRO).

Légende : BBME : Béton bitumineux a module élevé, GB : grave bitume.

Couches Epaisseur

Surface 6 cm de BBME2 (0/10)
Fondation et base 10 cm de GB3 (0/14)
Plateforme PF2 (EV2 > 50 MPa)

L’entreprise pourra proposer des structures différentes dans la mesure ou elles sont
équivalentes (a justifier par note technique).

La structure de chaussée devra étre verifiee en fonction de la circulation effective prévue sur
les voiries et de la tenue au gel.

Lors de la realisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants :
* controle du niveau de portance de la plateforme,
» respect des épaisseurs préconisées,
« contréle de la qualité des matériaux mis en ceuvre et de leur compacité.

Par ailleurs, les GB et les BBSG seront conformes a la norme NF EN 13108 - 1

Les granulomeétries des matériaux hydrocarbonés seront fonction des épaisseurs mises en
ceuvre, qui pourront étre les suivantes :

« GB (0/14 pour des épaisseurs de 8 a 14 cm),

» BBME (0/10 pour des épaisseurs de 5 a 7 cm).

Leurs conditions de mise en ceuvre sont définies par la norme NF P98-150. Les liants utilisés
pour la couche d'accrochage seront adaptés au matériau hydrocarboné choisi.

GINGER CEBTP se tient a la disposition du Maitre d'ceuvre ou de I'entreprise pour la réalisation
des essais de contrdle a tout stade de I'exécution.

Nota Bene : Ceci n'est donné qu'a titre d'exemple. Les matériaux disponibles sur place peuvent
conduire a des dimensionnements de structure trés différents. Nous nous tenons a disposition
pour en vérifier la définition et les possibilités, dans le cadre d'une étude de projet.
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5.3. Tranchées
5.3.1. Rembla pour le reseatu d'assainissement : reutilisation des n

Les objectifs de densification et les croquis ci-dessous sont donnés a titre indicatif selon les
recommandations du Guide Technique pour le Remblayage des Tranchées et Réfection des
Chaussées (Guide LCPC-SETRA de mai 1994).

Quatre cas distincts peuvent se présenter sur le site :

» Canalisation sous espaces verts : une structure de type IV, correspondant a la
figure ci-dessous, sera retenue :

C‘dﬁ type IV ’ 5( S espace vert
Yp |

Q.2 moenviron i

Enrohage

Zone de pose
Lit de pose
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+ Canalisation sous accotements : une structure de type lll, correspondant a la figure
ci-dessous, sera retenue :

@C¢

Partie supéricure de remblai

(PSR)

Remblai

Partie inlérieure Je remblai

(PIR)

c=¢csice =203 m
Sinon e = 0,3 m mini

Zone de pase
Enrabage &

Lit de pose

« Canalisation sous trottoir : une structure de type Il, correspondant a la figure ci-
dessous, sera retenue :

Revérement superticiel

Partie supéricure de remibln
(PSR)
Remblai

Partic intéricure Jde remblai

(PIR)

Enrohage

Zone de pose

Lit de posc

Dossier : DRN7.M.2027 Indice 1 du 15/04/2022 Page 18/22

E160-2 version 4
du 23/11/2020




' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de ROUEN
Affaire : ARNIERES SUR ITON (27) - ETUDE VOIRIE

CEBTP

+ canalisation sous chaussée : une structure de type |, correspondant a la figure ci-
dessous, sera retenue :

Chaussée

Partie supérieure de remblai

(PSR)
Remblai

Partie inférieure de remblai

(PIR)

Enrobage

Zone de pose
Lit de pose

Dans tous les cas, on veillera a ce que les points suivants soient respectés :

» fond de tranchée compacté en deux passes de compacteurs de géométrie appropriée
permettant d'assurer la stabilité et la planéité du fond de la tranchée ;

« enrobage de la canalisation par des matériaux comportant peu d'éléments grossiers et
non argileux de maniére a ne pas offrir d'entrainement hydraulique en cas de remontée
de la nappe ;

« recouvrement de la canalisation (matériau d’enrobage) sur une hauteur comprise entre
10 cm minimum et 30 cm maximum.

5.3.2. Matériaux \bles en rembla

L'ensemble des matériaux pourront étre réutilisés en matériau de classe g4.
Les materiaux type GNT pourront étre réutilisés en q3.

Les matériaux mis en ceuvre en niveau g4 devront répondre aux exigences de compactage
suivantes :

+ densité seche moyenne de la couche = 95% pdopn,
» densité seche en fond de couche = 92% pdoen.
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L'épaisseur du niveau g4 est fonction de la hauteur de la tranchée et des épaisseurs des
niveaux q3 et g2. Dans la mesure ou I'épaisseur du niveau g4 ne dépasserait pas 0.15 m, le
remblai serait obligatoirement réalise avec le méme matériau que celui de la partie supérieure
du rembilai.

Le niveau q3 correspond a la partie supérieure du remblai subissant des sollicitations dues a
I'action du trafic ou au revétement de la chaussée en cas d'absence de charges lourdes.

Les matériaux mis en ceuvre en niveau g3 devront répondre aux exigences de compactage
suivantes :

* densité seche moyenne de la couche = 98.5% pdopn,
» densité séche en fond de couche = 96% pdoen.

L'épaisseur du niveau g3 a mettre en ceuvre est fonction du trafic. Elle sera donc de 0.3 m
minimum pour un trafic faible et de 0.6 m minimum pour un trafic fort.

Le niveau q2 s’applique aux couches de chaussées.

Ce niveau correspondra a une réfection de voirie qui ne pourra étre définie qu’en fonction de la
classe de trafic retenue pour la voirie.

Pour les préconisations de remblayage des tranchées, I'entreprise se reportera au guide
technique de remblayage des tranchées édité par le SETRA-LCPC.

L'étude des tranchees, ainsi que I'étude de reemploi des matériaux du site ne fait pas partie de
la présente mission et devra faire I'objet d’'une mission complémentaire dans le cadre d'une
etude en phase projet (G2 PRO).

Ginger CEBTP se tient a la disposition du Maitre d'ceuvre ou de I'entreprise pour la réalisation
des essais de controle a tout stade de I'exécution.

Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants :
s contréle du niveau de portance de la plateforme,
» respect des epaisseurs préconisees,
» controle de la qualité des matériaux mis en cesuvre et de leur compacité.

Ginger CEBTP se tient a la disposition du maitre d'ceuvre ou de I'entreprise pour la réalisation
des essais de controle a tout stade de I'exécution.
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NB : 'ensemble de ces préconisations est donné a titre d'exemple. Les matériaux disponibles
sur place peuvent conduire a des dimensionnements de structure trés différents. Nous nous
tenons a disposition, dans le cadre d’'une étude de projet, pour en vérifier la définition et les
possibilités.
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On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant
et apres la réalisation de ce dernier.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales
des missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme
NF P94-500 de novembre 2013).
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

» Classification des missions types d'ingénierie géotechnique,
» Schéma d’'enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique.
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4.2.4 Tableaux synthétiques

Tableau 1 — Enchainement des missions d'ingénierie géotechnigue

M g8 Prestations
Enchalnement | Phases de Misglon @inganieria Objectifs aattelndre management dinvest -
des misslons | la mafirise géotechnigus (GN) pour les puvrEges des risques gmaqumul s'
Glacd d'euvre et Phasa de la mission géotachniques geatechniques % nat!mnﬂl laap
attendu
Etape 1 : Eluga Etude geolechnique oréelatie (G1) Speditas Pramiara Fancion
gQeonlecnnique Pnesa Etuga de St (E9) gealechnigues Iidentification des conn2es
oréalenie (G1) du sita des reques awistentes et
aregentes de la complaxie
perle ste géatechnique

Etude Etude geolechnlque praakatie (G1) Pramigra edaptetion | Pramizra Fanoiaon

arefiminalrz, | prasa Principas Zanéraux dEs WIS CUVTEGES [dentification des donndes

2equlsse, de Constructon (PGS aux specificiiés des nsques ayistentes et

APS - du sita poar e fture de la complexile

QLNTEQES geatechrique
Etape 2: Elude | APCVAVP Efuda gectechnique de coneaption Ceéfniticn &1 Mesures Fancdon du s
geotecnnique 152) COMpErEEon areventives pour | atdela
de concaption Phesa Avant-projat [AVF) des salutions laréduction d2s | complexta
a2 envisegeabies fisquee Identifies, | du projed (oo
pear (2 projat MESUres canetnictils)

FRO Etudz géotechnique da concaption | Concaglica ef il Fancton du a2
i62) justincations ou projet | BO4r S EAL2E oy e g
Phese Projet (PRC) réskiueis avec campiexta

detection 8U phS | ) et fohoix
16t oe l2ur coretmciiz)
survanance

OCEMCT Etuds géotechnique de conception Consutation sur
(G2 I8 projet da basa
Phesa OCE / ACT Cholx d2 I'=ntreprsa

=t mise al point dy
CONtret o2 trevale
Etape3: A la charge Ale chamge
Etudes de rantraprse £y marre
geotechniques g'cuvrage
40 apsalice EXENVISA | Efude at sul Supendsion Etude d'axeculion lgentification ces | Fonclon
{CaAE) geolechnigues | péctechniquz | contarme eux Heques résicuals, | des mathosas
diexecution (G3) | Texdcution (G4) | axipences du projet, | mesures de construction et
Phgsa Ed2 (BN | phasa avec melirisa carmectives, des adaplations
IMEraction avee | gyranyieion de |a queita, cu c2ial | controle du groposess sl des
laprasa Suv) | pa amde at du cait manegement das | sques identies
péctachniqua feques réslduels | survienment
uemcmﬁa [real®a des
{an nlerection acons, viglance,
avac 12 phase memarnsatian,
Supervigicn capitalisalicn ces
o ELivi) b
d'axpenences)

DET/ACA | Etude at subi Supenvisicn Exgcution Fancion
gectechnigues pactachnkgua dES travauy en touta du cormexta
d'exécution (G3) | wewacution (G4) | s2curile et an qgeatechrique
PrEss Sul Phasa confarmits ewac absarde et du
(EN Int2racticn Supenvision 15 alaries compartameari
avec s phase 1 sLevl du melire douvrage de lowvrage at
Eude) péctachnkqus des avolEinans

wEXACUtion Sl LIKHE.
fan Interzcticn de trayaux
awac la phase
Supenvision
oa ['aluce)
A toute etapa Diegnostic | Diagnestie geatachrique (SE) mfuanca dun Infuanca Fancton
dun prajet cu slement de cetelement | de reemant
SUT UN cUvrage gealecnnique gealechnique geatecnrique
aytstant zpecifique sur 2ur les flsguss e
& profet o Eur gealecniques
Fouvrage exlstant [dentines
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Tableau 2 — Classification das missions d'ingénierie gdotechnique

L'enchalnamant ces mésslons dingériena geatechrique (212pes 1 4 3) cot sulvrs |es 2lapes de concention et te raallsation de tout arciet
pour contribaer & 1 mellriss tes rsgues pectachniquas. Le manre d'cuviage o son mendalzlre dall faire raailser successhamart chacune
oe o3s missions par un: Ingéniere geclechnique. Chaque missicn s'appule sur des données gaoiachnicuzs edastéas |ssues
Tinvestigetions gealeciriques apprepress.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE {G1)

Catta mission exclut toute 2oproche fes quaniifés, dlals st colts CexscuUlion Des GUVIAESs Qeciechnigues QU entre dans le cadne
oe 12 misslon Tétuda geclEannique e conceplion (SteFe Z). Ell2 2t 4 la charge tu maltre gouvrage ou son mandatalrs, Ele comprend
geux phesas :

Phase Efvde ge Site (ES)

Ellz est raglisea en amont dune éude prelmineire, desquisse Ju TAPS pour Une premiare identification ces nsques Jéclechriques

gun sfte.

— Faire una enguébs documentzire sur le cadre gectachniqua du site &t Mendsianoa O avolsinents aves wsiha du sile et des alentours.

— Defnlr gl bascin un programme dirwestigalicns gectechriques specfique, |2 reeliser ou en assurar i2 sulvl lechnigque, 2n axplotar
les résuliets,

— FCAUMIr un rappon donnant pour (e sits etude un mocels péciogique preliminalre, (es principeles caractansiques géatechriques atune
premiiane Hentificaton des egques gaolechiniques majeurs.

Phase 5 GEneELx Ue Construction (PG

Elia 25t rdallsée ey stade dune élde préliminalre, d'esquisse cu dAPS pour rédulr2 (28 conséquances dos fsgues géalechriques
majsurs [dentiiRs. Efe 5'apauie cofgatoirameant sur des dorness giotachniguas eceatdes.

— Defnir &l bascin un programme dirvasligations géatechniques specfique, J2 réliser ou en assurer 2 sulvl 1echnique, an xploter
e résultets.

— Foumir un rapoort de syntnésa das données geolechniques & o= stads d'élude (oramigra approche o2 le ZIG, hodzons peredrs
patentiels, &nsl que cerfEing prnTes CENeramt U8 constiucion envisageables [natemenenl fonceicns, 12IMassements, cUviEDes
entarmes, amelorations oe sois).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION {G2)

Catta missicn permet [ &laboration du projst tes ouvrages pactachnkjuas ot raoul les consaguencas des rsquas peolechniques Impontans
Keniies. Ella et 3 la charge tu mallre d'cuwrege ou Son mancataire et est realises 2n collaboration avec 1a maltnse d'@UVTE cu tdgree
4 catts damlére. Elle comarand frois phases -

Phase Avent-proet (AVP)
Elle est réefede au siade de I'avant-projet de la maltise o'euvie of 'apauie oolgatolramant sur d2e dornées giolechnioues acertes.

— Defnlr &l basein un programme dirvestigalions péatechriques soecique, |2 resliser ou en assurar (2 sulv lEcanique, an axpictar
|ES résultels.

— Foumir un rapoort donnant les hypothéses gactechniquas & prandrs en coMpts aU s1a0e 03 [avant-grajet, les principes de canstruction
envisageehles (iBrmassements, scultnements, pantas ot felus, fondetions, asalses des calages al walias, amélkrations de sols,
disposltions genergles vis-2-vis des nappes et 028 Avolsinanis), une ehaucha dimanaloanaliz par typa d'cuviege gectechnicue & &
partinence d'appiication de l& méthada ooservetiannelle pour unz2 mellleura maltrise des risques paatechniques.

Fhase Proel (FAC)

Elle st raalisee au stade o projet ce la maliise deeuvre =l s'spoua chigatoirement sur des donness pecischriques adapiges
suffisamment rearésentetives pour (e slle.

— Detnir &l bascin un programme dirvestigations péotechriques speciue, |2 reeliser ou en 322ursr (2@ sulvl iecnigue, 2n axploitar
|e5 ressullets.

— Foumir un dossler de syninése das nypolh2ses pactechniquss & prendre en compte &4 s1ade du projel (veleurs caraciensiigues oes
paramétres gedlechniques an parliculler), fes noes techniques connard ks chabe construshls ©23 cuwrapes geatecnriques
(lemessEments, soUIENSMENIs, pentes e felus, Icndallons, essizas oes dalleges al voires, ameliarations da sois, dispositions vis-a-vis
028 NAppes e tes avoisinanis), des notas o2 calcul d2 dmensionmement, un &vis sur les valeurs saulls et una approche 028 guanties.

Phsse OCE FACT

Elle €1 raalises pour neliser 12 Dossiar ge Consultation des Eniraprises @l assistar (e maltre d'oUviege pour Felablssemant des Contrass
oe TIaVELY Evat |s au (25 entrepraneurs retanus pour 185 ouvieges gaaleciniques.

— Etahiir ou paticiper & la récecilon dee documenls fechniques neécassalres el surfsants & [a corsullation des enfreprizes pour leurs
eludes oe reelisation des OUvrages Qeolecnigques [dossler ce la priasa Projel avec [ans, nolices technigues, canler des charpes
particulléres, cadre o2 bardeneau des pric et 'e2IMett, panning previsionned),

— Azzlster dventualiamant |2 maltre ¢ ouviage pour 18 sélzclion ces enfraprises, analyser |es ofiree tachniques, participer & 1a Ninaksaticn
035 places fectviiouEs dee conTrels da travalm.
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultendes)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHMIQUES DEXECUTION {G3)

Cetle mission permat de raculne les sgues gaalecnniques résicusls par la mise en ceuvre 3 b2mas de mesures corraciives d'adapalion
o doptmisation. Eile es1 corfiée & Centrearansur saud mspostion contreciuelie contielre, sur a base 02 13 phase G2 DCE/ACT.
Elle Comprent deuy prasas Interactves :

Prase Eiude

— Definir sl besaln un programme FlnvestijaZons géctechnioues speclligue, (e réallser cu an assurer e sUl tachniqua, en explalter
fag résuitats.

— Efudier dans e gatzl 65 ouvreges gealecnnigues - natemment étabilssement d'una note ohypoihésss gantechnigUss &ur la besa des
donn2ss fourmies par le contrat de travaux sinsl que des résuitats des eventueliss Fvestigatons complémentalres, céfhiticn =t
dimenstonnamant (calcus Jusiiicai’s) oes cuvrages gealecnnigques, methodes et conoliicns d'axécilion (phaseges g2naraly, suiis,
ausculietions at contndlas & prévolr, valeurs sauils, dispositons constructivas complémentaires aventuaias).

— Elabarer | dosslar gactechnioue Fexécution des cuvrapes gactechnigues provisoires et C2NNiifs : plans Texacution, 02 phesags st
de suhvl,

Plhiese S

— SuMvre 2n continu s auscultalions at f'exacution tes ouvrages gectechnigues, applicuar sl necessalre das dispcsitions constiuchves
grédafinies en pnass Euds,

— Verllier les tonnges gealecnriques par releves lors oes fraveux et par un programme dirvsstgalicns g2oechnicuss compiemerialra
& nécassalre (le réallser ou en 2ssurer e sulvl i=chnique, en explolier les rasultets).

— Etenilr |& prasiation geoleannique du doesler 0es cuviapes axeculés (DOE) e loumir les documants necassalres & I'etabissement
du cossker Fitarventions uteraurss sur Fowwrage [DIUG)

SUPERVISION GEOTECHMIQUE D'EXECUTION (G4)

Cetle misslon permet oe veriNer 12 conformile ces hypoingces GACtEChnKUSS PRSES 20 COMDte Cens & misslcn Tewde 2l suw
geatechniques Texscutan. Elle est & la charge tu malirs d'ouvrege o son mandatalrs sl 2st réallsée en collaborabion avec la mallriss
d'EUwTe ol Intagres & ceti demigne. Elle comprend deuy phases Mteractives -

Phase Supanviion de éfude dBxacyiion

— Danner un avis sur |8 paninence £og hypotnases pedtechniques de 'éude peotechnique d'axeculicn, des cimensionnements at
mélhotas dexacution, 0es adapiations ou cplimsefions ces ouvieges geatechniques Oropaseas per I'enlregraneur, du plan
de contrdle. cu programene Fauscultation et des valeurs seuls.

Phase Supevision du suivi oexé culion

— Par interventions peacluslias sur e chantier, danner un &wis sur l@ perlinence ou coniexta geclechnique ted Qu'obsenvd par
entregrenaur (53], du compariement tel qu'observe par 'sntrepreneur d2 l'ouwiege el 623 avoisinants conzames (33), de 'adaptation
au ga l'optmisation de Fouviaga gackachnioua praposee perlentregranaur (G3).

— donner un 84§ sUr 13 prestation geotecnnigue du DOE el 5Ur 185 0OCUMENIS [oWMES pour (8 DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (GS)

Pandent |e dercalment £'un prodet cu au cours de & vie fun cuvrage, || peut &4r2 nécessale de pracader, de fagon scement Imiteive,

& l'alude d'un cd pUsleurs démants geolechniques spécniques, ans ie cadre mune missicn ponchueile. C2 dagnostic gaoiechnloue

praciza [1nfluence de cat ou ces Elements gactechnigues sur ies NEqUES gealechnlques id2mifi#s &ins| qua Ieurs consaquancas posalnies

peurfa projat ou I'ouvrage exstant.

— Delinir, apres enqués cocumentalrs, un orogremme oinvesligelions gacRchniguas spécfique, le réalser od 2n essurer le suvl
1echnigque, En explalter les MsuliEts,

— Efudler un ou plusieurs lémenls geotechnioues epacificuies (per axemple sousSnamant, causes gectechnigues d'un désordra) dans la
cadre oa o2 dagnostic, Mes sans aucune implcation dens Ja ghbalia du projst ou dans |'éude da I'etal g2naral oe fouvrage axistant.

— 5l ca megnaetic condull 3 modiller une partia du Frojet o A réeiser ces ravaux sur I'oUviEge sxstant, das sludes gactachniques da
concapion etod d'Ewdcution aing gu'un ubi et una supandsion gectaCchniques saront réalisds ulténeurament, conformement &
Fenchalnement das missions dinpanlene geotechrique (Sleoe 2 abiou 3).
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ANNEXE 2 - PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES
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ANNEXE 3 - SONDAGES TARIERE

» Coupes des sondages,
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SONDAGE A LA TARIERE ST1
PIGINGER

CEBTP Chantier: Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON

Dossier: DRN7.M.2027

Client : IREA Date début de forage : 10/03/2022
Echelle: 1/1/ Date fin de forage : {0/03/2022
Machine : 506 Profondeur de fin : 2.00m
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Observation :
Log destructif - E158 V2




SONDAGE A LA TARIERE ST2

CEBTP Chantier: Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON

Dossier: DRN7.M.2027

Client : DREAI Date début de forage: 10/03/2022
Echelle: /17 Date fin de forage : 10/03/2022
Machine : V596 Profondeur de fin : 2.00m
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Observation : Refusa1.20m
Log destructif - E158 V2



SONDAGE A LA TARIERE ST3
P GING=R

CEBTP Chantier: Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON

Dossier: DRN7.M.2027

Client : DREA Date début de forage : |
Echelle: /17 Date fin de forage : 10/03/2022
Machine : V596 Profondeur de fin :
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Observation :
Log destructif - E158 V2




SONDAGE A LA TARIERE ST4
P GING=R
CEBTP Chantier: Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON
Dossier: DRN7.M.2027
Client : Date début de forage: 10/03/2022
Echelle : Date fin de forage : 10/0
Machine : V696 Profondeur de fin :
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Observation : _R.éf_u_s_a.{].ﬁo m.

Log destructif - E158 V2




SONDAGE A LA TARIERE ST5
P GING=R

CEBTP Chantier: Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON

Dossier: DRN7.M.2027

Client : DREAL Date début de forage : 10/03/2020
Echelle: '/} Date fin de forage : ' }
Machine : M&596 Profondeur de fin :
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Observation :
Log destructif - E158 V2



’ G I N G R Ginger CEBTP - Agence de ROUEN
Affaire : ARNIERES SUR ITON (27) — ETUDE VOIRIE

CEBTP

ANNEXE 4 — ESSAIS DE PENETRATION DYNAMIQUE

* Pénétrogrammes,

Dossier : DRN7.M.2027 Indice 1 du 15/04/2022 ANNEXES

E160-2 version 4
du 23/11/2020



PENETROMETRE DYNAMIQUE PD1

'J GINGH R Chantier : Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON
CEBTP Dossier: DRN7.M.2027
Client: DREAL Date début de forage : 10/03/2022
Echelle: 1/17 Date fin de forage : 10/03/2022
Machine : W696 Profondeur de fin: 2.00m
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EXGTE 3.23.1

| Observation :
! Log tanere E137-2 VO du 05/07/2016 |




PENETROMETRE DYNAMIQUE PD2
" GI NGH R Chantier : Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON
CEBTP
Dossier: DRN7.M.2027
Client: DREAL Date début de forage : 10/03/2022
Echelle: 1/17 Date fin de forage : 10/03/2027
Machine ; Mc96 Profondeur de fin: 2 00m
E -
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' EXGTE 3.23.1
Observation :

Log tanere E137-2 VO du 05/07/2016 ‘




CEBTP

Echelle: 1/17

W GINGER

Client: DREAL

Machine : MG96

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD3

Chantier: Creéation d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON

Dossier: DRN7.M.2027

Date début de forage : |0/03/2022

Date fin de forage : 10/03/2022

Profondeur de fin: & 00m
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WIGINGIR

CEBTP

Client: DREAIL

Echelle : 1/17

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD4

Chantier : Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON

Dossier: DRN7.M.2027

Date début de forage : 10/03/2022

Date fin de forage : 10/03/2022

Machine : MG96 Profondeur de fin: 00
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EXGTE 3.23.1

Log tanere E137-2 VO du 05/07/2016




W GING3R

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD5

Chantier: Création d'un giratoire - RD55 - ARNIERES-SUR-ITON

CEBTP
Dossier: DRN7.M.2027
Client: DREAL Date début de forage: 10/03/2022
Echelle : 1/17 Date fin de forage : 10/03/2022
Machine : M696 Profondeur de fin: * 00m
3 -
H] :g Résistance de pointe (qd) Nombre de coups
E| S
3 H
@ 0.1 1 10 50
0 ]
,)12,96
0.5
1 1
B
3
o
QO
=
g
E
m
c
1.5+ &
£
D
E
e
=
@ 15.99
o /
5 2 418
\_.g.aa
2.5 !
J 79
EXGTE 3.23.1
Observation :

Log tariere £137-2 VO du 05/07/2016



W GING-R

CEBTP

Ginger CEBTP - Agence de ROUEN
Affaire : ARNIERES SUR ITON (27) — ETUDE VOIRIE

ANNEXE 5 - PROCES VERBAUX DES ESSAIS EN LABORATOIRE

» Identifications des sols,

Dossier : DRN7.M.2027

Indice 1 du 15/04/2022

ANNEXES

E160-2 version 4
du 23/11/2020



V.GINGIR RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

CEBTP

GINGER CEBTP ROUEN
ZAC DE LAVENTE OLIVIER

NF P 11-300

RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations genérales

SYN_DON-PRG V08~12-2:

N°® dossier :
Désignation :
Localité :

Chargeé d'affaire :

DRN7.M2027.0001

ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
ARNIERES SUR ITON
Mathieu PERIMONY

Informations sur I'échantillon  N° 22DRN-0109

Mode de prélévement :
Prélevé par :

Date prélévement :
Mode de conservation :

Date de livraison :

Description :

Sondage tariére
GINGER CEBTP
10/03/21

Ech. prélevé en sac
10/03/21

GRAVE SABLEUSE

Paramétres de nature

Désignation de |'essai Norme Résultats  Unité
Dmax ME selon NFP94-056 20 mm
Passant a 50 mm ME selon NFP94-056 100.0 %
Passant a 2 mm (fraction 0/50 mm)  ME selon NFP94-056 36.9 %
Passant a 80 lim (fraction 0/50 mm)  ME selon NFPS4-056 14.7 o
Passant & 2 Jim ME selon NFP94-057 %
Lirnite de liquidité - WL ME selon NFP94-051 %
Limite de plasticité - Wp ME selon NFP84-051 %
Indice de plasticite - Ip WL - Wp
VBS NF P94-068 0.35 imder?lgg

Parametres d'etat hydrique

Désignation de |'essai Norme Résultats  Unité
Teneur en eau naturelle - Wn NF P 94-050 8.4 %
Indice Portant immediat - IPI NF P94-078 23
Indice de Consistance - l¢ (WL-Wn )/lIp
Wn /W opn NF P94-093

Pour information:

Teneur en eau Optimale W opn (%) :

Masse volumique séche Optimale p opn (Mg/im3) :

Observations:

N* Qualite E356-2 V2 du 06/08/2018

GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LA VENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LA ROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client/ MO : DREAL NORMANDIE

Demandeur / MOE : DREAL NORMANDIE

Sondage : ST1

Profondeur :

0.80/2.00 m

CLASSIFICATION NF P 11-300:B5 m
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Al A2 | A3 | A48
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o Sl WBS
Laborantin
Brandon MASSELIN
1/1

Tél02.32.19.63.00 Fax:02,32.19.63.01 Email

Passanta2 mm (%)



GRASOL-PRG V08~-12-271

W.GINGIR

CEBTP

GINGER CEBTF ROUEN

RAPPORT D' ESSAI
ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Méthode par tamisage a sec aprés lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

ZAC DE LAVENTE OLVEER
RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations générales

N° dossier :
Désignation :
Localité :

Chargé d'affaire :

Informations sur I'echantillon

Mode de prélévement
Préleve par :

Date preélévement :
Mode de conservation :

Date de livraison :

Description :

DRN7.M2027.0001

Client /MO : DREAL NORMANDIE

ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
ARNIERES SUR ITON

Mathieu PERIMONY

Sondage tariére
GINGER CEBTP
10/03/21

Ech. prélevé en sac
10/03/21

GRAVE SABLEUSE

Informations sur l'essai

Mode de séchage :

Température :

Etuvage
105°C

Analyse granulométrique sur 0/D mm

Demandeur / MOE ; DREAL NORMANDIE

N® 22DRN-0109

Sondage : ST1
Profondeur : 0.80/2.00 m

dm (mm) : 20

Technicien : Brandon MASSELIN
Date essai : 14/03/22

Tamis a mailles 50 20 16 5 2 400 80
carrees (mm) mm mm mm mm mm pm Him
Passa?.‘,;)”m”'e 1000 1000 717 461 369 235 147
Facteur d'uniformité Cu= (N.D.) Facteur de courbure Cc = (N.D.) Facteur de symétrie Cs = (N.D.)
Argild Liman Sable Grave Cailloux
100G ]
f
- / )
; 1
20 f 20
70 r i 30
(_./
= Gl 1
é 4 " et
@ / o
® 50 -
E ' ]_z S0 5
E Caped
o o0&
30 70
20 a0
Wt
10 an
0 5007 oo 01 1 10 100 1600
Ouverture nominale destamis a mailles carrées {mm)
Observations : Laborantin
Brandon MASSELIN
Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chaque tamis est determinée visuellement —%
N° Qualité E357 V2 du 06/08/2018 1/1 PV édité le 14/03/2022 (version 0)

GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LAVENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LAROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY  Tél02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63.



VBS-PRG VO7~12-21

P/ GING R RAPPORTD'ESSAI

CEBTP Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthyléne d'un sol ou
d'un matériaux rocheux par I'essai a la tache
GINGER CEBTP ROUEN NF P 94-068

ZAC DE LAVENTE OLVIER
RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations génerales

N° dossier ©:  DRN7.M2027.0001 Client/ MO : DREAL NORMANDIE
Désignation: ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
Localité :  ARNIERES SUR ITON Demandeur / MOE :DREAL NORMANDIE

Chargé d'affaire :  Mathieu PERIMONY

Informations sur I'échantillon N° 22DRN-0109
Mode de préléevement: Sondage tariére Sondage : ST1

Prélevé par: GINGER CEBTP

Date prélévement :  10/03/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en sac

Profondeur : 0.80/2.00 m

Date de livvaison :  10/03/21

dm (mm): 20
Description . GRAVE SABLEUSE
Informations sur l'essai
Mode de séchage . Etuvage Technicien : Brandon MASSELIN
Température : 105°C Date essai : 14/03/22
Resultats
VB = 0.76 gde bleu pour 100 g de matériaux sec (Sans correction)
VBs = 0.35 gde bleu pour 100 g de matériaux sec C= 46.1 W (%) : 13.1

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Si dm = 5 mm, alors C=100 %

Observations : Laborantin
Brandon MASSELIN

N Qualité E359 V1 du 01/09/2016 141 PV edite le 14/03/2022 (version 0)
GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LAVENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LAROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY  Tél:02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63.



RAPPORT D' ESSAI

MESURE DES INDICES PORTANT IMMEDIATS (IPI - .CBRimmédiat)
Mesure sur échantillon compacté au moule CBR
NF P 94-078

P.GING=R
CEBTP

GINGER CEBTP ROUEN

ZAC DE LAVENTE OLIVIER

RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations générales
DRN7.M2027.0001

Désignation :  ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
Localité :  ARNIERES SUR ITON
Mathieu PERIMONY

N° dossier : Client /MO : DREAL NORMANDIE

Demandeur / MOE : DREAL NORMANDIE
Chargé d'affaire :

Informations sur I'echantillon  N° 22DRN-0109
Mode de prélévement :  Sondage tariére

Preleve par : GINGER CEBTP

Sondage : ST1

Profondeur : 0.80/2.00 m

Date prelévement :
Mode de conservation :

Date de livraison :

Description :

10/03/21
Ech. prélevé en sac

10/03/21

GRAVE SABLEUSE

IPI_PRO-PRG V08-12-21

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Type de moule :  Moule CBR

Technicien : Brandon MASSELIN

Date essai ;

Température :105°C

Dame - Energie de compactage : A - Normale Essai sur matériau :  Non traité

Fraction lestée : 0/D mm Liant(s) et dosage(s) :

Préparation du matériau : Manuelle

Essai IPI Force anneau: 30 KN
10 |
g M =

-, /

E ]

8° e

E /

\

2 J/r,r

0® 1 2 3 2 5 & 7 8 a 10 1
Enfancement (mm)
Résultats sur la fraction 0/D mm Pourcentage par rapport a la référence optimale
Teneur en eau initiale W (%) = B84
W moulage CBR /W OPT (%) =
Masse volumique séche pd (Mg/m3) = B
pd moulage CBR / pd OPT (%) =
=] = 23 Remarque:
Observations : Laborantin
Brandon MASSELIN
N° Qualité E363 V1 du 01/09/2016 1/1 PV édité le 14/03/2022 (version 0)

GINGER CEBTP Agence da ROUEN - ZAC DE LA VENTE OLIVIER RUE DU FRE DE LA ROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY  Tél:02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63.01 Email:



P GINGIR RAPPORTD'ESSA

CEelP CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES
GINGER CEBTP ROUEN NF P 11-300

ZAC DE LAVENTE OLIVIER
RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations générales

N® dossier :  DRN7.M2027.0001 Client/ MO : DREAL NORMANDIE
Désignation :  ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
Localite :  ARNIERES SUR ITON Demandeur / MOE : DREAL NORMANDIE

Chargé d'affaire :  Mathieu PERIMONY

Informations sur I'échantillon  N° 22DRN-0110

Mode de prélévement : Sondage tariére Sondage : ST3 + ST2
Préleve par : GINGER CEBTP
Date prélévement . 10/03/21
Mode de conservation :  Ech. prélevé en sac
Date de livraison :  10/03/21

Profondeur : 0.50/2.00 m

Description : GRAVE SALBEUSE

P etres d t
o i s CLASSIFICATION NF P 11-300: B5 m

Désignation de |'essai Norme Résultats  Unité
Dmax ME selon NFP94-056 20 mm - 12 28 40 IF
Passant a 50 mm ME selon NFP84-056 100.0 %
Passant & 2 mm (fraction 0/50 mm)  ME selon NFP34-056 49.7 % Al A2 | A3 | A4
Passant a 80 iim (fraction 0/50 mm)  ME selon NFP34-056 32.4 % g
35
Passanta 2 Ltm ME selon NFP94-057 % E
Limite de liquidité - WL ME selon NFP84-051 % §
+m
Limite de plasticité - Wp ME selon NFP94-051 % e BE BE
m
Indice de plasticité - Ip WL- Wp 4 I
= ]
VBS NF P94-068 g de bleu
0.53 pour 100 12 D1 B1 B2 100 E
; ™
Paramétres d'état hydrique ol
=
- m
Désignation de l'essai Norme Résultats  Unité bz B3 B4 ﬁ
o
Teneur en eau naturelle - Wn g 9 4 ! ; ; >
NF P 94-050 7.3 Yo o K] T3 5 2 B g S
Indice Portant immédiat - IPI NF P94-078 21
Indice de Consistance - Ic (WL-Wn )/Ip —
# 100
Wn/ W opn NF P94-093 £
- ; a
Pour information: =
” : a C1 ou C2
Teneur en eau Optimale W oen (%) : 5
"
Masse volumigue séche Optimale p opn (Mg/m3) ;_'3 12
D3
o Bl WES
. Laborantin
Observations: Brandon MASSELIN

o

N* Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018 1/1

SYN_DON-PRG V08~12-2:

GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LA VENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LA ROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY  Tél:02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63.01 Email:



GRASOL-PRG V0B~12-21

ViGINGIR RAPPORTD'ESSAl

CERTP ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage a sec aprés lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

GINGER CEBTP ROUEN

ZAC DE LAVENTE OLVIER

RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations générales

N® dossier© DRN7.M2027.0001 Client f MO : DREAL NORMANDIE
Désignation : ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
Localité : ARNIERES SUR ITON Demandeur / MOE : DREAL NORMANDIE

Chargé d'affaire :  Mathieu PERIMONY

Informations sur I'échantillon  N° 22DRN-0110
Mode de prélévement :  Sondage tariére Sondage : ST3 + ST2
Prélevé par : GINGER CEBTP Profondeur : 0.50/2.00 m
Date prelevement :  10/03/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en sac

Date de livaison :  10/03/21

dm (mmj) : 20
Description : GRAVE SALBEUSE
Informations sur l'essai
Mode de séchage : Eluvage Technicien : Brandon MASSELIN
Température :  105°C Date essai : 14/03/22
Analyse granulometrique sur 0/D mm
Tamis & mailles 50 20 16 5 2 400 80
carrées (mmy} mim mm mm mm mm Hm pim

Passa’{%;}”m”"’ 100.0 1000 882 596 497 361  32.4

Facteur d'uniformité Cu= (N.D.) Facteur de courbure Cc = (N.D.) Facteur de symétrie Cs = (N.D.)

Argild Limon Sable Grave Caillowx
100 J OR— o
a0 .“j 10
J/-
a0 ,a’! 20
70 !‘J 30
14
i

&0 A
® A Y
o) @
E &0 A0 §
E L3
E ke LJICI“$

an + 70

20 20

10 a0

0 aoo 0.01 01 1 ] 100 000

Ouverture nominale des tamis 4 mailles carrées (mm)

Observations : Laborantin

Brandon MASSELIN

Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chague tamis est determinée visuellement fé

N* Qualité E357 V2 du 06/08/2018 1/1 PV edité le 14/03/2022 (version 0)
GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LAVENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LAROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY  Tél:02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63.



VBS-PRG VO7~12-21

P, GING:IR RAPPORTD'ESSAI

CEBTP Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthyléne d'un sol ou
d'un matériaux rocheux par I'essai a la tache
GINGER CEBTP ROUEN NF P 94-068

ZAC DE LAVENTE OLIVIER
RUE DU PRE DE LAROQUETTE
T6B07 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations générales
N° dossier :  DRN7.M2027.0001 Client / MO : DREAL NORMANDIE

Désignation :  ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
Localité :  ARNIERES SUR ITON Demandeur / MOE :DREAL NORMANDIE

Chargé d'affaire :  Mathieu PERIMONY

Informations sur I'echantillon N” 22DRN-0110
Mode de prélévement : Sondage tariére Sondage : ST3 + ST2

Prélevé par :  GINGER CEBTP Profondeur : 0.50/2.00 m
Date prélévement :  10/03/21

Mode de conservation : Ech. préleve en sac

Date de livraison :  10/03/21
dm (mm) : 20

Description : GRAVE SALBEUSE

Informations sur I'essai

Mode de séchage : Etuvage Technicien : Brandon MASSELIN
Température :  105°C Date essal : 14/03/22
Resultats
VB = 0.89 gdebleupour 100 g de matériaux sec (Sans correction)
VBs = 0.53 g de bleu pour 100 g de matériaux sec C= 596 W (%) : 12.0

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Si dm = 5 mm, alors C=100 %

Observations : Laborantin
Brandon MASSELIN

jé

N® Qualité E359 V1 du 01/09/2016 1/1 PV édité le 14/03/2022 (version 0)
GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LAVENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LAROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY  Tél02.32.19.63.00 Fax;02.32,19.63,
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V.GING=R
CEBTP

RAPPORT D' ESSAI

Mesure sur échantillon compacté au moule CBR

GINGER CEBTP ROUEN

ZAC DE LAVENTE OLIVIER

RUE DU PRE DE LARODQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations genérales
N° dossier :

Désignation :

NF P 94-078

DRN7.M2027.0001
ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180

MESURE DES INDICES PORTANT IMMEDIATS (IPI - .CBRimmédiat)

Client /MO : DREAL NORMANDIE

Localite :
Chargé d'affaire :

Informations sur I'echantillon

Mode de prélévement :

Prélevé par :

ARNIERES SUR ITON
Mathieu PERIMONY

Sondage tariére
GINGER CEBTP

N® 22DRN-0110

Demandeur / MOE : DREAL NORMANDIE

Profondeur :

Sondage : ST3 + ST2

0.50/2.00 m

Date prélévement :  10/03/21
Mode de conservation :

Date de livraison :  10/03/21

Description :

Informations sur l'essai

Mode de séchage :
Type de moule :

Dame - Energie de compactage :
Fraction testée :

Ech. prélevé en sac

GRAVE SALBEUSE

Etuvage
Moule CBR

A - Normale
0/D mm

Température : 105°C Technicien :

Date essai :
Essai sur matériau :
Liant(s) et dosage(s) :

Préparation du matériau : Manuelle

Non ftraité

Brandon MASSELIN

Force anneau: 30 KN

Essai IPI
10
8 /,_,,—-’”
@b ‘__,.-ﬂ'J
_% .—-//
4 m’/ﬂ-"‘ -;"'—ﬁﬂ
2 "]
.—-";"9/
0 =]
1 2 3 & & 7 ] g9 0
Enfoncement {(mm)
Résultats sur la fraction 0/D mm Pourcentage par rapport a la référence optimale
Teneur en eau initiale W (%) = 73
W moulage CBR /W OPT (%) =
Masse volumique séche pd (Mg/m3) 2.08
pd moulage CBR / pd OPT (%) =
|P| = 21 RGI"I'IEII'QL!(—}Z

Observations :

N* Qualite E363 V1 du 01/09/2016

GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LA VENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LA ROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

1/1

Laborantin
Brandon MASSELIN

i

11

PV édite le 14/03/2022 (version 0)

Tel:02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63.01 Email:
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W GING=R
CEBTP

GINGER CEBTF ROUEN

ZAC DE LAVENTE OLIVIER

RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations générales
N° dossier :
Désignation :

Localité :
Chargé d'affaire :

Informations sur I'échantillon

Mode de prélévement :

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

NF P 11-300

DRN7.M2027.0001
ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
ARNIERES SUR ITON
Mathieu PERIMONY

N® 22DRN-0111

Sondage tariére

Prélevé par : GINGER CEBTP
Date prélévement :  10/03/21
Mede de conservation :  Ech. prélevé en sac
Date de livraison :  10/03/21

Description :

Paramétres de nature
Désignation de 'essai
Dmax

Passant a 50 mm

Passant a 2 mm (fraction 0/50 mm)

Passant a 80 L (fraction 0/50 mm)

Passanta 2 pim
Limite de liquidite - W
Limite de plasticite - We
Indice de plasticité - Ip

VBS

Paramétres d'état hydrique

Désignation de l'essai

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice Portant immediat - IPI
Indice de Consistance - lc

Wn! W opn

Pour information:;

GRAVE SABLEUSE

Norme Résultats
ME selon NFP94-056 20
ME selan NFP84-056 100.0
ME selon NFPO4-056 11.8
ME selon NFP94-056 3.8
ME selon NFP94-057
ME selon NFP94-051
ME selon NFP94-051
WL- Wp
NF P94-068 0.05
Norme Résultats
NF P 94-050 1.3
NF P94-078
(WL-Wn )/Ip
NF P94-093

Teneur en eau Optimale W opn (%) :

Masse wolumique séche Optimale p opn (Mg/m3) :

Observations:

N* Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018

GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LA VENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LA ROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Unité
mm
%
%
%o
%
%
%

g de bleu
pour 100

Unité
%

Client/ MO : DREAL NORMANDIE

Demandeur / MOE : DREAL NORMANDIE

Sondage :

Profondeur :

ST4 + ST5

0.20/0.60 m

CLASSIFICATION NF P 11-300:D2

12 25 40 IP
100 -
Al A2 | Az | A4
€
E35
=
o
=1
=
+m
= BS B
@
m
o
12 100
(R3] B B2
70
b2 B3 B
- + e f >
0 01 02 18 28 @ 8 ups
# 100
=
£
oo
=1
o
= C1 oou ©2
o
[
942
o
D3
0 0. P8
Laborantin
Brandon MASSELIN
1/1

Tél02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63.01 Email;

Passant 32 mm (%)
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PiGINGIR RAPPORT D'ESSAI

CERTP ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage a sec aprés lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

GINGER CEBTP ROUEN

ZAC DE LAVENTE OLVIER

RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations générales
N° dossier : DRN7.M2027.0001 Client / MO : DREAL NORMANDIE
Désignation : ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180

Localite : ARNIERES SUR ITON
Charge d'affaire : Mathieu PERIMONY

Demandeur / MOE : DREAL NORMANDIE

Informations sur I'echantillon  N° 22DRN-0111
Mode de prélévement :  Sondage tariere Sondage : ST4 + ST5
Prélevé par ;. GINGER CEBTP Profondeur : 0.20/0.60 m
Date prélévement :  10/03/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en sac

Date de livraison :  10/03/21

dm (mmy} : 20
Description : GRAVE SABLEUSE
Informations sur l'essai
Mode de séchage ;. Etuvage Technicien : Brandon MASSELIN
Température : 105°C Date essai : 14/03/22
Analyse granulomeétrique sur 0/D mm
Tamis a mailles 50 20 16 5 2 400 80
carrees (mm) mim mim mm mm mm pim pm
Pass"‘?}}f}”m"'e 1000 1000 200 136 118 80 38
Facteur d'uniformité Cu = 14.3 Facteur de courbure Cc = 11.7 Facteur de symétrie Cs = 12.2
Argll% Limon Sable Grave Caillou
100 % 0
80 10

é:

o
(%) sniay

Tamisats (%)
h
=

40 j uﬂ
an - "
20 SD
5 - ‘_./ g
m g e 7 o QU
i ;-]u
0.009 oo 0.1 1 10 100 1000

Quverture nominale des tamis a mailles carrées (mm)

Observations : Laborantin

Brandon MASSELIN
Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chague lamis est determinge visuellement ?
N* Qualité E357 V2 du 06/08/2018 1/1 PV édité le 14/03/2022 (version 0)

GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LAVENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LAROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY  Tél:02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63,



VBS-PRG VO7~12-21

W, GING IR RAPPORTD'ESSAI

CEBTP Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthyléne d'un sol ou
d'un matériaux rocheux par I'essai a la tache
SuSSCEngt,  NF P 04068

RUE DU PRE DE LAROQUETTE
76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Informations generales

N° dossier :  DRN7.M2027.0001 Client / MO : DREAL NORMANDIE
Désignation :  ARNIERES SUR ITON (27) - SECURISATION DU 27180
Localité :  ARNIERES SUR ITON Demandeur / MOE :DREAL NORMANDIE

Charge d'affaire :  Mathieu PERIMONY

Informations sur I'echantillon N° 22DRN-0111
Mode de prelévement :  Sondage tariere Sondage : ST4 + ST5
Prélevé par . GINGER CEBTP
Date prélévement :  10/03/21
Mode de conservation :  Ech. prélevé en sac

Date de livraison :  10/03/21

Profondeur : 0.20/0.60 m

dm (mm) : 20
Description : GRAVE SABLEUSE

Informations sur 'essai

Mode de séchage : Etuvage Technicien : Brandon MASSELIN
Température :  105°C Date essai . 14/03/22
Resultats
VB = 0.40 gde bleupour 100 g de matériaux sec (Sans correction)
VBs = 0.05 g de bleu pour 100 g de matériaux sec C= 136 W (%): 9.3

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Si dm =5 mm, alors C=100 %

Observations : Laborantin
Brandon MASSELIN

N° Qualité E359 V1 du 01/09/2016 1/1 PV edite le 14/03/2022 (version 0}
GINGER CEBTP Agence de ROUEN - ZAC DE LAVENTE OLIVIER RUE DU PRE DE LAROQUETTE 76807 ST ETIENNE DU ROUVRAY  Tél02.32.19.63.00 Fax:02.32.19.63.



VW GING-R

CEBTP

Ginger CEBTP - Agence de ROUEN
Affaire : ARNIERES SUR ITON (27) - ETUDE VOIRIE

ANNEXE 6 — SONDAGES CAROTTES

» Photographies des carottes.

Dossier : DRN7.M.2027

Indice 1 du 15/04/2022 ANNEXES

E160-2 version 4
du 23/11/2020



P GING-R Planche photographique des carottages

CEBTP
de structure
Date de carottage : 08/03/2022 N° Dossier DRN7.M.2027
Chantier : Sécurisation du carrefour avec la RD55 a ARNI7RES SUR ITON
Client : DREAL

Localisation : Carrefour RD55

SC3
SC2

SC1

SC5
SC4
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

GINGER CEBTP

Monsieur Hicham KHALDI

zac de la vente olivier

rue du pré de la roquette

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2022 17:30 Page1/15
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyee.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383 Date de réception : 15/03/2022 Date d'analyse : 23/03/2022
Référence dossier Client:Référence affaire client :

DRN 7.M.2027

Les résuitats d'analyse d'hydrocarbures aromatigues polycycliques (HAP), réalisée par Eurofins Analyses pour I'Environnement
France sont joints en annexe a ce rapport.

N° Hake ; Technique Préparation
Référence client Description visuelle .- Résultats
éch. utilisée / | Nb prep / Nb
Analyste | grilles ou Type
lames
; MOLP * * i *
001| ST1 C1 Amiéres-sur Prise d'essai n®1 I Al47 212 - Analyse réalisée non
Iton Enrobé matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
i i MET * | insifion ot i i $
Prise d'essai n°1 172 Calcination et Fibres d'amiante non
: - /FBCD : J i
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobe (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
. : * » * . *
Prise d'essai n°2 MOLP 2.2 - Analyse réalisée non
) S /1 ZUG8 :
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
i i MET * * itation et i i ¥
Prise d'essai n°2 /FBCD 142 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
i i MOLP * ' ; sali *
Prise d'essai n"3 242 - Analyse réalisee non
b £ 1 ZUG8 :
materiau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(nair)
Tous les elements de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a l'essai. Seules certaines IO'EI‘CI(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiees par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION N°
557, route de Noyelles ,PA du Pommier _ 1-1593
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Forten d's""?'b"’r Al
Tél +33 3 88 91 65 31: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins friamiante/analyses/ ety ES55AI1S

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit &tre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383
Référence dossier Client:Référence affaire client :

Date d'émission de rapport ; 01/04/2022 17:30

Date de réception : 15/03/2022

Page2/15

Date d'analyse : 23/03/2022

DRN 7.M.2027
é’\;h_ Référence client Description visuelle TSE:: : ;iu!,e % o !Ph:'iparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
% * * *
Prise d'essai n°3 ?nFEBTCD 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
Matériau dur bitumineux PFEBTCS 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobe attaque acide détectees
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
002 | ST1 C2 Arniéres sur Prise d'essai n°1 Mgh’; e 272 - y Analyse réalisée non >
lton Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 MFEBES 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°2 Mgbg; 272 ’ - " Analyse réalisee non -
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
ris)
* * * *
Prise d'essai n°2 MFEB-IE:D 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
ris)

Tous les éléments de tragabilité sont dispenibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis & I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

557, route de Noyelles .PA du Pommier
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE

Tel: +33 3 88 9165 31: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www eurofins frlamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208

cofrac
ACCREDITATION N®
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01 Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30 Page3d/15
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 4 03:59, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyee.

Toute modification est identifiee par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383 Date de réception : 15/03/2022 Date d'analyse : 23/03/2022
Reférence dossier Client: Référence affaire client :

DRN 7.M.2027
é':l:h' Référence client Description visuelle TSE:;E’:,E Ko ros IF:Eparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 MngGB* 2ps - Analyse réalisée non
materiau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°3 TFEBE[; 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux attaque acide detectées
de type enrobé (methode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Matériau dur bitumineux PIFBTCS 172 Calcination et Fibres d'amiante non :
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (methode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
003 | ST2 C1 Arniéres sur Prise d'essai n°1 M?\H; > 212 - . Analyse réalisée non
lton Enrobé mateériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
Prise d'essai n°1 ,I:.!FEBTCS 112 Calcination et Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
Prise d'essai n°2 Mcz)bgg 22 ) & Analyse realisée non -
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(nair)

Tous les éléments de tracabilite sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines tofrﬂ‘
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION N®

557, route de Noyelles ,PA du Pommier o 1-1593

F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée dispanible sur

Tél: +33 388 91 65 31; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurdfins friamiante/analyses/ v oA ESSAIS

S5.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 4 03:59, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383
Reéférence dossier Client:Référence affaire client :

Date d'emission de rapport : 01/04/2022 17:30

Date de réception : 15/03/2022

Paged/15

Date d'analyse : 23/03/2022

DRN 7.M.2027
éhcl:h. Référence client Description visuelle TE;: ; g’f,e g !PNrsparatfon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
Prise d'essai n°2 ?HFEBTCD 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
Prise d'essai n°3 M%’j‘ég 22 - Analyse réalisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
Prise d'essai n°3 ;I'“FEBTCIZ; 1712 Calcination et Fibres d'amiante non )
materiau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
Matériau dur bitumineux ?"FEBTCS 172 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrohé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
004 | ST2 C2 Arniéres sur Prise d'essai n°1 MghFY' % 272 ¥ - Analyse réalisée non *
lton Enrobé materiau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 ;NFEBE[; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

materiau dur bitumineux
de type enrobée
(visiblement
monocouche) granulats

(gris)

attaque acide
(methode
interne de
traitement)

détectées

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les resultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis 4 I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE

Tel: +33 3 88 9165 31: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www eurofins friamiante/analyses/
S.A.S, au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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1- 1593
Portée disponible sur
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01 Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30 Page5/15
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit &tre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383 Date de réception : 15/03/2022 Date d'analyse : 23/03/2022

Reférence dossier Client:Référence affaire client

DRN 7.M.2027
ér:l:h. Référence client Description visuelle Tﬁ::: éc;u!e e !PNrgparatron Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°2 M%bga* 272" - ) Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°2 PFEBTCS 12 Calcination et Fibres d'amiante non '
materiau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°3 Mgbgg 22 s Analyse réalisée non '
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
ris
Prise d'essai n°3 FHFEBTC[; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
| (gris)
Matériau dur bitumineux MIEBTCS 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé / attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
005| ST3 C1 Arniéres sur Prise d'essai n°1 MOAH; * 272" - y Analyse réalisée non
lton Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
ris)

Tous les elements de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15

page(s). Les resultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les objets soumis 4 I'essai. Seules certaines (o‘fl’ﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *
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<= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d’émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyee.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N? : 22N009383
Reférence dossier Client:Référence affaire client :

Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30

Date de réception : 15/03/2022
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Date d'analyse : 23/03/2022

DRN 7.M.2027
éh::h. Référence client Description visuelle Ts:i’::;ézufe o ;Phll"beparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *

Prise d'essai n°1 ?nFEBTCD 142 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide deétectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n®2 Mgbgg 22 = Analyse realisée non '
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°2 ,FIFBES 172 Calcination et Fibres d'amiante non :
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n"3 M%bgg vl s - s Analyse réalisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°3 ;I'“FEBTCS 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Matériau dur bitumineux PHFEBTCE; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque acide detectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & 'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *
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<= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 & 03:59, qui doit &tre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N® : 22N009383
Référence dossier Client:Référence affaire client :

Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30

Date de reception : 15/03/2022
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Date d'analyse : 23/03/2022

DRN 7.M.2027
éhéh_ Référence client Description visuelle T:;:: ;Zl;e S fF::jéparatlan Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
006 | ST3 C2 Arniéres sur Prise d'essai n°1 Mgh':.:, ' 272" - ’ Analyse réalisée non
lton Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 ﬁ%{A * o Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide detectees
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°2 Mgbgg 202 = Analyse réalisée non .
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblerment
monocouche) granulats
(beige)
* * * *
Prise d'essai n°2 ﬂ?E;A 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide detectees
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)
Prise d'essai n°3 M%bgg 2/ 2 - ) Analyse réalisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)
Prise d'essai n°3 ﬂ?;A " 172 Calcination et Fibres d'amiante non )
matériau dur bitumineux attaque acide detectées
de type enrobe (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a l'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *
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<= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01 Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30 Page8/15
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit &étre détruite ou

nous étre renvoyee.

Toute maodification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383 Date de reception : 15/03/2022 Date d'analyse : 23/03/2022
Référence dossier Client: Référence affaire client :

DRN 7.M.2027
é':l:h. Référence client Description visuelle TS;;‘:gf oy !Pl\jgparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur bitumineux N%{I’A * 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
de type enrobé attaque acide detectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
007 | ST3 C3 Arniéres sur Prise d'essai n°1 Mgh‘; * g - Analyse réalisée non
Iton Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n®1 ,ﬁ%{A * 12 Calcination et Fibres d'amiante non :
matériau dur bitumineux attaque acide detectees
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essain®2 M%LI]EE; 212 - : Analyse réalisée non i
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)
* * * *
Prise d'essai n°2 ﬂ%{A 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)
Prise d'essai n°3 M%bgg 272 ) E Analyse réalisée non ’
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobe
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)

Tous les eléements de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 15

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis & l'essai. Seules certaines COfI‘ﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 'accréditation, Elles sont identifiées par le symbole *.
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= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01 Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30 Page9/15
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit &tre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute maodification est identifi€ée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383 Date de réception : 15/03/2022 Date d'analyse : 23/03/2022
Référence dossier Client:Référence affaire client :

DRN 7.M.2027
éhéh_ Référence client Description visuelle TS:::.;(:;E i !Phjiparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 ﬂ?E)IA » 12 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide detectées
de type enrobe (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)
Matériau dur bitumineux ;I:“II!(E){A * 172 Calcination et Fibres d'amiante non :
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
008 | ST4C1 Arniéres sur Prise d'essai n°1 Mgh‘; * 212 ) - Analyse réalisée non .
Iton Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
* * * *
Prise d'essai n°1 ﬂ;;A 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobe (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°2 M%‘bgg 272 ’ - ’ Analyse réalisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobe
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)
Prise d'essai n°2 ﬂ%(rA 5 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux attaque acide detectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)

Tous les éléments de tracabilite sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 15

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a l'essai. Seules certaines (Ofrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiees par le symbole *
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= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyee.
Toute maodification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383
Référence dossier Client:Référence affaire client :

Date d’émission de rapport : 01/04/2022 17:30

Date de reception : 15/03/2022

Page10/15

Date d'analyse : 23/03/2022

DRN 7.M.2027
éhcl:h, Référence client Description visuelle TSE:;:;ZU’,E NE e ;Pr:l'sparatron Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 M%Eg* 2,42 * i Analyse realisee non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)
Prise d'essai n°3 ﬂ?E)IA ) 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)
Matériau dur bitumineux ”?E)'(I'A ’ 1472 Calcination et Fibres d'amiante non ®
de type enrobe attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
009 | ST4 C2 Arniéres sur Prise d'essai n°1 Mgh‘; * 272 . Analyse réalisée non *
lton Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobe
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
* * * *
Prise d'essai n°1 ﬂ%& 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobe (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°2 M%‘]Eg 2/ 2 “ Analyse realisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les résultats du present rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a l'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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«» eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383
Référence dossier Client:Référence affaire client :

Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30

Date de réception : 15/03/2022

Page11/15

Date d'analyse : 23/03/2022

DRN 7.M.2027
é’:I:h. Référence client Description visuelle Tst?:: Sn ;uf o ;ijsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
Prise d'essai n°2 ﬂ;;A 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)
Prise d'essai n°3 M%I]Eg 2/2 - Analyse realisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)
Prise d'essai n°3 ?’}%{A " 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
materiau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)
Matériau dur bitumineux ?’}%{A * 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
010| ST5 C1 Arniéres sur Prise d'essai n°1 Mg:{.} i 272" - Analyse réalisée non
lton Enrobé materiau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)
* % * *
Prise d'essai n°1 HI?E){A 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide detectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)

Tous les élements de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis & l'essai, Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01 Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30 Page12/15
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 & 03:59, qui doit &tre détruite ou

nous étre renvoyée,

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383 Date de réception : 15/03/2022 Date d'analyse : 23/03/2022
Référence dossier Client:Référence affaire client :

DRN 7.M.2027
éhéh. Référence client Description visuelle | Techniaue — mgparat'“" Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°2 M%bgs* 202 : : Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°2 ‘ﬂ%& ) 112 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attague acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°3 M%‘jgg 212 3 | Analyse réalisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°3 ,ﬂ%{#\ * 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide detectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
* * * *
Matériau dur bitumineux ‘ﬂ%& 172 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)
* * * &
011 | ST5 C2 Arniéres sur Prise d'essai n°1 Mgh’; 242 - Analyse réalisée non
Iton Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a |'essai. Seules certaines [ 4 Ofl'ﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *
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«= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit &tre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383
Référence dossier Client: Référence affaire client :

Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30

Date de réception : 15/03/2022

Page13/15

Date d'analyse : 23/03/2022

DRN 7.M.2027
élih_ Référence client Description visuelle TEEE _: (_,;Zuf e !PNrsparahon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * * *
Prise d'essai n°1 ?“!_1581{/4 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°2 M%‘jgg 272" - ’ Analyse réalisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
beige)
Prise d'essai n°2 ;I'“FES-KM* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux attaque acide detectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)
Prise d'essai n°3 Mgbgg 272 ) = Analyse réalisée non :
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
{beige)
Prise d'essai n°3 FFESTV; 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(beige)
Matériau dur bitumineux ,JI'“FES-‘;M* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les resultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE

Tel: +33 388 9165 31: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www eurofins friamiante/analyses/
S.A.S. aucapital de 123 728 € RCS Amas SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
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<= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-022533-01 Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30 Page14/15
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 & 03:59, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383 Date de réception : 15/03/2022 Date d'analyse : 23/03/2022
Réference dossier Client: Référence affaire client :

DRN 7.M.2027

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO063769 et T-PM-WO841 79) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-WO022725) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes
petrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur,
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essai peut
eventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure 4 la limite de detection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection,"

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
estde 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en ceuvre les deux techniques
d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrété du 1er octobre 2019,

Le « -» indiqueé dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de
traiterment)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Deécret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. | respecte egalement le cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 &
savoir la détection et l'identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de I'annexe | de I'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évidence la présence d’amiante, il est
conclu a la détection d’amiante sur I'échantillon. Sinon, il est conclu & la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme integrale. |l comporte 15

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis & l'essai. Seules certaines ﬂ)fl‘ﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION N°

557, route de Noyelles .PA du Pommier 1- 1593

F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 388 9165 31: +33 3 21 08 80 20 - Fax +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frlamiante/analyses/ Yo aieaslr ESSAIS

S.A.8. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208



«= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse ;: AR-22-HB-022533-01 Date d'émission de rapport : 01/04/2022 17:30 Page15/15
Annule et remplace la version AR-22-HB-020529-01 ayant pour date d'émission le 25/03/2022 a 03:59, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 22N009383 Date de réception : 15/03/2022 Date d'analyse : 23/03/2022
Reférence dossier Client: Référence affaire client -

DRN 7.M.2027

Priscillia Delestrez
Cheffe de Service

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 15

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis & I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION Ne

557, route de Noyelles ,PA du Pommier 1- 1593

F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur

Tel: +33 3 88 91 65 31; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web- www.eurofins frlamiante/analyses/ Wt ESSAIS

S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 22E060132

N° de rapport d'analyse : AR-22-LK-068837-01

Référence Dossier -
Référence Commande : EUF RHB200017406

Version du : 01/04/2022

Date de réception technique : 26/03/2022

Premiére date de réception physique : 26/03/2022

Coordinateur de Projets Clients : Anne Biancalana / AnneBiancalana@eurofins.com / +336 4974 5156

'FEch Matrice

Référence échantillon

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
oM

Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiers

(ROU)
(ROU)
(ROU)
(ROU)
(ROU)
(ROU)
(ROU)
(ROU)
(ROU)
(ROU)
(ROU)

22N009383-001 - ST1 C1 Amiéres-sur Iton Enrobé
22N009383-002 - ST1 C2 Amiéres sur lton Enrobé
22N009383-003 - ST2 C1 Arniéres sur Iton Enrobé
22N009383-004 - ST2 C2 Arniéres sur Iton Enrobé
22N009383-005 - ST3 C1 Amiéres sur lton Enrobé
22N009383-006 - ST3 C2 Arniéres sur lton Enrobé
22N009383-007 - ST3 C3 Amiéres sur Iton Enrobé
22N009383-008 - STAC1 Amiéres sur Iton Enrobé
22N009383-009 - ST4 C2 Arniéres sur lton Enrobé
22N009383-010 - ST5 C1 Arnigres sur lton Enrobé
22N009383-011 - ST5 C2 Amiéres sur Iton Enrobé

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web | www.eurofins frieny

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

cofrac

ACCREDITATION
N® 1- 1488
Portée disponible sur
www. cofrac.fr

ESSAIS
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<= eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 22E060132 Version du : 01/04/2022
N*® de rapport d'analyse : AR-22-LK-068837-01 Date de réception technique : 26/03/2022
Premiére date de réception physique : 26/03/2022

Référence Dossier :
Reference Commande : EUFRHB200017406

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006

Référence client : 22N009383- 22N009383- 22N009383- 22N009383- 22N009383- 22N009383-
001 002 003 004 005 006

Matrice : ROU ROU ROU ROU ROU ROU

Date de prélévement :

Date de début d’analyse : 29/03/2022  29/03/2022  29/03/2022  29/03/2022 29/03/2022  29/03/2022

Température de |'air de I'enceinte : 18.4°C 18.4°C 18.4°C 18.4°C 18.4°C 18.4°C

Préparation Physico-Chimique
LS6XB : Prétraitement de I'échantillon
Concassage ' Fait L Fait * Fait . Fait L Fait x Fait
Homogeneisation ’ Fait 7 Fait ® Fait . Fait ‘ Fait " Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSQA7 : HAPs 16 composés - délai Express

Dibenzo(a,h)anthracéne mglkg M.S. * <0.50 * <0.50 i 292 * 6.27 * 301 2 1.94
Benzo(k)fluoranthéne mgkgM.S. * <0.50 * <0.50 % 81.7 . 17.0 . 58.5 * 8.26
Fluoranthéne mg/kg M.S. * <0.50 " <0.50 % 758 * 111 y 449 i 76.0
Benzo(ghi)Péryléne mglkg M.S. * <0.50 % <0.50 ® 62.3 . 133 b 2.7 % 6.02
Chryséne mghkg M.5. * =0.50 i =0.50 *: 200 » 346 i 147 * 17.8
Acénaphténe mglkg M.S.  * <0.50 : <0.50 % 454 ¥ 181 " 108 v 326
Naphtaléne mgkg M.5. * <0.50 * <0.50 " 192 * 658 ¥ 116 * 64.9
Phénanthréne ma/kg M.S, * <0.50 * =0.50 ¥ 982 e 195 " 588 * 97.3
Benzo(a)pyréne mglkg M5, * <0.50 * =0.50 i 136 L 267 ® 97.0 * 13.2
Pyréne mgkg M.S, * <0.50 * <0.50 . 561 g B36 4 299 X 57.7
Anthracéne mglkg M5, * <0.50 " <0.50 * 241 * 59.9 " 123 " 25.0
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mglkg M.5.  * <0.50 * <0.50 g 742 . 223 * 80.0 > .77
Acénaphthyléne mgkg M.S. * <0.50 * <0.50 £ 7.90 * 6.32 » 6.94 i 2.36
Benzo(b)fluoranthéne malkg M.S.  * <0.50 . <0.50 ¥ 205 * 37.0 i 153 L 18.3
Benzo-(a)-anthracéne mgkg M.S. * <0.50 * <0.50 % 214 y 337 = 128 ) 214
Fluoréne mgkg M.S.  * =0.50 i =0,50 * 380 * 152 . 99.3 i 222
Somme des HAP mglkg M.S.  * <0.50 el =0.50 % 4580 * 1050 5 2560 s 473
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Ne 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www,eurofins_frienv Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Wil Eofranir ESSAIS
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=~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 22E060132 Version du : 01/04/2022
N° de rapport d'analyse : AR-22-LK-068837-01 Date de réception technique : 26/03/2022
Premiére date de réception physique : 26/03/2022

Référence Dossier :
Reférence Commande : EUFRHB200017406

N° Echantillon 007 008 009 010 011

Référence client : 22N009383- 22N009383- 22N009383- 22N009383- 22N009383-
007 008 009 010 011

Matrice : ROU ROU ROU ROU ROU

Date de prélévement :

Date de début d'analyse : 29/03/2022  29/03/2022  29/03/2022  29/03/2022  29/03/2022

Température de I'air de I'enceinte : 18.4°C 18.4°C 18.4°C 18.4°C 18.4°C

Préparation Physico-Chimique

LS6XB : Prétraitement de I'échantillon

Concassage ¥ Fait . Fait b Fait ¥ Fait ¥ Fait

Homogeneisation " Fait * Fait b Fait * Fait L Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSQAT : HAPs 16 composés - délai Express

Dibenzo(a,h)anthracéne mgikg M.S.  * 4.36 . <0.50 % 219 * <0.50 x 5.15
Benzo(k)fluoranthéne mglkg M.S.  * 14.5 * =0.50 n 7.73 * <=0.50 * 8.32
Fluoranthéne mgkg M.S. * 99.1 * 0.70 ¥ 412 % 0.56 " 19.4
Benzo(ghi)Péryléne mgkg M5, * 1.3 " <0.50 f 8.31 * <0.50 * 294
Chryséne mg/kg M.S.  * 275 * =0.50 % 9.37 * =0.50 s 6.65
Acénaphténe mglkg M.S. * 72 * <0.50 i 2.43 * <0.50 r 1.04
Naphtaléne mgkg M.S. * 559 ™ <0.50 * 1.02 * <0.50 g 0.57
Phénanthréne mglkg M.5. * 715 " <=0.50 g 16.4 * <0.50 y 537
Benzo(a)pyréne mglkg M.S.  * 316 x <0.50 * 15.8 " <0.50 4 26.8
Pyréne malkg M5, * 853 & =0.50 ¥ 28.5 * <0.50 * 238
Anthracéne mgikg M.S. * 31.8 i <0.50 J 8.11 4 <0.50 " 345
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mglkg M5, * 196 " <0.50 2 1.1 E <0.50 * 292
Acénaphthyléne ma/kg M.S. ¥ 289 b <0.50 i 13.1 ® <0.50 ¥ 15.1
Benzo(b)fluoranthéne mglkg M5 * g2 * <0.50 2 19.2 2 <0.50 " 244
Benzo-(a)-anthracéne malkg M5, * 34.2 . <0.50 * 12.2 * <0.50 * 576
Fluoréne mgkg M.S. * 17.6 * <050 * 345 . <0.50 A 1.55
Somme des HAP mglkg M.S. * 529 X 0.70 & 200 * 0.56 * 2086

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de controle des supports

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne 'N" 1- !438
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web - www.eurofins.frienv Fortée disponible sur

SAS au capital de 1632 B00 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 oAt S S AT S
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-:55” eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 22E060132 Version du : 01/04/2022

N° de rapport d'analyse : AR-22-L K-068837-01 Date de réception technique : 26/03/2022
Premiére date de réception physique : 26/03/2022

Reférence Dossier

Reférence Commande : EUFRHB200017406

Gilles Lacroix
Chef d'Equipe Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 |'essai. Les
résultats et conclusions évenluelles s'appliquent & I'échantillon tel quil a été recu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
préléevement, la matrice, la référence echantillon et autres infarmations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportees dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Lors de |'émission d'une nouvelle version de rappon, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, talique et souligné oy notifige en observation
L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverte par I'accréditation Cofrac,

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité et incertitude {déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une Sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter & la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
l'environnement hltp:waw.Iabeau.ecorcgie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramatres du contréle sanitaire des eaux — portée détaillée de I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agrée par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour l'accomplissement de tches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de
I'environnement — Détail disponible sur demande

Le résultat d'une somme de parametres est soumis 4 une meéthodologie spécifique developpée par notre laboratoire. Celle- ¢i peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des
parameétres sommés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas a contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client,

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 87700 Saverne Ne 1 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web - www surofins frieny Portée disponible sur
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe technique

Dossier N° :22E060132

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse : AR-22-LK-068837-01

Commande EQL :

Reférence commande : EUFRHB200017406

Matériaux routiers

Code Analyse Principe et référence de la LQl |Incertitude Unité | Prestation réalisée sur le
méthode alaLQ site de :
LS6XB  Prélraitement de I'4chantillon Brayage [Broyage el homogénéisation] - zurofins Analyses pour 'Environnemen

NF EN 15002 France

Concassage

Homogeneisation

LSQA7  HAPs 16 composés - délai Express GCIMSMS [Extraction Hexane | Acétone]

- NF EN 14346 norme abragée - NF EN
15527

Dibenzo(a,hjanthracéne 0.5 33% mgikg M.5,

Benzo(k)luoranihéne 0.5 48% mglkg M.S

Fluoranthéne 0.5 33% mgikg M.S.

Benzo(ghi)Péryléne 0.5 48% mglkg M.S.

Chryséne 05 37% maikg M.S.

Acgénaphténe 0.5 30% malkg M.S.

Naphtaléne 0.5 40% mgikg M.S.

Phénanthréne 0.5 33% malkg M.S.

Benzo(a)pyréne 0.5 32% mglkg M.S.

Pyréne 0.5 46% mgikg M.S,

Anlhracéne 0.5 38% mglkg M.S.

Indeno (1,2.3-cd) Pyréne 0.5 43% mgikg M.S.

Acénaphthyléne 0.5 5% malkg M.S.

Benzo(bfluoranihéne 0.5 47% mgikg M.S.

Benzo-(a)-anthracéne 0.5 47% malkg M.S.

Fluoréne 0.5 45% mgikg M.S.

Somme des HAP mgfkg M.S,

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5. rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tel 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web - www.eurofins frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans E OL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 22E060132

N° de rapport d'analyse : AR-22-LK-068837-01

Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande : EUFRHB200017406
Matériaux routiers
Date & Heure Date de Réception Date de Réception
-]
Ech ence C 2 i e-Bar con
N Référence Client Prélévement Physique (1) Technique (z) Code-Barre Mom Fia
001 22N009383-001 26/03/2022 2610312022
002 22N009383-002 26/03/2022 2610312022
003 22N009383-003 26/0312022 26/03(2022
004 22N009383-004 2610312022 26/03/2022
005 22N00Y383-005 26/03/2022 26/03/2022
006 22N009383-006 26/03/2022 26/03/2022
007 22N009383-007 2610312022 26/03/2022
oo8 22N009383-008 2610312022 261032022
009 22N009383-009 26/03/2022 26/03/2022
010 22N009383-010 2610312022 26/03/2022
o1 22N0D9383-011 2610312022 2610352022
(1) : Date a laquelle I'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n’a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date a laguelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser 'enregistrement de I'échantillon.
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