INGENIERIE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL

£ SERBA

1 rue Newton
85300 CHALLANS
Tél. 025193 0852
Courriel : serba85@serba.fr

CHLVO _
Boulevard Guérin - 85 300 CHALLANS ﬂ

Centre Hospitalier
Loire Vendée Océan

PROJET D'IMPLANTATION D’UN SCANNER
BATIMENT EST

RS

Esselimant

DIAGNOSTIC - ETAT DES LIEUX

- FAISABILITE
GRILLE DE REVISION
Indice Date Auteur Observations
V1 11-03-2024 Bernard FLORAC Premiere diffusion




SA85.23-0130 - SA85 - CHLVO - CHALLANS - Diagnostic Faisabilité - Installation d'un scanner

Table des matiéres

PREAMBULE — OBJET DE LA IMISSION......cueueuiueurtriristestsssssesesenssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 3

1 DIAGNOSTIC ...coeiiiiiiiinntittinininnttteeinnsaneseessssssssasssesssssssssssnssesssssssnns

1. VISITE SUR SITE = ETAT DES LIEUX ..c.ceeiiiiiiiiteteetietetetetetetetetetetetetesesartststeeeteteteteteetetesttesetetetetetetetetetesesertsemeeeeteteeeteeeeeemerererens
2. ANALYSE STRUCTURELLE
2.1 PLANS DE NIVEAUX ET REPERAGE DE STRUCTURES PORTEUSES

2.2 DONNEES TECHNIQUES.....ceitieieieteieeeeeseeesessssesesesesesssasasasessesasasasasesesesssessssssssssssssssesssssssasassssssssssssssssesssessssssssssssesesesnsesesnsans 7

2.3 SUPERSTRUCTURE — ELEVATIONS — PROJET / INIVEAU RDIC ....eereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeseeeesenesesseseesasenentssasensnsssenssasenenesennenns 8

2.4 SYNTHESE ET CONSTAT DE LA STRUCTURE «€ BETON ARME D ..ceieieieiiieieieieeieeeeeieiesesesesesesessseseseseeesessssssssesessssssssssssssesesssssssesssnsnss 9

2.5 FAISABILITE TECHNIQUE ...ceeieieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeseesesesssesesesesasessasasasasesesesasesessssssssssssssssesesesssasasassssssssssesesesesesssssssessesssesesesesesnsans 9

3. ANALYSE DES CHARGES ET SURCHARGES D’EXPLOITATION —=SOLNIVEAURDC ..........cooooiiiiiiiiiiiiiiceeeeeeee e, 10

3.1 CHARGES ET SURCHARGES D’ EXPLOITATION ..ceeiiiiiiiiieiiieieiiieeieeeeeieieieieieiessieieeeeeeeeeeteseseeeseseseessessesesesesesssesesssssssessssseseesenenees 10

I A o N Y- 1 TSR 10

2 FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE .....ccuuctttetiirteenneereenseereenseseesssessssssssesssssssssssssessssssssssssssssnsssssssssssssnssssssnne 11

2.1 TRAVAUX DE € GROS=CEUVRE » 1eieeeieieiiieieieieieseseseeessesesesssssssssesesessasesesesesssessssssssssssssssssssssssesssssssassssssssssessssssssssssssessseseseseses 11
DIAGNOSTIC - FAISABILITE - Version 1 11 Mars 2024



SA85.23-0130 - SA85 - CHLVO - CHALLANS - Diagnostic Faisabilité - Installation d'un scanner

Préambule - Objet de la mission

Dans le cadre du projet d’installation d’'un nouvel équipement Scanner a l'intérieur d’'un batiment
existant, le CHLVO de Challans nous a confié la mission de diagnostic et faisabilité afin d’examiner les
possibilités et conditions de mise en ceuvre vis-a-vis de la structure en place.

La mission comprend :
1- Diagnostic
— Visite sur site — Etat des lieux
— Analyse des documents mis a disposition, archives, plans d’état des lieux...
— Analyse des charges actuelles et futures
— Documents graphiques — Repérage des structures porteuses

2- Faisabilité technique et économique
-~ Travaux de « Gro-CEuvre »

Plan de repérage — Situation — Niveau RDC
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1 DIAGNOSTIC

1. Visite sur site - Etat des lieux

Le projet d’installation d’un nouvel équipement « scanner » est situé au niveau RDC du batiment
« carré » - boc Est.

Pour I'essentiel, I'ensemble de la « structure » (infra et superstructure) de cette zone apparait dans un
état correct et globalement satisfaisant.

Cette partie de batiment sur 3 niveaux, ne présente pas de désordre significatif majeur.

Le dallage est revétu de sol souple type PVC, posé sur chape rapportée supposée.

Les ossatures porteuses de la superstructure du niveau concerné se composent principalement :
— De voiles banchés majoritairement, et ponctuellement de magonnerie
— D’un réseau de « poteaux-poutres » BA porteur de plancher
— D’un plancher Béton Armé

Synthése
La structure « Gros-CEuvre » de la zone concernée par le projet est globalement saine.
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2. Analyse structurelle

2.1 Plans de niveaux et repérage de structures porteuses
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Plan Niveau RdC
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2.2 Données techniques
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- Fondations sous voiles et poteaux de type « superficiel » (d’aprés archives)

- Contrainte admissible du sol (ELS) : 0.25Mpa (selon données du plan d’exécution archive)

- Soubassements et relevés en Béton Armé

- Dallage Béton Armé, épaisseur 0.12, traité en terre-plein sur remblai compacté,

professionnelles en vigueur de I'époque
- Mise en ceuvre sur remblai et lit de sable (selon CCTP APD du 19 Avril 1991)
- Charges et Surcharges d’Exploitation évaluées entre 250 et 400Kg/m?

conventionnelles®
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2.3 Superstructure - Elévations - Projet / Niveau RDC

Plan d’aménagement projeté
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2.4 Synthese et constat de la Structure « Béton Armé »

- Les infrastructures (Fondations), ne sont pas visibles sur la zone concernée, mais devraient étre
toutefois cohérentes avec la nature du sol rencontrée sur les parties a proximité, et d’aprés les plans
d’archives DOE.

- La conception de la superstructure du niveau concerné correspond a ce qui a été relevé et constaté
sur site.

- La majorité du plancher haut est visible, ainsi que certains réseaux divers (AEP, EU, CFA, CFO, EC, EF,
Chauffages, gaines diverses en plénum...)

- Présence d’un plénum refermé par un faux-plafond en dalles minérales 60x60 (Hauteur sous plafond :
2.50m env.)

A noter

Certaines gaines ou réseaux pourront étre dévoyés dans le cadre du projet d’implantation d’'un
scanner.

2.5 Faisabilité technique

2.5.1 Déconstruction du mur maconné

Le mur magonné entre la Salle 1 et la Chambre noire (repéré en orange), n’est pas chainé avec le
plancher en téte, et comporte un garnissage de remplissage et de finition.

Le mur n’est pas surplombé par un autre voile au niveau supérieur (R+1).

Ce mur n’apparait pas comme un ouvrage porteur compte-tenu de sa constitution et de la structure
« poutres-voiles » a proximité.

Le mur peut étre déconstruit.

A noter

Toutefois, par principe de précaution, et en I'absence de DOE sur cet ouvrage, il conviendra de
procéder a sa déconstruction par alternance, afin de vérifier I'absence de mise en charge significative
(a vérifier au moment des travaux.

Dans le cas contraire, la mise en place d’une ossature métallique type HEB, devra étre mise en place
sur I'emprise requise.

2.5.2 Création d’'une ouverture dans voile

La création d’une ouverture (pour chassis), dans le voile banché situé entre la Chambre noire et la
Mammographie est possible pour une dimension de I'ordre de 2.00m x 1.00ht. environ.

Le voile concerné constituant un élément porteur du plancher, il conviendra de procéder a la mise en
place d’ossatures métalliques assemblées en linteau :

- Soit de type UPN 200, de part et d’autre du voile, sous-plancher

- Soit d’un profilé de type HEB 200, positionné sous linteau, avec étaiement partiel

Le procédé restera a l'initiative de I'entreprise dans la phase étude d’exécution, en fonction des
conditions d’acces et moyens matériels a adéquat.

A noter

Pour ces différents travaux, prévoir les déposes de plafonds et dévoiements préalables des réseaux en
plénum, ainsi que les habillages complémentaires nécessaires de finitions diverses, reprise de
plafonds...
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3. Analyse des Charges et Surcharges d’Exploitation - Sol niveau RDC

3.1 Charges et Surcharges d’Exploitation

3.1.1 Charges actuelles

- Charges Permanentes (CP) : 100 — 150 Kg/m? (revétement de sol collé — chape et cloisons)
- Charges d’Exploitations (SE) : 250 — 350 Kg/m? (selon zone)
Soit Charges totales (CP+SE) : 350 — 500 Kg/m?

3.1.2 Charges futures

- Charges Permanentes (CP) : 100 — 150 Kg/m? (revétement de sol collé — chape et cloisons)
- Charges d’Exploitations (SE) : 250 Kg/m? (public — locaux hospitaliers — selon norme)
Soit Charges totales (CP+SE) : 350 — 400 Kg/m? (hors charges spécifiques éventuelles)

Nota/Observation

Les Charges Permanentes et Surcharges d’Exploitation peuvent étre considérées a350Kg/m?
(moyenne) pour la zone enveloppe traitée, conformément a la norme NPF 06-001.

3.2 Faisabilité

Compte-tenu de I'exploitation actuelle et de I’exploitation future envisagée, et en I'absence de charges
ponctuelles significatives (supérieure a 400Kg), les charges restent acceptables vis-a-vis des
hypothéses initiales.

Aucuns travaux spécifiques ne sont a envisager dans ces conditions d’exploitation.

Caniveau technigue en sol / Observation

La réalisation d’'un caniveau technique de faible profondeur en sol (env. 30cm) reste possible sans
contrainte et conséquence vis-a-vis des les infrastructures en place (fondations — dallage).

Il conviendra néanmoins de prévoir un remblaiement, calage soigné en grave ou gros béton, ainsi que
des scellements et reprises d’armatures de liaison avec les parties en place.

DIAGNOSTIC - FAISABILITE - Version 1 11 Mars 2024
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2 FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE

2.1 Travaux de « Gros-CEuvre »

Travaux de Gros (Euvre traités :
- Déconstruction du mur magonnés entre Salle 1 et Chambre noire (emprise : 6.50m x 3.00ht env.)
- Création d’un percement dans voile banché entre Chambre noire et Mammographie
(emprise : 2.00 x 1.00ht env.)
- Création d’un caniveau technique en sol : (emprise : 3.00ml x 0.50 x 0.30ht) env.

Travaux Préparatoires
- Prise de possession a partir des ouvrages existants en place

- Installation de chantier

- Accés securisé {en concertation avec le SPS et conditions du MOA)
- Protections el mises en sécurité des locaux

- Etat des lieux avant et aprés travaux - Constats

- Etude béton armé - Plans et éiludes d'exéculion pour phase travaux
- Implantation des ouvrages

Travaux de déconstruction de mur magonné entre Salle 1 et Chambre noire

{emprise 6,50m x 3,00ht env.}

Comprenant:

- Protection anti-poussiéres en sol et murs par panneaux, polyanes jointifs...

- Demolition des parties de remplissage béton (en téte de mur), compris sciages par passes
- Démolition des macgonneries en agglo plein de 20 cm

- Evacuation des gravas, compris protections des sols et nettoyage continu

- Reprises diverses de finition

Creéation d'un percement pour chéssis
{emprise 2,00m % 1,00ht env.)

Comprenant:

- Protection anti-poussiéres en sol et murs par panneaux, polyanes jointifs...

- Mise en place de profils métalligue du commerce type UPM 200mm, sous plancher, de part et d'autre du voile 4
ouvrir, compris assemblages par boulons et écrous. ..

- Sciages, frangements dans voile banchés

- Evacuation des blocs béton

- Reprises diverses de finition

Création d'un caniveau technique en sol

{dimensions provisoires: 3,00ml x 0,50 x 0,30ht)
Comprenant;

- Protection anti-poussiéres en sol et murs par panneaux, polyanes jointifs...
- Sciage du sol beton

- Décaissement du remblai

- Evacuation des gravas

- Blocage en gros-béton

- Coulage du fond et relevés, compris coffrages et aciers

- Scellements d'aciers de liaison avec la forme BA existante
- Fagon de feuillure et de dallettes de couverture amovibles
- Reprises diverses de finition

Finitions - Travaux divers

- Reprise de fourreaux et réseaux divers (Provision: 2 000€HT)

- Interfaces avec les travaux de seconds-ceuvre (Provision: 3 000€EHT)
- Nettoyage et replis de chantier Gros-CEuvre (Provision: 3 000€HT)

| Total Travaux de Gros-(Euvre 43 500,00 €HT |

Pour mémaire [ Travaux divers sur |'existant Hors prestation

- Dépose et réfections des faux-plafonds

- Meutralisations et déposes des réseaux divers en plafond

- Depose et réfection des sols

- Dépose et refection des cloisons, portes...

- Reprises des finitions, sols, murs, plafond, compris habillages, encofirements des renforts...
- Désamiantage éventuel (non reconnu et non défini 8 ce jour)
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