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Luminaire plafonnier 600x600 LED - Type 1

LEGENDE
Symboles Designation

Luminaire en applique pour lavabo - Type 5

Downlight - Type 2

Prise de courant

2 RJ45 + 4 PC

Interrupteur à clef

Bouton poussoir

Bloc BAES

Bloc d'ambiance

Boîtier SSI

Déclencheur manuel

Diffuseur message

Diffuseur sonore

Diffuseur lumineux

Downlight - Type 4

Luminaire tubulaire - Type 6

Prise de courant spécialisée

Prise de courant étanche

Attente électrique

RJ

RJ 45

RJ 45 en plafond

Detecteur de mouvement type 1

Detecteur de mouvement type 2

Interrupteur va et vient

Interrupteur simple

Coup de poing

Detecteur de mouvement type 3

Downlight - Type 3

Lampe portative de secours

19 m²
Zone sale

7 m²
Sanitaires

2 m²
WC H

2 m²
Douche H

2 m²
Douche H

4 m²
WC F

5 m²
SAS WC

5 m²
WC H

17 m²
Hall

14 m²
Bureau des moniteurs

22 m²
Zone couverte d'attente

15 m²
Buanderie

1 m²
TGBT

6 m²
Zone Sale

2 m²
Douche Sanit

6 m²
Vestiaire F Zone propre

2 m²
Wc F

2 m²
Douche F

195 m²
Salle de tir

2 m²
Dechargement

23 m²
Vestiares H zone propre

7 m²
Rangement 2

13 m²
Circulation 2

17 m²
SAS salle de tir

11 m²
Circulation moniteurs

123 m²
Salle de manipulation

RJ45 + PC pour 
vidéo projecteur

Baie informatique existante

Diffuseur lumineux et sonore
Tout les 8 mètres (4 ensembles) 

1500 8000

Alim cassette de climatisation Alim cassette de climatisation Alim cassette de climatisation

Alim unité de climatisation

Alim cassette de climatisation

Alim cassette de climatisation

Alim cassette de climatisation

Alim cassette de climatisation

Alim UE Clim

Ballon ECS

Pompe retour ECS

Unité SSI

Alim cassette de climatisation

Arrêt d'urgence

Arrêt ventilation

Volets roulants Volets roulants Volets roulants

Volets roulants

Circ. 1

Circ. 1

Circ. 1

Circ. 1

Circ. 1

Circ. 1

Circ. 1

Circ. 1

Circ. 1

230V-50Hz-29W

230V-50Hz-29W 230V-50Hz-29W 230V-50Hz-29W

230V-50Hz-29W

230V-50Hz-29W

230V-50Hz-29W

230V-50Hz-25W

230V-50Hz-29W

TRI 400V-50Hz-6260W 230V-50Hz-3250W
Alim UE ECS

230V-50Hz-1800W

230V-50Hz-70W

Alim convecteur
230V-50Hz-500W

Alim convecteur
230V-50Hz-500W
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