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1 INTRODUCTION

11 Objet du document

Le présent document a pour objet de définir et préciser les objectifs et exigences acoustiques relatifs au projet de
construction d'un batiment d’hébergement pour jeunes situe rue Lycette Darsonval a Saint-L6 (50).

Cette notice acoustique PRO-DCE est un document contractuel au méme titre que les autres pieces du marche.
Elle se decompose en deux parties principales :

o La partie « Objectifs acoustiques » qui présente les exigences acoustiques a satisfaire in fine, une fois les
travaux realises. Ces exigences decoulent de la reglementation acoustique applicable, du programme de
l'opération et des criteres de confort usuellement pratiquées pour ce type d'établissement ;

e La partie « Descriptif acoustique », formulée par lot, qui décrit les performances acoustiques minimales
des produits et systemes a mettre en ceuvre, ainsi que leur constitution-type et certaines precautions de
mise en ceuvre, en vue d'atteindre les exigences fixees.

1.2 Présentation du projet et principaux enjeux acoustiques

Le projet concerne la construction neuve d'un batiment destiné a héberger 60 jeunes en formation au sein du
campus voisin (46 non autonomes, mineurs, et 16 autonomes). Le batiment comprend des chambres partagees a
R+l et R+2 ainsi qu'un espace de restauration et des espaces communs a RDC : épicerie, salle connectee, foyer,
salle de musculation.

Plan de situation

Les principaux enjeux acoustiques du projet sont :

e L'isolation entre locaux du batiment, aux bruits aériens et aux bruits d'impact, en particulier entre chambres
et entre espaces communs RDC et chambres a l'étage ;

e Lamaitrise de la réverbeération dans les locaux communs ;

e La maitrise des bruits d'equipements techniques, tant a lintérieur des locaux qu'a l'extérieur, vis-a-vis du
voisinage
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1.3 Programme acoustique de l'opération

Le projet fait l'objet d'un programme technique détaille, redige par POP AMO, en date du 15 janvier 2024.
La partie 2 du programme technique détaille fait figurer les informations suivantes concernant l'acoustique :

e« Le confort acoustique est un objectif majeur pour le Maitre d'Ouvrage.

e Une attention particuliere sera portee a la qualité acoustique des espaces de salle a manger, y compris
des bruits liés aux mobiliers.

o L'objectif est d'un niveau sonore de 70 décibels au maximum dans les locaux de production (quand les
portes sont fermees).

e Nuisances sonores dues a la ventilation seront réduites au minimum possible : moteurs, vitesse de
circulation dans les gaines et au droit du diffuseur.

e Absence ou reduction des phenomeénes de bruit lies au roulement de chariot (type de revétement de sol).

e Les niveaux sonores des equipements de cuisine en fonctionnement seront pris en compte. »

En complément, les preconisations suivantes sont indiquées par corps de metier :
e « Cloisons

o0 Pour les circulations supportant un important trafic, au contact des equipes de terrain, la résistance aux
chocs est recherchée : les cloisons en magonnerie seront préferées aux plaques de platre.

o0 Les cloisons type plaque de platre sont a eviter dans les zones fortement sollicitees comme les
circulations, les vestiaires. A défaut, ces cloisons seront protégées par un revétement adéquat jusqu'a
1,20 m.

0 Le platre, méme traité hydrophobe, est a proscrire dans les locaux tres humides comme les cuisine et
locaux de préparation, les douches. »

e« Faux plafonds

o0 Les faux-plafonds démontables sont proscrits dans les sanitaires et les chambres d'hébergement, car
ils peuvent étre utilises pour des trafics. On limitera donc les faux-plafonds demontables aux espaces
trés frequentés (salle a manger, circulations, locaux communs..). Les réseaux y seront positionnés en
consequence.

0 Le concepteur soignera la conception des barrieres phoniques au droit des cloisonnements s'ils sont
amovibles, en considérant que la barriere phonique fait partie intégrante du systéme de cloisonnement.

0 Leséléements des faux plafonds seront démontables par le personnel peu ou pas spécialise. »

o «Revétements de sol: Les revétements de sol sont des composants particulierement sollicités. Ils
participeront a la qualité acoustique des locaux (bruits d'impact, de pas, de mouvements de chaises). »

En tant qu'hébergement type internat, ce type de batiment ne fait l'objet d'aucune reglementation acoustique
dediée existante. Nous proposerons des objectifs issus du guide du conseil national du bruit (CNB) n'6 partie 3.

OPQOIBi VENATHEC SAS au capital de 750 000 €
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B Page 6 sur 69
N TVA intracommunautaire FR 06 423 893 296




VENATHEC 24-23-60-02574-03-B-BBO-Heébergement campus 2 CCI-Saint-L6 (50)-Notice acoustique PRO-DCE

2 NOTES A DESTINATION DES ENTREPRISES

2.1 Contenu du présent document

La présente notice acoustique est le document de référence concernant les objectifs acoustiques a atteindre sur
l'opération, et les performances acoustiques des matériaux et systémes a mettre en ceuvre.

Les objectifs acoustiques a atteindre sont contractuels : ce sont des obligations de resultat. Ils résultent d'une
synthese des exigences reglementaires, normatives, programmatiques, et du confort d'usage vise sur 'opération.

Les performances acoustiques des matériaux et systemes a mettre en ceuvre correspondent a des valeurs
minimales de performance, qui sont a considéerer comme des obligations de moyen minimum. A ces performances
acoustiques minimum sont associés un descriptif du systeme a mettre en ceuvre, un ou plusieurs exemples de
produit ou solution pouvant satisfaire a cette performance, et des préecautions générales ou spécifiques de mise
en ceuvre.

Les marques et types des produits ou systémes cités dans la présente notice sont donnes a titre d'exemple.
L'entreprise est libre de proposer tout autre produit que ceux cités dans le présent document, a condition de
justifier de son equivalence acoustique et d'assurer repondre a toutes les autres contraintes du projet, exprimees
dans les pieces ecrites et graphiques du DCE.

2.2 Primaute

Sur les performances acoustiques des ouvrages, la notice acoustique prime en cas de contradiction avec les autres
pieces ecrites ou graphiques du marche.

En cas d'exigence acoustique difféerente entre difféerents textes réglementaires, normes, cahier de charges, ou
pieces du marché, la performance acoustique maximale sera retenue, sauf avis contraire de l'acousticien de la
maitrise d'ceuvre.

2.3 Engagement des entreprises
2.3.1 Respect des contraintes acoustiques

Pour chaque ouvrage du a son lot, l'entreprise est réeputée responsable du respect des contraintes acoustiques
imposees dans le présent document et doit par consequent prévoir dans son offre tout moyen nécessaire et
indispensable pour satisfaire aux obligations de résultat qui lui sont imposées : matériaux, ressources humaines,
logistique, implication lors des réunions de coordination, essais acoustiques en laboratoire ou sur cellule témoin,
sujetions de mise en ceuvre, etc.

De maniere genérale, l'entreprise doit prévoir tout moyen qui ne serait pas explicitement décrit et qu'elle jugerait
necessaire a l'obtention de ses obligations de résultat.

Au stade de l'offre, l'entreprise doit prendre connaissance de toutes les pieces du DCE, en faire la synthése, et
apporter une proposition technique et financiere qui permette de répondre a l'ensemble des contraintes. Si
l'entreprise decéle des contradictions entre pieces du DCE sur des ouvrages a caractére acoustique, elle est invitee
a en informer le maitre d'ceuvre et son acousticien avant de répondre a l'appel d'offres, et a poser les questions
necessaires a la clarification de toute ambiguite.

L'omission d'une quelconque recommandation dans la notice acoustique, ou des difféerences entre la notice
acoustique et d'autres pieces du marche (plans, CCTP, etc.), ne saurait diminuer la responsabilite des entreprises
quant aux garanties de resultat qui leur sont demandées.

Aucune entreprise ne pourra faire valoir une incompétence en acoustique pour s'affranchir de ses obligations de
resultat. Le cas echéant, elle se fera assister d'un bureau d'étude ou d'un ingénieur-conseil en acoustique, a ses
frais, que ce soit au stade de l'offre, des études d'exécution ou du déroulement du chantier.
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2.3.2 Compétence et qualification des entreprises

Les entreprises titulaires de chaque lot devront posséder les compétences, qualifications professionnelles et
assurances correspondant aux travaux et installations qui leur sont demandés.

2.3.3 Coordination entre corps d'état

Les objectifs acoustiques vises sur l'opéeration s'appliquent a 'ensemble des ouvrages qui seront realises, tous lots
confondus, de maniere transversale.

Chaque entreprise devra donc prendre connaissance du cahier des charges de travaux des autres lots, afin de
tenir compte de toutes les sujétions inhérentes aux interfaces entre corps d'état, et s'engage a agir en coordination
avec tout autre corps d'état pour obtenir, in fine, le résultat acoustique escompte.

2.3.4 Relation avec l'acousticien de la maitrise d'ceuvre

Chaque entreprise s'engage a fournir a l'acousticien de la maitrise d'oeuvre tous documents justifiant la
performance acoustique de ses ouvrages, avant leur mise en ceuvre. Elle devra egalement prevenir l'acousticien,
et de maniere générale la maitrise d'ceuvre, d'un changement de systeme constructif, produit ou equipement,
intervenu apres validation de la solution initialement proposeée.

Chague entreprise s'engage a prendre en compte les observations de l'acousticien lors du chantier, que celles-ci
soient formulées sur site, en réunion de chantier, ou au travers de documents écrits tels que les avis sur les
systémes proposes (mission VISA) et les comptes-rendus de visite de chantier (mission DET).

2.4 Justification des performances acoustiques avant travaux
2.4.1 Notion d'équivalence

La description des moyens a mettre en ceuvre dans la présente notice acoustique comprend generalement la
reférence a un produit-type, suivi du terme « ou equivalent ».

Cette notion d'equivalence s'entend pour tous les aspects lies a la qualité acoustique du produit decrit,
notamment :

La performance acoustique intrinseque du produit, a la fois en valeur globale (indice d'affaiblissement
acoustique Ry+C, indice d'amélioration du niveau de bruit de choc ALy, coefficient d'absorption acoustique
aw, Niveau de puissance acoustique Ly, etc.) et en valeurs par bandes d'octave sur un spectre frequentiel
etabli au minimum de 63 Hz a 4 kHz ; Cette performance acoustique doit avoir eété mesurée dans un
laboratoire acoustique agree, suivant les normes en vigueur, et avoir fait l'objet d'un rapport d'essai
acoustique ;

La validite des conditions de mise en ceuvre (ou de fonctionnement) lors de l'essai acoustique en
laboratoire, au regard des conditions de mise en ceuvre (ou de fonctionnement) prevues sur l'operation ;
La garantie d'une mise en ceuvre sur chantier permettant d'obtenir les performances acoustiques visees ;
La pérennité des performances acoustiques.

Dans tous les cas, c'est le maitre d'ceuvre et son acousticien qui jugeront du caractére equivalent, ou non, des
produits proposes.

2.4.2 Documents a fournir

Les entreprises devront fournir, au maitre d'ceuvre et a son acousticien, un certain nombre de documents
Jjustificatifs permettant de valider les produits, systemes et équipements proposés. Ces documents seront transmis
suffisamment en amont des travaux pour permettre a la maitrise d'ceuvre de réaliser sa mission VISA, et a
l'entreprise de prendre ensuite en compte les observations du maitre d'ceuvre.

De maniére geneérale, il est demandeé aux entreprises de fournir ses plans d'execution, les fiches techniques de ses
produits, et les rapports d'essai acoustique attestant de la performance acoustique de ses produits.

Pour chaque lot, 'ensemble devra étre communiqué en un seul envoi, dans un dossier unique et complet, sous
peine d'étre non recevable et non étudie.

OPQOIBi VENATHEC SAS au capital de 750 000 €

LINGENIERIE \ QUALIFIEE

Sociéte enregistrée au RCS Nancy B sous le numero 423 893 296 - APE 71128 Page 8 sur 69
N* TVA intracommunautaire FR 06 423 893 296




VENATHEC 24-23-60-02574-03-B-BBO-Heébergement campus 2 CCI-Saint-L6 (50)-Notice acoustique PRO-DCE

Chaque entreprise devra s'organiser pour présenter ce dossier au maitre d'ceuvre dans les délais compatibles avec
le planning de l'opération, en contactant ses fournisseurs et en établissant ses plans d'execution suffisamment en
amont. En cas de retard dans la production de ces documents, il ne pourra étre exige de l'acousticien d'accélérer
ses validations pour compenser les manques de l'entreprise.

Concernant specifiquement le lot CVC, les plans et fiches techniques de matériel ne pourront pas étre valides sans
la fourniture des notes de calcul acoustiques associees, justifiant du controle du bruit des installations techniques.

2.4.3 Plateforme en ligne - boite a plan

En cas d'adoption d'une plateforme en ligne (boite a plan) pour la gestion des VISA, l'acousticien de la maitrise
d'ceuvre ne realisera aucun tri entre les differentes pieces déeposees (concernant ou non l'acoustique du projet).
L'entreprise informera l'acousticien, via un filtre spécifique sur la plateforme, du dépoét d'un document nécessitant
un visa acoustique conformément a la liste des pieces attendues par l'acousticien.

En cas de non-respect de cette disposition (absence de filtre specifique destine a l'acousticien, depoét systématique
de documents sans incidence acoustique, etc.), les documents déeposés seront refusés ou non analyses et cela
sous responsabilite de l'entreprise.

2.4.4 Rapports d’'essais acoustiques

Pour certains produits, systemes et equipements décrits dans le present document, l'entreprise devra fournir,
avant toute mise en ceuvre, les rapports d'essai acoustique correspondants.

Ces rapports d'essai acoustique seront rediges en langue frangaise, dateront de moins de dix ans, et auront éte
réalises selon les normes frangaises ou européennes en vigueur par un laboratoire indépendant du fabricant. Ils
devront étre transmis complets (toutes pages) et devront comporter, outre le résultat des mesures par octave ou
tiers d'octave et en valeur globale, la référence a la norme de mesure, la méthodologie utiliseée, un descriptif du
poste de mesure et un descriptif exhaustif de l'échantillon testée (nature, constitution, dimensions, montage etc..

Les rapports d'essai acoustique devront concerner le produit, systeme ou équipement dans son exacte
composition, et dans les conditions de mise en ceuvre ou de fonctionnement correspondant a ce qui est prevu sur
l'opération.

Seul l'acousticien de la maitrise d'ceuvre sera en mesure d'apprecier la validité et la représentativite des rapports
d'essai acoustique presentes par l'entreprise.

Si l'entreprise envisage de mettre en ceuvre un produit ne disposant pas de rapport d'essai acoustique en
laboratoire, ou dont le rapport d'essai acoustique est estimé non valable, elle devra justifier la performance
acoustique requise par un essai acoustique sur ouvrage témoin, dans les conditions correspondant aux conditions
de l'opération.

Une simple documentation commerciale ne pourra en aucun cas tenir lieu de rapport d'essai acoustique.
2.4.5 Notes de calcul acoustiques

Un certain nombre de lots doivent des notes de calcul acoustiques, en particulier les lots techniques ayant a mettre
en ceuvre des equipements geénérant du bruit et/ou des vibrations, susceptibles de géner le confort des
utilisateurs ou de troubler le voisinage du projet.

Avant éetablissement de ces notes de calcul, un accord prealable de l'acousticien devra avoir eté obtenu sur la
methode utilisee (bruit des équipements, taux de filtrage des vibrations, respect des frequences propres de
suspensions de gaines etc.).

Lorsqu'une entreprise retient un calcul informatique pour les différentes notes demandees, elle doit faire
apparaitre toutes les hypothéses et formules utiliseées sur des exemples significatifs afin que la Maitrise d'ceuvre
puisse se prononcer en connaissance de cause.

En aucun cas, de simples extraits de documentations commerciales ne pourront tenir lieu de notes de calculs.
Pour le lot CVC, aucun plan d'exécution de réseaux et aucune fiche produit ne seront approuves sans veérification
des notes de calcul acoustiques correspondantes.
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o Reégles de calculs concernant le bruit rayonné dans les locaux par les réseaux de ventilation

Pour chaque réseau de ventilation (soufflage et reprise) de chaque appareil (CTA, extracteur, insufflateur etc.), une
note de calcul sera établie pour le local le plus dimensionnant (generalement le plus proche et/ou le plus petit
volume), tenant compte des elements de calcul suivants :

Le niveau de puissance acoustique de l'équipement, correspondant a son débit d'air

Les attenuations et regenérations de bruit par les pieges a son

Les attenuations et regenerations de bruit lors de l'écoulement d'air dans les gaines, en fonction des
caractéristiques des réseaux (diameétre, section, longueur, piquage, coude, etc)) et des eléments equipant
les réseaux (clapets coupe-feu, registres, grilles, etc.)

Le rayonnement du bruit par les parois des gaines en fonction de la vitesse d'écoulement de l'air

Le niveau de puissance acoustique des terminaux et leur directivité

Le nombre de terminaux par local

Les caractéristiques du local (dimensions, durée de réverbeération de reférence)

Pour toute note de calcul, une majoration d'au moins 3 dB par bande d'octave sera appliquée sur les donnees
acoustiques des fournisseurs d'eéquipements techniques (CTA, PAC, groupe de production de froid, etc)), afin de
prendre en compte lincertitude de mesure indiquee dans les fiches techniques des fournisseurs.

¢ Regles de calculs concernant le filtrage vibratoire

Pour chaque equipement technique néecessitant une désolidarisation vibratoire, l'entreprise fournira une note de
calcul detaillant les elements suivants :

La masse de l'équipement et de son eventuel massif d'inertie, et les descentes de charge sur chaque plot
antivibratile ponctuel

La vitesse nominale de fonctionnement de l'équipement et la frequence correspondante

Le taux de filtrage a cette frequence, en tenant compte des caractéristiques dynamiques reelles des plots
antivibratiles proposes (raideurs dynamiques, amortissements, ...).

Les caractéristiques de filtrage vibratoire devront étre garanties par les fabricants.

Dans tous les cas, pour tous les systemes genérateurs de vibrations, le taux de filtrage vibratoire sera d'au moins
95 % pour la frequence d'excitation la plus basse des equipements considéres. Notes de calcul de désolidarisation
vibratoire du batiment.

2.4.6 Assistance de l'entreprise par un acousticien

Selon le cas, l'entreprise pourra s'adjoindre les conseils d'un bureau d'étude acoustique ou d'un acousticien-
conseil indépendant pour le dimensionnement acoustique de ses ouvrages, l'établissement des justificatifs
acoustiques, le suivi acoustique de ses travaux, et la réalisation de mesures acoustiques d'auto-controle en cours
de chantier.

Cette assistance en acoustique est au libre choix de l'entreprise. Elle ne fait pas l'objet d'un poste specifique dans
les elements de decomposition de prix et doit étre inclus dans le prix global et forfaitaire de son marche. Elle ne
pourra en aucun cas faire l'objet d'une demande financiére supplémentaire aupres du Maitre d'ouvrage.

Cependant, l'experience montre que le lot CVC ne peut se passer d'une assistance en acoustique pour le
dimensionnement de ses equipements et de ses réseaux, en vue de satisfaire aux obligations de resultat qui Lui
sont demandées (niveaux sonores maximum a respecter dans les locaux et dans l'environnement extérieur du
projet). Sans assistance technique en acoustique, l'entreprise titulaire du lot CVC s'expose a des non-conformitées
flagrantes a la réeception du chantier.

2.4.7 Mesure du niveau de bruit résiduel environnemental (Lot CVC)

Lors des etudes de conception, il n'a pas éte réalise de mesures de bruit ambiant en espace extérieur. Par
consequent, un niveau de bruit résiduel forfaitaire est imposé a l'entreprise dans le présent document pour
linsonorisation de ses equipements techniques, en vue de respecter les émergences sonores réglementaires
specifiees dans le Code de la sante publique.
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L'entreprise titulaire du lot CVC realisera (a ses frais) des releves de bruit ambiant sur site permettant de determiner
le niveau de bruit résiduel a partir de données reelles mesurées sur site, en période diurne et nocturne. Ce niveau
de bruit résiduel servira de référence pour le dimensionnement des atténuateurs de bruit nécessaires sur les
equipements techniques bruyants du projet, afin de respecter les contraintes d'émergences reglementaires
(applicables en facade des tiers et en limite de leurs proprietes).

Ces releves sonores seront effectués conformement a la norme NF S 31-010 relative a la caractérisation et au
mesurage des bruits de 'environnement, sur une période de 24 heures consécutives, en au minimum un point de
mesure representatif de l'ambiance sonore du voisinage le plus expose au bruit des equipements techniques du
projet.

Ces releves sonores feront l'objet d'un rapport de mesure établi conformément aux normes de mesure
applicables, qui precisera notamment lemplacement des points de mesure (sur un plan masse), la date et l'heure
des mesures, les coordonnées de lopérateur, la réféerence du materiel de mesure utilise, les conditions
meteorologiques lors des mesures, et la caracterisation des eventuels evenements particuliers mesures. Ce
rapport sera transmis au maitre d'ceuvre.

La présentation des résultats comprendra l'évolution temporelle du niveau sonore mesuré (avec marquage des
evenements particuliers), sur toute la période, et des tableaux présentant le niveau sonore mesuré en valeur
globale pondérée A et par bande d'octave comprise entre 63 Hz et 8 kHz et, selon les indices Lacq, Ls, Lio, Lso, Lao,
Les, sur la période compléte de 24 h d'une part, et par tranches horaires d'autre part.

Le niveau de bruit résiduel sur les periodes reglementaires 7h-22h et 22h-7h sera deduit de ces mesures a partir
de lindice fractile Lgo du niveau de bruit ambiant mesure, sur chaque bande de frequence et en valeur globale
ponderee A.

2.5 Limitation du bruit et des vibrations émises lors des travaux

Afin de limiter les nuisances sonores et vibratoires vis-a-vis des tiers pendant les travaux, le niveau de bruit au sein
du chantier devra dans la mesure du possible étre inférieur a 85 dBA, et il sera necessaire de contenir les
transmissions de bruit et de vibrations vers les zones voisines ou les batiments exploités ou occupés a proximite
du chantier.

De maniere génerale, les entreprises devront respecter le cadre reglementaire et normatif suivant :

Normes et reglementations relatives a la limitation du bruit des engins de chantier

Norme ISO 2631 intitulée « Vibrations et chocs mécaniques - Evaluation de l'exposition des individus & des
vibrations globales du corps »

Regles techniques annexeées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations méecaniques eémises
dans l'environnement par les installations classees, concernant la sécurité des batiments

Décret relatif a la lutte contre le bruit de voisinage du 31 aout 2006

Nota : ce texte ne s'‘applique pas aux chantiers de maniere comparable aux autres activites pouvant troubler
le voisinage, mais il mentionne une nécessaire prise en compte de precaution et il conviendra de tenir compte
de l'esprit de ce texte (s'agissant de définir une émergence) pour définir des niveaux de bruit acceptables pour
les riverains ;

Directive N'2000/14/CE, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des legislations des Etats
membres relatives aux emissions sonores dans l'environnement des materiels destines a étre utilisés a
l'extérieur des batiments

Arrété du 21 janvier 2004 relatif au regime des emissions sonores des matériels destinés a étre utilisés a
l'extérieur des batiments

Marquage CE du matériel employe, et conformite de chaque appareil au niveau de puissance acoustique
maximum admissible

Une liste plus exhaustive des textes reglementaires et normatifs applicables est donnee dans le paragraphe
détaillant le cadre d'étude de l'opération.

S'agissant des problemes lies aux propagations solidiennes (vibrations), il conviendra de prévoir les interventions
de maniere a en limiter les effets (process, phasage, horaires, etc)). L'utilisation de matériel a percussions doit alors
étre évitée ou limitée a certains horaires dans certaines zones, le recours a des équipements non génerateurs de
vibrations basses frequences est systematiquement prefeére.
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La prise en compte de la protection de 'ensemble des riverains pendant la phase de travaux est necessaire. Toutes
les protections provisoires nécessaires (couvertures, ecrans acoustiques, etc) et les mesurages acoustiques
eventuels y afferant doivent étre prévus. Des essais préalables pourront étre réalisés par le candidat sur le matériel
de chantier, afin de quantifier les transmissions sonores et/ou vibratoires dans les zones exploitées ou occupees
les plus proches.

L'entreprise appliquera, le cas echeéant, la charte de chantier a faibles nuisances.

2.6 Veérification des performances acoustiques in situ
2.6.1 Visites de chantier par le maitre d'ceuvre

En cours de chantier, le maitre d'ceuvre et le cas échéant son acousticien realiseront des visites de chantier, pour
verifier la bonne mise en ceuvre des élements et discuter des eventuelles difficultés rencontrées par les
entreprises.

Pour donner suite a ces visites de chantier, un compte-rendu sera redige et diffusé aux entreprises qui devront
toutes en prendre connaissance. Les éléments mis en exergue dans le compte-rendu seront a intégrer par les
entreprises pour la suite de leurs travaux, et les éventuelles demandes de reprises, d'agjustement ou de
modifications seront a prendre en considération pour assurer la qualité acoustique de l'ouvrage in fine.

Toute entreprise qui ne prendrait pas en compte les observations du maitre d'ceuvre en cours de chantier s'expose
a reprendre ses ouvrages pour assurer ses obligations de résultat.

2.6.2 Auto-controles par l'entreprise

Chaque entreprise est invitee a realiser un auto-controle des performances acoustiques de ses ouvrages. Cet auto-
contréle peut étre visuel (photos), dimensionnel (mesures métriques), sonometrique, vibratoire, etc. suivant les cas.
De maniéere générale, l'entreprise ne doit pas attendre la fin du chantier pour réaliser ses auto-contréles. Elle doit
prendre les devants de maniére a avoir valide ses ouvrages par elle-méme avant la réception acoustique des
travaux.

En cours de chantier, en cas de doute sur la qualité acoustique des ouvrages realises par l'entreprise, le maitre
d'ceuvre pourra exiger de lentreprise des mesures acoustiques et/ou vibratoires d'auto-controle. Le maitre
d'ceuvre et son acousticien détailleront alors leurs attentes, a la fois en termes de protocole de mesure et de
modalités de présentation des résultats.

Dans tous les cas, les auto-controles d'ordre acoustique transmis a la maitrise d'ceuvre devront comporter, a
minima : la date de l'auto-contréle, les coordonnees de l'opérateur ayant realise l'auto-controle (ainsi que sa
qualification en acoustique), un jeu de plans localisant les éléments vérifiés et les points de mesures, des photos,
un détail des conditions d'intervention sur site, un détail des conditions de mesures et du matériel employe, les
normes de reférence, et les résultats (en valeurs globales et en valeurs spectrales, par bandes d'octave).

Les mesures devront étre effectuées selon les normes en vigueur, et le guide de mesures acoustiques edite par
la DGALN (version aout 2014).

2.6.3 Réception des travaux

Une fois les travaux acheveés, le maitre d'ceuvre procedera aux opérations prealables a la réception des travaux
(OPR) qui incluront une inspection acoustique des ouvrages et, le cas echéant, une campagne de mesures des
performances acoustiques sur un échantillon de locaux.

Avant le debut des OPR, l'entreprise devra assurer le maitre d'ceuvre et son acousticien de l'achévement des
travaux et de leur compléte finition. Elle devra eégalement s'assurer de la finition des travaux des autres corps d'état,
ou tout du moins s'assurer que les travaux restant a faire par les autres corps d'état n‘auront pas d'impact sur la
qualite acoustique de ses ouvrages. En cas de non-respect de cette procedure, les frais occasionnes par une visite
de reception acoustique supplémentaire, et/ou la réalisation de mesures acoustiques supplémentaires, seront a
la charge de l'entreprise concernee.

Le lot CVC devra s'assurer d'avoir régle ces equipements techniques et d'avoir controle ses debits sur les réeseaux
dans chaque local, avant la réception acoustique.
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La reception acoustique fera l'objet d'un compte-rendu detaille rédige par l'acousticien de la maitrise d'ceuvre,
avec photos et resultats de mesure acoustique le cas echeant, qui mettra en avant les conformités et non-
conformités des ouvrages par rapport aux exigences acoustiques de l'opération.

En conclusion de ce compte-rendu sera dressée une liste de réserves d'ordre acoustique, lot par lot, réserves qui
seront a lever par chaque entreprise conformément a son marche.

Les entreprises responsables des non-conformités constatéees devront prendre a leur charge la mise en
conformité acoustique des éléments incriminés. Des mesures acoustiques d'auto-contréle de ces mises en
conformité pourront étre demandeées aux entreprises concernées par les défauts constates, a leurs frais.

En cas de litige entre plusieurs entreprises, la repartition des frais sera géeree par la maitrise d'ceuvre.
2.6.4 Conformité des résultats de mesure par rapport aux objectifs visés

La conformité des résultats de mesure par rapport aux exigences acoustiques, que ce soit dans le cadre de
mesures d'autocontroles realisees par l'entreprise ou dans le cadre de mesures de réception de travaux réalisees
par l'acousticien de la MOE, sera prononcée si les valeurs mesurées in situ sont dans une tolérance de +/- 3 dB
par rapport aux objectifs visés (et concernant les durées de réverbération : +/- 10 % a l'octave 500 Hz et au-dela,
+/- 20 % dans les octaves 125 Hz et 250 Hz). Cette tolérance est liée aux incertitudes de mesure. Elle est appliquée
sur les mesures de criteres de confort acoustique interne a l'ouvrage, et n'est pas appliquée dans le cadre de la
protection acoustique du voisinage (conformement a la reglementation en vigueur).

Cependant, l'entreprise notera que cette toléerance sur les resultats de mesure ne constitue pas un
assouplissement des exigences acoustiques du projet, que ce soient les objectifs acoustiques vises (obligations
de resultat) et les performances acoustiques minimum des élements a mettre en ceuvre (obligations de moyen).

Par conseéquent, si, sur un échantillon de mesures représentatif, tous les resultats sont systéematiquement inférieurs
a la valeur exigée, tout en étant dans la tolérance (c'est-a-dire entre - 3 dB et O par rapport a l'objectif visé), le
maitre d'ceuvre se reserve le droit de proposer au maitre d'ouvrage de déclarer les ouvrages realises non-
conformes au cahier des charges acoustiques de l'opération.

2.6.5 Garantie de résultat

Dans les cas ou certains ouvrages ne seraient pas conformes aux objectifs acoustiques specifies dans la présente
notice acoustique, l'entreprise devra la reprise de ses ouvrages autant que necessaire, ainsi que les mesures
acoustiques et/ou vibratoires nécessaires a leur validation, sans délai et sans facturation supplémentaire, afin
d'assurer sa garantie de resultat.

A toutes fins utiles, il est rappelé aux entreprises que le défaut d'isolation phonique d'une construction est soumis
a la garantie de parfait achévement (articles L. 111-11 et suivants du Code de la construction et de ['habitation).

2.7 Limites de la réglementation

Il est porté a la connaissance du maitre d'ouvrage et des entreprises que la ou les reglementations acoustiques
applicables a l'établissement fixent uniquement des exigences acoustiques minimales a respecter. Suivant le
contexte et selon certains aspects subjectifs de la nature humaine, le respect de ces exigences acoustiques
minimum n'est pas forcement synonyme d'un gage de tranquillité pour le voisinage ou de confort pour les
occupants.

Dans le cas d'un trouble de voisinage, ou d'une impropriété a destination, un expert judiciaire, commis par la voie
civile cherchera a établir les causes ayant entrainé l'apparition du trouble et le sentiment de géne ressenti par les
plaignants. IL faut bien prendre conscience que la géne peut apparaitre alors que l'établissement ou le site respecte
sa ou ses reglementations applicables.

Ainsi, il est de notre devoir de conseil en qualite d'ingénieur acousticien d'alerter sur cette dualiteé d'interprétation
entre une etude d'ingénierie acoustique (objet du preésent rapport) et une expertise judiciaire dans le domaine du
trouble de voisinage ou des utilisateurs, liee a l'acoustique.

En qualite de bureau d'étude, VENATHEC effectue une prestation d'ingénierie visant a respecter les
reglementations applicables aux differents etablissements etudies, prenant en considération les objectifs fixes par
le programme soumis par la maitrise d'ceuvre et déefinis en accord avec la maitrise d'ouvrage.
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE, NORMATIF ET PROGRAMMATIQUE

3.1 Réglementation

311 Préambule

En l'absence de réglementation acoustique spécifique aux hébergements type internat (chambre partagees sans
cuisine ne pouvant étre assimilées a des chambres), il a été appliqué les recommandations du Conseil National du
Bruit (CNB) transcrites dans son guide n’6 intitulé « Réglementations acoustiques des batiments », en date de mai
2022, notamment le volet B « Recommandations du CNB pour les batiments sans reglementations spéecifiques »
dans lequel des recommandations sont indiquees concernant les internats.

Les textes reglementaires ci-apres sont applicables au présent projet.

3.1.2 Loicadre

Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit

3.1.3 Batiment

Arrété du 23 juillet 2013 modifiant larrété du 30 mai 1996 relatif aux modalitées de classement des
infrastructures de transports terrestres et a lisolement acoustique des batiments d'habitation dans les
secteurs affectes par le bruit

Arrété du 3 septembre 2013 illustrant par des schemas et des exemples les articles 6 et 7 de l'arréte du
30 mai 1996 modifie

Arrété préfectoral n° 2012.SETRIS/RISC.02 du 26 octobre 2012 relatif au classement sonore des
infrastructures de transports terrestres du département de la Manche (50)

Arrété du 23 juin 1978 (modifié par l'arrété du 30 novembre 2005) relatif aux installations fixes destinees
au chauffage et a lalimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou
recevant du public (ERP)

3.1.4 Environnement et protection du voisinage

Décret n°’2006-1099 relatif a la lutte contre le bruit de voisinage du 31 aout 2006

Arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalites de mesurage des bruits de voisinage, modifie par l'arrété
du 1¢ aoit 2013

Arrété préfectoral du 27 mars 1997 reglementant certaines activites bruyantes dans le departement de
la Manche

3.1.5 Limitation des nuisances sonores et vibratoires lors du chantier

Article R1336-10 du Code de la sante publique

Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995, fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n* 92-1444 du 31
decembre 1992 relative a la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs
d'insonorisation

Directive Européenne 2000/14/CE du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des legislations des
Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés a étre utilisés
a l'extérieur des batiments

Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens eémis par le ou les moteurs
a explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier

Arrété du 19 décembre 1977 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes
motocompresseurs

Circulaire du 16 mars 1978 relative aux bruits émis par les engins de chantier
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Arrété du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les materiels et
engins de chantier

Arrété du 6 mai 1982 fixant le code genéral de mesure relatif au bruit aerien émis par les materiels et
engins de chantier, modifiant l'arréte du 3 juillet 1979

Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes
électrogénes de puissance

Arrété du 2 janvier 1986 modifiant l'arréte du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits
aeriens emis par le ou les moteurs a explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier
Arrété du 2 janvier 1986 modifiant l'arrété du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif aux
bruits aériens émis par les matériels et engins de chantier

Arrétés du 26 juin 1992, du 3 juillet 1992, du 17 juillet 1992 et du 27 juillet 1992 relatifs a la limitation du
niveau sonore des bruits aériens emis par des engins de chantier

Arrétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier
notamment :

les émissions sonores des groupes electrogenes de puissance

les émissions sonores des motocompresseurs

les emissions sonores des groupes electrogénes de soudage

les émissions sonores des marteaux piqueurs et des brise-béton

les émissions sonores des grues a tour

les emissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et
des chargeuses-pelleteuses

O O O 0O O O

Arrété du 18 mars 2002 relatif aux emissions sonores dans l'environnement des materiels destinées a étre
utilisés a l'extérieur des batiments

Arrété du 21 janvier 2004 relatif au regime des emissions sonores des matériels destinés a étre utilises a
l'extérieur des batiments

Arrété du 22 mai 2006 modifiant larrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
l'environnement des matériels destinés a étre utilisés a l'extérieur des batiments

3.2 Normes

3.21 Matériel

Norme NF EN 61672-1 (2003) : Electroacoustique - Sonométres - Partie 1: spécifications
Norme NF EN 60942 (2003) : Electroacoustique - Calibreurs acoustiques

3.2.2 Mesurage

Norme NF S 31-010 : Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement

Norme NF S 31-110: Caractérisation et mesurage des bruits de lenvironnement - Grandeurs
fondamentales et methodes générales d'évaluation

Norme NF EN ISO 10052 (2021) : Mesurages in situ de l'isolement aux bruits aériens et de la transmission
des bruits de choc ainsi que du bruit des equipements - Méthode de controle

Norme NF EN 717-1 et 2 (2013) : Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de
construction. Partie 1: Isolement aux bruits aériens - Partie 2 : Protection contre les bruits de choc

Norme EN ISO 3382 : Mesurage des parameétres acoustiques des salles. Partie 2 (2010) : Durée de
reverbération des salles ordinaires

Norme NF EN ISO 11654 (1997): Absorbants pour lutilisation dans les batiments - Evaluation de
l'absorption acoustique

Norme NF EN ISO 3741 (2012): Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux
d'énergie acoustique eémis par les sources de bruit a partir de la pression acoustique
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3.2.3 Calculs

¢ Norme ISO 9613 : Attenuation du son lors de sa propagation a lair libre

e Norme NF EN 12354-1 a 6 : Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des batiments
a partir de la performance des elements

¢ Norme VDI 2081 (2019) : Air-conditioning - Noise generation and noise reduction

3.3 Programme technique

Le projet fait l'objet d'un programme technique détaille, redige par POP AMO, en date du 15 janvier 2024.

Ce programme precise les eléements repris § 1.3.

3.4 Programme environnemental

Il n'est pas visé de demarche ou certification de type HQE sur l'opération.

3.5 Autres référentiels

Guide du CNB (Conseil National du Bruit) n'6 relatif aux reglementations acoustiques des batiments (mai 2022).
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4 OBJECTIFS ACOUSTIQUES

41 Préeambule

Les paragraphes suivants présentent les objectifs acoustiques visés sur le projet.

Ces objectifs ont ete définis en fonction des textes de référence cités au § 3 et des exigences programmatiques.
Pour certains cas, en l'absence d'exigence reglementaire ou programmatique, des objectifs acoustiques ont ete
retenus en fonction des criteres usuels de confort acoustique.

Ces objectifs sont exprimeés en utilisant les indicateurs standardisées ci-apres, dont les définitions figurent en annexe
du présent rapport :

Dnrat pour lisolement aux bruits aériens vis-a-vis de l'extérieur

Dnta pour lisolement aux bruits aériens entre locaux

L'wrw pour le niveau de bruit d'impact dans les locaux

Tr pour la durée de réverbération dans les locaux

AAE pour l'aire d'absorption equivalente d'une paroi ou d'un local

Lnat pour le niveau de bruit des equipements

Laeq POUr le niveau de pression acoustique equivalent mesure dans l'environnement

Ces indicateurs standardisés sont a considérer pour une durée de réverbération de référence To de 0,5 s.
4.2 Isolements aux bruits aériens vis-a-vis de l'extérieur

Le tableau suivant presente les objectifs d'isolement aux bruits aériens vis-a-vis de l'extérieur selon l'indice Dnrar,
applicables a l'opération.

Local de reception Objectif Dnrat [dBI

Chambres donnant sur aire de

C : > 35 dB
livraison ou locaux techniques
Chambres, cas courant
Restaurant commun
Foyer
> 30 dB

Salle musculation
Epicerie

Salle connectee
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La figure ci-dessous presente un reperage des exigences acoustiques applicables aux facades du projet :
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Repérage graphique des objectifs d'isolement au bruit aerien extérieur
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4.3 Isolements aux bruits aériens entre locaux

Le tableau suivant présente les objectifs d'isolement aux bruits aériens minimum entre locaux, selon l'indice Dnra.

Local de réception Objectif DnraldBI

Chambre >45 dB
Circulation commune >40 dB
Local a usage collectif
(sanitaires communs, foyer,
Chambre restaurant commun, salle
musculation, épicerie, salle
connectee, laverie) > 50 dB

Cuisine / office

Local technique (ECS, CTA)

Salle musculation >50 dB
Salle connectée Epicerie > 40 dB
Circulation commune > 30 dB
Salle musculation >40 dB

Foyer
Circulation commune > 30 dB
Salle musculation Circulation commune > 30 dB

4.4 Niveaux de bruit de choc dans les locaux

Le tableau suivant présente les objectifs de niveaux de bruit de choc maximum dans les locaux, selon l'indice L'nrw.
Cette valeur L'nrw est mesurée dans le local lors du fonctionnement d'une machine a choc normalisée dans tout
local adjacent ou superpose (hors locaux techniques et locaux de stockage).

Local de réception Objectif L'nrw [dB]

Chambre

Foyer, restaurant commun, salle <60 dB
musculation, épicerie, salle
connectee

4.5 Correction de la réeverbération dans les locaux
451 Durée de réverbération

Le tableau suivant présente les objectifs de durée de réverbération maximum dans les locaux, selon l'indice Tr,
exprime en secondes.

Ces objectifs correspondent a la moyenne arithmetique des valeurs de durée de réverbération aux octaves
500 Hz, 1 kHz et 2 kHz. Ils sont mesurés dans des locaux meublées, non occupes.
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Local de reception Objectif Trs]

Foyer, salle connectée, salle

. . 04s<Tr=<08s
musculation, épicerie

Sanitaires commun <12s

Salle de restauration (V=440 m3) 06s=<Tr=<12s

4.5.2 Aire d'absorption équivalente

Les locaux suivants recevront des traitements absorbants dont laire d'absorption équivalente (AAE) sera au
minimum celle indiquée dans le tableau suivant, en proportion de leur surface au sol :

Local de réception Objectif AAE [m?]

Circulations (hors escaliers communs) et hall 250 % Ssol
Espaces d'accueil et d'attente du public 2 25 % Seol
Salles de restauration 2 25 % Seol

4.6 Niveaux de bruit des équipements techniques a lintérieur des locaux

Le tableau suivant présente les objectifs de niveaux de bruit maximum a lintérieur des locaux du au
fonctionnement des equipements techniques, selon lindice Laar.

Local de réception Objectif Lnat [dBAl et NR

Chambre <30 dBA

Salle connectee <33 dBA

Foyer <38 dBA

el <42 dBA

Circulations, escaliers, palier ascenseur

Salle de musculation <45 dBA

Sanitaire <45 dBA
Local technique standard (CTA, extraction, ECS) < 70 dBA et NR65
Local technique bruyant (PAC) < 85 dBA et NR80O

4.7 Niveaux de bruit des équipements techniques dans l'environnement extérieur

471 Réglementation générale relative a la limitation des bruits de voisinage
Le decret n"2006-1099 du 31 aout 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage modifie le Code de la santé
publique, et a éte integreé dans ses articles R1336-4 a R1336-13.

Critéres d’émergence en valeur globale

Le tableau ci-dessous rappelle les valeurs d'émergence sonore réglementaires, en valeur globale pondérée A,
selon la période journaliere et la durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur :
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Emergence maximale admissible [dBA]
chez les tiers

Durée cumulée d'apparition du bruit

particulier
Jour (7h - 22h) Nuit (22h - 7h)

Code de la sante 5 dBA 3 dBA Supérieure a 8 h
publique

Art. R1336-7 6 dBA 4 dBA Comprise entre 4 et 8 h
7 dBA 5 dBA Comprise entre 2 et 4 h
8 dBA 6 dBA Comprise entre 20 minet 2 h

Critéres d’émergence en valeurs spectrales

Le tableau ci-dessous rappelle les valeurs d'émergence sonore reglementaires, en valeurs spectrales,
mentionneées dans larticle R1336-8 du Code de la santé publique :

Emergence [dB] maximale admissible chez les tiers a l'intérieur des habitations

Sur les bandes d'octave centrées sur 125 Hz et 250 Hz 7 dB
Sur les bandes d'octave centréees sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz 5 dB

Aucun terme correctif fonction de la durée cumulée du bruit particulier ne s'applique aux valeurs limites
d'émergence spectrales.

Comme le mentionne larticle R1336-6 du Code de la santé publique, le critere d'émergence spectrale ne
s'applique qu'a lintérieur des pieces principales d'un chambre d'habitation, fenétres ouvertes ou fermeées.

Selon cet article R1336-6, l'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesure, comportant
le bruit particulier, est inférieur a 25 dBA, si la mesure est effectuée a l'intérieur des piéces principales d'un
chambre d’'habitation, fenétres ouvertes ou fermées, ou a 30 dBA dans les autres cas.

4.7.2 Niveau de bruit résiduel dans l'environnement du projet

En l'absence de relevés sonores in situ a proximité du projet, le niveau sonore residuel aux abords du projet est
fixe a 27 dBA.

L'entreprise titulaire du lot CVC réalisera une mesure de bruit résiduel dans le cadre de 'établissement des notes
de calcul justifiant du respect de la reglementation pour ses installations.

4.7.3 Limitation du bruit rayonné en espace extérieur
En sus des seuils reglementaires a ne pas depasser en facade des tiers et en limite de leur propriete, le niveau

sonore de chaque equipement considere individuellement ne devra pas depasser le niveau sonore indiquée dans
le tableau ci-dessous, en dBA.

Equipement technique du batiment Objectif Laeq

Pompe a chaleur <45 dBA a 2 m des grilles
Groupes de production de froid < 45 dBA a 2 m des equipements
Split system

o - , . <40 dBA a 2 m des equipements
Unite exterieure de climatisation

CTA <50 dBA a 2 m de l'eéquipement
Extracteurs VMC, Cuisine <55 dBA a 2 m des prise et rejet d'air

OPOIBi VENATHEC SAS au capital de 750 000 €
i Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B Page 21 sur 69
N* TVA intracommunautaire FR 06 423 893 296




VENATHEC 24-23-60-02574-03-B-BBO-Heébergement campus 2 CCI-Saint-L6 (50)-Notice acoustique PRO-DCE

OPQOIBi VENATHEC SAS au capital de 750 000 €
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B Page 22 sur 69
LW 07021865 ]\ VA intracommunautaire FR 06 423 893 296




VENATHEC 24-23-60-02574-03-B-BBO-Heébergement campus 2 CCI-Saint-L6 (50)-Notice acoustique PRO-DCE

5 DESCRIPTIF ACOUSTIQUE PAR LOT

51 LOT 010 - TERRASSEMENT - VRD

Sans prescription acoustique particuliere.

5.2 LOT 020 - GROS CEUVRE

5.21 Dallages et planchers

Les dallages sur terre-plein seront en beton armeé d'épaisseur typique 15 cm.

Plancher caractérise par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C 2 62 dB et un niveau de bruit de choc
Lw < 69 dB, de type béton armé d'épaisseur 20 cm minimum et de masse surfacique 470 kg/m?.

Localisation : planchers courants et toitures

Plancher caractérisé par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C = 67 dB et un niveau de bruit de choc Lny <
63 dB, de type béton armeé d'épaisseur 25 cm minimum et de masse surfacique 600 kg/m?.

Localisation : plancher haut local technique PAC / CTA sous-sol

5.2.2 Isolation thermique en sous face de plancher

Isolant thermique caractériseé par une amélioration de lindice d'affaiblissement acoustique du plancher béton
ARy*C) 20 dB:

Soit a base de laine minérale haute densité mis en ceuvre en fond de coffrage ou fixe meécaniquement sous
dalle, de type Fibrastyrene Clarté dB35 de Knauf, Rockfeu Coffrage de Rockwool, Domisol Coffrage de
Isover, ou équivalent,

Soit a base de flocage dispose sur treillis métallique nervure avec papier kraft, de type Fibrexpan de Projiso
ou equivalent, sur lattis métallique nervure Nergalto de Métal Deploye, ou equivalent.

Localisation : plancher haut RDC, selon etude thermique

Isolant thermique caractériseé par une amélioration de lindice d'affaiblissement acoustique du plancher béton
A(Ry+C) = 2 dB, de type Fibrastyroc Ultra Phonik Clarté FM épaisseur 125 mm de Knauf, laine de roche bi-densite
Rockfeu System dB épaisseur 100 mm de Rockwool, ou équivalent.

Le produit est caractérise par un coefficient d'absorption acoustique ay 2 0,90, et les valeurs minimales par bandes
de frequence suivantes :

Bande d'octave [Hz] --- 1000 | 2000 | 4000

Coefficient d'absorption as

Localisation : plancher haut locaux technique sous-sol

e CTA:surface S220 m?
e PAC:surface S240 m?
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5.2.3 Facades
Facade en béton caracterisé par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+Cy = 53 dB, de type béton arme
d'épaisseur minimale 16 cm et de masse surfacique 375 kg/m?,

Localisation : facades RDC.

Cette facade recevra un doublage thermique et acoustique intérieur, décrit au lot Cloisons-doublages.
5.2.4 Parois intérieures en béton
Voile béton caractérisé par un indice d'affaiblissement acoustique Ry*+C = 60 dB, de type béton armé d'épaisseur
minimale 18 cm et de masse surfacique 425 kg/m?.
Localisation:

Entre escaliers commun et chambre
Entre gaines d'ascenseur et chambre
Entre circulation commune et chambre

5.2.5 Escalier

Dans le cas courant, les escaliers en beton seront mis en ceuvre selon les principes suivants :

Les planchers et paliers seront en béton armé d'épaisseur 20 cm;

Les parois verticales seront en béton armeé d'épaisseur 20 cm ;

L'épaisseur minimale p des volees telle que figuree sur le schema ci-apres sera d'au moins 10 cm, pour
une épaisseur totale e d'au moins 20 cm ;

Les volées seront mises en ceuvre sans contact avec les parois verticales (volées préfabriquees) ;

Principe d'épaisseur minimale des volées d'escalier

5.2.6 Supportage des équipements techniques

Le titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les socles de propreté et massifs de désolidarisation vibratoire
necessaires aux equipements des différents lots techniques susceptibles de générer et transmettre des vibrations
a la structure du batiment (pompe a chaleur, groupe de production de froid, CTA, extracteurs, pompes etc.).

Le dimensionnement de ces socles de propreté et massifs de désolidarisation vibratoire est a la charge des lots
techniques (longueur, largeur, épaisseur, masse surfacique). Le dimensionnement et la fourniture des plots
antivibratiles egalement (type, quantite, calepinage).

Le titulaire du present lot devra assurer la pose des plots antivibratiles sous les massifs de désolidarisation realises,
selon les demandes des lots techniques.

L'entreprise de Gros-ceuvre doit donc se coordonner avec les autres corps d'état pour connaitre les equipements
techniques a placer sur socle de propreté ou sur massif beton désolidarise, recueillir les instructions pour la
réalisation de ces ouvrages, et tenir compte dans le dimensionnement structurel du batiment des surcharges liees
a ces ouvrages.
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Les équipements techniques situes en extérieur, susceptibles de transmettre des vibrations et bruits basses
fréequences, ne seront pas poses a méme une membrane d'étanchéité sur isolant, ou une protection lourde sur
isolant, mais posés sur plots ou longrines en béton par lintermeédiaire d'appuis antivibratiles qui surélevera les
équipements par rapport a l'étancheéitée.

Schéma de principe :

Equipemsant
technique

Izalation, o
étanchéita, Appuis zntivibratiles

et protaction f_____,-f

_
Flots ou longrines en béton
A R R L T

Principe de supportage des equipements techniques, en espace extérieur
5.2.7 Précautions de mise en ceuvre

La mise en ceuvre des différents eléments sera conforme aux normes constructives, DTU et avis techniques des
fabricants.

Ouvrages en béton armé

D'une maniere géneérale et sauf specifications particulieres, les ouvrages en béton seront caractérisés par une
masse volumique minimale de 2300 kg/m?3 pour les séparatifs verticaux, 2400 kg/m?® pour les séparatifs
horizontaux, et 1800 kg/m?® minimum pour les chapes et dalles flottantes.

Planchers supports d'équipements techniques

Les planchers supportant des equipements techniques generant des vibrations, devront étre suffisamment rigides
pour présenter une frequence de résonnance nettement supérieure a la frequence de résonance des plots
antivibratiles. Les surfaces sur lesquelles des systémes antivibratiles seront poseés devront étre au prealable
nettoyées et débarrasseées de tout gravois.

Rebouchages et calfeutrements

Tout percement et toute réservation seront impeéerativement rebouchés au moyen de béton ou de mortier de
ciment. Ces rebouchages ne devront creer ni retrait ni fissure une fois secheés. Il ne sera pas incorpore dans ces
rebouchages de matériaux legers comme du polystyrene, de la mousse polyuréthane, de la laine minérale etc. En
presence de réseau technique (tuyauterie, canalisation, cables électriques, gaine de ventilation, etc)), l'entreprise
verifiera la présence et la bonne mise en ceuvre des fourreaux résilients autour des elements traversant l'ouvrage
en béton avant de faire son rebouchage.

Les evidements creées par les instruments necessaires a la mise en ceuvre devront étre rebouchés un fois ces
instruments déposes. Dans les voiles béeton, les trous de banches doivent étre rebouchés au béton a pleine
épaisseur, éventuellement en employant des carottes tronconiques préfabriquées. Ce rebouchage devra combler
parfaitement le diamétre intérieur du trou de banche (aucun vide ou rebouchage partiel).

Les joints de dilatations et de désolidarisation vibratoire devront étre débarrasses de tout gravois et résidus de
chantier (polystyrenes, fers métalliques etc.) avant fermeture et mise en ceuvre de leurs protections.

Les gaines techniques seront obligatoirement recoupées au droit des planchers. Les réservations pour le passage
des réseaux seront rebouchées au mortier de ciment a pleine épaisseur du plancher.

Incorporations électriques
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Les incorporations électriques dans les separatifs en béton ne seront en aucun cas mis en ceuvre en vis-a-vis de
part et d'autre du separatif. Elles seront impérativement espacees d'au moins 30 cm, avec une profondeur
maximale de 7 cm, de fagon a ne pas dégrader la performance acoustique du separatif.

Dans les cloisons magonnées particulieres (brique creuse, béton cellulaire etc)), les incorporations électriques et
saignées devront respecter les principes decrits dans les notices des fabricants et avis techniques du produit.

Formes de pente

Les formes de pentes incorporees au coulage de la dalle ne devront pas reduire l'épaisseur et la masse surfacique
minimum requis pour la performance acoustique des ouvrages.

Huisseries a bancher

La mise en ceuvre des huisseries a bancher devra respecter les DTU et specifications techniques appropriees. En
particulier, les huisseries a bancher seront maintenues lors de leur pose par un mannequin de dimensions
adaptees. L'entreprise devra les calfeutrements nécessaires pour respecter l'affaiblissement acoustique des
portes (enduits, joint mousse, finition au joint acrylique etc.). L'entreprise veillera a ce que la pression du béton ne
deforme pas les huisseries des bloc-portes, notamment des portes a forte contrainte acoustique.
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5.3 LOT 030 - CHARPENTE BOIS
5.3.1 Facade bois

Facade bois caractérisée par un indice d'affaiblissement acoustique R.+Cy = 45 dB, constituée de l'extérieur vers
lintérieur des éléments suivants .

Un bardage bois (assemblage rainure et languette) d'épaisseur 21 mm

Une lame d'air de 25 mm minimum

Un isolant en laine minérale (ou bio-source) d'épaisseur 60 mm minimum, protege par un pare-pluie

Un panneau de contreventement d'épaisseur 12 mm minimum fixe sur l'ossature bois de la facade

Une ossature bois d'épaisseur minimale 140 mm avec entraxe entre montants de 600 mm

Un isolant en laine minérale (ou bio-source) d'épaisseur 140 mm, dans l'ossature bois (au lot isolation)
Une contre-cloison sur ossature metallique fixee de dalle a dalle, sans contact avec l'ossature bois,
constituée d'un parement d'une plague de platre BA13 et un isolant en laine minérale (ou bio-sourcé)
d'épaisseur minimum 45 mm (au lot platrerie)

Localisation : toute facade de chambre R+1 et R+2
5.3.2 Précautions de mise en ceuvre

Les facades, refends et planchers seront realises conformement aux DTU et aux avis techniques des fabricants. Ls
materiaux employés seront conformes aux NF et certifications demandées.

Les elements constituant ces ouvrages devront étre selectionnés et dimensionnés de maniere a répondre aux
exigences acoustiques, et egalement aux autres exigences du projet : tenue mecanique, résistance au feu, isolation
thermique, étanchéite a lair, etc.

Les panneaux ou rouleaux d'isolant dans les facades et cloisons seront posés jointifs, entre ossatures, toute
hauteur, toute largeur, sans vide. De méme en plafond: les rouleaux ou panneaux d'isolant seront jointifs,
idéalement en deux couches croiseées, et couvriront toute la surface du plafond.

Les calfeutrements autour des traversees par les lots techniques (ventilation, électricite, plomberie etc.) ou aux
jonctions avec des ouvrages d'autres corps d'état (structure beton, menuiseries extérieures, platrerie, menuiseries
intérieures, etc.) seront traités avec precaution (renfort par plaque d'OSB supportant l'elément traversant, bourrage
d'isolant si nécessaire, collage d'une feuille viscoelastique ou mise en ceuvre d'un manchon élastique en EPDM
etanche a l'air), et paracheveés par un joint de finition pour garantir l'étanchéite a l'air de la paroi (cf. DTU 25.41).

Les prises, interrupteurs ou toutes autres incorporations dans les refends ne devront pas étre installés dos a dos,
mais a une distance minimale de 60 cm de part et d'autre, avec présence continue d'une laine minérale entre les
incorporations.

L'interface entre les séparatifs intérieurs et les facade bois respectera les principes ci-dessous.

=
Isolant 140 mm  — F 1 BA13 sur
minimum ! ‘?M_a sur montants E mantants
metalligues + I métalliques +
=
LM 45 mm .e LM 45 mm
&
Extérieur Inténieur Exterieur % Interigur
=
5

Refend béton de 18 ou
20 cm

Dalle béton de 20 cm

Lisses en bois Poteaux en bois

massif - massif -~
epaisseur 70 mm epaisseur 70 mm
minimum f
minimum /
Calfeutrement laine
Calfeutrement laing de roche 40 mm
de roche 40 mm MaXImm
maximum
Vue en coupe verticale Vue en coupe horizontale
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54 LOT 040 - ETANCHEITE

5.4.1 Supportage des équipements techniques

Les equipements techniques susceptibles de transmettre des vibrations et bruits basses frequences ne seront pas
posés a méme une membrane d'étanchéité sur isolant, ou une protection lourde sur isolant, mais poses sur plots
ou longrines en béton par lintermediaire d'appuis antivibratiles qui surelevera les equipements par rapport a
l'étancheéite. L'entreprise devra les releves d'etancheéite autour de ces plots ou longrines beton.

5.4.2 Précautions de mise en ceuvre

Revétements d'étanchéité

La mise en ceuvre des revétements d'étanchéité sera conforme aux DTU et recommandations des fabricants. Ils
ne devront pas solidariser les elements préevus pour étre désolidarises : joint de dilatation, joint de désolidarisation
vibratoire, equipement technique place sur plots antivibratiles, dallettes béton sur plots plastiques, etc.

Equipements techniques

Les equipements techniques susceptibles de transmettre des vibrations et bruits basses frequences ne seront pas
poses a méme l'étanchéité, mais poses sur plots ou longrines en béton par lintermédiaire d'appuis antivibratiles
qui surélévera les equipements par rapport a l'étanchéité (surélévation de 80 cm suivant DTU, si necessaire).
L'entreprise devra les releves d'étanchéité autour de ces plots ou longrines béton.

5.5 LOT 050 - RAVALEMENT

Sans prescription acoustique particuliere.
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5.6 LOT 060 - SERRURERIE

5.6.1 Note sur la sélection des bloc-portes
Les bloc-portes décrits ci-apres sont caractérises par leur indice d'affaiblissement acoustique Ry*C, évaluée au
moyen d'un essai en laboratoire et faisant l'objet d'un rapport d'essai acoustique.

Ce rapport d'essai acoustique concerne le bloc-porte dans son ensemble (huisserie, ouvrant, joints, barre de seuil,
oculus vitre, etc.) et doit préeciser toutes les sujetions particulieres de mise en ceuvre necessaires a l'obtention de
la performance acoustique.

L'entreprise veillera a selectionner ses bloc-portes selon l'indice Ry+C, ou le cas echéant Ry+Cy, (et non l'indice Ry).
Avant le démarrage du chantier, l'entreprise aura a justifier sa selection de bloc-portes en transmettant les fiches
techniques et rapports d'essai acoustique correspondant.

5.6.2 Bloc-porte métallique Rw+Ctr = 35 dB
Bloc-porte meétallique caractérisé par un indice d'affaiblissement acoustique Ry *Cy 2 35 dB, de type MB0O1LS de
Malerba, Isoplus 1.2 ou Pyroplus de Doortal, ou équivalent.

Localisation : locaux techniques PAC et CTA sous-sol
5.6.3 Girille de ventilation a chevrons acoustiques

Grille de ventilation a chevrons acoustiques constituée d'un cadre métallique et de ventelles équipées d'absorbant
en laine de roche ou fibre de verre (avec protection éventuelle par une téle perforée), d'épaisseur 30 cm hors tout,
caractéerisee par un indice d'affaiblissement acoustique Ry 214 dB et les valeurs suivantes par bandes de
frequences :

Bande d'octave [Hz] --- 1000 2000 4000

Affaiblissement acoustique R [dBI

Produit type : Grille acoustique NL de Trox ou equivalent
Localisation : local PAC (cour anglaise en parties verticales et horizontales)

Plan de repérage :

‘‘‘‘‘‘

Légende : grille acoustique
Il verticale T
horizontale ]

[

Localisation des grilles acoustiques a chevrons du local PAC sous-sol
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5.6.4 Habillage acoustique en métal perforé
Habillage metallique sur support béton caractérise par un coefficient d'absorption acoustique ay, = 0,85, constituée
typiquement des éléments suivants :

Une couche de laine minérale sans pare vapeur ni pare pluie d'épaisseur 80 mm minimum,
Une protection meécanique par un profil en acier perforé présentant un taux de vide pour plein de 30 %
minimum.

Cet habillage présentera les valeurs minimales d'absorption par bandes de frequence suivantes :

Bande d'octave [Hz] 1000 | 2000 | 4000

Coefficient d'absorption as 0,50 070 090 090 080 0,75

Produit type : CR 111 de Arval ou équivalent
Localisation : cour anglaise, mur faisant face aux PAC, représentant une surface totale S = 34 m?

Plan de repérage :

-
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Repérage graphique habillage métal perfore absorbant mur face aux PAC cour anglaise
5.6.5 Précautions de mise en ceuvre
Les bloc-portes seront mis en ceuvre conformement aux DTU et aux avis techniques ou prescriptions techniques
des fabricants.
Fixation des huisseries

Avant mise en ceuvre dans les voiles béeton, l'entreprise vérifiera la réservation du gros ceuvre et demandera toute
reprise necessaire (horizontalité des linteaux, dressage des tableaux, equerrage, cotes tableau et diagonales).

La fixation et le calfeutrement des huisseries devront faire l'objet d'une attention particuliere afin d'éviter la création
de points de faiblesse acoustique. L'étancheéite acoustique des huisseries avec leur paroi support, béton ou cloison,
sera parfaite.

Joints en feuillure de l'huisserie

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera obtenue par des joints en EPDM positionnés en feuillure, qui seront
impéerativement continus. Afin d'éviter la détérioration de l'étanchéité acoustique des joints lors de la mise en
peinture des huisseries et parois des locaux, l'entreprise prévoira soit des joints avec pellicule pelable, soit une
pose des joints apres intervention du peintre.
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Joint en bas de porte

Le detalonnage des portes est proscrit pour toute porte nécessitant un indice d'affaiblissement Ry*C ou Ry+Cy
supeérieur ou egal a 30 dB. Un joint sera prévu en bas de porte, soit de type « frotteur » a double levres qui frottera
sur le sol lors de l'ouverture / fermeture de la porte, soit de type « seuil a la suisse » avec un joint en bas de porte
qui se comprime sur une barre de seuil. Le cas echeant, il peut egalement étre prévu des joints en bas de porte de
type « plinthe automatique ».

Equipements de portes

La quincaillerie mise en ceuvre devra étre compatible avec celle détaillée dans le rapport d'essai acoustique et/ou
la fiche technique du bloc-porte.

Les grilles de transfert d'air dans les portes a contrainte acoustique sont proscrites. Si le local technique doit étre
ventilé, une grille de transfert d'air sera positionnée en fagcade (macgonnerie ou voile béton), de performance
acoustique adaptée aux contraintes acoustiques a respecter.

Réglages des portes

L'entreprise devra le réeglage de ses portes de maniere que les joints en feuillure soient parfaitement comprimes
a la fermeture de l'ouvrant, et de fagon que le joint en bas de porte soit parfaitement étanche a lair, sans jour
apparent.

Les ferme-portes seront correctement réglés de maniere a ne pas faire claquer la porte lors de sa fermeture.
Habillage acoustique en métal perforé

Il ne sera pas mis de pare-pluie devant lisolant caché par l'habillage metallique perforé. Par consequent il sera
privilegie l'emploi de laine de roche, plutdt que laine de verre.
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5.7 LOT 070 - MENUISERIE EXT. ALU
5.71 Préambule

Les chassis vitrés, coffres de volet roulant et entrées d'air ont été dimensionnées sur la base des éléments
suivants :

Implantation et dimensions des chassis vitrés suivant les plans architecte PRO (04-11-2024)
Une entrée d'air par piece de type chambre

Deux entrees d'air dans les studios et T1

Un coffre de volet roulant par chassis vitre

Coffre de volet roulant traversant

Entréees d'air sur coffre de volet roulant

5.7.2 Note sur la sélection des menuiseries extérieures
Les chassis vitrés et portes vitrees decrits ci-apres sont caractérises par leur indice d'affaiblissement acoustique

Rw+Cy, €évaluée par un essai en laboratoire et faisant l'objet d'un rapport d'essai acoustique.

Ce rapport d'essai acoustique concerne la menuiserie dans son ensemble (cadre dormant, partie ouvrante, joints,
tapees, etc), doit étre adapte au type d'ouverture (a la frangaise, coulissant etc.) et doit préciser toutes les sujetions
particulieres de mise en ceuvre nécessaires a l'obtention de la performance acoustique.

L'entreprise s'assurera que les dimensions des menuiseries du projet correspondent a celles considérées par le
rapport d'essai acoustique en laboratoire. En cas de plus grandes dimensions, une diminution des performances
acoustiques des menuiseries devra étre considéeree, selon les conditions de l'annexe B de la norme NF EN 14351-
1. Un renforcement des performances acoustiques des vitrages sera a prévoir au besoin.

En cas de systeme monobloc (chassis vitre et coffre de volet roulant formant un méme ensemble), la performance
acoustique du systeme devra étre au moins egal a la performance requise ci-apres pour le chassis vitre.

L'entreprise veillera a sélectionner ses menuiseries vitrées selon l'indice Ry+Cy, (et non l'indice Ry).
Cet indice d'affaiblissement acoustique Ry+Ci concerne l'ensemble menuise, et non le vitrage seul.

En cas d'uniformisation des performances acoustiques des menuiseries extérieures, la plus haute performance
acoustique sera retenue pour 'ensemble uniformise.

Concernant les coffres de volet roulant, les valeurs indiguées sont a considérer tablier releve.
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5.7.3 Chassis vitrés

5.7.3.1 Chassis vitré Rw+Ctr 2 30 dB
Chassis vitre caracteérisé par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+Cy 2 30 dB, avec vitrage de type 4(16)6, ou equivalent.

Localisation : fagades nord, sud et ouest - chambres et locaux communs (foyer, restaurant, musculation, salle connectéee, épicerie)

5.7.3.2 Chassis vitré Rw+Ctr > 35 dB
Chassis vitre caracteérise par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+Cy 2 35 dB, avec vitrage de type 6(16)10, ou equivalent.

Localisation : facade est - chambres
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5.7.4 Portes vitrées
Les portes vitrées ouvrant sur l'extérieur respecteront les mémes performances acoustiques que les chassis vitres,
5.7.5 Entrées d'air

Dans certains locaux, des entrees d'air sont prévues sur les chassis vitres.

CfsCVC.

5.7.6 Coffres de volet roulant ou de store

Coffre de volet roulant avec entrée d'air caractérise par un isolement acoustique normalisé Dnew*Cr 2 44 dB, de
type Coffre PVC avec coquille en PSE et entrée d'air avec rallonge acoustique intérieure, monte derriere linteau
béeton, de type Thermobloc de SPPF ou equivalent.

Localisation : facades nord, sud et ouest - chambres et locaux communs (foyer, restaurant, musculation, salle
connectee, épicerie)

Coffre de volet roulant avec entrée d'air caractérisé par un isolement acoustique normalisé Dpew*Cy 2 46 dB, de
type Coffre PVC avec coquille en PSE, trappe de visite renforcée par collage d'une masse lourde viscoélastique
d'épaisseur 5 mm (masse surfacique 8 kg/m?) et entrée d'air avec rallonge acoustique intérieure, monté derriére
linteau béton, de type Thermobloc de SPPF ou équivalent.

Localisation : fagade est - chambres
5.7.7 Volet roulant motorisé

Lors du fonctionnement du moteur du volet roulant, le niveau sonore percu dans un local voisin (adjacent ou
superpose) ne devra pas exceder la valeur donnee § 4.6 du présent document.

5.7.8 Précautions de mise en oceuvre

La mise en ceuvre des menuiseries extérieures devra étre conforme aux DTU et recommandations techniques des
fabricants.

Avant mise en ceuvre, l'entreprise verifiera la réservation du gros ceuvre et demandera toute reprise necessaire
(horizontalité des linteaux et appuis de fenétres, dressage des tableaux, equerrage, cotes tableau et diagonales).

Etanchéité a lair

Un soin particulier devra étre apporté a la pose des ouvrages menuises et tout specialement a l'étanchéite a l'air
entre la menuiserie et sa paroi support. En effet, la performance acoustique d'une menuiserie vitrée depend de sa
composition (vitrage notamment) mais egalement en grande partie du soin apporté a sa mise en ceuvre (calage,
joints d'étanchéité a l'air, raccord avec les plaques de platre et/ou le gros ceuvre, etc.). De maniére génerale, des
joints en mousse impregnee (Illmod 600 de Illbruck, Compriband de Tramico, Igas Profile de Sika, etc.) associes a

un joint de finition en silicone intérieur et extérieur, seront a prévoir pour assurer 'étanchéité acoustique en
periphérie des menuiseries.

L'étancheéité a l'air entre dormants et ouvrants sera assurée par interposition de joints de battement verticaux et
horizontaux. Ces joints devront étre continus sur toute la périphérie de la menuiserie, avec des coupes d'onglet a
chaque angle. Le cas échéant, des barres de seuils ou des seuils « a la suisse » seront nécessaires en bas de porte.

Précadres, tapées

S'il est utilisé des précadres, ceux-ci devront étre compatibles avec les objectifs d'isolement aux bruits extérieurs
demandés dans le présent document. L'emploi de précadres ne devra pas créer de pont phonique entre intérieur
et extérieur. Les précadres seront typiquement en tole acier d'épaisseur 20/10°me,
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Quel que soit le mode de pose retenu (aligne sur lintérieur, en tableau, ou aligne sur l'extéerieur), la performance
acoustique devra étre obtenue, ce qui peut necessiter des renforcements acoustiques des tapees ou des
precadres en fonction des détails de mise en ceuvre,

Pour les fagades recevant une isolation thermique par lintérieur, les tapées des menuiseries seront dimensionnées
selon l'épaisseur des doublages de facade.

Entrées d'air

Les entrees d'air, fournies par le lot CVC, devront étre installées selon les DTU et notices de pose des fabricants.
Leur mise en ceuvre par le présent lot devra garantir la performance acoustique du produit.

Volets roulants motorisés

Les motorisations des volets et stores seront désolidarisees de leur paroi support, si nécessaire pour garantir que
le niveau sonore dans un local voisin reste inférieur aux seuils reglementaires.
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5.8 LOT 080 - ASCENSEUR

La mise en ceuvre des ascenseurs devra étre conforme aux régles constructives, aux normes (en particulier le DTU
75.1 et la norme ISO 18738) et aux cahiers de prescriptions techniques des fabricants.

Le fonctionnement des appareils elévateurs respectera un niveau de pression acoustique limité a 71 dBA en gaine,
30 dBA dans les locaux, ainsi que toute autre contrainte de niveau sonore indiquée dans le présent document.

L'entreprise suivra les préeconisations de principe suivantes, et les adapter en fonction du matériel a installer :

Fixer les rails de guidage des cabines au niveau des planchers en beton de chaque éetage, plutdt que sur
les parois de la gaine (parois a réaliser en beton banché d'épaisseur 18 cm minimum, planchers en béton
arme de 20 cm), avec selon nécessite un dispositif antivibratile ou des chevilles isolantes (type Phonex de
Mupro ou ApsoVib Flex-loc de Angst&Pfister, associees a des rondelles antivibratiles Paulstra par
exemple) ;

Prevoir des dispositifs antivibratiles pour l'ensemble des installations techniques susceptibles de
transmettre des vibrations a la structure du batiment, en particulier 'ensemble treuil-moteur-poulies, les
poutrelles de reprise d'effort, et larmoire électrique (armoire VF) ;

En cas de machinerie déportée, positionner celle-ci sur un massif d'inertie desolidariseé de la structure par
des plots antivibratiles en neoprene de frequence propre inférieure ou egale a 12 Hz et présentant une
efficacité de filtrage vibratoire de 95 % a la frequence d'excitation la plus basse. Le massif d'inertie en béton
aura une masse au moins egale a deux fois celle de la machine ;

En cas de machinerie embarquée, equiper le moteur de dispositifs antivibratiles ;

Prévoir une fermeture et une ouverture progressives et contrélées des portes ;

Limiter le bruit des contacteurs de porte ;

Reboucher systematiquement les passages de cables dans les murs et planchers.
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5.9 LOT 090 - DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS

5.9.1 Doublages

Doublage thermique et acoustique colle, apportant une ameélioration de laffaiblissement acoustique
A(Ry+C) 2 7 dB par rapport a un voile béton de 16 cm, a base de PSE ¢lastifie, de type Doublissimo 13+100 ou 13+120
de Placoplatre, ou equivalent.

Tout doublage a base de polystyrene expanse non élastifie ou de polyurethane est proscrit.

Localisation : Fagades béeton

Doublage thermique et acoustique sur ossature meétallique de type M48, apportant une amélioration de
l'affaiblissement acoustique A(R,+C) = 13 dB par rapport a un voile béton de 16 cm, comprenant une plaque de
platre BA13 et un isolant en laine minérale d'épaisseur 45 mm, de type M48 Placostil de Placoplatre, ou equivalent.

Localisation : Facades bois

Mise en ceuvre : Les doublages ne seront pas filants entre locaux, mais recoupés par les cloisons séparatives.

Doublage thermique et acoustique colle, apportant une amelioration de laffaiblissement acoustique
A(Ry+C) 2 5 dB par rapport a un voile béton de 16 cm, comprenant un isolant en laine minérale d'épaisseur 80 mm,
de type Calibel 10+80 de Isover, ou equivalent.

Localisation:

Doublages des parois de locaux non chauffés, le cas éecheant
Gaines d'ascenseur
Escaliers

5.9.2 Cloisons

Cloison séche caractérisée par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C 2 37 dB, d'épaisseur 7 cm, avec laine
minerale d'épaisseur 45 mm et une plaque de platre BA13 par parement, de type 72/48 de Placoplatre ou
equivalent.

Localisation:

cloisonnement intérieur des bloc-sanitaires commun
cloisonnement intérieur des chambres, entre chambre et bloc sanitaire associé

Cloison seche caractérisee par un indice d'affaiblissement acoustique R,+C 2 45 dB, d'épaisseur 10 cm, avec laine
minérale d'épaisseur 45 mm et deux plaques de platre BA13 par parement, de type 98/48 de Placoplatre ou
équivalent.

Localisation :

e entre tout local commun et circulation
e entre bureau et circulation

Cloison seche caractérisée par un indice d'affaiblissement Ry+C = 53 dB, d'épaisseur 10 cm, avec laine minérale
d'épaisseur 45 mm et une plaque de platre BA18 ou BA25 spéciale acoustique par parement, de type 98/48
Duo'Tech de Placoplatre, 98/62 BA18S Twin de Siniat, ou equivalent.

Localisation :
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e entre épicerie et salle connectée
e entre foyer et salle musculation

Cloison seche caractérisée par un indice d'affaiblissement Ry+C 2 58 dB, d'épaisseur 14 cm et a ossature alternee,
avec laine minérale d'épaisseur 70 mm et deux plaques de platre BA13 par parement, de type SAA140 de
Placoplatre ou equivalent.

Localisation :

e entre chambres
e entre chambre et circulation commune

Cloison seche caractérisée par un indice d'affaiblissement Ry +C = 60 dB, d'épaisseur 12 cm et a ossature alternee,
avec laine minérale d'épaisseur 70 mm et une plaque de platre BA25 spéciale acoustique par parement, de type
SAA120 Duo'Tech 25 de Placoplatre ou equivalent.

Localisation :
e entre chambre et sanitaire commun

o entre salle connectée et salle musculation

5.9.3 Gaines techniques et encoffrements de réseaux techniques

Les gaines nécessaires a l'encoffrement des réseaux techniques communes a 2 chambres seront situées en salles
de bain et seront realisees en cloison 98/48, d'épaisseur 10 cm, sur ossature metallique type M48, avec deux
plaques de platre BA13 par parement et une laine minérale d'épaisseur 45 mm entre parements.

oo | I

M-T1-112

M-T1-111
20 m?

O Q@

—

Gaines technique communes a 2 chambres, en salles de bain

En, dehors du cas ci-dessus, le cas écheant, les contre-cloisons nécessaires a l'encoffrement des réseaux
techniques seront réalisées avec deux plaques de platre BA13 et 45 mm de laine minérale, sur ossature metallique.
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Conduit de désenfumage en panneaux a base de silicate de calcium (épaisseur minimum : 30 mm), associe a un
doublage isolant acoustique de type contre-cloison constituée de deux plaques de platre BA13 et de 45 mm de
laine minérale, sur ossature métallique.

Localisation : Gaines VH/VB des circulations communes

Gaine VB VH entre circulation commune et chambre

5.9.4 Faux plafond acoustiques absorbants

Faux-plafond en dalles de laine minérale déemontables, caractérisé par un coefficient d'absorption acoustique
aw 2 0,9, et les valeurs minimales par bandes de frequence suivantes :

Bande d'octave [Hz] --- 1000 | 2000 | 4000

Coefficient d'absorption as

Produit type : Ekla de Rockfon, Advantage de Ecophon épaisseur 20 mm, ou equivalent

Localisation:

e Circulations communes
e Espaces communs (foyer, restaurant, musculation, salle connectée, epicerie)
e Bureau

Mise en ceuvre : Plénum de 200 mm minimum

Faux-plafond en dalles de laine minérale démontables, caractérise par un coefficient d'absorption acoustique
aw 2 0,5, et les valeurs minimales par bandes de fréquence suivantes :

Bande d'octave [Hz] --- 1000 | 2000 | 4000

Coefficient d'absorption as

Produit type : Logic de Rockfon, ou equivalent
Localisation : cuisine, sanitaires, vestiaires

Mise en ceuvre : Plenum de 200 mm minimum
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Faux-plafond en plaques de platre perforéees, avec matelas de laine minérale, caractérisé par un coefficient
d'absorption acoustique ay = 0,70, et les valeurs minimales par bandes de fréquence suivantes :

Bande d'octave [Hz] --- 1000 | 2000 | 4000

Coefficient d'absorption as

Les plaques de platre auront un taux de perforation d'au moins 16% et seront revétues sur la face non apparente
d'un voile de verre noir.

Derriere les plaques de platre sera placé un matelas de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum dans un
plenum de 200 mm minimum.

Localisation : sanitaires communs

Baffles acoustiques constitués de laine minérale haute densité d'épaisseur 50 mm revétue d'une peinture
microporeuse, de dimensions 1200 mm x 300 mm, caractérisés par un aire d'absorption acoustique AAE au moins
egale aux valeurs suivantes, par bandes de frequence et par module :

Bande d'octave [Hz] --- 1000 | 2000 | 4000

Aire d'absorption équivalente AAE [m?] 015

Produit type : Contour de Rockfon ou equivalent
Localisation : salle de restauration, selon plans et calepinage architectes

Mise en ceuvre : Ces baffles de dimensions 120x300 cm seront répartis uniformement en plafond du local. Ils
seront soit suspendus au plancher haut, soit fixés mécaniquement avec un rail.

5.9.5 Preécautions de mise en ceuvre

De facon génerale, les cloisonnements a base de carreaux de platre sont proscrits du fait de leur faible
performance acoustique, a l'exception éventuelle des sanitaires individuels entre eux (mais jamais en périphérie
des blocs sanitaires), et des recoupements verticaux a l'interieur des gaines techniques.

Les cloisons, doublages et faux-plafonds seront realises conforméement aux DTU et aux avis techniques des
fabricants.

La mise en ceuvre des faux-plafonds, éléments suspendus, revétements muraux sera conforme aux DTU, avis
techniques et recommandations des fabricants.

La selection des produits se fera sur des criteres acoustiques, et également sur les autres critéres nécessaires pour
satisfaire aux différentes réglementations et au cahier des charges du maitre d'ouvrage : réaction au feu, résistance
a l'humidite, classement des locaux, normes d'hygiéne, facilité d'entretien et de maintenance, normes
environnementales, etc.

La sélection acoustique des produits prendra en compte tous les éléments ayant une incidence sur sa
performance : type d'ossature, hauteur du plénum, épaisseur des dalles, taux de perforation, etc.

Sélection et dimensionnement des ouvrages

Les ouvrages a realiser devront étre sélectionnés et dimensionnés de maniére a repondre aux exigences
acoustiques, et egalement aux autres exigences du projet: tenue meécanique, résistance au feu, isolation
thermique, classement hygrometrique du local, necessité de plaques de platre haute durete, protection sismique
etc. En particulier, l'entreprise vérifiera dans le cadre de son offre puis de ses etudes d'execution le type de cloison
et de doublage adapteé a la hauteur a franchir, et vérifiera la nécessité ou non d'une ossature primaire pour la
realisation des plafonds.

Cloisons
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L'implantation des cloisons devra suivre parfaitement les plans architecte DCE, sauf évolution en cours de chantier
validée par la maitrise d'ceuvre.

Toutes les cloisons seches en plaques de platre sur ossature meétallique devront s'élever toute hauteur du plancher
bas jusqu'au plancher haut (ou de plancher bas a toiture le cas echéant). Elles seront systématiquement installées
avant les doublages, avant les faux plafonds et avant les chapes, le cas echéant.

Dans le cas de cloisons positionnées sous un plancher ou une toiture a forte déformation, il pourra étre nécessaire
de prévoir un systeme de coulisse en téte de cloison. Cette coulisse devra assurer l'affaiblissement acoustique
requis. L'entreprise se reportera alors aux détails des fabricants de cloisons pour cette mise en ceuvre particuliere.

Selon les instructions du fabricant, des bandes résilientes adhésives seront mises en ceuvre aux dos des rails et
montants, en partie basse des cloisons et en départ mural, pour obtenir la performance acoustique visee.

Sauf systeme monoparement de largeur 90 cm, les plaques de platre seront montées a joint decalé, a la fois pour
le premier parement et pour le deuxieme parement.

Les panneaux ou rouleaux de laine minérale dans les cloisons et doublages seront poses jointifs, entre ossatures,
toute hauteur, sans vide. Ils seront tenus en téte.

Doublages
Les doublages ne seront pas filants entre locaux, mais interrompus par les cloisons et gaines techniques.

Le doublage de parois magonnées par une plaque de platre seule collée sur parpaing est proscrit dés lors qu'il est
requis un isolement acoustique minimum entre locaux separes par ce type de paroi, car ce type de montage
détériore la performance acoustique de la magonnerie, et affaiblit fortement lisolement acoustique entre locaux
par transmissions sonores directes et latérales.

Joints

Les joints entre plaques de platre de chaque cloison et doublage ainsi qu'a la périphérie seront traités avec des
bandes a joints et enduit, y compris en plenum de faux-plafond, y compris en cueillie.

En pied de cloison et de doublage, les plaques de platre seront poseées a une distance de 5 a 10 mm du sol
conformement au DTU et/ou a lavis technique du fabricant, puis un joint au mastic sera realisé pour assurer
'etancheité acoustique.

Incorporations électriques

Les prises, interrupteurs ou toutes autres incorporations dans les cloisons ne devront pas étre installés dos a dos,
mais a une distance minimale de 60 cm de part et d'autre de la cloison, avec présence continue d'une laine
minérale entre les incorporations.

Aucune incorporation électrique ne sera réalisée dans les plafonds isolants.
Portes, trappes et chassis vitrés

La mise en ceuvre des eléements menuises vitrés ne doit en aucun cas étre filante devant les séparatifs intérieurs
(cloisons notamment) sans la prise de precautions nécessaires vis-a-vis des exigences d'isolement entre locaux.

Toutes les impostes des portes devront étre réalisées de la méme constitution que la cloison dans laquelle elles
sont implantées ou justifieront d'un indice d'affaiblissement acoustique équivalent.

La mise en ceuvre des huisseries devra respecter les DTU et spécifications techniques appropriées, avec les
calfeutrements necessaires pour respecter l'affaiblissement acoustique des portes (enduits, joint mousse, finition
au joint acrylique, etc.).

Lorsque des trappes sont prévues au present corps d'état, leur composition doit étre similaire a celle de la paroi
les recevant (y compris la laine minérale collée derriere la trappe) et vérifiera un indice d'affaiblissement equivalent.

Rebouchages et calfeutrement

Les calfeutrements autour des traversées par les lots techniques et en raccord avec les autres corps d'état
(structure, menuiseries intérieures, etc.) seront traités avec preécaution (bourrage par laine minéerale, joint etanche
a l'air, feuille viscoélastique), et paracheveés par un joint silicone pour garantir l'étanchéiteé a l'air de la paroi.

Détails de mise en ceuvre
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En pied de cloison, l'étanchéite acoustique sera realisee par un joint a la pompe (les plaques de platre etant posees

a 5-10 mm du sol, selon DTU), compléteé selon la notice de pose des fabricants par une bande de mousse a
positionner sous les rails, comme illustre ci-apres.

ruban mousse sous rails

renforcement de I'étancheité
en pied de cloison par un joint
a la pompe

Coupe de principe en pied de cloison

Afin de limiter les transmissions latérales entre locaux dans le cas d'une jonction en « T », les parements en plaques
de platre intérieurs des cloisons sur circulation ou sur autre local seront recoupés au droit des cloisons qui separent
deux locaux, selon les principes illustrés ci-apres :

-l
| | H

cloison de distribution a

cloison de distribution a double ossature
ossature métallique type 98/48 métallique type SAD
i cloison de distribution a
cloison de distribution a H do’uble ossature
ossature métallique type 98/48 métallique type SAD
= — = {5 TR, R
e o L i T

H

Coupes de principe de jonction entre deux cloisons seches
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Les doublages seront interrompus par les cloisons et gaines techniques, selon les principes illustres ci-apres.

) cloison de distribution & ) cloison de distribution a
7 ossature métallique type ) double ossature
98/48 e métallique type SAD
e | T T
doublage -
thermo-acoustique collé doublage
thermo-acoustique collé
v v
Coupes de principe de jonction entre cloison et doublage colle
doublage sur ossature
. doublage sur ossature 4 l métallique
i4 métallique
cloison de distribution 4
cloison de distribution & 7 s dquble_z ossature
ossature métallique type - métallique type SAD
98/48
L , g T , L
v

Coupes de principe de jonction entre cloison et doublage sur ossature métallique

gaine technique 98/48 ou i )
autre type selon projet les réseaux sont fixés
sur une paroi lourde

doublage
thermo-acoustique collé

i;/.r'\' l'/f -\'1
N\ _/’I N’ oo

OO | |

Coupe de principe de jonction entre gaine technique et doublage collé
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Les doublages des facades a ossature bois ne seront pas filants entre locaux mais interrompus par les cloisons et
refends, tel que présenté sur les schemas de principe ci-apres.

N 1 plaque de BA13
1 plaque de BA13 o,
doublage isolé sur ossature de
doublage isolé sur ossature de type demi-stil
type demi-stil
—H vide de désolidarisation
f vide de désolidarisation
A==\ . L
H - mur a ossature bois isolé
1 mur a ossature bois isolé
N contreventement OSB
contreventement OSB montant en bois massif,
épaisseur 70 mm minimum
cloison de distribution & |/ calfeutrement en laine
ossature métallique type 98/48 4 rinarale
== . . - " B
¢ - - &
B o B -
o H Mur de refend

Coupes de principe de mise en ceuvre des doublages sur facade ossature bois

Les soffites et encoffrements de réseaux techniques ne seront pas non plus filants entre locaux, mais interrompus
au droit des cloisons et planchers.

Les faux-plafonds seront egalement interrompus par les cloisons, selon le principe illustre ci-apres.

dalle béton
5 - 2 : g =
E 4 v k4 Y
] . i .‘/” &
v n n 4 n
i 4
2 i

y y

RS ARSS RS W50 1855

suspentes métalliques

profilé porteur corniére de rive

plafond en dalle de laine . cloison de distribution &
minérale |} ossature métallique type 98/48

Coupe de principe de jonction entre cloison et faux-plafond
Huisseries de porte équipée d'un ferme-porte

Compte tenu du fort impact sonore et vibratoire des fermes-portes, les portes des chambres seront mises en
ceuvre avec un renfort par doublement des montants par un rail, selon les regles de l'art indiquées dans le DTU et
comme illustre ci-apres :
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Illustration du renforcement des montants (doc. SINIAT)
A gauche montant simple, a droite montant doublé d'un rail

Plafonds en platre perforé

L'isolant requis derriere les plaques de platre perforé devra étre reparti de maniére uniforme, avec des rouleaux
ou panneaux de laine minérale montes jointifs. Dans le cas geneéral, lisolant sera sans pare-vapeur. Si un isolant
avec pare-vapeur est nécessaire, il sera alors necessaire de scinder lisolant en deux couches : un isolant en laine
minérale sans pare-vapeur, d'épaisseur typique 30 a 45 mm, plaqué contre les plaques de platre perforées, devant
un isolant avec pare-vapeur dont l'épaisseur sera déterminée en fonction des exigences d'isolation thermique.

Ilots acoustiques suspendus

Afin de présenter une efficacité acoustique maximale, les ilots acoustiques suspendus sont a repartir
uniformeément en plafond du local.

Ils sont a mettre en ceuvre plenum ouvert, a une distance d'au moins 20 cm du plancher haut, voire plus (40 cm,
60 cm, selon les cas).

Une distance minimale de 20 cm est a respecter entre deux ilots suspendus, afin que les ondes sonores puissent
se propager egalement dans le plenum ouvert et étre absorbées par la face arriere de chaque ilot.
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5.10 LOT 100 - REVETEMENT DE SOL - FAIENCE
5.10.1 Carrelage collé sur sous-couche acoustique
Carrelage collé directement sur une sous-couche acoustique caractérisée par un indice d'amélioration de
lisolation au bruit de choc AL, > 18 dB, de type, Cermiphonik de Cermix, Okaphone de Kiesel ou equivalent.

Localisation : sanitaires en étages, le cas echeant.

Mise en ceuvre : Des releves peripheriques seront mis en ceuvre le long des murs et au droit des seuils de portes
pour assurer la desolidarisation du carrelage. Attention : Sur ce genre de produit, les spécificites de pose du
fabricant devront étre scrupuleusement respectéees afin d'atteindre la performance acoustique requise.

5.10.2 Faience

L'entrepreneur devra veiller a réaliser ses revétements en faience sans detériorer l'efficacité acoustique des sols
carrelés mis en ceuvre sur sous-couche acoustique, ni détériorer l'efficacité acoustique de la désolidarisation
prévue pour les appareils sanitaires.

5.10.3 Sol PVC ALw 217 dB
Sol PVC caractérise par un indice d'amélioration de l'isolation au bruit de choc ALy 2 17 dB, de type Taralay Premium
Confort 43 de Gerflor, ou equivalent.
Localisation :

e Chambres

e Hall, circulations et paliers ascenseur

e Locaux communs RDC (foyer, salle de sport, épicerie, salle connectée, restaurant)
e Sanitaires en étages, le cas echeant.

5.10.4 Sol PVC spécial salle de douche avec sous-couche acoustique

Sol PVC compact pour salle de douche caractérise par un indice d'amelioration de l'isolation au bruit de choc AL, 2
15 dB, de type Taradouche Brazilia SD de Gerflor avec sous-couche acoustique Tarafoam, ou equivalent.

Localisation : salles de bains PMR
5.10.5 Précautions de mise en oceuvre

Sols souples

La mise en ceuvre des sols souples sera conforme aux DTU et aux avis techniques ou cahiers de prescriptions
techniques des fabricants.

Au préealable, le plancher support devra étre sec, propre et exempt de toute aspérité. La planéité du support devra
étre controlée avec la pose et une preéparation (ragréage) sera prévue le cas échéant.

Les sols souples devront étre sélectionnés de maniere a repondre aux exigences acoustiques, et egalement aux
autres exigences du projet : classement UPEC, typologie de local, type de pose (lés ou dalles), matif, teinte, etc.

Les revetements de sols souples sont mis en ceuvre apres les cloisons séparatives, doublages et batis de porte ou
de gaine technique.

Sols durs

Les revetements de sols durs sur sous-couche acoustique seront mis en ceuvre apres les cloisons separatives,
doublages, gaines techniques et batis de porte.

Sous-couches acoustiques

La mise en ceuvre des sous-couches acoustiques sera conforme aux DTU, avis techniques et notices de pose des
fabricants.
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Elles devront étre selectionnées de maniére a repondre aux exigences acoustiques, et également aux autres
exigences du projet: classement SC, surcharge admissible (résistance a l'écrasement), certification CSTBat,
typologie de local, classement feu, etc.

Au préalable, le plancher support devra étre sec, propre et exempt de toute aspérité. Toute réservation non utilisée
aura ete rebouchée. Si le support ne présente pas les tolérances de planéite et d'état de surface requis, la mise en
ceuvre d'un enduit de préparation de sol sera nécessaire.

Selon le procedé du fabricant, les lés de sous-couche acoustique seront positionnés soit avec un recouvrement
des lés de 50 mm, soit jointifs bord a bord (espacement inférieur a 2 mm) et scotchés par des bandes adhesives
de largeur 5 cm minimum, afin d'assurer la continuité de la sous-couche acoustique mise en ceuvre. Il sera utilise
des lés pleine largeur, sans reutilisation des chutes de faible largeur pour éviter toute discontinuité de sous-
couche.

Les sous-couches acoustiques non etanches seront recouvertes d'un film de polyéthyléne 150 um minimum, avec
un recouvrement minimum de 100 mm entre lés.

Relevés périphériques

Toutes les jonctions avec des surfaces verticales doivent étre soigneusement traiteées a l'aide d'une bande
résiliente (aussi appele « releve péeripherique »), afin d'eviter le liaisonnement structurel entre le revétement de sol
a désolidariser et les murs, cloisons et doublages. Cette bande résiliente sera de 3 mm d'épaisseur minimum. Ce
releve périphérique remontera largement au-dessus de la chape flottante ou du carrelage collé (20 mm minimum
par rapport au fini selon DTU, 50 mm idéalement), et ne sera arase qu'apres mise en ceuvre des plinthes. Elle sera
mise en ceuvre egalement en pieds d'huisserie et autour des poteaux.

Le relevé périphérique pourra étre maintenu contre les parois verticales par agrafage ou collage, avant mise en
ceuvre des carrelages. La jonction entre le releve périphérique et la sous-couche acoustique sera scotchee.

Ce releve périphérique pourra étre de type Périsol de Isover, Périmousse de Knauf, KBS F 8/80 de KBS AG, ou
equivalent. Au droit des seuils de porte, il pourra étre employe un profil particulier de type Profilé de joint de
dilatation DSD de KBS AG, ou équivalent.

Une fois la sous-couche acoustique et les releves périphériques en place, l'entreprise sollicitera le maitre d'ceuvre
d'exécution de l'opération pour validation d'une parfaite mise en ceuvre avant coulage de la chape.

Le délai entre la pose de la sous-couche acoustique et des releves péeriphériques, et la realisation de la chape,
sera le plus court possible afin d'éviter toute degradation des produits ou de leur mise en ceuvre.

Plinthes carrelées
Il sera absolument évité de solidariser le carrelage avec les plinthes via le mortier de pose.

Selon la methode de pose du fabricant, les plinthes seront désolidarisées du carrelage soit par retournement du
releve périphérique sous la plinthe (ou de la sous-couche acoustique utilisee comme releve périphérique), soit par
la mise en ceuvre d'un cordon en mousse de polyéethyléne réticulée (type Tramicordon de Tramico par exemple).

Une finition par mastic élastomére sera réalisée entre plinthe et carrelage.
Douche a l'italienne

En présence de douche a litalienne, la sous-couche acoustique sera positionnée sous la chape nécessaire a la
forme de pente, et 'étanchéité sera réalisée sur la chape. L'épaisseur de la chape sera telle qu'elle respecte a la
fois l'épaisseur minimum par rapport au DTU, et le dénivelé nécessaire a la forme de pente (typiquement : 6 cm au
point haut, 4 cm proche du siphon). La figure ci-aprés présente un principe de realisation.
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Principe de pose du carrelage sur chape flottante au droit du siphon
Siphon de sol

En préesence de siphon de sol ou caniveau technique, la sous-couche acoustique devra étre interposee entre cet
element et la chape flottante. Le siphon ne devra en aucun cas degrader les performances de la sous-couche
acoustique. L'entreprise devra suivre scrupuleusement les prescriptions de pose de son fournisseur et du CSTB
sur ce point délicat. Des déetails de mise en ceuvre spéecifique seront a fournir au maitre d'ceuvre, pour VISA.

Carrelages collés sur sous-couche acoustique

La mise en ceuvre des carrelages sur sous-couche acoustique sera conforme a l'avis technique du fabricant et a
sa notice de pose.

Le support sera sec, propre, et ragree si necessaire pour obtenir la planéite requise.

La sous-couche acoustique sera decoupee, collee et marouflée pour une pose sans asperité et sans bulle d'air.
Les eléements de sous-couche seront mis en ceuvre bord a bord, puis scotchées selon les indications du fabricant.
Une bande de désolidarisation autocollante sera placée en rives contre toutes les remontées verticales : murs,
cloisons, doublages, batis de portes, etc. soit avant soit aprés la pose de la sous-couche acoustique, selon le
procéde du fabricant. Ensuite, le carrelage sera collé sur la sous-couche acoustique avec le mortier-colle
préconisé par le fabricant, avec interposition éventuelle d'une mini-chape selon le procedé retenu.

Pour la mise en ceuvre des plinthes, la bande de désolidarisation sera retournée sur le carrelage et placee entre
les plinthes et le carrelage, avant d'étre arasée et finie par un mastic élastomére mis en ceuvre a la pompe.

Une bande de désolidarisation sera placee au droit des seuils de porte et arasee une fois le revétement de sol du
local adjacent (ou de la circulation) realise.

En présence de siphon de sol, le choix du systéeme de carrelage collé sur sous-couche acoustique devra s'effectuer
en prenant en compte la contrainte de compatibilite avec le classement du local et l'incorporation de siphon.

Au droit des seuils de porte, le carrelage ne sera pas filant, mais interrompu par un profilé souple, de type Schluter
Dilex BWS ou équivalent.
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5.11 LOT 110 - MENUISERIE INTERIEURE

5.11.1 Bloc-portes

Les bloc-portes décrits ci-apres sont caractérises par leur indice d'affaiblissement acoustique Ry+C, évalué par un
essai en laboratoire et faisant l'objet d'un rapport d'essai acoustique.

Ce rapport d'essai acoustique concerne le bloc-porte dans son ensemble (huisserie, ouvrant, joints, imposte
demontable eéventuelle, oculus vitre, etc.) et doit préciser toutes les sujétions particulieres de mise en ceuvre
necessaires a l'obtention de la performance acoustique.

L'entreprise veillera a sélectionner ses bloc-portes selon l'indice Ry+C (et non l'indice Ry).

Une attention sera portée a la sélection des portes de dimensions non standards (hauteur ou largeur), en rapport
aux dimensions maximum indiquées dans les fiches techniques des fabricants pour la performance acoustique
annoncee.

Bloc-porte a ame pleine caractérise par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C 2 30 dB, de type Uniphone de
Malerba ou équivalent.

Localisation:

o entre tout local commun et circulation
e entre bureau et circulation

Bloc-porte a ame pleine caractérisé par un indice d'affaiblissement acoustique R.+C = 35 dB, de type Portaphone
de Malerba, Phonibloc A51 de Blocfer, ou equivalent.

Localisation : entre circulation et local technique (CTA, ECS, serveur)

Bloc-porte a ame pleine caractérise par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C 2 40 dB, de type Soniphone
de Malerba, ou equivalent.

Localisation : entre circulation et chambres
5.11.2 Chassis vitrés

Chassis vitre caractérise par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C 2 40 dB, avec vitrage feuillete acoustique
de type 10(12)44.2 stadip silence de SGG, ou vitrage coupe-feu type CVA-0012 de Montibert, Systemglas 60 29mm
de Promat, ou equivalent.

Localisation :
e Entre salle musculation et foyer
e Entre épicerie et salle connectée

5.11.3 Trappes / facades de gaines

Trappe caractérisee par un indice d'affaiblissement acoustique R.+C 2z 32 dB, de type trappe bois d'épaisseur
30 mm, avec feuillure, joint étanche sur quatre cotés et serrure a batteuse, type Comec, ou eéquivalent.

Localisation : fagade de gaines communes aux chambres, cote circulation
5.11.4 Précautions de mise en ceuvre

Les portes, trappes et chassis vitrés seront mis en ceuvre conformement aux DTU et aux avis techniques ou
prescriptions techniques des fabricants.
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Portes

Les bloc-portes seront sélectionnés de maniere a répondre aux exigences acoustiques, et également aux autres
exigences du projet : classement au feu, nombre d'unités de passage, accessibiliteé aux personnes handicapées,
neécessite d'un oculus etc.

Avant mise en ceuvre dans les voiles beton, l'entreprise vérifiera la réservation du gros ceuvre et demandera toute
reprise necessaire (horizontalité des linteaux, dressage des tableaux, équerrage, cotes tableau et diagonales).

La fixation et le calfeutrement des huisseries devront faire l'objet d'une attention particuliere afin d'éviter la création
de points de faiblesse acoustique. L'étancheite acoustique des huisseries avec leur paroi support, beton ou cloison,
sera parfaite. Des joints en mousse de type Compriband de Tramico, ou equivalent, seront utilises partout ou
necessaire, associes a une finition au mastic acrylique.

L'étancheité entre dormant et ouvrant sera obtenue par des joints en EPDM positionnées en feuillure, qui seront
impérativement continus, avec coupe d'onglet dans les angles. Afin d'éviter la déterioration de l'étanchéite
acoustique des joints lors de la mise en peinture des huisseries et parois des locaux, mini) 'entreprise prévoira soit
des joints avec pellicule pelable, soit une pose des joints aprés intervention du peintre.

Le détalonnage des portes est proscrit pour toute porte nécessitant un indice d'affaiblissement R,+C supérieur ou
egal a 30 dB. Un joint a double levre sera prevu en bas de porte, qui frottera sur le sol lors de l'ouverture /
fermeture de la porte. Le cas echéant, il pourra étre prévu une plinthe automatique ou un seuil dit « seuil a la
suisse ».

La quincaillerie mise en ceuvre devra étre compatible avec celle détaillée dans le rapport d'essai acoustique et/ou
la fiche technique du bloc-porte.

Les grilles de transfert d'air dans les portes a contrainte acoustique sont proscrites.

L'entreprise devra le réglage de ses portes de maniere que les joints en feuillure soient parfaitement comprimeés
a la fermeture de l'ouvrant, et de facon que le joint en bas de porte soit parfaitement étanche a l'air, sans jour
apparent. Le joint entre vantaux devra eégalement étre parfaitement comprimé, dans le cas de portes a deux
vantaux.

Les ferme-portes seront correctement réglés de maniere a ne pas faire claquer la porte lors de sa fermeture.
Chassis vitrés

Comme pour les bloc-portes, les chassis vitrés seront sélectionnés de maniére a repondre aux exigences
acoustiques, et egalement aux autres exigences du projet (notamment le classement au feu).

Les dispositions décrites pour les bloc-portes concernant leur mise en ceuvre s'appliquent également aux chassis
vitrés :
Veérification des reéservations
Etanchéité a lair entre le cadre et son support par calfeutrements de type Compriband de Tramico ou
equivalent et finition au mastic acrylique avec recouvrement d'un champlat ou d'une corniére metallique
Etanchéité a l'air entre ouvrant et dormant par joints EPDM a coupe d'onglet dans les angles
Quincaillerie compatible avec la performance acoustique
etc.

Trappes

Les trappes devront étre équipées de joints sur les quatre cdtes qui seront mis en pression par le systéme de
fermeture, pour assurer leur etanchéité acoustique périphérique.
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5.12 LOT 120 - PEINTURE

5.12.1 Principes généraux

Les ouvrages dus au present lot ne doivent pas détériorer les performances acoustiques des matériaux mis en
ceuvre par les autres corps d'état.

En particulier, le titulaire du présent lot ne devra en aucun cas peindre des eléments absorbants poreux de méme
que tous les elements elastiques (néopréne, caoutchouc, ou autre), ainsi que les divers joints d'étancheite
acoustique (en feuillure des bloc-portes, autour des chassis vitres, etc.), comme détaille dans les paragraphes ci-
apres.

En cas de non-respect de ces impératifs, tous les elements degrades ayant des incidences sur l'acoustique du
projet devront étre repris a la charge du présent corps d'état.

5.12.2 Protection des joints et résilients acoustiques

L'entreprise devra assurer la protection des divers joints d'étanchéité acoustique lors des opérations de peinture
(matériaux resilients poses entre les colliers et les canalisations, joints des portes, joints d'étanchéite des
menuiseries, plots antivibratiles, etc.).

Les joints de porte ne seront en aucun cas peints. Dans la mesure du possible, ils seront deposés avant peinture,
et reposes une fois la peinture parfaitement seche, sauf dans le cas de joints a protection pelable.

5.12.3 Mise en peinture des parements perforés
La peinture des parements perfores ne doit en aucun cas degrader les performances d'absorption acoustique des
materiaux poreux mis en ceuvre derrieére ces parements.

La peinture ne devra pas obstruer ou boucher les perforations de ces parements, ni étre projetée sur le matériau
absorbant a travers les perforations.

A cette fin, les peintures sur parements perforés seront impérativement appliquées au rouleau ou au pinceau. Les
applications par projection, que ce soit au pistolet ou avec une machine a projeter, sont proscrites.

5.12.4 Peinture des éléments poreux ou en dalles minérales

La peinture sur chantier des matériaux en dalles de laine minérale, fibres minérales et fibres de bois est proscrite.
Ces materiaux devront étre prépeints en usine par le fabricant, garantissant ainsi la performance acoustique du
produit, et commandés au fournisseur dans le coloris souhaité par l'architecte.
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5.13 LOT 130 - CUISINE
5.13.1 Préambule

Concernant les installations techniques ayant une incidence sur la qualité acoustique du projet, il est prevu:
¢ Ventilation : systeme d'extraction (hotte) et de compensation

o0 Extraction : caissons en toiture
o Compensation : caisson en local technique R-1

e Production de froid : groupe froids localises en espace technique R-=1
5.13.2 Appareils générateurs de vibrations

Tous les appareils générateurs de vibrations tel que les groupes froids, compresseurs, lave-vaisselles, etc. devront
étre désolidarisés de la structure du batiment par un systeme antivibratile dont le taux de filtrage des vibrations
sera au moins de 95 % a la frequence d'excitation la plus basse.

Ces equipements ne seront pas fixés rigidement aux parois verticales et il sera veillé a intercaler un materiau
amortissant les vibrations entre ces equipements et les murs.

5.13.3 Mobilier de cuisine

Le mobilier de cuisine comportera des pieds avec embout en matériau élastique, et une lisse en materiau elastique
positionnée en appui contre les murs.

Les fixations du mobilier aux parois murales seront realiseées avec des chevilles isophoniques de type Phonex de
MuUpro, ou equivalent.

5.13.4 Fixation des canalisations et tuyauteries
Mémes prescriptions techniques que le lot Plomberie.
5.13.5 Limitation du bruit des équipements techniques

Mémes prescriptions techniques que le lot CVC.

Notamment concernant: les groupes de production de froid, les tourelles d'extraction et les caissons de
compensation.
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5.14 LOT 140 - ELECTRICITE CFO-CFA
5.14.1 Traitement antivibratoire des équipements

Tous les appareils generateurs de vibrations tels que les transformateurs, onduleurs, armoires électriques etc.
devront étre desolidarisés de la structure du batiment par un systeme antivibratile dont le taux de filtrage des
vibrations sera au moins de 95 % a la frequence d'excitation la plus basse.

Ces equipements seront desolidarisés des parois verticales en intercalant des matériaux antivibratiles. L'entreprise
veillera a ce que leur implantation ne degrade pas l'affaiblissement acoustique des parois support.

5.14.2 Bruit des équipements électriques

Le bruit de fond émis par les menus equipements électriques tels que luminaire, transformateur, contacteur,
vidéoprojecteur, etc. devra respecter les exigences de niveau de bruit maximum dans les locaux définies dans le
présent document.

5.14.3 Précautions de mise en ceuvre

Les elements seront mis en ceuvre suivant les DTU, normes et recommandations techniques des fabricants.
Supports

L'entreprise titulaire du lot devra se coordonner avec le lot gros ceuvre et/ou les lots en charges des charpentes
et structures metalliques afin de s'assurer que les planchers et autres supports ne soient pas le siege de déflexions
sous charges qui nuisent au bon fonctionnement des appuis antivibratiles nécessaires sous ses equipements. De
méme, les cadres, chassis métalliques, massifs beton et autres elements structurels situés au-dessus des plots
antivibratiles devront étre suffisamment rigides pour ne pas se deformer sous la charge des equipements.

Incorporations

Dans les parois séparatives entre locaux, les incorporations électriques ne seront pas positionnées en vis-a-vis
mais toujours déecalés de 60 cm minimum dans le cas dans une cloison seche et de 30 cm minimum dans le cas
d'une paroi lourde (béton, magonnerie), comme illustré sur le schéma ci-aprés.

Dans les cloisons a haute isolation acoustique, de type SAA et SAD, il sera utilisé des boitiers etanches a l'air avec
étanchéité parachevee au mastic souple.

60
// //

cloisons a simple parement

60
4 /7

0L SO O Mg WS SR

_\; boitiers étanches a

I'air et joint mastic

cloisons de type SAA et SAD

Principe de mise en ceuvre des incorporations électriques dans une cloison

Toute mise en ceuvre d'incorporations électriques en vis-a-vis dans une paroi est proscrite, sauf a mettre en ceuvre
un dispositif annihilant les ponts phoniques, de type boitier Inclosia de Siniat Design (anciennement Platec) ou
feuille coupe-feu acoustique CP617 de Hilti collée au dos des boitiers, ou solution techniquement equivalente.
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Détail de principe de boitiers « Inclosia » de Siniat, a utiliser lors d'incorporations non distantes de 60 cm minimum

Les traverseées des parements de cloisons par des cables alimentant des goulottes, seront également réalisées
avec un décalage d'au moins 60 cm dans le cas d'une cloison seéche, et 20 cm dans le cas d'une paroi en béton.

Pour les systéemes constructifs sous avis technique, les incorporations et saignees respecteront les methodes du
fabricant decrites dans l'avis technique.

Rebouchages

Dans toute paroi, doublage et plafond, les percements et réservations pour incorporations électriques ou passages
de réseaux seront tous reboucheés et calfeutrés de sorte a respecter les exigences acoustiques de l'opération.

Dans tous les cas, le rebouchage des percements et réservations seront effectués a l'aide d'un matériau présentant
une masse surfacique equivalente a celle de la paroi traversee : mortier de ciment dans le cas de parois beton (a
pleine epaisseur), platre ou MAP avec bourrage de laine minérale dans le cas de cloisons seches.

L'utilisation de mousse expansive en polyuréethane pour le rebouchage des réservations est proscrite, excepte
dans les cloisons ou doublages sans enjeu acoustique.

Chemins de cables

Les chemins de cables seront interrompus de part et d'autre d'une paroi a contrainte acoustique, de maniére que
seuls les cables traversent la paroi, dans un fourreau, la réservation étant ensuite rebouchée avec un matériau
garantissant l'intégrité acoustique de la paroi.

Si cette solution n'est pas envisageable, la réservation pour le passage des chemins de cables devra étre
soigheusement rebouchée avec un matériau restituant l'affaiblissement acoustique de la cloison, garanti par un
rapport d'essai acoustique (selon norme EN ISO 20140-10), par exemple de type mousse coupe-feu et acoustique
CFS-F FX de Hilti, ou equivalent.

5.14.4 Limitation du bruit émis dans l'environnement

Les equipements générant du bruit vers le voisinage seront insonorisés de maniere a respecter les exigences
définies dans la présente notice acoustique, et les exigences acoustiques reglementaires.

L'entreprise titulaire du lot devra vérifier par note de calcul le respect du niveau de pression acoustique maximum
admissible dans 'environnement defini au chapitre des objectifs acoustiques du présent document. Les calculs
tiendront compte du bruit rayonné par l'ensemble des equipements techniques dus au present lot. Le résultat sera
exprimeé en dBA et par bandes d'octave entre 63 Hz et 8 kHz, a 2 m en fagades des habitations riveraines les plus
proches. Les calculs seront effectués a partir des donnees acoustiques du fournisseur, en prenant une marge de
sécurité sur les données des fournisseurs de 3 dB minimum dans chaque bande d'octave.
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5.15 LOT 150 - PLOMBERIE
5.15.1 Traitement antivibratoire des équipements

Les pompes, surpresseurs et tous les appareils générateurs de vibrations seront équipés de manchons de
dilatation et reposeront sur des plots antivibratiles, si nécessaire par l'intermediaire d'un massif d'inertie de masse
egal a trois fois la masse de l'equipement supporte.

Ces plots antivibratiles devront apporter une efficacité d'amortissement des vibrations d'au moins 95 % a la
frequence d'excitation la plus basse de l'appareil.

L'entreprise prévoira un systeme suspendu equilibre (les suspensions par massif sur couche continue d'un matelas
elastique sont proscrites). Le massif doit étre commun a la pompe et au moteur d'entrainement.

Le raccordement des canalisations aux equipements emettant des vibrations sera systematiquement realise avec
des manchons de decouplage (ou « compensateurs souples ») de type Dilatoflex ou equivalent.

5.15.2 Vitesse et pression d'eau
Le dimensionnement des canalisations doit permettre la limitation des vitesses de circulations des fluides a des
valeurs conformes au DTU et respectant les principes suivants :

Dans les locaux et galeries techniques : vitesse inférieure a2 m/s ;
Dans les colonnes montantes : vitesse inférieure a 1,5 m/s (idéalement 1 m/s) ;
En distribution terminale : vitesse inférieure a 1 m/s (idéalement 0,7 m/s).

La pression d'alimentation devra étre limitée a 3 bars.
Les reducteurs de pression mis en ceuvre auront la marque NF. Des dispositifs anti-béliers pneumatiques seront
positionnes sur le réseau selon necessite, de type WATTS MINI Serie WSA 016 ou equivalent.

5.15.3 Appareils sanitaires

WC, lavabos et éviers
L'ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de vidage et robinet d'alimentation sera certifie NF.

Les appareils sanitaires de type WC, lavabo et éviers seront desolidarisés de leur cloison ou de leur plancher
support par un matériau résilient, de type Liftajoint de Lifta par exemple, et fixés avec des chevilles isolantes de
type Phonex de Mupro, ApsoVib Flex-loc de Angst&Pfister, ou equivalent.

Pour les modéles posés sur pieds, une bande résiliente entre le pied et le sol devra étre intercalee. Pour les
appareils fixés dans un meuble, le résilient sera place entre le meuble support et la paroi.

Robinetterie

La robinetterie sanitaire sera conforme a la norme NF D 18-210 (juin 1990) intitulée « Robinetterie sanitaire -
Dispositifs de raccordement et de fixation de la robinetterie d'alimentation ».

La difference standard (Ds) devra étre supérieure ou egale a 25 dB (Classement EAU ou ECAU A2 ou A3 caracterise
par un Lap inférieur a 20 dBA).

Douches
Les receveurs de douches seront desolidarises des parois périphériques et de leur support.

En présence de douches a l'italienne, des precautions particulieres seront a prendre pour assurer l'atténuation des
bruits de chocs vis-a-vis des autres locaux (si nécessaire) et linsonorisation des siphons de sol et tuyaux
d'évacuation, pour éviter les bruits d'écoulement d'eau dans les locaux les plus proches.

Ces précautions sont detaillées au § Mise en ceuvre.
Siphons de sol

En présence de siphon de sol dans un local recevant une chape flottante sur sous-couche acoustique (vestiaires,
sanitaires, douches, cuisines), la mise en ceuvre des siphons ne devra pas degrader la performance acoustique de
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la chape flottante. L'entreprise se référera aux avis techniques des fabricants de sous-couche acoustique et aux
regles constructives (DTU) pour connaitre le détail de mise en ceuvre.

5.15.4 Insonorisation des descentes d'eau

Les descentes d'eau (EU/EV et EP) seront fixées a des parois lourdes de masse surfacique au moins €gale a
200 kg/m?, par lintermédiaire de systemes antivibratiles incorporant une garniture résiliente de type Dammgulast
de MUpro ou equivalent.

Dans le cas général, les descentes d'eau seront insonorisées dans une gaine technique a prévoir au lot Cloisons-
Doublages.

Les devoiements en faux-plafond des locaux sensibles (chambres, bureau) seront réalises avec deux coudes a 45°
plutét qu'un coude a 90",

Ces coudes seront alourdis par la mise en ceuvre d'une masse lourde viscoélastique, autoadhéesive, de masse
surfacique 5 kg/m?, caractérisée par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C = 25 dB, de type Heavy Barrier
layer de Armacell, Amortson Bi de Pinta, ou equivalent.

Ensuite, l'ensemble de la chute sera insonorise par collage ou cerclage d'un complexe isolant de masse
surfacique 5 kg/m?, caractérisé par un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C = 25 dB et une perte par insertion
ILa =15 dBA, de type Armacomfort AB Alu Plus de Armacell, ou équivalent.

Cette insonorisation sera réalisée sur tous les éléments constituants la descente d'eau : tube, coude, raccord,
culotte etc., en enrobant toute la surface, avec recouvrement.

[llustration :

Descente d'eau a insonoriser (document Armacell)

Descente d'eau insonorisée (document Armacell)
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5.15.5 Précautions de mise en oceuvre

Les éléments seront mis en ceuvre suivant les DTU, normes, avis techniques et notices de pose des fabricants.
Support des équipements placés sur plots antivibratiles

L'entreprise titulaire du lot devra se coordonner avec le lot gros ceuvre et /ou les lots en charges des charpentes
et appuis afin de s'assurer que les planchers et autres supports ne soient pas le siege de deflexions sous charges
qui nuisent au bon fonctionnement des appuis antivibratiles nécessaires sous ses equipements.

De méme, les cadres, chassis métalliques, massifs béton et autres eéléments structurels situés au-dessus des plots
antivibratiles devront étre suffisamment rigides pour ne pas se deformer sous la charge des equipements.

Fixations des canalisations

Les canalisations seront fixées uniquement aux parois lourdes, de masse surfacique au moins égale a 200 kg/m?.
Elles ne seront pas fixees sur des parois legéres (cloisons seche, brique creuse, carreau de platre etc.).

En présence d'une gaine technique accoléee a un doublage intérieur de fagade, la gaine traversera le doublage
jusqu'au mur lourd de fagade, et les canalisations seront fixées au travers du doublage jusqu'a la fagcade, comme
illustre sur le schema ci-apreés.

gaine technique 98/48 ou . .
autre type selon projet les réseaux sont fixés
sur une paroi lourde

doublage
thermo-acoustique collé

1000080000 00000008000 4

]

Coupe de principe de fixation des canalisations sur mur lourd, a travers le doublage

Dans le cas courant, la fixation des canalisations et tuyauteries aux parois, que ce soit en mur ou en plafond, sera
assurée par des colliers avec amortisseur en caoutchouc, de type Mupro avec garniture Dammgulast ou
equivalent. Ces colliers antivibratiles devront éviter la transmission de vibrations et bruits solidiens a leur paroi
support. Le serrage des colliers restera suffisamment moderé pour conserver les proprietés éelastiques du
matériau. Pour les canalisations de diametre supérieur a 50 mm cheminant en plafond, il pourra étre utiliseé des
suspentes antivibratiles.

Les WC seront fixés aux parois murales ou au plancher par lintermédiaire de chevilles résilientes de type Phonex
de Mupro ou equivalent.

Traversées et rebouchages

Les traversees de parois s'effectueront systematiquement dans un fourreau résilient (ou « manchon souple »), de
type Armacomfort Acoustic band de Armacell ou equivalent, autour des canalisations traversantes et depassant
d'au moins 50 mm de part et d'autre des parois. Toutes les réservations devront ensuite étre rebouchées a l'aide
d'un matériau présentant une masse surfacique equivalente a celle de la paroi traverseée : mortier de ciment dans
le cas de parois béeton (a pleine épaisseur), platre ou MAP avec bourrage de laine minérale dans le cas de cloisons
seches, comme illustré sur le schéma ci-apres.
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«— canalisation

paroi a traverser fourreau résilient

‘ colmatage

Schéma de principe d'une traversée de paroi par une canalisation

La parfaite etanchéite a l'air de la paroi devra étre préservee, ainsi que son degre coupe-feu éventuel. L'utilisation
de mousse expansive a base de polyuréthane pour effectuer ces rebouchages est proscrite.

Les passages de murs ou de planchers rebouchés sans manchon souple sont absolument interdits.

Aucune canalisation ne devra traverser une chape flottante ou un procédé d'isolation sous revétement de sol sans
précaution particuliére.

Receveurs de douches sur plots

La mise en ceuvre receveurs de douche sur plots suivra le « Guide pour la mise en ceuvre d'une douche accessible
« zéro ressaut » dans les salles d'eau a usage individuel en travaux neufs » edité par le CSTB en 2023 (V2).

L'entreprise respectera les principes suivants :

Interposition d'un matériau réesilient entre les plots et le plancher support,

Mise en ceuvre d'un matériau résilient (type Liftajoint ou équivalent) entre le receveur de douche et les
murs periphériques, puis protection par un joint au mastic silicone,

Bonde placée sous le receveur sans contact avec le plancher support,

Tuyau d'évacuation raccordé a la gaine technique sans traverser ni toucher le plancher support.

Douches a litalienne (sans receveur) avec siphon intégré au support

La mise en ceuvre de douches a l'italienne intéegrant un siphon de sol suivra le « Guide pour la mise en ceuvre d'une
douche accessible « zéro ressaut » dans les salles d'eau a usage individuel en travaux neufs » éditeé par le CSTB
en 2023 (V2).

Dans le cas d'un revétement de sol plastique, il sera employé un sol souple compatible avec les salles de douche,
de type Taradouche de Gerflor ou equivalent, avec la sous-couche acoustique associée (Tarafoam de Gerflor ou
equivalent). Ce systeme sera egalement employe sur les murs, avec recouvrement du revétement de sol (cf. avis
technique du produit). La sous-couche acoustique sera mise en ceuvre sur l'ensemble du local, et affleurera le
siphon de sol comme illustreé sur le schéema ci-aprés.
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arrét de la
sous-couche
acoustique a 3 cm du

revétement
de sol PVC  raccordement
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Principe de pose du revétement de sol compact douche au droit du siphon
5.15.6 Limitation du bruit des équipements techniques

Les equipements générant du bruit vers le voisinage seront insonorisés de maniere a respecter les exigences
définies dans la présente notice acoustique, et les exigences acoustiques reglementaires.

Si nécessaire, des pieges a son ou des grilles a ventelles acoustiques seront mises en ceuvre sur les VB et VH des
locaux techniques.

L'entreprise titulaire du lot devra veérifier par note de calcul le respect du niveau de pression acoustique maximum
admissible dans l'environnement defini au chapitre des objectifs acoustiques du présent document. Les calculs
tiendront compte du bruit rayonné par l'ensemble des equipements techniques dus au present lot. Le résultat sera
exprimeé en dBA et par bandes d'octave entre 63 Hz et 8 kHz, a 2 m en fagades des habitations riveraines les plus
proches. Les calculs seront effectués a partir des donnees acoustiques du fournisseur, en prenant une marge de
securite sur les donnéees des fournisseurs de 3 dB minimum dans chaque bande d'octave.

5.16 LOT 150 -CVC
5.16.1 Préambule

Concernant les installations techniques ayant une incidence sur la qualité acoustique du projet, il est prevu:

e Chauffage et ECS : pompe a chaleur localisé en local technique R-1 avec diffusion via radiateur et ballon
de stockage
e Ventilation:

0 Locaux communs RDC : double flux par CTA localisee en local technique R-1
o Chambres et sanitaires : ventilation simple flux par extracteurs situés en toiture terrasse.

e Climatisation : néant.
« Equipement spécifiques : groupe froid cuisine (voir § 5.13).

5.16.2 Traitement antivibratoire des équipements

Les equipements génerant des vibrations feront systématiquement l'objet d'une isolation vibratoire : groupes de
production de froid, pompes a chaleur, centrales de traitement dair, extracteurs, ventilateurs, pompes,
compresseurs, etc.
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Pour chaque appareil, des systemes de desolidarisation antivibratiles adaptes seront places sous les equipements.
L'entreprise devra prendre en compte la rigiditeé du support et pour ce faire effectuer une synthese avec le lot
Gros-ceuvre,

Les plots antivibratiles placés sous les appareils devront permettre une efficacité de filtrage des vibrations d'au
moins 95 % a la frequence la plus basse d'excitation. La frequence propre sous charge des plots antivibratiles ne
sera pas supérieure a 12 Hz. Des plots antivibratiles en matériau élastique (caoutchouc, élastomeére, PUR) ou ressort
seront a employer, selon le cas.

En aucun cas, on ne placera les appareils sur un « tapis antivibratoire » continu ou sur une dalle flottante, du
fait que la frequence de résonance de ces types de systeme n'est pas compatible avec lisolation vibratoire
recherchée.

En cas d'appareil suspendu (CTA, UTA, extracteur, caisson de compensation, etc.), les suspensions intégreront un
materiau antivibratile, dimensionnée en fonction du poids de l'appareil et du filtrage vibratoire a obtenir.

Les terminaux emettant des vibrations (ventilo-convecteurs notamment) seront fixés au plancher haut en béeton
via des tiges filetees equipees de plots antivibratiles en caoutchouc. Les gaines de ventilation seront suspendues
via des cerclages avec garniture elastomere.

Les connexions des equipements avec les gaines, les canalisations et les cables devront intégrer un dispositif de
découplage ou de libre débattement afin d'éviter de court-circuiter U'efficacité des appuis de désolidarisation.

Les caractéristiques exactes des dispositifs a mettre en ceuvre dépendent fortement du materiel qui sera
sélectionné par les entreprises et du montage proposeé. Il appartient a ces derniéres de justifier leur choix en
fournissant les caractéristiques des matériels et des plots antivibratiles, ainsi que les notes de calculs justifiant leurs
dimensionnements.

5.16.3 Réseaux de ventilation

Note importante :

L'entreprise titulaire du lot devra apporter une note de calcul justifiant le respect du niveau sonore maximum
admissible dans chaque local, defini au chapitre des objectifs acoustiques du présent document.

Principe
Deux chambres situés au méme niveau ne seront pas raccordés au méme réseau collectif d'extraction d'air, afin
de limiter les transmissions sonores parasites entre chambres par phénomeéne d'interphonie.

Les gaines d'extraction d'air seront plombantes d'étage en étage, et chaque conduit d'extraction raccordera une
unique chambre a chaque étage.

Dans le cas ou deux chambres sont raccordées a une méme colonne, celle-ci sera munie d'un collecteur commun
muni d'une plaque dg platre en son centre et présentant D,..+C 2 60 dB entre bouches hygro sanitaires type
Collecteur Raccord d'Etage (CRE) d'Aldes.

CRE d’Aldes
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Le principe de mise en ceuvre du réseau d'extraction VMC est illustre sur la figure ci-apres.

Logement 1 Logement 2

Logement 3 Logement 4

Principe de distribution des réseaux VMC a l'intérieur des chambres
Piquages

Chaque piquage sera realise avec un caisson integrant une mousse absorbante, de type « Té souche insonorise »
de Lindab ou equivalent.

Les piquages seront distants d'au moins 2,5 m.
Traversées de parois

Les traversées de parois s'effectueront systématiquement dans un fourreau résilient autour des gaines ou
canalisations traversantes et dépassant d'au moins 20 mm de part et d'autre des parois. Ce fourreau résilient pourra
étre de type Armaflex de Armacell, Sufix Plagisol de Ouest Ventil, ou équivalent. Tous les percements devront
ensuite étre rebouchés a l'aide d'un materiau présentant une masse surfacique equivalente a celle de la paroi
traversee. La parfaite etancheéite de la paroi doit étre préservee.

Fixations des gaines de ventilation

Les gaines de ventilation seront fixées aux parois par lintermédiaire de suspentes ou de colliers incorporant un
materiau élastique, de type Dammgulast de Mupro ou equivalent. Les equipements de ventilation places en
plenum de faux-plafond egalement.

Sélection des équipements et réglages

La selection du modele d'extracteur, le choix du point de fonctionnement de l'extracteur a débit maximal, la
constitution et le trace du réseau d'extraction d'air, la selection des bouches de VMC et les différents reglages de
linstallation devront permettre d'obtenir le niveau sonore requis dans les locaux, a savoir :

30 dBA maximum dans les pieces principales et cuisines ouvertes sur s&jour
35 dBA dans les cuisines fermees
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Piéges a son

Selon nécessite, des pieges a son seront places sur les extracteurs de VMC afin d'assurer le niveau sonore requis
dans les locaux.

Conduits flexibles acoustiques

Selon nécessite, des conduits flexibles acoustiques de type Phoniflex de France Air ou equivalent seront mis en
ceuvre pour raccorder les bouches de VMC aux réseaux, afin d'assurer le niveau sonore requis dans les locaux et
limiter l'interphonie entre chambres.

5.16.4 Equipements de CVC

Sans prescription acoustique particuliere.

Les traversees de cloisons, doublages et voiles beton par les tuyauteries devront étre soigneusement rebouchees.

Les groupes de production de froid seront caracterisés par un niveau de puissance acoustique Ly limité a 75 dBA,
Ils seront au nombre de 2 et localisés en local technique PAC R-1.

Les pompes associees a ces groupes de production de froid seront caractérisées par un niveau de puissance
acoustique Ly limité a 75 dBA.

Les pompes a chaleur seront caractérisées par un niveau de puissance acoustique rayonnée Ly limité a 80 dBA,
de type Easy VRF 4 (2 unités) et Effipac 32 (4 unités) d'Atlantic ou equivalent. Elles seront localisees en local
technique ferme ventilé type cour anglaise.

Les ouvertures du local seront equipées de grilles a chevrons acoustiques (voir § 5.6.3).

Il est prévu 2 centrales de traitement d'air (CTA) sur le projet.

Ces CTA seront munies de pieges a son dument dimensionnés sur leurs quatre réseaux (air neuf, rejet, soufflage,
reprise) et raccordées aux réseaux de gaines par des manchettes souples.

Les parois des CTA seront de type double peau, constituées de deux toles acier d'épaisseur 7/10%™ minimum de
part et d'autre d'un isolant en laine de roche d'épaisseur 40 mm minimum. Leur bruit rayonné sera limité a un
niveau de puissance acoustique Lya de 75 dBA.

Les extractions se feront en caisson et non en tourelle.

Les extracteurs en caisson seront munis si nécessaire de pieges a son sur leur réseau d'extraction compte tenu du
niveau sonore requis dans les locaux (sanitaires, vestiaires, cuisine, plonge, laverie, etc.).

Ils seront eéquipés d'un piege a son sur le rejet dans l'environnement extérieur, pour la protection acoustique du
voisinage.

Les parois des caissons d'extraction seront de type double peau, constituees de deux toles acier d'épaisseur
7/10°m minimum de part et d'autre d'un isolant en laine minérale d'épaisseur 25 mm minimum. Leur bruit rayonné
sera limité a un niveau de puissance acoustique Lya de 65 dBA.

La selection des diffuseurs d'air et grilles de reprise d'air devra integrer les criteres acoustiques. Le niveau de
puissance Ly de chaque elément, en fonction du débit et de la vitesse d'air consideres, devra permettre d'obtenir
le niveau sonore maximum requis dans les locaux.

Ces diffuseurs et grilles de reprise seront raccordés aux gaines de ventilation avec un conduit flexible acoustique
de longueur 1 m, de type Phoniflex de France Air ou equivalent.
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Les bouches d'extraction de VMC des sanitaires seront caracterisees par les performances acoustiques minimales
suivantes :

Niveau de puissance acoustique Ly < 40 dBA
Isolement acoustique (interphonie) par paire de bouches Dnew*C 2 50 dB

Type : BAP de Aldes, Borea de France Air, ou equivalent.

Entrées d'air caractérisées par une atténuation acoustique Dnew*Cr 2 39 dB, avec rallonge acoustique intérieure,
mesureées en laboratoire pour le débit d'air unitaire considére (30 ou 45 m3/h par unité).

Localisation : chambres

Mise en ceuvre : sur le coffre de volet roulant ou sur les chassis vitrés

Les ventilateurs d'extraction seront sélectionnes de fagcon a respecter les objectifs de niveau de pression
acoustique a l'interieur des locaux et a l'extérieur vis-a-vis du voisinage et des espaces exterieurs du projet.

Ils seront equipées d'une carcasse double-peau composee d'un panneau de laine minérale d'épaisseur minimale
30 mm insérée entre deux téles d'acier d'épaisseur minimale 63/100™e,

Ils seront mis en ceuvre sur plots antivibratiles (elastomere, PUR ou ressorts) de facon a obtenir un taux de filtrage
vibratoire minimum de 95 % a la frequence de fonctionnement la plus basse.

Selon les niveaux de bruit du caisson d'extraction retenu, des piéges a sons seront a mettre en ceuvre :

a la reprise, de fagon a respecter les objectifs acoustiques a l'intérieur des locaux,
au rejet d'air, de fagon a respecter les objectifs acoustiques a l'extérieur du projet.

En premiere approche, des pieges a sons d'une longueur minimale d'lm seront prevus.

manchette caisson manchette
souple d'extraction souple
silencieux silencieux

: |
| %

e \

plot antivibratile - /
foureau résilient

L

Principe d'isolation acoustique et vibratoire d'un caisson d'extraction de VMC

L'entreprise titulaire du lot devra apporter une note de calcul justifiant le respect du niveau sonore maximum
admissible dans les chambres et du niveau sonore admissible a l'extérieur du batiment.

Les bouches d'extraction de VMC respecteront les atténuations acoustiques suivantes, mesurées en laboratoire
selon l'indice Dhew*C :
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Isolement acoustique Dnew*C [dBI Niveau de
des paires de bouches puissance

Cas considere ;
Collecteur de diameétre | Collecteur de diametre acoustique Lw
315 mm ou plus 200 a 250 mm [dBAI

Cuisine fermee
Salle d'eau >55dB > 58 dB <35 dBA
Cuisine ouverte sur séjour S 2 20 m?

Cuisine ouverte sur séjour S < 20 m? >59dB > 62 dB <30 dBA

Toute bouche d'extraction de VMC nécessitant une atténuation acoustique D,ecw*C 2 58 dB sera équipée d'un
anneau phonique.

5.16.5 Précautions de mise en oeuvre

Les elements seront mis en ceuvre suivant les DTU, normes et recommandations techniques des fabricants.
Equipements et réseaux techniques

Tous les eléments susceptibles de générer des vibrations seront désolidarisés de la structure du batiment, et
seront fixés ou supportés par des parois lourdes.

Toutes les traversées de paroi seront traitées avec un manchon résilient autour de la gaine.

L'exécution des réseaux aérauliques devra permettre d'éviter au maximum les accidents de parcours brutaux pour
le flux d'air. Les changements de section seront progressifs. Les changements de direction pourront se faire, si
necessaire, avec des coudes a aubes directrices. Les registres et clapets coupe-feu seront tenus, autant que
possible, a distance des changements de direction ou de section.

Avant la fermeture des gaines, l'entreprise vérifiera 'absence de tout element « parasite » pouvant genérer du
bruit ou des turbulences lors de la mise en fonctionnement (vis, scotch, cables, etc.).

L'entreprise devra realiser l'équilibrage de la pression statique dans les réseaux de ventilation.
Coordination

L'entreprise titulaire du lot devra se coordonner avec le lot gros ceuvre et/ou les lots en charges des éléments de
construction metallique afin de s'assurer que les planchers et autres supports ne soient pas le siege de déeflexions
sous charges qui nuisent au bon fonctionnement des appuis antivibratiles nécessaires sous ses equipements. De
méme, les cadres, chassis métalliques, massifs beton et autres eléements structurels situes au-dessus des plots
antivibratiles devront étre suffisamment rigides pour ne pas se déformer sous la charge des equipements.

5.16.6 Limitation du bruit émis dans l'environnement

Les equipements générant du bruit vers le voisinage seront insonorisés de maniere a respecter les exigences
définies dans la présente notice acoustique, et les exigences acoustiques reglementaires.

L'entreprise titulaire du lot devra vérifier par note de calcul le respect du niveau de pression acoustique maximum
admissible dans 'environnement defini au chapitre des objectifs acoustiques du présent document. Les calculs
tiendront compte du bruit rayonné par l'ensemble des equipements techniques dus au présent lot. Le résultat sera
exprimeé en dBA et par bandes d'octave entre 63 Hz et 8 kHz, a 2 m en facades des habitations riveraines les plus
proches. Les calculs seront effectues a partir des donnees acoustiques du fournisseur, en prenant une marge de
securité sur les donneées des fournisseurs de 3 dB minimum dans chaque bande d'octave.

Les calculs tiendront compte a la fois du bruit rayonné par les equipements (groupes de production de froid,
pompes a chaleur, CTA, extracteurs, etc.), du bruit lie aux réseaux d'aspiration d'air et de refoulement (CTA,
extracteurs, ventilateurs) et du bruit rayonnant vers l'extérieur au travers des ventilations haute et basse des locaux
techniques.

5.17 LOT 160 - ESPACES VERTS

Sans prescription acoustique particuliére.
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6 GLOSSAIRE

Le décibel (dB)

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l'air autour d'une valeur
moyenne. L'origine de cette variation est engendrée par la vibration d'un corps qui met en vibration lair
environnant. Ainsi est créée une succession de zones de pression et de dépression qui constitue l'onde acoustique.
Quand cette onde arrive a l'oreille, elle fait vibrer le tympan : le son est alors pergu.

La pression acoustique d'un bruit est mesurée en Pascal (Pa). L'oreille est sensible a des pressions comprises entre
20 pPa, correspondant au seuil d'audibilite, et 20 Pa, correspondant au seuil de douleur, soit un rapport de
1a1000 000.

Afin de permettre la représentation de cette dynamique de valeurs de pression, elle est représentée sur une
echelle correspondant a dix fois le logarithme en base 10, dont l'unite est le decibel note dB.

A noter, que les valeurs de pression, exprimées en décibel, ne peuvent s'additionner directement.
On pourra retenir les deux régles suivantes :

e 40dB+40dB-=-43dB
e 40dB+50dB~50dB

Deux regles simples :

e Une augmentation du niveau sonore de 10 dB est percue par l'oreille comme un doublement de lintensité
sonore

¢ Une augmentation du niveau sonore de 3 dB est percue par loreille comme une augmentation de
l'intensité sonore de 23%

Le décibel pondéré A (ou dBA)

Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dBA prenant en compte la courbe de réponse de
loreille humaine pour des bas niveaux, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande
d'octave de fréequence. Le niveau sonore est alors exprimeé en décibels A : dBA.

Echelle de niveaux sonores

| Seuil de nisque

Niveau moyen en bordure d’autoroute

Intérieur logement

Ambiance calme en miliev rural Klaxon Avion au décollage

Conversation normale

Limite route nouvelle (LAeq jour)

Niveau 1 isé en discothd

Fréquence, octave et tiers d'octave

La frequence d'un son correspond au nombre de variations d'oscillations identiques que reéalise chaque molecule
d'air par seconde. Elle s'exprime en Hertz (Hz). Pour l'étre humain, plus la fréequence d'un son sera elevee, plus le
son sera percu comme aigu. A l'inverse, plus la frequence d'un son sera faible, plus le son sera percu comme grave.

En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles de frequence.
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Chague intervalle de frequence est caracterise par ses deux bornes dont la plus haute fréequence (f,) est le double
de la plus basse (f1) pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers d'octave.

L'analyse en fréequence par tiers d'octave correspond approximativement a la résolution énergétique de l'oreille

humaine.
1/1 octave 1/3 octave

fc : frequence centrale
fo=2f

. f2-32"f1 Af=f2-f1
fe=v2"f 5
W e Af / fc = 23%

Niveau sonore équivalent Leq

Niveau sonore en dB intégre sur une période de mesure. L'intégration est définie par une succession de niveaux
sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d'intégration. Généralement dans l'environnement, lintervalle
d'intégration est fixe a 1 seconde (appelé Leq court). Le niveau global equivalent se note Leq et s'exprime en dB.

Lorsque les niveaux sont pondéres selon la pondération A, on obtient un indicateur noté Laeq
Niveau sonore fractile L,

Le niveau sonore fractile L, correspond au niveau sonore qui a éte dépasse pendant n % du temps du mesurage.
L'utilisation des niveaux sonores fractiles permet dans certains cas de s'affranchir du bruit provenant d'évenements
perturbateurs et non représentatifs.

Bruit ambiant

Bruit provenant de l'ensemble des sources, y compris celle(s) objet(s) de l'étude.

Bruit particulier

Bruit provenant de l'émission de la (des) source(s), objet(s) de l'étude.

Bruit résiduel

Ensemble des bruits ne provenant pas de l'émission de la ou des source(s) objet(s) de l'étude.
Emergence acoustique (E)

Difference arithmeétique entre un estimateur de bruit ambiant et un estimateur de bruit résiduel determines
precisement suivant les modalités décrites dans la méethode d'expertise ou la méthode de controle de la norme
NFS 31-010.

L'émergence est la différence arithmétique entre les estimateurs de bruit ambiant et résiduel déterminés au méme
endroit et pour un méme instant donne.

Lorsque cette mesure est impossible, les estimateurs de niveaux des bruits ambiant et résiduel sont déterminés a
des moments trés proches si le bruit résiduel a trés peu varié entre le moment ou l'on mesure le bruit résiduel et
le moment ou l'on mesure le bruit ambiant.

Afin de décrire une situation sonore, ces estimateurs doivent étre déterminés pour des conditions d'émission et de
propagation des bruits résiduel et particulier bien spécifiées.

E = Estimateur de bruit ambiant - Estimateur de bruit residuel

Bruit rose

Bruit stable qui possede la méme energie dans toutes ses bandes de nieme d'octave. Bruit de référence pour
realiser des mesures en acoustique du batiment.

Bruit route

Bruit normalisé qui présente plus d'énergie en basses frequences, et moins d'énergie en hautes frequences que
le bruit rose, afin de simuler limpact sur une construction du trafic routier et ferroviaire. Il est utilisé pour quantifier
les isolements aux bruits aériens vis-a-vis de l'espace extérieur.
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Réverbération
Persistance d'un son dans un espace clos ou semi-clos aprées interruption de la source sonore.
Durée de réverbération Tr

Durée necessaire au niveau sonore pour decroitre de 60 dB aprés arrét instantane d'une source de bruit rose ou
d'une source de bruit impulsionnelle.

Niveaux (dB)
A

Arrétde |
la source

60 dB

Durée de
réverbération
(Tr)

» T1emps (s)

Moment d’arrét
de la source

La duree de réverbération dans un local est fonction de la géométrie du local, des matériaux mis en ceuvre sur ces
parois, et de son encombrement.

Coefficient d'absorption acoustique « a »

Pour un matériau : rapport entre la quantité d'énergie acoustique absorbee et la quantité d'énergie acoustique
incidente. Ce coefficient permet de quantifier par bande d'octave (ou tiers d'octave) la capacite d'un materiau a
absorber l'énergie acoustique incidente. Il est mesure en laboratoire acoustique.

Indice d’'absorption acoustique pondéré « oy, »

Indice unique d'absorption acoustique du matériau, indépendante de la frequence, égale a la valeur a 500 Hz
d'une courbe de référence définie dans la norme NF EN ISO 11654,

Indice d'affaiblissement acoustique R

Indice unique tel que défini dans la norme EN ISO 717-1, relatif a une paroi ou un systéme mesuré en laboratoire
acoustique. A considérer avec prudence, car on y trouve en realite trois valeurs.

Ainsi, on a par exemple : Ru(C,Cy) = 41 (0;-5) dB.

e Ry :niveau global mesure, en dB et recale par rapport au spectre w de réféerence, compléte par des termes
d'adaptation :

o Ra=Ry*+C qui caractérise l'indice d'affaiblissement de la paroi par rapport a un bruit rose

e Raw=Ry*Cy qui caracterise l'indice d'affaiblissement de la paroi par rapport a un bruit route

Isolement brut D
On déefinit l'isolement brut par la définition suivante : D = L; - Lo
avec

e Li:niveau sonore a l'emission
e L,:niveau sonore a la réception

Isolement acoustique normalisé Dnra

Valeur caractérisant l'isolement acoustique entre deux locaux, par rapport a une émission de bruit rose, standardise
selon la norme ISO 717-1.
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Isolement acoustique normalisé Dnrag

Valeur caractérisant l'isolement acoustique entre un local et l'extérieur, par rapport a une émission de bruit route,
standardise selon la norme I1SO 717-1.

Isolement acoustique normalisé d'un petit élément Dy w

Isolement acoustique normalisé pondéré d'un petit élément individuel, typiquement de surface inférieure a 1 m?
(entrée d'air, coffre de volet volant, rupteur de pont thermique etc.), mesure en laboratoire.

Indice d’amélioration de l'isolation au bruit de choc AL,

Valeur caractérisant la réduction du niveau de bruit de choc sur un plancher apportée par un revétement de sol,
mesurée en laboratoire.

Niveau de bruit de choc L' 1w

Valeur caractérisant le niveau de bruit recu a l'intérieur d'un local lors du fonctionnement d'une machine a chocs
dans un local superposé ou adjacent, standardiseé selon la norme ISO 717-2.

Niveau de bruit d'équipement LnAT

Niveau de pression acoustique mesure lorsqu'un equipement est en fonctionnement, pondére A et standardise
par rapport a une duree de reverbération de réféerence.

Courbes NR (Noise Rating curves)

Courbes empiriques d'évaluation du bruit, définies dans la norme NF S 30-010, spécifiant une valeur seuil unique
pour un niveau sonore exprime en dB par bandes d'octaves de 63 Hz et 8 kHz.

Aire d'absorption équivalente AAE

Exprimée en m?, valeur caractérisant 'absorption acoustique d'un matériau, d'une paroi ou d'un local, a partir de
son coefficient d'absorption acoustique normalise ay et de sa surface S, selon la formule : AAE = aw X S.
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