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PLAN GENERAL SIMPLIFIE DE COORDINATION

Opération: Rénovation de I'escalier et de la salle des vitraux a la Préfecture de Seine Maritime

Client: PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME Aff. N°: C-ROCS-2023-30-202236
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LRenseignements d'ordre administratif

1. Description sommaire de I'opération

Rénovation de I'escalier et de la salle des vitraux a la Préfecture de Seine Maritime

2. Planning prévisionnel

- Délai prévisionnel : 6 mois

- Démarrage prévisionnel : 05/02/2024

- Effectif prévisionnel : 6

3. Catégorie de I'opération

L'opération est classée en catégorie 3

4. Mode de consultation des entreprises et allotissement

Le marché de Travaux est passé en Corps d'états séparés, et alloti comme suit :
Rang : (TL) Titulaire du Lot - (ST1) Sous-Traitant de rang 1

N° de lot
01
02
03
04
05
06

Nom du lot
Maconnerie
Charpente
Serrurerie
Peinture
Electricité

Menuiserie

5. Coordonnées des intervenants

Qualité

Maitre d'Ouvrage

Assistant Maitre
d'ouvrage

Assistante Maitre
d'ouvrage

Maitre d'ceuvre
conception
Maitre d'ceuvre

conception

Assistante

Non communiquée

Qualite

Conseillére en
prévention

Ingénieure en
prévention

Aff. N°: C-ROCS-2023-30-202236

Sociétés

PREFECTURE DE LA SEINE
MARITIME

PROJECTIO SAS

PROJECTIO SAS

ARCHI PATRIMOINE
DE BERGEVIN

PREFECTURE DE SEINE
MARITIME

ADMINISTRATIF
NORMANDIE

Organismes

CARSAT NORMANDIE

OPPBTP NORMANDIE

Entreprise

Adresse

7 Place de la Madeleine
76000 - Rouen

177 avenue Georges
CLEMENCEAU - Batiment
B - 4eme étage

92024 - NANTERRE CEDEX

177 avenue Georges
CLEMENCEAU - Batiment
B - 4éme étage

92024 - NANTERRE CEDEX

7 Place de la Madeleine
76036 - Rouen Cedex

Adresse

5 avenue Grand Cours
76028 - ROUEN

28, rue Martin Luther
King

14280 - SAINT
CONSTEST

Responsables

Cécile ROBINSON

Pierre
LAGOUARDAT-
MASSIROLLES

Alexandra
NORMAND

Frédérique PETIT

Edouard DE
BERGEVIN

Sandrine
BEAUDOIN

ADMINISTRATIF
NORMANDIE

Responsables

ACCUEIL

ACCUEIL

Rang

Téléphones & Emails

+33680774269
cecile.robinson@seine-
maritime.gouv.fr

+33614555680
pfranormandie@projectio.fr

+33611386341
pfranormandie@projectio.fr

+33688588033
contact@fparchipatrimoine.fr

+33684158392
eberge@wanadoo.fr

+33680774269
sandrine.baudouin@seine-
maritime.gouv.fr

adm.normandie@btp-
consultants.fr

Téléphones & Emails

prevention@carsat-normandie.fr

caen@oppbtp.fr
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Qualité Organismes Adresse Responsables Téléphones & Emails
Immeuble Hastings - 27
rue du 74eme régiment
Contréleuse du travail DREETS (76) dinfanterie g ACCUEIL renseignements.rouen@direccte.gouv.fr

76100 - ROUEN
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LSynthése d'organisation du chantier arrétée par le maitre d'oeuvre en concertation avec le CSPS

1. Particularités de I'opération

( Contraintes spécifiques )

Contraintes techniques : Contrdle d'acces obligatoire = CNI et Identification du véhicule a I'entrée du parking

( Permis feu )

Information journaliére au chef d'établissement de la Préfecture des points chauds a réaliser (soudure, etc)
Planning des points chauds a réaliser lors des réunions de chantier
Prévoir extincteur a proximité de la zone de travaux

C Interactions sur le site )

Particularités :
Le batiment de la Préfecture sera occupé pendant toute la durée des travaux et I'escalier est une issue de secours. Aussi, il sera
attendu des entreprises -pour cette partie- 'emploi de moyens d'accés légers pouvant étre retirés rapidement en cas de nécessité.

Généralités :
Le chantier se déroulera en milieu occupé.

Dans I'exécution des travaux, chaque entreprise devra se conformer aux dispositions arrétées par le Chef d'établissement lors de
l'inspection commune.

Les entreprises détailleront dans leurs PPSPS les dispositions prises pour empécher que les occupants ou le public aient accés a une
partie quelconque du chantier : échafaudages, installations électriques provisoires, ainsi qu'aux matériels et matériaux.

Chaque entreprise devra s'assurer du respect quotidien des dispositions adoptées.

Les matériaux et l'outillage ne devront géner en aucune fagon la libre circulation des personnes dans les circulations et parties
communes.

Afin d'éviter toute intrusion, les portes d'acces sur rues, les portes secondaires et celles des locaux communs seront maintenues
fermées en permanence.

En phases livraisons/évacuations, ces acces devront rester sous la surveillance permanente d’'un représentant de I'entreprise.
Les parties communes empruntées seront nettoyées quotidiennement.

Tous les acces, et notamment les issues de secours, devront étre maintenus opérationnels. Dans le cas contraire, la condamnation,
méme provisoire (montage/démontage) devra avoir été validée par le Chef d'établissement.
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2. Polluants

(e

Particularités :

Diagnostic établi par : EAD GROUPE

Le 19/08/2024

Syntheése du diagnostic : Il a été repéré des matériaux contenant du plomb

Dispositions retenues :

Le rapport de Diagnostic Plomb avant travaux est joint au présent dossier. Il donne les valeurs relevées pour chaque ouvrage ou
partie d'ouvrage. Il incombe a chaque entreprise d'assurer la protection des personnels par des protections collectives ou
individuelles.

Il lui incombera également de nettoyer journellement les aires de travail par aspiration avec filtres de type THE, puis par essuyage
humide et d’évacuer les produits souillés en sacs étanches.

Teme e e et ey S e o e e e e m r e w b e e ey ey G —
N T T

i s =

e
=
=
=
e
-
=
=

Généralités :
Tous les matériaux revétus de peinture au plomb présents dans le batiment seront repérés par la pose d'étiquettes adhésives
indiquant la présence de plomb.

Elles seront remplacées, autant que nécessaire, en cas de décollement ou disparition.
Les peintures mises a jour apres démolition de contre-cloisons, habillages, etc., seront également repérées.

Les analyses d'empoussierement surfacique sur les sols avant travaux seront a la charge du Maitre d'Ouvrage. Un test sera réalisé
dans chacun des locaux désignés par le Maitre d'Cuvre.

Les analyses d'empoussierement surfacique sur les sols aprés travaux d'enlévement des peintures et poussiéres contenant du plomb,
seront a la charge de I'entreprise ayant effectué les travaux.

Le nettoyage des zones confinées par aspirateurs a filtration absolue, apres opérations de déplombage, sera a la charge de
I'entreprise en charge des travaux. Il en sera de méme pour tous les matériels et équipements situés dans les zones confinées.

Les travaux ne seront considérés comme étant achevés que lorsque la concentration en plomb dans les poussiéres relevées aux sols
sera inférieure a 1000 microgrammes par m2, dans chacun des locaux désignés par le Maitre d'Cuvre.

Préalablement a toute intervention, I'entreprise en charge des travaux évaluera les risques liés aux activités impliquant les peintures
contenant du plomb, puis établira une méthodologie détaillant son mode opératoire et les mesures de prévention associées, pour
'enléevement des peintures contenant du plomb / la déconstruction des éléments revétus de peintures contenant du plomb / la
démolition des constructions.

Cette méthodologie sera conforme aux dispositions de I'ED 6374, édition 2020, et sera détaillée dans le P.P.S.P.S. de l'entreprise, qui
devra étre transmis a I'lnspecteur du Travail ainsi qu'aux services prévention de la CRAM et de 'OPPBTP.

Chaque entreprise en charge des travaux sur les peintures contenant du plomb vérifiera, a proximité des confinements et de la sortie
de sas, par des campagnes d’analyse de lair, qu'elle n'expose pas les intervenants et les tiers a un risque CMR.

Les chantiers tests, avec mise en place de confinements, sas, pédiluves, etc....ainsi que les prélevements d'air sur opérateur (mesure
de la VLEP, mesure de la VME), seront a la charge de I'entreprise attributaire des travaux.
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L'entreprise en charge des travaux devra fournir notamment :

- Le détail de mise en ceuvre des plaques de BA 10/13 (préparation des supports) des zones a encoffrer ;
- Le confinement total des zones a traiter (plan de confinement a établir pour chaque zone concernée). Ce confinement sera constitué
de plaques de CP ou BA 13 jointives et étanches a l'air;

- La protection des sols, et notamment des planchers bois ;

- La mise en ceuvre de déprimogenes...

- L'installation des sas a 3 compartiments, vestiaires doubles, douches, pédiluves, poubelles, etc. ;

- La mise en ceuvre des EPI adaptés (ventilation assistée obligatoire, combinaisons intégrales, bottes) ;

- La mise en big-bags a fermeture étanche ;

- L'évacuation en décharge de classe appropriée ;

- La récupération des eaux de lavage chargée en poussieres de plomb.

L'enlevement des peintures au plomb (parois murales, menuiseries et chassis maintenus en place, ouvrants conservés) sera réalisé
par un décapant du type BIOSMART de chez PROTECORE (ou équivalent).

L'entreprise en charge des travaux veillera a ce que :

- Les personnels affectés aux opérations les exposant aux poussieres issues de peinture au plomb aient recus une formation a la
sécurité adaptée a ce type de travaux. Cette formation aura été validée par une attestation, qui sera tenue a disposition des
organismes de prévention et de contréle ;

- Les personnels soient suivis médicalement (prise de sang notamment), avant et apres intervention.

Les tests de lixiviation seront a la charge de I'entreprise en charge des travaux.

3. PIC

C Plans d'installation de chantier >

Particularités :
Prestation a la charge de I'entreprise titulaire du lot concerné
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie

Généralités :
Pendant la période de préparation et au plus tard au démarrage effectif des travaux sur site, les plans d'installations de chantier
seront présentés au CSPS.

Le Plan d'installation de chantier précisera, pour chaque phase principale de travaux :
- Le tracé des clétures de chantier, avec implantation des accées véhicules et piétons;

- Le principe de circulations piétonnes,

- L'implantation d'un parking pour véhicules ;

- L'implantation des dispositifs d'évacuation des déchets ;

- L'implantation des zones de livraison et de déchargement ;

- L'implantation des zones de stockage ;

- L'implantation des zones de cantonnements ;

Ces plans a jour seront affichés au mur du bureau de chantier. Toutes les entreprises devront se conformer aux dispositions portées
sur ce plan.
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4. Réseaux

C Consignations )

Particularités :

Entreprise titulaire du lot : Magonnerie

Réseaux consignés : Dans la zone de travaux

Chargé de consignation des installations électrique : LOT 05 - Electricité

Généralités :
Toutes les installations maintenues actives (réseaux sous tension, canalisations sous pression, etc...) seront repérées .

Avant démarrage de tous travaux, un chargé de consignation sera désigné nommément dans le PPSPS de I'entreprise.
La déconsignation éventuelle des réseaux ne pourra étre réalisée que par le chargé de consignation.

Avant chaque phase de travaux, I'ensemble des installations électriques, fluides et gaz situées dans I'emprise des interventions
devront avoir été consignées par le chargé de consignation.

Chaque consignation/déconsignation de réseaux sera portée au registre de sécurité de I'entreprise, et signifiée a la Maitrise d'ceuvre.

C Electricité de chantier de base )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie
Emplacement de I'armoire principale : dans les zones de travaux

Généralités :
L'armoire générale de chantier sera installée a proximité du point de livraison existant, désigné par le Maitre d'Guvre.

La prestation comprendra depuis cette armoire générale, et pendant toute la durée de 'opération :
- Le branchement séparé des cantonnements, des bureaux de chantier ;
- Les armoires secondaires

C Installation existante )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie
Locaux ou équipements concernés : a préciser durant la phase préparation de chantier

Généralités :
Avant toute utilisation de l'installation électrique existante, celle-ci fera I'objet d’'une vérification, notamment en termes de mise a la
terre et de protection différentielle.

( Eau potable de chantier de base )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie

Généralités :
Pendant toute la durée de 'opération, un réseau provisoire de chantier alimentera en eau potable les cantonnements.
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C Téléphone de chantier )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Maconnerie
Emplacement : Bureau de chantier

Généralités :
Un téléphone portable en parfait état de marche (batterie chargée) sera en permanence tenu a disposition de tous les intervenants
dans le bureau de chantier.

Un essai émission/réception permettra de vérifier la présence effective de réseau autour du bureau de chantier. Cet essai devra étre
consigné dans le registre de sécurité.

La liste des numéros d'appel d'urgence sera affichée dans les cantonnements et bureaux, pres du/des poste(s) téléphonique(s),
A leur arrivée sur site, les chefs de chantier et chefs d'équipes de toutes les entreprises enregistreront, dans leurs téléphones

portables, les numéros d'urgence, pompiers, police, ainsi que le numéro du portable du conducteur de travaux, du bureau de
chantier, etc.

5. Installations de chantier

C Cl6étures de chantier )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie
En limite de 'emprise : Aire de stockage (PIC)

Généralités :
Les cl6tures de chantier intérieures a 'emprise seront constituées par des éléments grillagés amovibles sur lests, d'une hauteur de 2
meétres minimum.

( Acces piétons )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie

Généralités :
Les personnels salariés des entreprises présentes sur site seront tenus de détenir sur eux leur Carte d'Indentification Professionnelle
des Salariés du Batiment et des Travaux Publics, afin d'en permettre le contrdle par les agents de controle compétents.

Tout intervenant sans Carte Professionnelle pourra étre exclu de l'opération, par le représentant du MOE ou du MOA, jusqu'a
régularisation de sa situation.

Le registre unique du personnel de chaque entreprise sera mis a jour quotidiennement et sera disponible sur site.
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C Cantonnements )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Maconnerie
Capacité d'accueil : nombre de vestiaires : 10

Généralités :
Les cantonnements seront implantés de telle sorte que leur accés soit possible sans avoir a traverser des zones en travaux.

Ils comporteront une partie sanitaires, une partie réfectoire, et une partie vestiaires :

Ces cantonnements seront installés dans des unités préfabriquées, type bungalows.

* SANITAIRES

Conformément aux recommandations de la NT 27 de la CRAMIF, ils seront équipés d'un WC, d'un urinoir pour 16/20 personnes, d'une
douche pour 8 personnes devant utiliser cet équipement, ainsi que d'un lavabo pour 5 personnes, et seront mis a la disposition de
tous les intervenants jusqu'a fin des travaux.

Les douches seront directement accessibles depuis la partie vestiaires, sans avoir a passer par un couloir.

Un sanitaire dédié sera mis a disposition du personnel féminin.

L'eau sera potable, a température réglable.

Les locaux seront chauffés.

lIs disposeront en permanence de papier hygiénique, essuie-mains, savons, etc.

Des cabines de toilette autonomes, comprenant WC a la turque et lave mains, seront installées en complément, a proximité des pistes
de chantier, de telle sorte qu'un compagnon n'ait pas a parcourir plus de 50 metres depuis le pied du batiment dans lequel il
intervient. Elles feront I'objet de vidanges et nettoyages hebdomadaires.

* REFECTOIRES

Les réfectoires seront dimensionnés sur la base de 1,5 m2 environ par personne, et permettront d'accueillir tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de 'opération.

lIs seront chauffés et climatisés.

L'eau sera potable, a température réglable.

Les tables, chaises, four a micro-ondes, réfrigérateurs et éviers, poubelles, etc...seront mis a la disposition de tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de 'opération.

* VESTIAIRES

Les vestiaires seront dimensionnés sur la base de 1,5 m2 environ par personne, et permettront d'accueillir tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de l'opération. Les armoires vestiaires mises a disposition de tous les intervenants
seront a double compartiment et tablette, avec ventilation haute et basse, condamnation par moraillon porte-cadenas.

Ou

Les vestiaires seront dimensionnés sur la base de 1,90 m2 environ par personne, et permettront d'accueillir tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de l'opération. Conformément a la recommandation de la CRAMIF/CARSAT, les
armoires vestiaires mises a disposition de tous les intervenants seront du type séchantes (source de chaleur intégrée, et évacuation
de l'air humide vers I'extérieur par extraction), a double compartiment avec range-casque et range-bottes, condamnation par
moraillon porte-cadenas.

Un local vestiaire séparé sera dédié au personnel féminin, en cas de besoin.

IIs seront chauffés et climatisés.

Des bancs seront installés en vis-a-vis des armoires.
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C Bureaux de chantier )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Maconnerie
Emplacement et accés: Zone réservée dans le stationnement existant

Généralités :

lls comprendront, outre le nombre de piéces nécessaires au fonctionnement de I'ensemble des entreprises, compris sous-traitants,
les bureaux nécessaires a la Maitrise d'Guvre, ainsi qu'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins un représentant de
chaque entreprise, compris sous-traitants.

L'ensemble sera meublé (chaise, bureaux, armoires, etc...), ventilé, éclairé, chauffé et climatisé.

C Protections contre I'incendie )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Chaque entreprise
Emplacement des extincteurs : Dans le cantonnement et dans les zones de travaux

Généralités :
Un permis feu journalier devra étre obtenu aupres du PC sécurité.

La prestation consistera a placer des extincteurs, accessibles pendant les heures d'ouverture du chantier, en nombre suffisant et de
type adapté aux risque rencontrés, dans un local ou placard dédié des bureaux dans les cantonnements. Le personnel sera informé
de leur emplacement et formé a leur maniement.

Ces extincteurs devront avoir fait I'objet d'une vérification périodique de moins d'un an.

Les travaux par points chauds devront cesser deux heures avant le départ des opérateurs (que ce soit pour une pause-déjeuner, ou le
Soir).

Le soir, ces derniers procederont, juste avant de quitter le chantier, a une inspection des travaux interrompus deux heures
auparavant.

Chaque entreprise utilisatrice de produits inflammables devra le mentionner dans son Plan Particulier de Sécurité (fiches de données
de sécurité des produits a annexer au PPSPS).

Chaque entreprise qui effectuera des travaux par points chauds devra approvisionner, a proximité immédiate des postes de travail,
des extincteurs adaptés a la nature des travaux réalisés.

Les emballages combustibles seront évacués le plus rapidement possible par chaque entreprise.

Les feux a usage de chauffage, de cuisson, de destruction ou tout autre usage sont strictement interdits sur le chantier.

C Nettoyage des cantonnements )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Maconnerie
Périodicité : QUOTIDIEN

Généralités :
Pendant toute la durée du chantier, une campagne de nettoyage des bureaux de chantier, des sanitaires, des vestiaires et des
réfectoires sera organisée quotidiennement.

Sur simple constat, aprés un délai de prévenance 24 heures resté sans réponse, le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder, aux frais de

I'entreprise défaillante, au nettoyage ou au remplacement de parties d'installations défectueuses par une entreprise présente sur le
chantier ou extérieure a I'opération.
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C Nettoyage du chantier )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Chaque entreprise
Périodicité : QUOTIDIEN

Généralités :
Les gravois, déchets et décombres seront évacués jusqu'aux points de regroupement convenus, puis chargés dans la benne
appropriée.

Les bennes a gravats nécessaires au tri sélectif seront mises a la disposition de tous les corps d'état, pendant toute la durée du
chantier.

Leur remplacement devra étre effectué a chaque fois que cela s'avérera nécessaire, ou a périodicité fixe, sans jamais que ces bennes
ne débordent.

En cas de manquement, et sur simple constat, aprés un délai de prévenance 24 heures resté sans réponse, le Maitre d'ceuvre pourra :

- Affecter a chaque entreprise sur site une zone précise du chantier a nettoyer quotidiennement ;
- Ordonner le nettoyage général du chantier, par une entreprise extérieure au chantier, autant de fois que nécessaire.

6. Circulations piétons et véhicules

C Ouverture/fermeture du chantier )

Entreprise titulaire du lot : magonnerie
Qui ouvre, qui ferme : a préciser en phase préparation du chantier
Horaires : 8h00 - 12h00 / 13h00 - 18h00

C Circulations verticales piétons )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie
Mise en place de moyens d'acces légers

Généralités :
Toutes les circulations provisoires verticales pour piétons seront sécurisées pendant toute la durée des travaux. Leur niveau
d'éclairement sera d'au moins 60 lux.

C Accés véhicules - livraisons )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie

Généralités :
Aucune opération de chargement ou déchargement, quelle que soit sa durée, ne sera autorisée hors de I'emprise des clétures de
chantier.

Chaque aire de livraison sera adaptée, en dimensions au sol comme en capacité de portance, aux opérations de chargement et
déchargement de toutes les entreprises, pendant toute la durée des travaux.

C Places de stationnement )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Maconnerie
Emplacements : Stationnement existant de la Préfecture (zone réservée)

Généralités :
En aucun cas les places de stationnement ne devront empiéter sur l'aire de livraison et les zones de stockage.
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7. Stockage

C Aires de stockage - magasins )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie
Emplacement : Zone stationnement existante

Généralités :
Le Coordonnateur SPS sera en charge de coordonner la délimitation et I'aménagement des zones de stockage désignées par la
maitrise d'Euvre.

Les zones de stockage devront étre adaptées, en dimensions au sol comme en capacité de portance, aux besoins de toutes les
entreprises, pendant toute la durée des travaux.

En aucun cas ces zones de stockage ne devront entraver la circulation des piétons comme celle des véhicules.

Réalisation par chaque entreprise des travaux nécessaires, ainsi que de la remise en I'état initial.

8. Evacuation des déchets et matériaux

C Bennes de chantier )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Magonnerie
Emplacement : Zone stationnement existant avec délimitation d'une cl6ture

Généralités :
L'emplacement prévu pour les bennes devra figurer aux plans d'installation de chantier.

Les opérations de remplacement des bennes devront étre entierement effectuées dans I'emprise.

La manceuvre du porteur sera impérativement guidée par un représentant de I'entreprise ayant commandé le remplacement de la
benne.
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9. Echafaudages

C Echafaudages de pied )

Particularités :

Entreprise titulaire du lot : Magonnerie

Salle des vitraux

+ Mise en place d'échafaudage roulant pour acces a toutes les zones du plafond et mise a disposition du charpentier.

Généralités :
Aucune dépose ne sera réalisée tant que les protections définitives n'auront pas été mises en ceuvre et validées par le poseur.

lIs formeront protections collectives, et seront montés/démontés avec :

- Obligation de direction des travaux de montage et démontage par une personne compétente (attestation nominative écrite a
fournir) ;

- Présentation de la notice de montage du fabriquant;

- Obligation d’examen avant mise ou remise en service par la personne compétente de I'entreprise par un organisme agréé, qui sera
désignée des le début de l'opération. Cette méme personne assurera la maintenance quotidienne, les vérifications périodiques, ainsi
que les vérifications aprés chaque modification apportée aux échafaudages.

La vérification des échafaudages sera réalisée par un organisme agréé par autocontréle du monteur.
La maintenance sera quotidienne (y compris remplacement des éléments défectueux).

En présence de polluants (plomb), un protocole de dépollution sera présenté avant début du montage.

10. Protections Collectives

C EPC provisoires ou définitifs )

Particularités :

Ala charge du lot Magonnerie

Salle des vitraux

+ Mise en place d'échafaudage roulant pour accés a toutes les zones du plafond et mise a disposition du charpentier.

Généralités :
La prestation portera sur la fourniture, la mise en place, la vérification journaliére, la maintenance, le démontage.

Les mesures prises pour assurer la continuité, dans le temps, des protections collectives seront précisées dans le PPSPS.

Les protections collectives devront étre adaptées aux travaux de chaque corps d'état, et devront permettre la réalisation des travaux
de chaque entreprise en sécurité.

Le matériel destiné aux protections collectives sera identifié et exclusivement réservé a cet usage.

Le dispositif provisoire de protection collective ne sera retiré qu'une fois la protection définitive mise en place, et réceptionnée par le
Maitre d'ceuvre.

La solidité des garde-corps définitifs sera vérifiée avant dépose des protections provisoires de chantier.
En cas de dépose de protections collectives non prévue au PPSPS des entreprises, le Maitre d’Ouvrage fera appliquer les mesures

prévues a l'article « non-respect des dispositions du Code du Travail », figurant au présent PGC, ainsi que les sanctions prévues au
Marché de Travaux.
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C Protections contre le bruit )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Chaque entreprise

Généralités :
En cas d'utilisation de matériels et engins générateurs de bruit (piquage, sciage), et notamment en milieu clos (phénomeénes de
résonnance), des baches acoustiques seront obligatoirement mises en ceuvre.

Sur simple demande du Coordonnateur SPS, chaque entreprise devra justifier que les niveaux sonores auxquels sont soumis les
travailleurs (exposition quotidienne et pression de créte) la dispensent de :

- Réduire le bruit a la source ;

- Mettre en place des écrans ou baches acoustiques ;

- Modifier I'organisation du travail ;

- Modifier I'implantation des sources de bruit ;

- Mettre en place des protecteurs auditifs individuels.

11. Secours

( Zone de rassemblement )

Particularités :
Entreprise concerné par le lot : Chaque entreprise
Emplacement exsitant désigné par la Préfecture

Généralités :

La zone de rassemblement sera désignée, au début des travaux, et si nécessaire, a chaque phase de travaux, par le CSPS.

Son emplacement sera consigné dans le CR de chantier, et porté a la connaissance de tous les intervenants par chaque entreprise.
Dés que la siréne retentira, tous les intervenants sur site devront mettre en sécurité leur poste de travail, puis gagner, dans le calme,
la zone de regroupement convenue.

( Trousse de secours )

Particularités :
Entreprise concerné par le lot : Chaque entreprise
Emplacement : Dans les véhicules de service

Généralités :
Chaque entreprise devra posséder, sur le site, au moins une boite de premiers secours, a vérifier - et éventuellement a compléter -
régulierement.
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Mesures de coordination prises par le CSPS en concertation avec le maitre d'ceuvre et les sujétions qui en
découlent

1. Autorité et moyens donnés au CSPS

Le MOA donne acces au CSPS a toutes les parties et locaux concernés par I'opération.

Le CSPS a autorité pour arréter seul un poste de travail, en cas de danger grave et imminent. Le CSPS n’a pas autorité pour arréter seul
un poste de travail ou le chantier : il adressera cette demande, par mail, au MOA et MOE.

Chaque entreprise donnera instruction a son personnel, a I'arrivée sur le site, de prendre en compte sans délai les demandes du CSPS.

2. Modalités d'interventions

La coordination de chantier en termes de sécurité et de protection de la santé sera notamment réalisée lors des réunions de chantier, a
I'initiative du CSPS. Le MOE aménagera le temps nécessaire a l'intervention du CSPS en lui donnant la parole a tout moment, procédure a
convenir pendant la période de préparation.

Chaque entreprise présente sera alors invitée a exposer la nature de ses propres travaux, approvisionnements, emports, etc... prévus
dans la période de temps précisée par le Coordonnateur.

Chaque entreprise présente sera tenue de réagir a chaque exposé, en faisant notamment ressortir les problématiques prévisibles en
termes de co-activité, de superpositions de taches, d'approvisionnements, de rotations de bennes, etc....

Le MOE signalera au CSPS les interventions prévues par les entreprises non représentées a la réunion.

Le CSPS et le MOE prendront ensemble les dispositions nécessaires pour coordonner et sécuriser les interventions exposées par chaque
entreprise.

Le CSPS pourra demander au MOE de modifier le planning des travaux, s'il le juge nécessaire en raison des risques liés a la superposition
de taches, la co-activité, la circulation sur le chantier, le stockage, etc...

En cas de désaccord entre le MOE et le CSPS, le CSPS invitera le MOA a se prononcer.

Le MOA informera par mail le CSPS de I'agrément de chaque entreprise, y compris sous-traitants. En I'absence, aucune Visite d'Inspection
Commune ne sera réalisée par le CSPS.

Les fiches d'observations et compte-rendus de Visites d'Inspection Communes seront diffusées par le CSPS, par mail, aux intervenants
concernés, le MOE et le MOA étant systématiquement tenus en copie.

Les intervenants transmettront au CSPS tous leurs documents au format PDF.
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3.VIC-P.P.S.P.S.

Le Maitre d'Ouvrage informera le CSPS, par tous moyens tracables a sa convenance, de la signature du marché avec les entreprises
titulaires et de l'agrément des sous-traitants. Les entreprises non agréées ou non titulaires de lot ne seront pas autorisées a effectuer
leur Visite d'Inspection Commune.

L'entrepreneur titulaire ou agréé informera le CSPS de son intention de commencer ses travaux au moins 10 jours minimum avant la
date qu'il aura retenue, et lui fera parvenir dans le méme temps son projet de PPSPS. Une fois informé par I'entrepreneur, le CSPS lui
proposera une date pour la réalisation de sa Visite d'Inspection Commune, qui se déroulera obligatoirement au cours d’'une réunion
hebdomadaire de chantier.

Cette Visite d'Inspection Commune se déroulera obligatoirement en présence d'un représentant de I'Entreprise.
En cas de sous-traitance, cette Visite d'Inspection Commune se déroulera obligatoirement en présence de I'entreprise titulaire du lot.

Avant toute intervention sur le chantier, chaque entreprise (y compris sous-traitante) devra établir et remettre au Coordonnateur
Sécurité son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S).

Un exemplaire de ce document devra étre consultable en permanence du chantier, et consultable a tout moment.

Chaque entreprise sera tenue d'informer par écrit le Coordonnateur SPS de tout changement dans la masse ou la nature des travaux a
effectuer ou de délai contractuels et de toutes modifications susceptibles d’engendrer des risques liés a la co-activité, a la superposition
de taches.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, chaque entreprise complétera son PPSPS par I'adjonction de notes méthodologiques
détaillant la maniere de réaliser, en sécurité, les différents types de travaux prévus a son marché de travaux ainsi qu’a tous ses avenants.

Ces notes devront étre transmises au CSPS 10 jours avant démarrage des travaux, afin de permettre I'harmonisation des PPSPS de
I'opération.

4. Accueil sur site et formation

Les personnels de chaque entreprise, les intérimaires, les conducteurs d'engins comme de véhicules, devront avoir recu, avant leur
arrivée sur le chantier, une information pratique en matiere de sécurité appropriée au site, et a la nature des travaux a effectuer.

Chaque entreprise sera tenue d'y veiller quotidiennement.

Cette formation, qui sera assurée par les chefs de chantier et les chefs d’équipe de chaque entreprise, devra porter sur :
- Les conditions de circulation des personnes sur le chantier, et autour du chantier ;

- Les conditions et horaires d’'approvisionnement et emports ;

- Les conditions de sécurité adoptées par chaque entreprise pour I'exécution des travaux ;

- Les dispositions a prendre en cas d'accident ;

- Le contenu (et 'emplacement) de la boite de premier secours.

5. Modalités de coopération

Chaque matin, les chefs d'équipe de chaque entreprise intervenant avec un risque lié a leur co-activité conviendront des zones

d'intervention attribuées a chacun pour la journée. Cet accord, apres concertation, devra étre porté au registre de sécurité, et
contresigné par les chefs d'équipes.

Chaque entreprise générant des risques exportés figurant dans son PPSPS sera en charge du balisage ou de la restriction d'accés,
délimitant ainsi un périmeétre de sécurité.

Chaque entreprise intervenant a proximité d'un poste de travail en activité sera tenue de signaler immédiatement sa présence aux
personnels affectés a ce poste, et de préciser la nature des interventions prévues.
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6. Enchainement des taches

Chaque entreprise sera en charge du respect de I'enchainement des taches prévues a son planning et dans la méthodologie des sous-
traitants.

Chaque entreprise alertera par mail le Maitre d'CEuvre et le CSPS de tout décalage entre 'enchainement des taches prévu au planning, et

les conditions réelles d'exécution, ce décalage pouvant entrainer un risque lié a une coactivité ou une superposition de taches.

7. Travaux superposés

Les chefs d'équipe de chaque entreprise intervenant avec risque de superposition de tache conviendront des zones d'intervention
attribuées a chacun pour la journée. Cet accord, aprés concertation, devra étre porté au registre de sécurité, et contresigné par les chefs
d'équipes.

Cependant, avant de réaliser des travaux en élévation, chaque entreprise devra, de sa propre initiative, interdire la circulation des
personnels en dessous et a I'aplomb de sa zone de travaux.

Cette interdiction d'accés sera assurée par la mise en place, la maintenance et I'enléevement en fin de travaux, de barriéres rigides (1m de
hauteur minimum - type Heras, barriere police, lisses PVC sur cénes, auvents, filets, etc.), fermement assujetties aux sols.

Aucun intervenant ne sera autorisé a opérer sur une zone située en-dessous d'un poste de travail préexistant.

8. Visite et courrier des Organismes

Chaque entreprise sera tenue de signaler sous 24 h, au CSPS, au MOE et au MOA, la visite sur site d'un représentant de la
CRAMIF/CARSAT ou de I'Inspection du Travail.

Chaque entreprise sera tenue de transmettre sous 24 h, au CSPS, tout courrier adressé par les Organismes Officiels de Prévention,

portant sur les travaux de la présente opération.

9. Non-respect du Code du Travail

Le non-respect des dispositions figurant au Code du Travail, Code de la Santé Publique, etc., peut entrainer un arrét de poste, ou un arrét
de chantier, par les autorités administratives, par le Maitre d'ceuvre ou par le Maitre d'Ouvrage.

En cas de manquements répétés, notamment en matiére de protections collectives, le Maitre d'Ouvrage mettra en place un ou plusieurs
animateur(s) sécurité, en charge de faire respecter les Principes Généraux de Prévention ainsi que les dispositions figurant au présent
PGC.

La mission d’animateur sécurité sera alors rémunérée dans le cadre du compte-prorata.
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LCadre du document harmonisé d'organisation des livraisons en sécurité (DHOL)

Partie a remplir par le CSPS

DHOL

( Adresse pour acces véhicules au chantier >

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

( Contraintes horaires et livraisons >

8h00 - 12h00
13h00 - 18h00

( Moyens de levage partagés disponibles >

Sans objet

( Zones tampons de stationnement >

Dans la zone parking de la préfecture

( Quais de déchargement partagés disponibles >

Sans objet

( Contraintes particulieres du site >

Le batiment de la Préfecture sera occupé pendant toute la durée des travaux et I'escalier est une issue de secours. Aussi, il sera attendu
des entreprises -pour cette partie- 'emploi de moyens d'acces Iégers pouvant étre retirés rapidement en cas de nécessité.

+ La totalité du batiment est classé ERP et selon les zones de type W (administration), L (salle d’audition) et N (restaurant), de deuxieme
catégorie.

Partie a remplir par I'entreprise

Nom de I'Entreprise Adresse

Nom du réceptionnaire Téléphone GSN/mail
Plage horaire de livraison

Nom du Chef de manceuvre Téléphone GSN/mail

Dimensions de la zone de

Hauteur libre et largeur libre du déchargement et surcharge

portail d'accés véhicules

admissible
Nature du sol de la zone de Engin de levage utilisé pour
déchargement I'opération.
Engins de manutention Obstacles a prendre en compte
disponibles pour I'opération lors de 'opération
Capacité de levage de la grue de Surface et charge utile de la
chantier recette a matériaux

Aff. N°: C-ROCS-2023-30-202236 Page 19 sur 20



Plan général simplifié de coordination : indice 0

: C-ROCS-2023-30-202236 Page 20 sur 20



