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CCTP LOT 1

ANNEXE  BESOINS VDI

INDICE E

Maître d’ouvrage:

Ministère de la Justice
Secrétariat général - Département de 

l’Immobilier 

Rénovation du câblage informatique y compris 
création de locaux techniques au Palais de Justice 

de METZ.
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

SOUS-SOL
-1 C 18,56 m2 0 0 0
-2 C 11,85 m2 0 0 0
-3 C 11,81 m2 0 0 0
-4 B 55,42 m2 1 1 1 0
-5 C 2,24 m2 0 0 0
-6 C 81,64 m2 0 0 0
-7 B 39,14 m2 0 0 0
-8 B 5,59 m2 0 0 0
-9 B 113,71 m2 1 1 1 0

-10 B 36,89 m2 0 0 0
-11 B 40,62 m2 1 1 1 0
-12 B 66,48 m2 0 0 0
-13 B 113,09 m2 0 0 0
-14 B 36,74 m2 2 1 5 5 4

-15a B 18,62 m2 1 1 1 0
-15 B 21,80 m2 0 0 0
-16 B 10,15 m2 0 0 0
-17 B 15,02 m2 0 0 0
-18 B 55,84 m2 1 2 2 2
-19 B 4,55 m2 0 0 0
-20 B 5,95 m2 0 0 0
-21 B 5,49 m2 0 0 0
-22 B 4,07 m2 0 0 0
-23 B 7,94 m2 0 0 0
-24 B 7,61 m2 0 0 0
-25 B 7,73 m2 0 0 0
-26 B 7,09 m2 0 0 0
-27 B 7,10 m2 0 0 0
-28 B 7,69 m2 0 0 0
-29 B 7,77 m2 0 0 0
-30 B 7,86 m2 0 0 0
-31 B 9,34 m2 0 0 0
-32 B 117,18 m2 0 0 0
-33 B 31,47 m2 0 0 0
-34 B 8,10 m2 0 0 0
-35 B 47,62 m2 0 0 0
-36 B 38,64 m2 2 4 4 4
-37 B 153,14 m2 5 10 10 10
-38 B 7,80 m2 0 0 0
-39 B 13,30 m2 0 0 0
-40 B 8,90 m2 0 0 0
-41 B 7,20 m2 0 0 0
-42 B 80,73 m2 1 1 4 6 4
-43 B 14,30 m2 0 0 0
-44 B 28,07 m2 1 2 4 2
-45 B 50,90 m2 0 0 0
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

-46 B 7,37 m2 0 0 0
-47 B 16,96 m2 1 1 2 0
-48 B 7,30 m2 0 0 0
-49 B 15,68 m2 0 0 0
-50 B 16,35 m2 0 0 0
-51 B 21,82 m2 0 0 0
-52 B 6,22 m2 0 0 0
-53 B 4,28 m2 0 0 0

-53a B 4,26 m2 0 0 0
-54 B 5,96 m2 0 0 0
-55 B 31,38 m2 0 0 0
-56 B 0 0 0
-57 B 14,26 m2 0 0 0
-58 B 12,42 m2 1 2 2 2
-59 B 3,80 m2 0 0 0
-60 B 37,70 m2 1 1 1 0
-61 B 7,15 m2 0 0 0
-62 B 5,01 m2 0 0 0
-63 B 9,70 m2 1 2 2 2
-64 B 16,89 m2 0 0 0
-65 B 8,70 m2 0 0 0

-65a B 9,56 m2 0 0 0
-66 B 1,79 m2 0 0 0
-67 B 9,84 m2 0 0 0
-68 B 22,62 m2 1 1 1 0
-69 A 59,22 m2 1 1 1 0
-70 A 68,24 m2 1 1 1 0

-70a A 60,86 m2 1 1 1 0
-71 A 17,46 m2 1 1 1 0
-72 A 16,35 m2 5 10 10 10
-73 A 31,89 m2 1 1 1 0
-74 A 11,02 m2 0 0 0
-75 A 0 0 0
-76 A 4,21 m2 0 0 0
-78 A 11,26 m2 0 0 0
-79 A 25,99 m2 2 2 2 0
-80 A 28,56 m2 1 1 1 0
-81 A 10,85 m2 0 0 0
-82 A 92,28 m2 1 1 1 0
-83 A 25,86 m2 1 1 1 0
-84 A 47,63 m2 1 1 1 0
-85 A 10,41 m2 0 0 0
-86 A 4,27 m2 0 0 0
-87 A 5,27 m2 0 0 0
-88 A 28,41 m2 1 1 1 0
-89 A 0 0 0

COUVERTURE WIFI A 9 9 0 0
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

COUVERTURE DECT A 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI B 7 7 0 0
COUVERTURE DECT B 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI C 0 0 0
COUVERTURE DECT C 0 0 0

10 0 19 0 22 61 39 20 0 4 3 0 m2 0 0 0
8 2 0 1 0 21 26 20 0 3 3 0 m2 0 0 0

Sous-total SOUS-SOL à créer
Sous-total SOUS-SOL à reprendre
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

RDC
A 117,00 m2 2 2 2 0 117 m2 54 8

1 A 22,67 m2 4 8 16 8
2 A 22,96 m2 4 8 16 8
3 A 21,79 m2 4 8 16 8
4 A 24,70 m2 4 8 16 8

4a A 13,87 m2 1 2 4 2
4b A 19,89 m2 1 1 1 0
5 A 24,61 m2 4 8 16 8

5a A 18,36 m2 0 0 0
6 A 24,37 m2 4 8 16 8
7 A 23,40 m2 4 8 16 8
8 A 20,07 m2 3 6 12 6

A 16,88 m2 2 1 6 8 6
9a A 16,28 m2 2 4 8 4
9b A 17,33 m2 2 4 8 4
10 A 46,25 m2 2 1 6 8 6
11 A 27,51 m2 4 8 16 8 1
12 A 24,85 m2 4 8 16 8 1
13 A 22,66 m2 4 8 16 8
14 A 23,87 m2 4 8 16 8 2 24 m2 4
15 A 23,77 m2 3 6 12 6 1
16 A 18,65 m2 3 6 12 6 1
17 A 27,06 m2 3 6 12 6 1 27 m2 4
18 A 21,10 m2 4 8 16 8
19 A 21,28 m2 4 8 16 8
20 A 28,00 m2 4 8 16 8 2

20a A 8,28 m2 1 1 2 3 0
B 2 2 4 0

21 B 0 0 0
22 B 32,81 m2 3 6 6 6
23 B 191,04 m2 7 14 14 14

23b B 12,13 m2 2 4 4 4
24 B 80,02 m2 4 1 9 10 8
25 B 137,21 m2 7 14 14 14
26 B 111,21 m2 6 1 1 1 16 17 14
27 B 22,69 m2 3 6 6 6
28 B 23,82 m2 3 6 12 6
29 B 24,57 m2 2 4 8 4
30 B 32,84 m2 4 8 16 8
31 B 6 12 24 12
32 B 2 4 4 4
33 B 67,31 m2 2 2 4 6 0
34 B 8,35 m2 1 2 2 2
35 B 1 1 1 0

C 2 2 2 0
51 C 17,87 m2 3 6 12 6
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

52 C 28,87 m2 4 8 16 8 2
53 C 20,17 m2 3 6 12 6

53a C 23,93 m2 4 8 16 8
54 C 26,23 m2 4 8 16 8 27 m2 4
55 C 27,42 m2 3 6 12 6 1 28 m2 4
56 C 24,85 m2 4 8 16 8
57 C 23,42 m2 4 8 16 8

57a C 21,78 m2 3 6 12 6
58 C 21,16 m2 3 6 12 6 1
59 C 21,41 m2 2 4 8 4
60 C 32,61 m2 4 8 16 8

60a C 14,88 m2 2 2 2 0
61 C 21,92 m2 3 6 12 6
62 C 17,88 m2 2 4 8 4

C 2 4 4 4
COUVERTURE WIFI A 6 6 0 0
COUVERTURE DECT A 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI B 8 8 0 0
COUVERTURE DECT B 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI C 7 7 0 0
COUVERTURE DECT C 4 4 0 0

32 136 11 6 31 384 631 336 13 53 42 223 m2 54 8 16
9 1 1 0 1 22 23 20 0 2 3 0 m2 0 0 0

Sous-total RDC à créer
Sous-total RDC à reprendre
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

R+1
A 4 4 4 0 84 m2 38 6

100 A 10,47 m2 2 1 5 9 4
101 A 23,12 m2 4 8 16 8
102 A 22,05 m2 3 6 12 6
103 A 27,43 m2 4 8 16 8
104 A 24,03 m2 4 8 16 8 24 m2 4

104a A 11,60 m2 2 4 8 4
105 A 27,02 m2 4 8 16 8
106 A 23,19 m2 4 8 16 8 24 m2 4
107 A 24,27 m2 3 6 12 6 1
108 A 24,46 m2 4 8 16 8
109 A 20,25 m2 3 6 12 6 21 m2 4
110 A 28,86 m2 3 6 12 6 1
111 A 21,65 m2 3 6 12 6
112 A 21,92 m2 3 6 12 6 22 m2 4
113 B 36,13 m2 1 1 4 6 4

113a B 14,53 m2 0 0 0
113b B 7,00 m2 1 2 2 2
114 B 32,25 m2 2 4 4 4

114a B 28,19 m2 1 2 4 2
115 B 30,52 m2 2 1 5 5 4
116 A 9,01 m2 2 4 8 4
117 A 26,81 m2 3 6 12 6
118 A 21,15 m2 3 6 12 6
119 A 16,24 m2 3 6 12 6
120 A 16,45 m2 3 6 12 6
121 A 23,35 m2 4 8 16 8
122 A 23,35 m2 4 8 16 8
123 A 28,35 m2 4 8 16 8
124 A 25,49 m2 3 6 12 6
125 B 44,06 m2 1 1 1 0
126 B 60,44 m2 7 14 28 14

C 2 1 3 4 0
151 C 18,05 m2 3 6 12 6
152 C 28,90 m2 5 10 20 10 29 m2 4

153a C 24,48 m2 4 8 16 8 25 m2 4
153 C 20,12 m2 3 6 12 6 20 m2 4
154 C 25,99 m2 4 8 16 8 26 m2 4
155 C 27,70 m2 4 8 16 8 1
156 C 48,74 m2 7 14 28 14
157 C 22,07 m2 4 8 16 8
158 C 21,10 m2 4 8 16 8
159 C 13,16 m2 2 4 8 4
160 C 33,99 m2 3 6 12 6
161 C 46,33 m2 3 6 6 6

161a C 15,00 m2 2 4 8 4
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

35 C 1 1 2 0
COUVERTURE WIFI A 5 5 0 0
COUVERTURE DECT A 1 1 0 0
COUVERTURE WIFI B 3 3 0 0
COUVERTURE DECT B 1 1 0 0
COUVERTURE WIFI C 5 5 0 0
COUVERTURE DECT C 4 4 0 0

9 129 9 2 19 306 547 276 3 46 35 275 m2 38 6 32Sous-total R+1
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

R+2
A 2 2 2 0 160 m2 65 11

201 A 10,70 m2 2 4 4 4
202 A 23,23 m2 4 8 8 8
203 A 22,13 m2 4 8 8 8
204 A 26,84 m2 4 8 8 8
205 A 33,61 m2 4 8 16 8 1
206 A 25,07 m2 4 8 16 8
207 A 14,28 m2 2 4 8 4
208 A 17,31 m2 2 4 8 4
209 A 7,83 m2 1 2 4 2
210 A 65,61 m2 2 4 4 4

210a A 15,90 m2 2 4 8 4
210b A 16,60 m2 2 4 8 4
211 A 76,79 m2 2 2 8 12 8
212 A 23,33 m2 3 6 12 6 1
213 A 24,32 m2 3 6 12 6
214 A 24,64 m2 4 8 16 8
215 A 26,68 m2 4 8 16 8 1
216 A 23,79 m2 3 6 12 6
217 A 21,63 m2 3 6 12 6
218 A 27,54 m2 3 6 12 6 1
219 A 29,67 m2 4 8 16 8 2
220 A 25,69 m2 3 6 12 6

B 1 1 2 0 20 m2
221a B 17,00 m2 1 2 4 2
221 B 32,66 m2 2 1 6 8 6
222 B 31,80 m2 5 10 10 10

222a B 13,40 m2 2 4 8 4
223 B 191,18 m2 7 14 14 14
224 B 25,45 m2 4 8 16 8
225 B 138,98 m2 7 14 14 14

225a B 245,69 m2 2 2 4 0
226 B 35,07 m2 4 8 8 8
227 B 122,03 m2 7 14 14 14
228 B 33,67 m2 4 8 8 8
229 B 34,75 m2 3 6 12 6 1

C 2 2 2 0
251 C 30,76 m2 4 8 16 8 1 31 m2 4
252 C 48,00 m2 7 14 28 14 2 48 m2 6
253 C 27,31 m2 4 8 16 8
254 C 28,29 m2 4 8 16 8
255 C 26,44 m2 1 2 4 2 27 m2 4
256 C 25,35 m2 3 6 12 6 26 m2 4
257 C 23,24 m2 3 6 12 6 24 m2 4
258 C 21,92 m2 3 6 12 6
259 C 21,13 m2 3 6 12 6
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

260 C 41,13 m2 4 8 16 8
COUVERTURE WIFI A 5 5 0 0
COUVERTURE DECT A 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI B 5 5 0 0
COUVERTURE DECT B 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI C 5 5 0 0
COUVERTURE DECT C 2 2 0 0

54 96 4 3 23 330 502 300 10 42 38 336 m2 65 11 22Sous-total R+2
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

Entresol
A 1 1 1 0

ES01 A 24,43 m2 1 1 2 0
ES02 A 24,43 m2 1 1 1 0
ES03 A 26,38 m2 1 1 1 0

ES04a A 33,55 m2 7 14 28 14
ES04 A 24,77 m2 4 8 16 8
ES05 A 48,83 m2 2 2 2 0
ES06 A 21,19 m2 1 1 1 0
ES07 A 16,77 m2 1 1 1 0
ES08 A 16,61 m2 1 1 1 0
ES09 A 18,00 m2 3 6 12 6
ES10 A 55,49 m2 2 2 2 0
ES11 A 58,28 m2 2 2 2 0
ES12 A 144,78 m2 0 0 0

ES12a A 18,00 m2 3 6 12 6
ES13 B 83,64 m2 2 2 2 0

ES13a B 20,07 m2 1 1 1 0
ES14 B 32,34 m2 1 1 1 0
ES15 B 46,12 m2 2 2 2 0
ES51 C 15,48 m2 1 2 4 2

ES51a C 8,38 m2 0 0 0
ES52 C 76,02 m2 10 1 21 41 20 4
ES54 C 18,20 m2 2 1 5 9 4
ES55 C 113,97 m2 11 1 23 45 22 4
ES57 C 20,01 m2 2 4 8 4
ES58 C 39,12 m2 1 2 4 2

COUVERTURE WIFI A 6 6 0 0
COUVERTURE DECT A 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI B 2 2 0 0
COUVERTURE DECT B 1 1 0 0
COUVERTURE WIFI C 6 6 0 0
COUVERTURE DECT C 4 4 0 0

0 44 21 1 22 132 199 88 8 17 11 0 m2 0 0 0Sous-total Entresol
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

R+3
A 3 3 3 0 106 m2 50 8

301 A 27,73 m2 4 8 16 8
301a A 12,10 m2 1 1 2 0
301b A 26,22 m2 0 0 0
302 A 22,60 m2 4 8 16 8
303 A 27,68 m2 4 8 16 8
304 A 62,59 m2 8 16 32 16
305 A 24,11 m2 3 6 12 6
306 A 28,44 m2 4 8 16 8
307 A 22,95 m2 3 6 12 6
308 A 16,45 m2 3 6 12 6

309a A 17,61 m2 2 4 8 4
309 A 48,10 m2 6 12 24 12 2
310 A 30,32 m2 4 8 16 8
311 A 24,03 m2 3 6 12 6
312 A 23,29 m2 4 8 16 8
313 A 24,49 m2 4 8 16 8
314 A 24,37 m2 4 8 16 8
315 A 21,68 m2 3 6 12 6
316 A 29,08 m2 4 8 16 8
317 A 21,75 m2 3 6 12 6
318 A 22,70 m2 3 6 12 6
319 A 28,13 m2 4 8 16 8
320 A 26,70 m2 4 8 16 8

B 3 3 3 0 43 m2
321a B 17,84 m2 1 2 4 2
321 B 33,40 m2 2 1 6 8 6
322 B 37,63 m2 6 12 24 12 3
323 B 39,01 m2 6 12 24 12 3
324 B 39,25 m2 6 12 24 12 3
325 B 39,57 m2 6 12 24 12 3
326 B 33,38 m2 5 10 20 10
327 B 33,38 m2 2 4 8 4
328 B 32,22 m2 4 8 16 8
329 B 38,70 m2 4 8 16 8 2

329a B 20,80 m2 2 4 8 4
330 B 39,91 m2 4 8 16 8 2
331 B 38,52 m2 4 8 16 8
332 B 40,61 m2 3 6 12 6
333 B 33,08 m2 2 4 8 4
334 B 32,50 m2 4 8 16 8 2
335 B 33,49 m2 4 8 16 8 2
336 B 23,14 m2 2 4 8 4 1
337 B 34,52 m2 4 8 16 8 2
338 B 31,39 m2 4 8 16 8 2
339 B 10,89 m2 1 2 4 2
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

C 2 2 2 0
351 C 19,42 m2 2 4 8 4
352 C 30,31 m2 2 4 4 4
353 C 30,13 m2 4 8 16 8
354 C 28,60 m2 4 8 16 8
355 C 27,91 m2 4 8 16 8
356 C 29,45 m2 4 8 16 8 2
357 C 27,58 m2 4 8 16 8 2
358 C 23,78 m2 3 6 12 6
359 C 23,78 m2 3 6 12 6
360 C 23,78 m2 4 8 16 8 2
361 C 21,48 m2 3 6 12 6
362 C 37,96 m2 3 6 12 6

COUVERTURE WIFI A 5 5 0 0
COUVERTURE DECT A 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI B 8 8 0 0
COUVERTURE DECT B 3 3 0 0
COUVERTURE WIFI C 5 5 0 0
COUVERTURE DECT C 3 3 0 0

4 194 8 1 27 432 794 396 33 67 50 149 m2 50 8 0Sous-total R+3
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

R+4 / COMBLES
401 A 27,73 m2 4 8 16 8
402 A 13,81 m2 2 4 8 4
403 A 12,82 m2 2 4 8 4
404 A 12,39 m2 2 4 8 4
405 A 14,86 m2 2 4 8 4
406 A 12,64 m2 2 4 8 4
407 A 13,89 m2 2 4 8 4
408 A 19,07 m2 3 6 12 6

COUVERTURE WIFI A 2 2 0 0
COUVERTURE DECT A 1 1 0 0
COUVERTURE WIFI B 0 0 0 0
COUVERTURE DECT B 0 0 0 0
COUVERTURE WIFI C 1 1 0 0
COUVERTURE DECT C 1 1 0 0

0 19 0 0 5 43 76 38 0 7 5 0 m2 0 0 0Sous-total R+4
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

10 0 19 0 22 61 39 20 0 4 3 0 m2 0 0 0
32 136 11 6 31 384 631 336 13 53 42 223 m2 54 8 16

9 129 9 2 19 306 547 276 3 46 35 275 m2 38 6 32
54 96 4 3 23 330 502 300 10 42 38 336 m2 65 11 22

0 44 21 1 22 132 199 88 8 17 11 0 m2 0 0 0
4 194 8 1 27 432 794 396 33 67 50 149 m2 50 8 0
0 19 0 0 5 43 76 38 0 7 5 0 m2 0 0 0

TOTAL GENERAL 109 618 72 13 149 1688 2788 1454 67 236 184 983 m2 207 33 70

8 2 0 1 0 21 26 20 0 3 3 0 m2 0 0 0
9 1 1 0 1 22 23 20 0 2 3 0 m2 0 0 0

TOTAL GENERAL à reprendre 17 3 1 1 1 43 49 40 0 5 6 0 m2 0 0 0

Sous-total R+4
Sous-total R+3

Sous-total SOUS-SOL à créer
Sous-total RDC à créer

Sous-total R+1
Sous-total R+2

Sous-total SOUS-SOL à reprendre
Sous-total RDC à reprendre

RECAPITULATIF VDI à reprendre

Sous-total Entresol

RECAPITULATIF VDI à créer
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N° de local AILE Surface

Point type B
2 RJ45

2 PC rouges
2 PC blanches

Point type B+
2 RJ45

2 PC rouges
4 PC blanches

Point type C
1 RJ45

1 PC blanche

Point type D
1 RJ45

2 PC blanches
en hauteur 
affichage

Point type I
1 RJ45

en hauteur 
pour  WIFI

Nb de prises 
RJ45

Nb de PC 
blanches

Nb de PC 
rouges

POTELETS
Nb de 

départs pour 
PC blanches

Nb de 
départs pour 

PC rouges

Faux-
plafonds

downlight 
Led

Détecteur de 
présence

Pavé Led 
600x600  
gradable

Repartition par aile de bâtiment
SOUS-SOL 5 0 12 0 12 34 22 10 0 2 2 0 m2 0 0 0

RDC 4 75 4 1 9 172 314 158 9 27 20 168 m2 54 8 8
R+1 0 75 5 0 6 161 305 150 2 26 19 175 m2 38 6 16
R+2 18 49 2 0 8 144 234 134 6 20 17 160 m2 65 11 0

Entresol 0 17 12 1 9 56 82 34 0 7 5 0 m2 0 0 0
R+3 0 81 3 1 8 174 329 162 2 28 21 106 m2 50 8 0
R+4 0 19 0 0 3 41 76 38 0 7 5 0 m2 0 0 0

TOTAL 27 316 38 3 55 782 1362 686 19 117 89 609 m2 207 33 24
SOUS-SOL 5 0 7 0 10 27 17 10 0 2 2 0 m2 0 0 0

RDC 26 15 3 5 11 101 125 82 0 11 11 0 m2 0 0 0
R+1 6 9 2 0 4 36 50 30 0 5 4 0 m2 0 0 0
R+2 36 11 0 3 8 105 122 94 1 11 12 20 m2 0 0 0

Entresol 0 0 6 0 3 9 6 0 0 1 0 0 m2 0 0 0
R+3 2 75 3 0 11 168 307 154 25 26 20 43 m2 0 0 0
R+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m2 0 0 0

TOTAL 75 110 21 8 47 446 627 370 26 56 49 63 m2 0 0 0
TOTAL 17 3 1 1 1 43 49 40 0 5 6 0 m2 0 0 0

SOUS-SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m2 0 0 0
RDC 2 46 4 0 11 111 192 96 4 16 12 55 m2 0 0 8
R+1 3 45 2 2 9 109 192 96 1 16 12 100 m2 0 0 16
R+2 0 36 2 0 7 81 146 72 3 13 9 156 m2 0 0 22

Entresol 0 27 3 0 10 67 111 54 8 10 7 0 m2 0 0 0
R+3 2 38 2 0 8 90 158 80 6 14 10 0 m2 0 0 0
R+4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 m2 0 0 0

TOTAL 7 192 13 2 47 460 799 398 22 69 50 311 m2 0 0 46

TOTAL GENERAL y compris câblage à reprendre 126 621 73 14 150 1731 2837 1494 67 242 188 983 m2 207 33 70

AILE C

Câblage à reprendre aile B

AILE B

AILE A


