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PALAIS DE JUSTICE DE METZ
3, rue Haute Pierre

57000 METZ

LOCAL TECHNIQUE RGI AMENAGEMENT ACTUEL

Situé au sous-sol aile A dans le local -72

TRAVAUX DE RENOVATION DU CABLAGE INFORMATIQUE

LEGENDE

Points d'acces type B :
2RJ45+2PC rouges + 2PC blanches

Points d'acces type B+ :
2RJ45+2PC rouges + 4PC blanches

Points d'acces type C :
1RJ45 + 1PC blanche

Chemin de cables CFA a créer en dalle
marine 300x50 mm

Chemin de cables CFO a créer en dalle
marine 150x50 mm

Gaine technique a créer, habillage CF 2h

Baie brassage VDI 19 pouces 42U ou 37U
800x800 mm

Unité intérieure de climatisation

|

Luminaire type 3 : réglette LED 1200 mm

Interrupteur simple allumage

Prise 230V 2P+T

BAPI - Bloc autonome portable d'intervention

Ar‘ SATI LED IP65 IK10
- BAES - Bloc autonome d'éclairage de sécurité
17 SATI 45 Im - LED - IP20
Tableau divisionnaire électrique, pour
= alimentation des prises blanches
Tableau divisionnaire électrique, pour
= alimentation des prises rouges
l Tableau divisionnaire électrique courant
= ondulé, pour alimentation des baies
D|17/10/2024| CORRECTIONS Plan n°®: Auteur
B |05/02/2024 | MODIFICATIONS RGS VDI11 NM
A|24/11/2023| CREATION Echelle Phase
Date Modifications 1/33 AVP
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Unité intérieure
de climatisation

PALAIS DE JUSTICE DE METZ

3, rue Haute Pierre

57000 METZ

PROPOSITION AMENAGEMENT LOCAL TECHNIQUE RGl

Situé au sous-sol aile A dans le local -72

TRAVAUX DE RENOVATION DU CABLAGE INFORMATIQUE

LEGENDE

Points d'acceés type B :
2RJ45+2PC rouges + 2PC blanches

Points d'acceés type B+ :
2RJ45+2PC rouges + 4PC blanches

Points d'acces type C :
1RJ45 + 1PC blanche

Chemin de cables CFA a créer en dalle
marine 300x50 mm

Chemin de cables CFO & créer en dalle
marine 150x50 mm

Gaine technique a créer, habillage CF 2h

Baie brassage VDI 19 pouces 42U ou 37U
800x800 mm

Unité intérieure de climatisation

|

Luminaire type 3 : réglette LED 1200 mm

Interrupteur simple allumage

Prise 230V 2P+T
BAPI - Bloc autonome portable d'intervention
SATI LED IP65 IK10
- BAES - Bloc autonome d'éclairage de sécurité
SATI 45 Im - LED - IP20
Tableau divisionnaire électrique, pour
= alimentation des prises blanches
Tableau divisionnaire électrique, pour
= alimentation des prises rouges
Tableau divisionnaire électrique courant
ondulé, pour alimentation des baies
E | 28/10/2024| GRILLE DE SEPARATION Plan n°: Auteur
B [05/02/2024 | MODIFICATIONS RGS VDI12 NM
A|24/11/2023| CREATION Echelle Phase
Date Modifications 1/33 PRO




LEGENDE

Points d'acceés type B :
2RJ45+2PC rouges + 2PC blanches

Points d'accés type B+ :
2RJ45+2PC rouges + 4PC blanches

Points d'acces type C :
1RJ45 + 1PC blanche

Chemin de cables CFA a créer en dalle
marine 300x50 mm

Chemin de cables CFO a créer en dalle
marine 150x50 mm

alleee

Gaine technique a créer, habillage CF 2h

Baie brassage VDI 19 pouces 42U ou 37U
800x800 mm

Cloison , :
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BEVM PALAIS DE JUSTICE DE METZ PROPOSITION EMPLACEMENT LOCAL TECHNIQUE VDI AILE A E | 14/11/2024| DEPLACEMENTS DES BAIES Plan n*: Auteur
' : N . . B [05/02/2024| MODIFICATIONS RGS VDI8 NM
3, rue Haute Pierre Situé a I'entresol aile A dans le local archive n°ES11
i e A | 05/01/2024| CREATION Echelle Phase
;j;ac‘:si?sgsﬂ‘seajw 57000 METZ TRAVAUX DE RENOVATION DU CABLAGE INFORMATIQUE Date Modifications 1/33 AVP
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BAIE 42U

800 X 1000 mm
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BAIE 42U

800 X 1000 mm

LEGENDE

Points d'accés type B :
2RJ45+2PC rouges + 2PC blanches

Points d'acces type B+ :
2RJ45+2PC rouges + 4PC blanches

Points d'acceés type C :
1RJ45 + 1PC blanche

Chemin de cables CFA a créer en dalle
marine 300x50 mm

Chemin de cables CFO0 a créer en dalle
marine 150x50 mm

nlleee

Gaine technique a créer, habillage CF 2h

Baie brassage VDI 19 pouces 42U ou 37U
800x800 mm

mn :

Unité intérieure de climatisation

Luminaire type 3 : réglette LED 1200 mm

Interrupteur simple allumage

Prise 230V 2P+T

Hlo|al]

BAPI - Bloc autonome portable d'intervention
SATI LED IP65 IK10

BAES - Bloc autonome d'éclairage de sécurité

Unité intérieure
. . . Tableau divisionnaire électrique, pour
L A L T E H N I U E d e CI I m atl Satl 0 n = alimentation des prises blanches
— Tlgbleatu tc.:Iivis[;onnailre électrique, pour
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BEVM PALAIS DE JUSTICE DE METZ PROPOSITION EMPLACEMENT LOCAL TECHNIQUE VDI AILE B D| 17/10/2024| CORRECTIONS Plan n*: Auteur
—_—— o _ ) B |05/02/2024| MODIFICATIONS RGS VDI9 NM
3, rue Haute Pierre Situé au sous-sol aile B dans le local ménage -58
el il A|24/11/2023| CREATION Echelle Phase ‘
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LEGENDE
Points d'acces type B :
2RJ45+2PC rouges + 2PC blanches
Points d'acces type B+ :
2RJ45+2PC rouges + 4PC blanches
Points d'accés type C :
@ 1RJ45 + 1PC blanche
Chemin de cables CFA a créer en dalle
I | marine 300x50 mm
Chemin de cables CFO a créer en dalle
ine 150x50 mm
3 ; 4 m | marine
=1 | Gaine technique a créer, habillage CF 2h
Baie brassage VDI 19 pouces 42U ou 37U
4 800x800 mm
1
A E==| unité intérieure de climatisation
V42 2dD
==—=| Luminaire type 3 : réglette LED 1200 mm
. . ()A Interrupteur simple allumage
Gaine technique
‘ Prise 230V 2P+T
. O :l D 3 G 3 22?: -Lglls)cl;;éjstc:rzge portable d'intervention
- BAES - Bloc autonome d'éclairage de sécurité
’ SATI 45 Im - LED - IP20
Tableau divisionnaire électrique, pour
== alimentation des prises blanches
3.4m o |
Tableau divisionnaire électrique courant
= ondulé, pour alimentation des baies
800 X 800 mm 800 X 800 mm 800 X 800 mm
LOCAL TECHNIQUE
Unité intérieure SR C o)
de climatisation | ‘ BAPI
1.6m
—
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DUL. ROUGES BLANCHES Porte coupe-feu 1h
|><| 93x204 cm
Cloison coupe-feu 2h
81.16 m2
202 °.
BEVM PALAIS DE JUSTICE DE METZ PROPOSITION EMPLACEMENT LOCAL TECHNIQUE VDI AILE C D| 17/10/2024| CORRECTIONS Plan n*: Auteur
e IR . . B [05/02/2024 | MODIFICATIONS VDI10 NM
3, rue Haute Pierre Situé a I'entresol aile C dans le local achivesn® ES55
SR VL2 ORI, A | 05/01/2024| CREATION Echelle Phase
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