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Points d'acces type B :
2RJ45+2PC rouges + 2PC blanches

Points d'accés type B+ :
2RJ45+2PC rouges + 4PC blanches

@ e @

Points d'acces type C :
1RJ45 + 1PC blanche

Points d'accés type D : 1RJ45 + 2 PC
blanches en hauteur pour affichage

Points d'accés type | : 1RJ45 en
hauteur pour borne Wifi

@000

Points d'acceés recement installés, cablage a
reprendre sur nouveaux répartiteurs

Goulotte PVC blanche a 3 compartiments a
installer

Potelet 4 faces pour points d'accés. Arrivée
depuis niveau inférieur

Placards fixes existants

Chemin de cables CFA a créer en dalle
marine 300x50 mm

Traversée de plancher en carrotage pierre
ou béton, ou chevétre bois si structure bois

ol [N |

Chemin de cables CFO0 a créer en dalle
marine 150x50 mm

Faux-plafonds démontables existants

Faux-plafonds a créer, ossature T24, dalles
600x600 mm

Gaine technique a créer, habillage CF 2h

Locaux techniques a créer

Baie brassage VDI 19 pouces 42U ou 37U
800x800 mm

Unité intérieure de climatisation

Unité extérieure de climatisation

Réseau frigorifique

Luminaire type 1 : downlight LED 200 mm

Luminaire type 2 : encastré 600x600 mm
pavé LED dimmable

Luminaire type 3 : réglette LED 1200 mm

Détecteur de présence

Interrupteur simple allumage avec variateur

Interrupteur simple allumage

Prise 230V 2P+T

Tableau divisionnaire électrique existant

Tableau divisionnaire électrique VDI, pour
alimentation des prises rouges
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Nombre de postes de travail
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