
 



  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



 

 



 



  



 





 

 

  

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 



 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges de neige S (Normale), Sa (Accidentelle) 

Valeur caractéristique (sk) et exceptionnelle (Sad) de  la charge de neige sur le sol pour l'altitude considérée 

Région de neige : A1 ; Altitude : 66m 

𝑠𝑘 0.45kN/m2 𝑠𝑘 = 𝑠𝑘0 = 0.45kN/𝑚2 

𝑠Ad 0kN/m2 𝑠Ad = 𝐶esl𝑠𝑘0 = 0 × 0.45 = 0kN/𝑚2 

Coefficients 

Ce 1 Coefficient d'exposition (Site normal) 

Ct 1 Coefficient thermique 

Sans dispositifs de retenue de neige 



Cas de neige : S1 

 

𝑆1 = 𝜇1𝐶𝑡𝐶𝑒𝑠𝑘 + 𝑠ice = 0.8 × 1 × 1 × 0.45 + 0.2 = 0.56kN/𝑚2 
𝜇1 = 0.8 

Cas de neige : S2 

 

𝑆2 = 𝜇2𝐶𝑡𝐶𝑒𝑠𝑘 + 𝑠ice = 1.88 × 1 × 1 × 0.45 + 0.2 = 1.04kN/𝑚2 

𝜇2 = 𝜇𝑠 + 𝜇𝑤 = 0+ 1.88 = 1.88 
𝜇𝑠 = 0.0 

𝜇𝑤 =
𝑏1 + 𝑏2
2ℎ

=
5 + 10

2 × 4
= 1.88 

𝑆1 = 𝜇1𝐶𝑡𝐶𝑒𝑠𝑘 + 𝑠ice = 0.8 × 1 × 1 × 0.45 + 0.2 = 0.56kN/𝑚2 
𝜇1 = 0.8 

𝑙𝑠 = 2ℎ = 2 × 4 = 8𝑚 

 

 
Caractéristiques générales des charges de vent 

Région 3  

Rugosité du 

terrain 
(0) Plan d'eau sup. à 5 km 

Orographie 

du terrain 
Terrain plat ou de faible pente (Inférieur à 5%) 

z 9 m Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent 

𝑣𝑏 26m/s Vitesse de référence du vent 

𝑞𝑝(𝑧) 1.18 kN/m2 Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul z 
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RVmax = -9 975 daN
RVmin = -1 823 daN
RHmax = ±1 395 daN
RHmin = ±1 290 daN

Descente de charges sur Portique



 

Critère de déplacement selon NF EN 1993-6 : Partie pont roulant 
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Géométrie de la structure et charges appliquées 

Géométrie Cas de charges : kN, kN/m (kN/m2) 

 

 

Analyse des résultats pour la section courante 

EC3 : Résultats pièces synthétiques 

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Flèches) 

Section Résistance section Stabilité 
Flèches combinaisons ELS-

CR 
Flèches instantanées 

IPE 140 68.72% 112.48% 108.88% (32.66mm) 107.51% (21.5mm) 
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Géométrie de la structure et charges appliquées 

Géométrie Cas de charges : kN, kN/m (kN/m2) 

 

 

Analyse des résultats pour la section courante 

EC3 : Résultats pièces synthétiques 

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Flèches) 

Section Résistance section Stabilité 
Flèches combinaisons ELS-

CR 
Flèches instantanées 

IPE 180 66.18% 100.7% 82.55% (24.76mm) 66.46% (13.29mm) 
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Géométrie de la structure et charges appliquées 

Géométrie Cas de charges : kN, kN/m (kN/m2) 

 

 

 
 

Analyse des résultats pour la section courante 

EC3 : Résultats pièces synthétiques 

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Flèches) 

Section Résistance section Stabilité 
Flèches combinaisons ELS-

CR 
Flèches instantanées 

IPE 180 90.45% 112.98% 93,84% (23,46mm) 83,76% (13,96mm) 

 



 

 

² ² ²

Géométrie de la structure et charges appliquées 

Géométrie Cas de charges : kN, kN/m (kN/m2) 

 

 

Analyse des résultats pour la section courante 

EC3 : Résultats pièces synthétiques 

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Flèches) 

Section Résistance section Stabilité 
Flèches combinaisons ELS-

CR 
Flèches instantanées 

IPE 140 67.1% 109.84% 105.8% (31.74mm) 111.99% (22.4mm) 

 

Géométrie de la structure et charges appliquées 

Géométrie Cas de charges : kN, kN/m (kN/m2) 

 

 

Analyse des résultats pour la section courante 

EC3 : Résultats pièces synthétiques 

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Flèches) 

Section Résistance section Stabilité 
Flèches combinaisons ELS-

CR 
Flèches instantanées 

HE 160 A 39.17% 43.72% 57.52% (17.26mm) 36.48% (7.3mm) 
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