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LUNETTES SOLAIRE
CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN ZO N E E N N E I G E E

DES EQUIPEMENTS COMMISSARIAT

1- PRESENTATION GENERALE

Les lunettes solaires zone enneigée sont destinées a équiper le personnel militaire
des troupes de montagne dans le cadre d‘un usage polyvalent (ski, randonnée,
escalade, glacier notamment,).

Elles doivent étre photochromiques et protéger I'utilisateur contre I’'éblouissement
et les rayons ultra-violets émis par le soleil, dans tout type de milieu enneigé.

La filtration doit atteindre la catégorie 4, au regard de la norme EN 12312-1.

Les oculaires sont traités anti-rayures et doivent résister aux manipulations ainsi
qu’aux chocs.

La monture doit étre ergonomique et confortable avec une bonne protection
latérale.

Les lunettes doivent intégrer un dispositif de ventilation intérieure des oculaires.
Les branches doivent présenter une tenue optimale sur le visage.

Les lunettes solaires zone enneigée, avec propriété photochromique, doivent
répondre a la description et aux exigences du présent document.
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2 - DONNEES LOGISTI

UES

DESIGNATION

NNO

RAG

RAD

LUNETTES
SOLAIRES ZONE

ENNEIGEE 8465 14 525 4001

PROTECTION
CATEGORIE 4

1004026

8465SH0016941
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3 - MATIERES PREMIERES ET COMPOSANTS

Tous les composants doivent étre stables a la chaleur et au feu, résister au
vieillissement et a la sueur.

Leurs caractéristiques ne doivent pas étre modifiées a la suite d'une exposition a
des températures comprises entre -20°C et +50°C.

4 - DESCRIPTION

Elément

Description

Monture

- branche anatomique spatulée;

- coloris foncé : noir ou gris;

- bonne protection latérale des yeux;

- dispositif de ventilation intérieure des oculaires (souhaité).

Oculaires

- traitement anti-rayures sur la face externe a minima;

- fonction photochromie: filtre photochromique atteignant
le niveau 4 : filtration photochromique sur une plage de 2 a
4 demandée en priorité

- protection UV de 100 % ;
- traitement anti-buée sur la face interne ;
- classe optique 1, selon la norme EN 12 312-1

Protection des yeux et du visage — lunettes de soleil et
articles de lunetterie associés — partie 1: lunettes de soleil
pour usage général).

Accessoires

La paire de lunettes est livrée dans une housse textile, le tout
placé dans un étui avec la meilleure protection possible
contre les chocs, les rayures et les salissures.

Les caractéristiques sont les suivantes:

- coloris noir ou gris;

- assemblage adapté pour garantir la solidité;

- systeme de fermeture, de préférence par fermeture a
glissiere pour éviter les ouvertures intempestives.
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5-MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

5.1 - Marquages

Chaque paire de lunettes recoit un marquage qui doit étre distinct et inaltérable
(pas d'étiquette collée), a savoir:

e Marquage CE;
e Marquage niveau de filtration contre le rayonnement solaire.

Ces marquages peuvent étre faits par impression et doivent étre aisément lisibles et
permanents.

Une étiquette relative a la qualité optique et conforme aux normes en vigueur est
attachée a chaque lunette.

5.2 - Garantie

Une garantie de deux ans contre tout vice de fabrication est demandée ainsi que le
remplacement des articles défectueux.

5.3 - Notice d’utilisation et entretien

Une notice d’utilisation et d’entretien écrite en francais, claire et illustrée de
schémas, doit accompagner chacun chaque paire de lunettes.

La notice indique :

- nom et adresse de la société;

- la composition des matériaux;

- les normes exigées;

- les caractéristiques des oculaires (préciser la classe de protection et les échelons
de photochromie notamment)

- les conseils d’utilisation et de nettoyage;
- la garantie;

- la signification des marquages.

5.4 - Conditionnement

Tous les emballages et étiquettes nécessaires sont a la charge du titulaire et doivent
étre conformes a la notice technique interarmées habillement SCA-0000-0002
relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise a
disposition des articles lors des réceptions.

Chaque paire de lunettes, avec sa notice, est rangée dans une housse, le tout placé
dans |'étui.

Sont apposés les mentions raison sociale, le numéro de marché, le numéro de bon
de commande et le code a barres correspondant a la RAD.

Ainsi pré-conditionnés, les articles sont regroupés par 30 a 50 unités par carton.
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6 - VALIDATION
Grade, nom, prénom Fonction Date Signature
COMMISSAIRE GENERAL DIRECTEUR
DE 2 CLASSE DU CIEC

ERIC NEUMANN




