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1. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits

contenant de I'amiante. Ces matériaux et produits sont :

Localisation du PRV MPCA Quantité
Ensemble des Murs et Cloisons Bande Calicot 48 t
Ensemble des Murs et Cloisons Colle de plinthe 7t
Plénum couloir Ensemble de la Gaine de ventilation | Mastic bitumineux (plaque bitumineuse)
Plénum couloir Ensemble de la Gaine de ventilation | Mastic rose 3t
Ensemble des menuiseries Plaque plane fibre ciment 06t
Ensemble des menuiseries Mastic vitrage 141t
GT23 et 25 ‘ Conduit Calorifuge bitumineux 024t
Ensemble des poteaux Enduit de finition 08t
A7/700 Mur Enduit de rebouchage 01t
A7/050 Mur / Faience rectangle marron Colle de Faience
A7/120 Mur / Faience rectangle marron Colle de Faience
A7/080 Mur / Faience rectangle marron Colle de Faience
A7/050 Mur / Faience rectangle marron Colle de Faience 0.66 t
A7/120 Mur / faience rectangle blanche Colle de Faience
A7/130 Mur / faience rectangle blanche Colle de Faience
::Sooullllc:::r/plafond) Joint de dilatation x 4 Tresse 0.15t
A7/540 Sol Dalle de sol
A7/530 Sol Dalle de sol 0.4t
A7/540 Sol (sous dalle) Colle noire '
A7/530 Sol (sous dalle) Colle noire
A7/140 Sol (sous lino gris clair) Ragréage 0.07t
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2.INTRODUCTION

Néant

Partie prenantes Société Adresse Personne physique

Propriétai
ropriétaire / Centre Hospitalier 305 Rue Raoul Karine COPPET

Responsable Maitrise d'Ouvrage

Commanditaire Follereau, 84000

Henri Duffaut .
Avignon

Ope,rateur & Société Certificat Assurance V.I =
repérage Signature

Dumaine Marie ATSI 3D 88889348400012 B2C - 0323 | NEXUS ¢Q;z.4

Dénomination Adresse pate PC ?u Fonction
Construction
Centre
s Rue Raoul Foll ) -
Hospitalier 305 Rue gout rofieread NC Centre Hospitalier --
84000 Avignon

Tour A
Parties de 'immeuble Travaux prévus
Ensemble du plateau A7 Rénovation et réaménagement complet du plateau A7.

L'ensemble du programme de travaux fourni par le maitre d'ouvrage est disponible en partie 7.

Date commande Date du repérage Date de signature
09/06/2022 22/06/2022 11/07/2022

Référence Rédacteur Type de rapport Conclusion
2021-03-31 1- il a été repéré des
31/03/2021 | 21033CHAVIGNONS84 | ATSI3D RAAT matériaux et produits

RAAT A7 JD contenant de I'amiante.
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Nom Adresse Numeéro d’accréditation

Fibrecount 8 Avenue de Saint Menet - Bat : Bourbon 1 - Domaine de 1-6017
la Vallée Verte Valentine - 13011 - MARSEILLE

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation,
son propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu au I de
I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-
rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété,
selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique. En cas de mission
de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique
amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche
récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de
I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un
seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation
et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport,
sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble
bati ainsi qu'aux agents de contrdle de l'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du
travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant
du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics.
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3. PARTIES D'IMMEUBLE OBJETS DE LA MISSION

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan
R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022

b 5w | W= |e=
T

008

B
]

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan
R+8 Toitures 20/06/2022
™ "1 I

O

|
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Partie visitée Contraintes de visite

Toiture 1 & 2 -
Facades --
7éme étage - Ensemble locaux :
A-7-240/A-7-250/A-7-260/A-7-270/A-7-280/A-7-
290/A-7-300/A-7-310/A-7-320/A-7-330/A-7-340/A-7-
350/A-7-351/A-7-360/A-7-370/A-7-371/A-7-380/A-7-
390/A-7-400/A-7-410/A-7-420/A-7-460/A-7-470/A-7-
471/A-7-480/A-7-481/A-7-490/A-7-491/A-7-510/A-7-
520/A-7-530/A-7-540/A-7-550/A-7-560/A-7-570/A-7-
571/A-7-580/A-7-590/-7-600/A-7-610/-7-620/A-7-
630/A-7-640/A-7-650/A-7-660/A-7-670/A-7-200/A-7-
210/A-7-220/A-7-230/A-7-180/A-7-190/A-7-191/A-7-
170/A-7-710/A-7-160/A-7-140/A-7-150/A-7-680/A-7-
100//A-7-110/A-7-120/A-7-130/A-7-690/A-7-080/A-7-
090/A-7-700/A-7-701/A-7-70/A-7-10/-7-20/A-7-30/A-
7-50/A-7-60 / Couloirs, gaine technique

Lors de notre visite nous étions accompagnés de Mme Karine COPPET Responsable Maitrise d'Ouvrage.

Présence de meuble et d’encombrant

Partie non visitée Motif de non-visite Commentaire
Néant

En cas de présence de parties non visitées, les obligations réglementaires du propriétaire prévues a I'article
R 12334-19 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.
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4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

Les sondages ont été réalisés dans le respect des dispositions normatives afin de procéder aux associations des matériaux et produits
au sein des zones présentant des similitudes d'ouvrage. L'ensemble des sondages est disponible sur demande et au besoin du
projet.

Locaux et parties d'immeubles concernés ou Liste des ouvrages et parties d’ouvrages a

impactés inspecter
A-7-240/A-7-250/A-7-260/A-7-270/A-7-280/A-
7-290/A-7-300/A-7-310/A-7-320/A-7-330/A-7-

340/A-7-350/A-7-351/A-7-360/A-7-370/A-7-

371/A-7-380/A-7-390/A-7-400/A-7-410/A-7-

420/A-7-460/A-7-470/A-7-471/A-7-480/A-7-

481/A-7-490/A-7-491/A-7-510/A-7-520/A-7-

530/A-7-540/A-7-550/A-7-560/A-7-570/A-7- Revétement de sol / plaque de platre / enduit /
571/A-7-580/A-7-590/-7-600/A-7-610/-7- faience /joint de menuiserie/allege/ gaines
620/A-7-630/A-7-640/A-7-650/A-7-660/A-7- techniques / mastics / conduit
670/A-7-200/A-7-210/A-7-220/A-7-230/A-7-
180/A-7-190/A-7-191/A-7-170/A-7-710/A-7-
160/A-7-140/A-7-150/A-7-680/A-7-100//A-7
110/A-7-120/A-7-130/A-7-690/A-7-080/A-7-
090/A-7-700/A-7-701/A-7-70/A-7-10/-7-20/A-

7-30/A-7-50/A-7-60 / Couloirs, gaine technique

Facades Enduits, menuiseries.
Toiture 1 & 2 Etanchéité, conduits, enduits
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Numéro
d’analyse

Critere

de

Quantité

P15 A7/300 Cloison Bande Calicot * Sur résultat P15
d'analyse 48t
P15 Ensemble des Murs et Cloisons Bande Calicot * Sur P15
sondage
P16 A7/300 Cloison Colle de plinthe sur résultat P16
d'analyse
P38 A7/480 Cloison Colle de plinthe Sur résultat P38
d'analyse
Pa2 A7/050 Mur Colle de plinthe Sur résultat P42 7t
d'analyse
P73 A7/190 Cloison Colle de plinthe sur résultat P73
d'analyse
P73 Ensemble des Murs et Cloisons Colle de plinthe Sur P73
sondage
P67 PIenurn Gaine de ventilation Mastic blt_umlr_1eux Su,r résultat P67
couloir (plague bitumineuse) d'analyse
b67 Plénum Ensemble de la Mastic bitumineux Sur P67
couloir Gaine de ventilation | (plaque bitumineuse) sondage 3t
P61 PIenum Gaine de ventilation | Mastic rose Su’r résultat P61
couloir d'analyse
P61 PIenu.m En.f,emble de I? . Mastic rose sur P61
couloir Gaine de ventilation sondage
P19 A7/300 Menuiserie P.Iaque plam e Su,r résultat P19
ciment d'analyse 0.6t
P19 Ensemble des menuiseries P.Iaque plane fibre sur P19
ciment sondage
P63 A7/300 Menuiserie Mastic vitrage Su’r résultat P63
d‘analyse 14t
P63 Ensemble des menuiseries Mastic vitrage Sur P63
sondage
P62 GT23 Conduit Calorifuge bitumineux Su,r résultat P62
d‘analyse
P62 GT23 Conduit Calorifuge bitumineux sur P62
sondage
Sur 0.24 t
P62 GT25 Conduit Calorifuge bitumineux P62
sondage
P62 GT25 Conduit Calorifuge bitumineux sur P62
sondage
P39 A7/480 Poteau Enduit de finition Su,r TEELiE P39
d'analyse 08t
P39 Ensemble des poteaux Enduit de finition sur P39
sondage
Pa1 A7/700 Mur Enduit de rebouchage Su,r AL P41 01t
d'analyse
Mur / Fai ,
P48 A7/050 ur / Faience Colle de Faience Su,r résultat P48 0.66 t
rectangle marron d'analyse
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P48 A7/120 Ll (ENEES Colle de Faience sur P48
rectangle marron sondage
M Fai
Pag | A7/080 ur / Faience Colle de Faience sur P48
rectangle marron sondage
M Fai
Pag A7/050 7 (EHEEs Colle de Faience sur P48
rectangle marron sondage
p52 A7/120 Mur / faience Colle de Faience Sur résultat p5)
rectangle blanche d'analyse
P52 A7/130 MU ENEES Colle de Faience sur P52
rectangle blanche sondage
Couloir . . . Sur
Joint de dilatation
JD (Sol/mur/pl 4I I I Tresse document P.01 0.15t
afond) X consulté
P8 A7/540 Sol / DDs beige Dalle de sol Surrésultat g
cassante d'analyse
P68 A7/530 Sol / DD beige Dalle de sol sur P68
cassante sondage 0.4t
Pes | A7/540 sol Colle noire surresultat - peq
d'analyse
P9 | A7/530 Sol Colle noire sur P69
sondage
. . . , Sur résultat
P75 .
A7/140 Sol / lino gris clair Ragréage danalyse P75 0.07°t

* Suite aux résultats d’analyses hétérogenes, la problématique de présence d’amiante dans les bandes calicot, a été étendue a
’ensemble du périmetre travaux. Des investigations complémentaires pourraient permettre de réduire les étendues en cas de

besoin.

Susceptible

. . ) Critere de Numéro
Localisation du PRV de contenir o ;
de I'amiante  décision d’analyse
. s Revétement 2
PO1 Toiture 1 Etanchéité ) ) . Oui SU’F résultat PO1
bitumineuy, isolant d'analyse
) . Revétement . é
P02 Toiture 1 Acrotére - - Oui Su,r résultat P02
bitumineux d'analyse
P03 Toiture 1 Fagade Est Enduit Oui Su,r resultat P03
d'analyse
P04 Toiture 2 Fagade Sud Enduit ciment Oui Su’r résultat PO4
d'analyse
P05 Toiture 1 Mur Joint de dilatation Oui Su,r résultat P05
d'analyse
P06 Toiture 1 Calorifuge Enveloppe + isolant Oui Su,r résultat P06
d‘analyse
) . Revétement . Sur résultat
P07 Toiture 1 Acrotere Est . . Oui , P07
bitumineux d'analyse
. s Revétement . &
P08 Toiture Etanchéité ) ) . Oui Su’r résultat POS
bitumineuy, isolant d'analyse
. . Revétement . 2
P03 Toiture 1 Acrotere Ouest . . Oui Su,r resultat P09
bitumineux d'analyse
. s Revétement . &
P10 Toiture 2 Etanchéité ) ) . Oui Su’r résultat P10
bitumineux, isolant d'analyse

10
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P11 Toiture 2 Acrotére Revetement Oui sur résultat P11
bitumineux d'analyse
P12 A7/300 Sol/ DDS gris 20x20 Dalle de sol souple Oui S“’r résultat P12
d'analyse
. . Sur résultat
P13
A7/300 Sol Ragréage Oui oot P13
P14 A7/300 Cloison Plaque de platre Ovui S“” résultat P14
d'analyse
P17 A7/300 Mur/ Faience Colle de Faience Oui sur resultat P17
rectangle marron d'analyse
P18 A7/300 Plafond Enduit St Su’r résultat P18
d'analyse
P20 A7/300 Poutre Enduit Oui Su’r résultat P20
d'analyse
P21 A7/300 Menuiserie (haut) Mastic Oui Su,r rEBLiE: P21
d'analyse
p22 A7/300 Menuiserie Joint d'étanchéité Oui Su,r résultat P22
d'analyse
P23 A7/350 ol /lino souplle vert Revétement de sol Oui Su,r résultat P23
moucheté d'analyse
P24 A7/350 Mur / faience Colle de Faience Oui sur résultat P24
blanche 10x10 d'analyse
P25 A7/360 Sol / DDS. cassante Dalle de sol Oui Su,r resultat P25
beige d'analyse
P26 A7/300 Cloison Isolant Oui Sulr résultat P26
d'analyse
P27 A7/370 Sol / DDS grise 50x50 Dalle de sol Oui SR P27
d'analyse
A7/380 Sol / Carrelage . Sur résultat
P28
Douche marron 20x20 Colle carrelage Oui d'analyse P28
Mur / Faience @ Sur résultat
P29 1 . 5
A7/410 blanche 20x20 Colle de Faience Oui danalyse P29
I/ li le gri .
P30 A7/420 Sol /lino soup’e grs Revétement de sol Oui Su,r résultat P30
moucheté d'analyse
P31 A7/420 Cloison Plaque de platre Ovui Suf résultat P31
d'analyse
P32 A7/420 Cloison Bande Calicot Oui Su’r résultat P32
d'analyse
P33 A7/420 Plafond en plenum Enduit Oui Su,r SR P33
d'analyse
P34 A7/420 Mur de refend Enduit Oui S“’r résultat P34
d'analyse
Mur / Faience - . Sur résultat
P35
A7/460 e s Colle de faience Oui dranalyse P35
P36 A7/480 Cloison Plaque de platre Oui S“Ir résultat P36
d'analyse
P37 A7/480 Cloison Bande Calicot Ovui S“’r résultat P37
d'analyse
2 A7/700 Sol / lino souple bleu Revétement de sol Oui Sulr résultat P40
d'analyse
P43 A7/060 Poutre en cueillie Enduit Oui S“’r résultat P43
d'analyse

11
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Sol / carrelage . Sur résultat
P44
A7/050 marron 20x20 Colle de carrelage Oui d'analyse P44
ZH] A7/0730 Sol / lino souple Revétement de sol Oui sur résultat P45
d'analyse
P45 A7/020 Sol / lino jaune Revétement de sol Oui sur résultat P46
d'analyse
P47 A7/010 ol /lino vert Revétement de sol Oui Sur résultat P47
moucheté d'analyse
P49 A7/080 Mur Enduit Oui Su’r résultat pag
d'analyse
P50 A7/080 Plafond Dalle de faux plafond Oui S“’r résultat P50
d'analyse
P51 A7/100 Sol / Granito 5x5 Colle de carrelage Oui sur resultat P51
d'analyse
P53 Couloir sol / I.mo souple Revétement de sol Oui Su,r résultat P53
jaune d'analyse
P54 Couloir Cloison Plaque de platre Oui Su,r résultat P54
d'analyse
P55 Couloir Cloison Bande de calicot Oui Su,r el P55
d'analyse
P56 Couloir Mur Enduit Oui Sulr résultat PEE
d'analyse
P57 Couloir Mur Colle de plinthe Oui Su'r résultat -
d'analyse
P58 Couloir Plafond Dalle de faux plafond Oui sur résultat P58
d'analyse
P59 Couloir Plafond Enduit Oui Su'r résultat -
d'analyse
P60 Couloir Gaine en plenum Isolant Oui sur resultat P60
d'analyse
Pes | A7/300 Facade Enduit extérieur Oui Sur resultat P64
d'analyse
P65 A7/460 Facade Enduit extérieur Oui sur résultat P65
d'analyse
P66 A7/701 Sol / DDS cassante Dalle de sol Oui Su,r el P66
d'analyse
P70 A7/540 Sol Ragréage Oui Su’r résultat P70
d'analyse
Sol | )
P71 A7/190 ol / carrelage ol dln crmela oui Sur résultat .
rectangle d'analyse
P72 A7/190 Cloison/ faience Colle de faience Oui sur résultat P72
rectangle marron d'analyse
Cloison / Faience . _ Sur résultat
P74
A7/210 beige 15x15 Colle de faience Oui danalyse P74
P75 A7/140 Sol / lino gris clair Revétement de sol Oui Su,r résultat P75
d'analyse
Cloi fail )
P76 A7/140 0|son/ alence Colle de faience Oui Su,r iU P76
carré bleu d'analyse
Cloi fai ,
P77 A7/170 orson / arence Colle de faience Oui Su,r résultat P77
rectangle jaune mat d'analyse

12
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5.PLANS DE LOCALISATION

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan
R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022

Plaque fibre -ciment imposte de menuiseries

Ragréage

Et Mastic vitrier Calorifuge bitumineux

B L~ Od A L
=5

=— ~ o =

e .

AT y

-y gj/
|

2 i
— i

Dalle de sol Beige et

Colle noire bitumineuse
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Etage Type de locaux Date de rédaction du plan
R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022
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Etage Type de locaux Date de rédaction du plan
R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022

Bande calicot

Suite aux résultats d’analyses hétérogénes, la problématique de présence d’amiante dans les bandes calicot, a été étendue a I'ensemble du périmétre travaux.

Des investigations complémentaires pourraient permettre de réduire les étendues en cas de besoin.
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Etage Type de locaux Date de rédaction du plan
R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022
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Etage Type de locaux Date de rédaction du plan
R+7 ‘ PC+ chambres + locaux techniques + bureaux ’ 20/06/2022
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Etage Type de locaux Date de rédaction du plan
R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022
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0 l D?sarr:nl_antage L]
4 Demolition
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RAA I Contréles, Diagnostics, Maitrise d'CEuvre — - Palluants Sols et Batiments

Environmental Contrel Accréditation n® 1-6017
Dunaine de la Vallée Vzrle Liste des sites et portée disponibles
Rue de 1a Vallée Verte RAt Rourhon 1 sur www.cofrac.fr
13011 Marscillz ESSAIS
France 1 4 *
Tel : 432(0)1 12 25 9280 Seules les prestations identifiées par le symbole
www.fibrzcouiLfe sont couvertes par |'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06394 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2,4 g |8
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z K e
gl s[ < 2
M22- 27912 P01 Revetement bltumlnel{x, isolant Toiture 1| Couche bltumlneus_.e souple noire + Mousse jaune| MOLP + Amiante non 3 | 272 |muT/mer *
- Etanchéité (inséparables) META détecté
P02 Revetement bitumineux Toiture 1 - MOLP + | Amiante non
M22- 2791 i he bitumil I i 2/2 |[MLT/MFF| *
3 Acrotére Couche bitumineuse souple noire META détects 3 /. /
Amiante non
M22- 27914 P03 Enduit Toiture 1- Facade Est Enduit compact gris META détecté 1 2 MLT *
M22- 27915 | P04 Enduit ciment Toiture 2 - Fagade Sud Enduit compact gris META A":;::e‘:tzm 12| v | *
x T o % ¢
M22- 27916 POS Joint de dilatation Toiture 1 - Mur Joint souple grlﬁ CfJuche bitumineuse souple MOLP Amiante non 3 |22 |muomer| *
noire (inséparables) META détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.

page: 1 de 8
FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021 Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 81000815 5550 160  BIC : CMCIFRPP
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Fibrecount cofrac

% aréditation n* 1:6
Environmental Control Acaréditation n® 16017

Liste des sites et portée disponibles

Domalne de la vValléz verte

= sur www.cofrac.fr
Rue de la Vzllée Vertz Bat Bourkon 1

13011 Marscille ESSAIS
Francz Seules les prestations identifiées par le symbole  *
Tel -+33(0I4 13 75 32 ’D &
www fiorecountfr sont couvertes par |'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06394 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2,4 g |8
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
gl s[ < 2
Isolant fibreux jaune + Couche bitumineuse MOLP + | Amiante non
M22- 27917 | P06 Enveloppe + isolant Toiture 1 - Calorifuge 3 | 2/2 |MLT/MFF| *
BP ¢ souple noire (inséparables) META détecté / /
PO7 Revetement bitumineux Toiture 1 - Couche bitumineuse souple noire fibreuse + MOLP + | Amiante non
M22- 2791 A 2/2 |[MLT/MFF| *
3 Acrotére Est Aluminium gris (inséparables) META détecté 3 / /

P08 Revetement bitumineux , isolant Toiture - | Couche bitumineuse souple noire + Mousse jaune| MOLP+ | Amiante non

M22- 27919 o2 - N LT/MFF| *
Etanchéité (inséparables) META détecté 3, |22 (MEr
e ? A OIS % g . . X
M22- 27920 P09 Revetement bitumineux Toiture 1 Couche bitu mln euse -SOI-J ple noire fibreuse MOLP Amiante non 3 | 272 |mur/mre| *
Acrotére Ouest Aluminium gris (inséparables) META détecté
o i < gorass T . % ¢
M22- 27921 P10 Revetement bltummelfx , isolant Toiture 2| Couche bltumlneus:e souple noire + Mousse jaune| MOLP Amiante non 3 |22 |muomer| *
- Etanchéité (inséparables) META détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.

page: 2 de 8
FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021 Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 81000815 5550 160  BIC : CMCIFRPP
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i N

_
i f
Fibrecount cofrac
Environmental Control Acaréditation n® 16017
|]nma";p‘ d.p ia .va")'p \,,m, Liste des sites et pujl"‘ disponibles
Rucde la Valléz Verte Bat 3ourben 1 sur www.cofrac.fr
13011 Marsellle E S SA l S

France
Tel . +55(0)4 15 25 92 30
wwn fibrecaurt fr sont couvertes par I'accréditation

Seules les prestations identifiées par le symbole  *

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06394 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
g.8 = | £
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
gl s[ < 2
P11 Revetement bitumineux Toiture 2 - MOLP + | Amiante non
M22- 27922 Couche bitumineuse souple noire fibreuse 3 | 2/2 |MLT/MFF| *
Acrotére 2 META détecté / /
P12 Dall | le A7 - Sol/ DDS gris | Ri ntsoupl ige/noir + Colle plasti iante non
K. 57955 alle de sol souple A7/300 - Sol/ DDS g| evéteme| ts. uple l?elg‘e/ oir + Colle plastique T Amiante nol i 5 fpe ”
20x20 jaune (inséparables) détecté
Amiante non
M22- 27924 P13 Ragréage A7/300 - Sol Matériau compact gris META détecté 1 2 MLT »
M22- 27925 P14 Plaque de platre A7/300- Cloison Couche cam?nnée marron +Fndun platreux blanc| MOLP+ | Amiante non 3 | 272 |mur/mre| *
+ Peinture blanche (inséparables) META détecté
M22- 27926 P15 Bande Calicot A7/300 - Cloison Couche canonneg beige + Peinture blanc/beige MOLP + Chrysotile 4 |22 MLT/MFF|
(inséparables) META JFCS
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.

Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.

page: 3 de 8
FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021 Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 81000815 5550 160  BIC : CMCIFRPP
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i

i,
. cofrac
Fibrecount
Environmental Control e S
2 Liste des sites et portée disponibles
namaine de la Vallée verts sur www.cofrac.fr
Fue de |aVallée Varte B3t Bourbon 1
15011 Marseille E s s A I s
France Seules les prestations identifiées par le symbole  *
Tel +32(0)4113 2592 80
S ot B sont couvertes par |'accréditation
RAPPORT D'ESSAI N° R22-06394 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2,4 g |8
s = 5
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
R E
§ = Plinthe noire non analysée + Colle plinthe blanche| MOLP + . *
M22- 27927 P16 Colle de plinthe A7/300 - Cloison Chrysotile 3 | 2/2 |MLT/MFF
P / + Couche cartonnée beige (inséparables) META e / /
P17 Colle de Faience A7/300- Mur/ Faience Faience beige non analysée + Colle faience MOLP + | Amiante non ¥
M22- 2792 , RS 2/2 |MLT/MFF
B rectangle marron blanche + Couche cartonnée beige (inséparables) META détecté 3 / /
Amiante non
M22- 27929 P18 Enduit A7/300 - Plafond Enduit platreux blanc poudreux META détecté 1 2 MLT *
M22- 27930 P19 Plaque plane flb_re c_lment A7/300 - Matériau mo-u gris + Peinture blanche MOLP + Chrysotile 3 | 272 [muymrr| *
Menuiserie (inséparables) META
M22- 27931 P20 Enduit A7/300 - Poutre Enduit comPact gris + Peinture beige META Amiante non 1 2 MLT *
(inséparables) détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.

page: a de 8
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B

i,
ib cofrac
Fibrecount
Environmental Control Acaréditation n® 16017
DD;";an; Siia Va||¥ver(‘g Liste des sites et po dlw')pombms
Rue de la Valléz Verle Bl Suurbun 1 sur www. cof rac. fr
13011 Marseille ESSAIS

Trance
Tel:433()4 132502 80
wwv fibrecourt.fr sont couvertes par I'accréditation

Seules les prestations identifiées par le symbole  *

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06394 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
g.8 = | £
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
gl s[ < 2
M22- 27932 | P21 Mastic A7/300 - Menuiserie ( haut) Joint souple gris META A":::e‘:t;“’" 12| mr | *
Amiante non
M22- 27933 | P22Jointd'étanchéité A7/300 - Menuiserie | Joint souple gris + Particules grises (inséparables) META détecté 1 2 MLT *
. i L .
M22- 27934 P23 Revetement de sol A7/350- Sol / ino [ Revétement ?ouple yert+ Cglle‘plasthue jaune + MIETA Amra‘mte r}on 1 2 MLT *
souple vert moucheté Ragréage gris/rose (inséparables) détecté
M22- 27935 P24 Colle de Faience A7/350 - Mur / faience Faience bleue non analysée_+ Co!le f.alence MOLP + | Amiante non 3 | 272 |mur/mre| *
blanche 10x10 blanche + Couche cartonnée beige (inséparables) META détecté
M22- 27936 P25 Dalle de sol A7/3§0 -Sol / DDS cassante | Dalle de sol du»re cass?nte beige + Colle plastique META Amiante non 1 2 MLT *
beige jaune (inséparables) détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Fibrecount
Environmental Control Acaréditation n® 16017
R Liste des sites et portée disporibles
Ruc de la Vallée Vert: B3t Bourkon 1 sur www.cofrac.fr
12011 Varsellle ESSAIS
Francz *

Seules les prestations identifiées par le symbole
Tel 1433/014 15 259280

www fibracountfr sont couvertes par |'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06394 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7

8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2,4 g |8
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z K e
gl s[ < E
M22- 27937 P26 Isolant A7/300 - Cloison Isolant f|breu)()au!1e +ACouche bitumineuse MOLP + | Amiante non 3 | 272 |mu/mer| *
souple noire (inséparables) META détecté
P27 Dalle de sol A7/370 - Sol / DDS grise Revétement souple noir + Colle plastique jaune Amiante non
M22- 27938 / / 8 p' A RisRRatEd META 1 2 MLT *
50x50 (inséparables) détecté
P27 Dalle de sol A7/370 - Sol / DDS grise Amiante non
M22- 27938 6 i *
50x50 Ragréage gris/rose META détects 3 6 | MLT/FCS
M22- 27939 P28 Colle carrelage A7/380 Douche - Sol / Matériau compact blanc META Amiante non 1|2 MLT *
Carrelage marron 20x20 détecté
M22- 27940 P29 Colle de Faience A7/410 - Mur / Faience Faience bleue non analysée + Colle faience META Amiante non 1 2 MLT *
blanche 20x20 blanche détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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< corrac
Fibrecount
Environmental Control Acaréditation n® 16017
au;. aine ce la Vallée Verle Liste des sites et portée disponibles
Hu= de 13 Vallée Verte Hat Hourhon 1 sur www.cofrac.fr
13011 Wiarscillz ESSAIS
Franie *

Seules les prestations identifiées par le symbole
Tel - 433(0)4 1395 92 RO

www.fibrecount fr sont couvertes par |'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06394 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022

2,4 g |8
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
gl s[ < 2
M22- 27941 P30 Revetement de'sol A7/420- Sol / lino Revétement souple l_)leu/gns + Colle plastique META Amiante non 1 2 MLT *

souple gris moucheté jaune détecté

P30 Revetement de sol A7/420- Sol/ lino Amiante non

M22- 27941 5 / ¥ Ragréage rose META 1|2 MLT *

souple gris moucheté détecté

Enduit platreux blanc + Couche cartonnée marron| MOLP + | Amiante non

M22- 27942 P31 Plaque de platre A7/420 - Cloison 3 | 2/2 |MLT/MFF| *

(inséparables) META détecté
e + Pei N X
M22- 27943 P32 Bande Calicot A7/420 - Cloison Couche cartonn-ée beige + Peinture blanche MOLP Amiante non 4 |22 MLT/MFF|
(inséparables) META détecté /FCS
4 e t
M22- 27944 | P33 Enduit A7/420- Plafond en plenum EnduftplitretxblabcicReintlreblanche META | Amiantenon | o ] r | x
(inséparables) détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Fibrecount cofrac

% el o
Environmental Control Acaréditation n® 16017

Damaire de la vallée Varte

Liste des sites et portée disponibles
fuc de la Yallée Yerte B3t Bourbon 1 sur www.cofrac.fr
13011 Marsellle ESSAIS
Francc Seules les prestations identifiées par le symbole  *
Tel :+3310)4 1325 €280
vrww fibrecount.fr sont couvertes par |'accréditation
1 o
RAPPORT D'ESSAI N° R22-06394 du 01/07/2022
'
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Datede réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
| s z s
Sle = ] %
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ 2 %
z 3|z K $
R E
: Enduit compact gris + Peinture bleue Amiante non
M22- 27945 P34 Enduit A7/420 - Mur de refend p g META 3 6 |MLT/FCS| *
(inséparables) détecté
s . Faience bleue non analysée + Colle faience ”
§i35. a7aae | P35 Colle de faience A7/460 - Mur / Faience blanche + Couche cayrtonnée marron MOLP + | Amiantenon | 272 |mur/mre| *
blanche 15x15 : META détecté
(inséparables)
. Enduit pldtreux blanc + Couche cartonnée marron| MOLP + | Amiante non
M22- 27947 P36 Plaque de platre A7/480 - Cloison P 3 £ , . 3 | 2/2 |MLT/MFF| *
+Peinture rose (inséparables) META détecté
" . Peinture rose + Couche cartonnée beige MOLP + | Amiante non
M22- 27948 P37 Bande Calicot A7/480 - Cloison 3 8 3 | 2/2 |[MLT/MFF| *
(inséparables) META détecté
M22- 27949 P38 Colle de plinthe A7/480 - Cloison Plinthe marron non analysée + Colle plinthe grise META Chrysotile 41 2 MLT ¥
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :
Nom : Carla YOUNE-KAYE
Fonction : Analyste
META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection
La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.
Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Environmental Contrel Accréditation n® 1-6017
Dunaine de la Vallée Vzrle Liste des sites et portée disponibles
Rue de I3 Vallée Verte REt Rouirhon 1 sur wwnw.cofrac.fr
13011 Marscillz ESSAIS
France i
Tel : 432(0)1 12 25 9280 Seules les prestations identifiées par le symbole %

www.fibr=counlft sont couvertes par I'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2,4 g |8
S = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e f § g. §
zg|=z ] e
g s < 2
M22- 27950 P39 Enduit poteau A7/480 - Plafond Enduit:compac ghs/blanc:+ Pelntyre rose META Chrysotile | 1 [ 2 | muT | *
(inséparables)
P40 Revetement de sol A7/700- Sol/ lino Amiante non
M22- 27951 / i Revétement souple bleu META 1 2 MLT *
souple bleu détecté
M22- 27951 P40 Revetement de sol A7/700- Sol / lino Colle plasthue-;au'ne + Ragréage rose/gris META Amra‘mte rluon 1 2 MLT »
souple bleu (inséparables) détecté
M22- 27952 P41 Enduit taloché A7/700 - Mur Endult platreuxblanc poudreux:+ Peinture META Chrysotile | 1 [ 2 | mur | *
blanche poudreuse (inséparables)
M22- 27953 P42 Colle de plinthe A7/050 - Mur Plinthe noire non analysée + Colle plinthe blanche META Chrysotile 41 2 MLT ¥
Les résultats de ce rapport d'essai les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & i t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.

Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Fibrecount cofrac

% aréditation n* 1:6
Environmental Control Acaréditation n® 16017

Liste des sites et portée disponibles

Domalne de la vValléz verte

= sur www.cofrac.fr
Rue de la Vzllée Vertz Bat Bourkon 1

13011 Marscille ESSAIS
Francz Seules les prestations identifiées par le symbole  *
Tel -+33(0I4 13 75 32 ’D &
www fiorecountfr sont couvertes par |'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2,4 g |8
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
gl s[ < 2
M22- 27954 | P43 Enduit A7/060- Poutre en cueillie | AUt compact gris poudreux + Peinture blanche e, | Amiantenon | ] |
poudreuse (inséparables) détecté
P44 Colle de carrelage A7/050 - Sol / carrelage| Carrelage marron non analysé + Colle carrelage Amiante non
M22- 27955 28 / / g g ¥ 8 META 1 2 MLT *
marron 20x20 blanche détecté
P45 Revetement de sol A7/0730- Sol / lino Amiante non
M22- 27956 / / Revétement souple multicolore META : : 1 2 MLT *
souple détecté
M22- 27956 P45 Revetement de sol A7/0730- Sol / lino Colle plasthue-jaune +Ragréage gris/rose META Amiante non 1 2 MLT *
souple (inséparables) détecté
M22- 27957 P46 Revetement dve sol A7/020 - Sol / lino Revétement souple belge + Colle plastique jaune META Amiante non 1 2 MLT *
jaune +Ragréage gris (inséparables) détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.

Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Fibrecount cofrac
Environmental Control Acaréditation n® 16017
HInmaine de 1a vallse verts Liste des sites et portée disponibles
Rac de la Vallé: Verte Bat 3ourben 1 sur www.cofrac.fr
13011 Marsellle E S SA l S

France
Tel . +55(0)4 15 25 92 30
wwn fibrecaurt fr sont couvertes par I'accréditation

Seules les prestations identifiées par le symbole  *

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022

g.8 = | £
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
gl s[ < 2
M22- 27958 P47 Revetement de sol A7/010 - Sol / lino vert Reviterentsoupiavert META Amiante non 1 2 MLT i

moucheté détecté

P47 Revetement de sol A7/010 - Sol / lino vert Colle plastique jaune + Ragréage gris Amiante non

M22- 27958 " / P 'q. ’a SESHECIEH META 1 2 MLT *

moucheté (inséparables) détecté

P48 Colle de Faience A7/050 - Mur / Faience Faience marron non analysée + Colle faience

M22- 27959 y hrysotil L ”
rectangle marron beige MEIA Eheyexile 1 . MLT
5 + Pei X
M22- 27960 P49 Enduit A7/080 - Mur Enduit platreux blanc ponAJdreux Peinture META Amiante non 1 2 MLT *
blanche poudreuse (inséparables) détecté
X i % t
M22- 27961 | P50 Dalle de faux plafond A7/080- Plafond | F2ux Plafond fibreuxgris + Peinture blanche MOLP +f Amiantenon | 5 |, |\ /mer| *
(inséparables) META détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Environmental Control Acaréditation n® 16017

Liste des sites et portée disponibles

Namaine de Ia Vallée verts
sur www.cofrac.fr

Fue de |3 Vallée Varte B3t Bourben 1
15011 Marseille ESSAIS
fxance, Seules les prestations identifiées par le symbole  *
Tel 432(C)4 13 2592 80
www fibrecount.f~ sont couvertes par I'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2,4 g |8
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
gl s[ < 2
M22- 27962 P51 Colle de carrelage A7/100- Sol / Granito Cille:carrelgegrise META Amiante non 1 2 MLT i
5x5 détecté
P52 Colle de Faience A7/120 - Mur /faience Faience blanche non analysée + Colle faience
M22- 27963 . / /fal by META Chrysotile | 1 | 2 | wut | *
rectangle blanche blanche
- . . I — .
M22- 27964 P53 Revetement de sql Couloir - Sol /lino | Revétement sm’JpIe gn-s +ACol' e plastique jaune + MIETA Amra‘mte r}on 1 2 MLT *
souple jaune Ragréage gris (inséparables) détecté
M22- 27965 PS4 Plaque de platre Couloir - Cloison Enduit platreux bla-nc+ Couche de papier marron MOLP + | Amiante non 3 | 272 |mur/mre| *
(inséparables) META détecté
M22- 27966 P55 Bande de calicot Couloir - Cloison Enduit platreux blénc+ Couche de papier marron | MOLP + | Amiante non 3 | 272 |mu/mer| #
(inséparables) META détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Rue de la Valléz Verle Bl Suurbun 1 sur www. cof rac. fr
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Seules les prestations identifiées par le symbole  *

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2,4 g |8
s = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z K e
gl s[ < 2
M22- 27967 PS6 Enduit Couloir - Mur Enduit compact gris po_udreux +Peinture beige META Amiante non 1 2 MLT *
poudreuse (inséparables) détecté
Plinthe noire non analysée + Colle plinthe Amiante non
M22- 27968 P57 Colle de plinthe Couloir - Mur ! Iy A #l META 3 6 | MLT/FCS *
blanc/gris détecté
Faux plafond fibreux gris + Peinture blanche MOLP + | Amiante non
M22- 27969 | P58 Dalle de faux plafond Couloir - Plafond R OIS MENON |3 | 272 [MuT/mFE|
(inséparables) META détecté
M22- 27970 P59 Enduit Couloir - Plafond Enduit platreux blanc ponAJdreux+ Peinture META Amiante non 1 2 MLT *
blanche poudreuse (inséparables) détecté
M22- 27971 | P60 Isolant Couloir - Gaine en plenum Isolant fibreux orange + Couche de papier MOLP + | Amiantenon | 5|, |mur/mrr| *
gris/marron (inséparables) META détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Francz Seules les prestations identifiées par le symbole  *
Tel :+33!0/4 15 253280
voww fibracountfr sont couvertes par I'accréditation
1 o
RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
'
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Datede réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
| s z s
= PR ] %
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e f § 2 %
z 3|z K $
i E
M22- 27972 P61 Mastic Couloir - Gaine en plenum Joint souple marron META Chrysotile 1 2 MLT *
g x S ¢ < . MOLP + MLT/FCS/
M22- 27973 P62 Isolant bitumineux GT23 - Conduit Couche bitumineuse souple noire META Chrysotile 3 [2/2 MFF *
M22- 27974 P63 Mastic vitrage A7/300 - Menuiserie Joint de mastic gris META Chrysotile 1 2 MLT *
- . . . Amiante non
M22- 27975 P64 Enduit exterieur A7/300 - Facade Enduit compact gris poudreux META détecté 1 2 MLT *
ec
y i 5 $ Amiante non
M22- 27976 P65 Enduit exterieur A7/460 - Facade Enduit compact gris poudreux META p— 41 2 MLT ¥
ec
Les résultats de ce rapport d'essai les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & i t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :
Nom : Carla YOUNE-KAYE
Fonction : Analyste
META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection
La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.
Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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Fibrecount
Environmental Control Acaréditation n® 16017
au.; aine ce la Vallée Verle Liste des sites et portée disponibles
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12011 Marscillz ESSAIS
Frame %

Seules les prestations identifiées par le symbole
Tel - 433(0)4 1395 92 RO

www.fibrecount fr sont couvertes par I'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
g.8 = | £
S = ]
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e f § g. §
zg|=z ] e
g s < 2
M22- 27977 | P66 Dalle de sol A7/701 -Sol / DDS cassante Revétement souple gris META A":::e‘:tzm 1| 2] mr | ¥
Colle plastique jaune + Ragréage gris Amiante non
M22- 27977 | P66 Dalle de sol A7/701 - Sol / DDS cassante P q. ’a SEEAscE META 1 2 MLT *
(inséparables) détecté
M22- 27978 P67 Mastic bitumineux Couloir - Plafond Couche bitumineuse souple noire META Chrysotile 1 2 | mu/Fes| ¥
M22- 27979 | P88 Dalle de sol A7/540- Sol / DDS beige Dalle de sol dure cassante beige META Chrysotile | 1 | 2 | wut | *
cassante
M22- 27979 | P88 Dalle de sol A7/540-Sol / DS beige Colle bitumineuse noire MOLP Chrysotile | 2 [ 2 | mrF | *
cassante
Les résultats de ce rapport d'essai les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & i t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.

Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
2.2 = s
5 32|85 ] e
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat b E 2 3
zg|=z K e
g s < 2
M22- 27980 P69 Colle noire A7/540 - Sol Collepitumineuse nolre:-+Ragrcagegns MOLP Chrysotile | 2 [ 2 | MrF | *
(inséparables)
Amiante non
M22- 27981 P70 Ragréage A7/540 - Sol Ragréage gris poudreux META détecté 2 4 [muT/Fcs| *
P71 Colle de carrelage A7/190 - Sol / carrelage Amiante non
M22- 27982 ages A7/ / B Colle carrelage grise META sl B B I el e
rectangle détecté
P72 Colle de faience A7/190 - Cloison/ faience Fajence manonaranalysceticalletalente MOLP + | Amiante non
M22- 27983 ! ! ! blanche + Couche de papier marron ) 3 | 2/2 |[MLT/MFF| *
rectangle marron 3 META détecté
(inséparables)
M22- 27984 P73 Colle de plinthe A7/190 - Cloison Plinthe noire non analysée + Colle plinthe blanche META Chrysotile 41 2 MLT ¥
Les résultats de ce rapport d'essai les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & i t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.

Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.
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RAPPORT D'ESSAI N° R22-06395 du 01/07/2022
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
ATSI 3D Données du client :
Référence: CH.AVIGNON/Tour A7
8 avenue de la Moutte Chantier : Centre Hospitalier
13220 Chateauneuf les Martigues
France Adresse : 305 Rue Raoul Follereau 84000 Avignon
[ Date de réception:  28/06/2022 Analyse : 30/06/2022
g.8 = | £
s = 5
N* échantillon Description et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat E e ﬁ §’ g. §
z 3|z ] e
gl s[ < 2
M22- 27985 P74 Colle d? falence_A7/210 - Cloison / Faience beige non analysée + Colle faience META Amiante non 2 4 |mursrcs| *
Faience beige 15x15 blanche détecté
P75 Revetement de sol A7/140- Sol /lino gris Amiante non
M22- 27986 : / e Revétement souple gris META 1 2 MLT *
clair détecté
P75 Revetement de sol A7/140- Sol / lino gris Colle plastique jaune + Ragréage gris/rose
M22- 27986 A /inagt Piastiate, A BraR i/ META | Chrysotile | 1 | 2 |muT/rcs| *
clair (inséparables)
M22- 27987 P76 Colle de fa:ence A7/140- Cloison / Faience blanche non analysée + Colle faience META Amiante non 1 2 MLT *
faience carré bleu blanche détecté
M22- 27988 P77 Col!e de faience A7/170 - Cloison / Faience beige non analysée + Colle faience META Amiante non 1 2 MLT *
faience rectangle jaune mat blanche détecté
Les résultats de ce rapport d'essai que les soumis & = e Fibrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par ie électronique & lissi t/ou par pie optique a lumiére polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenirde 'amiante aux conditions de compétences du
personnel et d" é ion des é A ces analyses.
Remarques :

Nom : Carla YOUNE-KAYE

Fonction : Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, |'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection

La limite de détection du laborateire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du garantit la récupé etladé des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniére que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France Pour tout d' ce rapport contactez nous. Les
échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére illimitée.

page: 9 de 9
FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021 Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 81000815 5550 160  BIC : CMCIFRPP

39




M m gmm B Désamiantage <
Démolition )(
T\ /1 | Dépallution
RAAT Contrdles, Diagnostics, Maitrise d'CEuvre  — -  Palluants Sols et Batiments

7.PROGRAMME DE TRAVAUX SOUMIS PAR LE MAITRE
D'OUVRAGE

o
AAAAAAA

CENTRE HOSPLTALLER D'AVIGNON | [ SE
Batiment Principal Tour A
Niveau 7 o

=0

LT

- |

Batiment Principal
Tour A - Niveau 7
Démolition

LEGENDE

i
bt R g 0L L R I I

40



I Désamiantage
Démolition o (
| Dépollution

Contréles, Diagnostics, Maitrise d'CEuvre

Palluants Sols et Batiments

LI D SHEWO
Principal Tour A
Niveau 7

£RCSPLINITTES ST CLOS0S  PROET S

I

LEGENDE
M

Perz e

[ -

41



g EEm amm B l Désamiantage <
3 Démolition )(
il 71 | Dépollution

RAAT Contréles, Disgrostics, Melrise dCEre —-  Pollusrts Sols et Bitiments
8.DOCUMENTS CONSULTES
» e A 8 3 'g:m 2 q
FA\l ) | Dépoliution
Mr Vechot

Centre Hospitalier Henri
Duffaut

Tour A2

305 Rue Raoul Follereau,
84000 Avignon
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9. CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPERATEUR
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10. ATTESTATION D'ASSURANCE

NEXUS

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Référence: 4234909
NEXUS EUROPE SARL, en s5a qualité de mandataire de certains Souscripteurs du Loyd's et de Compagnies d'assurance par
delégation de souscription No B1177220425 certifions que notre dient :

ATS13D
26 AVENUE DE LA MOUTTE
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUE

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d Exploitation sous le
n® 425U874184305.

VALIDITE

L4 PERIODE DE VALIDITE DE LA PRESENTE ATTESTATION S'ETEND DU 01/01/2022 AU 31/12/2022.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numéro de contrat Garantie Deésignation et adresse des Assureurs

425U874184309 responsabilité civile professicnelie Assureur @ AXIS Specialty Europe S5E
{n* mandat B1177220425) 100%
Mount Herbert Court,

34 Upper Mount Street,
Dublin 2,
Irlande.

CHAQUE SYNDICAT S"ENGAGEANT CHACUN POUR 5A PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

NEXUS EUROPE, SARL au capital de 10.0D0€, SIREM 795 369 E1B RCS Paris, APE 66227, dont e sigge social se situe 22 Avenue de la Grande Armee, 75007 PARIS, est
reglementee par 'ACPR, 4 place de Budapest, 5 92 450, 75436 Paris Cedex 09, et est immatriculte su registre unigue des intermedizires en Assurance, Bangue et
Finance & ORIAS 3 sous le numéro 13000234 Pour plus d'information, consultez le site Web de "ORIAS, catégorie "Courtier d'assursnce ou de reassurance [COA)" 5

I"adresse https://www.orizs.friweby/suest/search. Garantie financiére &t assuranos de mq:nnnbili‘bé civile professionnelle conformes aux articles L512-6 ex L512-7
du Code des Assurances.
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