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PANTALON SPECIALISTE MECANICIEN
AERONAUTIQUE

CENTRE INTERARMEES DU souTIEN | UTILISATION : mécanicien aéronautique de I'armée de l'air et
« EQUIPEMENTS COMMISSARIAT » | de I'espace et des douanes.

Le présent document décrit les exigences fonctionnelles et opérationnelles ainsi que celles relatives a la confection
et a la fabrication des pantalons spécialistes mécanicien aéronautique.-

1-PRESENTATION

Le pantalon est confectionné dans 3 tissus différents:

- En chevron coton polyester 285 gris-vert pour I'armée de Iair et de I'espace. .

- Chevron rip-stop 215 thermostable coyote oléofuge pour I'armée de lair et de.|'espace.
- Chevron polyester coton 240 hydrofuge bleu police pour la douane.

Pour la version coyote tous les renforts sont en tissu de fond.

Ce vétement est ajusté 3 la taille par. une ceinture munie de cing passants et deux rubanis
. . : . \
élastiques.

Il se ferme au moyen d’un bouton a clou dit « américain ».

Il comporte deux poches paysannes fermées par une fermeture a glissiére, deux poches 2
soufflet et des renforts genoux fermés par des rubans auto-agrippants.

Le dos est muni d’un renfort fessier avec rehausses.

Pour une meilleure visibilité de I'utilisateur, les jambes sont dotées de bandes rétro-
réfléchissantes.
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; TABLEAU DE DISTRIBUTION
HOMME FEMME
TOUR DE CEINTURE STATURE TOUR DE BASSIN STATURE
TAILLE
(en cm) (en cm) (en cm) (en cm)
68C N <168 <164
<
68M 22 58 169 2 178 =k 165 2174
76C <168 <164
76M 69 3 76 169 53 178 <102.5 165 a 174
76L 179 52 188 175 2 184
84C <168 <164
84M 77 5 84 169 a2 178 <110.5 165 a2 174
84L 179 5188 175 5184
92C <168 <164
92M 85392 169 32 178 <117.5 165 3 174
92L 179 5188 175 2184
100C <168 <164
100M 93 3100 169 5178 <125 165 a 174
100L 179 5188 175 5 184
108M . 169 2 178 165 3 174
<
108L 1 e e 179 2188 s 175 2 184
TAILLE HORS | TOUR DE CEINTURE STATURE TOUR DE BASSIN STATURE
CATALOGUE (en cm) (en cm) (encm) (en cm)
68L i 179 5188 <95 175 2 184
68XL 62-a.68 > 189 > 185
76XL 69 576 >189 <102.5 2185
84XL 77 3 84 2189 <1105 2185
92XL 85 592 >189 <117.5 >185
100XL 93 3100 >189 <125 > 185
108C \ <168 <164
108XL el ETo >189 S 1N >185
116C <168 <164
116M ! 169 3 178 165 3 174
116L 1024316 179 3 188 SIS 175 5184
116XL >189 > 185
124C <168 <164
124M ! 169 3 178 165 4 174
1241 ey 179 5188 51 175 2 184
124XL >189 > 185
132C <168 <164
132M \ 169 3 178 165 5174
1321 125 21182 179 3 188 =128 175 5 184
132XL >189 > 185
140C <168 <164
140M \ 169 3 178 165 5 174
1201 1332 s0 1795188 & et 175 2 184
140XL >189 > 185
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DONNEES LOGISTIQUES

DESIGNATION PANTALON THERMOSTABLE SPECIALISTE MECANO AERO ZONE
LONGUE TEMPEREE GRIS VERT
RA ] 1017 2
RAG 1007704 B
DESIGNATION COURTE SAP RAD NNO
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 68C 8415SH0005071 8415145759132
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 68M 8415SH0005072 | 8415145759139
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 76C 8415SHO005075 | 8415145759159
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 76M 8415SH0005076 | 8415145759163
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 76L 8415SH0005077 | 8415145759166
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 84C 8415SHO005079 | 8415145759170
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 84M 8415SHO005080 | 8415145759176
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 84L 8415SH0005081 8415145759179
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 92C 8415SHO005083 | 8415145759184
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 92M 8415SH0005084 | 8415145759187
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 92L 8415SH0005085 | 8415145759192
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 100C 8415SH0005087 | 8415145759199
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 100M 8415SH0005088 | 8415145759205
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 100L 8415SHO005089 | 8415145759225
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 108M 8415SH0005092 | 8415145759242
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT 108L 8415SHO005093 | 8415145759251
TAILLE HORS CATALOGUE
DESIGNATION COURTE SAP RAD NNO
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZT THC EN COURS EN COURS
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DONNEES LOGISTIQUES

DESIGNATION PANTALON?HERMOSTABLE SPECIALISTE MECANO AERO ZONE
LONGUE TEMPEREE DOUANE BLEU o
RA ~ EN COURS

| RAG 1013002

i DESIGNATION COURTE SAP RAD NNO
Egﬁmt%g'gpm'“'s“ BN ORB Rz 84155H0034136 | 8415145891310
Egﬁmt%gé%cmusn R e (T B415SHO034137 | 8415145891311
E’gﬁlﬁtgg‘g"mm“s“ NECANOABTE P 8415SH0034138 | 8415145891312
E‘C\)ﬁmtggl\fPEc'A”STE WECAINOASTE L 8415SH0034139 | 8415145891314
Eﬁ\)ﬁmtggf%cmusn MR DD et 8415SH0034140 | 8415145891313

_Egﬁmt%':CSPEC'A“STE MECANO BLEU 2T 84155H0034142 | 8415145891316 °
Egﬁ;ﬁt%g';%cm“s“ HECAN® BLEU_ZT 84155H0034143 | 8415145891318
EQEZQE%ZILSPEGAUSTE MECANOBLEU.ZT 84155H0034144 | 8415145891317
E‘C\)ﬁm'é%';'gPEc'A“STE MECANQELEU 2T 84155H0034146 | 8415145891321
Egﬁlﬁt%';';PEC'AL'STE MIIC IO 2Rl 8415SH0034147 | 8415145891323
E‘(\)ﬁmtg';'LSPEC'A“STE I O BT, 8415SH0034148 | 8415145891322
[P)gﬁlﬁlé?oNoéPECIALISTE MECANO BLEU T = R g e
LU s S NS BLELLZT 8415SH0034150 | 8415145891304
EgﬁZQE?ONOfPEC'A“STE RECANOBLEU zT 84155H0034151 | 8415145891303
PANTALON SPECIALISTE MECANO BLEU 2T — e —

_Egﬁ;ﬁt?ostPEc'A“STE R GANC,ELEV 2T 8415SH0034153 | 8415145891307

TAILLE HORS CATALOGUE
DESIGNATION COURTE SAP RAD NNO

PANTALON SPECIALISTE MECANO BLEU ZT JBSIR rer——

| DOUANE THC
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DONNEES LOGISTIQUES

F DESIGNATION PANTALON THERMOSTABLE SPECIALISTE MECANO AERO ZONE
LONGUE CHAUDE COYOTE
RA 5802
RAG 1014968
DESIGNATION COURTE SAP RAD NNO
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 68C 8415SH0041502 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 68M 84155H0041503 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 76C 84155H0041504 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 76M 84155H0041505 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 76L 84155H0041506 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 84C 84155H0041507 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 84M 84155H0041508 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 84L 84155H0041508 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 92C 84155H0041510 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 92M 84155H0041511 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 92L 84155H0041512 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 100C 8415SH0041513 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 100M 84155H0041514 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 100L 84155H0041515 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 108M 84155H0041516 EN COURS
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC 108L 84155H0041517 EN COURS
TAILLE HORS CATALOGUE
DESIGNATION COURTE SAP RAD NNO
PANTALON SPECIALISTE MECANO AERO ZC THC 8415SH0041518 EN COURS
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COMPOSANTS
Désignation Caractéristiques et/ou documents de référence

Tissu de fond : -Chevron coton polyester 285 gris-vert.

-pour armée de l'air et de I'espace | Fiche d'identification n°4.13 de mai 2009 jointe au
DCE.
ou

-Chevron rip-stop 215 thermostable coyote oléofuge.
Non traité Anti-moustiques.

Non I.R

FI n° P 8.26 mars 2020 jointe au DCE.

Chevron polyester coton 240 hydrofuge bleu police.
Fl n°4.33 de mai 2021 jointe au DCE.
-Tissu polyamide ou polyester 205

-pour la douane

Tissu de renfort - Coloris : assorti au tissu de fond
Bande rétro-réfléchissante Matiere rétro-réfléchissante a caractere unique

| conforme aux exigences du §6 de la NF EN ISO 20471 :
- pour bas de jambe (2) 2013.

Largeur : 30 mm =1 mm.

La bande rétro réfléchissante ne doit pas subir
d’altération aprés 10 lavages a 60°C (6N)*

Coloris : gris.

Bouton a clou dit « américain » Composition : alliage (sans nickel).

Diameétre : 17 mm.
- pour braguette (1) _ E )
Le bouton ne doit pas subir d’altération apres 10

lavages
a 60°C (6N)*
Coloris : noir. {

Mousqueton porte casque Composition : 100 % synthétique (mécanisme sans
' métal).
- pour poche paysanne. Dimensions : hauteur 80 mm = 5 mm, largeur (au plus

fort) 50 mm =10 mm et épaisseur 7 mm =1 mm.
Le mousqueton ne doit pas subir d’altération apres 10
lavages a 60°C (6N)

Coloris : noir.

(*) Sans séchage intermédiaire. Avec un séchage final en tambour rotatif a 70°C+5°C pour un cycle de 45min. Les lavages
s‘effectuent avec le détergent ECE-A sans perborate et sans EDTA
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| COMPOSANTS e
Désignation Caractéristiques et/ou documents de référence

Protecteur articulaire Composition : 100 % synthétique.

- Inséré dans les poches renforts Protecteur pour genoux de type A et de niveau 1 conforme
genoux (2) aux exigences de la NF EN 1621-1: 2012.

Masse a l'unité : maxi 100 g.
Epaisseur : maxi 11 mm.

Les protecteurs doivent étre suffisamment souples et
flexibles pour une intégration aisée entre les brides d’arréts
(aucune amorce de déchirure admise lors de l'insertion).
Leur forme doit étre adaptée aux poches renfort genoux les
recevant (pas de flottements lorsqu'ils sont mis en place). lls
doivent également é&tre perforés pour permettre le passage
de l'air.

Les protecteurs ne doivent pas subir d‘altération aprés 10
lavages a 60°C (6N) *.

Coloris : vif.

Ruban élastique plat Composition : polyester ou polyamide et 40% minimum
- pour serrage taille (2) d'elastodiéne guipée.

Largeur : 30 mm =1 mm.

Masse au métre linéaire : environ 20 g.
Allongement maximum : 130 % + 15 %.

Le ruban élastique ne doit pas subir d‘altération aprés 10
lavages a 60°C (6N)* et présenter un retrait maximum de 3%.

Ruban auto-agrippant crochet et | Spécification technique applicable aux sangles, rubans
astrakan bouclette lisitres non | textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes du

coupées dernier GEM/HT en vigueur.
Qualité a boucles en multifilaments | Coloris : assorti au tissu de fond.
texturés

-20 mm crochet et astrakan: - N° R.A.20.

poche cuisse (2* 160 mm)
poche renfort genoux (2* 140 mm)

Fermeture a glissiére synthétique Spécifications techniques relatives aux fermeturés a
glissiére et aux accessoires du dernier GEM/HT en vigueur.

Coloris : assorti au tissu de fond.

- pour braguette (1) Type C (a spirales ou méandres sur ruban synthétique) non
) séparable :
pour poches paysannes (2) I

- simple curseur bloqueur.

(*) Sans séchage intermédiaire. Avec un séchage final en tambour rotatif & 70°C+5°C pour un cycle de 45min. Les lavages s’effectuent
avec le détergent ECE-A sans perborate et sans EDTA.
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COMPOSANTS

Désignation

Caractéristiques et/ou documents de référence

Fils a coudre pour la version
gris vert et bleu police

Spécification technique relative aux fils a coudre du
dernier GEM/HT en vigueur.

Coloris : assorti au tissu de fond sauf pour les bandes
rétro-réfléchissantes le fil devra étre assorti aux
bandes.

Assemblages (piqueuse plate et
surpiqores), brides d’arrét et
ceillets :

- Fils polyester [ polyester (core
yarn) :

- Fiche d’identification F 8-63.
Titre : 43 tex.

Surfilage et boutonniéres :
- Fils polyester [ polyester (core
yarn)

- Fiche d’identification F 8-63.
Titre : 24 tex.

Fils a coudre thermostable
Pour version coyote

Assemblages (piqueuse plate et
surpiqOres), brides d'arrét,
boutonniéres et ceillets :

- Fils méta aramide

Surfilages (safety-stitch):
- Fils méta aramide

Spécification technique relative aux fils a coudre du
dernier GEM/HT en vigueur.
Coloris : assorti au tissu de fond

Fiche d'identification F 8-92.
Titre : 45 tex.

Fiche d’identification F 8-92.
Titre : 25 tex.

Etiquette de marquage et
d'entretien

Conforme a la notice technique interarmées -
habillement n°® SCA-0000-0003 relative aux étiquettes
fixes de marquage.

- Fond de poche droite

Format OTP (transfert)

- Milieu dos

Format OTE 3.

Etiquette code a barres
individuelle

Etiquette code a barres caisse
carton :

Etiquette code flash ou flash code

Caisse carton standard
Etiquette d'emballage
Feuillard

Palette

Conforme a la notice technique interarmées
habillement n°® SCA-0000-0002 relative au
conditionnement, emballage, palettisation et
modalités de mise a disposition des articles lors des
réceptions. : '

(*) Sans séchage intermédiaire. Avec un séchage final en tambour rotatif 3 70°C+5°C pour un cycle de 45min. Les lavages

s’effectuent avec le détergent ECE-A sans perborate et sans EDTA.




2-DESCRIPTION GENERALE

2.1 - La ceinture

Constituée en deux parties, elle est resserrée sur les hanches a |'aide de deux morceaux
de ruban élastique.

2.2 - Les devant

Sur chaque devant :

- un passant;

- un pli d'aisance (couché vers le dos) ;

- une poche paysanne fermée par une fermeture a glissiere ;

- un porte-casque de chaque coté (accessible depuis la poche paysanne).
- un mousqueton fourni sur le porte casque droit

- une poche a soufflet avec rabat (a cheval sur la couture de c6té);

- un renfort genou.

-une protection articulaire

2.3 - Les dos

Sur chaque dos :

- une rehausse dos;

- une rehausse renfort ;
- un renfort fessier ;

- un passant.

Sur le milieu dos :
- un grand passant.

2.4 - Les jambes

Sur le pourtour de chaque jambe :
- une bande rétro-réfléchissante.
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3-DESCRIPTION DETAILLEE

Les assemblages suivants sont surpiqués a 1 mm:
- laceinture;

- les poches paysannes;

- lesrabats;

- les soufflets des poches cuisses ;

- les pinces des renforts genoux;

- l'entrejambe.

Les assemblages suivants sont surpiqués a la double aiguille avec un écartement de
6,4 mm maximum :

- la braguette ;

- la fourche devant;

- les cOtés;

- la fourche dos;

< les rehausses. ‘

Les éléments suivants sont plaqués a 1 mm:
- les poches a soufflet.

Les éléments suivants sont plaqués a 2 mm:
- les rubans auto-agrippants « astrakan » et crochet ;
- les bandes rétro-réfléchissantes.

Les éléments suivants sont plaquésa 7 mm:
- les rabats.

Les éléments suivants sont plaqués a la double aiguille avec un écartement de 3 mm
maximum :

- les renforts fessiers;

- Les renforts genoux.

Les fermetures a glissiére doivent étre fixées au moyen de 2 piqures minimum.

Une bride d’arrét renforce chaque extrémité:
- des passants;

- de la fermeture & glissiére pour braguette ;
- desrabats;

- des poches paysannes.

Deux brides d’arrét solidarisent les piéces suivantes:
- le soufflet, la poche et le rabat;
- la base de la braguette.

Quatre brides d’arrét maintiennent le protecteur articulaire dans le logement :
- des renforts genoux.

Un ceillet est brodé au bas:
- des poches a soufflet ;
- des renforts genoux.

L'ourlet bas de jambe est de 2 cm (fini).




5-Les patrons de coupe

lls sont délivrés par I'administration et

document technique.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

5.1- Pour les versions en colorts grls vert et bleu pohge 5

font foi par rapport a la description du présent

Edition : Modele
Hom Date creation Date modif. Commentaire
12NA 16/9/2009 11:25:5 27672016 14:30:56 PAHTALON SPECIALYISTE MECANICIEN
AERONAUTIQUE GRADE DU 68 AU 140 STATURE
C/M/L, 1= TISSU DE FOND 2=RENFORT
G=GABARIT
Edition : Variante
Hom Code analytique Commentaire

A12NA cry PANTALON MECANICIEN

Edition : Articlea Piece y
Hom Piece <] DH ov Tis Sigle Code anal. Commentaire 3ym
1 12NR0011 0o | 1 9 1 DOS ()
2 12080021 Q 1 (] i REKAUSSE DOS [s]
3 1ZHAD0A1 1 0 1] i DEVANT DROIT ¢
4 12HA0041 i a 9 1 DEVANRT GAUCHE 4]
5 12HADOS51 1 [4] 0 1 BRAGUETTE ¢}
6 12NA0061 0 1 9 1 GRAND FOND DE POCHE 4
7 12NADO71 0 1 0 1 POCHE CUISSE [¢]
8 12NAC081 L] )3 4] i SQUEFLET POCHE CUISSE G
9 128A0091 0 i 0 1 CEINTURE 4
10 12NA0101 1 0 1] i GRAND PASSANT DOS Q
11 12NARLLY 0 z oow 1 BANDE 4 PASSANTS G
12 128A0121 0 1 0 1 PETIT FOND DE FOCHE 2
24 12NA0001 1 [ & 1 PORTE CASQUE U
14 12RA0142 4] 1 ¢ Z RABAT DESSUS POCHE CUISSE D
15 12880152 0 1 Q 2 PASSEPOIL PCCHE Q
16 1280162 ] i 4] 2 RABAT DESSOUS POCHE CUISSE g
17 1280172 Q 1 o] 2 RENFORT GENOUX o}
18 12NA0182 0 1 Q 2 RENFORT FESSIER 0
19 12NAG192 Q0 1 0 2 REHAUSSE KENFORT ¢
22 12NAD22A 2 0 ] A ELASTIQUE DE TAILLE 9
23 12800236 1 0 0 G GABAKRIT POCHE CUTSSE 0

Allocations ci-dessous données a titre indicatif :

Statures Métrage avec Métrage avec
embout tissu 1 embout tissu 2
Tissu De fond Renfort
Taille En métre linéaire
68 C 1.242 0.352
100 1.575 0.409
140 XL 2.256 0.619
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4-PRESCRIPTIONS DIVERSES

4.1 - Les piqlres, coutures et arréts

Les extrémités des rubans élastiques plats sont maintenues par un aller-retour
machine sur toute leur hauteur.

Les assemblages peuvent étre effectués au point safety.

Le surpiquage devra étre effectué valeur de couture couchée vers la chainette du
point pour éviter tout frottement au contact de la peau.

Aucun point de manque n’est toléré sur les assemblages au point de chainette.

Les plaquages et surpiqures sont effectués au point noué, aucun « pont » de fil n‘est
admis aux angles.

Le nombre de points au centimétre est compris entre 3 et 4.

Les bords libres des tissus susceptibles de s’effilocher doivent étre surfilés
notamment sur le tissu thermostable.

Toutes les extrémités des piqlres non arrétées par une couture transversale ou une
bride d'arrét comportent un aller / retour machine.

La longueur des brides d'arrét est de 10 mm (sauf pour les passepoils, la longueur est
de 20 mm) la densité du point ne doit pas fragiliser le tissu.

4.2 - Boutonniére et ceillets

La boutonniére est de type « ceillet » et a une ouverture adaptée au diamétre du
bouton a clou.

Les ceillets ont un diamétre utile de 5 mm
Les boutonniéres et les ceillets doivent étre nets, suffisamment garnis et bien arrétés.




Nem

Bate de creation

Date de

Copmentaire

12Na 1€/5/2009% 13:25:%3 29/3/2024 13:53:2D | PANIALON SPECIALISTE MECANICIEN AERONAUTIQUE GRADE
DU 6B AU :40 STATURE C/M/L 1= TISSU DE FONB
2=RENFORT G=GABARIT
[Edition : Variante

Nom Commentaire

ALZNB PANTALON THERMOSTAELE SPECIRLISTE MECANICIER
'[Editicm : Articles Piece

Piece nbPS FOH Tis. Commentaire
12NATGL1 ¢ 1 1 D03
12NAGG21 o 1 1 REHRUSSE LGS
12HA0O3L b3 [t} 1 DEVANT TROIT
12RA0G41 1 [1} i DEVANI GAUCHE
12N20051 1 [( 1 BRAGUETTE
12Ka0061 [ 1 N GRAND FOND DE POCHE
12NAGG71 8 1 ) FCOCHE CUISSE
12N20GEL 1] 1 1 SOUFFLET POCHE CUISSE
12KHAG09L 1] 1 1 CEINTURE
12RAN101 ) 0 I ERAND PASSENTI DOS
12Na0111 ¢ 2 3 BEANDE 4 PASSANIS
12KRA0I21 el 1 1 PETIT FOND DE POCHE
12R2014801 2 0 1 PORTE TRSQUE
1280142 4] 1 i EABAT DESSYS POCHE CUISSE
12KA0E52 i 1 ) PASSEPOTIL POCHE
12NABI 62 2 1 1 RABAT DESSOUS FOCHE CUISSE
12NATL72 ¢ 1 3 RENFORT GEROUX
12HAQLIE2 L1 1 } RENFORT FESSIER
12HB0E92 L] 1 1 REHAUSSE RENFORT
12NZ022A 2 4] A FLASTIQUE DE TATLLE
124A0236 1 ] G GRBARIT POCHE CUISSE

Allocations ci-dessous données 3 titre indicatif :

Metrage avec
Statures embout pour tissu
1
Taille En métre linéaire
68 S 1.594
100 M 2.003
140 XL 2.695
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MARQUAGE

modeéle ci-apreés :

6-1-Indélébilité du marquage

105-D01 (nettoyage a sec).

demandé est de 4.

Réf. LECTRA

TAILLE

Stature mixte

_CHAINT LE FEU
LAVER SUR ENVERS ARTSCLE FERME

IEEJOF=ES]

NOM SOCIETE
N°marché
Année de fabrication
Désignation de 'article
RAD 0000SHO000000
Composlition

NOM :
iD:

6-ETIQUETTE D'ORIGINE DE TAILLE ET PICTOGRAMME (OTP)

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 «
étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTE 3, de coloris blanc est insérée au milieu de la ceinture.
Elle indiquera sur son recto la taille et sur son verso la référence LECTRA suivant le

L’étiquette de format OTP, est réalisée par transfert de coloris noir pour la version gris
vert et coyote, et de coloris blanc.pour le coloris bleu police (et non visible par
transparence). Le transfert sera positionné sur le fond de la poche de droite.
Le tour de ceinture, de bassin et la stature devront étre mentionnés sur le

' pictogramme suivant le modéle ci-apres:

Toutes les marques de couleurs noir sont distinctes et indélébiles.
Les contrbles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions
définies par les normes frangaises NF EN I1SO 105 —CO6 (lavage a 95°) et la NF EN I1SO

Aprés trois lavages ou trois nettoyages a sec, I'indice minimal de dégradation
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8-CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE ET PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément a la notice technique interarmées habillement
n°® SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et
modalités de mise a disposition des articles lors des réceptions.

Mode de pliage

____________________________________________________________

caisses !

Dimensions extérieures des
assemblées, fermées et non bombées

____________________________________________________________

: Une étiquette code a barres est fixée de
i maniére visible effet plié.

Format décrit au §5.2.1 de la NTIH SCA-
: 0000-0002.

Etiquette flash code et code a barres de
| NTIH SCA-0000-0002.

caisse carton

i Une fois les protecteurs articulaires pour
| genoux mis en place dans l'article, les
| pantalons sont fermés, puis pliés én
. deux dans le sens de la longueur. Ils sont
i ensvite disposés a plat a l'intérieur du
| carton et empilés téte-béche.

Conformément aux §5.2.1 et §5.2.2 de la
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. TABLEAU DE MESURES
tour de ceinture 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |Tolérances
. . toutes
1 | Demi-taille tendue S 36,5|40,55|445|485 | 525565605 |645|685| 725
2 | Demi-taille au repos aotes 1335375 | 41,5 | 455 | 49,5 [ 535 | 57,5 | 61,5 | 655 | 69,5
3 |longueur FG braguette | V™ | 17 18 19 | 20 | 21 | 22 23 +/-0,5
statures
4 largeur passepoil poche 2 +-02
cote
5 longueur p’assep0|l 16 18 +-0,5
poche coté
Demi-bassin mesuré au -
6 |dessus des poches en OVtes 1 50,5 | 54,2 | 583 | 619 | 655695733771 | 81 | 847 +-1
q q statures
ligne droite
distance entre la base © 20 | 20,5 22 +/-0,5
7 |de laceinture et le haut
du rabat M/L/XL| 205 | 21 22,5 +/-0,5
8 |Largeur rabat 18 +/-0,5
9 |[Hauteur rabat 5,5 +/-0,5
toutes
10 | Largeur poche SEARMIES 18 +/-0,5
11 | Hauteur poche 24,5 +/-0,5
tout
12 | hauteur renforts genoux stg:ufés 28 +-0,5

Demi-largeur genou
13 | mesuré au centre des 26 27 28 29 30 | 31,5]1325|335|34,5]| 355 +/-0,5
pinces (VIDE)

longueur entre la base C 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58]
14 de la ceinture et le haut M 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 +/-0,5
du renfort' genoux L 495|505 | 515]|525|535]|545)555]|565]575]) 585
Mesure prise sur le DVT XL 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
) d d © . 50,5
longueur du haut du
M -0,5
15 | renfort au bas de |'effet B i
Mesure prise sur le DVT L 57
XL 59,5 +/-0,5
distance entre le bas du _—
16 | pantalon et la base de la stZ:cJu:s 12 +-0,5
bande de signalisation
17 | Demi-largeur bas sizgjfess 22,5 24,5 +/-0,5
C 72
18 ] M 77 +/1
entre jambe E -
XL 87

Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimeétres
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Version Date Objet de la modification
-Ajout nuance coyote thermostable oléofuge
- Modification tableau de distribution
- Ajout patron de coupe pour nouvelle version
V4 01/04/2024 | coyote thermostable

- Mise a jour des dessins techniques
- Evolution de présentation de |'étiquette OTP
par transfert :




Grade, nom, prénom

Fonction

Signature

CRG2 NEUMANN Eric

Directeur du CIEC
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CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT

Division technique et innovation

Rambouillet, le 29/03/2024

« Bureau Confection»

Urgence :

Numéro de poste : 267 78

Rédacteur: HAIF HALIMA

FICHE DE PRESENTATION-DECISION Signalé Urgent
%
% LG C.h?f.de Directeur
% Bureau division

Lecture X X

; . X
Visa avant signature
Signature X
Visa aprés signature

Objet : Mise 3 jour notice :

- Modification tableau de distribution

- Mise 3 jour des dessins techniques

NTIH SCA 8415-0056 Blouson spécialiste mécanicien aéronautique
NTIH SCA 8415-0057 Pantalon spécialiste mécanicien aéronautique

-Ajout nuance coyote thermostable oléofuge
- Ajout patron de coupe pour nouvelle version coyote thermostable

- Evolution de présentation de I'étiquette OTP par transfert

Chef de bureau

Adjoint au chef de
division

Directeur

e




