Sorbonne Université

Service maitrise douvrage - Direction du patrimoine et de la logistique

18 rue de la Sorbonne - 75005 Paris

RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE DES
FACADES DES LOGEMENTS FACE A PARIS PARC -
ELEMENTS DE SYNTHESE

Ftude de faisabilité
05-12-2024

m. SORBONNE
UNIVERSITE

b



FAGADE

Objectifs réglementaire 7

Diagnostic de I'existant 13

Préconisation 16

2

DONNEES D'ENTREE

c

Dispositions réglementaires

EXISTANT

26

29

OPTION LOGGIA

Principe

Aménagement

Planning

40

42

46

4 METHODOLOGIE
A Installation du chantier 51
B Démontage 56



Page 4 - GRIL ALBERT

INTRODUCTION

La présente étude de faisabilité concerne une des fagades du Gril d’Albert
a Jussieu, 5eme arrondissement de Paris. Le repérage sur site est facilité
par un systeme de numérotation de rotonde. Dans le cas présent, c'est la

facade nord de la rotonde 32 qui fait I'objet de cette étude.

Ce batiment de logement fait partie d’'un ensemble de logements congus
par les architectes Reichen et Robert Associés en 2004. Ce projet de lo-
gement se greffe naturellement sur le principe constructif initial du Gril
d’Albert.

La construction du batiment de Paris Parc a proximité immédiate de la
rotonde 32 a des répercussions en termes de réglementation incendie sur
la facade existante des logements.

La proximité immédiate de ce nouveau batiment fait I'objet de la présente

étude de faisabilité.

Cette étude s'accompagne d'un dossier de plusieurs annexes ayant servi

de support de travail.
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A - Objectifs réglementaire
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1 A - Objectifs réglementaire - Cadre normatif

Exigence relative a la proximité de Paris Parc

La notice de sécurité du batiment de Paris Parc traite au chapitre 5 de
I'isolement du batiment par rapport aux tiers (articles CO 6 a CO 10).

En application de I'article CO 8, il a été acté en phase études du projet de
Paris Parc que c'est la fagade des logements du gril d’Albert située entre 4
et 8 métres qui serait traitée toute hauteur CF de degré 1h et non la fagade
du nouveau batiment. Les baies sont a prévoir PF 1/2h.

Lobjectif étant de protéger les logements d’'un feu venant de Paris Parc, le
sens de propagation privilégié est o->i (extérieur vers intérieur).

Pour les logements, le respect de cette nouvelle exigence incendie inter-
roge les performances incendie de l'existant, dont la stabilité au feu de la

structure porteuse.

Exigences initiales des logements

Les caractéristiques performancielles des logements sont issus de I'ana-
lyse des DOE, du retour de la préfecture vis -a-vis de la sécurité incendie

du batiment et de la notice de sécurité du permis de construire.

Structure

La structure des logements se compose d’'un noyau de stabilité en béton
et d'une structure métallique (planchers et porteurs verticaux autres que
le noyau).

La stabilité au feu de l'ossature métallique est réalisée en sous face de
plancher par flocage, alors que la structure visible extérieure est protégée
par peinture intumescente. Les éléments porteurs sont stables au feu de
degré 1h, soit REI 60.
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Les logements sont des habitations appartenant a la 3eme famille, pour
lesquels la regle du C+D est a appliquer en fonction de la masse combus-
tible mobilisable.

La notice de sécurité indique que le C+D sera égale ou supérieure a 0,60m.
Le C+D est réalisé par des écrans extérieurs en imposte. Le sens de pro-
pagation du feu est i-> o (intérieur vers extérieur), l'objectif étant d’éviter

la propagation d'un feu d’'un logement a celui du dessus.

Gril d'Albert

Cloisonnement

D’'apres le chapitre 4.3 de la notice de sécurité, les planchers sont CF1h et

les cloisons séparatives entre logements sont CF 1/2h.




1 A - Objectifs réglementaire - Cardre administratif

Les travaux de fagade du Gril d’Albert sont soumis a déclaration préalable, L ‘;IF."F' 4 s 2 i -!: B .:-"“ 3 - ﬁﬂ‘n.‘l- % o o
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de protection immédiat ou rapproché

Protection des monuments historiques et des sites
Batiment ou partie de batiment classé

[ ] ' . '
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- . Batiment ou partie de batiment inscrit
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Sol, sous-sol ou ouvrage classé N
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Sol, sous-sol ou ouvrage inscrit ¥ Magary f
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. : oo b Wil S .
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§ t (LT ity
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.
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() E i
el 1 1
R
. Echelle : 1/12 500 i B awg m - Fﬁﬁ
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D ées : Mairie de Paris / DU / SDER / BRU =
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s P & "'
Annexe du PLU de Paris servitude d'utilité publique, conservation du patrimoine. <D
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1 A - Objectifs réglementaire - Repérage

Les illustrations de ces premieres pages visent a clarifier I'étendue de la
facade concernée réglementairement par l'article CO 8. La limite des 8
metres est matérialisée par le trait rouge. Lorsque cette limite concerne
partiellement un élément, c’est I'intégralité de I'élément qui est considéré.
En effet, la modification de la performance incendie de la fagade ne per-
met de réaliser des traitements locaux.

On distingue les parois pleines CF1h, et les baies PF 1/2h.
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1 A - Objectifs réglementaire - Repérage - Axonométrie des typologies concernés
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1- FAGADE

B - Diagnostic de I'existant
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1 B - Diagnostic de I'existant

Les facades du Gril d’Albert sont des facades non porteuses.

Les typologies de fagades sont référencées sur 'axonométrie du bati-
ment, sur le plan de repérage (extrait du DOE) et dans le tableau typolo-
gique. La terminologie reprend celle du dossier des ouvrages exécutés.
Les parois pleines de la fagade sont MAC 01 et FAC 01.

Les parois transparentes de la fagade sont MEX 02, PF 01, EC 01, MEX 03.
La description succincte des typologies permet de résumer les caracté-
ristiques techniques de ces différentes parois.

FAC 01 : Ossature métallique support de panneaux EDR, sur lesquels se
fixent le revétement extérieur en tole ondulée.

EC 01 : Ecran en verre extérieur, PF 1/2h, fixé par équerre sur profil de rive.
PF 01 : Chassis fixe acier toute hauteur, PF 1/2h, fixé sur ossature métal-
lique.

MEX 02 : Porte fenétre toute hauteur, deux vantaux avec chassis en alumi-
nium, fixée sur ossature métallique

MEX 03 : Chassis fixe aluminium toute hauteur, fixé d’'un c6té sur MAC 01
et de l'autre 'ossature métallique.

MAC 01 : Mur en magonnerie creux de 20cm

Quantité & surface

Localisation .
concernée

Typologies

Description Composition

Tole ondulée- Omega en téle alu pliée -Panneau
EDR tole - Tole ext galva 75/100 prélaqué 7015

Panneaux opaque 10 x 5’50 =55m2 brillant 30% Hérouville - tole ext galva 15/10 -
plaque de platre 13mm, isolant laine de roche
80mm-plaque de platre

Fagade Nord

Ecran en verre

ECO1 pour le C+D

Facade Nord 08x0,35=28m2 =

Chassis fixe pare

Facade Nord 04 x2,4=9,6m2 -

flame 1/2h
MEX 02 Facade Nord Porte fenétre 08 x 04 =32 m2 -
MEx03 ' 993deES- oy icsisfie  04x205=821m2 .
Ouest
MEX 04 Facade Nord Chassis fixe =
MAC 01 Facade Est - Mur en ' 02 x 04 = 08 M2 Enduit - Mur agglo - isolant knauf polytac th38 -
Ouest magonnerie doublage BA 13
Facade Nord Port.e i 02 x 09 =18 m2 -
repliable
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Propriété
spectrophotométrique

AE49-RL14-TL 58 - RE 23 -
FS 33

AE49-RL14-TL 58 - RE 23 -
FS 33

Profils

Gamme acier Jansen

janisol 2

Chassis fixe

Gamme schuco royal 66
ocC

Porte fenétre 2 vantaux

Vitrages

Vitrage simple Pyroswiss 6mm Vetrotech faisant

office de C+D

35dba Statobel 64,2 Safir 61/32 -intercalaire acier

15 -Pyran S 55/4 clair int

35dba Statobel 64,2 ext Stopray Safir 61/32 -

Argon 12 - Stratobel 44,2 clair int

Gamme Paralu série 50 ft 35dba Statobel 64,2 ext Stopray Safir 61/32 -

Chassis fixe

Gamme Paralu série 45
Chassis fixe

Type Reynaers aluminium

Argon 12 - Stratobel 44,2 clair int

Simple vitrage feuilleté 44,2 clair

Performance
incendie

PF 1/2h - sens
indifférent

PF 1/2h - sens
indifférent

Performance incendie a

atteindre

Coupe feu1h

Pare flame 1/2 h

Pare flame 1/2 h

Pare flame 1/2 h

Pare flame 1/2 h

Coupe feu1h




1 B - Diagnostic de I'existant - Axonométrie des typologies de facade
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1 B - Diagnostic de I'existant
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Le plan récapitulatif ci-aprés a été reconstitué a partir des différents dé-
tails du DOE, afin de représenter I'état actuel de la constitution de la paroi.
Il met en évidence une ossature métallique secondaire constituée de pro-

fils tubulaire carré creux, support de la fagade.
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1- FAGADE

C - Préconisation

La recherche de produits afin de répondre a la nouvelle exigence incendie

de la fagade doit satisfaire plusieurs critéres :

- L'aspect architectural existant (alignement des embrasures d’'un
niveau a l'autre, teinte des vitrages, conservation de tout autre élé
ment participant a la composition de la fagade).

- Les caractéristiques techniques de l'existant.

La recherche de produit a été ciblé sur ces objectifs afin de minimiser
I'impact architectural. Le détail des prescriptions est récapitulé plus bas.
Par rapport a |'état existant, I'approche décrite consiste :

- a épaissir légerement les parois pleines (vers I'extérieur)

- a protéger l'ossature métallique support de la fagade qui prend
un volume plus important (+40mm dans chaque direction) et em-
piete sur la trame des chassis vitrés.

- A limiter 'encombrement des cadres des nouveaux chassis pour

retrouver |'alignement des niveaux supérieurs
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1 C - Préconisation - Produit constitutif de la facade

Les prescriptions suivantes s'appuient sur des produits spécifiques, le
choix de ces produits repose en grande partie sur les objectifs définis
plus haut, sachant que l'ossature de la fagade reste inchangée.

FAC 01:

La fagade FAC O1est opaque et elle s'appuie sur l'ossature métallique. Elle
se compose de plusieurs strates de matériaux avec des fonction propres.
La tole ondulée perforée est conservée pour préserver l'aspect de la fa-
cade. Lélément qui permet de rendre le complexe CF Th est un panneaux
sandwich de type Promirock V ou équivalant. Il s’agit d'un panneaux sand-
wich de 50mm d’épaisseur constitué d'une ame en laine minérale, qui per-
met d’atteindre la résistance au feu souhaité et aussi d’apporter de l'iso-
lation thermique. Le coeur du complexe est quant a lui composé de 120
mm de laine de roche portant ainsi la résistance thermique de I'ensemble
de la paroiaR=4.6

ECO01:

Cet élément en verre trempé assure le role de C+D de la fagade. Aprés
travaux sur celle-ci, cet élément n'est plus nécessaire puisque le chassis
disposé en arriere garantit une performance similaire. Toutefois, celui-ci
est a conserver pour respecter la composition de la fagade.

PF 01 :

Cet élément est un chassis fixe toute hauteur, qui assure le role de C+D.
L'élément est donc PF 1/2h sur toute sa hauteur. Toutefois d’apres les
DOE, il semblerait que les vitrages du R+1 ne soient pas traités PF1/2h.
Le doute a ce sujet, associé a la volonté d’englober les travaux du R+1 et

R+2 conduit a proposer le replacement de ces éléments par un chassis
équivalent (gamme Unico de chez Forster ou Jansen ou équivalent).
MEX 02 :

Le chassis MEX 02 est un ouvrant toute hauteur a la frangaise, constitué
de deux vantaux. Le remplissage est a remplacer par un double vitrage
acoustique et PF 1/2h. La menuiserie a privilégier sera en acier afin d'en
optimiser I'encombrement, de la gamme Unico de Forster ou Jansen ou
équivalent. Lensemble, a savoir menuiseries et vitrages doivent étre sous
PV feu.

Option 1 : le nouveau chassis est fixe et subdivisé en deux dans la largeur
afin de respecter l'ordre architectural de la fagade

Option 2 : le nouveau chassis est similaire au chassis existant, soit un
ouvrant a deux vantaux avec une ouverture par clé dont la gestion est réa-
lisée par Sorbonne Université. Ces ouvrants sont maintenus fermés, sauf
lors de I'entretien extérieur des chéassis (fréquence a définir 1 a 2 fois par
an). Cette option a l'avantage de ne pas dégrader les conditions d’accés
pour nettoyage de ces éléments, car lors de la visite, il a été constaté que
les chassis fixes, difficilement accessible n‘ont probablement pas été net-
toyés depuis la construction des logements. Par ailleurs, la présence du
garde-corps complexifie I'entretien extérieur de ces éléments.

MEX 04 :

Le chassis extérieur non concerné par I'exigence incendie MEX 04, sera
a déposer dans le cadre des travaux. La réduction de I'espace disponible
conduira a remplacer l'intégralité du chassis pour un produit équivalent
aux dimensions appropriées.

MAC 01 :

Cet élément est un mur de remplissage non porteur en retour de la fagcade
nord, qui donne sur les loggias. Il est réalisé en magonnerie creuse. Une
incertitude demeure sur la nature exacte de cet élément, ce qui en com-
plique I'analyse. Toutefois, une magonnerie réalisée avec des blocs creux
garantit une stabilité au feu relativement limitée compte tenu de la faible
épaisseur de magonnerie. Le remplacement par des blocs pleins serait
une alternative envisageable mais constitue un surpoids certain pour l'os-
sature métallique support.

L'alternative plus réaliste et moins ouvrageuse consiste a modifier la mo-
dification du revétement extérieur de la magonnerie en optant pour un
enduit ciment permettant de lui conférer une résistance au feu de El 60,
soit CF1h. Lépaisseur exacte sera a déterminer.

MEX 03 :

Il s’agit d'un chassis fixe en retour de la fagade nord, il est toute hauteur et
n‘a pas de résistance au feu. Cet élément est a remplacer par un chassis
fixe similaire a celui de PF 01 (voir description plus bas).

Afin de compléter cette liste de prescription par typologie, les détails
réalisés pour la situation projetée (voir la 2eme double page) mettent en
évidence la nécessité d'assurer la tenue au feu de l'ossature secondaire,
support de la plupart des éléments constitutifs de la fagade. Cette pro-
tection, possible par encoffrement du profil a I'aide de deux plaques de
Promatect H, épaisseur 20mm, soit 40mm au total, ajoute une surépais-
seur a I'ensemble. Cette surépaisseur (40mm en I'absence de protection,
et 20mm lorsqu’une protection existe déja) réduit la largeur des ouvrants.

. s . Quantité & surface - Performance Performance Propriété . " Performance  Performance incendie a Prescriptions
Typologies Localisation Description . Composition N N o Profils Vitrages ; N q
concernée thermique acoustique spectrophotométrique incendie atteindre
Tole ondulée- Omega en tole alu pliée -Panneau (Tole ondulée- Omega en tole alu pliée) conservée s -
EDR tdle - Tole ext galva 75/100 prélaqué 7015 Panneaux Promirock® V - ep 50mm
Fagade Nord Panneaux opaque 10 x 5,50 = 55 m2 brillant 30% Hérouville - tole ext galva 15/10 - Environ R = 2,5 Coupe feu1h Laine de roche - ep 120 mm

plaque de platre 13mm, isolant laine de roche BA 13
80mm-plaque de platre
Vitrage simple Pyroswiss 6mm Vetrotech faisant ~ PF 1/2h - sens
office de C+D indifférent

Ecran en verre

EC 01 Fagade Nord S G

08 x 0,35=2,8m2 Pare flame 1/2 h L'élément est conservé

A Gamme acier Jansen ) . . . PF1/2h-sens Forster Unico ou équivalent
FagadeNord ~ Cnassisfixepare ) 54 96m2 U=13w/m2K 35dB ? janisol 2 85dbaiStatobel 64,2 iSafir 61/82 ntercalaltelacien i e frony Pare flame 1/2 h
flame 1/2h Chassis fixe 15-Pyran S 55/4 clair int
Gamme schuco royal 66 Forster Unico ou équival
- - R . ! ; quivalent
MEX 02 Fagade Nord Porte fenétre 08 x 04 =32 m2 U=13w/m2K 35dB AE49-RL14-TLS8-RE23- oc 35dba Statobel 64,2 ext Stopr?y SE IR Pare flame 1/2 h Chassis fixe ou ouvrant condamné
FS33 Porte fenétre 2 vantaux  Argon 12 - Stratobel 44,2 clair int
- R - R _ Gamme Paralu série 50 ft 35dba Statobel 64,2 ext Stopray Safir 61/32 - i squi
MEX 03 gi%ife St Chassisfixe  04x2,05=821m2 U'=1,3 w/m2K 3sgp  AEAITRLIA LB RES s fixe Argon 12 - Stratobel 44,2 clair int Pare flame 1/2 h Forster Unico ou équivalent
L Gamme Paralu série 45  Simple vitrage feuilleté 44,2 clair Dito existant
[ GILEIEG Chassis fixe Remplacer par chassis neuf avec dimensions adaptées
MAC 01 Fagade Est - Mur en ' 02 % 04 = 08 M2 Enduit - Mur agglo - isolant knauf polytac th38 - % 2 Coupe feu1 h Enduit en ciment
Ouest macgonnerie doublage BA 13
Fagade Nord Port-e L 02 x 09 =18 m2 Uw = 1,68 w/m2K 40 dB Type Reynaers aluminium Porte repliable porteICF‘77 Reynaers 3 vantaux ou
repliable équivalent
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1 C - Préconisation - Etat existant
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Sur cet extrait de fagade détaillé, sont mis en valeurs les élément destinés
a étre conservés. Les éléments en bleu foncé tels que la structure et l'os-
sature restent en place. Quant aux éléments en bleu clair, ils seront dans
un premier temps déposés, pour pouvoir accéder au reste de la facade et
stockés sur site. Dans un second temps, il seront mis en oeuvre dans la
nouvelle fagade.

Tous les autres éléments seront déposés et remplacés par de nouveaux

produits.
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1 C - Préconisation - Etat projeté (proposition)

Isolation laine de roche (120mm)

B

' - I
F A

-
X
AR

Le plan, ci-dessus, inteégre les préconisations décrites plus haut. Cela per-
met de constater que les implications architecturales restent limitées et
n'impactent pas significativement les fagades existantes (notamment la

fixation du garde corps).

Le nombre d’éléments a remplacer est supérieur au nombre d’éléments
visés par cette étude. En effet, certains traitements, comme par exemple
celui de l'ossature de la fagade, entraine le remplacement du chassis fixe

existant pour des questions d'inadéquation géométrique.
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Panneaux Promirock V (50mm) El 60
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Vitrage acoustique et PF 1/2h

Promatect -H (40mm)

Profil aluminium

Ossature secondaire porteuse de la fagade
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2 - DONNEES D'ENTREE

B - Dispositions réglementaires
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2 B - Dispositions réglementaires

Le dossier de demande du permis de construire comprend une notice
d’accessibilité (aux personnes a mobilité réduite), attestant de I'accessi-
bilité des logements aux personnes a mobilité réduites. Les dispositions
constructives des logements s’appuie sur le Code de la construction et de
I'habitation et plus particulierement les articles R 111-5, 15,16,18 et 19.

Dans notre cas, on s’intéresse plus particulierement aux dispositions de
I'article R 111-18, sous-section 1 et 3. La sous-section 1 concerne les dis-
positions applicables lors de la construction de batiments d’habitation
collectifs et la sous-section 3 concerne les dispositions applicables aux
batiments d’habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux. Les ar-
ticles les plus pertinents dans le cadre des travaux relatifs a la fagade du
Gril d’Albert sont repris ci-dessous.

Les articles ci-dessous, sous-section 1, concernent la construction de
batiments collectifs.

Article R*111-18

Les batiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent étre construits
etaménagés de fagon a étre accessibles aux personnes handicapées, quel
que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré

comme un batiment d’habitation collectif tout batiment dans lequel sont
superposés, méme partiellement, plus de deux logements distincts des-
servis par des parties communes baties. Lobligation d'accessibilité porte
notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une
partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascen-
seurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

Article R*111-18-3

Le représentant de I'Etat dans le département peut également accorder
des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des
programmes de logements destinés a I'occupation temporaire ou saison-
niére dont la gestion et I'entretien sont assurés de fagon permanente, sous
réserve de la réalisation, dans le méme programme, d'un pourcentage de
logements offrant des caractéristiques d’accessibilité dés la construc-
tion. Un arrété du ministre chargé de la construction et du ministre chargé
des personnes handicapées précise les modalités d'application du pré-
sent alinéa.

Les articles ci-dessous, sous-section 3, concernent les batiments d’habi-
tation lorsqu'ils font l'objet de travaux.

Article R111-18-8

Les travaux de modification ou d'extension portant sur un batiment ou
une partie de batiment d’habitation collectif existant, au sens de l'article
R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un batiment exis-
tant par changement de destination sont soumis aux dispositions sui-
vantes :

a) Les travaux réalisés a l'intérieur des volumes ou surfaces existants
jouant un réle en matiere d'accessibilité des personnes handicapées
doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;

c) Les modifications, hors travaux d’'entretien, apportées aux circulations
communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un réle en ma-
tiere d'accessibilité, dont la liste est définie par arrété du ministre chargé
de la construction, doivent respecter les dispositions prévues a l'article R.
111-18-1 relatives a ces circulations, locaux et équipements. Cet arrété
définit les adaptations mineures qui peuvent étre apportées aux caracté-
ristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées a
la structure du batiment I'imposent [..].
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2 B - Dispositions réglementaires

Article R*111-18-10

Le représentant de I'Etat dans le département peut, sur demande du
maitre d’ouvrage des travaux, accorder des dérogations a celles des dis-
positions de la présente sous-section qui ne peuvent étre respectées du
fait des caractéristiques du batiment, pour les motifs prévus a l'article R.
111-18-3 ou au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients
résultant de I'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R.
111-18-9, établi sous la responsabilité du maitre d'ouvrage et joint a la
demande de dérogation.

[.]

Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation
est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les
regles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet

Page 28 - GRIL ALBERT

auxquels elles s’appliquent et les justifications de chaque demande.

Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa
décision motivée aprées avoir consulté la commission mentionnée au pre-
mier alinéa de l'article R. 111-19-30 ou, par délégation de la commission
départementale, la commission d'accessibilité d’'arrondissement men-
tionnée au deuxieme alinéa du méme article. A défaut de réponse de la
commission dans un délai de deux mois a compter de la transmission de
la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois a compter de la
date a laquelle il a regu la demande, la dérogation demandée est réputée
refusée.

Ces différents extraits mettent en évidence plusieurs points :

- Idéalement les travaux permettent de maintenir les conditions
d’accessibilité existantes

- Cas échéant, une demande de dérogation est a réaliser par la MOA
aupres de la préfecture et le délai d’instruction est de 3 mois.

- D'apres I'exploitation des logements, la nature de la modification
de la fagade, et du nombre limité de logements concernés, la demande de
dérogation est une piste envisageable.

- Laménagement actuel n'est plus en conformité avec les regles
d’accessibilité, on notera toutefois que la réalisation de ces travaux n'im-
plique pas la nécessité d’'une remise aux normes.




2 - EXISTANT

C - Aménagement
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2 C - Aménagement - Plan existant

A
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2 C - Aménagement - Plan existant

Un étage courant de logements de la rotonde 32, présenté ci-contre, se
divise en 4 logements de taille similaire. Les logements latéraux béné-
ficient d'une double exposition et d'une loggia, alors que les logements

centraux sont orientés Nord-Est.
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Facade transformée en

non isolée

3 A - Principe - Axonometrie
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3-0PTION LOGGIA

B - Aménagement

Le plan ci-contre permet de localiser en bleu la zone d’intervention concer-
née sur I'étage.

Le retrait de I'enveloppe réduit I'espace de vie intérieur des deux loge-
ments centraux, alors que les deux logements latéraux ne sont pas im-
pactés par cette option.

A I'exception du décalage de I'enveloppe, les autres espaces ne sont pas
impactés. Les conditions d'usage restent donc les mémes, permettant
ainsi de s'affranchir de toute dérogation relative a I'accessibilité des loge-
ments. On notera toutefois que I'espace de vie principal de ces logements

est restreint et que les possibilités d'aménagement sont limitées.




3 B - Aménagement - Plan ensemble

¥ > = =
| s _ S
— i = T —
— L= - — -
_ 3 [
- — A== — — ] = = B = % U —_ —
1
B
- i
Logement n°1 : 33 m? Logement n°2 : 19 m? Logement n°3 : 20 m? Logement n°4 : 33 m?
—
O =3
j o= =o C
&——‘ - o \ L/
) 3 C
&*_4 - [ N
{ N p

O

GRIL ALBERT - Page 43



3 B - Aménagement - Plan agrandit

Ossature secondaire créer Toéle perforée existante extérieur
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—— Axe de la poutre de renfort en sous face de la dalle

Le plan zoomé de la zone concernée met en évidence que le recul néces-
saire est de l'ordre de 1,10m par rapport a la fagade d'origine.

La fagade d'origine est partiellement conservée. Tous les éléments parti-
cipants a la composition de la fagade architecturale sont conservés (tole
extérieure avec son ossature support, ouvrant vitré). Toutefois le com-
plexe constitutif des parties pleines, a savoir le panneau isolant de type
EDR est retiré afin que les caractéristiques performancielles de I'enve-

loppe existante ne soient plus maintenues (hors d’eau/hors d‘air).

Page 44 - GRIL ALBERT

=T
C
\
HA

VY |

Rideau occultant

Les parois pleines de retour vers l'intérieur restent concernées par la ré-
glementation incendie, soit CF1h, traitées de maniére similaire a la fagcade
Nord.

La nouvelle fagade de ces logements est envisagée intégralement vitrée
avec la mise en ceuvre de portes accordéon permettant d’étendre I'espace

de vie.

Porte fenétre repliable




3 B - Aménagement - Coupe verticale
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La coupe transversale de principe permet de mettre en évidence quelques
spécificités supplémentaires liées au décalage de I'enveloppe. Il est né-
cessaire d’effectuer un retour d'isolation en sous face (épaisseur limitée
compte tenu de la fagade existante) et la mise en ceuvre d'une résine
visant a protéger la dalle béton existante.

Par ailleurs, le décalage de cette limite est a étudier plus finement d’'un
point de vue structurel afin de déterminer la nécessité de renforcement

du plancher collaborant au droit de la nouvelle fagade.

La nouvelle fagade s'appuie directement sur le plancher collaborant car
elle ne coincide avec aucun élément structurel (orienté dans l'autre di-
rection). La déformation admissible a I'aplomb du chassis vitré pouvant
s’avérer contraignante, il conviendra de déterminer la nécessité de mettre

en ceuvre un profil de renfort support de la nouvelle ossature de la fagade.

—— Poutre de renfort de la nouvelle paroi

—— Finition en résine circulable avec 1% de pente et
relevé d'étanchéité périmétrique et drainage extérieur
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3-0PTION LOGGIA

C - Planning




3 C - Planning

Pour cette option, le planning est plus compact, et il s’appuie sur les
délais déja indiqués plus haut :

- Une phase d'étude APD suffisamment longue de 1,5 mois pour
développer le projet avant d’effectuer les démarches administratives

- Une phase d'étude PRO réduite par rapport a l'option 1 (pas de
demande de dérogation)

- Un délai d’approvisionnement des chassis vitrés estimé de l'ordre
de 2 mois et portant ainsi la durée totale du chantier a 6 mois, car les

interfaces avec les travaux intérieurs sont moindres.

GRIL ALBERT LOGEMENTS ROTONDE 32

ETUDES ET TRAVAUX POUR REFECTION DES FACADES R+1 ET R+2

SORBONNE UNIVERSITE
PLANNING ETUDES ET TRAVAUX - OPTION LOGGIA
| 2024 2025 2026
Désignation MOE AO MOE 4
Avant Projet Détaillé APD 6+2
Etudes de projet - DCE PRO-DCE 4+2
Appel d'offre entreprise AO ENT 4
Assistance a la passation des contrats de travaux ACT 2+2
Visa + DET VISA 6,5 mois L
Assistance aux opérations de réception AOR 2
DEMARCHES ADMINISTRATIVES ABREVIATION SEMAINES
Déclaration préalable DP 4
TRAVAUX ABREVIATION MOIS N D J F M A M J J J F
Travaux ( compris période de préparation) EXE 6,5

Période d'activité

Période de validation MOA / Administration
Période de consultation des entreprises
Travaux ( compris période de préparation)

‘ 0S de démarrage
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4 - Méthodologie

A - Installation du chantier

Les travaux relatifs aux fagades et a 'aménagement intérieur doivent étre
réalisés en prenant en compte le chantier voisin relatif a la construction
du batiment de Paris Parc. Le PIC de I'entreprise est annexé au présent
document.

La zone disponible au sol est tres limitée et contrainte par plusieurs élé-
ments récapitulés ci-dessous :

- Une voie échelle (accés pompier a maintenir libre)

- Un cheminement le long de la fagade du gril d’Albert pour accéder
aux logements des rotondes 12, 22 et 32.

- Limiter 'emprise au sol du RDC afin de minimiser I'impact pour la

zone chantier existante.

Par ailleurs, pour les besoins du chantier des travaux dans les logements,
il est nécessaire de disposer :

- D’un acceés pour déchargement du matériel

- D’'un monte-charge

- D’une base vie comprenant a minima une zone de vestiaire, une
zone de stockage matériel, une zone de stockage des éléments déposés

mais conservés.
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3 A - Installation du chantier - Plan installation de chantier RDC
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3 A - Installation du chantier - Plan installation de chantier R+1

o, Paris Parc
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3 A - Installation du chantier - Plan installation de chantier R+2
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3 A - Installation du chantier- Coupe installation de chantier

50.34

46.94

4354

37.92

La proposition d'implantation réalisée sur trois plans propose ce qui suit :

Niveau RDC - niveau circulation :
Création de deux emprises chantiers qui ne sont pas connectés car dis-

jointe par la voie échelle :

Emprise 1:

- Zone de déchargement et de stockage

Emprise 2 :
- Monte-charge compris dans la zone d'échafaudage qui longe la
facade des logements, cela concerne uniquement la fagade qui

n‘est pas accessible par les loggias.

Niveau RDC - niveau sur dalle :
Cette zone piétonne peut étre exploitée dans le cadre du chantier pour

effectuer le stockage et installer les vestiaires.

Niveau R+1 et R+2 — niveaux de logements :
Ces deux niveaux sont intégrés a I'emprise du chantier.

Le monte-charge de I'échafaudage permettra I'acheminement des pro-
duits au niveau approprié.

La reprise de peinture intumescente a réaliser sur les poteaux structuraux
peut s'envisager soit par cordiste, soit via la mise en ceuvre d'une plate-
forme levante. Cette derniere pourrait remplacer le systeme d’échafau-

dage décrit plus haut.

Lemprise chantier de I'échafaudage est aussi représenté en coupe. Cette
emprise constitue une bulle dans I'emprise chantier actuelle du batiment
voisin. Un élargissement des plateformes doit étre envisageable au droit

des niveaux des logements.
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4 - METHODOLOGIE

B - Démontage




3 B - Démontage

Le démontage de la fagade s'effectue de I'extérieur. Il consiste a déposer
le garde-corps et la tole ondulée pour stockage. Il consiste également a
déposer I'ensemble des toleries et a démonter l'intégralité des remplis-

sages de la paroi, a I'exception de l'ossature porteuse secondaire.

Le délai d’approvisionnement des chassis est une donnée contraignante
pour le déroulement du chantier car il compromet la date de mise hors
d’eau/hors d’air du batiment.

Lune des pistes pourrait étre, via I'échafaudage d'offrir une barriére a peu

pres étanche c6té nord permettant de réaliser les travaux intérieurs.

N°8 : Finition int BA 13
N°7 : Isolation en laine de roche ]
73
N°6 : Panneau EDR
f
N°5 : Porte fenétre MEX 02 <
N°4 : Profil omega A

N°3 : Tole perforée ondulée

N°2 : Ecran PF

—  N°1: Garde corps
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