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INTRODUCTION

-
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1 - FAÇADE

A - Objectifs réglementaire



Façades

-

-

Cloisonnement

1 A - Objectifs réglementaire - Cadre normatif

Exigence relative à la proximité de Paris Parc

-

structure porteuse.

Exigences initiales des logements

-

Structure
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1 A - Objectifs réglementaire - Cardre administratif
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1 A - Objectifs réglementaire - Repérage

R+2

R+1

-
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1 A - Objectifs réglementaire - Repérage - 
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1 - FAÇADE

B - Diagnostic de l�existant
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Typologies Localisation Description
Quantité & surface 

concernée
Composition 

Performance 

thermique

Performance 

acoustique 

Propriété 

spectrophotométrique
Profils Vitrages

Performance 

incendie 

Performance incendie à 

atteindre

FAC 01 Façade Nord Panneaux opaque 10 x 5,50 = 55 m2

Tôle ondulée- Omega en tôle alu pliée -Panneau 

EDR tôle - Tôle ext galva 75/100 prélaqué 7015 

brillant 30% Hérouville - tôle ext galva 15/10 - 

plaque de plâtre 13mm, isolant laine de roche 

80mm-plaque de plâtre

Environ R = 2,5 - -  -  -  - Coupe feu 1 h

EC 01 Façade Nord
Ecran en verre 

pour le C+D
08 x 0,35 = 2,8 m2  - - - -  -

Vitrage simple Pyroswiss 6mm Vetrotech faisant 

office de C+D

PF 1/2h - sens 

indifférent Pare flame 1/2 h

PF 01 Façade Nord
Châssis fixe pare 

flame 1/2h
04 x 2,4 = 9,6 m2  - U = 1,3 w/m2K 35 dB ?

Gamme acier Jansen 

janisol 2

Châssis fixe

35dba Statobel  64,2  Safir 61/32 -intercalaire acier 

15 -Pyran S 55/4 clair int

PF 1/2h - sens 

indifférent Pare flame 1/2 h

MEX 02 Façade Nord Porte fenêtre   08 x 04 = 32 m2  - U = 1,3 w/m2K 35 dB
AE 49 - RL 14 - TL 58 - RE 23 - 

FS 33

Gamme schuco royal 66 

OC

Porte fenêtre 2 vantaux 

35dba Statobel  64,2 ext Stopray Safir 61/32 - 

Argon 12 - Stratobel 44,2 clair int
 - Pare flame 1/2 h

MEX 03
Façade Est - 

Ouest
Châssis fixe 04 x 2,05 = 8,21 m2  - U = 1,3 w/m2K 35 dB

AE 49 - RL 14 - TL 58 - RE 23 - 

FS 33

Gamme Paralu série 50 ft 

Châssis fixe

35dba Statobel  64,2 ext Stopray Safir 61/32 - 

Argon 12 - Stratobel 44,2 clair int  - Pare flame 1/2 h

MEX 04 Façade Nord Châssis fixe  - - - -
Gamme Paralu série 45

Châssis fixe

Simple vitrage feuilleté 44,2 clair
 -

Remplacer par chassis neuf avec dimensions adaptées

MAC 01
Façade Est - 

Ouest

Mur en 

maçonnerie
02 x 04 = 08 m2

Enduit - Mur agglo - isolant knauf polytac th38 - 

doublage BA 13
? ? - - -  - Coupe feu 1 h

PFR Façade Nord
Porte fenêtre 

repliable
02 x 09 = 18 m2 - Uw = 1,68 w/m2K 40 dB - Type Reynaers aluminium -  -  -

1 B - Diagnostic de l�existant      

-

-

-

FAC 01

EC 01

PF 01 -

MEX 02 -

MEX 03

MAC 01 
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1 B - Diagnostic de l�existant - 
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1 B - Diagnostic de l�existant     

842 mm

-

-
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895 mm
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1 - FAÇADE

C - Préconisation 



GRIL ALBERT - Page 19

1 C - Préconisation - 

Typologies Localisation Description
Quantité & surface 

concernée
Composition 

Performance 

thermique

Performance 

acoustique 

Propriété 

spectrophotométrique
Profils Vitrages

Performance 

incendie 

Performance incendie à 

atteindre

Prescriptions

FAC 01 Façade Nord Panneaux opaque 10 x 5,50 = 55 m2

Tôle ondulée- Omega en tôle alu pliée -Panneau 

EDR tôle - Tôle ext galva 75/100 prélaqué 7015 

brillant 30% Hérouville - tôle ext galva 15/10 - 

plaque de plâtre 13mm, isolant laine de roche 

80mm-plaque de plâtre

Environ R = 2,5 - -  -  -  - Coupe feu 1 h

(Tôle ondulée- Omega en tôle alu pliée) conservée s -  

Panneaux Promirock® V - ep 50mm

Laine de roche - ep 120 mm

BA 13 

EC 01 Façade Nord
Ecran en verre 

pour le C+D
08 x 0,35 = 2,8 m2  - - - -  -

Vitrage simple Pyroswiss 6mm Vetrotech faisant 

office de C+D

PF 1/2h - sens 

indifférent Pare flame 1/2 h L'élément est conservé 

PF 01 Façade Nord
Châssis fixe pare 

flame 1/2h
04 x 2,4 = 9,6 m2  - U = 1,3 w/m2K 35 dB ?

Gamme acier Jansen 

janisol 2

Châssis fixe

35dba Statobel  64,2  Safir 61/32 -intercalaire acier 

15 -Pyran S 55/4 clair int

PF 1/2h - sens 

indifférent Pare flame 1/2 h

Forster Unico ou équivalent

MEX 02 Façade Nord Porte fenêtre   08 x 04 = 32 m2  - U = 1,3 w/m2K 35 dB
AE 49 - RL 14 - TL 58 - RE 23 - 

FS 33

Gamme schuco royal 66 

OC

Porte fenêtre 2 vantaux 

35dba Statobel  64,2 ext Stopray Safir 61/32 - 

Argon 12 - Stratobel 44,2 clair int
 - Pare flame 1/2 h

Forster Unico ou équivalent

Châssis fixe ou ouvrant condamné

MEX 03
Façade Est - 

Ouest
Châssis fixe 04 x 2,05 = 8,21 m2  - U = 1,3 w/m2K 35 dB

AE 49 - RL 14 - TL 58 - RE 23 - 

FS 33

Gamme Paralu série 50 ft 

Châssis fixe

35dba Statobel  64,2 ext Stopray Safir 61/32 - 

Argon 12 - Stratobel 44,2 clair int  - Pare flame 1/2 h
Forster Unico ou équivalent

MEX 04 Façade Nord Châssis fixe  - - - -
Gamme Paralu série 45

Châssis fixe

Simple vitrage feuilleté 44,2 clair
 -

Dito  existant 

Remplacer par chassis neuf avec dimensions adaptées

MAC 01
Façade Est - 

Ouest

Mur en 

maçonnerie
02 x 04 = 08 m2

Enduit - Mur agglo - isolant knauf polytac th38 - 

doublage BA 13
? ? - - -  - Coupe feu 1 h Enduit en ciment 

PFR Façade Nord
Porte fenêtre 

repliable
02 x 09 = 18 m2 - Uw = 1,68 w/m2K 40 dB - Type Reynaers aluminium -  -  -

Porte repliable porté CF 77 Reynaers 3 vantaux ou 

équivalent

FAC 01 : 

-

-

-

-

EC 01 : 

PF 01 : 

MEX 02 : 

-

-

MEX 04 : 

MAC 01 : 

-

-

-

MEX 03 : 

-

-



1 C - Préconisation - État existant

-

produits.  
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842 mm
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895 mm



1 C - Préconisation - État projeté (proposition)

-
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B - Dispositions réglementaires

2 - DONNÉES D'ENTRÉE
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2 B - Dispositions réglementaires

Le dossier de demande du permis de construire comprend une notice 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tant par changement de destination sont soumis aux dispositions sui-

-

-
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2 B - Dispositions réglementaires

- -

-

-
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C - Aménagement

2 - EXISTANT
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2 C - Aménagement - 



GRIL ALBERT - Page 31

-

2 C - Aménagement - 
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3 - OPTION LOGGIA

A - Principe

présente
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3 A - Principe - 
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3 - OPTION LOGGIA

B - Aménagement 

-

-

-

-
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3 B - Aménagement - 
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3 B - Aménagement - 

V
H

V
H

-

-

-

-

-

Nord.



GRIL ALBERT - Page 45

3 B - Aménagement - 

- -
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C - Planning         

3 - OPTION LOGGIA
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3 C - Planning          

ABREVIATION SEMAINES N S N F

AO MOE 4 Période d'activité

APD 6 + 2 Période de validation MOA / Administration

PRO-DCE 4 + 2 Période de consultation des entreprises

AO ENT 4 Travaux ( compris période de préparation)

ACT 2 + 2 OS de démarrage

VISA 6,5 mois

AOR 2

ABREVIATION SEMAINES

DP 4

ABREVIATION MOIS N S N F

EXE 6,5

GRIL ALBERT LOGEMENTS ROTONDE 32

ETUDES ET TRAVAUX POUR REFECTION DES FACADES R+1 ET R+2

SORBONNE UNIVERSITE

PLANNING ETUDES ET TRAVAUX - OPTION LOGGIA

2024 2025 2026

D M

D M

J

J

Travaux ( compris période de préparation)

A J

J

J

J

A

AM

Désignation MOE

Appel d'offre entreprise 

Assistance aux opérations de réception

OTRAVAUX

Avant Projet Détaillé

DJ M AF

O DJ FELEMENTS DE MISSION DE BASE M M

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Déclaration préalable

Etudes de projet - DCE

Assistance à la passation des contrats de travaux 

Visa + DET
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4 - Méthodologie

A - Installation du chantier          

document.

-
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3 A - Installation du chantier - Plan installation de chantier RDC
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3 A - Installation du chantier- Coupe installation de chantier         

-

Emprise 2 :

-

-

-
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4 - MÉTHODOLOGIE

B - Démontage
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3 B - Démontage

-


