
 

 

 

 

 

2m 

BâƟment A – 1er étage 

Ev1 – vers 3ème étage 

Ev2 – vers 3ème étage 

Ev3 – évier A 232 

Bras mort ancien 
raccordement A2 

II – descente 
évacuaƟon côté sud 

Ev8 – A229 machine à laver 

Ev9 – A229 
autoclave 

Ev4 – vers 3ème étage 

Ev5 – A229 machine à glace 

Ev6 – A229 laveur 

Ev7 – A229 Bonde au sol 

Ev10 et Ev11 – 
A229 éviers 

Ev12 – A224  hébergement 1 

Ev13 – A220  hébergement 2 

V – descente évacuaƟon 
côté nord 

Ev14 – A219  hébergement 3 

Ev15 – A212  
hébergement 4 

Ev16 – A209  hébergement 5 

Réseaux d’évacuaƟon 



IllustraƟons 
EV2 : évacuaƟon en provenance du 3ème étage 

SorƟes du local technique Traversée couloir dans le coffrage Passage dans le faux plafond au niveau du vesƟaire femme Traversé du 2ème étage dans un coffrage 

 
  

 

 
Départ vers la staƟon Arrivées 3ème étage en apparent dans les gaines techniques 

Descente côté Sud Descente côté Nord Ev 4 Ev1 

     
  



 

 

 

 

 

 

 

  

Ev1  vers 3ème étage 

Ev2       
Traversant 
3ème étage 

Ev3   évier  

Ev8 
laveur    

Ev9      
autoclave 

Ev4   3ème étage 
Ev5        
machine 
à glace Ev6  

laveur 

Ev7         
Bonde au sol 

Ev10  Ev11    
éviers 

Ev12     

Ev13  

II – descente évacuaƟon 
côté nord 

Ev14  

Ev15  

Ev16  

BâƟment A – 2ème étage 

Réseaux d’évacuaƟon 

2m 



IllustraƟons 
A 229 

Ev 5 Machine à glaçon Ev 9 autoclave Ev6 laveur Ev8 laveur 

 
 

   
Ev 7 bonde au sol Ev 10 et 11 éviers Ev12 - Hébergement 1 - A224 Evier A232 

 
 

   
 



 

 

  

BâƟment A – 3ème étage 

Réseaux d’évacuaƟon 

Ev1   

Ev2        

Ev4    

2m 

Visite des locaux à prévoir pour vérifier le nombre de raccordement sur chaque ligne et les linéaires de canalisaƟon dans les laboratoires 



 

 

  

BâƟment A – Rez-de-chaussée et sous-sol 

2m 

Réseaux d’évacuaƟon Prion 

Arrivée I : bras mort DN 60 
(ancienne connexion A2)  

Arrivée II : Descente Sud depuis le 1er étage (DN 100) avec traversée 
rez-de -chaussée dans un coffrage au niveau du couloir 

Arrivée III : canalisaƟon En DN 150 en provenance du bâƟment B, 
apparente au plafond du sous-sol 

Arrivée IV : canalisaƟon En DN 100 notée P3 FA. Sort en apparent au rez-de-
chaussée en A023 ; traverse en A024 puis en A004 et passe dans le faux plafond en 
A002. Traverse ensuite le plancher vers le 1er étage où elle est raccordée aux pied 
des deux cuves de la fosse de neutralisaƟon (T avec 2 vannes) 

Arrivée V : Descente Sud depuis le 1er étage (DN 100) avec 
traversée rez-de -chaussée au droit, en apparent. 
Raccordement à la conduite principale au niveau d’une 
fosse accessible par une trappe en A016 

Conduite principale en DN 150 raccordée à la staƟon au niveau de la fosse à côté 
de la cuve. Reliée à une pompe de relevage vers le filtre situé au rez-de-chaussée 
avant retour dans la cuve située dans la fosse 



IllustraƟons 
Arrivée IV – P3 fièvre Aphteuse 

Raccordement sur la canalisaƟon principale Traversée A023 rdc Traversée A024 rdc Traversée A003 rdc Entrée dans faux plafond A005 rdc 

     
Faux plafond A005 rdc Traversée de plancher vers 1er étage Raccordement pieds de cuve 1er étage Arrivée III BâƟment B Bras mort - I 

     
 



IllustraƟons 
Descente Nord – V et raccordement à la staƟon  

Traversée de l’évacuaƟon principale  Raccordement descente Nord dans la fosse SorƟe de la descente nord dans la fosse Descente nord au rez-de-chaussée Raccordement descente Sud II 

 
  

  

CanalisaƟon principale dans la fosse avec sorƟe vers la staƟon Fosse de la staƟon avec pompe de relevage Filtre au rez-de-chaussée et retour cuve Traverser du couloir de la descente Sud 

    

 

 



 

 

 

  

BâƟment A – Rez-de-chaussée et sous-sol 

2m 

Réseaux d’évacuaƟon secondaire dans la zone technique du sous-sol 

Départ de la canalisaƟon principale vers le réseau 
d’égouts avec regard au niveau de la zone de chanƟer 

Conduite centrale avec :  

- 25 arrivées par côté  

- 7 arrivées par le haut 

- 1 bras morts          

Bras mort 

Ancienne installaƟon prion : Bac de relevage signalé en risque 
pathogène avec 3 arrivées : 

- 1 arrivant directement dans le bac 

- 2 reliées ensemble avant descente dans le bac avec 
raccordement à la conduite principale 



IllustraƟons 
Ancien réseau d’évacuaƟon 

Cuve de relevage  1ere arrivée sur la cuve 2ème arrivée CanalisaƟon principale et raccordements latéraux 

   
  

Convergence 2ème et 3ème arrivées avec raccord commun sur la cuve avec raccordement sur la canalisaƟon principale Départ vers le réseau d’égouts 

  
   

 



 

 

 

BâƟment B – sous-sol 

Réseaux d’évacuaƟon 

CanalisaƟon DN 150 apparente au plafond du sous sur 30 ML . 
Remonte dans les étage au niveau de l’angle du local B102 

ParƟe enterrée entre le bâƟment A 
et le bâƟment b.  

Distance à confirmer 



  Réseaux d’évacuaƟon – descente depuis le 3ème étage 

BâƟment B  

Traversée jusqu’au 3ème étage dans un coffrage 
avec trappes de visites à chaque niveau 

Arrivées au niveau du 3ème étage :  

- EvacuaƟon laboratoire B301 supposée non ATNC 

- EvacuaƟon vers laboratoire B308 supposer ATNC 

Prévoir vérificaƟon complémentaire pour les raccordements de ces deux 
canalisaƟon dans la gaine technique et si plusieurs équipements sont raccordés sur 
le départ en provenance des laboratoire B308 et B307 



IllustraƟons 
SecƟon apparente au sous sol 

   
 

 
Montée dans les étages avec coffrage Connexions au niveau des laboratoires du 3ème étage 

  

 

  
 

 



 

 

 

  

2m 

BâƟment A – 1er étage 

Réseaux d’extracƟon – emplacement des filtres H14 

E E E D E IP 

E C 
E B 

E 
A E A1 

 A3 

Couloir (dégagement animalerie) 

SAS Perso A1 

SAS Perso A2 

SecƟon rectangulaire commune 



 

 

 

  

ConfiguraƟon des réseaux :  

Les filtres H14 sont situés dans la zone technique du 1er étage 

Les canalisaƟons sont raccordées au niveau des pièces du 2ème étage avec un 
préfiltre G4 posiƟonné soit en point bas dans les cloisons (b), soit en point haut 
dans les plafonds (h). 

Les conduites sont en diamètre 15 cm pour les SAS et 30 cm pour les pièces. 

Les raccordements se font le plus souvent au droit des caissons filtres H14 avec 
raccordement par le dessus ou par le côté. Les canalisaƟons présentent plusieurs 
coudes avec des parƟes horizontale et verƟcales. Pour les secƟons  horizontales 
courant sur plusieurs mètre au 1er étage, leurs emplacements est matérialisé en 
orange sur le plan du 1er étage avec le posiƟonnement des caissons de filtres H14. 

Seules les secƟons surlignées en rouge, situées en amont des filtres H14, sont 
concernées par la dépolluƟon. Les secƟons avales sont non contaminées 

Les secƟons surlignées en bleu concernent des réseaux sans risque ATNC, même 
pour leur secƟon amont des filtres H14 

Hormis pour la zone décontaminaƟon / A3 qui comporte une secƟon de conduite 
rectangulaire de 40x60cm, sur 8 mètres de long, commune aux 3 arrivées, toutes 
les autres canalisaƟons sont raccordées individuellement aux caissons posiƟonnés 
juste avant le filtre absolu. Les longueurs concernées sont indiquées en mètre 
linéaire (ML) à côté de chaque sorƟe de salle (esƟmaƟon approximaƟve, intégrant 
les coudes) 

Réseau air neuf       
non concerné 

E  

E 

E E B C 
A 

E IP E D 

E A1 

E A3 
Correspondance des références indiquées 
sur le plan de localisaƟon des filtres H14 

(b) (b) 
(b) (b) (b) (b) (h) 

(b) (b) (b) (b) 
(b) 

(b) (b) (h) (h) (h) (h) 

18 ML 15 ML 3 ML 4 ML 12 ML 3 ML 7 ML 4 ML 4 ML 8 ML 4 ML 

8 ML 
rectangulaire 

5 ML 8 ML 4 ML 7 ML 7 ML 3 ML 3 ML 

(h) (b) 

4 ML 4 ML 

Réseaux d’extracƟon 1er et 2ème étage 



IllustraƟons 
 

Hébergement E ; D ; isolaƟon / prélèvement / IP Raccordements salles en façade ou en plafond 

   
Raccord décalé sur 1m (hébergement A) Hébergement B Hébergement C SecƟon commune A3 / décontaminaƟon SAS A1 ; A2 et couloir 

     
 


