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Illustrations

EV2 : évacuation en provenance du 3™ étage

Sorties du local technique

Traversée couloir dans le coffrage

Passage dans le faux plafond au

niveau du vestiaire femme

Traversé du 2™ étage dans un coffrage

Arrivées 3™ étage en apparent dans les gaines techniques
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Illustrations

A 229

Ev 7 bonde au sol

Ev 5 Machine a glagon

Ev 10 et 11 éviers

Ev 9 autoclave

Ev12 - Hébergement 1 - A224

Ev6 laveur

Ev8 laveur




Batiment A — 3°™¢ étage

Visite des locaux a prévoir pour vérifier le nombre de raccordement sur chaque ligne et les linéaires de canalisation dans les laboratoires
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Batiment A — Rez-de-chaussée et sous-sol

Arrivée lll : canalisation En DN 150 en provenance du batiment B,
apparente au plafond du sous-sol
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Arrivée IV : canalisation En DN 100 notée P3 FA. Sort en apparent au rez-de-
chaussée en A023 ; traverse en A024 puis en A004 et passe dans le faux plafond en
A002. Traverse ensuite le plancher vers le 1°" étage ou elle est raccordée aux pied
des deux cuves de la fosse de neutralisation (T avec 2 vannes)
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Arrivée V : Descente Sud depuis le 1°" étage (DN 100) avec
traversée rez-de -chaussée au droit, en apparent.
z g Raccordement a la conduite principale au niveau d’une
& E fosse accessible par une trappe en A016
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oy g Arrivée Il : Descente Sud depuis le 1*" étage (DN 100) avec traversée | §
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Arrivée | : bras mort DN 60
(ancienne connexion A2)
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Conduite principale en DN 150 raccordée a la station au niveau de la fosse a coté
de la cuve. Reliée a une pompe de relevage vers le filtre situé au rez-de-chaussée
avant retour dans la cuve située dans la fosse
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Illustrations

Arrivée IV — P3 fievre Aphteuse

Raccordement sur la canalisation principale

Traversée A023 rdc

ancher vers 1

A

Traversée A024 rdc

Raccordement pieds de cuve 1°" étage

Entrée dans faux plafond A0O5 rdc

Arrivée Il Batiment B




Illustrations

Descente Nord — V et raccordement a la station

Traversée de I'évacuation principale Raccordement descente Nord dans la fosse Sortie de la descente nord dans la fosse Descente nord au rez-de-chaussée Raccordement descente Sud Il
— > v : e e, e

fosse avec sortie vers la station Filtre au rez-de-chaussée et retour cuve Traverser du couloir de la descente Sud
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Batiment A — Rez-de-chaussée et sous-sol
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Départ de la canalisation principale vers le réseau
d’égouts avec regard au niveau de la zone de chantier
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Illustrations

Ancien réseau d’évacuation

Cuve de relevage 1°" arrivée sur la cuve 28Me arrivée Canalisation principale et raccordements latéraux
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Batiment B — sous-sol
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Partie enterrée entre le batiment A
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Canalisation DN 150 apparente au plafond du sous sur 30 ML .
Remonte dans les étage au niveau de I'angle du local B102
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II|.2. Rez-de-chaussée

Batiment B

Réseaux d’évacuation — descente depuis le 3¢™e étage
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B0O2 : accueil
BOO3 : archives . R :“:u'_: :l::?
B0O04 3 BOO7 : bureaux JuJi
. 8019 8018 8015 ‘
B0O13 : local papeterie
BO14 a BO16 : bureaux . o
BO17 : local serveur @_l: U 1 N
BO18 a BO23 : bureaux my ¥ -
B004
8020 8021 8022 8023
8006 8007
0 |
) , Traversée jusqu’au 3°™ étage dans un coffrage
I11.3. Premier etage avec trappes de visites a chaque niveau
B119 : sas hommes
B120 : sas femmes
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I1l.4. Deuxieme étage

B203 : sas hommes
B217 : sas femmes
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[1l.5. Troisieme étage

Zone L3 (B3ZolL3) : B300 a B303 et B317 a B319
Laboratoire unité MND : B305 a B3012
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o Digicode maintenance

Arrivées au niveau du 3°™ étage :
- Evacuation laboratoire B301 supposée non ATNC
- Evacuation vers laboratoire B308 supposer ATNC

Prévoir vérification complémentaire pour les raccordements de ces deux
canalisation dans la gaine technique et si plusieurs équipements sont raccordés sur
le départ en provenance des laboratoire B308 et B307




Illustrations

Section apparente au sous sol




Réseaux d’extraction — emplacement des filtres H14
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Réseaux d’extraction 1°" et 2¢™M¢ étage

Correspondance des références indiquées A
sur le plan de localisation des filtres H14 A3
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Configuration des réseaux : =
Les filtres H14 sont situés dans la zone technique du 1°" étage = @J
. . , " sme < REJET
Les canalisations sont raccordées au niveau des piéces du 2°™ étage avec un e TS
préfiltre G4 positionné soit en point bas dans les cloisons (b), soit en point haut Y
dans les plafonds (h). @J
Les conduites sont en diameétre 15 cm pour les SAS et 30 cm pour les pieces. Extracteur n* 3.2 Secours

Les raccordements se font le plus souvent au droit des caissons filtres H14 avec
raccordement par le dessus ou par le c6té. Les canalisations présentent plusieurs
coudes avec des parties horizontale et verticales. Pour les sections horizontales
courant sur plusieurs metre au 1°" étage, leurs emplacements est matérialisé en
orange sur le plan du 1°" étage avec le positionnement des caissons de filtres H14.

Seules les sections surlignées en rouge, situées en amont des filtres H14, sont
concernées par la dépollution. Les sections avales sont non contaminées

Les sections surlignées en bleu concernent des réseaux sans risque ATNC, méme
pour leur section amont des filtres H14

Hormis pour la zone décontamination / A3 qui comporte une section de conduite
rectangulaire de 40x60cm, sur 8 metres de long, commune aux 3 arrivées, toutes
les autres canalisations sont raccordées individuellement aux caissons positionnés
juste avant le filtre absolu. Les longueurs concernées sont indiquées en métre
linéaire (ML) a co6té de chaque sortie de salle (estimation approximative, intégrant
les coudes)



Illustrations

Hébergement E ; D ; isolation / prélévement / IP

Hébergement B

Raccordements salles en facade ou en plafond

Section commune A3 / décontamination

SAS A1l ; A2 et couloir




