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Plan de travail accueil PMR :

DETAIL BOX ACCUEIL

coupe a-a

élément acoustique

coupe b-b

- Panneau en lamellé collé hêtre.
- Habillage vertical/horizontal en tasseaux de hêtre massif 40x40

à chant droit.

- doublage latéral avec isolant Haute Densité 45 mm et toile armée acoustique noire. 

ACCESSOIRES : - Passe câble aluminium couleur métal diamètre 80 mm.
- Goulotte électrique de jambage à jambage tôle pliée laquée d'usine,vissée.
- Un support UC à fixer au plateau par vis à bois, réglable en largeur et en 
hauteur finition aluminium.
 

coupe c-c

40 46 40 46
tasseau d'about

tasseau de hêtre 4x4cm
finition vernis M1
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laine de roche 45 mm
+ toile perforée type Batiline teinte noire

 DETAIL HABILLAGE BOIS
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tasseau de hêtre 4x4cm 

tasseau d'about

laine de roche 45 mm + toile 
perforée type Batiline NOIR

tasseau de hêtre 4x4 cm 

plinthe bois fixée sur tasseau
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HABILLAGE BOIS

Descriptif:
Habillage mural en bois de hêtre constitué comme suit :
- Laine de roche : Type Rockwool ou équivalent technique 

ép:45mm
- Lattage bois : 60x45mm (pose horizontale)
- Toile : Perforée noire type Batiline ou équivalent technique
- Tasseau : En hêtre 40x40mm (pose verticale) 

Ind.AFiche I.2.2

Habillage bois à réaliser sur 25% au minimum des surfaces murales

laine de roche 45 mm

+ toile perforée type Batiline NOIR
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