Ove Mission de repérage amiante avant
p démolition

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition d'un immeuble bati

Batiment du logement gardien et des ateliers

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3
juin 2011) ; Arrété du 26 juin 2013 ; Arrétés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'ao(t 2017

Numeéro de rapport 80848-161318 A
Propriétaire DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Donneur d’ordre DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Couvent des Cordeliéres de Provins
Adresse de 'immeuble Parcelle 175
77160 Provins
Type de bien Batiment du logement gardien et des ateliers
Date de la commande 08/08/2024
La (ou les) date(s) d’exécution du repérage 13/08/2024 et 14/08/2024
Date d’émission du rapport de repérage 04/09/2024
Référence du programme de travaux / démolition ?aisgi?ce non communiquée - Voir en page 17 52 du présent
Signataire du rapport
Opérateur de repérage :
Signature et Visa
GONCALVES Jocelyn
DOVG Apave Diagnostics
Apave Diagnostics Le 04/09/2024

10, Fuleence Bienvenie
77600 BUSSY-ST-GEORGES
Tél.:33(0)182836882
bussy@adiag.apave.com
SIRET 433 335 319 00020

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité et avec I'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
['amiante
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Commentaires :

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans
des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure
dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

Les panneaux de parement intérieur/extérieur contenant des fibres d'amiante sont disposés sur les fagades, en allege et en
imposte des fenétres et des 3 bloc-portes extérieurs. Ces panneaux sont aussi existants et apparents dans le volume du plenum
(voir les photos des murs n°1 des locaux 2 et 5 par exemple dans le batiment ateliers en pages 57 et 66 du présent rapport).

Il existe un risque de contamination et de pollution des plaques ondulées vers la laine minérale en sous face de la toiture et au
dessus des plafonds (prélevement de laine minerale n°24) , cette donnée est a prendre en compte dans le cadre du
désamiantage.
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™

» Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux
contenant de I'amiante :

et produits

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Logement /
Circulation 1

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire - Non
peint

Résultat d’analyse
(P002)

Z002

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Logement /
Séjour

RDC

Murs

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Logement /
Circulation 2

RDC

Sol n°1

Colle noire - Revétement
souple type linoleum

Document consulté
(M021-P21 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Ragréage, colle noire - Non
peint

Résultat d’analyse

Z002

Sol n°3

Béton, ragréage, colle -
Revétement souple type
linoleum imitation parquet

Résultat d’analyse
(P0Q7)

Z007

Logement /
Chambre 1

RDC

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°3

Ragréage, colle noire - Non
peint

Document consulté
(M003-P03 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Dalles de sol

Document consulté
(M002-P2 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Logement /
Salle de bains

RDC

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Conduit de ventilation n°5

Fibres-ciment - Non peint

Résultat d’analyse
(P029)

Z029

Logement /
wcC

RDC

Conduit de ventilation n°4

Fibres-ciment - Non peint

Résultat d’analyse
(P028)

7028

Logement /
Chambre 2

RDC

Sol n°3

Ragréage, colle noire - Non
peint

Document consulté
(M003-P03 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Dalles de sol

Document consulté
(M002-P2 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Logement /
Chambre 3

RDC

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Document consulté
(M020-P20 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Logement /
Buanderie

RDC

Sol n°2

Colle noire - Revétement
souple type linoleum

Document consulté
(M021-P21 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°4

Ragréage, colle noire - Non
peint

Résultat d’analyse

Z002

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°3

Colle - Dalles de sol

Résultat d’analyse
(P0O14)

Z014

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

4/171



http://www.apave-diagnostics.com/

pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Logement /
Cuisine

RDC

Sol n°1

Dalles de sol

Document consulté
(M023-P23 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M024-P24 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Murs n°2

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Atelier /
Dégagement 1

RDC

Sol n°1

Dalles de sol bleu

Document consulté
(M033-P33 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

2024

Sol n°3

Dalles de sol noire

Document consulté
(M034-P34 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Dalles de sol blanche

Document consulté
(M035-P35 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°5

Colle noire

Document consulté
(M036-P36 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
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Local / Partie Composant de la . . f Référence
d'immeuble Etage construction Partie de composant Critere de décision 7PSO
Fenétre Joint de vitrage - Non peint | Résultat d’analyse 7023
Document consulté
(M006-P6 du
_ rapport DAAD-LOG
Atelier / RDC Mur Fibres-ciment - Non peint GARDIEN
Local 1 CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
Plafond n°2 Pla_tre, e_nd'un, 'SOIam type Résultat d’analyse 2024
laine minérale - Peinture
Plafond n°2 Platre, e.”d,“'tv |solar_1t type Résultat d’analyse 2024
Atelier / c laine minérale - Peinture
. RD
Dégagement 2 5 )
Conduit de ventilation n°1 Fibres-ciment - Non peint Result(a;odzg)nalyse 2020
Plafond n°2 P'?”e’ e_ndlun, |solant type Résultat d’analyse 2024
laine minérale - Peinture
Conduit de ventilation n°2 Fibres-ciment - Non peint Result(a;odzil?alyse Z021
Atelier / Conduit de ventilation n°3 Fibres-ciment - Non peint Résultat d’analyse 2022
e RDC (P022)
Sanitaires
Document consulté
(Rapport DAAD-
. : . LOG GARDIEN
Murs Fibres-ciment - Non peint CORDEL IERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
Murs n°1 Fibres-ciment - Non peint GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
Atelier / Fenétre Joint de vitrage - Non peint | Résultat d’analyse 7023
Local 2 RDC Document consulté
(M032-P32 du
rapport DAAD-LOG
Murs n°2 - Paillasse Colle - Faience GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
Plafond n°2 P""!”e’ e.”d,”'tf |solant type Résultat d’analyse 2024
laine minérale - Peinture
N . . . Résultat d’analyse
Fenétre Joint de vitrage - Non peint (P023) 2023
Document consulté
(M006-P6 du
Atelier / rapport DAAD-LOG
RDC Mur Fibres-ciment - Non peint GARDIEN
Local 3 CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
Plafond n°2 Pla_tre, e_nd,un, 'SOlam type Résultat d’analyse Z024
laine minérale - Peinture
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Atelier /
Dégagement 3

RDC

Sol n°5

Colle noire

Document consulté
(M036-P36 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°3

Dalles de sol noire

Document consulté
(M034-P34 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Dalles de sol blanche

Document consulté
(M035-P35 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol bleu

Document consulté
(M033-P33 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

7024

Atelier /
Local 4

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

7024
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

Z023

Atelier /
Local 5

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

Z023

Mur n°1

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse
(P024)

2024

Murs n°2 - Paillasse

Colle - Faience

Document consulté
(M041-P41 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOM)

Atelier /
Local 6

RDC

Sol n°1

Dalles de sol bleu foncé

Document consulté
(M042-P42 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

7024

Sol n°2

Dalles de sol vert

Document consulté
(M043-P43 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°3

Colle noire - Non peint

Document consulté
(M044-P44 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

Z023
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la

construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Atelier /
Local 7

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

Z023

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

2024

Atelier /
Local 8A

RDC

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

2024

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

7023

Atelier /
Local 8B

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

7024

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

Z023

Atelier /
Local 9

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

2023

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

2024

Sol n°3

Colle noire - Non peint

Document consulté
(M044-P44 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Dalles de sol vert

Document consulté
(M043-P43 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol bleu foncé

Document consulté
(M042-P42 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Atelier /
Local 10

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

7024

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

Z023

Atelier /
Local 11

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

7024

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

2023

Atelier /
Local 12

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

Z024
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Atelier /
Local 13

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

Z023

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

2024

Sol n°3

Colle noire - Non peint

Document consulté
(M044-P44 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Dalles de sol vert

Document consulté
(M043-P43 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol bleu foncé

Document consulté
(M042-P42 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Atelier /
Dégagement 4

RDC

Sol n°5

Colle noire

Document consulté
(M036-P36 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°3

Dalles de sol noire

Document consulté
(M034-P34 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°2

Dalles de sol blanche

Document consulté
(M035-P35 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Sol n°1

Dalles de sol bleu

Document consulté
(M033-P33 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

2024

Matériaux inertes

Fibres-ciment - Peinture

Résultat d’analyse
(P0O27)

2027

Atelier /
Local 14

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

7024

Mur

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

2023

Atelier /
Local 15

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document consulté
(M039-P39 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

7024
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Murs n°1

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Atelier /
Local 16

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non peint

Résultat d’analyse

Z023

Murs

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M006-P6 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Sol n°1

Colle jaune - Revétement
souple type linoleum

Résultat d’analyse
(P0O25)

Z025

Sol n°2

Colle noire - Dalles de sol

Résultat d’analyse
(P026)

Z026

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant type
laine minérale - Peinture

Résultat d’analyse

2024

Sol n°3

Dalles de sol marbré

Document consulté
(M038-P38 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Facades

Extérie
ur

Murs de fagcade - Murs,
alléges et impostes

Plaques fibreuses - Peinture

Document consulté
(M050-P50 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Murs de fagcade -
Soubassement

Enduit - Non peint

Document consulté
(M053-P53 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Toiture

Extérie
ur

Conduit de ventilation n°1

Fibres-ciment - Non peint

Résultat d’analyse

Z020

Conduit de ventilation n°2

Fibres-ciment - Non peint

Résultat d’analyse

Z021

Conduit de ventilation n°3

Fibres-ciment - Non peint

Résultat d’analyse

2022

Conduit de ventilation n°4

Fibres-ciment - Non peint

Résultat d’analyse

7028

Conduit de ventilation n°5

Fibres-ciment - Non peint

Résultat d’analyse

Z029

Toiture n°1

Fibres-ciment - Non peint

Document consulté
(M051-P51 du
rapport DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Toiture n°2

Fibres-ciment - Peinture

Résultat d’analyse
(P033)

Z033
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Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critere de décision

Référence
ZPSO

Extérieur

Extérie
ur

Matériaux inertes n°1

Fibres-ciment - Non peint

Matériau ou produit
qui par nature ne
contient pas
d’amiante (M048-
P48 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)

Matériaux inertes n°2

Fibres-ciment - Peinture

Matériau ou produit
qui par nature ne
contient pas
d’amiante (M049-
P49 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOME)
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pave Mission de repérage amiante avant démolition

! Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante, défini a I'article R. 1334-22 du code de la santé
publique, consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant
indissociablement corps avec 'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de I'ordre de mission : 80848-161318 Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de 'immeuble : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Adresse du propriétaire : 45 Rue Le Peletier 75009 Paris

Représenté par : Monsieur LEGROS Jonathan

Donneur d’ordre : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Accompagnateur : Monsieur LEGROS Jonathan

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur GONCALVES Jocelyn

N° de certification de I'opérateur : DTI3776 Organisme : Dekra Certification

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue

Nom et adresse de I'entreprise : 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

N° de Siret : 48333631900080

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204

! Identification compléte du batiment /immeuble concerné :

Dénomination : Couvent des Cordeliéres de Provins
Adresse compléte : Parcelle 175
77160 Provins
Batiment : Batiment du logement gardien et des ateliers
Escalier : Sans objet
Etage : Sans objet
Porte : Sans objet
N° de lot : 175
Référence Cadastrale : Non communiqué(e)
Date du permis de Construire : Non communiquée Date de la construction : Non communiquée
Fonction principale du batiment : Batiment du logement gardien et des ateliers

Autre renseignement permettant d’'identifier avec certitude le batiment concerné :

- Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse Eurofins Analyses pour le Batiment Nord
Adresse laboratoire 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont
Numéro d’accréditation 1-1593

- Périmétre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d’ordre, ouvrage et partie d’ouvrage a inspecter :

Démolition d'un batiment divisé en 2. La premiéere partie comprend un logement gardien et la seconde partie abrite des locaux
repérés comme ateliers.
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g Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de 'amiante dans les éléments suivants (liste C de 'annexe 13-9 du code de la santé publique)
: Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées. Plaques en fibres-ciment.
Ardoises. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Eléments ponctuels. Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revétements bitumineux d’étanchéité. Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.
Accessoires de toitures. Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades

Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d’assemblage, tresses....

Bardages. Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenétres. Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse,
carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds. Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
Poutres et charpentes (périphériques et amiante, fibres-ciment, composite).

intérieures). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Interfaces entre structures. Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Faux plafonds. Panneaux et plagues.

5. Revétements de sol et de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment),
colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Revétements de sol (I'analyse doit concerner
chacune des couches du revétement).
Revétement de murs

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduits de vapeur, fumée, échappement. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu. Clapet, volet, rebouchage.

Vide-ordures. Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres. Portes et cloisons paliéres.

Trémie, machinerie. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogenes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

9. Installations industrielles

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plagues isolantes
(internes et externes), tissu amiante.

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes,

Fours, étuves, tuyauteries... h . g
tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus
Coffrages et fonds de coffrages perdus. | Eléments en fibres-ciment.

- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble a démolir.
Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a l'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer
par analyse la présence ou non d’amiante.

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 18/171



http://www.apave-diagnostics.com/

Opcve Mission de repérage amiante avant démolition

Procédures de prélevement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé apres
l'opération.

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utlisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des préléevements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de
leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
: « A » désigne la zone de I'acces au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition : Néant
Documents remis : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

avant réalisation de travaux référence DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-
PROVINS du 02/06/2016

Le repérage a été réalisé le(s) :  13/08/2024 et 14/08/2024

- Ecarts, adjonctions ou suppressions par rapport a la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

” Rapports précédemment réalisés

Société Référence Date Objet Conclusions
Dans le cadre de la mission décrit &

DAAD-LOG Rapport de mission de repérage des l'article 3.2, il a été repéré des
GARDIEN . . . .

Expert Home CORDELIERES- 02/06/2016 | matériaux et produits contenant de matériaux et produits contenant de

I'amiante avant réalisation de travaux I'amiante aprés analyse en
PROVINS .
laboratoire.

- Résultats détaillés du repérage

> Liste des locaux / Parties d’immeuble visités

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Logement / Circulation 1 RDC
Logement / Séjour RDC
Logement / Circulation 2 RDC
Logement / Chambre 1 RDC
Logement / Salle de bains RDC
Logement / WC RDC
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage

Logement / Chambre 2 RDC

Logement / Chambre 3 RDC

Logement / Buanderie RDC

Logement / Cuisine RDC

Atelier / Dégagement 1 RDC

Atelier / Local 1 RDC

Atelier / Dégagement 2 RDC

Atelier / Sanitaires RDC

Atelier / Local 2 RDC

Atelier / Local 3 RDC

Atelier / Dégagement 3 RDC

Atelier / Local 4 RDC

Atelier / Local 5 RDC

Atelier / Local 6 RDC

Atelier / Local 7 RDC

Atelier / Local 8A RDC

Atelier / Local 8B RDC

Atelier / Local 9 RDC

Atelier / Local 10 RDC

Atelier / Local 11 RDC

Atelier / Local 12 RDC

Atelier / Local 13 RDC

Atelier / Dégagement 4 RDC

Atelier / Local 14 RDC

Atelier / Local 15 RDC

Atelier / Local 16 RDC

Facades Extérieur

Toiture Extérieur

Extérieur Extérieur

» Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :
Néant
» Liste des éléments non inspectés :
Néant
- Liste des matériaux et produits repérés

Lo’f:al / Partie Etage Composant_de la Partie de composant CriFé_re_s de Réf. Plrés_ence Estimatif_d’e

d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Colle noire - Résultat
Lc_)geme_nt / Sol n°1 Revetement souple d'analyse (PO01) Z001 Non /
Circulation RDC type linoleum
: SN | e e e | sy | 2002 | 0w | Ao
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Cloisons n°1

Platre - Papier peint

Document
consulté (M004-
P4 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°2

Isolant - Non peint

Document
consulté (M005-
P5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

5m2/
0.09T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M008-
P08 et MO11-P11
du rapport DAAD-
LOG GARDIEN
CORDELIERES-

PROVINS

d'EXPERT-

HOME)

Non

Plafond n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’analyse (P003)

Z003

Non

Porte entrée - Ouvrant
extérieur

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse (P004)

Z004

Non

Logement /
Séjour

RDC

Cloisons n°2

Isolant - Non peint

Document
consulté (M005-
P5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre - Papier peint

Document
consulté (M004-
P4 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M0O08-
P08 et MO11-P11
du rapport DAAD-
LOG GARDIEN
CORDELIERES-

PROVINS

d'EXPERT-

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

HOME)

Plafond n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M009-
P09 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°1

Colle - Moquette

Résultat
d’analyse (P005)

Z005

Non

Sol n°2

Ragréage, chape -
Non peint

Document
consulté (M022-
P22 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse (P006)

Z006

Non

Plafond n°4

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’'analyse

Z008

Non

Plafond n°5

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’'analyse

Z009

Non

Plafond n°3

Joint entre panneaux
ou plaques - Peinture

Document
consulté (M010-
P10 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Murs

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

QOui

36 m2/
061T

Logement /
Circulation
2

RDC

Cloisons n°2

Isolant - Non peint

Document
consulté (M005-
P5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre - Papier peint

Document
consulté (M004-
P4 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M008-
P08 et MO11-P11

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

du rapport DAAD-
LOG GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Plafond n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’analyse

Z003

Non

Sol n°1

Colle noire -
Revétement souple
type linoleum

Document
consulté (M021-
P21 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

25 m2/
0.03T

Sol n°2

Ragréage, colle noire
- Non peint

Résultat
d’'analyse

Z002

Qui

25 m2/
052T

Sol n°3

Béton, ragréage, colle

- Revétement souple

type linoleum imitation
parquet

Résultat
d’analyse (P007)

Z007

Oui

25 m2/
052T

Plafond n°3

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’'analyse

Z008

Non

Plafond n°4

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’'analyse

Z009

Non

Logement /
Chambre 1

RDC

Plafond n°3

Joint entre panneaux
ou plaques - Peinture

Document
consulté (M010-
P10 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°2

Isolant - Non peint

Document
consulté (M0O05-
P5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre - Papier peint

Document
consulté (M004-
P4 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

Z006

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

8m/i2/
0.16T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M008-
P8 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M009-
P9 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°4

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’analyse (P008)

Z008

Non

Plafond n°5

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’analyse (P009)

Z009

Non

Sol n°1

Colle - Moquette

Document
consulté (M0O1-
P1 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°3

Ragréage, colle noire
- Non peint

Document
consulté (M003-
P03 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

15 m2/
031T

Sol n°2

Dalles de sol

Document
consulté (M002-
P2 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

15 m2/
0.05T

Logement /
Salle de
bains

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse (P012)

7012

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M017-
P17 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°1

Colle - Revétement
souple type linoleum

Document
consulté (M014-
P14 du rapport

DAAD-LOG

GARDIEN
CORDELIERES-

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Sol n°3

Colle, Chappe - Non
peint

Document
consulté (M013-
P13 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°2

Colle - Faience

Document
consulté (M016-
P16 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M018-
P18 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°2

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’analyse (P011)

Z011

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

QOui

5m2/
0.09T

Conduit de ventilation
n°5

Fibres-ciment - Non
peint

Résultat
d’analyse (P029)

2029

Oui

2ml/
0.03T

Tablier baignoire

Colle - Faience

Document
consulté (M015-
P15 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°2

Colle - Carrelage

Résultat
d’analyse (P010)

Z010

Non

Logement /
wcC

RDC

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M018-
P18 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie

d’immeuble SiEgE

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Sol n°3

Colle, Chappe - Non
peint

Document
consulté (M013-
P13 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Conduit de ventilation
n°4

Fibres-ciment - Non
peint

Résultat
d’analyse (P028)

2028

Oui

2ml/
0.03T

Sol n°1

Colle - Revétement
souple type linoleum

Résultat
d’analyse (P013)

Z013

Non

Sol n°2

Colle - Carrelage

Résultat
d’analyse

Z010

Non

Cloisons

Platre, enduit - Papier
peint

Document
consulté (M017-
P17 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Logement /

Chambre 2 RDC

Cloisons n°2

Isolant - Non peint

Document
consulté (M005-
P5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M0O08-
P8 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°3

Ragréage, colle noire
- Non peint

Document
consulté (M0O03-
P03 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

QOui

20 m2/
031T

Sol n°1

Colle - Moquette

Document
consulté (M0O1-
P1 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre - Papier peint

Document
consulté (M004-
P4 du rapport
DAAD-LOG

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Sol n°2

Dalles de sol

Document
consulté (M002-
P2 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

20 m2/
0.05T

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

10 m2/
0.17T

Plafond n°2

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’'analyse

Z008

Non

Plafond n°3

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’analyse

Z009

Non

Logement /
Chambre 3

RDC

Cloisons n°2

Isolant - Non peint

Document
consulté (M005-
P5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre - Papier peint

Document
consulté (M00O4-
P4 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M008-
P8 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

5m/2/
0.09T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie

d’immeuble SiEgE

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Plafond n°2

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’analyse

Z008

Non

Plafond n°3

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’analyse

Z009

Non

Sol n°1

Colle - Moquette

Résultat
d’analyse

Z005

Non

Sol n°2

Ragréage, colle noire
- Non peint

Document
consulté (M019-
P19 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Document
consulté (M020-
P20 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

25 ml/
0.012T

Logement /

Buanderie RDC

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M008-
P08 et MO11-P11
du rapport DAAD-
LOG GARDIEN
CORDELIERES-

PROVINS

d'EXPERT-

HOME)

Non

Plafond n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M009-
P09 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°3

Joint entre panneaux
ou plaques - Peinture

Document
consulté (M010-
P10 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°4

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’analyse

Z008

Non

Plafond n°5

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’analyse

Z009

Non

Sol n°2

Colle noire -
Revétement souple
type linoleum

Document
consulté (M021-
P21 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

11 m2/
0.01T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Sol n°4

Ragréage, colle noire
- Non peint

Résultat
d’analyse

Z002

Oui

11 m2/
0.23T

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

Z006

Non

/

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

5m2/
0.09T

Sol n°1

Colle - Revétement
souple type linoleum

Document
consulté (M028-
P28 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°3

Colle - Dalles de sol

Résultat
d’analyse (P014)

Z014

Oui

11 m2/
0.044T

Cloisons

Platre - Peinture

Document
consulté (M004-
P4 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Logement /
Cuisine

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

Z012

Non

Sol n°1

Dalles de sol

Document
consulté (M023-
P23 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

12 m2/
0.04T

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M024-
P24 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

QOui

12 m2/
0.25T

Murs n°1

Colle - Faience

Document
consulté (M025-
P25 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Murs n°2

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG

Oui

20 m2/
0.34T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Mur n°3

Platre, enduit - Papier
peint

Document
consulté (M026-
P26 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°3

Colle - Carrelage

Résultat
d’analyse

Z010

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M027-
P27 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°2

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’'analyse

Z011

Non

Atelier /
Dégagement
1

RDC

Sol n°1

Dalles de sol bleu

Document
consulté (M033-
P33 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

13 m2/
0.04T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Oui

39 m2/
0.04T

Sol n°3

Dalles de sol noire

Document
consulté (M034-
P34 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

13 m2/
0.04T

Sol n°2

Dalles de sol blanche

Document
consulté (M035-
P35 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

13 m2/
0.04T

Cloisons n°1

Platre, enduit - Toile
de verre peinte

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

30/171



http://www.apave-diagnostics.com/

pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Sol n°5

Colle noire

Document
consulté (M036-
P36 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

39 m2/
0.04T

Sol n°4

Béton, ragréage

Résultat
d’analyse (P015)

Z015

Non

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’analyse (P016)

Z016

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M0O06-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

5m2/
0.09/T

Atelier /
Local 1

RDC

Cloisons n°1

Platre, enduit - Toile
de verre peinte

Résultat
d’analyse (P017)

Z017

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Oui

25 ml/
0.012T

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

QOui

12 m2/
02T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Qui

20 m2/
0.02T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’'analyse

Z016

Non

Sol n°2

Ragréage - Non peint

Document
consulté (M040-
P40 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
HOME)
Document
consulté (M013-
P13 du rapport
DAAD-LOG
Sol n°1 Colle, Chapﬁe -Non GARDIEN Non /
pein CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Document
consulté (M013-
P13 du rapport
DAAD-LOG
Soln°1 Colle, Cha.pﬁ’e -Non GARDIEN Non /
pein CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Platre, enduit, isolant .
Atelier / Plafond n°2 type laine minérale - dFyiesuItat 72024 Oui 4mz/
, ; analyse 0.004 T
Dégagement | RDC Peinture
2 . o Isolant type laine Résultat
Cloisons n“2 minérale - Non peint d’analyse 2016 Non /
Conduit de ventilation Fibres-ciment - Non Résultat 2020 Oui 2ml/
n°l peint d’analyse (P020) 0.03T
Sol n°2 Béton, ragréage F’Qesultat 2015 Non /
d’analyse
Platre, enduit, isolant Résultat
Plafond n°1 type laine laine d'analyse (PO19) Z019 Non /
minérale - Peinture Y
. o Platre, enduit - Résultat
Cloisons n°1 Peinture d’analyse (P018) 2018 Non /
Document
consulté (M013-
P13 du rapport
DAAD-LOG
Sol Colle, Cha.p?e -Non GARDIEN Non /
pein CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Fenétre Joint de vitrage - Non F’Qésultat 7012 Non /
peint d’analyse
Platre, enduit, isolant ,
Plafond n°2 type laine minérale - Fy%esultat 2024 Oui 6 m2/
Peinture d’analyse 0.006 T
Document
Atelier / RDC consulté (M030-
Sanitaires P30 du rapport
Platre, enduit - DAAD-LOG
Plafond n°1 Peinture GARDIEN Non /
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Conduit de ventilation Fibres-ciment - Non Résultat 7021 Oui 2ml/
n°2 peint d’analyse (P021) 0.03T
Conduit de ventilation Fibres-ciment - Non Résultat 2022 Oui 2ml/
n°3 peint d’analyse (P022) 0.03T
Document
A . consulté (M029-
Cloisons n°1 Plalt)re_, ?ndu't ) P29 du rapport Non /
einture DAAD-LOG
GARDIEN
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Cloisons n°2 -
Séparation WC

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M031-
P31 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Murs

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (Rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

8 m2/
0.14T

Atelier /
Local 2

RDC

Sol n°1

Colle, Chappe - Non
peint

Document
consulté (M013-
P13 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°2

Béton, ragréage

Résultat
d’analyse

Z015

Non

Murs n°1

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

5m2/
0.09T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M0O05-
PO5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Qui

25ml/
0.012T

Murs n°2 - Paillasse

Colle - Faience

Document
consulté (M032-
P32 du rapport

DAAD-LOG

GARDIEN

Qui

4mz2/
0.01T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Résultat
d’analyse

Z016

Non

/

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Qui

12 /m2/
0.012T

Atelier /
Local 3

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse (P023)

7023

Qui

25 ml/
0.012T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M005-
P05 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M0O06-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

5m2/
0.09T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Qui

12 m2/
0.012T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

12 m2/
0.04T

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS

Qui

12 m2/
025T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

d'EXPERT-
HOME)

Atelier /
Dégagement
3

RDC

Sol n°5

Colle noire

Document
consulté (M036-
P36 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

45 m2/
0.05T

Sol n°4

Béton, ragréage

Résultat
d’analyse

Z015

Non

Sol n°3

Dalles de sol noire

Document
consulté (M034-
P34 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

15 m2/
0.05T

Sol n°2

Dalles de sol blanche

Document
consulté (M035-
P35 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

15 m2/
0.05T

Sol n°1

Dalles de sol bleu

Document
consulté (M033-
P33 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

15 m2/
0.05T

Cloisons

Platre, enduit - Toile
de verre peinte

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’'analyse

Z016

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’'analyse

2024

Oui

45 m2/
0.045T

Atelier /
Local 4

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport

Qui

12 m2/
025T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie

d’immeuble SiEgE

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

12 m2/
0.04T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’'analyse

2024

Qui

12 m2/
0.012T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

5m2/
0.09T

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Qui

25ml/
0.012T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M0O05-
P05 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Atelier /

Local 5 RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Oui

12 ml/
0.006 T

Mur n°1

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-

Qui

8.5m2/
0.15T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

HOME)

Cloisons

Platre, enduit - Toile
de verre peinte

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°1

Colle, Chappe - Non
peint

Document
consulté (M013-
P13 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse (P024)

2024

Oui

12 m2/
0.012T

Murs n°2 - Paillasse

Colle - Faience

Document
consulté (M041-
P41 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-HOM)

Qui

5m2/
0.01T

Sol n°2

Béton, ragréage - Non
peint

Résultat
d’analyse

Z015

Non

Atelier /
Local 6

RDC

Sol n°1

Dalles de sol bleu
foncé

Document
consulté (M042-
P42 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

9m2/
0.03T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M005-
PO5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS

Qui

12 m2/
02T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie

d’immeuble SiEgE

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

d'EXPERT-
HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Oui

18 m2/
0.02T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°2

Dalles de sol vert

Document
consulté (M043-
P43 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

9m2/
0.03T

Sol n°3

Colle noire - Non peint

Document
consulté (M044-
P44 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

18 m2/
0.02T

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Oui

25 ml/
0.012T

Atelier /

Local 7 RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’'analyse

2023

Oui

12 ml/
0.006 T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M0O05-
PO5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

7mz2/
0.12T

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport

Qui

10 m2/
02T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

10 m2/
0.03T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’'analyse

2024

Qui

10 m2/
0.01T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Atelier /
Local 8A

RDC

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

7m2/
0.12T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M0O05-
PO5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

10 m2/
02T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Qui

10 m2/
001T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

10 m2/
0.03T

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Oui

12 ml/
0.006 T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Atelier /
Local 8B

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

10 m2/
02T

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

10 m2/
0.03T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’'analyse

2024

Oui

10 m2/
0.01T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

7m2/
0.12T

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Qui

12 ml/
0.006 T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M005-
P05 du rapport

DAAD-LOG

GARDIEN

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Atelier /
Local 9

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Oui

50 ml/
0.025T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M0O05-
P05 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

20 m2/
0.34T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

QOui

32m2/
0.032T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°3

Colle noire - Non peint

Document
consulté (M044-
P44 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

32m2/
0.03T

Sol n°2

Dalles de sol vert

Document
consulté (M043-
P43 du rapport

Qui

16 m2/
0.05T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Sol n°1

Dalles de sol bleu
foncé

Document
consulté (M042-
P42 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

16 m2/
0.05T

Atelier /
Local 10

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

12 m2/
0.25T

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

12 m2/
0.04T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Qui

12 m2/
0.012T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

7m2/
0.12T

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Oui

25 ml/
0.012T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M005-
PO5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non
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PA

ve

Mission de repérage amiante avant démolition

Criteres de

Réf.

Présence

Estimatif de

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la

construction

Partie de composant

décision
Document

ZPSO

d'amiante

la quantité

Cloisons n°1

Platre, enduit -

consul

Peinture

dE

P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS

HOME)
Document

t (M037-

XPERT-

Non

Atelier /
Local 11

Sol n°2

Ragréage, colle noire

P39

COR
p

consulté (M039-

DAAD-LOG
GARDIEN

d'EXPERT-

du rapport

DELIERES-
ROVINS

HOME)

Oui

12 m2/
025T

RDC

Sol n°1

Dalles de sol marbré

D

Document
consulté (M038-
P38 du rapport

GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS

d'EXPERT-

AAD-LOG

HOME)

Qui

12 m2/
0.04T

0.12m2/

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -

Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Oui

0.012T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document

consulté (M030-
P30 du rapport

DAAD-LOG
GARDIEN

CORDELIERES-

PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Document

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

consulté (M006-

P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN

CORDELIERES-

PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Résultat

Qui

Oui

7mz2/
0.12T

25 ml/

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

d’analyse

2023

0.012T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M0O05-
PO5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport

DAAD-LOG

GARDIEN
CORDELIERES-

PROVINS

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

d'EXPERT-
HOME)

Atelier /
Local 12

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

12 m2/
0.25T

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

12 m2/
0.04T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’'analyse

2024

Qui

12 m2/
0.012T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

7mz2/
0.12T

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Document
consulté (M047-
P47 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M0O05-
PO5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

d'EXPERT-
HOME)

Atelier /
Local 13

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

7023

Qui

25 ml/
0.012T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M005-
P05 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M0O06-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

14 m2/
0.24T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Oui

20 m2/
0.02T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°3

Colle noire - Non peint

Document
consulté (M044-
P44 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

QOui

20 m2/
0.02T

Sol n°2

Dalles de sol vert

Document
consulté (M043-
P43 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

10 m2/
0.03T

Sol n°1

Dalles de sol bleu
foncé

Document
consulté (M042-
P42 du rapport

DAAD-LOG

GARDIEN

Qui

10 m2/
0.03T
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Atelier /
Dégagement
4

RDC

Sol n°5

Colle noire

Document
consulté (M036-
P36 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

10 m2/
0.01T

Sol n°4

Béton, ragréage

Résultat
d’analyse

Z015

Non

Sol n°3

Dalles de sol noire

Document
consulté (M034-
P34 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

3.3 m2/
0.01T

Sol n°2

Dalles de sol blanche

Document
consulté (M035-
P35 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

3.3 m2/
0.01T

Sol n°1

Dalles de sol bleu

Document
consulté (M033-
P33 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

3.3m2/
0.01T

Cloisons

Platre, enduit - Toile
de verre peinte

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons

Isolant type laine
minérale - Non peint

Résultat
d’analyse

Z016

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

5m2/
0.09T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport

DAAD-LOG

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Qui

10 m2/
0.01T

Matériaux inertes

Fibres-ciment -
Peinture

Résultat
d’analyse (P027)

2027

Oui

12 m2/
02T

Atelier /
Local 14

RDC

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

10 m2/
02T

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

10 m2/
0.03T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Qui

10 m2/
0.01T

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Mur

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

7m2/
01T

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’'analyse

2023

Oui

12 ml/
0.006 T

Cloisons n°2

Isolant type laine
minérale - Non peint

Document
consulté (M0O05-
PO5 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport

DAAD-LOG

GARDIEN
CORDELIERES-

Non
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Atelier /
Local 15

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

Z012

Non

Murs n°2

Colle - Faience

Document
consulté (M055-
P55 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Plafond n°1

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Cloisons

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-
P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°2

Ragréage, colle noire

Document
consulté (M039-
P39 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

10 m2/
02T

Sol n°1

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

10 m2/
0.03T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Oui

10 m2/
0.01T

Murs n°1

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

21 m2/
036T

Atelier /
Local 16

RDC

Fenétre

Joint de vitrage - Non
peint

Résultat
d’analyse

2023

Oui

25 ml/
0.012T

Cloisons

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M037-

Non
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

P37 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Murs

Fibres-ciment - Non
peint

Document
consulté (M006-
P6 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

28 m2/
048 T

Plafond

Platre, enduit -
Peinture

Document
consulté (M030-
P30 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Non

Sol n°1

Colle jaune -
Revétement souple
type linoleum

Résultat
d’analyse (P025)

2025

Oui

20 m2/
0.02T

Sol n°2

Colle noire - Dalles de
sol

Résultat
d’analyse (P026)

2026

Oui

20 m2/
0.08T

Plafond n°2

Platre, enduit, isolant
type laine minérale -
Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Qui

20 m2/
0.02T

Sol n°3

Dalles de sol marbré

Document
consulté (M038-
P38 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

20 m2/
0.06T

Facades

Extérie
ur

Murs de fagade -
Murs, alleges et
impostes

Plaques fibreuses -
Peinture

Document
consulté (M050-
P50 du rapport
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

306 m?/
51T

Murs de facade -
Chute verticale E.P.

Zinc - Non peint

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Zinc)

Non

Murs de facade -
Pied de chute E.P.

Fonte - Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Fonte)

Non

Murs de facade

Enduit - Peinture

Résultat
d’analyse (P032)

7032

Non

Murs de facade -
Soubassement

Enduit - Non peint

Document
consulté (M053-

P53 du rapport

Qui

30 m2/
042T
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
DAAD-LOG
GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Document
consulté (M052-
P52 du rapport
Murs de fagade - DAAD-LOG
Coté logement Isolant - Non peint GARDIEN Non /
gardien CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Document
consulté (M054-
P54 du rapport
DAAD-LOG
Murs de facade Pare"’ap‘."”tr -Non GARDIEN Non /
pein CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)
Matériau ou
. produit qui par
Chapealquoplare pluie Métal - Non peint nature ne contient Non /
pas d’amiante
(Métal)
Matériau ou
. produit qui par
Chapeat;op;are pluie Métal - Non peint nature ne contient Non /
pas d’amiante
(Métal)
Matériau ou
. produit qui par
Chapeal;]%are pluie Métal - Non peint nature ne contient Non /
pas d’amiante
(Métal)
Matériau ou
. produit qui par
Chapeal;]&are pluie Métal - Non peint nature ne contient Non /
pas d’amiante
L (Métal)
Toiture ExltJerrle Matériau ou
. produit qui par
Chapeal;l]opsare pluie Métal - Non peint nature ne contient Non /
pas d’amiante
(Métal)
Conduit de ventilation Fibres-ciment - Non Résultat 2020 Oui Iml/
n°l peint d’analyse 0.015T
Conduit de ventilation Fibres-ciment - Non Résultat 7021 Oui 1ml/
n°2 peint d’analyse 0.015T
Conduit de ventilation Fibres-ciment - Non Résultat 2022 Oui 1ml/
n°3 peint d’analyse 0.015T
Conduit de ventilation Fibres-ciment - Non Résultat 2028 Oui 1ml/
n°4 peint d’'analyse 0.015T
Conduit de ventilation Fibres-ciment - Non Résultat 7029 Oui 1ml/
n°5 peint d’analyse 0.015T
Document
consulté (M051-
. o Fibres-ciment - Non P51 du rapport . 300 m2/
Toiture n°1 peint DAAD-LOG oui 51T
GARDIEN
CORDELIERES-
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Composant de la
construction

Partie de composant

Criteres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Toiture n°2

Fibres-ciment -
Peinture

Résultat
d’analyse (P033)

Z033

Qui

240 m2/
4.08T

Extérie
ur

Extérieur

Matériaux inertes n°1

Fibres-ciment - Non
peint

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(M048-P48 du
rapport DAAD-
LOG GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Oui

6m2/
01T

Matériaux inertes n°2

Fibres-ciment -
Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(M049-P49 du
rapport DAAD-
LOG GARDIEN
CORDELIERES-
PROVINS
d'EXPERT-
HOME)

Qui

6m2/
01T

Sol n°1

Béton, ragréage - Non
peint

Résultat
d’analyse (P030)

Z030

Non

Sol n°2

Béton, ragréage - Non
peint

Résultat
d’analyse (P031)

Z031

Non

Commentaires :

rapport).

désamiantage.

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans
des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure
dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

Les panneaux de parement intérieur/extérieur contenant des fibres d'amiante sont disposés sur les fagades, en alléege et en
imposte des fenétres et des 3 bloc-portes extérieurs. Ces panneaux sont aussi existants et apparents dans le volume du
plenum (voir les photos des murs n°1 des locaux 2 et 5 par exemple dans le batiment ateliers en pages 57 et 66 du présent

Il existe un risque de contamination et de pollution des plaques ondulées vers la laine minérale en sous face de la toiture et au
dessus des plafonds (préléevement de laine minerale n°24) , cette donnée est a prendre en compte dans le cadre du
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mpove Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Sol n°3
Emplacement : _

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piece ou local - Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 6 - Sol n°3 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Colle noire - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°2 |

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 12 - Sol n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Ragréage, colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°1
Emplacement :

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 11 - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°2 |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 11 - Sol n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Ragréage, colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Murs n°1
Emplacement :

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 15 - Murs n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 MUrs
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°2 |

Emplacement :

/

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 15 - Sol n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Ragréage, colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°1
Emplacemvent :

/
v

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 15 - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°1 |

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 3 - Sol n°1 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°1

nt:

Emplaceme

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 10 - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°1 |

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 4 - Sol n°1 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Mur n°1
Emplacement :

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 5 - Mur n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Mur
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Murs n°2 |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 5 - Murs n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 MUrs
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Colle - Faience

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°2
Emp»l‘qpemAent :

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 10 - Sol n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Ragréage, colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°1 |

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 6 - Sol n°1 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol bleu foncé

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°2
Emplacement : )

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 6 - Sol n°2 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol vert

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°1 |

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 9 - Sol n°1 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol bleu foncé

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°2
Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piece ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 7 - Sol n°2 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Ragréage, colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°1 |

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 7 - Sol n°1 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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Mission de repérage amiante avant démolition

ELEMENT : Sol n°2

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

Emplacement :

Numeéro de dossier
80848-161318

Piéce ou local — Composant
RDC - Atelier / Local 8A - Sol n°2 -

FRANCE Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Ragréage, colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

Emplacement :

ELEMENT : Sol n°1 |

Numéro de dossier
80848-161318

Piéce ou local — Composant
RDC - Atelier / Local 8A - Sol n°1 -

FRANCE Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°2
Emplacement :

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 8B - Sol n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Ragréage, colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°1 |
Emplacement :

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 8B - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°1
Emplacemet L

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 12 - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Plafond n°2 |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 12 - Plafond n°2
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 - Plafond
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélévement N Partie d_e _composant .
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Platre, enduit, isolant type laine
minérale - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°2
Emplacement :

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 14 - Sol n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Ragréage, colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°1 |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 14 - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol marbré

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Matériaux inertes n°2
Emplacement :

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier Extérieur - Extérieur - Matériaux
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 inertes n°2 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Fibres-ciment - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Matériaux inertes n°1 |

Emplacement :
\B

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier Extérieur - Extérieur - Matériaux
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 inertes n°1 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Toiture n°1
Emplacement :

Nom du client . Piece ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier Extérieur - Toiture - Toiture n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Toiture
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
Commentaires
Il existe des perforations dans les plaques onduléés

ELEMENT : Murs n°1 |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 2 - Murs n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Mur
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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Mission de repérage amiante avant démolition

ELEMENT : Murs n°2

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

Numeéro de dossier
80848-161318

Piéce ou local — Composant
RDC - Atelier / Local 2 - Murs n°2 -

FRANCE Murs
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Colle - Faience

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

ELEMENT : Chapeau pare pluie n°5 ‘

Numéro de dossier
80848-161318

Piéce ou local — Composant
Extérieur - Toiture - Chapeau pare
pluie n°5 - Toiture

FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Métal - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
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ELEMENT : Chapeau pare pluie n°4
Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

Numeéro de dossier
80848-161318

Piéce ou local — Composant
Extérieur - Toiture - Chapeau pare
pluie n°4 - Toiture

FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Métal - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante

Emlacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

ELEMENT : Chapeau pare pluie n°3 ‘

Numéro de dossier
80848-161318

Piéce ou local — Composant
Extérieur - Toiture - Chapeau pare
pluie n°3 - Toiture

FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Métal - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
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ELEMENT : Chapeau pare pluie n°2
Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

Numeéro de dossier
80848-161318

Piece ou local — Composant
Extérieur - Toiture - Chapeau pare
pluie n°2 - Toiture

FRANCE
Nom de l'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Métal - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

ELEMENT : Chapeau pare pluie n°1 ‘

Numéro de dossier
80848-161318

Piéce ou local - Composant
Extérieur - Toiture - Chapeau pare
pluie n°1 - Toiture

FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Métal - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
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ELEMENT : Sol n°3
Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piece ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 9 - Sol n°3 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Colle noire - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Murs de facade |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier Extérieur - Facades - Murs de facade
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 - Murs
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Enduit - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Murs de facade
Emplacement :

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier Extérieur - Facades - Murs de fagade
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 S s ¢
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Zinc - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Murs de facade |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier Extérieur - Facades - Murs de facade
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 - Murs
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Plaques fibreuses - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°1
Emplacement :

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 13 - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol bleu foncé

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°2 |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 13 - Sol n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol vert

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°3
Emplacement :

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 13 - Sol n°3 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Colle noire - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°1 |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 n°1 - Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol bleu

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Sol n°3
Emplacement :

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 i
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol noire

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Sol n°2 |

Emplacement :

=

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 n°2 - Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol blanche

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Mur
Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 14 - Mur - Mur
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Plafond n°2 |

Emplacement :

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 14 - Plafond n°2
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 - Plafond
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélévement N Partie d_e _composant .
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Platre, enduit, isolant type laine
minérale - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Murs de facade
Emplacement :

Nom du client . Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier Extérieur - Facades - Murs de fagade
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 S s ¢
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Fonte - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Sol n°2 |

Emplacement :

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Atelier / Local 9 - Sol n°2 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn / Dalles de sol vert

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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PRELEVEMENT : P001 ‘

Nom du client . Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numeéro de dossier RDC - Logement / Circulation 1 - Sol
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 ¢ n°1 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de préléevement Colle noﬁgtjig\?@ﬁxﬁ;ﬁt le type
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 linoleum P P

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Sl
. ~ . Sl
Colle noire / Revétement souple type linoleum By 1

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau sgupk’a de type revete[nent de so! (fibreux) 0 Fibres d'amiante non détectées
(beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)

PRELEVEMENT : P002

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numeéro de dossier RDC - Logement / Circulation 1 - Sol
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 n°2 - Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Ragréage, colle noire - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : "
Ragréage, colle noire / Non peint

Planche de croquisn®: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau

J01-COUCHE semi-dur de type ragréage (gris)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P003 |

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Logement / Circu?ation 1-
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 9 o
Plafond n°2 - Plafond
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement 1sol rl:[artle ??ncorr:iﬁ?rs?nt_ Non
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 solant type ape?m erale - No

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolant type laine minérale / Non peint

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

JO01-COUCHE Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004 ‘

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Logement / Circulation 1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 9 .
Porte entrée - Mur
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Joint de vitrage - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : \ -

Joint de vitrage / Non peint

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type
JO1-COUCHE peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint 0 Fibres d'amiante non détectées
(platreux) (blanc)
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PRELEVEMENT : PO005 ‘

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numeéro de dossier RDC - Logement / Séjour - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 semen
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Colle - Moquette

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Moquette

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type mc::l:)snze(g; l:]r:;)e) » matériau de type 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO006

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Logement / Séjour - Fenétre -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Mur
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Joint de vitrage - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint de vitrage / Non peint

Planche de croquisn®: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de

type joint (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

JO1-COUCHE
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Mission de repérage amiante avant démolition

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-
FRANCE

PRELEVEMENT : P007

Numeéro de dossier
80848-161318

Piece ou local — Composant
RDC - Logement / Circulation 2 - Sol
n°3 - Sol

Nom de I'opérateur
GONCALVES Jocelyn

Date de prélevement
13/08/2024

Partie de composant
Béton, ragréage, colle - Revétement
souple type linoleum imitation
parquet

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
linoleum imitation parque

Planche de croquisn°: 1

Béton, ragréage, colle / Revétement souple type

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Matériau souple de type revétement de sol (fibreux)

JO01-COUCHE . 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron) (clair)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle
001-COUCHE bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

(gris) en traces

Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

PRELEVEMENT : P008 ‘

Numeéro de dossier
80848-161318

Piece ou local — Composant
RDC - Logement / Chambre 1 -
Plafond n°4 - Plafond

FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Platre, enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Platre, enduit / Peinture

Planche de croquisn®: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE Matériau semi-dur de type pléatre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P009 |

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Logement / Chargbre 1-
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 9 o
Plafond n°5 - Plafond
FRANCE
Nom de l'opérateur Date de prélevement 1sol II;artle (Ije;ncorr:iﬁ?rsalmt_ Non
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 solant type apeeint erale - No

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolant type laine minérale / Non peint

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple fibreux de type papier, carton
(marron) ; matériau (bitumineux) (noir)

JO1-COUCHE 0 Fibres d'amiante non détectées

001-COUCHE Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010 ‘

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numeéro de dossier RDC - Logement / Salle de bains -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol n°2 - Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Carrelage

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau (blanc) en trzgiié)matenau de type colle 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau dur de type carrelage, faience (beige)
(tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle
(gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de
type peinture (blanc)

001-COUCHE 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P011 ‘

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Logement / Salle (?e bains -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 9 o
Plafond n°2 - Plafond
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Platre, enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : P
Platre, enduit / Peinture

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type F;)eeim:ﬁ;(g:zgcg); matériau de type 0 Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Logement / Salle de bains -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Fenétre - Mur
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Joint de vitrage - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint de vitrage / Non peint

Planche de croquisn®: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
) Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de ; S . .
JO01-COUCHE type joint (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO013 ‘
Nom du client

DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piece ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 RDC - Logement / WC - Sol n°1 - Sol
FRANCE

Partie de composant
Colle - Revétement souple type
linoleum

Nom de I'opérateur Date de prélevement
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple type linoleum

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau souple de typ_e revete_ment de sol (fibreux) 0 Fibres d'amiante non détectées
(beige) (clair)
001-COUCHE Matériau de type colle (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014 ‘

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numeéro de dossier RDC - Logement / Buanderie - Sol
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 n°3 - Sol
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Colle - Dalles de sol

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalles de sol

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE Matériau de type colle bitumineux (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : PO015 ‘

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 ea o
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Béton, ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton, ragréage

Planche de croquis n°: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

JO1-COUCHE Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016 ‘

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Dégagement 1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 - o 9ag
Cloisons n°2 - Murs
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélévement Isol F;artle (Ije com_p(?sellnt N
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 solant type al'D”eeinrt“'”erae - Non

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolant type laine minérale / Non peint

Planche de croquis n®: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau s_eml-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
fibreux de type isolant (marron)
001-COUCHE Matériau fibreux de type isolant (marron) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P017 ‘

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 1 - Cloisons n°1
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 - Murs
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Platre, enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : i
Platre, enduit / Toile de verre peinte \

Planche de croquis n°: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau fibreux de type papier peint (beige) + 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)
001-COUCHE Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018 ‘

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numeéro de dossier RDC - Atelier / Dégal errr)1ent 2-
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 . °gag
Cloisons n°1 - Murs
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Platre, enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : ‘}
Platre, enduit / Peinture )

Planche de croquis n®: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
002-COUCHE Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées

(marron)

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
JO1-COUCHE de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de 0 Fibres d'amiante non détectées
type papier, carton (marron) en traces
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PRELEVEMENT : P019 ‘

Nom du client Piece ou local = Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atoliot | Déga erIfr’1ent .
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 ,-c9ag
Plafond n°1 - Plafond
FRANCE
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 atre, enduit, isolant type laine laine
minérale - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Platre, enduit, isolant type laine laine minérale /
Peinture

Planche de croquis n°: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
002-COUCHE Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées

(marron)
JO1-COUCHE Matériau sgml-dur de type en_dUIt (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
souple fibreux de type papier, carton (marron)
003-COUCHE Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020 |

Nom du client Piece ou local = Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Déga eraent 2-
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 : ! Degage
Conduit de ventilation n°1 - Plafond
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment / Non peint

Planche de croquis n®: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; 0 Fibres d'amiante de type chrysaotile,
matériau semi-dur (blanc) riébeckite-amiante (crocidolite)

JO1-COUCHE
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PRELEVEMENT : P021 ‘

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Sanitairesp- Conduit
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 o o
de ventilation n°2 - Plafond
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment / Non peint

Planche de croquis n°: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante de type chrysaotile,
riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P022

JO1-COUCHE Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Sanitairesp- Conduit
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 o o
de ventilation n°3 - Plafond
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment / Non peint

Planche de croquis n®: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante de type chrysotile,
riébeckite-amiante (crocidolite)

JO1-COUCHE Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0
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PRELEVEMENT : P023 |

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 3 - Fenétre -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Mur
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Joint de vitrage - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint de vitrage / Non peint

Planche de croquis n°: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type
JO1-COUCHE peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
(beige) (friable)

PRELEVEMENT : P024 ‘

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 5 - Plafond -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Plafond
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Plat Partlg dte _colmptotsantl ;
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 are, encutl, ISolant ype faine
minérale - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : o
Platre, enduit, isolant type laine minérale / Peinture —

Planche de croquis n®: 3

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau semi-dur de type pléatre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
004-COUCHE Matériau (pulvérulent) (marron) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
002-COUCHE Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE Matériau souple fib(r‘rtre]:):r(c)iﬁ)type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P025 ‘

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier RDC - Atelier / Local 16 - Sol n°1 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Coll I?artle d; coATposeint |
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 ofi€ Jaune - Revetement souple
type linoleum

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle jaune / Revétement souple type linoleum

Planche de croquis n°: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
002-COUCHE Matériau de type peinture (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE Matériau de type colle (jaune) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
JO1-COUCHE Matériau souple de type revétement de sol (rouge) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026 ‘

Nom du client Piéce ou local - Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Local 16 - Sol n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Colle noire - Dalles de sol

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : ]
Colle noire / Dalles de sol

Planche de croquis n®: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
001-COUCHE Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
JO1-COUCHE Matériau de type colle (jaune) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
003-COUCHE Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE Matériau de type colle bitumineux (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P027
Emplacement :

|

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Atelier / Dégal errr)1ent 4 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 . egag
Matériaux inertes - Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Fibres-ciment - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment / Peinture

Planche de croquis n®: 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
) Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur . I )
JO1-COUCHE fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P028 |

Nom du client Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Logement / WC - (?onduit de
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 gem R
ventilation n°4 - Plafond
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment / Non peint

Planche de croquisn°: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante de type chrysaotile,
riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P029

JO1-COUCHE Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0

Nom du client Piéce ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier RDC - Logement / Salle ge bains -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 09 o i
Conduit de ventilation n°5 - Plafond
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment / Non peint

Planche de croquisn®: 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante de type chrysotile,
riébeckite-amiante (crocidolite)

JO1-COUCHE Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0
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PRELEVEMENT : P030 |

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piece ou local — Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Extérieur - Extérieur - Sol n°1 - Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Béton, ragréage - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : e\
Béton, ragréage / Non peint

Planche de croquis n°®: 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type
mortier, béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : PO031

JO1-COUCHE 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
DIRECTION REGIONALE Numéro de dossier Piece ou local - Composant
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Extérieur - Extérieur - Sol n°2 - Sol
FRANCE
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Béton, ragréage - Non peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton, ragréage / Non peint

Planche de croquis n®: 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Nom du client
DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-

PRELEVEMENT : P032

Numeéro de dossier
80848-161318

Piece ou local — Composant
Extérieur - Facades - Murs de facade

FRANCE - Murs
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n°®: 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

JO1-COUCHE

Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de
type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit 0
(blanc) ; matériau de type polystyréne (blanc)

Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P033
Emplacement :

S $ 4 7

Nom du client . Piece ou local — Composant
DIRECTION REGIONALE Numero de dossier Extérieur - Toiture - Toiture n°2 -
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- 80848-161318 Toiture
FRANCE
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GONCALVES Jocelyn 13/08/2024 Fibres-ciment - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment / Peinture

Planche de croquis n°®: 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
) Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur . I .
JO1-COUCHE fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 94/171



http://www.apave-diagnostics.com/

mpqve Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Plans / Croquis
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Titre : Croquis N°1

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Légende :

[ Piagues planes en fibres-ciment conlenan! des fibies d'amiante
- Canduif en fibres-cimant contenant des fibres d'amiante
S8 Ragréage ef colles (sol) confenant des fibres d'amianis

Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES

CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Intervenant : GONCALVES Jocelyn

N° planche : 1/4 N° dossier : 80848-161318 Type : Planche de repérage technique en plan
version : 1 Adresse : Couvent des Cordelieres de Provins
. Parcelle 175
Date : 17/08/2024 77160 Provins

Origine du plan : Diagnostiqueur

Revéfemenis de sols (colles + ragreéage + dalles de sof) conlenant des fibres d'amianie
Joinf da viirage confenant des fibres d'amiants

Commentaire : Néant

Localisation : Logement gardien | Lieu / Zone : RDC

PO12 P029
[POTT]
Logement
P028 Salle de bains
Logement Logement Logement
P013 Chambre 3 Buanderie Cuisine 5014
Logement
WwC
= P0O04
—— 00T
P002
—
P0O03
1 P0O05
Logement / Chambre 2 Logement/ Chambre 1 Logement/ Séjour
A
s
¢ i i  — ¥
[P008| [PO08] [Po08]
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Titre : Croquis N°2 N° planche : 2/4

N° dossier : 80848-161318 Type : Planche de repérage technique en plan

Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES
CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Version : 1

Intervenant : GONCALVES Jocelyn

Date : 17/08/2024

Origine du plan : Diagnostiqueur

Adresse : Couvent des Cordeliéres de Provins
Parcelle 175
77160 Provins

Légende :
Daligs de sof confenant des fibres d'amiante
D Flagues planes eh fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
B Conduit en fitres-ciment contenant des fibres d'amianie
|___| Colie de faisnce conlenant des fibres d'amiante
Joinis de vifrage confenant das fibres d'amiants
Caollas af dalles de sols confshant das fibres d'amiants
Revéternenis da sols (collas + ragréage + dalles de sol) contenant das fibras d'amianta
|:| Matariaux inarfes au saf en fibres-ciment confenant des fibres d'amiante

Commentaire : Néant Localisation : Ateliers Lieu / Zone : RDC
[Po23] F022| [S001
- - - -T- - -T- - I e —
x| z z = |
% % % % % % | = — = —— Atelier
2 nd 2 d @ @ I 1 [ Sanitaires
c=E¢? e 2 5| . ol (
g § —J Atelier/ Local 12 | Atelier / Local 11 | Atelier / Local 10 |= 8 S g |¢ I |- Atelier/ Local 4 f= Atelier/ Local 3 l : c [FPoz1]
- - @ @ a a I - o
a [N o) = ~ 3] % =hEE]
Atelier
Dégagement 2
Atelier PO20
Dégagement 4 P010
/ Atelier / Dégagement 3 Atelier / Dégagement 1
P015
P027
P025
E
P026 a
a
o
= & '
Atelier / Local 16 Atelier / Local 13 Atelier / Local 9 Atelier / Local 8 & Atelier / Local 1 PO16
3
@
22
Lk
ps
PO17
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Titre : Croquis N°3

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

N° planche : 3/4 N° dossier : 80848-161318

Type : Planche de repérage technique en plan

Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES
CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Version : 1

Intervenant : GONCALVES Jocelyn

Date : 17/08/2024

Origine du plan : Diagnostiqueur

Adresse : Couvent des Cordelieres de Provins

Parcelle 175
77160 Provins

Commentaire : Voir commentaires en page 2

Localisation : Ateliers

Lieu / Zone : RDC

Légende :

Joints de vitraoe confenant des fibres d'amiants
- Plafond confenani des fibres d'amianie
[ Piagues planes en fitres-ciment contenani des fibras

G| [eo07 j 188y
7l 2207/ 19ljely

elier
Dégagement 4

Atelier / Local 12 § Atelier / Local 11 f Atelier / Local 10

8 [B207] 7 IBIdYY

(Po24]

| Juawsbebaq 7 1a18y

Atelier
Dégagement 2
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Titre : Croquis N°4 N° planche : 4/4

N° dossier : 80848-161318

Type : Planche de repérage usuel en plan et en élévation

Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES
CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Version : 1

Intervenant : GONCALVES Jocelyn

Date : 17/08/2024

Origine du plan : Diagnostiqueur

Adresse : Couvent des Cordelieres de Provins
Parcelle 175
77160 Provins

Commentaire : Néant

Localisation : Batiment du logement gardien et Ateliers | Lieu / Zone : Extérieur

Légende :

&\\\ Piagues planes en fibres-cimeant confenani des fibres d'amiante

E Plagues planes en fibres-ciment confenani des fibres d'amiante

] Matériaux inertes au soi en fibres-ciment canterant des fitres d'amiante
Bl convii en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante

747, Piaquas ondulées en fibres-cimeni contanant das filres damianta

acade amiantée

e

2

W

L

7%

o
4

LTIV

acade amiantéel

3

[Conduits de ventilation n°1,2 et3]  [Conduits de ventilation n°4 et5| [P033

-

<
-
~
N

y /
Ateliers

Toiture n°1 amiantée

Toiture n°2 amiantée

v
-
-

S

~,

@\

™S\

' * Logement

Gardien

o

NN o,

Facade amiantée
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ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse
PV_00720240801376008

«& eurofins

Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Jocelyn GONCALVES

Chez Apave - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Notre référence : AR-24-HB-138441-01

Numéro de dossier : 24N034208

Référence de dossier :

80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins

parcelle 175

77160 Provins - DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES
ILE-DE-FRANCE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 24N034208-001 - Réféerence PO01-RDC - Logement / Circulation 1 - Sol - Sol n®1 - Colle noire -

Revétement souple type linoleum, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

- N 24N034208-002 - Référence P002-RDC - Logement / Circulation 1 - Sol - Sol n°2 - Ragréage, colle
noire - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N 24N034208-003 - Référence P003-RDC - Logement / Circulation 1 - Plafond - Plafond n°2 - Isolant

type laine minérale - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

- N 24N034208-004 - Référence P004-RDC - Logement / Circulation 1 - Mur - Porte entrée - Joint de
vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-005 - Référence PO05-RDC - Logement / Séjour - Sol - Sol n°1 - Colle - Moquette,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-006 - Référence PO06-RDC - Logement / Séjour - Mur - Fenétre - Joint de vitrage - Non
peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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- N° 24N034208-007 - Référence P007-RDC - Logement / Circulation 2 - Sol - Sol n°3 - Béton, ragréage,
colle - Revétement souple type linoleum imitation parquet, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-008 - Référence P008-RDC - Logement / Chambre 1 - Plafond - Plafond n°4 - Plétre,
enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-009 - Référence P009-RDC - Logement / Chambre 1 - Plafond - Plafond n°5 - Isolant
type laine minérale - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

- N° 24N034208-010 - Référence P010-RDC - Logement / Salle de bains - Sol - Sol n°2 - Colle -
Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N” 24N034208-011 - Référence P011-RDC - Logement / Salle de bains - Plafond - Plafond n°2 - Platre,
enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-012 - Référence P012-RDC - Logement / Salle de bains - Mur - Fenétre - Joint de
vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-013 - Référence P013-RDC - Logement / WC - Sol - Sol n°1 - Colle - Revétement souple
type linoleum, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-014 - Référence P014-RDC - Logement / Buanderie - Sol - Sol n°3 - Colle - Dalles de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-015 - Référence P015-RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol - Sol n°4 - Béton, ragréage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N 24N034208-016 - Référence P016-RDC - Atelier / Dégagement 1 - Murs - Cloisons n°2 - [solant type
laine minérale - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

- N° 24N034208-017 - Référence P017-RDC - Atelier / Local 1 - Murs - Cloisons n°1 - Platre, enduit - Toile
de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. friamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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- N° 24N034208-018 - Référence P018-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Murs - Cloisons n°1 - Plétre,
enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-019 - Référence P019-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Plafond - Plafond - Platre, enduit,
isolant type laine laine minérale - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

- N” 24N034208-020 - Référence P020-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Plafond - Conduit de ventilation n
°1 - Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

- N” 24N034208-021 - Référence P021-RDC - Atelier / Sanitaires - Plafond - Conduit de ventilation n°2 -
Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

- N” 24N034208-022 - Référence P022-RDC - Atelier / Sanitaires - Plafond - Conduit de ventilation n°3 -
Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

- N° 24N034208-023 - Référence P023-RDC - Atelier / Local 3 - Mur - Fenétre - Joint de vitrage - Non
peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-024 - Référence P024-RDC - Atelier / Local 5 - Plafond - Plafond - Platre, enduit, isolant
type laine minérale - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

- N 24N034208-025 - Référence P025-RDC - Atelier / Local 16 - Sol - Sol n°1 - Colle jaune - Revétement
souple type linoleum, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est
SAS

- N° 24N034208-026 - Référence P026-RDC - Atelier / Local 16 - Sol - Sol n°2 - Colle noire - Dalles de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N” 24N034208-027 - Référence P027-RDC - Atelier / Dégagement 4 - Sol - Matériaux inertes -
Fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
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- N° 24N034208-028 - Référence P028-RDC - Logement / WC - Plafond - Conduit de ventilation n°4 -
Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment
Sud-Est SAS

- N° 24N034208-029 - Référence P029-RDC - Logement / Salle de bains - Plafond - Conduit de
ventilation n°5 - Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

- N 24N034208-030 - Référence PO30-Extérieur - Extérieur - Sol - Sol n°1 - Béton, ragréage - Non peint,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N? 24N034208-031 - Référence P031-Extérieur - Extérieur - Sol - Sol n°2 - Béton, ragréage - Non peint,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-032 - Référence P032-Extérieur - Fagades - Murs - Murs de fagade - Enduit - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-033 - Référence P033-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture n°2 - Fibres-ciment -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. friamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT NORD SAS
Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184

Recu au laboratoire le : 21/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Date de réception : 20/08/2024

Page1/11

éhtl:h. Reéférence client Description visuelle Tz:i‘:é':uf T ,I::p it Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 24N034208-001 - ;\AEEG-I'YE‘ 11 2 "| Calcination et Fibres d'amiante non
P001-RDC - Logement attaque acide détectées
/ Circulation 1 - Sol - (méthode
Sol n°1 - Colle noire - interne de
Revétement souple traitement)
type linoleum
002 | 24N034208-002 - Matériau de type colle “;‘gb’;': 2/2 * - g Fibres d'amiante de type
(1| PO02-RDC - Logement | bitumineux (noir) ; chrysotile
/ Circulation 1 - Sol - matériau semi-dur de
Sol n°2 - Ragréage, type ragréage (gris)
colle noire - Non peint
003 | 24N034208-003 - Matériau fibreux de type “;lg(lagg 2/2 - Fibres d'amiante non
2) | PO03-RDC - Logement | isolant (jaune) détectées
/ Circulation 1 - Plafonc
- Plafond n°2 - Isolant
type laine minérale -
Non peint
004 | 24N034208-004 - Matériau (pulvérulent) VEGTYE' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P004-RDC - Logement | (noir) ; matériau de type attaque acide détectées
/ Circulation 1 - Mur - peinture (blanc) ; (méthode
Porte entrée - Joint de | Matériau semi-dur de interne de
vitrage - Non peint type joint (platreux) traitement)
(blanc)
005 | 24N034208-005 -
P005-RDC - Logement
/ Séjour - Sol - Sol n°1
- Colle - Moquette
Tous les él de tragabilité sont surd de, La reprod 1 de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ di Elles sont id par le symb
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2. rue Chanoine Ploton .CS 40265 1- 1501
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. fr/amiante/analyses/ S cotae ESSAIS
SA.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00020 TVA FR47 529 284 027 APE 71208
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184

Recu au laboratoire le : 21/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Date de réception : 20/08/2024

Page2/11

N°® ; Description visuelle Technique Préparation
&ch. Référence client P! utiisée | [Nb prep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type ?AEEGEE' 112 Calcination et Fibres d'amiante non
mousse (jaune) ; attaque acide détectées
matériau de type colle (méthode
(blanc) interne de
traitement)
* * -
006 | 24N034208-006 - Matériau de type peinture ?AEIEJYE 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P006-RDC - Logement | (gris) ; matériau attaque acide détectées
/ Séjour - Mur - Fenétre | semi-dur de type joint (méthode
- Joint de vitrage - Non | (beige)(i) interne de
peint traitement)
007 | 24N034208-007 - Matériau souple de type ;\AEESK’E. T2 i Calcination et. Fibres d'amiante non
) | POO7-RDC - Logement | revétement de sol attaque acide détectées
/ Circulation 2 - Sol - (fibreux) (marron) (clair) (méthode
Sol n°3 - Béton, inteme de
ragréage, colle - =3 TURESIGY)
Revétement souple Matériau de type colle “;18('3';}_; 272 - Fibres d'amiante de type
type linoleum imitation | (jaune) ; matériau de chrysotile
parquet type colle bitumineux
(noir) ; matériau
semi-dur de type
ragréage (gris) en traces
008 | 24N034208-008 - Matériau de type peinture ,AEEGEE' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P008-RDC - Logement | (blanc) attaque acide détectées
/ Chambre 1 - Plafond (méthode
- Plafond n°4 - Platre, interne de
enduit - Peinture WE: .
Matériau souple fibreux “;lgbg': 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(gris)
Matériau semi-dur de ;“EESTYE' 112 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Tous les él de tragabilité sont surd de, La reprod 1 de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ di Elles sont id par le symb
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2. rue Chanoine Ploton .CS 40265 1- 1501
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE PO Cpgas A
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: hitps:/iwww.eurofins. fr/amiante/analyses/ wmereey ESSAIS
S.AS. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 204 027 APE 71208
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184

Recu au laboratoire le : 21/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Page3/11

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Date de réception : 20/08/2024

érih. Référence client Description visuelle T:::: :éliuf TS /l:r:paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
009 | 24N034208-009 - Matériau souple fibreux ME&E' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P009-RDC - Logement de type papier, carton / attaque acide détectées
/ Chambre 1 - Plafond | (marron) ; matériau (méthode
- Plafond n°5 - Isolant | (bitumineux) (noir) interne de
type laine minérale - : traitement) .
Non peint Matériau fibreux de type | MOLP * 2/2 2 Fibres d'amiante non
: : / PQSH
isolant (jaune) détectées
* * * *
010 | 24N034208-010 - Matériau (blanc) en ;WEESTYE 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P010-RDC - Logement | traces ; matériau de type attaque acide détectées
/ Salle de bains - Sol - | colle (jaune) (méthode
Sol n°2 - Colle - interne de
Carrelage traitement)
Matériau dur de type MET * 112 3 Calcination et' Fibres d'amiante non "
: | EBYE s
carrelage, faience attaque acide détectées
(beige) (tacheté) (méthode
(marron) ; matériau dur interne de
de type ciment-colle traitement)
(gris) ; matériau de type
colle (jaune) ; matériau
de type peinture (blanc)
011 | 24N034208-011 - Matériau de type peinture ?AEEJYE' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P011-RDC - Logement | (blanc) ; matériau de attaque acide détectées
/ Salle de bains - type peinture (beige) (méthode
Plafond - Plafond n°2 - interne de
Platre, enduit - . traitement) -
Peinture Matériau souple fibreux “;‘g(l-)g'_; 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(gris)
Matériau semi-dur de ;V‘EE&E' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Tous les él de tragabilité sont disp surd de, La reprod 1 de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ d Elles sont id par le symb
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2. rue Chanoine Ploton .CS 40265 1- 1501
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Webs hitps://www.eurofins.fr/amiante/analyses/ I cotess. i ESSAIS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184

Recu au laboratoire le : 21/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Date de réception : 20/08/2024

Paged/11

N® i Description visuelle Technique Préparation
&ch. Référence client P! utiisée | [Nb prep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
oz 52;(‘):“2)3;3%8-%12 R t Matériau de type peinture VE&E" 1/ 2 " | Calcination et Fibres d'amiante non
5 =00 0o (gris) ; matériau attaque acide détectées

/ Salle de bains - Mur - | germi_gur de type joint (méthode

Fenétre - Joint de (beige) interne de

vitrage - Non peint traitement)

013 | 24N034208-013 - Matériau souple de type ?‘EEGK(E' 1/ 2 [cCalcination et Fibres d'amiante non
P013-RDC - Logement | revétement de sol attaque acide détectées
/WC - Sol - Soln°1 - (fibreux) (beige) (clair) (méthode
Colle - Revétement interne de
souple type linoleum - traitement) _

Matériau de type colle VEJYE. 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

014 | 24N034208-014 - Mateériau semi-dur de ;\AEEGTYE' 1712 . Calcination et. Fibres d'amiante de type
P014-RDC - Logement | type dalle de sol (gris) attaque acide chrysotile
/ Buanderie - Sol - Sol (méthode
n°3 - Colle - Dalles de interne de
sol traitement)

Matériau de type colle MOLP * 2.2 - Fibres d'amiante de type

e 5 | PQYH
bitumineux (noir) chrysotile
015| 24N034208-015 - Matériau dur de type MET * 172 | Calcination ef Fibres d'amiante non
g 3 g 5 | EBYE :

P015-RDC - Atelier / ciment (granulaire) (gris) attaque acide détectées
Dégagement 1 - Sol - (méthode
Sol n°4 - Béton, interne de
ragréage traitement)

016 | 24N034208-016 - Matériau semi-dur de /MEEGTYE' 112 : Calcination et' Fibres d'amiante non
P016-RDC - Atelier / type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
Dégagement 1 - Murs - matériau fibreux de type (méthode
Cloisons n°2 - Isolant isolant (marron)(ii) interne de
type laine minérale - IS
Non peint Matériau fibreux de type | MOLP 212 - Fibres d'amiante non

: | FS4F
isolant (marron) détectées
Tous les ék de tragabilté sont sur di de. La reprod: 1 de ce & n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ di Elles sont id par le symb
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2. rue Chanoine Ploton .CS 40265 1- 1501
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE PO Cpgas A
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184

Recu au laboratoire le : 21/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Date de réception : 20/08/2024

Page5/11

érih. Référence client Description visuelle T:::: :éliuf TS /l:r:paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

017 | 24N034208-017 - Matériau fibreux de type ME&E' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P017-RDC - Atelier / papier peint (beige) + / attaque acide détectées
Local 1 - Murs - (marron) (méthode
Cloisons n°1 - Platre, interne de
enduit - Toile de verre _{ traitement)
peinte Matériau semi-dur de MEES.I;’E' 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

type platre (blanc) / attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

018 | 24N034208-018 - Matériau de type peinture MEEGTYE' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P018-RDC - Atelier / (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Dégagement 2 - Murs - | semi-dur de type enduit (méthode
Cloisons n°1 - Platre, (blanc) ; matériau souple interne de
enduit - Peinture fibreux de type papier, traitement)

carton (marron) en
traces
Matériau souple fibreux ";‘g's-g; 2/)2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
" * -

Matériau semi-dur de ’AEEB.I;’E 112 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide deétectées

(méthode

interne de

traitement)

019 | 24N034208-019 - Matériau semi-dur de ’AEEGTYE* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P019-RDC - Atelier / type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
Dégagement 2 - matériau souple fibreux (méthode
Plafond - Plafond - de type papier, carton interne de
Platre, enduit, isolant ~ |(marron) -1 ekoment)
type laine laine Matériau souple fibreux MQ&PF' 242 - Fibres d'amiante non
minérale - Peinture de type papier, carton / détectées

(marron)
Tous les él de tragabilité sont disp surd de, La reprod 1 de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ d Elles sont id par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page6/11
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Recu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

o | Retérence cient Descripton visuelle | TELOACS | Frsparaton Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ?AEEGEE' 112 Calcination et Fibres d'amiante non )
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type “;‘g's-s”; 242 ® - Fibres d'amiante non "
isolant (jaune) deétectées

020 | 24N034208-020 - Matériau dur fibreux de h;lgls'gp' 414 i - g Fibres d'amiante de type

4 | PO20-RDC - Atelier / type fibres-ciment (gris) ; chrysotile, riébeckite-amiante
Dégagement 2 - matériau semi-dur (crocidolite)
Plafond - Conduitde | (blanc)
ventilation n°1 -

Fibres-ciment - Non
peint
* * -

021 | 24N034208-021 - Matériau dur fibreux de “;‘E."S-S’F 474 - Fibres d'amiante de type
P021-RDC - Atelier / type fibres-ciment (gris) chrysotile, riébeckite-amiante
Sanitaires - Plafond - (crocidolite)

Conduit de ventilation r
°2 - Fibres-ciment -
Non peint

022 | 24N034208-022 - Matériau dur fibreux de “fggf’; 414 - Fibres d'amiante de type
P022-RDC - Atelier / type fibres-ciment (gris) chrysotile, riébeckite-amiante
Sanitaires - Plafond - (crocidolite)

Conduit de ventilation r
°3 - Fibres-ciment -
Non peint
* * * -

023 | 24N034208-023 - Matériau de type peinture ;wEESTYE 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
P023-RDC - Atelier / (gris) ; matériau de type attaque acide chrysotile
Local 3 - Mur - Fenétre | peinture (blanc) ; (méthode
- Joint de vitrage - Non | matériau semi-dur de interne de
peint type mastic (beige) traitement)

(friable)
Tous les él de tragabilité sont bles sur d de, La reprod 1 de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ di Elles sont identifiées par le symbole *.
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F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée disponible sur
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184

Recu au laboratoire le : 21/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Page7/11

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Date de réception : 20/08/2024

N°® ; Description visuelle Technique Préparation
&ch. Référence client P! utiisée | [Nb prep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
024 ;zzt‘(‘)’;gséggs-%“r_ / Matériau semi-dur de ;“EE&E' 172 Calcination et Fibres d'amiante non '
T Pt type plétre (blanc) attaque acide détectées
Local 5 - Plafond - . (méthode
Plafond - Plét(e. enduit interne de
isolant type laine traitement)
minérale - Peinture * B B -
Matériau souple fibreux ",'%fp 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;"E;;,E' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type “;‘g's-z; 272 - Fibres d'amiante non *
isolant (jaune) détectées
Matériau (pulvérulent) MET * 112 Calcination et Fibres d'amiante de type
/ BRZ8 .
(marron)(iii) attaque acide chrysotile
(méthode
interne de
traitement)
025 | 24N034208-025 - Matériau souple de type MET * 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
é | EBYE :
(5} | PO25-RDC - Atelier / revétement de sol attaque acide détectées
Local 16 - Sol - Sol n°1 | (rouge) (méthode
- Colle jaune - interne de
Revétement souple - EReTH)
type linoleum Matériau de type colle MET 1/ 2 |Calcinationet | Fibres d'amiante de type
) | EBYE ;
(jaune) attaque acide chrysotile
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type peinture| ;\AEESTYE' 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(beige) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Tous les él de tragabilité sont surd de, La reprod 1 de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ di Elles sont id par le symb
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184

Recu au laboratoire le : 21/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Date de réception : 20/08/2024

Page8/11

N°® ; Description visuelle Technique Préparation
&ch. Référence client P! utiisée | [Nb prep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
026 | 24N034208-026 - Matériau de type colle ;“E&E" 172 "|Calcinationet | Fibres d'amiante de type
P026-RDC - Atelier / (jaune) attaque acide chrysotile
Local 16 - Sol - Sol n°2 (méthode
- Colle noire - Dalles de interne de
sol traitement)
Matériau semi-dur de ;AEES.I;’E' Ty -2 i Calcination et' Fibres d'amiante de type
type dalle de sol (gris) attaque acide chrysotile
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle | MOLP * O - | Fibres d'amiante de type
R : | FS4F
bitumineux (noir) chrysotile
Matériau dur de type ;AEE&E' 112 1 Calcination et, Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape attaque acide détectées
(gris) (méthode
interne de
traitement)
027 | 24N034208-027 - Matériau de type peinture, h;lglég}: 2/2 i - i Fibres d'amiante de type
©) | PO27-RDC - Atelier / (marron) ; matériau dur chrysotile
Dégagement 4 - Sol - | fibreux de type
Matériaux inertes - fibres-ciment (gris)
Fibres-ciment -
Peinture
028 | 24N034208-028 - Matériau dur fibreux de ";‘gb‘;’: 38" - | Fibres d'amiante de type
P028-RDC - Logement | type fibres-ciment (gris) chrysotile, riébeckite-amiante
/ WC - Plafond - (crocidolite)
Conduit de ventilation r
°4 - Fibres-ciment -
Non peint
Tous les él de tragabilité sont surd de, La reprod 1 de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ di Elles sont id par le symb
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184

Recu au laboratoire le : 21/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Date de réception : 20/08/2024

Page9/11

N® i Description visuelle Technique Préparation
&ch. Référence client P! utiisée | [Nb prep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
28 FZ):I;(Q)S;S%S-OLZQ 7 t Matériau dur fibreux de “;‘88;’_; 3/3 1 - | Fibres d'amiante de type
B3 = ogemen type fibres-ciment (gris) chrysotile, riébeckite-amiante
/ Salle de bains = (crocidolite)
Plafond - Conduit de
ventilation n°5 -
Fibres-ciment - Non
peint

030 | 24N034208-030 - Matériau (pulvérulent) ;AEESTYE. 112 *| calcination et Fibres d'amiante non
P030-Extérieur - (noir) ; matériau dur de attaque acide détectées
Extérieur - Sol - Sol n type mortier, béton, {méthode
°1 - Béton, ragréage - | chape (gris) interne de
Non peint traitement)

031 | 24N034208-031 - Matériau dur de type /MESTYE' 112 ¥ Calcination et‘ Fibres d'amiante non
P031-Extérieur - mortier, béton, chape attaque acide détectées
Extérieur - Sol - Soln | (gris) (méthode
°2 - Béton, ragréage - interne de
Non peint traitement)

032 | 24N034208-032 - Matériau (pulvérulent) yg&g 112 ¥ Calcination et. Fibres d'amiante non
P032-Extérieur - (noir) ; matériau attaque acide détectées
Fagades - Murs - Murs | semi-dur de type enduit (méthode
de fagade - Enduit- | (beige): matériau interne de
Peinture semi-dur de type enduit traitement)

(blanc) ; matériau de
type polystyréne (blanc)
033 | 24N034208-033 - Matériau de type peinture “;‘ghg’_; 202 - | Fibres d'amiante de type
M | PO33-Extérieur - Toitur¢« | (marron) ; matériau dur chrysotile
- Toiture - Toiture n°2 - | fibreux de type
Fibres-ciment - fibres-ciment (gris)
Peinture
Tous les él de tragabilité sont surd de, La reprod 1 de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (Ofl’a(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ di Elles sont id par le symb
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2. rue Chanoine Ploton .CS 40265 1- 1501
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée d'ﬂ”;"b'er sur
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. friamiante/analyses/ bt Lol ESSAIS
S.AS. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 204 027 APE 71208
Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien
Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

112/171


http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant démolition

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page10/11
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Recu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
Observation(s) échantillon(s)

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau lle bitumineuse noir ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

(2) Un matériau de type pulvérulent blanc est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer
une analyse représentative de ce matériau.

(3) Les fibres d’amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineuse noir ». Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(5) Un matériau de type poussiéres est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibre-ciment gris ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d’intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

(7) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau ibre-ciment gris ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les él de tragabilité sont bles sur d La reprod 1 de ce n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (o‘l’ﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par [ édi Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page11/11
Référence laboratoire sous-traitant N : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Recu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordeliéres de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur.
Des comp its décrits simultané t dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse,

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP” s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend . " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'ami dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

(
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Sylvain Mallet
Chef de Groupe
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ANNEXE : Autres documents

DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS DE LA SOCIETE EXPERT HOME DU

02/06/2016

HOME
[ SE——— ]

Document :

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I’'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS
Date du repérage : 02/06/2016

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
Localisation du ou des batiments : Désignation du client :
Département ; 77160 Nom et prénom: UNIVERSITE DEPARTEMENTALE DE
Commune : PROVINS L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE SEINE ET
Adresse : LOGEMENT GARDIEN COUVENT DES MARNE
CORDELIERES Adresse !

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU PAVILLON SULLY
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
LOGEMENT GARDIEN COUVENT DES CORDELIERES 77300 FONTAINEBLEAU

Périmétre de repérage : ENSEMBLE DU BATIMENT

Retrouvez nous sur WWwW.expert-home.fr

CIEITTTY 0820 200 612)

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N"SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : 1/53
ALLIANZ EUROCOURTAGE n* 80810333 Rapportdu
29/05/2016
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Kexrent

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition (listes C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS
Date du repérage : 02/06/2016

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail
conjointement aux arrétés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux
articles L.271-4 a L.271-6 du code de la construction et de I'habitation et aux articles
R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et I'annexe 13-9 du Code de
la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011,

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante

Immeuble bati visité

Adresse RUB G swsaaasstanvans LOGEMENT GARDIEN ANCIEN COUVENT DES CORDELIERES

RUE ANDRE FRANCOIS PONCET
Bat., escalier, niveau, appartement n®, lot n°®:

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Code postal, ville : . 77160 PROVINS

ENSEMBLE DU BATIMENT

..LOGEMENT ET PROFESSIONNEL
..HABITATION ET PROFESSIONNEL

Périmeétre de repérage :
Type de logement :
Foneti A

u bt e

Date de construction :

NC
Le propriétaire et le commanditaire
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine de
Seine et Marne
Adresse : ..........ee.. Chateau de Fontainebleau

Pavillon Sully
77300 FONTAINEBLEAU

Le commanditaire Nom et prénom : ... Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine de
Seine et Marne
Adresse @ ........ceenns Chéateau de Fontainebleau

Pavillon Sully
77300 FONTAINEBLEAU

Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé g

: ABCIDIA CERTIFICATION 4 Obtention : 02/10/2015
::;Z‘;:T(i‘; TALLEC Jean-Pierre ogi':éfa‘;rede route de la Noue 91190 Echéance : 01/10/2020
signataire(s) aiitorisant GIF SUR YVETTE N® de certification : 15-608
la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : SARL DPP EXPERT-HOME (Numéro SIRET : 533 007 142 00011)
Adresse : 75 BLD HAUSSMANN, 75008 PARIS

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE

Numeéro de police et date de validité : 80810333 / 30/09/2014

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 29/05/2016, remis au propriétaire le 29/05/2016

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 53 pages
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- @Amhm
PROVINS

Sommaire I

WN =

Les conclusions
Le(s) laboratoire(s) d’analyses
La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmétre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélévements
5 Résultats détaillés du repérage
54 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en contenant
pas apres analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d‘amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes
SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N"SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : 3/53
ALLIANZ EUROCOURTAGE n* 80810333 Rapport du :
29/05/2016

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

117/171


http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant démolition

’I:Rgs[ﬁ;age Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- fa) Amiante

1. - Les conclusions |

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3. a été repéré :

= éri rodui nan ‘ami T lyse en laboratoire :
Linoléum + colle noire (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
Linoléum + colle noire (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
Dalles de sol (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Ragréage + colle noire (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Dalles de sol (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Ragréage + colle noire (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)
Joints mastic vitrage (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
Linoléum + colle noire (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
Ragréage + colle noire (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
Dalles de sol (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - CUISINE)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - CUISINE)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - CUISINE)
Dalles de sol bleu (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
Dalles de sol noir (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
Dalles de sol blanche (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
Colle noire (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
Colle noire (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
Dalles de sol noir (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
Dalles de sol blanche (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
Dalles de sol bleu (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
Colle noire (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
Dalles de sol blanche (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
Dalles de sol noir (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
Dalles de sol bieu (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
Colle de faience (RDC / ATELIER - LOCAL 1)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 1)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 2)
Ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 2)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
Dalles de sol (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 5)
Colle de faience (RDC / ATELIER - LOCAL 5)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
Dalles de sol bleu clair (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
Dalles de sol vert foncé (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
Dalles de sol vert foncé (RDC / ATELIER - LOCAL 9)
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ALLIANZ EUROCOURTAGE n* 80810333 Rapport du:
29/05/2016

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

118/171


http://www.apave-diagnostics.com/

pave

Mission de repérage amiante avant démolition

PROVINS

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- @A,,,‘,,,,,

Dalles de sol bleu clair (RDC / ATELIER - LOCAL 9)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 9)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
Joints mastic vitrage (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
Dalles de sol bleu clair (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
Dalles de sol vert foncé (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
x de cloi extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 14)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 14)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 14)
Plaques en fibres-ciment (R+1 / LOGEMENT + ATELIER - TOITURE)
Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - CANTINE)
Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - CANTINE)
Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - CANTINE)
Dépéts plaques fibres-ciment (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)
Dépéts plaques fibres-ciment (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)
Cloison plaque fibres-ciment (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)
Enduits Sous-bassement (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)

"o

alld =11
Panneaux de clonsons (RDC / LOGEMENT DEGAGEMENT 1)
Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
Colle de moquette (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Isolant de faux plafond (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Joints entre panneaux ou plaques (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Isolant (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-
ciment (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
Colle de moquette (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-
ciment (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Joints mastic vitrage (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - CHAMBRE 2)
Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)

q’
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Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)

Enduits & base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - CHAMBRE 3)

Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-
ciment (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)

Ragréage + colle (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)

Colle chappée (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)

Revétement de lino + colle (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)

Tablier Baignoire (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)

Colle de faience (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT -
SALLE DE BAIN)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - SALLE DE BAIN)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - WC)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - WC)
Colle chappée (RDC / LOGEMENT - WC)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - BUANDERIE)

Linoléum (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)

Isolant (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - BUANDERIE)

Joints entre panneaux ou plaques (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)

Isolant de faux plafond (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)

Colle de faience (RDC / LOGEMENT - CUISINE)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT -
CUISINE)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - CUISINE)

Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-
ciment (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)

Isolant (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)

Enduits 3 base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - SEJOUR)

Joints entre panneaux ou plaques (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)

Isolant de faux plafond (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC /
LOGEMENT - SEJOUR)

Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)

Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)

Ragréage + Chappe (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)

Colle chappée (RDC / ATELIER - WC)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - WC)
Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- WC)

Panneaux de cloisons séparation wc (RDC / ATELIER - WC)

Colle de faience (RDC / ATELIER - CUISINE)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- CUISINE)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER -
CUISINE)

Colle chappée (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 1)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 2)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- DEGAGEMENT 2)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- DEGAGEMENT 3)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 3)
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Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- DEGAGEMENT 4)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 4)

Colle chappée (RDC / ATELIER - LOCAL 1)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 1)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 1)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
3)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 3)

Enduits & base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 3)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 4)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 4)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
4)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL

5)

Colle chappée (RDC / ATELIER - LOCAL 5)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 6)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 6)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
6)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 7)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 7)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
7)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
8)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 8)

Enduits 3 base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 8)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
9)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 9)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 9)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 10)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 10)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
10)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
11)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 11)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 11)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 12)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 12)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
12)

Joints mastic vitrage (RDC / ATELIER - LOCAL 13)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 13)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 13)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL
14)
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Enduits 3 base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- LOCAL 14)

Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 14)

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER -
CANTINE)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER
- CANTINE)

Isolant coté logement (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)

Pare-vapeur (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

| L | Parties du local | Raison |
| néant |- | |
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| 2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... FLASHLAB
T R A T oy e e 38 RUE DE L'INDUSTRIE 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Numeéro de I'accréditation Cofrac: ......... 1-5765

| 3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de I'immeuble béti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du
présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie dimmeuble, les matériaux ou produits

contenant de |'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante avant

démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L‘article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un
repérage des matériaux et produits de |a liste C contenant de I'amiante »,

Conjointement, |‘article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de |'évaluation des risques que le maitre
d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, s‘inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante
dans I'immeuble a démolir.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de |a santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A
de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Com, nt de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder
Plaques ondulées Plaques en fibres-ciment
Ardoises composites
Anloises Ardoises fibres-ciment
Conduits de i
Eléments p Conduits de
Conduits ion deau
Bardeaux d'asphalte
a Bardeaux brtume ("shingle”)
détanchéité Pare-vapeur
Revétements
Colles
Rivets
Accessoires de toitures Faitages

Closoirs

Plagues

Joints d'

Tresses

Bardages

Plaques fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Ardoises fibres-ciment

Isolants sous. )
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| iﬁh de fenétres Eléments fibres-ciment |
Flocages
Enduits projeté
Mus ot Revé durs (plaques planes fibres-ciment)
Joints de di i
Flocages
Enduits projetés
Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et E ge de p %non)
intérieurs) € ge de p ( t)
Entourage de p (matériau i
Entourage de {carton+platre)
Peintures intumescentes
B, da clo¥
. Llah entre préfabriqués et piedsitétes de clok
Clolsons ibphretiou p Jonclions entre p préfabriqués et predsiétes de ol )
fons entre b préfabAqués o piedsieles 06 {fibres-ciment)
Flocages
Enduits projetés coupe-feu
Gaines et coffres Enduits lissés coupe-feu
Enduits talochés coupe-feu
Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux
flammes Joints
Fms
Enduits projetés
P, COllés ou Vissés
Plafonds Cofitages perdus (can -
[ Coffrages perdus {fibres ciment)
Coffrages perdus (composites)
F
uros stchamenes . [Erduls poy
ge de trémies
P ontrs avec la fagade
Joints de dilatation
locages
Gaines et coffres _Endmls projetcs
Jonction entre
Faux-plafonds £ oA

Revétements de sol ('analyse doit
des du

Plaques

Dalles plastiques
blumineuses

Revétement plastique avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Bocd

Revétements de murs.

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Sous-couche des tissus muraux
R durs (plaques de i )
Ri durs (fibres-ciment)

Coiles des ca es

Calori

Envelo de calorifuges

Conduits fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée,

Conduits fibres-ciment

joints entre elé

Mastics

Tresses

Clapets / volets coupe-feu

[ Clapets coupe-feu

Volets coupe-feu

Vide-ordures

Portes et

Condut fibres-ciment

Portes paliéres.

Cloisons paliéres

Trémie

Flocages

Tonet

murs / p

Joints mousse

| Flocages

Bourres

Jonction murs /
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Fours, étuves, tuy

Plaques i

laques isolantes exiemes

Tissu amiante

Bourres.

Tresses

Joints

Calonfi

"'anqueﬂ_sohmas

Tissu

Freins

Embra!
Coffrages et fonds de coffrages
| perdus Eléments fibres-ciment |

Extrait de I'annexe A de

la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité

et planes

| Plagues

Ardoises

Eléments ponctuels

Eléments de sous-toiture

Bardeaux bitumé (type Shingle)

Complexe d'étanchéité pour toiture

2-Parois

Panneaux sandwich

Bardages

Bardages métalliques 4 simple ou double peau

Isolants sous bardage

Mur et cloisons «en durs

3-Parcis

Mur et cloi wen durs

Poteaux (pérniphéri et inté )

Cloisons légéres o:: préfabriquées ]

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu / pare-lamme

Revé de murs, de de légéres ou préf;

coupe-feu et pare-flamme

de gaines, de coffres et des portes

4-Plafonds et faux plafond:

Plafonds

Poutres et (périphéri et intérn )

P \penp ik

Interfaces entre structures

Gaines et coffres hori

Suspentes et

de sol

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)

Conduits de vapeur, fumée, échappement

Cables électriques

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

Portes intérieures et extérieures de I'ascenseur et portes paliéres de I'étage

Trémie et M.

Chaudiéres

T

Etuves

Groupes élecirogénes
D ot radi

autres

Fours

Etuves Industrielles

T L

Racks

Autres Industriel
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10-Voies et Réseaux dvers Conduits

Revétement routier

3.2.5 Le périmétre de repérage effectif

1l s‘agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe & I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Etendu de la démolition :
Néant

Liste des piéces visitées

RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1,
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2,
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1,
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2,
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3,
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN,
RDC / LOGEMENT - WC,

RDC / LOGEMENT - BUANDERIE,
RDC / LOGEMENT - CUISINE,

RDC / LOGEMENT - SEJOUR,

RDC / ATELIER - WC,

RDC / ATELIER - CUISINE,

RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 1,
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2,
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3,
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4,

RDC / ATELIER - LOCAL 1,

RDC / ATELIER - LOCAL 2,

RDC / ATELIER - LOCAL 3,

RDC / ATELIER - LOCAL 4,

RDC / ATELIER - LOCAL 5,

RDC / ATELIER - LOCAL 6,

RDC / ATELIER - LOCAL 7,

RDC / ATELIER - LOCAL 8,

RDC / ATELIER - LOCAL 9,

RDC / ATELIER - LOCAL 10,

RDC / ATELIER - LOCAL 11,

RDC / ATELIER - LOCAL 12,

RDC / ATELIER - LOCAL 13,

RDC / ATELIER - LOCAL 14,

R+1 / LOGEMENT + ATELIER - TOITURE,
RDC / ATELIER - CANTINE,

LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES
EXTERIEURES

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

r 3 d4a S Tomle
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non

Documents décrivant les ges, produits, é et pr Non

physiques mises en place

Elé d 1 née & 'accis aux parties de I'immeuble bati Non

en toute sécuntd

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : -

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 02/06/2016

Heure d’arrivée : 09 h 00
Durée du repérage : 02 h 00

Personne en charge d‘accompagner 'opérateur de repérage : MME VENET

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre

2008.
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X 5
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d‘intervention.
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| 5. - Résultats détaillés du repérage |

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justifi

DEGAGEMENT 1

RDC / LOGEMENT -

Identifiant: M021-P21
Description: Linoléum + colle noire

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

DEGAGEMENT 2

RDC / LOGEMENT -

Identifiant: M021-P21
Description: Linoléum + colle noire

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

DEGAGEMENT 2

RDC / LOGEMENT -

Identifiant; M006-P6
Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

CHAMBRE 1

RDC / LOGEMENT -

Identifiant: M002-P2
Description: Dalles de sol
- & o

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

CHAMBRE 1

RDC / LOGEMENT -

Identifiant: M003-P3
Description: Ragréage + colle noire
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

CHAMBRE 1

RDC / LOGEMENT -

Identifiant; M0O06-P6
Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

CHAMBRE 2

RDC / LOGEMENT -

Identifiant: MOO6-P6
Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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- Identifiant: MO02-P2 Présence d'amiante
::2.‘3":56; 1 Description: Dalles de sol (Aprés analyse en
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C laboratoire)

CHAMBRE 2

ROC / LOGEMENT -

Identifiant: M003-P3
Description: Ragréage + colle noire
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

CHAMBRE 3

RDC / LOGEMENT -

Identifiant: MOO6-P6
Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / LOGEMENT -

Identifiant; M020-P20

Présence d'amiante
(Aprés analyse en

Description: Joints mastic vitrage
e Liste selon annexe.13-9 du CSP; C laboratoire)
3 Identifiant: MO06-P6 Présence d'amiante
:EDC.‘,LNOGENENT SALLE D iption: de cloi (Aprés analyse en
Liste selon annexe.13-9 du CSP: € laboratoire)
b Identifiant: MO06-P6 Présence d'amiante
:3:,{;&%:"“" Description; Panneaux de cloisons extérieures (Aprés analyse en
Liste selon annexe,13-9 dy CSP: C laboratoire)

BUANDERIE

RDC / LOGEMENT -

Identifiant: M021-P21
Description: Linoléum + colle noire

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / LOGEMENT -

Identifiant: MO06-P6

Présence d'amiante

Description; Panneaux de cloisons extérieures (Aprés analyse en
CUISINE Liste selon annexe,13-9 du CSP; C laboratoire)
SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N"SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : 14/53
ALLIANZ EUROCOURTAGE n® 80810333 Rapport du :
29/05/2016

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

128/171


http://www.apave-diagnostics.com/

pave

Mission de repérage amiante avant démolition

PROVINS

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amunh

RDC / LOGEMENT -
CUISINE

Identifiant: M024-P24
Description: Ragréage + colle noire
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / LOGEMENT -
CUISINE

Identifiant; M023-P23
iption: Dalles de sol

Description:
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / LOGEMENT -
SEJOUR

Identifiant: MO06-P6

Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - CUISINE

Identifiant; MO38-P38
Description: Dalles de sol marbré
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - CUISINE

Identifiant: M039-P39
Description: Colle noire + ragréage
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - CUISINE

Identifiant: MOO6-P6
Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe,13-9 dy CSP: C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 2

Identifiant: M033-P33
Description; Dalles de sol bleu
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 2

Identifiant: M034-P34
Description: Dalles de sol noir
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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Mission de repérage amiante avant démolition

pave

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- (2D Amiante

PROVINS

RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 2

Identifiant: MO35-P35
Description: Dalles de sol blanche
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RODC / ATELIER -
DEGAGEMENT 2

Identifiant: M036-P36
iption: Colle noire

Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 3

Identifiant: MO36-P36
Description; Colle noire
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 3

Identifiant; M034-P34
Description: Dalles de sol noir
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -

Identifiant: MO35-P35

Présence d'amiante

DEGAGEMENT 3

Description: Dalles de sol bleu
Liste selon annexe,13-9 dy CSP; C

Description: Dalles de sol blanche (Aprés analyse en
DEGAGEMENT 3 Li 1 13-9 du CSP: € Isboratoire)
RDC / ATELIER - Identifiant: MO33-P33 Présence d'amiante

(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 4

Identifiant: MO36-P36
Description; Colle noire
- . =

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -

Identifiant: MO35-P35
Description; Dalles de sol blanche

Présence d’amiante
(Aprés analyse en

DEGAGEMENT 4 xe,13-9 du CSP; € laboratoire)
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pave

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-
PROVINS

@Amunh

RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 4

Identifiant: MO34-P34
Description: Dalles de sol noir
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RODC / ATELIER -
DEGAGEMENT 4

Identifiant; M033-P33
iption: Dalles de sol bleu

Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 1

Identifiant: M032-P32
Description: Colle de faience

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 1

Identifiant; M006-P6
Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 2

Identifiant: MO06-P6
Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: M040-P40

Présence d'amiante

RDC / ATELIER - LOCAL 2 | Description: Ragréage (Aprés analyse en
Liste selon annexe,13-9 dy CSP; C laboratoire)
Identifiant: MO06-P6 Présence d'amiante

RDC / ATELIER - LOCAL 3

Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 3

Identifiant: M039-P39
Description; Colle noire + ragréage

Présence d’amiante
(Aprés analyse en

Liste selon annexe,13-9 du CSP; C laboratoire)
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

PROVINS

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amhnh

RDC / ATELIER - LOCAL 3

Identifiant: MO38-P38
Description: Dalles de sol mrbré
Liste selon an:

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 4

Identifiant: M006-P6

Panneaux de :huuns extérieures

Description:
Liste selon annexe.13-9 du CSP:

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 4

Identifiant: MO39-P39
Description: Colle noire + ragréage
Liste selon annexe,13:9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 4

Identifiant; MO38-P38
D_g,gmmgm Dalles de 'ol

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL §

Identifiant: MO06-P6
Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL §

Identifiant; M041-P41
iption; Colle de fai

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 6

Identifiant: M044-P44
Description; Colle noire + ragréage
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

PROVINS

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amunh

RDC / ATELIER - LOCAL 6

i : M042-Pa2
Description: Dalles de sol bleu clair
U nexe.13-9 du CSP: C

Liste selon annexe.13-

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 6

Identifiant: M043-P43
Description: Dalles de sol vert foncé
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 6

Identifiant: MOO6-P6
Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 7

Identifiant; M038-P38
Description: Dalles de sol marb
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 7

Identifiant: M039-P39
Description: Colle noire + ragréage
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 7

Identifiant: MO06-P6
Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe,13-9 dy CSP:

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 8

Identifiant: M006-P6
Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 8

Identifiant: M039-P39
Description; Colle noire + ragréage
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

PROVINS

@Amunh

RDC / ATELIER - LOCAL 8

Identifiant; MO38-P38
Description: Dalles de sol marbré
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 9

Identifiant; M043-P43
iption: Dalles de sol vert foncé

Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 9

Identifiant: M042-P42
Description: Dalles de sol bleu clair
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL 9

Identifiant; M044-P44
D_q_{nmm_. Colle noire + ragréage
-9 du CSP; €

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
10

Identifiant: M038-P38
Description: Dalles de sol marbré
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
10

Identifiant: M039-P39
Description; Colle noire + ragréage
Liste selon annexe,13-9 dy CSP: C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
10

Identifiant: M006-P6
Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
11

Identifiant: MO06-P6
Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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@®rove

Mission de repérage amiante avant démolition

PROVINS

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amhnh

11

RDC / ATELIER - LOCAL

Identifiant: M0O39-P39
Description: Colle noire + ragréag

Présence d'amiante
(Aprés analyse en

RDC / ATELIER - LOCAL
11

Liste selon annexe.13-9 du CSP: C laboratoire)
Identifiant: M038-P38 Présence d'amiante

Description: Dalles de sol marbré
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
12

Identifiant: M047-P47
i ;: Joints mastic vitrage
Liste selon annexe,13:9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
12

Identifiant: M038-P38
Description: Dalles de sol marbré
i ! 1 C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
12

Identifiant: M039-P39
Description: Colle noire + ragréage
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
12

Identifiant: MO06-P6
iption: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe,13-9 dy CSP: C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
13

Identifiant: MO06-P6
Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
13

Identifiant: M044-P44
Description; Colle noire + ragréage
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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@®rove

Mission de repérage amiante avant démolition

PROVINS

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amunh

13

RDC / ATELIER - LOCAL

Identifiant: M042-P42
Description: Dalles de sol bleu clair
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ROC / ATELIER - LOCAL
13

Identifiant: M043-P43
iption: Dalles de sol vert foncé

Description:
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
14

Identifiant: MO0O6-P6
Description: Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
14

Identifiant; M039-P39
Description: Colle noire + ragréage
i -9 du CSP; €

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER - LOCAL
14

Identifiant: M038-P38
Description: Dalles de sol marbré
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

R+1 / LOGEMENT +
ATELIER - TOITURE

Identifiant: MOS1-PS1
Description: Plaques en fibres-ciment
Liste selon annexe,13-9 dy CSP: C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -
CANTINE

Identifiant: M006-P6
Description; Panneaux de cloisons extérieures
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

RDC / ATELIER -
CANTINE

Identifiant: M039-P39
Description; Colle noire + ragréage
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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Mission de repérage amiante avant démolition

PROVINS

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amhnu

RDC / ATELIER -
CANTINE

lds.n&iﬁ.ln!. M038-P38
Description: Dalles de sol marbré
Liste selon annexe.13-0 du CSP; €

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

LOG GARDIEN + ATELIER
- PARTIES EXTERIEURES

Identifiant: M048-P48
Dépots plaques ﬁbnl-nmenl

Description:
Liste selon annexe.13-9 du CSP:

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

LOG GARDIEN + ATELIER
- PARTIES EXTERIEURES

Identifiant: M049-P49
Description: Dépéts plaques fibres-ciment
Liste selon annexe,13:9 du CSP; C

Présence d’amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

LOG GARDIEN + ATELIER
- PARTIES EXTERIEURES

Identifiant: MO50-P50
Description; Cloison plaque fibres-ciment
Liste selon annexe,13-9 dy CSP; C

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

LOG GARDIEN + ATELIER

Identifiant; M053-P53
Description: Enduits S

« PARTIES EXTE

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Identifiant + Descripti:

RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 1

Identifiant: M0O04-P4
Description: Panneaux de cloisons
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 1

Identifiant: MO0S-PS
Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 1

Identifiant; M0O08-P8
Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 1

Identifiant; MO11-P11
DRescription: Enduits @ base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; €

RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 2

Identifiant: MO11-P11
Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
- a7
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Mission de repérage amiante avant démolition

pave

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-
PROVINS

@Amllnh

Identifiant: MOOS-P8
Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €
ldgn!vflnl' M005-PS

: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant: MO04-P4
Description: Panneaux de cloisons
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant; M001-P1
m Colle de moqumn

RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 2

RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 2

RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 2

RDC / LOGEMENT -
CHAMBRE 1

Identifiant; M004-P4

ROC / LOGEMENT. - Description: Panneaux de cloisons
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

CHAMBRE 1

Identifiant: MO05-P5

ROC S LOGEMENT. = Description; Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-

CHAMBRE 1

Identifiant: MOOS-PS
Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

ggutlfln!. MO009-P9

: Isolant de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant; M010-P10
Description: Joints entre panneaux ou plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RDC / LOGEMENT -
CHAMBRE 1

RDC / LOGEMENT -
CHAMBRE 1

RDC / LOGEMENT -
CHAMBRE 1

RDC / LOGEMENT - Identifiant: MO11-P11

CHAMBRE 1 Description: Enduits i_basc de p.lgln ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
RDC / LOGEMENT - Tdentifiant: M012-P12
CHANBREL Description; Isolant
Identifiant: M001-P1
RDC / LOGEMENT - ifiant: |
CHAMBRE 2 Description: Colle de r:!oqueﬂ. o

- Identifiant: MO04-P4

2::‘;::;"5"7 Description: Panneaux de cloisons
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
Identifiant: V001

RDC / LOGEMENT -

CHAMBRE 2 Description; Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Identifiant; MOOS-PS
Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Identifiant; M007-P7
Description: Joints muu: vitrage
;€

RDC / LOGEMENT -
CHAMBRE 2

RDC / LOGEMENT -
CHAMBRE 2

Identifiant; MO0S-P8

RDC / LOGEMENT - Description: Enduits & base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; €

CHAMBRE 2

Identifiant: MOO5-PS

ROC / LOGEMENT - Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP; €

CHAMBRE 3

Identifiant: M004-P4

ROC / LOGEMENT - Description: Panneaux de cloisons
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

CHAMBRE 3

Identifiant: M008-P8

RDC / LOGEMENT - Description: Enduits a base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

CHAMBRE 3

Identifiant; M019-P19

RDC / LOGEMENT - Description: Ragréage + colle
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

CHAMBRE 3

Identifiant; MO13-P13
ggc / LOGEMENT - SALLE D tion: Colle chappée
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Identifiant; M014-P14

RDC / LOGEMENT - SALLE
DE BAIN

Description: Revétement de lino + colle
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RDC / LOGEMENT - SALLE
DE BAIN

Identifiant: MO15-P15
Description: Tablier Baignoire

RDC / LOGEMENT - SALLE

Identifiant; MO16-P16

DE BAIN Description; Colle de faience
& Identifiant; M017-P17
:g:‘ll}‘OGEMENT SALLE D iption; Enduits projeté i 1asti &pais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Identifiant; M018-P18

ROC./ LOGEMENT - SALLE Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste sefon annexe.13-9 dy CSP; €

DE BAIN

Identifiant: MO18-P18

RDC / LOGEMENT - WC Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexs

€,13-9 dy CSP; €
SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N"SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : 24/53
ALLIANZ EUROCOURTAGE n* 80810333 Rapport du :
29/05/2016

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 138/171



http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant démolition

s{g\%ﬁgage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- D Amiants

Identifiant: MO17-P17

RDC / LOGEMENT - WC iption: Enduits projeté é lastique épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe,13-9 du CSP: €
Identifiant: MO13-P13

RDC / LOGEMENT - WC Description: Colle chappée

Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
= Identifiant: MOOS-P8

:3:“,;33:”5"' Description: Enduits 3 base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant; M028-P28

RDC / LOGEMENT -

BUANDERIE Description: moﬁum o

RDC / LOGEMENT - Identifiant; MO12-P12

BUANDERIE Description: Isolant

Identifiant: MO11-P11

RDC / LOGEMENT - Enduits a base de plltn ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

Description:
BUANDERIE Liste selon annexe,13-9 du CS'
" Identifiant: M010-P10
:3:",0"3‘6[5"5"' Description: Joints entre panneaux ou plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
: M009-P9
RDC / LOGEMENT - Ldentifiant:
Description: Isolant de faux plafond
il Liste selon annexe.13-9 du CSP: €
RDC / LOGEMENT - Identifiant; M025-P25
C Description: Colle de faience
= Identifiant: M026-P26
ggfs{':.:GEHENT Description: jeté épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
S Identifiant: M027-P27
ggfs{t:'g GEMENT Description: Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - Identifiant: M0O12-P12
SEJOUR Description: Isolant
= Identifiant; MO11-P11
:2 fo{,;OGE"E"T Description: Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; €
= Identifiant; MO10-P10
ggfoﬁ;‘)““:"r Description: Joints entre panneaux ou plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €
Identifiant: M0O09-P9
22;:0{,;065"!"' = Description: Isolant de faux plafond
Liste selon annexe,13-9 du CSP; €
. Identifiant: MO0S-P8
gg)coakoceu:m Description: Enduits a base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C
- Identifiant: MOOS-P5
:g’c / LOGEMENT Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
» Identifiant; M004-P4
:g)co{’kOGEMENT Description: Panneaux de cloisons
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €
3 Identifiant; M022-P22
§2f°{,;°°‘""" Description: Ragréage + Chappe &
Identifiant; M013-P13
RDC / ATELIER - WC Description; Colle thlppée
= ¢
Identifiant: M029-P29
RDC / ATELIER - WC Description: Enduits projetés, é lasti épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 dy CSP; €
Identifiant: M0O30-P30
RDC / ATELIER - WC Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C
Identifiant: MO31-P31
RDC / ATELIER - WC Description: P de cloi éparation we
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

2 Identifiant; MO55-P55
RDC / ATELIER - CUISINE D iption: Colle de faience

Identifiant; M030-P30
RDC / ATELIER - CUISINE | Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Identifiant: M037-P37

RDC / ATELIER - CUISINE | Description: Enduits projetés, c. lastique épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe,13-9 du CSP:
Identifiant: MO13-P13
RDC / ATELIER - tfiant: |
DEGAGEMENT 1 P,muml Kolla chappde A
3 ld.ln!!ﬁ.lu!. H037 P37
DEGAGEMENT 2 duite projates, re c‘ ique épais, lissés ou talochés
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- 2P Amiante
PROVINS

2 Identifiant: M030-P30
sgg A,GAE‘:Sdinz W Endmt; ; base de pllin ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
iste selon annexe.13-9
Identifiant: M030-P30
RDC / ATELIER -
DEGAGEMENT 3 Description n::::en’l 35 :a:: cdgppl‘i:tr- ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
l.d.mszfjm Hﬁ37 937
RDC / ATELIER - D N 2 [——— "
DEGAGEMENT 3 Liste selon annexe. 33‘91:1:‘:59 C . P
7 Identifiant: M030-P30
Rogg A/GAJ‘EEL:‘?: m Enduits i base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
3 C
o Identifiant; M037-P37
ggg A/GAEEEL':E": Description: E jeté c‘ . épais, lissés ou talochés
Hﬂ!.ﬂl.m.lnml}.’.d!ﬁ&
Identifiant: M013-P13
RDC / ATELIER - LOCAL 1 Description: Colle chappée
Liste selon annexe.13- : €
Identifiant: MOO5-P5
RDC / ATELIER - LOCAL 1 | Description; Isolant intérieur
Liste selon annexe,13-9 du CSP: €
Identifiant: MO30-P30
RDC / ATELIER - LOCAL 1 | Description: Enduits & base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant; M037-P37
RDC / ATELIER - LOCAL 3 | Description: Enduits projeté é épais, lissés ou talochis
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant: MOOS-PS
RDC / ATELIER - LOCAL 3 Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant; M030-P30
RDC / ATELIER - LOCAL 3 Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant: M030-P30
RDC / ATELIER - LOCAL 4 Description; Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; €
Identifiant: MOOS-P5
RDC / ATELIER - LOCAL 4 | Description; Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP; €
Identifiant: M037-P37
RDC / ATELIER - LOCAL 4 Description: Enduits projetés, é i épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant; M037-P37
RDC / ATELIER - LOCAL 5 Description: Enduits projetés, @ I @pais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €
Identifiant: MO13-P13
RDC / ATELIER - LOCAL 5 Description; Colle chappée
3 b s
Identifiant; M00S-PS
RDC / ATELIER - LOCAL 6 Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €
Identifiant: MO30-P30
RDC / ATELIER - LOCAL 6 DRescription: Enduits a base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C
Identifiant: MO37-P37
RDC / ATELIER - LOCAL 6 | Description: Enduits projetés, é lasti épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
Identifiant: M030-P30
RDC / ATELIER - LOCAL 7 Description: Enduits 3 base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
Identifiant: MOOS-P5
RDC / ATELIER - LOCAL 7 Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant; M037-P37
RDC / ATELIER - LOCAL 7 Description: Enduits projetés, é lasti épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Identifiant; M037-P37
RDC / ATELIER - LOCAL 8 | Description: Enduits projetés, revé épais, lissés ou talochés
;€
Identifiant: MOOS-PS
RDC / ATELIER - LOCAL 8 Description; Isolant intérieur
Liste selon annexe,13-9 du CSP: C
Identifiant: MO30-P30
RDC / ATELIER - LOCAL 8 Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €
Identifiant; MO37-P37
RDC / ATELIER - LOCAL 9 iption: Enduits projetés, revé I épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe,13:9 du CSP; €
Identifiant: M0O20-P30
RDC / ATELIER - LOCAL 9 Description: Enduits 3 base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

PROVINS

@Amllnh

RDC / ATELIER - LOCAL 9

Identifiant: MOOS-P5
Isolant intérieur

Description:
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

RDC / ATELIER - LOCAL
10

ldgngvflnl M030-P30
: Enduits a base de plitr- ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RDC / ATELIER - LOCAL
10

Identifiant: MOOS-PS
Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RODC / ATELIER - LOCAL
10

Identifiant: M037 -P37
Description: E

RDC / ATELIER - LOCAL
11

pro].tis. @ i @pais, lissés ou talochés
i 1 C
Identifiant; M037-P37
Description: E projetés, revé lastique épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RDC / ATELIER - LOCAL
11

Identifiant: MOOS-PS
Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RDC / ATELIER - LOCAL
11

Identifiant: M030-P30
iption: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

RDC / ATELIER - LOCAL
12

Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Identifiant: M046-P46
Description:

RDC / ATELIER - LOCAL
12

Identifiant; M030-P30
Description; Enduits a base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RDC / ATELIER - LOCAL
12

Identifiant; M037-P37
Description: Enduits projetés, c

plastique épais, lissés ou talochés

RDC / ATELIER - LOCAL
13

Identifiant; M047-P47
Description; Joints mastic vitrage
Liste selon annexe.13-9 du CSP; €

RDC / ATELIER - LOCAL
13

Identifiant: MOOS-P5
Description: Isolant intérieur
Liste selon annexe,13-9 dy CSP; C

RDC / ATELIER - LOCAL
13

Identifiant: M030-P30
Description: Enduits & base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
du CSP: €

Liste selon annexe.13-9

RDC / ATELIER - LOCAL
14

Identifiant: M037-P37
Description: Enduits projetés, é i épais, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

RDC / ATELIER - LOCAL
14

Identifiant; M030-P30
Description: Enduits 3 base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

RDC / ATELIER - LOCAL
14

Identifiant: M046-P46
Description; Isolant intérieur
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

ROC / ATELIER -

Identifiant; M037-P37
Description:

pmjetél, é plasti épais, lissés ou talochés
CANTINE 2C 3
- Identifiant: MO30-P30
22:-{":;5“&‘ Description: Enduits 3 base de plitre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Liste selon annexe,13-9 du CSP; C

LOG GARDIEN + ATELIER
- PARTIES EXTERIEURES

Identifiant: MO52-P52
Description: Isolant coté logement
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

LOG GARDIEN + ATELIER
- PARTIES EXTERIEURES

Identifiant; MO54-PS54
Description: Pare-vapeur
> . c
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- @Am‘_m

PROVINS

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

! Identifiant + Descrip
RDC / LOGEMENT + . . voo1
ATELIER ~ ENSEMBLE ey X R 2 ~ : & -
CLOINSONS Qngrgngg; Jonction gplre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment
INTERIEURES i Absence joint résilient
Identifiant: V002
RDC / LOGEMENT - SALLE Description: Conduit
DE BAIN i ;€
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)
Identifiant: V004
RDC / ATELIER - WC Description; Conduit o
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)
RDC / ATELIER - Identifiant: VOOS
DEGAGEMENT 2- iption: Vantaux et joints
DEGAMENT 3- Liste selon annexe,13-9 du CSP: C
DEGAGEMENT 4 Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

6. - Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION 4 route de la Noue 91190 GIF SUR YVETTE (détail sur www.cofrac.fr
programme n°4-4-11)

Fait 3 PROVINS, le 02/06/2016

Par : TALLEC Jean-Pierre

Signature du représentant :
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- @Amhm
PROVINS

ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par |'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes,  cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a |'amiante.

1l convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport
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PROVINS

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amhnu

| 7.1 - Annexe - Schéma de repérage

MO16-P16 M018-P18
| MO15-P15 | O
—> | =
sweoean
[r—: CHAMBRE 3 B UER]
| M013-P13 I,/ /I
l" l M017-P17 l WCG[. l l q ?
~ 17- “ N .
= [ mozseas | | wozrear | | -
. DEGAGEMENT 1
DEGAGEMENT 2 N
I MO011-P11 I
Moos-P8 M003-P3 i
T | M009-P9 F\ l
L
AMBRE 1 SEJOUR
O O O O Ot
PARTIE LOGEMENT
[ M030-P30 " M031-P31 I
‘ M038-P38 ,\l M032-P32
I M055-P5 l I M046-Pa6 ot s
£ L 7 TOCAL 4~
cuisiNg | LOCAL 14 LOCAL12 [ LOCAL11 | LOCAL 10 we A
8 LOCAL 3 M029-P29
| mosspas | . . |roRys . DEG T -
[ VI || I ™ IS [ LT mossess J\ h N
M049-pa9
b= | M041-Pa1 I:mu - )
. DEGAGEMENT 4 ~ DEGAGEMENT ; ~
— o— »
[ woaz-paz
‘,_l ‘\_I .\] T
LOCAL 9 ¥
LO——0—0—040 o . o O o O
o PARTIE ATELIER
I M050-P50 I I M053-P53 ] I M052-P52 I I M054-P54 I
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- @ N S
PROVINS

Toiture
-
SALLEDEBAIN  * !

CHAMBRE 3 BUANDERIE

GAGEMENT |
DEGAGEMENT 1 DEGAGEMENT 2 N

CHAMBRE 2 CHAMBRE 1

SEJOUR

PARTIE LOGEMENT
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- (@) Amiante

PROVINS

LOCAL 12

DEGAGEMENT 4

—_ O
L, DEGAGEMENT 3 "%, DEGAGEMENT 2
L —

v | v | Nl 3 ||

LOCAL 9
CANTINE LOCAL 13 LOCAL 6

PARTIE ATELIER
Toiture
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amhnu

PROVINS
Légende
Colle faience 7/ Revétement de sol
paillasse amiantée /A amianté
Joint mastic
== Carrelage

fenétre amianté

ondulées amiantées

Dalles de faux-plafond

Murs exterieurs et \\
b \ Colle de revétement
amiantés \\
Dépot plaques %

Maténau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en
amiante-ciment

*
A
a

Présence d'amiante

Toiture en maténiaux
composites

Nom du propriétaire :

Unité Départementale de
I’Architecture et du Patrimoine de
Seine et Marne
Adresse du bien :
LOGEMENT GARDIEN ANCIEN
COUVENT DES CORDELIERES
RUE ANDRE FRANCOIS PONCET
77160
PROVINS
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- @A,,,‘,,,,,
PROVINS

Photos

Photo n°® A001

Localisation : RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Planchers
Partie d'ouvrage : Ragréage + colle noire

Description : Ragréage + colle noire

Localisation sur croquis : P3

Photo n® A002

Localisation : RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Dalles de sol

Description : Dalles de sol

Localisation sur croquis : P2

Photo n® A003

Localisation : RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2

Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures - Cloisons légéres ou préfabriquées
Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons

Description : Panneaux de cloisons extérieures

Localisation sur croquis : P6

Photo n® A004

Localisation : RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3

Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu / pare-flamme
Partie d'ouvrage : Vantaux et joints

Description : Joints mastic vitrage

Localisation sur croquis : P20

Photo n® A0S

Localisation : RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1
Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Planchers
Partie d'ouvrage : Linoléum + colle noire

Description : Linoléum + colle noire

Localisation sur croquis : P21
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- @Amhm
PROVINS

Photo n® A006

Localisation : RDC / LOGEMENT - CUISINE

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Dalles de sol

Description : Dalles de sol

Localisation sur croquis : P23

Photo n® A007

Localisation : RDC / LOGEMENT - CUISINE

Ouvrage : 5, Planchers et planchers techniques - Planchers
Partie d'ouvrage : Ragréage + colle noire

Description : Ragréage + colle noire

Localisation sur croquis : P24

Photo n® A008

Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 1

Ouvrage : 8. Equipements divers et accessoires - Chaudiéres
Partie d'ouvrage : Faience de paillasse

Description : Colle de faience

Localisation sur croquis : P32

Photo n® A009

Localisation : RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Dalles de sol bleu

Description : Dalles de sol bleu

Localisation sur croquis : P33

Photo n® A010

Localisation : RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Dalles de sol noir

Description : Dalles de sol noir

Localisation sur croquis : P34
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- @Am‘,m
PROVINS

Photo n® AO11

Localisation : RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Dalles de sol blanche

Description : Dalles de sol blanche

Localisation sur croquis : P35

Photo n® A012

Localisation : RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Colle noire

Description : Colle noire

Localisation sur croquis : P36

Photo n® A013

Localisation : RDC / ATELIER - CUISINE

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Dalles de sol

Description : Dalles de sol marbré

Localisation sur croquis : P38

Photo n® AO14

Localisation : RDC / ATELIER - CUISINE

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Colle noire + ragréage

Description : Colle noire + ragréage

Localisation sur croquis : P39

Photo n® A015

Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 5

Ouvrage : 11. Elements hors liste - Divers absent de |a liste
Partie d'ouvrage : Faience paillasse

Description : Colle de faience

Localisation sur croquis : P41
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PROVINS

Photo n® AO16

Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 6

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Dalles de sol

Description : Dalles de sol bleu clair

Localisation sur croquis : P42

Photo n® A017

Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 6

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Dalles de sol

Description : Dalles de sol vert foncé

Localisation sur croquis : P43

Photo n® A018

Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 6

Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revétements de sol
Partie d'ouvrage : Colle noire + ragréage

Description : Colle noire + ragréage

Localisation sur croquis : P44

Photo n® A019

Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 12

Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu / pare-flamme
Partie d'ouvrage : Vantaux et joints

Description : Joints mastic vitrage

Localisation sur croquis : P47

Photo n® A020

Localisation : LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES
Ouvrage : 11. Elements hors liste - Divers absent de la liste
Partie d'ouvrage : Dépdt plaques fibres-ciment

Description : Dépéts plaques fibres-ciment

Localisation sur croquis : P48
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PROVINS

Photo n® A021

Localisation : LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES
Ouvrage : 11. Elements hors liste - Divers absent de la liste
Partie d'ouvrage : Dépét plaques fibres-ciment

Description : Dépéts plagues fibres-ciment

Localisation sur croquis : P49

Photo n° A022

Localisation : LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES
Ouvrage : 2. Parois verticales extérieures - Bardages

Partie d'ouvrage : Cloison plaque fibres-ciment

Description : Cloison plaque fibre-ciment

Localisation sur croquis : PS50

Photo n® A024

Localisation : R+1 / LOGEMENT + ATELIER - TOITURE

Ouvrage : 1. Toiture, terrasse et étanchéité - Plaques ondulées et planes
Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment

Description : Plaques en fibres-ciment

Localisation sur croquis : P51

Photo n® A025

Localisation : LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES
Ouvrage : 2. Parois verticales extérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie d'ouvrage : Enduits Sous-bassement

Description : Enduits Sous-bassement

Localisation sur croquis : P53
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Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- (@) Amiante

| 7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prél L i Composatds Rarties 4 Description
s. Planchers et Colle de moquette
planchers 1dcans "
M001-P1 RDCCI"k(')‘GEMENT tech 5 Colle de ette Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT
- BRE 1 Revét m‘en!sde ? Cr 1, RDC/ LO - Cl 2
ol Ref Laboratoire: 001
Analyse a réaliser: 1 couche
Joints entre panneaux ou plaques
RDC / LOGEMENT 4. Plafonds et Joints entre Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT -
M010-P10 - CHAMBRE 1 faux plafonds - panneaux ou CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT
Faux-plafonds plaques - SEJOUR
Ref Laboratoire: 010
Analyse & réaliser: 1 couche
Enduits & base de plitre ou ament ou autres, projetés, lissés ou
talochés
Enduits & base de
4. Plafonds et Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT -
MO11-P11 OGS '"°GE"E|"I faux plafonds - "':l""fe‘;“ g DEGAGEMENT 1, RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC /
Plafonds et i hés | LOGEMENT - CHAMBRE 1, ROC / LOGEMENT - BUANDERIE, ROC
/ LOGEMENT - SEJOUR
Ref Laboratoire: 011
Analyse & réaliser: 1 couche
Isolant
RDC / LOGEMENT 4. Plafonds et Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT -
M012-P12 _ CHAMBRE 1 faux plafonds - Isolant CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT
Plafonds - SEJOUR
Ref Laboratoire: 012
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle chappée
5 :::‘m"zz ot Matériau présent dans les pidces: ROC / LOGEMENT - SALLE
MO13-P13 RDC / LOGEMENT echniQues - Colle chappée DE BAIN, RDC / LOGEMENT - WC, RDC / ATELIER - WC, RDC /
- SALLE DE BAIN Revéte’:nqenls o8 ATELIER - DEGAGEMENT 1, RDC / ATELIER - LOCAL 1, RDC /
ool ATELIER - LOCAL S
Ref Laboratoire: 013
Analyse a réaliser: 1 couche
5 :::z::ﬁ i Revétement de lino + colle
MO14-P14 ROC / LOGEMENT tachnidues - Revétement de lino
-SALLEDEBAIN | o tefhmauss + colle Ref Laboratoire: 014
ol Analyse a réaliser: 1 couche
8. Equipements Tablier Baignoire
RDC / LOGEMENT divers et
ROISPLS - SALLE DE BAIN accessoires - Salgnoirs Ref Laboratoire: 015
Chaudidres Analyse a réaliser: 1 couche
YT Do, Colle de fatence
u i
Hois-ple -SALLEDEBAIN | Intérieures - Mur | Colle de Falence Ref Laboratoire: 016
iy Analyse a réaliser: 1 couche
3. Parois Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés
Mnul« Enduits projetés,
MO17-P17 RDC / LOGEMENT Iotbciares - Mue revétement Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT - SALLE
- SALLE DE BAIN jporshaprdiug plastique épais, DE BAIN, RDC / LOGEMENT - WC
s lissés ou talochés Ref Laboratoire: 017
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduits & base de plitre ou cment ou autres, projetés, lissés ou
Enduits & basa de talochés
4. Plafonds et 151 ok a“t
M018-P18 ROC / LOGEMENT | faux plafonds - | PI3te ou dmentou | yaesriau présent dans les piéces: ROC / LOGEMENT - SALLE
- SALLE DE BAIN autres, projetés, 3
Plafonds lissés ou talochés DE BAIN, RDC / LOGEMENT - WC
- Ref Laboratoire: 018
Analyse a réaliser: 1 couche
S. Planchers et Ragréage + colle
o RDC / LOGEMENT planchers
NolgF1¥ - CHAMBRE 3 techniques - Ragréage + colle Ref Laboratoire: 019
Planchers Analyse a réaliser: 1 couche
5. Planchers et Oalles:da 3ot
planchers dces: 3
M002-P2 RDCOI|IA%GB§:E1NT techniques - Dalles de sol um-gu pr“.';l g;gl les pi 2 RDC / LOGEMENT
E Revétements de . / LO -C 2
sol Ref Laboratoire: 002
Analyse a réaliser: 1 couche
m‘:"‘:‘; Joints mastic vitrage
M020-P20 UG LOGEHENT, intérieures - Vantaux et joints
- CHAMBRE 3 Poctis couBe- el Lo Ref Laboratoire: 020
/ pore-flamme Analyse a réaliser: 1 couche
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PROVINS
Identifiant et prélé Localisati :""‘Md' Parties du Description
Linoléum + colle ncire
S. Planchers et < "
Matériau présent dans les pieces: RDC / LOGEMENT -
M021-P21 e it : pinchecs Unoldura +colle DEGAGEMENT 1, ROC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC /
z auns foe LOGEMENT - BUANDERIE
Flanthins Ref Laboratoire: 021
Analyse a réaliser: 1 couche
. Planchers et Ragréage + Chappe
RDC / LOGEMENT planchers .
Wea2p2 ~'SEJOUR tochniques - | Ra9réage + Chappe Ref Laboratoire: 022
Planchers Analyse & réaliser: 1 couche
5 ::m:z ” Dalles de sol
M023-p23 ROS £ LOGEMENT, technigues - Dalles de sol
= CUISINE Revitements d Ref Laboratoire: 023
”;' »os Analyse a réaliser: 1 couche
5. Planchers et Ragréage + colle noire
M024-P24 RDC / LOGEMENT planchers Ragréage + colle
- CUISINE techniques - noire Ref Laboratoire: 024
Planchers Analyse a réaliser: 1 couche
3.:.::‘; Colle de faience
M025-25 ROC / LOGEMENT | negrioures - M Colle de Fai
4 - CUISINE i oo Ref Laboratoire: 025
% d°:°"‘ . Analyse & réaliser: 1 couche
urs
imp:‘ml‘; Enduits projetés, Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés
M026-P26 RDC / LOGEMENT intéeieures - Mur revétement
- CUISINE oL HIEon s plastique épais, Ref Laboratoire: 026
A lissés ou talochés Analyse & réaliser: 1 couche
P Enduits & base de Enduits & base de plétre cu ‘odm :u autres, projetéds, lissés ou
M027-P27 RDC / LOGEMENT faux plafonds - plétre ou ciment ou
- CUISINE autres, projetés, 5
Plafonds. fissés ou talochés Ref Laboratoire: 027
Analyse a réaliser: 1 couche
S. Planchers et
Linoléum
M028-928 ROC/LoGeMeNT | FETCRE Linoléum
- BUANDERIE Revitements da Ref Laboratoire: 028
261 Analyse a réaliser: 1 couche
in'::;”; Enduits projetés, Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés
M029-P29 ROC 7 ATELIER'= intérieures - Mur rovitement
wC &t clolsons sen plastique épais, Ref Laboratoire: 029
dors lissés ou talochés Analyse a réaliser: 1 couche
Ragréage + colle noire
S. Planchers et
M003-P3 RDC / LOGEMENT planchers Ragréage + colle Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT -
- CHAMBRE 1 techniques - nosre Cr 1, RDC / LOX - C 2
Planchers Ref Laboratoire: 003
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduits & base de plitre ou ament ou autres, projetés, lissés ou
talochés
Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER - WC, RDC
/ ATELIER - CUISINE, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC /
T PO AR Enduits & base de | ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4,
M030-930 RDC / ATELIER - (a;nx plafonds - plétre ou dment ou RDC / ATELIER - LOCAL 1, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC /
wc Plafonds autres, projetés, ATELIER - LOCAL 4, RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER -
lissés ou talochés LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 9,
RDC / ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC/
ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 13, RDC /
ATELIER - LOCAL 14, RDC / ATELIER - CANTINE
Ref Laboratoire: 030
Analyse a réaliser: 1 couche
3, Parois 5
de doisons sép, we
A RDC / ATELIER - oo Panneaux de
wcC Cloisons lége cloisons Ref Laboratoire: 031
ou préfabriqué Analyse a réaliser: 1 couche
8. Equipements Colle de faience
¥ RDC / ATELIER - divers et
Y032:Pa2 LOCAL 1 accessoires - | Falence de paillasse Ref Laboratoire: 032
Chaudiéres Analyse a réaliser: 1 couche
Dalles de sol bleu
S. Planchers et
RDC / ATELIER - planchers Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER -
M033-P33 DEGAGEMENT 2 techniques - Dalles de sol bleu DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC /
Revétements de ATELIER - DEGAGEMENT 4
sol Ref Laboratoire: 033
Analyse a réaliser: 1 couche
S. Planchers et Dalles de sol noir
ROC / ATELIER - planchers
H034-P34. DEGAGEMENT 2 techniques - Dalles da 50l nolr: Matériau présent dans les piéces: ROC / ATELIER -
Revétements de DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC /
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Rapport n°

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-

@Amhnh

PROVINS
Identifiant et prélé Localisati :""‘Md' Parties du Description
sol ATELIER - DEGAGEMENT 4
Ref Laboratoire: 034
Analyse a réaliser: 1 couche
Dalles de sol blanche
5. Planchers et
ROC / ATELIER - planchers Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER -
M035-P35 DEGAGEMENT 2 techniques - Dalles de sol blanche DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC /
Revétements de ATELIER - DEGAGEMENT 4
sol Ref Laboratoire: 035
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle noire
S. Planchers et
ROC / ATELIER - planchers Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER -
M036-P36 DEGAGEMENT 2 techniques Colle noire DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC /
Revétements de ATELIER - DEGAGEMENT 4
sol Ref Laboratoire: 036
Analyse & réaliser: 1 couche
Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés
Matériau présent dans les pidces: ROC / ATELIER - CUISINE,
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER -
3, Parols Enduits projetés DEGAGEMENT 3, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4, ROC /
ROC / ATELIER - verticales revéupmint ] ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC / ATELIER -
MO037-P37 ISINE intérieures - Mur lastique épas, LOCAL 5, RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 7,
et cloisons «en Flatnrlion ROC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC /
durs ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, ROC /
ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC /
ATELIER - CANTINE
Ref Laboratoire: 037
Analyse a réaliser: 1 couche
Dalles de sol marbré
S. Planchers et Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER - CUISINE,
RODC / ATELIER - planchers ROC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC /
M038-P38 CUISINE techniques - Dalles de sol ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER -
Revétements de LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC / ATELIER - LOCAL
sol 12, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC / ATELIER - CANTINE
Ref Laboratoire: 038
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle noire + ragréage
S. Planchers et Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER - CUISINE,
. planchers RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC /
M039-P39 B techniques - i ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, ROC / ATELIER -
Revétements de ragrange LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, ROC / ATELIER - LOCAL
sol 12, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC / ATELIER - CANTINE
Ref Laboratoire: 039
Analyse & réaliser: 1 couche
Panneaux de cloisons
st Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT -
MO04-P4 RDC / LOGEMENT Iotérieuras - Panneaux de DEGAGEMENT 1, RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC /
- DEGAGEMENT 1 Cloisons légéres cloisons LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2, RDC
ou préfebriquies / LOGEMENT - CHAMBRE 3, RDC / LOGEMENT - SEJOUR
™ - Ref Laboratoire: 004
Analyse a réaliser: 1 couche
5. Planchers et Ragréage
ROC / ATELIER - planchers
HOL0-040 LOCAL 2 tochniques - Rigréage Ref Laboratoire: 040
Planchers Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
M041-P41 ROC/ATEUER - | p tlBoTRe | cnce paillasse
LOCAL § absent de I list Ref Laboratoire: 041
. Analyse & réaliser: 1 couche
s, Planchers et Dalles de sol bleu clair
planchers
o RDC / ATELIER - ‘- Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER - LOCAL 6,
M042-Pa2 LOCAL 6 paschDkpset Dalies d& sol RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 13
sol Ref Laboratoire: 042
Analyse a réaliser: 1 couche
5. Planchers et Dalles de sol vert foncé
planchers
" RDC / ATELIER - 2 Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER - LOCAL 6,
MO LOCAL 6 glachiques - DS .o ROC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 13
sol Ref Laboratoire: 043
Analyse a réaliser: 1 couche
5. Planchers et Colle noire + ragréage
e ROC / ATELIER - panchers Colle noire + Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER - LOCAL 6,
LOCAL 6 Revée:r.nqen!s de ragréage RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 13
sol Ref Laboratoire: 044
Analyse a réaliser: 1 couche
3. Parols Isolant intérieur
RDC / ATELIER - verticales 5
M046-Pda6 LOCAL 12 intérieures - Isolant intérieur Matériau prannt dans les pidces: RDC / ATELIER - LOCAL
Cloisons légéres 2, RDC / ATELIER - LOCAL
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PROVINS
Identifiant et préle: Localisati :MM de Parties du Descriotion
ou préfabriquées Ref Laboratoire: 046
Analyse a réaliser: 1 couche
3. Parois Joints mastic vitrage
verticales N 5 .
M047-Pa7 RDC / ATELIER - intérieures - Vantaux et joints Matériau présent dans les piéces: RDC / ATELIER - LOCAL
LOCAL 12 Portes coupe-feu 12, RDC / ATELIER - LOCAL 13
et sy Ref Laboratoire: 047
o Analyse a réaliser: 1 couche
3. Parois Joints mastic vitrage
verticales .
M047-P47 RDCL(/)CAATEI;IZER = intérieures - Vantaux et joints Matériau pr‘l:lzll :;::u les pl‘:‘l. RDC / ATELIER - LOCAL
Portes coupe-feu 13 J ATELIER - LOCAL 13
7 pare-flamme Ref Laboratoire: 047
pa Analyse a réaliser: 1 couche
LOG GARDIEN + Dépéts plaques fibres-ciment
M048-Pa8 ATELIER - hors ite - Divers | Oépd plaques
PARTIES absent de la liste fibres-ciment Ref Laboratoire: 043
EXTERIEURES Analyse a réaliser: 1 couche
LOG GARDIEN + Dépbts plaques fibres-ciment
M048-P48 ATELIER = hors ite - Dvers |  OépS plaques
PARTIES absent de |a liste fibres-ciment Ref Laboratoire: 048
EXTERIEURES Analyse a réaliser: 1 couche
LOG GARDIEN + 11. Blements Dépéts plaques fibres-cament
ATELIER - :
R PARTIES g i s fibres-ciment Ref Laboratoire: 049
EXTERIEURES Analyse a réaliser: 1 couche
Isolant inténeur
Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 1, RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC /
3, Parois LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2, RDC
RDC / LOGEMENT verticales / LOGEMENT - CHAMBRE 3, RDC / LOGEMENT - SEJOUR, RDC /
M005-PS - DEGAGEMENT 1 intérieures - Isolant inténeur ATELIER - LOCAL 1, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER -
Cloisons légéres LOCAL 4, RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 7,
ou préfabriquées ROC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC /
ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC /
ATELIER - LOCAL 13
Ref Laboratoire: 005
Analyse a réaliser: 1 couche
LOG GARDIEN + 2, Parois Cloison plaque fibres-ciment
MO50-P50 ATELIER - verticales Cloisen plaque
PARTIES extérieures - fibres-ciment Ref Laboratoire: 050
EXTERIEURES Bardages Analyse a réaliser: 1 couche
1. Tosture,
R+1 / LOGEMENT terrasse et & ves e iicea: Piéques e Abres-cinwnt
MOS1-P51 + ATELIER - étanchéité % G Rl Labortolrig 051,
TOITURE Plaques ondulées e
ot planes Analyse a réaliser: 1 couche
LOG GARDIEN + { Zitin Isolant coté logement
M0S52-P52 ATELIER - extérieures - Isolant coté
PARTIES Isolants sous logement Ref Laboratoire: 052
EXTERIEURES bard, Analyse a réaliser: 1 couche
age
LOG GARDIEN + (il Enduits Sous-bassement
M053-P53 ATELIER - extérieures - Mur Enduits Sous-
PARTIES ot cloigons e bassement Ref Laboratoire: 053
EXTERIEURES dun-s Analyse & réaliser: 1 couche
LOG GARDIEN + 3‘:;:; Pare-vapeur
ATELIER -
Mesa-#34 PARTIES e Pare-vapeur Ref Laboratoire: 054
EXTERIEURES diics Analyse a réaliser: 1 couche
s Colle de faience
MOSS-PSS ROC/ATELIER - | |negrieures - Mur | Colle de Faience
CUISINE el Ref Laboratoire: 055
durs Analyse a réaliser: 1 couche
de cloisons exté
Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT -
DEGAGEMENT 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC /
LOGEMENT - CHAMBRE 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3, RDC
3. Parois / LOGEMENT - SALLE DE BAIN, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE,
Mulﬁ ROC / LOGEMENT - CUISINE, RDC / LOGEMENT - SEJOUR, RDC /
MO06-P6 RDC / LOGEMENT & % de ATELIER - CUISINE, ROC / ATELIER - LOCAL 1, RDC / ATELIER -
- Di T2 Cloisons légéres cloisons LOCAL 2, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4,
et il ROC / ATELIER - LOCAL S, RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC /
P! ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER -
LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC / ATELIER - LOCAL
12, RDC / ATELIER - LOCAL 13, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC
/ ATELIER - CANTINE
Ref Laboratoire: 006
Analyse & réaliser: 1 couche
MO07-P7 RDC / LOGEMENT 3. Parois Vantaux et joints Joints mastic vitrage
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PROVINS
Identifiant et prélé L i ﬁompomt'd. Parties du Description
- CHAMBRE 2 verticales
intérieures - Ref Laboratoire: 007
Portes coupe-feu Analyse a réaliser: 1 couche
/ pare-flamme
Enduits 3 base de plitre ou ament ou autres, projetés, lissés ou
talochés
4. Plafonds et Enduits 3 base de Matériau présent dans les piéces: ROC / LOGEMENT -
M00S-PS RDC / LOGEMENT 2 plafonds - pltre ou ciment ou DEGAGEMENT 1, ROC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC /
- DEGAGEMENT 1 Plafonds autres, projetés, LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2, RDC
lissés ou talochés / LOGEMENT - CHAMBRE 3, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE,
RDC / LOGEMENT - SEJOUR
Ref Laboratoire: 008
Analyse a réaliser: | couche
Isolant de faux plafond
4. Plafonds et Matériau présent dans les piéces: RDC / LOGEMENT -
M009-P9 RDC / LOGEMENT | g0y plafonds - Tsolanic da fau CHAMBRE 1, ROC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT
« CHAMBRE 1 F. plafond
aux-plafonds .
Ref Laboratoire: 009
Analyse & réaliser: 1 couche
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7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité |

L'identification des matériaux et produits t 1t de I'ami est un préalable a I'évaluation et A la pré ion des risques liés A la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fa;on pcrmanonto dans le bitiment et des personnes appelées 3 intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I’ami. Les rec les de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, & défaut, lexploxun!) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu‘aux s«luatuons part-culoéres rencontrées

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux oblig rég en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées & |'amiante sont provequées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'ami sont classé b e
cancérogénes avérées pour |'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plevne qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les p (cancers broncho-p ires). Ces lésions survi g ( t entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a Iamlante Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a égall étabh réc t un lien

entre exposmon a Iamunte et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exp al 1l s’agit excep d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

résence d'amiante dans d atéri t produits en bon état de conservatio
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses ges ont été r ints progressi a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause |'intégrité du matériau ou produit (par ple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel 3 des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'ami. sont ises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier &tre certifiées dans les conditions prévues & l'article R, 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles batis et 3 partir du 1ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil,

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

4 1.

1l convient d'éviter au i I'émission de p ieres lors d'inter ions p non répé
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. réalisés & proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

" 1

par P

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de |'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr, De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets 3 proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature de I'ami, sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions régl ires,
dont les principales sont rappelées c'-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux ¢ it & un dé ge de tout ou partie de Iimmeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de Ienvwonnement Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de |I'environnement.

Les déch liés au f { t d'un c¢h (éq de pr { matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditi 1ent des déch

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
ieres. Ils sont r és au fur et 3 mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition

de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement

notarnment ses articles R, 551- 1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d‘infrastructures en matiére de

nent, harg ou décharg de matiéres dangereuses.
Les prof I is aux di ition: du code du travail doivent pmcéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le vol le justifie aprés décor tion de leurs emb

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et |'étiquetage appropriés aux

déchets d'amiante.

¢, Filiéres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équip de pri ion (i inaison, q gants J)etles déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs ﬁlléres d’élimination p: t étre envi

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de kage pour déch dangorcux ou Gtrc vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu‘ils sont ptibles d’étre inés par de I'ami: A t étre éliminés dans une installation de
kage pour déch g ou étre vitrifiés.
. In: tion sur héteri s installations d'élimination "amian!
Les informations relatives aux déchéteries ptant des déchets d'ami lié et aux | llati d'élimination des déch d'ami peuvent
étre obtenues aupres :
. de la prefecture ou de la direction rég le de I'envir t, de I'amé et du log (direction régionale et
nterdépa le de I'envir et de |'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'envir , de I'aménag:

du logement ;
*  du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

¢ dela mairie ;
e ousurla base de données « déchets » gérée par I'Ag de l'envir et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.
e, Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploi de I' llation de kage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d'une filiére d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d‘ami; n'est pas i aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y dé des déch d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déch d'ami , ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

4

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N"SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : 50/ 53
ALLIANZ EUROCOURTAGE n* 80810333 Rapport du :

29/05/2016

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

164/171


http://www.apave-diagnostics.com/

ODOVe Mission de repérage amiante avant démolition

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- (@) Amiante

PROVINS

| 7.4 - Annexe - Autres documents |

j Cabinet Allianz @)
Condorcet

L'assurance dos diagnostiqueurn

| ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE |

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 1 rue Daumier - 13008 Marseille, attestons par la présente que la
Société

DPP EXPERT HOME
75 BD HAUSSMANN
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

2 souscrit auprés de la compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, 7 place du Ddme TSA 21017 La Défense
Cedex, un contral d'assurances « Responsabilté civile professionnelie Diagnostiqueur immobilier », sous le

numéro N* 80810333

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:

Assainissement autonome - collectf DRIP- Diagnostic de risque d'ntoxication au plomb
Contrdle périodique amiante Etat de I'nstallation inténeure de électricité
Diagnostic Accessibité Etat des houx

Dragnostic amiante avant travaux / démoliion Etat parasitaire

Diagnostic amiante avant vente Evaluation valeur vénale et locatve
Diagnostic de performance énergétique Exposition au plomb (CREP)

Diagnostic gaz Lot Boutin

Diagnostic iégioneliose Loi Carrez

Diagnostic monoxyde de carbone Miiemes

Diagnostic radon Prét conventionné - normes dhababiité
Diagnostic sécunté piscine Recherche do métaux lourds

Diagnostic Technique SRU Recherche de plomb avant travaux
Diagnostic temites Risques naturels ot technologiques

Dossier technique amiante

La garantie du contrat porte exclusivement :
Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
Et & condition quils et elles solent realisés par des personnes possédant toutes les
certifications correspondantes exigées par la réglementation

Pénode de validité : du 0111072015 au 3008/2016

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantt 'Adhérent dans les termes et imites des condibons générales

n* 41128-01-2013, des conventions spéciales n* 41323-01-2013 et des condtions padicubéres (feuillet

dadhésion 80810333), étables sur les bases des doclaraions de ladhérent Les garanties sont
subordonnées au paiement des colisaions d'assurances pour la pénode de |a présente attestation

1 rue Daumier 13008 Marsaille | 75 bd Haussmann 75008 Paris

0% 72 36 7000 | cantactiBcaby netcandercat com | www.cabinetcondarcet com
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\| Cabinet Allianz @
Condorcet
assurance dos diagnostgueurs
[ TABLEAU DE GARANTIE
Responsabilité civile « Exploitation »
Nature des dommages Montant des garanties
s o3 corporet o consécutifs .
aima; © 000 000 € par sinistre
dort :
- Faute inexcusable 300 000 € par wictime:
1500 000 € par annde d assurance
- Dommag ot ériels conséautls 1500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs - 150 000 € par année dassurance
- Atentes 4 T i {corparet
o ) 750 000 € par annde dassurance
- Dommages aux bitimerts louds ou empruntés et A lewr 300 000 € par sinistre
conteny
Responsabiite civile « Professionnelle » (garantie par Assure) 1
Nature des dommages Montant des garanties |
[ > el o is consécutifs | 300 000 € par sinistre avec un maximum
ounon: de 500 000 € par arnde dassurance
ot
-D ction ou des ot autres 30000 € par sinistre
supports dinformations confiés & MAssurd pour fexécubion
des prestaions, y compris les frais de reconstitution des
irformations
Defense - Recours. [
Déferne devant les pur chviies, ou Fraes &1a charge de MAssurewr, sauf |
admirestatves. des intérits cvils devant les dépassement du plafond de garare en |
pnidicions répressives | cause.
Recours (préudices supérieurs 4 150 €) © 15 000 € par sinstre
La présente attestaion ne peut engager I'assureur en dehors des lmites prévues par les clauses et conditions
du contrat auxquelies clle se réfere
Fait 3 Marseilie, lo 18 septembre 2015 POUR LE INET CONDORCET
[« VW VY. V-
1 rue Daumier 13008 Marseille | 75 bd Haussmann 75008 Paris
)7 72 36 9000 | contact@cabinetcondercet.com | wwwecabinetcondorcet.com
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Opove Mission de repérage amiante avant démolition

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-
PROVINS

@Amhnh

La certification de compétence de personnes physiques
ost attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

__Morirtvviby TALLEC Jean-Pierre
~ v sous le numéro 15-608

Cette cortification concorne les spécialités de diagnostics immobiiiers suivantes
Amiante Prise d'effet : 02/10/2015 Validité : 01/102020

Ardth A, 71 Aovatoms JO05 QMY AAT e CrEirss G CRtBLANn G0 CPIBNCES Ol PV T R (T LG A COMTMIAT L OB MOIES B O dagre dc
WROre Suns i ImaLTes DD S o les rtiems O aeIrediatnn doe DYSLTes e corticaten

DPE wivew Prise d'cffot : 06/11/2015 Validité : 05/11/2020

Armeta 0u 15 9aTOre 2006 defnasant €a odres ot SN Y UGUGS 1BaNAN § AGTTIAS O3 poASITarGS
G eay m o1, e Ons e on owet L POADA poe aeded Gy 15 ORoRTOne 2011

Gaz Prise d'effet : 06/11/201 Validité : 05/11/2020

Arrdnt < § 2w 007 Sily 350t oS oires L v COYUGeS "OIRANT (Stal de estalaron vetreue 90
OAZ ot les, Crthens . TG . MOGT par Famiod dy 1S ohoswtvs 2011

CREP Prise d'effet : 02/10/2015 Validité : 01/10/2020

Arrees 0. 7% roverrdes 200 GSNaan Bs crtdros 00 CotRcAion 00t CYROSIBNCEL CBL PEFLOTOS DHYLIGUDS CRONIIaLSS ot OGNS €0 rRQe
RO By (SOT0 Dy e (0P ri A Ga) Cup i N o 1os Critivey G NN an

CAienlinn moSEé pir s O 7 dbosamtre 7011

N B E N

Electricité Prise d'effet : 06/11/2015 Validité : 05/11/2020
Ardih 2, 8 ) A0 008 O w6 Crtdem g o L) DR P LA % D CtASeum
0 Oty o rgw L Od RS por Farih A 10 dbcwwtrs 2000

L\

Véronique DELMAY
O CNMEs
cofrac (A
% ; : -
- Lo mavien 0as cxles 0o vl 1M ot & s orve s 08 K.
< Contfication celwise sekon fe dsposit padalier de caticaton Os Sagnoshs immodier PRO 06

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N"SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n* 80810333

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien
Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

53/53
Rapportdu:
29/05/2016

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

167/171


http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Etat de conservation des matériaux et produits

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de 'immeuble bati

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations

qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de

protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a:

A) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et,
le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

B) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations

et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’'une action de remise en état

limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : I'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour

les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a:

A) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

B) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans
l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres
d’amiante ;

C) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux ou
produits contenant de 'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

D) Contrdler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant,
leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne 'ensemble d’'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune

agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste a:

A) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c¢) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a
adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du
matériau ou produit contenant de I'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci
sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la
santé publique ;

B) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les
plus adaptées, prenant en compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone
concernée ;

C) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

D) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection,
demeurent en bon état de conservation.
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ANNEXE : Certificat de compétence

CERTIFIC

C OMPETENTCE S

Diagnostiqueur immobilier
certifié
DEKRA Certification certifie que Monsieur

Jocelyn GONCALVES

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3776 pour : / /

Constat de risque d'exposition au plomb du 03/06/2021 au 02/06/2028
Pk et e ) == 000
Diagnostic amiante sans mention du 11/06/2021 au 10/06/2028 Z G . I m
Ferrie Gucts maes 2088 i e ZEAIIIY

Diagnostic amiante avec mention du 17/08/2021 au '16/05/2(125; /

Farnts 0u.25 mars 20%0 o > o >

Etat relatif  la présence de termites (Franc
At du 2 julllet 201 et P  \Ebrp
Farréth du 25 mars 2010 / S

Arréts du 20 julllet 2023 s
fo

5 Ou 24 dbosmb:

Diagnostic de performance énergétiqué; duOSIOGﬁZOZ
e 00 e P

de formation . cas e

Etat de I'installation intérieure de gaz du 03/06/2021 au 02/06/202¢

Arréth du 2 julliet 201

Etat de l'installation intérieure d'électricité du 03]06/2021 au02/06/2028 Z
Mmmg::mmm Tos critéens de Gt optrateurs de AIOMIS Nque ol des. 1 de " dos o

wmmwmam#ﬁsmmmem&hwuwﬁw&w@;m{

1am&dqwhnsraésdw)wbswm‘mmdewhuﬁaéemﬁ'ﬁi%@%

Diagnostiqueur

immobilier

Yvan MAINGUY
Directeur Général Le Plessis-Robinson, le 08/07/2024

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS - www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidiére - Porte | - Rue de la Boursidiére - 92350 Le Plessis-Robinson - France
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Votre interlocuteur SAS APAVE

CBT VERLINGUE IMMEUBLE CANOPY

(AGENCE D'ILLZACH) 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

29335 QUIMPER CEDEX
Votre contrat
Portefeuille : 0201050284
RESPONSABILITE CIVILE

% 0389 61164 64 ENTREPRISE
~ 0820202632 Vos références
Contrat

10800807204

ATTESTATION

AXA France |IARD, atteste que :
SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n® 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait
encourir a la suite de dommages causés dans le cadre de |'exercice de sa profession, pour les activités et les
montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et
environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

. Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
. Batiment et génie civil

. Essais, mesures et métrologie

. Laboratoires d’analyses (non médicales)

- Conseils

. Formation

. Certification, contrdle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d’activité.

A l'exclusion :
* des missions de Contrdle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du Code de la
construction et de I'habitation
* des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)
* des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. 5.A. au capital de 214 799 030 €- 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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Contrat N° 10800807204

Les garanties s’exercent a concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison / Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels »

confondus

Sans pouvoir excéder pour : 5 000 000 € par année d’assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs 5000 000 € par année d’assurance
b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d’assurance

non soumis a Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada 5 000 000 € par année d’assurance
sous-limités :

c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1 000 000 € par année d’assurance
d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d’assurance *

*1l est précisé que cette garantie s’exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux
conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I’Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se réféere.

La présente attestation est valable du 01/01/2024 au 31/12/2024 sous réserve du réglement de la prime émise ou a
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre, le 10/01/2024
Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n' FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport

Rapport n° : 80848-161318 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

171171


http://www.apave-diagnostics.com/

	annexe1Amiante
	finAmiante

