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1. Objet.

Cette procédure permet I’alimentation en mode manuel (ultime) des postes antennes depuis la centrale (Batiment
28) sans les automates commun et synchro.

2. Procédure.

Cette procédure doit prendre environ 10 minutes

PHASE 1

Armoire commune mettre I’automate commun hors tension par ouverture du d|SJoncteur 20QF5
situ€ a I'intérieur de I’armoingg : == ,

SIEMENS|

AP11

Commutateur a mettre sur STOP

ARMOIRE SYNCHRO

Sur armoire synchro placer le commutateur de pilotage central S20 sur la position 3 « MARCHE
ULTIME ». — -

Ohe

0: ARRET
1: AUTO

i 2: ESSAI
‘ 3: MARCHE ULTIME

" PILOTABE CENTRALE ~ [S20

Mettre sur position 3

PILOTAGE CENTRALE
S20

ARMOIRE SYNCHRO
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Sur armoire commune, ouverture du disjoncteur général 4N (Poste PL2) par appui sur le BP

« ouverture 4N ».
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Appui sur BP ouverture 4N

ARMOIRE COMMUNE

Sur armoire commune contréler que la led 4N FERME est éteinte (méme si la led est restée allumee
continuer la procédure).
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ARMOIRE COMMUNE

Sur armoire commune ouverture du disjoncteur général 5S (poste PL1) par appui sur le BP

« ouverture 5S ».
% 0 FERMETURE QUNERTURE
2 ] s A

W
WA NN | WwWEHEE

FERMETURE

Appui sur BP ouverture 5S

ARMOIRE COMMUNE
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Sur armoire commune contréler que la led 5S FERME est éteinte (méme si la led est restée allumee
continuer la procédure).
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ARMOIRE COMMUNE

Sur armoire commune ouverture du disjoncteur liaison PL/PA 7N par appui sur le BP

«ouverture 7 N »
% N OUVERTURE
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Appui sur BP ouverture 7N

ARMOIRE COMMUNE

Sur armoire commune contréler que la led 7N FERME est éteinte si le disjoncteur 7N ne s’ouvre pas
depuis armoire commune aller au poste PL2 (Batiment 02) et 1’ouvrir en local (voir ANNEXE 1 page

12).
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ARMOIRE COMMUNE 18 |
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Placer sur toutes les armoires groupes le commutateur de pilotage groupe S2 sur arrét.

CETTE ACTION EST A
EFFECTUER SUR LES 4
ARMOIRES GROUPES.

ARMOIRE 1A
ARMOIRE 2A
ARMOIRE 1B
ARMOIRE 2B
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ARMOIRE GROUPE

. PILOTAGE GROUPE

T s

Placer sur toutes les armoires groupes le commutateur de commande disjoncteur groupe S8 sur

arrét.

CETTE ACTION EST A
EFFECTUER SUR LES 4
ARMOIRES GROUPES.

ARMOIRE 1A
ARMOIRE 2A
ARMOIRE 1B
ARMOIRE 2B
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ARMOIRE GROUPE

.. COMMANDE DISJONCTEUR _

AUTO | ARRET §  MANU

Sur armoire commune, fermeture du disjoncteur secteur 5G (BPN) par appui sur le BP

« fermeture 5G o]
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ARMOIRE COMMUNE

FERMETURE
56
308SA2

Appui sur « fermeture 5G »
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Sur les armoires auxiliaires placer tous les commutateurs de marche ventilateurs repérés avec une
pastille jaune (SVA2G et SVA4G) sur manu.

e
INSUFLATEUR (GROUP! Pastille iaune
cerencrionesta | (RS
EFFECTUER SUR LES 2 Dl AUTO ARRET [MAND] |
ARMOIRES AUXILIAIRES Tomms-—

K

PHASE 2

Démarrage du premier groupe en positionnant le commutateur de pilotage groupe S2 sur essais.

PILOTAGE GROUPE 2o
ARRET  AUTO | ESSAIS

ARMOIRES GROUPE

Montée en vitesse et en tension du groupe, contrdler sur ’armoire que ’on a présence tension
alternateur du groupe allumée.

PRESENCE  ESSAI
28y LANPES

s © IEw

PRESENCE TENSION ALTERNATEUR
- DISJONCTEUR GROUPE ENCLENCHE

3 @ | INDISPONIBLE EN AUTOMATIQUE
@ | ALARME GROUPE
=| SECURITE GROUPE

DEFAUT AUTOMATE

ARMOIRES GROUPE
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Positionner le commutateur de commande disjoncteur groupe S8 sur manu puis fermeture du
disjoncteur par appui sur le BP enclenchement disjoncteur groupe S9.

EN 1 METTRE S8 SUR MANU EN 2 APPUI SUR S9

COMMANDE DISJONCTEUR
; GROUPE g

AUTO  ARRET

. ENCLENCHEMENT
DISJONCTEUR GROUPE

1 = | PRESENCE TENSION ALTERNATEUR
i DISJONCTEUR GROUPE ENCLENCHE

PILOTAGE GROUPE
ARRET ~ AUTO | ESSAIS

ARMOIRES GROUPE
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Montée en vitesse et en tension du groupe, contrdler sur ’armoire que ’on a présence tension
alternateur du groupe allumée.
=

OE®

PRESENCE TENSION ALTERNATEUR
B DISJONCTEUR GROUPE ENCLENCHE

L

2§ e @ | ALARME GROUPE

[

) = | ‘SECURITE GROUPE
R

DEFAUT AUTOMATE

ARMOIRES GROUPE

Toujours sur deuxiéme groupe positionner le commutateur de commande disjoncteur groupe S8 sur
manu. Ajuster la vitesse du groupe a 1’aide du potentiométre (Systéme de blocage en partie basse)
« réglage vitesse moteur » PT1 afin d’obtenir la synchronisation du GE (synchronoscope a 12h)

Dans cette phase de réglage de vitesse 1’opérateur doit se positionner sur le BP S9 prét a fermer le
disjoncteur.

Au top synchro appui sur le BP enclenchement disjoncteur groupe S9

EN 1 METTRE S8 SUR MANU EN 2 AJUSTER VITESSE MOTEUR
JUSQU’AU TOP SYNCHRO
LED JAUNE

_ COMMANDE DISJONCTEUR

“* REGLAGE VITESSE MOTEUR ~ ~ [PT1
AUTO

Blocage du
potentiométr

AU TOP SYNCHRO UNE LED JAUNE S’ECLAIRE ET APPUYER DIRECTEMENT SUR S9

TOO FAST V TOO SLOW ENCLENCHEMENT 215
DISJONCTEUR GROUPE

®ugen t SYNGHROSCOPE
Ougey ¢ c50-206
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Sur Parmoire groupe contréler que la led disjoncteur groupe enclenché est allumée.
Repositionner la valeur de réglage de vitesse PT1 sur « 500 ».

lI PRESENCE TENSION ALTERNATEUR l
DISJONCTEUR GROUPE ENCLENCHE |:

3 @ | INDISPONIBLE EN AUTOMATIQUE

ALARME GROUPE

§ = SECURITE GROUPE
5

DEFAUT AUTOMATE

Sur Parmoire synchro positionner tous les commutateurs de pilotage antennes S45 a S50 et S7A-1
sur manu en position extréme droite.

ARMOIRE SYNCHRO

Sur armoire synchro appuyer sur le BP déclenchement antenne 2A S38, sur le BP déclenchement
antenne 3A S39, sur le BP déclenchement antenne 4A S40 et sur le BP déclenchement antenne 5A S41

R AR DEe
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Sur armoire commune fermeture du disjoncteur central antenne 7 G par appui sur le BP « fermeture
7 G » si 7G ne se ferme pas depuis armoire commune le fermer en local (voir ANNEXE 2 page 13).

FERMETURE
76
3075A2

Sur armoire synchro fermeture des antennes 2A 3A 4A 5A par appui sur les BP enclenchement
antennes S31 S32 S33 S34 si les antennes ne se ferment pas depuis armoire synchro les fermer en local
(voir ANNEXE 3 page 13).

‘ ARMOIRE SYNCHRO \
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Sur I’armoire synchro contréler que la led « Inter départ 7A Fermé » est allume.

ARMOIRE SYNCHRO

ARMOIRE SYNCHRO
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A CET INSTANT L’HOPITAL EST ALIMENTE EN ULTIME SECOURS PAR LA
CENTRALE VIA LES ANTENNES.

CONTROLER LA PUISSANCE DE LA CENTRALE SUR L’ANALYSEUR DE PUISSANCE
EN FACADE D’ARMOIRE SYNCHRO.

SI BESOIN APRES LA SYNCHRONISATION DES 2 GROUPES SYNCHRONISER UN
GROUPE SUPPLEMENTAIRE EN SUIVANT LA PAGE SUIVANTE.

Appui sur P PF
pour visualiser la
puissance
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Démarrage du troisieme groupe en positionnant le commutateur de pilotage groupe S2 sur essais.

PILOTAGE GROUPE

ARRET  AUTO

ARMOIRES GROUPE

Montée en vitesse et en tension du groupe, contréler sur I’armoire que I’on a présence tension
alternateur du groupe allumée.

FRESENCE ESBAI
28y LANPES

¢ ¢ [ everis I8

PRESENCE TENSION ALTERNATEUR
z

# | ALARME GROUPE
2 SECURITE GROUPE

DEFAUT AUTOMATE

ARMOIRES GROUPE
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Toujours sur troisieme groupe positionner le commutateur de commande disjoncteur groupe S8 sur
manu. Ajuster la vitesse du groupe a I’aide du potentiométre (Systeme de blocage en partie basse)
« réglage vitesse moteur » PT1 afin d’obtenir la synchronisation du GE (synchronoscope a 12h)

Dans cette phase de réglage de vitesse 1’opérateur doit se positionner sur le BP S9 prét a fermer le
disjoncteur.

Au top synchro appui sur le BP enclenchement disjoncteur groupe S9

EN1METTRE S8 SUR MANU EN 2 AJUSTER VITESSE MOTEUR
JUSQU’AU TOP SYNCHRO
LED JAUNE

~ COMMANDE DISJONCTEUR _ “ - REGLAGE WITESSE MOTER | PT1

AUTO

Blocage du
potentiomeétr

AU TOP SYNCHRO UNE LED JAUNE S’ECLAIRE ET APPUYER DIRECTEMENT SUR S9

TOO FAST V TOO SLOW ENCLENCHEMENT :
DISJONCTEUR GROUPE

Gucen t SYNGHROSCOPE
®lgey ¢ c50-2068

Sur I’armoire groupe controler que la led disjoncteur groupe enclenché est allumée.
Repositionner la valeur de réglage de vitesse PT1 sur « 500 ».

PRESENCE  ESSAI
v LAMPES
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ANNEXE 1

Si le disjoncteur 7N ne s’ouvre pas depuis ’armoire commune se rendre au poste PL2 (local B02-00-07) et
I’ouvrir en local.

Avant toute intervention sur les cellules se munir des protections individuelles présentes dans le local.

Une fois équipée des protections individuelles tourner la clef sur position local puis déclencher le 7N par appui
sur le bouton rouge "DECLENCHEMENT".

Si 7N ne se déclenche pas le faire manuellement :
e Aaide de la clef tendre le ressort si celui-ci n’est pas tendu.
e Puis déclencher le disjoncteur 7N

— En 1 tourner la clef sur position local.
= l.'l':!-llwf.'Af]
En 2 déclencher le 7N par appui sur le Bp rouge
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ANNEXE 2

Si le disjoncteur 7G ne se ferme pas depuis I’armoire commune se rendre au dans le local HEH-B28-00-03
et la fermer en local.

Avant toute intervention sur les cellules se munir des protections individuelles présentes dans le local.

Une fois équipée des protections individuelles tourner la clef sur position local puis enclencher le 7G par appui
sur le bouton vert "ENCLENCHEMENT".
Si 7G ne s’enclenche pas le faire manuellement :
e Aaide de la clef tendre le ressort si celui-ci n’est pas tendu.
Puis enclencher le disjoncteur 7G

En 1 tourner la clef sur position local.
-

En 2 enclencher le 7G par appui sur le Bp vert
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ANNEXE 3

Si les cellules des antennes A2, A3, A4, A5 et A7 ne se ferme pas depuis I’armoire synchro se rendre au
dans le local HEH-B28-00-08 et la fermer en local.

Avant toute intervention sur les cellules se munir des protections individuelles présentes dans le local.

Une fois équipée des protections individuelles tourner la clef sur position local puis enclencher les cellules A2,
A3, Ad, A5 et AT par appui sur le bouton vert "ENCLENCHEMENT".

En 1 tourner la clef sur position local.

ANTENNE 7A




