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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA GIRONDE

Direction départementale
des territoires et de la mer de la Gironde
Service des Procédures Environnementales

RECEPISSE N° 12527
DE DECLARATION D'INSTALLATIONS CLASSEES

LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE,
PREFET DE LA GIRONDE, :
VU le Code de I’Environnement, son titre 1% du livre V et notamment son article R 512-49,

VU les prescriptions générales applicables en Gironde aux installations classées soumises &
déclaration, pour les rubriques concernées,

VU le récépissé n° 12527 en date du 15 novembre 2001

‘[ DONNE RECEPISSEA |

M. le Directeur Général du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX

152 Quai de Bacalan-CS 41320

33082 BORDEAUX CEDEX
de sa déclaration en date du 12/03/2013 d'exploiter Divers ateliers,

152 Quai de Bacalan - 33082 BORDEAUX -
relevant de la nomenclature des installations classées, au titre des rubriques 1418-3 - ¥2410-2
(ancienne rubrique 81) - 2560-2 -, dont les arrétés-types correspondants sont joints au présent
récépissé.
*NOTA : Parrété concernant la rubrique 2410 vous sera transmis dés sa parution

| AVIS IMPORTANT f

Le présent récépissé de déclaration est délivré sans préjudice des autres législations et
réglementations, notamment celles du Code de 'Urbanisme (permis de construire) . En cas
d'installation dans des locaux existants, ’exploitant devra vérifier si I'exercice de son activité est
compatible avec les documents opposables. ‘ '

Dans le cadre de la protection aquatique, en cas de prélévement d’eau, le déclarant est
informé qu’il devra se conformer aux dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) "Nappes Profondes”
en vigueur.

Toute modification notable apportée par le déclarant a I'installation, 4 son mode
" d'exploitation ou & son voisinage, doit étre portée avant sa réalisation & la connaissance du préfet.

Le délai de recours contre cette décision est de 2 mois pour I’exploitant, & compter de sa
notification et d’1 an pour les tiers & compter de son affichage en mairie. Si la mise en service n’est
pas intervenue 6 mois aprés 1’affichage, ce délai continue a courir jusqu’a 6 mois aprés cefle-ci.

Ce récépissé annule et remplace le récépissé n® 12527 en date du 15 novembre 2001.

BORDEAUX, le 20/03/2013
Pour le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer
Le Chef du Service des Procédures Environnementales

st
e-Héléne TRICARD

Cité Administrative — B.P. 90 — 33090 BORDEAUX CEDEX
DECOUVREZ LA NOUVELLE ORGANISATION DE L'ETAT EN GIRONDE SUR WWW.GIRONDE. PREE GOUV, FR
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Arrété du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de I'environnement
soumises & déclaration sous la rubrique n® 2560 : " Métaux et
alliages (travail mécanique des) "

(JO n® 175 du 30 juillet 1997 et BO du 25 aolt 1997)

NOR : ATEP9760299A
Vus

La ministre de I"aménagement du territoire et de I'environnement

Vu-la loi n® 75-633 du 15 juillet 1975 (2197) relative & I'élimination des déchets et 4 la récupération des
matériaux ; :

Vu la loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 (2193) modifiée relative aux installations classées pour la protection
de I'environnement et notamment son article 10-1 (2193#Article_10_1} ;

VU la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 (2177) sur l'eau ;

Vu le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 (3299) modifié pris pour I'application de la loi n® 76-663 du
19 juillet 1976 précitée ; '

‘tul'avis du Consell supérieur des Installations classées ;
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ARRETE :

Article ler

Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrigue n°
2560 (10671) , "Métaux et alliages (travail mécanique des)", la puissance installée de I'ensemble des
machines fixes concourrant au fonctionnement de l'installation étant supérieure 3 50 kW mais inférieure
ou égale a 500 kW, sont soumises aux dispositions aux dispositions de I'annexe I (#annexe_1) . Les
présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Les dispositions de 'annexe I (#Annexe_I) sont applicahles :
- aux installations nouvelles (déclarées & partir du ler octobre 1997) & partir du ler octobre 1997 ;
- aux Installations existantes (déclarées avant le ler octobre 1997) selon les délais mentionnés a I'annexe

IT (#Annexe_ID) .

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déj& soumises demeurent applicables jusqu'a
I'entrée en vigueur de ces dispositions.
Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrété les dispositions des annexes I (#annexe_I)
et I (#annexe_I1) dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 (2193#article_11) et 30

du décret du 21 septembre 1577 (3299#Article_30) susvisés. !

Article 4
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui
sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Falt & Paris, le 30 juin 1997

Pour ie ministre et par delegatlon
Le directeur de |a preventlon des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERCN

Annexe I
1. Dispositions générales

1.1 - Conformité de l'installation i la déclaration

L'instailation doit tre implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints a la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.

1.2 - Modifications

Toute modification apportée par le déclarant a l'installation, & son mode d'exploitation ou & sen voisinage,

entrainant un changement notable des éléments du dassier de déclaration initiale, doit tre portée, avant

sa réalisation, a la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31
du décret du 21 septembre 1977 (3299#article_31) ).

1.3 - Justification du respect des prescriptions de I'arrété

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par I'exploitant pour respecter les dispositions
du présent arrété (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977 (3299#Article_25) ).

1.4 - Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration,

- les plans tenus 3 jour, -
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- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,

- les:arrétés préfectoraux relatifs a l'installation concernée, pris en application de la Iégislation relative
aux installations classées pour la protection de {'environnement, s'il y en a,

- les résultats des derniéres mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites,

- les decuments prévus aux points 3.5 (#3.5), 3.6 (#3.6), 4.3 (#4.3), 4.7 (#4.7), 4,8 (#4.8), 5.1 (#5. 1), 7.4
(#7.4) du présent arrété.

Ce dossier doit &tre tenu & la disposition de i'inspecteur des installations classées.

1.5 - Déclaration d'accident ou de pollutioh accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, a I'inspection des installations
classées, les accldents ou Incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de
nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés & I'article ler de la loi du 19 juillet 1976 (2193#Article_Ler)
(référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977 (3299#Article_38) ).

1.6 - Changement d'exploitant

Lorsque I'installation change' d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de I'exploitation. Cette déclaration doit
mentionner, s'il s'agit d'une personne physigue, les nom, prénoms et domidile du nouvel exploitant et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son
siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21
septembre 1977 (3299#Articke_34) ).

1.7 - Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en
informer le préfet au moins un mois avant l'arrét définitif. La notification de I'exploitant indique les
mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977

(3i99#Artic|e_34_1) ).
1.8 (*)
non concerné
2. Implantation - aménagement
2.1 (%)
non concerné

2.2 - Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a |'esthétique du site. L'ensemble du site doit
étre malntenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement D

2.3 - Interdlctlon d’ habltatlons au-dessus des mstallatlons

' installation ne doit pas 8tre surmontée de Iocaux occupés par des tiers ou a usage d'habitation.

2.4 - Comportement au feu des batiments

Les locaux abritant I'installation dalvent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes : '

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures,
- couverture incombustible,
- porte donnant vers I'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz
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de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre
dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés. Le
systéme de desenfumage doit &tre adapté aux risques particuliers de I'installation.

2.5 - Accessibilité

Linstallation doit &tre accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle
est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de
cette installation est & une hauteur supérieure & 8 métres par rapport & cette voie. En cas de local fermé,
une des fagades est-équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6 - Ventilation

Sans prejudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent tre convenablement ventilés pour
€viter tout risque d'atmosphére explosible. Le débouché & 'atmosphére de la ventilation doit &tre placé
aussi loin que possible des habitations voisines.

2.7 - Installations électriques

Les installations électriques doivent &tre réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988 relatif & la réglementation du travail.

2.8 - Mise a la terre des équipements

Les équiperments métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent &tre mis 4 |a terre conformément
aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou
inflammable des produits.

2.9 - Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour 'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol doit étre étanche, incombustible et équipé de facon &
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil '
surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de I'extérieur ou d'autres
aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité

traités co_nformément au point 5.7 (#5.7) et au titre 7 (#7_Déchets) .

2.10 -~ Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol doit &tre associé a
une capacité de rétention dont le volume doit &tre au moins égal & |a plus grande des deux valeurs

suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés,

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée

ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit &tre contrdlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de réciplents de capacité unitaire inférieure ou égale

- 250 litres, admis au transport, le volume minimal de fa rétention est égal soit a la capacite totale des

récipients si cette capacité est inférieure & 800 litres, soit & 20 % de la capacité totale avec un minimum

‘de 800 litres si cette capacité excéde 800 litres.

La capacité de rétention doit &tre étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister & I'action
physique et chimique des fluides. It en est de méme pour le dispositif d'obturation qui doit 8tre maintenu

farmé en conditions normales

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
doivent pas étre associés a la méme cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
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3. Exploitation - entretien

3.1 = Surveillance de I'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée
par ['exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients
des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2 - Contrdle de I'accés

Les personnes étrangéres a |'établissement ne doivent pas avoir un accés libre aux installations

‘3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage

'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et fes risques
des produits dangereux présents dans I'installation, en particulier les fiches de données de sécurité
prévues par l'article R, 231-53 du code du travail.

Les flts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractéres trés lisibles, le nom des produits et,
s'il y a lieu, les symboles de danger conformément & la réglementation relative a Iethuetage des
substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4 - Propreté
Les locaux doivent &tre maintenus propres et &tre régulidrement nettoyés, notamment de maniére &

éviter les amas de matidres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage doit
&tre adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

3.5 - Registre entrée/sortie

L'exploitant tient a jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu A la disposition de I'inspection des
installations classées et des services d'incendie et de secours,

La présence dans ies ateliers de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
'exploitation.

3.6 - Vérification périodique des installations électriques

Toutes les instailations électriques doivent &tre entretenues en bon état et doivent 8tre contrdlées, aprés
leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, I'objet et I'étendue des
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications
sont fixés par l'arrété du 20 décembre 1988 relatif a la réglementation du travail.

4. Risques

4.1 - Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent étre conservés
a proximité du dépdt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent &tre entretenus en bon état et vérifiés
périodiguement. Le personnel doit &tre formé & I'emploi de ces matériels.

4.2 - Moyens de lutte contre I'incendie

'installation doit &tre dotée de moyens de secours contre I'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté a 200
maétres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le

risque a défendre,

- d'extincteurs répartis-a I'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des
risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les produits stockés,
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- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours,

- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure & 100 litres et
des pelies,

Ces matériels doivent &tre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3 - Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de I'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matidres mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'&tre & I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséguences directes ou indirectes sur
i'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de I'instaliation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de I'installation la nature du risque (incendie,
atmosphéres explosives ou émanations toxigues). Ce risque est signalé.

4.4 ~ Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de i'instalation visées au point 4,3 (#4.3) "atmosphéres explosives", les installations
électriques doivent &tre réduites & ce qui est strictement nécessaire aux bescins de I'exploitation. Elles
doivent &tre entiérement constituées de matériels utilisables dans les atmosphéres explosives.
Cependant, dans les parties de Finstallation ol les atmosphéres explosives peuvent apparaitre de
maniére épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les instaliations électriques peuvent
&tre constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n‘engendrent
ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivént
pas étre une cause possible d'inflammation et doivent 8tre convenablement protégées contre les chocs,
contre la propagation des flammes et contre P'action des produits présents dans la partie de I'installation.

en cause.

4.5 - Interdiction des feux

Dans les parties de I'installation, visées au point 4.3 (#4.3), présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme queiconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait I'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit &tre affichée en caractéres

apparents.

4.6 - "Permis de travail” et/ou "permis de feu" dans les parties de I'installation visées au
point 4.3

Dans les parties de I'installation visées au point 4.3 (#4.3), tous les travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude, purge des circuits...) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un "permis de travail" et
éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les régles d'une consigne particuliére.

Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et |a consigne particuliére doivent &tre établis
et visés par 'exploitant ou par la personne qu'il aura-nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la
consigne particuliére relative & la sécurité de l'instaliation, doivent étre consignés par I'exploitant et
Ventreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant [a reprise de 'activité, une vérification des installations doit tre
effectuée par 'exploitant ou son representant.

4.7 - Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d‘application des
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés

par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au
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point 4.3 (#4.3) "incendie" et "atmosphéres expiosives”,
- I'obligation du "permis de travail" pour les parties de I'instaliation visées au point 4.3 (#4.3),
- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 (#5.7},

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc. '
4.8 - Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la condulte des Installations (démarrage et
arrét, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire Fobjet de consignes d'exploitation écrites. Ces
consignes prévoient notamment :

~ les modes opératoires,

- la fréquence de contrble des dispositifs de sécurité et de traitement des poliutions et nuisances
genérées,
- les Instructions de maintenance et de nettoyage,

- le maintien dans Fatelier de fabrication de la quantité de matiéres nécessaire au fonctionnement de
I'instaliation.

5. Eau

5.1 - Prélévements

Les installations de prélévement d'eau dans le milieu naturel doivent étre munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent &tre relevés toutes les semaines si le
débit moyen prélevé est supérieur & 10 m’/j. Le résultat de ces mesures doit étre enregistré et tenu 4 la
disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement & une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit étre muni d'un
dispositif anti-retour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2 - Consommation

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-dela d'un débit de 5 m’/j.

5.3 - Réseau de collacte

Le réseau de collecte doit &tre de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires poliuées des
eaux piuviales non susceptibles d’étre polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent étre en
nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélévement aisé d'échantillons et
I'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4 - Mesure des volumes rejetés

La quantité d'eau rejetée doit &tre mesurée journellement ou a défaut évaluée & partir de la mesure des
guantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturei.

5.5 - Valeurs limites de rejet

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35-8 du code de la santé
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publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire I'objet en tant que de besoin d'un traitement
permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrblées, sauf stipulation contraire de la norme,
sur l'effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effiuents @’

a) dans tous les cas, avant rejet au‘ milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement coflectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation a la chaux),

- température < 30° C,

b} dans ie cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
- matiéres en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/I,

- DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/I.

c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de
station d'épuration) :

- matiéres en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/! si le flux journalier n'excéde pas 15 kg/j, 35 mg/
au-dela.

- DCO (NFT 90-101) : 300 mg/! sl le flux journalier n'excéde pas 100 kg/i, 125 mg/] au-dela.

d) polfuants spécifiques: avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif
urbain :

- indice phénoié (NFT 90-109) : 0,3 mg/i si le flux est supérieur 4 3 g/j,

- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur & 100 g/j,

- métaux totaux (NFT 90-112) : 15 mg/l si le flux est supérieur a 100 g/i.

Ces valeurs limites doivent &tre respectées en moyenne quotidienne, Aucune valeur instantanée ne doit
dépasser le double des valeurs limites de concentration,

5.6 - Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, méme aprés épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est
interdit,

5.7 - Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent &tre prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de
récipient, cuvette, etc.), déversement de matiéres dangereuses dans les égouts publics ou le milieu
naturel. Leur évacuation éventuelle aprés un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au
point 5.5 (#5.5) ci-dessus, solt comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 (#7_péchets)

ci-apres.
5.8 - Epandage

L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9 - Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés a I'article 5.5 (#5.5) doit &tre effectuée au
moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de I'Environnement. Ces mesures sont
effectuées sur un échantillon représentatif du-fonctionnement de I'installation et constitug, soit par un
prélevement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélévements instantanés espacés d'une

demi-heure.

En cas d'impossibilité d'ébtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements
d'épuration & respecter les valeurs limites est réalisée.

Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée & partir des consommations, si celui-ci est
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supérieur & 10 m’/j.

* 6. Air - odeurs

" 6.1 - Captage et épuration des rejets & I'atmosphére

Les instalations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussiéres ou odeurs doivent &tre munies de
dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, aprés
épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins

d‘analyse.

Le débouché des cheminées dolit &tre éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter
d'obstacles a la diffusion des gaz {(chapeaux chinois...).

6.2 - Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux doivent respecter tes valeurs limites définies ci-aprés, exprimées dans les conditions
normalisées de température {273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3 (#6.3) .

Poussigres : 150 mg/Nm’ ; composés organiques volatils (hors méthane) : 150 mg/Nm”, si le flux est
supérieur a 2 kg/h. )

Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 métres les batiments situés dans un rayon de 15 métres.

6.3 - Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 (#5.2) doit étre
effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de I'Environnement quand il existe
une procédure d'agrément des organismes,

A défaut de méthode spécifiqgue normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulairé ou
vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44-052 doivent étre

respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de l'installation.

En cas d'impossibilité, liée & I'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des

rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration &

respecter les valeurs limites est réalisée.

7. Déchets

7.1 - Récdpération - recyclage

Toutes dispositions doivent &tre prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles, Les diverses catégories de déchets doivent étre
collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

7.2 - Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation doivent étre stockés dans des conditions limitant les risques de
pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs}.

La guantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot
normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.3 - Déchets banais

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souiliés par des
produits toxiques ou polluants peuvent &tre récupérés, valorisés ou éliminés dans les mémes conditions

que les ordures ménageres.
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Les seul modes d'élimination autorisés pour les déchets d'embaliage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou tout autre action visant a obtenir des matériaux utilisables ou de I'énergie. ,

Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume
hebdemadaire inférieur & 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des

communes (décret n® 94-609 du 13 juillet 1994),

7.4 - Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux doivent étre éliminés dans des installations autorisées A recevoir ces
déchets. L'exploitant doit &tre en mesure d'en justifier I'élimination ; les documents justificatifs doivent

8tre conservés 3 ans.
7.5 - Brilage
Le brilage des déchets a I'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrété, on appelie :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit

ambiant {installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par
I'installation),

- zones a émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), -

- les zones constructiblas définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la
date de la déclaration,

- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de la
déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches {cour, jardin, terrasse) a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées 3 recevoir des activités artisanales ou industrielles. ‘

Pour les installations existantes (déclarées avant le ler octobre 1997), la date de la déclaration est
remplacée, dans la définition ci-dessus des zones & émergence réglementée, par la date du présent

arrété.

L'installation est construite, équipée et exploitée de facon telle que son fonctionnement ne puisse étre &
I'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la

sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas &tre a I'origine, dans les zones a
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau

suivant :

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour Emergence admissible pour la

dans les zones a émergence la période allant de 7h00 &  période allant de 22h00 a
réglementée (incluant le bruit de 22h00, sauf dimanches et 7h00, ainsi que les dimanches
I"installation) jours fériés et jours fériés
supérieur a 35 et inférieur ou égal a 6 dB (A) 4 dB (A)
45 4B (A) ' .
supérieur a 45 dB (A) - 5 dB (A) 3dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriéte de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB {A) pour la période de jour et 60 dB (A} pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.
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Dans le cas ol le bruit particulier de I'établissement est & tonalité marquée au sens du point 1.9 de
I'annexe de 'arrdté du 23 janvier 1997 (5737#1_9_Tonalté_marguée) relatif a ia limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement, de maniére établie
ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans fe tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises a déclaration au titre de rubriques différentes, sont
situdes au sein d'un mé&me établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra
respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2 - Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & I'intérieur de
Minstailation dolvent étre conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier les engins de chantier doivent &tre conformes a un type homologué.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé a la prévention
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. :

8.3 - Vibrations

Les régles techniques annexées 3 la circulaire n® 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.4 - Mesure de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de 'arrété du 23 janvier 1997
(5737#Annexe) .

Ces mesures sont effectuées dans des conditions repreésentatives du fonctionnement de l'installation sur
une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit &tre effectuée au moins tous les trois ans par une
personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent &tre valorisés ou
évacués vers des installations dliment autorisées.

9.2 - Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent étre vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique
des cuves enterrées, elles doivent &tre rendues inutifisables par remplissage avec un matériau solide

inerte.

(*) Un modéle a été constitué pour la rédaction des arrétés de prescriptions générales applicables aux
installations soumises & déclaration. Certaines dispositions de ce modéie, qui ne se justifient pas pour les
installations visées par fa rubrique n® 2560 ont été supprimées. Néanmoins, [a nhumérotation a été
conservée pour permettre une homogénéité entre les arrétés de prescriptions générales de toutes les

rubriques de la nomenclature.

Annexe II

Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions sont applicables aux instailations existantes selon le calendrier suivant :

au ler octobre 1997 : au ler octobre 2000 au ler octobre
2001
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1. Dispositions générales
(#1_Dispasitions_générales)
3. Exploitation - entretien
(#3_Exploitatio_n_entretfen)

4. Risques (#4_Risques)
5.6. Rejet en nappe (#5.6)
5.8. Epandage (#5.8)

7. Déchets (#7_péchets)

9. Remise en état
(#9_Remise_en _état_en_fin_d'exploitation}

. 5.2. Consommation d'eau (#5.2)

2. Implantation - aménagement - - 5.9. Eau - mesure
(#2_Implantation_aménagement) (sauf 2.3 (#2.3).) périodique (#5.9)
5.1. Prélévement d'eau (#5.1) 6.3. Air - mesure '

périodique (#6.3)

8.4. Bruit - mesure
5. 3- Réseau de CO”ECtE (#5.3) ’ périodique (#3_4)

5.4. Mesure des volumes rejetés (#5.4)
5.5. Valeurs limites de rejet (#5.5)

5.7. Prévention des pollutions accidentelles
(#5.7)

6. Air - odeurs (#6_air_odeurs) (sauf 6.3 (#6.3)

3

8. Bruit et vibrations (#8_Bruit_et_vibrations)
(sauf 8.4 (#8.4) .}
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Recherche Aide

Arrété type - igue 281 ;Bois ou métaux combustibles
analogues (Ateliers ou I'on travaille le/ou les)

Bois ou matériaux combustibles analogues {Ateliers ol I'on travaille le) a I'aide de machines
actionnées par des moteurs

A. - L'atelier étant situé & moins de 30 métres d'un batiment habité ou occupé par des tiers, la
puissance installée pour alimenter I'ensemble des machines étant supérieure a 50 kilowatts
mais inférieure ou égale a 100 kilowatts.

B. - L'atelier étant situé a plus de 30 métres d'un batiment habité ou occupé par des tiers, la
puissance installée pour alimenter I'’ensemble des machines étant supérieure & 100 kilowatts.

Prescriptions générales.
1% L'installation sera implantée, realisée et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrété.

Toute transformation dans I'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode
d'utilisation doivent &tre portées a la connaissance du commissaire de la République avant leur
réalisation;

2° Si I'atelier ou les magasins adjacents contenant des approvisionnements de bois ouvré ou a ouvrer
sont & moins de 8 métres de constructions habitées ou occupées par des tiers, leurs éléments de
construction présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
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- matériaux MO;
- parois coupe feu de degré 2 heures; . ;
- couverture MO ou plancher haut coupe feu de degré 1 heure;

- portes coupe feu de degré une demi heure;

3° Si I'établissement comporte plusieurs étages communiquant par des monte charge ou des escaliers,
ceux ¢l seront entourés d'une parel en matériaux MO et coupe feu de degré 2 heures et les portes seront
coupe feu de degré une demi-heure, a fermeture automatique;

4° Las issues de i'atelier seront toujours maintenues libres de tout encombrement;
5° Les groupes de piles de bois seront disposés de facon a étre accessibles en toutes circonstances;

6° Les générateurs de vapeur et tous moteurs thermiques seront placés dans un local spécial construit en
matériaux MO et coupe feu de degré deux heures.

Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de |'établissement. Lorsqu'une
communication sera inévitable elle se fera par un sas de trois métraes carrés de.surface minimale dont les
portes, distantes de deux métres au moins en position fermée, seront pare flammes de degré une heure

et munies d'un systéme de fermeture automatique;

7° S'il est fait usage d'un générateur & vapeur alimenté par des déchets, copeaux ou sciures, des
dispositions seront prises pour éviter tout danger d'incendie.

En particulier, ce combustibie ne sera pas accumulé dans la chaufferie et, le soir, & I'extinction des feux,
on veillera a éloigner des générateurs les copeaux et sciures;

8° Les appareils de charuffage a foyer et leurs conduits de fumée seront placés a distance convenable de
toute matiére combustible et de maniére & prévenir tout danger d'incendie.

En conséquence, des dispositions seront prises pour éloigner des poéles les déchets de bois, copeaux
sciures et les machines produisant en abondance de tels déchets. Les poéles seront convenablement
protégés (double enveloppe, grillages, tambours en tdle, etc.);

9° Les déchets et résidus produits par les instailations seront stockés dans des conditions ne pi-ésentant
pas de risques de pollution (prévention des envols infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations

avoisinantes et 'environneament.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées a cet effet au titre de la loi du
19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer [a protaction dé I'environnement. L'exploitant
sera en mesure d'en justifier I'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

10° Les mesures seront prises pour éviter toute accumulation dans I'atelier et les locaux annexes, de
copeaux, de déchets de sciures ou poussieres, de maniére & prévenir tout danger d'incendie; en
conséquence, l'atelier sera balayé a la fin du travail de [a journée et il sera procédeé, aussi fréquemment
qu'il sera nécessaire, & I'enlévement des poussidres qui se seront accumnulées sur les charpentes, ces

poussiéres étant susceptibies de propager un incendie;

11° Tous ces résidus seront emmagasinés, en attendant leur enidvemnent, dans un local spécial élaigné de
tout foyer, construit en matériaux résistant au feu: les parois seront coupe feu de degré deux heures, la
couverture [égére incombustible; la porte, pare flammes de degré une demi heure, sera normalement

fermee.

Si le dépoussiérage mécanique est installé sur les machines-outils, le local ot {'on recueille les poussiéres
sera construit comme indigué ci dessus;

12° Il est Interdit de fumer dans les ateliers et magasins ou dans les abords immédiéts; cette consigne
sera affichée en caractéres trés apparents sur la porte d'entrée et a I'intérieur des locaux avec i'indication

qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;
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- 430 Sil'éclairage de l'atelier est assuré par fampes électriques a incandescence ou & fluorescence, ces
lampes seront installées a poste fixe; les lampes ne devront pas &tre suspéndues directement & bout de
. fils Conducteurs; I'emploi de lampes dites baladeuses est interdit.

L'éclairage de I'atelier par lampes a arc, par becs de gaz, par lampes a essence, alcool ou acétyléne, est
interdit. Il en est de mé&me des lampes & pétrole ou autres dont la flamme ne serait pas convenablement
protégée. Si l'on utilise des lampes & pétrole ou 3 essence de type lampe tempéte, leur remplissage
devra se faire en dehors des ateliers et magasins;

14° Uinstallation électrique, force et lumiére, sera établie selon les régles de I'art sous fourreau isolant et
incombustible, I de fagon a éviter les courts circuits;

15° En vue de prévenir 'inflammation des poussiéres, tout appareillage électrigue susceptible de donner
des étincelles tels que moteurs non étanches a balais, rhéostats, fusibles, coupe-circuit, etc., sera
convenablement protégé et fréquemment nettoyé;

16° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquiement contrdlée par un
technicien compétent. Les rapports de contrbie seront tenus a la disposition de ['inspecteur des
installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit &tre conforme &
I'arrété ministérie! du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de
présenter des risques d'explosion (1.0. N.C., du 30 avril 1980);

17° 1l existera un interrupteur général multipoiaire pour couper le courant force et un interrupteur
général pour |'extinction des lumiéres. Ces interrupteurs seront placés en dehors de |'atelier sous la
surveillance d'un préposé responsable, qui interrompra le courant pendant les heures de repes et tous les
soirs aprés le travail. Une ronde sera effectuée le soir aprés le départ du personnel, et avant I'extinction
des lumi&res;

18° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre I'incendie appropriés, tels que postes
d'eau, seaux pompes, extincteurs, seaux de sable, tes de sable meuble avec pelles, etc.;

19° Tout atelier d'application de vernis, qu'il fasse ou non par ailleurs ['objet d'une déclaration ou d'une
autorisation, sera séparé par un mur en matériaux MO et coupe feu de degré deux heures;

20° Les réserves de bois de placage seront compartimentées avec des matériaux MO et coupe feu de
degré une heure; elles seront éloignées avec soin de toute cause possible d'échauffement;

21° linstallation sera construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre a
'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé cu la ségurité du voisinage ou
constituer une géne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de I arrété ministériel du 20 aolt 1985 relatif aux bruits aériens émis dans
I'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les
normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la methodologie
d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant &
ces Installations et les points de contréle qui permettront la vérification de la conformité de I'installation,

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés & I'intérieur de 7
I'établissement devront répondre aux réglements en vigueur; en particulier aux exigences du décret n®
69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut parleurs,
etc.) génants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention
ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

22° |'atelier des machines sera éclairé et ventilé de fagon suffisante par des chéssis s'ouvrant sur le
dehors, de préférence par la partie supérieure, et disposés de telle sorte qu'il n‘en résulte pas de diffusion

de bruit génant pour le voisinage,
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Pendant les travaux bruyants, les bales s'ouvrant directement sur des tiers seront maintenues fermées’ -

23° Tous travaux bruyants susceptibles de géner ie voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, ,
voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;

24° Il est interdit d'émettre dans {'atmosphére des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussiéres
ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incormmoder le voisinage, de nuire & la santé ou
a la sécurité publiques, a [a production agricole, & la bonne conservation des monuments et & la beauté

des sites;

25° Toutes dispositions seront prises pour qu'll ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de
récipient, déversement direct de matiéres dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux
natureis {riviéres, lacs, etc.).

Leur évacuation éventuelle aprés accident devra &tre conforme aux prescriptions de I'instruction du
ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.0. du 20 juin 1953) relative a i'évacuation des eaux
résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiéne et sécurité des travailleurs
U'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II-(titre III) (parties
législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans Pintérét de

I’'hygiéne et de la sécurité des travailleurs.

20/03/2013 11:38



Arrété du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicabies au... http://www.ineris.fi/aida/consultation_document/5729

Accueil Réglemeantation IPPC-IED Guides

Recherche Aide

Arrété du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour |la protection de I'Environnement
soumises a déclaration sous Ia o ' stockage ou
emploi de I'acétyléne "

" (JO n® 78 du 3 avril 1997 et BO du 25 avril 1997)

NOR : ENVP9760090A
Vus

La ministre de 'aménagement du territoire et de |'environnement,

Vu la loi n® 75-633 du 15 juillet 1975 (2197) relative & I'élimination des déchets et & la récupération des

matériaux ;

Vu la lol n° 76-663 du 19 juillet 1976 (2193) modifiée relative aux installations classées pour la protectlon
de I'environnement et notamment son article 10.1 (2193#Article_10_1) ;

Vu [a loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 (2177) sur ['eau ;

Vu le décret n°® 77-1133 du 21 septembre 1977 (3299) modifié pris pour I'application de [a loi n® 76-663 du
19 juillet 1976 précitée ;

Vu I'avis du Consell supérieur des installations classées ;
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ARRETE :

£

Article ler ;

Les installations classées pour la protection de i'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n®
1418 (10465) {stockage ou emploi de I'acétyléne, la quantité totale susceptible d'étre présente dans
Finstallation étant supérieure ou égale & 100 kg, mais inférieure & 1 t) sont soumises aux dispositions de
I'annexe I (#Annexe_1) . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres Iégislations.

Article 2

Les dispositions de {'annexe I (#Annexe_1) sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées & partir du ler juillet 1997) & partir du ler juillet 1997,
- aux installations existantes (déclarées avant le ler juillet 1997) selon les délais mentionnés a 'annexe 1I

(#annexe_II) .

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déja soumises demeurent applicables jusqu'a
I'entrée en vigueur de ces dispositions.
Article 3

Le préfet peut, pour une instal'latiorﬂ donnée, modifier par arrété les dispositions des annexes I (#Annexa_I)
et I (#annexe_T} dans les conditions prévues aux articles 11 (2193#article_11) de la loi n® 76-663 du 19 juillet
1976 et 30 (3299#article_30) du décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés,

Article 4 .
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de I'exécution du présent arrété qui
sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 10 mars 1997

Pour la ministre et par délégation : .

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
déiégué aux risques majeurs, .

P. VESSERON

Annexe I
1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de I'insta[latioﬁ a la déclaration
L'installation doit &tre impiantée, réalisée et exploitee conformément aux plans et autres documents
joints & la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2 - Modifications

Toute modification apportée par le déclarant & I'installation, & son mode d'exploitation ou & son voisinage,
entrainant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit étre portée, avant
sa réalisation, a la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : artide 31

(3299#Articke_31) du décret du 21 septembre 1977).

1.3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrété

La declaration doit préciser les measures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions
du présent arrété (référence : article 25 (3299#article_25) du décret du 21 septembre 1977).

1.4 - Dossier installation classée

L'exploitant doit etablir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,

- les plans tenus a jour,
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- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,

- les arrétés préfectoraux relatifs a I'installation concernée, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de ['environnement, s'il y en a,

- les résultats des mesures sur le bruit et les rapports des visites,

- les documents prévus aux points, 3.6 (#3.6) , 4.3 (#4.3), 4.7 (#4.7), 4.8 (#4.8), 5.1 (#5.1) et 7.4 (#7.4) du
présent arrété.

Ce dossier doit &tre tenu & |a disposition de Vinspecteur des installations classées,

1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, a l'inspection des installations
classées, les accldents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de
nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article ler (2193#article_ter) de la loi du 19 juillet 1976
(référence : article 38 (3299#Artide_38) du décret du 21 septembre 1977).

1.6 - Changement d’exploitant

Lorsque {'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de I'exploitation. Cette déclaration doit
mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son
si¢ge social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 (3299#Article_34) du

décret du 21 septembre 1977).
1.7 - Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse I'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en
informer le préfet au moins un mois avant I'arrét définitif. La notification de 'exploitant indique les
mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 (3299#Article_34_1) du décret du 21

septembre 1977).
1.8 (*)
non concerné

2. Implantation - aménagement

2.1 - Régles d'implantation

U'installation doit &tre implantée & une distance d'au moins 8 métres des limites de propriété.

Cette distance n'est pas exigée si l'installation est séparée des limites de propriété par un mur plein sans
ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristique coupe-feu de degré 2 heures,
d'une hauteur de 3 matres ou s'élevant jusqu'a la toiture (hauteur inférieure & 3 métres) et ayant une
disposition telle que la distance horizontale de contournement soit d'au moins 5 matres.

2.2 - Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a I'esthétique du site. L'ensemble du site doit
&tre maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas &tre surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4 - Comportement au feu des batiments

Dans le cas ol des locaux abritent I'instaliation proprement dite, ils doivent présenter les caractéristiques
de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- parois coupe-feu de degré 2 heures,
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- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 2 heures,

A

- matériaux de classe MO (incombustibles). ,
Ces locaux ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux vaisins.

2.5 - Accessibilité
Les batiments et aires de stockage doivent &tre accessibles pour permettre I'intervention des services
d'incendie et de secours. Iis doivent &tre accessibles, sur une face au moins, aux engins de secours.

Une cldture comportant au moins une porte s'ouvrant vers I'extérieur, construite en matériaux
incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d'une hauteur minimale de 1,75 métre doit
délimiter les parties en plein air ou sous simple abri de I'installation.

Cette cidture n'est pas exigée siles récipients d'acétyléne dissous sont situés a l'intérieur d'un
établissement de production et/ou de conditionnement et/ou de distribution de gaz lui-mé&me efficacement

cléturé.

Dans le cas de locaux abritant I'installation proprement dite, ceux-ci doivent étre. pourvus d'une porte au
moins, ouvrant vers I'extérieur, équipée d'un dispositif antipanique et construite en materiaux :
incombustibles,

Cette porte doit &tre fermée & clef en dehors des heures de service.

2.6 - Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux éventuels doivent &tre convenablement
ventilés pour éviter tout risque d'atmosphére explosible. S'ils n'ont pas une face ouverte sur I'extérieur,
ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur I'extérieur, I'un en
position haute, 'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 8 dmz2,

Le déhouché 3 I'atmosphére de la ventilation doit &tre placé aussi loin que possible des habitations
voisines. ’

Tout rejet de purge d'acétyléne doit &tre canalisé a Fextérieur des locaux, en un lieu et & une hauteur tels
qu'i! n'en résulte aucun risque.

2,7 - Installations électriques

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément au décret n°® 88-1056 du 14 novembre
1988 relatif 4 la réglementation du travail. '

2,8 - Mise a la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent &tre mis a la terre conformément
aux reglements et aux normes applicables, compte tenu de la nature inflammabie de l'acétyléne.

2.9 - Rétention des aires et locaux de travail

Le sol de I'installation doit &tre étanche et réalisé en matériaux Inertes vis-a-vis de I'acétyléne dissous.
2.10 (*)
non concerné

2.11 - Prévention du risque explosion’
Le local comportera des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les surpressions

(évents d'expiosion, toiture légére,etc.).

3. Exploitation - entretien

3.1 - Surveillance de I'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou Indirecte, d'une personne nommément désignée
par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients
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des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2.- Contrdle de l'accés

Les personnés étrangéres a |'établissement ne doivent pas avoir I'acces libre aux installations. De plus, en
I'absence de personnel d'exploitation, 'installation doit étre rendue inaccessible aux personnes étrangéres
(cléture, Fermeture & clef...).

3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents Ui permettant de connaitre la nature et les risques
de I'acétyléne dissous, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par 'article R, 231-53 du
code du travail.

Les récipients doivent porter en caractéres trés lisibles le nom du produit ou la couleur d'identification des
gaz normalisée et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément a la réglementation relative a
I'étiquetage des substances et préparations chimigues dangereuses ou aux réglements relatifs au
transport' de matiéres dangereuses.

3.4 - Propreté
Les locaux et les aires de I'installation doivent &tre maintenus propres et réguliérement nettoyés
notamment de maniére a éviter les amas de matiéres combustibies et de poussiéres.

Le matériel de nettoyage doit &tre adapté aux risques présentés par les produits.

3.5 - Registre entrée/sortie

La quantité d'acétyléne dissous présente dans ['installation doit pouvoir &tre estimée & tout moment a
I'intention de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

3.6 - Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent &tre entretenues en bon état et doivent &tre contrélées aprés
leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, I'objet et 'étendue des
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications
sont fixés par I'arrété du 20 décembre 1988 relatif & la réglementation du travail.

3.7 - Stockage d'autres produits
Des récipients de gaz non inflammables et non comburants peuvent étre stockés dans le local ou a

l'intérieur de l'installation.

Des récipients de gaz comburants ou inflammables peuvent atre stockes dans [e local ou a I'intérieur de
I'installation s'ils sont séparés des récipients d'acétyléne, soit par une distance de 8 metres soit par un
mur plein sans ouverture présentant une avancée de 1 métre, construit en matériaux incombustibles, de
caractéristique coupe-feu de degré 2 heures, s'élevant jusqu'a une hauteur de 3 metres ou jusqu’a la
toiture (hauteur inférieure & 3 métres), sauf indications plus contraignantes d'un autre arrété type
applicable pour les gaz concernés.
3.8 - Contrdle de I'étanchéité
L'étanchéité des parties fixes de l'installation doit étre vérifiée avant la premiére mise en service et aprés
chague maodification.
Lors du changement d'un récipient, 'étanchéité de son raccordement doit &tre contrdlée.

4. Risques

4.1 - Protection individueile

Sans préjudice des dispositions du code du travaui des matériels de protectlon individuelle, adaptés aux

_risques présentés par l'installation et permettant I'intervention en cas de sinistre, doivent étre conservés

a proximité de l'installation. Ces matériels doivent &tre entretenus en bon état, Le personnel doit étra
formé a I'emploi de ces matériels.
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4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie

Linstallation dolt &tre dotée de moyens de secours contre l'incendie adaptés aux risques et conformes; aux
normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués de :

- deux extincteurs a poudre de 9 kilogrammes chacun.

Ces matériels doivent étre disposés a proxm:te de l'instaliation, maintenus en bon état et vérifiés au
moins une fois par an.

Le personnel doit étre forme a I'utilisation des moyens de secours contre 'incendie.

Un poste d'eau équipé en permanence doit &tre disposé a distance convenable pour permettre ['arrosage
dventuel des bouteilles d'acétyléne dissous de fagon a éviter leur échauffement.

4.3 - Localisation des risques

L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les zones dans lesquelles sont susceptibles d'apparaitre des
atmosphéres explosives au sens de |la réglementation ou des atmosphéres susceptibles d'aggraver le
risque d'incendie.

Ce risque est signalé.

4.4 - Matériel électriqué de sécurité

Dans les zones définies au point 4.3 (#4.3) , les installations électriques doivent &tre réduites & ce qui est
strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation.

Elles doivent étre enti@rement constituées de matériels utilisables dans les atmasphéres explosives.
Cependant, dans les parties de l'instalfation ou les atmosphéres explosives peuvent apparaitre de
maniére épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent
étre constitudes de matériel électrique de bonne gualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent
ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations électrigues
ne doivent pas étre une cause possible d'inflammation et doivent étre convenablement protégées contre
les chocs, contre la propagation des flammes et contre |'action des produits présents dans la partie de

l'installation concernee

4.5 - Interdiction des feux

Il est interdit de fumer et de provoquer ou d'appbrter 3 l'intérieur de I'installation du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un "permis de travail”.

Cette interdiction doit 8tre affichée en limite de l'installation en caractires apparents.

4.6 - "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au
point 4.3 (#4.3)

Dans les zones définies au point 4.3 (#4.3), les travaux de réparation ou d'aménagement nécessitant
I"emploi d'une flamme ou d'une source chaude ne peuvent &tre effectues qu'aprés déiivrance d'un "permis
de travaiil" et en respectant les regles d'une consigne particuliére.

Le "permis de travail” et la consigne particulidre doivent étre établis et visés par 'exploitant ou par la
personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le "permis de travail' et la consigne particuliére peuvent &tre établis soit par I'exploitant, soit
par l'entreprise extérieure, mais doivent &tre signés par I'exploitant et Fentreprise extérieure ou les

personnes qu'ils auront nommément désignées,
Aprés la fin des travaux et avant la reprise de |'activité une vérification de mstallatlon dcnt &tre effectuée
par i'exploitant ou son représentant.

4.7- Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant fes modalités d'application des
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés
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parle personne!. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'iaterdiction d'apporter du feu sous une forme gueicongue a l'intérieur de l'instaltation,

- I'obligation du "permis de travail”,

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient,

- les mesures & prendre en cas d'échauffement d'un récipient ou de son exposition a la chaleur,
- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc.,

- les procédures d'arrét d'urgence (électricité, réseaux de fluides).

4,8 - Consignes d'exploitation

Les opérations de manutention et, éventuellement, de raccordement des récipients doivent faire I'objet
de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes doivent prévoir notamment :

- les modes opératoires,
éVenfueIIement :
- la fréquence de contrdle des dispositifs de sécurité,
- les instructions de maintenance.
5. Eau

5.1 - Prélévements

Les installations de prélévement d'eau dans e milieu naturel doivent étre munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent étre reievés toutes les semaines si le
débit moyen prélevé est supérieur & 10 m3/j. Le résultat de ces mesures dait étre enregistré et tenu a la
disposition de I'inspecteur des installations classées.

Le raccordement & une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit &tre muni d'un
dispositif anti retour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux
opérations de maintien hars gel de ce réseau.

5.2 - Consommation

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter la consommation d'eau.

5.3 - Réseau de collecte ‘

Le réseau de collecte doit &tre de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polludes des
eaux pluviates non susceptibles d'étre polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent &tre en nombre aussi réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélévement aisé d'échantillon et |'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4 (*)
non concerne
5.5 (*)
non concerné

5.6 - Interd iétion des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, mé&me aprés épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est
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interdit.
5.7 - Prévention des pollutions accidentelles _ 2 '

Des dispositions doivent étre prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident {rupture de
récipient, cuvette, etc.), déversement de matiéres dangereuses dans les égouts publics ou le milieu
naturel. Leur évacuation éventuelle aprés un accident doit se faire comme des déchets dans les conditions

prévues au titre 7 (#7_Déchets) ci-aprés.

5.8 (%)
non concerné
5.9 (¥)

non.concerngé

6. Air - odeurs (*)

non concerné
7. Déchets

7.1 - Récupération - recyclage

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les diverses catégories de déchets doivent &tre collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans
des Installations appropriées. '

7.2 - Stockage des déchets

En attendant I'envoi vers un centre de traitement spécialisé, les récipients & rebuter doivent &tre stockés
dans des conditions prévenant ies risques de pollution. '

7.3 (*)
non concerné
7.4 - Déchets industriels spéciaux

Les récipients a rebuter doivent &tre éliminés dans des centres autorisés a recavoir ces déchets.

L'exploitant doit étre en mesure d'en justifier 'élimination ; les documents justificatifs doivent é&tre
conservés 3 ans.

7.5 - Briilage
Le brllage des déchets a l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrété, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus equivalents pondérés A du bruit
ambiant {installations en fonctionnement) et du bruit résiduel {en I'absence du bruit généré par

I'installation),

- zones a émergence réglementée :

- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants 3 la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse),

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés & la
date de la déclaration,
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- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de la
déclaration dans les zones constructibles définles ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les

. plu$ proches (cour, jardin, terrasse) & I'exclusion de celies des immeubles implantés dans les zones

destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles

Pour les installations existantes (déclarées avant le ler juillet 1997) la date de la déclaration est
remplacée, dans la définition ci-dessus des zones & émergence réglementée, par la date du présent
arrété.

Linstallation est construite, équipée et exploitée de facon telle que son fonctionnement ne puisse étre &
I'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par I'installation ne doivent pas &tre a l'origine, dans les zones a
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau
suivant :

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour Emergence admissible pour la
dans les zones a émergence la période allant de 7h00 a  période allant de 22h00 a
réglementée (incluant le bruit de 22h00, sauf dimanches et 7h00, ainsi que les dimanches

I'installation) jours fériés et jours fériés
supérieur a 35 et inférieur ou égal a ' - 6dB(A) 4 dB (A)
45 dB (A)
supérieur 3 45 dB (A) 5dB (A) 3dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de proprjété de I'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur a cette fimite.

Dans le cas.oll le bruit particulier de |'établissement est & tonalité marquée au sens du point 1.9
(5737#1_9_Tonaité_marguée) de I'annexe de I'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis
dans I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement, de maniere
&tablie ou tyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de
I'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus,

Lorsque plusieurs installations classées, soumises & déclaration au titre de rubriques différentes, sont
situdes au sein d'un méme établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra
respecter les valeurs limites ci-dessus. '

B.2 - Véhicules - engins de chantier - appareils de communication

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & l'intérieur de
I'installation doivent &tre conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent étre conformes & un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleur,
etc.), génant pour le voisinagé, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention
et au-signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3 (*)
non concerné

8.4 - Mesure de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe (5737#Annexe) de |'arrété du 23 janvier
1997.

9, Remise en état en fin d'exploitation

9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
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Arréié du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables au... http://www.ineris.fi/aida/consultation_document/5729

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent &tre valorisés ou
évacués vers des Iristallations ddment autorisées.

9.2 (*)
non concerné

(*) Un modéle a &té constitué pour la rédaction des arrétés de prescriptions générales applicables aux
installations soumises a dédlaration. Certaines dispositions de ce modéle, qui ne se justifient pas pour les
Instailations visées par la rubrigue n® 1418 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été
conservée pour permettre une homogénéité entre les arrétes de prescriptions générales de toutes les

rubrigues de la nomenclature.

Annexe 11

Dispositions applicables' aui( installations existantes
Les dispositions sont applicables aux instailations existantes selon le calendrier suivant :

au ler juillet 1997 au ler juillet 2000 ) au ler juillet
‘ 2001
1. - Dispositions générales 2. - Implantation - aménagement
(#1_Dispositions_générales) (#2_Implantation_aménagement) {sauf 2f 1#2.1))
3. - Exploitation - entretien . 4.2 - Moyens de secours contre l'incendie
(#3_Exploltation_entretien) (poste d'eau) (#4.2)
4.1 - Protection individuelle (#4.1) 4.4 - Matériel électrique de sécurité (#4.4)

4.2 - Moyens de lutte contre I'incendie (& 5 - Eau (#5_Eaw)
I'exception du poste d'eau) (#4.2)

8 - Bruit et vibrations (#8_Bruit_et_vibrations)
4.3 - Localisation des risques (#4.3)
4.5 - Interdiction des feux (#4.5)
4.-6 - Permis de travail (#4.6)
4,7- Consignes de sécurité (#4.7)
4.8 - Consignes d'exploitation (#4.8)

7. Déchets (#7_Déchets)

9. Remise en état
(#9_Remise_en_état: en_fin_d'exploitation)
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