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1. PREAMBULE

Le projet consiste a réaliser les travaux au niveau 7 de la tour C de I'hdpital

jean Bernard en vue de 'aménagement d’un plateau d’oncologie.

Le présent descriptif concerne le lot 4 — Peintures intéressant 'aménagement
du plateau et quelques bureaux adjacents.

2.  GENERALITES

Suivant CCTC.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES — NORMES ET REGLEMENTS

3.1.

DOCUMENTS DE BASE, NORMES

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date
de I'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :

Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les documents techniques unifiés.

Les cahiers de prescriptions techniques générales.
Les normes francaises applicables au batiment.
Recommandations professionnelles existantes.

Avis techniques.
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. SUJETIONS AUX INTERVENTIONS

L’accés chantier se fera par les ascenseurs logistiques.

Les livraisons seront donc a effectuer a horaires décalés.

4.2. DEPOSE DE REVETEMENTS

Il doit étre prévu la dépose des revétements des cloisons et murs conservés
comprenant la remise en état des supports par application des couches
d’enduit nécessaires a I'obtention d’'un résultat de qualité.

Ces travaux comprendront la dépose et la repose des divers éléments fixés
aux murs (étageres conservées, étiquetage...).

Localisation :
Ensemble des murs et cloisons conserveés.

Une préparation spécifique sera a réaliser sur les supports béton ainsi qu’'a

chague élément ou des dépose spécifiques sont assurées (dépose
taradouche, faiences).

4.3. PEINTURE SUR BOISERIES

Application de peinture sur menuiseries bois comprenant :

e L’application d’'une couche primaire.

e Les reprises d’enduit.

e Le poncage.

e |’application de deux couches de peinture acrylique aprés égrenage et
lessivage des supports anciens. Teintes et finitions au choix du maitre
d’ceuvre.

Localisation :
Ensemble des portes non stratifiées et éléments bois de la zone de travaux du
service.

4.4. PEINTURE SUR RETOMBEES ET DIVERS

Application de peinture comprenant :
e L’application d’'une couche primaire.
e Les reprises d’enduit.
e Le poncage.
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e |’application de deux couches de peinture acrylique aprés égrenage et
lessivage des supports anciens. Teintes et finitions au choix du maitre
d’ceuvre.

Localisation :
Ensemble joues et éléments divers non entoilés.

4.5. PEINTURE SUR SUPPORTS METALLIQUES ET DIVERS

Peinture des parties métalliques apparentes (tuyauteries) et divers (PVC)
comprenant :

¢ Nettoyage et dépoussiérage.

e 1 couche d’accrochage.

e 2 couches de finition. Teintes et finitions au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
Sur 'emprise du projet.

4.6. TOILE DE VERRE ET PEINTURES

Mise en ceuvre de toile de verre peinte suivant plans de finition comprenant :
e La dépose des revétements existants le cas échéant.
e Les bouchements et reprises d’enduit (notamment passe d’enduit sur les
voiles béton).
Les travaux d’enduits de finition.
Le poncage.
L’application d’'une couche d’'impression.
La fourniture et la pose de toile de verre de marque Skinglass de chez
Gauthier ou équivalent. Gamme comprise entre 120 et 180Grs/m? au
choix de I'exploitant.
e |’application de deux couches de peinture acrylique satin. Teintes et
finitions au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
Sur 'emprise du projet.

4.7. PROTECTION MURALE - PROTETION DE PORTE

Il sera fourni et posé des protections murales de tétes de lit en PVC calandré,
compact et flexible collée de type Protecwall 1,5mm de chez Tarkett ou
similaire. Traitement polyuréthane photoréticulé Topclean ou équivalent.

Localisation :
Pans de murs a hauteur de 1m60 suivant plan.
Ensemble du dégagement a hauteur 1 m suivant plan.
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Portes a hauteur environ 1m10 (alignement au dégagement donc hauteur de
protection de dégagement + plinthe) sur les faces donnant sur les
dégagements.

Portes des locaux de stockage deux faces.

4.8. NETTOYAGE

Nettoyage soigné de fin de chantier di au présent lot comprenant :
e Le lessivage des portes, chassis et vitrages, sols.
e Le dépoussiérage des plafonds.
e Le nettoyage des appareils sanitaires.

Localisation :

Sur 'emprise du projet et des zones transitoires de chantier.
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