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DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Chateau de Charance
05000 GAP
Référence cadastrale : Non communiquées
Lot(s) de copropriété : Sans objet
Nature de I'immeuble : Immeuble Complet
Etendue de la prestation : Parties Privatives
Destination des locaux : Bureaux
Date du permis de construire : Reconstruction en 1644 - Travaux récents : 1990/91 puis en 2005

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

Propriétaire : Ville de Gap

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :
Qualité du donneur d'ordre :  Agissant pour le compte du propriétaire
Identification : PARC NATIONAL DES ECRINS — Domaine de Charance 05000 GAP

DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE REPERAGE

Opérateur de repérage : David GONTHIER
Certification n°C0293 délivrée le 01/07/2022 pour 7 ans par LCC Qualixpert (17 rue Borrel 81100
CASTRES) Avec mention
Formation a la prévention des risques liés a I'amiante conformément a I'arrété du 23 février 2012

Cabinet de diagnostics : CABINET ALPES DIAGNOSTIC IMMOBILIER
1 ter cours Emile Zola — 05000 GAP
N° SIRET : 484 684 386 00036

Compagnie d’assurance : GRAS SAVOYE N’ de police : 10755853504 Validité : du 01/01/2024 au 01/01/2025

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I'organisme certificateur mentionné sous le nom de
I'opérateur de repérage concerné.

REALISATION DE LA MISSION

N° de dossier : 2023-04-0429 #A1

N° de la version précédente : Sans objet

Accompagnateur(s) : M. Gilles MARTINEZ

Document(s) fourni(s) : Plans, Dossier technique amiante (DTA) n° AD137/14 établi par Estimo Conseil le 06/05/2014

Moyens mis a disposition : Nacelle

Laboratoire(s) d’analyses : EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST — 2, rue Chanoine Ploton CS 40265 — 42016 ST
ETIENNE CEDEX 1 - Accréditation n°1-1591

Commentaires : Néant

CADRE REGLEMENTAIRE

Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition a I'amiante — Repérages avant travaux
Articles R4412-97 a R4412-97-6 du Code du Travail : Evaluation initiale des risques

Arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 (Ao(t 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis

Nota : Sauf indication contraire, I'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s’entendent de la version des textes en
vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

LIMITES DU DOMAINE D’APPLICATION DU REPERAGE

Le donneur d’ordre, le maitre d’ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou
d’articles doit faire rechercher la présence d’amiante, préalablement a toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs
a I'amiante. La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable a I'opération. Cette obligation vise a permettre a I'entreprise
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appelée a réaliser I'opération de procéder a son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les protections collectives et individuelles
de ses travailleurs.

Le repérage de I'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles batis consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et
produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations,
par les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté a la nature de I'opération et a son périmetre, selon le
programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d’ordre a I'opérateur de repérage.
Le donneur d’ordre transmet sa mise a jour a I'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque I'opérateur estime que le repérage est de nature a I'exposer a un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions
techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait étre réalisé, la mission ne peut étre menée a son terme. La protection individuelle
et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de I'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques communiquées par
I'opérateur de repérage au donneur d’ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et a mesure de I'avancement de I'opération. L'opérateur
de repérage établit alors un pré-rapport a chaque étape d’avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la
construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

— Notre mission consiste a rechercher les matériaux et produits contenant de I'amiante et non ceux qui pourraient étre contaminés
par de I'amiante.

— L'opérateur de repérage met tout en ceuvre pour limiter I'émission de fibres d’amiante lors de ses opérations de sondage et de
prélevement. Néanmoins, il appartient au donneur d’ordre, avant d’autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les
entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d’amiante en suspension dans I'air des locaux n’excede pas le
seuil réglementaire (5 fibres/litre). S’il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de
I'amiante), ce contréle servira de référence avant travaux.

— Encas de travaux de retrait ou d’encapsulage de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités,
a I'examen visuel de |'état des surfaces traitées (Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du
Travail).

Programme de travaux du donneur d’ordre

B Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Diagnostic clos couvert décembre 2022 indice C

Assainissement des magonneries, Purge compléte et réfection des enduits des fagades, Mise en ceuvre d’un drain périphérique (impliquant
une reconfiguration des sanitaires du niveau bas), Révision générale de la couverture du corps principal, Restauration de la corniche en
platre, Reprise des scellements des pieces métalliques, Remplacement de la porte S00-02_P (avec oculus vitrés), Remise en peinture des
fenétres et des persiennes.

Programme et périmetre de repérage définis par I'opérateur de repérage

Les matériaux et produits a repérer sont ceux qui sont susceptibles d'étre sollicités par les travaux définis par le donneur d'ordre.
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CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,

il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.
La couverture repérée n’est pas directement impactée par les travaux.
Par contre elle se situe au droit de la fagcade Est concernée par les travaux ce pour quoi nous la mentionnons.

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de I’amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction ou il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante. La
liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document.

Localisation Méthode EC Photo
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités

Couverture Ardoise amiante Extérieur Toiture logement

31 . .
ciment gardien

Apreés analyse

Meéthode :  Apreés analyse = Préléevement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
Sur décision de I'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau
ou produit) / Marquage du matériau ou produit
EC: Cette colonne indique I’état de conservation de chaque matériau ou produit (parametre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n’ont pu étre inspectés

Pour mémoire le futur drain sera creusé sous les sanitaires actuels. Nous avons analysé le revétement de sol de ces sanitaires et réalisé un
sondage pour rechercher des éventuels films sous la chape. Les éventuels matériaux situés sous le plancher des sanitaires sont hors mission
(non accessibles).

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport,
conformément aux exigences de I'article 11 de I’Arrété du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de I'immeuble béti concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du rapport établi
par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif & usage d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du
« dossier amiante — parties privatives » (DA-PP) prévu au | de I'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport
ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de
I'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé a fin
d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique
ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire conserve le
rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport
ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble béti ainsi qu’aux agents de
contréle de I'inspection du travail mentionnés a I’article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du bdtiment et des travaux
publics. »
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DATES DE VISITE ET D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT

Visite effectuée le 01/02/2024 Opérateur de repérage : David GONTHIER

Rapport rédigé a GAP, le 08/02/2024 Durée de validité : Non définie par la réglementation

4 N\ [ )
Signature de I'opérateur de repérage Cachet de I’entreprise

CABINET ALPES DIAGNOSTIC IMMOBILIER

1 ter cours Emile Zola
05000 GAP

X ANy ¢i:04.9252.12.34

(JENCIN IO RIRIeY SIRET : 484 684 386 00036 — APE : 7112B

\ / . J

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec I'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Historique de la mission

Evénement Commentaire
01/02/2024 Repérage sur site Opérateur : David GONTHIER
02/02/2024 Envoi des prélévements pour analyse en laboratoire
08/02/2024 Edition du rapport de mission de repérage Dossier N°2023-04-0429 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s’agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant étre inspectés : Annexe 1 de de I’Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage
de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

Cependant, si I'opérateur repére tout autre matériau ou produit réputé contenir de I'lamiante, il doit le prendre en compte au méme titre
qu’un matériau ou produit de I’Annexe 1 de I'Arrété du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons a votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante. Ces
modes opératoires décrivent la méthodologie propre a nos interventions. lls permettent notamment de limiter la propagation de fibres
d’amiante lors des sondages et prélevements.

Conditions spécifiques du repérage

Néant

Constatations diverses

Nous rappelons tout d’abord que la recherche des matériaux non amiantés pollués par de I'amiante n’entre pas dans le périmetre de
repérage. Rappel de la norme 46.020 : « Au titre du présent document, la contamination par des poussiéeres d'amiante d'un matériau ou
produit quelconque n'est pas de nature a conférer a ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de
I'amiante. »

La couverture amiantée du logement de gardien (extension Est) est située contre la fagade Est du batiment principal. Nous signalons la
présence de coulures ayant pour origine les évacuations des eaux pluviales de ce toit.

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

B« Locaux visités & matériaux et produits repérés » :
> Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu’ils contiennent de I'amiante ou pas ;
» Leur identification est réalisée grace a un numéro unique et une désignation en langage courant ;

B« Matériaux et produits contenant de I'amiante » et « Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante » :

Dossier N° 2023-04-0429 #A1 6/37
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> Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu’ils contiennent ou pas de I'amiante, indépendamment du local ou
ils se trouvent ;

» Leur identification est réalisée grace a un numéro unique (le méme que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2
types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;

> Le critére ayant permis de conclure a la présence ou a I'absence d’amiante y est précisé :

— Sur décision de I'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et
pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;

— Apreés analyse : Prélevement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la Iégende ci-dessous permet d’expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

Identifiant Commentaire

Numéro de I'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation

N® courante et son libellé réglementaire
Elément de construction Désignation Description courante de I'élément de construction
Composant / Partie du  Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. ‘Conditions de réalisation
composant du repérage’)
® Prélevement (P1 : référence du prélévement)

Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté

Sondage : le recensement des sondages n’a pas vocation a étre exhaustif
D1 : référence de la décision opérateur

O ZPSO : zone présentant des similitudes d’ouvrage (se référe a un prélévement ou une
décision de I'opérateur sur un matériau ou produit de méme nature : ce prélevement ou
cette décision de I'opérateur est I'élément témoin de référence de la ZPSO)
Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté

Sondages et prélevements

a Présence d’amiante
o Préléevement en attente de résultat d’analyse
AB .7 Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la piéce, les lettres suivantes sont affectées aux
. v autres murs en fonction du sens des aiguilles d’'une montre
Paroi <0 ol

PL Plafond
ND Non dégradé

Etat de conservation (EC) EU Etat d’usage
D Dégradé

Justification Indication des éléments qui ont permis de conclure a la présence ou a I'absence d’amiante

Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d’éléments de construction en gras (avec pictogrammes ‘a’ et prélévements/sondages en rouge) correspondent a
des matériaux ou produits contenant de I'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d’éléments de
construction correspondent a des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes,
ou n’entrant pas dans le cadre de cette mission.

Elément de construction

Sondages et prélevements
N° Désignation Photo

g e '__,,_—-a"
Extérieur Facade Est 1 Corniche Platre = P1 ®

Dossier N° 2023-04-0429 #A1 7/37
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Elément de construction

Sondages et prélevements
N° Désignation

2 Génoise Mortier de scellement

P2 @

11 Plancher Balcon Joint entre pierres

12 Enduit de fagade haut (depuis balcon)

13 Tableau de porte-fenétre Platre

P17 @

Extérieur Fagade Sud 17 Encadrement de fenétre Décor brique

P25 @

25 Sous bassement Enduit de fagade

P26 @@

26 Enduit de fagade

27 Emmarchement Joint

P27 @
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Elément de construction

Sondages et prélevements
N° Désignation Photo

28 Pierre d'angle Joint

P28 X

Décor brique encadrement de fenétre
29 Platre P29 ®
14 Garde-Corps bois (fenétre étage) Mortier P14 ®
de scellement

Extérieur Fagade Ouest

P24 @

24 Enduit de fagade principal

P15 @@

15 Appui de fenétre étage 2 Enduit

18 Enduit de ciment

P18 @

Extérieur Fagade Nord

P19 @

19 Muret de pierre Enduit

20 Plancher Dalle gravillonnée béton

P20 @
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Elément de construction

Sondages et prélevements
N° Désignation

21 Enduit de fagade haut principal

P21 @

P22 @

22 Enduit de fagade bas sanitaires hommes

P23 @

23 Enduit de fagade haut sanitaires hommes

Lucarne de toit Mastic de vitrage coulant

16 .
gris

P16

Extérieur Toiture

batiment principal

P30 @

30 Angle crocheté de couverture Ardoise

Pr51L31AD13

(Dossier DTA ® a

Estimo Conseil)

Extérieur Toiture

R 31 Couverture Ardoise amiante ciment
logement gardien

3@

3 Mur Enduit

Rez-de-terrasse Sanitaires

hommes

4 Mur Enduit a bande

Pa @

Dossier N° 2023-04-0429 #A1 10/37
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Elément de construction

Sondages et prélevements
N° Désignation Photo

Ps @

5 Mur Enduit de ciment

Pe @

6 Mur Colle de faience murale (1990)

P7 @

7 Mur Joint de faience murale (1990)

8 Menuiserie Mastic de vitrage coulant P8 ®
R eeanltaies 9 Plancher Colle de carrelage P9 ®
femmes
Rez-de-terrasse Entrée 10 Oculus grande porte Mastic de vitrage P10 ®
Batiment 32 Mastic de vitrage : absence (étanchéité

caoutchouc industriel de 1990)

Matériaux et produits contenant de ’amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus a la rubrique « Locaux visités & matériaux
et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée a la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance
s’établit grace au N° d’élément de construction.

SUR DECISION DE L’OPERATEUR

Néant
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APRES ANALYSE
ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation Prélévement EC Photo
N° COMPOSANT / PARTIE Local Paroi ZPSO Réf.
- . Pr51L31AD1
Ardoises, bardeaux bitumineux / Extérieur Toiture rs 3 3
31 . . . . (Dossier DTA D
Ardoises en amiante-ciment logement gardien

Estimo Conseil)

Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus a la rubrique « Locaux visités &
matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée a la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La
correspondance s’établit grace au N° d’élément de construction.

SUR DECISION DE L’OPERATEUR

Néant
APRES ANALYSE
ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation Prélévement
EC Photo
N° COMPOSANT / PARTIE Local Paroi ZPSO Réf.
1 EIementsAassoaes au.x fagades / Extérieur Facade Est p1
Platre de corniche
) Eléments associés aux fagades / Extérieur Facade Est P2

Mortier de scellement de génoise

Murs et cloisons magonnés /
3 Enduits a base de platre ou ciment  Rez-de-terrasse Sanitaires hommes P3
projetés, lissés ou talochés

Cloisons seches (assemblées,
préfabriquées) / Enduits de
jointoiement des plaques de
platre

Rez-de-terrasse Sanitaires hommes P4

Murs et cloisons magonnés /
5 Enduits a base de platre ou ciment  Rez-de-terrasse Sanitaires hommes P5
projetés, lissés ou talochés

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et

6 . " Rez-de-terrasse Sanitaires hommes P6
joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et o
7 '8 ’ / Rez-de-terrasse Sanitaires hommes P7

joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage

Dossier N° 2023-04-0429 #A1 12 /37
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AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation Prélévement
EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi Réf.
Menuiseri - .
8 enuiseries e.xternet.xres e Rez-de-terrasse Sanitaires hommes P8
de mastic de vitrage
Revétements de sols / Colles et
9 joints de carrelage, ragréages, Rez-de-terrasse Sanitaires femmes SO P9
primaires d'accrochage
10 Menuiseries e.xterlet.xres / Joints Rez-de-terrasse Entrée P10
de mastic de vitrage
11 Balcon / Joint entre pierres Extérieur Fagade Sud SO P11
Facades lourdes y compris
12 pote'au3( / Fnc!mts exterleslrs Extérieur Fagade Sud P12
(projetés, lissés ou talochés),
crépis extérieurs
Eléments associés aux fagades / ..
13 . R Extérieur Fagade Sud P13
Platre sur tableau de fenétre ¢
Eléments associés aux fagcades /
14 Mortier de scellement de garde- Extérieur Fagade Ouest P14
corps
15 Elemen'ts assoues.aux fagiides / Extérieur Fagade Nord P15
Enduit sur appui de fenétre
16 Menuiseries extérieures / Joints Extérieur Toiture batiment P16
de mastic de vitrage principal
17 Eléments as:soaes.aux fagades / Extérieur Facade Sud P17
Décor brique
Facades lourdes y compris
poteaux / Enduits extérieurs .
18 Extérieur Fagade Nord P18

(projetés, lissés ou talochés),
crépis extérieurs

Dossier N° 2023-04-0429 #A1
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i /\ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation Prélévement

EC Photo

COMPOSANT / PARTIE Local Paroi ZPSO Réf.

19 Muret de pierre / Enduit Extérieur Fagade Nord P19

Plancher / Dalle gravillonnée

) Extérieur Fagade Nord SO P20
béton

Fagades lourdes y compris
poteaux / Enduits extérieurs
(projetés, lissés ou talochés),

crépis extérieurs

Extérieur Fagade Nord P21

Fagades lourdes y compris
poteaux / Enduits extérieurs
(projetés, lissés ou talochés),

crépis extérieurs

Extérieur Fagade Nord P22

Facades lourdes y compris
poteaux / Enduits extérieurs
(projetés, lissés ou talochés),

crépis extérieurs

Extérieur Fagade Nord P23

Facades lourdes y compris
poteaux / Enduits extérieurs
(projetés, lissés ou talochés),

crépis extérieurs

Extérieur Fagade Ouest P24

Sous bassement / Enduit de

25 facade

Extérieur Fagade Sud P25

Fagades lourdes y compris
poteaux / Enduits extérieurs
(projetés, lissés ou talochés),

crépis extérieurs

26 Extérieur Fagade Sud P26

27 Emmarchement / Joint Extérieur Fagade Sud P27

Fagades lourdes y compris

28 poteaux / Joint

Extérieur Fagade Sud P28

Eléments associés aux fagades /

2 ~ . .
£ Platre sur décor brique

Extérieur Fagade Sud P29
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DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation Prélévement

EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi ZPSO Réf.

Ardoises, bardeaux bitumineux / Extérieur Toiture batiment

30 Ardoises en fibres-ciment principal

P30
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AGENDA

DIAGNOSTICS

ANNEXES

Rapports précédemment réalisés
Dossier technique amiante (DTA) n° AD137/14 établi par Estimo Conseil le 06/05/2014
Plans et croquis

B Planche 1/2 : Rez-de-terrasse

B Planche 2/2 : Extérieur

Dossier N° 2023-04-0429 #A1 16 /37



4 /\ AMIANTE
AGENDA

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2023-04-0429 #A1 N° planche : 1/2
Type : Croquis Version: 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
Chateau de Charance
05000 GAP
Bdtiment — Niveau : Rez-de-terrasse
Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Adresse immeuble :

Réf. Désignation Localisation
P3 Mur Enduit Sanitaires
hommes
P4 Mur Enduit a bande Sanitaires
hommes
P5 Mur Enduit de ciment Sanitaires
hommes
P6 Mur Colle de faience murale Sanitaires
(1990) hommes
p7 Mur Joint de faience murale Sanitaires
(1990) hommes
P8 Menuiserie Mastic de vitrage Sanitaires
coulant hommes
P9 Plancher Colle de carrelage Sanitaires
femmes
Oculus grande porte Mastic de ,
P10 g . P Entrée
vitrage
. Investigation ap-
! Local non visité B
. profondie a réaliser

Dossier N° 2023-04-0429 #A1 17 /37
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P17

P11

nlAeIL |||

I

Pr51

= ]|

o7

'\{CEZ&ZZ]]I]

Couverture ardoise amiante
ciment de la maison du

gardien

L31AD13

AMIANTE

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : 2023-04-0429 #A1 N°planche : 2/2
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic

Adresse immeuble - Chateau de Charance

05000 GAP

Bdtiment —

Niveau : Extérieur

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation
br51131AD13 Couverture .Ardoise amiante | Toiture Io.gement
ciment gardien

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation
P1 Corniche Platre Fagade Est
P2 Génoise Mortier de scellement Fagade Est
P11 Plancher Balcon Joint entre pierres Fagade Sud
P12 Enduit de fagade haut (depuis balcon) Fagade Sud
P13 Tableau de porte-fenétre Platre Fagade Sud
P14 Garde-Corps bois (fenétre étage) Mortier de scellement Fagade Ouest
P15 Appui de fenétre étage 2 Enduit Fagade Nord
P16 Lucarne de toit Mastic de vitrage coulant gris | Toiture batiment principal
P17 Encadrement de fenétre Décor brique Fagade Sud
P18 Enduit de ciment Fagade Nord
P19 Muret de pierre Enduit Fagade Nord
P20 Plancher Dalle gravillonnée béton Fagade Nord
P21 Enduit de fagade haut principal Fagade Nord
P22 Enduit de fagade bas sanitaires hommes Fagade Nord
P23 Enduit de fagade haut sanitaires hommes Facade Nord
P24 Enduit de fagade principal Fagade Ouest
P25 Sous bassement Enduit de fagade Fagade Sud
P26 Enduit de facade Fagade Sud
P27 Emmarchement Joint Fagade Sud
P28 Pierre d'angle Joint Fagade Sud
P29 Décor brique encadrement de fenétre Platre Fagade Sud
P30 Angle crocheté de couverture Ardoise | Toiture bétiment principal

/'\ Local non visité o
.

Investigation ap-
profondie a réaliser

Dossier N° 2023-04-0429 #A1
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AGENDA

DIAGNOSTICS

Rapports d’essais

de laboratoire

FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des préléevements effectués.

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
Désignation
01/02/2024 Extérieur Fagade Est Corniche Platre Non
P1
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Fagade Est Génoise Mortier de scellement Non
P2
Commentaires : Néant
01/02/2024 Rez-de-terrasse Sanitaires Mur Enduit Non
hommes
P3
Commentaires : Néant
01/02/2024 Rez-de-terrasse Sanitaires Mur Enduit 3 bande Non
hommes
P4
Commentaires : Néant
01/02/2024 Rez-de-terrasse Sanitaires Mur Enduit de ciment Non
hommes
P5
Commentaires : Néant
Rez-de-terrasse Sanitaires Mur Colle de faience murale
01/02/2024 hommes (1990) Non
P6
Commentaires : Néant
Rez-de-terrasse Sanitaires Mur Joint de faience murale
01/02/2024 hommes (1990) Non
P7
Commentaires : Néant
01/02/2024 Rez-de-terrasse Sanitaires Menuiserie Mastic de vitrage Non
hommes coulant
P8
Commentaires : Néant
01/02/2024 Rez-de-terrasse Sanitaires Plancher Colle de carrelage Non
femmes
P9

Commentaires :

Néant

Dossier N° 2023-04-0429 #A1
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DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
01/02/2024 Rez-de-terrasse Entrée 10 Oculus grand'e porte Mastic de Non
vitrage
P10
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Sud 11 Plancher Balcon Joint entre Non
pierres
P11
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Sud 1o  Enduitde facade haut (depuis Non
balcon)
P12
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Fagade Sud 13 Tableau de porte-fenétre Platre Non
P13
Commentaires : Néant
- Garde-Corps bois (fenétre
01/02/2024 Extérieur Facade Ouest 14 ¢tage) Mortier de scellement Non
P14
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Nord 15 Appui de fene'sre etage 2 Non
Enduit
P15
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Tc.)m‘Jre batiment 16 Luca.rne de toit Mast!c de Non
principal vitrage coulant gris
P16
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Sud 17 ~ Encadrement de fenétre Décor Non
brique
P17
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Nord 18 Enduit de ciment Non
P18
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Fagade Nord 19 Muret de pierre Enduit Non
P19

Commentaires :

Néant

Dossier N° 2023-04-0429 #A1
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AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
L. D i d
01/02/2024 Extérieur Facade Nord 20 Plancher g!i:favm°"”ee Non
P20
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Fagade Nord 21 Enduit de fagade haut principal Non
P21 .
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Nord gy  Enduitdefacade bas sanitaires Non
hommes
P22
Commentaires : Néant
L. Endui
01/02/2024 Extérieur Fagade Nord 23 ndu'lt c}e facade haut Non
sanitaires hommes
P23
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Ouest 24 Enduit de facade principal Non
P24 )
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Fagade Sud 25 Sous bassement Enduit de Non
facade
P25
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Fagade Sud 26 Enduit de fagade Non
P26
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Sud 27 Emmarchement Joint Non
P27 )
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Fagade Sud 28 Pierre d'angle Joint Non
P28
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur Facade Sud 29  Décorbrique encadrement de Non
fenétre Platre
P29

Commentaires :

Néant
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AGENDA

DIAGNOSTICS

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
Extéri - A .
01/02/2024 xtérieur Tc')ltl'Jre batiment 30 Angle crocheté <':Ie couverture Non
principal Ardoise
P30
Commentaires : Néant
01/02/2024 Extérieur 'gl':lrtdl.il;en logement 31 Couverturecfr‘;:glse amiante oul
Pr51L31A

D13 Commentaires : Prélévement Pr51L31AD13 effectué par Estimo Conseil (Dossier AD137/14 du
13/04/2014)

Amianté = ? : En attente de résultats d’analyse
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4 AMIANTE
AGENDA

DIAGNOSTICS

RAPPORT ANALYSE

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

ALPES DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Monsieur David GONTHIER
1ter Cours Emile Zola
05000 GAP

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-005962-01 Date d'émission de rapport : 07/02/2024 3:59 Page1/4
Dossier N° : 24Y003076 Date de réception : 05/02/2024 Date d'analyse : 05/02/2024
Référence dossier Client:15029

2023-04-0429 - - Chateau de Charance — 05000 GAP

:(I:h_ Reéférence client Description visuelle T;‘;::;Z“’,e T ,F;:-:paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
001 | P1 Extérieur — Fagade | Matériau semi-dur de ,I'W‘FSTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Est \ Corniche Platre type enduit (platreux) attaque acide détectées
(blanc) (méthode
interne de
traitement)
* i . *
002 | P2 Extérieur — Fagade | Matériau semi-dur de ,MFs-.rsn 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Est \ Génoise Mortier type enduit (beige) attaque acide détectées
de scellement (méthode
interne de
traitement)
* * % *
003 | P3 Rez-de-terrasse — Matériau de type peinture MYESTSD 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires hommes \ (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Mur Enduit semi-dur de type enduit (méthode
(platreux) (blanc) interne de
traitement)
* * * *
004 | P4 Rez-de-terrasse — Matériau semi-dur de M’ESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires hommes \ type enduit (platreux) attaque acide détectées
Mur Enduit & bande (blanc) (méthode
interne de
traitement)
s * .
Matériau souple fibreux h",'?\he,é 2] 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
* * * *
005 | P5 Rez-de-terrasse — Matériau semi-dur de MYESTSD 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires hommes \ type enduit (gris) / attaque acide détectées
Mur Enduit de ciment (méthode
interne de
traitement)
* * * *
006 | P6 Rez-de-terrasse — Matériau dur de type M‘FSTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires hommes \ carrelage, faience / attaque acide détectées
Mur Colle de faience (blanc) ; matériau dur de (méthode
murale (1990) type ciment-colle (blanc) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essai. Seules certaines ‘ofl‘u(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Anal pour le i Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265 , 1-1501
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE Portée d‘SDOFn'D‘e sur
Tél: +33 3 88 9165 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.friamiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B
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eurofins

AMIANTE

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-005962-01
Dossier N° : 24Y003076

Référence dossier Client:15029
2023-04-0429 - - Chateau de Charance — 05000 GAP

Date d'émission de rapport : 07/02/2024 3:59

Date de réception : 05/02/2024

Page2/4
Date d'analyse : 05/02/2024

N° ) s c Technique Préparation
Di I Ml
&ch. Référence client escription visuelle utlisée /[N prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* *

007 | P7 Rez-de-terrasse — Matériau de type peinture ,',W\ngg 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires hommes \ (beige) ; matériau dur de attaque acide détectées
Mur Joint de faience type joint ciment (blanc) (méthode
murale (1990) interne de

traitement)
- -
Matériau dur de type joint| ‘MFE;I-SE; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
ciment (gris) (foncé) attaque acide detectées
(méthode
interne de
traitement)
- -

008 | P8 Rez-de-terrasse — Matériau souple de type ,l'“YES;r5I; 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
Sanitaires hommes \ mastic (gris) (collant) attaque acide détectées
Menuiserie Mastic de (méthode
vitrage coulant interne de

traitement)
* *

009 | P9 Rez-de-terrasse — Matériau dur de type ;“YEgsJ 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
Sanitaires femmes \ carrelage, faience attaque acide détectées
Plancher Colle de (blanc) ; matériau dur de (méthode
carrelage type ciment-colle (gris) interne de

traitement)
* *

010 | P10 Rez-de-terrasse — | Matériau (pulvérulent) ,I'W‘FS-I—SE: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Entrée \ Oculus grande | (noir) ; matériau attaque acide détectées
porte Mastic de vitrage | semi-dur de type mastic (méthode

(beige) interne de
traitement)
* * *

011 | P11 Extérieur — Fagade | Matériau dur de type ,MFETSE; 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Sud \ Plancher Balcon | béton (gris) attaque acide détectées
Joint entre pierres (méthode

interne de
traitement)
* * -
012| P12 Extérieur — Matériau semi-dur de r‘FSTﬂ; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Facade Sud \ Enduit type enduit (beige) attaqye acide détectées
de fagade haut (depuis (méthode
balcon) interne de
traitement)
013 | P13 Extérieur —
Facade Sud \ Tableau
de porte-fenétre Platre

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essai. Seules certaines ‘ofl‘u(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Anal pour le Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2, rue Chanoine Ploton .CS 40265 . 1-1591
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE Fortes d‘SDOFmD‘e SUr
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins frlamiante/analyses/ WS ESSAIS

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 71208
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eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-005962-01 Date d'émission de rapport : 07/02/2024 3:59 Page3/4
Dossier N° : 24Y003076 Date de réception : 05/02/2024 Date d'analyse : 05/02/2024
Référence dossier Client:15029

2023-04-0429 - - Chateau de Charance — 05000 GAP

é’i o Référence client Description visuelle Tﬁg:: él:li.e Wb prep !F;::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
e * *
Matériau de type peinture ,FYES.I-SD 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
(beige) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit (méthode
(platreux) (blanc) interne de
traitement)
* * *

014 | P14 Extérieur — Matériau de type peinture, MYESTSD 171 2 Calcination et Fibres d'amiante non
Facade Ouest \ (beige) ; matériau ! attaque acide détectées
Garde-Corps bois semi-dur de type enduit (méthode
(fenétre étage) Mortier (platreux) (blanc) intgrne de
de scellement traitement)

* * *

015 | P15 Extérieur — Matériau de type peinture, M\ngD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Fagade Nord \Appui (gris) ; matériau / attaque acide détectées
de fenétre étage 2 semi-dur de type enduit (méthode
Enduit (gris) interne de

traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Optigue & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir 4 un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 8 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n®0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essai. Seules certaines ‘ofl‘u(
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

AMIANTE

ALPES DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Monsieur David GONTHIER

1ter Cours Emile Zola
05000 GAP

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-005963-01
Dossier N° : 24Y003067

Référence dossier Client:15029
2023-04-0429 - - Chateau de Charance — 05000 GAP

Date d'émission de rapport : 07/02/2024 3:59

Date de réception : 05/02/2024

Page1/4
Date d'analyse : 05/02/2024

:(I:h_ Référence client Description visuelle Tzfil'i‘:;“’,e T ,F::\paratmn Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
. * r
001 | P16 Extérieur — Toiture | Matériau souple de type M‘FS‘%D 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
\ Lucarne de toit mastic (gris) (collant) / attaque acide détectées
Mastic de vitrage (méthode
coulant gris interne de
traitement)
7 P r
002 | P17 Extérieur — Matériau de type peinture, ,eﬂYESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Facgade Sud \ (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Encadrement de semi-dur de type enduit (méthode
fenétre Décor brique (gris) ; matériau dur de interne de
type brique (orange) traitement)
™ * *
003 | P18 Extérieur — Matériau semi-dur de M‘FQSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Fagade Nord \ Enduit | type enduit (gris) ! attaque acide détectées
de ciment (granulaire) (méthode
interne de
traitement)
* * *
004 | P19 Extérieur — Matériau semi-dur de ,l'“\FSTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Fagade Nord \ Muret type enduit (gris) attaque acide détectées
de pierre Enduit (méthode
interne de
traitement)
* * *
005| P20 Extérieur — Matériau dur de type ,I'“YES.I-SD 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Facade Nord \ béton (gris) (granulaire) attaque acide détectées
Plancher Dalle (méthode
gravillonnée béton interne de
traitement)
= * *
006 | P21 Extérieur — Matériau semi-dur de M‘FSTSD 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
Fagade Nord \ Enduit | type enduit (beige) ¢ attaque acide détectées
de fagade haut (granulaire) (méthode
principal interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est auterisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-005963-01 Date d'émission de rapport : 07/02/2024 3:59 Page2/4
Dossier N° : 24Y003067 Date de réception : 05/02/2024 Date d'analyse : 05/02/2024
Référence dossier Client:15029
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é’i o Référence client Description visuelle Tﬁg:: él:li.e Wb prep !F;::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Ari * *
007 P22 Extérleur — . Matériau semi-dur de M\ngg 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
Fagade Nord \ Enduit type enduit (gris) ! attaque acide détectées
de flag_ade bas (granulaire) (méthode
sanitaires hommes interne de
traitement)
* * * *
008 | P23 Extérieur — Matériau semi-dur de ,M(ESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Fagade Nord \ Enduit type enduit (beige) attaque acide détectées
de fagade haut (méthode
sanitaires hommes interne de
traitement)
009 | P24 Extérieur — Matériau de type peinture| M\FS.I-SS 11 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
Fagade Ouest \ Enduit | (beige) ; materiau ! attaque acide détectées
de fagade principal semi-dur de type enduit (méthode
(beige) interne de
traitement)
* ot A *
010 | P25 Extérieur — Matériau semi-dur de MYES.-rSD 172 Calcination et Fibres d'amiante non
Fagade Sud \ Sous type enduit (gris) (clair) / attaque acide détectées
bassement Enduit de (méthode
fagade interne de
traitement)
011 | P26 Extérieur — Matériau semi-dur de MYESTSI; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Facade Sud \ Enduit type enduit (beige) / attaque acide détectées
de fagade (méthode
interne de
traitement)
* * w* *
012 | P27 Extérieur — Matériau semi-dur de M‘FQSD 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Facade Sud \ type enduit (gris) / attaque acide détectées
Emmarchement Joint (méthode
interne de
traitement)
* * * *
013 | P28 Extérieur — Matériau semi-dur de M‘FSTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
) | Fagade Sud \ Pierre type ciment (gris) ! attaque acide détectées
d'angle Joint (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-005963-01 Date d'émission de rapport : 07/02/2024 3:59 Page3/4
Dossier N° : 24Y003067 Date de réception : 05/02/2024 Date d'analyse : 05/02/2024
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é’i o Référence client Description visuelle Tﬁg:: él:li.e Wb prep !F;::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Ari * *

014 P29 Exterieur . Matériau semi-dur de M\ngg 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Fggade Sud \ Décor type enduit (platreux) ! attaque acide détectées
brique entiadrement de (blanc) (méthode
fenétre Platre Interne de

traitement)

* * * E3
Matériau semi-dur de MET 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
i /YS5D : PRl

type enduit (gris) attaque acide detectées

(méthode

interne de

traitement)

- -

015| P30 Extérieur — Toiture | Matériau dur de type MYES.,I-55 1.7 2 Calcination et Fibres d'amiante non
\ Angle crocheté de ardoise (noir) / attaque acide détectées
couverture Ardoise (méthode

interne de
traitement)

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'‘échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure & la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure & la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & son offre et & l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont eté traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de 'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
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Planche photographique mode constructif / travaux

Vue générale sanitaires hommes impactés Enduit a bande sur doublage BA13 Enduit de ciment + platre sur mur
par passage du drain

Vue faience murale Menuiserie avec mastic coulant Conduit PVC d'évacuation des eaux vannes

Sanitaires femmes : zone de similitude Sondage Etanchéité dormant / magonnerie

d'ouvrage des WC hommes de fenétre

Vue extérieure des sanitaires hommes Zone de remplacement de dauphin: Vue générale drain actuel
dauphin fonte
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Vue fagade Ouest Fagade Sud Brique avec décor brique

Pierres d'angle avec joints Fagade Est du batiment principal Couverture cOté Ouest dégradée
PRLV n° r51L31AD13 sur Couverture
Ardoise amiante ciment

Facade Nord

Vue de la couverture Ardoises naturelles Soudure entre plaques de zinc
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Menuiserie coté Sud avec mastic coulant Vue couverture c6té Nord Rez-de-chaussée: Grande porte avec oculus
gris

Couverture ardoise amiante ciment sur Vue du batiment Nord Sondage dans les sanitaires femmes:
logement gardien canalisation PVC dans le regard

Sondage dans les sanitaires hommes: Sondage extérieur sous fenétre des
bande périphérique mousse sous chape sanitaires hommes - Absence d'étanchéité
accessible sur rejingot
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Planche photographique prélevements

PRLV n° 1 sur Corniche Platre PRLV n° 2 sur Génoise Mortier de
scellement

PRLV n° 4 sur Mur Enduit a bande PRLV n° 5 sur Mur Enduit de ciment PRLV n° 6 sur Mur Colle de faience murale
(1990)

PRLV n° 7 sur Mur Joint de faience murale PRLV n° 8 sur Menuiserie Mastic de vitrage PRLV n° 9 sur Plancher Colle de carrelage
(1990) coulant

PRLV n° 10 sur Oculus grande porte Mastic PRLV n° 11 sur Plancher Balcon Joint entre PRLV n° 12 sur Enduit de fagade haut
de vitrage pierres (depuis balcon)
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PRLV n° 13 sur Tableau de porte-fenétre PRLV n° 14 sur Garde-Corps bois (fenétre PRLV n° 15 sur Appui de fenétre étage 2
Platre étage) Mortier de scellement Enduit

PRLV n° 16 sur Lucarne de toit Mastic de PRLV n° 17 sur Encadrement de fenétre PRLV n° 18 sur Enduit de ciment
vitrage coulant gris Décor brique

R W ==
PRLV n° 19 sur Muret de pierre Enduit PRLV n° 20 sur Plancher Dalle gravillonnée PRLV n° 21 sur Enduit de fagade haut
béton principal

PRLV n° 22 sur Enduit de fagade bas PRLV n° 23 sur Enduit de fagade haut PRLV n° 24 sur Enduit de fagade principal
sanitaires hommes sanitaires hommes
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PRLV n° 25 sur Sous bassement Enduit de PRLV n° 26 sur Enduit de facade PRLV n° 27 sur Emmarchement Joint
fagade

PRLV n° 28 sur Pierre d'angle Joint PRLV n° 29 sur Décor brique encadrement PRLV n° 30 sur Angle crocheté de
de fenétre Platre couverture Ardoise
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— Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
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