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Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Adresse du bâtiment à entretenir

Responsable du bâtiment

Vitre basse extérieure jusqu'à 3 mètres de haut (accessible) 2 25 ras

L'accès de la nacelle à proximité du bâtiment est parfois difficile (espace limité et pente). Il faut prévoir une nacelle adaptée à ces contraintes. 
Cordiste : non adapté au site (pas de ligne de vie, pas de point d’ancrage sur le toit)

Vitre haute intérieure supérieure à 3 mètres de haut (non accessible) 0 0 ras

Vitre haute extérieure supérieure à 3 mètres de haut (non accessible) 2 440 nacelle adaptée (attention difficulté d'accès + pente)

Observations / spécificités du site

Type Fréquence annuelle Surface (en m²) Modalités d'accès

Vitre basse intérieure jusqu'à 3 mètres de haut (accessible) 2 440 ras

FICHE TECHNIQUE - LOT N°8 NETTOYAGE DES VITRERIES SITE DE LA HAUTE-VIENNE (SI87)

BATIMENT B

24 rue Donzelot
CS 13108
87031 LIMOGES CEDEX 1

M. DESSED Cyril
Fonction: logisticien
Téléphone: 05 55 11 54 03
Adresse électronique: cyril.dessed@ars.sante.fr


