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Relevé partiel
Présence

d'étaiements

Relevé partiel
Présence

d'étaiements

BB'

AA'

boitier de vérinage

R1.70m

Renforcement provisoire par frettage
en câbles multi-torons gainés graissés injectés

Dispositif d'appui courant en tubes et plats
acier cintrés soudés sur poteaux HEA
avec platelage et calages en chêne

Dispositif de vérinage en ossature acier type UPN/HEA/tubes

Brochage des parements détachés
par joncs en fibres de verre/époxy

Dispositif d'appui d'angle en tubes et profils HEB/PRS
 horizontaux (sections cintrées) sur poteaux HEA
avec platelage et calages en chêne

1.
00

m

1.44m

Cadre de passsage de porte
en profils acier HEB doubles pour reprise
d'appui frettage existant et interruption

de câbles 12T13S

Dispositif d'appui avec fourrure en ossature
tridimensionnelle en profils acier HEA/tubes

sur platelage et calages en chêne

Dispositif de vérinage en
ossature acier type UPN/HEA/tubes

Dispositif d'appui courant en tubes et plats
acier cintrés soudés sur poteaux HEA
avec platelage et calages en chêne

Dispositif d'appui avec fourrure en ossature
tridimensionnelle en profils acier HEA/tubes

sur platelage et calages en chêne

Dispositif d'appui courant en tubes et plats
acier cintrés soudés sur poteaux HEA
avec platelage et calages en chêne

Dispositif d'appui courant en tubes et plats
acier cintrés soudés sur poteaux HEA
avec platelage et calages en chêne

Dépose du sommier d'appui
en profils HEB après transfer de charge

Terrassement par tranchée blindée en déblai
Démontage de maçonnerie
de moellons existante

Bouchon gros béton
de protection du marnage

Terrassement par tranchée
blindée en déblai/remblai
(avec pompage ponctuel)

Dépose en démolition
about de muret BA

1.2
0m

Terrassement remblai type
GNT 0/31,5 compactée

Démolition gros béton existant

Bouchon gros béton
de protection du marnage

Rejointoiement et coulinage des
fractures existantes

boitie
r de vérinage

1.09m 0.59m

6.3
9m

1.21m

1.17m

2.
13

m

0.70m

2.13m 0.
60

m

3.25m 1.62m2.30m

2.40m

5.
05

m

4.04m

2.67m

1.63m

1.19m

1.29m

0.79m

2.40m

1.48m1.80m

4.74m

1.
41

m

2.16m

2.
50

m

0.
50

m

2.50m

Modification de cintre
bois existant

Ossature de butonnage en profils acier
HEB/tubes 4 files et platines de répartition HEA
sur platelage chêne

2.43m

1.
96

m

Rejointoiement et coulinage des
parements existants
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SANITAIRES

Accès
Niveau 2

Accès
Niveau 2

Pont-levis

SALLE DE LA
VIGIE BASSE

Relevé partiel
Présence

d'étaiements AA'

BB'

Renforcement provisoire par
tirants d'enserrement  en tiges
d'ancrage acier galvanisé type
DYWIDAG et déviateurs en acier PRS

Traversée de mur pas carottages
longsd à tête diamantée D100mm

Tirants métalliques existants
(sous le plancher bas)

Platines d'about HEA boulonnés acier galvanisé
et platelage en bastaings chêneLiaison par plats cintrés

en acier galvanisé sur couchis
en planches Douglas

Platines d'about HEA boulonnés acier galvanisé
et platelage en bastaings chêne

2.02m

2.
33

m

5.0
2m

0.72m

Rejointoiement et coulinages fissures principales

Rejointoiement et coulinage des
fractures existantes

2.21m

Liaison par plats
en acier galvanisé

Sapine d'accès provisoire

Sapine d'accès provisoire

5.24m

5.
46

m

17
.44

m

11.47m

11.94m

6.43m

1.60m

1.60m

1.04m

1.
04

m
4.

43
m

5.58m

2.
37

m

2.16m

5.11m

1.24m1.58m

1.
60

m

1.
60

m

RDC

Niveau 1

0 1 2m

Echelle 1:100e

équilibre structures
10, rue Saint Nicolas
75012 Paris

Maître d'ouvrage
Centre des Monuments Nationaux
62 rue Saint-Antoine
75186 Paris

Maître d' œuvre
Olivier Salmon - ACMH
22 Place Gambetta
33000 Bordeaux

PLANCHEDOSSIER N° :
N°

17-027 02/09
Plan salle intermédiaireMise en SécuritéMise en sécurité de la Tour

Saint Nicolas
ind. A

02/12/2024PRO
MS



Dispositif de serrrage
monotoron

Platine d'appui acier HEA soudés,
têtes d'ancrage de câbles et platelage
en bastaings chêne

Renforcement provisoire par frettage
en câbles mono-torons gainage PEHD injecté ciment

en appui sur les maçonneries

Platine d'appui avec fourrure en ossature
tridimensionnelle en profils acier HEA/tubes

sur platelage et calages en chêne

Dispositif de serrrage monotoron

3.80m

3.86m

3.0
2m

2.91m

0.88m

0.
88

m

Couchis d'appui continu en bastaings chêne

1.64m

5.
69

m

7.
50

m

9.74m

7.41m

2.
62

m

5.54m

6.30m

5.71m

Dispositif d'appui avec fourrure en ossature
tridimensionnelle en profils acier HEA/tubes

sur platelage et calages en chêne

Dispositif de serrrage monotoron

Dispositif de serrrage
monotoron0.88m

0.
88

m 1.6
2m

1.
61

m

2.08m

3.90m

4.07m

Platine d'appui acier HEA soudés,
têtes d'ancrage de câbles et platelage
en bastaings chêne

Renforcement provisoire par frettage
en câbles mono-torons gainage PEHD injecté ciment

en appui sur les maçonneries

Couchis d'appui continu en bastaings chêne

6.77m

5.69m

6.07m

2.
19

m

7.42m

1.57m

8.88m

5.
78

m

7.
50

m
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Relevé partiel
Présence

d'étaiements

PMVE

PMME

BMME

BMVE

NM

Renforcement provisoire par frettage
en câbles 7 torons D13mm gainés graissés injectés

Renforcement provisoire par frettage
en câbles 12 torons D13mm gainés graissés injectés

Démontage en conservation de façade en maçonnerie
de pierres de taille

Remplissage au mortier ciment prise mer
sur fonds polyane

Recalage et dépose des calages bois existants

1.
80

m

1.
71

m

Renforcement provisoire par frettage
en câbles D13 gainage PEHD gainés graissés injectés
avec couchis en chêne

NOTA:
Ces documents ne sont pas des documents
d’exécution. Ils constituent des plans d'études.
L'entrepreneur aura à sa charge la vérification des
cotes et les notes de calculs justificatives

0 1 2m
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Niveau de l'eau

Renforcement provisoire par frettage
en câbles D13 gainage PEHD gainés graissés injectés
avec couchis en chêne

2.
20

m

1.73m

Renforcement provisoire par frettage
en câbles 7 torons D13mm gainés PEHD graissés injectés

Renforcement provisoire par frettage
en câbles 12 torons D13mm gainés PEHD graissés injectés

Démontage en conservation de façade en maçonnerie
de pierres de taille

Terrassement gros béton existant par tranchée blindée

Plateforme de propreté en ballast

4.
18

m

Démontage de maçonnerie existante

Sapine d'accès en
ossature d'échafaudage

3x3m avec escalier d'accès

Dispositif d'appui courant en tubes et plats
acier cintrés soudés sur poteaux HEA
avec platelage et calages en chêne

Dispositif d'appui avec fourrure en ossature
tridimensionnelle en profils acier HEA/tubes
sur platelage et calages en chêne

Echafaudage de pied

13
.5

3m

6.
21

m

2.41m

5.
30

m

0 1 2 m

Echelle 1:100e
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Niveau de l'eau

Platines d'about d'angle HEA boulonnés acier galvanisé
et platelage en bastaings chêne

Liaison par plats cintrés
en acier galvanisé

Platines d'about HEA boulonnés acier galvanisé
et platelage en bastaings chêne

Démontage en conservation de façade en maçonnerie
de pierres de taille

Renforcement provisoire par frettage
en câbles 7 torons D13mm gainés PEHD graissés injectés

Renforcement provisoire par frettage
en câbles 12 torons D13mm gainés PEHD graissés injectés

Dépose en démolition
about de muret BA

2.
35

m

3.
53

m

0.
33

m

Renforcement provisoire par frettage
en câbles D13 gainage PEHD gainés graissés injectés
avec couchis en chêne

Sapine d'accès en
ossature d'échafaudage
3x3m avec escalier d'accès

Dispositif d'appui d'angle en tubes et profils HEB/PRS
 horizontaux (sections cintrées) sur poteaux HEA
avec platelage et calages en chêne

Dispositif d'appui courant en tubes et plats
acier cintrés soudés sur poteaux HEA
avec platelage et calages en chêne

Platines d'about HEA boulonnés acier galvanisé
et platelage en bastaings chêne

Echafaudage de pied

14
.6

7m
7.

33
m

0 1 2 m

Echelle 1:100e
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45
8c

m

240cm

Tubes acier S355 soudés

Cadres en profils HEA doubles acier S355 soudés

Platines plats épais acier S355 soudés raidis

Connecteurs par platines d'about
et boulons HR

Tête d'ancrage pour câbles multi-torons 12T13S
type FREYSSINET AD nC15

Boites à sable en tubes/plats acier S355 avec joints/évents boulonnés
et têtes d'ancrage pour câbles multi-torons type FREYSSINET AD cC15

66
cm

Ossature en profils HEA soudés
et UPN doubles acier S355

Ancrages pour câbles monotorons

Platelage bastaings chêne 75mm
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Cage de vérinage

Platine d'angle

0 0.25 0.5 m
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41
4c

m

Ossature de répartition HEA/PRS acier S355 soudés raidis

Platelage bastaings chêne 75mm

Tube épais acier S355 pour câble multi-torons 12T13S

Tube épais acier S355 pour câble multi-torons 7T13S

Poteau support HEA acier S275

Pied réglable  UPN doubles acier S275

Platelage bastaings chêne croisés

41
4c

m

Tubes et plats épais acier S355 soudés cintrés

Platelage bastaings chêne 75mm

Gaine PEHD pour câble multi-torons 12T13S

Gaine PEHD pour câble multi-torons 7T13S

Poteau support HEA acier S275

Pied réglable  UPN doubles acier S275

Goussets de fixation réglables par trous oblongs
et boulons HR

Platelage bastaings chêne croisés
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Dispositif d'appui courantDispositif d'appui d'angle 0 0.25 0.5 m
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146cm

Ossature de répartition HEA
acier S355 soudés cintrés raidis

Tubes épais acier S355

Assemblage par platines
d'about et boulons HR

Platelage bastaings chêne 75mm

Tube épais acier S355 pour
câble multi-torons 12T13S

Tube épais acier S355 pour
câble multi-torons 7T13S

21
8c

m

190cm

100cm

262cm

Ossature de répartition HEB doubles acier S355 soudés

Poutre de transfert de
charge UPN doubles

Assemblages d'angle encastrés par platines
d'about renforcées et boulons HR

Platines plats épais acier S355 soudés raidis

16
7c

m

21
8c

m

équilibre structures
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Dispositif d'appui avec fourrure Cadre de porte
0 0.25 0.5 m
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