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Renforcement provisoire par frettage
en cdbles mono-torons gainage PEHD injecté ciment
en appui sur les maconneries

Couchis d'appui continu en bastaings chéne

Platine d'appui acier HEA soudés,
tétes d'ancrage de cdbles et platelage
en bastaings chéne

Platine d'appui avec fourrure en ossature
tridimensionnelle en profils acier HEA/fubes
sur platelage et calages en chéne

Dispositif de serrrage
monotoron

Profil de la tfour au premier plan de cerclage

en cdbles mono-torons gainage PEHD injecté ciment

NOTA:

Ces documents ne sont pas des documents
d'exécution. lls constituent des plans d'études.
L'entrepreneur aura & sa charge la vérification des
cotes et les notes de calculs justificatives
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Renforcement provisoire par frettage
en cdbles 7 torons D13mm gainés graissés injectés

Renforcement provisoire par frettage
en cdbles 12 torons D13mm gainés graissés injectés

Remplissage au mortier ciment prise mer
sur fonds polyane

Renforcement provisoire par frettage
en cdables D13 gainage PEHD gainés graissés injectés
avec couchis en chéne

Démontage en conservation de facade en magconnerie
de pierres de taille
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Echelle 1:100e
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Ces documents ne sont pas des documents
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Renforcement provisoire par frettage
en cdbles D13 gainage PEHD gainés graissés injectés
avec couchis en chéne

Sapine d'acces en

ossature d'échafaudage
3x3m avec escalier d'acces

Démontage en conservation de facade en maconnerie

de pierres de taille
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Ossature de répartition HEA/PRS acier $355 soudés raidis

Tubes et plats épais acier S355 soudés cintrés

Tube épais acier $355 pour céble multi-torons 7T13S Gaine PEHD pour céble multi-torons 7T13S
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Ossature de répartition HEA
acier $355 soudés cintrés raidis

Tubes épais acier S355

Tube épais acier S355 pour
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