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Poste DESIGNATION MATERIEL Marque équivalente Type équivalent
2.4.1.| Chemin de Cable
2.5.2.| Armoire Electrique Générale basse tension
2.5.3. Coffret Electrique Générale basse tension « secouru »
2.5.4.| Armoire Electrique secondaire
2.5.5.| Coffret Electrique secondaire « secouru »
2.5.6.| Inverseur de source
2.5.11.| Déclenchement de sécurité armoire
2.6.2.| Appareillage encastré
2.6.3.| Appareillage Encastré étanche
2.6.4.1.| Détecteur de type 1 — PD2 M encastré
2.6.4.2.| Détecteur de type 2 — PD2 M Saillie
2.6.4.3.| Détecteur de type 3 — PD2 S encastré
2.6.4.4.| Détecteur de type 4 — PD4S Apparent
2.6.4.5.| Détecteur de type 5- PD4 M DALI Encastré
2.6.4.6.| Détecteur de type 6- PD4 M DALI Apparent
2.6.4.7.| Détecteur de type 7 — PD3 N-1C encastré
2.6.4.8.| Détecteur Type 8 — PD4 M-1C apparent
2.6.4.9.| Détecteur Type 9 — PD4 M-1C encastré
.6.4.10.| Détecteur Type 10 (PD4 1C C FP)
.6.4.11.| Détecteur saillie
2.6.5.1.| Luminaire type 1 : luminaire étanche LEDS
2.6.5.2.| Luminaire type 2 : Hublot LED
2.6.5.3.| Luminaire type 3 : luminaire LEDS encastré
2.6.5.4.| Luminaire type4: hublot LEDS avec détecteurs
2.6.5.5.| Luminaire type5: Luminaires tubulaires étanches
2.6.5.6.| Luminaire type 6 : Dowlights leds
2.6.5.7.| Luminaire type 7 : luminaire étanche LEDS — 4000
lumens
2.6.5.8.| Luminaire type 8 : luminaire Apparent LEDS
2.6.5.9.] Luminaire type 9: Appliques LEDS
.6.5.10.| Luminaire type 10 : luminaire suspendu LEDS
.6.5.11.| Luminaire type 11 : luminaire Apparent LEDS
.6.5.12.| Luminaire type 12: Spots encastrés orientables LEDS
2.6.8.| PLINTHE ELECTRIQUE
2.8.1.| Bloc de balisage Encastré
2.8.2.| Bloc de balisage Apparent
2.8.3.| Bloc de balisage étanche
2.8.4.| Grille de protection bloc garage
2.10.5.| Panneaux 24 ports catégorie 6A :
2.10.6.| Cordons de brassage :
2.10.7.| Prises terminales ( nouvelles liaisons VDI ) :
2.10.9.| Céablage horizontal ( Nouvelles liaisons VDI ) :
P.11.1.1| Luminaire type A : Hublot avec détecteur intégré
P.11.1.2| Luminaire type B : Applique
2.11.2| Commande eclairage

Lorsque I'entreprise propose dans son chiffrage des équivalences de produits , celle-ci devra fournir _en

annexe de son offre_une documentation technique du produit proposé
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Lorsque I'entreprise a chiffré le matériel décrit dans le Cahier des charges elle indiquera la mention :"Marque et
Type identiques a la préconisation du CCTP"
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