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I ELEM ENTS DESCRIPTIFS :

- k-1 Hlstorigu

Les dates de construction des batlrnents qui composent cette expionatlon ne sont pas
connues: li semble que ces constructions et Implantation des activités liées & I'enseignement aient
été autorisées avec le permis de consiruire n® 34.261 délivié par e Prétet le 11/03/1968.

“Le.16/09/1986, la commission d’arrondissement de sécurité (CAS) effectue une visite de.
contrSle. -Celle-ci a probabiement proposé un avis favorable & la poursuite de I'exploitation.
L'établissement Ecole Nationale dIngénieurs des Travaux Agr:co!es (ENITA) est classé en type R de
la 3° categone

L'aménagement d'un amphithéétre de 'ENITA g'est fait en 1987 avec Ie permis de cons-
truire n° PC 193 87 W 0137 délivré avec I'avis de la commission consultative départementale de la
‘protection civile, de la: sécurité et de laccessibilité (CCDPCSA) du 29/07/1987. L'établissement reste -
classé en type R de la 3° catégorie.

Le 02/02/1994, la CAS effectue une visite de contrdle périodique. Celle-ci a propose un
‘avis favorable & la poursuite de Pexploitation maigré de trés nombreuses prescriptions mais en
- démandant une contre-visite par un’ ofﬂcner préventionniste dans un délai de trois mois..

" Par note & Iattentlon du Directeur de Cabinet de 1994, le Directeur Departemeniéi des
Services d'Incendie et de Secours apporle des précisions au Préfet sur fes prescriptions émises par la
commission de sécurité- du 02/02/1994 pour répondre aux observations du Premdent du Conseil
Régional.

La 1""9 phase de P'extension de 'ENITA (extensions Nord et centrale des batimenis A et B,
création du bétiment C, extension de la restauratndn) et la modification des accés autorisées par le
permis de.construite n° PC 193 95 W 0035 aprés I'avis de la sous-commission départementale de
sécurité (S/C ERP-IGH) du 26/10/1995 et du 28/03/1996 ont été réceptionnées par la CAS du
02/10/1996 et du 13/02/1997. L'établissement est classé en type R de la 2° catégorie.

La demande concernant le non- -encloisonnement de !'escal:er de l'extension Nord (zone
amphlthéatres) a regu un avis favorable de la S/C ERP-IGH du 28/11/1996 {au passage, l'article R15
prévoyait déja cette disposition).

Les madifications du projet précédent (suppression de fa cafetena ot agrandlssement des
. locaux administratifs et du CDI) oht été autorisées par le permis de construire n° PC 193 85 W 0035
M1 aprés l'avis de la S/C ERP-IGH du 27/08/1998. L’ etab!nssement BATIIVIENT CENTRAL est classé

" en 1ype R de la 3° catégorie.

.La réhabilitation et le -réaménagement du hall- et des locaux de restauraﬁori “dans
létablissement.autorisés avec la DT n® 193 98 W 0029 aprés l'avis de la S/C ERP-IGH du 27/08/1998
- ont été réceptionnés par la CAS du 18/1 2/1998 (avis défavorable en séance du 29/09/1 998).

Le 19/12/2002 la CAS effectue une visite de contréle périodigue du bétiment A -
ADMINIST.RATION / ENSEIGNEMENT (E19300020-001), du béatiment B - CDI- INFORMATIQUE
(E19300020-002), du batiment C - RESTAURATION (E19300020-003) et des bAtiments D et E -
COLLOQUE et LOCAUX COMMUNS DU FOYER LOGEMENT (E19300020-004). Celle-ci a proposé
un avis favorable a la poursuite de lexploltation. Les établissements sont classés respectivement en
types R,W 3°, R,S4°, N3°et R,L 2°. - .

La restructuration et la construction de laboraloires et de salles de travaux pratiques:
autorisées par le permis de construire n> PC 193 04 W 0045 aprés I'avis de la S/C ERP-IGH du
24/02/2005 ont été réceptionnées par la CAS du 21/03/2006 et du 27/07/2006. Le groupemenf
d'établissements (E19300020-000) est clagsé en type R de la 2° catégorle et les exploitations qui le
composent sont classées.:

- batiments A-B, en type R de la 2° catégorie ;
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.- batiment C, en types S, R de la 5° catégorie ;
- béatiment D, en type N de la 3° catégorie ;
- batiment E, en foyer logement dans un immeuble d habltailon de
la 2° famille :

* les locaux communs en types L, N et X de la 5° catégorie ;

" un amphithéétre en type L de la 4° catégorie.

La fermeture sous auvents existants a &té autorisée par le permis de construire n° PC 193
05 W 0047 aprés lavis de la S/C ERP-IGH du 23/02/2006 (réception probable en CAS du
21/03/2006). Le groupement detablussements (E19300020-000) est classé en type R de la 2°
catégorie et les exploitations qui le composent sont classées :
- béatiments A-B, en type R de la 2° catégorie ;
- béatiment C, en types S, R de la 5° catégorie ;
- bétiment D, en type N de la 3° catégarie ;

- béatiment E, en foyer Iogement dans'un immeuble o habttatlon de

la 2° famille :
= les locaux communs en types L N et X de la 5° catégorie
= un amphithétre en type L de la 4° catégorie.

Le 21/03/2006, le 27/01/2008, Ie 31/05/2012 et le 26/05/2015, la CAS effectue la visite de
contrle . péricdique des 4 tablissements : Batiment CENTRAL (Batiments A ‘et B -
. ADMINISTRATION / ENSEIGNEMENT- E19300020- -001), Batiment C - CDI INFORMATIQUE
(E19300020-002), Batiment D - RESTAURATION {E19300020-003) et Batiment E - COLLOQUE et

- LOCAUX COMMUNS (E19300020-000). Celle-ci 4 proposé un avis favorable au fonctionnement de
Iétablissement. Les établissements sont classés respectivement en'types R,W 3°, R,S 4°, N3° et R,L
3° avec habitation de la 2° famille. .

_ La création d'une cloison coupe-feu pour diviser un local du CDI 'autorlseé par
Pautorisation de travaux n°® AT 183 13 G 0009 aprés l'avis.de la S/C ERP-IGH du 12/09/2013 a été
réceptionnée par la CAS en date du 26/05/2015

: . La commission de sécurité émet un avis favorable au fonctionnement de
Pétablissement depuis le 19/12/2002. La derniére visite périodique date du 15/10/2021.

Les travaux‘autdrlses par 'AT 193 21. G 0015 - PC 193 21 G 0014 qui concernent

. ‘!’implantation de deux classes en construction modulaires ont regu un avis favorable lors de la

sous-commission départementaie de sécurité du 26/08/2021 et ont 6té réceptionnés par la CAS en
date du 02/09/2022.

.Les maodifications autorisées par AT 193 22 G 0024 aprés lavis favorable de la
sous-commission départementales en date du 07/02/2023 ont été réceptionnées par la CAS, en date
" du 08/04/2024.

© Le projet concernatt la reahsatlon de- travaux dans des volumes emstants sur les
dlfférents niveaux du bétiment (RDC et R+1} A-B-C du campus. Les travaux sont ponctuels et
concernent majoritairement 'ajout de c!onsons et de portes

Dérogation :
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Cetle dérogation devient caduque- depuis Ia reallsation du projet AT1 932060021 el
la réintégration du batiment C au sein de 'ERP Central AB,

I-2 Desctription du site VETAGRO SUP

Cet établissement se situe sur le site VETAGRO SUP composé de :
: : - 3logements de fohction ;
' - Bétiments A, B, C - Admimstration / Enseignement / CD| -
; ‘ (E19300113-000) ;
' ‘ - bétiment D - RESTAURATION (E19300114-000) ;

- bétiment E - COLLOQUE et LOCAUX COMMUNS (E19300020-
000). avec 3 étages de logements étudiants classeés habltation

de la 2° famille, .

I3 Desc'rigtion‘de |’établi.§sement :

. Cet étabiissement occupe la totalité de 2 batlments accolés {A et B) et d’'un autre relié par
une passere!le (C), les premlers 4 R+2, le dernier & R+1. ‘

Il possede a priori au molns une fagade accessible (Nord pour |a partie cemrale A-B et Est
pour le batiment C).

La desserte est assurée par une voie engins depuis une voierie interne qui contourne
I'établissement par sa fagade Est via la D766 {il existe également une voie réservée aux secours pour
atteindre la fagade Nord de la partie centrale)

li est isolé de tous tiers en vis-a-vis par éloignement 4 plus de 8 métres. La hauteur du
~ plancher bas du dernier niveau accessible au public est vralsemblablement inférseure as metres par
rapport au mveau d’'acces des secours,

L’établlssement a R+2 sur sous- sol est d;stribué de la fagon sulvante :
> au 2° étage, batiments Aét B :
o unlabo technologie alimentaire de 110 m? avec dlvers locaux ;

une salle de TP microbiologie de 74 m? ;
une salle de préparation microbiologie de 21 m2
un local stock tampon de 5,6 m2 ;
un labe en recherche m;croblologlque de 41 m? classé P3 avec salle de
préparation de 21,5 m2;
un local de décontamination/laverie des déchets de 12,5 m? .

o un second labo de recherche microbio de 34 m? avec salle de préparatlon

- de13,7mz;
o un local mesures physiques de 23,5 m2
o 6 bureaux de 11 a 55 m2 environ (aménagement ultérieur prévu d'aprés le
plan de niveau). :

» au 1% étage, batiments AetB :

o 5 locaux dédiés ala recherche {laboratoires, salles de preparat:on Jde-

- 223102me2;
o 54 bureaux de 8 & 54 m2 environ ; ' ‘
o 1 local &lectrique de 11 m2 enwron donnant dans la cage d'escalier
Sud-Ouest ; :

o une lisanerie de 7 m? ;
un hall de 130 m2 ;
o un amphithéatre PARAN de 99 m2 environ.

0oC 0o

e]

o]
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> au 1" étage, batiment G :
6 le CDI de 366.m?2 environ ;
une salle des mémoires de 20 m2 environ ;
- 2 salles de travail de 14 et 15 m?;
5 salles de cours de 32 & 76 m2 environ ; ;
13 bureaux de 12 & 24 m? environ ;
un local serveur de 13.m2.
> au rez-de—chaussée batiments AetB . :
o 6 locaux dédiés a la recherche (Iaboratmres salles de préparatlon .) de
" 20 & 58 m2 environ ; .
o 20bureaux de 9 & 34 m? environ ;
"o - 3locaux technlques {chambre fr0|de de 22 m2 environ, iocal techmque de
50 m2 environ, local serveur et SSIde 13 m2 environ} ;
.o 2salles de réunion (salle 5 visio de 17 m#, salle du conseil de 97,5 m 2,
o . 15 salfes de cours de 25 & 70 m2 environ (dont une salle de musique et la
- salle Jean ANGLADE) ;
o 'une cafétéria de 36 m? environ ;
o unhall de 131 m2;
2 amphithéatres (GACHON 107 m2 enviran et DEBATISSE 133 m2)
> au rez-de-chaussée; batiment C .
o Uune sous-station ;
un atelier de 242 m2 environ ;
un local archives de 94 m? environ ; _
une partie mformathue de 57 m2 environ:; ‘ -
des locaux Ioués a ptuszeurs tiers (ABIODOG PRONOZIA) sur 130 m?
envyiron, . ‘
> au  sous-sol
o une sous-station de 12 m?;
o B locaux.de réserve / stockage de 5 &34 m? environ ;
o une chambre froide de 6,5 m2 :

0000

000 0

Les batiments semblent constitués d'une structure stable au feu de degre Y2 heure pour
ce qui concerne les éléments principaux. Les éléments de structure de la toiture semblent stables au
feu de degré inconnu ou n'ont aucune stabilité au feu en application de CO138§3 (toitures terrasses
pour les béatiments A et B, le CDI du béatiment C est surveille par un S8l de categone A). Les
- planchers semblent coupe-feu de degré V2 heure.

- La distribution intérieure est un cloisonnement tradmonnel qui -devra respecter le
coupe-feu de. degré 12 heure pour les parois entre les locaux et les dégagements accessibles au
“public, les blocs-portes devront au moins &tre pare-flammes de degré 2 heure. Les parois entre les
locaux accessibles au public et les locaux non accessibles au publlc 4 risques courants devront au
moins étre pare-flammes de degré ¥ heure.

Les circulations seront foutes recoupées tous les 25 a 30 métres par des parois et
blocs—portes pare-flammes de degré ¥ heure.

Les escaliers sont encloiscnnés, les parois semblent coupe—feu de degré Yz heure les
‘ blocs -portes pare-flammes de degré'Vz heure, leur fermeture est asservie au SS! (|l existe égalemeht
L un escalier enclo;sonné en collma(;on dans le batiment C, & usage-du. personnel) '

Nota : en I'absence de tout rappon final ou RVRAT sur ces 3 bahments il est |mpossmle de conna:tre les
disposlttons constructwes del’ étabilssement :

Les Iocaux considérés & risques moyens d‘mcendie sont
- pour le batiment G : le CDI, Jes locaux de stockage, I'atelier, les archwes
- pour les batiments A et'B-: les locaux techmques les réserves, les stockages

: Ces locaux devront tous étre isolés par ‘des murs et planchers hauts coupe -feu de degré
1 heure et par des blocs-portes coupe-feu de degré Y2 heure équipés de ferme-portes.
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Les déga‘gemerits pour I'évacuation des pérsonnes sont détaillés de la fagon
_ suivante : ' o . - ' ' :

- 2° étage

] 10 TR 29 Un escalier ¢'1 | 2 dégagements | Accds technique sur
Batimenis AetB ) . : UpP - | lotalisant 4 UP toiture terrasse
" élage o ‘ .4 dégagements | Doni un non encloi-
Batimsnts AetB fotalisant 8 UP sonné {R15§3)
1" étage : : . 200 2 dégagements | . 4 dégagements | -
Batiment & R lotallsanM up
Rez—de-chaussée. - - . . i ]9 dégagements Nota 2
Bétiments Ael B . ) - totalisant 20 UP
Rez-de-chaussée i o : 7 dégagements Nota 3

BitimentC " - - L totallsant14 upP

Accés techniques
aux locaux

80us-sol

Nota 1: il n’y a que des dégagements d'1 UP dans ce batiment qui accuetlle moins de 200 personnes si 'on se .
référe aux précédentes déclarations d'effectif lorsque celui-ci &tait un établissement isolé. Si{'on prend en compte
Teffectif total du niveau (> 200 personnes), alors les 4 degagements sont comptés selon l'article C036§3 une
seuie fois chacun comme 2 dégagements, et comme 2 UP.® '
Nota 2 : soit un dégagement de 3 UP dans 'amphi DEBATISSE, un dégagernent d" UP qui- compte en UP
{article CO36§3) dans la salle des Conseils, un dégagement de 2 UP en fagade Nord, 2 dégagements totalisant
4 UP en fagade Est, un dégagement de 2 UP dans le labp tratement des échantillens, un dégagement de 2 UP.

_en fagade Sud, 2 dégagements tolalisant 4 UP en fagade Quest, un dégagement de 2 UP dans la salle 3,

Nota3: chaque local posséde au moins un degagement de 2 UP donnant sur I'exterleur

-L’évacuation rapide du public en situation de handicap s eﬂeclue avec un nombre
~adapté de sorties praticables de plain-pied au rez-de-chaussée.

Cet établissement posséde 2 ascenseurs destings a Eaccessmihté des niveaux pour les
- personnes en situation de handicap. La solution retenue pour 'évacuation différée du public en
situation de handicap, qui se trouve dans lincapacité de pouvoir évacuer ou étre évacué
rapidement, est la suivante -
> création de zones protégées, au sens des articles UiO et J10 dans le.
- niveau 1 (transfert vers le béatiment C) ; _
> création de paliers dans les niveaux 1 et 2, dans les escaliers protegés _
dont les portes pafiéres devront étre coupe-feu ¥ heure, pouvant accueillir -
au minimum 2 personnes en fauteml roulant, sans réduire la largeur
minimale de passage.

Cet établissement posséde les equipements techniques suwants
» un désenfumage nature! des cages d'escaliers au moyen d'exutoires de
" fumée de 1 m? de surface géométrique en pame haute. Leur ouveriure est
. uniguement par commande manuelle située au niveau d'accés des secours ;
» un désenfumage naturel du hall d’accuell, du CDI et de la partle
administration au moyen d'exutoires de fumée. Leur ouverture est
effectuée par commandes manuelles placées prés de l'acces principal des
volumes concernés et du CMSI situé dans un volurne protégé, la commande
locale devra étre conservée pour les secours ;
> une installation de chauffage par radiateurs a circulations deau chaude
alimentés par 2 sous-stations alimentées par une chaufferie au gaz d’une
. puissance nomingle de 1774 kW (2 x 812 + 150), située dans le batiment
v ' internat {batiment E - COLLOQUE et LOCAUX COMMUNS (E19300020-
: 000) - logements étudiants) ; :
> une Installation de gaz destinée & l'alimentation de certaines salles
o’ enselgnement technique ;
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¥ un dispositif de mise hors tension géneraie de linstallation &lectrique
4 l'exception des -alimentations normales des installations de sécurité
(ec!aarage de sécurité, SSI, moyens d'alerte), inaccessible au public et facile
a atteindre par les services de secours, situé dans le haII d’'accueil (Vol¥

un eclalrage de securité assurant la fonctmn d’évacuation au moyen de
blocs d'éclairage autonomes ;.
» un éclairage de sécurlté assurant 1a fonction: d’anti- -panique au moyen de
~ - blocs d'éclairage autonomes ;
» 2 ascenseurs destinés & Iaccessxblllte des etages pour les personnes en
situation de handicap ;|
> un systéme de sécurité incendie de categorle A associé & un équipement
‘d'alarme générale, de type 1 (sans- temporisation) comprenant des
déclencheurs manuels, des diffuseurs sonores, des flashs lumineux, des
detecteurs automatiques d’incendie dans les amphltheaires dans le CDI,
dans les locaux a risques, dans le local SSI et au niveau du sas entre les
batiments A-B et la passerelle menant au CDI. 1l existe Un report d’alarme
dans le logement du gardien et sur le GSM de la responsable technique
- notamment. Le SSI assure également le déverrouillage des issues . de. .
' secours, et assure le compartimentage de T'établissement (recoupement,
portes palidrés des. escaliers...), Parrét de la sonorlsatlon dans les
. amphithéatres et la remise en lumiére ;
> un téléphone urbain permettant I alerte des sapeurs- pompners ;
> des exiincteurs & eau pulvérisée de 6 litres et des extlncteurs approprles
aux risques particuliers ; - :
> des robinets d’incendie armés.

La défense extérieure contre I'incendie, d'un débit global de 115 m®/h pendant deux
heures, est assurée par un Point d’'Edu d’Incendie (PEl), poteau o lncendle normalisé de 100 NF EN
14384 ou NF S 63-213 dun débit théonque unitaire de 60 m®h- situé dans I’encemte de
Pétablissement & I'entrée principale (PEI privé, derniére vénflcation le 20/1 1/2020)

_ La surve:llance organlsee par le chef détabllssement est assurée pardes personnes
désignées et entrainées & la mise en oslvre des moyens .de secours {personnel & l'accuell pendant
les heures d' ouverture et personnel d'astreinte en dehors de ces heures)

- TEXTES APPLICABLESAL’ETABLISSEMENT

% Code de la consiructlon et de I'habitation traitant de la protectlon contre les risques
d'incendie et de pamque dans les établissements recevant du publlc (Articles R. 143-1 a R. 143 47,
R.184-4 et R.184-5). -

% Arreté du 25 juin 1980 modifié relatif & la sécurité contre les quues d'incendie et de
pamque dans les établissements recevant du public (Deux;eme partie - Livre premier, articles GN)

LY Arrété du 25 juin 1980 modifié relatif & la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (Deuxiéme partie - Livre Il - Dlsposmons Géné-
rales, articles GE1 a MS75).

‘b Arréte du 4 juin 1982 modifié relatif & la sécurité contre les risques d' mcend|e et de pa-
nigue dans les établissements d'enseignement et colonies de vacances {Dlsposmons Particuheres -
Type R}.

% Arrété du 21 avril 1983 modifié relat:f a la sécurité contre les risques d'lncendle et de
panlque dans les admmlsiratlons banques, bureaux (Dispositions Particuligres - Type W)
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. Par ailleurs, les locaux réservés au personnel sont assu;ems aux disposmons du Code du
Travail, et plus particulidrement & sa Quatriéme Partie, « sanié et sécurité. au travail », livre I, titre 1er
« Obligations du maitre d’ ouvrage pour la conception des IIeux de travail » et titre Il « Obligations de
Iemployeur pour l'utifisation des lieux de travail ». . ,

- DETERMINA‘TEON DE PEFFECTIF :

L'effectif des personnes sus'qéptible' d'étre admis simultanément est déterming, en
application de l'article R2, selon la déclaration du chef d'établissement {ou du maitre d’'ouvrage) &

: _E'*FLQITA.;I'!ON_. e ..'Eﬁec!ifd'ufjub!ic,' " | “Ettectit du personnel 1 Total
-y étége B 10 - . "o . 21 persorines
1 étage o _ - 62 o 142 | _ 5047pers'onnés
':'Rez-de—phaussée _ 80 ] IR _ . 15 - _ | 95 personnes
ToTA;_ : .' T - 0 personnes

V- CLASSEMENT :

Cet &tablissement isolé, aprés réalisation du prajet, est classé en type R avec des
amenagements du type W de categorle 3 e&n apphcatlon des articles R.143-18, R.143-19; GN1 GN5 '
et Ri et W1.

V- DOCUMENTS CONSULTES :

Y Concernant la solldlte de l'ouvrage pour la. réception de travaux (décret du 8 mars
1985 modrfle)

Attestatlon par laquelle .
le maitre d'ouvrage
certifie avoir fait oo : R : o
effectuer 'ensemble 08/04/2024 Monsieur Etienne PAUX |~ -
des contréles et : ' -
vérifications techniques
relatifs 4 la solidité

Attestation du

contréleur technique - .
agréé, complétée des - . SOCOTEC -
conclusions attestant la 05/ 04_/2024 Monsieur Walid GUERDOUH

solidité de I'ouvrage

% Concernant les vérifications technrques et con3|gnes devant renselgner le reglstre de
séourité pour la réception de travaux (art. R143-44 et GE3) :
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Rapport de vénficatlons
réglementaires aprés tra-
vaux (RVRAT)

- (GE9)

05/04/2024

SOCOTEC
Monsieur Walid GUERDOUH

1. observation.’

Rapport de vérification de

la défense externe contre’
~ Iincendie

. | {Arrété préfectoral RDDECI

' du SDES 63)

 Voir rappdrt de visite E19300114 (restaurant}.

% L’explmtant decfare ne pas avoir réalisé de remplacement d'lnstalianon d'aménage-
ment ou d'agrandissement’ ni de changement des conditions d'exploitation (activité ou effectif) néces-
sitant une demande d’autorisation de travaux au titre du CCH.
! sont exclus les travaux d'entretien, les travaux de réparation courante ou ceux dé la remise en eial d'un éfément existant de

construction ou d' équlpemem

% Concernant les vérifications techniques et consignes devant renselgner le reglstre de
securite pour !e contrdle périodique (art. R143-44,GE3 et MS48) ‘

annuglles par un techniclen compétent
(MS7352)

Porte automatique . ,
selon contral p% igg4lse§(>g;)|clen compétent 06/02/2024 COPAS Systgmes Main tenance. 2 fois par an.
Désenfumage - ; '
© anmuelles par L(lgll:tic‘:}!g;}len compélent 1 4/.[ 2/2023 : ChUbb _
f ventilation o o
Chaufiags, vertliation, SNEF — Maintenance sous-station.
annueles 2 un echricles compéient 10/03/2023 ~ IDEX — Climatisation (RAS). |
I '(;az : ' 1 observation non levée
annuelles par un lechnicien compélent 16/02/2024 Bureau véritas (mfse hots service jUSQU &
C {6z 3082 ) . réparation - labo).
Installations électricues | ‘ L - § observations
annu:gzgg;;avrét:irﬁé:g::mscizt :?xgcp;éten: 7 1 6/0 5/2023 Bureau véritas 'dOm. 4 levées.
prolection des travailléurs dée;ei—i-%m#sss } ) . "
* abrogé par décrels do 30 aolit 2010 16/05/2023 Bureau véritas 7 observations
annuellesﬂ 3?; S;Rdzrraé;é;:r?zﬂﬁ gécembre - . - Y . dO!’lt 3 levées,
Eclairage de sécurité ' ,
tous les mois {commiande). ot tous les 6 mais- A réallser en interne + “—agah“ité{
(autonom 0) par Fexpleltant b
(EC148m . i . N
Ascenseurs L
* Quinquennales par OA (AS6) 26/03/2024 Bureau véritas (Accuell - Couloi)
selon cenlrat par u(: -lseac;hnicien'comf)_éiem 26 /03 /0024 Bure au Vél'jt as (Accue” - Cou[c)ir).
SSTAetB - . _ - T
Triennales par OA {M57352) 25/03/2_024 Bureau véritas 1 observation.
Arnnusilas p("‘c::‘:\?r;if&‘glgsi;' compitent 03“ 0/2023 ChUbb i
Extincteurs ' - ‘ '
annuelles par un lechniclen compélant 1 4/1 2/2023 ChUbb . -
{MS7352) B
RIA - , - i :
14/12/2023 Chitbb 1 observation levée.

(8 RIA).
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Consignes etabhes en cas
d'incendie y comptis les
consignes d'évacuation

prenant en compte les diffé-

rents types
d'’handicap (GE3)

Rédigées.

Etat du personnel chargé
du service de sécuri-
té (MS45, MS48)

Personnel d astreinte présent sur le site en dehors des heures '
d'ouverture de laccueil.

Exercice d'évacuation :
(M851 MS67, R4227—39)

- Réguligrement.
30/01/2024:: 12h45 — 2'25s (Compte rendu détaillé).

VI-  ESSAIS REALISES AU COURS DE LA VISITE

Porte automathue
% ouverture en I'absence
de source normale de
l'alimentation électrigue

oui [ Non[J

Désenfumage d’escalier
% ouverture depuis une

-oui [J Non =)

I'absence de source
normale de |'alimentation

commande siluée ay Non testé.
| niveau bas de la cage
Désenfumage des - _
locaux - .
gﬁ;;’?ﬂum depuls le ~ Non testé, Oui [ Non [J
% ouverture depuis - : ) ; ;
Faccas principal Non testé. Oui [] an 0
Coupure d’urgence de o
Finstallation electnque ‘ P -
1% maintien de Hall Eaétment - Oui X Non [
lalimentation normale des e
-Uinstallations de sécurité ‘
Eclairage de sécurité o
% d'évacuation Oui X Non [_1
% d'ambiance _Oui i Non []
Systéme de sécurité _ o
incendie _ :
% détection automatique. | Nontesté. | Oui (] Non [
% déclencheur manuel Ha!l.z_égment | Oui& Non[J
% alarme Oui & Non []
1% comparumentage Oui [ Non [
% remise en ' :
lumiére/coupure Non testé. Oui [ Nen 3
sono/message {L16) _ 4 ' _
% déverrouillage Issues ‘ Oui [ Non [] Y compris sda}:gzéssous controle
% flashs lumineux . Nonvérifie. | Oui [ Non [
Téléphone/Moyen : ' o '
|dalerte :
' fonctionnement en Non vérii. | Oui ] Non [

électrique

D-2024-001145
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Vil

PRESCRIPTIONS :

'[E ARTICLE .

R143.34 Vérification des installations techmgues et desmoyens de secours !

R143.37

GE6 a GE1D | Faire proceder penod:quement eh cours d exploitation, aux operatlons d'entretien et

SR de vérification réglementaires des installations et equspements techn:ques selon les
dispositions du rég!ement de sécurité.
Les organismes agrées (OA) devront établir un rapport conformément aux disposi-
tions de larticle GE® (rapport de vérification réglementaire aprés travaux, rapport de
- | vérification réglementaire en exploitation, rapport de vérification réglementaite sur
mise en demeure), lorsque leur intervéntion ast prévue.-
Les techniciens compétents devront établir un rapport faisant apparaitre, 'objet de la
vérification avec le rappel de l'ariicle réglementaire (voir ci-dessous), I'état de bon
fonctionnement et d’entrétien de l'installation, les éventuelles observations, e cachet
de Pentreprise, Ia date, |e nom et la signature du vérificateur.
Rappel des pérlodtcués
DF10 _ désenfumage : annuelle par un techmmen compétent
-CH39, CH58 > chauffage, ventilation : annuelle par un technicien competent
-GZ30 > _gaz :annuelle par un technicien compétent ;
EL19 . ¥ installations électriques-: annuelle par un technicien compétent (ré-
‘ glementation ERP) et annuelle par un OA {protection des travail- |
L leurs) ;

AS9 > . ascenseurs : qumquennale par 0OA, selon contrat par un 1echnic|en

. - . compétent ;-

MSse8 > SSlAetB: tnennale par OA annuelle par un technicien competent

o . (contrat) ;

MS73 » extmcteurs RIA et autres : annuelle par un techntmen compétent
Reporter, sur le registre de sécurité, les dates des divers contrdles. Les éventuelles
levées d’obsérvation devront faire rétérence au rapport de véritication et aux. numéros

- d'observation. Elles devront également faire apparaitre le cachet de Ventreprise, la
" date, le nom eila 51gnature du technicien ayant effectué les travaux.

L122-3 Leetravaux qui conduisent a la créatlo_n, I’amenagement-ou la modification de

R122-7. Pétablissement ne peuvent étre exécutés qu'aprés autorisation délivrée par
Fautorité administrative qui vérifie leur conformité a la réglementation. if en est

.de méme en ce qui concerne les modlﬂcatlons o’ exploitat:on d’effectifs el ce
méme sans travaux. ‘

R122-8 - Cette autorisation ne peut étre de!ivree que siles travaux projetes sont conformes aux

: régles de sécurité,

R122-11 Le dossier-permettant de vérifier la conformité d’'un établissement recevant le public

R143.22 avec les régles de sécurite tel que prevu-a l'article R. 143-22 du code de la construc-

GE2§1 tion et de I'nabitation doit contemr

- Li |mpr|me Cerfa appropne & lnstruction : .
« Dans le cas ol les fravaux ne sont pasg assmettls & demande de permis de construir

ou permis d'aménager :
- L'imprimé Cerfa n°13824 prévu pour demande-d'autorisation de cons-

truire, aménager ou modifier un établissement recevant du public, dépo-
sée au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de I'habita-
‘tion (CCH). Le bordereau de dépdt des piéces 2 joindre & chaque de-
mande d'autorisation précise les pigéces utiles & linstruction de'la de- |
mande et a I'avis délivré par les autorités compétentes.

D-2024-001145
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- _ARTICLE

¢ Dans le cas ofl les travaux 1 assmetﬂs é demande de

permis d'aménager :

- Limprimé Cerfa n°13409 de la demande de permas de construire per-

" mettant d'identifier Ja destination et 'engagement « solidité & froid » pré-
vu par |'article 45 du decret du 8 mars 1995 - :

CD

~  Limptimé Cerfa relatif au dosmer spér;lflque permettant de vérifier la,

- conformité des établissements recevant du public aux régles de sécurité
conire lincendie et la panique. Le bordereau de dépft des piéces A
joindre & chaque demande d'autorisation précise les pidces utiles &
Instruction -de la demande et & Tavis délivré par les autontés compé-
tentes. ‘

— Une notice récapitulant les dlsposmons prises pour satlsfalre aux me-
sures prévues par le réglement de sécurité ;

= Un plan dé situation, des plans de masse et de fag:ades des construc-
tions pro]etees faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité
des engins de secours, et plus particuliérement les largeurs des voies et
les emplacements des baies d'intervention pomplers, ef, d’ autre part, la
présence dé tout batiment ou local occupé par des tiers ; ‘

~  Afin de vérifier des ‘points particuliers concernant fe réglement de sécun-
16, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement

- ‘ceux des planchers intermédiaires amenagés dans la hauteur comprise
entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la tolture du-batiment ;

— lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent ré-
glement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une
fiche indiguant notamment les régles auxquelles il est demandé de dé-
roger (références articles et libelié du point de la régle concernée), les

_ éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans)
et la justification des demandes (motivation et mesures cornpensatmres
proposées} ; ‘ .

En application du second prtncipe. de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra éga-

lement présenter la ou les solutions retenues pour I'évacuation des personnes de
chague hiveau de la construction’ en tenant compte des différentes, 5|tuat|ons de han-
dlcap

Compte tenu des délais d'instruction prévus par le code de I'urbanisme et le code de
la congtruction et de I'habitation, les dossiers doivent étre déposés en mairie au moms

4 mois avant Ie début des travaux enwsagé

cot
CO284
Arréte
Préfectoral
portant
Réglement
Opérationnel
_des S.1.8. 63

Garantir en permanence la desserte des batiments y compris en saison hivernale. A
cet effet, les bornes escamotables, barridres & chaine, potelets et barrigres éventuels

| doivent pouvoir :

+ Etre rétractables, rabattables ou déplagables par simple poussée ou trac-
tion, étre escamotables, & fermeture par cadenas sécable, étre d un. poids
- inférieur a 15 Kg pour les appareils portables ; '
» Etre déverrouillables & l'aide de trlangle de manceuvre (triangle de ma--.
noéuvre de 11 mm) ; I

e Etre débrayables Iorsqu ils sont motonsés
Aucun dlsposmf de type clé, passe, télécommande ou autre moyen non- -conforme aux
points ci-dessus n'est accepté par e service départemental d'incendie et de secours
(SDIS) du Puy-de-Dome. En cas d'installation d’un dispositif de contréle des accés, le

D-2024-001145

propriétaire ou I'exploitant, devant permettre I'acces des secours sans délai, peut in-
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[ ARTICLE
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terroger le groupement de mise en cguvre opérattonne!le du SDIS afin de connaitre la |
validité de son dlspositlf

R33 ‘ Effectuer des exerc:lces pratiques d' évacuatlon ayant pour objectif d’entrainer les
éléves et le personnel sur la conduite & tenir eén cas d’évacuation. Ces exercices doi-

1 vent étre représentatifs d'une situation réaliste préparée & I'avance el étre T'occasion
d'une information.des éléves et du personnel. Les conditions de leur déroulement et le
teinps d'évacuation doivent étre consignés sur le registre:de sécurité.

‘MS45 Assurer la surveillance de !'établissement pendant |a présence du public par :
MS46§2 > des personnes désignées et entrainées a la manceuvre des moyens
MS57 de secours. :

MSe6 '

' Ces personnes doivent assurer la sécunte générale dans I'établissement et ont ho-
tamment pour mission
a) De connaiire et de faire appliquer les consugnes en cas d'incendie, notam-
ment pour ce qui conceme les dispositions mises en ceuvre pour Iévacuat:on
des personnes en situation de handicap ; _
b) De prendre éventuellement, sous 1autorité de Iexplmtant Ies premleres
mesures de sécurité ;
¢} D'assurer la vacunte et la permanence des chemmements d' évacuatton jus-
qu'a Ja voie publique ; '
d) De dlrtger les secours en attendant 'arrivée des sapeurs-pompiers, puis de
' se melire a la disposition du chef de. détachement d'intervention des sapeurs-
pompiers ;
e) De veiller au bon fonctionnement du matérlel et des équements de pro-
‘tection contre l'incendie, d'en effectuer ou de faire effectuer les essais et F'en-
- trefien {moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des
_portes de désenfumage, d'éclairage de sécunte groupes moteurs ther-
miques- génératems efc.) ; :
f) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d mcendle et de
panique, y compns dans les locaux non occupés. .
Pendant la présence du public, Fexploitant ou son représentant dont se trouver dans
Iétabhssement pour décider des éventuelles premléres mesures de sécurité,
~
MS52 Lorsque les conditions d'exploitation le justifient, il peut etre adm|s que |explontant ou
son représentant ne soit pas en permanence dans |'établissement sous réserve :
> d'étre joignable en permanence et en mesure de rejomdre létablis- .
sement dans les délais les plus courts ;-
> que des consignes claires soient donnees au service de sécuri-
té mcendie présent sur le site.

MS46§3 Il peut étre admis qu'une convention soit signée entre 'exploitant et un ou des utilisa-
teurs de I'établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou
d'activités disposant d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance hu-
maine et dont l'effectif total n 'excéde pas 300 personnes.

L'organisateur signataire de cétte ‘convention doit &tre capablé d'assurer les missions
a, b et ¢ ci-dessus. Par la signature de cette conventlon I'orgamsateur ceriifie notam-
ment quila:
» pris connaissance des consignes générales et particuliéres de sécu-
rité ainsi que des éventuelles consignes particuliéres données par
. lexploitant et s'engage & les respecter ;.
> procédé avec Iexplmtant 4 une visite de Ietabllssement et a une re-
connaissance des voies d'accés et des issues de secours ;
»  fequ de lexploitant une information sur.la mise en oeuvre de l'en-
sembie des moyens de secours dont dispose I'établissement.
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" ARTICLE |

La convention doit comporter les points suivants :
I'identité de la ou des personnes assurant les mlssu)ns définies ci-

dessus ; .
la ou les activités aulorlsees ;
l'effectif maximal autorisé ;

- les périodes, les jours ou Ies heures d'utilisation ;
les d:sposmons relatives a la sécurité (consignes et moyens de se-
cours mis a disposition}; ‘
les coordonnées de la (des) personne(s) & contacter en cas d'ur-
genhce.

v vYVVY. Y

“Un exemplawe de cette conventlon doit &tre annexé au reglstre de sécurlte

T ARTICLE |

Visite penodlque du 18/04/2018

CO24§1c

Recouper tous les vingt;cinq é tr,ente métres les circulations qui le-nécessitent {Ouest
et Est du rez-de-chaussée notamment), ‘

Nota 2021 : il subsiste dans la partie administration des circulations de plus de 25m
non recoupées. Il conviendra de metire en place un recoupement en coherence avec.
la circulation publlc parailéle,

Visite périodiqt’:e et de réceptioh du 15/10/2021
ATn°19320G 0007 AT n*193 20 G 0021

GE9
R123.43

) vént:cahons

Effectuer les travaux afin de remedler aux observatlons notées sur Ies rapports de

» RVRAT de I’organisme agréeé ;
© du SSI proces-verbal de reception du coordonnateur

»
» :
> desinstallat (loatri ;
> des-asechsewrs:

Arinexer les justificatifs 4 chaciue rapport (fevée d'observation).

R143-13

Etablir et afficher des consignes d'accés incendie pour intervenir au sein du
laboratoire P3 et prendre en- compte le risque biologique pour les intervenants
extérieurs. Au besoin solliciter 'avis du SDIS 63 groupement prévision des risques. .

VIP 2024 : existence d'un PPI. Le éérvice prévision est vénu sur piace.

AM16

Implanter le gros mobilier, qui comprend les rayonnages, bibliothéques, étagéres,
présentoirs verticaux, estrades, etc., a des emplacements tels gu'ils ne puissent géner

ou rétrécir les chemins de circulation en particulier au niveau du CDI}.

MS70

Permetire ialerte des services 0 urgence par 'intermédiaire d’un tetephone fixe meme'
en cas de coupure de 'alimentation électrique de T établlssement

VIP 2024 : Voir préscription notvelle.

. Visite de récepﬂdn avant ouverture du 02/09/2022
AT n° 19321 G 0015~ PC 193 21 G 0014

GE9

Effectuer les travaux afin de remed|er aux observatlons notees sur les rapports de
vérifications ; ‘

R143.34

[
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T ARTICLE

rganisme agrée.

Annexer les justificatifs & chaque rapport (levée d'obsei’vation).

Nota : voir préscriptionnouvells.

- ARTICLE |

" GE9
R143.34

UXOSB ailo

ectuer es ravaux afin de emed e
vériflcatlons
- » RVRAT de l'organisme agreé (AT 193 22 G 0024) ;
» des installations de gaz ;
» des installations électrigues ;
¥ du S8l {triennale).

téé sﬁr Ies rapports de '

Annexer les justificatifs & chague rapport (levée d'observation)..

EL18
EC13

Remettre en état de fonctionnement les blocs d.éfectueux de I'éclairage de sécurité
(fonctionnement des blocs et ampoules de veille) (2 blocs d eclairage de sécurité a
fonctlon d arm -panigue - CDl)

co4a

Régler les ferme- portes ot sélecteurs de fermeture afin doblenir la fermeture

‘compléte des portes coupe-feu (notamment local en bas del escaller hall A-B)

co27
cOz8

Suppnmer le stockage dans le bureau CDE ou isoler le local conformément aux |

risques moyens. Ce local doit étre isolé par des murs et planchers hauts coupe-feu de
degré 1‘ heure, un bioc-porte coupe-feu de degré %: heure équipé d'un ferme-porte.

EL5

Supprimer Ie stockage dans le local TGBT du CDL.

EL5§5

‘ rDoter le Iocai TGBT d'un eclalrage de sécurlté constitué par un bloc autonome
portable d'intervention (BAP[)

EL11

interdire I’utiliSétion de fiches muitiples, le nombre de prise de courant doit éire adapté
A l'utilisation pour limiter 'emplol de socles mobiles (ensemble de Pétablissement)..

EL1

Identafler les arrdis d urgence ci- apres
» le(s) dispositif(s) de coupure d'urgence de Iinstallation électnque
(hors instatlations de sécurité).

Nota : le batiment A-B-C dispose de plusieurs coupures EL11 qui ne coupent paé

Tensemble du batiment. Les dispositifs de coupure devront étre étiguetés avec des

indications claires de maniére & éviter toute confusion en cas de manceuvre de
ceux-ci. Les plans devront représenter toutes les coupures EL11 et porter les mémes
indications que celles affichées & proximité des boftiers de coupure.

NS4

“Afficher un plan schématigue de 1'établissement a ch'aque entrée du bétifnen_t {com-

mun & A, B et C) sous forme de pancarte inaltérable afin de faciliter I'intervention des
sapeurs-pompiers (plan d'intervention}. ' :

Le plan doit avoir'les caractéristiques des plans d'intervention. définis & fa horme NF S
60-303 relative aux plaris et consignes de protection contre I'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou
F'étage courant de I'établissement.

Dolvent y figurer, outre les dégagements, les évehituels espaces d'attente

sécurisés et les cloisonnements principaux, Femplacement :

D-2024-001145
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des dlvers Iocaux technlques 8 auires locaux a risques particuliers ;
»  des dispositifs et commandes de sécurité ;
> des organes de coupure des fluides ; -
> des organes de coupure des sources d'énergle ;
» des moyens d’extinction fixe et d'alarme.

Nota : le batiment A-B-C dispose de plusieurs coupures EL11 qui ne coupent pas

Tensemble du.bétiment. Les dispositifs de coupure devront étre étiquetés avec des

indications claires de maniére a éviter toute confusion en cas de manceuvre . de
ceux-ci. Les plans devront représenter toutes les coupures EL11 et porter les mémes
indications que celles affichées & proximité des boitiers de coupure.

MS70-

Doter I’étabﬁssement d'un dispositif qui assure l'alerte et remplit les objectifs suivants :
a) étre propre é'i'établissement et en permanence accessible & I'ensembie du
personnel ;
b} assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la -
communication d'urgence ;
c) offrir une fiabilité de fonctlonnement y comptris en cas de coupure de
Iallmentatlon électrique, pendant une durée minimale de 1 heure portée & 6 heures
pour les établlssements comportant des locaux a sommell, _
1122-3 Deposer un dossuer d’autorlsatlon de travaux présentant les solutions
R122-7 envisagées pour
R122-8 .
R122-11 - rendre conforme le recoupement des cwculatlons (RDC bétlment C - CDI plus
R143.22 particuliérement) ; '
GE2§1

- rendre conforme Fencloisonnement de Iescalier Ouest dont un local technique
donne dans le volume de la cage d'escaliers. .

Joindre & ce  dossier une (des) demande(s) de dérogataon
permettant de prendre en compte les non-conformités du RVRAT de I'AT 193 21 G
‘0015 - PC.193 21 G 0014, :

_Le dossier devra étre constitué des piéces énumérées en prescription permanente.

D-2024-001145
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. GODE

E19300113-000 .

- ETABLISSEMENT . VETAGRO SUP BATIMENTS A ETB CENTRAL +Cccnl

ADRESSE I : . 89 avenue de 'Europe 63370
COMMUNE ¢ LEMPDES
Affaire suivie par :  Agent préventionniste SDIS 63
VISITE de la . CAS CLERMONT-FERRAND

: 08/04/2024

DATE

VIII- AVIS DE LA CAS CLERMONT—FERRAND

" En apphcat;on des dispositions du code de la constructlon et de I'habitation et du régle-

ment de sécurité dans les établissements recevant du public, la commission émet un avis :

Xl Favorable a fa poursuite d'exploitation de I'établissement.

Favorable & Ia'réception des travaux (AT n° 193 22 G 0024),

. Rappel des obhqatlons du maire :

1)

Dans le cadre de son autorité de poi!ce le maire de Ia commune doit notifier & I'explmtant ou
au responsable unique de sécurité dans le cas d'un groupement d'établissements non isolés,
par voie administrative ou lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision portant
sur l'autorisation de -fonctionnement prise par arrété municipal ;-une ampliation doit &tre
transmise 4 monsieur le directeur de cabinet de monsieur le Préfet Cet arrété fixera le cas
échéant la nature des travaux & réaliser ainsi gue les délais d'exécution. (R143.23, R143.39,
R143.42, R143.45-du code de la construction et de I habltatlon)

Les travaux qui conduisent & la creatlon I'aménagement ou la modification de Iétabhssement
ne peuvent 8tre. exécutés qu'aprés autorisation délivrée par lautorité administrative qui vérifie
teur conformité & la réglementatlon par consultation de la sous-commission départementale -

‘de sécurité. Il en est de méme en ce qui concerne: les modifications d'exploitation, d’ effectifs

et ce méme sans travaux.
Cette autorisation ne peut étre délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux régles
de securtte (L122-3, R122-7, R122-8, R122-11 du code de la construction-et de I habltatlon)

Le président de la comimission
d'arrondissement de sécurité
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REGU A LA MAIRIE
PREFET DE LEMPDES

DU PUY-DE-DOME L0 JUIN 2024

Libertt
Bgalité

e N0 A S -
-*é!ermont—Ferrand,rle 04 JUIN 2024

Cabinet du Préfet -
Direction des Sécurités
Service Interministériel de Défense R Le Préfet du Puy-de-D&me
et de Protection Civiles’ ‘ '

Dossier suivi par : a
F. MONTALIEU-FLEURY
Tél: 04739863 74 . ’ .
pref-erp-clermont@puy-de-dome.gouv.fr : Monsieur le Maire
2 ‘ MAIRIE ‘
e 0 Q 268 o . 1, Rue Saint Verny
BP 15

63370 LEMPDES

Objet: Avis de la Commission d’Arrondissement pour la Sécurité contre les risques d'incendie’
et de panique dans les ERP de I'arrondissement de Clermont-Ferrand

Réf.: - Articles R143-23 & R143-47 du Code de la Construction et de 'Habitation’;
- Article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

PJ.:  Procésverbal de la CAS du 08/04/2024

La Commission d’Arrondissement pour la Sécurité (CAS) de l'arrondissement de Clermont- .
Ferrand a procédé a fa visite perlodlque et réception de I'ERP « VETAGRO SUP BATIMENTS A ET B
CENTRAL + C CDI » situé sur votre commune. ‘

La CAS a émis un avis favorable & la réception des travaux (AT 193 22 G 0024) et 3 ia poursuite
d'exploitation de cet ERP.

Conformément a la reglementation en wgueur je vous adresse !e procés-verbal de la CAS,
document qui analyse les risques liés a cet ERP et oU figurent les prescriptions. .

En votre qualité d’autorité de police, il vous appartient de rendre votre décision suite 2 cet avis.
Votre décision, accompagnée du procés-verbal de la CAS, doivent &tre notifiés, soit par voie
administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l‘exploitant ou au
Responsable Unique de Sécurité (RUS), en cas de groupement d’exploitation,

Une ampfiation de votre décision devra étre transmise dans les meilleurs délais soit :

- par voie postale adressée a: Préfecture du Puy-de-Déme — Cabinet - Direction des Sécurités —
Service Intermlnlsterlel de Défense et de Protectlon Civiles — 18 Bd Desaix ~ 63033 CLERMONT-
FERRAND :

- par voie électronique a l'adresse (a privilégier) : gref—erg?clermont@guy-dendome gouv.fr .

Le S.I.D.PC ainsi que le Groupement Réglementation Incendie et Preventlon du SDIS, se tiennent a
votre disposition pour tout compiément d’ information. ‘

Pour le Préfet et par délhégation,
Le Chef du Service Interministériel
de Défense et de Protection Civiles,

Préfeclure du Puy-de-Déme
18 boulevard Desaix - 63033 Clermont-Ferrand — Cedex 1







