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ARRETE

autorisant, & tifre de régularisation,
'Ecole Nafionale Vétérinaire de Lyon
4 exploiter duna aon établissement de MARCY L’ETOILE
des instaliations d’enselgnement, de recherche, de soins,
de consultation et des locaux d"hébergemeat
d'animaux domestiques

it

Le Préfet de a Région Rhbne-Alpes
Préfet du Rhéne
Chevalier de la Légion d'Honneur,

YU la foj n° 64.1245 du 16 décetubre 1964 modifide relative au régime et 4 la répartition des
eaux et 4 la lutte contre leur polintion ;

YU la loi n° 75.633 du 15 julllet {975 modifide relative & V'dlimination des déchets et 4 la
récupération des matériaux ;

VU la foi n°® 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement ;

VU laloi n® 92.3 du 3 janvier 1992 modifiée sur I'eau ;
VU 1a loi n° 96.1236 du 30 décembre 1996 sur I'ale et I'utilisation rationnelle de I'énergie ;

VU le décret n® 77,1133 du 21 sepiembre 1977 modifié pris pour Papplication de la loi
7 du 19 juillet 1976 susvisée ;

VU I'arcété préfectoral n° 94-861 du 28 aoft 1994 portant approbation du Plan Régienal de
Valorisation et d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux en Rhdne-Alpes ;

VU tUareété préfectoral n°® 95-005 du 2 janvier 1995 portant approbation du Plan Régional
4’Eliminatian des Déchets des Activitds de Soins ; h

VU D'arrété préfectoral 1° 96-700 du 26 janvier 1996 portant spprobation du Plan
d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés dans le département du Rhone ;

VU Varrété préfectoral n° 96-652 du 20 décembre 1996 portant approbation du sthéma
directeur d'aménagement et de gestion des eanx du bassin Rhne-Méditerranée-Corse
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VU la demands présentée le 11 mars 1997 par I'Ecole Nationale Vétérinsire de Lyon en vue
d'étre auterisée, & titre de régularisation, & exploiter des instatlations d’hébergement
d’animaux, un dépdt de déchets d'origine animale et des installations d'incinération de

déchets organiques et de cadavres d'animaux de compagnie dans son &ablissement
de MARCY L'ETOILE ;

VU P'avis en date du 14 mai 1997 du Comité d'Hygidue et de Séeurité de |'Ecole Nationale
Vétérinaire de Lyon ;

VU ['avis technique de classement en date du 24 mars 1997 de la Direction des Services
Véiérinaires, service chargé de Pinspection des Installations Clagsées ;

VU les résultats de 1'enquéte publique 3 laquelle M. Jean-Louis GAS, désigné en qualité de
commissaire-enquétels a procédé du 27 mai eu 27 juin 1997 inclus ;

VU la délibération en date du 29 mai 1997 du conseil municipal de la commune
de ST GENIS-LES-OQLLIERES ;

VU la délibération en date du 2 juin 1997 du conseil municipal de la commune
de CHARBONNIERES-LES-BAINS ;

VU la délib&ration en date du 19 juin 1997 du conseil municipal de la commune de
DARDILLY ;

VU la délibération en date du 26 juin 1997 du conssil municipal de la commune de MARCY
L’ETOILE ;

VU la délibération en date du 27 juin 1997 du consell municipal de la commune d¢ LA TOUR
DE SALVAGNY ;

VU la délibération en date du 30 juin [997 du conseil munjcipal de POLLIONNAY ;

VU l"avis en date du 12 mai 1997 do la Direction Régtanale de I'Industrie, de [n Recherche et
de I'Environnement, service chargé de I'inspection des installations classées ;

VU P'avis en date du 10 juin 1997 ds la direction départementale des services d'incendie et de
SECONry ;

VU Pavis en date du 10 juin 1997 de la direction départementale du travail et de 'emploi ;
VU Pavis en date du 13 juin 1997 de I'Institut National des Appellations d"Origlne ;

VYU ['avis en date du 16 juin 1997 de 1a direction départementale de agriculture et de Ia
forét ;

VU I'avis en date du 24 juin 1997 de la direction départementale de I'équipement ;

VU ["avis en date du 4 juillet 1997 du service interministériel de défense ¢t de la protection
civile ;

P



ARRETE

[ ARTICLE PREMIER |

1- L’Ecole Nationale Vétérinaire est suterisé & exploiter sur le territolre de la communs de
MARCY.L'ETQILE, dans I'enceinte de son établissement, les installations suivantes :

| ds A
' | organiques cantaminés ou non
Incinémtion de tadavres 21740 1000 KW A 1
d'anitmaux de compagnls
Dépdt de  déchels d'origine 2731 10T A 1
atniimale
! Hébergament de chiens 2120-1 185 A 1
g i de PCB 1180-1 18011 _D
Stockage/emplol en Taboratolre 1190-1 218 KG D
de mubstances trdg Loxiques ou
oxiqmes . ;
Stockage d& liquidss 253 16,9 m3 D
inflammables
Emploi de sources radipactives 1710-2%B" tme D
non acelldes 1710.3°-B 2nd
‘Hébergement de bovins 2101 43 5]
| Dépit de fumler 2171 360 m3 D
Abattage d'animanx 2210 17TA D
Fabrication de médicamsnts 273 bls-2° 60 personnes D
Installation de combustion gaz 2910-A-2 k1980 KW D
paturel o1 fue) domestique ‘
[nstallation de compression (air, 2920-2-B 974 KW D
fréon)

2~ Le présent arrété vaul récépissé do déclaration pour les installations classées soumises 4
déclaration, citées au paragraphe 1 ci-dessus.

3. L'autorisation est accordée aux conditions du dossier de demande et sous réserve durespect™
des prescriptions du présent arété.

4 [e présent amété vaut autarisation su titre de la loi sur I"ean,



| ARTICLEDEUX |

LES PRESCRIMIIONS DU PRESENT ARTICLE SONT AFPLICABLES A
L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

1- GENERALITES

1.1- Modification
Toute modification envisagée par I'exploitant aux installations, & leur mods &'utitisation
ou & leur volsinage, de nature & entraines un changement notable des éléments du dossier de
demande d’autorisation, sera portée, avant ss réalisstion, & ls connaissance du Préfet evec tous
les éléments d’appréciation. .

1.2- Accidents ou incidents

- Un compte rendu écrit de tout accident ou incident serw conservé sour formo
adaptée.

- Tout sccident ou incident susceptible de porter atteints aux intécbts visés A I"article
ler de In loi du 19 juillet 1976 sera déclard dans les meilieurs délaiz i Yinspecteur des
instafistions classées. ‘

- Le responsable de I"éablissement prendea lon dispositions séoesssires pour qu'en
toutes circonstances, ¢f en particulier, lorsque I'éablissenent est placé nous la responsabilité
d'un cadre d&égus, I'administration ou les services d'intervention extérieurs puissect disposer
d*une assistance technique de I'exploitant et avoir communication d'inforraations disponibies
dans ["établissement ¢t utiles & leur intervention,

- Sauf exception ddment justifiée, en particulier pour des raisons de séouritd, il est
interdit de modifier en quoi que c& soit Pétat des instaliations ol & lieu l'accident tant que
Uinspecteur des installations classées n’en & pas donné son accord et ¢'il y & liew apris
1'autorisation de I'autorité judicisire.

13- Contrbles ¢t analyses - -
Indépendsmment des contrdles explicitent prévus dans le présent nevétd, Finspecteur
des installations classées pousra demander en cas de besoin, que des comtrbles spécifiques, des
prélévements et des analyses soient effectués par un organisme dont ke choix sers soumis & son
approbation o'l n'est pas agréé i cet effer, dans le but de vésifier Je respect des prescriptions
d'un texte réglementalre, pris su titre de la législation sur les installations classées ; les frais
occasionnés par ces €udes seront supportés par 'explottant.

1.4> Enregistrements, rapports de contrdles ef registres
Tous fes caregistroments, rapports de cortrdle et reglstres mentionnés dans lo présent
arété seront conservés respectivement durant un an, deux ans ¢ cing ans 4 [a disposition de
Pinspecteur des installations clessdes qui pourra, par allleurs, demander que des copies ou
synthéses de ces documents Jui soient adressézs,



1.5 Consignes '
Las corsignes prévues par le présent ammélé seront tenues & jour et portées & la
connaissance du personnel concerné ou susceptible de ['dre

1.6 Cessation d’activité définitive

Lorsque Paxploitant mettrs 4 'arrét définitif une installation ¢lassée, il adressers su
Préfet, dans les meilleurs délais fixés & I'article 34-1 du décret n° 77-1131 du 21 septembre
1977 modifié, un dossler comprenant le plan i jour des terraina ¢’empriss do I'installation ainsi
qu'un mémolre sur I'éat du site. Cs mémoire précisera ley mesures prises ouz préviies pour
assurer In protection des intérits visés A I'article ler do is loi du 19 juillet 1976 modifiée &t
devra comprendre notamment ;

- Pévacuation ou |'élimination des prodults dangereux ainsi que des déchets présents
sur le aite, it

- In dépoliution des sols et des eaux souterraines éveatuslienment polludes,

- I'insestion du site de Linstailation dans son etvitonnement et lo devenir du site,

- en cas de besoin, Ia survelllance & exercer de Plmpact de Vinstallation sur son
envirounement, : '

1.7- Vente de térraing
En cas de vente des temalns sur lesquels une installation soumise & autorisstion & &é
exploitée, 'exploltant st tenu d'en informer par éorit acheteur.

-2- BRUITS ET YIBRATIONS

2.1~ Les installations seront construltes, dquipdes & exploiides de fagon que leur
fonctionnement ne puisss &re i I'origine de bruits ou dé vibrations mécaniques susceptibles de
comprometire ls. santé ou la séourité du voisinage ou de constituer une géne pour sa

tranquillité.

2.2- Les prescriptions do Parr#é ministériel du 23 janvier 1997 relatif & Ia limitstion des
bruits &mis dans l'environnement par lea instaflations classées powr la protestion de
[*environnement aont applicables.

2.3 Les véhicules de transport, ke matériels de manutestion et les engins de chantier
wtilisés i Fintérieur de I'éablissement dotvent &tre conformes sux dispositions en vigueur bes

concermant en matiére de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les enging de
chantier doivent étre conformes 4 un type homaologué.

2,4- L’usage de tous appareils de communication par voie aooustique {riréne, avertisseurs,

haut-pardeurs, ...) génants pour le volsinage est interdit, sl  Feur emploi esi exceptionnd] et - '

réservé & la prévention ou eu sighalemeat d'incldents graves ou d'accidents.

2.5- Niveaux de bruits limites (en dB A)
Lo tableau ci-aprés fixe :
. - los niveaux limites de bruits & ne pas dépisser en limite de propriété pour les -
différentes périodes de 1a journés,
- fes &mergences maximales admissibles dans les zones & émergence réglementée telles
gque définies 3 I’article 2 de I'arrété minisériel du 23 Janvier 1997, 7
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U WERIGDE | NIVEAUX LIMITES EMERGENCE ADMISSIRLE
i Ty o Pointl [ Pob | Pelstd sy i
Jowr: THADLH I 5dB(A)
seuf dimanches et jours (érids 2
Nuli:22H4TH 30 3B {A)
| dimanches e jowrs (énies
Poiat 1 : & proximité de la conclergerie.

Point 2 : i I'angle cuest, $a long dur chemin rural A proxiruité dela D7.
Point 3 ; Iz long de 1a DID, 4 hauteur du bitiment contagieux.

2.6- La mesure des émissions sonores est fuite selon s méthode fixée & 'annexe de V'arrété
du 23 janvier 1997 et dans des conditions représentatives du fonctionnement de |'établissement
sur une durée d'une demi-beurs ay moins,

L'mq:!uiumdnhfaimrﬁﬁwwululmim&ﬁmmdum
&'émission sonore de son ésblissement par une persoone ou un organisme qualifié choisl
aprés sccord de I'inspection des installations classées. Ces mesured e font aux emplacérents
définis & Pasticle 2.5 présent am&é de fagon & apprécier Jo respect des valours fimites
d'émergence.

L'exploftant conserve au troins les dewx demicss rapporis de mesure.

Dans I cas ob les mesures montreraient un dépassement des valeurs limites
d'émergence, P'exploitant transmet & Uinspecteur des installations classées lo mpport
accompegné de ses commentaires ¢t des dispositions qu'il compte prendre pour lo respect des
dmergences.

3- FOLLUTION ATMOSPEERIQUE

3.1- Généralités
Les Instaliations doivent &re congues, exploitdes et entretenues de manidre i fimiter
les émissions & Patmosphére. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, &re
captées & ls source, cansfisées et traitées si besoin est, afin que les rejets correspondants soient
conformes aux dispositions du présent arrété,

3.2- Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées seront prises pour réduire la probabilité des émissions -
accidentelies et pour quo les rejets comespondants n présentent pas de dangers pour la samté
ot 1 séeuritd publiques.
3.3- Instaliations de traitement
Les installations de traitement des effluents gazewx doivent étre congues, exploitées et
entretenues de maniére -
- & empécher toute pollution blologique de 1'air extérieur,
- & falre face wux variations de débit, tempérture et composition des efftuents,
- & réduire au minimur leur durds de dysfonctionnement et d'indisponibilité.



2.4- Chemindes

3.4.1- Les caractéristiques de la cheminée seront déserminées selon Jes dispositions
réglementaires en vigueur,

3.4.2- La forme dea chemindes, notamument dans ka partle Ly plus proche du débouchd,
doit étre congue de maniére & favoriser au maximum Pascension ¢ ha diffission des efffuents
rejetées en fonctionnement normal des installations.

3.4.3- Des poitits permettant les préiévements d'échantillony &t des mesures diractes
doivent ére prévus sur les chernindes, Ces points-doivent &re implantés dans une section domt
les camactéristiques permettent de réaliser des prélévements et/ou des mesures représentatify,
1z doivent étre aménagés de manidre & &ire aisément accessibles e permettre des intetventions
en toute séourité.

3.5 Jostaliations de combuwstion

3.5.1- Les pénérateurs de fluides caloporteurs entrant dans fe champ d'application de
P'arrétd du 20 juin 1975 (relatif & i"éguipement et d I'exploitation des insiallations thermiques
¢n vue do réduire la poltution atmosphérique et d’économiser 1'énergie) devront satisfaire Jes
dispositions dudit arrété.

3.5,2- L= combustible normalement utilisé sera le gar nature], avec comme combustible
de secours e fyel domestique.

3.6« Incinérateur
L'exploftant et autotisé & incinérer unc partie de ses propres déchets sous les
conditions suivantes :

3,6,1- L'incindrateur, implioté dans le bitiment des cottagieux, comprend deux
brileurs de 300 KW (foyer) et un brlfeur da 400 KW (post combustion) alimentés ea grz
naturel. Les caractérdatiques techniques sont définles dans le dossier de demande
d'autarisation,

> 3.6.2- L'installation permet d'incindrer 300 kg par beure do déchots carnés. Sa durée
E{: fonctionnement hebdomadaire est limités & deux journée do B heures,

3.8.3- Sont edmis & la crémation ;
- les cadavres danimaux morts ou euthanasids sur Je zite,
- lep pidoss analomiques, ofganes et tissus animaux,
- les feces, urine, fumier {y compris paille souillée) et litidres (sciures de bois
souillées de déjections gnimales) provensnt d'animawe malades et susceptibles d'dtre
contaminés.
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3.6.4- Sont interdits 4 la crémation :
- tous les autres déchets produits sur le site de I'Ecole,
« les cadavres d’animaux, les déchets camés, [es litidres contaminées et d’une
maniére générale tout type de déchet ne provenant pas de 'Ecole Nationale Vétéeinaire.

3.6.5- La chambre de combustion principate atteindra une température minimale de
500°C avant le dépft du cadavre ou des déchets. Le brilleur de fa chambre de post combustion
s¢ mot automatiquement en marche dés qus Ia température des gaz issus de [a chambre ds
combustion principale est inf&ieure 4 850°C,

Les gaz do combustion sont telllés 4 une température minimale de 850°C
pendant au moins deux secondes et en présence d'au mwins 6% d’oxygéne,

Les températures de l2 chambie de combustion principale et de Is chambre de
post combustlon sont mesurées et enregistrées ea continue pendant le fonctionnement effectit
de 'instaliation.

Toutes mesures doivent &re prises afin d'éviter un embaflement de
I'incinéeation se traduisant par uné augmentation rapide de 1a température de post combustion
au dessus de §30°C.

3.6.6~ La vitesse d’émission des gez de combustion est supérieure 4 8 mdires par
seconde.
Les gaz rejetés dans |'stmosphére ne doivent pas confenir, en moyenns
horaire, ptus de :

(I e — NI . e m' RPN
[ o Nm da T T S
Monoxyde de carbone
Poussidres

Cotnposds organlques (sxprimd en carbone totaf)

{1} A4errainée 60 masse par volume dey gaz résidusires, exprimés en miltigamme par mitre cuhe
normal sec (mg/in1) & rapporide § s Leosur &1 oxygdne dans Yes gaz résiduaires do 11% aprie déchuction de 1a
vapour d'exu (gaz #x) ou & nne tensur 60 dioxyde 6 carbons dant key gz résiduslires de 9% aprie dédnction de
Ia vapzur 4'can (gz sec).

3.6,7 L' exploitant doit réaliser une fois par an, & ses frais, une analyse de ses rejets -
zazeux. Les résultats de cette analyse sont transmis 4 "inspecteur des installations classées.

3.6.8- L'exploitant doit faire réaliser une fois tous les deux ans, & sos frais un contrdle
de 'lnstallation par un organisme choisi en accord avee lnspecteur des installations classées.

Le contedle porie sur I'état du réfractaire, Ia température de fonctionpement, * -

afin de vérifier Is conservation des qualitds initiales de 'installation.
i I st prévu pour ce contrdle un piquage de 130 mm de diamétre au nivesn de
fa cheminée,
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Las résultats de ces contréles son! communiqués par I"exploitant 4 1'inspacteur
des installations classées.

Celui-ci peut également exiger la réalisation d'un contrdle inopiné & {a charge
de ['exploitant,

3.6.9- L'exploitant doit faire procéder & ses frais au mainy une fois par an 4 une
recherche d'imbrillés et de micro-organismes vivants dans les cendres et les poussidres émises
par ls cheminde.

3.6,10- La teneur maximale en imbritlés des cendres ot michefers doit &trs inférisure d
6% sur produit sec.
~— Le stockags de cendres doit s'effectusr sur une aire ou dans un réceptacle
Elles doivent &re protégées de s pluis et des envols.
Les cendres sont éliminées dans dea conditions n'etitrafnant pas de pollution
pour I"environnement dans des installations réglementées su titre dé [x ol du 19 juillet 1976,
L'épandage des oendres est lnterdis sur le site de I'Ecole.

3.6.11~ Les déchets en attente do crémation sont conservés dans des sacs étanches,

Le transport de ces déchets seffectue dans des conieneurs rigides, clos,
{avables et 4 fond étanche.

Ces contenseurs sont lavés ¢t désinfectés aprés chaque utilisation.

Pour les cadavres conservés en chambre froide négative, kx décongdlation des
cadavres avant Uincindmtion est interdite,

Avant chaque Incinération il sera procédé 4 la vérification du contenu des sacs
a infroduire dans I'incinérateur.

3.6.12- Lea installations électriques sont conformes aux régles de Pant et vérifides
régulidrement.

Si I'incinérateur fonctionne au gaz, les dispositions relatives aux instafitions
électriques des instalistions classbes susceptibles de présenter des risques d'explosion seront
regpectéer dans le local o est placé l'incinémateur.

Un groupe &lectrogne de puissance adaptée est installé ea vue §'éviter toute
discontinuité dans les procédures de crémation et de sockage.

Tous fes trois ans Pexploitant falt contrdler & ses frais son installation
électrique par un organismo agréé et transmet [z rapport de contrdle & Uinspection des
installations classées.

3.6.13- Lutte contre Pincendie
Le local de l'incindrateur est isolé des bocaux adjacents par des purols (murs et
planchers) coupe-feu de degré deux heures dont Ia ou les baies de communication Intécieurs
sont obturées par un ou des blocs coupe-feu de degré une heure,
Des extincteurs appropriés sux risques et en nombre sont placds dang Jes zones
Btratégiques.
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Les consignes de séourité précisant la condulte & tenir en cas d'incendie et les
modalités d’appel des sapeurs-pomplers sont clairement affichés & la vue des personnsls et des
service de secours,

Ce focal est pourvy en partie haute et basse d'orifices d'aétation donnant
directement sur I'extérieur &t positionnés de fagon opposée, d'une surface au moins égale 4 16
dm2 par orifice.

Ce local ne compread que les matériels et matérinux nécessaires ay fonctivanement
du four, Tout dépat de produits ou matériels combustibles est interdit. Des dispositifs d'amét
d’urgence des circuits dlectriques, 4’éclaimge o de fores motrice de 1incinéateur sont placés
& Vextérieur du local d'incinération &t convenablement repérés par des panneaux précisant lear
fonction,

L vanne de coypure de vérification de 1'état des instalistions sont réalisés, portant
en particulier sur I'état du fonctionnement des brilleurs, des dispositifs de sfourité contre
Pincendie et les explosions et des appareils de surveillance des rejets.

4- POLLUTION DES EAUX
4.1- PRELEVEMENT D'EAU
4,1.1- L' éablivsement sera approvisionné exclusivement en eau potable par le résesn public.

4.1.2- Le branchement du réseau d’eau public sera &quipé d'un dispositif de mesurc
totalisateur et ls véseau public seea protégé &' éventuals retours d'eau du réseau intéricur par un
systéme de disconnection agréé ndapté au niveau de risque retem.

L'exploitant devra apporter 1a preuve de I'efficacité de ce dispositif dans un délai de
trois molis.

4.1.3- Consommation 4'eaw

» L'exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception &
Pexploitation des installations pour limiter Ia consomemation ¢’eau.

+ La réfrigération en ¢ircuit ouvert est interdite,

s Lo compleur valumétrique totalisateur sera relevé chaque mols et ces résultats
seront reportés sur un registre of conservés & I disposition de I'inspesteur des installations
classdes.

» Volume d'ean prélevé sur le réseau de distribution d'eau potable = 55000 m3
maximum/an.

4,2- COLLECTE ET DESIGNATION DES EFFLUENTS LIQUIDES

4.2.1- GEnéralités ' : Sl

« Les réseaux de collecte des eaux de I'établissement seront de type séparatif, - - -

+ Les canalisations de transport de fluides dangerenx ou insxlubres et de collecte
d’effluents pollués ou susceptibles de 1'Eire doivent étre Stanches ef résister & 'action physique
et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir, Elles doivent &re
convenablerment enireteques et faire 1'objet d'examens périodiques approprids permettant de
s'assurer de leur bon &at. }



-Ad.

» Les différentes canalisations seront repérées conformément aux régles en viguewr.

» Un schéma de tous les réseaux ot un plan des égouts doivent &re établis pas
I'explaitant, régulitrement mis 4 jour, notamment aprés chaque modification notable, datés
conservés 4 la disposition de 1'inspecteur des instaflations classées.

» A I'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ¢t des installations
serait compromise, il est tnterdit d’établir des linisons directes entres les résesux de collecte des
effluents devant subir un traitement, ou &re détruits et le milieu récopteur.

4.2.2- Les eaux pluviales

Las eaux pluviales de toitures, de voies de circulstion et des aires de sistionnement
20nt rejetées au milieu naturel par un résean séparé, sprds passage dans un bac décantenr
séparateur 3 hydrocarbures.

En tout état de cause les valeurs des caractéristiques de rejet fixdes 3 Particle 4,4.3
seront respeciées.

L'exploitant remetirs 4 l'mspeaem des Installations classées une éude technico-
économique nelative sux dquipsments qui sersient nécessaires pour confiner le premier flot
(coviron 10 mn) des saux phrviales de ruissellement sur les toltures, voies de circulation, aires
de stationnement ¢ de chargement - déchargement: en vue d¢ contrdler leur qualité avant ke
rejet et d°éaler, en fant que besoin, leur rejet dans le millew naturel dans un délai de »ix mols
suivant la notification du présent arr&é.

4.2.3- Ley epux de chauffage
La chaufferie implantée dans le service des bitiments géndeux produit 'eau chauds
utifisée pour le chauffage des locaux.
La quantitd utilisée est do 100m3 par an. Les eaux de vidange et de purgs transitent
par un séparateur & hydrocarbures avant rejet dans le részan &'eaux usées.

4,2.4- Les eaux usées
Elles sont rejetées en un point dans le réseau d'assatnissement communantaire.

4.2.4.1- Les eaux usfes du restaurant collectif' transitent par un bec dégraisseur avant de
rejoindre le réseau de collects des eaux usées do "établissement.

4,242~ Lea ezux vannes dos sanitalres et des lavabos sont truitées en conformité avec ks
régley sanitaires en vigueur ef sant rejetées su réseau d’eaux usées de la zone.

4.24.3- Les eaux résidusires susceptibles de contenir des agents blologiques pathogénes
issus
- du bitiment Contagieux (laboratoics, lazaret, quarantaine, airc de lavage de
I’abattage sanitaire), ’
- de 1a salle d"autopsie situés entre les alles B el B4,

- des laboratolres pathologie du bétail de I'aile BS ne rejoignent le résean de
collecte das eaux usées quTaprés décontamination dans une station de prétraitement implantée
au sous sol du bitiment Contagieus.

Les eaux résidusires sont décontaminées par voie physleo-chimique selon un
procédé validé avant de pouvolir &tre rejetdes dans e réseau interne d'caux usées.



S A

Les diéments justificatifs de Is validation du procédé ppliqué sont tenus 4 la
disposition de l'inspecteur des installations classées,

Lo raccordement du dispositif de vidange du bac de traltement av réseau d'eau
d’égout ne sera physiquement étzbli que pendant |’ opération effective du rejet.

Tout défaut dans le déroulement du cycle de décontamination doit étre détects
immédiatement et des mesures prises de telle sorte que les eaux contaminéss ne puissent
réjoindre le réseau de collecte des emux usées sans nouvean traitement. Le sulvi do cos
instaltations sera confié & un personnel compétent.

4.3-POINTS DE REJETS

4.3.1- Les rejets 'effectuent :
- dtans fe réseau communal d’assainissement, Avenue Bourgelat, au droit du posts de
détente gaz GDF, pour les saux uséas,
- vers l¢ ruissean du Pré Nichoud, qui chemine ls long de la limite Nord du site, pour
les eaux pluviales.

4.3.2- Le nombre de pointa de rejet est imit€ & ;
- un pour bes esux usées,
« un pour e eaux phuvisles.

4.3.3- Les dispositifs de rejet devront &re aisément accessibles of aménagés de maniére i
permettrs I'exéeution de prélivements dans 'effiuent en toute séorrité, abisi que fa pesure du
débit dans de bonnes conditions de précision.

Toutes dispositions devront également étre prises powr faciliter lintervention
d'organismes extérieurs, 4 la demande de l'inspection des installations classées.

4.4- QUALITE DES EFFLUENTS REJETES

4.4.1- Les effluents devront 8ire exempts :

- de matidres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager 2o dgout ou dans te milien naturel directement
ou indirectement, apris mélangs avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou
inflammables. Bn partiulier tout refet de solvant halogéné est Interdit :

- de tous produits maceptibles do nuire & 1» conservation des ouvrages, ainsi que des
matidres déposebles ou précipitables qui, directement ou indirectement, apris mélange avec
d'autres effiuents serslent susceptiblas d’eatraver le bon fonctionnement des ouvrages.

4.4.2- Eauz usézs | gt A S
Les caractéristiques des rejets devront respecter les valeurs limites fixdes par le
tableau suivant : le débit maximum journalier rejeté est de 188 m3.
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Parapibtres | Normes de mestive
DCO_ | NFT 90101
DBOS NFT 90-103
MEST NF.EN 872
Azoto NTK NF.EN IS0 25663
La pH sera compris entre 5,5 ¢4 8,5,

La température sera inféricure ou égals & 30°C.
Le rapport DCO/DBOS devre frs infisieur & 3.

4.4.3- Eaux pluviales
Les caractéristiques de rejeis devront respecter les valeurs limites sulvantes ;

Hydrocarbures totaux NFT 90-114 " .
'_ _DCo NET 23101 125
DBO NWFT 5¢-103 30
AzoteNTK NEENISO 25663 | » 1_0
45 CONTROLY. DES REJETS

4.5.1- Le débit sera mesurd et enregistré en continu,

Les bandes &ditées, horodatées seront conservées pendant un an & W disposition de
I'inspacteur des insteliations classées.

4,5.2- L'exploitant sera tenu de faire procéder une fois par an au contrdle des prescriptions
prévues au paragraphe 4.4.2 du présent arrété. ‘

A cat effet leg paramétres sulvants scront mesurés en pérode de fonctionnement
narmal de Pingtallation sur une dirde de 24 heures.

-DCO,

« DBOS,

- MBST,

- Azole NTK,

« Débit,

- pH.
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4.6- PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

4,6,1- Généralités
L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception, i
consiruction et 'exploitation dex instaflatlons paur limiter [es risques de pollution accidentelle
de I"air, des eaux ou des sols.

4.6.2- Stocksge
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols
sera associé & une capacité de rétention dont le volume sery au moins égal & [a plus grande des
deux valeurs suivantes ; 100% de La capacité du plus grand réservoir ; 30% de la capacité des
réservoirs assoclds,
Le réservoir de Fiel entersé devra respecter-Jes dispositions de Dinstruction
ministérielle ¢u 17 avril 1975 relative aux réservoirs enterrés dans lesquels sant emmagasnds
des liguides inflammatles.

4.6.3- Compte rendu de pollations accideatelles
En cas de polhtion accidentelles, 'industricl adresssra sous quinze jours au service
dos installations classées us compte rendu sur Iorigine de accident ef les mepures qui ont été
prises pour dviter qu'il ne pe reproduise. L'accident ou lincident aura préalsblement &é
déclaré conformément & I"article 1.2

S DECHETS
5.1- DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES PECHETS

5.1.1- L'exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception &
I'exploitation de I'établissement pour assurer une bonne gestion des déchets.
« 1l limiters Is quantité de déchets produits en en limitant ks quantité 4 [a source et
en offectuant toutes les opérations de valorisation posstbles.
» Les diverses catégories de dichets seront collectées séparément puis valorisées
ou éliminées dans des instaliations spproprises.

§,1.2- Les déchets seront stockés avait leur valorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentamt pas de risque de pollwtlon (prévention des lessivages par les eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficiefles et souterraines, des envals et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et I’ environnement,

§.1,3- Les déchets qui ne peuvent pas éire valorisés seront éliminés dans des installations
réglementées au titre de 1 lol du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant la protection
de l'environnemens ; I'exploitant sera en mesure d'en justifier 'élimination sur demende de
I'inspecteur des installations classées.

$.1.4- Toute incindration & I'air libre de déchets de quelque nature qu'ils solent est
interdite.
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£.2- Décheis banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, gravats,
encombrants, ...) triés et non souillds par des produits toxiques ou polluants peuvent dtre
récupérés ou éliminés dans des installations réglementairement autorisées en application des
dispositions du plan départementale d'élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé
per arvété préfectoral du 26 janvier 1996

5.3- Déchets spéelanx

£.3.1- Les décheta résultant du curage du séparateur i gralsse du restaueant collectif ¢t du
_ sépanateur & hydrocarbures, sont collectés et éliminds par une société spécialisée pour leur
trailement dans une installation sutorisée au titre de Ia protection de I'environnement,

5.3.2- Les cadavres d'animaux, les pidces :nuouﬂq\met.leslitiku wrines, feces, fumiers
issus d'animayx malades et d'animaux d'umités d’expérimentation amimale sont destinés i
Pincinérateur de I'éccle.

5.3.3- Lea litidtes provenant d’animaux non malzdes sont collectés tous les jours pour &re
déposds sur la fumiére,

5.3.4- Tous Jes autres déohets :

- déohets de solns (pansements, seringues, objets coupants ou tranchants. ),

- déchets radioactifi,

- films radiologiques 4 base argentique,

- produits chimiques divers,

- candres provenant de I'incinérateur,

setont trids et stockés dans des ricipients affectés & cet usage, qui porteront des
indications pecmettant de les identifier.

1.'&imination de ces déchets qui ne peuvent &xe recycléa ou valorisés devra &ire
assusé dans des instatlations dliment autorisées.

L'exploitant devra &tre en mewve d'en justifier I'élimination. Les documents
Justificatifs devromt dire conservés et tenus i disposition de Vinspecteur des installations
classées pendant trois ans.

6« MOUCHES ET RONGEURS

6.1- L’exploitant devra lutter contre les insecles ea utilisant des moyens eppropriés. Si
nécezsaite seront utilisés dans les locaux des équipements spéciaux pour détruire les insecies en
permanence. :

A la fin de chaque jounée de travall il ne perticters dans les locaux 1 les abords du
bitiment aucune salissure notable permettant la prolifération des insectes.

6.2- L exploitant preadrs toutes les mesures néosasaires pour lutter contre [es rongeurs &f
empécher leur prolifécation.
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7- REFRIGERATION ET COMPRESSION

7.1» Les Jocaux ol fonctionnient les apparails contenant des gaz comprimés ou liquéfiés
seront disposés de fagon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au
dehors sans qu'il en résulle d'incommodité pour le voisinage.

La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositlf mécanique de fagon & éviter
i I'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz ¢ de sorte qu'en aucun cas uné fuite
accidentelle ne puisse donner naissance i une atmosphire toxique ou explosive.

7.2~ Les tocaux seront tunis de portes s"ouvrant vers Uextérieur en nombre suffisant pour
permettre en cas d'sccident ['évacuation rapide du personnel,

7.3- Si les locaux sant en sous-sal, un conduit d'ay moins 16-décimétres carrés de section
les desservira, Le conduit débouchera au niveau du sol pour permettre la mise en oeuvre, e
cas de fuite, dos groupes Hectroventilateurs des sapeurs pompiers. Ce conduit pourra &re
constimépulugdmsdawﬂﬂaﬁonmmﬂudumimnﬂbnqu’eﬂuwiw
m&imﬂmuqu'eﬂwpuimmmﬂhumtﬁmmnlmmﬁddumm
pompiers,

7.4- Dans le cas od Pagent de réfrigérxtion est un liquide combustible, I'é&ablissement sera
mumdemoymdnmmml‘m&euppropﬁaldsquepomﬁ’m, extincteuts.
CmmwdhmﬁMmmmmufmﬂommalepwmdmhiﬁﬂm
TRANOSUVTE,

3- SUBSTANCES TOXIQUES

B.1- L'exploitant doit tenir & jour un état ¢t un plan annexé indiquant la nature et b
quantité des produits dangercux stockés. Cet éat eat tenu 3 la disposition de {"inspecteur das
installations classées. Le stockage de matitres dangereuses ou combustibles est limitd mux
nécessités de I'exploitation.

8.2- Les produits toxiques de loute nature sont stockds séparément des autres produits de
I"&tablissement.

8.3- Leos rejets d'saux résiduaires polluées par des produits toxiques sont interdits, Ces
exux poliudes sont élimines comme des déchets spicimnc dans les conditions fixées 4 Particle
5.3 du présent arvété.

- SECURITE e e ememaiee in
9,1-Dispasitions générales
9.1.1- Conception

Les bitiments et locunx seront voricus et sménagés de fagon & s'oppose
efficacement & le propagation d'un incendie,
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9.1.2~ Accds
Les bitiments &t dépdts seront facilement accessibles par les services de secours, Les
nires de circulation seront aménagéss pour que les engina des services d'incendie puissent
évoluer sans difficulté, ¢t dégagées de tout objet susceptible de géner Is circulation.

9.2-Matériel de setours contre I'incendie .
» L'instaltation doit &re dotde de moyens de secours contre I'incendie adaptés aux
risques ef conformes aux normes en vigueur, notammer :

- d’extincteurs répartis & Vintérieur des locmux, sur les aires extérieures of le bian
présentant dey risques spdolfiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinctlon dotvemt &re appropriés mux risques 4 cotbattre et
compatibles avec les prodults stockés, o

- un plan des locax facilitant Vintervention des services d'incendie ¢t de secours.

Les moyeas assurant Ja ressource en eay tiendront compte du débit néosssaire d a
défenss contre ['incendle. Des poteaux incendia sont implantés tous Tes 200 métres wur toute o
périphéric interme du site.

9.3- Consignes
Des consignes écrites seront éublics pour In mise en oxuvie des moyens
d'imervention et da tutte contre ['incendle, pour Pévacustion du personnel et pour I'appel sux
moyens extésienres de défense contre 'incendls.

9.4~ Alimeniation électrique
L'installation dlectrique et le matériel électrique utilisé seront approprids sux tisques
inhérents aux activitds exerobes. Les installations ou apparcillages conditionnant ls séouritd
devront pouvolr &re maintenus ea secvice o i en position de sécurité en cas de défuiilance
de 'slimentation électrique normals,

9.5 Vérification périodique
L'état du matériel électrique et des moyens de ssoours contse I'inosndie feront Iobjet
de vérifications périodiques par un technicien compétent. Les rapports correspondants seyon!
tenus & La disposition d& Pinspecteur des installations classées,

9.6- Formation du personnel

L'exploitant de I'établissement veillera i |a formatiop séourité de son personnel el & L
constitution, sl besoin, d*équipes d'intervention.

Une formation particuliére sera assurde pour le pessonnel affectd & la conduite ou d Ta
qurvelllance d'installations qui sont susceptibles, en cas d'incendie, de porter atteinte & la
sécurité des personnes ou & I'environnement (par exemple panipulation de liquides
inflammables et produits toxiques).
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| ARTICLE TROIS |

DISPOSITIONS.  PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS EN COMPLEMENT DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE
DEUX

10~ HEBERGEMENT DE CHIENS

10.1- Lu capacité d'hébergement sur le site est imité & 185 chiens.
L3 mise en conformité de ['ensemble des chenils implantés sur le site sera réalisée au
plus tard le 31 décembre 1999. '

10,2- Toutes les instaliations renfermant des chiens sont implantées § phus de 100 mitres
de tout immeuble secupd par des tiers.

10,11~ Murs et plafonds
Les murs seront revéius de matériaux imperméables, durs, résistanty sux choca et &
surface lisse sur toute s hauteur susceptible 4'Etre soulllée. Cette hauteur ne pourrs &re
inférieare 4 deux métres, Dans le reste de leur &endus ils seront, ainsi que 1 plafond, revitus
d’une peinture vernissée de teinte claire.

10.1.2- So}

Le sol sera uniforme, imperméable, aveo une surface non glissante ef faclle i laver,
pouvant supponter les chocs et le roulement de tout dquipenent miobite ; il aura une pente
suffisante pour assurer I'écoulement facile des liquides, déjections &t eaux de lavage vers un
orifice d’évacuation.

Les eaux uséss des Elevages sont raccordées su résesu d'eau usbes de
I"établissement.

10.1.3- Aires de jeus
Les aires de jeux extérieures, lorsqu'elles existent, ne doivent pas avolr une surface
inférieurs 4 5 m2 par chien. Elies dojvent étre aménagées pour éviter la stagnation des eaux ou
des déjections liquides.

10.1,4- Ambiance

Les Jocaux seront convenablement éclairds. Nl seront ventilés efficacement de
Eagon permanente, do telle sorte que le voisinage ne puisse #re incommodé par lez ndeurs,

10,2- ENTRETIEN

10.2.1- Il y aura, dans chaque chenil de 'eat sous pression en quantité suffisante, avec
prise & raccord pour permettre d'effectuct, matin et soir, des favages shondants.
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10.2,2- La litiérs des animaux sera renouvelée au moins une fois par jour et les excréments
enlevés chaque jour.

10.2,3- Leg niches, le sol et les murs seront lavés, et désodorisés chagque jour,
Les niches, dans lesquelles seront placés les animaux, serant construites en
matériaux durs, résistants aux chocs faciles & pettoyer et & désinfecter.
Le matérie] mobile inutilisé sera entreposé dans un loscal annexe aprés avolr &6
parfaiterment neitoys ¢ désinfecté.
Les aires de jeux extéricurss seront nettoydes sussi souvent que néosssaire,
Les déjections solides et 1es débris de touts sorte doivent &re enlevdy,

£0.2.4- Fuite des animanx - cliture
Chaque installation sera enti¢rement close de fagond s’opposer & 12 fuite des
ANiMAUX,
Toutes dispositions complémentaires secont prises al nécassaire pour éviter leur
fuite.

11- HEBERGEMENT DE BOVINS

11,1~ Las bovins de I'école sont hébecpés sur trois sites différents :

pritnl dcs bovins 18

 Bitiment des contagieux 10

Stmon expérimentale i I'extrémité est du site : 15
TOTAL 43

11.2- Les bitiments d'&levage et leuss annexes sont implantés & plus de 100 métres do
toute habltation occupée par des tiets.

11.3- Tous les sols du bitiment de 'devage sccessibles st antmanx et toutes les
installations d'évacuation soat maintenus en parfait état &' &anchéité,

11.4- Les tolts sont munis de gouttidres pour 1a collecte des eawx phuviales qul sont

évacudes vers le milieu naturel ou un résesu pa:ﬁmhunﬁn de ne pas ﬂm s mélangdes aux
effluents de I’élevage. T _

11.5 La pente des sols des bitiments d"élevage permet I'écoulement dos effuents vers les
ouvrages de collects, de stockage ou de trsitement.
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11.6- Les famiers prodults par les bovins hdbergés dans le bitiment des contagieux sont
incingrés.
Les fumiers issus des autres bavins sont stockés sur a fumidee telle que défine
I'anticle 14 du présant arrété,
Le lavage des bitiments d’¢levage ne se fera qu'aprés un nettoyage d aec par un
raclage, Ces eaux de [avage seront évacudes vers les eaux résiduaires.

12- DEPOTS DE CADAVRES

12.1- L'gxploitant est autorisé & stocker sous température dirigés pous une durée
supdrisure 4 24 heures ley cadavres, pidces anatomiques, organes et tissus animanx, produits
gur be site dans les conditlons fixées ci-apréds.

Pour les décheta réfgéréa, Ia durée de conservation est limités d 3 jours.

12.2- Ea capacité totale maximale de siockage est de 10 tonnes,
L stockage est futorisé dans les chambres froldes, dans les loomm désignés cl-

aprés,

Ails 1 ) Une chambre froide & + 4°C

Une chambre froide & + 4°C

Alle 3 Une chambre froide & - 18°C

Une chambre frolde 4 -35°C

Salle d’sutopsie Deux chambres froides & + 4°C

Alle 4 Une chambye froide 4 + 4°C
Deux chambres froides & - 13°C

Bitiment clinique reproduction Une chambrs froide & - 18°C
Bhtiment contagiean Une chambre frolde & + 4°C

- Une chambre froide & - 18°C

123 Les sols et les murs des chambres froides sont constitués de matdrinux lisses et

lavables jusqu'd uns hauteur de dewx mbtres,
Les chambres froides sont régulidrement nettoyées et désinfectées.

12.4- Las déchets sont Sliminds conformément & I"article 5.3 du présent arrété,
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13- DEPOT DE FUMIER

13.1+ Les déchets solides essentiellement constituds de paille et de matiéres ficales
proviennent des boxes du centre équestre, des hopitaux (chevaux, bovins) ¢ des animaleries
petits ruminants des différenies unités,
Le volume enlevE chaqus jour est de S m3,

13.2- L explottant devra mettre ¢n ocuvre les moyens néoessalres i I'ealévement du tas de
fumier de 2500 m actuellement stocké 4 proximité du centre équestre, 001t par évacustion
dans un centre de compostage autorisé, soit par Spandage.

L'exploitant devra communiquer & I'inspecteur des installations classbes un dossier

dinformation comportant tous les ééments d’sppréciation sur Ia sohution proposde, dans le

délai de six mois sulvaat la notification du présent arréte.

13.3- L'oxploitant devra faire procéder, au phas tard avant |z 3] décembre 1998, A la
construction d’une fumiére &anche, couverte, munie d'uns bordure suffisante permedtant d'en
récupérer tous les jus et de 1a protéger des caux de rulssellemant, _ _

La superficie de I'slr cimentte devra 8tre suffisante pour permetire dé recevolr le
fumier produit pendant 4 mois conséoutifs au mains,

Les plans de la fumibre ainsi que le descriptif do celte inptallation (superficie,
systéme de récupération des jus) devront &re communiquée avant réafisation du projet &
ingpecteur dey installstions cinssées.

13.4- L'exploitant devra déposer avact le 31 décombre 1998 aupnis du service chargs de

1'inspection des installations classées .

= goit un dossler d'sutorisation d'épandage des déjections solides et des efftuents
liquides de la famiére qui précisera notamment :

- 1o volume annue] d'efftuents & épandre,

- 1a surface totale épandable avec la liste dex parcelles, i caractécisation des
systémes de culture et les doses admissibles d'effluents en fonction des cultures ca place,

- fes conventions signés aves: les reprencurs,

- 'intérét agronomique de I'effiuent. Des anatyses semostrielles porteat au maximim
sur les paramétres sulvants :

+ matidres siches (MS),

+ azote total (N TOT),

+ Phosphare total (P TOT : F2 03},

« Rapport carbone/azote (C/N).

- 1"absence de danger pour la santé de I'homme et des animaux Jors de fa
manipulation et de Vutilisation des offtuents.

< 301t une convention signde avec un centre de compostage autorisd s tive defs

[égislation sur les installations classées précisant la fréquence d'enldvement ef i quantité de
fismier enlevé.
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14- EMPLO] DE SUBSTANCES RADIOACTIVES EN SOURCES NON SCELLEES

14. 1~ Les radioéléments seront stockés et utilisés conformément auix prescriptions
réglementaires en vigueur relatives i la protection contre les rayonnements ionisants (décret n°
86.1103 du 2 octobre 1986 et son arrété d'application du ler juin 1999),

Les quantités stockées 1 utilisees seront vépertoriées SUr UD régistre mis en permanence 4
jour et tenu i la disposition de Finspecteur des installations classées.

14,2- Des panneaux réglementaires de signatisation de radloactivité seront placés d'une
facon apparette d 1'entrée des locaux concemés.

14,3- En tout polnt 4 "extérieur des installations, le débit équivalent de dose ne devrs pas
dépasser 0,005 Sigvert (0,5 rem) par an.

14.4- Les parols des locaux (murs, plafond, portes) seront congues de fagon 3 abaisser
Pirradiation i un el nivesu. Bo tant que de besoin, des éorany supplémentaires en matériau
convenabls seront Interposés sur le trajet des myonnements.

14,5- Les appareils et installations utilisant des rayonnements ionisants mis en eenvre dans
I'&ablissement auront obteny les agréments ef autorisations conformément & Ia réglementation

en vigueur.

14.6- Les parols des focaux, ol sont gockéds ou utilisés Jes radioéléments, seront en
matériaux facilement décontaminables.

14.7- Les sols des locaux d'utilisation de Tiquides radioactifs devront &ire disposés de
fagon & constituer une cuvette étanche afin qu'en aucun cas des liquides radioactify ne puissent
s*écouler aillours que dans des canalisations prévues & cet effel.

Les effluents aqueux radioactifs produits seront évacués et traités conformément aux
dispositions de I'srété ministériel du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d'emploi des
radiodldments artificiels utilisés en source non scellées & des fins médicales.

14.8- Tout vol, perte, détérioration de substances mdioactives devia Etre déclard par le
responsable dans les 24 heures & la Préfecture, Un rapport mentjonners In nature des
redioéléments, leur activité au moment de ta perte ou du vol, leur forme physico-chimique, (¢
ou les fournisseurs, 1a date et les circonstances détaillées de Paccident.

14.9- En cas de cessation d'activité, Jes résidus de J'instaliation présentant des risques de
contamination ou d'ircadiation devront ére remis & un organisme réqulidrement autorisé & cet
offet. Le site devra &tec décontaminé st 1 y a tiew. Cette décontamination sera telle que I'aceds
au public pourralt &tre nutorisé. Un centificat de non contamingtion du local abandonné devra
gire fourni & I'inspection des installations classées.
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15- APPAREILS IMPREGNES DE FCB

15,1~ Les appareils électriques contenant des PCB seront imptantés sur un dispositif de
tétention étanche, sans communication aves l¢ 20) ou les égouts, conforme au point 4.6.2 du
présent arrété.

15.2- Les locaux sbritants les matériels imprégnés de PCB ne comparteront pas de
potentiel calorifique susceptible d'alimenter un incendie important ¢ seromt équipés de moyens
de prévention et de protection incendic appropriés.

Cﬂbﬂumm&dﬂmamhﬁmﬁsmﬁ&ummbuﬂiﬂuwm
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communication avec d’autres locaux devront &tre coupe-feu yoe heure.

18,3 Les transformateurs devront étre protégés par un systéme de protection individuelle
interdisant towt réenclenchement automatique 4 la suite d'un défaut.

15.4- Les PCB et les déchots souillés de PCB & plus de 100 ppm seront élinsinés par une
installation autorisée et agréte & cat effet.
Por les déchets préseatant une tencur comprise entre 10 et 100 pprm, I’exploitant
justifiers les filidres d'dimination eavisagdes.

15,5~ En cas de travaux d'eatretien courants ou de réparation pur place, tels quo ks

manipultion ¢'appareils, s remise & niveau ou I'épuration du ditlectrique, I'exploftant prendra
les dispositions nécessaires & Is prévention des risques de potiutions ou de ruisances [iés § ces
opérations,

1 devra notamment éviter :

- les écoulernents de PCB (débordements, rupturs de flexible,..),

« une surchaufio du matériel ou du diélectrique,

« I contact du PCB zvec une flamme.

Ces opérations seront réalistes sur surface &anche, au besoln en mjoutant une
biche,

Uno signalisation adéquate sera mise sn place pendant 1a durde des opémtions.

L'exploitant "assurers également que le matéried utilisé pour ces travaux est adapté
(cotnpatibilité avec les PCB) et n'est pas susceptible de provoquer ua ccident {caumion non
protégé électriquement, choc pendant une manocuvrs, flexible en mauvais &at...).

15,6~ En cas de travaux de démanttloment, de mise su rebut, 'exploltant préviendra
Pinspecteur des installations classées, lul précisera, e cas &ohéant, 1 destination finale des PCH
ot des pubstances soullites. L exploltant demandera fes justificatfs defeur détermination ou de
teur régénération, dans une installation atotisée et agréde & ceot efiet.
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ARTICLE 4 : Un extrail du présent arrété, $énumérant les prescriptions susvisées auxquelles
Uinstallation est soumise, sera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement
par les soins de I'exploitant.

ARTICLE § : L'exploitant devra se conformer aux prescriptions du titre 111 du livre I du
Code du Travail ainsi qu'aux textes réglementaires pris en son application.

ARTICLE & : Tout transfert d'une installation classés sur un autre emplacement nécessite
une nouvelle demande d’autorization ou une novvelle déclaration,

Dang le cas ol ['installation changerait d’exploitant, le nouvel exploitant ou son
représentant devra en faire la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de
"exploitation.

ARTICLE 7 : 1.’arrété d’autorisation cesse de produire effet lorsque Iinstallation classée n'a
pas t& mise en scrvice dans le délai de trois ans ou n'a pas éé exploitée durant deux années
conséeutives, sauf le cas de forcs majeure.

ARTICLE 8 : L'exploitant devra se conformer aux lois ot téplements intervenus on &
tntervenir sur les installations clessdes et exécuter dans les délais prescrity toute mesure qui lui
serait ultdrieurement imposée dans I'intérét de la séeurité et de Ja salubrité publiques ou pour
faire casser des inconvénjents préjudiciables au voisinage.

ARTICLE 9 : Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, U extrait du
présent amété, énumérant les conditions auxquelles Pantorisation est accordée, sora affiché &
la maire pendant use durée minimum d'un mois avee mention de la possibilité pour les tiers
de consulter sur place, ou & la Préfecture du Rhdne - Direction de I Adminlstration Générale -
Jame Bueau - le texte des prescriptions ; procds-verbal de U'accomplissement de cefte
formalit€ sera dressé par les soins du maire.

Un avis sera inséré, par les soins du Préfet et aux frais de I'exploitant, dans deux
joumaux lacaux ou régionaux, diffusés dans tout le département.

ARTICLE 1 : Les droits das tiers sont expressément réserves.

ARTICLE {1 : Faute par I'exploitant de s conformer aux textes réglementaires en vigueor ¢t
aux prescriptions précédemment édictées, U sera falt application des sanctions administratives
a1 pépales prévues par la fof du 19 juitlet 1976 précitée.

ARTICLE 12 : Le présent ardié ne préjuge en rica les autorisations qui pourraient &re
ndcassaires en vertu dautces régiementations pour I'implantation, Uinstallation et le
forctlonnement de Pactivitd susvisde,

ARTICLE 13 : « Délal et voie de recowrs (article 14 de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976
relative aux Installations Classées pour la Protecton do I'Environnement) ; la présente
décision ne peut Etre déférés qu'au Tribunal Administestif. Le déiai de recours est de deux
mois pour le demandeur ou P'exploitant, Ce délai commence 3 courir du jour od la présente

décision a £té notifide ».
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ARTICLE 14 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et lo Directeur des Services
Vétérinaires, inspecteur des Installations Classées, sont chargés, ¢hacun ¢ ce qui le concerne
de veiller & I'exécution du présent amété, dont une copie sera adressée ;

- U maire de MARCY L’ETOILE, chargé de Uaffichage prescrit & l'article 9 du présent
améte,

= aux conssils municipaux des communes de SAINTE-CONSORCE, POLLIONNAY, LA
TOUR DE SALVAGNY, LENTILLY, DARDILLY, CHARBONNIERES-LES-BAINS,
ST GENIS-LES-OLLIERES et MARCY L’ETOILE,

- aul directeur régional de I’environnement,

- au Directeur de P'Institut National des Appellations d'Crigine,

« au Directeur Régional de I'Industre, de la Recherche et g2 Ilr;En;imnnament,

~ au Directeur, Chef du Servics Intermin]siérief de Défense ot de la Protection Clvile,

- au Directeur départemental deg Services dIncendle et de Secours,

- ay directeur départemental de L'équiperment,

= au directeur départemental de Vagticulturc ot de la forét,

- ay directeur départemental des affaires sanpitaires et socinles,

- au directeur départzmental du travail et de |'emploi,

~ & I'hydrogéologue coordonnatsur,

- ay commigsairs enquéteue,

= & I’exploltant, par la vois administrative,
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LE PREFET

Pour Js Prélet,
Seongsion. Odobea,

JeanClauda BASTION
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Mise en conformité du systé 3 mois
branchement sur le réseau d’eau public (article 4.1.2)
Etude technico-économique en vue d'installer un 6 mois
séparateur & hydrocarbures pour les eaux pluviales
(article 4.2.2)
Modalités d'enlévement du tas de fumier de 2500 m3 6 mois
(article 14.2)
Construction d’une fumiére (article 14.3) 31 décembre 1998
Plan d’épandage ou convention d’enlévement des 31 décembre 1998
fumiers par une société spécialisée (article 14.4)
Mise en conformité des chenils implantés sur le site 31 décembre 1999
de I’Ecole (article 10.1)

V) POUR £TRE ANNEXE A LARRETE

PREFECTORAL DU {¢ At 48
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