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ABREVIATIONS

Sigles Définitions
ANRU (zone) | Zone définie par I’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
APD Avant-Projet Détaillé
APS Avant-Projet Sommaire
AVP Avant-projet (comprend I’APS et I’APD)
CIRFA Centre d’information et de recrutement des forces armées
Cep Consommation conventionnelle d’énergie primaire
Cef Consommation conventionnelle d’énergie finale
CETID Centre d’expertise des techniques de I’infrastructure de la Défense
CMU Centre médical unique
CMA Centre médical des armées
CoO Conduite d’opération
COP Coefficient de performance
CVvC Chauffage, ventilation, climatisation
DAMS Dépot d’armes et de munitions spéciales
DCE Dossier de consultation des entreprises
DCSID Direction centrale du service d’infrastructure de la Défense
DH Degrés-Heures
DOE Dossier des ouvrages exécutés
DP Déclaration préalable
DPE Diagnostic de performance énergétique
ECS Eau chaude sanitaire
EER Energy Efficiency ratio
EIC NEB Espace d’instruction collective, numérisation de 1’espace de bataille
EIF Etude initiale de faisabilité
EnR Energie renouvelable
EXE Phase d’exécution des travaux
FOD Fuel domestique
GTC Gestion technique centralisée
GTP Gestion technique du patrimoine
KWhep kWh d’énergie primaire
KWhes kWh d’énergie finale
MinArm Ministere des Armées
Moe Maitrise d’ceuvre
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Sigles Définitions
NTI Niveau technique d’intervention
PAC Pompe a chaleur
PC Permis de construire
PRO Projet de marché
REC Réception des travaux
RT «élt./élt. » | Réglementation thermique existant « élément par élément »
RTglob Réglementation thermique globale
RT2012 Réglementation thermique 2012
SCOP Seasonnal Coefficient of performance
SEER Seasonnal Energy Efficiency Ratio
SDE Schéma directeur Energie
SID Service d’Infrastructure de la Défense
SIMU Service interarmées des munitions
SITTAL Simulateur d’instruction technique du tir aux armes légeéres
SHAB Surface Habitable
SHON Surface Hors (Euvre Nette
SMPE Stratégie ministérielle de performance énergétique
STD Simulation thermique dynamique
SED Simulation Energétique dynamique
Tic Température intérieure conventionnelle
TO Technico-opérationnel
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1 Introduction

L’Union Européenne a fixé, dans le pack énergie climat, trois objectifs pour 2030 : réduire les émissions
de Gaz a Effet de Serre (GES) d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990, porter la part des
énergies renouvelables a au moins 27 % et réduire de 27 % la consommation d’énergie. Afin de répondre
a ces objectifs, la France a décliné ces objectifs sous la forme de dispositions réglementaires inscrites
aux Codes de I’Environnement, de la Construction et de 1’Habitation (CCH) et de I’Energie du droit
francais.

Depuis le 1*" janvier 2022, Le CCH a été mis a jour pour le parc tertiaire et résidentiel neuf passants
d’une réglementation thermique 2012 & une Réglementation Environnementale 2020 (RE2020). Cette
nouvelle réglementation prend en compte le batiment dans 1’ensemble de son cycle de vie, afin de
minimiser son empreinte énergétique et environnementale.

Cependant, chaque année, la part des constructions de batiments neufs ne concerne que 1% des travaux
dans le batiment et 80% du parc de 2050 est déja construit. La rénovation a donc une part importante a
jouer dans les années a venir. De nombreux écrits (décret, arrétés, ...) encadre la reglementation actuelle.

A cette fin et afin d’orienter les opérations de rénovation, le CETID a souhaité publier un guide fixant
les exigences nécessaires & une rénovation. Ce guide issue d’un travail de synthése permet d’avoir une
vision globale des reglementations mais également une direction unique a suivre. Il est constitué sous
forme de fiche.

Deux grandes familles de rénovation ont été retenues :
- Larénovation légere qui porte :
o Sur le remplacement de certains éléments du batiment ;
o Sur les batiments non pris en compte par la rénovation lourde;
- Larénovation lourde qui porte sur une rénovation compléte du batiment.

La fiche de rénovation légére est sous la forme de tableau permettant, trés rapidement, de définir les
exigences minimales d’un élément du batiment (cloison, chaudiére, VMC, ...). Cette fiche peut servir a
la fois pour la rédaction de cahiers des charges mais également pour comparer les solutions techniques
proposés par |’entreprise.

La fiche de rénovation lourde est structurée en deux parties fixant deux types d’objectifs :
- Objectif de moyen ;
- Objectif de résultat.

A\

Point de vigilance : les dispositions du guide s’appliquent a tous les batiments entrant dans le
périmeétre de compétence du SID suivant les critéres définis ci-apres. Sur certaines emprises
militaires, les opérations de constructions ne sont pas soumises a permis de construire ou a
déclaration préalable (exemple des plates-formes aéronautiques). Dans ce cas particulier, la date de
validation d’APS se substitue a la date de dép6t de demande de permis de construire ou de
déclaration préalable.
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2

Références

Code de la Construction et de I’Habitation

Articles R. 131-25, R. 131-26 et R.131-28 du Code de la construction et de I’habitation. Ces
articles fixent les principes des mesures prévues pour les rénovations lourdes.

RT globale

Arrété du 20 décembre 2007 relatif au colt de construction pris en compte pour déterminer la
valeur du batiment, mentionné a 1’article R. 131-26 du code de la construction et de 1’habitation
Cet arrété donne la valeur du codt de construction par m2 pour déterminer la valeur hors foncier
du batiment ;

Arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface
supérieure a 1000 m?, lorsqu’ils font 1’objet de travaux de rénovation importants
Cet arrété définit les exigences réglementaires applicables et le niveau de performance a
atteindre pour la RT « globale » ;

Arrété du 08 aolt 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par
I’arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface
supérieure a 1000 métres carrés, lorsqu’ils font 1’objet de travaux de rénovation importants.
Cet arrété approuve la méthode réglementaire TH-C-E ex utilisée pour le calcul de la
consommation conventionnelle d’énergie des batiments existants dans le cadre de la
réglementation thermique des batiments existants.

RT élément par élément

Arrété du 3 mai 2007 modifié par I’arrété du 22 mars 2017 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants.

Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

Arrété du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de
performance énergétique et aux logiciels 1’établissant

Arrété du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments ou
parties de batiments a usage d’habitation en France métropolitaine

Arrété du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d’établissement du
diagnostic de performance énergétique

Label BBC

Arrété du 03 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu a
I’article R.171-7 du code de la construction et de 1’habitation.

Décret tertiaire

Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la
consommation d’énergie finale dans des batiments a usage tertiaire ;

Arrété du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations
d’énergie finale dans des batiments a usage tertiaire (dit arrété « Méthode ») ;

Arrété du 24 novembre 2020 modifiant 1’arrété du 29 septembre 2021 modifiant I’arrété du 10
avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale
dans des batiments a usage tertiaire (dit arrété « Valeurs absolues | ») ;

Décret n 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code
de la construction et de I’habitation relatifs aux obligations d’actions de réduction de la
consommation d’énergie finale dans des batiments a usage tertiaire ;

Arrété du 29 septembre 2021 modifiant I’arrété du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions
de réduction des consommations d’énergie finale dans des batiments a usage tertiaire (dit arrété
« Report de délais ») ;

Arrété du 13 avril 2022 modifiant I’arrété du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de
réduction des consommations d’énergie finale dans des batiments a usage tertiaire (dit arrété
« Valeurs absolues 11 »).
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Décret BACS

Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au systéme d'automatisation et de contréle des
batiments non résidentiels et a la régulation automatique de la chaleur.

Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie

Décret n°2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements
en énergie des batiments nouveaux ;

Arrété du 30 octobre 2013 modifiant ’arrété du 18 décembre 2007 relatif aux études
de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les batiments neufs et parties nouvelles
de béatiments et pour les rénovations de certains batiments existants en France métropolitaine ;
Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en
énergie, aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants
et a l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

Arrété du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie
pour les batiments neufs et parties nouvelles de batiments et pour les rénovations de certains
batiments existants en France métropolitaine.

Qualité de I’Air Intérieur (QAI)

Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de ’environnement en matiére de
surveillance de la QAI ;

Décret n°2022-1690 du 27 décembre 2022 relatif a 1’évaluation des moyens d’aération et a la
mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la QAL
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3 Sélection du type de rénovation thermique

3.1 Eligibilité du batiment

La rénovation thermique des batiments s’applique a tous les batiments, hormis :
- Pour la rénovation légeére :

o Les batiments ou parties de batiments qui, en raison de contraintes particulieres liées a
un usage autre que d'habitation, doivent garantir des conditions particuliéres de
température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air ;

o Les batiments situés dans les départements d'outre-mer?.

- Pour la rénovation lourde

o Les batiments ou parties de batiments qui, en raison de contraintes particulieres liées a
un usage autre que d'habitation, doivent garantir des conditions particuliéres de
température, d’hygrométrie ou de qualité de l'air ;

o Les batiments situés dans les départements d'outre-mer ;

o Les batiments ou parties de batiments a usage agricole, artisanal ou industriel, autres
que les locaux servant a I'habitation, dans lesquels le systeme de chauffage ou de
refroidissement ou de production d'eau chaude pour I'occupation humaine produit une
faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;

o Les batiments ou parties de batiments non chauffés, dans lesquels les seuls équipements
fixes de chauffage sont des cheminées a foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif
de refroidissement des locaux ;

o Les batiments destinés a rester ouverts sur I'extérieur en fonctionnement habituel.

3.2 Définitions des rénovations
La reéglementation encadrant la rénovation du parc existant est dense. Afin de simplifier la
compréhension, le guide s’appuiera sur deux grandes familles de rénovation :
- Larénovation légere ;
- Larénovation lourde.
Le détail des réglementations par type de rénovation est détaillé dans le schéma ci-dessous :

" RT élément / élément ~  Rénovation du batiment :
Fiche CEE > RT Globale
§ RETEX BBC B4timent Basse
Consommation
*
R— ™ Décret tertiaire*
™ Décret BACS *
. Etude d'approvisionnement
en énergie

“: Réglementation obligatoire

Figure 1: Famille de rénovation

Le choix du type de rénovation est défini précisément au paragraphe suivant.

1 Voir guide sur 'amélioration de I'efficacité énergétique des installations de génie climatique Outre-mer, réf :
n° 503854/SGA/SID/CETID/BETBO/SGCAI du 28/10/2016.
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3.3 Sélection du type de rénovation
Le choix du type de rénovation se fait selon I’arbre décisionnel ci-dessous. Chaque rénovation est
détaillée dans les fiches qui suivent.

oul NON

.

[ SHON > 1000m? } Hon

l oul
[ Co(it des travaux > 25%?2 } Hor

[ Construit aprés 1948 ]

oul

NON
— —

Figure 2: Choix de la rénovation

A

Point de vigilance : Si le batiment doit étre rénové complétement mais qu’il ne rentre pas dans les
critéres d’une opération de rénovation lourde, il est considéré comme une rénovation légere et
’option bouquet de travaux sera mise en ceuvre.

1 Les usages sont définis dans la fiche n°3
2 >25% du codt de la construction. Ces colts sont actualisés par arrété tous les ans
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4  FICHE N°2 : EXIGENCES SID IMPOSEES POUR UNE RENOVATION LEGERE

4.1 Contexte

La rénovation par élément permet de définir les exigences minimales (EM) a demander a I’entreprise
lors de la rénovation d’un élément du batiment (enveloppe, systéme®,...). Ces exigences minimales
peuvent servir de référence lors d’une opération de rénovation lourde.

Pour ce type de rénovation, un tableau de synthése a été réalisé en analysant les caractéristiques
demandées dans ’arrété du 22 mars 2017, les CEE® et les différents retours d’expériences® des rénovations
selon les exigences Batiments Basses Consommations.

Les performances minimales retenues prennent en compte les éléments suivants :
» Isolation des parois opaques ;
» Isolation des parois vitrées ;
» Chauffage ;
« Eau chaude sanitaire ;
» Refroidissement ;
* Ventilation mécanique ;
» Eclairage non résidentiel.

A

Point de vigilance : Les travaux doivent étre cohérent avec le batiment. Ces travaux ne doivent pas
engendrer un risque de pathologie du bati.
Par exemple, le remplacement des fenétres est lié a la ventilation du batiment :

- VMC simple flux : entrées d’air neuf a prévoir aux fenétres ;

- VMC double flux : Pas d’entrées d’air neuf a prévoir aux fenétres.

4 Est entendu par systéme tous les équipements assurant une fonction déterminé (chaufferie, panneaux solaire,...)
% Les certificats d’économie d’énergie (CEE) ont été mis en place pour financer des travaux de rénovations
énergétiques.

® Recueilli sur le site internet de I’observatoire BBC.
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4.2 Bouquet de travaux

Lorsque vous ne rentrez pas dans la définition d’une rénovation lourde mais que vous souhaitez rénover
votre batiment, des bouquets de travaux sont a réaliser.

La notion de bouquet de travaux se définit par « un ensemble de travaux cohérent dont la réalisation
simultanée apporte une amélioration de 1’efficacité énergétique et environnemental du batiment ».

L’observatoire BBC distingue 7 lots détaillés ci-dessous :
- Lot n°l: Isolation des murs ;
- Lot n°2: Isolation de la toiture ;
- Lot n°3: Isolation du plancher bas ;
- Lot n°4 : Remplacement des menuiseries ;
- Lot n°5: Remplacement du systéme de ventilation ;
- Lot n°6 : Remplacement du systéme de chauffage ;
- Lot n°7 : Remplacement du systéme de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS).

L’observatoire BBC a relevé que dans plus de 70% des cas, un batiment rénové comprend entre 6 a 7 lots.
L’opération d’isolation doit étre décomposée en trois phases maximums (cf : arrété du 3 octobre 20237 :).
Ces trois phases doivent étre planifiées dans le temps et avant le début des travaux. Il s’agit d’avoir une
logique globale de rénovation, comme par exemple :

- Année N : Lotsn°1,2,4et5;

- AnnéeN+1:Lotsn°6et7;

- Année N + 2: Lot n°3 (si I’opération est réalisable).

Phase n°1 Phase n°2 Phase n°3
Année N Année N+1 Année N+2

Chauffage +
ECS + pilotage

O Chauffage + Toi
& oiture
Murs + Menuiseries £ cplicte

+ ventilation

Toiture

Chauffage +

ECS + pilotage Plancher bas

Chauffage +
ECS + pilotage

Plancher bas

Figure 3: Exemple de décomposition en bouquet de travaux

A

Point de vigilance : Dans 1’exemple ci-dessus, la phase n°2 (chauffage, ECS) est située entre deux
phases d’isolations. Le fait d’avoir programmé ces trois phases dés la conception permet de
dimensionner le chauffage au juste besoin (batiment complétement isolé). Ce bon dimensionnement

pourra :
- Passer sous le seuil ICPE ;
- Diminuer la maintenance ;
- Diminuer le couit de I’investissement.
A retenir :

- Larénovation doit étre composée de 3 phases maximum ;

- Les 3 phases doivent étre maitrisées et planifiées avant le début des travaux ;

- Un bouquet de travaux est constitué par 6 a 7 lots ;

- Privilégier la rénovation de I’enveloppe avant la rénovation du systéme de chauffage.

e 7 Arrété du 03 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d‘attribution du label prévu a
I’article R.171-7 du code de la construction et de 1’habitation.

Page 12 sur 45




4.3 Exigences minimales demandés

Les exigences minimales & appliquer pour tout projet de rénovation légére sont indiqués dans le tableau

ci-dessous.

Tableau 1: Caractéristiques minimales rénovation par élément

Systéme Désignation Performance technique
Paroi opaque
Résistance thermique de I'isolant: Murs en contact avec I’extérieur (y compris en contact avec un local
non chauffé). R> 4,4 [K.m?/W]
|: Résistance thermique de l'isolant: Toitures terrasses. R>6,5 [K.m?/W]
< Isolant Résistance thermique de I'isolant: Planchers de combles perdus. R>8,5 [K.m?/W]
(a)] Résistance thermique de I'isolant: Rampants de toiture. R>7,5 [K.m?/W]
Résistance thermique de I'isolant: Planchers bas. R> 3 [K.m2/W]
Paroi vitrée
Coefficient de transmission thermique pour paroi vitrée Uw <1,3W/m2.K et 0,352Sw > 0,3
Chauffage / refroidissement
Rendement minimal PCI a pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de I’eau dans
la chaudiére de 70 °C:
- 20 kW<Puissance nominale (Pnom) < 400 kW n> 88,5+ 1,5.1og(Pn)
- Pnom > 400 kW n>92,4%
Rendement minimal PCI a 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de I’eau dans
la chaudiére de 40 °C:
chaudiéres |- 20 kW< Puissance nominale (Pnom) < 400 kW n>88,5+1,5.log(Pn)
étanches/ |- Pnom >400 kW n>92,4%
sur conduit s . . . O T
de fumée Efficacité énergétique saisonniére (Etas) Chaudiére a haute performance individuelle >90%
Chaudiére a haute performance collective:
- Si Pnom < 70kw
n Alors I'Efficacité énergétique saisonniére (Etas): n>90%
w - Si 70 kW < Pnom < 400kW
2 Alors I'efficacité utile a Pnom=100% et Pnom= 30%: n>87% et n>95,5%
"[‘_" - Si Pnom > 400kwW
9 Alors le rendement avec PCl a pleine charge et a 30%: n>92%
w Chaudiére biomasse individuelle
Pnom< 20kW
- efficacité énergétique saisonniére n>77%
Pnom> 20kW
- efficacité énergétique saisonniére n>79%
Chaudiére biomasse collective
Chaudiére |Pnom<500kW
bois efficacité énergétique saisonniére n> 83%
Pnom>500kW
rendement PCl a plein charge n>92%
Remplacement ou installation de foyer fermé ou poele pour Pnom< 300kW n>65%
Remplacement ou installation de poele a granulés de puissance inférieur a 50kW n>65%
Remplacement ou installation de poele a accumulation lente n> 65%
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Systéme Air/Air

Performance si Pnom< 12kW

-Energy Efficiency Ratio (EER) EER>2,8
-Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) SCOP>4,2
-Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) SEER>6
Efficacité énergétique saisonniére (Etas) si Pnom> 12kW
-En chauffage n> 145%
-En refroidissement n>250%
Si l'installation est en toiture
-En chauffage n>130%
-En refroidissement n> 150%
Systéme Air/Eau; Eau/Eau
Performance
pAC  |-EERAir/Eau EER>2,6
-EER Eau/Eau EER>3
Efficacité énergétique saisonniére (Etas) PAC AIR/EAU et EAU/EAU
Si Pnom< 400kw
% -Moyenne et haute température n>111%
L -Basse température n>126%
E Si Pnom> 400kw
'll"_'l -COP alasortie de I'échangeur thermique intérieur de 35°C COP>3,4
Q Efficacité énergétique saisonniére (Etas) pour PAC 3 absorption ou gaz AIR/EAU et EAU/EAU
@) Pnom< 400kW
-moyenne et haute Températures n>111%
-Basse Température n>126%
Pnom> 400kW
-Cop COP>1,3
Isolation réseau hydraulique chauffage ou ECS Classe 4
Isolation réseau de chaleur
Isolation des [Conductivité thermique A [W/mK] A<0,06
réseaux |Coefficient de perte thermique Umax [W/m?K] Défini dans le tableau 2
Isolation des points singuliers d'un réseau R>1,5a T moyenne de 50°C
R>13aT° moyenne de 100°C
Récupération de chaleur sur eaux grises pour la production d'ECS taux d'efficacité >35%
Ventilation
Auxiliaires de ventilation habitation classe énergie B
Pabspondéré<0,25wthc/m>.h
VMC Auxiliaires de ventilation autre qu'habitation Pabs<0,3W/m’h
Classe énergie A
VMC double flux rendement échangeur 85%
(individuelle) 75% (collectif)
Divers
Revétement |Pose d'un revétement réflectif: indice de reflectance solaire >100 en neuf et>90 a I'état vieilli
Eclairage LED:
Electricité |Durée de vie calculé a 25°C supérieur ou égale >50000 heures a 25°C
Chute de flux lumineux conformément a la norme EN62722-2-1 inférieur ou égale a <20%

Le tableau n°2 fait le lien avec 1’isolation des réseaux de chaleur du tableau n°1. La classe 4 est la classe minimum

d’isolation.
Tableau 2: Isolation des réseaux de chaleur
Isolation réseau de chaleur
Umax isolant (W/m2.K)
DN
Classe 4

32 0,21

40 0,22

50 0,24

60 0,25

65 0,26

80 0,28]

100 0,31
125 0,35
150 0,39
175 0,42
200 0,46
250 0,54
300 0,61
350 0,69
>400 0,76
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5 FICHE N°3: EXIGENCES SID IMPOSEES POUR UNE RENOVATION LOURDE

La Rénovation lourde issue de la RT de I’existant fixe 2 exigences : moyens et résultats.

5.1 Exigences de moyens

5.1.1 Principes généraux

En complément des exigences de résultats, un batiment soumis a la rénovation lourde devra comporter les
caractéristiques techniques respectant les exigences de moyens définies au titre III de ’arrété du 13 juin
2008 susviseé.

Ces principales exigences, concernent essentiellement :

- L’isolation thermique : traitement des ponts thermiques significatifs, isolation des parois
intérieures séparant une zone a occupation continue, d’une zone a occupation discontinue, etc ;

- Le confort d’été : protections solaires, ouvertures des baies, brasseurs d’air, ... ;

- Le calcul ou la mesure des consommations d’énergie par usage et/ou surface desservie
(chauffage, refroidissement, éclairage, prises de courant, production d’ECS, centrale de ventilation,
etc.) ;

- La performance et la mise en place de dispositifs particuliers sur les systemes de ventilation,
chauffage, refroidissement, éclairage.

Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. lls ne doivent pas augmenter les
points de condensation, ni entrainer un risque de détérioration du bati.

5.1.2  Etude technico économique en équipement de production thermique
Préalablement au dépét de permis de construire ou en phase APS (en I’absence de PC) le maitre
d’ouvrage doit réaliser une étude de faisabilité technique et économique comparant le systéme
énergétique pressenti a différentes variantes.
Conformément a I’action n°15 de la Stratégie Ministérielle de Performance Energétique (SMPE), le
raccordement a un réseau de chaleur ou froid sera a privilégier dés lors que ce raccordement est
possible.
En I’absence ou I’impossibilité de se raccorder a un réseau de chaleur, les variantes & comparer sont :

- Chauffage au bois ou biomasse ;

- Pompe a chaleur géothermique ou autres types ;

- Cogénération ;

- Chauffage au gaz avec condensation ;

- Solaire thermique ;

- Solaire photovoltaique ;

- Eoliens.

Si les travaux portent uniquement sur 1’enveloppe les variantes a comparer sont :
- Solaire thermique ;
- Solaire photovoltaique ;
- Eoliens.

5.1.3  Systéme technique
En cas de remplacement du systéme de chauffage, il est interdit d’installer un nouveau systéme de chauffage

qui inclut un ou plusieurs équipements pour lesquels le niveau d’émissions de GES de chacun est supérieur a
150 [gCO.eq/kWh PCI] et si leur taux de couverture® est supérieur a 30 %.

8 Taux de couverture = quantité d’énergie fournie par le ou les équipements (dont les émissions de GES>
150[gCO-eq/kWh PCI]) sur les besoins annuels totaux couverts par le systeme.
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5.2 Exigences de résultats

Pour satisfaire aux reglementations, 3 exigences de résultats devront étre respectées :
- La consommation conventionnelle d’énergie ;
- L’émission des gaz a effet de serre ;
- Le confort d’été.

Nota : Le calcul des coefficients, Cep et Tic doit obligatoirement étre réalisé sur 1’un des logiciels
d’application de la RT de I’existant validé par le ministére de la transition écologique®.

Pour connaitre la consommation en énergie finale initiale (ou avant travaux) Cefiniiale du batiment, le
compteur individuel sera a privilégier (plus précis). Si le batiment ne possede pas de compteur individuel,
une Simulation Energétique Dynamique (SED) réalisée a partir d’une Simulation Thermique
Dynamique (STD) devra démontrer la consommation initiale (avant travaux). Dans les deux cas, une
SED devra étre réalisée pour confirmer I’objectif de réduction de la Cef d’aprés travaux.

5.2.1 La consommation conventionnelle d’énergie
La consommation conventionnelle d’énergie d’un batiment pour le chauffage, le refroidissement, la
production d’eau chaude sanitaire, 1’éclairage et les auxiliaires devra répondre a un double critére :

a) La consommation d’énergie primaire (Cep) du batiment en [KWhep/(m?.an)]
Le calcul du coefficient Cep prend en compte les consommations liées au chauffage, au refroidissement, a
la production d’ECS, a I’éclairage et aux auxiliaires. Il est réalisé par un calcul réglementaire (méthode Th-
CE-ex)
La surface prise en compte est :
o Lasurface habitable (SHAB) pour les batiments a usages d’habitation ;

o La Surface Hors ceuvre Nette (SHON) pour le reste.

La valeur du Cepmax'° est fixée en fonction du type de batiment et est définie :
o Pour les batiment d’habitation :
= Par Datteinte d’un Diagnostic de Performance Energétique de classe B
(Cep < 110 [kKWhep/(m?2.an)].
o Pour les autres batiments :

= Par I’article 13 de de I’arrété du 13 juin 2008 (RT globale) qui fixe des valeurs
seuils ;

- Par I’atteinte du niveau BBC (Cep projet11< -40% Cep référencelz) ;
De maniére générale :
Cepinitiale™ CePmax™> Cep référence™ Cep projet

% La liste a jour des logiciels évalués est présente sur le site htt://www.rt-re-batiment.fr/.

10 Consommation en énergie primaire maximum.

11 Consommation conventionnelle en énergie pour le batiment en projet sur la base des équipements et matériaux
réellement installées.

12 Consommation conventionnelle d’énergie du batiment en projet, calculée sur la base des caractéristiques de
référence défini dans le titre II de I’arrété du 13 juin 2008 (RT globale).
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b) La consommation d’énergie finale (Cef)™® du batiment en [kKWhep/(m?.an)]

La Simulation Energétique Dynamique_permettra d’estimer de maniére précise la Cef du batiment apres
travaux. L’objectif de réduction de consommation est fixé en fonction du type de batiment (habitation,
tertiaire) et se base sur la consommation en énergie primaire avant travaux.

Pour les batiments a usage d’habitation :
- Si 110 [KWhep/(m?.an)] <Cepinitiale batiment<280 [KWhep/(m?2.an)] : il sera recherché -50% de la

Cef initiale du batiment ;
- Si 280 [kWhep/(m?.an)] <Cepinitiale batiment - il sera recherché -60% de la Cef initiale du batiment.

La figure ci-dessous récapitule les objectifs de résultat a atteindre pour les batiments d’habitation.

Objectif de résultat SID pour |'habitation
en fonction du label BBC et de la consommation en énergie
primaire avant travaux.

130

=

T

™~

E 1g0 280

(=

o}]

=

=

=,

o 230 B -60% Cef initiale bat

3

§ B -50% de Cefinitiale bat
£ 180

= M Seuil réglementaire BBC
£

Q

v

c

Q

(]

80

Seuil DPE classe B

Figure 4: Objectif de résultat de consommation pour les bdtiments d’habitation.

Exemple : La consommation en énergie primaire de mon batiment avant travaux est de
200[kWhep/(m?.an)]. Je me situe entre 110 [KWhep/(m?.an)] et 280 [kWhep/(m?.an)]. J’imposerai a
I’entreprise un objectif de -50% de consommation en énergie finale (Cef).

A

Point de vigilance : Afin d’atteindre les objectifs de rénovation thermique, les batiments énergivores
(>180 [kWhep/(m?.an)]) seront a rénover en priorité.

13 Energie livrée au consommateur pour sa consommation finale (exemple : consommation du compteur linky)
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Pour les batiments & usage autre que d’habitation

La figure ci-dessous récapitule les objectifs de résultat a atteindre pour les autres batiments que
I’habitation.

Objectif de résultat SID pour les autres usages
en fonction du décret tertiaire, du label BBC et de la
consommation en énergie primaire avant travaux.

350 P
325

=
& 300
£ 260
T ™ -60% Cef initiale bat
< 250
= -50% Cef initiale bat
8 200
¢ -50% de Cef initiale bat ou
'.g 150 150 valeur absolu
m
E B Seuil de viabilité économique
o
(%]
c 100
o
o

50

Zone de viabilité économique
Figure 5: Objectif de résultat batiment tertiaire
Exemple : La consommation en énergie primaire de mon batiment avant travaux est de

200[kWhep/(m?.an)]. Je me situe entre 150 [kKWhep/(mZ.an)] et 260 [kWhep/(m?.an)]. J’imposerai a
I’entreprise un objectif de -50% de consommation en énergie finale (Cef) ou la valeur absolue.

A

Point de vigilance : Afin d’atteindre les objectifs de rénovation thermique, les batiments énergivores
(>180 [KWhep/(m?.an)]) seront a rénover en priorité.

5.2.2 L’émission de gaz a effet de serre (GES)

Lors de la rénovation d’un batiment d’habitation, ce batiment sera limité a un seuil d’émission de GES
fixé a: 11 [kg COz/m2.an].

Pour les batiments autres que d’habitation, il n’y a pas de seuil d’émission de GES.

5.2.3 Confort d’été

5.2.3.1 Latempérature intérieure conventionnelle (Tic)

La Tic est la valeur maximale horaire en période d’occupation de la température opérative.

Elle doit étre inférieure a la température intérieure conventionnelle de référence (Ticr) atteinte en été.
Cette exigence ne s’applique pas aux batiments ou parties de batiments appartenant a la catégorie CE2.

14 Un local est de catégorie CE2 s’il est muni d’un systéme de refroidissement ainsi que 1’une des conditions
définis en annexe III de I’arrété du 13 juin 2008.
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5.2.3.2 Degré Heures (DH)
Le degré heure est un indicateur d’été qui mesure la durée cumulée pendant laquelle les occupants
d’un batiment sont exposés a une température supérieure a un seuil de confort prédéfini (26°C pour
ce guide).
Le calcul du nombre de degré heure est apparu avec la RE2020. Un exemple de calcul est représenté
sur la figure ci-dessous.

. 1 2a . . DH
Journée type d'été avec inoccupation S,
30 g5 6 du jour
200 293¢ 29,3% .
B, 29°c 28,9° 29°c

29 =T 28,62
29/ s
28

27
b /—’ 27°c 27°% 21% 27°c 21°c 27°c 2F°c 27° ra
H 26 L/
@ / 26°c 26°
g
2 25 3
] / 3,0%
N
% 24 // 25% 2,6% 16,5
2 / 23% 2,3% L, °ch
s ~U //\// 207 190
22
1
21
20 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CUMUL Journée
Heures du jour
Dégrés heure d'inconfort —Température du batiment =——Température limite du confort

Figure 6: exemple de calcul de DH en RE 2020

Les criteres pour le confort d’été selon les degrés heures sont :

e L’installation d’un systeme de climatisation de confort est a proscrire en zones climatiques H1
et H2.

Figure 7: Répartition des zones climatiques

e Enzone H1 et H2, un calcul de simulation thermique dynamique devra justifier ’installation d’un
appareil de refroidissement.

e Pour ces zones, la température opérative™® en période d’occupation ne devra pas dépasser 26 [°C]
pendant plus de 1500 heures par an*®. Le scénario pris en compte sera basé sur les conditions
météorologiques de la canicule de 2003.

e Le confort d’été sera assuré prioritairement via 1’installation de protections solaires sur les baies
vitrées, des brasseurs d’air (exemple : ventilateur de plafond Exhale) et une inertie du batiment
appropriée.

15 Elle représente la température ressentie.
16 La température de confort maximal en été est de 26°C. A titre d’exemple, 1500 DH correspondent a 28°C
pendant 12h par jour et cela 62 jours/an ou 30°C pendant 12h/jours et cela 31 jours par an.
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Figure 8: Ventilateur de plafond type Exhale

e En zone H3, Si les apports internes de chaleur sont trop importants et si les solutions du point
précédent ne permettent pas de rester en dessous du seuil des 1500 DH, le rafraichissement sera

envisageable.

5.2.4 Perméabilité a 1’air

Afin de garantir la qualité globale du batiment rénové, une mesure de la perméabilité a I’air est
nécessaire. Ce test obligatoire est réalisé par un organisme agréé sous 4[Pa] et les valeurs maximales sont

les suivantes :

Types d’usages

Valeur maximale de perméabilité a I’air

Batiment a usage d’habitation — maison
individuelle, logement collectif

1.20 [m3/(h.m?)] de parois déperditives hors
plancher bas

Bureaux, hotellerie, restauration, enseignement,
établissement sanitaire

1.7 [m3/(h.m?)]

Autres usages

3 [m3/(h.m?)]
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5.2.5 Perméabilité des réseaux
Les systemes de ventilation répondent aux exigences fixées par le protocole promevent.
Ce protocole permet en quatre étapes de vérifier la bonne étanchéité du réseau aéraulique du batiment.
Ces étapes sont :
e Pré-inspection;
e Vérifications fonctionnelles ;
e Mesures fonctionnelles aux bouches : mesures de débit ou mesure de pression ;
e Mesure de perméabilité a I’air des réseaux de ventilation.

Le niveau d’étanchéité des réseaux devra étre au minimum de classe B.

5.3 Calendrier

Le calendrier ci-dessous répertorie les attendus lors d’une opération de rénovation lourde.

Etude thermique compléte
Simulation thermique
dynamique mise a jour
Justificatif conformité
directive

* Estimation du co(t des travaux
* Etude d’approvisionnement en
énergie

* Simulation thermique
dynamique

* Justificatif conformité directive

RECEPTION 1%¢ année d’exploitation

* Test final d’étanchéité 3 I'air;

* Etude thermique compléte; Verification de bon fonctionnement
* Justificatif de conformité directive du batimentselon les scénarios
(jointe au DOE); choisis.

* Réalisation/ affichage du DPE.

A retenir :
- 2 types d’exigences : moyens, résultats ;
- La réalisation d’une simulation thermique dynamique pour compléter le calcul reglementaire
(Cef, DH) ;
- Un impact fort sur la consommation en énergie, particuliérement sur I’énergie réellement
consommée (Cef) ;
- Une vision future avec I’inconfort d’été calculé sur la base de scénarios météo en 2050.
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5.4 Types d’usages

5.4.1 Préambule

La RT de I’existant et le label BBC rénovation s’appuient sur des données conventionnelles d’occupation et
d’usage, mais définies de fagon a étre les plus proches possibles des conditions moyennes d’utilisation sur
le segment de batiment visé.

A chaque type de batiment correspond un « type d’usage » qui définit de facon conventionnelle toutes les
données relatives a 1’occupation, aux horaires de chauffage, de climatisation, d’éclairage et de ventilation,
aux températures de consigne en chaud, en froid, aux apports internes, etc.

La RT de I’existant possede 16 types d’usages décomposés en 29 sous catégories.

Le décret tertiaire, plus précis distingue 28 catégories (catégories d’usages) décomposé en 80 sous
catégories.

Le choix du type d’usage adéquat est primordial pour appliquer correctement la réglementation
thermique lors d’une opération de rénovation.

La partie suivante a pour but d’aider le concepteur a choisir un type d’usage en fonction des spécificités des
batiments du MINARM.
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5.5 Catégories d’usages

Les 36 catégories d’usages retenus sont listées dans le tableau ci-apres.
Le tableau ci-dessous et le tableau n°4 présent au 85.7 servent a faire le lien entre une catégorie d’usage
réglementaire et nos batiments spécifiques MinArm. En fonction du scénario, le batiment répondra soit a
un calcul reglementaire (RT globale, DPE), au décret tertiaire ou les deux.
Tableau 3: catégorie d'usage

No

USAGES

RT globale/DPE

Décret tertiaire

Batiment a usage d'habitation - maison individuelle et accolée

X

Batiment a usage d'habitation - logement collectif

Hébergement

Etablissement sanitaire sans hébergement

Etablissement sanitaire avec hébergement avec blanchisserie

Etablissement sanitaire avec hébergement sans blanchisserie

Etablissement Enseignement zone d'enseignement

Etablissement Enseignement zone d'hébergement

O (0 (N[O |W|IN (-

Etablissement Enseignement zone de restauration 1 repas/jour

[uny
o

Etablissement Enseignement zone de restauration 2 repas/jour

[EEN
[EEN

Immeuble de Bureaux

[uny
N

Grande salle, Salle de spectacle, de conférence

[uny
w

Commerces

=
S

Restauration 1 repas/jour cuisine traditionnelle

[uny
(2}

Restauration 1 repas/jour self

[uny
(e)]

Restauration 2 repas/jour cuisine traditionnelle

[uny
~N

Restauration 2 repas/jour self

[uny
co

Hotel - 1* sans blanchisserie

[uny
(Yo}

Hotel - 1* avec blanchisserie

N
o

Hotel - 2* sans blanchisserie

N
=

Hotel - 2* avec blanchisserie

N
N

Hotel - 3* sans blanchisserie

N
w

Hotel - 3* avec blanchisserie

N
S

Hotel - 4* sans blanchisserie

N
(9]

Hotel - 4* avec blanchisserie

N
()]

Etablissements sportifs

X IX|IX[|[X[|X|X|X|X[X[X[X[X[X[X|X|X|X|X|X|X]|X]|X]|X|X

N
~

Stockage

N
co

Industrie

N
(o]

Transport

XIX[X|X[X[X[X[X|X[X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X[X|X|X[|X[|X|[X|X|X

Etablissement de nuit et loisirs

Justice

Parc d'attraction et parc a thémes

Résidence de tourisme

Stationnement

Terrains de camping et parc

Vente et service automobile

XX |X|X|X|X|[X]|X
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5.6 Détermination des usages d’un batiment
L’application de la rénovation lourde s’effectue batiment par batiment. Pour permettre une description
précise des caractéristiques des différentes parties de batiment, la méthode Th-C-E-ex structure le batiment
en 3 niveaux.
= Niveau « BATIMENT » : niveau ou s’expriment les exigences reglementaires en matiére de
coefficient Cep, Tic et ou sont définis les éléments communs a tout le batiment. Le niveau
batiment peut comporter plusieurs zones.

= Niveau « ZONE » : niveau correspondant au regroupement des parties de batiment pour lesquelles
les types d’usages sont identiques. Une zone peut étre constituée d’un ou plusieurs groupes. Les
groupes formant une zone ne sont pas forcément contigus.
C’est a ce niveau qu’est caractérisée 1’étanchéité a I’air de I’enveloppe. Les zones sont
considérées comme étanches entre elles.

= Niveau « GROUPE » : niveau ou I’on effectue I’ensemble des calculs (usage issu du champ
d’application de la RTglob) et ot sont concentrées la quasi-totalité des informations requises pour
le calcul réglementaire. Les locaux formant un groupe ne sont pas forcément contigus.

Calcul par projet

I
Calcul par batiment

Calcul par zone

| Caractérisation de la perméabilité a I'air

l Caractérisation des usages

l Températures de consignes conventionnelles

| Besoins en eau chaude sanitaire

| Calcul du bilan aéraulique

Calcul dynamique par groupe

Caractérisation de I'enveloppe (parois opaques et vitrées), des protection solaires
mobiles et des masques

Caractérisation de la ventilation et des entrés dair, calcul des débits
spécifiques

Distribution de chauffage.
Traitement et
distribution d'air

Caractérisation de I'éclairage et Caractérisation de I'émission,
calcul de la consommation bilan hydrique

Comportement thermique du groupe, couplage avec
le systeme d'émission et de distribution

/ —7\
| Calcul TIC par groupe |
A P

Distribution / stockage eau chaude sanitaire : calcul annuel
des pertes récupérées en statique Rholovaltaque
Calcul du coefficient Cep

Génération : calcul annuel statique Solaire thermique

Figure 9 : Structuration du batiment selon la méthode Th-C-E-ex
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L’identification de I’'usage d’un batiment et de son exigence associée s’effectue selon la procédure suivante :

1.

no

>

6.

Identifier les batiments :

- On consideére les batiments accolés comme un batiment unique ;

- Deux batiments sont accolés s’ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes dont la

surface de contact est d’au moins 15 [m?] pour les maisons et 50 [m?] pour les autres batiments.

Identifier les batiments ou parties de batiments exclus de la la rénovation lourde.
Identifier, de maniere globale, le ou les usages issus de la liste des types d’usages qui caractérise(nt)
le mieux la destination du batiment ou des différentes parties du batiment.
Identifier les types de locaux.
Constituer la (les) zone(s) composée(s) de tous les groupes ayant le méme usage et, pour certains
usages, les groupes ayant le méme fonctionnement. Les zones peuvent étre constituées de locaux
non contigus.
Séparer, dans chague zone, les groupes climatisés de type CE2 et les groupes non climatisés CE1.

BATIMENTS CONTENANT DES USAGES DEDIES A DES PROCEDES INDUSTRIELS

1.

Aucun calcul réglementaire n’est effectué¢ sur un batiment entiérement dédié & des procédés
industriels.

Les zones du batiment contenant des usages dédiés a des procédés industriels (laboratoires, local
serveurs, local DIRISI, etc.) seront traitées comme suit :

= Zones dédiées uniguement & un procédé industriel : ces zones sont exclues du champ
d’application de la rénovation lourde. On exclut ces zones du calcul, elles ne sont pas
comptabilisées dans la SHON.

= Zones avec procédé industriel mais desservies par des réseaux communs au batiment
(chauffage, ventilation, éclairage, etc.) : Seuls les équipements exclusivement dédiés aux
process ne sont pas pris en compte dans le calcul.

5.7 Classification des batiments vis a vis des scénarios d’usages

Dans le tableau n°4, un choix de scénario d’usage en lien avec le tableau n°3 est proposé pour chaque type
de batiment. Les indications portées dans la colonne « N° scénario » sont a interpréter de la fagon suivante :

>

>

Si au moins un numeéro de scénario (N°1 & 29) est mentionné : le batiment est soumis a la fiche
rénovation lourde. Les exigences minimales de performance définies dans la fiche n°2, sont
également applicables en complément de la rénovation lourde.

Si au moins un numéro de scénario (N°30 a 36) est mentionné : le batiment est soumis aux regles
du décret tertiaire. Les exigences minimales de performance définies dans la fiche n°2, sont
également applicables en complément de celles de la rénovation lourde.

Si plusieurs N° de scénario sont proposes : le choix se fera en fonction de 1’usage précis du batiment
(cas de la restauration : 5 possibilités suivant le type de restauration, du nombre de repas par jour et
du nombre de jours ouvrés par semaine).

Pour les batiments (hdpitaux, hétels, etc.) comportant des parties nettement différenciées (jour, nuit,
etc.), un scénario s’appliquera a chacune des parties.

Si seul le symbole « EM » est mentionné : le batiment n’est pas soumis a la rénovation lourde.
Seules les exigences minimales de performance définies dans la fiche n°2 sont applicables. C’est le
cas notamment des batiments (ou parties de batiments) contrélés en température (chauffés a plus de
12 [°C] ou/et refroidis) pour des besoins opérationnels.

Si un numéro de scénario (N°1 a 36) + le symbole « EM » sont mentionnés : une partie du batiment
est soumise a la rénovation lourde (en totalité ou partie en fonction du n° de scénario) et I’autre
uniquement aux exigences minimales de performance définies dans la fiche n°2.

Si la lettre « P » est mentionnée : la perméabilité a I’air de I’enveloppe du batiment devra respecter
le niveau d’exigence fixé au §5.2.4.

Si aucune mention n’apparait : le batiment n’est soumis ni a la rénovation lourde, ni au présent
guide. C’est le cas des batiments ni chauffés (ou chauffés a une température < 12 [°C]), ni refroidis.

A retenir :
- Le
les

choix de la catégorie d’usage qui sera retenue pour les calculs thermiques impactera fortement

objectifs a atteindre du batiment.
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Tableau 4: Classification des batiments selon les types d'usages

(°
ZONE ST DESCRIPTION TYPE D'OUVRAGE i OBSERVATIONS
FONCTION SCENARIO
FONCTIONNELLE
Bureau et batiment administratif ainsi que les
2 c postes, les préfectures, les commissariats, la
2 2 gendarmerie maritime et la gendarmerie de 11+P
] g Structure l'air, les bureaux de commandement, les Etats-
'c% é) majors organiques et les CIRFA.
E _g Stockage archives 27 Exigences minimales de performance
QI ———— . —
) Bibliothéque EM EM sa}lf si 12_1 blb!lcl)theque fait partie d un usage dans un
scénario (université par exemple, scénario 7).
. » BCC avec kitchenette : 2
Logement (maison, app_ar_tement, chambre) des 1.2.8 » BCC sans kitchenette, logements MdR : 8 + P
2 Hébergement cadres et militaires du rang «  Maison individuelle ou accolée : 1
= Hotellerie de passage en enceinte militaire : . «  3pour les dites détape
2 hotel cadre, cercle et gite 18a25 P J P
o Selon le type de restauration, le nombre de repas par jour et
_g 9, 10, 15, 17 | le nombre de jours d’ouverture par semaine.
2 Mess - Restaurant + 11 pour la | Le foyer peut étre inclus dans les circulations et accueil du
3 Alimentation zone bureau | scénario 11.
n

Les équipements de process doivent étre exclus des calculs.

Centre de production alimentaire : bloc
d'alimentation, cuisine, boulangerie

EM

Exigences minimales de performance
Les équipements de process doivent étre exclus des calculs.
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(°
o AT DESCRIPTION TYPE D'OUVRAGE i OBSERVATIONS
FONCTIONNELLE FONCTION SCENARIO
Salle polyvalente - Cinéma - Amphithééatre - 12
11 + Si les locaux sont intégrés dans un batiment de type
mess, le foyer est inclus dans la zone bureau : 16
Foyer, salle de détente et de loisirs 13 + * S! le batiment est !nd’epqndant : 13; .
14 15, 16, » Si zone snack est intégrée dans le batiment : 14 ou 15
. .. 17 oul6 ou 17 pour celle-ci.
o Social - Loisirs Les équipements de process doivent étre exclus des calculs.
E Maison de I'enfance : créche, garderie 7+P
2
o Club, local social et culturel 11+P
©
c
% Auménerie, chapelle, église, abbaye EM Exigences minimales de performance
o
N
Centre médical Infirmerie, CMP, CMU, CMA 4+P
Santé
Centre de soins vétérinaire 4+P
. Local maitre ouvrier 11+P
Autres soutien
de 'homme Autre batiment vie : sanitaire, buanderie, . .
o EM Exigences minimales de performance
vestiaire
. Piscine - Bassin aquatique couvert EM Exigences minimales de performance
Instruction -
Entrainement EPMS
Gymnase, salle de sport et complexe sportif 26
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(°
ZONE Sous DESCRIPTION TYPE D'OUVRAGE N OBSERVATIONS
FONCTIONNELLE FONCTION SCENARIO
Instructlt_)n surle | Stand dt_a tir, tunnel de tir, (emplacem_ent des) 11+ EM Si des bureaux sont intégrés au batiment : 11
Tir cible(s), butte de tir, poste de tir

)

S Salle d'instruction : batiment d'enseignement et

% d'instruction, batiment pour la JDC, instruction 7+P

< informatique

s

i Simulateur de vol et simulateur, de tiry

s Instruction compris simulateur de tir SITTAL, simulateurs EM + P Exigences minimales de performance

S formation tactique et de commandement, EIC NEB g P

© SIMU, salle SIAM

=

e

- Centre équestre partie batie, manége, écurie,

centre hippique (partie batie) 1 Pour le club house
Batiment entretien non spécialisé :
atelier NTI 1, batiment technique non Lo . A
L s , . 28 Les équipements de process doivent étre exclus des calculs.
= specialise, hangar métallique d'entretien ou de
< service, menuiserie, salle technique
o
o Entretien Batiment e,n_tretlen speuallse . atelier NTI 28 Les équipements de process doivent étre exclus des calculs.
© - ' supérieur, cabine de peinture
2 maintenance et
é stockage Batiment de reprographie 11 Les équipements de process doivent étre exclus des calculs.
%
Y Avs - .
e Batlmentld_e stockqge de mateériel (h_ors engm) - Si batiment non chauffé : pas d'exigence
et de matériaux solides (charbon, bois, enrobg, 27

etc.)

Si batiment chauffé: 27
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(°
i S DESCRIPTION TYPE D'OUVRAGE N OBSERVATIONS
FONCTIONNELLE FONCTION SCENARIO
Bétimkent de sLoc_kage a templfrature contrc“)_lee, EM + P Exigences minimales de performance pour les batiments ou
stackage technique, et stockage de produits parties de batiments & température controlée
dangereux ou chimiques
. . ) * EM pour la partie hors RT
Entretien, Laboratoire technique 11+EM+P . Retirer du calcul RT les ventilations spécifiques
maintenance et
stockage Local technique, local incendie Hors RT
Installation technique ou industrielle : centrale
) a air, incinérateur, usine, centrale frigorifique, Hors RT
= cheminée
o
b= Garage, abri et hangar de stationnement (VL, 34 + EM
-] blindé, remorque, char), parking souterrain EM pour les batiments ou parties de batiments & température
Q ; Garage, abri et hangar de stationnement controlee a plus de 12 [°C].
8 Statlsciggigeent “ (bateau, navire) 34 +EM Impacter par le décret tertiaire voir fiche n°3 (objectif de
% Garage, abri et hangar de stationnement 34+ EM resultat en Cef)
2 (avion, hélicoptere)
Alvéole et dép6t de munitions, fosse a EM EM pour les batiments ou parties de batiments a température
Pyrotechnie explosifs, igloo, DAMS, soute a munitions controlee a plus de 12 [°C].
Y s (. . hni EM EM pour les batiments ou parties de batiments a température
Batiment expérimentation pyrotechnie controlée & plus de 12 [°C].
Installation spécifique aux sous-marins : EM EM pour les batiments ou parties de batiments a température
alvéole marine controlée a plus de 12 [°C].
louet3+ | Partie hébergement : 1 ou/et 3
: » Partie vigie : EM
Sémaphore EM + 11 g

e Partie bureau : 11
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(°
i S DESCRIPTION TYPE D'OUVRAGE N OBSERVATIONS
FONCTIONNELLE FONCTION SCENARIO
R » Partie bureaux : 11
Centre et tour de controle L+EM ), Partie tour de contrdle : EM
Balise Hors RT
Aérogare, gare 29
Batiment et centre de commanc,ierr}ent, Poste 11+P Les équipements de process doivent étre exclus des calculs.
de contr6le, Etat-major opérationnel
@ Infrast,ru_cf[ures Installation et laboratoire d'essais : banc 28 Les équipements de process doivent étre exclus des calculs
= TO specifiques d'essais, stand d'essais, pont de visite quip P '
o
= Abri personnel et abri de combat Hors RT
S
@
o . -
S Aire de bivouac Constr_uctlon r_nodulalre 3
S Construction semi-dure et dure
£ Batiment et centre de transmission, centrale de «  Zone bureaux chauffée ou/et refroidie pour le confort : 11
E télécommunication, station 11+EM+P |« Zone hors RT (climatisée pour les besoins opérationnels) :
d'émission/réception EM
. »  Zone bureaux chauffée ou/et refroidie pour le confort : 11
. . Audiovisuel W+EM+P | o e RT:EM P
Télécommuni- one hors K1
_ cation et «  Zone bureaux chauffée ou/et refroidie pour le confort : 11
information Centre informatique 11+EM+P |« Zone hors RT (climatisée pour les besoins opérationnels) :
EM
«  Zone bureaux chauffée ou/et refroidie pour le confort : 11
Batiment serveurs - applications informatiques | 11 +EM +P | «  Zone hors RT (climatisée pour les besoins opérationnels) :

EM
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(°]
2 SIS DESCRIPTION TYPE D'OUVRAGE N OBSERVATIONS
FONCTIONNELLE FONCTION SCENARIO
_ Centre de transfusion 4+P
[«B}
c
5 Pharmacie EM+P Exigences minimales de performance
=
o Hopital, clinique, morgue, radiologie, atelier
& ) X A i 4,5,6+P
=3 Santé de maintenance des équipements biomédicaux
,S Animalerie 11
c
< .
=] ) . » 11 pour la partie bureaux
S ,
- Centre de rect;]erche medical, laboratoire 11+EM+P | = EM pour la partie contrlée en température pour des
pharmaceutique besoins opérationnels
Armurerie 28
Poste de garde et de surveillance, poste de _
police et de sécurité, mirador, poste de secours, 11+1 y 1_1 pour Iapartle bureaux
Sécurité poste de guet, vigie; dispositif de contréle »  Si partie hébergement : 1
2 d'accés en entrée
(%2}
3 Fauconnerie 11
c
2
*é Chenil, cynotechnique (partie batie) 11
)
C le électri hermi . » 11 pour la zone bureaux
ent,rla ¢ electrique, t ermique, station 11+ EM «  Si une partie doit étre contrélée en température pour des
électrique, station énergétique besoins opérationnels : EM
Poste d'alimentation, transformateur électrique, EM Pour la partie contrblée en température pour des besoins
groupe électrogene opérationnels : EM
Mémoire Musée EM+P Exigences minimales de performance
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6 FICHE N°4 : GRANDS PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION

Pour aller plus loin dans la compréhension des différentes reglementations sur lequel se base ce guide,
la fiche n°4 propose un résumé de chaque texte réglementaire. L’objectif est de comprendre les points
principaux de chaque réglementation.

6.1 RT élément par élément

L’arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants fixent les exigences associées a prendre en compte lors de travaux sur un batiment.
A compter du ler janvier 2018, I’arrété du 22 mars 2017 modifiant I’arrété du 3 mai 2007 s applique.
Lorsqu’un maitre d’ouvrage décide de remplacer ou d’installer, il doit installer des produits de
performance supérieure aux caractéristiques minimales mentionnées dans I’arrété du 3 mai 2007 et
modifié au ler janvier 2018. Les éléments pris en compte dans cet arrété sont :

- Un élément d’isolation, |
- Un équipement de chauffage, -
- De production d’eau chaude, | :
- De refroidissement,
. ’ )
- De ventilation, CoO,
.

- Un équipement d’éclairage (pour les

batiments tertiaires).
w’:,.

La réglementation thermique par élément s’applique aux batiments existants (résidentiels ou non). Ces
obligations s’appliquent aux batiment qui ne répondent pas aux criteres de la RT globale soit :
e Aux batiments de moins de 1 000 mz;
e Aux batiments de plus de 1 000 m? qui font I’objet de travaux de rénovation légers (qui ne
reprennent pas 1’ensemble des postes susceptibles d’améliorer la performance énergétique).
o La réglementation s’applique a tous les batiments construits avant 1948, quelle que soit leur
surface et ’importance des travaux réalisés.
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6.2 RT globale

Lorsqu’un batiment existant de surface supérieure a 1 000 m? fait I’objet de travaux de rénovation
importants, il est soumis a la RT globale, dont les exigences sont définies dans I’arrété du 13 juin 2008
La réglementation thermique globale s’applique aux batiments résidentiels et tertiaires respectant

simultanément les trois conditions suivantes :
e La surface hors ceuvre nette (SHON) est supérieure & 1000 m? ;
e La date d’achévement du batiment est postérieure au ler janvier 1948 ;

e Le colit des travaux de rénovation thermique décidés par le maitre d’ouvrage est supérieur a

25 % de la valeur hors foncier du batiment, actualisé tous les ans par un arrété.

D Solcil d'été
Est
Quest
Sud '
Isolation _ '
des murs Pll.‘otgtctlclm solalr:t
1 : maiier ¢S apports
Isolation , (b PP

: solaircs en été
de la toiture )

Soleil d'hiver

— ~_ Oricntation des baies
- vitrées au sud
(récupération dc
la chaleur et de
la lumiére en hiver)

Garagc aunord  Isolation
(cspace tampon) dc la dalle Fenétre
double vitrage

Figure 10: Prise en compte de I'ensemble des éléments d'un batiment

En complément de cette exigence :

e Pour les logements, la réglementation introduit une valeur maximale de consommation. La
consommation d’énergie du batiment rénové pour le chauffage, le refroidissement et I’eau
chaude sanitaire doit en effet étre inférieure a une valeur limite qui dépend du type de chauffage
et du climat. Cette consommation maximale est située entre 80 et 195 kWh/m?/an selon les cas,

a comparer a la moyenne actuelle du parc qui est de I’ordre de 240 kWh/m2/an ;

e Pour les batiments non résidentiels, les travaux doivent conduire a un gain de 30 % sur la

consommation d’énergie par rapport a 1’état antérieur.

Un batiment est découpé en zones ayant des usages différents (tertiaire, hébergement, ...). Chaque
usage defini des scénarios d’utilisation spécifique (T° de consigne, période de chauffage) et sont
regroupés dans des scénarios d’usages. Ces scénarios a définir pour I’entreprise sont détaillés §5.7

en fonction des spécificités du ministére.
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6.3 Diagnostic de Performance Energétique

Depuis le 1*" juillet 2021, Le DPE réalisé pour les batiments d’habitations a fait I’objet d’une refonte
qui le rend plus fiable, plus lisible et permet de mieux prendre en compte les enjeux climatiques.

La méthode de calcul (3CL) a été amélioré rendant plus fiable les données. Cette méthode de calcul a
été reprise dans les objectifs de résultat du nouveau label BBC rénovation 2024.

Le nouveau DPE comporte une nouvelle étiquette énergie intégrant directement la consommation
énergétique et les émissions de Gaz a effet de serre qui en découlent. Si I’on prend 1’objectif d’un DPE
de classe B, il y aura donc le double objectif énergie (Cepmax<110[kWh/m?/an] et de GES < 11 [kg
COz/mz/an].

Energie primaire [kwh/m?/an]

420

330

250
180

10

70
CO; kg coz/m*fan

| I
6 M 30 50 70 100

Figure 11: Etiquette énergie DPE, source: RT-RE

Pour les batiments tertiaires, le DPE existe mais n’est pas utilisé pour les calculs réglementaire.
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6.4 Label BBC rénovation

Le label BBC rénovation est recommandé par la SMPE. Ce label vient en complément de la RT globale.
En complément de cette exigence :
Pour les batiments d’habitation, le nouveau label BBC rénovation 2024 se base sur la méthode de calcul
du DPE ( 3CL).
Pour les batiments a usage d’habitation, le label prévu a I’article R. 171-7 du code de la construction et
de I’habitation comporte deux niveaux:

- Bétiment basse consommation rénovation résidentiel ou BBC rénovation résidentiel 2024 qui

correspond a la réalisation des exigences cumulées suivantes :

o
o

L’atteinte de la classe A ou B au sens de I’article L. 173-1-1,
L’étude des postes de travaux de rénovation énergétique suivants: ’isolation des murs,
I’isolation des planchers bas, 1’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries
extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, la production
de froid ainsi que le traitement des interfaces associées;
La perméabilité a 1’air de I’enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, déterminée conformément aux
modalités définies a I’annexe VII de I’arrété du 4 aott 2021 susvisé, est inférieure ou égale
a 1,20 m3/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas;

Une ventilation générale et permanente est assurée dans chaque logement conformément au
premier alinéa de 1’article ler de I’arrété du 24 mars 1982 relatif a I’aération des logements :
= || est interdit d’installer un nouveau systéeme de chauffage qui inclut un ou plusieurs
équipements pour lesquels le niveau d’émissions de gaz a effet de serre (GES) de chacun
est supérieur a 150 gCO2eq/kWh PCI et dont le taux de couverture, tel que défini ci-
dessous, est supérieur a 30 % ou de conserver un systeme de chauffage, un systéme de
production d’eau chaude sanitaire ou un systéme de chauffage et de production d’eau

chaude sanitaire, dont les émissions de GES sont supérieures a 300 gCO.ég/kwh PCI.

- Batiment basse consommation énergétique rénovation résidentiel premiére étape ou BBC
rénovation 2024 — premiére étape qui correspond a la réalisation des exigences cumulées
suivantes :

o
o

O

L’atteinte de la classe C a minima au sens de 1’article L. 173-1-1;
La planification des travaux dans le temps, en trois étapes au maximum, doit permettre d’atteindre
le niveau BBC rénovation 2024. Les travaux de rénovation doivent étre programmés dans un
audit énergétique respectant les conditions prévues a ’article 8 de ’arrété du 17 novembre 2020
et réalisé par un auditeur tel que défini au VII de I’article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans le
cadre d’un parcours cohérent de rénovation par étapes, ainsi que 1’étude des interfaces a chaque
étape de travaux;
La premiére étape de travaux doit inclure des travaux portant a minima sur:
= Une ventilation générale et permanente est assurée dans chaque logement conformément
au premier alinéa de ’article ler de I'arrété du 24 mars 1982 relatif a 1’aération des
logements ;
= Deux postes de travaux traitant I’enveloppe du batiment parmi les postes suivants: 1’isolation
des murs, I’isolation des planchers bas, 1’isolation de la toiture et le remplacement des
menuiseries extérieures. Le traitement d’un poste correspond au traitement de 1’intégralité du
poste concerné.
La réalisation d’un test d’étanchéité, réalisé conformément aux modalités définies a I’annexe VI
de I’arrété du 4 aott 2021, aprés la premiére étape dans le but de repérer les principales fuites
qu’il conviendra de traiter avant ou pendant la prochaine étape de travaux;
L’interdiction d’installer un nouveau syst¢tme de chauffage qui inclut un ou plusieurs
équipements pour lesquels le niveau d’émissions de GES de chacun est supérieur a
150 gCO2eq/kWh PCI et dont le taux de couverture, tel que défini ci-dessous, est supérieur a
30 %.
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Cette méthode de calcul nécessite une bonne connaissance technique de ses installations. En 1’absence
des caractéristiques reelles du batiment, des valeurs par défauts et pénalisantes sont utilisées.

Pour les batiments a usage autre que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire
du batiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, I'éclairage, et les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie a
l'article 9 de l'arrété du 13 juin 2008 susvise, est inférieure ou égale de 40 % a la consommation
conventionnelle de référence telle que définie a I'article 9 de I'arrété du 13 juin 2008 susvisé.

6.5 Décret tertiaire
Eco Energie Tertiaire est une obligation réglementaire engageant les acteurs du tertiaire vers la sobriété
énergétique. Issue du décret tertiaire, elle impose une réduction progressive de la consommation
d’énergie dans les batiments & usage tertiaire afin de lutter contre le changement climatique. Pour y
parvenir, les actions déployées vont au-dela de la rénovation énergétique des batiments. Elles concernent
aussi la qualité et I’exploitation des équipements, le comportement des usagers ...
Le secteur tertiaire est défini par « toutes les activités économiques qui ne font pas partie des deux autres
secteurs ». Le périmetre du secteur tertiaire est de fait défini par complémentarité avec les activités
agricoles et industrielles (secteurs primaire et secondaire).
Sont concernés tous les batiments, parties de batiments ou ensemble de batiments hébergeant des
activités tertiaires du secteur public et du secteur privé, quelle que soit leur année de mise en service,
dans les configurations suivantes (Cf. II de I’article R. 174-22 du code de la construction et de
I’habitation) :

1. Batiment d’une surface de plancher supérieur ou égale a 1 000 m2 exclusivement allouée

a un usage tertiaire ;

2. Toutes parties d’un batiment a usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dont le
cumul des surfaces de plancher est supérieur ou égal a 1000 m? ;

3. Tout ensemble de batiments situés sur une méme unité fonciere ou sur un méme site des
lors que ces batiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher
cumulée supérieure ou égale a 1 000 m2.

Ne sont pas concernés :

- Les batiments, parties de batiments ou ensembles de batiments dans lesquels est exercée une
activité opérationnelle a des fins de défense, de sécurité civile (casernes de pompiers) ou de
slreté intérieure du territoire.

Les objectifs sont progressifs. lls peuvent étre atteints suivant deux modalités alternatives.

L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF EN VALEUR RELATIVE (%)
L’objectif correspond a une réduction de la consommation d’énergie finale :

- Par rapport a une année de référence (au choix de I’assujetti) qui ne peut pas étre antérieure a
2010,

- Incluant tous les usages énergétigues sur une année ;

- Ajustée des variations climatiques (modalités de correction définies par arrété) ;

- Qualifié par les données d’occupation et d’intensité d’usage correspondantes.
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Année référence
(2 2010 et < 2020)
Créf
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Figure 12: réduction de la consommation en valeur relative

Les valeurs a respecter s’établissent respectivement a partir de la consommation énergétique de
référence avec une réduction de -40 % (2030), -50 % (2040) et -60 % (2050).

L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF EN VALEUR ABSOLU
L’objectif est déterminé :

- Pour chaque catégorie d’activité ;

- Incluant tous les usages énergétiques sur une année ;

- Par un seuil exprimé en kWh/m2/an en fonction de la consommation énergétique des batiments

nouveaux de la méme catégorie d’activité et des meilleures techniques disponibles ;

- En tenant compte d’indicateurs d’intensité d’usage propres a chaque typologie d’activité.
Les valeurs a respecter sont fixées par arrété avant le début de chaque décennie et les objectifs doivent
étre atteints a chaque échéance (2030, 2040, 2050).
Les assujettis qui présentent un niveau de consommation d’énergie important et qui n’ont pas encore
entrepris d’actions de réduction s’orienteront plutdt vers I’objectif exprimé en valeur relative. Ceux qui
ont déja engagé des actions de réduction de leur consommation d’énergie s’orienteront vers 1’objectif
exprimé en valeur absolue.

Comparaison des objectifs :
Consommation de référence non

optimisée
300
250
200
154
150 128
107 103
100
S50
0
Consommation Objectif Absolu Objectif Relatif Objectif Relatif Objectif Relatif
de référence 2030 2030 2040 2050

Figure 13: Distinction entre valeurs absolu et relative avec les consommations réelles, source: enerj meeting
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6.6 Décret BACS (Building Automation and Control System)

Ce décret impose de mettre en place pour les batiments neufs ou existant un systéme d’automatisation
et de controle, d’ici le ler Janvier 2025. Elle concerne tous les batiments tertiaires non résidentiels,
pour lesquels le systéme de chauffage ou de climatisation, combiné ou non a un systéme de ventilation,
a une puissance nominale supérieure a 70kW (annexe I1).

Une dérogation peut étre accordée pour le neuf et 1’existant si une étude prouve que le temps de retour
sur investissement est supérieur a 10 ans.

Les systéemes de gestion sont répartis selon 4 classes. La classe A est la meilleur et la D la moins bonne.
Afin de répondre aux exigences de ce décret, un systéeme de classe C minimum devra étre mis en place.

Ces textes réglementaires visent a optimiser la performance énergétique des batiments en imposant I'installation de systémes d'automatisation et de contrdle
des batiments (BACS) pour tous les batiments tertiaires équipés de systéme de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un systéme de ventilation,
dont la puissance est supérieure a 290 kW ou 70 kW, selon le calendrier suvivant:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
22 21 09 08 Ter Ter
juillet juillet avril avril janvier janvier
Entrée en vigueur 1an aprés la Entrée en vigueur 1an apreés la
du décret n® 2020- publication du du décret n® 2023- publication du
887 décret n® 2020-887 259 décret n® 2023-259

Batiments neufs équipés d'un systéme* dont la puissance nominale utile est supérieure a 290 kW **

Batiments neufs équipés d'un systéme* dont la puissance nominale utile

est supérieure a 70 kw **

Batiments équipés d'un systéme* dont la puissance
nominale utile est supérieure a 290 kW

Batiments équipés

Batiments équipés d'un systéme* dont la puissance nominale utile IS ECHENEEINE \
2 A
est supérieure a 70 kW, lors du renouvellement de ce systéme* puissance nominale ’
utile est supérieure a /

70 kW ’

* Systéme de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un systéme de ventilation.
** La date de dépét de permis de construire faisant foi.

Les batiments pour lesquels le permis de construire a été déposé avant les dates d’entrée en vigueur des obligations pour les batiments neufs (a savoir le
0 22 juillet 2021 pour les puissances supérieures a 290 kW et le 09 avril 2024 pour les puissances supérieures a 70 kW) devront se mettre en conformité en
tant que « batiments existants » avant le ler janvier 2025 ou 2027, selon la puissance installée.

Figure 14: Echéance du décret BACS
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6.7 Qualité d’Air Intérieur (QAI)
Trois réglementations et deux organismes encadre la QAI :

- Leréglement Sanitaire Départemental Type (RSDT) ;

- Le code du travail ;
- Le décret QAI ;

- L’Agence Nationale de sécurité sanitaire de 1’alimentation de 1’environnement et du travail

(ANSES) ;
- Haut Conseil de la santé publique (HCSP).

L’un des principaux indicateurs d’une bonne qualité de 1’air est le CO,. Les valeurs seuil apparaissant
dans de nombreuses documentations sont situés entre 800 et 1000 ppm. 1l est conseillé de mettre une
alarme basse a 600ppm et une alarme haute a 800ppm afin d’éviter un risque d’inconfort. La valeur
seuil de 1000ppm doit normalement amener des actions correctives afin de mieux renouveler I’air.

350ppm 450 ppm 800 ppm

©@ O 6

1000 ppm

CO2 lawl Optimum COz level
y for saving erergy
e 8001000 ppm

Acceptable healthy level, equivalent
to normal outdoor environment

B ASHRAE recommend level
® Buldng Hygem Comtol Law o Howptal ete ) |

discomfo

Schedl Hygene
Nangerent At

1500 ppm

®@

General drowsiness,

rt and odors
»

-
.

2500 ppm

o .

5000 ppm

S
livzh
CH

Increased risk for health
damage by prolonged
exposure

A
Alarm

Figure 15: Seuil CO2 pour une bonne qualité d'air intérieur

La prise en compte de la qualité de I’air intérieur dans les projets est désormais essentiel. Fin 2022, un
décret a fait évoluer la surveillance de la qualité de I’air pour certains types d’activités.

Cette surveillance comporte :

- Une évaluation annuelle des moyens d’aération des batiments, incluant une lecture directe de la

concentration en CO;;
- Autodiagnostic de la QA ;

- Une campagne de mesure des polluants (benzéne et formaldéhyde) a chaque étape clé de la vie

du batiment (cf : Décret n°2022-1690) ;
- Plan d’action.
Le calendrier de mise en ceuvre impactera en :
- 2023 : Les établissements d’enseignements ;
- 2025 : Les structures sociales et médico-sociales.
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A retenir :
- 4 réglementations principales (RTélément/élément, RT globale, Label BBC, Décret tertiaire,
- La RT globale travaille sur les 5 principaux postes de consommation en énergie primaire du

batiment,
- Le décret tertiaire travail sur I’ensemble des postes de consommation en énergie finale (du
compteur),
- L’importance de la qualité d’air intérieur avec un seuil haut maximal de 800ppm sans dépasser les
1000ppm.
Obijectif BBC et décret tertiaire
_ 4 - Consommation généralement non connue
ﬁi |:| Consommation connue (compteur) sur
E lequel on pourra contréler la réduction.
g
E x
‘o
3 Objectif de réduction
2 i) BBC et tertiaire
o [}
= © . €
£ ks 22 v
£ 2 a c
2 2 g g
- < C
§1 & | &8
9 = 0
HEE
8 5
I&C,
A 4
Avant travaux Apreés travaux

Figure 16: Synthese des réductions de consommation
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7 EICHE N°5: EXEMPLES

7.1 Hypothéses initiales

Les hypotheses sont les suivantes :
- Le batiment est viable a la rénovation (structure, ...) ;
- Pas d’évolution de la répartition des consommations d’énergie (graphique ci-dessous) ;
- Méme source d’énergie avant et apres travaux.

Chauffage (hors auxiliaires)
42,22 kWhep/(m? de SHON.an)

Eau Chaude Sanitaire (hors auxiliairs
26,86 kWhep/(m? de SHON.an)

o Eclairage
6,57 kWhep/(m? de SHON.an)

.Auxillaires de ventilation
3,24 kWhep/(m? de SHON.an)

o Auxiliaires de chauffage et d'ECS
5,61 kWhep/(m? de SHON.an)

Figure 17: Répartition des consommation dans un batiment

Deux cas seront traités, le premier portera sur un logement collectif et le second sur un batiment tertiaire.

7.2  Critére de sélection du batiment : la consommation énergeétique du batiment

Le parc du MinArm est I’'un des plus grands de 1’état Frangais, la priorisation des batiments a rénover
est par conséquent complexe. Dans 1I’hypothése ou le batiment est apte a étre rénové, 1’ observatoire BBC
donne dans son rapport de 2019 une piste de réflexion intéressante pour la sélection du batiment.

Montant investi (€)pour économiser |
kWhep/m-=.an

Consommafion 5 usages convenfionnelle
kWhep/m®.an

Figure 18: investissement pour gagner 1kWh/m2.an en fonction de la consommation avant travaux. source: observatoire BBC

Sur ce graphique, lorsque I’on se rapproche des 200 [KWhep/m2.an], le coit de I’investissement pour
gagner 1[kWh/m2.an] augmente de maniere exponentielle. Le choix d’une rénovation devra donc porter
sur des batiments ayant une consommation avant travaux supérieure a 200[kWhep/mz2.an]. Ce type de
consommation correspond a des batiments ayant un DPE situé entre D et G soit antérieur aux années
2000.
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7.3 Exemple n°1 : Logement collectifs

Le batiment sélectionné est un exemple provenant du site observatoire BBC. 1l s’agit d’un batiment de
logements collectifs construit en 1965. Il est situé en Tle de France (hla) & une altitude de 35 m. Sa
consommation de référence (calculée par logiciel et non celle lue sur le compteur) est de
251.67 [kWhep/mZ2.an].

Objectif & atteindre
Deux objectifs sont a atteindre :

- Niveau BBC : DPE de classe B= 110 [kWhep/m2.an] ;

- Décret tertiaire : Dans notre exemple le Cep est compris entre 110 [KWhep/(m?.an)] et 280
[KWhep/(m?.an)], le résultat & obtenir est donc de -50% d’énergie finale (Cef). L’énergie
finale avant travaux n’est pas communiquée ni calculée (via simulation énergétique). Sur
une opération du ministere, une simulation devra étre réalisée pour confirmer 1’atteinte de
cet objectif. Si, la répartition des consommations et 1’énergie ne change pas (hypothése de
départ), on peut estimer que le pourcentage de diminution en énergie primaire (Cep) est
égal a celui en énergie finale (Cef).

Solution : Etat initial/projet
Les solutions techniques proposées sont sous forme de tableau. Pour information, plus le coefficient U
est faible, plus la structure est isolante.

Coefficient U en
Solutions techniques Wi/(m2.K)

Initial Final
Structure / isolation Murs avec allége en béton de 13 cm isolés par | 0,9
I’extérieur avec 12 cm de laine minérale

Structure / isolation Murs en béton de 26 cm isolés par I’extérieur | 2,76
avec 12 cm de polystyréne expansé

Plancher bas Plancher bas sur vide sanitaire isolé avec 4 cm | 0,698
de fibres isolantes

Plancher haut Toiture terrasse composee d'une dalle de béton | 0,33
de 20 cm isolée avec 32 cm de laine minérale

Fenétres et porte-fenétres | Menuiserie PVC - double vitrage - Occultation | 2,9
par volet coulant en PVC ou persiennes
coulissantes

Dans ce cas, le plancher bas n’a pas été touché par les travaux de rénovation. Cela n’empéche pas
d’atteindre les objectifs.

Initial Final

Chauffage/ eau chaude | Chaudiére  basse | Chaudiéere gaz a condensation collective
sanitaire température
Ventilation Naturelle Ventilation mécanique simple flux hygroreglable
de type B

Le passage d’une chaudiére basse température a une chaudiére a condensation permet ici d’augmenter
le rendement du chauffage avec une méme source d’énergie. L’installation d’une VMC permet de mieux
contrdler I’apport en air neuf (qualité d’air) et de réaliser des économies de chauffage.
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Synthése
Les valeurs finales sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Cepinitial (kWhep/m?2.an) | Cepmax (kWhep/m?2.an) Cepprojet (KWhep/m2.an) | Gain

251,67 110
Deux informations sont présentées dans ce tableau :

= La consommation en énergie primaire du projet (Cep) est inférieure au seuil max fixé par la
réglementation. Respect du niveau BBC ;

= Le gain est de -66.3% bien supérieur au -60% demandé par le décret. Respect du décret
tertiaire.

Les objectifs demandés par le label BBC et le décret tertiaire sont atteints. La rénovation va permettre
une pérennité de I’ouvrage jusqu’en 2050.

66,30%
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7.4 Exemple n°2 : Batiment tertiaire

Le batiment sélectionné est un exemple provenant du site observatoire BBC. Il s’agit d’un batiment de
tertiaire construit en 1910. Il est situé en Tle de France (hla) a une altitude de 35 m. Sa consommation
de référence (calculée par logiciel et non celle lue sur le compteur) est de 243.43 [kWhep/m2.an].

Objectifs a atteindre
Deux objectifs sont a atteindre :

- Niveau BBC : Cepprojet < 0.6*Ceprer = 125.2 [kWhep/m2.an]. Le calcul du Ceprs n’est
réalisable que par le logiciel ;

- Décret tertiaire : Dans notre exemple, le Cep est compris entre 150 [kWhep/(mZ.an)] et 260
[KWhep/(m?.an)], le résultat a obtenir est donc -50% d’énergie finale (Cef) ou valeur
absolu. L’¢énergie finale avant travaux n’est pas communiquée ni calculée (via simulation
énergétique). Sur une opération du ministére, une simulation devra étre réalisée pour
confirmer [’atteinte de cet objectif. Si, la répartition des consommations et 1’énergie ne
change pas (hypothese de départ), on peut estimer que le pourcentage de diminution en
énergie primaire (Cep) est égal a celui en énergie finale (Cef).

Solution : Etat initial/projet
Les solutions techniques proposées sont sous forme de tableau. Pour information, plus le coefficient U
est faible, plus la structure est isolante.

Coefficient U en

Solutions techniques Wi/(m2.K)
Initial Final
Structure / isolation Murs en béton de 15 cm isolés par I’intérieur | 0.5
avec 8.5 cm de laine minérale
Structure / isolation Murs en béton de 15 cm isolés par I’intérieur | 0.55
avec 20 cm de laine minérale
Plancher bas Plancher bas sur vide sanitaire isolé avec 4 cm | 0,38
de fibres isolantes
Plancher haut Toiture terrasse composee d'une dalle de béton | 0,41
de 15 cm isolée avec 14 cm de polyuréthane
Fenétres et porte-fenétres | Menuiserie plus performante 4

Dans ce cas, le plancher bas n’a pas été touché par les travaux de rénovation. Cela n’empéche pas
d’atteindre les objectifs.

Initial Final
Chauffage Systeme VRV Systeme VRV plus performant
Ventilation VMC double flux VMC double flux avec récupérateur de chaleur

(efficacité de 82%). Classe d’étanchéité A (tres
bonne étanchéité).

Les systéemes en place étaient les bons. La pose de nouveaux matériels plus performant et dimensionnés
au juste besoin suite a la rénovation de I’enveloppe va permettre des gains de production, d’énergie et
de longévité des installations
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Synthése
Les valeurs finales sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Cepinitial (kWhep/m?2.an) | Cepret (kWhep/m?2.an)

Gain

Cepprojet (KWhep/m2.an)

243.43 125.2 50.3%

Deux informations sont présentées dans ce tableau :
= La consommation en énergie primaire du projet (Cep) est inférieure au seuil fixé par la
réglementation. Respect du niveau BBC ;
= Le gain est de -50.3%. Respect du décret tertiaire.
Les objectifs demandés par le label BBC et le décret tertiaire sont atteints. La rénovation va permettre
une pérennité de I’ouvrage jusqu’en 2050.

7.5 Estimation du codt

La derniere étape consiste a chiffrer le colt du projet. L’observatoire BBC dans son rapport de 2019
donne des valeurs du cout de la rénovation. Ces chiffres basés sur un grand nombre de chantier donnent
une bonne approche du colit d’une rénovation BBC malgré les aléas économiques.

3382354 €HT/m?;
315 €HT/m? ou environ 19000€ par logement ;
469 €HT/m>.

En maisons individuelles :
En logement collectif :
En tertiaire :

La figure ci-dessous a été réalisé par un bureau d’étude.
Trois solutions sont possibles :

- Pas de travaux, seul les dépenses de fonctionnements sont prises en compte ;

- Travaux par étape ;

- Rénovation globale BBC.
Au bout de 20 ans, le batiment rénové selon le scénario 1 ou le 2 aura eu un codt identique. Cependant,
dans le premier scénario, le confort d’été pour le personnel n’aura pas été pris en compte, les émissions
en GES et la consommation en énergie auront été¢ importante. Ce qui n’est pas le cas pour le batiment
rénoveé selon le scénario 3. Pour le méme montant, il apparait intéressant d’investir dans une rénovation
globale qui permettra d’améliorer le confort du personnel ainsi que le bilan environnemental du
batiment.

Colit d'investissement et charges énergétiques

Scenario 1
Pas de travaux

TRA, scénario 2a: 23 ans TRA, scénariob: >30 ans TRA, scénario 2c: 11 ans

Scenario 2

Rénovation par étape

2146 705 €

1536499 € I

79093 €

TRA, scénario 3: 20 ans

1719927 €

Scénario 3
BBC

0€ 500000 € 1000000 € 1500000 € 2000 000 € 2500 000 €

I 425288 €

45920 €

| Charges sans travaux sur 30 ans
| Investissement
Charges sur la période de retour sur investissement

3000000 € 3500 000 € 4000 000 € 4500 000 € 5000 000 €

Figure 19: Temps de retour sur investissement selon 3 scénarios
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