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CONTEXTE
VUE AXONOMETRIQUE

- S’appuyer sur les qualités intrinsèques du site : une cour intérieur qui s’inscrit dans un vaste jardin en harmonie
- S’inscrire dans un contexte bâti très dense
- Tisser des connexions évidentes avec l’existant tout en permettant une fl uidité des fl ux
- Offrir un lieu ouvert sur son environnement et un espace appropriable et modulable
- Réinventer l’expérience de l’école
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LE CONSTAT DE VISSOL
CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS FONCTIONNELLES

- Un espace capable limité à 100m² de surface utile et divisé sur 3 niveaux différents
- Problème fonctionnel : un volume contraint et peu propice à la modularité et la multiplication des usages
- Problèmes thermiques avérés, nécessitant une refonte complète de son enveloppe
- Construction insulaire rendant les connexions avec Erasme et Ulm diffi ciles
- Constat de la diffi culté de le préserver dans son entièreté
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REQUALIFICATION DES COURS
RECONNECTER ET FLUIDIFIER

- Programme : 3 locaux autonomes
- Fluidifi er les fl ux et le lien avec Ulm et Erasme :

création d’une galerie basse ouverte sur les ateliers de ULM
fonctionnement par demi-niveau permettant facilitant la déambulation 

- Prolonger le regard, favoriser un lien visuel fort avec le paysage

foyer

cafèt

atelier 
d’assemblage

galerie
d’essai

espace 
pédagogique 
5ème année

RDC bas

RDC haut



PROJET D’EXTENSION DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS À PARIS
MAÎTRISE D’OUVRAGE  |  OPPIC

ZONE TAMPON / ESPACE D’USAGE
LIEN INTÉRIEUR / EXTERIEUR

- Les zones interstitielles : un seuil support d’usages et créatrice de lien
- Identifi cation claire des entités

RDC

R+1

A

A

B

B
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- Jeux de terrasses et jardin
- Permettre la déambulation, la fl ânerie

INTERACTION AVEC LE JARDIN
PROJET COMME SUPPORT DE STRATES VEGETALES
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EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE
BON MATÉRIAU AU BON ENDROIT

- exemplarité environnementale 
- équipement lowtech :   ventilation naturelle double fl ux

protection solaires 
- utilisation de matériaux bio-sourcés : structure bois et isolation paille

PLAN MASSE BIOCLIMATIQUE

COUPE SCHEMATIQUE

ECHELLE DE LECTURE DES HELIODONS 
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NPLAN DU RDC
ÉCHELLE 1: 200

Espace Pédagogique

Galerie d’Essai
Atelier Assemblage
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RDC/ ULM
+57.85
NGF

RDC/ ULM
+57.75
NGF

tion H.

.
Circulation V.
3.25m²

Lim
ite de relevé

du géom
ètre 2022

Lim
ite de relevé

du géom
ètre 2022

Limite de relevé du géomètre 2022

Niveau RdC existant
Parvis haut

140.6 m² 

4.89

emplacement de baie
supposé

8.00

LIMITE DE PROPRIETE ENSAD-ENS

AIRE DE STOCKAGE
EXTERIEURE TYPE

PARC A BOUTEILLES
ENS : ERP TIERS

SER_GC03

SER_GC05

Accès vers bureaux

Accès vers
RDC bas

Garde-corps cadre en fers plats
et remplissage en caillebotis acier galvanisé

RIN.3+ AEX.2

5UP

1UP

2UP

F 02

TD
 c

ui
si

ne

79x68

79x68

BV 06 - PV

bâti-supportbâti-support

réfrigerateurs et
congélateurs

m
achine

à café

m
achine

glaçon

passe
plats

lave
verre

vitrine
réfrigérée

vitrine
réfrigérée

la
ve

va
is

se
lle

pl
on

ge

cuisson
hotte

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

carrelage sur chape
faïence 
peinture sur plâtre
carrelée

2.80

Cuisine

16.9 m²

lave main à
commande
fémorale

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

carrelage sur chape
faïence 
peinture sur plâtre
carrelée

2.80

Service 

22.9 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

carrel. s/ chape
faïence 
peinture
carrelée

2.80

Stockage

3.6 m²
Cloisons int. cuisine :
renforts pour pose
meubles hauts

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

carrelage
faïence/peint.
peinture + caillebotis
carrelée

2.80

WC R+1

6.8 m²

F 02

gaine windcatcherXair 200HXparois CF1Htype promat

gaine windcatcher
Xair 200HX
parois CF1H
type promat

40

Niveau
R+1

+60.87
NGF

Effectifs Espace collectif :
90 personnes max
selon l'application de l'article N2 pour le
calcul de l'effectif

gaine windcatcher
Xair 200HX
parois CF1H
type promat

B
oissons

chaudes
80x75cm

Ar
m

oi
re

 é
le

c

Placard technique pour
équipement ventilation

tourelles

Effectif bureau : 2 personnes

Effectif bureau : 2 personnes

Façade intérieure sous préau :
bardage bois mélèze pré-grisé
(traitement par saturateur pigmenté
de teinte au choix ARC)
sur MOB bois/paille

PV04

PV04

PV04PV04

PV04

PB01

14 15 16 17 18 19 20 21

2526272829303132

28

22 23 24
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140

150

Po
rte

 b
oi

s
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 ré
em

pl
oi

 (R
IN

.0
6)

is
su

 d
e 

Vi
ss
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is
se
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 n

eu
ve

SER
_H

M
03

SER_HM04

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

sol souple pvc recyclé
peinture sur plâtre
fx-plafd absorb. + pann. rayon. acoustiques
plinthe bois

0

05-B2
Bureau 2

9.7 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

sol souple pvc recyclé
peinture sur plâtre
fx-plafd absorbant + panneaux rayon. acoustiques
plinthe bois

0

04
Espace collectif

87.5 m²

Ascenseur/Monte-charge
à 2 accès sans entrée cabine
46pers. / 3500kgs

cabine :        gaine :
2.1*3.0         3.33*3.55

Niveau
Jardin
+55.84
NGF

Niveau
RDC bas
+55.86
NGF

RIN des équipements
cuisine RIN.16

SER_GC03

SER_GC04

caillebotis
sur voile béton
RIN.3+ AEX.2

SE
R

_G
C

03

Porte bois
en réemploi (RIN.06)
issu de Vissol
huisserie neuve

Garde-corps cadre en fers plats
et remplissage en caillebotis acier galvanisé
RIN.3+ AEX.2

Accès parvis
RDC haut

Accès espace collectif

Capacité 60 pers. assises

3UP

Accès service
1UP

Accès cuisine
1UP

Accès
cuisine

1UP
mobilier extérieur (tables, chaises)
hors marché

Niveau
R+1

+60.87
NGF

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

sol souple pvc recyclé
peinture sur plâtre
peinture sur plâtre
plinthe bois

0

05-A
Circulation commune

circul. 12.7 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

sol souple pvc recyclé
peinture sur plâtre
fx-plafd absorb. + pann. rayon. acoustiques
plinthe bois

0

05-B1
Bureau 1

9.1 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

sol souple pvc recyclé
peinture sur plâtre
fx-plafd absorb. + pann. rayon. acoustiques
plinthe bois

0

05-B1
Bureau 3

8.7 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

sol souple pvc recyclé
peinture sur plâtre
fx-plafd absorbant + panneaux rayon. acoustiques
plinthe bois

0

05-B1
Salle de réunion

19.8 m²

1UP

habillage en caillebotis toute
face sur ossature métallique
cadre en fers plats
RIN.3+ AEX.2

Garde-corps cadre en fers plats
et remplissage en caillebotis acier galvanisé

RIN.3+ AEX.2

C
hâssis vitré fixe

vitrage en réem
ploi

issu de Vissol (R
IN

.8)

platelage bois classe d'emploi 4
AEX.9

Garde-corps cadre en fers plats
et remplissage en caillebotis acier galvanisé
RIN.3+ AEX.2

Garde-corps cadre en fers plats
et remplissage en caillebotis acier galvanisé
RIN.3+ AEX.2

56789101112

Porte bois
en réemploi (RIN.06)
issu de Vissol
huisserie neuve

Effectif cuisine : 5 pers.

Effectifs salle de réunion : 19 pers.

Effectif bureau : 2 personnes

Niveau
R+1

+60.87
NGF

Niveau
R+1

+60.87
NGF

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

platelage bois mélèze avec bandes résinées sur plots réglables

Terrasse haute R+1 (compris préau)

321.2 (dont préau) 196.1 m²

Espace
Surface 93.0 m² / ép. 40cm

Terrasse végétalisée inaccessible

SER_GC02

SER_MC02

SER_MC01

SER_MC03

C
hâssis vitré fixe

vitrage en réem
ploi

issu de Vissol (R
IN

.8)

C
hâssis vitré fixe

vitrage en réem
ploi

issu de Vissol (R
IN

.8)

garde-corps en caillebotis de
réemploi acier galvanisé

dans la continuité verticale de
l'habillage mural en caillebotis

pare-terre planté existant
et conservé

clous podotactiles
à visser

muret garde-corps
existant conservé

appui béton penté  avec glacis de finition
+ débord formant goutte d'eau et solin

pour relevé d'étanchéité
compris enduit de finition sur étanchéité

Toiture terrasse en béton
étanchée et végétalisée

sur récupérathèque RDC bas

clous podotactiles
à visser

point d'eau
avaloir en fonte
intégré en plancher

Surplancher bois
compris étanchéité

sur chape béton

contre-cloison

émergence technique en toiture:
> caissons désenfumage existant
> extraction cabine de peinture existante

habillage acrotère int. et ext.
et débord de toit
en zinc sur voliges bois

habillage acrotère
et débord de toit
en zinc sur voliges bois

toiture terrasse en bois
étanchée et végétalisée
épaisseur des terres : 40cm + natte drainante

porte vitrée

porte vitréeporte vitrée

porte vitrée porte vitrée

fixation en applique intérieure
sur le relevé d'acrotère
intégration des luminaires
entre montants suivant détail

fixation en applique intérieure
sur le relevé d'acrotère
intégration des luminaires
entre montants suivant détail

fixation en applique intérieure
sur le relevé d'acrotère

SER_EMTECH

second faux-plafond
sous plancher
pour passage réseaux

lucarne pour accès
toiture R+2, avec
trappe d'accès intégrée au fx-plaf.
en panneaux bois
par habillage continu de la trappe

escalier conservé avec marches
à démolir pour correspondre à la
nouvelle côte NGF du Rdc

clous podotactiles inox
à visser en platelage bois

platelage bois en AEX.10
essence de bois naturellement résistante
(de préférence non traité)
classe d'emploi 4
rendu homogène souhaité
+ inserts bandes antidérapantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PV03

SER
_G

C
01

SER
_G

C
01

SER
_G

C
01

Zone plantée
97.997 m² 

Zone gravillonnée
##### m² 

Zone gravillonnée
15.971 m² 

Zone plantée
15.283 m² 

Zone plantée
9.979 m² 

Zone stabilisée
57.030 m² 

Conservation : 3 Ormes
Massif existant n° 6

Arbre à moyen
développement

Arbre à
petit développement

Arbre à petit
développement

Conservation :
Eucalyptus sp.

Massif existant n° 4

4 Érables nains
Massif existant n° 5

Zone plantée
19.64 m² Béton désactivé

15.350 m² 

Zone stabilisé renforcé
48.5 m² 

Stationnement
vélos

NGF55.94

NGF55.94

NGF55.84

NGF55.94

NGF55.84

Pente 5%

Pente 4,8%

NGF6.34
NGF56.30

NGF55.86

Arbre à petit
développement

Arbre à moyen
développement

Arbre à moyen
développement

Porte bois
en réemploi (RIN.06)
issu de Vissol
huisserie neuve

Conduit tourelle
1.12 m²

Conduit tourelle
1.12 m²

Porte bois
en réemploi (RIN.06)

Porte bois
en réemploi (RIN.06)

main courante
en acier galvanisé

Marches et contremarches en bois
finition dito platelage de la terrasse

sur crémaillère métallique
sur paillasse béton support d'étanchéité

compris traitement nez de marches par sciage
(sur 3 cm en horizontal)

+ 1ère et dernière contremarches en acier galva

démolition du garde-corps
existant en béton
à altimétrie arase

dito dallette existante

garde-corps
en acier galvanisé

garde-corps acier galva
dito terrasse haute

casquette zinc
sur façade en dalle de marbre

habillage acier galva
 largeur de voile béton
pour habillage en tête d'étanchéité
et en profil crénelé de l'escalier

PV04

SE
R

_G
C

-P
F 

02

PF
 0

3

PF
 0

4

PF01

PF02

baie vitrée ouvrant à la française
hauteur linteau 2.40m
habillage tableaux ext. bois ép.40mm

garde-corps type cadre en plat acier galvanisé
à remplissage caillebotis fixation invisible

filant devant appui jusqu'au débord en zinc

baie vitrée ouvrant à la française
hauteur linteau 2.40m
habillage tableaux ext. bois ép.40mm

garde-corps type cadre en plat acier galvanisé
à remplissage caillebotis fixation invisible

filant devant appui jusqu'au débord en zinc

CTA bureaux
EA en

linteau de baie

hotte cuisine
prise d'air en

linteau de baie

VB
désenf. exist.

Ateliers R-2 / Bât. Ulm

prise d'air déplacée
en nez de marche de

gradins

VB
désenf. exist.

Ateliers R-2 / Bât. Ulm

prise d'air déplacée
en nez de marche de

gradins

VB
désenf. exist.

Ateliers R-2 / Bât. Ulm

prise d'air déplacée
en nez de marche de

gradins

VB
désenf. exist.

Ateliers R-2 / Bât. Ulm

prise d'air déplacée
en nez de marche de

gradins

Desenf. exist.
Atelier bois
VED05B

vers toiture

desenf.Ulm
exist.

vers toiture

desenf.
PK exist.

vers toiture

Extract.
hotte

VE12

tourelle
atelier
d'assemblage

Escalier métallique

Habillage
de l'ascenseur :
bardage bois
dito façade courante

fixation en applique intérieure
sur le relevé d'acrotère

habillage trémie en bardage
bois dito façade

bancs et table intégrés
en bois vernis
cf. carnet aménagements int.

doublage
ascenseur

meuble intégré
pour pose des micro ondes

et poubelles de tri
cf. carnet aménagements int.

branchement et évacuation
pour machine à café

doublage conduit tourelle
de vent. naturelle
en Promat 50mm

2xBA13 sur LM 75

cloison 50
contre
cloison réseaux

meuble
+vasques
et miroir
en réemploi
RIN.09/10/11
12/13/14/15

crédence marbre
en réemploi RIN.17

second faux-
plafond caillebotis
sous plafond BA18
pour passage réseaux
+ implantation nourices

cloisonnement
horizontal
au dessus des bâti support WC
pour rangement côté stockage

contre-cloison
porte vitrée à 2 vantaux Second faux-plafond

pour fermeture sous CTA

porte vitrée
KONE avec 2 accès
46/3500kgs
cabine : 2.1x3.0
gaine : 3.33x3.55

Gaine réseaux
ventilation CTA
alimentation panneaux rayonn.
liaison frigo

A CONFIRMER CF1H ?

habillage BA13
sur gaine

Cloison
couloir/bureaux

 98/48

porte de pl. tech.
à 2 vantaux,
medium peint
à charnières
déportées
et invisibles

porte extérieure bois
finition dito men. ext.

menuiserie extérieure
à coulissement vertical

du vantail inférieur

menuiserie extérieure
à coulissement vertical

du vantail inférieur

baie pliant coulissant
ouvrant vers l'extérieur

sans ouvrant de service
vitrage solaire

contre-cloisons

Cloison SAD
ép. 180mm

Cloison entre bureaux
 98/48

Cloison SAD
ép. 180mm

Jonction par cornières + laine
pour percussion de cloison sur mext

stores extérieurs
par câbles de guidage

stores extérieurs
par câbles de guidage

stores extérieurs
par câbles de guidage

Porte en bois
avec imposte bois plein

teinte lasure dito mobilier fixe
du local

441
237

44
3

60
4

190

193 488 197 466

140

33
1

22
6

13
2

35
2

25
6

742488256

599

50
4

137 93 113 125 388

351

10
3

16
6

370

10
2

10
3

128 113 105 146 101 113 390

69
11

3

16711310711310414610511336

38
0

12
8

68
6

62
8

1321

12
76

31
6

36
4

25
6

248

2551726

32
4

82
1

577

1715

17
1

1794

12
69

NGF
60.87

NGF
60.87

NGF
61.89

NGF
61.87

NGF
60.87

NGF
57.75

NGF
57.75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NPLAN DU R+1
ÉCHELLE 1: 200

Cuisine et
Service

Foyer Bureaux
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PLAN DU R1
ÉCHELLE 1: 200

N

Stockage

H
SP

ou
tre

 : 
27

8c
m

H
SP

ou
tre

 : 
27

8c
m

H
SP

ou
tre

 : 
27

8c
m

Scénographie
29.60 m² 

Atelier de finition
35.60 m² 

Vest. F.
7.50 m² Vest. Enseig.H.

8.80 m² Vest. Enseig.F.
8.40 m² 

ocal Tech. Chaufferie
5.90 m² 

Dépot Photo
8.10 m²

Dé Vidé

Arm. Ventilée
3.30 m²

Mini Labo
7.40 m²

Local Techn.
13.60 m²

Dépot
13.60 m²

Dépot
19.30 m²

Dépot
5.70 m²

Réserve
7.611 m²

Gravats
14.00 m²

Laboratoire de morphostructure
28.50 m² 

Scénographie
34.60 m² 

Laboratoire de morphostructure
27.20 m² Chambre

 froide

de relevé du géomètre 2022

Lim
ite de relevé du géom

ètre 2022

existantes et conservées / 2pl. mobilisées pour projet
Parking Libre 10pl. de stationnement 

216.2 m² 

Niveau
Sous-sol
+51.97
NGF

Scénographie
29.60 m² 

Vest. F.
7.50 m² Vest. Enseig.H.

8.80 m² Vest. Enseig.F.
8.40 m² 

Arm. Ventilée
3.30 m²

Mini Labo
7.40 m²

Dépot
5.70 m²

Pleine
terre

Accès
cour

Laboratoire de morphostructure
27.20 m² 

Emprise de la paroi berlinoise sur les plans du projet de 2000

déplacement
du portail existant
compris raccordement élec

BP C
F 1/2H

+FP

BP CF 1/2H+FP

BP CF 1/2H+FP

Local à risques m
oyens

C
F 1H

 - B
P

 C
F 1/2H

+FP

Intérieur

LIMITE DE PROPRIETE ENSAD-ENS

LIM
ITE D

E PR
O

PR
IETE EN

SAD
-EN

S

Niveau
Sous-sol
+51.97
NGF

Local à risques moyens
CF 1H - BP CF 1/2H+FP

Local à risques moyens
CF 1H - BP CF 1/2H+FP

Niveau
Sous-sol
+52.12
NGF

Desenf.
Ulm

Desenf.
parking

Bâtiment Vissol démoli

Ascenseur/Monte-charge
à 2 accès sans entrée cabine
46pers. / 3500kgs

cabine :        gaine :
2.1*3.0         3.33*3.55

Local à risques
moyens CF 1H
BP CF 1/2H+FP

Local à risques moyensCF 2H - BP CF 1H+FP

Local à risques moyens
CF 1H - BP CF 1/2H+FP

Local à risques moyens
CF 1H - BP CF 1/2H+FP

BP CF 1/2H+FP

BP CF 1/2H+FP

Local à risques moyens
CF 1H - BP CF 1/2H+FP

Local à risques moyens
CF 1H - BP CF 1/2H+FP

Local à risques moyensCF 2H - BP CF 1H+FP

BP CF 1/2H+FP

BP C
F 1H

+FP

BP CF 1H+FP

BP C
F 1/2H

+FP

Desenf.
Circul.
Ulm

Desenf.
parking

BP CF 1/2H+FP

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

dalle BA
peinture sur béton / parpaingsisolant

pas de plinthe

3.25

Local CTA

4.3 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant type Fibra sur béton
béton / parpaings
peinture sur béton / parpaings
pas de plinthe

3.13

Local Archives

21.2 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant type Fibra sur béton
béton / parpaings
peinture sur béton / parpaings
pas de plinthe

3.13

Stockage Récupérathèque

43.5 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant type Fibra sur béton
béton / parpaings
peinture sur béton / parpaings
pas de plinthe

3.13

Stockage Mobilier

18.7 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant type Fibra sur béton
béton / parpaings
peinture sur béton / parpaings
pas de plinthe

3.13

Stockage Travaux en cours

19.1 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant type Fibra sur béton
béton / parpaings
peinture sur béton / parpaings
pas de plinthe

3.13

Circulation compris SAS

29.9 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant type Fibra sur béton
béton / parpaings
peinture sur béton / parpaings
pas de plinthe

3.13

Fournitures stockage

9.1 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant type Fibra sur béton
béton / parpaings
peinture sur béton / parpaings
pas de plinthe

3.13

Local TGBT

9.1 m²

Emprise projet à RdC

Emprise projet à RdC

Emprise projet à RdC Niveau
Sous-sol
+52.01
NGF

Niveau
Sous-sol
+51.96
NGF

Pente 0.6%

P
en

te
 3

.4
%

Pente 6.3%

Niveau
Sous-sol
+52.30
NGF

Niveau
Sous-sol
+52.68
NGF

Niveau
Sous-sol
+53.30
NGF

Niveau
Sous-sol
+52.16
NGF

Pe
nt

e 
5%

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

dalle BA / trappe d'accès
béton / parpaings

pas de plinthe

3.25-3.13

Circulations Rampe

14.3 m²

S
ortie de secours

1U
P

siphon
de sol
inox

siphon
de sol
inox

vidoir

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant
faience / peinture
peinture
carrelée

3.13

Local ménage

3.3 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

carrelé
faïence
peinture sur béton
plinthe carrelée

0

Local déchets

5.0 m²

Sol
Mur
Plafond
Plinthe

HSD/HSP

N°
Local

Surface

isolant type Fibra sur béton
béton / parpaings
peinture sur béton / parpaings
pas de plinthe

3.13

Local serveur

6.2 m²
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0x
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Poutre 30x60ht |HSPo 300cm Poutre 30x60ht |HSPo 300cm

Poutre 30x40ht |HSPo 320cm

Poutre 50x40ht

Poutre 40x30ht

Poutre 40x30ht

Poutre 40x30ht

Poutre 40x40ht

R
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R
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RSO 20x40ht |HSPo 320cm

LIMITE DE PROPRIETE ENSAD-ENS

LIM
ITE D

E PR
O

PR
IETE EN

SAD
-EN

S

  extérieur couvert  extérieur non couvert / air libre

  extérieur couvert
VB

desenf.
PK exist.

AE CTA
locaux
exist.

Grille métallique
VB parking sur
cour anglaise

place 09  PMR

place 7
place 8

place 6
place 5

place 3
place 2

place 1

passage des réseaux de désenfumage existants
sous plancher haut du sous-sol
vers la toiture terrasse de l'extension

création d'une nouvelle dalle

démolition de l'escalier existant
+ création d'une dalle
arase sup. dito dalle exist. sur parking

création d'une dalle basse
à l'emplacement de monte-voiture à démonter
compris pente pour accès au sous-sol

démontage de
l'ascenseur existant
compris cabine
au sous-sol

Trappe d'accès cuve EP

Cuve rétention EP sous rampe
Fosse maçonnée / dim. selon études techniques

Séparateur EUG sous rampe
Fosse maçonnée
Dimensions à définir

Trappe d'accès

Gestionnaire eau de pluie type récupéo Master
Sous dalle

Trappe d'accès

Equipement de relevage rejet eau séparateur

création d'une nouvelle dalle haute

création porte entre
sous-sol créé
et rampe existante

carneau de ventilation
pour prise d'air neuf CTA et VB parking

pour grilles dans banc à RDC bas

isolant sous-dalle selon étude thermique
en emprise compris débord de 1m sous locaux
créés en RdC

bornes
de recharge

pour véhicule
électrique

fosse de relevage
eaux usées RdC
compris trappe
en fonte

intervention en PH sous-sol
toute sujétion et réservation

intervention en PH sous-sol
toute sujétion et réservation

intervention en PH sous-sol
toute sujétion et réservation

intervention en PH sous-sol
toute sujétion et réservation

intervention en PH sous-sol
toute sujétion et réservation

carneau de désenfumage
à dévoyer en infrastructure

commande d'accès et visiophonie
selon demande CCTP et plans elec

25
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66
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9
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292
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1

20329
0

203

596

38
4

15
24

0

139 200321 260
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7

70

305
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04

298

488

485

16
35

59
7

139

15
6

419

67
1

482 484

74
2

353

480

466

64
5

64
1

174
301

173

147

26
9

146

15
6

205

37
3

52
0

16
48

1436

2473

intervention en PH sous-sol
toute sujétion et réservation

fermeture temporaire à
prévoir / CF 1H y compris

intervention en plafond

place 4

place PMR créé : marquage à prévoir en peinture

Pente 18%

Niveau
Sous-sol
+53.30
NGF

Niveau
Sous-sol
+53.60
NGF

  extérieur couvert  extérieur non couvert / air libre

D

L

P

EXTRAIT DE PLAN VERS RUE ERASME
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COUPE AA
ECHELLE 1 : 200

SS SOL -2 existant ULM

R+3 existant ULM

+75.49 NVP

+57.85 NVP
RDC existant ULM

+62.76 NVP
R+1 existant ULM

+80.92 NVP
FAITAGE existant ULM

40
5

45
7

34

+52.10 NVP

54
1

34

+67.10 NVP
R+2 existant ULM

29

+71.29 NVP

30
38

9

R+4 existant ULM

54
3

29
39

1

-2.17
Atelier métal

-2.18
Atelier de maintenance
du bâtiment

0.12
Amphithéâtre Rodin

1.17
Bibliothèque

2.13
Atelier tissage

3.15
Scénographie

4.11
Atelier de dessin

4.12
Animation

1.28
Appartement de fonction

2.28
Atelier vêtement

3.16
Scénographie

0.14
Accueil

M.08
Assistante
sociale

ULM

Sous-sol existant
Parking
Stockage libre

-2.27
Atelier de finition

-2.23
Scénographie
morphostructure

-2.21
Captation
poussière
machine

-2.25
Scénographie

Sous-sol existant
Parking
Stockage libre

Parvis

+55.86 NGF
RDC extension

+60.87 NGF
R+1 extension

+64.92 NGF
ACROTERE

32
4

36
5

SS-SOL extension
+52.12 NGF

33
6

38
81

13
6

+51.97 NGF
SS SOL Existant

+57.73 NGF
RDC parvis ULM

Li
m

ite
 d

e t
er

ra
in

Li
m

ite
 d

e t
er

ra
in

émergence technique en toiture :
> caissons désenfumage
> extraction cabine de peinture
habillage en caillebotis toute face
sur ossature métallique

Pente formée par isolant 3% mini Pente formée par isolant 3% mini

Pente formée par charpente 3% mini Pente formée par charpente 3% mini

Préau

TERRAIN NATUREL

Rejet hotte cuisine diam. 315
Extraction sanitaire R+1 diam. 160

Double BA18
+ laine de roche
+ plafond acoust. Grill poutre de section carré

29x29cm

Tube de section 5cm

Isolant biosourcé
type biofib

Atelier
assemblage

desenf.
Parking desenf.

Circul.
ULM

Préau

43
7

21
1

32
5 35

7

32
2

32
235

7
14

4
30

4

10
1

arase des murs
de soutènements
béton existant
selon relevés
géomètre
(août 2022)

Support caillebotis pour plantes grimpantes

Serrurerie:
Garde-corps
en caillebotis

acier galvanisé

Bardage bois vertical (feu : M2) en mélèze pré-grisé
traitement par saturateur pigmenté, teinte au choix ARC

Débord filant
Support bois type kerto + lambourde

Couverture zinc
compris sous-face bois dito faux-plafond préau

Habillage zinc à joint debout
prépatiné

Complexe végétalisé
ép. terre 15cm

Ligne de vie acier galvanisé
en pourtour de toiture

Habillage acrotère zinc
h=15 cm

Habillage zinc h=15cm

Couvertine zinc

Débord filant
Support bois type kerto +
lambourde
Couverture zinc
compris sous-face bois

Bac pré-cultivé amovible
(en remplacement de la bande gravillonnée)

Habillage zinc à joint
debout prépatiné

Serrurerie:
Garde-corps
en caillebotis
acier galvanisé
Fixation à l'anglaise

Structure béton armé

Béton quartzé

Terre 40cm + végétalisation

MOB ossature bois +
paille 37cm

Tourelle ventilation double flux naturelle
type Windcatcher HX200 de la marque Kingspan

Sous-face habillage bois

Panneau rayonnant
acoustique l=3m

Solive bois 20x86 ou 94cm
Brasseur d'air Panneau rayonnant acoustique

l=3m

Brasseur d'air

Double BA18 + laine de bois
entre solives

Faux-plafond type organic
mineral 50

Double BA18 + laine de
roche entre solives

SER_GC03

Poutre lamellé-collé 14x32
Entraxe 50

Poutre HEB 260

Poutre bois C24 14x22
Entraxe 42

Revêtement acoustique plâtre
projeté type Icoustic Thermocon

Tourelle ventilation double flux naturelle
type Windcatcher HX170 de Kingspan

Isolant laine de bois 26cm
Acrotère béton + engravure

formant larmier

Sous-face CLT
apparente

Bardage bois vertical
en mélèze pré-grisé

traitement par saturateur
pigmenté de teinte au choix ARC

sur MOB isolation paille

Appui de MOB en muret béton

Caniveau pour visite étanchéité dalle
Grille caillebotis

Grille
tourelle ventil.

Poteau béton

Débord filant
Support bois type kerto + lambourde

Couverture zinc compris sous-face bois

Habillage zinc à joint debout prépatiné

Couvertine zinc

Isolation sous dalle à créer
sur sous-sol existant

Isolation sous dalle à créer
sur sous-sol existant

Dalle créée
(dalle existante à démolir)

sous chape

Chape sur dalle exist.
épaisseur ajustée pour
continuité entre locaux

Toiture jardin sur terrasse étanchée
compris syst. drainant et géotextile

support béton, isolant foamglas à pente nulle
plantation : arbustes

Galerie d'essai

Terrasse haute

Toiture végétalisée inaccessible
accès maintenance uniquement

Vitrine
récupérathèque

+61.89 NGF

+55.01 NGF

+64.92 NGF
+65.12 NGF

+64.04 NGF

+60.87 NGF

+61.87 NGF
+62.28 NGF

+60.15 NGF +60.15 NGF

+64.04 NGF

M EXISTANT

PARVIS ULM EXISTANT EXTENSION SUR SOUS-SOL EXISTANT PARCELLE VOISINE ENS

rue Erasme

rue Ulm

D D
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PERSPECTIVE
VUE INTÉRIEURE DEPUIS L’ATELIER D’ASSEMBLAGE
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AXONOMÉTRIE CONSTRUCTIVES
RÉFÉRENCES DE MISE EN OEUVRE

DALLAGE BÉTON DE RÉEMPLOIMISE EN OEUVRE DE PAREMENT PIERRE  SUR MUR OSSATURE BOIS

Pare-pluie

Panneau de 
contrevenetement 
en particules

Isolation paille 
37cm

Pare-vapeur

Double-panneau 
BA13

Plaque marbre récupérée 
depuis façade Vissol

Coulisse centrale fi xation 
par Ergot / manchon

Tasseaux bois formant 
pare-close amovible

Montant mur ossature 
bois

Sous-bassement béton

- Re-emploie de Vissol in-situ (éléments de façade, équipements sanitaires,
caillebotis, luminaires, portes...)
- Choix constructifs raisonnés, le bon matériau au bon endroit
- Concilier fonctionnalité et prise en compte de l’impact carbone
- Structure à ossature bois et isolation renforcée bio-sourcée en paille
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PERSPECTIVE DEPUIS LA RUE ÉRASME
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FAÇADE SUD
ECHELLE 1 : 100

18
0

+56.10 NGF

+58.53 NGF

Li
m

ite
 d

e t
er

ra
in

+55.86 NGF
RDC extension

+60.87 NGF
R+1 extension

+64.92 NGF
ACROTERE

32
4

36
5

SS-SOL extension
+52.12 NGF

33
6

38
81

13
6

+57.7
RDC 

+55.02 NGF

Accroche vélo pose scellée dans
béton désactivé sur étanchéitéfixeouverture à soufflet fixe fixe fixe ouverture à soufflet ouverture à soufflet

Parvis Ulm
conservé

SER_GC 01

SER_GC 02

SER_MC 01

SER_HM 02

SER_MC 02

ouverture à soufflet ouverture à souffletouverture à souffletouverture à soufflet

Bardage bois vertical
en mélèze pré-grisé

(traitement par saturateur
pigmenté de teinte au choix ARC)

sur MOB isolation paille

Clotûre existante ht. 1.60m
sur muret existant

terrasse étanchée sur sous-sol
dallage béton sur étanchéité

Ligne de vie

Toiture végétalisée inaccessible
accès maintenance uniquement

Emergence de l'ascenseur:
couverture zinc + façades zinc
hors façade habillée de caillebotis pour
émergence technique

Bardage minéral de réemploi
entre montants bois

Serrurerie:
Garde-corps
en caillebotis
acier galvanisé

Baie vitrée ouvrant à la française
Ht. linteau 2.40m
Habillage tableau bois

Appui habillé
en zinc

Bardage bois vertical
en mélèze pré-grisé
traitement par saturateur
pigmenté de teinte au choix ARC
sur MOB isolation paille

Poteau bois
équarri 20x20cm
socle béton h.20

connecteur métallique
dissimulé dans l'âme

GC04 : Garde-corps
en caillebotis acier galvanisé

Toiture terrasse en bois
étanchée et végétalisée

Toiture : habillage relevé acrotère
et débord de toiture en zinc
compris sous-face bois

Toiture : habillage relevé acrotère
et débord de toiture en zinc

Bardage bois vertical
en mélèze pré-grisé

(traitement par saturateur
pigmenté de teinte au choix ARC)

sur MOB isolation paille

Tourelle ventilation
double flux naturelle
type Windcatcher HX170
de la marque Kingspan

Baie vitrée pliant coulissant ht. 2.40m
+ imposte vitrée ouvrant à soufflet ht. 0.80m

habillage des tableaux en bois
compris stores extérieurs + toiles intérieures

à positionner sur mext pour noir complet
Baie vitrée pliant coulissant

intégrant un ouvrant vers
l'extérieur indépendant ht. 2.40m

habillage des tableaux en bois ép.40mm

Débord filant
Support bois
Couverture zinc
compris sous-face bois

Terrasse à étancher
sur sous-sol existant

platelage bois sur
plots réglables

Serrurerie : Habillage caillebotis acier
galvanisé sur façade existante entresol

Porte vitrée à 2 vantaux
+ fixes vitrés, ht. 2.40m
+ impostes vitrées ouvrant à soufflet ht. 0.80m
habillage tableaux bois ép.40mm
+ stores intérieurs sur portes
+ stores extérieurs sur parties fixes

Banc en béton sur
carneau de ventilation

pour la prise d'air neuf CTA
Grille de ventilation intégrée

828

85

226

BANDE PLANTEE EN PLEINE TERRE
CHEMINEMENT

PIETON
BETON DESACTIVE

COUR
PROJET

PAYSAGER

CHEMINEMENT
PIETON

STABILISE RENFORCE

STATIONNEMENT VELOS
CHAPE BETON SUR ETANCHEITE

PARVIS ULM EXISTANT EXTENSION SUR SOUS-SOL EXISTANT PARCELLE VOISINE ENS

INTERVENTION
SUR ENTRESOL

RAMPE
EXISTANTE

local de stockage
établissement voisin (ENS)
travaux prévus pour mise au norme

+65.53 NGF

61.87 NGF

+57.75 NGF

+66.29 NGF
+66.54 NGF

AA : FACADE SUD




