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2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété
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Norme(s) utilisée(s)
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Immeuble bati visité

Adresse

Rue :.vviviieienn, Palais du Luxembourg

Salle accueil du 15 rue de Vaugirard

Code postal, ville : . 75006 Paris

Périmetre de repérage :

Type de logement :
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Le propriétaire et le donneur d’o

Le(s) propriétaire(s) :

rdre
Nom et prénom : ... SENAT
Adresse @ ....covvuenens 15 Rue de Vaugirard
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Le donneur d’ordre

Nom et prénom : ... SENAT - Mme Cécile RISPAL

Adresse @ ......couenens 15 Rue de Vaugirard
75006 Paris
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

MENAOUAR Samir

TECHNICERT ZAC DU
MOULIN CAPIGNARD 5
RUE TRAVERSIERE 78580
LES ALLUETS-LE-ROI

Obtention : 03/06/2021
Echéance : 28/04/2028
N° de certification : TC21-0099

Opérateur de
repérage

Raison sociale de I'entreprise : CEPARI DIAG (Numéro SIRET : 81760628800022)
Adresse : 6 boulevard Flandrin, 75116 PARIS

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

Numeéro de police et date de validité :

56174801 - 31/12/2024

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 22/11/2024, remis au propriétaire le 22/11/2024

Diffusion :

le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination :

le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 42 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... LAB EXPERT
AdreSSe & .....oviviiiiii i 128 Bis Avenue Jean Jaures 94200 Ivry Sur Seine
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... 1-6752

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».
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3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de I'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017
relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de
I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4 Le programme de repérage

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante situés
dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 1 de

I'arrété du 16 juillet 2019.

Le programme de repérage est défini par I'arrété du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses
et étanchéités

Plagues ondulées et planes

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés a la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres

2 - Parois verticales extérieures et
Facades

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriguées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifigues

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et
escaliers mécaniques

Portes et cloisons paliéres

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles & broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliqgues

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et
réseaux divers

Conduits, Siphons

Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

e Sur demande ou sur information
(Description)

Néant
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3.2.6 Le périmétre de repérage

Programme détaillé des travaux :
Néant

Descriptif des pieces visitées
ler sous-sol - A0536,
ler sous-sol - A0O535,
ler sous-sol - A0534c,
ler sous-sol - A0528b,
ler sous-sol - A0532,
ler sous-sol - A0532b,
ler sous-sol - A0O533a,
ler sous-sol - A0532a,

2éme sous-sol - A0639,
2éme sous-sol - A0638,
2éme sous-sol - A0637,
2éme sous-sol - A0637b,
2éme sous-sol - A0637a,
2éme sous-sol - A0636,

Rez de chaussée - Salle projection,
Rez de chaussée - Accueil public

Localisation

Description

ler sous-sol - A0534c

Sol plastique

Mur A : platre et Peinture

Mur B, C, D, E, F, G, H : platre et peinture
Plafond : platre et faux-plafond

Plinthes : bois et peinture

Embrasure porte : Bois et Peinture

Porte : Bois et Peinture

ler sous-sol - A0532a

Sol : béton

Mur A, B, C, D, E, F, G : platre et peinture
Plafond : platre et peinture

Porte : bois et peinture

ler sous-sol - A0533a

Sol : béton

Mur A, B, C, D, E, F : platre et peinture
Plafond : platre et peinture

Porte : bois et peinture

2éme sous-sol - A0636

Sol : béton

Mur A, B, C, D, E, F, G : Béton et Peinture
Plafond : pléatre et flocage

Porte 1 : bois et peinture

Porte 2 : bois et peinture

2eéme sous-sol - A0637a

Sol : béton

Mur A, B, C, D : Béton et Peinture
Plafond : platre et flocage

Porte : bois et peinture

2éme sous-sol - A0637b

Sol : béton

Mur A, B, C, D : Béton et Peinture
Plafond : platre et flocage

Porte : bois et peinture

2éme sous-sol - A0637

Sol : béton

Mur A, B, C, D, E, F, G : béton et peinture
Plafond : pléatre et flocage

Porte 1 : bois et peinture

Porte 2 : bois et peinture

2éme sous-sol - A0639

Sol : béton
Mur A, B, C, D : béton et peinture
Plafond : platre et Peinture

2éme sous-sol - A0638

Sol : béton

Mur A, B, C,D, E, F, G, H,I,]: béton et peinture
Plafond : platre et peinture

Portes armoires : bois et Peinture

Porte : bois et Peinture

ler sous-sol - A0532

Sol : Carrelage

Mur A : Bois et Peinture

Mur B, C : Bois et peinture

Mur D, E : platre et peinture
Plafond : platre et faux-plafond
Plinthes : bois et peinture
Embrasure porte : Bois et Peinture
Porte 1 : bois et peinture

Porte 2 : bois et peinture

Porte 3 : bois et peinture

ler sous-sol - A0532b

Sol : béton

Mur A, B, C, D, E, F, G : platre et Peinture
Plafond : platre et peinture

Porte 1 : bois et peinture

Porte 2 : bois et peinture

Porte 3 : bois et peinture

ler sous-sol - A0528b

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D, E, F, G, H, I, ] : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Faux-plafond

Plinthes : Bois et Peinture

Portes armoires : bois et Peinture

Porte : bois et Peinture
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Localisation Description

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D, E, F, G, H : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

ler sous-sol - A0536 Plinthes : Bois et Peinture

Porte 1 : bois et Peinture

Porte 2 : bois et Peinture

Portes armoires : bois et Peinture

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
ler sous-sol - AO535 Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Bois et Peinture

Portes armoires : bois et Peinture

Rez de chaussée - Salle projection Sol plastique

Rez de chaussée - Accueil public Mur : Platre et Peinture

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'acceés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 12/07/2024

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 18/07/2024

Heure d’arrivée : 09 h 00

Durée du repérage : 04 h 00

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Monsieur SILVERI

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017 et

de I'arrété du 16 juillet 2019.

Observations Oui

Non

Sans Objet

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site -

X

Vide sanitaire accessible

X

Combles ou toiture accessibles et visitables

X

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Facades
Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

MOO01 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

- n° de L. . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage

Photo
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A0536

Identifiant :M001
Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler sous-sol - A0536

POO1

MO002 : Partie a i

nspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M002 oui
A0536 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché P002

Résultat : Absence d'amiante

ler sous-sol - A0O536

MO004 : Partie a i

nspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

- n° de L. . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M004 oui
A0536 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché P004

Résultat : Absence d'amiante

ler sous-sol - A0536

MOO05 : Partie a i

nspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de A . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M005 oui
A0535 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché P0O05

Résultat : Absence d'amiante

ler sous-sol - A0535

MO0O06 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

s n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M006 oui
A0535 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché P006

Résultat : Absence d'amiante

ler sous-sol - A0O535

MO0O08 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

Photo

N n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
Identifiant :M008 Oui
A0528b 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - P008
Résultat : Absence d'amiante A0528b
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MO009 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.
Niveau : 1er sous-sol
A n° de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M009 Oui
A0528b 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - P009
Résultat : Absence d'amiante A0528b

MO11 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n°de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M011 Oui
A0534c 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - PO11
Résultat : Absence d'amiante A0534c

MO012 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M012 Oui
A0534c 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - PO12 :
Résultat : Absence d'amiante A0534c /

MO014 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M014 Oui
A0532 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché ler sous-sol - P014
Résultat : Absence d'amiante A0534c

MO017 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

N n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M017 Oui

A0532b 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - P0O17
Résultat : Absence d'amiante A0532b
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MO018 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.
Niveau : 1er sous-sol
A n° de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M018 Oui
A0532b 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - P018
Résultat : Absence d'amiante A0532b

MO019 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n°de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M019 Oui
A0532b 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - P019
Résultat : Absence d'amiante A0532b

MO022 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M022 Oui
A0532a 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - P022
Résultat : Absence d'amiante A0532a

MO023 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M023 Oui
A0533a 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché ler sous-sol - P023
Résultat : Absence d'amiante A0533a

MO025 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 2éme sous-sol

N n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M025 Oui

A0639 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché 2éme sous-sol - P025
Résultat : Absence d'amiante A0639
- Sondage et

Identifiant :M025 .

A0638 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché eXtenZ'SZSedLZZPSO P025 Idem photo : P025

Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) : P025
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MO028 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 2éme sous-sol

- n°de i . .
Localisation ERCETE Description Echantillon N° Echantillon Photo
Identifiant :M028 exteni?:r??i%elaetZPSO
A0637 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des P028 Idem photo : P028
Résultat : Absence d'amiante &chantillon(s) : P028
Identifiant :M028 Oui
A0637b 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché 2éme sous-sol - P028
Résultat : Absence d'amiante A0637a
Identifiant :M028 extens;ci’:r?ilgeelaetZPSO
A0637a 3 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des P028 Idem photo : P028
Résultat : Absence d'amiante &chantillon(s) : P028
o Sondage et
Identifiant :M028 :
A0636 4 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché extenz|3r:)3eCiLasZPSO P028 Idem photo : P028
Résultat : Absence d'amiante &chantillon(s) : P028

4 - Plafonds et faux plafonds

MO0O03 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de A . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M003 oui
A0536 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché P0O03

Résultat : Absence d'amiante

ler sous-sol - A0536

MO0O7 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M007 oui
A0535 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché P007

Résultat : Absence d'amiante

ler sous-sol - A0O535

MO010 : Partiea i

nspecter : Panneaux collés vissés ou cloués.

Niveau : 1ler sous-sol

N n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M010 Oui
A0528b 1 Description :Panneaux collés vissés ou cloués ler sous-sol - PO10
Résultat : Absence d'amiante A0528b
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MO013 : Partie a inspecter : Panneaux collés vissés ou cloués.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M013 Oui
A0534c 1 Description :Panneaux collés vissés ou cloués ler sous-sol - P013
Résultat : Absence d'amiante A0534c

MO15 : Partie a inspecter : Panneaux collés vissés ou cloués.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M015 Oui
A0532 1 Description :Panneaux collés vissés ou cloués ler sous-sol - PO15
Résultat : Absence d'amiante A0534c

MO016 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

n° de

Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M016 Oui
A0532 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché ler sous-sol - P016
Résultat : Absence d'amiante A0534c

MO021 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M021 Oui
A0532b 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - P021
Résultat : Absence d'amiante A0532b

Identifiant :M021 extenss?::?j%elaetZPSO
A0532a 2 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché du ou des P021 Idem photo : P0O21
Résultat : Absence d'amiante . X X
échantillon(s) : P021
MO024 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché.
Niveau : 1ler sous-sol
L n° de .. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M024 Oui
A0533a 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ler sous-sol - P024
Résultat : Absence d'amiante A0533a
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MO027 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 2eme sous-sol
A n° de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M027 Oui
A0639 1 Description :Enduit & base de ciment lissé ou taloché 2éme sous-sol - P027
Résultat : Absence d'amiante A0639
Identifiant :M027 extenss?g‘:?:l%elaetZPSO
A0638 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des P027 Idem photo : P027
Résultat : Absence d'amiante . ; X
échantillon(s) : P027

MO029 : Partie a inspecter : Flocage.

Niveau : 2éme sous-sol

. n° de — . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M029 extens;ci’:r?ilgeelaetZPSO
A0637 1 Description :Flocage du ou des P029 Idem photo : P029
Résultat : Absence d'amiante &chantillon(s) : P029
Identifiant :M029 Oui
A0637b 2 Description :Flocage 2éme sous-sol - P029
Résultat : Absence d'amiante A0637a
Identifiant :M029 extenss?g:z%eI:tZPSO
A0637a 3 Description :Flocage du ou des P029 Idem photo : P029
Résultat : Absence d'amiante &chantillon(s) : P029
Ldentifiant :M029 extenss?::z%eI:tZPSO
A0636 4 Description :Flocage du ou des P029 Idem photo : P029
Résultat : Absence d'amiante . . X
échantillon(s) : P029

5 - Planchers et planchers techniques

MO035 : Partie a inspecter : Ragréage.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n°de
sondage

Description

Echantillon

N° Echantillon

Salle projection

Identifiant :M035

Description :Ragréage
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Salle projection

PO35

Photo
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Repérage Amiante - TravauX n° SENAT_52280_RAAT_V1 aJ) Amiante
MO036 : Partie a inspecter : Dalle de sol.
Niveau : Rez de chaussée
Localisation G Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M036 Oui

Salle projection

Description :Dalle de sol
Résultat : Absence d'amiante

Rez de chaussée -
Salle projection

P036

6 - Conduits et accessoires intérieurs

MO020 : Partie a inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...).

Niveau : 1ler sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M020 Oui
A0532b Description :Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) ler sous-sol - P020
Résultat : Absence d'amiante A0532b
MO026 : Partie a inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...).
Niveau : 2éme sous-sol
A n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M026 Oui
A0639 Description :Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) 2éme sous-sol - P026
Résultat : Absence d'amiante A0639
Identifiant :M026 extenss?::Z%eI:tZPSO
A0638 Description :Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) du ou des P026 Idem photo : P026

Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) : P026
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MO030 : Partie a inspecter : Joint entre éléments.
Niveau : 2éme sous-sol
- n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M030 Oui
A0636 1 Description :Joint entre éléments 2éme sous-sol - P030
Résultat : Absence d'amiante A0636

MO031 : Partie a inspecter : Enveloppe (bande tissée enduite ou non).

Niveau : 2éme sous-sol

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M031 Oui
A0636 1 Description :Enveloppe (bande tissée enduite ou non) 2éme sous-sol - P0O31
Résultat : Absence d'amiante A0636

MO032 : Partie a inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...).

Niveau : 2éme sous-sol

n° de

Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M032 Oui

A0636 1 Description :Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) 2éme sous-sol - P032
Résultat : Absence d'amiante A0636
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MO033 : Partie a inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...).
Niveau : 2eme sous-sol
- n° de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M033 Oui
A0638 1 Description :Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) 2éme sous-sol - P033
Résultat : Absence d'amiante A0638
MO034 : Partie a inspecter : Colle de calorifugeage.
Niveau : 2éme sous-sol
A n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
Identifiant :M034 Oui
A0638 1 Description :Colle de calorifugeage 2éme sous-sol - P034

Résultat : Absence d'amiante A0638

MO037 : Partie a inspecter : Tresse dans cables électriques d'alimentation (notamment de secours, souvent orange), res

istant au feu.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M037 oui
. . ipti : a ° i ‘ali i .
Accueil public 1 Description :Tresse dans cables électriques d'alimentation Rez de chaussée - P0O37

(notamment de secours, souvent orange), resistant au feu

Résultat : Présence d'amiante Accueil public

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet

9 - Fondations et soubassements
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Reperage Amiante - TravauX n° SENAT_52280_RAAT_V1 aJ) Amiante
Sans objet
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet
Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aoiit 2017
Sans objet
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5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

MO001

Localisation : ler sous-sol - A0536
Echantillons : PO01

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M002

Localisation : ler sous-sol - AO536
Echantillons : P002

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

MO003

Localisation : ler sous-sol - AO536
Echantillons : PO03

Description :
Enduit & base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

M004

Localisation : ler sous-sol - AO536
Echantillons : P004

Description :
Enduit & base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

MO005

Localisation : ler sous-sol - AO535
Echantillons : PO05

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO006

Localisation : ler sous-sol - AO535
Echantillons : PO06

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M007

Localisation : ler sous-sol - AO535
Echantillons : PO07

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO008

Localisation : ler sous-sol - A0528b
Echantillons : PO08

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO009

Localisation : ler sous-sol - A0528b
Echantillons : PO09

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO010

Localisation : ler sous-sol - A0528b
Echantillons : P010

Description :
Panneaux collés vissés ou cloués

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO11

Localisation : ler sous-sol - A0534c
Echantillons : PO11
Description :

Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M012

Localisation : ler sous-sol - A0534c
Echantillons : P012

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO013

Localisation : ler sous-sol - A0534c
Echantillons : P013

Description :
Panneaux collés vissés ou cloués

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M014

Localisation : ler sous-sol - A0532
Echantillons : P014

Description :
Enduit & base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO015

Localisation : ler sous-sol - A0532
Echantillons : PO15

Description :
Panneaux collés vissés ou cloués

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

M016

Localisation : ler sous-sol - A0532
Echantillons : P016

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

M017

Localisation : ler sous-sol - AO532b
Echantillons : P017

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO018

Localisation : ler sous-sol - A0532b
Echantillons : P018

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO019

Localisation : ler sous-sol - A0532b
Echantillons : P019

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M020

Localisation : ler sous-sol - A0532b
Echantillons : P020

Description :
Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)
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Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

MO021

Localisation : ler sous-sol - A0532b; ler sous-sol - A0532a
Echantillons : P021

Description :
Enduit & base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M022

Localisation : ler sous-sol - A0532a
Echantillons : P022

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M023

Localisation : ler sous-sol - AO533a
Echantillons : P023

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M024

Localisation : ler sous-sol - AO533a
Echantillons : P024

Description :
Enduit & base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

M025

Localisation : 2éme sous-sol - A0639; 2éme sous-sol - A0638
Echantillons : P025

Description :
Enduit & base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M026

Localisation : 2éme sous-sol - A0639; 2éme sous-sol - A0638
Echantillons : P026

Description :
Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M027

Localisation : 2éme sous-sol - A0639; 2éme sous-sol - A0638
Echantillons : P027

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M028

Localisation : 2éme sous-sol - A0637; 2éme sous-sol - A0637b; 2éme
sous-sol - A0637a; 2éme sous-sol - A0636
Echantillons : P028
Description :
Enduit & base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO029

Localisation : 2éme sous-sol - A0637; 2éme sous-sol - A0637b; 2éme
sous-sol - A0637a; 2éme sous-sol - A0636
Echantillons : P029
Description :
Flocage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO030

Localisation : 2éme sous-sol - A0636
Echantillons : P030

Description :
Joint entre éléments

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO031

Localisation : 2éme sous-sol - A0636
Echantillons : P031

Description :
Enveloppe (bande tissée enduite ou non)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M032

Localisation : 2éme sous-sol - A0636
Echantillons : P032

Description :
Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO033

Localisation : 2éme sous-sol - A0638
Echantillons : P033
Description :

Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

M034

Localisation : 2éme sous-sol - A0638
Echantillons : P034
Description :

Colle de calorifugeage

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

MO035

Localisation : Rez de chaussée - Salle projection
Echantillons : P035

Description :
Ragréage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO036

Localisation : Rez de chaussée - Salle projection
Echantillons : P036

Description :
Dalle de sol

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M037

Localisation : Rez de chaussée - Accueil public
Echantillons : P037
Description :
Tresse dans cables électriques d'alimentation (notamment de secours,
souvent orange), resistant au feu

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
TECHNICERT - ZAC DU MOULIN CAPIGNARD 5 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS-LE-

ROI

Fait a Paris, le 18/07/2024

Par : MENAOUAR Samir

Signature du représentant :
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° SENAT_52280 RAAT_V1

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable al’évaluation et a la prévention
des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d’exposition a I’'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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Conduit en fibro-ciment Dalles de sol
Conduit autre que
fibro-ciment Carrelage

Brides

Colle de revétement

Dépdt de Matériaux
contenant de I'amiante

Dalles de faux-plafond

> X[l o ®

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

Nom du propriétaire :
SENAT
Adresse du bien :
Palais du Luxembourg
Salle accueil du 15 rue de Vaugirard
75006
Paris

Présence d’amiante

Toiture en matériaux
composites

Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

m . q S Composant de Parties du ]
Identifiant et échantillons Localisation B CEREE e composant Description Photo
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
3 - Parois
1er sous-sol - verticales Enduit a base de )
M001-P001 A0536 intérieures - Murs platre lissé ou Réf. laboratoire: EC 10011424
et cloisons taloché Commentaires Laboratoire:
macgonnés Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Enduit (Non préparé)
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
3 - Parois
verticales Enduit a base de 5 .
ler sous-sol - . " o3 Réf. laboratoire: EC 10011524
M002-P002 A0536 |nter|':eulr§s - Murs mm(:nlt Ilisg ou Commentaires Laboratoire:
et cloisons aloche Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
maconnes nbr preparation : META 1)
Couche 2: Carton (Non préparé)
Couche 3: Enduit (Non préparé)
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
1er sous-sol - 4 - Plafonds et Enduit a base de Réf. laboratoire: EC 10011624
MO003-P003 A0536 faux plafonds - platre lissé ou Commentaires Laboratoire:
Plafonds taloché Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
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oo z - o e Composant de Parties du e
Identifiant et échantillons Localisation Ty e s composant Description Photo
Enduit a base de pléatre lissé ou
taloché
3 - Parois
1er sous-sol - ~, verticales Enduit é_ba§e de i .
M004-P004 A0536 intérieures - Murs platre lissé ou Réf. laboratoire: EC 10011724
et cloisons taloché Commentaires Laboratoire:
magonnés Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Enduit (Non préparé)
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
3 - Parois
ler sous-sol - . ,Yertlcales Endhuit é_ba§e de Réf. laboratoire: EC 10011824
M005-P005 A0535 mterlteulre_s - Murs pIatreI Ilsr?g ou Commentaires Laboratoire:
;:gg'sgg: taloche Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Matériau (Traces) (Non
préparé)
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
3 - Parois
1er sous-sol - ~, verticales Enduit & base de i .
M006-P006 AO535 intérieures - Murs ciment lissé ou Réf. laboratoire: EC 10011924
et cloisons taloché Commentaires Laboratoire:
magonnés Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Papier peint (Non préparé)
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
1er sous-sol - 4 - Plafonds et Enduit & base de i .
M007-P007 AO535 faux plafonds - platre lissé ou Réf. laboratoire: EC 10012024
Plafonds taloché Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
3 - Parois
1er sous-sol - ~, verticales Enduit & base de | .
M008-P008 A0528b intérieures - Murs platre lissé ou Réf. laboratoire: EC 10012124
et cloisons taloché Commentaires Laboratoire:
magonnés Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
3 - Parois
Ter sous-sol - | verticales Enduit a base de Réf. laboratoire: EC 10012224
M009-P009 A0528b |nter|teulre_s - Murs pIatreI Ilsrfg ou Commentaires Laboratoire:
;acg‘;':gg: taloche Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Enduit (Non préparé)
Couche 3: Papier peint (Non préparé)
Panneaux collés vissés ou cloués
M010-PO10 1erAS(;)5quéSb0| - é;;ﬁ:}ggﬁ:ﬁ Panneaux coIIe:s Réf. laboratoire: EC 1001%32.4
Plafonds vissés ou cloués Commentqu:es LaI,)oratmre.
Couche 1: Matériau (Méthode : META
1 nbr preparation : META 1)
Couche 2: Matériau (Non préparé)
Enduit a base de pléatre lissé ou
taloché
3 - Parois
1er sous-sol -  verticales Enduit a base de | .
M011-P0O11 AO534c¢ intérieures - Murs platre lissé ou Réf. laboratoire: EC 10012424
et cloisons taloché Commentaires Laboratoire:
magonnés Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Enduit (Non préparé)
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
3 - Parois
1er sous-sol - ~, verticales Enduit & base de | .
M012-P012 AO534c¢ intérieures - Murs plétre lissé ou Réf. laboratoire: EC 10012524
et cloisons taloché Commentaires Laboratoire:
magonnés Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Enduit (Non préparé)
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- ~ - . Composant de Parties du i
Identifiant et échantillons Localisation B BT composant Description Photo
Panneaux collés vissés ou cloués
Réf. laboratoire: EC 10012624
1 sol - 4 - Plafonds et P 1 Commentaires Laboratoire:
M013-P013 er:g;;so faux plafonds - anneaux (I:o es Couche 1: Peinture (Méthode : META
¢ Plafonds visses ou cloues 1 nbr preparation : META 1)
Couche 2: Ech.fibreux compact (Non
préparé)
Couche 3: Matériau (Traces) (Non
préparé)
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
3 - Parois
1er sous-sol - verticales Enduit a base de i .
M014-P014 AO534c intérieures - Murs ciment lissé ou Réf. laboratoire: EC 10012724
et cloisons taloché Commentaires Laboratoire:
magonnés Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Carton (Non préparé)
Panneaux collés vissés ou cloués
4 - Plafonds et Réf. laboratoire: EC 10012824
MO15-POLS Ler sous-sol - Faux lafonds - Panneaux collés Commentaires Laboratoire:
A0534c ot . vissés ou cloués Couche 1: Peinture (Méthode : META
atonds 1 nbr preparation : META 1)
Couche 2: Ech.fibreux compact (Non
préparé)
Couche 3: Enduit (Non préparé)
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
1er sous-sol - 4 - Plafonds et Enduit a base de i .
M016-P016 A0534 faux plafonds - ciment lissé ou Réf. laboratoire: EC 10012924
¢ Plafonds taloché Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
Enduit a base de platre lissé ou
3 - Parois taloche
1er sous-sol - ~, verticales Enduit & base de
M017-P017 A0532b |nter|teulre_s - Murs pIattreI Ilshsg ou Ré&f. laboratoire: EC 10013024
et cloisons aloche Commentaires Laboratoire: Enduit
magonnes (Méthode : META 1 nbr preparation :
META 1)
Enduit a base de platre lissé ou
3 - Parois taloché
1er sous-sol - ~, verticales Enduit & base de
M018-P018 A0532b intérieures - Murs p'atrel "Shs‘t“ ou Réf. laboratoire: EC 10013124
etd olsons taloche Commentaires Laboratoire: Enduit
maconnes (Méthode : META 1 nbr preparation :
META 1)
Enduit a base de pléatre lissé ou
taloché
3 - Parois
verticales Enduit a base de . .
ler sous-sol - S A o Réf. laboratoire: EC 10013224
M019-P019 A0532b lnterlteulre_s - Murs plattreI Ilsrf? ou Commentaires Laboratoire:
et clolsons aloche Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
magonnes nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Traces) (Non
préparé)
6 - Conduits et Calorifuge (tresses, coquilles,
accessoires matelas...)
intérieurs -
M020-P020 ler sous-sol - Conduits de Calorifuge (tresses,

A0532b fluides (air, eau, coquilles, matelas...) Réf. laboratoire: EC 10013324
vapeur, fumée, Commentaires Laboratoire: Bande
échappement, platre (Méthode : META 1 nbr
autres fluides) preparation : META 1)

Enduit a base de pléatre lissé ou
taloché
1er sous-sol - 4 - Plafonds et Enduit a base de Matériau présent dans les piéces:
M021-P021 AO532b faux plafonds - plétre lissé ou ler sous-sol - A0532b, ler sous-sol -
Plafonds taloché A0532a
Réf. laboratoire: EC 10013424
Commentaires Laboratoire: Enduit
(Méthode : META 1 nbr preparation :
META 1)
CEPARI DIAG 25/42
6, Boulevard Flandrin — 75116 Paris Rapport du :
Tél. : 01 47 20 88 99 — Email : contact@ceparidiag.com — Site internet : www.cepari-diag.fr 22/11/2024

SAS au capital de 1 000 € - RCS Paris 817 606 288 — Code NAF 7120B




V4 -
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oo z - o e Composant de Parties du e
Identifiant et échantillons Localisation B BT composant Description Photo
Enduit a base de plétre lissé ou
taloché
3 - Parois
1 | verticales Enduit & base de Réf. laboratoire: EC 10013524
M022-P022 er:gslj;éso ° intérieures - Murs platre lissé ou Commentaires Laboratoire:
a et cloisons taloché Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
macgonnés nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
Couche 3: Béton (Traces) (Non
préparé)
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
3 - Parois
ler sous-sol - - \{erticales EerUit & _bas:e de p .
M023-P023 AO533a intérieures - Murs ciment lissé ou Réf. laboratoire: EC 10013624
et cloisons taloché Commentaires Laboratoire:
macgonnés Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
1er sous-sol - 4 - Plafonds et Enduit a base de i .
M024-P024 AO533a faux plafonds - platre lissé ou Réf. laboratoire: EC 10013724
Plafonds taloché Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
3 - Parois Ari 5 i
. S Matériau présent dans les piéces:
2éme sous-sol - I \_/ertlcales En_dwt a _bas,e de 2éme sous-sol - A0639, 2eme sous-
M025-P025 A0639 interieures - Murs ciment Ilss'e ou sol - A0638
et cloisons taloché
macgonnés

Réf. laboratoire: EC 10013824
Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)

Calorifuge (tresses, coquilles,
matelas...)
6 - Conduits et

Matériau présent dans les piéces:
accessoires

2éme sous-sol - A0639, 2éme sous-
intérieurs - sol - A0638
M026-P026 2éme sous-sol - Conduits de Calorifuge (tresses, Réf. laboratoire: EC 10013924
A0639 fluides (air, eau, coquilles, matelas...) Commentaires Laboratoire:
vapeur, fumée, Couche 1: Bande platre (Méthode :
échappement, META 1 nbr preparation : META 1)
autres fluides) Couche 2: Laine minérale (Non
préparé)
Couche 3: Poussieres (Non préparé
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
. Matériau présent dans les piéces:
2&me sous-sol - 4 - Plafonds et Enduit a base de 2éme soug—sol - A0639, Zémep sous-
M027-P027 A0639 faux plafonds - ciment Ilss,e ou sol - A0638
Plafonds taloché Réf. laboratoire: EC 10014024
Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
3 - Parois Matériau présent dans les piéces:
N verticales Enduit a base de 2éme sous-sol - A0637, 2éme sous-
M028-P028 2em§0523u;5—sol B intérieures - Murs ciment lissé ou sol - A0637b, 2éme sous-sol -
a et cloisons taloché A0637a, 2éme sous-sol - A0636
magonnés Réf. laboratoire: EC 10014124
Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Enduit (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Peinture (Non préparé)
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oo z - o e Composant de Parties du e
Identifiant et échantillons Localisation Ty e s composant Description Photo
Flocage
Matériau présent dans les piéces:
4 - Plafonds et 2éme sous-sol - A0637, 2éme sous-
2éme sous-sol - - sol - A0637b, 2éme sous-sol -
M029-P029 A0637a fau;lplfafo(;\ds - Flocage A0637a, 2éme sous-sol - A0636
atonds Réf. laboratoire: EC 10014224
Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Flocons (Méthode : META 1
nbr preparation : META 1)
Couche 2: Poussiéres (Non préparé)
6 - Conduits et
accessoires
intérieurs - Joint entre éléments
2éme sous-sol - Conduits de ) (s
M030-P030 A0636 fluides (air, eau, Joint entre éléments
vapeur, fumée,
échappement,
autres fluides)
6 - Conduits et
accessoires
intérieurs - Enveloppe (bande tissée enduite ou
2éme sous-sol - Conduits de E_nvelloppe (!Jande non)
M031-P031 X - tissée enduite ou
A0636 fluides (air, eau,
P non)
vapeur, fumée,
échappement,
autres fluides)
6 - Conduits et
accessoires
intérieurs - Calorifuge (tresses, coquilles,
MO032-P032 2éme sous-sol - Conduits de Calorifuge (tresses, matelas...)
A0636 fluides (air, eau, coquilles, matelas...)
vapeur, fumée,
échappement,
autres fluides)
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Repérage Amiante - Travaux n° SENAT_52280_RAAT_V1i

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

M033-P033

2éme sous-sol -
A0638

6 - Conduits et
accessoires
intérieurs -
Conduits de

fluides (air, eau,

vapeur, fumée,
échappement,
autres fluides)

Calorifuge (tresses,
coquilles, matelas...)

Calorifuge (tresses, coquilles,
matelas...)

M034-P034

2éme sous-sol -
A0638

6 - Conduits et
accessoires
intérieurs -
Conduits de

fluides (air, eau,

vapeur, fumée,
échappement,
autres fluides)

Colle de
calorifugeage

Colle de calorifugeage

M035-P035

Rez de chaussée -
Salle projection

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Ragréage

Ragréage

M036-P036

Rez de chaussée -
Salle projection

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Dalle de sol

Dalle de sol
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Repérage Amiante - Travaux n° SENAT_52280_RAAT_V1 @Amiante

oo z - o e Composant de Parties du e
Identifiant et échantillons Localisation Ty e s composant Description
6 - Conduits et A
. Tresse dans cables N . .
accessoires &lectriques Tresse dans cables électriques
intérieurs - s . d'alimentation (notamment de
Rez de chaussée - Conduits de d'alimentation t istant
MO37-P037 ! € C t (notamment de secours, souvent orange), resistan
Accueil public fluides (air, eau, au feu
. secours, souvent
vapeur, fumée, X
P orange), resistant au
échappement, feu
autres fluides)
Copie des rapports d’essais :
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LAB cofrac
EXPERT £ o

disponidle
ESSALS surwww.cofracfr

Dossier n® SENAT 52280 RAATCREP
Préléevements du: 18/07/2024
Propriétaire :SENAT

Palais du Luxembourg Salle accueil du 15 rue de CEPARI DIAG

Vaugirard

75006 Paris

Rapportd'essai n®: R 01419324

Affaire n®: AF00993024

Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 01419324 Page 1/4

6, Boulevard Flandrin
75116 PARIS

A l'attention de Mélina LEBARON
Ivry sur Seine, le 23/07/2024

Date de réception : 18/07/2024 - Date de fin d'analyse : 22/07/2024

Arrété du 1er octobre 2019 modifié par |'arrété du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits
susceptivles de contenir de 'amiante, aux conditions de compétences du personnel et accréditation des organismes procédant a ces analyses.

Nombre total d'échantilion(s) : 29

i Q
Ref. / Description client / N°® Ech. Description laboratoire Préperation Analyse Résittats k3
Couche(s) a analyser | Date anaiyse {couches analysées) Traitement Nb) Toacnr;;igt;e Nb §
P01 EC Enduit (Dur/Effritable,Gris) ; Enduit Chimique, 1 META 1 2 Flore dAmiante |
Enduit a base de platre 10011424 {Dur{Effritable Blanc) Thermique, MB-M8 Non Détecté
[slzsf:gstglsoche Ter sous- 22/07/2024 Tachniqiamant indis sociadia, contamination negl Ulra-Sons
P002 Enduit (Dur/Effritable Bleu) ; Carton Chimique, 1 META 1 2 Flore d'’Amiante *
Enduit a base de ciment 10011524 | (Fioreux/Souple Marron) ; Enduit {Our/ Thermique, MB-MB Non Détecte
lisse outaloche 1er sous- 2200712024 Effritable, Blanc) Ultra-Sons
sol -A0536 5 ! B
oouches
F003 EC Enduit { Dur/Effritable,Blanc) ; Peinture Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'Amiante *
Enduit a base de platre 10011624 {Dur/Effritable Blanc) Thermique, MB-MB Non Détecte
lisse outaloche 1er sous- 7 : A b R Ulra-Sons
sol-A0S36 2200712024 Tashniquamant indis socadi, contamination ﬁ:l
P004 EC Enduit {Dur/Effritable, Beige) ; Enduit Chimique, 1 META 1 2 Flore d'Amiante *
Enduit a base de platre 10011724 {Dur/Effritable Blanc) Thermique, MB-MB Non Detecté
lisse outaloche 1er sous- 220712024 , 4 iy Ultra-Sons
s01-A0536 2 koo
PO05 EC Enduit (Our/Effritable,Blanc) ; Matériau Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'Amiante >
Enduit a base de platre 10011824 (Traces) (Dur/Effritable Beige) Thermique, MB-MB Non Détecte
lisse ou taloche 1er sous- - . . : ; Ultra-Sons
sol-A0535 2200712024 Tachniquemant intis tociabis, contamination nf:l
PO0S EC Enduit (Dur/Effritable Blanc) ; Papier Chimique, 1 META 1 2 Fiore dAmiante | »
Enduit a base de ciment 10011924 peint {Dur/Effritable Beige) Thermique, MB-MB Non Détecté
:;s?:gslgsoche Tersous- 2200712024 Tachniaquament indis sociabls, contamination n? Ulra-Sons
POO7 EC Enduit {Dur/Effritable, Blanc) ; Peinture Chimique, 1 META 1 2 Fibre dAmiante *
Enduit a base de platre 10012024 (Dur/Effritable Blanc) Thermique, MB-M8B8 Non Détecté
lisse outaloche 1er sous- = Ultra-Sons
220712024 i
sol - A0535 7 Tachniquamant indlis soclabis, contamination Ho;
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@Amiante

Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 01419324 page 2/4
LAB-EXPERT - AF00993024 - Dossier n® SENAT_52280_RAATCREP
Nombre total d'échantilion(s) : 29
éparati Q
Ref. / Description client / N°® Ech. Description laboratoire Eré tion Anaiyse Résultats 2
Couche(s) a analyser | pate anaiyse (couches analysées) Traitement Nb T%cnr;ryg;e Nb §§
P00 EC Enduit {Dur/Effritable,Blanc) ; Peinture Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'’Amiante *
Enduit a base de platre 10012124 {Dur{Effritable Beige) Thermique, MB-MB8 Non Détecté
lisse outaloche 1er sous- 200072024 ? : ; Ultra-Sons
o - A0528b 7 Tachniquamant indis sociabi, commmm::
P09 EC Endult {Our/Effritable, Bleu) ; Enduit Chimique, 1 META 1 2 Fiore dAmiante | »
Enduit a base de platre 10012224 {Dur/Effritable Blanc) ; Papier peint Thermique, MB-MB Non Détecte
lisse ou taloche 1er sous- 220712024 {Fibreux/Souple Beige) Ultra-Sons
sol-A0528b Tachniquemant indis sociabis, contamination intar
oouches
PO10 EC Matériau (Fibreux/Souple,Blanc) ; Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'’Amiante *
Panneaux colles visses ou 10012324 Matériau (Fibreux/Effrit. Beige) Thermique, MB-M8 Non Détecté
cloues 1er sous-sol - 200712074 aahing it bod soctabie: corienisatbn Hter Uira-Sons
A0528b ' T cotRes
PO11 EC Enduit (Dur/Effritable Bleu) ; Enduit Chimique, 1 META 1 2 Fiore dAmiante *
Enduit a base de platre 10012424 (Dur{Effritable Blanc) Thermique, MB-MB8 Non Détecté
's';sf:gs‘;?he Ter sous- 2200712024 Techniguement indéssooiabi, contaminaton btae Ulra-Sons
PO12 EC Endult (Dur/Effritable Bleu) ; Enduit Chimique, 1 META 1 2 Flore dAmiante *
Enduit a base de platre 10012524 {DuriEffritable Blanc) Thermique, MB-M8B Non Détecté
lisse outaloche 1er sous- 22/07/2024 p r s Ultra-Sons
50l - A053¢c 7 Techniquement indis sociabi, cmamuﬁz:v
PO13 EC Peinture (Dur/Effritable, Blanc) | Chimique, 1 META 1 2 Flore dAmiante |
Panneaux colles visses ou 10012624 Ech.fibreux compact {Fibreux/ Thermique, MB-MB8 Non Détecte
cloues 1er sous-sol - oop7re00¢ | ETfit. Beige) ; Matériau (Traces) (Dur/ Ultra-Sons
A0534c Effritable, Beige/Blanc)
Tachniquameant indis sociabie, contamination inter
oouches
PO14 EC Enduit (Dur/Fibreux,BlanciGris) ; Chimique, 1 META 1 2 | Fiore dAmiante | «
Enduit a base de ciment 10012724 Carton (Fibreux/Souple, Beige) Thermique, MB-MB8 Non Deétecte
lisse ou taloche 1er sous- 22/07/2024 : + ’ R Ultra-Sons
s0l - AD534¢ Tochniquement indis sociabi, cm&wm:?n Hy
PO15 Peinture {Dur/Effritable, Blanc) ; Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'Amiante »
Panneaux colles visses ou 10012824 Ech fibreux compact (Fibreux/ Thermique, MB-MB Non Détecté
cloues 1er sous-sol - 220072024 Effrit. Beige) ; Enduit {Durf Ultra-Sons
A0534¢ Effritable Gris)
Techniquement indis sociabis, contamination inter
couches
PO16 EC Enduit (Dur/Effritable Gris) ; Peinture Chimigue, 1 META 1 2 Fiore dAmiante | «
Enduit a base de ciment 10012924 {DuriEffritable Blanc) Thermique, MB-MB Non Détecte
lisse ou taloche 1er sous- - . _— Ultra-Sons
50 - AD53dc 22/07/2024 Tachniqamant indis sotiabis, contamination bf:(
PO17 EC Enduit (Dur/Effritable Bleu) Chimique, 1 META 1 2 | Fiore dAmiante | «
Enduit a base de platre 10013024 Thermique, MB-MB Non Détecté
lisse ou taloche 1er sous- 2200712024 Ultra-Sons
sol - A0532b
FO18 EC Enduit {Dur/Effritable, Beige) Chimique, 1 META 1 2 Flore d'Amiante B
Enduit a base de platre 10013124 Thermique, MB-M8 Non Détecté
lisse outaloche 1er sous- 20072024 Ultra-Sons

sol -A0532b
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Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 01419324 page 3/4
LAB-EXPERT - AF00993024 - Dossier n® SENAT_52280_RAATCREP
Nombre total d'échantilion(s) : 29
Ref. / Description client / N°® Ech. Description laboratoire Eréparmtion Ansiyes Résultats S
Couche(s) a analyser | pate anaiyse (couches analysées) Traitement Nb Teacnl;r;ig;e Nb é
PO19 EC Enduit (Dur/Effritable Gris) | Peinture Chimigque, 1 META 1 2 Fibre d'Amiante S
Enduit a base de platre 10013224 {Traces) (DuriEffritable Blanc) Thermique, MB-MB8 Non Détecté
lisse ou taloche 1er sous- 2000712024 . ; > : Ultra-Sons
501 - ADS325 7 Techniquamant indis sociabis, contamination he::
P0O20 EC Bande platre (Dur/Fioreux, Beige/ Chimique, 1 META 1 2 Fiore dAmiante *
Calorifuge (tresses, 10013324 Blanc) Thermique, MB-MB Non Détecte
coquilles, matelas ) 1er 2, Ultra-Sons
sous-sol ~A05320 i
PO21 Enduit {Dur/Effritable, BlanciGris) Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'’Amiante %
Enduit a base de platre 10013424 Thermique, MB-M8 Non Détecté
lisse ou taloche 1er sous- 220712024 Ultra-Sons
sol -A0532b
PO22 EC Endutit (Dur/Effritable, Beige) ; Peinture Chimique, 1 META 1 2 Flore dAmiante 0
Enduit a base de platre 10013524 | (Dur/Effritable Blanc) ; Béton (Traces) Thermique, MB-M8 Non Détecte
lisse ou taloche 1er sous- 200712024 {Dur/Effritable,Gris) Ultra-Sons
sol -A0532a e oas
Techniquament indis sociabis, contamination inter
couches
PO23 EC Enduit (Dur/Effritable,Gris) ; Peinture Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'’Amiante *
Enduit a base de ciment 10013524 (Dur/Effritable Blanc) Thermique, MB-MB Non Détecté
lisse ou taloche 1er sous- 220712024 . o ke Ultra-Sons
sol-A0533a Techniquement indis sociadie, contamination nfc;
PO24 EC Enduit {Dur/Effritable, Blanc/Gris) ; Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'/Amiante .
Enduit a base de platre 10013724 Peinture {Dur/Effritable, Blanc) Thermique, MB-MB Non Détecté
lisse ou taloche 1er sous- 7 3 Eoeanciuih a3 Ultra-Sons
sol- A0S332 2200712024 Tachniquiamant indis sociabis, contamination nf:l
PO25 Endutt (ODur/Effritable Gris) ; Peinture Chimique, 1 META 1 2 Fiore d'Amiante *
Enduit a base de ciment 10013824 {Dur/Effritable Blanc) Thermique, MB-M8 Non Détecté
lisse outaloche 2eme sous-| Lopomong i TR I i Ulra-Sons
$0/-A0639 ! e s S
PO26 EC Bande platre (Dur/Fibreux, Beige/ Chimique, 1 META 1 2 Flore dAmiante | »
Calorifuge {tresses, 1001 4 Blanc) ; Laine minérale {Dur/ Thermique, MB-MB Non Détecte
coquilles, matelas ) 2eme 220712024 Effritable Vert) | Poussiéres Ulra-Sons
sous-sol - A0639 (Effritable,Gris)
Tachniquament inclis soclabis, contamination nter
couches.
PO27 EC Endutt (Our/Effritable,Gris) | Peinture Chimigue, 1 META 1 2 Fiore dAmiante | «
Enduit a base de ciment 10014024 {Dur/Effritable Blanc) Thermique, MB-MB Non Détecté
lisse outaloche 2eme sous- 4 S . Ultra-Sons
50l - A0539 22/07/202: Tachniquemant indis sociabis, contamination nf:'
P0O28 EC Endult (Dur/Effritable Gris) | Peinture Chimique, 1 META 1 2 Flore dAmiante | «
Enduit a base de ciment 10014124 {Dur/E#fritable Blanc) Thermique, MB-MB8 Non Détecté
lisse outaloche 2eme sous- Ultra-Sons
22/07/2024 % i i i i
sol -A0537a Techriquement indis sociabie, contncnmu':n 't:l
P0O29 EC Flocons (FibreuxiEffrit, Belge/Gris) ; Chimique, 1 META 1 2 Fiore dAmiante | »
Flocage 2eme sous-sol - 10014224 Poussiéres (Effritable Gris) Thermique, MB-M8 Non Detecté
A0837a 2200772024 Ultra-Sons

Tochniquement indis sociadie, contamination inter
couches
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Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 01419324 page 4/4

LAB-EXPERT - AF00993024 - Dossier n® SENAT_52280_RAATCREP
Nombre total d'échantilion(s) : 29

Le présent rapport ne concerne que les échantilions cités cl-dessus considéres étant aptes a &tre prépares par le Iaboratoire et ne doit pas &tre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autonsée que sous sa forme intégrale, sauf accord écrit du laboratoire. Seule I'édition originale du rapport portant Ia
validation technigue du laboratoire engage sa responsabilité, Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation.
Elles sont identifiees par l& symbole *. Toutes les inform ations fournies par e client (références du dossier et de I'échantilion, localisation, date et lieu e préiévement, ou
toute autre information relfative a I'echantilion avant son dépdt) relévent de sa seule responsabliité et ne sont pas couvertes par 'accréditation du laboratoire.
La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de I'analyse par META et par MOLP des materiaux est de 0,1% en masse dans Ia limite de 4
couches indissociables conformément A Ia validation de méthode. Au-deld de 4 couches, le résultat d'analyse sera présenté hors champ d'accréditation et ne pourra donc
E:s étre exploité dans un contexte réglementaire opposable.

fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique 4 Transmission avec Analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5
rm) de sa structure etde sa Y chimigue. Toute couche présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inféneure a la

mite de détection garantie de fibre d'amiante.

Toute couche analysée par MOLP (Microscopie Optigue 3 Lumidre Polarisée), présentant un résultat en fiore d'amiante non détecte peut renfermer une teneur inférieure 3 1a
limite de détection garantie de fibre d'amiante optiguement observable.
Pour &tre optiquement observable, une fidre dot avoir un diam étre supérieur A 0,2 micrométres.
META 1 : Préparation maténaux et produits manufacturés pouvant contenir de I'amiante deliberement ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-001) /
Analyse selon parties pertinentes des nomes NF X 43—050 et NF ISO 22262-1.
META 2 : Préparation des maténaux et prodults manufacturés pouvant contenir naturellement de I’ etiou de I 1t ajouté selon méthode intermne de

traitem ent (OPE-ESS-MO-005) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X43-050, NF 1SO 22262-1 et IMA : Principes pétrograp etde ifi )

minéralogique (Hawthome F. C. et al., (2012) etA.J. Locock (2014)) hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indigué.

META 3 : Préparation des p selon méth inteme de tratement (OPE-ESS-MO-004) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et
SO 22262-1 hors ehamp d awedmon et hors du cadre réglementaire indiqué.

META 4 : Préparation des maténiaux b nt contenir natureilement de I'amiante selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-006) / Anzoyse selon parties

pertinentes des normes NF X43-050, NF |so 22262-1 et IMA : Principes pétrographigues et de classification minéralogique (Hawthome F. C. et al,, (2012) et A.J. Locock

(2014)) hors champ d'accreditation et hors du cadre réglementaire indigué.

MOLP : Recherche d'amiante dans les matériaux et produits par MOLP (OPE-ESS-MO-003) ; Guice HSG 248 - Appendice 2.

META 0 : Méthode d'analyse de matériaux et produits par META seion pames pertinentes des normes NF X43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du
cadre réglementaire indigue, avec une pr Y adaptée & I
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Accréditation
EXPERT 25 ks
Portée disponible
ESSALS surwww.cofrac.fr
Dossier n® SENAT 52280 RAATCREP
Prélévements du:15/11/2024
Propriétaire :SENAT
Palais du Luxembourg Salle accueil du 15 rue de CEPARI DIAG
Vaugirard .
6, Boulevard Flandrin
75006 Paris 75116 PARIS
Rapport d'essai n®: R 02331924 A l'attention de Mélina LEBARON
Ivry sur Seine, le 22/11/2024
Affaire n®: AF01522424 Date de réception : 19/11/2024 - Date de fin d'analyse : 22/11/2024
Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 02331924 Page 1/3
Arrété du 1er octobre 2019 modifié par 'arrété du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et accréditation des organismes procédant a ces analyses.
Nombre total d'échantillon(s): 8
Ref. / Description client / N°® Ech. Description laboratoire Preparation Analyse Résultats §
Couche(s) a analyser | Date analyse (couches analysées) Technique Nb| Technique |Nb &
Traitement analyste -
PO30 EC Joint (Souple Noir) META 1 1 META 2 Fibre d'Amiante 2
Joint entre elements 2eme 15109024 Chimicue, sc-sc Non Détecté
sous-sol - A0636 201172024 Thermigue,
Ultra-Sons
PO31 EC Matériau (Fibreux/Souple, GrisiBlanc) ; META 1 1 META 2 Fibre d'Amiante -
Enveloppe (bande tissee 15109124 Matériau (Traces) (Effritable Noir) Chimicue, sc-sc Non Détecté
enduite ou non) 2eme sous- 23112024 5 e e Thermiquel
sol - A0B36 ' couches Ultra-Sons
P0O32 EC Bande bitumineuse (Fibreux/ META 1 1 META 2 Fibre d'Amiante *
Calorifuge (tresses, 15109224 Souple Noir) ; Mousse (Souple,Bleu) Chimique sc-s¢ Non Détecté
coquilles, matelas ) 2eme 22411/2024 o ¢ inclissociable, contamination inter Thermigue,
sous-sol - A0536 ! couches Ultra-Sons
P0O33 EC Mousse (Souple Bleu) ; Matériau META 1 1 META 2 Fibre d'Amiante &
Calorifuge (tresses, 15109324 (Fibreux/Souple Noir) ; Platre (Dur/ Chimicue, sc-sc Non Détecté
coquilles, matelas ) 2eme 25/11/2024 Effritable Blanc) ; Peinture (Durf Thermiquel
sous-sol - A0G38 Effritable,Blanc) U.‘tra-Sonsl
faric t inch. iable, contamination inter
couches.
PO34 EC Matériau (Souple,Noir) ; Matériau META 1 1 META 2 Fibre d'Amiante 3
Colle de calorifugeage 15109424 | (Traces) (Dur/Effritable Marron/Blanc) Chimicue, sc-sc Non Détecté
2eme sous-sol - A0S38 221172024 i indissaciabls, contamination inter | Thermiciue,
cotches Ultra-Sons
PO35 EC Ragréage (Dur/Effritable Gris) ; Béton META 1 1 META 2 Fibre d'Amiante -
Ragreage Rez de chaussee | 15109524 (Dur/Efftitable, Beige/Gris) Chimique sc-s¢ Non Détecté
“islletproleetion 2211172024 | Techrigusment indissosiabl, cortamination inter | Thermicjue,
couches. Ultra-Sons
PO36 EC Revétement plastique (Souple Beige/ META 1 1 META 2, Fibre d'Amiante *
Dalle de sol Rez de 15109624 Gris) ; Colle (Traces) (Souple, Jaune) Chimique sc-s¢ Non Détecté
chaussee - Salle projection 22/11/2024 " t indlissociable, contamination inter Thermigue,
couches Ultra-Sons
PO37 EC Tresse (Fibreux, Blanc/Gris) MOLP 2 MOLP 2 Fibre d'Amiante |
Tresse dans cables 15109724 so Non Détecté
electriques d'alimentation 22/11/2024
(notamment de secours,
souvent or Rez de
chaussee - Accueil public
Tresse (Fibreux, Blanc/Gris) META 1 1 META 2 Fibre d'Amiante
Chimigue, SC-SC Détecté
LT;"_’S'%ZZ Chrysotile
Suite & la non détection d'amiante dans le matériau Tresse (Fibreux,Blanc/Gris) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été
réalisée.
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LAB-EXPERT - AF01522424 - Dossier n° SENAT_52280 RAATCREP
Nombre total d'échantillon(s) : 8

Le présent rapport ne concerne gue les échantillons cités ci-dessus considérés étant aptes & &tre préparés par le laboratoire et ne doit pas &tre reproduit partiellement sans
I'approbation du |aboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée gue sous sa form e intéyrale, sauf accord écrit du laboratoire. Seule |'édition originale du rapport portant la
validation technigue du laboratoire engage sa responsabilité. Seules certaines prestations rapportées dans ce docum ent sont couvertes par I'accréditation.
Elles sont identifiées par le symbole . Toutes les informations fournies par le client (références du dossier et de I'échantillon, localisation, date et lieu de prélévement, ou
toute autre information relative & I'échantilion avant son dépdt) relévent de sa seule responsabilité et ne sont pas couvertes par l'accréditation du laboratoire.
La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de I'analyse par META et par MOLP des matériaux est de 0,1% en masse dans 95% des cas et
dans la limite de 4 couches indissociables conformément & Ia validation de méthode. Au-dela de 4 couches, le résultat d'analyse sera présenté hors champ d'aceréditation et
ne pourra donc pas &tre exploité dans un contexte réglementaire opposable.
La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronigue & Transmission avec Analyseur (META) en fonction de sa mormphologie (longueur minimale 0,5
Mm), de sa structure cristalling et de sa composition chimigue. Toute couche présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inféricure 3 la
limite de détection garantie de fibre d'amiante.
Toute couche analysée par MOLP (Microscopie Optigue & Lumiére Polarisée), présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure a la
limite de détection garantie de fibre d'amiante optiguement observable.
Pour &tre optiguement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur & 0,2 micrométres.
META 1 : Préparation matériaux et produits manufacturés pouvant contenir de I'amiante délibérément ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-001) /
Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF 1SO 22262-1.
META 2 : Préparation des matériaux et produits manufacturés pouvant contenir naturellement de I'amiante etfou de 'amiante délibérément ajouté selon m éthode interne de
traitement (OPE-ESS-MO-005) f Analyse selon parties pertinentes de la norme NF X43-050 et IMA : Principes pétrographigues et de classification minéralogigue (Hawthorne
F.C. etal, (2012) et A.J. Locock (2014)).
META 3 : Préparation des poussiéres sur lingettes selon m éthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-004) f Analyse selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et
NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indigué.

A 41 Préparation des materiaux bruts pouvant contenir naturellement de I'amiante selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-006) / Analyse selon parties
pertinentes de la nome NF X43-050 et IMA : Principes pétrographigues et de classification minéralogigue (Hawthorne F. C. et al., (2012) et A.J. Locock (2014)).
MOLP : Recherche d'amiante dans les matériaux et produits par MOLP (OPE-ESS-MQ-003) ; Guide HSG 248 - Appendice 2.
META 0 : Méthode d'analyse de matériaux et produits par META selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et NF 1SO 22262-1 hors champ d'aceréditation et hors du
cadre réglem entaire indigué, avec une préparation adaptée a I'échantilion.
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du

2° Il existe un systéeme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

Fort Moyen Faible
1° Il n'existe pas de systeme spécifique de | 1° Il existe un systéme de ventilation par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et I'orientation du | ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée est ventilée par ouverture des | jet est telle que celui-ci n'affecte pas | évaluée,
fenétres. ou directement le faux plafond contenant de | ou
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui | I'amiante, 2° 1l existe dans la piéce ou la zone évaluée,
présente une (ou plusieurs) fagade(s) | ou un systeme de ventilation par extraction dont

la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ou I'activité dans le local ou a | situations ou le faux plafond contenant de | situations olu le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires

passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou
une extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du rapport

établi par I'opérateur de repérage.
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En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu
du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les
modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif & usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé a
fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de I'article R. 1334-29-5 du code de
la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de I'article R. 1334-29-5 du code de la
santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il
communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans
I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service
de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L’évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I’état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d’empoussierement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans Iair aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I’arrété mentionné a l'article
R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de toute
modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a l'intérieur
de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I’examen visuel et a la mesure
d’empoussiérement dans I’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contrbler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s‘aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante,
la nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans 'attente, prendre les mesures de protection appropriées
afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Controéler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé l'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
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3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner |'usage des
locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particulieres rencontrées lors de I’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I’'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de lI'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I’hnomme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a
I’'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I’'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I’'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014
pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon
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humide de nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I’'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I’'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matieres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible,
dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I’'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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Allianz @

- page no 1/2
RICHARD LEVEQUE EI
Votre Agent Général
25 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
94220 CHARENTON LE PONT
Tél : 01.56.29.05.04
Fax :01.56.29.35.75 SAS CEPARI DIAG

N° ORIAS : 07021886 6 BD FLANDRIN
75116 PARIS

Références a rappeler:
CODE 1 204151
N° client Cie : 037450119

CHARENTON LE PONT, le 05 janvier 2024

Allianz Actif Pro

La Compagnie Allianz, dont le siége social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

atteate que :

SAS CEPARI DIAG

exercant lea activités suivantes de :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS : AMIANTE, PLOMB, TERMITES,
ERP, ASSATNISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS : ELECTRICITE, GAZ,
PERFORMANCE ENERGETIQUE

est titulaire d'un contrat Allianz Actif Pro N° 56174801 prévoyant lea garanties suivantea:

- Reasponaabilité Civile Exploitation
- Responsabilité Civile Profeaasionnelle

- Défenme Pénale et Recoura suite & accident

La présente attestation eat wvalable, sous réaervea du paiement dea cotisationa, du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Elle ne saurait engager la Compagnie au-dela dea conditiona de garantiea et des montants fixé&s au
contrat auquel elle se référe et n'impligue qu'une présomption de garantie conformément & 1l'article

L.112-3 du Code dea Asauranceas.

Toute adjonction autre que lea cachet et signature du Représentant de la Compagnie eat réputée non

écrite. _
G‘A‘- BINET D",
S _RICHARD
25, ardu MoH
Allianz Vie Allianz IARD Entreprises régies par le Code des 3612226 AR
Société anonyme au capitalde 643054.425€ Société anonyme au capital d2 991.957.200 € 1 cours Michelet - CS 30051 < TEL 015
340 234 962 RCS Nanterre 542 110 291 RCS Nantarra 92075 Paris La Défensa Cedax B
N° TVA: FRE8 340 234 962 N° TVA:FR76 542110 291 N —
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TechniCert

Certificat de Compétence

Diagnostics Techniques Immobiliers

TECHNICERT attribue la Certification d’Opérateur de Diagnostic Immobilier a :

M. MENAOUAR Samir sous le numéro de certifié TC21-0099

TechniCert Référentiel de Certification PROC 800

Domaines
Technique

Arrétés de référence

Date
d'effet

Date
d’expiration

Gaz

Arrété du 02 juillet 2018 abroge et remplace 'arrété dulS décembre 2011 définissant les
critéres de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant I'état de l'installation
intérieure de gaz. Posséder les connaissances et compétences définies en
Annexe 3 /4.4.1et4.4.2

03/06/2021

02/06/2028

Electricité

Arrété du 02 juillet 2018 abroge et remplace I"arrété du 2 décembre 2011 définissant les
critéres de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant |'état de |'installation
intérieure d’électricité. Posséder les connaissances et compétences définies en
Annexe3 //46.1et 4.6.2

29/04/2021

28/04/2028

Termites

Meétropole
0 OQutremer :

Arrété du 02 juillet 2018 abroge et remplace arrété du 14 février 2012 définissant les critéres
de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant I'état relatif 3 |a présence de
termites dans le batiment. Posséder les connaissances et compétences définies en
Annexe3 //4.3.1et4.3.2

29/04/2021

28/04/2028

Amiante
sans Mention

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic
technique abroge et remplace I"arrété du 25 juillet 2016 défini les critéres de cer
des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant les diagnostics Amiante. Posséder les
connaissances et compétences définies en
Annexe 3//42.1/4.2.2

29/04/2021

28/04/2028

Amiante
avee Mention

les connai; et pé définies en
Annexe 3 // 4.2.1/ 4.2.2/ 4.2.3

29/04/2021

28/04/2028

Energie
sans Mention

Arrété du 02 juillet 2018 abroge et remplace Parrété du 13 décembre 2011 définissant les
critéres de certification des opérateurs de D Technigue réalisant le d de
performance énergétique. Posséder les connaissances et compétences définies en
Annexe 3//4.51/4.52

29/04/2021

28/04/2028

Energie
avee Mention

Posséder les connaissances et compétences définies en
Annexe3 //4.51/45.2 /453

Plomb
sans Mention

Arrété du 02 juillet 2018 abroge et remplace I'arrété du 7 décembre 2011 définissant les
critéres de certification des opérateurs de Diagnostic Technigue réalisant des constats de risque
d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles
d'habitation.  Posséder |es connaissances et compétences définies en
Annexe 3//41.1/41.2

29/04/2021

28/04/2028

Le maintien des dates de validités est conditionné a la bonne exécution des opérations de surveillance.

Les Alluets Le Roi, Le 03/06/2021]
La Gérante TechniCert

TECHNICERT, SARL au Capital de 5000€ — 5 rue Traversitre, ZAC Moulin du Capignard - 78580 Les Alluets Le Roi
Téléphone : 09.54.91.44.15 — Email : contact @ technicert.ic — Site : www technicect.c

Siret :853 648 418 R.C.S. Vensailles

V.2

cofrac

CERTIFICATION
DE PERSONNES

Accréditation

N° 4-0624

Portée disponible
sur ww.cofrac.fr

FORM $10.2-B_Certificat de compétence Nouvel Arcété

Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
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