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Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)
Objets de calcul




Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Surfaces de calcul

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
Sol accueil 100lux 0.4 197 Ix 92.5 Ix 424 Ix 0.47 0.22
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.530 m

Zone de travail 300lux 0.6U 514 Ix 357 Ix 947 Ix 0.69 0.38 CG2
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 1.426 m

SAS 100lux 0.4U 165 Ix 121 I 192 Ix 0.73 0.63
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.472 m

SAS accueil 100lux 0.4U 212 I 135 Ix 302 Ix 0.64 0.45
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.472 m

Zone de travail 300lux 0.6U 332 Ix 259 Ix 505 Ix 0.78 0.51 CG5
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 1.426 m

Zone de travail 300lux 0.6U 427 Ix 279 Ix 849 Ix 0.65 0.33 CG6
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 1.426 m

Circulation 100lux 0.4U 164 Ix 112 Ix 216 Ix 0.68 0.52 CG7
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.505 m

Sol déome 50lux 0.4U 199 Ix 114 Ix 355 Ix 0.57 0.32 CGS8
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.285 m

Sol déme 50lux 0.4U 99.7 Ix 65.2 Ix 157 Ix 0.65 0.43
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.426 m

Sol déme 50lux 0.4U 78.8 Ix 53.3 Ix 109 Ix 0.68 0.49 CG10
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.447 m

Sol déme 50lux 0.4U 67.0 Ix 38.9 Ix 105 Ix 0.58 0.37 CG11

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.227 m




Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

Sol déme 50lux 0.4U 64.8 Ix 33.91x 103 Ix 0.52 0.33 CG12
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.227 m

Zone de travail 300lux 0.6U 506 Ix 367 Ix 859 Ix 0.73 0.43 CG13
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 1.426 m

Zone de travail 300lux 0.6U 490 Ix 311 Ix 919 Ix 0.63 0.34 CG14
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 1.426 m

Zone de travail 300lux 0.6U 542 Ix 348 Ix 1032 Ix 0.64 0.34 CG15
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 1.426 m

SAS 100lux 0.4U 165 Ix 134 Ix 191 Ix 0.81 0.70 CG16
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.472 m

SAS 100lux 0.4U 178 Ix 131 Ix 233 Ix 0.74 0.56 CG17
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.472 m

Zone de controle 300lux 0,6U 367 Ix 256 Ix 472 Ix 0.70 0.54 CG18
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 1.557 m

Zone de contrdle 300lux 0,6U 131 Ix 91.8 Ix 161 Ix 0.70 0.57 CG18
Eclairement cylindrique

Hauteur: 1.557 m

Zone de contrdle 300lux 0,6U 309 Ix 201 Ix 431 Ix 0.65 0.47 CG19
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.474 m

Zone de contr6le 300lux 0,6U 143 Ix 107 Ix 199 Ix 0.71 0.51 CG19

Eclairement cylindrique
Hauteur: 0.474 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))



Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)
Sol accueil 100lux 0.4
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Propriétés E Emin Emax
Sol accueil 100lux 0.4 197 Ix 92.5 Ix 424 1x

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.530 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))



Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Zone de travail 300lux 0.6U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de travail 300lux 0.6U 514 Ix 357 Ix 947 Ix 0.69 0.38

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 1.426 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))



Sénat Hall Aile Nord DCE @ I]MBRAEES

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

SAS 100lux 0.4U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
SAS 100lux 0.4U 165 Ix 121 Ix 192 Ix 0.73 0.63

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.472 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))



Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

SAS accueil 100lux 0.4U
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Propriétés E Ermin Emax Uo (1) 92 Index
SAS accueil 100lux 0.4U 212 Ix 135 Ix 302 Ix 0.64 0.45

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.472 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))



Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Zone de travail 300lux 0.6U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de travail 300lux 0.6U 332 Ix 259 Ix 505 Ix 0.78 0.5

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 1.426 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))



Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Zone de travail 300lux 0.6U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de travail 300lux 0.6U 427 Ix 279 Ix 849 Ix 0.65 033

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 1.426 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))



Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Circulation 100lux 0.4U

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Circulation 100lux 0.4U 164 Ix 112 Ix 216 Ix 0.68 0.52

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.505 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))



Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Sol dome 50lux 0.4U

Ralg= 134 KL L 35 G

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Sol déme 50lux 0.4U 199 Ix 114 Ix 355 Ix 0.57 032

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.285 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Sol dome 50lux 0.4U

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Sol déme 50lux 0.4U 99.7 Ix 65.2 Ix 151 Ix 0.65 0.43

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.426 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Sol dome 50lux 0.4U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Sol déme 50lux 0.4U 78.8 Ix 533 1Ix 109 Ix 0.68 0.49 CG10

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.447 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Sol dome 50lux 0.4U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Sol déme 50lux 0.4U 67.0 Ix 38.9 Ix 105 Ix 0.58 0.37 CGM
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.227 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Sol dome 50lux 0.4U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Sol déme 50lux 0.4U 64.8 Ix 339 Ix 103 Ix 0.52 0.33 CG12

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.227 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Zone de travail 300lux 0.6U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de travail 300lux 0.6U 506 Ix 367 Ix 859 Ix 0.73 0.43 CG13

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 1.426 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

Zone de travail 300lux 0.6U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de travail 300lux 0.6U 490 Ix 311 Ix 919 Ix 0.63 0.34 CG14

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 1.426 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Sénat Hall Aile Nord DCE @ ']MBRAEES

Terrain 1 (Décor lumineux 1)
Zone de travail 300lux 0.6U

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de travail 300lux 0.6U 542 Ix 348 Ix 1032 Ix 0.64 0.34 CG15

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 1.426 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Sénat Hall Aile Nord DCE @ I]MBRAEES

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

SAS 100lux 0.4U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
SAS 100lux 0.4U 165 Ix 134 Ix 191 Ix 0.81 0.70 CG16

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.472 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)

SAS 100lux 0.4U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
SAS 100lux 0.4U 178 Ix 131 Ix 233 Ix 0.74 0.56 CG17

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.472 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Terrain 1 (Décor lumineux 1)
Zone de controle 300lux 0,6U

304
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de contrdle 300lux 0,6U 367 Ix 256 Ix 472 Ix 0.70 0.54 CG18

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 1.557 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Sénat Hall Aile Nord DCE

Terrain 1 (Décor lumineux 1)
Zone de controle 300lux 0,6U

i}
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de contrdle 300lux 0,6U 131 Ix 91.8 Ix 161 Ix 0.70 0.57 CG18

Eclairement cylindrique
Hauteur: 1.557 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Terrain 1 (Décor lumineux 1)
Zone de controle 300lux 0,6U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de contrdle 300lux 0,6U 309 Ix 201 Ix 431 Ix 0.65 0.47 CG19

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.474 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Terrain 1 (Décor lumineux 1)
Zone de controle 300lux 0,6U
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Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Zone de contrdle 300lux 0,6U 143 Ix 101 Ix 199 Ix 0.71 0.51 CG19

Eclairement cylindrique
Hauteur: 0.474 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (5.1.4 Standard (zone de transport en extérieur))
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Date 02/10/2024

Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Created with DIALux
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Fiche technique de produit

Lumenpulse - Lumencore Nano Fixed Downlight L20 30K 80 VW

lumenpulse

OMBRAGES

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
1200
30° 15° 0° 15° 30°
cd 1644 Im

C0-C180

= C90-C270

CRL polaire

Article n° LCRN-B-FD-220-R-
L20-30K-80-VW-**-
SB-MWH-RD-**-NA

P 17.5W

(DLampe -

DLuminaire 1644 Im

n —_

Rendement 93.9 Im/W

lumineux

CCT 3000 K

CRI 80

Evaluation éblouissement selon UGR

p Plafond 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Murs 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Sol 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Taille piece Visée perpendiculaire Visée longitudinale
X Y vers axe des lampes vers axe des lampes

2H 2H 292 30.2 295 304 306 292 30.2 295 304 306

3H [ 29.1 30.0 294 30.2 30.4 29.1 30.0 294 30.2 30.4

4H | 29.0 298 294 30.1 30.4 29.0 298 294 30.1 30.4

6H | 29.0 297 293 30.0 303 290 297 293 300 30.3

8H | 289 296 293 299 30.2 289 296 293 299 30.2

12H | 289 296 292 299 30.2 289 296 292 299 30.2

4H 2H | 291 299 294 30.2 304 29.1 299 294 30.2 304

3H | 29.0 297 293 30.0 30.3 29.0 297 293 30.0 30.3

4H | 289 295 293 299 30.2 289 295 293 299 302

6H | 288 294 293 297 30.1 288 294 293 297 301

8H | 288 293 292 297 30.1 288 293 292 297 301

12H | 288 292 292 296 30.0 288 292 292 296 300

8H 4H | 288 293 292 297 30.1 288 293 292 297 30.1

6H | 28.7 291 292 295 30.0 287 291 292 295 30.0

8H | 287 29.0 292 295 299 28.7 290 292 295 299

12H | 286 289 291 294 299 286 289 291 294 299

12H 4H | 288 292 292 296 30.0 28.8 292 292 296 30.0

6H | 28.7 29.0 292 295 299 287 290 292 295 299

8H | 286 289 291 294 299 286 289 291 294 299

Variation de position de

Tobservateur pour écartement S entre luminaires

§=1.0H +19 / 39 +19 / 39

§=15H +41 / 93 +41 / 93

§=20H +6.0 / 127 +60 / -127
Tableau standard BKOO BK0O
Nombre & sjouter pour la 107 107

correction

Indice d'éblouissement en fonction du 1644im Flux lumineux total

Diagramme UGR (SHR: 0.25)




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Fiche technique de produit

Philips - GU10 367 2700K

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

P 4.7 W
PLampe 400 Im
PLuminaire 400 Im

n 99.90 %
Rendement 85.0 Im/W
lumineux

CCT 3000 K
CRI 100

105° 105°
90° 920°
75° 75°
60° 800 60°
1200
45° 45°
1600
2000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
C0-C180 =—C90-C270
CRL polaire
E(0°) 3060
0.50 E(CO) 17.8° 1321
E(0°) 765
1.0 E(CO) 17.8° 330
E(0°) 340
15 E(CO) 17.8° 147
E(0°) 191
20 E(CO) 17.8° 83
E(0°) 122
25 E(C0) 17.8° 53
E(0°) 85
3.0 19 E(CO) 17.8° 37
Espacement [m] Diameétre de cone [m] Eclairement [Ix]

= C0 - C180 (Angle a demi-intensité: 35.6°)

Diagramme conique




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol (Décor lumineux 1)
Objets de calcul




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo () g2 Index
A0534b salle de pause / bureau 300lux 0.4U 481 Ix 318 Ix 1036 Ix 0.66 0.31
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

A0534a escalier 150lux 0.4U 210 Ix 175 Ix 237 Ix 0.83 0.74 WP2
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

A0534 sanitaires 200lux 0.4U 348 Ix 189 Ix 478 Ix 0.54 0.40
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

A0534c LT Si 300lux 0.4U 354 Ix 254 Ix 384 Ix 0.72 0.66
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

A0535 couloir 100lux 0.4U 166 Ix 85.2 Ix 257 Ix 0.51 0.33 WP5
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

Plan utile (Sanitaire RDC) 308 Ix 207 Ix 505 Ix 0.67 0.41 WP6
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.100 m

Plan utile (Piece 11) 212 Ix 205 Ix 218 Ix 0.97 0.94
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m
Surfaces de calcul

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
Vasque 200lux 0.4U 315 I 202 Ix 658 Ix 0.64 0.31
Eclairement cylindrique

Hauteur: 1.000 m

Vasque 200lux 0.4U 275 Ix 187 Ix 421 Ix 0.68 0.44
Eclairement cylindrique

Hauteur: 1.000 m

bureau 300Ix 0.4U 786 Ix 556 Ix 955 Ix 0.71 0.58

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.720 m




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

bureau bis 300Ix 0.4U 792 Ix 619 Ix
Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.720 m

921 Ix

0.78

0.67




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534 sanitaires (Décor lumineux 1)

Résumé
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Surface au sol 9.12 m?

Hauteur de piece
éclairée

Degrés de réflexion
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Plafond: 70.0 %,

2.500m

Hauteur de montage

1.467 m-2.534m

Hauteur pian utile

Facteur de maintenance 0.80 (global)

0.000 m

Marge pian utile

0.200 m




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - A0O534 sanitaires (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats

Taille Calculé Index
Plan utile Eperpendiculaire 348 Ix

Uo (91 )

0.54

Valeur spécifique de

raccordement

13.86 W/m?

3.98 W/m?/100 Ix

Valeurs de consommation® Consommation 176 kWh/a
Piece Valeur spécifique de 7.82 W/m?
raccordement

2.25 W/m?/100 Ix

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.
Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))
Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation

P o)

Rendement lumineux

LCRN-B-
FD-220-
R-L20-
30K-80-
VW_**_
SB-MWH-
RD-**-NA

3 Lumenpulse

Lumencore Nano Fixed Downlight L20 30K 80 VW

17.5W 1644 Im

93.9 Im/W

4 Philips

GU10 367 2700K

4.7 W 400 Im

85.0 Im/W




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - A0O534 sanitaires (Décor lumineux 1)

A0534 sanitaires 200lux 0.4U

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
A0534 sanitaires 200lux 0.4U 348 Ix 189 Ix 478 Ix 0.54 0.40

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - A0O534 sanitaires (Décor lumineux 1)

Vasque 200lux 0.4U

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Vasque 200lux 0.4U 315 Ix 202 Ix 658 Ix 0.64 0.31

Eclairement cylindrique
Hauteur: 1.000 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534a escalier (Décor lumineux 1)

Résumé

OMBRAGES

——><

DR T T

Surface au sol 8.13m?

Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Degrés de réflexion

Facteur de maintenance 0.80 (global)

Hauteur de piece 2.500 m
éclairée

Hauteur de montage 2.500 m
Hauteur pian utile 0.000m
Marge pian utile 0.200m




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534a escalier (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Index
Plan utile Eperpendiculaire 210 Ix
Uo (g1) 0.83 WP2
Valeur spécifique de 10.33 W/m?
raccordement
4.92 W/m?/100 Ix
Valeurs de consommation® Consommation 86.6 kWh/a
Piece Valeur spécifique de 4.31 W/m?
raccordement
2.05 W/m#100 Ix
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.
Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
2 Lumenpulse  LCRN-B-  Lumencore Nano Fixed Downlight L20 30K 80 VW  17.5W 1644 1m  93.9 Im/W
FD-220-
R-L20-
30K-80-
VW
SB-MWH-
RD-**-NA




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534a escalier (Décor lumineux 1)

A0534a escalier 150lux 0.4U

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
A0534a escalier 150lux 0.4U 210 Ix 175 Ix 237 Ix 0.83 0.74

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau (Décor lumineux 1)

Résume
Precell
: ]
nkﬂ 2% n//.ﬁs{ Qi v [ | fes| &l =
e B\\;ug')-//é == o e g = =
o =2 e s P gz s ' =
\\m .vnmm a = .m e xﬂ.
Surface au sol 13.53m? Hauteur de piece 2.500m

Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,

Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance 0.80 (global)

éclairée

Hauteur de montage

1.500 m-2.500m

Hauteur pian utile

0.800 m

Marge pian utile

0.500 m




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats

Taille Calculé Index
Plan utile Eperpendiculaire 481 Ix

Uo (91 )

0.66

Valeur spécifique de
raccordement

10.38 W/m?

2.16 W/m?/100 Ix

Valeurs de consommation® Consommation

148 kWh/a

Piece Valeur spécifique de

raccordement

4.41 W/m?

0.92 W/m?/100 Ix

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
2 Artemide 0687510 TALAK PROFESSIONAL T COMPLETA 120w 1065Im  88.7 Im/W

S.p.A. A
4 iGuzzini RD07-83  Crystal - General Lighting - RD07.83 - encastré 3 89 W 1355Im  152.2 Im/W

cellules - General Lighting - 8.9W 1355.2Im - 3000K
- Transparent / Noir




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau
Plan d'emplacement des luminaires

20



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau
Plan d'emplacement des luminaires

i )
Artemide
Fabricant Artemide S.p.A. P 120w
Article n° 0687510A ®ruminaire 1065 Im
Désignation TALAK
PROFESSIONAL T
COMPLETA
Composants 1x LED Flux=1340Im

LED Power=8W
Eff=79%
EfcLed=159Im/W
EfcLum=89Im/W
CCT=3000K Ra=90
R9=50 SDCM=3 L70
(6K)=50000h

Luminaires individuels

X Y Hauteur de Luminaire
montage

3700 m 1.629 m 1,500 m

1146 m 1617 m 1.500 m

21



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR @ UMBRAEES

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau
Plan d'emplacement des luminaires

.G [ ] ®
1IQuzinl 2
Fabricant iGuzzini P 89 W
Article n°® RD07-83 ®Luminaire 13551Im
Désignation Crystal - General

Lighting - RD07.83 -

encastré 3 cellules -

General Lighting -

8.9W 1355.2Im -

3000K - Transparent

/ Noir
Composants 1x LED

4 x iGuzzini illuminazione Crystal - General Lighting - RD07.83 - encastré 3 cellules - General
Lighting - 8.9W 1355.2Im - 3000K - Transparent / Noir

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire

montage
1er luminaire (X/Y/Z) 0.850m/1.000 m/

2.500m 0.850 m 1.000 m 2.500m
Direction X 4 Pce, Centre - 2.550m 1.000 m 2.500m
centre, 1.700 m
4250 m 1.000 m 2,500 m
Direction Y 1 Pce, Centre -
centre, 1.988'm 5.950 m 1.000 m 2,500 m [6]

Disposition Al
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR @ UMBRAEES

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
7550 Im 59.6 W 126.7 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
2 Artemide 0687510 TALAK PROFESSIONAL T COMPLETA 120W 1065Im  88.7 Im/W
S.p.A. A
4 iGuzzini RD07-83  Crystal - General Lighting - RD07.83 - encastré 3 89 W 1355Im  152.2 Im/W

cellules - General Lighting - 8.9W 1355.2Im - 3000K
- Transparent / Noir

23



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

24



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
A0534b salle de pause / bureau 300lux 0.4U 481 Ix 318 Ix 1036 Ix 0.66 0.31
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m
Surfaces de calcul

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
bureau 300Ix 0.4U 786 Ix 556 Ix 955 Ix 0.71 0.58
Eclairement perpendiculaire

Hauteur: 0.720 m

bureau bis 300Ix 0.4U 792 Ix 619 Ix 921 Ix 0.78 0.67 CG4

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.720 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau (Décor lumineux 1)

A0534b salle de pause / bureau 300lux 0.4U

551 578

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
A0534b salle de pause / bureau 300lux 0.4U 481 Ix 318 Ix 1036 Ix 0.66 0.31

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR @ UMBRAEES

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau (Décor lumineux 1)

bureau 300Ix 0.4U

jus)
(= ‘22
‘39 ‘7 3 ‘23 ‘73
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
bureau 300Ix 0.4U 786 Ix 556 Ix 955 Ix 0.71 0.58

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.720 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534b salle de pause / bureau (Décor lumineux 1)

bureau bis 300Ix 0.4U

‘DEI ‘54 ‘25

‘42 "—Hﬁ ‘QD

053

‘5[:

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
bureau bis 300Ix 0.4U 792 Ix 619 Ix 921 Ix 0.78 0.67

Eclairement perpendiculaire
Hauteur: 0.720 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO534c¢ LT Si (Décor lumineux 1)

Résumé
D y
A
[ P
Surface au sol 15.82 m? Hauteur de piece 2.680m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.680m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.500 m




Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - A0O534c¢ LT Si (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Index
Plan utile Eperpendiculaire 354 Ix WP4
Uo (a1) 0.72 WP4
Valeur spécifique de 6.17 W/m?
raccordement
1.74 W/m?3/100 Ix
Valeurs de consommation® Consommation 110 kWh/a
Piece Valeur spécifique de 2.81 W/m?

raccordement

0.79 W/m?/100 Ix

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation P o}

Rendement lumineux

5 iGuzzini RD07-83  Crystal - General Lighting - RD07.83 - encastré 3 89 W 13551m
cellules - General Lighting - 8.9W 1355.2Im - 3000K
- Transparent / Noir

152.2 Im/W

30



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR @ UMBRAEES

Batiment 1 - Sous-sol - AO534c¢ LT Si (Décor lumineux 1)

A0534c LT Si 300lux 0.4U

‘Ij

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
A0534¢ LT Si 300lux 0.4U 354 Ix 254 Ix 384 Ix 0.72 0.66

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO535 couloir (Décor lumineux 1)

Résumé

M1

1 I 41_“__

[ Fmegew B m .

te53-

E@i U

| iy
=

TH= JLM } e 5

—

r

Surface au sol 95.13 m?

Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance 0.80 (global)

-
Hauteur de piece 2.500 m
éclairée

Hauteur de montage 2.500 m
Hauteur pian utile 0.000m
Marge pian utile 0.200m

-l

mmal
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - AO535 couloir (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats

Taille Calculé Index
Plan utile Eperpendiculaire 166 Ix

Uo (91 )

0.51

Valeur spécifique de
raccordement

4.12 W/m?

2.49 W/m?/100 Ix

Valeurs de consommation® Consommation 736 kWh/a
Piece Valeur spécifique de 3.13 W/m?
raccordement

1.89 W/m?/100 Ix

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation

P o)

Rendement lumineux

LCRN-B-
FD-220-
R-L20-
30K-80-
VW_**_
SB-MWH-
RD-**-NA

17 Lumenpulse

Lumencore Nano Fixed Downlight L20 30K 80 VW

17.5W 1644 Im

93.9 Im/W
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR @ UMBRAEES

Batiment 1 - Sous-sol - AO535 couloir (Décor lumineux 1)

A0535 couloir 100lux 0.4U

co ]

:,:;@;::z@;::cwsz;:sz:;mq%;
: B s P St

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
A0535 couloir 100lux 0.4U 166 Ix 85.2 Ix 257 Ix 0.57 033

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))

34



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Piece 11 (Décor lumineux 1)

Résumé

24

216

296

4207

208

206

Surface au sol

Yy

1.57 m?

Degrés de réflexion

Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance 0.80 (global)

Hauteur de piece 2.500 m
éclairée

Hauteur de montage 2.534m
Hauteur pian utile 0.000m
Marge pian utile 0.200m
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Piece 11 (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendicuaire 212 Ix > 500 Ix X
Uo (a1) 0.97 >0.60 Vv WP7
Valeur spécifique de 24.99 W/m? -
raccordement
11.79 W/m?%100 Ix -
Evaluation de RuG, max 29 <19 X
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 43.3 kWh/a max. 100 kWh/a Vv
Piece Valeur spécifique de 11.12 W/m? -

raccordement

5.25 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 1.600 m x 0.984 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation

Rua

P o)

Rendement lumineux

LCRN-B-
FD-220-
R-L20-
30K-80-
VW_**_
SB-MWH-
RD-**-NA

1 Lumenpulse
80 VW

Lumencore Nano Fixed Downlight L20 30K 29

17.5W 1644 Im

93.9 Im/W
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Piece 11
Plan d'emplacement des luminaires
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR @ UMBRAEES

Batiment 1 - Sous-sol - Piece 11
Plan d'emplacement des luminaires

lumenpulse
Fabricant Lumenpulse P 175W
Article n° LCRN-B-FD-220-R- ®ruminaire 1644 Im
L20-30K-80-VW-**-
SB-MWH-RD-**-NA
Désignation Lumencore Nano
Fixed Downlight L20
30K 80 VW
Composants 1x undefined

2 x Lumenpulse Lumencore Nano Fixed Downlight L20 30K 80 VW

Type Disposition rectiligne X Y Hauteur de Luminaire
montage

1er luminaire (X/Y/Z) 0.777 m/0.458 m/ 0.777m 0.458 m 2.534m
2.534m

Direction X 2 Pce, Centre -
centre, Ecarts
inégaux

Disposition Al
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR @ UMBRAEES

Batiment 1 - Sous-sol - Piece 11
Liste de luminaires

Deotal Ptotal Rendement lumineux
1644 Im 175W 93.9 Im/W

Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux

1 Lumenpulse  LCRN-B-  Lumencore Nano Fixed Downlight L20 30K 80 VW~ 17.5W 16441m  93.9 Im/W
FD-220-
R-L20-
30K-80-
VW_**_
SB-MWH-
RD-**-NA
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Piece 11 (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

YA
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Piece 11 (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Piece 11) 212 Ix 205 Ix 218 Ix 097 0.94

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (= 0.60)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m X N

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))

41



Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Piece 11 (Décor lumineux 1)

Plan utile (Piece 11)

w22 207 fvini)
7 A
4213 4207 4206
L2 4207 4206
24 208 4206
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)
Plan utile (Piece 11) 212 Ix 205 Ix 218 Ix 0.97 0.94
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (2 0.60)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m X N4

Profil d'utilisation: Préréglage DIALuUx (34.2 Standard (bureau))
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Sanitaire RDC (Décor lumineux 1)

Résumé

\ 4

2

0
4 >_= L 4
Q| [ -H
e
@)
= @ s &
-‘ & & ®
U
* * L 4

=
>

fvvi) R48 4278

4293 287

Surface au sol

4.43 m?

Degrés de réflexion

Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance 0.80 (global)

Hauteur de piece
éclairée

2.500m

Hauteur de montage

1467 m-2500m

Hauteur pian utile

0.000 m

Marge pian utile

0.100 m
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Sanitaire RDC (Décor lumineux 1)

Résumé

Résultats
Taille Calculé Index

Plan utile Eperpendiculaire 308 Ix
Uo (91) 0.67
Valeur spécifique de 17.70 W/m?

raccordement

5.74 W/m?/100 Ix

Valeurs de consommation®

Consommation

110 kWh/a

Piece

Valeur spécifique de
raccordement

10.03 W/m?

3.25 W/m?/100 Ix

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))

Liste de luminaires

Pce

Fabricant

Article n® Désignation

P o)

Rendement lumineux

Lumenpulse

LCRN-B-
FD-220-

30K-80-
VW_**_
SB-MWH-
RD-**-NA

Lumencore Nano Fixed Downlight L20 30K 80 VW

17.5W 1644 Im

93.9 Im/W

2

Philips

GU10 367 2700K

4.7 W 400 Im

85.0 Im/W
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR @ UMBRAEES

Batiment 1 - Sous-sol - Sanitaire RDC (Décor lumineux 1)
Plan utile (Sanitaire RDC)

23
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Plan utile (Sanitaire RDC) 308 Ix 207 Ix 505 Ix 0.67 0.4

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.100 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))
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Sénat Hall Aile Nord sous-sol & sanitaire PMR

Batiment 1 - Sous-sol - Sanitaire RDC (Décor lumineux 1)

Vasque 200lux 0.4U

Vi) =0} J s3]
g
S
290 2cH
‘/:

3
R34 R13
// \
R17 Rr1 “=pd g8/

\

E Emin

Vasque 200lux 0.4U 275 Ix 187 Ix

Eclairement cylindrique
Hauteur: 1.000 m

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))
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