CEPARI

ol AaG

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

(Suivant norme NFX46-032)

Numéro de dossier : SENAT_51151_LINGETTESPLOMB_V1
Date du repérage : 22/04/2024 et 15/11/2024

Adresse du bien immobilier

Donneur d’ordre / Propriétaire :

Localisation du ou des batiments :
Département :... Paris

Adresse : .......... Palais du Luxembourg
Commune :....... 75006 Paris

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Année de construction :

Donneur d’ordre :
SENAT - Mme SALORD
15, rue de Vaugirard
75016 Paris

Propriétaire :

SENAT

15, rue de Vaugirard
75016 Paris

Information sur le bien

Catégorie @ .covviviiinienennen Autres
SUrface @ .vvviiiiiieineneeeeens

Usage @..oiviiiiiiiiiiiiiie Autres
Enseigne .....c.ccvvviiiiiiinnnn. SENAT

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat Samir MENAOUAR

N° de certificat de certification TC21-0099 le 03/06/2021
Nom de lI'organisme de certification TECHNICERT

Organisme d’assurance professionnelle ALLIANZ

N° de contrat d’assurance 56174801

Date de validité : 31/12/2024

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par MENAOUAR Samir le 27/11/2024.

Objectif de la mission :

Dans le cadre des mesures préfectorales d’urgence a la suite du signalement d’un cas de saturnisme ou d’un risque d’exposition
au plomb concernant un enfant mineur, les nouvelles dispositions précisent I'obligation pour le propriétaire, en présence de
revétement dégradés contenant du plomb mis en évidence dans le diagnostic, de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer

le risque d’exposition au plomb.

Le présent document permet d’identifier les échantillons de prélévement nécessaires aux contrbles des traces de plomb sur les

différentes surfaces du bien aprés travaux de mise en conformité.
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Diagnostic plomb avant travaux n°® SeNAT_51151_LINGETTESPLOMB_V1 (Pb)

1. Rappel des références reglementaires

Le controle mentionné aux Articles L.1334-3 et R.1334-8 du code de la santé publique est effectué par un opérateur agréé
par le préfet et sur commande de ce dernier, aprés signalement de la fin des travaux par le propriétaire. Le syndicat de
copropriétaires ou par l'exploitant du local d'hébergement, ou au plus tard a l'issue du délai fixé par le préfet pour la

réalisation des travaux.

L'inspection des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie par I'arrété du 25 avril 2006 relatif au
diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et pour laquelle des travaux ont été prescrits . Il est vérifié que
les travaux ont été réalisés conformément a la notification mentionnée a I'Article L.1334-2 du code de la santé publique, que
les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.2 Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du laboratoire d’analyse

SGS

Nom du contact

Moréna Rolland-Monnet

Coordonnées

7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91031 Evry

Référence du rapport d’essai

EV23-31533.001

Date d’envoi des prélévements

22/04/2024 et 18/11/2024

Date de réception des résultats

06/05/2024 et 25/11/2024

Liste des locaux visités

Facades et toitures de I’Aile Nord et des Pavillons Nord-Est et Nord-Ouest

3. Méthodologie employée

Les prélevements ont été réalisés selon |'arrété du 12 mai 2009 relatif au contréle des travaux en présence de plomb, et
la norme NFX 46-032 diagnostic plomb méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol.

4. Identification des prélevements et résultats

Tableau des prélevements (échantillons) :
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Diagnostic plomb avant travaux n° SeNAT_51151_LINGETTESPLOMB_V1

Date du prélévement

Identification
prélévement

Localisation

Nature du sol / Etat
du sol

Surface du gabarit

22/04/2024 Echantillon - 1 4éme &tage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 2 48me étage Ardoise 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 3 1°" étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 4 1°r étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 5 1° étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 6 1°r étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 7 1er étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 8 1°r étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 9 1°" étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 10 1°" étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 11 1°r étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 12 1°r étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 13 1er étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 14 1°" étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 15 1°" étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 16 1°" étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 17 1¢" étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 18 1¢r étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 19 1¢" étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 20 1° étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 21 1°" étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 22 2¢me étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 23 2¢me étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 24 2¢me étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 25 2¢me étage Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 26 2¢me étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 27 2¢me étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 28 2¢me étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 29 2¢me étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 30 28me étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 31 2¢me étage Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 32 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 33 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 34 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 35 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 36 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 37 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 38 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 39 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 40 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 41 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 42 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 43 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 44 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 45 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 46 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 47 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 48 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 49 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 50 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 51 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 52 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 53 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 54 RDC Menuiserie 0,10 m2
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Date du prélévement

Identification
prélévement

Localisation

Nature du sol / Etat
du sol

Surface du gabarit

22/04/2024 Echantillon - 55 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 56 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 57 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 58 RDC Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 59 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 60 RDC Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 61 Facade Ardoise 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 62 Fagade Ardoise 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 63 Fagade Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 64 Facade Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 65 Facade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 66 Facade Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 67 Fagade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 68 Fagade Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 69 Fagade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 70 Facade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 71 Facade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 72 Facade Pierres 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 73 Fagade Ardoise 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 74 Fagade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 75 Fagade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 76 Facade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 77 Facade Menuiserie 0,10 m2
22/04/2024 Echantillon - 78 Facade Pierres 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 80 Fagade Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 81 Fagade Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 82 Intérieur-4eme étage Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 83 Intérieur-4eme étage Pierres 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 84 Intérieur-4eme étage-poutre Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 85 Fagade Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 86 Intérieur-1ler étage Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 87 Facade-Toitures Toiture 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 88 Facade-Toitures Toiture 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 89 Facade-Toitures Toiture 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 90 Facade Pierres 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 91 Intérieur-statue Pierres 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 92 Extérieur-statue Pierres 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 93 Intérieur-Poutre Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 94 4eme étage Pierres 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 95 Facade Ardoise 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 96 Facade Ardoise 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 97 Intérieur-4eme étage Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 98 Intérieur-4eme étage Menuiserie 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 99 RDC Grille 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 100 RDC Pierres 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 101 Facade Pierres 0,10 m2
15/11/2024 Echantillon - 102 RDC Menuiserie 0,10 m2
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Diagnostic plomb avant travaux n° SeNAT_51151_LINGETTESPLOMB_V1

Tableau des résultats :

Ide’n!:ification Pa‘rte de Date’ d’ana!yse Con_centration Commentaires
prélevement prélevement de I’échantillon surfacique (Hg/m?2)
Echantillon - 1 22/04/2024 30/04/2024 20 212,00 ug/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 2 22/04/2024 30/04/2024 24 984,00 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 3 22/04/2024 30/04/2024 802,40 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 4 22/04/2024 30/04/2024 1 536,40 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 5 22/04/2024 30/04/2024 1 466,40 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 6 22/04/2024 30/04/2024 876,00 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 7 22/04/2024 30/04/2024 528,80 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 8 22/04/2024 30/04/2024 499,60 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 9 22/04/2024 30/04/2024 1 762,80 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 10 22/04/2024 30/04/2024 309,40 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 11 22/04/2024 30/04/2024 427,20 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 12 22/04/2024 30/04/2024 2 606,00 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 13 22/04/2024 30/04/2024 514,40ug/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 14 22/04/2024 30/04/2024 1 049,60 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 15 22/04/2024 30/04/2024 869,20 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 16 22/04/2024 30/04/2024 390,48 ug/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 17 22/04/2024 30/04/2024 532,00 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 18 22/04/2024 30/04/2024 8 584,00 ug/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 19 22/04/2024 30/04/2024 1 358,80 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 20 22/04/2024 30/04/2024 334,68 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 21 22/04/2024 30/04/2024 1 183,20 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 22 22/04/2024 30/04/2024 923,60 ug/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 23 22/04/2024 30/04/2024 2 074,40 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 24 22/04/2024 30/04/2024 7 016,00 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 25 22/04/2024 30/04/2024 3 746,80 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 26 22/04/2024 30/04/2024 285,80 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 27 22/04/2024 30/04/2024 514,80 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 28 22/04/2024 30/04/2024 926,40 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 29 22/04/2024 30/04/2024 868,00 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 30 22/04/2024 30/04/2024 356,84 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 31 22/04/2024 30/04/2024 309,28 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 32 22/04/2024 30/04/2024 252,52 ug/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 33 22/04/2024 30/04/2024 2 363,20 pg/cm2 Résultats > 1000 ug/cm2
Echantillon - 34 22/04/2024 30/04/2024 239,88 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 35 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 36 22/04/2024 30/04/2024 2 942,00 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 37 22/04/2024 30/04/2024 416,40 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 38 22/04/2024 30/04/2024 808,00 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 39 22/04/2024 30/04/2024 1 349,20 pg/cm2 Résultats > 1000 ug/cm2
Echantillon - 40 22/04/2024 30/04/2024 400,40 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 41 22/04/2024 30/04/2024 489,20 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 42 22/04/2024 30/04/2024 530,80 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 43 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm?2 Résultats < 1000 ug/cm2
Echantillon - 44 22/04/2024 30/04/2024 227,76 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 45 22/04/2024 30/04/2024 338,64 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 46 22/04/2024 30/04/2024 561,20 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 47 22/04/2024 30/04/2024 1 506,00 pg/cm?2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 48 22/04/2024 30/04/2024 251,92 pg/cm2 Résultats < 1000 ug/cm2
Echantillon - 49 22/04/2024 30/04/2024 3 877,20 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 50 22/04/2024 30/04/2024 245,84 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 51 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 52 22/04/2024 30/04/2024 354,16 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
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rélévement prélovement | de Iéchantilion | surfaciaue (sg/m?) Commentaires
Echantillon - 53 22/04/2024 30/04/2024 290,96 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 54 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 55 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 56 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 57 22/04/2024 30/04/2024 408,40 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 58 22/04/2024 30/04/2024 777,60 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 59 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 60 22/04/2024 30/04/2024 979,20 ug/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 61 22/04/2024 30/04/2024 296,60 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 62 22/04/2024 30/04/2024 2 676,40 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 63 22/04/2024 30/04/2024 576,80 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 64 22/04/2024 30/04/2024 265,32 ug/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 65 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 66 22/04/2024 30/04/2024 238,24 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 67 22/04/2024 30/04/2024 678,40 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 68 22/04/2024 30/04/2024 2 693,60 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 69 22/04/2024 30/04/2024 1 094,80 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 70 22/04/2024 30/04/2024 290,08 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 71 22/04/2024 30/04/2024 1 916,40 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 72 22/04/2024 30/04/2024 346,12 ug/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon - 73 22/04/2024 30/04/2024 2 236,00 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 74 22/04/2024 30/04/2024 1 718,00 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 75 22/04/2024 30/04/2024 3 115,20 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 76 22/04/2024 30/04/2024 2 160,80 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 77 22/04/2024 30/04/2024 702,40 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 78 22/04/2024 30/04/2024 521,20 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm?2
Echantillon = 79- 22/04/2024 30/04/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 80 15/11/2024 25/11/2024 11 415,20 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 81 15/11/2024 25/11/2024 4 556,40 pg/cm2 Résultats > 1000 ug/cm2
Echantillon - 82 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 83 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 84 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 85 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm?2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 86 15/11/2024 25/11/2024 220,80 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 87 15/11/2024 25/11/2024 53 656,80 pg/cm2 Résultats > 1000 ug/cm2
Echantillon - 88 15/11/2024 25/11/2024 151 186,40 pg/cm?2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 89 15/11/2024 25/11/2024 117 504,40 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 90 15/11/2024 25/11/2024 5017,20 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 91 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 92 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 93 15/11/2024 25/11/2024 522,00 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 94 15/11/2024 25/11/2024 534,40 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 95 15/11/2024 25/11/2024 1 706,80 pg/cm2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 96 15/11/2024 25/11/2024 6 577,60 pug/cm?2 Résultats > 1000 pg/cm?2
Echantillon - 97 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 98 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 99 15/11/2024 25/11/2024 3 336,80 pg/cm?2 Résultats > 1000 ug/cm2
Echantillon - 100 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
Echantillon - 101 15/11/2024 25/11/2024 3 458,40 ug/cm2 Résultats > 1000 pg/cm2
Echantillon - 102 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
ECLZ?\Inélllon - 103- 15/11/2024 25/11/2024 <200 pg/cm2 Résultats < 1000 pg/cm2
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@

Conclusion de la mission :

Il a été relevé des concentrations surfaciques supérieur a la valeur limite de référence

de 1000ug /cm?2

5. Plans et photos
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DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB - 2EME ETAGE - ETAT EXISTANT
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DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB - FAGADES - ETAT EXISTANT

Pavilton Nord-Est, fagade Est

Pavillon Nord-Est, fagade Ouest Pavillon Nord-Ouest, fagade Est

DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB - FAGADE NORD - ETAT EXISTANT
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DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB - FAGADES - ETAT EXISTANT
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Accrsdialion
N =G240
Prutés disponibile
Bur wiavy. colrac v
ESS5AILS
REFERENCES FOURMNIES PAR LE CLIENT
( Cde : SEMAT_51151_LINGETTES PLOMB {AF 00554124) N LABENPERT SAS
128 bis AVENLE JEAN JALIRES
Parc Capstone - Batl
Regu EVRY, le 230472024 Prélovt e 2200424 re
Demandeur:  JULIEN SALIVE 84200 IVRY SUR SEINE
MWature: LINGETTE FRAMNCE
Camimie ritaine:
|EVRY, e B-mai-24 1 ]
RAFFORT D'ESSA|
EV24-11083 Page 1 0f17
. A
Références Labo :  EV24-11083.001 Références Client: ECHANTILLOMN 01
Description des éch © PIERRE
l Commence  Résubsts  Unités  Min  Max
ELEMENTS MINERALTE SUR LINGETTE WF X 85033
SURFACE DE FRELEVEMENT {foumie per i chind} IN0NZ0E4 0,10 m
PLOMS ACIDO-SCLUBLE {par brgetts) IVoa0E4 2021,20 g support
PLOME: SCI00-SOLUBLE SURFACTIUE INO4Z074 20T12,00 P 1000
Références Labo;  EV24-11083.002 Références Clent .  ECHANTILLON 02
Description des éch :  TOITURE
Commence Régultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALY A1 LINGETTE HF X 46032
SURFALCE DF PEELEVERMENT | usmie per le chent) 004024 0,10 mi
PLOMD A DO-SOLBLE (par ingette) F2024 408 40 LU et
FLOME ACDO-EOUUBLE SURFRIIGUE FOD4II024 24954, ) mimi A ooa
Références Labo :  EV24-11083.003 Références Clent - ECHANTILLON D3
Description des éch :  FIERRE
'l Commence Risultats Unités Min Max |
ELEVENTS M IRERET SLR LINGETTE WP X S0
SFATE DE PRELEVEMENT (Hourmie par e chent) 02024 0,10 m?
PLCIE ACID0-SOLLBLE (per lingette] D02 Bi0,24 P suppart
PLOME ACIDO-SOLLBLE SURFACIUE ID42024 80240 gfm 1000
Références Labo EV24-11083.004 Reférences Client 1  ECHANTILLOM 04
Description des éch ;  PIERRE
]
Commeance Fobsubtats Lirvities Min Max
ELEMENTS MINERALIX SUR LINGETTE WF X #5032
SURFACE [DE FRELEVEMENT (fosmid per B chint) AOMDAr2024 0,10 me
FLOME ACIDO-SOLLIELE (i el AM04r2024 153,64 | support
PLOME ACIDC-EOLUIE RIRFaCiQUE 00042024 1536, 40 et e 1000

Environmanial and indusiria? Hygiene Tasting §IBE) - 3 S ol 7o s bsrwn Couscermcss SII1 Doy Cases - £ T 000 B 3602 T vpes soninn

Waprdrs v grraps BT

| Wy il ¢ D0 Mompias i By i 10 MESUNE | SRR AL E i a3 1 708 6 - APE POIET - SIRER 253 0 £50-H' TRA eincoreranmdses : FH 1 %52 171 658
e
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SGS

Références Labo :
Description des é&ch :

EV24-11083.005
PIERRE

ELEMENTS FINERALG SR LINGETTE
SURFACE [ FRELEVEMENT {oermie pur e clerk]
PLOME ACIRC- FOLUBLE e Ingema]
PLOME ACIDO-ECLUBLE RIEFACTGUE

EV24-110B2.00:
FIERRE

Référances Labo :
Description des éch :

ELEMENTS MIHERAL SUR. LINGETTE
SFFAT DE FRELEVEMERT [fourmie par b chat)
PLOME AZTOO-SOUUELE (e gt
FUOME &01 DO SO ELE SURFACIOUE

EWZ4-11083.007
PIERRE

Réfrenoss Labo
Degoription ges éch :

ELEHENTE HINERALY 5% LINGETTE
SURFADE DF PRELEVEMENT (kas—we par b duent)
PLOEE BOADC-SOLLELE (i et
FLOEE 20000500 UBLE SURFACIGHE

EWV24-11083. 008
PIERRE

Rélérences Labo
Dascription des &ch |

FURMENTS HINERMLE LR LINGETTR
EUSFSCE DE PRELEVEMENT [Fowuriod (G W 0]
PudsE A0 DO-S0LUBLE (o Ingens)
FUOAE AT RI-S0LUSLE BRFACTOUE

Réfgrances Labo
Description des ach

EW24-11083.008
PIERRE

FLEMEMTS: MAIHERALIX SUR LINGITTT
SURFRLE OF PRELEVEMENT (fumiee pai i chent)
PLOFE RONR0-SOHUBILE | par Bngatte]
FLOHA AT LIALF SLAFACILE

Références Clent :

Féférances Chent :

Reférences Client :

FiF ¥ 45T

Référancas Clent:

WF X 45307

Féférances Clian -

[ g B )

Errevorussrrisl and incusin Hygiens Taslng (GE) - &

Tabyn il | T8 e Srvsinbe. el 1T S SRORT - B i e 3 0 W13 - P POTER - S B 1 A T

RAPPORT IYESSAI
Ev2d4-11083 Fage 2 of 17
ECHANTILLON OS
Commence RéaiMats Wil Min Mix I
boatal T ] LR ] mi
FONOHI024 1 E4 (sl
BONI2024 1466, 40 parm? 1000
ECHAMTILLOM 08
Commence Résullats Unitis Min lax |
AL 0 L
A0Mardd 750 T
OIS 760 pm? 1000
ECHANTILLON Q7
Comemence Fénultats Unités Min Max
NCAPU24 610 mé
30T 52,68 BT
N0 528,80 e 1 000
ECHANTILLON OB
Camimence Résultats Unites Min Max
i D P 1] 0.0 mi
BON0E0RA 49,96 L=y el
BON04/Z024 499,50 im? 1000
ECHAMNTILLON 09
Cammence Résultats Unités Min Max
AR 0,10 mi
D202 176,28 parsunpont
Bl R 176280 T 1 Do
Tra oy Condi - =0 R 6 T 4 e
[ R e

L
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SGS

B Loy -

RAPPORT D'ESSAI
Ev24-11083 Page 3cf 17
Ré&fdrences Laba :  EV24-11063.010 Rafarances Client:  ECHANTILLON 10
Descripion deséch :  FIERRE
| Fommnct RésuMats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALI SUI%: LINGETTE R R
SURFACE DE PRELEVEMENT (foumie: gar ke clani] ANTART L8] e
PLOME ACCOHSOUUBLE (D4 bngetie) T 0G4 fsppart
PLOME. WCTCCHS00UBLE SURFAIOUE AN R pami 1 000
Réstrences Labo ©  EV24-11083.011 Référances Cliant :  ECHANTILLOMN 11
Descrption des éch:  PIERRE
Cimamance Résultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALY SUR UNGETTE L]
RFACE DE ARELEWEMENT {fourmat por i shint) FO02024 o, 1 i
PLOMB A1 SOLUBLE [por ingetme] N0 2024 42,72 st
PLOME AT S0ULIBLE SURFACIGUE 024 ZT, 20 pafmE 1000
Riférences Labo EV24-110E3.012 Ré&férences Client :  ECHANTILLON 12
Descripton des éch FIERRE
i - __ N Commence Résultats Unités Min  Max
ELAEMTS MIKPRALS SUF LINGETTE = A5G
SURFELCE [E PRELEVEMENT {Turmse par be chont) WO O =80} mi
LIPS ACIDG-SDURLE {par lingetin] SOMM 004 B0 it
FLOME. ATD0-50UUALE SURFACKRIE BI04 2E0E, D0 i 1 G060
Référencas Labo :  EV24-11083.013 Ré&fdrences Client - ECHANTILLON 3
Description des éch PFIERRE
Commence Résulata Uniités Min H:'I.Il
ELEMERTS MIMERALE SUR: LINGITTE WP i 964413
SIEFACE DE PRELEVEMERT (foumes pa ke o) porie el il 010 mi
FLOME ACIOCHSCRUBLE (par ingetie) G224 5144 P
PLOME ACICE-SO0URLE BLURFACICUR ANGAR I 514,80 pafmi 1000
Référances Labo:  EV24-11083.014 Réfgrences Clent:  ECHANTILLON 14
Description des &ch:  PIERRE
Commence Résultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALEE BUR LINGETTE [T
SUAFACE DF PRELEWEHENT {Fasrfi (e b e S22 0,10 mé
PLOIME 51 DO-S00U LML E {paw Wwpeme] D202 LM, 20 L S
PLOME SCID0-50LLELE SURFRCICAUE FUITEICRA 1040, 60 e 1000

8 O T TR e

Envirarrrsnis mod ksl Hygene Tasding (GE] - 7 Sui Cooak T rs bt

M ok e 110

Wb il 0 Bt Sadalie il BT BSTLRL S DRE - M A e il 8 10134 - APE Mor 2 - SlRe 00 DS 00 - W THE rmcorveuraniers - R B2 00N 290
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SGS

FLO#E. AC DO 500 LIALE S RFACIOLE

Envimrmeris and indesdrsl Hygons Tasing 08B} - 3

b i | T Semream il B amd Y1 BETINN, SRS XA gk 3 VT E03 0 - AR TOORT

[

[ T L T Fo kT pe—p—

RAFPORT D'ESSAI
EvZ4-11083 Page 4 of 17
Réfdrences Labsa:  EV24-11023.015 Riférencas Client:  ECHANTILLON 15
Deecription des éch : PIERRE
Commenca Fdeuliats Unités Min Max
ELEMENTS HIFERALE SUR LIMGETTE HE X 45012
SRUBFECE DE PRELEVESENT {hrarrh par b ched] SO0 0,10 mi
LB A DO SOLUBLE [par Ragens] NPT 85,92 ST
PLOME ATID0-500UELE SURFACITUE LT ] EES.20 pfm? 1 000
Références Labo: EV24-11DE3 D18 Réfémences Chent:  ECHANTILLON 16
Description des éch :  FIERRE
| < L Ui Min Maw
ELEMERITS MTHERALE BS LIHGET TR I E 48003
SURFACE DE PRELEVEMENT [Foumie sar b chemt) SNOAIP024 0,10 R
FLCHE DO SCHUUBLE (oo Frgette) 020z i P SLppL
FLDME &TDOSCELRLE BLFFATOLE DA 39048 wm 1000
Références Labo - EV24-11083.047 Références Client 1 ECHANTILLON 17
Dascription des &ch ! MEMNUISERIE
Comimencs Résuitats Unités Min Max
ELEMEHTS MINERALY S0 LINGETTE P SErE
SURFACE Of PEELEWEFIENT (fepme par e clent) A0MDE7I02E REI] m?
PLOPD AT DO-S0ULIBLE fper lingesse] BOMDAIZO24 53,20 Pafsupport
PLOFE L1000 S0UULE FURFACIGUE IO TR 533,00 e 1600
Raférences Laba :  EV24-11082.018 Réfgrences Chent:  ECHANTILLON 18
Descriplion des éch MENLUISERIE
Commence Fiéguliats nités Bim Max
ELEMENTS HIMERMLE SUR LIMGETTE HE ¥ w132
SUFRFACT CF FAELEVERERT {Fourria par ke ol | IO 0,10 mi
PLOME ACTDO-SC0LLSLE [par Iegetin) ST ] patmpport
PLOMB ACIDE-SOLUSLE SURFASIOUE DA E5B4, 0 padm 1 000
Réfrences Labo : EW24-11083.018 Faterences Client - ECHANTILLON 19
Description des éch : MEMNUISERIE
Cormrmence Rusulats Lirnibis Min Ml
FLEMENT S MINERALY SUR LINGETTE B S5-003
SURFRCE o paE EVESEAT (e gar e ket et e Y LR L] [t
PLOME 2THO0-500UBLE | g | Rt SDNOZ024 135,58 O ELE T
IOTA024 1358, 80 pa'mT 1 00

Wi g R

Y T E
e
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SGS

RAPPORT D'ESSAI
EV24-11083 Page § of 17
Réfarences Laba Ev24-11083.020 Rétsrances Chant 1 ECHANTILLOM 20
Deecription des éch MENUISERIE
Commence Rigultats Unités Min Max |
ELEMENTS MIMERALY SUR LINGITTT KF X 48003
SUSPACE DE MRELEVEVENT (it per e chent) ANA2024 0,10 m
LN AC1DCSOLUBLE {par lingstie] A2024 1347 1/ sup post
PROE WO O-SOLUBLE SURFACHIUE A2 334,68 wim? 1000
Réfgrences Labo . EV24-11083.021 Référencas Client . ECHANTILLON 21
Description des éch:  MENUISERIE
i ﬂt;u'.-'r-nan Fobii [l Unités Min Max
FLEMENTS MINBRALL SIS LINGETTE [Tt
SUNFACE DF PRELEVEMENT (Toumie o’ ke chan) 0402 a,10 m
PLOME: ACOO-SOLLELE (o brgenie) Hd 0 118,32 support
FLOMA BIICECHSOLUILE BLERACTOLE B2 1183,20 roce 1000
Fefarances Labo : EWZ4-11083.022 Références Chent :  ECHAMNTILLOM 22
Dascription des éch MENUISERIE
- Commence Ré&uats. Unités Mlin Max
ELEMERTS HIMIRALY SUR LINGETTE W X 46052
SLIRFSCE E PRELEVERENT {oamis per e dhent) A2 0,10 ml
ELOMB ATIDO-SOLUBLE {par ingette] IO 23 s
UMD ACIRO-S0LUBLE FURFRCIUE A0 913,60 ayim? 1000
Référances Labo:  EV24-11083.023 Références Client ECHANTILLON 23
Desscriplion des dch MENLISERIE
Commesnce Riénultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERAL 5008 LINGETTE W 50T
SURFACE DE PRELEVEMENT (fourmse par be clart) KT e 0,10 mi
PLOMS ACIDCHEDULALE (ar browtte) INTI0E ks T ]
PLOME ROO-SOUEL E SURFATILE k[t el 2074 40 paim® 00D
Références Lebo . EV24-11083.024 Réftrences Cllent:  ECHANTILLOM 24
Description des éch MEMUISERIE
Commance  Résultats Unitas firy Max
ELEMENTS MINERALI SUR LINGETTE W K M
SIRFACT OF PRELEVEMENT |Fouames par b clint] I0/A2034 118 [} m?
PLOMA ACIDO-SCLLBLE (fuw ingens) ION2024 M1ED Halsupport
PLOME AODOHSOLUBLE SURFACTOUE WNAR024 06,00 il 1000

Envirgnmanisl aved lxustonl Hygeers Tasking (BAE) - 71 Sslet Ghsiossl T s base biwrmos Corc s 5601 Dy Do - | 530 01 8 3072 73 e sm i B

Marbrs s gropn B2

Nsbun o 6 e Bl B BT SRR, SHEEE. AR, e i 51 13 - 0 i - i S50 1 30 - oo a1 44 300114 000
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RAPPORT D'ESSAI
EV24-11083 Page & of 17
Rédrences Labo EV24-11083.025 Réfrances Clent ECHANTILLOM 25
Descriplion des éch:  MENUISERIE
Commence Riésuliats Unibés Min Max
FLEFENTS MIRERALD SUR LINGETTT W SE-003
SURFACE [ FRELEWEMENT {inamiz par e dient) 00024 0,10 ]
PLOME ACIDO-S0LUBLE [par ingeme] BOAD4IT024 IMER et
PLOME ACIRO-F0LUBLE SURFRCHUE IN0AiZ024 745,80 Fm? 1000
Références Labo :  EV24-11083.026 Réfarances Client - ECHAMNTILLON 26
Description des éch:  PIERRE
_ Commence Résultats Unités Min M
ELEMENTS MIMERALIN SUS LINGETTE 4002
SURFACE DE PHELEVEMENT [Fourria puir ks camé | AN 1 m
PFLOME ACIDOWSCLUBLE (o fngens) A2 0,58 P Support
PLIME 0] DO SOLUBLE ELFACTOUE S0AMIT2E RSB0 e 1000
Référances Labo . EV24-110B3.027 Reéférences Client ;.  ECHANTILLON 27
Description des éch:  PFIERRE
Commence Rbsultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALIX 5% LINGETTE I ¥ 0
SURFAT DF PRELEVEMENT (Fousmie par b chest] OO0 010 m?
PLOWE A0S0 {par Ingutin) A0MAT2024 5148 pOisupport
PLOVE AODO-SOUBLE SURFACTIOUE W34 514,80 i 1 D00
Résénences Labo Ev24-11083.028 Réfrences Client;  ECHANTILLON 28
Description des &ch ;. TOITURE
Comemence RdauBats Uit Kl Max
FLEMIENTS MIFERALD SUR LINGETTE ME X 45077
SORFACE [E PRELEVERENT {Maurt (87 & DL ONGAR02S LiRS] mi
PRLIOME A SOL LE {pa et Ee e ir a6 gt
FLOMA MO EOLUBLE FURFACIUE 0AATD0R4. 926,40 pam? 1 000
Références Lebo :  EV24-11083.029 Références Clent: ECHANTILLON 28
Description das éch: TOITURE
Cammence Risulats Unités Min Max |
ELEMERTS FIMERALN SR LINGETTE KF 48002
SURFACE DE PRELEVEMENT (Toumis (o b dhen] A0 0,10 m
FLOMB ACIRC-ROUBLE [par Wagene) IR 26,20 pasupport
FLOMB ACIDO-SOLUBLE SURTRCICUE 00202 BE8,00 wgm3a 1000
Efrvirsvivants s induisirisl Hygiers Tioting |BRE | - 2 i Gl T s by Wavmos Cosrusries §1201 Sup S |-+ (01 48 36 73 T3 o i
[T a—— Y
g il T8 i At i 111 AP, CRENE BN . s il i 0 1 PP P TOMRLE SN ) B 0 « T T i s F 01 L]
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SENAT_51151_LINGETTESPLOMB_V1

Références Labo:  EV24-11083.030

Deseription des éch . TOITURE

ELEMENTS HINERA SUR LINGETTE
FURFALT D FREUTVEHENT { ke pr b clart]

FLOME ACIRO-SOLUBLE {par Ingesta)
PLOME ACIDCSOLUSLE SURFACIGUE

Référances Labo - EV24-11083.031
Description des éch . TOITURE

ELEMENTS INERAUY SUR LUMGETTE
RURFACT DI PRELEVEMENT (foumim Sar be chert)
PLOME AT SOLLEELE {24 |ingthi]
PLOMS ATIDO-SOUUBLE SUNFACK)E

EV24-11083.032
MEMNUISERIE

Rifrances Labo
Descriplion des &ch

ELEMENTE MIRERALR SR LINCETTE
SURFACE CE FRELEVEMERT [Fourris par b charst]
FLOW ACTOO-FOLUGLE [ par brgetin s
PLibE AODC-SOLUELE SURFACIGUE

EV24-11083.033
PIERRE

Réfarences Labo
Deseriglion des dch

ELEMERTS FIMEISLE SO LINCETTE
EURRECE [E PRELEVEMENT |knamis mer ke cia]
FUDME WCT00-S00LURLE {per ngetin]
FUIME WO D0-S0LUBLF SURFRCIGLT

EV24-11DB3.054
MENUISERIE

Reékrences Labo
Description des ach -

ELEVENTS MINERRLY SUR LINGETTE
FUAFACE 0§ PECLEVEMENT (o gr b chifd]
PLOME ACTDO-SOUUNLE (par gt
PLORE ACKN-SCLUBLE SURFACILE

RAPPORT D'ESSAI
EV24-11083 Fage 7ol 17
Références Client ;  ECHANTILLON 30
Commenes Régultats Unitée Min Max |
WF X a1
LT R ] 0,18 wi
004024 35,68 patapport
302028 156,84 pim? 1000
RéMrances Clent - ECHANTILLON 31
Communee Résubtats Uniités Min Max
WK 4002
WA 0,10 m?
04024 EL ] i
INDARI 309,28 pimd 1 bod
Références Client ©  ECHANTILLON 32
Comime nee Résultats Unités Min Max |
N ¥ 8512
A04I0TE o1 m
IN42024 5,15 i support
0042029 252,52 pym? 1000
Réddrances Cllent ©  ECHANTILLOM 33
Comment & Résulats Unités Min Max
[LEE 2
ANDA2T24 0,0 m?
ANDLA04 w3 Bpspmrt
N0 II63,30 aimt 1 ol
Références Chent :  ECHANTILLON 34
Commencs Résultats Unités Miin Max
WE X 4600
BONO4IZ02¢ o0 i
IO Pl jatsuspot
IN04I2024 239,88 pgim? 1 G
Ensirormasnial ard Iradusirad Hppiene Tesiag IBE] - 2 1 o o T o sk
e G g B
dbige ool B yerus Aremos Desec T MDVERL OE0EK - B8 8w owpiel de 3 TSN . SR TRIRT . MNEM BT 001 D THA ol i i | (PR 00 0007 200 B30
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Diagnostic plomb avant travaux n°® SENAT 51151 LINGETTESPLOMB_V1

SGS

RAFFORT D'ESSAI
EVZ4-11083 Page & of 17
Réfbrences Labo . EV24-11022035 Rifdrences Chant ECHANTILLOM 35
Description des éch:  MENUISERIE
Commence  Résullats Unitis Min Max |
[ELEMENTS MIMERNLDE SUR LMGETTE W00
SURFACE DE PRELEVEMENT [Fourfis mir b k] A0 0,10k m
PLOME SCIDC SO UBLE (pur et ) ] <00 [EriTie ol
PFUDME &OD0- SOLUSLE SURFATIDUE ANMAR0EY o2 DM, 36 e 1 cog
Rédérences Labo . EV24-11083 D35 Réfdrences Client:  ECHANTILLON 36
Description des éch:  PIERRE
Commanca Résulats Unitéa Min Max
FLEMENTS, MINCRAUK 5 LIKGETTE K TR
SURFALE DE MRELEVEMENT (fournie par le chew) S04T024 [ 15] md
FLO#E ADO-S0UIBLE (par Bngestie) IN0AIZ024 23430 O eppoet
FLDMA ATDO-ELBLE SURFACCLE 02024 294700 pa'm? 1 00
Ré&férences Labo - EV24-11083.037 Ré&férences Client: ECHAMTILLON 37
Description des éoh PIERRE
Commence Résuliats Unités Min Max
ELEMENTS MINEALD S0 LINGETTE L Bk
SURFACE [FE PRELEVEMIENT (lurmie: por e cient) L el 0.1 m
PLORE AC DO BOLUBLE | per Engefe] Rl i el ] 41,54 ' suppart
PLOME A SOUL B SRR A0 AL AD pgim3 1
Références Labo :  EV24-11083.0348 Référances Chant:  ECHANTILLON 38
Description des dch MENLISERIE
| Commence Rifwulats Unités Min Max I
ELEVIENTS MIMERMOL SUR LINGETTE WF ¥ 48032
SURPALE DE PRELEVEMENT {iourmis par e chang ] I 0,10 L
PLOVE AQDO-SCLUBLE (jr Legetls) AR B0 gt
PLOMB STIDCHSOLUBLE SURFATICUE A0/Marpidd S0800 it 1000
Fdférences Labo - EV24-11083.038 Reélérences Client ECHANTILLOMN 30
Description dea dch MEMNUISERIE
Comemence Réaultals LUiniitds Min Max
ELEFISNTE MINERLAU SUR LINGETTE W = 46052
FURFACE DF PRELEVEMENT {lurmie par b clent] D024 oln o
PLOME BTG SOUUSLE {per lngere) AMDAR024 L3402 Halsuppen
PLOMS MO DHE0UUBLE SUSFAMCITNE A0M0AR02d 1349, 70 [T 1000

Envimmmerisl ard inciouirind Hygisrss Tasting (U - 3 s tobseat T duss it Comrompon 731 By w1 <10 07 68 H P st

i s+ 7 Svwwram Sty Bbwnd VT SCUBN, CFOH0C: LB K i mopi e 3 1PN < AP TOALE < BR300 B0 - 7 TR iy - Y 4 ua:_l::ll
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Diagnostic plomb avant travaux n°® SENAT 51151 LINGETTESPLOMB_V1

SGS

Références Labo:  EW24-11083.040
Description des éch . FIERRE

ELES ENTS MINERAY SN LINGETTE
SURFALE DE PRELEVEMERT [Fourm par b chers)
PLOME SCIOCHSOUIBLE [ Ingetia)
FLOPE: AD DO S0UUBLE SURFACIDUE

Références Labo ©  EV24-11083.041
Description deg dch:  MEMUISERIE

ELEMENTS. MIMERALR SR LIRGETTE
RURFATE DE FRELEWTHENT (s par b dent)
PLOME ACTDCRSOL LIS | par gt
PLOME A0 DO SEUUSLE. SRRACIRE

EV24-11083. 042
MEMNUISERIE

Réstrences Labo
Description daa éch

ELEMENTS MINEREIX EUR LINGETTE
FAFACT OF PRELEVEMERT {fournis par b cht]
PLOME ACIO0-SCLUELE [por ingene )
FLOME ATI00-500 UBLE SURFACICUE

Réfbrances Laba :  EV24-11085.043
Description des &ch . MENUISERIE

BELEMENTS MINERALD SUR URGETTE
SUFFACE DE PRELEWEMENT (KL 580 i (L)
PLOME ACTOC-SOLUBLE (par Ingetoe)
FLORE ] DO-BOUUSLE SURFACKLE

EW24-11083.044
PIERRE

Réfenences Labo :
Description des dch -

ELESENTS FIREREL SUR LINGETTE
SmraTE DE PRELEVEMENT [Foumie pa be chent)
PLOME AODO-SOLUELE (par Engeiie])
PLOME ACIOC-S0UUELE SURSATICUE

Féftrences Client -

HF 0 45-331

Rédérences Client

WF 4853

Référemces Clienl

NF X 4103

Réfrancas Client

R X 48-10F3

Réfarencas Client :

RAPPORT DESSAI
EVv24-11083 Page 8 al 17
ECHAMTILLOM 40
Comime it Riaukats Unitids Mim Max |
AR 0,00 mié
SO0 D03 Eleek i) [Tt 1030
ECHANTILLOMN 41
Commence Résurltats Wnitis Miin Max I
02004 LR m2
004 4,52 | AUt
SO0 450,20 pEmA 100
ECHAMTILLOMN 42
Commence  Resulats Unités Min  Max
A0 .10 e
I0ME0E SE 08 [F T
3004004 530,80 pa'm? 1 Dog
ECHANTILLON 43
= Razut Unités Min Max
SO0 24 0,10 m?
A0 24 =210, 000 TEE e
JCAZ024 = 2 (4G, B3 pfm? 10040
ECHANTILLON 44
Commence Rds Liltats Unitds Wi Plax
I0NAZ024 o1 m
OO 72,M JaEUEpoTt
ICNA302L 237,76 pgim? 1000

Ervdronmental and lncusial Hygiare Testing [IAE] - 3

Saom waci | I deeamum Arice. Beimne e 8 APROUADN. DIEDNTR0- Sk 5. s oapited o 3 972 BN . T T RGEY - SRR SN2 00| BN AT Tk indsmoomrmean iy "llﬂf“__

iy b - 1 =100 W T2 T e
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Diagnostic plomb avant travaux n°® SENAT 51151 LINGETTESPLOMB_V1

SGS

PLOME ATDO-SCILLELE SURFACNIUE

Ersiranmaninl and industrial Bygiens Testing (BE) -2

RAPPORT D'ESSAI
Ev24-11083 Fage 10al 17
Refdrences Leba:  EV24-11083.045 Réfsrences Client :  ECHANTILLOM 45
Description des éch:  MENUISERIE
) Commance FRiésultats Unités Min Max
FLEMEKTS FEMERZLD FUF LINGETTE (5 T CF]
SURFACE DE FRELEVEMENT [Bumie per ke chend] N0 0,10 m?
P AT DX SO UBLE (v ingeme| TR0 33136 i suppont
FLOME ACIDO-S00UBLE SURFACIUE DDA IZEEA p'md 1 0060
Rélérences Labp . EV24-11083 045 Fefarences Client:  ECHANTILLON 45
Drascription das dch MENLISERIE
] Commence Riésultals Unitis Min Max
ELEMENTS MINERALIY SUR: LINGETTE (LTS
SURFACE DE PRELEVEMENT [Fourmss par b clhiasl) ot i e o =N =] me
FLOME. ACDO-SOUUBLE (e gadie) R e 05,12 EsppEEt
PO AL EC-S0LUBLE SLRRACTIOUE NDADOTY 561,20 e 1 D00
Réfdrences Labo:  EVZ4-11083.047 Rélérences Chent - ECHANTILLOM 47
Deacriplion des dch PIERRE
Commance Résuilats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALIY SUR LINGETTE. MF 5002
FURFACE [ PRELEVEMENT (ourse par by dierd) i Lt Pl [LR] mi
PLOME ACI00-SOUUSE {par Brgatia} SO0 LS0LE0 [T Vi
PLOME AC00-SOLUBLE SURSRCIUE HONMIZ024 1508,00 mim? 1000
Références Labo ©  EV24-11083.048 Réfrences Cliernt .  ECHANTILLCN 48
Descriplion des éch :  MENUISERIE
[ Commenca Résuliats Unités Miin Maix _I
ELEMENTS MINERALIX SUR. LINGETTE WF 4602
RURFACE [E FRELEVEMENT {kzumis por b clers pLe el 0,10 me
PO ACTOOSOLLBLE [par ingets | ITAIRA 25,19 [EiET e e ]
PLEWE IO SOLUBLE SURFACITRUE SRR FEST ] reet 1 0040
Refrences Labo . EV24-11083048  Rsderences Chent:  ECHANTILLON 48
Description des éch:  PIERRE
Commenoe Foisgultats: Uniitiés Min Max
ELEMIENTS. MINERALIX SUR: LINGETTE F ¥ #5431
SURFALE OF PRELEVEMONT (foumie par b cliert) IOTAIZ IR (=[] m3
FLOME ACDO-SOULE (pir Dirgutis) A0 d gy a2 st
DN PO AHTT, 20 pame 1 000

IO CoryCwcden - | 33 O B 0 T2 T2 s o Ty

g mcl ;X Ry Aciicn Dderd o ARCLUEL DEDDA- 50A & s onpteld dle | 072 20 F - APD MOHOZ - BEDHBST 100 230 - W TV racommmnatnin - T8 G S0 050
o
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Diagnostic plomb avant travaux n°® SENAT 51151 LINGETTESPLOMB_V1

RAFPORT FES5A!
EV24-11083 Page 110f 17
Références Labo - EV24-11083.050 Réfgrances Client ECHANTILLON 50
Descriplion des éch . MEMUISERIE
[ - Commence Riaultats Unités Min Max
ELEMENTS MIMNERALN 508 LIKGETTE L L F)
SURFRCE D PRELEVEMENT [frammis pu be clent) el Bt e 0,13 e
PLOME ACI0R0ULALE [uar Bngetis) 0402 5 ot
PLOME ACIOCHEILUALE SUEFACTOUE A0S 245,84 i 1 o0
Réfarances Laba ©  EV24-11083.051 Réfdrences Chlenl .  ECHANTILLON 51
Descriplion des &ch MEMUISERIE
[ B B Commonce Résultats Unités Min Max
ELEMERTS HIKERALY SUR LIMGETTE (L
RFERWT DF FFEUEYTFENT Clouniy par by dank) IO Likii] it
FLOMAR ACTOO-S0LLBLE (par lingstin] A0 =200 [ELTT
FLOMA ACTDO-S0LLSUE SURFRCIUE MDA B il il g 1 0D
Références Labe:  EV24-11083.052 Références Cliend ECHANTILLON 52
Description des éch:  PIERRE
! - Commence Risulats Unibés: Min Max |
ELEVENTS MINERLAL, SU% LINGETTE WF X a0
SURFACE T PRELFVEMERT [ourmie par b chant) F00 00 0,10 m2
PLOFIE ACIO-SOLLELE [par Frgate) 30043034 542 L]
PLOME AT O0-SCLUE B SURFACTIOUE 00047024 354,16 mim? 1 9
Réferences Laba . EV24-11083.053 Fgfsrences Client:  ECHANTILLON 53
Description des éch:  MENUISERIE
. Commante Résultats Uinktéa Min Max
ELEMENTS MIMERALX SUR LMGETTE K5 45-037
SURFACE DF PRELEWESENT | iournin par e diing) AOMErR024 Lak] e
FLEMI ACDC-SOLURLE fiar Fregene] I0MazIM 2,10 pisusport
FLOWE A0 DO-S0LLELE SLRFACICUE LTI 260,9% pmi 1000
Réfdrances Labo @ EV24-11083.054  Références Client:  ECHANTILLON 54
Description des éch;  MENUISERIE
' Commence  Fésultats Units Min Max
ELEMENTE MINERRLY BI=: LINGITTE L R
SAFACE DE PRELEVEMENT [Foumie par be chant) Rl e 0,10 mi
PLOMS ACII-S0LLELE (par Engetie) 028 <3000 pasupgont
PLOME AO0CHEIULILE FORNAIOUE £ 200,50 i 1 000

Ermmsnmianial @ edosial Fypsae Tt CEE) - 2 S Gl T e Jan Mimer Coarpams 903 [ Casn - £ 0% 01180 77 12 s

M st v B2

i kel - T ettt R o BT AECURIL SRDER - A m capdel e ) 1PHETIE - SRR TORAE - SEEN 258 001 BA0 -AF Ty nirscorvm mtens - PR 152000 #5390
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Diagnostic plomb avant travaux n°® SENAT 51151 LINGETTESPLOMB_V1

SGS

RAFPORT D'ESSAI
EV24-11083 Page 12 of 17
Références Leba:  EV24-11083.056  Reférences Client:  ECHANTILLON 55
Description des éch ! MENUISERIE
c Rézult Unités Miin Max
ELEMENTS FIMERALL SUR LIMCETTE 45000
SURFACE DE FRELEVEMENT (iymie par e chent) 02028 0,0 ma
FLOMB ACTRD-G00LLALE (par lingstte] IS0 <200 (L= i e
PLEIE A0 DO S0 E S FE R SO0 uz P, i pfmd 1 000
Références Labo :  EV24-11083.036 Riférences Client:  ECHANTILLON 56
Description des dch PIERRE
[ Commerce  Réaultsts Unités Min Max |
ELEMENTS MIKERSLIY SR LINGETTE W 45031
SUFFEDE DE PRELEVEMENT [Fourmis par b clent] ST 1,18 me
FLO#EE ACIDO-SO0LLELE [ Bagea) Tt S e ] <20, 00 P st
PLEWAE SISO E SURFSCICUE A0 = 2060, 50 [Ty 1 Q0a
Riférences Labo :  EV24-11083.057  Références Client: ECHANTILLOM 57
Deschgtion des &ch . MENUISERIE
Commenoe Résultats Unitis Min Max |
ELEMENTS FORERALE 5UR LINGETTE [ i
SUAFACE DF PEELEVEFENT (e par e chenth FOMA2024 LER] m?
PLOMB 50 DO-SOULISUE (5 ingerE] 30M0A 12024 a0,84 [TE e
OB 0] O-SOUUSUE SURFADILE FONA2 024 408,42 [T 1000
Références Labo :  EV24-11083,058 Référances Client: ECHANTILLON 58
Drescription des éch : MEMNUISERIE
' Commence  Riésultats Unités Min Max
ELEMENTS MIKERALLR 5SS LINGETTE HE 4 12
SURFATE DE PRELEVEMENT (Fowrmis por b cleng] A0MT0E 0,1 mr
FLOME SO0 UL (pow Bngers ) AN EE 7R P support
PLOHI ASODO-SOLURLE SLEFACIGUE 00042028 TITAO gt 1000
Références Laba ©  EV24-11083.086 Réfrences Clent ECHANTILLOM 5%
Descrplion des 4ch FIERRE
Commence Fésultala Lrvitds Min Max
ELEMERTS FOnMERRL SR UIRGETTE P AT
RRFACE [ FRELESEREMT (foumie par b chast) IR0 a1n mi
LA ACTDOSOL LIS i Mgl et i T et | <3000 e
PLOMS SO DO SOLUME SURFRTGUE SO0 = B0, D0 e 1000
Errdirmmreemial ond Irdusival Hyghens Tesing [IBE| -2 ¥ Evrp Gomia 1 400 2 0 B P o s v

Seig s 00 Seprum darwing Deboy B H BEDUDL OEODN - § 5 6 skl s 1 17201000 - AP A0EE = T R

P T
e
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SGS

RAPPORT ESSAI
EV24-11083 Fage 14 0f 17
Réhmences Labo ;. EV2L-11083.085 Reférances Client:  ECHANTILLON 55
Description des éch MENUISERIE
Commencs  Résultats Unitis  Min  Max |
[ELEMENTS. MINERBLE SR LINGETTE HF ¥ #5117
SURFACE CF PRELEVEMENT [Rourfid S b cleat) 3004024 0,50 m?
PLIOME ACIOO-SCILUBLE [ Begetie) 0042024 <300 g/ support
FLOHME ATIDO-SCLUBLE SURFATIOUE A0/0Ar2024 < 200,00 ptme 1000
Rifbrences Labo EV24-110:3,088 Références Clent:  ECHANTILLOM 66
Description des éch:  PIERRE
: Commence  Résulats  Unités  Min  Max
ELEMENTS FIMER M SR LINGETTE RF § $H-03
REPACE DE PR EGEMENT | Errit pir b chird] SO0 o, 1k ma
PUOME A0 SOLUSLE §pai lingema] o e | rickx] posupport
FUOM B KO DC-S0LUBLE SURFRCIGUE b L) 138,24 mime -
Réferences Labo . EV2E-110B3.067 Reférences Client:  ECHANTILLON &7
Description des éch . MENUISERIE
Commence Rasulats Unités Min Max
ELEMENTE MikERALI 5L LIWGETTE NF X 45017
FURFALE DF FRELIVIMENT [Fourmie par be chest) A00AT2024 .10 m?
PLOME, ACTOO-SOUUELE (par gt IWOL202 674 LT
PLOER ACTOC-S00 LELE SURFATICUE AWMA2024 678,40 [T o 10080
Réfrences Labo EV24-11083.068 Références Clent :  ECHANTILLON B8
Description des &ch :  PIERRE
’ Commence  Résultats Unités  Min  Max
BLEMENTS HINERALE SUR LINGFTTE R K #6052
SUSFACE DE PRELEVEFENMT {knivet [ & i) IDI0T 0,10 m?
PLOME &0 GO-SOUUBLE { par ngene| F0A 02 D60 36 Pt
FUCME ACIDO-S0UUBLE SURFACKUTD FA2024 693,60 mm? 1 doe
Résrences Labn . EV24.-11083.080 Référancas Client - ECHANTILLON &5
Description des éch MENUISERIE
Commence Résultabs Unités Min Max
FLEEENTE MIKERALR SIS LINGETTE WF X 38211
SURFACE DE MRELENVEMENT (foumie par e chent) Jna2024 0.1 mé
PLOPE ACT00HS00URLE (par brgette] 002024 LiF s ST
FLOMA ADTOHERLELE SLURFACIGLE 04204 1opd, 80 i 1000
Erndcnimantal e Industra’ Hypeens Tastng (] -2 T ng Jmmn M T T B 2 T e

ks ksl - Do e s e BT ARCUER CEDEE - B0 ot o AP HH0 0 - AR OGN - WEEH 5T W11 850 8 TVS rérmcowrwramrmrn | FOCHD B 09 080
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SGS

RAFPPORT D'ESSAI
Ev24-11083 Page 13 of 17
Réfgrencas Labe:  EV24-110E3.080 Références Client ;.  ECHANTILLON 60
Descrgtion des éch:  PIERRE
' Commonca  Résultats Unités Min Max
ELEMERTS MINERALL SUR LINGETTE M A
SUEPACE DE PRELIVEMERT [furrin @i b chis] i S ] o1 me
PLOME ACDEO-SOLUBLE (jabe bigaetie) IONTH IR w9 B RLppEO
FLOME ACIDCHSOIURLE SURFACTIOUE A0V 0,20 [P 1000
Références Laba . EVZ24-11085.081 Réfarances Chant ECHANTILLOM &1
Description dea éch; TOITURE
i B Commence  RésuMats Unitiés: Min Max
ELEVENTE MINERALD: SUR LINGETTE [EE LT
CURFACE DE MELEVEMENT | Fod il por ke CIEnE) b Ees Pl .10 il
PLOME &ODC-S0LUBLE [per ingene) 04024 2055 [Crig=t ooe
PLOME 41 DO-S0LUELE BURFACTGUE SO42024 6,60 pim? 1000
Réferences Labo :  EV24-11083.082 Réfarences Chent: ECHANTILLON 82
Description des dch TOITURE
: B _; B  Commence  Réaultsls Unités Min Max
ELEMENTS MINCRALY S LINGETTE WF =il
SINFACE OF PRELEVEMENT (loumie par be chent) f S T =R 1] ma
FLOME ACID0-SOUBLE (par Bngetie] SN 237,64 ot
FLOME R0 S0ULBUE RUAFRCIUE AR 237640 e 1000
Références Lebo :  EV24-11083.053 Refgrences Client ECHANTILLON B3
Description des éch FIERRE
) Commence  Riésultats Unités Min  Max
ELEMERITS FIWERALR SLW LINCGET TE R ¥ 0
SLRFACE BE PRELEVEMENT [fourmbe par b clat ) LT Y T ] 1,10 m
FLOME. ACIDCHECHARLE (par ingetis) MDA 57,68 paFsupport
FLOMT ADDC-S0UUNLE SURFATOUE L e ] 57680 pated 1 000
Réf@rences Labo .  EV24-11083.064 RéMrences Client;  ECHANTILLON 84
Descrption des éch . FIERRE
Cammencs Risubtats Unités Min Max.
ELEFEHTS FOMESLN SUR LINGETTE hF X 45-003
ERFACE DE PRELEWEMENT | Fourmia par bn ] 02024 0.ino L
FLOPAN STIDO-STOLUBLE (par Ingefie) I 02 M, 52 o st
PLOME ACIDO-SOUUBLE SURFACTOUE I 2024 TEE 32 i 2 1000

Enwirarmaninl ard indosdrel Fygnne Tli.ng {BRIE) - 7 S Gl T s Jear W Clssarmmursn 5000 sy Sadn - | o0 O | 400 38 0 0 s o

e L ]

Siga wocinl - 35 Bveres Sl W 111 ARCIIR DRIV B8R o dayll s 3 TFT01 06 - a6 Pooad - SRS 552 800 090 - 1 Tel ncumerwrusmeasy | 7 B0 2 500 82

e
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SGS

RAPPORT D'ESSM
EWZ24-11083 Page 15 af 17
Références Labo:  EV24-11082.070 Références Client - ECHANTILLON 70
Dascription des éch MENLUISERIE
; B Commence  Résultats Unités Min  Max
ICLEMENTE MURERALL SUN, LIMGETTE ¥ 46050
BiRFADE D PRELEVESIENT Jispmmis par ba. cllani] SO0 10 mi
FLOMA ATROHROLURLE [par Ingethe) F04/3004 190 Baieanpoet
FLOMER ACTDOSOLUBLE SEFATOUE IO 20,08 pam? 1000
Références Labo - EWV24-11083.071 Réfrances Chanl :  ECHANTILLON 71
Descriplion des éch | MENUISERIE
| i Commencs Résumats Unibée Min Max |
ELEMENTS FOMEAS SUR LINGETTE RF 5 45032
SURFACE D FRELEVEMENT (fmumiie par i chert] 042024 ] i
FLOMA ACTDC-EOUUBLUE (par lingstts | AW0AZ024 6,5 O Support
PLCME ACTOO- SR SURFRCHE MDA 191640 p'md 1068
Réirences Labp : EV24-11083.072 Ré&frences Clland ©  ECHANTILLON 72
Descripiion des éch . PIERRE
[ Commence  RésuMats  Unités  Min  Max
ELEMENT S MIRERL S108 LINGETTE HF I 85010
SURFACE DF PRELEVEMENT {Foumie par be chant) b ] 0,13 n?
PLOME ACIDO-ROLUILE (par Lngette]) HOAT0EE .51 asappot
PLOSE ATEO-SCLUELE SRR AE L b et 386,12 em? 1000
Reférancas Laba : EV24-11083.073 Riderences Chent .  ECHANTILLON 73
Dascriplion des éch : TOITURE
Commence Rézultats Unitds Min Manx |
ELIMENTS: MINERALIE SUR LINGETTE WF K 5012
SURFACE DE PRELEVEMENT [Fourmie par be chert) 042004 LR14] Ly
FLOSE ACIDCHSCRLELE [par kngetin) U204 22350 e
PLOE AT DSOS TOUE ST TI36,00 el 1400
Référencas Lebo - EV24-11083.074 Réfrances Chent :  EGCHANTILLOMN 74
Description des éch MEMUISERIE
Commmands Résultats Unitée Min Max
ELEMENTS MIMNERSLN SUW LDNGETTE PF X000
SURFACE [F PRELEWEMENT | kuarmin par b et | N0 [ER 5] ni
FLOME! ACIC0-EELUELE { por ingetie) HOWT024 17180 g suppart
FLOME A D50 LUBLE SURFRCIGUE et e 171800 pgim3 1 000

| Ertwironimanlnl and Indusiriol Hpgiena Taskng (1BE]) - £ i Comeas o ey berews: Commnivins $0030 Fi a7 450 1071 080 36 75 T3 a0

e B @ A

S i - S i b 1 £ AFROUTAL CTREN - s ol i IVSUN A« P THH « SR S5 3011 B T b v R B0 01
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ELEvEnTS MINERAL SR UNGETTE

Descrption des éch -

Référances Labo

EV24-11083.075

Description des éch ;. MENUISERIE

ELEHENTS MIRERALY SR LIKGETTE
SURFRCE DE PRELEVEMENT (foumie par i dhert)
PO T D00 504 LB 1 b et
PLOHR RII00-FILLELE SURPACILE

Référancas Labao :

Dascription des éch -

EV24-11083.076
MEMUISERIE

RURFAE DE FRELEVEMENT {fowrnia par b ciers ]
FLIME ACTOO-S0LURLE [par incetin)
PLOMB AOD0- S0 E QEFATIGUE

Réfrences Laba -

EV24-11083.077
MENLWSERIE

ELEMENTS MINERALY BUR LIMGETTE
SURFACE OE PRELEVEMENT (ot par i cheel)
PLOME BO00-S0UUBLE (par lingene]
PO 2O D0-S0UELE SURFRCKUE

Réfrences Labo

EV24-11083.078

Description des éch:  PIERRE

BLIMEATS MINPRAL BR LIMGETTE
SURFAE DE PRELEVEMENT (Fouimds p be chant)
PLOME ATDCCHSCEUBLE (por Bapemie)
FiDan ATTD-R08 LB T Rl 10T

Référances Labo -

Dascription des dch

EV24-11082.079
BLANC

Ei B EWTS MINEIRLE SR LIMGETTE
SURFACT DE PRELEVEMENT (o= par b chent)
PLOPIE ACIDO-E0LUOLE {per lingethi]
PLOME ACIOC0-00 LI E SUARRCIE

Références Client :

Réfarances Chant |

WF 45002

Rsfirences Cllent :

Références Chant

Référances Client

M 3 5031

ECHAMTILLOMN 75

Commencs

042028
04202
S00A024

ECHANTILLOM 78

ECHANTILLON 77

Camimencs

08042024
002024
02024

ECHANTILLON 78

Ry ]

ECHANTILLON 79

Cammence

EL
ANMAI20T
0202

RAFFORT D'ESSAI
EVZ4-11083 Page 16 of 17
Rizuliats Unités Min Max
11,10 e
152 | g,
11,50 pg'md 1002
Fdnultuls Unifis. Min Max I
a1 m
216,08 PR
Z100,80 parme 1080
Rimuliats Linitde Min Max
(R 1] mt
0, pasupport
TR0 paim? 1600
Rénultats Unitds Min Max
10 ma
5,12 eppont
531,20 paimi 1 D00
Résuitats Unités Min Max
G180 m?
= 2,0 I Saspga
= 200,00 pam? 1000

Envirormaninl and indusiral Mygens Teeiing (RE) - 2t St 7 o i bem S 11701 Sy Spe - 1080 1001 00 307 T o i
e B romm BIN
S mocl - 1 Avmre.Seistcl I #4111 SATUEIL CEDER- A onplad e 3 TTREFENE - APE TOHT « IRAEH A ) 400 B Tl o s | PR BT i
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SGS

RAPPORT D'ESSAI
Ev24-11062 Page 17 of 17

il -l..}\-l:"'

DEBORAH BOURDIN
CHARGEE D AFFAIRES

{ebgreafure &lecinonkgue)

Laccrégitetion par b COFRAC stiesie de b8 compétence du laboraloine pour les Sedls essals couverts par ['occrbdimbion qui sont identfiés par s symibole
sadivani ; " ("] " [poribe dsponibio sur peer coffec i)l L'usage par le client de ks marque COFRAC figurar ur b @ ppor desaan &l inansi

Estai pbalish & 555 Franca EBT (&E) & Bvry - COFRAD H® K™ 18448
: Essal réalisé 4 S35 France EMT (JE] a Evry
En oas dincident condusant & rendre un ou plusuid paulals nen coowens par Dacnddiluton COFRAC, oouw-ol e osont par consfquent, nl peésumes
conformes aw nefirentisl d'acerddiation ni couverts par | Accands de moonraEaInce miemalionauk, Dats o2 oas, @ lransmission & un bers o | ofichoge
o oes nésukats. est inbencil.
Le présant mpport d'essal comporis 17 pageds). Sa repncducion nes! aulorsée que sous sa forme intbgrale. Aucune modiicaton ni abération ne powma y

drw poribe spria 8i wous h e paar dank vod datuments un mppon dessai il doil e indus enbésement.
Lo présen Epeor] o Concerne oue B produl eourmie Bux essab @ esl dmis par (e Sockdtd oordonmément & sos  condiiors Géndrales de Ssrvices

jdisponibles. mar wew 8o comianMermmi-ard-cond Ban g anaa oonditon ol Senitas-Ianosis )

Toul poriedr da <o documend esi prbvenu que les informatiors goil condenl mefletent unig L= t @ |8 Soodle sy mOomenl de son
inieryesiion el, cas dchéanrd dans la AmEe des nstruchors du Chenl La responsabiii: de la Scodld esl exclusivemest afgagée & -&va 08 o0 Chenl Ce
AL T Sl EnenEnar oule parla & Una ransaction d exsercer plenement lous ses drois et remplr toutes s obbgations g L3 L
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L lboratcire mst seorded de loute responeabibié sur les riauliats impactis par dea informalions Toumies par e clent
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colrac

L

ACCre y
N® -G
Porbie deporibie
ST weaw, cofrac fr
ESSALS
REFERENCES FOURNIES PAR LE GLUENT
(" Gde:  SENAT AFD1522124 I p——
128 bis AVEMUE JEAN JAURES
Rogu EVRY, la  21/11/2024 Préleve e 15111124 Parc Capstone - Bt .1
Demandaur; JULIEN SALIVE 24200 IVEY SUR SEINE
Mature: LINGETTE FRAMNGE
Cornmenialne:
(_E'I.FR'\'. e 25-nov - 24
RAPPORT D'ESSAI
EVZ24-30409 Page 1 af &
L i
Rétdrences Labo :  EV24-30408.001 Références Client ;  LIN 80
Description des éch . MENUISERIE
Commence Résultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERAL SUR LINGETTE NE ¥ 46032
SURPACE DE FRELEVEMENT (e par b cheng) 2820024 0,10 m?
FLOME ACIDOSOLLELE (gar ingams] 2EM 1004 1141,52 o sspport
ALOME: A DO-SOUULE SURFRCIGUE 2512024 11415,20 ama 1 D00
Références Labo EW24-30409.002 Références Clhent - LIN 81
Description des éch : MENUISERIE
' Commence  Résultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALL 9.8 LINGETTE WF X 032
SURFACE [ PRELEVEMENT (Foumia par ke cliont) 252024 [F 1] m?
PLOME SCIDC-SOLUBLE ([ar ingete) A0 24 455,64 asuppant
PLOME ACIDCHSOLUBLE SURFACIGLE ZEMAB0E4 455640 paim? 1 000
Références Labo :  EWZ4-30408.003  Références Client: LIN &2
Descrigtion des éch:  MENUISERIE
Comménce Résultats Enlti_; Min lﬂ_,n
ELEMENTS MINERALD SUR LIMGETTE [T
ELRFACE D PRELEVEMENT (fourmie par b cient) 251172024 0,10 ma
PLOME ACIDO-STLUDLE (fer Brgetis] 25H12024 =20,00 L SLpEH,
PLOME ACIDO-SOUUELE SURFRCIGUE 251152024 < 200, 00 e 1000
Références Labo - EV24-30409,004 Références Client:  LIN B3
Description des éch ©  PIERRE
Commence Résubtats Uniités Miin Max
ELEMENTS MONERALT S5 LINGETTE W X 8132
SURPALT DE FREUVEMERT (finarmis par i climat] 25202 0,10 m?
PLOMB ACICO-SOLUBLE {par Ingetss) IR0 = 20,0 gsippart
FLOME SIDC-SOLUBLE SURMACIIUE SR04 <200,00 paim? 1 000

I Ersironmuntal ard Indusirial Hygine Testng (IEE| - 3 Sard fasrm T res Jun Marme: Courmoroanm 41551 B Cacax - | o33 (11 80 H T s o b
M s o B
g nacinl s 39 e Aciusce Bt 84711 ARCUEIL CECES - A5, copiad e 2172913 - APE PIIEE . SIEN B2 531 0500 T mbacorwa ntare - P 11 B2 01 6520
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SGS

RAPPORT D'ESSAI

EVZ4-3040% Page 2 of 6
Références Labo - EV24-30409.005 Références Client:  LIN 84
Description des &ch:  MENLUISERIE
Commence Régultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALIN SR LINGETTE PF 3 602
SURFACE DE PRELEVEMENT (Fousmia par he client) =024 0,10 me
PLOME ACIDE-SCLUBLE (par Bngette) 251112024 =20,00 e T
PLOMB #OD0-SOLUBLE SURFRCIUE 251112024 < 200,00 paimnd 1000
Références Labo ;.  EV24-30408 005 Références Client :  LIM BS
Descriplion des éch . MEMUISERIE
Commense Résultats Unités Mir Max
ELEMENTS MINERALRE SR LINGETTE WF X #-00F
SURFACE D PRELEVEMENT {fourrie pas b dienk) 512024 0,10 ma
PLOME SCID0-S0LUBLE [par lingstts) 25104 <20, 00 usuppoet
FLEME ACIDO-SULE SURFACTOUE M1 2024 <200,00 p'm? 1000
Références Labo :©  EV24-30409.007 Références Client ;  LIM 85
Descrigtion des éch - MENLISERIE
f Commence  Résultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERALIX SUR LINGETTE W 3 45032
SURFALE D€ FRELEVEMENT (foumie par le chent) 25112024 0,10 m*
PLOME ACIDC-SOLUELE (par ingette) 28112024 22,08 P Epport
PLOMB ATIDO-S0LUBLE SURFATGUE 2EM112024 220,80 pgfm? 1000
Références Labo . EV24-30400.008 Référencas Client ;  LIN &Y
Description des éch ©  TOHTURE
. Commence Résultats Unités Min Max
BLEMENTS MINERAUN SR LINGETTE T X -
SURFATE DE MEELEVEMENT {foumia gar i diani] 2EM1F2024 010 i
PLOH 0 ACI0O-SOUULE {par ngetze]) 2H112024 535,68 wafsupport
Pl AT DS 0ULELE SURFACIQUE 25113024 53656,80 Ltz 1000
Références Labo ©  EV24-30405.008 Références Chent ©  LIN 88
Description des &ch :  TQITURE
Commence Résultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERAUX SR LIMGETTE MF ¥ 46032
SURFACE OE PRELEVEMENT {foumie par e dient}) B0 3,10 m#
PLOMA BOID0-SOLUELE (par lingane) 2H 1204 15116,64 B eyl
ELOME ACTDCSOLUBLE SURFACIOUE 251142024 15128640 paimd 1 000

Environmantal and indusinial Hygiene Testing [1AE) - 2 Sun? Culrmll 7 rus bsn Barres Gourmarornes 31901 Ewy Gadae- 152811 B8 T2 R e ygos |
s b geraps SO

Elipa socil - 3 A At Brimnd 3011 ARCUSE CEDER- 24 B mucapdel do 3 1124138 - SFE TO0Z - SHEN 552 000 850 A0 TV inbecoreresedars . PRS0 487 001 £50
o
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RAPPORT D'ESSAI
EV24-30408 Page 3of&
Références Labo: EV24-30409.010  Références Client:  LIN 85
Description des éch:  TOITURE
B Commence Résultats Uriités Min Max
ELEMENTS HINERALY 57 LIMGETTE NF 46032
SURFACE D PRELEVEMENT {foumis par e clent) 2511152024 0,10 mi
PLOME: CIDNO-SOLLELE {par Frigethe) FEI R0 1175044 g et
BLOME ACTEN-SOLUBLE SURFACIGIE 251402024 117504 40 paim? 1000
Raférences Laba . EV24-30408.011 Réfarences Client :  LIN 20
Description des éch:  PIERRE
B - - - Commence Résultats Unités Min Max
ELEMENTS MINERLIY, SUR LINGETTE (LS
SURFACE DE PRELEYEMENT (fouwie par ks chent) 251112024 [ 1+] m?
FLOMB ACTDNO-SOLUBLE (per lingetts) 251112024 500,72 B support
FLOMB A0 CO-50LUBLE SURPACICUE 25112024 5047,20 pim? 100d
Raférences Labp - EV24-30408.012 Réfarences Chent ©  LIN 91
Description des éch:  PIERRE
o - Commence Résultats Unités  Min Max |
ELEHENTS HINERALY SUR LINGETTE F § 46-032
GURPACE [ PRELEVEMENT [focmia par e chiant) PR et 0,10 ma
PLEME D0 SOLUBLE (par Bngaita) IENNE0E4 o 0,00 g suppot
PLOME ACIOO-SILLIBLE SURFACILE 25112024 = 200,00 pmd 1 000
Références Laba : EW24-30408.013 Réféerences Client :  LIN G2
Description des éch ;. FIERRE
Commenc  Résultats  Unités  Min  Max
ELEMENTS MINERALIY, SUR LINGETTE N X 46002
SURFACE DE PRELEVEMENT (fourmie par ke diert) 251112024 0,10 i
FLOME ACTEC-S0LUELE (o Snpemie] 2812024 <X, walsuppart
PLOME &C1D0-SOLUBLE SURFACIGUE 212024 < 200,00 pafm? 1000
Références Labo - EV24-30400.014 Références Client :  LING3
Description des éch ;. MENUISERIE
| Commance Résultats Unités Min Max |
ELEMENTS MINERALY SUR LINGETTE F N aE-032
SURFALE [ FRELEVEMENT (lisamis par i clnt) bt e ] 0,10 m?
PLOME #ODOHEUUBLE {par ling st} 52024 L] [T
IEN2024 522,00 md 1000

PLOME ACTDCHECLUELE SURFACIGUE

Evsirmantal and Industial Hyighena Teeting [IEE ) - 2 Sen Surmd T ros b e S 900 Sy Gaur | =43 51 B8 B0 e i §

| Mmrmirw e e 533

Silge mortsl 25 AverueSaside Brisad S0 ARCUEIL GEOE - 885, m capriad ot 3 1728128 < APE MOIEZ - EIAER B2 029 BAD - A8 TV I Bacorermursataie | F8 I BT 00 Al
mm
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SGS

Référances Labo :

Description des éch @ PIERRE

ELEMENTS MINERALYX SUR LINGZTTE
SURFAE [ PRELEVEMENT {fourmie rer i cirt)
PLOMB SCIDO-SOLUBLE par lingette]
PLOME ACDC-SOLUBLE SURFACTJUE

Reéférences Labo

Description des éch :  ARDOISE

ELEMENTS MINERALE SUR LIMGETTE
SURFACE DE PRELEVEMENT (foumie par le chent)
PLOPS ACIDO-SOLLELE (par lingett)
PLOH B AT E0-S0UUBLE SUAFECTIGUE

EV24-30400.017
ARDOQISE

Référanceas Labo -
Description des éch ;

1
ELEMENTS MINERALR SR LINGETTE
SURFACE D PRELEVEMENT {fourmia per k& cliert]
PLCHB AIDO-50LUBLE {par bngetie)
PLOMB AT DO-SOLUELE SURFGECIDUE

EV24-30405.018
MENUISERIE

Reférences Labo :
Description des éch :

FELEMENRTS MINERAL S8 LINGETTE
SUNFACE DE PRELEVEMENT [Raursie pas ke £hart)

PLOME AQDO-SOUUELE [2ar ngamial
PLOME &CD0-S0LLELE SUNFACICUE

EW24-30409.019
MEMUISERIE

Référances Labo
Description des éch -

ELEMENTS MIKERBLIY SR LINGETTE
SURFROE DI PRELEVEMENT (fosmee par fe clent)
FLOME ATIDO-S00UDLE {par Engetie)
PLOMB ADIDO-50UUBLE BURFRCIDUE

EW24-30408.015

EVZ4-30408.016

Réfarances Chent:  LIN B4
Commence
M X 4002
2E2024
261112024
281172024
Références Client: LINSS
S B Commence
KF X 46-03F
ZRMIZ02
ZEMIE024
FRA113024
Références Chent:  LIN 95
Commence
I X 45012
25112024
2611112024
2512024
Références Client: LINGT
Commence
WF X002
FAM1G024
SNG4
251117024
Réfirences Clhent:  LIN 98
Commence
LR ]
251152024
2511112024
25M1152024

Erwirormantsl s Inchusivial Hygieng Tastiag (SE) - 2 e Gelaa® 7 o Jsm Meimor Cotroosrsnns #1531 Fary Caes -5 <10 |18 36 77 1] < sonds

RAPPORT D'ESSAI
EV24-30409 Page 4 of &
Résuftats Unités Min Max
0,10 m?
3,44 poyf ot
534,40 w3 1000
Résultats Unités Min Max
0,10 mid
17055 O BuppoT
170&, 8D jHpmE 1 0O
Résultats Unités Min Max
(P81 m
BET B ot
657760 il 1006
Résultats Unitésa Min Max
0,10 m?
= 2000 BsUppot
300,00 pgima 1000
Résultats Unités Min Miix
0,10 mz
<20, ' mprert
<200, 00 pime 1 000

[FrETpp— T
kg il T o v Sl B B 1 1 AR, CRDE B 8 s il 0 3 T T 6 PR D - BRER BED i 850 - W T e nmanensde ;PR B3 D30 D
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SGS

RAPPORT D'ESSAI
EV24-30409 Page 5 of 6
Références Labo:  EV24-30402.020 Références Client - LIN 89
Description des éch - GRILLE
| Commence  Résultats Unités Min Max |
ELEMENTS: MINERALY SUR LINGETTE WF ¥ 25-0%3
SURFACE DE PRELEVEMENT (Fuumss por g chont) 25M12024 0,10 m?
FLOMB MIDOHSOLUBLE (par ingette) 2EM12024 33368 pafsupport
PLOME ACTDO-SOLUBLE SURFRCIQUE 2RO 333680 pime 1000
Références Labo - EV24-30400.021 Référancas Client :  LIN 100
Description des éch:  PIERRE
Commence Résultats Uit Miin Max
ELEMENTS MINERALI SUR LIMGETTE 14 ¥ 4601
SURFACE D PHELEVEMENT (S par b ohant) 2E11r024 1,10 m
PLOMI ALIDO-S0LUSLE (sér ingett] bRl <2000 P uppert
PFLOMB MIDO-SOLUTLE SURFACTGUE 51172029 <200,00 pm? 1 000
Ré&férences Labo - EW24-30409,022 Raférences Glient - LIN 101
Description des éch :  PIERRE
| - Commence Réauliats  Unités  Min Max
ELEMENTS MINERALY 5UR LINGETTE WF X 85-032
SURFAZE DE PRELEVEMENT {foumia par o ciont) 251112024 0,10 m?
PLOME D0 SOLUBLE (par ingette) 261172024 45 B4 waisupport
PLOMS ACIDE-SOULUBLE SURFACIGLE 280112024 345840 pm? 1 000
Références Labo :  EW24-30408.023  Références Client:  LIN 102
Description des éch ;. MENUISERIE
. . Commencs Résultats Unités Min Ktax
ELEMENTS MIKERSAIX SUR LINGETTE INF ¥ 46032
SLBFATE DE PAELEVEMENT (foumie par e chet) 2511520234 0,10 m?
PLEME ACTDO-SOUUELE (par Engaie) EEA024 <000 [Tt e
PLOMD ACIDC-SEULELE SLIRFACIOUE A2 < 200,00 ugim? 1000
Références Labo . EV24-30400.024 Références Client:  LIN 103
Description des &ch @ BLANC
Commence Résultats Unitds Min Max
ELEMENTS MONERALI SR LINGETTE I 3 45032
SURFACE DE PREUEVEMENT (Saursis par b diant) 2611524 .10 n®
FLOMB ACTDO-S0LUILE [per lingwtts] BRI < 20,00 o suppor:
PLOME £T00-S0LUBLE SURFALTOUE 2E112024 == JH0, ) paim? 1 GO0

Ernrommantal and Indosiial Hygiene Tesling {18 - 2 Sl Gl 7 e Jan Morss: S s § 001 By etk 133 (I 8956 T2 77 s i
M skt v B
St 4 | 9 Mesrn obeic Dot 411 ARSCUUCHL CETEH - A S, s capitl o 3 1718430 - AP D312 - SIS B2 B30 650 W TV o e s - A 1] B 21 860
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(sigrature secironigue)

L'accridilation par k& COFRAC atieste da la compétence du laboratore pour les seuls essals couverls par |'accréditation qul sont ldentifds par e symbobs
Buivant : " ) * jporde disponible sur e cofrac (7). L'usage par e dient da la margues COFRAC figurant sur le rapport desansis est interdit

. Essei réakad & SG3 France EINT [&E) 4 Ewry - COFRALC N* N™ 1-8448
. Esesi réafind & S35 France EIHT (1&E) & Evry

En cas dinodent condulsant A4 rendre un cu plusieurs sullats non couverts par [acerddilation COFRAC, ceunci me soml par consbguent ni présumds
conformas @y referantsl deccrediebon ni Couverts per 16 BCCOMOR R reconnaiEance Intemationeux. Dene ol CAE I8 AnEmMEsSion & un bers ou | Cafichage

i ol rb el a1 ilerdl
Le présant rapport d'essai comporie & pageds). Sa neproducion nlest auionsée que sous sa forme intigrake. Aucune modificalion ni aliération ne pouwma v

#ire porhia apris communication, Si vous souhaliez Incorponar dans vor documants un rapport I essal, § dalt &tre Inclus antiéremant
La préisent rappar ne conceme que B produll BOUMIE AUX GEAls @ o dmis par @ Sccidtd conformdmenl 4 ses condiions Géndrakes de Senvices

(dimponibbes SUF vives. s, cormtenibams-an d-tand ionsgenesal-candifion s-of-sen ces-franzais)
Towl padeur de ce document est préwenu oue les informations quiil contient redlétent uniguement les constataions de la Scociété au moment da son

intervendion ef, cas échéant dans @ limfe des instections du Cliand La responsabiltd oe @ Scobté ast oclusivement engapie ws -a-vs de son Clent Ce
dooument ne saumt exonéner boute partie & une ransaction d ‘sxarcer plainemant ious sa8 droits o remplr towies 588 obligations gales ot conraciuslies.

Touke modification non autoisde, abératicn cu falsification cu conlenu ou OB la fome du présenl document est ilagale ef les conlrevenants sond pessibles.
de poursiles [LdiciEres

Si ke prélvement n'est pas rbalisd par la sluclure 5G5 France dwision EHT, l&s caracténsfiques assocdes a4 |'échantilon ne sont pes de sa responsabilite

Les résuliats s"appliquent & I'échanillon tel quil a éé recu.
Le lnboraioine est exonéng de aute responsabilité sur les résultals impackés par des informations fownies par le clert.
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