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74 * L'ensemble des coffrets DAC seront posés dans un emplacement accessible pour la
: maintenance annuel
* Le bouton de réarmement se trouvera a hauteur d’hommes

Dimensions des organes:
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Compact 8A :

0000000®
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Compact 8A (avec cadre intermédiaire)

HxLxP:300x300x 187

Alimentation 230V de la centrale Compact 8A:

E. ALIM : 230Vac—300W—50/60Hz
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Kingspan Tableau de répartition des responsabilités
PRESTATION Lot Menuiserie Hors lot Non concerné

Cable alimentation moteur sur chassis X
Mise & disposition du cable alimentation moteur en partie basse du chassis
Fourreau entre 1a boite de raccordement et le moteur chassis X
Pose boite de dérivation a moins de 2,5m du moteur X
Trappe d'accés a la boite de dérivation X
Pose du cable d'alimentation de la boite dérivation jusqu'a la position du DAC X
Mise a disposition d'un passe cable dans I'épine du mur rideau X
Tirage des cables entre les organes X
Pose des centrales, boutons de réarmement X
Mise en place des cébles dans les borniers interne a celui-ci.
Raccodemenent des contacts de position X
Raccordement du défault de centrale X
Cable d'alimentation 230V mise a disposition au droit du coffret avec 2ml de mou. Mise a disposition avant intervention KLA. X
Cable d'alimentation SSI mise a disposition au droit du coffret avec 2ml de mou. Mise a disposition avant intervention KLA_ X
Cable d'alimentation GTB mise a disposition au droit du coffret avec 2ml de mou. Mise & disposition avant intervention KLA. X
MNombre d'infervention prévue 1 intervention
Présence a la commission de securite SSI 1 intervention
Nombre de mise en service 1 mise en service
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