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1) Plan de principe :
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2) Constitution :
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3) Montage et entretien

a) Montage de la crémaillére

Veillez & introduire la crémaillére
avec les dents coTé du pignon crémaillére
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Pousser jusqu'au
pignon crémaillere

Attention au passage de la crémaillére
dans les blocs de guidage plastique (pieces blanches)

Tourner le volant
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Maintenir la crémaillere
perpendiculaire au cric

D mdans le sens horaire

o

ti e

Tourner prudemment
le volant dans le
sens horaire

- Apres la mise en place, il faut procéder a un graissage
général du mécanisme et de la crémaillére (voir spécification de graissage).
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b) Entretien

(Périodique ou aprés un arrét prolongé)

graisseurs.

[l faut tenir graissés les organes meécaniques a l'aide des

La crémaillere doit étre maintenue graissée.

c) Consignes de sécurité

constructeur ;
de limitation ;
appareil ;

maximale ;

inconnue ;

Ne pas transporter sans arrimage ;

Ne pas entreposer dans une position anormale ;
Ne pas empiler, s’il y a risque de déformation ;
Ne rien entreposer sur la crémaillére ;

Ne jamais modifier le produit sans autorisation du

Ne jamais neutraliser les équipements de prévention ou
Ne jamais laisser une personne non qualifiée utiliser un
Ne jamais soulever une charge supérieure a la charge
Ne jamais toucher les organes en mouvement ;

Ne jamais utiliser un appareil en mauvais état ;

Ne jamais utiliser des pieces de rechange d’origine

Ne jamais provoquer de contacts brutaux sur I'appareil ;
Ne jamais utiliser I'appareil pour un usage ou dans un

endroit pour lequel il n’a pas été prévu.

Le non respect ou une utilisation contraire a ces

consignes peut présenter des dangers et le

constructeur déclinera toute responsabilité !
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4) Pieces de rechange :
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REP | Nb DESIGNATION
1 1 |PLAQUE ARRIERE
2 1 |PLAQUE AVANT
3 1 |LANTERNE DE SERVOMOTEUR
4 1 | APPLIQUE VERTICALE
5 4 | ENTRETOISE DE GUIDAGE
6 4 | ENTRETOISE COURTE LONGUE
7 4 | BLoC DE GUIDAGE DELRIN
8 2 | PATIN DE GUIDAGE DELRIN
9 2 | PALIER DE NOIX CREMAILLERE + BAGUE DELRIN
10 3 | PALIER DE NOIX INTER ET MANIVELLE ARRIERE + BAGUE DELRIN
11 1 | PALIER DE NOIX MANIVELLE AVANT + BAGUE DELRIN
12 1 | NOIX MANIVELLE
13 1 |AXEINTER
14 1 | NOIX CREMAILLERE
15 1 | ROUE CREMAILLERE
16 1 |ROUEINTER N1
17 1 |ROUEINTERN?Z2
18 1 | SERVOMOTEUR AUMA SA10.1
19 2 |CARTER
20 1 | CREMAILLERE CEMENTEE TREMPEE
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