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Prestations Conclusion
~ Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des
a Amiante matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils
':... ne contiennent pas d'amiante.
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Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail conjointement
aux arrétés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément
aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et I'annexe 13-9
du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Norme(s) utilisée(s)

Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Norme NF X 46-100 de Juillet 2019 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante dans les installations, structures ou équipements
concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d’une activité — Mission et méthodologie

Immeuble bati visité

Adresse

RUE : i SITE DE ST FONS / extension batiment H
6 Place Salvador Allende

Code postal, ville : .

69190 ST FONS (France)

Périmétre de repérage :

Appentis (vestiaire et ancien sanitaires) a démolir pour
agrandissement du batiment

Fonction principale du batiment :
Date de construction :

Vestiaire et ancien sanitaires
<1997

Le propriétaire et le commandita

ire

Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom : ...
Adresse @ ......couenen.

SGAMI SUD-EST
20 Rue de I'Espérance

69003 LYON 03

Le commanditaire Nom et prénom : ... SGAMI SUD-EST - Monsieur Tarek TOUIJAR
Adresse : .........ou.n. 20 Rue de I'Espérance

69003 LYON 03

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé

7 BUREAU VERITAS
au repérage

CERTIFICATION France Le
Guillaumet 92046 PARIS
LA DEFENSE CEDEX

Obtention : 30/06/2022
Echéance : 29/06/2029
N° de certification : 2764168

Opérateur de
repérage

Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

NEBOUX Annie

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

DEKRA Certification 3/5
avenue Garlande 92220
BAGNEUX

thention : 02/07/2020
Echéance : 01/07/2027
N° de certification : DTI2947

Opérateur de

NEBOUX Yves .
repérage

Raison sociale de I'entreprise : CDIM SAS (Numéro SIRET : 504 357 203 00042)
Adresse : 122 av. du Vercors, 38600 FONTAINE

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 10272640004 / 01/07/2024

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 07/08/2024, remis au propriétaire le 07/08/2024

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 56 pages
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4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC
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74100 ANNEMASSE
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6 Signatures
7 Annexes
1. - Les conclusions
1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2,
Il a été repéré :
- des matériaux et produits ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
e ZPS0O001 - Sol : Colle carrelage 8X8 rouge (WC 2)
e ZPSO001 - Sol : Colle carrelage 8X8 rouge (Local ménage)
e ZPSO002 - Mur : Colle de plinthes carrelage 8X8 rouge (WC 2)
e ZPSO002 - Mur : Colle de plinthes carrelage 8X8 rouge (Local ménage)
- e ZPSO003 - Mur : Colle de faience 15x15 blanc (WC 2)
..{.!.' e ZPSO003 - Mur : Colle de faience 15x15 blanc (Local ménage)
e ZPSO004 - Mur : Enduit ciment peint (Vestiaire)
e ZPSO004 - Mur : Enduit ciment peint (WC 1)
e ZPSO004 - Mur : Enduit ciment peint (Douche 1)
e ZPSO004 - Mur : Enduit ciment peint (WC 2)
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e ZPSO004 - Mur : Enduit ciment peint (Local ménage)
e ZPSO005 - Facade : Enduit ciment (Parties extérieures)

e ZPSO007 - Sol : Colle de carrelage 30X30 gris antidérapant (Vestiaire)
e ZPS0007 - Sol : Colle de carrelage 30X30 gris antidérapant (WC 1)
e ZPS0007 - Sol : Colle de carrelage 30X30 gris antidérapant (Douche 1)

e ZPSO008 - Mur : Colle de faience 20X20 blanc (WC 1)
e ZPSO008 - Mur : Colle de faience 20X20 blanc (Douche 1)

[ | e ZPSO009 - Sol : Peinture sur béton (Vestiaire)

NE CONTIENT
DAMIANTE

e ZPSO011 - Enduit de scellement du solin en zinc (Parties extérieures)

e 7ZPSO012 - Bordure de trottoir (Parties extérieures)

e ZPS0O013 - Enduit de scellement bordure de trottoir (Parties extérieures)
e 7ZPSO014 - Enduit de scellement des poteaux (Parties extérieures)

e ZPSO015 - Sol : Béton (Parties extérieures)

Il a été repéré :
- des matériaux et produits suivant documentation consultée, ne contenant pas d'amiante :

e ZPSO006 - Plafond : Panneaux de Faux-plafond (Vestiaire)

e ZPS0006 - Plafond : Panneaux de Faux-plafond (WC 1)

e ZPS0006 - Plafond : Panneaux de Faux-plafond (Douche 1)

e ZPS0006 - Plafond : Panneaux de Faux-plafond (WC 2)

e ZPS0006 - Plafond : Panneaux de Faux-plafond (Local ménage)

Il a été repéré :
- des matériaux et produits sur justificatif daté, ne contenant pas d'amiante :

e ZPSO010 - Mur : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (WC 1)
e ZPSO010 - Mur : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Douche 1)
e ZPSO010 - Mur : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Vestiaire)
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1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n’ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison
Parties extérieures, Vestiaire Regard au sol Impossibilité d'ouvrir
- . o h - . Impossibilité d'investigation approfondie
Vestiaire et ancien sanitaire Fondation et canalisation enterré non destructive
Vestiaire et ancien sanitaire Electricité Non consigné

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu étre sondés, des investigations
approfondies doivent étre réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.
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2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... ITGA

Adresse @ .........ccociiiiiiiiiiiis
Numéro de I'accréditation Cofrac :

.......... 11 rue Pascal, Europarc du Chéne 69500 BRON

......... 1-5909

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du
présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie dimmeuble, les matériaux ou produits

contenant de I'amiante.
3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante

démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

avant

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».
Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I’évaluation des risques que le maitre
d’ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de |I'amiante

dans l'immeuble a démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A
de la norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées

Plagues en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites

Ardoises fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée

Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Revétements bitumineux

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle™)

Pare-vapeur

d'étanchéité —
Revétements
Colles
Accessoires de toitures Rivets

CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

4 agences en Rhone Alpes :
SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE
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| Faitages

Closoirs

Plagues
Panneaux sandwichs Joints d'assemblage
Tresses

Plagues fibres-ciment
Bacs fibres-ciment
Ardoises fibres-ciment
Isolants sous bardages

Bardages

Aiiuis de fenétres Eléments fibres-ciment

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs (plagues planes fibres-ciment)
Joints de dilatation

Murs et cloisons

Flocages
Enduits projetés
Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et Entourage de poteaux (carton)

intérieurs) Entourage de poteaux (fibres-ciment)
Entourage de poteaux (matériau sandwich)
Entourage de poteaux (carton+platre)
Peintures intumescentes

Panneaux de cloisons

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Cloisons légéres ou préfabriquées

Flocages

Enduits projetés coupe-feu
Gaines et coffres verticaux Enduits lissés coupe-feu
Enduits talochés coupe-feu
Panneaux

Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux
flammes Joints

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés
Coffrages perdus (carton-amiante)
Coffrages perdus (fibres-ciment)
Coffrages perdus (composites)

Plafonds

Flocages
Enduits projetés
Peintures intumescentes

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Rebouchage de trémies
Jonctions avec la facade
Calfeutrements

Joints de dilatation

Interfaces entre structures

Flocages

Enduits projetés
Panneaux

Jonction entre panneaux

Gaines et coffres horizontaux

Panneaux
Plaques

Faux-plafonds

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétement plastique avec sous-couche
Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits
Revétement bitumineux des fondations

Revétements de sol (I'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement)

Colles des carrelaies

Sous-couche des tissus muraux
Revétements durs (plagues de menuiseries)
Revétements durs (fibres-ciment)

Revétements de murs

Calorifugeages
Enveloppes de calorifuges
Conduits fibres-ciment

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Conduits de vapeur, fumée, Conduits fibres-ciment
échappement joints entre éléments

ISERE

CDIM SAS - Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
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Mastics

Tresses

Manchons

Clapets coupe-feu
Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu
Rebouchage
Vide-ordures Conduit fibres-ciment

Portes palieres

Cloisons paliéres
Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher
Joints mousse

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher
Joints mousse

Portes et cloisons palieres

Trémie

Machinerie

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation
Plaques isolantes internes
Plaques isolantes externes
Tissu amiante

Chaudiéres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogénes, convecteurs
et radiateurs, aérothermes.....

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Fours, étuves, tuyauteries... Peintures anti-condensation
Plaques isolantes

Tissu amiante

Freins
Embrayages
Coffrages et fonds de coffrages
perdus Eléments fibres-ciment

Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses Plaques ondulées et planes

et étanchéités Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés a la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres

2 - Parois verticales extérieures et Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
Facades Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures Murs et cloisons maconnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifigues
Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques | Revétements de sols

CDIM SAS - Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
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6 - Conduits et accessoires intérieurs Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et Portes et cloisons paliéres

escaliers mécaniques parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires | Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles & bois & fuel, & charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles a broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliqgues

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et Conduits, Siphons

réseaux divers Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté

Composant de la construction (Description)

Sur demande ou sur information

Néant B
CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
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3.2.6 Le périmeétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Etendu de la démolition :
Néant

Liste des piéces visitées

Parties extérieures, Vestiaire, WC 1, Douche 1, WC 2, Local ménage

Localisation Description
Néant -
CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
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3.2.7 Les Limites du cadre de Ia mission

La recherche de MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d’éléments et/ou de
composants (avec préléevements d’échantillons), selon une stratégie d’échantillonnage respectant les
prescriptions de la norme NF X46-020 et des arrétés du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013.

Cette recherche ne peut cependant étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre
I'amiante et le caractére aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du batiment, son inclusion dans
les éléments du bati et/ou sa dissimulation par d’autres matériaux.

Ainsi le contenu du rapport a été établi et limité d’aprés les quantités et les objectifs tels que définis lors de
la commande définitive des prestations a réaliser.

Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques. Ils sont implantés d’apres
les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. Les conclusions de ce présent rapport
ne sont valables uniquement au droit des prélévements et sondages. La société CDIM SAS ne peut pas
exclure des conditions différentes en d’autres points.

Certains MPCA peuvent donc ne pas étre mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : Zone
présentant des similitudes d’ouvrage, fréquence de sondages telles que définies par la norme N FX46-020.

Il n’est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent étre mis en évidence ultérieurement lors des opérations
de démolition ou réhabilitation/ travaux.

Ce risque de mise en évidence tardive de MPCA s’applique également pour les réseaux enterrés.

Dans ce contexte, ce présent rapport ne saurait étre définitif avant la réalisation totale des travaux ou fin de
la démolition (comprenant l'intégralité des fondations et VRD).

Toutes découvertes de nouveaux matériaux non sondés ou prélevés dans ce présent rapport devront nous
étre communiquées. Afin de lever le doute, ces nouveaux matériaux devront faire I'objet de prélévements et
analyses par la société CDIM SAS qui aboutiront a un rapport complémentaire.

En aucun cas, les incidences financiéres résultant de la découverte de ces matériaux ne sauront étre
imputées a la société CDIM SAS.

Par ailleurs, I'ancienneté des matériaux contenant de I'amiante, les diverses agressions qu’ils subissent,
peuvent entrainer la dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d’amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a
proximité du matériau amianté.

L'intervention de CDIM SAS ne prend pas en compte dans le présent repérage cet effet de pollution
éventuelle.

De plus, la mission de repérage ne couvre pas les cas ou les locaux, parties de locaux, composants ou
parties de composants de la construction sont ou restent inaccessibles. Dans ce cas, la société CDIM SAS
pourra préconiser des investigations complémentaires ou approfondies qui devront faire I'objet d'un avenant
au contrat.

Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures
différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire I'objet d'un autre repérage
des MPCA au titre d'un contrat différent.

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et/ou des
objectifs définis lors de la commande et des locaux concernés décrits dans le présent rapport.

La société CDIM SAS ne pourra étre tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes
découlant de travaux issus de décisions ou interprétations erronés de ce présent rapport.

CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

‘,‘,AS E Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
A4

RHONE-ALPES



mailto:cdim@cdim-expertises.fr

Dossior e Rapport de Mission de repérage des matériaux et (@

2024-09037 produits contenant de I'amiante avant démolition Page 12 / 56
n

Rapport du : — c DI M

07/08/2024 @Amiante BET-AMIANTE

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Oui
Doculments qécrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections Non
physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati oui

en toute sécurité

Observations :

Plan de masse du batiment H avant et aprées travaux.

DAAT sur les VRD - CDIM du 26/11/2018 mentionne des conduits en fibres ciment Amianté.

DAAT du batiment H extérieur - PACTEXPERT du 22/05/2018 mentionne des éléments en fibres-ciment
(Jardiniéres, bordures).

RAAT Bat H - CDIM du 02/07/2020 mentionne des éléments en fibres-ciment (Jardiniéres, bordures), conduit
de ventilation en fibre ciment et mastic vitrier Amianté

4.2 Date d’'exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande : 17/07/2024
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 30/07/2024

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Mr MAINGRET

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre

2017.
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE
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5. — Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux et produits contenant de I'amiante

Localisation Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Quantification

Néant

Présence d’amiante Sur décision de l'opérateur de repérage :

N° Matériau A S Etat de

. Description Localisation .
ou Produit conservation

Néant - - -
CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE

38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
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5.2 Liste des zones, présentée par catégorie
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
ZPSO011 : Partie a inspecter : Enduit scellement | Description : Enduit de scellement du solin en zinc.
Pieces : Parties extérieures
Localisation GO Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :ZPSO011 oui
Parties extérieures 1 Description :Enduit de scellement du solin en zi Pr010

p . #ne Parties extérieures "
Résultat : Absence d'amiante

2 - Parois verticales extérieures et Facades

ZPSO005 : Partie a inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Description : Fagade : Enduit ciment.

Pieces : Parties extérieures

Localisation n® de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :ZPSO005 oui
Parties extérieures 1 Desc/rlgtlon :Facade : Enldult. ciment parties extérieures Proos
Résultat : Absence d'amiante

3 - Parois verticales intérieures

ZPS0002 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Mur : Colle de plinthes carrelage 8X8 rouge.

Piéces : WC 2, Local ménage

— n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :2PS0002 Sondage et extension de
We2 1 Description :Mur : Co!sndee:p'l\l/lnl}reDs carrelage 8X8 rouge / la ZP?O du ou des Pro02 Idem photo : Pr002
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) : Pr002
Identifiant :ZPS0002
. Description :Mur : Colle de plinthes carrelage 8X8 rouge Oui
Local ménage 2 Zone : Mur D Local ménage : Mur D proo2
Résultat : Absence d'amiante
CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
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ZPS0003 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Mur : Colle de faience 15x15 blanc.
Pieces : WC 2, Local ménage
n° de
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO003 Sondage et extension de
wcC?2 1 Description :Mur : Colle de faience 15x15 blanc la ZPSO du ou des Proo3 Idem photo : Pr003
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) : Pro03
Identifiant :ZPSO003 oui
Local mé 2 D iption :Mur : Colle de fai 15x15 bl . Proo3

ZPS0004 : Partie a inspecter : Couchel: Enduit a base de ciment lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

| Description : Mur : Enduit ciment peint.

Piéces : Vestiaire, WC 1, Douche 1, WC 2, Local ménage

o
s n°de . o q
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO004
Vestiaire 1 Description :Mur : Enduit ciment peint _ Qul Pro0s
Zone : Mur Vestiaire : Mur
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO004 Sondage et extension de
wel 2 Description :Mur : Enduit ciment peint ) la ZP_SO du ou des Pro0S; Pro04 Idem photo : Pr008; Pro04
Zone : Mur échantillon(s) : Pr004,
Résultat : Absence d'amiante Proo8
Identifiant :ZPSO004 Sondage et extension de
Douche 1 3 Description :Mur : Enduit ciment peint 1azPsOdu ou des Pro0S; Pro04 Idem photo : Pr008; Pro04
Zone : Mur échantillon(s) : Pr004,
Résultat : Absence d'amiante Proo8
Identifiant :ZPSO004 Sondage et extension de
D iption :Mur : Ei it ci i lazpP
we2 2 escription :Mur : Enduit ciment peint ) a _SO du ou des Pro0S; PrO04 Idem photo : Pro08; Pro04
Zone : Mur échantillon(s) : Pr004,
Résultat : Absence d'amiante Pr008
Identifiant :ZzPSO004
Local ménage 5 Description :Mur : Enduit ciment peint Qul Pro04
Zone : Mur Local ménage : Mur
Résultat : Absence d'amiante

CDIM SAS - Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
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ZPS0008 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Mur : Colle de faience 20X20 blanc.
Piéces : Wc 1, Douche 1
A n° de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO008
Description :Mur : Colle de faience 20X20 blanc Oui
wel ! Zone : Mur B; Mur C Wc 1: MurB; MurC Proo7
Résultat : Absence d'amiante
Descripti "\%ZP?(?OOS 20X20 bl Sondage et extension de
Douche 1 2 Description ;Mur : Colle de faience anc la ZPSO du ou des Proo7 Idem photo : Pr007
Zone ; Mur C; Mur D échantillon(s) : Pro07
Résultat : Absence d'amiante c :

ZPS0010 : Partie a inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non | Description : Panneaux de cloisons lisses
ou moulurées, préfabriquées ou non.

Piéces : Vestiaire, Wc 1, Douche 1

— n°de L . ———
Localisation Description Echantillon Justification
sondage
Identifiant :ZPSO010
Vestiaire 1 Description :Panneaux de cloisons ::ZSnes ou moulurées, préfabriquées ou Aucun prélevement
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO010
wel 2 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou Aucun prélevement o )
non Sur justificatif daté
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO010
Douche 1 3 Description :Panneaux de cloisons llesnes ou moulurées, préfabriquées ou Aucun prélevement
Résultat : Absence d'amiante

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO006 : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Faux-plafond : Panneaux.

Pieces : Vestiaire, Wc 1, Douche 1, WC 2, Local ménage

n° de

Localisation
sondage

Description

Echantillon

Justification

Vestiaire 1

Identifiant :ZPSO006
Description :Faux-plafond : Panneaux
Résultat : Absence d'amiante

Aucun prélévement

wcC1 2

Identifiant :ZPSO006
Description :Faux-plafond : Panneaux
Résultat : Absence d'amiante

Aucun prélévement

Douche 1 3

Identifiant :ZPSO006
Description :Faux-plafond : Panneaux
Résultat : Absence d'amiante

Aucun préléevement

WC2 4

Identifiant :ZPSO006
Description :Faux-plafond : Panneaux
Résultat : Absence d'amiante

Aucun prélévement

Local ménage 5

Identifiant :ZPSO006
Description :Faux-plafond : Panneaux
Résultat : Absence d'amiante

Aucun prélévement

Suivant documentation
consulté

CDIM SAS - Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhone Alpes :
SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
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5 - Planchers et planchers techniques
ZPS0001 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Sol : Colle carrelage 8X8 rouge.
Pieces : WC 2, Local ménage
Localisation e Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :ZPSO001
Description :Sol : Colle carrelage 8X8 rouge

Sondage et extension de

wcC2 la ZPSO du ou des Proo1
Zone : Sol échantillon(s) : Pro01
Résultat : Absence d'amiante :
Identifiant :ZPSO001
Local ménage Description :Sol : Colle carrelage 8X8 rouge Oui Pro01

Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Local ménage : Sol

Idem photo : Pr001

ZPS0007 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Sol : Colle de carrelage 30X30 gris antidérapant.

Piéces : Vestiaire, Wc 1, Douche 1

— n°de L . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO007
Vestiaire Description :Sol : Colle de carrelage 30X30 gris antidérapant .O-ul PrO06
Zone : Sol Vestiaire : Sol
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :7PS0007 Sondage et extension de
D iption :Sol : Colle d | 30X30 gri tidé t
wC 1 Description :>01 : Colle de carrelage gris antiderapan la ZPSO du ou des Pro06 Idem photo : Pro06
Zone : Sol échantillon(s) : Pr006
Résultat : Absence d'amiante ! .
Identifiant :ZPSO007 .
Description :Sol : Colle de carrelage 30X30 gris antidérapant Sondage et extension de
Douche 1 Description :>0l: 8 g P la ZPSO du ou des Pr006 Idem photo : Pr006

Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) : Pr006

ZPSO009 : Partie a inspecter : Couchel: Sol coulé a base ciment (terrazolith...) + Couche2: Peinture de sol | Description : Sol : Peinture sur

béton.
Pieces : Vestiaire
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO009 oui
Vestiaire Description :Sol : Peinture sur béton 9'_ Pro09
. . Vestiaire
Résultat : Absence d'amiante

CDIM SAS - Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

ISERE RHONE
38600 FONTAINE 69500 BRON

2ASE

RHONE-ALPES

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
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ZPSO015 : Partie a inspecter : Sol coulé a base ciment (terrazolith...) | Description : Sol : Béton.
Pieces : Parties extérieures
Localisation G Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :ZPSO015 oui
Parties extérieures 1 Description :Sol : Bé

. e i ll3et9n Parties extérieures Pro14
Résultat : Absence d'amiante

6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet

9 - Fondations et soubassements
Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

ZPS0012 : Partie a inspecter : Bordure trottoir | Description : Bordure de trottoir.

Pieces : Parties extérieures

Localisation CD Description Echantillon N° Echantillon
sondage

Photo

Identifiant :ZPS0012 oui
Parties extérieures 1 Description :Bordure de trottoir . - Pro11

p . Parties extérieures
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0013 : Partie a inspecter : Bordure trottoir | Description : Enduit de scellement bordure de trottoir.

Piéces : Parties extérieures

A n° de s . o -
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage

Photo

Identifiant :ZPSO013 oui
Parties extérieures 1 Description :Enduit de scellement bordure de trottoir . L Pro12

. B Parties extérieures
Résultat : Absence d'amiante

CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :

ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE
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ZPS0014 : Partie a inspecter : Barriére | Description : Enduit de scellement des poteaux.
Pieces : Parties extérieures
Localisation G Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :7ZPSO014 oui
Parties extérieures 1 Description : i

escri tloln Enduit de scellerrllenF des poteaux Parties extérieures Pro13
Résultat : Absence d'amiante

ZPSO016 : Partie a inspecter : Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) | Description : Enrobé bitumineux des couches
de voirie (juste partie bitume).

Pieces : Parties extérieures

s n°de i o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO016
parties extérieures 1 Description :Enrobé bltumlneu.x des couches de voirie (juste partie _ OUI' ) AM 1
bitume) Parties extérieures
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO016
Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie Oui
2 . . - AM 2
bitume) Parties extérieures
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO016
3 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie Oui AM 3
bitume) Parties extérieures
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO016
Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie Oui
4 . . - AM 4
bitume) Parties extérieures
Résultat : Absence d'amiante
Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aolt 2017
Sans objet
CDIM SAS —Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2024-09037

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel ala prévention du risque d’exposition a l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.
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Le geste préventif

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Planche (Croquis) de
repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Yves

Adresse du bien :

SITE DE ST FONS / extension
batiment H
6 Place Salvador Allende

Wei Douche 1

e 69190 ST FONS (France)

Informations relatives au rapport du

- repérage :
Réf. du rapport : 2024-09037
I\ ches de voirie {juste partie bitume Date : 07/08/2024
21 1
Pr0O!
CDIM SAS - Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE

Tél.: 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
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Identification des échantillons prélevés :
Identifiant et échantillons Localisation I(a:o:;:‘s’ts:::tti?:l : : :;iss ::t Description Photo

ZPS0O016-AM 1

Parties extérieures

10 -
Aménagements,
voiries et réseaux
divers - Voiries

Enrobé bitumineux
des couches de
voirie (juste partie
bitume)

Enrobé bitumineux des couches de
voirie (juste partie bitume)

Commentaires prélévement: Détail
Couches a analyser: Enrobé
bitumineux des couches de voirie
(juste partie bitume)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0O016-AM 2

Parties extérieures

10 -
Aménagements,
voiries et réseaux
divers - Voiries

Enrobé bitumineux
des couches de
voirie (juste partie
bitume)

Enrobé bitumineux des couches de
voirie (juste partie bitume)

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enrobé
bitumineux des couches de voirie
(juste partie bitume)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0016-AM 3

Parties extérieures

10 -
Aménagements,
voiries et réseaux
divers - Voiries

Enrobé bitumineux
des couches de
voirie (juste partie
bitume)

Enrobé bitumineux des couches de
voirie (juste partie bitume)

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enrobé
bitumineux des couches de voirie
(juste partie bitume)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0O016-AM 4

Parties extérieures

10 -
Aménagements,
voiries et réseaux
divers - Voiries

Enrobé bitumineux
des couches de
voirie (juste partie
bitume)

Enrobé bitumineux des couches de
voirie (juste partie bitume)

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enrobé
bitumineux des couches de voirie
(juste partie bitume)
Analyse a réaliser: 1 couche

5 - Planchers et

Sol : Colle carrelage 8X8 rouge

Matériau présent dans les piéces:
WC 2, Local ménage
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Sol : Colle
carrelage 8X8 rouge
Réf. laboratoire: 1T112407-21013

planchers Commentaires Laboratoire:
ZPS0001-Pro01 Local ménage techniques - Colle de carrelage Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
Revétements de Carrelage joint cassant gris (Non
sols analysé[Nonanalyse] Carrelage +

joint cassant gris)
Couche 2: [Met] Colle grise non
séparable matériau beige
hétérogene ([Met] Colle grise non
séparable + matériau beige
hétérogene)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

CDIM SAS —Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

ISERE RHONE
38600 FONTAINE 69500 BRON

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE
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. z - o e Composant de Parties du e
Identifiant et échantillons Localisation B GO e composant Description Photo
Mur : Colle de plinthes carrelage 8X8
rouge
Matériau présent dans les piéces:
WC 2, Local ménage
3 - Parois Commentaires prélévement: Detail
verticales Couches a analyser: Mur : Colle de
intérieures - plinthes carrelage 8X8 rouge
ZPS0002-Pr002 Local ménage Revétements de Colle de carrelage Réf. laboratoire: 1T112407-21014
murs, poteaux, Commentaires Laboratoire:
cloisons, gaines, Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
coffres Peinture carrelage (Non
analysé[Nonanalyse] Peinture +
carrelage)
Couche 2: [Met] Colle grise en vrac
([Met] Colle grise en vrac)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a 1)
Mur : Colle de faience 15x15 blanc
Matériau présent dans les piéces:
WC 2, Local ménage
3 - Parois Comment‘aires prélévement: Detail
. Couches a analyser: Mur : Colle de
in\égit:ecljarl:: i ) faience 15x15 blanc
ZPS0003-Pr003 Local ménage Revétements de Colle de faience Re:{;:'::;::gli::'sIzséifgzoﬁ_le?15
murs, potegux, Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
cloisons, gaines, Carrelage joint cassant blanc (Non
coffres analysé[Nonanalyse] Carrelage +
joint cassant blanc)
Couche 2: [Met] Colle blanche ([Met]
Colle blanche)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
Mur : Enduit ciment peint
3 - Parois Matér‘ia‘u présent dans les piéces:
Verticales Vestiaire, Wc 1, Dpuche 1, WC 2,
intérieure_s - Murs COUChEI.: Endui_t é, Commentail;zcsaL)Téelgi?e?nent: Detail
et cIonlsons base de cnmen:\t lissé Couches a analyser: Mur : Enduit
) magonnes + 3- ou talochg + ciment peint
ZPS0004-Pro04 Local ménage Pa_rou; _vertlcales Couch’eZ: Ps_alnture Réf. laboratoire: IT112407-21016
Récggriir:tss e (dpeaciﬁ;atz;’se Commentaires Laboratoire:

’ Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
murs, potegux, gouttelettes, ...) Peinture (Non analysé[Nonanalyse]
cloisons, gaines, Peinture)

coffres Couche 2: [Met] Enduit compact gris
([Met] Enduit compact gris)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
Fagade : Enduit ciment
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Fagade : Enduit
2 - Parois ciment
vgrticales Enduit extérieur géf. Iabotra!toirt: LT112|:497-2[1|\(/)|1'C7]
. - extérieures et or N ommentaires Laboratoire: [Me
ZPS0005-Pr0o05 Parties extérieures Facades - (projeté, I|§se ou Enduit compact gris hétérogéne non
Fagades lourdes y taloché) séparable matériau compact gris
compris poteaux hétérogene non séparable ([Met]
Enduit compact gris hétérogéne non
séparable + matériau compact gris
hétérogene non séparable)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a1)

CDIM SAS —Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :

ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE
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. ~ - . Composant de Parties du s
Identifiant et échantillons Localisation B GO e composant Description Photo
Sol : Colle de carrelage 30X30 gris
antidérapant
Matériau présent dans les piéces:
Vestiaire, Wc 1, Douche 1
Commentaires prélévement: Detail
5 - Planchers et Couches a analyser: Sol : Colle de
planchers carrelage 30X30 gris antidérapant
ZPS0O007-Pr006 Vestiaire techniques - Colle de carrelage Réf. laboratoire: 1T112407-21018
Revétements de Commentaires Laboratoire:
sols Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
Carrelage matériau gris (Non
analysé[Nonanalyse] Carrelage +
matériau gris)
Couche 2: [Met] Colle grise ([Met]
Colle grise)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a 1)
Mur : Colle de faience 20X20 blanc
Matériau présent dans les piéces:
Wc 1, Douche 1
Commentaires prélévement: Detail
3 - Parois Couches a analyser: Mur : Colle de
verticales faience 20X20 blanc
intérieures - Réf. laboratoire: 1T112407-21019
ZPS0008-Pr007 WC 1 Revétements de Colle de faience Commentaires Laboratoire:
murs, poteaux, Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
cloisons, gaines, Peinture carrelage (Non
coffres analysé[Nonanalyse] Peinture +
carrelage)
Couche 2: [Met] Colle blanche non
séparable peinture ([Met] Colle
blanche non séparable + peinture)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a1)
Mur : Enduit ciment peint
3 - Paroi Matériau présent dans les piéces:
ve'mcaarfzz Vestiaire, Wc 1, Douche 1, WC 2,
e . . Local ménage
mterlteulre_s - Murs bCoucdhel: Endtullf: e Commentaires prélévement: Detail
et clolsons ase de ciment fisse Couches a analyser: Mur : Enduit
magonnés + 3 - ou taloché + ciment peint
ZPS0004-Pr008 Vestiaire quog; yertlcales CoufjhreZ: F;glnture Réf. laboratoire: IT112407-21020
R interieures -d ec_?)lra Hve Commentaires Laboratoire:
evetements de (palletees, Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
murs, poteaux, gouttelettes, ...) Peinture (Non analysé[Nonanalyse]
cloisons, gaines, .
o Peinture)
coffres Couche 2: [Met] Enduit gris en vrac
([Met] Enduit gris en vrac)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a1)
Sol : Peinture sur béton
Commentaires prélévement: Detail
5 - Planchers et Couchel: Sol coulé Couches a ar;ilg/sbeé;;rfol ¢ Peinture
planchers & base ciment Réf. laboratoire: 1T112407-21021
ZPS0009-Pr009 Vestiaire N tegitmlquets -d C(terr:azzo-hltﬁh-'“)t + Commentaires Laboratoire: [Met]
eve emlen s de ouc 3 : T'n ure Peinture non séparable matériau
sols € so compact gris hétérogene ([Met]
Peinture non séparable + matériau
compact gris hétérogene)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a1)
CDIM SAS — Siege social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE
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Identifiant et échantillons Localisation I(;o:;::ts:::ttiii ::n:t;iss::t Description Photo
Enduit de scellement du solin en zinc

ZPS0011-Pr010

Parties extérieures

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Eléments
associés a la
toiture

Enduit scellement

Commentaires prélévement: Detail

Couches a analyser: Enduit de
scellement du solin en zinc

Réf. laboratoire: 1T112407-21022

Commentaires Laboratoire: [Met]

Enduit compact gris hétérogéne
([Met] Enduit compact gris

hétérogene)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a 1)

ZPS0012-Pr011

Parties extérieures

10 -
Aménagements,
voiries et réseaux

divers -
Aménagements
extérieurs

Bordure trottoir

Bordure de trottoir

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Bordure de
trottoir
Réf. laboratoire: 1T112407-21023
Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
Poussiéres (Non analysé[Nonanalyse]
Poussiéres)

Couche 2: [Met] Matériau compact
gris hétérogéne ([Met] Matériau
compact gris hétérogene)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

ZPS0013-Pr012

Parties extérieures

10 -
Aménagements,
voiries et réseaux
divers -
Aménagements
extérieurs

Bordure trottoir

Enduit de scellement bordure de
trottoir

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit de
scellement bordure de trottoir

Réf. laboratoire: 1T112407-21024
Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]
Poussiéres (Non analysé[Nonanalyse]
Poussiéres)

Couche 2: [Met] Matériau compact
gris hétérogene ([Met] Matériau
compact gris hétérogene)

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a1)

ZPS0014-Pr013

Parties extérieures

10 -
Aménagements,
voiries et réseaux
divers -
Aménagements
extérieurs

Barriére

Enduit de scellement des poteaux

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit de
scellement des poteaux
Réf. laboratoire: 1T112407-21025
Commentaires Laboratoire: [Met]
Enduit noir hétérogéne ([Met] Enduit
noir hétérogene)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

ZPS0015-Pr014

Parties extérieures

5 - Planchers et

planchers
techniques -
Revétements de
sols

Sol coulé a base
ciment
(terrazolith...)

Sol : Béton

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Sol : Béton
Réf. laboratoire: 1T112407-21026
Commentaires Laboratoire: [Met]
Matériau compact gris hétérogene
([Met] Matériau compact gris
hétérogéne)
Analyse a réaliser: Toutes les

couches (1 a1)

ISERE
38600 FONTAINE

2ASE

RHONE-ALPES

CDIM SAS - Siege social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhone Alpes :
SAVOIE

RHONE
69500 BRON
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Copie des rapports d’essais :

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES

Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France

Accréditation n® 1-5967
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RAPPORT D'ESSAI N° 1T112407-21013 EN DATE DU 06/08/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21013
2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le dlient qui sont simplement retranscrites c-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287

Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr001 - Sol : Colle carrelage 8X8 rouge - Local menage

Description ITGA Carrelage / Colle grise / Matériau beige hétérogéne / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Elec que & Ti lytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou éqgale 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique sttt
(Méthode de préparation)

d'amiante
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques

Carrelage + Joint cassant gris Non analysé

* Colle grise non séparable + META (A) le 06/08/2024 Amiante non a2

Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(Matériau beige hétérogéne) Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : RMT
2

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la

prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couches(s) demandée(s) ont fait I'objet de prises d’essal dblées mais n'ont pas pu étre séparées des couches ées entre par #ses pour la
limite de détection n'est pas garantie.

Validé par:  Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme ntégrale ; ce rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubibre et écrite du client, les chantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25
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ESSATS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbele © b

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21014 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Prélévement :
Commande ITGA : IT1124-18181

Echantillon ITGA : 1T112407-21014
Recu au laboratoire le : 31/07/2024

Client :

CDIM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX

2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Réf, Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous,
Commande 2024-05037_2024_07_30_1027_1287

2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Dossier client

Echantillon Pr002 - Mur : Colle de plinths carrelage 8X8 rouge - Local menage

Description ITGA Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Technique analytique
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Fraction Analysée Résultat Variété Eléments analytiques

d'amiante

Peinture + Carrelage Non analysé

» Colle grise en vrac META (A) le 06/08/2024 Amiante non 2z
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LZA

Nombre de supports d'analyse : 2 &) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante Inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et i comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisde que sous sa forme mtdgrale ; oo rapport ne dokt pas ére reproduit partielle sans | du
Saul demande particublre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21015 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Préléevement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21015
2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites c-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr003 - Mur : Colle de faience 15x15 blanc - Local menage

Description ITGA | carrelage / Colle blanche / Joint cassant blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément 3 l'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres damiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytigues
(Méthode de préparation) Yt

d'amiante
et date d'analyse

Carrelage + Joint cassant blanc Non analysé

¥ Colle blanche META (A) le 06/08/2024 Amiante non o=
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : RMT
Nombre de supports d'analyse : 2 1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante Inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La repreduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; oo rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'aporobation du laboratoire.
Saul demande particubbre et écrite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21016 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont &té recus au laboratoire.
Client: Préléevement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : 1T1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21016
2 Rue du Colonel Chambonnet Regu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr004 - Mur : Enduit ciment peint - Local menage

Description ITGA | peinture / Enduit compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Peinture Non analysé

» Enduit compact gris META (A) le D6/08/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : RMT
Nombre de supports d'analyse : 2 1)) 2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a Ia limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; e rapport ne doit pas ére reproduit partiellement sans 'approbation du laboratoire.,
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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 ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21017 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Préléevement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21017
2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr00S - Facade : Enduit ciment - Parties exterieures

Description ITGA | Enduit compact gris hétérogéne / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément 3 l'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres damiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Enduit compact gris hétérogéne META (A} le 06/08/2024 Amiante non =
non séparable -+ Matériau compact Nombre de préparations : 1 détecté Anslyste : LZA
gris héte'rogéne non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 0]

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contlent au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par:  Erwan BELLEC Analyste

La repreduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit parti ent sans I'ap du
Saul demande particubbre et écrite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par e symbele : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21018 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont &té regus au laboratoire.
Client : Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21018
2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr006 - Sol : Colle de carrelage 30X30 gris antiderapant - Vestiaire

Description ITGA | carrelage / Colle grise / Matériau gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément  I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Elec! que a T i lytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analyti
(Méthode de préparation) I SRS ABpIEs

d'amiante
et date d'analyse

Carrelage + Matériau gris Non analysé

¥ Colle grise META (A) le 06/08/2024 Amiante non 2
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : FLE
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante Inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La repreduction de ce rappart d'essal n'est autorisdée que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne dok pas ére reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'acaréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21019 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quils ont été regus au laboratoire.
Client: Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : IT112407-21019

2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr007 - Mur : Colle de faience 20X20 blanc - Wc 1

Description ITGA Peinture / Carrelage / Colle blanche / Peinture

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres damiante est garantie si la teneur est supérieure ou éqale 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Peinture + Carrelage Non analysé

» Colle blanche non séparable + META (A) le 06/08/2024 Amiante non -
(Peinture) Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : BIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

L2 (les) couches(s) demandée(s) ont fait I'objet de prises d’essal dblées mais n‘ont pas pu #tre séparées des couches idi bes entre Eses pour lles la

limite de détection n'est pas garantie.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisde que scus sa forme ntdgrale ; ce rapport ne dokt pas étre reprodult particllement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particublre et dorite du clien, les dchantillons sont conservés pandant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21020 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21020

2 Rue du Colonel Chambonnet Regu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr008 - Mur : Enduit cdiment peint - Vestiaire

Description ITGA | peinture / Enduit gris en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Peinture Non analysé

¥ Enduit gris en vrac META (A) le 06/08/2024 Amiante non 2z
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; RMT
Nombre de supports d'analyse : 2 1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante Inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et i ifides comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessal n'est autorisée que sous sa forme Mtégrale ; oo rapport ne doit pas ére reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf gemande particubbre et dorke du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

Accréditation n® 1-5967

ESSATS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbele @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21021 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21021
2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr009 - Sol : Peinture sur beton - Vestiaire

Description ITGA Peinture / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément 3 |'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + (Matériau META (A) le 06/08/2024 Amiante non s
compact gris hétérogéne) Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; RMT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n‘a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a Ia limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couches(s) demandée(s) ont fait 'objet de prises d'essal ablées mais n'ont pas pu &tre séparées des couches des entre par &ses pour les la

limite de détection n'est pas garantie.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rappart dessai n'est autorisée que sous sa forme mtdgrale ; ce rapport ne dokt pas étre reproduit partielle sans |'ap du
Sauf gemande particublre et dorke du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-5967

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbele @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21022 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21022
2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr010 - Enduit de scellement du solin enzinc - Parties exterieures

Description ITGA | Enduit compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon 3 étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscople Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique pEciiat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Enduit compact gris hétérogéne META (A) le 06/08/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : RMT
Nombre de supports d'analyse : 2 1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a Ia limite de détection.

Validé par:  Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mtdgrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit particllement sans 1 du
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Faccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° 1T112407-21023 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client: Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21023

2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites c-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr011 - Bordure de trottoir - Parties exterieures

Description ITGA | poyssiéres / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon  étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres damiante est garantie si la teneur est supérieure ou éqale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Poussiéres Non analysé

¥ Matériau compact gris hétérogéne META (A) le 06/08/2024 Amiante non s
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : RMT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La repreduction de ce rappart dessai n'est autorisée que sous sa forme ntégrale ; oo rapport ne dok pas ére reproduit particllement sans I'aparobation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du cliert, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par e symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21024 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quils ont été regus au laboratoire.
Client : Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21024
2 Rue du Colonel Chambonnet Regu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr012 - Enduit de scellement bordure de trottoir - Parties exterieures

Description ITGA | poussiéres / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscople Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

% Technique analytique 4 coip o .
Fraction Analysée q Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) ks e nayed

d'amiante
et date d'analyse

Poussiéres Non analysé

» Matériau compact gris hétérogéne META (A) le 06/08/2024 Amiante non iz
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : RMT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante Inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

La repreduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particublre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n° 1-5967

L'aceréditation du COFRAC atteste de | compétence des laboratoires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21025 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont &té regus au laboratoire.
Client : Prélévement :
CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21025

2 Rue du Colonel Chambonnet Recu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr013 - Enduit de scellement des poteaux - Parties exterieures

Description ITGA Enduit noir hétérogéne

Préparation Effectuée de facon  étre représentative de I'échantillon conformément 3 l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Elec que a T i lytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) o o TR

d'amiante
et date d'analyse

» Enduit noir hétérogene META (A) le 06/08/2024 Amiante non ey
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : RMT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Erwan BELLEC Analyste

La repreduction de ce rapport d'essai n'est autorisde que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'aparobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorke du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois t les rapports pendant 10 ans.
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L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112407-21026 EN DATE DU 06/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT1124-18181
Annie NEBOUX Echantillon ITGA : 1T112407-21026
2 Rue du Colonel Chambonnet Regu au laboratoire le : 31/07/2024
69500 Bron

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2024-09037_2024_07_30_1027_1287
Dossier client 2024-09037 - SITE DE ST FONS / extension batiment H 6 Place Salvador Allende 69190 ST FONS France

Echantillon Pr014 - Sol : Beton - Parties exterieures

Description ITGA | Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Matériau compact gris hétérogéne META (A} le 06/08/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LZA
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une tensur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessal n'est autorisée que sous sa forme Mtégrale ; oo rapport ne doit pas ére reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf gemande particubbre et dorke du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles bétis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

1l convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.
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a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I’'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
décheéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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7.4 - Annexe - Autres documents

44 rue Jean Huss Accreditationn 11761 COfraIe

42000 SAINT ETIENNE
Tel:04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr

www.itga.fr

dFEL

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° 1T262407-1136_1 EN DATE DU 02/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis 2 'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT 2624-2257

2 Rue du Colonel Chambonnet Echantillon ITGA : IT 262407-1136
69500 Bron Recu au laboratoire le : 31/07/2024

Réf. Client : e uboratie et pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ¢idessous.
Commande 2024-09037
Dossier client
Echantillon HAP1/AM1 - enrobé routier - St FONS

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du 1" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d’essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode inteme : IT 286)

- Phase granulaire - Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :
Morphologie et critéres optiques

Limite cle détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF 1SO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'Intemational Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N°1T262407-1136_1 EN DATE DU 02/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE
Résultat :
Données préparations Données Analytiques
’ ; Techniques ; i Variété Eléments
Comchion Snslisce Nombre de ; analytiques Nombre de Ermuliat d'amiante @ analytiques
P : Traitement supports
préparations /Date :
. analytiques
d'analyse
»Agrégats
d'enrobé Nombre de I Nombre de 5 dé .
bitumineux - préparations :[  Chimique META le ?upports Aianie ponidetects - Analyste : EIB
s o 01/08/2024 | d'analyse : 4
mastic (liant + 1
Mo 2
fines) bitumineux
»Agrégats
d'enrobé Nerabie de Nombre de
bitumineux - P VGRE i Thermique et | METAle supports | Amiante non détecté . —
matériau prepar; 1ams 4 mécanique | 02/08/2024 | d'analyse : 4) A
granulaire 6
hétérogéne )
(1) Les fibres optiquement observables sont celles avant un diamétre supérewr & 0.2 micrométre.
(2) Ce résujtat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analvse des 2 techriques analvtiques MOLP et META, Je cas échéant.
(3) La fraction analvsée a subi un traitement thermique préalable.
(4) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, échantiffon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante
inférieure & /a fimite de détection déclarée pour lafes) méthode(s) utilisée(s).
Validé par : Amandine ROSTAING — Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellernent sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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44 rue Jean Huss . s o IOfI‘(“
42000 SAINT ETIENNE Accréditation n® 1-1761

Tel: 04.77.79.52.80 Portée disponible

Fax:04.77.79.52.92 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr

dFEL

Made in France

ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° 1T262407-1137_1 EN DATE DU 02/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 2 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON C'bmmande ITGA : IT 2624-2257

2 Rue du Colonel Chambonnet Echantillon ITGA : IT 262407-1137
69500 Bron Recu au laboratoire le : 31/07/2024

Réf- Cl ient % Le laboratoire n'sst pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ¢i-dessous.
Commande 2024-09037
Dossier client /
Echantillon HAP2/AM2 - enrobé routier - St FONS

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de |'échantillon conformément a l'arrété du 1e" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d’essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode inteme : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiere Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) :
Morphologie et critéres optiques

Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'Intemational Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT262407-1137_1 EN DATE DU 02/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE
Résultat :
Données préparations Données Analytiques
; , Techniques s @ Variété Eléments
Frseon Aglesce Nombre de : analytiques Nombre de Reslliat d'amiante @ analytiques
3 . Traitement supports
préparations /Date 3
Y analytiques
d'analyse
»Agrégats
d'enrobé Nombre de Nambrerdo ; P
. % ; 5 META le supports | Amiante non détecté )
bitumineux - préparations :|  Chimique ; . 4 --- Analyste : EIB
. 01/08/2024 | d'analyse : “
mastic (liant + 1
Mg 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé Nombre de Nombre de
bitumineux - : HoRE ¢ Thermique et | METAle supports | Amiante non détecté EHAREEE
matériau preparg oS mécanique | 02/08/2024 | d'analyse : yete:
granulaire
hétérogéne 3
(1) Les fibres optiquement observables sont cefles avant un diamétre supériewr & 0.2 micrométre.
(2) Ce résujtat porte sur fexamen conjoint des résultats danalyse des 2 techriques analvtiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
(4) Aucune fibre d'amiante n'a été détectde, /échantifion objet de /'essai peut ventuellement renfermer une teneur en fibres damiante
inférieure & ja limite de détection déclarée pour lafes) méthode(s) ublisée(s).
Validé par : Amandine ROSTAING — Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellernent sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant é mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07 Page 2/2
CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE
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44 rue Jean Huss e o tofrm
42000 SAINT ETIENNE Accréditation n° 1-1761

Tel:04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr

aFEL

Made in France

ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N°1T262407-1138_1 EN DATE DU 02/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVI;MENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

CDIM - AGENCE DE BRON Commande ITGA : IT 2624-2257

2 Rue du Colonel Chambonnet Echantillon ITGA : IT 262407-1138
69500 Bron Recu au laboratoire le : 31/07/2024

REf. ClIeNt 1 L. iaboratire nest pas responsable des données fourniss par e clisnt i sont simplement retranscrites i cessous.
Commande 2024-09037
Dossier client v
Echantillon HAP3/AM3 - enrobé routier - St FONS

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de |'échantillon conformément a l'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode inteme : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) :
Morphologie et critéres optiques

Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquernent observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'Intemational Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 rev07 Page 1/2

CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
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07/08/2024 @ Amiante SET-AMIANTE
eC préventif
RAPPORT D'ESSAI N°1T262407-1138_1 EN DATE DU 02/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE
Résultat :
Données préparations Données Analytiques
’ ; Techniques ; i Variété Eléments
Eraction;Analysee Nombre de ; analytiques Nombre de Resultat d'amiante ¢ analytiques
! i Traitement supports
préparations /Date :
) analytiques
d'analyse
»Agrégats
d'enrobé Nombre de METAI Nombrende AR détects
bitumineux - préparations :|  Chimique < supports R PO aeiecs - Analyste : EIB
. o 01/08/2024 | d'analyse : )
mastic (liant + 1
ko 2
fines) bitumineux
»Agrégats
d'enrobé Nerbraide Nombre de
bitumineux - P HeE Thermique et | METAle supports | Amiante non détecté . N AREELB!
matériau prepar; ons mécanique | 02/08/2024 | d'analyse : ® yste:
granulaire 6
hétérogéne 3
(1) Les fibres optiquement observables sont celles avant un diamétre supériewr a 0.2 micrométre.
(2) Ce résujtat porte sur [examen conjoint des résultats d'analvse des 2 techniques analytiques MOLP et META, Je cas échéat.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a éié détectée, /échantifion objet de 'essal peut ventuellement renfermer une tenewr en fibres d'amiante
inférieure a /a imite de détection déclarée pour lafes) méthode(s) utilisée(s).
Validé par : Amandine ROSTAING — Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07 Page 2/2
CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

y | AS E Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
T

RHONE-ALPES



mailto:cdim@cdim-expertises.fr

Dossior e Rapport de Mission de repérage des matériaux et (@
2024-09037 produits contenant de I'amiante avant démolition

[
Rapport du : — C DI M

07/08/2024 a BET-AMIANTE

Page 50 / 56

Le geste préventif

44 rue Jean Huss . s . “’f"“
42000 SAINT ETIENNE Accréditation n® 1-1761

Tel: 04.77.79.52.80 Portée disponible

Fax: 04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr

dFEL

Made in France

ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N°T262407-1139_1 EN DATE DU 02/08/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumnis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

CDIM - AGENCE DE BRON (;bmmande ITGA: IT 2624-2257

2 Rue du Colonel Chambonnet Echantillon ITGA : IT 262407-1139
69500 Bron Recu au laboratoire le : 31/07/2024

Réf- Cl ient % Le laboratoire n'sst pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 2024-09037
Dossier client
Echantillon HAP4/AM4 - enrobé routier - St FONS

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de |'échantillon conformément a l'arrété du 1e" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode inteme : IT 286)

- Phase granulaire - Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISC 22262-1) :
Morphologie et critéres optiques

Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiuernent observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale 30,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'Intemational Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 rev07 Page 1/2

CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
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Rapport du : — C DI M
07/08/2024 @Amiante BET-AMIANTE
Le geste préventif

RAPPORT D'ESSAI N° 1T262407-1139_1 EN DATE DU 02/08/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations Données Analytiques
2 , Techniques : Variété Eléments
@
Fschion, Endlysce Nombre de ; analytiques Nombre de Restltat d'amiante @ analytiques
. Traitement supports
préparations /Date :
, analytiques
d'analyse
»Agrégats
d'enrobé Nombre de Nombre:de . W
A B 7 5 METAle supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique " . 4 - Analyste : EIB
2 o 01/08/2024 | d’analyse :
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
»Agrégats
d'enrobé Noinbra de Nombre de
bitumineux - P tiohs : Thermique et | METAle supports | Amiante non détecté . ST
matériau prepar; s § mécanique | 02/08/2024 | d'analyse : “® et
granulaire 6
hétérogéne

(1) Les fibres optiquement observables sont celles avant un diamétre supérieur a 0.2 micrométre.

(2) Ce résujtat porte sur /examen conjoint des résultats danalyse des 2 techriques analybques MOLP et META, le cas échéant.

(3) La fraction analysée a subi un trajitement thermique préalable.

(4) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Iéchantiffon objet de /'essai peut éventuellement renfermer une tenewr en fibres damiante

inférieure & fa imite de détection déclarée pour lafes) méthode(s) utiisée(s).

Validé par : Amandine ROSTAING — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans

I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Votre Assurance Assurance et Banque
» RCE PRESTATAIRES

SAS CDIM
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR
COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél: 05563095 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR . ]
Portefeuille : 0201478984 Yos références:
Contrat n° 10272640004
Client n° 0641460620

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :
SAS CDIM
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE

est titulaire d'un contrat d‘assurance N° 10272640004 ayant pris effet le 01/04/2023
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des
dommages corporels, matériels et immateériels consécutifs survenus du fait de I'exercice des activités :

ACTIVITE DE HOLDING POUR LE GROUPE CDIM

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE
LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS
ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE,
TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE
L'’AMIANTE

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES

CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)

CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)

REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION Y COMPRIS SUR
TERRAINS ET ROCHES AMIANTIFERES

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE
BITUMEE ET ENROBES.

1D052620230706

PLOMB :

CONSTAT DES RISQUES D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENTE D’UN RISQUE DE MERULES /
ETAT PARASITAIRE (VRILLETTES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 79 030 Eurcs 1/3
Siége social : 313, Terrasses de 'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie parle Code des assurances - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exondrées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
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MESURES :

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS
ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223
DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA
COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES
AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES
ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER — ARTICLES R 111-43 AR 111-49 DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-
1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR
L’ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A LEXCLUSION DE
MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS
IMMOBILIERS

DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS ET RECHERCHE DE METAUX LOURDS

PRELEVEMENTS D'AIRS ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE (SOUS TRAITEES)
BUILDING INFORMATION MODELING : PRISE DE MESURES, RELEVES DE COTES ET
REALISATION DE PLANS SUR BATIMENTS EXISTANTS SANS INTERPRETATION DE
DONNEES NI PRECONISATION

GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ET DES
DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB (EXTERNALISATION DES
DIAGNOSTICS VIA LA PLATEFORME EDT OU BAT IN BOX)

AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du
22/08/2021 ;

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE
D’GEUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.

La présente attestation ne peut engager |'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se
référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2023 au 01/07/2024 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours d'année dassurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou
le contrat.

Faita PARIS le 6 juillet 2023
Pour la société :

—_—

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Eurcs 2/3
Siége social : 313, Terrasses de 'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie parle Code des assurarces - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

CDIM SAS — Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
ISERE RHONE SAVOIE HAUTE SAVOIE
38600 FONTAINE 69500 BRON 73370 LE BOURGET DU LAC 74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 — cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
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La garantie s'exerce & concurrence des montants des garanties figurant dans le tableau ci-dessous :
NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels. matériels et
immaténiels consécutifs confondus 9.000.000 £ par année d assurance
(autres que ceux visés au paragraphe « Autres
garanties = ci-aprés)
Dont :
*  Dommages corporels 2.000.000 € par annéc d assurance
=  Dommages matéricls et immatéricls 1L.200,000 € par année d assurance
consécutifs confondus
*  Dommages immatériels non consécutifs
100.000 € par année d*assurance
*  Dommages aux biens confiés
150.000 € par sinistre
Autres garantics :
Faute inexcusable (dommages corporels) 2.000.000 € par annde d assurance dont
(Article 3.1 des conditions générales) L000.000 € par sunistre
Tous dommages relevant d’une obligation L5000 € par année d"assurance
d’assurance el RC Professionnelle
Les risques environnementaux ( Article 3.4 des
conditions générales) :
Atteinte & I"environnement accidentelle tous T50.000 € par année d assurance
dommages confondus dont :
Le préjudice ecologigque (y compns les frais de 100.004) € par annee d'assurance
prévention) et responsabilité environnementale
| Défense (Article 4 des conditions générales ) Inclus dans la i:ar:nllu mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales) 20,000 € par litige
AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 3/3
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie parle Code des assurances - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
CDIM SAS —Siége social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhone Alpes :
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B E C 0 M P ET E N £ ESS
Diagnostiqueur immobili
certifié
DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur
Yves NEBOUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI2947 pour :

certficat est valable 4 condtion que les résutats des divers audis e

ANHE éfwi 2 "

el s conssrvoindes otzlosctprock e ox errorte, o drmen doud e

défiissant les ares de cor¥icain des et Ie_dacripsic de patormangs Ghguelas

i i 3 ATELES { e ’M“-‘m‘_’ e @ﬂ:m@wamﬁlmdﬁmlﬁ
Diagnosiiqlew 1‘ =
ertiié®
Numéro d'accréditation :
Le Directeur Général, Yvan MAINGUY o
Bagneux, le 01/07/2020 surwww.cofrac.fr
Le non-respect des clauses deéfinies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide
Seule la version originale du certificat, avec bande argentée 4 gauche, fait foi
3 DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande — F92220 Bagneux ™ www. dekra-certification.fr
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribué a
Annie NEBOUX

techniques tels que définis a |'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES
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Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de |la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrétés
relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code |la
Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics

exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant 'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur

Adresse de |'organisme ceitificateur | Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de I'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

www.bureauveritas fricertification-diag

Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible

Date de T
= z Validité du
Références des Ceititication, Certificat™
Brrates: originale
Arrété du 24 Décembre 2021 définissant les critéres de certification des
Amiante sans mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et SUOG2022 20706/ 2020
d'accréditation des organismes de certification
Arrété du 24 Décembre 2021 définissant les critéres de certification des
Amiante avec mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 3WuG2022 2062020
d'accréditation des organismes de certification
Arrété du 24 Décembre 2021 définissant les critéres de certification des
Gaz opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 03/08/2022 02/08/2029
d'accréditation des organismes de certification
Arrété du 24 Décembre 2021 définissant les critéres de certification des
Plomb sans mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 031082022 U2/u8/2029
d'accréditation des organismes de certification
(CREP)
Date :29/06/2022 Numéro de certificat : 14350757
Laurent Croguennec, Président cofrac
* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus CERTIFICATION
Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que 'applicabilité des E:m

N"8-0087
Uste des sites et

portées disponibles
S werw cofrac. fr
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