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4- DECONSTRUCTION

4.1.DECONSTRUCTION POUR REHABILITATION

Annexe n°4.a Tableau de déposes

Matériels / équipements récupérés pour réemploi

Matériels / équipements
non récupérés

et démolition
Qui dépose sur le Cas 1: matériel non Cas 2: matériel réutilisé sur le présent Qui évacue?
présent chantier ? réutilisé sur le présent chantier
chantier
Matériels / Equipements Sous détail Qui stocke au CHU? Qui stocke pendant | Qui repose en fin de
matériels / chantier? chantier?
équipements
| - PRESTATIONS CHU
Matériel BIOMEDICAL service BIOMEDICAL service BIOMEDICAL service BIOMEDICAL service BIOMEDICAL service BIOMEDICAL
Equipements ménagers
Sécurité incendie Extincteurs service SECURITE service SECURITE service SECURITE service SECURITE service SECURITE
Supports plans service SECURITE service SECURITE service SECURITE service SECURITE service SECURITE
d'évacuation

Equipements vidéo TV chambres patients

Prestataire DSP en cours

Prestataire DSP en cours

Prestataire DSP en cours

Prestataire DSP en

Prestataire DSP en cours

cours
TV Chambres résidents Prestataire marché Prestataire marché Prestataire marché Prestataire marché Prestataire marché
audiovisuel audiovisuel audiovisuel audiovisuel audiovisuel
Moniteurs autres CHU DSI CHU DSI CHU DSI CHU DSI CHU DSl
Mobilier service DEMENAGEMENT | service DEMENAGEMENT | service DEMENAGEMENT service service DEMENAGEMENT
DEMENAGEMENT
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Matériels / équipements récupérés pour réemploi Matériels / équipements non
récupérés
Qui dépose? Cas 1: matériel non réutilisé sur le Cas 2: matériel réutilisé sur le Qui évacue?
chantier chantier
Matériels / Sous détail Qui stocke avant récupération du Qui stocke Qui repose en fin
Equipements matériels / CHU? pendant de chantier?
équipements chantier?
Il - PRESTATION ENTREPRISES
Signalétique | dénomination services Ateliers Signalétique Ateliers Signalétique Ateliers Signalétique Ateliers entreprise MENUISERIE
ou ou ou Signalétique INTERIEURE
entreprise MENUISERIE entreprise MENUISERIE INTERIEURE sur entreprise ou
INTERIEURE chantier pendant 5j ouvrables MENUISERIE entreprise
INTERIEURE sous MENUISERIE
sa responsabilité INTERIEURE
Désamiantage tous éléments entreprise DESAMIANTAGE
contenant de I'amiante
ou ayant été en contact
ou & proximité
d'amiante
plafonds Plafonds démontable | entreprise PLAFONDS SUSPENDUS | entreprise PLAFONDS SUSPENDUS ou entreprise entreprise entreprise FAUX-PLAFOND ou
suspendus Dalles en laine de verre ou entreprise entreprise PLAFONDS PLAFONDS entreprise
compris ossature tiges | DECONSTRUCTION/PLATRERIE DECONSTRUCTION/PLATRERIE sur SUSPENDUS SUSPENDUS DECONSTRUCTION/PLATRERIE
filletées et corniéres de chantier pendant 5j ouvrables. Uniquement
rive porteurs entiers et entretoises.

Page 4 sur 24



Plafonds démontable | entreprise PLAFONDS SUSPENDUS | entreprise PLAFONDS SUSPENDUS ou entreprise entreprise entreprise FAUX-PLAFOND ou
Dalles en plaque de ou entreprise entreprise PLAFONDS PLAFONDS entreprise
platre compris ossature | DECONSTRUCTION/PLATRERIE DECONSTRUCTION/PLATRERIE sur SUSPENDUS SUSPENDUS DECONSTRUCTION/PLATRERIE
tiges filletées et chantier pendant 5j ouvrables. Uniquement
cornieres de rive porteurs entiers et entretoises.
Plafonds non entreprise de
démontables DECONSTRUCTION/PLATRERIE
Electricité Lustrerie + Blocs de entreprise COURANT FORT entreprise COURANT FORT sur chantier entreprise entreprise entreprise COURANT FORT
COURANT secours pendant 5j ouvrables COURANT FORT | COURANT FORT
FORT SOuS sa
responsabilité
Appareillage (PC, inter, IDEM IDEM IDEM IDEM entreprise COURANT FORT
ampoules,
protections...)
Filerie entreprise COURANT FORT
Gaine téte de lit entreprise COURANT FORT entreprise COURANT FORT sur chantier entreprise entreprise entreprise COURANT FORT
pendant 5j ouvrables COURANT FORT | COURANT FORT
SOuSs sa
responsabilité
Electricité Filerie + prises RJ45 entreprise COURANT FAIBLE
COURANT
FAIBLE
Postes téléphoniques entreprise COURANT FAIBLE entreprise COURANT FAIBLE sur chantier entreprise entreprise entreprise COURANT FAIBLE
pendant 5j ouvrables COURANT FAIBLE | COURANT FAIBLE
SOuS sa

responsabilité
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Baie de brassage entreprise COURANT FAIBLE entreprise COURANT FAIBLE sur chantier entreprise entreprise entreprise COURANT FAIBLE
pendant 5j ouvrables COURANT FAIBLE | COURANT FAIBLE
SOuS sa
responsabilité
Horloges entreprise COURANT FAIBLE entreprise entreprise
COURANT FAIBLE | COURANT FAIBLE
SOuS sa
responsabilité
Appel malade entreprise COURANT FAIBLE entreprise COURANT FAIBLE sur chantier entreprise entreprise
pendant 5j ouvrables COURANT FAIBLE | COURANT FAIBLE
SOuSs sa
responsabilité
Contréle d'accés entreprise COURANT FAIBLE entreprise COURANT FAIBLE sur chantier entreprise entreprise entreprise COURANT FAIBLE
pendant 5j ouvrables COURANT FAIBLE | COURANT FAIBLE
SOuSs sa
responsabilité
Détection incendie entreprise COURANT FAIBLE entreprise COURANT FAIBLE sur chantier entreprise entreprise CHU
(détecteurs ionique) pendant 5j ouvrables COURANT FAIBLE | COURANT FAIBLE
SOuS sa
responsabilité
Détection incendie entreprise COURANT FAIBLE entreprise COURANT FAIBLE sur chantier entreprise entreprise entreprise COURANT FAIBLE
(détecteurs optiques et pendant 5j ouvrables COURANT FAIBLE | COURANT FAIBLE
autres) Sous sa
responsabilité
Détection incendie entreprise COURANT FAIBLE
(autres équipements)
Interphonie, intrusion, entreprise COURANT FAIBLE entreprise COURANT FAIBLE sur chantier entreprise entreprise entreprise COURANT FAIBLE
vidéo-surveillance...etc pendant 5j ouvrables COURANT FAIBLE | COURANT FAIBLE
SOuS sa

responsabilité
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Plomberie - appareils sanitaires entreprise PLOMBERIE Quantité a definir par les ateliers au entreprise entreprise entreprise PLOMBERIE
Sanitaires préalables. Entreprise PLOMBERIE. sur PLOMBERIE PLOMBERIE
chantier pendant 5j ouvrables
accessoires entreprise PLOMBERIE Quantité a définir par les ateliers au entreprise entreprise entreprise PLOMBERIE
préalables. Entreprise PLOMBERIE. sur PLOMBERIE PLOMBERIE
chantier pendant 5j ouvrables
réseaux de distributions entreprise PLOMBERIE
cvC Radiateurs Entreprise de CVC Entreprise de CVC sur le chantier pendant 5j | Entreprise de CVC | Entreprise de CVC Entreprise de CVC
ouvrables
extracteurs Entreprise de CVC Entreprise de CVC | Entreprise de CVC Entreprise de CVC
Bouches Entreprise de CVC Entreprise de CVC sur chantier pendant 5j | Entreprise de CVC | Entreprise de CVC Entreprise de CVC
ouvrables
réseaux compris Entreprise de CVC
calorifuge
climatiseur mural Entreprise de CVC Entreprise de CVC sur chantier pendant 5j | Entreprise de CVC | Entreprise de CVC Entreprise de CVC
intérieur et extérieur ouvrables
CTA Entreprise de CVC
les réseaux de Entreprise de CVC
distribution (chauffage,
eau glacée, etc...)
Equipements Entreprise de CVC Entreprise de CVC sur le chantier pendant 5j | Entreprise de CVC | Entreprise de CVC Entreprise de CVC

électriques (armoires,
tableaux, cables, ect...)

ouvrables
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Menuiseries portes/blocs portes entreprise Quantité a définir par les ateliers au entreprise entreprise entreprise
intérieures susceptibles d'étre DECONSTRUCTION/PLATRERIE préalables. Entreprise MENUISERIES MENUISERIES DECONSTRUCTION/PLATRERIE
réutilisés DECONSTRUCTION/PLATRERIE sur le INTERIEURES INTERIEURES
chantier pendant 5j ouvrables
mains courantes, entreprise MENUISERIES entreprise MENUISERIES INTERIEURES entreprise entreprise entreprise MENUISERIES
cimaises, protections INTERIEURES MENUISERIES MENUISERIES INTERIEURES
susceptible d'étre INTERIEURES INTERIEURES
réutilisés
étagéres, crémailléres, entreprise MENUISERIES entreprise MENUISERIES INTERIEURES entreprise entreprise entreprise MENUISERIES
consoles INTERIEURES MENUISERIES MENUISERIES INTERIEURES
susceptible d'étre INTERIEURES INTERIEURES
réutilisés
toutes protections entreprise Quantité & définir par les ateliers au entreprise entreprise entreprise
susceptibles d'étre DECONSTRUCTION/PLATRERIE préalables. Entreprise MENUISERIES MENUISERIES DECONSTRUCTION/PLATRERIE
réutilisés DECONSTRUCTION/PLATRERIE INTERIEURES INTERIEURES
cylindres récupérables CHU Service ACCEUIL- entreprise
SURVEILLANCE du | MENUISERIES
CHU INTERIEURES
Vestiaires fais sur entreprise Entreprise de entreprise entreprise entreprise
mesure DECONSTRUCTION/PLATRERIE DECONSTRUCTION/PLATRERIE sur le MENUISERIES MENUISERIES DECONSTRUCTION/PLATRERIE
chantier pendant 5j ouvrables INTERIEURES INTERIEURES
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Menuiseries stores extérieurs entreprise MENUISERIES Entreprise de MENUISERIES entreprise entreprise entreprise MENUISERIES
extérieures EXTERIEURES ou INTERIEURES EXTERIEURES ou INTERIEURES sur le MENUISERIES MENUISERIES EXTERIEURES ou INTERIEURES
chantier pendant 5j ouvrables EXTERIEURES ou | EXTERIEURES ou
INTERIEURES INTERIEURES
stores intérieurs entreprise MENUISERIES Entreprise de MENUISERIES entreprise entreprise entreprise MENUISERIES
EXTERIEURES ou INTERIEURES EXTERIEURES ou INTERIEURES sur le MENUISERIES MENUISERIES EXTERIEURES ou INTERIEURES
chantier pendant 5j ouvrables EXTERIEURES ou | EXTERIEURES ou
INTERIEURES INTERIEURES
Cloisonnement cloisons de toutes entreprise
natures DECONSTRUCTION/PLATRERIE
Revétements de entreprise REVETEMENTS DE SOL entreprise entreprise entreprise REVETEMENTS DE
sol REVETEMENTS DE | REVETEMENTS SOL
SOL DE SOL
Peinture - toile de verre entreprise peinture
Revétements
muraux
Faience entreprise peinture
Revétement PVC entreprise peinture
souple
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7. MENUISERIES EXTERIEURES - STORES - OCCULTATIONS
7. MENUISERIES EXTERIEURES

Annexe n°7a. Poignée a olive modéle Diez avec gache plate des établissements DEESSE.

Annexe n°7b. Verrou de condamnation

Référence Legallais
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Annexe n°7c. plan de fenétre « standard » dans IlGH JB du H1 au

H11
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8 MENUISERIES INTERIEURES — AGENCEMENTS - PROTECTIONS
MURALES

8.1. MENUISERIES INTERIEURES

Annexe n°8.a

Carter métallique type CHU - protection d'obstacle

Annexe n°8.b

Carter métallique type CHU - protection de chant de porte

8.1.3 Contréle d’accés

Les BG verts sont décrits au chapitre 13.
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10.

REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

10.1 TYPE DE REVETEMENTS

Annexe n°10a: Revétement de sol PVC tableau 7(source « Cahier du CSTB n°3509 de Novembre 2004).

— o oo ciassemen
| - Batiments hospitaliers et assimilés.
H1 ‘Circulatinns {hars urgences) | UgP3E2Co
Il - Hébergement et services d'étage
Chambres
H2 lChambre de type courant ou de soins intensifs | UsP3EoCo
Locaux d'hygiéne corporelle
H3 Salle d'eau attenant 3 |a chambre UsP3E5Co
H4 Sanitaires collectifs : salle de bains, WC, douches UaP3E3Co
Locaux communs de service
H& Salle de séjour des malades UsP3EoCy
HE Salle de détente du personnel LzP3E2Cy
HT Locaux de service dits « secs » (réserve de linge et de matériel propres) UzP3E2C4
H2 Locauy de semvice dits « humides » (dépdt de linge et de matériel sales) UsP3E3Cs
HA9 Office d'étage UssP3E2Ca
H10 Local de ménage U3P3E2Co
H11 Office central UyP3E3Co
H12  |Bureaux personnel soignant U3P3E2Cq
H13  |Vestiaires du personnel, sanitaires UgP3E3Co
Locaux de s0ins
H14  |Poste de soins UssP3E3Cs
H15 Mursery UsP3EaCy

Mota 1 : Lorsgue traités en carreaux ceramigues, ces locaux necessitent I'utilisation de careaux Py,
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Locaux : désignation et caractéristiques

Repérage Particularités de classement Classement
IV - Plateau médico-technique
Radiothérapie - médecine nucléaire
H30 Salle de traitement par radiothérapie ou radio-isotopes (salle d'injection) U3P3E3C3
H 31 Laboratoire de préparation U3P3E3C3
Imagerie médicale
H32 Salle d'examen non interventionnel Ug4P3E>Co
H33 Salle d'examen et de consultation UsP3E2C»
H 34 IRM, scanner UgqP3E>Co
H35 Stockage des produits UsP3E3C3
H 36 Locaux de développement des images (chambre noire) U3P3E3C3
Stérilisation
H 37 Locaux de désinfection U4P3E3C3
H38 Zone de lavage, décontamination U4P3E3Cs
H 39 Conditionnement du matériel et depot central de matériel propre conditionneé UgP3E2Co
Lahoratoires
H 40 Laboratoire standard UgqP3E3C3
H41 Laboratoire type salle blanche (au sens P2, P3 selon norme) U4P3E3C3
H42 Local de centrifugation U3P3E>Co
H43 Stockage froid annexe U4P3E-Co
Pharmacie
H 44 Pharmacie centrale UgP4sE3Co
H 45 Pharmacie d'unité de soins UsP3E2Co
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Locauy : désignation et caractéristiques

Reperage Particularités de classement Classement
Il - Activités de soins
Urgences
H16 Accueil, salle d'attente, circulations UsP4E3C2
Nola 1
H1T Salle d'examen et de soins UyP3E5C4
Bloc opératoire ou obstétrical
H18 Zone de transfer, poste de surveillance UyP3E>Co
H19 Salle d'opération UyP3E5C5
HZ0 Zone de lavage des mains UgP3E3C3
H21 Zone de lavage des instruments UgP3E3C3
H22 Salle de réveil U4P3E2Co
H23 Salle de séjour néo-natale U3P3E2CH
Salle de réanimation
H 24 Poste de surveillance U4P3E2Co
H 25 Box de réanimation UgP3E5Co
Hémodialyse
H 26 Salle dhémodialyse U4P3E3Cs
Hopital de jour - Consultation
H 27 Salle d'attente et circulations UgP3E»Ca
H 28 Salle d'examen et de consultation U3P3EACa
H 29 Salle de transfusion UgP3E3C3

Mota 1 : Lorsgue traités en carreaux ceramigues, ces locaux necessitent I'utilisation de careaux Py,
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Locau¥ : désignation et caractéristiques

Repérage Particularités de classement Classement
Réadaptation fonctionnelle
H46 |Salles d'ergothérapie UsP3E2Cy
Salles de Kinésithérapie
H47 |Compte tenu des exigences de souplesse, il convient de prévoir des dispositions adaplées U3P3E2C
pour le déplacement et le stationnement des matériels de travail
H 48 |Salle dhydrothérapie (baignoires, douches a jets) Uyp3E3Cs
Service mortuaire
H 43 |Salle d'autopsie U3P3E3CS
H&50 [Salle de préparation et salle de conservation des corps UsP3E3Co
H&51 |Présentation des corps U3P3E2Cy
Administration - Sernvices généraux et logistiques
H&52 |Locaux administratifs Crf tableau 2
H453 [|Restaurant du personnel, cafeteria, y compris comptoir de distribution UyP3E2Co
H54 [Cuisine centrale, locaux annexes UyPysEzCo
H55 [Blanchisserie centrale UsP4sP3Co
H&86 |Lingerie, réserve centrale de linge propre UyP3E-Cy
H57 [Magasin central U4P45E3Cs
H 58 |Déchetterie Sol industriel
V - Cabinets spécialisés
H59 |Radiclogie ClfH30aH
36
HED |Kinésithérapie CIH 4T
He1 Dentiste UyP3E2Co .
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12. PLOMBERIE - SANITAIRES

Annexe n° 12a ; Etiquetage Réseaux Plomberie :

Des fléchages de direction des fluides seront mis en place par étiquette autocollantes notamment dans la sous-station et dans les
gaines techniques.

Des étiquettes gravées écriture blanche sur fond rouge seront mises en place a chaque colonne de distribution et chaque vanne pour
identifier quel réseau, quelle aile ou niveau est alimenté.

Des pastilles rondes gravées et autocollantes avec symbole d’une vanne seront collées a chaque endroit ou les vannes ne sont pas
visibles (rouge et bleu pour I'EF, ECS et bouclage).

D'une fagon générale, les reperes seront indélébiles (nettoyage, désinfections, etc ...) et colleront parfaitement au support.
Avant exécution du chantier, I'entreprise se rapprochera du service plomberie du CHU pour valider les repérages.
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13. ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

A. ELECTRICITE COURANTS FORTS

Annexe n°13a : Poste de transformation.

CHU de Poitiers - DCP
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Annexe n°13b : Photos du TGBT du PRC et d'une gaine K se trouvant dans la tour Jean Bernard.

TGBT se trouvant au PRC (IS 233) Gaine K se trouvant dans la tour Jean Bernard

Annexe n°13c : Charte du CHU de Poitiers sur le repérage des équipements.

Etiquetage

Le repérage des prises de courant est réalisé sur support type DYMO, BROTHER autocollant :
- Réseau normal : Ecriture noir sur fond blanc.
- Réseau ondulé : Ecriture noir sur fond rouge.

Chaque repére de prise de courant ou d’élément terminal sera identique a celui du disjoncteur ou organe de protection qui alimente le
circuit.

Une gommette plastifiée autocollante de couleur et non altérable sera apposée sur chaque prise de courant.
Chaque couleur correspondra au tableau électrique de chaque zone U10 alimentant ces circuits terminaux.

D’'une fagon générale, les repéres seront indélébiles (nettoyage, désinfections, etc ...) et colleront parfaitement au support.
Avant exécution du chantier, I'entreprise se rapprochera du service électricité du CHU pour valider les repérages.

Annexe n°13d : Niveau d’éclairement en milieu hospitalier.

L’éclairage des locaux respectera toujours les valeurs minimales précisées dans la norme NF EN 12464-1 édité en Juin 2003.1l sera
prévu pour chaque local suivant leur désignation un niveau d’éclairement préconisé par I'Association Frangaise de I'Eclairage (AFE).
A titre indicatif, les niveaux d’éclairement minimaux a atteindre sont :
- Salle a usage général :
Salle d'attente : 200 lux au niveau du sol.
Couloir pendant le jour : 200 lux au niveau du sol.
Couloir pendant la nuit : 50 lux au niveau sol.
Salle de jour : 200 lux au niveau du sol.
Escaliers : 100 lux au niveau du sol.
e  Sanitaires : 200 lux.
- Salle réservée au personnel :
e  Bureaux du personnel : 500 lux.
e  Salle de détente : 300 lux.
e  Vestiaires : 200 lux.
- Chambre malade :
e Eclairage générale : 100 lux au niveau du sol.
e Eclairage de lecture : 300 lux au dessus du lit.
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e Eclairage de soin : 500 lux au dessus du lit.

e Salle de bains : 200 lux au niveau du sol.

- Salle d'examen : 500 lux.
- Salle d'opération : 1 000 lux.

- Salle de préparation et réveil : 500 lux.

- Locaux technique : 300 lux.
- Hall: 100 lux au niveau du sol.
- Circulation :
e Noyaux : 400 lux.
e Ailes: 250 lux.
- Ascenseurs : 150 lux.
- Autres locaux : 300 lux.

L'éclairage spécifique assurera 500 lux sur le point d'utilisation. Une commande centralisée d’extinction de 'ensemble des éclairages

intérieurs sera positionnée au plus prés de la sortie de personnel.

Annexe n°13e : éclairage de sécurité adressable
Catalogue EATON
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Annexe n°13f : Organisation du systéme d’appel malade

APPEL MALADE ACKERMANN POUR LE CHANTIER DU HED

lriage mLabiriel oM | cription plrifrale mabiel deseription détailiée par matériel reférence
| ATIS16AS ATLS18A%
Alimentation secourue 24 LidA
_ avec batteries 24Ah santé
l v hatteries 1tv 1iw2ash
I=I | Terminal Systeve Touch i plus avec éoran 7° TaCMANT
ip—— | STIF POUR CHAMBRE [/ SALLE DE
p— | PALISE / P INE /SALLE BE SOINS
Socle Socle raccardement pour STIF+ [24vdc/BUS) THCMAOTEL
Face avant pour SCLFSEM/SEM+ [Blanc) TIEEOLY
-- | HUBLOT sans élec igue pour
chambire
- Lampee de Cowloir Systevn (SCL) TIE52D0
Ih_:m B boutons IFI!IU'HI'I.HIII‘E
| blac prise mangnétique pour téte Ph“tpwcﬁpmrm&hmcmmlgiﬂqmztnﬂ?
ﬂ U de lits boutons rouge et gris
. RAS1LAS
Cadre pour plaque de proprete [simple] [modele Systevo Call Ackermann)
-
i L g g 7416309
- 1 fonctions en 3 métres
\ =
Bioc d'appel avec 1 bouton d'appel TI0ia3
%:hpﬂ:lrwmmrdmcltidh HARAOCE
gue oo grogrete tiretie sa 'rmmmbll
i BEASOAIN
" tiretie salle de bains Ackeomanml g
gﬂ (Cadre pour plaque de propreté (simple] {modile Systevo Call Ackermann) (S8514A5
N Module fin de b Systéme 98 |ragaaa
e e B che i Socle simple pour montage silie |plactigoe] BAS1SA3
{ 2 installer dans Gaine K} obturateur
Cadre pour plague de propreté (simple] (modile Systevo Call Ackermann) | S851445
carte bus 53 pour centrale SRC
ﬁﬂmphmaun‘rﬁjm Carte de Bus Chambre (FBC) Systern 39 pour Systevo Control Tar00C1
= 1] Cable Bus | blew], Courorme 100m EERERTY]
il cible BUL bleu Cable Bus { blew], touret 300m BOTILAK
Cable Bus | blew], touret S0tm BYTFILAH
Ciibie $YT en 3/% e cible SYT phus 3 paires 6 10° SYT1NUM IPAWGEA
| cablages bloc prise & tirette sdhii
hubiot.. caile SYT phis 5 paines G 10° SYTINLIM SPAWG2A
simple face “en ciblage data Bus * . :.
e | affichewr de coulair en cablage ol o
" . Bus® =i produit firalisé et
- double face "en cablage data Bus ™ commercialise
Poire a susfle sur flexible pour |, o a0 souffle auec fiche DIND, de marque "CENOMY TT100C
— personne PR
E
-
1 | Pairea cantact sur flexible pour |\ oo Plevible avec fiche DINY, de margue "CENOMY® 1558
personne FREA
¢ . medaillon sans powr patienés | Ensemible. Emetteurs Recepteur radio 1PS5 W2 ACKERMANN 331063
T suicidaires [avec fiche OiM 7)
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SMC existante équipée avec
BUS 99

e -3-.
Gl — = Field bus card 99
| g Nouvelle Carte Bus 99

e Cdble Bus existant Conservé : Affith_EUI de
SMC entre NT et H8D gaine K couloir

] - -
.....................................................................................................................................................

Chambre

: Office — INF
b Chargeur 24y salle de pause
: I \\L, 24

b

: I Coupure Bus

o —_ STIP ——
| [Module finjde Bus / % (, N (/__i\
(o) 2 : ' 3 — Eloc prise = lﬂ -
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B\ -, eC
) ! :
w g I T o,,- Manipulateur
c 2 fonctions
@ @@ "X -
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Exemples de raccordement : Salle de repos et chambre avec phonie

Exemples de raccordement : Salle de soins et salle de bains

15. CONTROLE D’ACCES

15.1.CONTROLE D’ACCES

Les BG vert sont décrits au chapitre 13.

16. CLIMATISATION

Annexe n°16a : Principe de climatisation mobile de grandes ailes et de petites ailes de I''GH JB (ailes B, C, D)

- Pour la grande aile, une prise électrique 16 A doit étre installée du coté de l'issue de secours pour éviter
que le cable d’alimentation passe devant ou sous les portes des chambres, les condensats sont
évapores via le compresseur sinon la vidange du bac a condensats est gérée par le service.

- Pour la petite aile, une PC doit étre installée de chaque cbté de la circulation.
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17 FLUIDES MEDICAUX

Annexe n°17a : Gaine téte de lit chambre a un lit.

emprise placard
dans sanitaire
_— SR

LEGENDE:

PRIZES 184

G]  PRISES cAsouE

POTEAU

1.19

=]
il PRISES TELEPHONE R4E

APPEL MALADE COMMANDES [V ECLAIRAGE
] NTERRUFTEUR DU SPOT
15l pruses 1ma PouR BRaNcHER LE LIT

CHAMEBRE 1 LIT

¥

CIRCULATION

Annexe n°17b : Gaine téte de lit chambre a deux lits.

LEGENDE:

El PRISEE WA
g PRISES TELEFraone misa
PIRISES CARGUE
BM arreL massne s CoMMANDES DESLARAGE
g) NTESRUPTELR DU SPeT

I PRISES 16a POUR BRANCHER LE LIT

CHAMBRE 2 LITS

GAINE TECHNIQUE

— 4,88 o 1.70 e
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REFERENCE CHU LISTE MATERIELS DE PLOMBERIE 04/10/2022

Marque reference marque Destination
Mitigeur de lavabo city med manette ouverte avec tirette SIDER 124006
Lavabo, plan résine|
Mitigeur de lavabo city med manette ouverte sans tirette SIDER 124008 chambre, lave
mains WC
- . public/privé
Mitigeur de lavabo city med manette au coude avec tirette SIDER 124005
Mitigeur de lavabo city med manette au coude sans tirette SIDER 124007
Référence PRESTO/SANIFIRST pour paillasse/lavabo ou utilisation spéciale hauteur 200 mm La"abfi{ plan réﬁs‘ine
P ou paillasse office
SANIFIRST SAILLIE 150 mm SANIFIRST 75131 en fonction des
SANIFIRST SAILLIE 200 mm SANIFIRST 75135 contraintes.
SANIFIRST SAILLIE 250 mm J SANIFIRST 75138 Attention ala
. - . . longueur du bec, il
Référence SANIFIRST pour paillasse ou utilisation spéciale hauteur 300 mm — ne doit pas étre &
SANIFIRST SAILLIE 150 mm SANIFIRST 75141 l'aplomb de la
SANIFIRST SAILLIE 200 mm SANIFIRST 75143 bonde mais
sensiblement plus
SANIFIRST SAILLIE 250 mm SANIFIRST 75145 long.
':}' e = Salle de pause et
!,—/’r office alimentaire
Mitigeur évier bec bas city med manette ouverte SIDER 124002
. Salle de pause et
office alimentaire
Mitigeur évier bec bas city med manette au coude SIDER 124001
Baignoire
maternité,
Geériatrie, ou
utilisation spéciale
Mitigeur de lavabo bicommande thermostatique DELABIE SECURITHERM DELABIE H9726 o pre,f?‘lz,lsamn
= = Sur Préconisation
l %\ DCP utilisation
spéciale a
. . proscrire
Mitigeur évier a douchette E 22 pas équipée de flexible silicone donc a prévoir en supplément. SIDER 445018
{ s Salle de repos /
8 cuisine
Mitigeur évier bec haut PRESTO/SANIFIRST - SANIFIRST 75068
Sur demande et
o validation du
A service d' hygiéne
"y \ WC public/privé
lave mains, plan
Robinet PRESTO 40008 temporisé sanitaire public/privé PRESTO 4000S 28617 résine et lavabo
- Pose sur tous les
Brise-jet anticalcaire méle 24x100 = SIDER 322700 robinets
Brise-jet anticalcaire méle 24x100 PVS jaune = SIDER 322007 Sur demande
hygiéne en
\ -1 fonction des
Brise-jet anticalcaire méale 24x100 PVS bleu SIDER 322009 services, pose sur
’ tous les robinets
Brise-jet anticalcaire méle 24x100 PVS vert = SIDER 322008
‘ Utilisation spéciale
- .
Brise-jet anticalcaire femelle 22x100 SIDER 322600 pose sur robinet
==
Douche
Mitigeur douche gamme Thermo-Azur pose filtre 4 tamis obligatoire + clapets sur tube d'alimentation EF et
ECS réf : SIDER 181681 SIDER 285410 + 181681 (x2)
A — Douche secteur
hospitalisation
Mitigeur douche anti-intercommunication SANIFIRST mastermix + clapets sur tube d'alimentation EF et
ECS réf : SIDER 181681 SANIFIRST 75116 + 181681 (x2)




Mitigeur bain douche gamme Thermo-Azur pose filtre a tamis obligatoire + clapets sur tube d’'alimentation
EF et ECS réf : SIDER 181681

SIDER

285810 + 181681 (x2)

Baignoire

Douchette Boréale 1 jet

SIDER

161355

Douche et
baignoire

Flexible CROMFLEX lisse 15x21 1,5m

SIDER

583049

Douche

Flexible CROMFLEX lisse 15x21 2m

SIDER

538050

Baignoire

Flexible 2m60 pour douche au lit (salle de bain PMR) POWERFLEX

SEFI

PVC LG2600
rac.fem.tournant 1/2"
nickelé

Pose obligatoire
sur douche PMR et
douche au lit

Main courante de maintien avec support douchette antibactérien 763x763x1158 mm

NORMBAU

4300871

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Poignée de maintien antibactérien 300mm

NORMBAU

4300633

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Poignée de maintien antibactérien 400mm

NORMBAU

4300634

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Poignée de maintien antibactérien 500mm

NORMBAU

4300635

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Poignée de maintien antibactérien 600mm

NORMBAU

4300636

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Poignée de maintien antibactérien 360x700mm 90°

NORMBAU

4300641

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Poignée de maintien antibactérien 360x360mm 90°

NORMBAU

4300642

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Poignée de maintien antibactérien 579x336mm 135°

NORMBAU

4300643

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Poignée de maintien antibactérien 336x336 135°

NORMBAU

4300644

Salle de bain /
douche Renforts
cloison obligatoire

Barre de douche rénovation diam. 25

SIDER

161640

Pour rénovation
seulement pose en
lieu et place

Vidage automatique de baignoire NICOLL -

SIDER

455999

Baignoire

Vanne papillon M/F 3/8 ACS a papillon et presse étoupe ptfe fermeture des terminaux

SIDER

162693

Réseau sanitaire
EF/ECS fermeture
des terminaux

VANNE A 1/4 DE TOUR BS Sferaco 1/2" AVEC PRESSE ETOUPE ptfe M/M, M/F OU F/F =

SIDER

VANNE A 1/4 DE TOUR BS Sferaco 3/4" AVEC PRESSE ETOUPE ptfe M/M, M/F OU F/F

SIDER

Réseau sanitaire
EF/ECS fermeture
maximum deux
terminaux au-dela
pose vanne SISTO




Vanne a membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 1/2" SEFI Sisto 16 1/2" FKM INOX
Vanne a membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 3/4" SEFI Sisto 16 3/4" FKM INOX
Vanne a membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 1" SEFI Sisto16 1" FKM INOX Réseau sanitaire
Vanne 4 membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 1-1/4" SEFI Sisto 16 1-1/4" FKM INOX EF/ECS
Vanne a membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 1-1/2" SEFI Sisto 16 1-1/2" FKM INOX
Vanne a membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 2" SEFI Sisto 16 2" FKM INOX
Réseau sanitaire
EF/ECS gros
ISORIA 10 T23G 6K 6 VC diametre
Vanne papillon KSB AMRI ISORIA 10 VITON du DN 50 au DN 200 T2 SEFI + POIGNEE
Réseau sanitaire
EF/ECS gros
ISORIA 10 T4 3G 6K 6 VC diametre
Vanne papillon KSB AMRI ISORIA 10 VITON du DN 50 au DN 200 T4 SEFI + POIGNEE
- En complément des
Clapet FxF piston laiton EUROPA ACS 3/8" obligatoirement en complément des vannes E ?"‘; SIDER 181680 vannes sur les
‘."”‘ terminaux des
lavabos et douches
toutes destinations
Clapet FxF piston laiton EUROPA ACS 1/2" obligatoirement en complément des vannes SIDER 181681
Clapet inox toutes positions CDIT 3/4" 380 LOW 3 pi¢ces métal/métal 200°c SEFI CDIT 3/4" 380 LOW
Clapet inox toutes positions CDIT 1'"" 380 LOW 3 piéces métal/métal 200°c SEFI CDIT 1" 380 LOW p"_ste_S“'Erlf/SEéus
sanitaire N
Clapet inox toutes positions CDIT 1-1/4" 380 LOW 3 pi¢ces métal/métal 200°c SEFI CDIT 1-1/4" 380 LOW en sous station,
Clapet inox toutes positions CDIT 1-1/2" 380 LOW 3 pi¢ces métal/métal 200°c SEFI CDIT 1-1/2" 380 LOW trémie, etc.
Clapet inox toutes positions CDIT 2" 380 LOW 3 pi¢ces métal/métal 200°c SEFI CDIT 2" 380 LOW
O Evier, bac
Bonde évier laiton avec bouchon et chainette L SIDER 642040
|
-:PE. Lavabo, lave
i > ins, plan rési
Bonde lavabo laiton a grille SIDER 150403 {Hains, PR fesine
—
Chambre et/ou
rénovation
Lavabo BRIVE 60cm ou plan vasque SANS TROP PLEIN == JACOB DELAFON E 1288-00
© PMR
Lavabo autoportant adapté Handicapé en céramique émaillé blanc de type Handilav 70x54 JACOB DELAFON E 1980-00
Office alimentaire,
salle de pause pose
3 sur piétement inox
- = obligatoire (option
étagere sur le
Evier VERS'EAU 2 avec 2 cuves et 1 égouttoir - A poser - Réversible - plelrenjlemvé ‘%.e‘ﬁn'r
Dimension des cuves: 42x38,5cm - Vidage et bonde @ 90 mm ALTERNA 3622367 avee le service)
Office alimentaire,
salle de pause pose
- sur piétement inox
obligatoire (option
i it étageére sur le
Evier VERS'EAU avec 1 cuve et 1 égouttoir - A poser - Réversible - P'é@me a dy_eﬁmr
Dimension des cuves: 39,5x47,5cm - Vidage et bonde © 90 mm ALTERNA 3701516 avec le service)
douche de plain
pied
Siphon de douche sol plastique NICOLL ref : SITAR V grille pvc non verrouillable NICOLL NICOLL SITAR V
douche de plain
pied, office, local
poubelle et/ou
utilisation spéciale
Ensemble grille, bride alu et visserie inox ESITARAL adaptable SITAR V NICOLL NICOLL ESITARAL sur demande
=2
E
E wC
-
Robinet flotteur GEBERIT impuls 380 unifil SIDER 188335
. Réservoir attenant
w“ \ L \ sur demande DCP
\ \ WATERFLUSH et hors secteur
Réservoir WC attenant a basculement sans mécanisme de chasse WATERFLUSH EcoNeves 636581 hospitalisation




Cuvette WC SUSPENDUE seul pour réservoir attenant Villeroy & Boch modéle O'Novo

Villeroy et Boch +
WATERFLUSH +

6623 10 01 ou
WATERFULSH by
ECONOVES ref. ensemble

Réservoir attenant
et cuvette
suspendue sur
demande DCP pour
WC privé, WC
public et vestiaires.
Existe en version

a compléter avec réservoir WATERFLUSH et abattant SIAMP. SIAMP ALBATROS 3420009 PMR
wC
SIDER 250720 / réf
Abattant double STAMP thermodur Mougins SIAMP fabricant: 95 9012 10
wC
Cuvette WC SUSPENDUE SIDER a compléter avec abattant SIAMP SIDER + SIAMP 200085 + 250720
\- wC
Cuvette WC PMR SUSPENDUE SIDER a compléter avec abattant SIAMP SIDER + SIAMP 302267 + 250720
WC rénovation
”\ 5 ALLIA + PMR dans WC
WATERFLUSH + (000311300000 + 636581 + [public, WC privé et
Cuvette WC PMR a poser ALLIA PRIMA + waterflush + abattant SIAMP ref: SIDER SIAMP 250720 vestiaires
WC gaine
technique
[ accessible
Bati support autoportant PRESTO + kit complet temporisé Eclair XL diameétre alimentation tube cu 28 PRESTO 18552 + 13060
WC gaine
technique non
accessible
Bati support autoportant DELABIE tempofix 3 ref : 578405-578212 pour cloison 30-60mm DELABIE 578405-578212
WC gaine
technique non
accessible
Bati support autoportant DELABIE tempofix 3 ref : 578305-578212 pour cloison 10-35mm 578305-578212

Variante au niveau de la finition de la cloison par la pose d’un stratifi¢ compact en contact avec le WC
permettant de renforcer la rigidité de la cloison, ajout de rails afin de maintenir la canne de chasse, d'une
vis de maintien du corps de la robinetterie et I'ensemble du bati dans la gaine technique voir ci dessous.

DELABIE _

Pose obligatoire

Ajou vie de maintien
corpggeiu robinst

Ajout rail de

maintien

Ajout rail et collier







4 - ANNEXE CVC - TERMINAUX AERAULIQUES

Chaque bouche ou grille est équipée d’un module de régulation de débit, plénum et conduit souple de
raccordement. Selon les applications, les souples sont de type calorifugé et/ou acoustique (respect de
I’isolement acoustique entre 2 locaux contigus au niveau de la puissance acoustique a la bouche).

Les plénums seront obligatoirement isolés sur les 5 faces.

Les bouches sont sélectionnées a bas niveau sonore pour respecter les exigences acoustiques.

Le titulaire du présent lot prévoit le réglage et 1’équilibrage de maniére a ne générer aucune géne aux
occupants et a respecter un taux de brassage minimum de 1 vol/h.

Diffuseurs circulaires pour le soufflage

Diffuseur circulaire pour le soufflage encastrable dans une dalle 600x600, cone de diffusion réglable
en aluminium et noyau en acier embouti.
Finition peinture epoxy RAL9010. L e
Marque ALDES ; —E%—
Type A842 TP avec un registre BR (pelle de réglage)

Ou équivalent.

Diffuseurs circulaires pour la reprise

Diffuseur circulaire pour la reprise encastrable dans une dalle 600x600, grille en tle perforée
ouvrante.
Finition peinture epoxy RAL9010.

Marque ALDES
Type SC319R avec un registre BR (pelle de réglage) § T

Ou équivalent.

La grille de protection est impérativement amovible.

Grilles de reprise murales

Grilles de reprise acier a ailettes inclinées a 45° pare-vision, fixation par clips sur un contre-cadre a
sceller dans le mur.

Finition peinture epoxy RAL9010.

La hauteur de chaque grille ne devra pas excéder 200mm pour le montage final. -

Marque ALDES
Type GFC81 ou équivalent.

Bouches de soufflage et extraction en plafond

Bouche de soufflage esthétique ronde en plastique ABS blanche, a encastrer dans le plafond
Marque FRANCE AIR




Type AERYS ou équivalent.
La mousse intérieure de la bouche doit étre impérativement retirée.

Bouche extraction Sanitaire

Bouche de extraction esthétique ronde en plastique ABS blanche, a encastrer dans le plafond
Marque FRANCE AIR

Type ALYZE S

Ou équivalent.

Soufflage H14

Diffuseur circulaire pour le soufflage encastrable dans une dalle 600x600, cone de diffusion réglable
en aluminium et noyau en acier embouti.
Finition peinture epoxy RAL9010.

Marque France AIR

Type DIFFUSE BOX Ou équivalent.
Avec Tétine pour test d’intégrité normalisé

Reprise d’air ZEM

Diffuseur circulaire pour le soufflage encastrable dans une dalle 600x600, cone de diffusion réglable
en aluminium et noyau en acier embouti.
Finition peinture epoxy RAL9010.

Marque ALDES
Type A842 TP avec un registre BR (pelle de réglage)
Ou équivalent.

LA

é



ANNEXE CVC - FILTRES

Les références des filtres a utiliser de préférence sont les suivantes

Référence Dalkia Reférence Eurovent
E10 - compact absolu - 305x610x292

E10- compact absolu - 610x610x292

E10 - compact absolu - 592x552x292

E10 - compact opacimétrigue - 287x592x292

F5/M5 - 592X287x96

F5/M5 - 592X592X96

F6/M6G - compact opacimétrique - 610x305x48 EPM10 70%
F6/M6 - compact opacimétrique - 610x610x48 EPM10 70%
F6/M6 - compact opacimétrique - 305x305x48 EPM10 70%
F6/M6 - filtre poche - 287x592x370 EPM10 70%
F6/M6 - filtre poche - 592x592x370 EPM10 70%
F7 - compact opacimétrique - 592x592x292 EPM1 65%
F7 - compact opacimétrigue - 287x592x292 EPM1 65%
F7 - filtre poche - 287x592x600 EPM1 65%
F7 - filtre poche - 592x592x600 EPM1 65%
F8 - compact opacimétrique - 287x592x292 EPM1 75%
F8 - compact opacimétrigue - 592x592x292 EPM1 75%
F9 - compact opacimétrique - 592x592x292 EPM1 85%
F9 - compact opacimétrigue - 287x592x292 EPM1 85%
G3 - filtre gravimétrique - 360x160x15 COARSE 65%
G3 - filtre gravimétrique - 360x360x15 COARSE 65%
G4 - filtre gravimétrigque - 1450x285x48 COARSE 65%
G4 - filtre gravimétrique - 592x287x48 COARSE 65%
G4 - filtre gravimétrique - 592x592x48 COARSE 65%

H13 - compact absolu - 305x610x292
H13 - compact absolu - 610x610x292

A 1-to-1 comparison is not possible, but there are similarities:

Classificationtable

M6

1S0 ePM1 65% -
%imi ggg ISO ePM2,5 55% 1S0 ePM10 55%
1SO ePM1 50% ISO ePM2,5 50% 150 ePM10 50%

1SO Coarse 40% G2
IS0 Coarse 35%
1S0 Coarse 30%



ANNEXE CVC - PRINCIPE DES ARCHITECTURES GTB SIEMENS ET
GTC TOPKAPI CHU de POITIERS

DESCRIPTION DES SYSTEMES DE SUPERVISION EXISTANTS
Les installations principales des différents lots techniques seront raccordées aux systémes de
supervision existants du CHU de POITIERS :

- GTB SIEMENS pour la gestion des installations de traitement d’air, de plomberie, de fluides
médicaux, de contréle d’accés, de centrales incendie et des ascenseurs.

- GTC TOPKAPI pour la gestion des installations électriques (a I'exception de celles gérées par la
GTB SIEMENS) et le suivi des compteurs électriques et énergétiques.

Un acceés spécifique a la sécurité permet de visualiser une partie des points remontés a ces systémes
de supervision. Les informations disponibles avec cet accés doivent préalablement remonter a la
GTB. Certains points remontés a la GTC remontent donc également a la GTB, afin d’étre disponible
sur 'acces sécurité.

COMMUNICATION ENTRE SITES

Les sites extérieurs et le CHU de POITIERS communiqueront par I'intermédiaire des baies
informatiques implantées sur les sites.

LISTES DE POINTS
Des listes de points GTB-GTC présenteront par lot technique, les points a mettre a disposition du
CHU, pour la GTB, la GTC et I'accés sécurité.

Les listes de points GTB-GTC présenteront également les informations disponibles et les commandes
disponibles sur les fagades des armoires électriques des différents lots.

ARCHITECTURE DE LA GTB
Les équipements suivants seront a installer dans le cadre de I'architecture imposée par le systéme
existant :

- Unités de Traitement Local/automates implantés dans les armoires électriques des différents lots, de
marque SIEMENS, type DESIGO PXC.

- Liaisons BACnet/LonTalk (en ligne et non en étoile) entre les équipements a raccorder (automates et
équipements autonomes) et le router de marque SIEMENS, type PXG3.L.

- La liaison BACnet/IP entre ce router et la baie informatique. Pour le PRC 2 évolution vers
Désigo CC voir Julien Gabilan

ADAPTATION DES SYSTEMES DE SUPERVISION EXISTANTS
Les systémes de supervision existants devront faire I'objet des adaptations suivantes, afin d’intégrer
les points relatifs au projet :

- Extension de licence (si nécessaire), paramétrage et développement graphique du systéme de
supervision de la GTB (marque SIEMENS, type DESIGO INSIGHT V5).

- Développement graphique relatif a 'accés sécurité.
- Les développements graphiques seront conformes a la charte graphique et vues déja développées.
- Création d’un accés simultané supplémentaire a la GTB.

- Mise en service des extensions des systemes existants.



PRINCIPE ARCHITECTURE GTB SIEMENS
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PRINCIPE ARCHITECTURE GTC TOPKAPI
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VUES IMAGERIE GTB SIEMENS

Tour Jean Bernard - NT Terrasse - CTA Bloc OP7
Tour Jean Bernard - NT Terrasse - CTA Bloc OP7

: CTA Bloc 7 [joernard_NTTBC_A_AhuBloc7] HE“

| cTABloc 7 Consigne froid en cours [e 213

| cTABIoc 7 Consigne froid - Inoccupation [e [2o0 &

| cTABIoc 7 Consigne froid - Occupation c a0

| CTA Bloc 7,Consigne chaud en cours: [=c | 203 =

4 | cTABIoc 7 Consigne chaud- Occupation [ o #H
7.9 gikg | cTABIoc7 Consigne chaud - Inaccupation [ [0 H

| cTABIoc7,Consigne déshumidification en cours [%rH [1000 &

4] - loc 7 Consigne déshumidification - Inoccupation | %RH | 650 =

| cTABIoc 7 Consigne déshumidification - Occupation | %RH | 650 =

& CTA Bloc 7 [jbernard_NTTBC_A_AhuBloc7]

r Etat - rRégime Alarme
’_|Ocmpa§m @| Auta | Normale non acquittée
’_|Aucun défaut déter W| WIEL | @

~Time Scheduler I @ l | ® |
YT
“Controle CTA
Circulation Préparation chirurgien sojl;ﬁ:;‘“" = CTA Bloc 7 [jbernard_NTTBC_A_AhuBloc7] E
(Commune Bloc 7 et 8) - Consignes
{4 - eur air soufié, Consigne soufflage - Occupation [pa  [2270 &
| ‘Consigne soufilage - Inoccupation |Pa |2~10.0 =
| Consigne Bloc- Occupation [Pa [200 &
I.‘j lateur air extrait, Consigne Bloc - Inoccupati |Pa [ 300 =

|



% Batiment NCV - CTA 02 - Chambres Néphrologie s AET I X
Bétiment NCV - CTA 02 - Chambres Néphrologie

€] CTA 02 - Chambres Nephrologie [NCV_LTNEPHRO_..| = | 8| X |
- Etat - FRégime Alarme
[ [ marcne [@ [ auto | Normale
| [Aucun asfautaste: | |[7) | manueL |

— Time Scheduler 3 2
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[4] .-ologie Consignes Consigne température souflage | ] [250 =

& |
I
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Airneuf |E

=

=
Alr extrait

H

= ~ Consignes
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| Consignes Consigne de pression Reprise [Pa  [200 &
Vanne thermique Vanne thermique Vanne thermique | Caonsignes Zone neutre Chaud-Froid | c | 1.0 :‘_3_:!
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| Consignes Consigne déshumidification | oka 130 H

|

Ii

E] CTA 02 - Chambres Nephrologie Récupérateur [NCV_L.. HE“

| Récupérateur Seuil Température Extpour dégirage [ € [-7.0 =

&

”COﬂSiQH es




5 | MILETRIE - Satellite technique NO - C17 Salles réa. médicale

MILETRIE - Satellite technique NO - €17 Salles réa. médicale

Air
FEJETE

A

Airrineutf

apres recup, (M
=)

Cnnsignes@%l

Consignes

C17 Salles réanimation medicale

]

Consigne T® souffiage de base 20,0

e

Bande Morte 10

&

| Consigne Pression occupation | 550.0

[‘3__“!?2.

| Cansigne Pression inoccupation [ 550.0

+HPa

[ Pression souflage | 545Pa

Zaones

Pa

| Consigne base T* air soufilé Circulation | 210

ER

| Décalage local Zone (,')| 0BK

“k

| Consigne base T* air souflé ReaMs5L [ 210

EfS

| Décalage local Zone M| 14k

kK

Consigne base T*air soué RéaSEL | 219

Bl

Décalage local Zone M| osk

K

ity




&l Péle Regional Cancérologie : Extracteur Local Fab Caches plomber = [l %

Péle Régional Cancérologie : Extracteur Local Fab Caches plomber A=l Bl EE i?ﬂEﬁi

E] Extracteur Local Fab Caches [PRC_CVC_ZC2 FanExLFC] HE“
— Consignes
4| tracteur Lacal Fab Caches,Consigne paurOhotte [ % [ 0.0 =

LA AR,

4] _cteurLocal Fab Caches Consigne pour HTT2seule | % [ 780 =]

Controle Extrocteun (T2%

Iﬂ ...cteur Local Fab Caches, Consigne pour HTT2 seule | kL | 6.0 :::1

Consignes ————————

4] eurLocal Fab Caches Consigne pour HTT2 etHTT3 [%  [1000 3
[ b MaRCHE
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Batiment NCV - Sous station chaud - Primaire

Prioduction

r-J :-:! aud
ae.c 1...-LIC'?B

a°
?.

=

Echangelr 2

Contrale Pompes

Consignes

4 Controle Echangeurs
Consignes

‘Sonde pression différentielle 0.6 bar

Consigne pression différentielle

Recopie fréquence été

Fréquence demandée été P3

Recopie fréquence Hiver P4

Fréquence demandée Hiver P1 Courbe de chauffe réseaux constants: |

Recopie fréquence Hiver P2

Fréguence demandée Hiver P2 0.0Hz




Batiment NCV - Sous station chaud - Distribution 5| Circuit régulé Radiateurs Nord [NCV_SSTC_HPIt_HDst_HGrpRadN] = el e

rEtat - rRégime Consignes [°ClH r Alarme

’_| Confort @| Auto |z| Iﬂ Mormale

[ [ [ manueL @ [2o0 H | asc |

Radiateurs NORD dadiateurs 5 Sl D_*J EJ_@_]

terminales ¢

Béatiment NCV - Sous station chaud - Distribution

Courbe de chauffe

® Consignes

y = Temp Départ [°C]

T 7
-14 o 14 28

% =Temp Exterieure [°C]

& Circuit régulé Radiateurs Nord [NCV_SSTC_HPIt HDst_... HE“
- —Consignes

Contnole Cincurt " Controle Circuit A7 Controle Circuil | ‘Consigne de confort | =c l 230 =]
| Consigne économie e [z20

| consiane pré-confort 200 H

| Déduction consigne départ pour réduit [=e 30 =
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Batiment NCV - Sous station froid - Distribution froid

Reseatl
constant EG
Technigue TRA

Reseat
constant CTA

b P

0.80 bar
I:':::

Consigne température retour secondaire | 12.0

=

T°C Aller Réseaux demandeur

|101°C

depuis

LT Eroupes froids |

Reseatl
constant Bafteries
terminales et VL.

consigne pression différentielle 0.80 S -
Sonde pression différentielle 080 bar consigne pression différentielle 0.60 consigne pression différentielle | 080 =
- Sonde pression diférentielle 0.60 bar e
|ﬂﬂaﬁ-ﬁéﬂﬁm-\mﬁwﬂ |3B.9H?_ _ . RS erenfiell 0.80 bar
AT B II'R.“"N.E S || R [ Recople fréquence variateur 1 (a7
S s v———— Frﬁmlmcedemandeg 0.0 Hz e  de —
Recopie fréquence variateur 2 0.1Hz | Fréquence demandée | 4531z
Fréquence demandee 0.0Hz = m S - 3AH R&mm‘kem;gnceg‘aﬂa,mz 01 Hz
Fréquence demandée 314 Hz e e S 2




PLAN

réseau froid

TRANE -
Gestion Groupe Froid - Page Internet

Normal
Synthese défauts ME = divers

Arrét/ Marche PAC

MILETRIE - Services généraux - principe production froid

|
69% 0%

E“ccvmcv

JEAN BERNARD
| H12
|AILEEI-NIVEALITECHN[QI..IE AILE A - NIVEAU TECHNIQUE
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| #COM
| HIVEAU R-2 / TOUR

| NIVEAU R-2/ TOUR

BLOCS VESTIAIRE AILE D - NIVEAU TECHNIQUE AILEC




Débit primaire

51

Primaire Aller

52

Primaire ECS

s3
Secondaire Depart

54 (indicatif)
Primaire Retour

Signal V2v

Signal variateur

m3/h

C

2

e

C

%

Hz

AGORA / BDI

14.5°C

442°C

BEAUCHANT

75.0°C

171°C

0.0 %

BOUCLE EXTERIEURE

CAMILLE CLAUDEL

754°C

63.6 °C

24 %

ccv

76.3°C

66.3 °C

"o% 1 20% 2

457 °C

COGENERATION

h00.0% / 93.0% >

CRECHE

86.4°C

74.7°C

100 %

61.2°C

EFS CIC

#COM

#COM

#COM

EFS IRM

#COM

#COM

#COM

#COM

GARNIER

77.2°C

759°C

94 %

57.5°C

GENTILHOMMIERE

#COM

#COM

#COM

IFSI

#COM

#COM

#COM

#COM

MAILLOL

1.8 m3/h

743°C

39.9°C

40.6 °C

66 %

T

MAISON DES FAMILLES

71.40°C

23.82°C

57.18°C

0.0

58.90°C

MAURICE SALLE

5.0 m3/h

76.3 °C

59.5°C

54.1°C

49 %

0.0°C

MHV / TRESORERIE

#COM

#COM

PRC

771°C

65.1°C

62.5°C

"o% 1 82% 2

60.8 °C

REPROGRAPHIE

#COM

#COM

SATELLITE

77.2°C

523°C

495°C

:
5% | 24%°

60.6 °C

TEPSCAN

679°C

100 %

UBM

79.5°C

66.1 °C

65.3 °C

"o /s ?

60.9 °C

VIE SANTE / MSPU

76.3 °C

42.2°C

100 %

BOUCLE EXTERIEURE

76.1°C




Cascade chaudiére Niveau -3 - Jean Bernard - services generaux =

Cascade chaudiére Niveau -3 - Jean Bernard - services generaux

At Marhe Pac Cascade chaudieres ket

TEMO2=BF Seule

. THPO3=UNC CH+FR

TMPO4=EJC CH+FR

Mangue d'eau
arret chaudiéres
Automate chaufferie

Mangue d'eau
arret circuits
Automate sous station
Pompe Puisard

p—e =

Courbe T°départ secondaire/ T°Extérieure

CHAPria [
CHou ? Secondaire

Consigne seuil bas T* départ Second
Consigne seuil haut T* départ Second

CH1ouZ Prio | I

| | CH3 Sezondaire |
[o1c = [150°c = l IMI—n W




Mangue d'eau
arret chaudiéres
Automate chaufferie

[F] [F]
| |

Manque d'eau
arret circuits
Automate sous station

Pompe Puisard

M/A Cascade

Etat profil cascade

Forcage info cogénération
Info marche cogénération 1
Info marche cogenération 2

Courbe T°départ secondaire/ T°"Extérieure

= . = CH3Prna
Consigne T° refour secondaire C4 ou 2 Secondaire
‘Consigne seuil bas T~ départ Second

Consigne seuil naut T* dépar Second T

Tempo enclenchement chaudiére |

| CHionZPrio |
CHJ Se:ondaire

Tempo déclenchement chaudiere

i |
[orec 3 EDE
onsigne pour Dmd CH3 Prio.

Consigne Calculée par fa loi [s18°C

Ajout sur consigne sur rdm congé 1
e Select Csg Ret/Csg Lo ;
. : : ER CH1 ou2 P
WM“CME el i ' Csg Ret” ; La nan Prio et secondaire
Valeur Hyst pour CH3 Prio ou Second
Valeur Hystpour CHB o cascade




Cascade chaudiére Niveau -3 - Jean Bernard

Cascade chaudiére Niveau -3 - Jean Bernard

Cascade chaudiéeres

TEMDZ2=BF Seule

TMPO3=VNC CH+FR

TMPO4=EJC CH+FR T° Départ
cogéneration

Nouvelle T° depart
Jean Bernard production primaire

Satellite imai
primaire = —ig
Boucle Extéri PRC 83.9°C :
uc érieure ECS = 15 6°C

T° départ secondaire | l

EHAEERFERIE

69.7°C
T
Manque d'eau Manque d'eau |

arret circuits arret chaudiéres . .
Automate sous station Automate chaufferie T° retour secondaire T° retour

primaire
E 68

1 °C
| i

T T° retour

28.1 °C cogénération

Nouvelle ..
production Cogénération

primaire

Jean Bernard
Satellite
Boucle Extérieure




Batiment NCV - Sous station chaud - Distribution ECS

| e
H A==

Echangetr 1

Echangeur 2 Suivi Températures ECS

2 Controle Cincuit W Cantrdle Cincuit

Charge ballon Régulation Ballonet o,

H 5 4 F:
Bt Pompes primaires  *¥

Régulation Temp. o
départ secondaire ¥




Unité spatiale standard

- _

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° -n° GMAO :

Quoi ?
Objectifs et activités dans ce
local?

Qui ?

Personnes occupant et
utilisant ce local?
[Quand ?

Durée, fréquence, plage
horaire de I'activité?

Combien ?
Superficie, dimensions
particulieres?

Principe d'organisation standard

Date de mise a jour

Autre Biomédical DCP DRM2I Encadrement Informatique Logistique MAPE

I:\UET\Dossiers transversaux\CETS\CETS CHU\CETS version 7_version de travail en cours d'actualisation\version 7_originale\5_fiches espace standard version 2017



Unité spatiale standard

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° -n° GMAO :

Listing des besoins| Fonction | Qté | Dimensions/position | Remarques | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE

1:\UET\Dossiers transversaux\CETS\CETS CHU\CETS version 7_version de travail en cours d'actualisation\version 7_originale\5_fiches espace standard version 2017



Unité spatiale standard

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé

POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE

ECLAIRAGE

OURANT FAIBLE

PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION

F

NITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS

FLUIDES MEDICAUX

TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE

DIVERS (radioprotection,...)

1:\UET\Dossiers transversaux\CETS\CETS CHU\CETS version 7_version de travail en cours d'actualisation\version 7_originale\5_fiches espace standard version 2017



Unité spatiale standard

SALLE DE PAUSE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° -n° GMAO :

Quoi?
Objectifs et activités dans ce Pause et prise de repas du personnel
local?

Qui?
Personnes occupant et utilisant| Tous les professionnels du service
ce local?

[Quand?

Durée, fréquence, plage
horaire de I'activité?

Aux horaires d'ouverture du service

Combien?
Superficie, dimensions
particulieres?

Date de conception Date de mise a jour
03/04/2013 22/11/2022
Autre Biomédical DCP DRM2I Encadrement Logistique MAPE Informatique

I:\UET\Dossiers transversaux\CETS\CETS CHU\CETS version 7_version de travail en cours d'actualisation\version 7_originale\5_fiches espace standard version 2017



SALLE DE PAUSE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Unité spatiale standard

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support essuie mains |hygiéne des mains 1 |4 proximité du point d'eau DRMAI [;):':':lse”'
support savon hygiéne des mains 1 |a proximité du point d'eau DRMAI chantier
support SHA hygiéne des mains 1 |a proximité de la sortie et visible 1200 mm hauteur du sol DRMAI chantier
support poubelle DOM 1 |mobile DRMAI NC
réfrigérateur repas personnel 1 DRMAI NC
micro-ondes repas personnel 1 DRMAI NC
cafetiére 1 service NC
bouilloire 1 service NC
tableau blanc affichage informations 1 {900 mm x 600 mm DRMAI atelier
table repas du personnel 1 |pour 4 personnes DRMAI NC
chaises pliantes 6 a adapter / service DRMAI NC
pendule 1 DRMAI atelier
N P 350 mm x L 1000 mm x E 19 mm sur crémailléres doubles et consoles
étageére murale 1 e s . chantier chantier
stratifié laquées blanc
. . . . . mobile, posé a coté de |'évier sur
meuble bas rangement vaisselle du personnel 1 |dimension variable selon projet meubl DRMAI NC
uble
. . . installé au dessus de I'évier sur fournisseur
meuble haut rangement vaisselle du personnel 1 |selon besoins du service DRMAI
meuble DRMAI
. . . nombre a définir selon besoins du .
corbeille verticale courrier agents ) DRMAI chantier
service
colonne casiers sac a nombre a définir selon besoins du
rangement effets personnels agents DRMAI chantier

mains

service

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE

1:\UET\Dossiers transversaux\CETS\CETS CHU\CETS version 7_version de travail en cours d'actualisation\version 7_originale\5_fiches espace standard version 2017




Unité spatiale standard

SALLE DE PAUSE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

. - X . - - " AChet )
Listing des besoins Fonction | Qté | Dimensions/position | Remarques {E,e,e | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE

évier céramique sur |vaisselle du personnel et rangement - évier en céramique, 1 ba 3

VI |'qu u . P g 1 |minimum L 1000 mm x larg. 600 mm ] ) q cou 2 bacs, 1 chantier chantier
piétements inox produit égouttoir, meuble haut

Dépot de produits vaisselles, éponges, .

Etagéres en trespa P P vaisselle POng 1 ou 2|minimum L 1000 mm x larg. 400 mm chantier chantier
mitigeur 1 a bec haut orientable chantier chantier

ECLAIRAGE

fl t
plafonnier 1 [600x600-4x14w uoreS(‘:en g chantier chantier
1 ou 2 circuits d'éclairage

réglette d’éclairage |éclairage évier 1 |600 mm interrupteur déporté chantier chantier

PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE

branchement réfrigérateur, bouilloire, cafetiére, prises de courant 10/16 A o .
o . 4 - définir I'emplacement avec utilisateurs [chantier chantier
appareil divers micro-ondes hauteur : 1,30 m du sol fini
branchement prises de courant 10/16 A . , . _
- 1 - a l'entrée du local chantier chantier
matériel nettoyage hauteur : 1300 mm du sol fini
branchement prise RJ 45
) 1 . N chantier chantier
téléphone poste analogique a touches larges
report appel malade 1 sans interphonie (institutionnel) chantier chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
H 2400 mm x larg. 930 mm
bloc porte 1 Stratifié chantier chantier
condamnation porte 1 chantier chantier
ferme porte 1 soumis a réglementation chantier chantier

FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS

selon dimensions de |'évier avec un
PVC mural protection projections d'eau 1 |minimum de débordement de 50 cm chantier chantier
de part et d'autres de I'évier

FLUIDES MEDICAUX

TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE

DIVERS (radioprotection,...)

1:\UET\Dossiers transversaux\CETS\CETS CHU\CETS version 7_version de travail en cours d'actualisation\version 7_originale\5_fiches espace standard version 2017



Unité spatiale standard

N BOX DE CONSULTATIONS
Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :
Quoi ? . . s
Objectifs et activités dans ce | Entretien |.3a.t|ent/medelcm
- Examen clinique du patient
local?
Qui ?

Personnes occupant et Médecin, patient, accompagnateur
utilisant ce local?
Quand ¢

Durée, fréquence, plage

horaire de l'activité?

Aux horaires d'ouverture de la consultation

Combien ?
Superficie, dimensions
particulieres?

Principe d'organisation standard

logistique
(dossiers
médicaux)
Zone entretien
patient/médecin

Paravent mobile

Négatoscope

Zone examen
clinique

Distributeur

(

Date de mise a jour

03/04/2013

A
/1
4"

Chariotde
soin

Corbeille

avon
Distributeur
essuie-mains

Autre

Biomédical

DCP

DRM2I

Encadrement

Logistique

MAPE

Informatique

1:\UET\Dossiers transversaux\CETS\CETS CHU\CETS version 7_version de travail en cours d'actualisation\version 7_originale\5_fiches espace standard version 2017




Unité spatiale standard

BOX DE CONSULTATIONS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support essuie L . N L . i
pp hygiéne des mains 1 |3 proximité du point d'eau pRmAI | fournisseur
mains DRMAI
support savon hygiene des mains 1 |a proximité du point d'eau DRMAI chantier
support SHA hygiene des mains 1 |a proximité de la sortie et visible 1200 mm hauteur du sol DRMAI chantier
corbeille essuie mains souillés 1 |a proximité du point d'eau DRMAI NC
corbeille papier collecte papier 1 |au niveau du bureau DRMAI NC
support poubelle  |DASRI 1 [mobile DRMAI NC
bureau droit entretien patient/médecin 1 |longeur 1400 mm x largeur 660 mm DRMAI NC
. . stockage documents et formulaires . ,
caisson mobile . A . 1 |juxtaposé au bureau DRMAI NC
diverses; support imprimante
chaise de bureau |pour le médecin 1 DRMAI NC
chaise pliante pour le patient ou accompagnateur 1 DRMAI NC
bridge spécial .
N pour le patient ou accompagnateur 1 DRMAI NC
obese
table d'examen examen clinique du patient 1 |a hauteur variable électrique DRMAI NC
toise mesure de la taille du patient 1 |fixée surle mur DRMAI atelier
pése personne 1 DRMAI NC
tensiomeétre 1 [mobile type "dynamap" a voir avec biomédical DRMAI NC
stéthoscope 1 DRMAI NC
lampe électrique 1 DRMAI NC
patére pour professionnel 1 [2tétes chantier chantier
. documents, procédures . [
affichage mural A 1 |affichage format A4, type "Tarifold DRMAI atelier
institutionnelles
dépose des consommables et matériel
chariot de soins nécessaires a I'examen clinique du 1 DRMAI NC
patient
. - . I dimensions a transmettre
chariot logistique  |dossiers médicaux 1 . DRMAI NC
par Mme Nicolau
séparation de la zone entretien de la L, . .
paravent , L. 1 |fixé au mur, repliage lessibable DRMAI atelier
zone d'examen clinique
; a voir avec biomédical. Phase
négatoscope ? ? L DRMAI ?
transition
. . a voir avec biomédical : appellation, _
scialytique ? DRMAI chantier
mode de pose, renfort ?
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
i utilisé par le médecin lors de
ordinateur \ . 1 DRMAI NC
I'entretien
imprimante impression ordonnances, certificats 1 |[surle bureau/caisson juxtaposé DRMAI NC
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téléphone fixe

DRMAI

NC
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Unité spatiale standard

BOX DE CONSULTATIONS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n°

-n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
lavabo hygiéne des mains 1 chantier chantier
robinet mitigeur . . . .
. lavage des mains des profesionnels 1 chantier chantier
bec droit
ECLAIRAGE
plafonnier éclairage de la zone d'entretien 1 |éclairage direct 600 x 600 chantier chantier
sur 2 circuits
plafonnier éclairage de la zone d'examen 1 |éclairage indirect 600 x 600 chantier chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
b h t te [équi t inf ti t
ranc ernen poste eslflpem?n informatique 1 |bloc prise de 6 PC, 3RJ45 chantier chantier
de travail téléphonie
branchement
équipement table d'examen/scialytique 1 |bloc prise de 3 PC chantier chantier
médical
branchement prises de courant 10/16 A . , . '
L. 1 - a l'entrée du local chantier chantier
matériel nettoyage hauteur : 1300 mm du sol fini
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
orte acceés soignant + possibilité 1 H 2400 mmx larg. 1230 mm - -
P brancard/fauteuil roulant Stratifié chantier chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
tecti jecti !
PVC mural p.ro ection pr.OJec?lons deau (au chantier chantier
niveau du point d'eau)
FLUIDES MEDICAUX
oxygeéne 1 |au niveau de la table d'examen chantier chantier
vide 1 |au niveau de la table d'examen chantier chantier

TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE

DIVERS (radioprotection,...)
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SANITAIRES COMMUNS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n°

Unité spatiale standard

-n° GMAO :

Quoi ?

Objectifs et activités dans ce

local?

- Toilettes dédiées au personnel ou au public

Qui ?

Personnes occupant et
utilisant ce local?

Professionnels, public

Quand?

Durée, fréquence, plage
horaire de I'activité?

Combien ?

Superficie, dimensions

particuliéres?

Principe d'organisation standard

Poubelle

Distributeur
papier

Date de conception

Date de mise a jour

03/04/2013

22/11/2022

Balayette

Distributeur
essuie-mains

Distributeur serviettes

hygiéniques

Distributeur

corbeille

SHA

Autre

Biomédical

DCP

DRM2I

Encadrement

Logistique

MAPE

Informatique
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Unité spatiale standard

SANITAIRES COMMUNS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° -n° GMAO :

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé

MOBILIER ET EQUIPEMENT

Zone WC : par WC (nombre de WC a définir en fonction du service)

installée a........ hauteur de pose a .
balayette + support 1 . DRMAI chantier
définir
. . grand volume installé a........ hauteur .
distributeur papier 1 DRMAI chantier

de pose a définir

distributeur
serviettes 1 installé a........ hauteur de pose a définir DRMAI chantier
hygiéniques

poubelle 1 |volume:6L DRMAI NC
. . a installer sur la porte c6té intérieur a : )
patere 1 1 téte . X chantier chantier
1650 mm a partir du sol
Zone point d'eau : nombre de points d'eau a définir en fonction du service
support essuie " . N Lo S fournisseur
mains hygiene des mains 1 a proximité du point d'eau DRMAI BRI
a proximité du point d'eau ; idéalment
support savon hygiene des mains 1 |audessus du lavabo ; sinon prévoir une DRMAI chantier
coupelle
support SHA hygiene des mains 1 a proximité de la sortie 1200 mm hauteur du sol DRMAI chantier
corbeille papier essuie mains souillés 1 au niveau du point d'eau DRMAI NC

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
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Unité spatiale standard

SANITAIRES COMMUNS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° -n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
lavabo hygiene des mains 1 |zone point d'eau chantier chantier
robinet bec droit hygiéne des mains 1 eau froide uniquement chantier chantier
wcC 1 chantier chantier
ECLAIRAGE
éclairage a I'éclairage remplit sa fonction pour ce
detéction de 1 |plafonnier déporté vers le lavabo local qui ne nécessite pas de lumiére chantier chantier
présence naturelle
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
bran’cl'.lement prise de courant 10/16 A hauteur : o , _ _
matériel de 1 L al'entrée du local chantier chantier
1330 mm du sol fini
nettoyage
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
H 2400 mm larg. 930 mm
porte 1 e chantier chantier
stratifié

F

NITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS

selon dimensions de I'évier avec un
PVC mural protection projections d'eau 1 [minimum de débordement de 50 cm de chantier chantier
part et d'autres du lavabo

FLUIDES MEDICAUX

TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE

DIVERS (radioprotection,...)
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Unité spatiale standard

SANITAIRES PSH (Personne en Situation de Handicap)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ?

Objectifs et activités dans ce Toilettes adaptées aux personnes en situation de handicap
local?

Qui ?
Personnes occupant et Professionnels, patients, visiteurs
utilisant ce local?
Quand ?

Durée, fréquence, plage
horaire de I'activité?

Aux horaires d'ouverture du service

Combien ?
Superficie, dimensions
particulieres?

Longueur mini: 2,5 m
Largeur mini: 1,7 m

Principe d'organisation standard

a
S
,Q Distributeur  Bapfe derappelde
v Poubelle pochesserviettes
L\ murale hygiéniques
Barre Distributeur
.1 d’apr)ui papier Distributeur
(4,3 SHA
Balayette L—j
Rabattable

— Miroir

Distributeur de savon

_..l e— -~ Corbeille
e
Tablette paté rLs Distributeur
de papier

_Espace de manceuvre de porte tirant: longueurvantail +0,80 m x 1,40m
Espace de manceuvre de porte poussant:1,40m x 1,40m

E4pace d’ usage : 0,80m x 1,30m

Date de conception Date ue nuse a jour

"E4pace de demi-tour : diametre 1,50m
03/04/2013 22/11/2022

Autre Biomédical DCP DRM2I Encadrement Logistique MAPE Informatique
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Unité spatiale standard

SANITAIRES PSH (Personne en Situation de Handicap)
Fiche espace MAPE/Utilisateur - n°® - n° GMAO :

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé

MOBILIER ET EQUIPEMENT

balayette + support 1 |installée a 150 mm du sol DRMAI chantier

1 gra d volume stallé entre 900 et
1300 du sol

distributeur
serviettes 1 installée a 1100 mm du sol DRMAI chantier

hygiéniques

poubelle 1 | petit volume 200 mm de diamétre fixée au mur sous la barre d'appui DRMAI NC
atere 2 1 téte 3 1300 mm ne pas fixer I'une sous l'autre hanti hanti
chantier chantier
P 1 téte a 1600 mm P
support essuie . . a proximité du point d'eau installé fournisseur
hygiéne des mains 1 DRMAI
mains ve entre 900 et 1300 mm du sol DRMAI
. . au dessus du point d'eau, a 1100 mm _
support savon hygiene des mains 1 DRMAI chantier
du sol
. . a proximité de la sortie, a 1100 mm du _
support SHA hygiéne des mains 1 ol DRMAI chantier
corbeille papier essuie mains souillés 1 au niveau du point d'eau DRMAI NC

doit pemettre une vision assis - debout

iroi au dessus du point d'ea ? ?
mirolr ! Y us du pol Y (de 850 mm a 1800 mm du sol)
b d Id hauteur du sol a confirmer par Mr
arre de rappel de refermer la porte en entrant 1 |barre horizontale de 700 mm . P ? ?
porte Boivin
, . . barre horizontale de 500 mm, puis hauteur du sol a confirmer par Mr
barre d'appui aide a l'assise 1 . o ? ?
oblique de 250 mm Boivin

aide a l'assise, rabattable pour
barre rabattable ! P 1 |hauteur d'appui: 670 mm fixée au mur
permettre le transfert

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
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Unité spatiale standard

SANITAIRES PSH (Personne en Situation de Handicap)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n°

-n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
Iavafk')o e I:-Ia hygiéne des mains 1 700 mm x 515 mm jamais en angle hanti hanti
confirmer par ygi i 3 850 mm du sol j i g chantier chantier
Auger
robinet bec droit hygieéne des mains 1 eau froide uniquement chantier chantier
distance entre axe du WC et mur : . . . .
wcC 1 voir schéma chantier chantier
400 mm
ECLAIRAGE
éclairage a I' éclairage remplit sa fonction pour ce
detéction de 1 |plafonnier au centre du local local qui ne nécessite pas de lumiere chantier chantier
présence naturelle. Extinction progressive
chantier chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
Prise électrique alimentation du matériel de nettoyage| 1
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
acces fauteuil roulant H 2400 mm x larg. 930 mm
porte 1 e
stratifié
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
selon dimensions de |'évier avec un
PVC mural protection projections d'eau 1 |minimum de débordement de 50 cm chantier chantier

de part et d'autres du lavabo

FLUIDES MEDICAUX

TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE

DIVERS (radioprotection,...)
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Unité spatiale standard

LOCAL PRE-DESINFECTION (LOCAL DECONTAMINATION)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

- Nettoyage, désinfection, ringage du matériel de soins (garrots, plateaux, pinces...)

Quoi ? L. . e , R X .

- o, - Stockage du matériel de soins nettoyé-désinfecté et devant étre collecté par le service de
Objectifs et activités dans ce e
local? stérilisation centrale

’ - Collecte des déchets des chariots de soins (pansements...)

Qui ?
Personnes occupant et utilisant [Equipe soignante
ce local?
Quand ?

Durée, fréquence, plage horaire

e s Aux horaires d'ouverture du service
de l'activité?

Combien ?
Superficie, dimensions
particulieres?

Environ 5 m?

Principe d'organisation standard

Essule
SHA mains

Distributeur
savon

Alfichage
mural

Zone
rmatériel —— -3
propre

Etaghros
sur
crimnaillere

1 niveau & partir de 165 o du sol
1 niveau sous la paillasse

Date de conception

Date de mise a jour

03/04/2013

22/11/2022

Autre

Biomédical

DCP DRM2I| Encadrement Logistique MAPE

Informatique

Q
( o CHU
de Poitiers
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Unité spatiale standard

LOCAL PRE-DESINFECTION (LOCAL DECONTAMINATION)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n°

-n° GMAO :

Listing des besoins | Fonction | até | Dimensions/position Remarques | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
affichage mural procédures institutionnelles 1 |affichage format A4, type "Tarifold" DRMAI atelier
porte "serviettes" séchage des garrots 1 |[longueur 40 cm, au dessus des bacs a vérifier
support essuie mains |hygiéne des mains 1 a proximité du point d'eau DRMAI fogl;:'i;i\elur
DOM : essuie mains souillés et .
1 [mobile DRMAI NC
emballages
support poubelle
DASRI 1 |mobile DRMAI NC
support savon hygiene des mains 1 |entre les deux bacs DRMAI chantier
support SHA hygiéne des mains 1 |a proximité de la sortie et visible 1200 mm hauteur du sol DRMAI chantier
tableau blanc affichage procédures 1 {900 mm x 600 mm DRMAI atelier
au dessus du plan de travail
étagere murale dépose matériel 1 |P 350 mm x H 1650 mm du sol sur sur crémailléres chantier chantier
toute longueur du mur
zone avant bacs : dépose matériel
. P 1 |500 mm x 600 mm chantier chantier
souillé
. N , . plans de travail dont 2 bacs : en un
plan de travail zone aprés bacs : égouttage matériel - ‘16
e A minimum 600 x 600 mm avec dosseret |seul élément, occupe tout le mur : :
nettoyé-désinfecté et ringé, dépose 1 chantier chantier
<o P de 150 mm
matériel attente collecte stérilisation
tablette sous le plan stockage matériel + produits 1 fixée sous I'ensemble plans de travail + - -
chantier chantier
de travail 8 P bacs : avec dosseret de 100 a 150 mm
crochets muraux a vérifier ?
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
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Unité spatiale standard

LOCAL PRE-DESINFECTION (LOCAL DECONTAMINATION)
Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Acheté
Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques éé(:ée Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
nettoyage-désinfection, rincage du 400 mm x 400 mm x P 250 mm . .
bacs L 2 . chantier chantier
matériel (minimum 210 mm)
robinet mitigeur avec . 230 mm minimum entre plan de . '
X remplissage des bacs 2 . . chantier chantier
col de cygne pivotant travail et brise jet
ECLAIRAGE
eclalr?ge a detéction 1 |plafonnier au centre du local | ecIalrageArempllt sa fonctlon pour - -
de présence ce local qui ne nécessite pas de
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement
appareil divers
branchement prises de courant 10/16 A . , . .
L. 1 _ a l'entrée du local chantier chantier
matériel nettoyage hauteur : 1300 mm du sol fini
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
. ) i ) 930 mm
porte acces soignant + chariot de soins 1
ferme porte 1
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
selon dimensions des bacs avec un
PVC | rotection projections d'eau 1 minimum de débordement de 50 cm hanti hanti
chantier Chantier
mura P prol de part et d'autres ; prévoir le PVC
mural toute hauteur
FLUIDES MEDICAUX
air médical pression (bar) a vérifier biomédical

TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE

DIVERS (radioprotection,...)
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Unité spatiale standard

PREPA SOINS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

- Stockage en flux tendu (vide-plein) des médicaments,dispositifs médicaux, solutés et traitements
personnels des patients, a température ambiante et a conservation au froid.

- Préparation des injectables sur un plan de travail positionné le long du mur, avec un écran
informatique permettant de visualiser le guide des injectables et la prescription médicale. I'écran de
I'ordinateur est fixé au mur et le clavier est localisé sur une tablette coulissante sous la paillasse
Quoi ? - Préparation des pilluliers

- Envoi des préléevements au « fil de I'eau » via le transport pneumatique, a proximité des accés

Objectifs et activités dans ce
- Stockage des «pousse-seringues, pompes PCA, pompes d'alimentation, etc » non utilisés et la mise

local?
en charge des batteries.
- Dispensiation des médicaments par |'équipe pharmaceutique, dans une zone dédiée
- Gestion du stock par le référent logistique
- Stockage des chariots médicaments
Qui ?
Personnes occupant et les personnels des services de soins, cadres de santé, équipe pharmacie, référents logistiques
utilisant ce local?
Quand ¢

Durée, fréquence, plage

R e, Aux horaires d'ouverture du service
horaire de I'activité?

Combien ?
Superficie, dimensions
particuliéres?

Plans de travail : 3 postes (possibilités de préparation des injections par 3 infirmiers(éres), en méme
temps,

Principe d'organisation standard

flim occultant

GAZ M E&A ux

[E
tableau
oBUE
“tableau |
%
P I
2o & ~
o
ge . '
Statif (NN -
8 P | E =8
g\o 8 - = — : e
oy & ﬁ 1.34
T w "
i ™
T
! o
| S
Dates de mise & jour i s
10/01/2018 H
01/11/2017 85x45 BExdE E5x2E E5xAE |
AR AR AR AR |
11/10/2017
01/03/2017
20/10/2016
29/09/2016
Hygiéne Pharmacie DCP DRMAI DURQ Encadrement Logistique MAPE Informatique
X X X X X X X X X
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Unité spatiale standard

PREPA SOINS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé

MOBILIER ET EQUIPEMENT

support essuie fournisseur

mains hygiéne des mains 1 |a proximité du point d'eau DRMAI e —
. . . \ si ce n'est pas au dessus du point )

support savon hygiéne des mains 1 |au dessus du point d'eau \ o DRMAI chantier
d'eau, prévoir une coupelle
arase inférieure a 1200 mm du sol

. . N Lo . - jamais au dessus d'une prise électrique )

support SHA hygiéne des mains 2 |a proximité des sorties et visibles L N ) DRMAI chantier
et au minimum a 15 cm de |'axe des
équipements électriques

. stockage permettant la gestion des 450mm x 650 mm " N
statifs X R 10 o , en ilot au centre de la piece DRMAI DRMAI
stocks en vide/plein au centre de la piéce (cf schéma)
armoire a 1200 mm
fournisseur
2 |45 cm de facade, 65 cm de profondeur DRMAI
pharmacie double s . ¢ P DRMAI
a envisager
Le matériau doit étre en résine avec
une remontée le long du mur, sans
. . , . dimension : 3 postes de travail, le long |joint ni aspérité.
paill murale préparation des thérapeutiques 1 p g | P . . chantier chantier
du mur (cf schéma) Aucun rangement dessous paillasse si
les échelles V/P de la salle sont
suffisantes
) fixation des écrans au dessus de la X
support écran . 3 environ 1m50 DS DSI
paillasse
affichage mural procédures institutionnelles 1 |affichage format A4, type "Tarifold" DRMAI atelier

P 350 mm x H 110 cm minimum du sol
emplacement de rechargement des

étageres . 3 |sur toute longueur du mur (pour sur crémaillere (Cf, schéma) chantier chantier
pousses seringues R
permettre le passage des chariots)
taille selon service
réfrigérateur et/ou |conservation médicamenteuse et 1 Demande pharmacie : sonde de DRVIAI ORMAI
congélateur prélévement contrdle "SIRIUS" : a valider biospharm
(S CHASSAT)
support poubelle  |DOM 2 |mobile DRMAI NC
DASRI 2 |mobile DRMAI NC
tabouret a hauteur 3 pour prépa des injectables
; N . 4 DRMAI NC
variable a roulette 1 pour poste pharmacie
pendule 1 |au dessus dun lave-mains DRMAI atelier
tz_lbleaulblanc 1 120 mmx 80 mm DRMAI atelier
aimanté
chariots de soins 6 en fonction des services DRMAI NC
marche-pieds accessibilité rangement haut 2 DRMAI NC
) S e seulement pour la préparation soins de
chariot d'urgence 1 |dimension a définir Iaile C P prep DRMAI NC
support sac . . i N .
po‘:ﬁaelle essuis mains souillés 1 |sous le point d'eau poubelle sans ouverture au pied DRMAI NC
range obus permet d'entreposer les obus d'0? 1 DRMAI NC
tablette pose des pochettes pour pneumatique 1 |au dessus des bouteilles d'02 DRMAI atelier
préparation avant envoi par . :
tablette A 1 |sous la gare pneumatique DRMAI atelier
pneumatique
dépose du PC portable pour N L. P taille : un PC +un :
tablette A L 1 |a hauteur, positionnement a définir L DRMAI atelier
pharmacien référent classeur+médicaments
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
report appel 1 chantier chantier
malade
type panel PC : unité centrale intégrée support mural avec bras mobile, écran |objectif de I'hygiéne : ne pas faire
ordinateur dans I'écran (A valider par DSI) 3 |orientable apparaitre les cables (goulotte DSl DSI
Souris et clavier sans fil. prises sous les paillasses arrondie)
validé par I'hygiéne pour éviter que ce
tablette coulissante [fixation du clavier et de la souris sous la 3 matériel soit posé sur la paillasse —
sous paillasse paillasse de préparation des injectables tablette facilement nettoyable

(absence de mousse, tissu...)

I:\UET\Dossiers transversaux\CETS\CETS CHU\CETS version 7_version de travail en cours d'actualisation\version 7_originale\5_fiches espace standard version 2017



Unité spatiale standard

PREPA SOINS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé

POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE

lavabo servant de lave-mains 1 seul lave-main est nécessaire, en
lave main hygiéne des mains 1 |dimensions 50/34 entrée du local (SHA dans zone de chantier chantier
col de cygne haut 30 cm prépa+a coté des portes)
ECLAIRAGE

++ éclairage de la zone de préparation
plafonnier eclairage de la piece X des thérapeutiques chantier chantier
au dessus du poste de préparation

PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement . goulotte entre les étageres sur X :
- rechargement des pousses seringues 20 PR chantier chantier
pousse seringues crémailléres

bloc prise de 2PC, 2RJ45

branchement poste . . ™
P PC mobile (pharmacien référent) 1 chantier chantier

de travail au dessus de la tablette
branchement PC alimentation ordinateurs de bloc prise de 2 PC, 1 RJ45 X :
. . - 3 chantier chantier
portable pharma préparation des injectables
type imprimante étiquette HM (en
bl’anCh?ment’ yp P ) q ( 1 |1Rj45 chantier chantier
appareil sur réseau projet)
branchement prises de courant 10/16 A ) )
. 2 - chantier chantier
matériel nettoyage hauteur : 1300 mm du sol fini
repport appel-
PP PP 1 |al'entrée coté grand couloir chantier chantier
malade
branchement
e . 1 chantier chantier
réfrigirateur
alimentation gare ) )
. 1 chantier chantier
pneumatique
branchement prise a hauteur 130 a 150 cm Norme PSH non respectée en raison de ) )
. ' 1 . P , L . chantier chantier
chariot d'urgence (compatible avec les équipements) la présence des équipements médicaux
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
avec blocage/temporisation
ferme porte 2 chantier chantier
sur petite circulation hauteur variable selon position de la
N arrivé de la lumiére naturelle dans le paillasse et des postes informatiques
chassis vitré local 1 chantier chantier

FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS

mural protection projection d'eau point d'eau chantier chantier
protection projection pendant la au dessus de la paillase de préparation

mural préparation (toute hauteur) chantier chantier

portes Finition lisse dans champs champs alu engravé chantier chantier

FLUIDES MEDICAUX

obus 02 2

TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE

DIVERS (radioprotection,...)
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Unité spatiale standard

\ UN (Ex appelation:

e espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GM

Quoi ? - Nettoyage, désinfection, ringage du matériel de soins (garrots, plateaux, pinces...)
Objectifs et activités dans | - Stockage du matériel de soins nettoyé-désinfecté et devant étre collecté par le service de stérilisation
ce local? centrale

Qui ? ) )
Equipe soignante
Personnes occupant et
Quand ? . .
) , Aux horaires d'ouverture du service
Durée, fréquence, plage
Combien ?

Environ 5 m?, forme rectangulaire (sans espace perdu)

Superficie, dimensions

Principe d'organisation standard

Essuie
SHA mains

one
matériel
souillé

RE— " f——

Nettoyage -
désinfection

Distributeur
savon

S rt
Affichage ;Kggl
mural

Zone
matériel
propre

Etagéres
sur
crémaillére

Date de Date de mise
conception a jour 1 niveau  partir de 165 cm du sol

1 niveau sous la paillasse
03/04/2013 | 22/11/2022

E .
Autre Biomédical DCP DRM2I nca::eme Logistique MAPE Informatique




e espace MAPE/Utilisateur - n°

ndard

- n° GM

Listi . . . .
1S mg.des Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé
besoins
MOBILIER ET EQUIPEMENT
ffich rocédures affichage format A4,
atichage - procedt 1 age form DRMALDA |  atelier
mural institutionnelles type "Tarifold
orte , longueur 40 cm, au . X
porte . |séchage des garrots 1 g chantier | chantier
serviettes dessus des bacs
support essuie N . a proximité du point fournisseur
hygiéne des mains 1 hauteur? DRMAI
mains ve d'eau DRMAI
support savon |hygiene des mains 1 entre les deux bacs DRMAI chantier
support SHA [hygiéne des mains 1 a proximité de la sortie |arase inférieure a 1200 |DRMAI chantier
support DOM : essuie mains 1 mobile DRMAI NC
poubelle DASRI 1 mobile DRMAI NC
tableau blanc |affichage procédures 1 L 900 mm x H 600 mm DRMAI atelier
Stage au dessus du plan de
ctagere dépose matériel 1 . P sur crémailleres chantier chantier
murale travail P
lan de travail zone avant bacs : dépose 1 L 500 mm x P 600 mm plans de travail dont 2 chantier chantier
P zone apres bacs : 1 minimum L 600 x P600  [bacs : en un seul chantier chantier
tablette sous .. fixée sous I'ensemble
stockage matériel + ) . .
le plan de . 1 plans de travail + bacs : chantier chantier
. produits .
travail avec dosseret de 100 a

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TEL

EPHONIE




Unité spatiale standard

LOCAL DE PRE-DESINFECTION (Ex appelation: local
e espace MAPE/Utilisateur - n° -n° GM

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Llstlng.des Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acfjefe Posé
besoins Géré
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE

bacs nettoyage-désinfection, 2 400 mm x 400 mm x P |profondeur a valider chantier chantier
ro.b.met . 230 mm minimum entre | robinet centrale, angle
mitigeur avec |remplissage des bacs . - . . .
col de cygne |uniquement eau froide 1 Plan de travail et brise erltrle jetet l,:)ond,e chantier chantier

. jet différent (désaxé)
pivotant

ECLAIRAGE
éclairage a plafonnier au centre du [I' éclairage remplit sa
detéction de 1 local fonction pour ce local chantier chantier
présence implantation du qui ne nécessite pas de
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement une prise zone materiel
appareil 2 propre
divers une prise zone materiel
branchement prises de courant 10/16
matériel 1 A al'entrée du local chantier chantier
nettoyage hauteur : 1300 mm du
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
porte accés soignant + chariot 1 H 2400 mm larg. 930 chantier chantier
ferme porte 1 ferme porte avec cale chantier chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
PVC mural protection projections 1 mur : plans de travail + chantier chantier
portes finition lisse des champs revétement aluminium
FLUIDES MEDICAUX
air médical séchage du matériel 1 zone materiel propre 3,5 bar chantier chantier
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
extraction 6 vol/h? (voir réglement
DIVERS (radioprotection,...)




Unité spatiale standard

OFFICE ALIMENTAIRE

e espace MAPE/Utilisateur - n°

-n° GM

Quoi ?
Objectifs et activités dans
ce local?

du plateau repas nécessite un plan de travail
- Stockage des chariots de distribution des repas équipés d’un micro ondes
- Stockage de tous les matériels nécessaires a la préparation des plateaux repas

Qui ?
Personnes occupant et

Equipe soignante

Quand ?
Durée, fréquence, plage

Aux horaires d'ouverture de la consultation

Combien ?
Superficie, dimensions

Principe d'organisation standard

Date de mise
ajour

HEH R

Plan a faire avec des soighants

Autre Biomédical

DCP DRM2I

Encadreme
nt

Logistique

MAPE

Informatique




Unité spatiale standard

OFFICE ALIMENTAIRE

e espace MAPE/Utilisateur - n°

-n° GM

Listing des . . . . - . p
. Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé
besoins
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support a proximité du point |la hauteur dépend .
essuie hygiéne des mains 1 d'eau souvent de DRMAL- DA f°l[’)?|:;:ur
mains hauteur? I'environnement
support . . au dessus du point la hauteur dépend .
hygiene des mains 1 , DRMAI chantier
savon d'eau souvent de
support . . a proximité de la arase inférieure a
hygiene des mains 1 . .. DRMAI chantier
SHA sortie et visible 1200 mm du sol
support .
PP DOM 1 mobile DRMAI NC
poubelle
réfrigérat
& 1 DRMAI NC
eur
congélate posé sur le
1 e DRMAI NC
ur réfrégirateur
chariot
repas
avec 2 1100 mm x 600 mm DRMAI NC
micro-
ondes
lave
. 1 DRMAI NC
vaisselle
plande |préparation des .. . . DRMALDCP :
. 1 materiaux résine X chantier
travail repas ou chantier
plan préparation des 1 au dessus du plan de DBRMALDCP NC
incliné repas travail ou chantier
tableau -
blanc 1 1000 mm x 600 mm |magnétique, velleda DRMAI atelier
placard |rangement matériel au dessus de I'évier
mural dont rangement des 132 ([Typede portes: DRMAI DRMAI
haut plateaux Ouverture plutét que
affichage [documents, affichage format A4,
) 1 . DRMAI NC
mural procédures type "Tarifold
pendule 1 DRMAI NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
téléphone
) 1
fixe mural
DRMAI chantier




OFFICE ALIMENTAIRE

Unité spatiale standard

e espace MAPE/Utilisateur - n°

-n° GM

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des . . . . - . a
. Fonction Qté Dimensions/position Remarques Acheté Posé
besoins
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
évier 1 2 bacs + égoutoir : Résine ou porcelaine | chantier chantier
robinet . Bac long avec
. lavage des mains des
mitigeur . 1 ouverture ou coude chantier chantier
. |profesionnels
bec droit Eau chaude et eau
fontaine a 1
eau
ECLAIRAGE
plafonnier 1 600x 600-4x 14w | fluorescent chantier chantier
réglette d’qéclairage évier 1 600 mm interrupteur déporté |chantier chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchem |réfrigérateur, prises de courant Ve .
) N définir
ent bouilloire, cafetiere, 10/16 A , . .
. . 8 I'emplacement avec |chantier chantier
appareil [micro-ondes, hauteur : utilisateurs
divers congélateur, lave- 1,30 m du sol fini ou
branchem prises de courant
ent 10/16 A
a l'entrée du local hanti hanti
matériel ! hauteur : 1300 mm ree duloca chantier chantier
nettoyage du sol fini
branchem prise RJ 45
ent 1 poste analogique a chantier chantier
téléphone touches larges
report
P sans interphonie
appel 1 o chantier chantier
(institutionnel)
malade
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
porte accés soignant + 1 H 2400 mmx larg. Finition champs chantier chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
tecti i
PVC mural pro.ec .|on , au nlv.eau de lazone chantier chantier
projections d'eau + du point d'eau +
FLUIDES MEDICAUX
| | | | | chantier | chantier

TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE

DIVERS (radioprotection,...)




Unité spatiale standard

SALLE DE BAINS

e espace MAPE/Utilisateur - n° -n° GM

Quoi ? - toilette des patients

Objectifs et activités dans | - patient seul ou accompagné d'un professionnel
ce local? - patient sur lit-douche

Qui ? - équipes soignantes

Personnes occupant et - patient

Quafwd i . Aux horaires d'ouverture du service

Durée, fréquence, plage

Combien ?

Superficie, dimensions

Principe d'organisation standard

Voir avec les
[ WA i1 TF {1 F—— soignants pour
T L g ] I'emplacement du
T~ lit-douche
Date de mise _/ -
ajour
28/10/2013
31/05/2013
08/04/2014
Encad .
Autre Biomédical DCP DRM2I ncantreme Logistique MAPE Informatique




Fiche a
revoir avec
des
soignants

Unité spatiale standard

e espace MAPE/Utilisateur - n°

SALLE DE BAINS

-n° GM

Listing des . , . . .\ , ,
: Fonction Qteé Dimensions/position Remarques Acheté Posé
besoins
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support - A proximité du
essuie hygiéne des mains 1 point d'eau DCP] fournisseur
ou chantier DRMAI
mains - Hauteur?
support . .
PP hygiene des mains 1 Au dessus du lavabo DRMAI chantier
savon
support . . a proximité de la arase inférieure a
hygiene des mains 1 . .. DRMAI chantier
SHA sortie et visible 1200 mm du sol
Au dessus du lavabo
miroir ergonomie du patient 1 haut 70 largeur 60 chantier chantier
cm
barre de < e
? a définir chantier chantier
douche
protection|protection du 1 Paravent rigide pour |possibilité de toilette ) )
/rideau professionnel des l'intimité? en lit douche/chaise : :
étagere
sur roduits pour la
s P . P . 1 chantier chantier
crémaillér |toilette, serviettes
e
appel . : .
1 sur tirette chantier chantier
malade
chaise en
. 1 DRMAI NC
plastique
patére 2 tétes 1 chantier chantier
miroir pour le patient 1 au dessus du lavabo chantier ?
stockage
dela 1 800 mm x 350 mm
douche au hauteur : 950 mm
lit
support
sac a linge 1 DA
sale
support [rangement
X deux encoches pour NP
porte ergonomique du 2 . arase a définir DA
) . clipser les manches
balais balai et de la raclette
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Poubelle

oM




Unité spatiale standard

SALLE DE BAINS

e espace MAPE/Utilisateur - n°

-n° GM

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des . , . . . , ,
g. Fonction Qte Dimensions/position Remarques Acheté Posé
besoins
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
60 X 50 cm + col de
lavabo hygiéne des mains 1 cygne 30 cm eau chantier chantier
chaude/eau froide
siphonde |, . , au niveau de la zone de . .
évacuation de | 'eau 1 chantier chantier
sol douche
barre support pommeau de
coulissante [douche 1 a définir chantier chantier
de douche |réglage en hauteur
douche 1 a définir chantier chantier
ECLAIRAGE
plafonnier, , . . , s s .
ne pas éblouir le patient étanche, a détection de
lumiére .p L P 1 600 mm x 600 mm . chantier chantier
o qui est alongé lit douche présence
indirecte
3 compléter la lumiére du 600 mm , au dessus du . .
réglette . o 1 . chantier chantier
plafonier devant le miroir miroir
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
brancheme alimentation du matériel B . .
nt appareil 1 PC étanche chantier chantier
. de nettoyage
divers
alimentatio
n radiateur 1 arase inférieur 2000 mm chantier chantier
d'appoint
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
ferme porte 1 chantier chantier
porte 1 largeur : 1230 mm Protection champ
fenétre brise vue entre la . .
e s e chantier chantier
opacifié chambre et I'extérieur
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
sol
antidérapan chantier chantier
t
protection |protection des tout hauteur
mural projections d'eau
FLUIDES MEDICAUX
vide 1 chantier chantier
oxygeéne 1 chantier chantier
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
radiateur chauffage rapide de la mise en marche par
mural piéce pour la prise en 1 cordelette chantier chantier
d'appoint  [charge du patient alimentation sur

DIVERS (radioprotection,...)
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LOCAUX TYPE

1. LOCAL DE DECHETS
1.1. GENERALITES

Texte de référence: arrété du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des Déchets d'Activités de Soins a
Risques Infectieux et assimilés, et des piéces anatomiques

Les locaux d'entreposage des DASRI (Déchets d'Activités de Soins a Risques Infectieux) doivent étre identifiés comme
locaux a risques particuliers au sens du réglement de la sécurité incendie.

Une inscription mentionnant leur usage est apposée de maniére apparente sur la porte.

De maniére générale, les locaux utilisés doivent étre protégés contre les risques de dégradation, de vol et d'incendie, étre
correctement ventilés, éclairés, en outre, ces locaux doivent étre munis d'une arrivée d'eau a proximité. Les sols et les
parois doivent étre lavables, et les locaux nettoyés réguliérement.

Tant que faire se peut, les locaux “linges sales” et “déchets” seront séparés. Cependant le stockage du «linge sale» dans ce
type de local & usage interne est admis.

1.2 LOCAUX DECHETS INTERMEDIAIRES

On appelle locaux déchets intermédiaires; les locaux qui sont situés a l'intérieur d'un batiment, sans acces direct sur
l'extérieur, ces locaux doivent respecter les points suivants :
ils doivent étre identifiés comme locaux a risques au sens du réglement de la sécurité incendie,
linstallation d’'une ventilation sera réalisée sur les caissons d'extractions dair existants, une cartouche coupe-feu de diamétre
approprié a la gaine et doit étre accessible depuis le local dans lequel pénétre le réseau,
les prises d’air sont toutes en extraction. aucune amenée d’air mécanique ne sera réalisée (photos 1 et 2).

Photo 1 Photo 2

Les seules arrivées d'air seront naturelles, de type détalonnage de la porte dans le respect du PV du degré CF.
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Photo 3

Photo 4

Le sol et les parois de ces locaux sont lavables et anti-perforation (photos 3 et 4).

Privilégier des cloisons neuves en blocs d’agglos avec enduit ou double peau en plaques de platre de type placo impact BA
13 sur ossature métallique. Un revétement mural PVC avec protection d’angle sur une hauteur de 2.00 m viendra en finition.
Une protection murale type PRO PRotect 50 sera positionnée a 80 cm de hauteur.

Sur les cloisons conservées selon leurs compositions, la finition ce sera a définir lors de I'étude du projet.

Le plafond suspendus sera lavable, de type Gyprex.

Les blocs portes sont en 123/204 en un vantail CF 1h et équipées :

d’'une ventouse sur minuterie avec bras de déport et permettant de controler I'éclairage du local (photo 5) et raccordée au SSI,

de ferme porte de type DORMA TS 93,

d’'un groom débrayable GR500FS asservi a la DI (photo 6)

Photo 5 - Local NO de Jean BERNARD

Photo 6 — Local déchet @ Montmorillon
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1.2.1. LOCAUX DECHETS EN EXTERIEUR OU DONNANT SUR L’'EXTERIEUR

Ces locaux sont situés a l'intérieur d’'un batiment avec acces direct sur I'extérieur, ou sont situés a I'extérieur.

lls sont réservés a l'entreposage des déchets. Leur surface est adaptée a la quantité de déchets produits a entreposer.

lls ne peuvent recevoir que des déchets préalablement emballés. La distinction entre les emballages contenant des déchets
d'activités de soins a risques infectieux et assimilés, et les emballages contenant d'autres types de déchets doit étre
évidente.

lls sont implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de
dégradation et de vol.

lls doivent étre identifiés comme locaux a risques au sens du reglement de la sécurité incendie.

lls sont correctement ventilés et éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.
lls sont munis de dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux.

Le sol (en béton ou résine) et les parois (en résine ou PVC) sont résistant et lavables a grande eau.

lls sont dotés d'une arrivée d'eau (robinet de puisage) et d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux
usées dotée d'un dispositif d'occlusion hydraulique (siphon de sol).

Les portes intéricures de 123/204 en un vantal CF 1h sont équipées de gache électrique ou de bandeau
électromagnétique, dont l'ouverture est contrélée par lecteur de badge, d’'une plaque aluminium anodisé a bords
chanfreinés coté extérieur du local et d'une garniture en aluminium anodisé coté intérieur du local, d'un ferme porte avec
temporisation a la fermeture de type Dorma TS93 ou groom débrayable asservis a la DI de type Groom GR 500 FS.

Les portes extérieures de dimensions standard (minimum 120 cm) en acier, alu, bois, etc ... (suivant les fagades) avec une
ouverture a 180°, en un vantail CF 1h sont équipées de gache électrique, dont I'ouverture est contrblée par digicode lecteur
de carte (plus de 4 codes enregistrables), d’'une plaque aluminium anodisé a bords chanfreinés coté extérieur du local et
d’une garniture en aluminium anodisé coté intérieur du local.

Les locaux sont équipés de détecteurs de présence a l'intérieur dirigés vers les portes pour I'éclairage du local.
Les portes donnant sur une circulation sont asservies a la détection incendie.

1.2.2. SECURITE INCENDIE DES LOCAUX

Détection Incendie :
1 détecteur sous faux plafond,
1 détecteur dans le plénum.

Indicateur d’action au-dessus de la porte, donnant sur une circulation.

Porte coupe-feu 1h00, largeur 1,20m, avec ferme porte asservie a la détection incendie + minuterie réglée a 2mn, pour une
porte donnant sur une circulation.

Cloison coupe-feu 2 h00.
Clapet coupe-feu 2 h00, télécommandé avec réarmement automatique 48 V (ventouse 48 V, contact (FC/DC),

Si pneumatique ou autre installation encoffrement coupe-feu 1h00.
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1.2.3. ASCENSEUR

Les cabines d'ascenseurs dédiées a la logistique sont adaptées pour recevoir plusieurs collecteurs (modéle ci dessous) au
minimum 2 identiques. (De préférence 3) et une personne par mouvement. La finition sera de type « cargo » (dénomination
OTIS).

En cas de mutualisation avec les flux public et/ou personnel, la finition sera a choisir lors de I'étude du projet.

1.2.4. CONTENEURS

1.2.4.1. Conteneurs DAS et OM

Il faut rajouter 150 mm a la dimension D de préemption latérale.

Dimensions
mm/
Volume (Litres) 200 660 | 770 1 1000
A 997 1065 | 1215 | 1210

L:har e utile (k
Sulidg en uraé v 200 250 | 300 | 350

Conteneur OM Conteneur DAS

1.24.2. Rolls cartons papiers

Dimensions:
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| Rerence | o ea | | soqe | Rodewes | FEwgerefl | Fragerewle
o 4 4.495.12.03
- Roll Standard - 150 x 290 mm 4.495.03.03 4.495.04.03
T e Bt 4.495.17.03 @ 100 mm
ansmasse | H.1700 4.492.50.03 & bandage
Hasaae = T = dur 4495.03.03 | 4495.04.03
1 porte H.1900 4.492.10.03 ok Do BT
Transmasse |H.1700 4.492.56.03 pivotantes
B : : 449503.03 | 4495.04.03
2 demi-portes | H.1900 4.492.13.03
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1- INTRODUCTION
1.1 - Objectifs de la charte DAO

Cette charte définit les regles nécessaires a I'échange des données DAO (Dessin
Assisté par Ordinateur) entre le CHU de Poitiers et les prestataires extérieurs.

L’objectif de la charte est d’assurer I'exploitation des données DAO des prestataires
extérieurs sur le systéme informatique afin de facilité I'exploitation de ces mémes
données par les différents services et leur intégration au sein des archives de la
DCP.

La charte fait partie intégrante du contrat avec les prestataires externes.
1.2 - Domaine d’application

La charte s’applique a tout plan livré au CHU de Poitiers sous forme de données
DAO représentant la propriété batie et/ou non batie et ces infrastructures.

Deux formats d’échange sont acceptés par la DAO :

» La version 2018 du logiciel ALLPLAN, le format ALLPLAN, format natif d’ALLPLAN
en 3d ou le format IFC est a privilégier.

» La version 2022 de AutoCad.

NB : pour le plan masse, la structure et I'organisation des calques mise en place par
le CHU est a respecter strictement.

1.3 - Procédure en cas de non-respect de la charte graphique

Les données DAO transmises au CHU de Poitiers ne pouvant étre exploitées, ou
dont la non-conformité aux standards de la DCP a été constatée, devront étre
corrigées et remises a la DCP dans un délai fixé a 30 jours a partir de I'envoi par le
responsable DAO de la DCP du fichier pour modification, le cachet de la poste
faisant foi.

1.4 - Droit d’auteur
Le prestataire transmet la propriété des données DAO lors de la remise des plans.

Le CHU de Poitiers est alors libre d'utiliser les données en lecteur, modification et
en diffusion.
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2. CONTENU DE L’ECHANGE DES DONNEES

2 - 1- Organisation des dossiers de plans

Un dossier de plans pour un ouvrage est composé d'un ou plusieurs fichiers de
données DAO :

- Auformat ALLPLAN ou IFC pour tous les batis,

- Au format AutoCad (dwg) pour toutes les données afférentes au plan masse du

site

Chaque niveau de batiment différent doit étre contenu dans un fichier séparé La
juxtaposition de deux niveaux différents dans un fichier unique est interdite La
cohabitation de coupes ou fagades avec des plans de niveaux dans un méme fichier
est interdite.
La présence de plusieurs coupes ou élévations dans un fichier unique est admise.

2 - 2 — Noms des fichiers

Les noms des fichiers informatiques doivent étre explicites.
Exemple : Nom de batiment/niveau/aile/lot/numéro de plan et indice
JB/07/D/CVCl/ventilation/4/indice D

2 - 3 — Unités de Dessin

L’'unité de dessin des fichiers DAO a remettre au mandant est le métre. 1 Unité
dessin : 100 cm.

2 -4 — Systéme de coordonnées

Le systéme de coordonnées des plans doit étre aligné sur la géométrie du batiment et
son origine doit correspondre a un endroit précis, par exemple a l'intersection de deux
axes du batiment. Ces paramétres doivent étre définis en accord avec le responsable
DAO du CHU.

Pour permettre I'assemblage de plans de divers batiments dans un plan d’ensemble
unique, il est nécessaire d’insérer dans les plans des points de référence basés sur le
systeme de coordonnées LAMBERT. Le nivellement est rattaché au niveau général
francais (NGF).

2 - 5 — Format des plans DAO

En régle générale, les plans doivent étre mis en place au format DIN-A (A4, A3, A2,
A1, AO). Hauteur maximale des plans : 106,70 cm

Le pliage se fera en accordéon d’abord, puis dans le sens de la hauteur. Le cartouche
doit apparaitre sur le dessus du document.

2 - 6 — Bord de coupe

Toutes les données DAO destinées a étre tracées sur papier doivent étre munies
d’'un bord de coupe dans chaque mise en page. Le bord de coupe, qui englobe
toutes les informations du plan, est une ligne qui entoure le plan pour faciliter la
découpe du tirage et qui correspond a 'un des formats définis ci-dessus.
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Les indications géométriques et les textes ne sont pas autorisés en dehors du bord
de coupe.

2 - 7 — Cartouche des plans

Cartouches types
Les fichiers cartouches mis a disposition par le CHU doivent obligatoirement étre
utilisés et remplis. La version actuelle des cartouches est illustrée en annexe de
cette charte au format A4 (Annexe 1).

Les champs additionnels seront placés au-dessus du cartouche. Dans ces champs
peuvent figurer le schéma de repérage, I'indication du nord, I'échelle graphique des
dessins, les légendes, etc...

2 -8 — Textes
Généralités
La clarté et la lisibilité des textes DAO sont primordiales.
Pour faciliter I'échange des données, il est recommandé de renoncer aux

accentuations dans les textes DAO.

D’autres conventions relatives aux textes tels que la hauteur, la largeur, I'épaisseur,
'angle d’inclinaison, les polices, etc... doivent étre au préalable approuvées par le
responsable DAO apres concertation.

Polices de caractéres
La police de caractére autorisée est de type ARIAL.

Couches de textes
Les textes doivent étre placés sur des couches distinctes réservées exclusivement a
ce type d’objet.
Dans les plans destinés a étre utilisés ou imprimés a des échelles différentes, les
textes doivent étre placés sur des couches spécifiques a I'échelle.

2 -9 — Cotations

Généralités
En DAO, les cotations sont des objets particuliers différents des lignes et des
textes. Pour permettre une lecture fiable des cotations lors de I'’échange des plans,
elles ne doivent étre utilisées que pour indiquer une dimension dans un plan et non
pour ajouter des commentaires.

Propriétés des cotations

Chaque cotation doit pouvoir étre sélectionnée en tant qu’objet distinct et doit
indiquer une distance réelle dans le plan. Les cotations composées de lignes et
textes libres sont interdites.

Le remplacement du texte de dimension automatique par un autre texte est interdit.
L’ajout d’'un texte avant ou aprés la dimension n’est admis que si la cotation reste
associative et affiche la dimension réelle.

Couches de cotation
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Les cotations doivent étre placées sur des couches distinctes réservées
exclusivement a ce type d’objet.

Dans les plans destinés a étre utilisés ou imprimés a des échelles différentes, les
cotations doivent étre placées sur des couches spécifiques a I'échelle.

2 -10 - Layers

Les entités du dessin (textes, cotes, cotes de niveaux, repéres de locaux, axes de
batiment, etc...) sont ventilées par layer - Voir Annexe 2

Le layer standard doit rester libre de toute entité graphique. Les hachures sont
isolées sur un ou plusieurs layers.

2 - 11 - Numérotation des locaux
La numérotation des locaux est imposée dans le dessin architectural.

Cette numérotation fait référence au principe de repérage en vigueur au sein des
infrastructures du CHU de Poitiers — voir Annexe 3.

Dans la numération des locaux plusieurs annotations piéces doivent impérativement
apparaitre :

- la désignation qui correspond au n° de local (layer Pl — PI)
- la fonction qui correspond a l'intitulé de la piéce
- la surface en m? (Pl — SO)

3. FORMATS D’ECHANGES DE DONNEES

Le format d’échange pour les données DAO devra étre compatible avec le format
ALLPLAN en 3d de la société NEMETSCHECK. Ne seront acceptés que les
fichiers IFC en 3d.

Les lignes doivent avoir une largeur nulle a I'écran

Chaque fournisseur doit s’assurer que, pour les plans transmis, toutes les liaisons
vers d’autres plans (Xréf), bases de données ou documents seront totalement
supprimées. Un plan contenant de telles liaisons sera automatiquement refusé. En
revanche, du moment qu'une référence externe est présente, la banque de
données externe doit étre jointe.
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ANNEXES
ANNEXE 1 - CARTOUCHE A ADOPTER
ANNEXE 2 - LAYERS IMPOSES

ANNEXE 3 - PRINCIPES DE REPERAGES — NUMEROTATION DES LOCAUX
ANNEXE 4 - TYPE DE MOTIFS LINEAIRES REFERENCES

ANNEXE 1

CARTOUCHE A ADOPTER

Cette annexe définit un cartouche type au format A4 sur laquelle apparaissent les
différentes données utiles au classement et a l'archivage des plans par le bureau de
gestion du patrimoine du CHU de Poitiers.
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ANNEXE 2

LAYERS IMPOSES

(Y COMPRIS TYPE DE LIGNES, EPAISSEUR DES LIGNES ET
COULEURS

Cette annexe comprend 8 feuillets (celui-ci non compris)

Elle définit certains types de layer en fonction de la particularité qu’ils ont (réseaux
milieu hospitalier) ou du besoin de pouvoir visualiser ou au contraire occulter
facilement les informations.

Les layers sont classés par filtres afin de faciliter la recherche et la sélection.
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ANNEXE 3
PRINCIPES DE REPERAGES

REGLE DE CODIFICATION DES LOCAUX

Cette annexe comprend 4 feuilles (celle-ci non comprise)

Cette annexe codifie les noms de fichiers en fonction des infrastructures dont le
CHU de Poitiers a la charge.

La codification des locaux se fait sur 10 caractéres alphanumériques :

e Code du pavillon — 2 caracteres ( ex : JB = Jean Bernard). Niveau — 2
caractéres (ex : N1,N2,RC,01,02...).

e Aile ou zone — 1 caracteére (ex :A,B,C,D...).

e Type de local — 2 caractéres ( voir tableau récapitulatif).

e Numéro du local — 3 caractéres ( ex : 001,002,003,004...). Ce
numéro est unique par aile ou zone. Il n’est pas dépendant du
type de local.

Exemple :

CHAMBRE 1 LIT

249
(CH 1L-23C)

Wz

T—

=T

] | Tip—
=

129 075

Il sALLE|DE BAINS
SEPTIQUE
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CODIFICATION DES LOCAUX TYPE

EN MAJUSCULE

inclus:

> ATTENTE COUCHE
POST TRANSFERT

[~ > SALLE D'OPERATION

> SALLE DE CONSULTATION

> EXAMENS

) > SAGE FEMME

> DECONTAMINATION

—” DESINFECTION

[ ” ZONEREPOS

AIR NEUF AN
ACCUEIL AC
ARCHIVES AR
ARSENAL AA
ASCENSEUR AS
ATELIER AT
ATTENTE AE
BIBLIOTHEQUE Bl

BLOC OPERATOIRE BO
BOX BX
BUREAU BU
CAFETERIA CA
CHAMBRE CH
CHAMBRE FROIDE CF
CIRCULATION Cl

COMMANDE CO
CUISINE CuU
PRE-DESINFECTION DE
DEGAGEMENT DG
DESHABILLAGE DH
DOUCHE DO
ENTREE EN
ESCALIER ES
ESPACE BOISSONS EB
ESPACE DETENTE ED
ESPACE FONCIER EF
ESPACE PARENTS EP
ESPACE TV ET
ESPACE JEUX EJ

GARAGE GA
GAINE K GK
GAINE TECHNIQUE GT
HALL HA
HOPITAL DE JOUR HJ

LABORATOIRE LA
LAVE-BASSIN LB
LAVERIE LV

" BUANDERIE
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> BUANDERIE

—» OFFICE SALE

| OFFICE PROPRE

— > LOCALLINGE

» STOCKAGE DECHETS

—” POUBELLES

> STOCKAGE CHARIOT MENAGE

— > ZONE TECHNIQUE

> OFFICE BIBERONNERIE

> STOCKAGE

> LOCAL CHARIOTS

— > NAVETTE

—— ZONE DESARMEE

LAVERIE LV  —
LOCAL ENTREPRISE LE
LOCAL ONDULEUR LO
LINGE SALE LS —
LINGE PROPRE LP  —
LINGERIE LL —
LOCAL DECHETS LD
LOCAL INFORMATIQUE LI
LOCAL MENAGE LM —
LOCAL TECHNIQUE LT —
LOCAL SYNDICAL SY
MACHINERIE MA
MONTE CHARGE MC
MORGUE MO
OFFICE ALIMENTAIRE OA
PATIO PA

PC INFIRMIERES PC
PHARMACIE PH
PHOTOCOPIE Pl
PLACARD PL
PNEUMATIQUE GARE PN
PREAU PE
PREPARATION PR
RANGEMENT RG
REGIE RX
RESERVE RV
RESTAURANT RE

RIA RI
SALLE A MANGER SM
SALLE DE BAIN SB
SALLE DE COURS CR
SALLE DE CULTE SC
SALLE ECHOGRAPHIE EC
SALLE DE NAISSANCE SN
SALLE DE REPOS RP

> SALLE DE PAUSE

SALLE DE REUNION

RU
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> PREPARATION SOINS

[~ > SALLEDE VIE

—»> BALCON

SALLE DE REUNION RU
SALLE DE SOINS SO
SALLE DE SPECIALITE SP
SALLE INTERPRETATION IN

SALLE IRM RM
SALLE RADIO SR
SALLE SCANNER NN
SALLE DE SEJOUR SJ

SANITAIRE SA
SAS SS
SECRETARIAT A

SOUS-STATION ST
TELEPHONE TL
TERRASSE TE
TREMIE TR
VESTIAIRE VE
VTP DESENFUMAGE VT
VIDE SANITAIRE VS

> REEDUCATION
> SALLE DE DECHOCAGE

—” TRAITEMENT DES ENDOSCOPES
— SALLE DE PANSEMENTS

— SSPI (SALLE DE REVEIL)

> PRESENTATION DES COPRS
> SALLE D'AUTOPSIE

—> STAFF

— TECHNICIENNES
—>FIV

—> RECUEIL

——> AZOTE

— ” TRANFERT
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ANNEXE 4

TYPES DE MOTIFS LINEAIRES REFERENCEES

Le but de cette annexe est de définir les types de lignes utilisés afin de clarifier la lecture
des plans en fonction de la destination des réseaux.

Les données suivantes doivent étre utilisées et recréées dans le cas de I'utilisation d’'un
logiciel autre qu’ALLPLAN et ne permettant pas I'ouverture du fichier gabarit.

—BT——BT—8T

—HTA
FOD

ECC

BT

B

HTA
FOD

HTA
FOD

ECC

HTA
FOD

ECC

FE

EC

—HTB——HTB—HTB——HTB—H1

— CFa

—F6

CFa

Fo

CFa

Fo

CFa

Fo

CF

s

—BT—BT—BT——BT—8B

—Al

Al

Al

Al

)

RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE

RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE 3.5 bar
RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE 4.5 bar
RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE CHATEAU D'EAU
RESEAU ELEC. BASSE TENSION

RESEAU ELEC. HAUTE TENSION

RESEAU FIOUL

RESEAU GAZ

RESEAU EAU CHAUDE CHAUFFAGE

RESEAU EAU GLACEE

RESEAU EAU PLUVIALE

RESEAU EAU USEE / EAU VANNE

RESEAU FLUIDES MEDIACUX

RESEAU HAUTE TENSION.......ccocvceenns

RESEAU KEROZENE

RESEAU COURANT FAIBLE

RESEAU FIBRE OPTIQUE

RESEAU BASSE TENSION ECLAIRAGE EXTERIEUR
RESEAU ALARME INCENDIE
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e CHU
de Poitiers DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE
René Le Blaye Nord - Entrée 2 - Rue de la Milétrie - B.P. 577 - 86021 POITIERS cedex

l. Généralités

Le présent document a pour but de définir la charte de codification et de repérage des organes techniques appliquée au
CHU de POITIERS.

a. Etiquetage des Locaux

Tous les locaux sont identifiés par une étiquette gravée collée sur le chassis de la porte.

N _Jc v [/ Jo J1 [/ Jo J1 [/ J8 Ju [/ Jo Jo [1 |

{Bétiment } { Niveau } { Zone } {Fonction } {Numéro }

b. Plans et DOE

Le repérage des équipements techniques doit étre présent sur 'ensemble des pieces graphiques (plans, synoptiques...) en
phase d’exécution et sur les DOE.

Un tableau récapitulatif listant tous les équipements, par corps de métier, indiquant leur localisation et leur numéro sera
réalisé des la phase synthése, maintenu a jour tout au long du chantier et présent dans le DOE.

c. Support de repérage

Le type de support pour le repérage est précisé ci-dessous en fonction des équipements. D’une fagon générale, les repéres
seront indélébiles (nettoyages, désinfections, etc ...) et indissociable de I’équipement.

Avant exécution du chantier, les repérages doivent étre validés par les équipes du CHU.

. Etiquetage des équipements

a. Réseaux électriques CFO (cf photos)

Les armoires et coffret électriques sont numérotés indépendamment du corps d’état concernés. Chaque numéro et unique
et respect la codification.

Repérage des prises de courant :
e Lerepérage des prises de courant est réalisé sur support type DYMO, BROTHER autocollant :

=  Réseau normal : Ecriture noire sur fond blanc.
=  Réseau ondulé : Ecriture noire sur fond rouge.

¢ Chaque repére de prise de courant ou d’élément terminal sera identique a celui du disjoncteur ou organe de
protection qui alimente le circuit.

¢ Une gommette plastifiée autocollante de couleur sera apposée sur chaque prise de courant. Chaque couleur
correspondra au tableau électrique de chaque zone U10 alimentant ces circuits terminaux.

Dans les gaines, chaque disjoncteur sera identifié par un numéro, les locaux qu’il alimente seront indiqués.
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e CHU
de Poitiers DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE
René Le Blaye Nord - Entrée 2 - Rue de la Milétrie - B.P. 577 - 86021 POITIERS cedex

Les boites sont identifiées par leur fonction (ECL ou PC), le numéro de piece, la provenance de I'alimentation (disjoncteur et
boite précédente) et le numéro d’ordre de la boite.

Elles seront toutes positionnées au méme endroit (ex au-dessus des portes).

Les cables seront repérés (provenance ou destination, boite, commande, terminal...).

Les éclairages ne sont pas pontés (alimentation a partir d’une boite).

Des exemples de repérage CFO sont présents en annexe.

b. Réseaux Plomberie

Des fléchages de direction des fluides seront mis en place par étiquettes autocollantes ; notamment dans la sous-station et
dans les gaines techniques.

Des étiquettes gravées écriture blanche sur fond rouge seront mises en place sur chaque :
- Réseaux (colonne, aile, niveau)
- Vanne isolement
- Vanne de réglage
- Circulateur de bouclage
- Tout équipement présent sur les synoptiques

Des pastilles PVC rondes gravées et autocollantes, diametre minimal de 16mm avec le symbole d’une vanne seront collées
sur une partie fixe (I'armature du faux plafond) a chaque endroit ou les vannes ne sont pas visibles (rouge et bleu pour I’EF,
ECS et bouclage)

Principe de codification:

Code Fluide Sous station identification réseau
Equipement ou chaufferie

Code équipement : Code Fluide
- Pompe:PMP - ECS: Eau Chaude Sanitaire
- Vanne 3 Voies : V3V - RECS: Retour Eau Chaude Sanitaire
- Compteur : CPT - EF:Eau Froide
- Vanneisolement : VI - EFA:Eau adoucie
- Vanne de réglage : VTA - EG:eauglacée

- Purgeur:PUR

Exemple identification circulateur :

lpimfe ] Jelcls| [sfsfr].]a]. Jof1]

_
Q.
(0]
>
=
=
(]
[«3]
=
]
=}
Q.
c
=
D~
[
(0]
QU
c
H_J

Exemple identification vanne de réglage:

(vivfal . Jefels I [ [ [T T LT[ []

{ Nom du local }
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¢c. Réseaux CVC

Des fléchages de direction des fluides seront mis en place par étiquettes autocollantes ; notamment dans la sous-station et
dans les gaines techniques.

Des fléchages de direction des fluides seront mis en place par étiquettes autocollantes ; notamment dans la sous-station et
dans les gaines techniques

Des pastilles rondes gravées et autocollantes, diamétre minimal de 16mm avec le symbole d’une vanne seront collées sur
I’'armature du faux plafond a chaque endroit ol les vannes ne sont pas visibles

Des étiquettes gravées écriture blanche sur fond rouge seront mises en place sur chaque :

- Réseaux hydraulique et aéraulique (colonne, aile, niveau)
- Vanne isolement, registre d’isolement, clapet coupe feu
- Vanne de réglage, clapet de réglage

- By pass

- V3V

- V2v

- Purgeur

- Circulateur de bouclage

- Tout équipement présent sur les synoptiques

- CTA

- Terminal aéraulique (Ventilo-convecteur, cassette, UTA)
- Tout équipement présent sur les synoptiques

Principe de codification:

Code Fluide Sous station identification réseau
Equipement ou chaufferie

Code équipement :

=  Hydraulique
- Pompe: PMP
- Vanne 3 Voies : V3V
- Vanne 2 Voies : V2V
- Compteur: CPT
- Vanneisolement : VI
- Vanne de réglage :VR
- Purgeur:PUR

= Aéraulique
- Centrale de traitement d’air : CTA
- Terminal aéraulique : VC

Code Fluide
- EC:EauChaude
- EG :EauGlacée
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Exemple identification circulateur :

(pim e[ Jelcl] [sls[r][.]af]. [ofs1]

{Identification du réseau}

Exemple identification vanne 3 voies :

(v]sfv] Jefc] . [sfsfr] . Ja] JofJu[.Jc|].[1]o]5]

Identification du Sortie
Réseau Automate
Exemple identification compteur :

lclep ] Tefe] . [sfs|t][. [c|]. . Jofa

{Identification du réseau}
Exemple identification vanne de réglage:

vivtlal . Jefel . [ [ [ LT P PP T PP [ ] |

{ Nom du local }

d. Réseaux Pneumatigues :

Les 3 réseaux pneumatiques seront nommés :
e NCV1
¢ NCV2 (réseau se raccordant sur |’existant)
e NCV-EFS

Aiguillages :

- Des pastilles PVC rondes gravées et autocollantes écriture blanche sur fond orange avec I'indication « PN »
seront collées sur I'armature du faux plafond a chaque endroit ou les aiguillages ne sont pas visibles.

- Chaque aiguillage devra étre numéroté, le réseau devra étre indiqué ainsi que chaque voie. Ces repéres
devront étre reportés sur la supervision.

EFS-Aiguillage 1 / Voiel

\\\\\\\\\\\ Voie?2

Capteurs :

- Des pastilles PVC rondes gravées et autocollantes, diametre minimal de 16mm, écriture blanche sur fond Vert
avec l'indication « PN » seront collées sur I'armature du faux plafond a chaque endroit ou les capteurs ne sont

pas visibles.
- Chaque capteur devra étre numéroté, le réseau devra étre indiqué. Le numéro devra étre reporté sur la

supervision. Exemple : NCV1-01
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Nomenclature de I’environnement technique

Dispositif Actionné de Sécurité - DAS

» Principe de la codification des DAS en vigueur au CHU de Poitiers :

Volet de désenfumage type «vantaux » appellation TD (trappe désenfumage)

Volet de désenfumage type « tunnel » appellation VD (volet désenfumage)

Ouvrant de désenfumage appellation OD (ouvrant désenfumage)

Clapet Coupe Feu appellation VC (Volet confort)

Porte Coupe feu battante appellation PB (porte battante)

Porte Coupe feu coulissante appellation PC (porte coulissante)

Déverrouillage Issues de secours appellation UGIS

Asservissement Porte automatique appellation PA (porte automatique)

Moteur de désenfumage extraction appellation VDE (ventilateur désenfumage extraction)
Moteur de désenfumage soufflage appellation VDS (ventilateur désenfumage soufflage)
Non stop ascenseur appellation NSA

Centrale traitement d’air appellation CTA

» Principe des textes clairs :
Batiment/Etage/ZS/DAS N° DAS
Exemple: PRC/N-2/ZSA2/TD001/vVD002

» Détection Incendie textes clairs sur SDI:
Batiment/étage/Local/ZD/A(pour adresse)N°point
Exemple : PRC/N-2/Chambre 10/ZD001/A010

» Coffret de relayage et Moteur de désenfumage méme repére
VDE 01 (Ventilateur Désenfumage Extracteur 01) et CR VDE 01

» Clapet Coupe feu non raccordé au SSI repere CVC : CCF 01

Clapet Coupe Feu et Volet de désenfumage raccordé au SSI repére SSI :
VC 01 (Volet confort), TD 01 (trappe de désenfumage) VDO1 ((volet désenfumage)

Plomberie

» plaques avec chainettes
Dans faux plafonds ou dans les VS

Plague ronde de diamétre 10cm en plastique sérigraphié
Bleu réseau EF

Rouge réseau ECS

Rouge réseau RECS

Indications a faire figurer : Secteur — niveau — colonne

> Pour les organes desservant des zones, faire fiqurer :

Plague ronde de diamétre 10cm en plastique sérigraphié
Bleu réseau EF

Rouge réseau ECS

Rouge réseau RECS




Indications des zones condamnées : Secteur — niveau — colonne — usages des piéces concernées

» Pastilles sur porteurs de faux plafonds :
Pastille sérigraphié en plastique autocollant avec symbole caractérisant les vannes ou l'organe
(clapet, ...)
Distinguer :
- vannes (symbole bleu pour EF ; symbole rouge pour ECS et RECS)
- clapets antiretour (symbole bleu pour EF ; symbole rouge pour ECS et RECS)

Courants Forts (CFO) et courants faibles (cfa)

La norme NF EN 60204 1 définie la couleur de filerie que nous souhaitons employer :

» CFO : Couleurs de fil utilisées
Circuit de puissance (moteurs & distribution) NOIRE
Neutre circuit de puissance (moteurs & distribution) BLEU CLAIR
Télécommande alternative ROUGE
Circuit continu (positif & négatif) BLEU FONCE
Circuit d'intensité NOIRE
Information par contact libre de potentiel ORANGE
Circuit de terre VERT/JAUNE

» Cfa : Pour le cablage informatique :
Vert pour téléphonie
Bleu pour informatique

Le titulaire doit mettre en ceuvre les chemins de cébles et conduits qui lui sont propres et ceci a
une hauteur maximum de 3,50 ml pour faciliter la maintenance ultérieure.

Toutes les prises raccordées sur le réseau ondulé seront équipées de détrompeurs (couleur
rouge)

» Pour les terminaux CFO, cfa
Nous demandons un marquage par film autoadhésif étanche
Etiquettes autoadhésives de couleurs blanches — écriture noir

» Pour le repérage des terminaux :

N°de prise = N° de contact dans baie (soit 2 étiquettes)

Etiquette sur la prise

. Code du pavillon — 2 caractéres ( ex : MA= Maillol).

Niveau — 2 caractéres (ex : SS, RC,01,02...).

Aile ou zone — 1 caractere (ex :A,B,C,D...).

. numéro de prise — 5 caractéres ( ex : 00001, 00002, 00003, 00004...).

Fluides médicaux

Les couleurs conventionnelles pour les fluides médicaux sont définies par la norme NF X 08-100 et
NF EN 737-3,

Repérage sur 'ensemble du parcours de la nature du fluide véhiculé par étiquettes adhésives avec
le nom du gaz ou son symbole, sa couleur, son sens et la pression du fluide,




ANNEXE 8 - QUI FAIT QUOI ?

CONSTRUCTION | DECONSTRUCTION |

avec jugement
Mobilier AVANT APRES préalable
Plan de travail fixe Chantier Chantier X menuisier
Plan de travail mobile Dir Achat Dir Achat X déménagement
Banc fixé au mur ou sol Chantier Chantier/Eq Poly X serrurier
Banc mobile Dir Achat Dir Achat X déménagement
Chambre : tablette rabattable ou fixe Chantier Chantier X menuisier
Circul : Support informatique DSI DSI X DSI
Rayonnage Dir Achat Dir Achat X déménagement
Etagere fixée au mur Chantier Chantier X menuisier
Meubles hauts au mur Dir Achat Chantier X menuisier
Meuble bas sous paillasse/évier (hygiéne) Chantier Chantier X
Meuble bas sous paillasse/évier (standard) Dir Achat Dir Achat X déménagement
Meuble avec risque de basculement Dir Achat Menuisier X menuisier/chantier
Meuble sur pieds Dir Achat Dir Achat X déménagement
Meuble sur roulettes Dir Achat Dir Achat X déménagement
Placard fixe Chantier Chantier X Chantier
Armoire de chambre sur mesures Chantier Chantier X Chantier
Armoire de chambre standard Dir Achat Dir Achat X Chantier
Rideau de séparation fixe Dir Achat Chantier X serrurier
Paravent fixe Dir Achat Chantier X serrurier
Banque d'accueil Chantier Chantier X menuisier/chantier
Casier vestiaire Dir Achat Dir Achat X déménagement
Table, bureau Dir Achat Dir Achat X déménagement
Meuble a langer mural Dir Achat Chantier X menuisier
Chaise, fauteuil Dir Achat Dir Achat X déménagement
Plomberie AVANT | APRES
Ensemble a langer avec baignoire Chantier Chantier X Atelier plomberie
Baignoire a hauteur variable neuve Dir Achat Dir Achat Atelier plomberie
Lave bassin neuf Dir Achat Atelier plomberie Atelier plomberie
Lave sabot neuf Dir Achat Atelier plomberie Atelier plomberie
Machine a laver neuve Dir Achat Atelier plomberie Atelier plomberie
Fontaine a eau Dir Achat Atelier plomberie Atelier plomberie

Baignoire a hauteur variable existante

Atelier plomberie

Atelier plomberie

Lave bassin existant

Atelier plomberie

Atelier plomberie

Lave sabot existant

Atelier plomberie

Atelier plomberie

Machine a laver existante

Atelier plomberie

X|IX|X|X|X|X|X|X|X

Atelier plomberie




Biomédical AVANT[ APRES [ DEPOSE |
Paravent plombé mobile Biomédical Biomédical X Biomédical
Paravent plombé fixe Biomédical Biomédical X Biomédical

Gaines téte de lit Chantier Chantier X Biomédical

Bras médicaux Biomédical Biomédical X Biomédical
Scialytique et batterie ad hoc Biomédical Biomédical X Biomédical

Table d'opération Biomédical Biomédical X Biomédical

Auge chirurgicale Biomédical Chantier X Biomédical

Bacs de désinfection fibrosc Biomédical Biomédical X Biomédical
Tensiomeétre Biomédical Biomédical X Biomédical

Rails support téte de lit Chantier Chantier X Biomédical
Supports bocaux d'aspiration Biomédical Biomédical X Biomédical

Bocaux d'aspiration Biomédical Biomédical X Biomédical

Divers AVANT[ APRES [ DEPOSE |
Patére Chantier Chantier X Menuisiers
Protections murales Chantier Chantier X

Main courante Chantier Chantier X serruriers
Barres de maintien WC douche Chantier Chantier X plombiers
Miroir (60x80 ou 80x80 ou 60x100 ou 80x100) Chantier Chantier X Menuisiers/Plombiers
Porte serviette Chantier Chantier X plombiers
Distributeur savon Dir achat Chantier X plombiers
Distributeur SHA Dir achat Chantier X plombiers
Distributeur essuie main papier Dir achat Chantier X plombiers
Distributeur papier WC Dir achat Chantier X plombiers
Distributeur serviette hygiene. Dir achat Chantier X plombiers
Rideau de séparation Dir achat Dir achat X serruriers
Paravents Dir achat Atelier serrurerie X serruriers
Support chaises pliantes GMAO DCP Atelier serrurerie X serruriers
Support urinal mural Biomédical Chantier X plombiers
Support bassin mural Biomédical Chantier X plombiers
Support pour balayette Dir achat Chantier X plombiers
Seche main électrique DCP Chantier X électriciens
Crochets bassin Chantier Chantier X serruriers
Etagere de toilette Chantier Chantier X menuisiers
Tabouret escamotable de douche (fixée au mur) |Chantier Chantier X plombiers
Chaise de douche (non fixée) Dir achat Dir achat X déménagements
Cadres de décoration Dir achat Atelier menuiserie X menuisiers
Plannings muraux Dir achat Atelier menuiserie X menuisiers
Tableaux véléda des chambres Dir achat Chantier X menuisiers
Tableaux véléda autres locaux Dir achat Atelier menuiserie X menuisiers
Signalétique portes Atelier signalétique|Atelier signalétique X signalétique
Signalétique directionnelle faibles quantités Atelier Atelier X signalétique
Signalétique directionnelle quantités importantes [Chantier Chantier X signalétique
Extincteur GMAO DCP Sécurité X sécurité
Plan d'évacuation GMAO DCP Sécurité X sécurité
Horloge sur pile Dir achat Atelier électricien X déménagements
Horloge circulation Chantier Chantier X électriciens
Clip pour balai Dir achat Atelier menuiserie X menuisiers
Toise murale Biomed Atelier menuiserie X menuisiers
Appareils Courant faible AVANT | APRES _
Support téléviseur Dir achat Dir achat installateur X Dir achat
Téléviseur Dir achat Dir achat installateur X DSI
Combiné téléphonique DSI DSI X DSI
Sonde alarme réfrigérateur congélateur Chantier Chantier X DSI

Etude de couverture + cablage wifi Chantier Chantier X chantier
Borne wifi terminale DSI Chantier X DSI
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‘g\;«. Direction des Constructions et du Patrimoine - Transition
Ecologique

CH

Poitiers

1 - OBJET

Les Consignes Générales d'Intervention ont pour objet de faire connaitre aux Entreprises
Extérieures (ci-aprés dénommé EE) les dispositions qui sont rendues obligatoires lors des
interventions de toutes natures réalisées sur les sites du CHU de POITIERS (ci-aprés dénommé
EU ou le Maitre d'Ouvrage).

Les sites du CHU de POITIERS sont :
e Le Centre Hospitalier de La Milétrie a POITIERS
Le Centre Hospitalier de MONTMORILLON
Le Centre Hospitalier de LUSIGNAN
Le Centre Hospitalier Camille GUERIN de CHATELLERAULT
Le Centre Hospitalier de LOUDUN
o Le site de BEAUBATON a MIGNALOUX BEAUVOIR (Cuisine centrale et Blanchisserie)
Et tout autres sites non listés, appartenant au CHU (Merle, Demi-lune, Champagné St Hilaire, ...)

La dénomination d'Entreprises Extérieure englobe aussi bien les fournisseurs, les entreprises de
travaux, de maintenance, de service (nettoyage, slreté, sécurité ...), de prestations intellectuelles
(Maitrise d'CEuvre, Ingénierie, Bureau d'Etudes, Bureaux de Contrdle, géometre, etc.), Etc. ...

Le présent document compléte les prescriptions des documents contractuels notifiés au titulaire.

2 - PRINCIPES GENERAUX

A. Preambule a la Sécurité

Ce document est un Cahier des Consignes Générales d'Intervention, compléte et ne remplace pas

les dispositions du code du travail,

les circulaires ministérielles,

les recommandations (CARSAT, INRS ...),

le Plan de Prévention,

le PGC (Plan Général de Coordination) dans le cadre d'une mission CSPS (Coordination
de la Sécurité et Protection de la Santé),

le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé),

les autorisations diverses (demandes d’avis de grutage, DICT, ...)

le permis feu

Etc...

Dans tous les cas, les entreprises intervenantes s'engagent a respecter les réglementations en
vigueur ou a paraitre, relatives a :
e la sécurité au travail,
I'hygiéne,
la santé des travailleurs
I'environnement
la sécurité incendie
Etc...
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B. Intervention de I'Entreprise Extérieure

L’entreprise intervenante est tenue de respecter les dispositions du Code du Travail en particulier
les articles R237.1 a R237.28 et le réglement intérieur du CHU. Un exemplaire de celui-ci est
consultable dans les locaux des services techniques de chaque site.

Le CHU de POITIERS fait I'objet d'une exploitation continue 365 jours par an, 24h sur 24h, il
accueille du Public et ses installations sont assujetties a des classements IGH, ERP, ICPE, code
du travail, etc...

A ce titre toute intervention d’'une Entreprise Extérieure est soumise a des contraintes et exigences
relatives a :
o L'Exploitation, la continuité d'Exploitation, I'Accés aux Installations.
L'Hygiéne, la Sécurité des personnes et des biens.
L'Environnement.
Les regles d’hygiéne en centre hospitalier
Les régles du secret médical

L'Entreprise Extérieure doit en conséquence, proposer, mettre en ceuvre, communiquer et faire
respecter par son personnel, ses sous-traitants ou tout autres intervenant quelle que soit sa qualité
(prestataire de location, grutiers par exemple, etc...) les mesures nécessaires et adaptées pour ne
pas nuire au bon fonctionnement des activités du site, tout en tenant compte de la situation de ses
interventions, de I'environnement et notamment des lieux, espaces publics, commerces, espaces
privatifs ou techniques, voiries automobiles, accés réglementé ou pas, de la proximité des piétons,
des automobiles, de l'impact sur I'environnement.

Cependant, ce document n’établit pas de maniére exhaustive les différentes obligations en
matiére de sdreté qui s’imposent au personnel de I'Entreprise Extérieure.

Le Maitre d'Ouvrage peut faire interrompre les travaux ou interventions s'ils les jugent dangereux
ou perturbants I'exploitation du Centre Hospitalier.

Toute dégradations faites a un ou des biens/équipements/matériels/... doit obligatoirement étre
signalés immédiatement au responsable des travaux du CHU.

Dans le cas ou ces dégradations ne seraient pas immédiatement signalées au CHU, des sanctions
pourraient étre prises contre I'entreprise responsable.

C. Politique Sécurité

L’activité hospitaliere impose la maitrise des risques pour tous nos clients, nos patients, nos
partenaires sur les sites et pour tous les salariés du CHU.

Chaque salarié et intervenant sur le site doit connaitre et respecter strictement les régles
applicables en matiére de santé et de sécurité du travail et en particulier celles reprises dans ces
Consignes Générales d'Intervention (Hygiéne & Sécurité).

L’ensemble des entreprises extérieures doivent s’engager dans une démarche sécurité impliquant
tout le personnel avec les objectifs suivants :

garantir la conformité réglementaire,

intégrer la sécurité dans le management et responsabiliser les acteurs,

garantir le niveau de compétence sécurité,

maitriser l'intervention des entreprises extérieures et surveiller les risques induits.
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D. Sous-traitance

L’entreprise est tenue d'exécuter personnellement ses obligations contractuelles. Le présent
réglement est également applicable aux éventuelles entreprises sous-traitantes. Il est rappelé que
toute sous-traitance doit impérativement étre agréée par le maitre d’ouvrage.

E. Prise en charge des locaux

Le titulaire déclare étre parfaitement informé de la constitution des locaux ou il devra intervenir.
Sur décision du maitre d'ouvrage, un procés-verbal contradictoire de I'état des lieux, des matériels
ou équipements pourra étre établi au début et a la fin de I'exécution du contrat ou du marché.
L’entreprise doit assurer la sécurité et la protection de I'environnement du chantier afin d’éviter
toutes dégradations. Elle pourra étre redevable de toutes les dégradations constatées.

F. Remise des locaux en fin d’exécution du contrat ou du marché

Le titulaire s'engage a laisser en fin d'exécution du marché, des locaux en parfait état de propreté
et de fonctionnement.

Les locaux ou les ouvrages qui doivent étre maintenus, sont restitués par I'entrepreneur dans I'état
ou ils se trouvaient lorsqu'ils ont été mis a sa disposition par le Centre Hospitalier.

Les dépenses relatives a l'entretien et a la remise en état des installations fournis par le maitre
d’'ouvrage sont a la charge de I'entrepreneur.

G. Horaires

Les horaires de travail des entreprises sont déterminés en fonction des contraintes de
fonctionnement du service ou elles interviennent et dans le respect de la réglementation du travail.
Ces horaires sont notifiés par la direction des Constructions et du patrimoine ou par son
représentant.

H. Accés et consignes générales

Zones de circulation
Le personnel du prestataire a accés aux batiments dans la limite des locaux ou il doit intervenir. La
circulation en dehors de ces zones est interdite.

Identification

Le personnel de I'entreprise intervenante doit étre identifiable muni de documents d'identification
propres a l'entreprise a laquelle il appartient. Ces documents doivent étre parfaitement visibles et
lisibles.

Plans particuliers

Pour le cas ou un plan d'urgence et de sécurité serait déclenché par le Centre Hospitalier, (plan
Rouge, plan Blanc...), I'entreprise doit se conformer aux consignes qu'elle regoit du Directeur du
CHU ou de son représentant.

Mise a dispositions des clefs ou badge

Dans I'hypothése ou une clé ou badge d’accés sont nécessaires pour accéder a la zone des
travaux, cette clé ou ce badge d’accés sont mis a la disposition du personnel de I'entreprise. Ces
eléments sont a récupérer auprés du chargé de travaux avec signature d'un registre et
présentation d’un justificatif d’'identité.

En outre, le titulaire du chantier doit informer au préalable la direction des Constructions et du
Patrimoine ou son représentant de ses dates d'intervention. Cette information doit étre donnée
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obligatoirement 15 jours avant le début des travaux ou prestation de maintenance. Cette
disposition ne s’applique pas pour les actions correctives.

L

Organisation de l'intervention sur le site

Pendant I'exécution des prestations, le titulaire doit a ses frais :

% Assurer une parfaite protection par rapport a l'activité¢ hospitaliére qui se poursuit, au
passage des patients et tout autre usager du service public ;

€

Indiquer au CHU s'il y a lieu d'isoler le lieu d'intervention de fagon a en interdire 'acceés ;

&

Assurer une parfaite protection du matériel, batiments ou autres propriétés du CHU ou des
tiers ;

% Ne réaliser aucun stockage de produits inflammables ou propagateurs de flammes sans
I'accord du CHU ;

& Demander, si l'opération le nécessite, I'établissement d'un permis feu au chargé des
travaux ou au PC Pompiers ; le titulaire devra étre extrémement vigilent sur ce point tout
manquement entrainera I'exclusion du CHU du ou des intervenants concernés ;

% Assurer la fourniture et la mise en place de tous les matériels nécessaires a I'exécution de
la prestation ;

& Assurer la sécurité de ces matériels et outils en faisant en sorte qu'ils ne soient en aucun
cas accessibles a des personnes étrangéres a son activité. En cas de disparition d'un ou
plusieurs matériels, outils ou produits divers, le prestataire ne pourra demander
d’indemnités au CHU ;

% Tenir son lieu d'intervention en état de propreté constant, en évacuant a sa charge les
déchets de toutes natures, au fur et a mesure des travaux ;

Le prestataire doit veiller scrupuleusement au respect de ces consignes par ses agents.

Il est rappelé que l'entreprise intervient dans des services hospitaliers en fonctionnement,
accueillant des patients pouvant souffrir éventuellement de troubles de la personnalité ou de
mobilité.

Continuité des travaux

L'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a ses ouvrages pour une finition
soignée et s'engage a ce que tout chantier commencé ne soit pas interrompu, sauf stipulations
contraires et écrites du maitre d'ouvrage. |l doit également la garantie de ses ouvrages et leur
réfection éventuelle, a ses frais, si ceux-ci étaient jugés par le maitre d’ouvrage, insuffisant ou
mal exécutés. L'entreprise doit la réalisation compléte de tous les ouvrages, méme s'ils ne sont
qu'implicitement décrits dans le descriptif quantitatif.

Mesures concernant les matériels du prestataire

Généralités

Le prestataire s'engage a utiliser des matériels et installations conformes aux normes en
vigueur, au moment de son intervention et respectant toutes les reégles de sécurité.

Sécurité électrique

Aucun raccordement d'appareils sur les installations électriques du CHU ne peut étre effectué
par l'entreprise prestataire, sans en avoir regu l'autorisation expresse du chargé des travaux ou
du Responsable des services Techniques.
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De méme, il est interdit d'utiliser du matériel ou outillage non protégé, ou défectueux, ou
inadapté.

Le non-respect de ces obligations entrainera la responsabilité entiére de I'entreprise en cas
d'accident. Celle-ci devra, en outre assurer, la remise en état des éventuelles détériorations.

Prévention des vols — stockage des matériels

Le prestataire doit tenir ses véhicules fermés ou inaccessibles. Les véhicules du prestataire
sont sous son entiére responsabilité.

Le stationnement n’est autorisé que sur les emplacements désignés au moment des ou de la
réunion préparatoire a I'exécution du marché ou du contrat.

Le directeur du CHU ou son représentant pourra faire enlever par n'importe quels moyens les
véhicules ne respectant pas cette régle sans que l'entreprise puisse prétendre a des
indemnités ou des réparations, ou dressé un Procés-Verbal.

Circulation

Sur les sites du CHU, la vitesse maximum autorisée est de 30 km/heure.

Le prestataire doit respecter le code de la route et les régles de circulation en vigueur dans
I'établissement. Il veillera a les faire respecter par ses fournisseurs ou ses éventuels sous-
traitants.

Déplacements de matériels

Lors du déplacement des matériels de chantier et lors de leur pose ou de leur fixation,
I'entreprise doit assurer la sécurité des personnes a proximité, en protégeant la zone de
mouvement et les locaux et en prenant toutes les mesures nécessaires a sa charge.

Si lors d'un déplacement ou de la pose d'un appareil, I'entreprise abime des surfaces, des
revétements ou tout autre produit appartenant au CHU, elle devra en assurer la remise en état
a ses frais.

Mesures concernant les moyens mis a disposition du titulaire

Les moyens suivants peuvent étre mis gracieusement a la disposition du titulaire : électricite,
eau, sous réserve d'une utilisation parcimonieuse et que ceux disponibles actuellement sur le
site soient suffisants. Si ce n'est pas le cas, I'entreprise prendra a sa charge les branchements
particuliers nécessaires au chantier.

Avant tous travaux I'entreprise doit prendre connaissance du positionnement des moyens
d’extinction d’incendie et les faire connaitre a ses éventuels sous-traitants.

En cas de situation d'urgence, I'entreprise s'engage a avertir également le directeur du CHU ou
son représentant, a prendre toutes les mesures nécessaires visant a éviter I'extension ou
I'aggravation du sinistre et a rendre le chantier totalement inaccessible.

Mesures relatives aux produits mis en ceuvre

Origine

L'entreprise devra organiser la livraison des produits utilisés dans leur emballage d'origine, de
fagon que le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre puissent en effectuer le controle sur le
chantier a tout moment.

Le titulaire ne doit utiliser sur le chantier que des contenants portant le nom de la marque des
produits retenus par le maitre d'ouvrage. Aucun contenant d'une marque qui n'a pas été
agréeée par I'établissement ne doit étre stocké ou utilisé sur le chantier.

En cas de non-respect de cette consigne, une pénalité pourra étre appliquée par le maitre
d'ouvrage.
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Livraison — Manutention

L'entrepreneur prend a son compte la réception, le stockage et la manutention du matériel livré
sur le chantier.

En aucun cas il ne peut faire accomplir cette tache par la personne publique ou par une
personne n'appartenant pas a son entreprise.

Le matériel non réceptionné par I'entreprise sera refusé par le CHU et retourné a I'expéditeur.

Stockage
Pour les produits émettant des vapeurs dangereuses par inhalation ou inflammables,

I'entrepreneur doit assurer la ventilation naturelle ou mécanique des locaux par quelque moyen
que ce soit. Le Responsable des services Techniques ou son représentant doivent étre avertis
des dangers avant I'approvisionnement des produits.

Il est formellement interdit de rejeter tous produits dans les évacuations d’eaux usées et
pluviales de I'établissement.

Par ailleurs, aucun stockage de produits inflammables ou propagateurs de flamme ne peut
avoir lieu sans l'accord du CHU.

Le stockage est réalisé sous la seule responsabilité du titulaire, qui doit en assurer la sécurité
par ses propres moyens.

Aucun dépdt de matériel ou matériaux ou aucun atelier de chantier ne doit étre établi a
I'extérieur de la zone de chantier.

Dispositions relatives aux produits ou matériaux démontés

L'entreprise s'engage a mettre a la disposition des services Techniques les matériaux qu'elle
aura récupérés sur les anciens ouvrages, a l'exception de ceux pour lesquels il a été prévu une
mise en décharge. Pour ces derniers, I'entreprise s'engage a les sortir elle-méme et a ne
procéder a aucune vente ou échange ou don. Le non-respect de cette clause pourra entrainer
I'application de pénalités equivalentes a celles prévues pour dégradation volontaire.

Les piéces ou matériaux récupérés dans le cadre de I'exécution des travaux réalisés peuvent
devenir sa propriété, sous réserve de l'accord express et écrit.

Mesure d’ordre commercial

Le titulaire du marché ne doit pas apposer un affichage a vocation publicitaire sur les matériels
dont il assure la maintenance ou sur les lieux d'intervention, quelle que soit sa nature. Il lui est
également interdit de procéder a une quelconque action a vocation publicitaire sur les sites du
CHU.

Seuls sont autorisés les affichages réglementaires signalant le chantier, interdisant son accés
ou signalant les zones de danger. Ces affichages devront étre fixés ou placés de telle fagon
gu'ils ne représentent pas un danger ou un obstacle pour autrui.

Limitations des niveaux sonores

Application du décret N° 69.380 du 18 avril 1969 et ses arrétés

Les entrepreneurs doivent respecter les dispositions des textes ci-dessus relatifs a la limitation
des bruits émis par les engins de chantier (groupes moto compresseurs, brise-béton, marteaux
piqueurs, groupes électrogenes de soudage, moteurs a explosion ou a combustion interne).

Application du décret N° 75.960 du 17 octobre 1975 et ses arrétés

Les entrepreneurs doivent respecter les dispositions du décret susvisé relatives a la limitation
des niveaux sonores émis par les appareils mentionnés a l'article premier de ce texte
(appareils domestiques ou non, d'entretien et de nettoyage de conditionnement d'air, etc.).
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3 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE

A. Dispositions relatives aux personnels d’intervention du Titulaire

Compétence et encadrement

Le titulaire du marché est tenu de faire réaliser les prestations du marché par des techniciens
habilités et qualifiés.

Le titulaire s'engage a assurer la formation de son personnel chargé d'entretenir le matériel, quelle
que soit sa marque, ou de faire réaliser la prestation.

Les personnes désigneées par le titulaire sont seules autorisées a pénétrer dans les locaux pour la
prestation de service, la maintenance des matériels ou les travaux, objet du présent réglement.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le
titulaire. 1l est l'interlocuteur normal du CHU ou de son représentant.

Le titulaire est tenu de désigner un référent de travaux prenant en charge la totalité de la prestation
d’encadrement opérationnel de ces intervenants, en aucun cas l'encadrement des services
Techniques se substituera a ces missions, sauf accord préalable.

Tenue

Le personnel de l'entreprise pouvant étre en contact avec les usagers, doit avoir une tenue propre,
correcte et décente. |l doit avoir un comportement courtois avec les usagers, le personnel et doit
faire connaitre toute difficulté rencontrée sans délai.

Identification

Le personnel de I'entreprise extérieure doit étre muni en permanence de moyens d'identification
apparents (badge, impression sur vétements...), énumérant le nom de la personne et celui de son
entreprise.

Secret professionnel

Le personnel du prestataire est tenu au secret professionnel pour toutes les informations qu’il aura
a connaitre sur les sites du CHU.

Cette disposition s'étend a tout ce qui pourrait étre connu lors des interventions par les
techniciens, concernant la programmation des matériels ou les communications passées et
eégalement a l'accés des équipements par téléassistance. Le prestataire doit donc organiser son
information de telle sorte, que I'établissement hospitalier ne soit pas victime d'actes ou d'accés non
autorisés.

Alimentation — tabac

Le titulaire du marché fait en sorte d’interdire toute boisson alcoolisée a son personnel et que toute
nourriture soient hors d'atteinte des usagers du CHU.

Les personnels de I'entreprise ne sont pas autorisés a fumer sur le chantier et dans les locaux du
CHU.

Les personnels de l'entreprise pourraient étre autorisés a se restaurer au self du CHU aprés
accord au préalable du directeur des Constructions et du Patrimoine.

Commerce
Il est formellement interdit de procéder a un commerce de quelque nature que ce soit avec des
personnes hospitalisées, des personnels, ou tout autre usager du CHU.

Police de I'établissement.

Le chef d'établissement ou son représentant peut demander a tout moment au titulaire du marché,
le remplacement du personnel d'intervention, pour des motifs professionnels ou autre. Cette
demande sera exécutoire sans délai méme en I'absence de motivation.
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Usage de la radio

Cet usage doit étre strictement limité aux locaux du chantier. Le volume du son doit étre modéré et
compatible avec l'activité hospitaliére et le repos des usagers de I'établissement. Le directeur du
CHU ou son représentant pourra en interdire I'utilisation sans avoir a en indiquer le motif.

Vestiaires et sanitaires

Le CHU ne met pas a la disposition des entreprises intervenantes de vestiaire. L'organisation
matérielle dans ce domaine est a leur charge.

Les salariés des entreprises intervenantes pourront disposer de sanitaires qui seront indiqués au
chef de travaux.

B. Responsabilités des Intervenants Extérieurs

L'Entreprise Extérieure doit transmettre a son personnel, a ses sous-traitants, fournisseurs et tout
prestataire, les instructions du présent document et s'assurer que les instructions de sécurité
soient appliquées pendant toute la durée de l'intervention.

La réalisation des travaux présentant des risques spécifiques (application de substances toxiques,
terrassement, démolition, levage, amiante, travaux en hauteur, etc. ...) doit étre signalée au Maitre
d'Ouvrage avant intervention.

Des dispositions telles que le décalage des travaux, des interventions échelonnées, des
restrictions d’horaires, sont a envisager pour prévenir les risques d'interférence des taches et
incidence sur I'exploitation normale.

Les personnels intérimaires et/ou locatiers doivent systématiquement étre, accompagné, coaché,

commandé, ..., par un personnel de I'entreprise titulaire du marché de travaux, sur le chantier, en
permanence.

C. Consignes Générales de Sécurité

1. Documents de référence

Plan de Prévention

Toute intervention (travaux, maintenance, service ...) sur un site du CHU fait I'objet obligatoirement
de la rédaction d'un plan de prévention, méme si la durée est inférieure a 400 heures et n'étant
pas considérée comme travaux dangereux (liste en application de I'article R4512-7 du code du
travail).

Le document Plan de Prévention est rédigé avant le début des travaux avec le Service Prévention
et le Chargé d’Affaire (représentant du Maitre d’Ouvrage), un exemplaire du PP doit étre en
permanence sur le lieu d'intervention.

Pour les PP dont la validité est de 1 an, le document peut étre renouvelé chaque année a la date
anniversaire.

Les travaux dangereux telles que :
o utilisation de substances toxiques, inflammables, ...
terrassement,
démolition lourde,
levage,
amiante,
travaux en hauteur,
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e en protection individuelle (harnais, ...)
e Nacelle, ...
o
feront, obligatoirement, I'objet d’'un plan de prévention particulier, lié a I'opération dangereuse.

La personne désignée pour représenter I'Entreprise Extérieure lors de l'inspection commune est
habilitée a prendre des décisions (et notamment pour la signature du PP) qui engagent
I'entreprise. Lorsqu'elle a sous-traité une partie des travaux, I'entreprise convoque les sous-
traitants déja identifiés a l'inspection commune.

Les sous-traitants (quel que soit les travaux ou la durée) doivent obligatoirement étre titulaire d’'un
plan de prévention.

Coordination SPS

Conformément au code du travail, tous travaux de batiment et de génie civil clos et indépendants,
et comportant plus de 2 entreprises, font 'objet d’'une Coordination Sécurité et Protection de la
Santé assurée par un coordinateur SPS nommé par le Maitre d’Ouvrage

Le Plan Général de Coordination (PGCSPS) pour la Sécurité et la Protection de la Santé est joint
aux pieces marchés pour les chantiers de catégories 1, 2 ou 3.

Le Coordonnateur SPS procéde avec chaque entrepreneur (mandataire, cotraitant ou sous-
traitant...) @ une inspection commune préalable des lieux ou seront exécutés les travaux. Cette
visite se déroule préalablement a l'intervention de I'Entreprise Extérieure et avant remise de son
PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé). Toute entreprise n’ayant pas
faite la Visite d’Inspection Commune ne sera pas autorisée a travailler.

Pour Il'organisation de l'inspection commune préalable, chaque entrepreneur prend rendez-vous
avec le Coordonnateur SPS au moins 15 jours avant le début de son intervention.

Pour les opérations de catégorie 1 un Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT) est constitué.
Toutes les entreprises intervenantes sur 'opération sont tenues d'y participer.

Protocole de Sécurité (Chargement / Déchargement)

Ce Protocole est établi en accord avec I'arrété du 26 avril 1996, pris en application des articles
R.4515-1 a R.4515-11 du code du travail et portant adaptation de certaines régles de sécurité

applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une Entreprise

Extérieure.

2. Protection collective

Lorsque les risques ne peuvent étre éliminés a la source, des protections collectives sont
nécessaires. Elles permettent de protéger le personnel ou de limiter les conséquences par
éloignement, par obstacle, par atténuation d’une nuisance (bruit, vibration, pollution...). Elles sont
a envisager avant toute protection individuelle.

Une protection périphérique temporaire pour sécuriser les interventions en hauteur est mise en
place sur les toitures, les ouvertures en fagade, etc. Le dispositif est conforme a la norme NF P93-
355.
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3. Cloture et signalisation

L'Entreprise Extérieure doit rendre clos et indépendant la zone de travail pour éviter tous risques
de coactivité avec les personnes ne participant pas a l'opération (Patients, personnels de
I'Entreprise Utilisatrice, autres entreprises intervenantes et partenaires ...).

La fourniture, la mise en place, le déplacement éventuel, le maintien en place et en état pendant
toute la durée de lintervention, et I'enlévement en fin d'intervention, de tous les dispositifs de
balisage et de sécurité sont a la charge de I'Entreprise extérieure.

Un simple équipement de type "rubalise" ou "tensaguide" n'est pas considéré comme une clbéture
ou une barriere de chantier, il est utilisé le cas échéant seulement pour améliorer la signalisation.

Des affiches claires « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » ou équivalent ainsi que les consignes
de sécurité doivent étre mis en place par I'entreprise.

4. Divers

Pour réduire les émissions de poussiéres I'Entreprise Extérieure met en place des procédés de
type arrosage, baches anti poussiéres, brumisation des stocks de matériaux pulvérulents, bachage
des camions transportant des matériaux.

La mise en place de stations de lavage des roues de camions en sortie de chantier permet de
maintenir propre les abords du chantier, tout en évitant de disperser de la terre et de générer ainsi
des sources supplémentaires d’émissions de poussiéres.

5. Protection Individuelle

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés a protéger le travailleur contre un
ou plusieurs risques. Leur utilisation ne doit étre envisagée qu'en complément des autres mesures
d'élimination ou de réduction des risques.

L'ensemble du personnel des Entreprises Extérieures doit étre équipé d'un vétement de travail
adapté aux travaux. Le nom de I'entreprise doit étre apposé de maniére visible sur le vétement.

Le port des chaussures de sécurité est obligatoire sur les zones de travaux ou dans les locaux
techniques du CHU.

Le port d'un vétement haute visibilité, respectant la norme EN 471 de classe 2 minimum, est obligatoire
pour I'ensemble des prestataires intervenant sur les chantiers extérieurs du CHU, y compris pour les
travaux de maintenance et les interventions en voirie.

Des équipements complémentaires doivent étre portés, selon la nature des travaux réalisés
(gants, lunette, masque, protection auditive ...) sous la responsabilité de I'employeur et
conformément a son évaluation des risques

Une signalétique rappelant les différents EPI a porter doit étre apposée par I'Entreprise Extérieure
sur les accés au chantier. Le respect de cette signalétique s'impose a tous.

Pour les travaux d'élagage des arbres, le personnel doit étre équipé au minimum de gants,

pantalon, manchettes et chaussure. Les EPI devront étre anti coupure. Le casque de sécurité sera
adapté aux travaux en hauteur pour I'élagage.
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Tous les équipements devront respecter 'ensemble des normes en vigueurs.

6. Travail en Hauteur

Les travaux en hauteur se réalisent sur des échafaudages conforme a la norme EN 731, des
Plateformes de Travail de type PIRL ou équivalent et des nacelles élévatrices de personne
(PEMP).

Le PV de réception de I'échafaudage doit étre apposé sur I'échafaudage.
Le balisage des zones d'évolution de I'engin et d'intervention est obligatoire.

Dans le cas ou ces matériels ne peuvent étre utilisés, une évaluation des risques est effectuée
conjointement avec I'Entreprise Extérieure, le Chargé d'Affaires CHU et le Service Prévention.

Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

Toutefois, ces équipements peuvent étre utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir a un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque I'évaluation du risque a
établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un
caractére répétitif.

Les personnels de I'Entreprise Extérieure intervenants pour des travaux en hauteur doivent
obligatoirement étre en possession :

e de l'autorisation de conduite de I'employeur, du CACES ou équivalent pour I'utilisation
d'une nacelle élévatrice de personne.

o d'une formation dispensée en interne ou par un organisme de formation agréé pour le
montage / démontage et contréle des échafaudages. La fiche technique du fabricant doit
obligatoirement étre a disposition sur le lieu d'intervention.

e Le personnel sera sensibilisé sur les risques des interventions en hauteur (causerie
sécurité, formation ...) par son Entreprise.

Pour les Plates-formes Elévatrices de Personnel (PEMP), deux personnes, minimum, sont
nécessaires pour la mise en ceuvre : une qui manceuvre la plate-forme de travail, une seconde
dont la présence est indispensable au bas de la plate-forme pour guider I'opérateur, alerter les
secours en cas de besoin et assurer la surveillance de I'environnement.

Selon la recommandation CRAM R 386, le poste de commande de secours doit étre manceuvrable
a tout moment lorsque l'appareil est en service (éviter de coller la PEMP contre un mur). Seul le
personnel au sol titulaire d'une autorisation de conduite est habilité a manceuvrer a partir du bas.

Le travail sur corde reste une procédure exceptionnelle en cas d'impossibilité technique de recourir
a un équipement assurant la protection collective, et sur autorisation du service prévention.

Un plan de prévention spécifique est réalisé avec I'Entreprise Extérieure (les 2 personnes ayant
regu une formation et titulaires de I'habilitation de travail sur corde doivent étre obligatoirement
présentes a I'évaluation des risques).

La législation exige I'établissement d'un plan de secours lorsqu'une ou plusieurs personne(s)
travaille(nt) en hauteur (PEMP, harnais, cordiste ...).

L'entreprise établit ce document et le transmet au service prévention, il doit contenir la marche a
suivre en cas de situation d'urgence (conduite a tenir, personnes chargées de porter secours, N°
d'urgence des Services de secours ...).

Pour les PEMP, le document doit prévoir la position du manuel d'instruction pour que les
personnes au sol ou les services d'urgence puissent s'y référer.
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Les travaux superposés sont interdits. Toutes les précautions sont prises par la planification des
travaux pour éviter les risques de coactivité.

Pour les travaux d'élagage le personnel doit obligatoirement étre équipé d'un harnais d'élagage et
étre titulaire du Certificat de Spécialisation d'Elagueur ou d'une formation équivalente.

7. Hygiene
Le Plan de Prévention ou Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé décrit les
mesures prises en matiére d'hygiéne, santé, prévention des maladies professionnelles.

Si l'importance des chantiers le justifie, I'Entreprise Extérieure doit prendre toutes les dispositions pour
assurer I'hygiéne et la santé de son personnel (eau potable, sanitaires, lieu de restauration, vestiaire
...) en complément de celles permanentes sur le CHU.

8. Produits Chimiques et Dangereux

Utilisation et stockage

Lors de I'établissement du plan de prévention ou dans le PPSPS, I'entreprise Extérieure précise la
nature et la quantité des produits chimiques qui sont mis en ceuvre ou stockés sur le site. Elle
respecte les zones de stockage qui lui sont désignées.

Le stockage et la manipulation des produits se font en respectant strictement les prescriptions des
FDS (Fiches de Données de Sécurité).

Les FDS doivent étre obligatoirement présentes sur les lieux d'utilisation et/ou de stockage
(référentiel pour le centre antipoison et les services de sécurité incendie en cas d'accident).

Les produits sont facilement identifiables par un étiquetage conforme a la réglementation en
vigueur.

Les bouteilles de gaz sont stockées a l'extérieur, arrimées ou posées dans un rack conformément
aux regles de sécurité.

Le stockage des produits dangereux se fait obligatoirement sur bac de rétention, en respectant les
contraintes de compatibilité et est limité dans la mesure du possible a la consommation
quotidienne.

L'utilisation de produit CMR (Cancérigéne, Mutagene et toxique pour la Reproduction) est interdite

sur les sites du CHU. Une dérogation peut étre donnée si I'Entreprise Extérieure justifie au
préalable gu'il n'existe pas de produit de substitution.
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Déversement accidentel

Lors de l'utilisation et du stockage de produit dangereux pour I'environnement (engins de chantier,
stockage d'hydrocarbures ...), un kit antipollution d'urgence (plaque d’obturation, boudin de rétention,
absorbant, etc.) doit étre mis a disposition a proximité du lieu d’intervention par I'Entreprise Extérieure.

Toute pollution du fait d'un déversement accidentel de produit chimique dangereux sur le sol, dans
les réseaux d'eaux pluviale ou usée doit faire I'objet d'une alerte au TGC le plus rapidement
possible.

Elimination et suivi des déchets

Les produits et contenants vides sont impérativement enlevés en fin d'utilisation et récupérés par
I'Entreprise Extérieure pour étre éliminés dans des déchéteries agréées.

Dans le cadre du traitement des déchets dangereux le titulaire doit fournir un Bordereau de Suivi
des Déchets dangereux (BSD) : pour tout enlevement de déchets, I'Entreprise Extérieure remplit
un BSD, conformément a la réglementation en vigueur. Ce bordereau est transmis au CHU
diment complété et signé.

9. Risque Electrique

Le personnel

Les personnes affectées a des travaux d'ordre électrique doivent étre obligatoirement habilitées
conformément au code du travail et a la Norme NF C 18-510. Les interventions ne peuvent étre
réalisées qu'en possession d'une habilitation appropriée.
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Toute intervention sur l'installation électrique doit avoir été préalablement autorisée par le service
électricité de I'hopital.

Toute intervention se fait hors tension sauf exception diment justifiée et autorisation préalable du
Maitre d'Ouvrage.

Installation provisoire de chantier

Les installations électriques provisoires de chantier doivent étre congues et réalisées
conformément a la réglementation et a la norme NF EN 60439-4 (voir la fiche prévention de
I'OPPBTP réf. G4 F 01 12 armoires et coffrets électriques pour installations de chantier).

Les coffrets de prises de courant de chantier sont montés sur pied ou fixés au mur. lls sont munis
de prises de courant 230 V ou 400 V selon le besoin, muni d'un dispositif différentiel haute
sensibilité (30 mA)

Ces coffrets doivent conserver, aprés ouverture de la porte, un degré de protection minimum IP
43. lls sont munis d'un bouton d'arrét d'urgence facilement accessible.

Le coffret de chantier ne doit pas étre éloigné de plus de 30 m du lieu d'intervention.

Les rallonges électriques sont de type enrouleur de chantier professionnel en bon état et
conformes a la norme NF C18-510. Le cable est obligatoirement de type HO7RN-F. Les prises
électriques de I'enrouleur répondent a la norme NF, sont équipées d'une protection thermique, et
d'un indice de protection minimal IP44 (capot de protection sur chaque prise avec éclipses).
L'enrouleur est résistant aux chocs mécaniques.

La longueur du ou des enrouleurs ne doit pas dépasser 30m.

Les cables des coffrets de chantier et des enrouleurs sont protégés mécaniquement.

Consignation des installations

La consignation/déconsignation des installations électriques est réalisée par le service électricité
du CHU (Direction Construction et Patrimoine).

Le principe de double consignation est en vigueur, I'Entreprise Extérieure devra posséder son
propre cadenas au nom de l'entreprise.

Le cable cété appareillage est isolé avec un systéme de type borne ou équivalent isolé s'il est
déconnecté, une boite étanche de type « Plexo » ou équivalent sera ajoutée.

Le scotch n'est pas autorisé pour l'isolation de I'ame du conducteur.

10. Radioprotection

L’Entreprise Extérieure doit respecter les balisages et les signalisations présentes sur le site.

Si une intervention doit étre effectuée dans les zones d’exclusion définies, I'Entreprise Extérieure
doit appliquer la procédure d’accés en zone réglementée et se mettre en rapport avec la Personne
Compétente en Radioprotection (PCR).

La maintenance et les interventions sur ces appareils ne peuvent étre effectuées que par des
entreprises compétentes désignées par le CHU.
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11. Risque Amiante
Modalités d'intervention

Préalablement a toute opération de travaux, le CHU diffuse et met a disposition des Entreprises
Extérieures intervenantes, les Dossiers Techniques Amiante (DTA) ainsi que les diagnostics
amiante avant travaux ou démolition pour les batiments dont le permis de construire a été délivré
avant juillet 1997.

Les travaux de quelle que nature que ce soit sont réalisés par des entreprises dont le personnel a
recu une formation sur les risques d’expositions aux fibres d’amiante et les connaissances
nécessaires a la réalisation des travaux.

La sous traitance pour les opérations relevant de la sous-section 3 est interdit sur les sites du
CHU, y compris le confinement et le déconfinement.

Le déconfinement ne pourra étre fait qu'aprés communication des résultats des mesures de
prélevements atmosphériques et validation par « le chargé amiante » du CHU.

Avant la pose des mesures libératoires avant déconfinement, Le Maitre d’ouvrage fera effectuer un
contrdle visuel du désamiantage par un organisme compeétent.

Le personnel du CHU pourra vérifier les installations mis en ceuvre avant le début et pendant les
travaux

Avant toute intervention sous-section 4 (selon Le décret du 4 mai 2012, modifié par le décret du 5
juillet 2013 et ses arrétés techniques), I'entreprise devra fournir un mode opératoire en cours de
validité (mesures d’empoussiérement, avis du médecin du travail et du DT/CHSCT, transmission a
la DIRECCTE, ...) ainsi que les habilitations du personnel, la liste des équipements mis en place,
les dates et horaires de travail.

Avant toute intervention sous-section 3 (selon Le décret du 4 mai 2012, modifié par le décret du 5
juillet 2013 et ses arrétés techniques), I'entreprise devra fournir un plan de retrait ainsi que les
habilitations du personnel, la liste des équipements mis en place, les dates et horaires de travail.

Avant toute intervention sous-section 4 (selon Le décret du 4 mai 2012, modifié par le décret du 5
juillet 2013 et ses arrétés techniques), I'entreprise devra fournir :

- La liste des personnels habilités a intervenir sur le site du CHU ainsi que leurs attestations
de compétence. Attestation de compétences validant bien que les formations suivies par
vos collaborateurs concernant la Sous-Section 4 ont été effectuées avec une plateforme
pédagogique adaptée, répondant aux recommandations de I'INRS, et que lors de leurs
formations, la partie pratique a fait I'objet d’'une évaluation,

- L’'organigramme de la société concernant la Sous-Section 4, faisant clairement apparaitre
le ou les personnes assurant les missions d’encadrement technique, le ou les personnes
assurant les missions d’encadrement de chantier et les personnes assurant les missions
d’opérateur de chantier.

- Les modes opératoires concernant les matériaux amiantés,
- Tous les éléments de preuve que vous jugerez utile de transmission des modes

opératoires au CHSCT ou DP de votre entreprise, a la médecine du travail dont vous
dépendez, a la DREETS, 'OPPBTP et la CARSAT.
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- Concernant les identifications et évaluations du niveau de d’empoussiérement de vos
modes opératoires, les mesures initiales ou les mesures d’évaluation annuelles de ceux-ci,

Dans le cadre de vos modes opératoires, vous devez intégrer une douche d’hygiéne. Celle-ci
devant étre réalisée au plus prés du chantier aprés la décontamination de I'opérateur. Vos modes
opératoires doivent aussi prendre en compte que I'eau des douches soit traitée par une unité de
filtration adaptée a la problématique amiante,

Dans le cas d’intervention dans les batiments concernés par la problématique amiante, le Dossier
Technique Amiante (DTA) doit étre consulté avant toute intervention sur le site et une demande de
diagnostic amiante avant travaux doit étre réalisée. L’absence de consultation constitue une faute
et engendrera des pénalités décrites au présent marché et toute intervention sans diagnostic devra
se faire sur la base d’une suspicion de présence d’amiante donc avec un mode opératoire adapté
a l'intervention.

L’ensemble de ce type de travaux devra, obligatoirement, faire I'objet d’'une visite préalable (VIC
ou PP) avec le préventeur, le service environnement/amiante et I'entreprise
Elimination et suivi des déchets

Les déchets d’amiante doivent étre gérés par le prestataire conformément a la réglementation en
vigueur.

Une copie des Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante (BSDA) doit étre transmise au CHU.

12. Prévention du Risque Incendie et Secours

Secours

Le numéro d’appel d’'urgence est le 18 depuis un poste téléphonique fixe du CHU.
Ces numéros ne doivent pas étre utilisés pour des appels quotidiens.

Pour tous accidents, méme bénins, les personnels des Entreprises Extérieures doivent se soignés
ou contacter le SAMU en composant le 15 pour étre soignés et enregistrés.

Une trousse de secours doit étre présente sur le chantier et facilement accessible par tout le
personnel de I'entreprise.

Permis de feu

Pour tous travaux par points chauds (flammes, étincelle, meulage, ...), un permis feu est
obligatoire a l'intérieur comme a I'extérieur des batiments.

Le permis de feu est établi conjointement entre 'Entreprise Extérieure et le service sécurité du
CHU. Ce document est valable pour la journée, il est réalisé uniquement pour I'opération identifiée
et le lieu d'intervention. Si des interventions sont prévues en dehors de la zone de chantier
identifiée sur le permis feu, un permis feu complémentaire doit étre réalisé.

Un extincteur, voire plus, doit étre présent sur le chantier en adéquation avec le risque incendie.

Les extincteurs a eau pulvérisé avec additif et a Dioxyde de Carbone (CO2) sont a privilégier sur
les sites du CHU.

Pour tous travaux susceptibles de provoquer des émissions de poussiéres, ou des évolutions de
personnel en hauteur pouvant entrainer le déclenchement des détecteurs, les entreprises doivent
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prendre contact avec le service sécurité pour établir un permis feu et désactiver la détection
incendie se trouvant a proximité de I'intervention.

En cas de non-respect, le TGC peuvent stopper les travaux jusqu’a régularisation, avec application
immédiate de la pénalité correspondante.

Calfeutrement des pénétrations

Toutes les entreprises qui percent un trou traversant dans un mur, plafond ou sol doivent
reboucher les passages avec des produits agréés et respectant les degrés Coupe-Feu des parois
traversées.

Les produits doivent avoir été validé par le coordonnateur sécurité incendie et doivent avoir un
Procés-Verbal attestant de leur résistance au feu et étre installés conformément a la notice
technique.

Interdiction de Fumer
[l est interdit de fumer et/ou vapoter dans tous les batiments et locaux techniques.

13. Livraison de Matériel et Matériaux

Les moyens de manutention sont a la charge de I'Entreprise Extérieure.

Les livraisons seront réalisées conformément aux prescriptions du Plan Général de Coordination
ou du Plan de Prévention.

Les livraisons dans les étages (par les montes charges) doivent obligatoirement étre faites avant
07h00 ou aprés 17h00. Les montes charges/ascenseurs doivent étre rendu propre et en bon état.
Le chargement dans un monte-charge/ascenseur doit étre progressif, il est interdit de charger en
une seul fois, plus de 500kg.

Un protocole de sécurité (chargement / déchargement) est obligatoire.

14. Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT)

Dans le cas de travaux au voisinage de réseaux aériens, ou travaux de type fouilles, sondage,
carottage etc., I'Entreprise Extérieure doit obligatoirement réaliser une DICT.

Travaux exclus : Travaux sans fouille, sans enfoncement, sans forage, sans rabotage, sans
décaissement du sol, sans compactage, ...

La DICT est faite auprés du téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr , et auprés des
services de la Direction des Constructions et du Patrimoine, pour l'obtention des plans des galeries
et réseaux enterrés auprés de chaque exploitant de réseaux (CHU, EDF, GDF, France
Télécom....).

Selon la nature des travaux a réaliser, soit le CHU Maitre d'Ouvrage aura préalablement émis la
DT pour initier le projet, soit I'entreprise fera une DT/DICT conjointe aprés avoir été mandaté par le
chargé d'Affaire du CHU.

L’ensemble des compagnons en charge des travaux de terrassement devront étre titulaire d’'un
CACES adapté a I'engin qu’ils manceuvrent, ainsi que I'autorisation de conduite adéquate.

Les compagnons présents sur le chantier devront étre titulaires de I'Autorisation d'Intervention a
Proximité des Réseaux (AIPR) Encadrant et/ou opérateurs
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Profil Encadrants

Salariés de l'entreprise intervenant en préparation/réalisation des travaux en tant que chef de
chantier ou conducteur de travaux par exemple. En tant qu'exécutant des travaux vous devez
disposer d’au moins un salarié ou agent titulaire d’'une AIPR « encadrant ».

Profil Opérateurs
Salariés intervenants directement a proximité des réseaux aériens ou enterrés. Tous les salariés
intervenant directement a proximité des réseaux doivent étre titulaires d’'une AIPR « opérateur ».

15. Travailleur isolé

Lorsqu'une opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé, le Chef de I'Entreprise Extérieure
prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point ou il ne
pourrait étre secouru dans les plus brefs délais en cas d'accident (Article R4512-13 du code du
travail).

16. Intervention en Toiture

Toute intervention en toiture non sécurisée ou en protection individuelle doit faire I'objet d’'un plan
de prévention avec le Service Prévention du CHU.

17. Utilisation du domaine Routier et Intervention sur les Voiries

Risque Routier
Le code de la route s'applique.

La vitesse des véhicules est strictement limitée a 30 km/h.

La conduite sur route d'engins de chantiers non immatriculés (chariots de chantier ou
télescopiques, pelles mécaniques, Plateforme de travail de type PEMP ...) est autorisée dans les
conditions suivantes :

Autorisation du CHU

Permis B obligatoire

Autorisation de conduite du conducteur

CACES valide

Vitesse limitée a 30 km/h

Phares, gyrophare, clignotants et dispositifs réfléchissants

Balisage des accessoires (fourches, bennes, potences...)

Les engins de chantier sont équipés des dispositifs de sécurité réglementaires. En complément, le
Plan de Prévention ou TGC peut imposer des équipements de sécurité complémentaires non
obligatoires (avertisseur sonore de recul par exemple).

Limitation de Gabarit

La limitation de gabarit est de 3 m de large, et 3,10 m en hauteur sous le batiment Rodin et 3,80 m
en hauteur dans la cour logistique du N-2.

Lorsque la hauteur du véhicule de livraison ne permet pas de passer sous ces ouvrages, le
transporteur en informe le Maitre d’Ouvrage afin que les conditions de contournement soient
établies en tenant compte des contraintes environnementales.
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18. Intervention dans le batiment Jean BERNARD

Le batiment Jean BERNARD est classé IGH (Immeuble de Grande Hauteur) de premiére
catégorie.

L’Exploitant est le responsable unique de la sécurité et doit étre averti de tous travaux.

De par la réglementation, I'entreprise s’engage a ne pas faire courir de risque au public.
L’entreprise ne doit pas entraver le bon fonctionnement des équipements de sécurité : siréne,
détection incendie, désenfumage, issues de secours, porte CF....

En cas de travaux sur ces équipements, I'entreprise doit définir avec le CHU les mesures
compensatoires a mettre en place pour maintenir un niveau de sécurité acceptable

19. Grutages/Levages

Toute opération de grutage doit faire 'objet d’'une demande de stationnement, d’une étude
préalable auprés du CHU.

4 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE)

Le terme ICPE (Installations Classées pour la Protection de I'Environnement), défini au code de
I'environnement, désigne des installations soumises a des régles strictes en matiére de protection
de la nature et de I'environnement, de santé, de sécurité ...

Sur les sites du CHU plusieurs batiments sont classés ICPE :
. La blanchisserie,

Les chaufferies

Les citernes de Fioul et/ou kéroséne

Les archives

Les stockages de gaz médicaux

Les ateliers

Le Garage automobile.

Une évaluation des risques entre I'Entreprise Extérieur et I'Entreprise Utilisatrice sera consignée et
annexé au Plan de Prévention.

B. Déchets

1. Responsabilités et suivi

En application de la norme NF P03-001 de décembre 2000, le tri et I'évacuation des déchets
d’'activités jusqu’aux sites adaptés sont a la charge de chaque Entreprise Extérieure. Les déchets
doivent étre triés et éliminés selon leur nature, conformément aux exigences de la réglementation
et du CHU qui sont présentées dans les paragraphes suivants

Pour cela, les Entreprises Extérieures qui le souhaitent peuvent faire appel au CHU pour avoir la

possibilité de déposer leurs déchets dans la mesure ou cela est possible dans la plateforme de
transit du CHU.
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L’Entreprise Extérieure intéressée doit alors prendre contact avec le Coordonnateur
Environnement (Direction de la construction et du Patrimoine) en amont de son intervention.

L’entreprise peut aussi choisir de gérer ses déchets de maniére autonome. Elle doit alors encadrer
ses prestataires déchets notamment en termes de respect des régles de sureté. De plus, les
agréments des transporteurs et des centres de traitement ainsi que le suivi des quantités de
déchets doivent, dans ce cas, étre tenus a disposition du CHU

L'entreprise doit I'évacuation des gravats et autres déchets produits ou liés aux travaux.

Le lieu de pose de la benne appartenant a I'entreprise lui est désigné par le maitre d'ouvrage. Elle
doit mettre en ceuvre les moyens de protection afin que ces déchets soient hors d'atteinte des
usagers et du personnel.

Le brulage, I'enfouissement et 'abandon de déchets sur site sont strictement interdits.

2. Déchets non-dangereux

Les déchets valorisables (carton, plastiques, etc.) doivent étre triés pour étre traités dans des
installations de valorisation agréées conformément a la réglementation en vigueur (Code de
I'environnement, articles R 543-66 a R 543-74).

Les déchets de métaux ferreux et non ferreux, les déchets de bois et les déchets inertes doivent
également étre triés et valorisés auprés d’installations adaptées disposant des autorisations
préfectorales nécessaires.

Les déchets d’ameublement doivent étre triés et éliminés par un organisme agréé. (Code de
I'environnement, articles R543-240 a R543-254).

Les déchets non-dangereux en mélange (également appelés DIB ou ordures ménageéres et
assimilés), doivent étre évacués vers des installations adaptées disposant des autorisations
préfectorales nécessaires.

3. Déchets dangereux

Les déchets d’amiante doivent étre gérés par le prestataire conformément a la réglementation en
vigueur et selon leur catégorie. Une copie des Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante
(BSDA) doit étre transmise au CHU.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (articles R543-195 R543-201)
doivent étre triés par chaque Entreprise Extérieure qui est responsable de les faire éliminer par un
organisme agreée.

Les déchets d’huiles usagées (minérales ou synthétiques) doivent étre séparés des autres liquides
et stockées dans un contenant adapté (étanche, fermé, sur rétention et identifié) puis étre remis a
un ramasseur agréé et accompagnés d’un Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux (Code de
I'environnement, articles R543-3 a R543-16).

Les déchets dangereux en mélange (appelés aussi DIS - déchets industriels spéciaux ou encore
DID (déchets industriels dangereux) résultant de 'emploi de produits dangereux (par exemple : les
produits périmés, les fluides frigorigenes, les contenants ou chiffons souillés, etc.) doivent étre triés
et stockés dans un contenant adapté (étanche, couvert, sur rétention et identifi€é). Ces déchets
doivent étre pris en charge par des transporteurs et des centres de traitement disposant des
accords préfectoraux adaptés (Code de I'environnement, articles L541-1 a L541-8).

L’entreprise extérieure remet a son prestataire déchet un Bordereaux de Suivi de Déchets
Dangereux BSDD (CERFA n° 12571*01 - Code de I'environnement, articles R541-43 a R541-50).
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Une copie des Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux (BSDD) doit étre transmise au CHU.

5 - CONTROLES, AUDITS, SANCTIONS, MANQUEMENTS

A. Controle et Audits

Afin d’évaluer le respect des régles de sécurité et de santé et des exigences environnementales
par le personnel des Entreprises Extérieures, des audits peuvent étre effectués a tout moment par
le service Sécurité Incendie, Environnement, les Chargés d’Affaires et autres personnes
compétentes du CHU.

En cas de manquement, le CHU peut prendre toute mesure utile pouvant aller jusqu'a l'arrét
immeédiat des prestations. Dans tous les cas, aucune indemnité n'est due au prestataire.

B. Sanctions

Si une situation présentant des risques graves pour la sécurité, I'nygiéne, la sécurité hospitaliere
ou I'environnement est constatée, le chantier ou l'intervention en cours pourra étre arrété par un
représentant du Maitre d'Ouvrage et pourra faire 'objet d’'une information auprés de I'lnspection du
Travail, de la CARSAT, des organismes de Prévention, ...

Les manquements relevés seront communiqués a I'entreprise concernée, au coordonnateur SPS
(si l'intervention est couverte par une mission SPS).

Ceux-ci devront étre levés dans les plus brefs délais et les dispositions prises communiquées par
écrit au Coordonnateur SPS et/ou du représentant du CHU. Le coordonnateur SPS et/ou un
représentant du CHU acceptera ou non la levée de la non-conformité et le cas échéant de la
reprise de l'intervention.

Aucune réclamation, et notamment une majoration de prix ne peut étre demandée au CHU.

Les colts de réparation et des dégradations éventuelles, causées du fait de I'Entreprise
Extérieure, de ses préposés, de ceux de ces sous-traitants, ou de ses prestataires quels qu’ils
soient, lui seront imputés.

Toutes interventions (nettoyage, évacuation et traitement de déchets, etc.) pour pallier aux
manquements d’une Entreprise Extérieure pourront étre facturées a I'Entreprise Extérieure
responsable.

C. Manquements

Les pénalités sont appliquées immédiatement sans avertissement.
En fonction des manquements relevés, le CHU attribue des pénalités aux entreprises concernées
suivant le tableau ci-dessous :

En tout état de cause, en cas de manquement, le CHU a la possibilité de résilier le contrat (ou
marché), dans les conditions précisées par celui-ci.

MANQUEMENTS RELEVES Pénalités

Y

Méconnaissance des consignes d’'urgence en vigueur par le personnel ou
'encadrement (N° d’'urgence, TGC, ...).

Documents demandés non remis : Plan De Prévention, FDS, PPSPS
Stockage non autorisé.

Erreurs dans le tri des déchets.

Personnel non identifiable (tenue logoté)

100 €

YV V V V
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Géne importante vis-a-vis du public ou usagers (bruit, poussiéres, fumée,
dégagement olfactif, ...)

Livraison dans une zone non autorisée ou en dehors des heures définies. 150 €
Mauvais état de propreté, chantier non rangé, fuite d’eau...
Bordereaux de suivi de déchets non transmis au CHU (BSDD et BSDA).

VIV V V

Personnel intervenant sans formation, habilitation ou autorisation de conduite
obligatoire.

Non présentation des vérifications périodiques obligatoires des équipements.
Intervention en voirie sans vétement haute visibilité porté ou balisage.
Cldture de chantier non conformes aux exigences du §3-4-2-1 -
Stockage de déchets ou de produits non conformes (absence de rétention...).
Déversement non autorisé / pollution

Dégradation accidentelle

300 €

VIV VYV VY VYV

Intervention engagée avant établissement des documents de références sécurité
obligatoires (Plan de Prévention, NOTAM, PPSPS...)

Sous-traitance non portée a connaissance du CHU

Non-respect des reégles de consignation/déconsignation électrique.

Non-respect des mesures de sécurité liées a I'intervention.

Equipement de protection collective absent (garde-corps, blindage de fouille, ...).

Co activité avec le public et usagers non maitrisée (balisage chantier inefficace,
travaux en superposition, déviation de piéton non identifiée, inexistante ou
incohérente).

Chantier laissé sans surveillance ou accessible au public.

Travaux par points chauds réalisés sans permis de feu, non-respect des consignes
d’interdiction de fumer

Déclenchement intempestif de la détection incendie di a I'absence de permis feu
Utilisation de produits CMR sans autorisation.

Remplacement d’'un sous-traitant s’en en avoir au préalable avisé le CHU
Grutage ou levage sans avis ou information du CHU

Stationnement d’engin « sans identification » de I'entreprise

Dégradation volontaire (+ prix de remise en état)

YV V VY

500 €

vV Vv

YV VYV VYV

6 - PARKING/STATIONNEMENT

Les personnels des entreprises qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur les
chantiers devront stationner sur les parkings publics « JEAN BERNARD ». lls ont interdiction de
stationner sur les parkings entreprise ainsi que les parkings personnels CHU.

Les véhicules d’entreprise (logoté) pourront stationner sur le parking du N-2 du batiment Jean
BERNARD.

Les véhicules d’entreprises non logotés (carte grise entreprise) pourront faire des demandes
d’autorisation de stationnement auprés du service accueil et surveillance au 43976.

Les véhicules qui seraient stationnés a des emplacements non prévus pour cela (absence
d’autorisation, stationnement en dehors d’'un emplacement matérialisé, ...) devront I'objet d’une
verbalisation par le service accueil et surveillance.

Les véhicules professionnels, n’ont pas le droit de pénétrer sur des parkings, payant ou personnels
CHU (barriére automatique) sauf autorisation particuliére.
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lls devront prévenir le service accueil et surveillance par I'interphone mis a disposition sur les
bornes d’entrées pour un déverrouillage manuel de la barriére. ldem pour la sortie.

Le stationnement des engins de chantier (chariot élévateur, pelle mécanique, ...) doit faire I'objet
d’'une demande préalable de stationnement ainsi que pour la mise en place de benne.

7 - CONTACTS

CHU DE POITIERS

Service Sécurité 05 49 44 38 38 ou poste 45000

Service accueil et surveillance 05.49.44.39.76 ou poste 42270

Direction de la Construction et du Patrimoine : 05.49.44.40.92 ou poste 44092
Préventeur : 05.49.44.48.69 ou poste 44869

Environnement / Amiante : 05.49.44.47.15 ou poste 44715

CH DE MONTMORILLON
o Service Technique : 05.49.83.83.74 ou poste 38374

CH DE LUSIGNAN
o Service Technique : 05.49.89.38.11 ou poste 33811

CH DE CHATELLERAULT
o Service Technique : 05.49.02.17.23 ou poste 1723
o Service Sécurité 05 49 02.21.65 ou poste 2165

CH DE LOUDUN

o Service Technique : 05.49.98.42.92 ou poste 4292

8 - VISA DE LENTREPRISE EXTERIEURE

L’entreprise extérieure fait prendre connaissance de ce document a 'ensemble de son personnel
et intérimaires, a tous ses sous-traitants, locatier etc...
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9 - PLANS DE MASSE

Site de la Milétrie
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Site de BEAUBATON
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Site de LUSIGNAN
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Site de MONTMORILLON

COMMUNE DE MONTMORILLON
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