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PLOMB m

Repérage du plomb dans les revétements avant travaux

A ‘ Informations générales de la mission
Rappel du cadre réglementaire

Articles L. 4121-1 a 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 a 65 du Code du Travail
Seuil de concentration de plomb défini par I'arrété du 19 ao(t 2011
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagenes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et
suivants

Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

Norme NF X 46 031 avril 2008 relative a I'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du
plomb

A.2| Adresse du bien

Type de bien Autre

Nom MAISON D’ARRET DE CHAMBERY

Adresse 1 RUE DE BELLEDONNE 73000 CHAMBERY
Propriété de DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES

19 Rue Crepet CS 70607 69366 LYON CEDEX 07

A.3| Propriétaire

Nom DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES
Adresse 19 Rue Crepet CS 70607 69366 LYON CEDEX 07

A.4| Donneur d’ordre

Nom DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES
Adresse 19 Rue Crepet CS 70607 69366 LYON CEDEX 07
Qualité

A.5| L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil Niton

Modele de I'appareil XLp300

N° de série 26990 RTV1041-10
Nature du radionucléide Cadmium 109
Date du dernier chargement de la source 5 septembre 2016
Activité de la source a cette date 370 MBq

A.6| Dates et validité du constat

Date du constat 7 novembre 2019

Date d'édition du rapport 27 novembre 2019
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A.7| Nature des travaux

Remplacement de la tuyauterie ECS Reprise des plafond

A.8| Conclusion

Le diagnostic n’a pas révélé la présence de revétements contenant du plomb.

A.9| Auteur du constat

Nom du diagnostiqueur ARNAUD BRIENNE

ACT DIAG IMMO HSI ALPES (A271)

Agence du diagnostiqueur Parc Sud Galaxie Immeuble Le Calypso 4-6 rue Des Méridiens 38130 ECHIROLLES

Signature

AXA CORPORATION SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue Jules Lefevre - 75426 Paris

Organisme d'assurance Cedex 09

N° de police et date de

validité XFR0050627LI du 01/01/2019 au 31/12/2019

;M Renseighements concernant la mission
L'auteur du constat

Nom du diagnostiqueur ARNAUD BRIENNE

ICERT
Parc Edonia - Bat. G Rue de la Terre Victoria -
35760 SAINT GREGOIRE

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par

Numéro de certification de validation CPDI 3449

Date d'obtention 25 juin 2015

B.2| Etalonnage de l'appareil

Vérification de la justesse de I’appareil N° mesure Date Concentration (mg/cm?)
En début du CREP 1 7 novembre 2019 1
En fin du CREP 2 7 novembre 2019 1

Si une remise sous tension a lieu

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a
une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de |'appareil une nouvelle vérification de la
justesse de I'appareil est réalisée.

B.6| Occupation du bien

Sans objet.
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B.7| Liste des locaux visités

Partie d'immeuble Etage Photo

Ensembles des éléments concernés par les travaux

Ensembles des éléments concernés par les travaux

Ensembles des éléments concernés par les travaux

Ensembles des éléments concernés par les travaux

B.8| Liste des locaux non visités

Aucun

Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon I'arrété du 19
ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a l'aide d'un appareil a fluorescence X (XRF) a
lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en
mg/cm?2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au ler janvier 1949 ne
sont pas mesurés, a l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin
d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

C.1| Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de référence
fixée par I'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb : 1 mg/cmz2.

C.2| Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, I'auteur du constat effectue :

e 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil de 1
milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?) ;

e« 2 mesures sila premiére ne montre pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?) ;

e 3 mesures siles deux premieres ne montrent pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?), mais que des unités de diagnostic du méme type ont
été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil dans un méme local.

Dans le cas ou plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées a des endroits
différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

C.3| Recours a I’'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, I'auteur du constat tel que défini & I'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir a
des prélevements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la
norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du
plomb», dans les cas suivants :

¢ lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile acces aux éléments de
construction a analyser ne permet pas l'utilisation de I'appareil portable a fluorescence X ;

e lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimetre carré
(1 mg/cm?), mais aucune mesure n'est supérieure a 2 mg/cm?;

e lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de
I"appareil.

Le prélevement est réalisé conformément aux préconisations de I'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque
d’exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant I'analyse
dans de bonnes conditions (prélévement de 0,5 g a 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de I’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la
fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5 mg/g.
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ﬂl Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :
o la zone de I'acces au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B»,
«C», «D», ... dans le sens des aiguilles d’'une montre
« la zone «plafond» est indiquée en clair.

Sens du repérage pour évaluer un local :

B

F

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, I'ouvrant d’un portant ou le
dormant d’une fenétre, ...) faisant I'objet d’'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau
suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE : Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et méme
historigue en matiére de construction et de revétement.
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Croquis
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Résultats des mesures

Eléments complémentaires au repérage

Local encombré pendant le repérage ?
Autres documents remis O
Le repérage doit-il faire I'objet d'investigations approfondies ? ]

Rapports précédents
Aucun

Information sur les principales réglementations et recommandations en matiere
d'exposition au plomb

Textes de référence

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés a I’exposition au plomb :

e Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 a R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1,
R.233-42 et suivants

o Décret n° 2001-97 du 1ler février 2001 établissant les régles particuliéeres de prévention des risques
cancérogenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail

o Décret n°® 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et

d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis a I'Article L.233-5-1 du code du

travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vétements de travail)

o Décret n® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail

e Loin° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de

favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives a

la santé et a la sécurité du travail (Equipements de travail)
e Décret n® 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif a la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 a R.23
du code du travail)

e Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux

pour lesquels il est établi un plan de prévention.

1-54

H.2| Ressources documentaires

Documents techniques :

e Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999

« Guide a l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de traitement,

OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trimestre 2001

« Document ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels,
INRS, avril 2003

¢ Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au
plomb».

Sites Internet:

e Ministere chargé de la santé (textes officiels, précautions a prendre en cas de travaux portant sur des peintures

au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :

http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
e Ministere chargé du logement :

http://www.logement.gouv.fr
e Agence nationale de I'habitat (ANAH) :

http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
¢ Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :

http://www.inrs.fr/ (regles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...
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ANINISGEY Notice d'information

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
irréversibles (atteinte du systeme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d'ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d'années plus
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le jeune
enfant. Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures,
souvent recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradées a cause de I'humidité, a la suite d’'un
choc, par grattage ou a l'occasion de travaux : les écailles et les poussieres ainsi libérées constituent alors une source
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans |'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait des qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

e s'il porte a la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
e s'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb
e s'il reste a proximité de travaux dégageant des poussieres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est
dangereux qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre
n'est dangereux que si I'enfant a acceés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts apres les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

e Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’'imposent sans attendre qu’elles
s’'aggravent.

¢ Luttez contre I’humidité, qui favorise la dégradation des peintures.

o Evitez le risque d'accumulation des poussieres : ne posez pas de moquette dans les pieces ou I'enfant joue,
nettoyez souvent le sol, les rebords de fenétres avec une serpilliere humide.

« Veillez a ce que votre enfant n’ait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille
de plomb, ou a du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

e Sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb,
afin qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates.

e Tenezles jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d’un enfant
aprés travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés.

e Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d’éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans
tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte

¢ Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb.
o Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues aupres des
directions départementales de I'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou
sur les sites internet des ministeres chargés de la santé et du logement.
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Attestation d'assurance et sur I'honneur

Xk Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE 2019

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société Anonyme de droit Frangais, régie par le Code des Assurances, au
capital de EUR 190.069.080, dont le siége social est situé 61 Rue Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 227 354, atteste que la société :

Nom : DEKRA Industrial SAS
Adresse : P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill - CS 70308- 87008 LIMOGES Cedex

bénéficie des garanties d'un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n® XFRO050627LI, souscrit
auprés de notre Société et couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes au
titre de ce contrat.

1. Les sociétés assurées par ce contrat sont les suivantes: Dekra Industrial SAS (SIREN 433 250 834 RCS
LIMOGES), Dekra Industrial Holding SAS (SIREN 692 026 693 RCS LIMOGES).

2. Les activités garanties par ce contrat sont les suivantes :

* Bureau de contréle, contrdleur technigue, dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de
la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes
opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics,
enquétes, constats, contréles, vérifications, formation, information, y compris les diagnostics et contréles
de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et immeubles, y compris les
ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées mécaniques, les systémes de
sécurité incendie, et y compris leurs implications sur 'environnement.

» Formation, information, animation, assistance a destination du personnel des entreprises dans les
domaines suivants : systéme sécurité incendie, hygiéne et sécurité dans le travail, plans de prévention,
audit de conformité du patrimoine bati, coordination sécurité-santé, mines et carriéres.

+ Coordinateur « sécurité-santé », examinateur « qualitel », chargé de sécurité pyrotechnigue, mesures de
perméabilité de 'air.

* Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants: sireté de fonctionnement
d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et
maintenance.

» Etudes, formations, informations et assistances techniques, administratives et financiéres aux maitres
d'ouvrages dans les domaines liés a I'environnement (eau, air, sol, déchets).

» Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la
gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.

» Soutien au développement de l'activité de contréle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.

* A [Pexclusion de toute opération, mission et prestation de maitrise d’ceuvre, sauf celles trés
occasionnelles , et sauf celles de maitrise d'ceuvre et de bureau d'études techniques pour la réalisation
d’ouvrages et d'installations d’assainissement desservant des batiments dans le domaine de I'industrie et
des collectivités locales.

» Alexclusion de toutes activités ou dommages liées a la présence d’amiante.

AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d'AXA SA ou de ses filiales. AXA XL est une division du Groupe AXA qui fournit des produits et services 3 travers quatre
£ro AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d'AXA SA ou de ses filiales. AXA XL est une division du Groupe AXA qui fournit des produits et services & travers
quatre groupes d'activités - AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle et AXA XL Risk Consulting, © [2018] AXA 54 ou ses filiales. AXA Corporate Solutions
Assurance est une compagnie d'assurance. AXA Corporate Solutions Assurance - 61 Rue Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, France - Tel: +33 1 56 92 80 00,
axaxl.com - Societe Anonyme au capital de 190 065 0BO € - Régie par le Code des Assurances. 359 227 354 RCS Paris & Anonyme au capital de 190 069 080 € - Regie par le
Code des Assurances. 399 227 354 RCS Paris
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3. Lessommes assurées et franchises de ce contrat sont les suivantes :

Pour l'ensemble des dommages 15.000.000 euros par sinistre dont :
corporels, matériels et immatériels :
» pollution, atteintes a l'environnement : 1.525.000 euros par
sinistre et année d'assurance, ce montant comprenant
egalement les dommages matériels et immatériels

« pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels
consécutifs ou non consécutifs : 15.000.000 euros par
sinistre dont 1.525.000 euros par sinistre pour les
dommages immatériels non consécutifs

« RESPONSABILITE CIVILE IMPUTABLE AUX « FOURNITURES » (RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE)

Pour l'ensemble des dommages 15.000.000 euros par sinistre et année d'assurance dont:

corporels, matériels, immatériels et frais i :
P ! ! 6.000.000 euros par sinistre et année d'assurance pour

I'ensemble des risques suivants : Dommages immatériels
non consécutifs et responsabilité décennale ouvrages de
genie civil.

« Frais préventifs de nouvelles études: 76.225 euros par
sinistre et année d'assurance.

» FRANCHISE A DEDUIRE DU REGLEMENT DE TOUT SINISTRE (sauf dommages corporels)

» Responsabilité Civile Générale : 1524 euros
* Responsabilité Civile Professionnelle : 100.000 euros.

4, Validité de cette attestation:

Cette attestation est délivrée 4 titre d'information et de preuve de |'existence du contrat d'assurance. Elle ne peuten
aucune maniére engager |'assureur au-dela des conditions, limitations et exclusions du contrat. Cette attestation est
jad i o

Fait a Paris, le 11 décembre 2018

AXA
MCDRPORAI'E SOLUTIONS ASSURANCE

08 drod ranca

Anoryme.
sﬂwc-uun.mmgm’,%":;g:“m ances
ge Sccial : 61 rug Mslis -

75832 pass Canoc s, Prance

~+33 158 00
Inupﬂi%ﬁm“
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D> DEKRA

Industrial Services

DEKRA Industrial SAS
19, rue Stuart Mill
87008 LIMOGES

ATTESTATION

Je soussignée Sophie Dominjon agissant en qualité de Présidente de la société DEKRA Industrial SAS,
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 060 000 € dont le siége social est situé a LIMOGES
(87000) — 19 rue Stuart Mill, ZI de Magré et immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS
LIMOGES,

Atteste sur 'honneur que pour I'établissement des rapports et constations définis aux 1° a 4°, 6° et 7°
de l'article L.271-4 ainsi qu’a Iarticle L.134-1 du code de la construction et de I'habitation, est en
situation réguliére au regard de I'article L.271-6 du méme code et :

= Dispose des moyens en matériel et en personnel appropriés,

= Emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité
dans le domaine de la construction, conformément a l'article R271-1 du code de la
construction et de I'habitation,

=  Est souscripteur d’une assurance permettant de couvrir des conséquences d’un engagement
de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du
code de la construction et de I’habitation,

= N’a aucun lien de nature & compromettre I'indépendance et I'impartialité de I'auteur (ou des
auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou
toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements.

Etabli a Bagneux, le 18 décembre 2018
Pour servir et valoir ce que de droit

Sophie DOMINJON
Présidente v

. //\
D

DEKRA Industrial SAS - Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP308, 87008 Limoges Cedex 1 - www.dekra-industrial fr
DEKRA Industrial SAS au capital de 10 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS Limoges - APE 7120 B - N°TVA FR 44 433 250 834

Référence: PBREPAV-D2707743-1901

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

15/15




Planche de repérage usuel 1/4
Sous sol

Référence [PBREPAV-D2707743-1901 Version 1
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD BRIENNE

Diugnoslic
immobilier
DA

Adresse |1 RUE DE BELLEDONNE 73000 CHAMBERY

Buanderie Lingerie

g Cantine
Degagempnt A1
i
; urea
Degagement 2 T
Rangement

=
. L [ 7
t o ambr froidﬁl
}
Sous-station d] :fI Gl 2 TGBT.-- [
£l
—‘!' Dégagement cavfﬁ }
Cave 2 i i &
Cave 1 4
- — =




Planche de repérage usuel 2/4

RDC

Référence [PBREPAV-D2707743-1901 Version 1
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD BRIENNE
Adresse |1 RUE DE BELLEDONNE 73000 CHAMBERY

Diugnos'ic

immobilier
by DERRA

Salle informatique A

-
., /‘_,_/
5 Aledier

5
! i -

LOLLLLLLLLLLLL)

].-
L 2

Coulole cellufes

L
4

II

o

:

i

Mbefier débention

11T

-
=

d

Biuresin)

TITITTT

Cellule 27y

Bureau surdeillants

Biblicthéque }ﬁ =]

HiH

-
EH—P\'HI
I
e i i

estiaires déten

Cuising
I

-

O

.

L}

'i[n:lmgr

M Local ||=1\& |—




Planche de repérage usuel 3/4

Etage 1
Référence [PBREPAV-D2707743-1901 Version 1
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD BRIENNE

immobilier

by DERRA

Adresse |1 RUE DE BELLEDONNE 73000 CHAMBERY

MOT6 - Endiits pad

& DI I o [ . ) EORY o TR g B IS o S IO i
T e B e s B I o T e W W B |

e M e e e e e L R —".'F’.'——il

[11

TR

MO8 - Faun plafonds

i

Prdliwain et P01

o i sa!I;d;s;
i ==
B . SR ; 2
T
P g

it iy R




Planche de repérage usuel 4/4

Etage 2
Référence [PBREPAV-D2707743-1901 Version 1
Origine | Dekra diagnostic / ARNAUD BRIENNE > DEKRA

Adresse |1 RUE DE BELLEDONNE 73000 CHAMBERY

M e
B Salle repos
OMAP & I
%Egage%%%ta%jement;
H Vestiaire fer
Gide r L '
/1 WCL{

Salle de reunion




	Dossier de diagnostics techniques
	Repérage du plomb dans les revêtements avant travaux

	Sommaire
	Repérage du plomb dans les revêtements avant travaux

