Opération : 457418 - LYON (69) — Quartier SABATIER - Réfection du mur d’enceinte c6té SNCF
Date de mise a jour: 16/10/2023
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INTERVENTION ESID

Diagnostics préalables

Rédaction du programme

Revue de programme

Validation du programme

Diagnostics complémentaires

CONTRACTUALISATION CONTROLEUR TECHNIQUE FERROVIAIRE INDEPENDANT DU MOE

Prise en charge par le PMO LYON |

Ecriture du marché

Relecture SAI

Mise en concurrence

Attribution

Notification

DOSSIERS A REDIGER PAR MOA POUR SNCF

DOSSIERS A REDIGER PAR MOE POUR SNCF

S

Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) [T

Dossier de Conception Spécifique (DCS)

Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF) I I I I I I I

Dossier de Conception Spécifique(DCS)l I [ I I I l I I I I I l I l
Deadline DCS définitif| | | | [ TTT 11

PROCEDURE MOI

Réunion Préparatoire "0" (RPO) |

APS

Validation

RAP

APD

Validation / RAP2

PRO/DCE [

PROCEDURE Travaux - CONCTRACTUALISATION

Rédaction du marché Travaux

Avis favorable sur la NSF de correspondant MSF

AAPC Travaux

AO Travaux

Ouverture des plis + ACT

Désignation du candidat retenu

Notification Travaux (AU PLUS TOT) ﬁ

PROCEDURE Travaux - REALISATION 3

Période de préparation + VISA

Constat contradictoire huissier

Travaux

AOR

INTERVENTION SNCF

Notice Particuliére de Sécurité Ferroviére (NPSF)

Dossier d'initialisation I I I l l l l
Réunion Préparatoire "0" (RPO)

Prestations de sécurité (SNCF ou tiers) : Annonce sur voies
Prestations de sécurité (SNCF ovu tiers) : ITC / CC (nuit) T TT 11T




Programme :
- Eviter les chutes sur a VF (Plerre en saillie et enduit),

- Remplacer les 50 premiers métres du mur SNCF cbté Sud,

- Reprisedes vallessupérieurs des bitiments 13 et 14,

- Retirer du batiment 15 et rej o

- Curer les joints des couvertines et traiter leur étanchéits,

- Mise en place d'une protection mécanique des sorties de cables de signalisation.

ensaillie,

Hypothases de planning :
Travausle long du mur SNCE réalisés els que;

o Travaux en hauteur au vF 1CC, 3 cause de VF exploitées
(Travail sur, de nut),
o Travaux au Sud v d un accés depuis.
TRMAT/SNCF ou dans le mur Sud du FRMAT planifiés en

paralléle des travaux au nord en optimisation d'études),
- Accés obtenu depms Jeportlferouiie du e RMAT,
- Mise en plac
mdépendanl, & 6m mini du rail extérieur de la VF la plus proche,
~Travail en hauteur réalisé au moyen d'une nacelle araignée.

travail clos et

3-A-Secteur des pignons des batiments 12, 13 et 14
0m

5-B- Secteur des pignons du batiment 15
300 m - 14 travées

4—E - Secteur Sud de Iappentis SNCF
som

Pour compréhension : Légende : Tache Tache classique Tache sur le Tache sur le chemin
- ITC : Interception Temporaire des Circulations (Voie) écurité i
- CC: Consignation Caténaire sécurité ferroviaire @ sécurité ferroviaire
ferroviaire dedice ervoviate dédice dedice
dedice
Sécurité ferroviaire Mois 0 Mojis 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6
S1 52053154 55 S6| 57 S8 59 S10 11§12 513 | S14 S15 S16 517 S18 S19 | 520 S21) S22 | S23

Préparation d

Etudes | Préparation de chantier

5.5em.

Constat d'huissier

Annonce des

Installation de chantier commune

et dévégetalisation des plantes invasives coté MinArm

1B Secteur de mur au Sud de ! -100m (Travaux de jour)

d'un moyen de levage (nacelle araignée)

Annonce des ci ai

Curage des joints de

et brossage des

Reprise ponctuelle des enduits et des goutte:

2 C - Secteur de mur au Nord de | - 300m (Travaux de jour et nuit)

urage des joints de coté MinArm

et brossage des cBté MinArm

eprise ponctuelle des enduits coté MinArm

eprise ponctuelle des enduits coté SNCF.

ITC/.CC (nuit),

ose d'une protection sur les cables de si ferroviaire coté MinArm

3-A-Secteur des pignons des batiments 12,13 et 14 - 40m (Travaux de jour et nuit)

Mise en ceuvre d'un é c8té MinArm et écran de protection de voie ferrée

ITC/.CC (nuit),

Sillage de la ferroneri 3la facade

Sciage, démolition et évacuation du voile en machefer cété MinArm

dy machefer retiré en bloc de béton batiment 13 et 14

eurrage 2 fleur des pierres et enduit sur agglo.

iquage des joints et enduits

ITC/.CC (nuit),

Dépose de I'é et/ou de I'écran

ions

ITC [ CC (nuit),

4-E - Secteur Sud de I'appentis SNCF - 60m (Travaux de jour)
Mise en place d'une cléture limitative lourde VF/secteur chantier en secteur Sud (portion ) Annonce des ci ai
Mise en place d'une cloture provisoire Iégere de du risque ferroviai descci ai
Dépose de I'abri SNCF (sorement amianté) et évacuation
Démolition des 60 m3 de murs en machefer de hauteur 2,5m coté Minarm
(Dépose barbelés, dépose couvertine, sciage, démolition,
Fouille en pleine masse et réalisation d'une fondation (8m3)
Réalisation d'un mur maconné en agglomeéré d'ép.mini. 25¢m et de hauteur 2,5m
Pose des couvertines
Finitions (mise en ceyvre d'endui(s )
Installation de Concertina:
5.-B.- Secteur des pignons du batiment 18- 3007 T4 favées (Travaux de nuit coté SNCF) arge - 4 Sem
Mise en ceuvre d'un coté MinArm et écran de protection de voie ferrée ITC1 CC (nuit)
Sillage de la ferronerie ala facade
Beurrage 3 fleur des pierres ITCTCC (nuit)
Piquage des joints et enduits ITC./CC (nuit)
Denose de ' etioy de I'écran
de I dans la continuité des travaux
ITCT CC (nuit)

r
Evacuation de dum r




