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DD: 1.53t 

DI: 199.24t 

DNIND: 107.84t 

DEEE: 0t 

DEA: < 50kg 
 

 

Déchets par type 

 
 
 
 

Réemploi: 0t 

Recyclage: 182.88t 

Incinération val.: 0.26t 

Remblaiement: 68.92t 

Autres: 55.05t 

 

Répartition des types de 

traitements du scénario 

1. Synthèse et conclusion 

 
Le diagnostic PEMD que nous avons réalisé pour votre compte sur l'opération a permis 
d'analyser 308.65 tonnes de ressources libérées (y compris DD, soit 307.11 tonnes hors DD). 

 

Nous vous proposons le scénario de traitement du gisement, Démolition du site qui est détaillé 
en partie 2 et dont la synthèse est la suivante : 

 

308.65 0 59.551 

Masse totale du gisement 
(t) 

Masse totale en réemploi (t) 
Taux de valorisation 
matière (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Sans le remblaiement de carrière et Déchets dangereux 
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2. Enjeux et contexte de de la mission 
 

2.1. Objectifs du diagnostic PEMD 
 

La loi AGEC du 10.02.2020, relative à la lutte contre le Gaspillage et à l’économie circulaire 
prévoit une nouvelle obligation pour les maîtres d’ouvrages détaillée sous les décrets n°2021- 
821 et n° 2021-822. 

 
 
 

Les maîtres d’ouvrages ont pour obligation de réaliser un diagnostic PEM-D. pour la gestion 
des Produits, Équipements, Matériaux (PEM) et des Déchets (D) issus des bâtiments démolis 
ou en « rénovation significative » : 

 

 dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1 000 m2 (ensemble de 
bâtiments à l’échelle de l’opération)

 ou qui ont hébergé une ou plusieurs substances dangereuses (article R4411-6 du code 
du travail)

 
 
 

Une rénovation est considérée comme significative si l'opération consiste à détruire ou 
remplacer au moins deux éléments de second œuvre (voir ci-dessous), à la condition que les 
travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de 
ces éléments : 

 

 Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage
 Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage
 Huisseries extérieures
 Cloisons intérieures
 Installations sanitaires et de plomberie

 Installations électriques
 Système de chauffage.

 
 

Ce diagnostic PEM-D, réalisé préalablement au dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme (construction, démolition, aménagement) à défaut avant l’acceptation des devis 
ou la passation des marchés de démolition / rénovation, devra fournir une estimation de la 
nature, de la quantité́ et de la localisation : 

 

 Des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments 
ainsi que de leur fonction ; des déchets potentiellement génères par ces 
produits, matériaux et équipements ; des déchets résiduels issus de l’usage et de 
l’occupation des bâtiments ;

https://www.afleya.com/index.php/akibo-diagnostic-pemd-digitalise/diagnostic_pemd/
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 Une estimation de l’état de conservation des produits, matériaux et équipements ; des 
indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l’opération, sur un autre site 
ou par l’intermédiaire de filières de réemploi, l’estimation de la nature et de la 

quantité́ des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;
 À défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de valorisation des 

déchets, en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, 
leur valorisation énergétique ou leur élimination ;

 Des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport 
de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions 
techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, 
leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur 
élimination.

 
 
 

Le diagnostic PEMD permet au maître d’ouvrage de connaître l’état des ressources de son 
ouvrage pour en assurer une valorisation optimale, en privilégiant les modes de valorisation 
les plus vertueux, conformément à la hiérarchisation des modes de traitements et 
d’éliminations des déchets qui sont précisés dans l’article L541-1 du code de l’environnement. 
Cette hiérarchisation des modes de traitements a été adaptée au domaine du BTP en suivant 
l’organisation ci-dessous : 

 

 
2.2. Enjeux de la mission 

2.2.1. Opération 

 
Cette opération comprend les bâtiments suivants : 

 Belliard 

 Nani 

 Dalbos 

 Faure 

 Viala 

 Touya 

 Belliard 

 ONF / Gallouney 
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2.2.2. Détails opération / caractéristiques 
 
 

Adresse du site Route de Biscarrosse à Arcachon, 33115 La teste de Buch 

Usage actuel et 
devenir du site 

 

Démolition suite à sinistre sur maisons et cabanes 

 

Périmètre de l’étude 
 

Maison et cabane Dune du Pilat 

Type d’opération Démolition 

 
Dates clés 

 
Aucune date ne nous à été communiqué 

 

Planning prévisionnel 
 

Non communiqué 

 
2.2.3. Description des ouvrages 

Les Maisons et cabanes Dune du Pilat sont voué à être totalement déconstruit. 

Cette opération doit répondre à de fortes ambitions environnementales avec le souci de 
minimiser les nuisances et de favoriser le réemploi et le recyclage dans une démarche 
d’économie circulaire. Le diagnostic PEMD doit mettre en évidence les produits à potentiels 
de réemploi et les matériaux présents sur le site pour indiquer au maître d’ouvrage le potentiel 
de valorisation de son opération. 

 
Figure 1- Localisation du périmètre d’étude 

 

 
 

 
Démolition suite à 

sinistre maison et 

cabane 

Route de Biscarrosse à 

Archachon 

33115 La teste de Buch 
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2.2.4. Localisation des ouvrages 

Figure 2- Plan de localisation des ouvrages 

2.3. Contexte 

2.3.1. Documentation 

Pour réaliser le diagnostic, nous avons eu accès aux documents suivants : 

 Diagnostics Amiante : 
- 002ER368273 
- 002ER368275 
- 002ER368277 
- 002ER368279 
- 002ER368271 
- 002ER368281 
- 002ER368283 

 Diagnostics Plomb : 
- 002ER368343 
- 002ER368341 
- 002ER368331 
- 002ER368339 
- 002ER368337 
- 002ER368335 
- 002ER368333 

 

Nous notons que les documents suivants n'étaient pas disponibles. 

 Date de permis de construire 

 Dates des travaux de rénovation et modification des installations 

 Plans des réseaux 

 
2.3.2. Visite préalable 

La visite préalable a eu lieu le : 05/04/2023 
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2.3.3. Méthodologie et limites de prestation 

 
Ce diagnostic est basé sur : 

o une phase préparatoire du projet : analyse documentaire des diagnostics et 
documents reçus, etc. 

o une visite préalable des lieux ; 
o des échanges entre les équipes AC Environnement et le maître d’ouvrage ; 
o un audit quantitatif estimatif du bâti, avec l’outil digital Akibo, des éléments 

constitutifs des bâtiments ainsi que des équipements et mobiliers en place : estimation 
de la nature, des quantités et de l’état de conservation des produits, équipements et 
matériaux ; 

o la rédaction d’un rapport et la consolidation des données via des exports de données ; 
o la relecture et la validation du rapport par un Référent Régional et/ou la Direction 

Technique du groupe AC Environnement 
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Limites du diagnostic réalisé : 

 Le personnel a réalisé les repérages uniquement dans les locaux et les volumes 
normalement accessibles, dont il a eu connaissance, soit par les plans, soit par le 
maître d'ouvrage et auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

 Le diagnostic PEMD est réalisé avec un outil permettant de se rapprocher le plus 
possible de la composition des ouvrages. Néanmoins, certains éléments ont dû être 
approchés sur plans et une partie des tonnages calculés à partir de ratios et de densités 
fournis par la littérature spécialisée.

 Le diagnostic a été réalisé sur la base de constat visuel et investigations superficielles. 
Aucun sondage destructif n’a été réalisé.

 Sans plan ni information sur les fondations, il ne sera possible de les ajouter de manière 
précise au diagnostic PEMD que lors de la phase de déconstruction ou si des études 
structures peuvent permettre d’évaluer les quantités de béton et acier. Toutefois, en 
accord avec la maîtrise d’ouvrage, nous avons utilisé des hypothèses de fondations 
minimales pour ce type de construction.

 

La prestation comprend : 

 Le diagnostic PEMD qui pourra être utilisé pour déposer la demande du permis de 
démolir de ouvrages ;

 Un état de conservation et des indications sur le potentiel de réemploi des produits, 
équipements et matériaux ;

 A défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de valorisation des 
déchets,

 Des indications sur les précautions de dépose, de stockage, de transport des produits, 
équipements, matériaux et déchets ;

 Un plan de localisation des éléments inventoriés.
 

Le présent rapport ne contient pas la réalisation des diagnostics amiante et plomb, produits 
séparément. En revanche, les données indiquées dans ce rapport portant sur les matériaux 
amiantés ou relatif à la présence de plomb ont été extraits des rapports remis par le Maître 
d’Ouvrage et reportées sur les plans afin de donner une vision complète, sur plan, des 
problématiques déchets dangereux et de la potentialité de la « Ressource » des bâtiments. 

 
Les éléments suivants ne font partie de notre mission : 

 
 

Sauf mention explicite, toutes les zones ont pu être visitées lors du diagnostic terrain. 
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DD: 1.53t 

DI: 199.24t 

DNIND: 107.84t 

DEEE: 0t 

DEA: < 50kg 
 
 

Déchets par type 

3. Détail du diagnostic 
 

3.1. - Récapitulatif des saisies par catégorie de déchets 

 

 
 

Matériaux dangereux : 
Ils représentent 0.5 % du gisement 
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en masse (en tonne) de ces matériaux. Le détail se trouve 
en annexe. 

 

Produits-Matériaux-Équipements Masse Unité Quantité Occurrence 

Plaque - fibre-ciment (avec Amiante) - poids 
indicatif : 13,5 kg / M2 

1.03 m2 76 3 

Poteau en amiante ciment 0.29 m3 0.3 3 

Plaque - fibre-ciment (avec Amiante) - poids 
indicatif : 13,5 kg / M2 

0.14 m2 10 1 

 
Matériaux inertes : 
Ils représentent 64.55 % du gisement 
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en masse (en tonne) de ces matériaux. Le détail se trouve 
en annexe. 

 

Produits-Matériaux-Équipements Masse Unité Quantité Occurrence 

Mur en Pierre de taille ep17cm - poids 
indicatif : 497.6 kg / M2 

109.97 m2 221 1 

Semelle filante - béton armé - eval volume - 
poids indicatif : 2300 kg / M3 

27.6 m3 12 1 

Tuile - terre cuite - plate à emboitement - 
petit moule - eval surface / poids indicatif : 45 
kg /M2 

 
21.92 

 
m2 

 
487 

 
6 
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Matériaux non inertes - non dangereux : 
Ils représentent 34.94 % du gisement 
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en masse (en tonne) de ces matériaux. Le détail se trouve 
en annexe. 

 

Produits-Matériaux-Équipements Masse Unité Quantité Occurrence 

Armoire frigo 100 u 1 1 

Acier - poids indicatif : 7860 kg / M3 3.14 m3 0.4 2 

Acier Dalle Béton armé - ep 20cm - acier 
séparé du béton sur site - poids indicatif : 22 
kg/M2 

 
1.85 

 
m2 

 
84 

 
2 

 
Équipements d'ameublement : 
Ils représentent 0.01 % du gisement 
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en masse (en tonne) de ces matériaux. Le détail se trouve 
en annexe. 

 

Produits-Matériaux-Équipements Masse Unité Quantité Occurrence 

Armoire casier métallique à effet personnel - 
penderie - 1 porte - L 30 x l 50 x H 180 cm - 
poids indicatif : 31 kg / unité 

 
< 50kg 

 
u 

 
1 

 
1 
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Réemploi: 0t 

Recyclage: 182.88t 

Incinération val.: 0.26t 

Remblaiement: 68.92t 

Autres: 55.05t 

 

Répartition des types de 

traitements du scénario 

 

3.2. – Synthèse par catégorie et filières proposées 

 

 

Nous proposons les matériaux suivants en réemploi : 
 

 
Catégorie 

Produits-Matériaux- 
Équipements 

Masse 
totale du 
gisement 

Unité 
 

Quantité 
 
Occurrence 

 
État 

 
Filière 

% du 
gisement 

 
Il est proposé d'affecter en réemploi 0% du gisement en masse. 
En annexe : les détails des localisations, des conditions de dépose, les Fiches matériaux ainsi que l'index photos. 
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3.3. Déchets 

 
Pour les déchets, nous vous proposons les filières de traitement suivants en respect de la hiérarchie des modes de traitement préconisée par la 
réglementation (réutilisation / recyclage matière / autres valorisations / élimination). 

 

Déchets Filière préconisée Affectation Recyclage Inc.Val Remblayage Élimination Masse 

 

Bois A (emballages, 
palettes) 

Fin de vie de référence bois A : incinération 
valorisée :50% /Incinération non valorisée : 
50% (peu d'information disponible) 

 
100 % 

 
0 % 

 
50 % 

 
0 % 

 
50 % 

 
0.5 

 
 
Pierre Naturelle 

Filière de référence pierre naturelle (ADEME - 
étude préfiguration REP PCMB pour les déchets 
inertes ) : 38,3% recyclage + reutilisation- 38,3 
% remblaiement carrière -23,4% stockage 

 

100 % 

 

38.3 % 

 

0 % 

 

38.3 % 

 

23.4 % 

 

109.97 

 
 
Tuiles - Terre-cuite 

Filière de référence tuile terre cuite (ADEME - 
étude préfiguration REP PCMB pour les déchets 
inertes ) : 38,3% recyclage + reutilisation- 38,3 
% remblaiement carrière -23,4% stockage 

 

100 % 

 

38.3 % 

 

0 % 

 

38.3 % 

 

23.4 % 

 

21.92 

 

Béton 
Recyclage - en granulat d'enrobé 100 % 95 % 0 % 5 % 0 % 20.42 

 

Acier 

Hypothèse de référence Acier : benne en 
mélange / recyclage Matière = 90% - taux de 
collecte <100% 

 
100 % 

 
90 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
10 % 

 
105.93 

 
 
Briques 

Hypothèse de référence briques (ADEME - 
gravats) : recyclage 33% - élimination : 23% - 
remblayage : 38% - réemploi & réutilisation : 
5% 

 
100 % 

 
33 % 

 
0 % 

 
38 % 

 
29 % 

 
18.3 

 

Dalle plafond - laine 
Filière de référence (ADEME - étude 
préfiguration REP PCMB) : 0% recyclage 

100 % 0 % 0 % 0 % 100 % < 50kg 
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Déchets Filière préconisée Affectation Recyclage Inc.Val Remblayage Élimination Masse 

de roche        

 

béton de mâchefer 
Fin de vie de réference béton de mâchefer : pas 
de filière de valorisation / 100 élimination 

100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 1.2 

 

plâtre 
Placo Recycling 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0.47 

 
Acier à séparer 
(quincaillerie -rails - 
huisserie...) 

Hypothèse de référence acier à séparer 
(quincaillerie, rails - huisseries..) : benne en 
mélange / recyclage Matière = 90% et taux de 
collecte <100% 

 

100 % 

 

90 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

10 % 

 

< 50kg 

 

DEA 
Hypothèse de référence REP - VALDELIA ou 
ECO-MOBILIER 

100 % 45 % 44 % 0 % 11 % < 50kg 

 

béton armé - avec 
acier à séparer 

filière de référence Béton Armé : (Hyp : béton 
avec > 4% acier) : recyclage matière 39,6% et 
taux de remblaiement : 36,5% 

 
100 % 

 
39.6 % 

 
0 % 

 
36.5 % 

 
23.9 % 

 
27.6 

 

Béton - Mortier 
minéral 

Hypothèse de référence béton + mortier 
minéral (ADEME - gravats) : recyclage 33% - 
élimination : 23% - remblayage : 38% - réemploi 
& réutilisation : 5% 

 

100 % 

 

38 % 

 

0 % 

 

38 % 

 

24 % 

 

0.98 
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3.4. Acteurs - schéma local 

Schéma d’organisation du traitement des PEMD   
Compte tenu de l’identification des PEMD lors du diagnostic sur le futur chantier, le tableau ci-dessous permet de synthétiser 
l’organisation du traitement des différents éléments. 

 

Figure 3- Organisation des filières 
 

 
 

Pour réaliser le scénario tel que nous le proposons, nous vous proposons les filières et acteurs 
suivants : 

 
Matériaux non inertes - non dangereux: 

 Bois A (emballages, palettes) 
o Fin de vie de référence bois A : incinération valorisée :50% /Incinération non 

valorisée : 50% (peu d'information disponible) 
 Déchèterie de la Teste de Buch 6.23Km 

Adresse : Avenue de l'aérodrome - 33260 LA TESTE-DE-BUCH 
 Société nouvelle challenger 9.23Km 

Adresse : Route de Blagon - 33138 LANTON 
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 Acier 
o Hypothèse de référence Acier : benne en mélange / recyclage Matière = 90% - 

taux de collecte <100% 
 Déchèterie de la Teste de Buch 9.23Km 

Adresse : Avenue de l'aérodrome - 33260 LA TESTE-DE-BUCH 
 Déchèterie et classe 3 28.94 Km 

Adresse : Biscarosse Bourg - 40600 BISCARROSSE 
 

 Dalle plafond - laine de roche 

o Filière de référence (ADEME - étude préfiguration REP PCMB) : 0% recyclage 
 Déchèterie de la Teste de Buch 9.23Km 

Adresse : Avenue de l'aérodrome - 33260 LA TESTE-DE-BUCH 
 Société nouvelle challenger 9.23Km 

Adresse : Route de Blagon - 33138 LANTON 
 

 béton de mâchefer 
o Fin de vie de réference béton de mâchefer : pas de filière de valorisation / 100 

élimination 
 Déchèterie de la Teste de Buch 9.23Km 

Adresse : Avenue de l'aérodrome - 33260 LA TESTE-DE-BUCH 
 Déchèterie et classe 3 28.94 Km 

Adresse : Biscarosse Bourg - 40600 BISCARROSSE 
 

 plâtre 

o Placo Recycling 
 SARL Perrou & Fils 47.48 Km 

Adresse : 3 rue Emile Crouzet - 40160 YCHOUX 

o SUEZ RV Sud Ouest BTP 59.36 Km 
Adresse : 321, allée de Péronette - 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC 

 

 Acier à séparer (quincaillerie -rails - huisserie...) 
o Hypothèse de référence acier à séparer (quincaillerie, rails - huisseries..) : 

benne en mélange / recyclage Matière = 90% et taux de collecte <100% 
 acteur 1 
 acteur 2 

 

Matériaux inertes: 

 Pierre Naturelle 
o Filière de référence pierre naturelle (ADEME - étude préfiguration REP PCMB 

pour les déchets inertes ) : 38,3% recyclage + reutilisation- 38,3 % 
remblaiement carrière -23,4% stockage 

 Déchèterie de la Teste de Buch 9.23Km 
Adresse : Avenue de l'aérodrome - 33260 LA TESTE-DE-BUCH 

 Déchèterie et classe 3 28.94 Km 
Adresse : Biscarosse Bourg - 40600 BISCARROSSE 
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 Tuiles - Terre-cuite 
o Filière de référence tuile terre cuite (ADEME - étude préfiguration REP PCMB 

pour les déchets inertes ) : 38,3% recyclage + reutilisation- 38,3 % 
remblaiement carrière -23,4% stockage 

 Cemex – Site de Cestas 46.35 Km 
Adresse : Chemin de Jarry - 33610 CESTAS 
 Cemex – Site de Saint-Loubès 84.48 km 

Adresse : 6 avenue du Vieux Moulin - 33450 SAINT-LOUBES 
 

 Béton 

o Recyclage - en granulat d'enrobé 
 Cemex – Site de Cestas 46.35 Km 
Adresse : Chemin de Jarry - 33610 CESTAS 
 Guyenne Environnement 63.26 Km 

Adresse : Passe des villas - 33700 MERIGNAC 
 

 Briques 
o Hypothèse de référence briques (ADEME - gravats) : recyclage 33% - 

élimination : 23% - remblayage : 38% - réemploi & réutilisation : 5% 
 Cemex – Site de Cestas 46.35 Km 
Adresse : Chemin de Jarry - 33610 CESTAS 
 Cemex – Site de Saint-Loubès 84.48 km 

Adresse : 6 avenue du Vieux Moulin - 33450 SAINT-LOUBES 
 

 béton armé - avec acier à séparer 
o filière de référence Béton Armé : (Hyp : béton avec > 4% acier) : recyclage 

matière 39,6% et taux de remblaiement : 36,5% 
 Cemex – Site de Cestas 46.35 Km 
Adresse : Chemin de Jarry - 33610 CESTAS 
 Guyenne Environnement 63.26 Km 

Adresse : Passe des villas - 33700 MERIGNAC 
 

 Béton - Mortier minéral 
o Hypothèse de référence béton + mortier minéral (ADEME - gravats) : recyclage 

33% - élimination : 23% - remblayage : 38% - réemploi & réutilisation : 5% 
 Cemex – Site de Cestas 46.35 Km 
Adresse : Chemin de Jarry - 33610 CESTAS 
 Guyenne Environnement 63.26 Km 

Adresse : Passe des villas - 33700 MERIGNAC 
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4. ANNEXES 
 

 

4.1. Tableau détails 

4.2. Fiches matériaux 

4.3. Attestation d’assurance 

4.4. Attestation de formation 



 

 

 Tableau quantitatif global                

Catégorie Surnom Dimensions Occurence Unité Quantité Masse (t) Bâtiment Partie Localisation Neuf Bon Moyen Mauvais État de conservation Commentaires Catégorie de déchets 

00 - matériaux amiantés Plaque - fibre-ciment (avec Amiante) - poids indicatif : 13,5 kg / M2 10m2 1 m2 10 0,135 Annexe cabane maison 2 Extérieur  0 0 0 100   DD 

00 - matériaux amiantés Conduit fibre-ciment - amianté -diam 120- poids indicatif : 12.3 kg/ml 1.5m 1 m 1,5 0,018 Cabane 2 pieds de la Dune du pilât RDC  0 0 0 100   DD 

03.5- poteaux Poteau en amiante ciment 2.5m * 0.2m * 0.2m 3 m3 0,3 0,29 Maison 2 Structure   0 0 0 100   DD 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Plaque - fibre-ciment (avec Amiante) - poids indicatif : 13,5 kg / M2 2m2 1 m2 2 0,027 Cabane 3 pied dune du Pilât RDC  0 0 0 100   DD 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Plaque - fibre-ciment (avec Amiante) - poids indicatif : 13,5 kg / M2 24m2 1 m2 24 0,324 Annexe cabane maison 2 Extérieur 
 

0 0 0 100 Débris suite à sinistres 
 

DD 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Plaque - fibre-ciment (avec Amiante) - poids indicatif : 13,5 kg / M2 50m2 1 m2 50 0,675 Cabane 1 Structure   0 0 0 100 Débris  DD 

09.2 - réseaux intérieurs de distribution et d'évacuation Conduit fibre-ciment - amianté -diam 200 eval ml - poids indicatif : 28 kg/ml 0.5m 1 m 0,5 0,014 Cabane Structure   0 0 0 100   DD 

09.2 - réseaux intérieurs de distribution et d'évacuation Conduit fibre-ciment - amianté -diam 150- eval ml - poids indicatif : 16,5 kg/ml 3m 1 m 3 0,05 Maison de fonction RDC conduit au milieu du puit 0 0 0 100   DD 

DD      1,533           

0 - Equipements divers : BAL; poubelle ... Armoire casier métallique à effet personnel - penderie - 1 porte - L 30 x l 50 x H 180 cm - poids indicatif : 31 kg / unité 1 1 u 1 0,031 Maison 2 RDC  0 0 0 100   DEA 
DEA 0,031 

01.3 - Revêtement extérieur Pavé - chaussée extérieure - béton - moyen - sans béton de mise en place - Eval : surface de dallage - poids indicatif : 83kg/M2 2m2 1 m2 2 0,166 Cabane 3 pied dune du Pilât Structure   0 50 50 0   DI 

02.1 - Fondations Semelle filante - béton armé - eval volume - poids indicatif : 2300 kg / M3 12m3 1 m3 12 27,6 Cabane 2 pieds de la Dune du pilât Structure   0 50 50 0   DI 

03.3 - façades Béton - éval volume - poids indicatif : 2390 kg/M3 2.3m3 1 m3 2,3 5,49 Cabane 3 pied dune du Pilât Structure   0 50 50 0   DI 

03.3 - façades Béton - éval volume - poids indicatif : 2390 kg/M3 6m3 1 m3 6 14,322 Cabane Structure   0 0 0 100   DI 

03.8 - Maçonneries diverses : briques, parpaings, muret... Mur en Pierre de taille ep17cm - poids indicatif : 497.6 kg / M2 221m2 1 m2 221 109,97 Maison de fonction Structure   0 0 0 100   DI 

03.8 - Maçonneries diverses : briques, parpaings, muret... Parpaing creux - 50x20x20 (standard) - poids indicatif : 190 kg /M2 1.1m2 1 m2 1,1 0,209 Cabane 3 pied dune du Pilât Structure   0 0 0 100   DI 

03.8 - Maçonneries diverses : briques, parpaings, muret... Parpaing en mâchefer - ep 55 - eval surface mur - poids indicatif : 1200 kg / M3 (etude du CEREMA) 1m3 1 m3 1 1,2 Cabane 3 pied dune du Pilât Structure   0 0 0 100   DI 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Tuile - terre cuite - plate à emboitement - petit moule - eval surface / poids indicatif : 45 kg /M2 220m2 1 m2 220 9,9 Maison de fonction Structure   0 0 0 100   DI 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Tuile - terre cuite - plate à emboitement - petit moule - eval surface / poids indicatif : 45 kg /M2 100m2 1 m2 100 4,5 Cabane 1 pied de la Dune du pilât Structure   0 0 50 50   DI 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Tuile - terre cuite - plate à emboitement - petit moule - eval surface / poids indicatif : 45 kg /M2 42m2 1 m2 42 1,89 Cabane 1 Structure   0 0 0 100   DI 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Tuile - terre cuite - plate à emboitement - petit moule - eval surface / poids indicatif : 45 kg /M2 5m2 1 m2 5 0,225 Cabane 3 pied dune du Pilât Structure   0 0 0 100   DI 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Tuile - terre cuite - plate à emboitement - petit moule - eval surface / poids indicatif : 45 kg /M2 20m2 1 m2 20 0,9 Cabane Structure   0 0 0 100   DI 

04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises... Tuile - terre cuite - plate à emboitement - petit moule - eval surface / poids indicatif : 45 kg /M2 100m2 1 m2 100 4,5 Maison 2 Structure   0 0 0 100   DI 

05.1 - Cloisons Brique Alvéolaire - ep 10cm - poids indicatif : 90 kg / M2 15m2 1 m2 15 1,35 Cabane 1 pied de la Dune du pilât Structure   0 0 0 100   DI 

05.1 - Cloisons Brique Alvéolaire - ep 10cm - poids indicatif : 90 kg / M2 15m2 1 m2 15 1,35 Cabane 2 pieds de la Dune du pilât Structure   0 0 0 100   DI 

05.1 - Cloisons Brique Alvéolaire - ep 15cm - poids indicatif : 130 kg / M2 120m2 1 m2 120 15,6 Maison 2 Structure   0 0 0 100   DI 

07.2 - revêtement murs et plafonds Enduit au mortier de ciment 4m2 1 m2 4 0,072 Cabane Structure   0 0 0 100   DI 

DI 199,244 

0 - Equipements de cuisine Armoire frigo 1 1 u 1 99,999 Maison 2 RDC  0 0 0 100   DNIND 

00 - matériaux génériques - métaux Acier - poids indicatif : 7860 kg / M3 0.2m3 1 m3 0,2 1,572 Cabane 1 pied de la Dune du pilât Structure   0 100 0 0 Débris acier  DNIND 

00 - matériaux génériques - métaux Acier - poids indicatif : 7860 kg / M3 0.2m3 1 m3 0,2 1,572 Cabane 2 pieds de la Dune du pilât Structure   0 100 0 0 Débris acier  DNIND 

03.1 - dalles Acier Dalle Béton armé - ep 20cm - acier séparé du béton sur site - poids indicatif : 22 kg/M2 42m2 1 m2 42 0,924 Maison de fonction RDC  0 50 50 0   DNIND 

03.1 - dalles Acier Dalle Béton armé - ep 20cm - acier séparé du béton sur site - poids indicatif : 22 kg/M2 42m2 1 m2 42 0,924 Cabane 1 Structure   0 0 0 100   DNIND 

03.5- poteaux (Poteau rond - béton armé - éval ml du poids acier sur base diamètre 30cm) non encore validée 0.5m 1 m 0,5 0 Cabane Structure   0 100 0 0   DNIND 

03.8 - Maçonneries diverses : briques, parpaings, muret... Mur en parpaing plain 7 cm épisseur 8m2 1 m2 8 0,907 Maison 2 Structure   0 0 0 100   DNIND 

04.3 - éléments techniques de toiture : Charpente Charpente - bois _ pannes - chevrons - poids indicatif 100 kg/m2 5m2 1 m2 5 0,5 Maison de fonction Structure   0 0 0 100   DNIND 

05.1 - Cloisons Plâtre : BA13 - avec ossature - poids indicatif : 13 kg / M2 (10,2 kg plâtre + 2,8 kg ossature) 13m2 1 m2 13 0,133 Maison de fonction RDC  0 0 0 100   DNIND 

05.3 - Plafonds suspendus Dalle de faux plafond 30x30 type Armstrong + isolant laine de verre ep 10 cm - créé par AC-E -poids indicatif : 1kg/mé 1m2 1 m2 1 0,001 Cabane Structure   0 0 0 100   DNIND 

07.2 - revêtement murs et plafonds Tôle gaufrée - acier - ep 1 - poids indicatif : 8kg /M2 80m2 1 m2 80 0,64 Maison de fonction Extérieur  0 0 0 100   DNIND 

07.2 - revêtement murs et plafonds Enduit au plâtre - 1,7 cm - poids indicatif : 16 kg /M2 23m2 1 m2 23 0,368 Cabane Structure   0 0 0 100   DNIND 

Catégorie Surnom Dimensions Occurence Unité Quantité Masse (t) Bâtiment Partie Localisation Neuf Bon Moyen Mauvais État de conservation Commentaires Catégorie de déchets 



 

 

 

 Export par bâtiments     

 Belliard Nani Dalbos Faure Viala Touya Belliard ONF / 

Gaillouney 

Total général 

 
Acier - poids indicatif : 7860 kg / M3 

    
1,572 

 
1,572 

    
3,144 

Acier Dalle Béton armé - ep 20cm - acier 

séparé du béton sur site - poids indicatif : 22 

kg/M2 

   
0,924 

     
0,924 

 
1,848 

Armoire casier métallique à effet personnel - 

penderie - 1 porte - L 30 x l 50 x H 180 cm - 

poids indicatif : 31 kg / unité 

       
0,031 

  
0,031 

 
Armoire frigo 

       
99,999 

  
99,999 

Béton - éval volume - poids indicatif : 2390 

kg/M3 

  
14,322 

    
5,49 

   
19,812 

Brique Alvéolaire - ep 10cm - poids indicatif : 90 

kg / M2 

    
1,35 

 
1,35 

    
2,7 

Brique Alvéolaire - ep 15cm - poids indicatif : 

130 kg / M2 

       
15,6 

  
15,6 

Charpente - bois _ pannes - chevrons - poids 

indicatif 100 kg/m2 

        
0,5 

 
0,5 



 

 

Conduit fibre-ciment - amianté -diam 120- 

poids indicatif : 12.3 kg/ml 

     
0,018 

    
0,018 

Conduit fibre-ciment - amianté -diam 150- eval 

ml - poids indicatif : 16,5 kg/ml 

        
0,05 

 
0,05 

Conduit fibre-ciment - amianté -diam 200 eval 

ml - poids indicatif : 28 kg/ml 

  
0,014 

       
0,014 

Dalle de faux plafond 30x30 type Armstrong + 

isolant laine de verre ep 10 cm - créé par AC-E 

poids indicatif : 1kg/mé 

  
0,001 

       
0,001 

 
Enduit au mortier de ciment 

  
0,072 

       
0,072 

Enduit au plâtre - 1,7 cm - poids indicatif : 16 

kg /M2 

  
0,368 

       
0,368 

 
Mur en parpaing plain 7 cm épisseur 

       
0,907 

  
0,907 

Mur en Pierre de taille ep17cm - poids indicatif : 

497.6 kg / M2 

        
109,97 

 
109,97 

Parpaing creux - 50x20x20 (standard) - poids 

indicatif : 190 kg /M2 

      
0,209 

   
0,209 

Parpaing en mâchefer - ep 55 - eval surface 

mur - poids indicatif : 1200 kg / M3 (etude du 

CEREMA) 

      
1,2 

   
1,2 

Pavé - chaussée extérieure - béton - moyen - 

sans béton de mise en place - Eval : surface de 

dallage - poids indicatif : 83kg/M2 

      
0,166 

   
0,166 



 

 

Plaque - fibre-ciment (avec Amiante) - poids 

indicatif : 13,5 kg / M2 

 
0,459 

  
0,675 

   
0,027 

   
1,161 

Plâtre : BA13 - avec ossature - poids indicatif : 

13 kg / M2 (10,2 kg plâtre + 2,8 kg ossature) 

        
0,133 

 
0,133 

 
Poteau en amiante ciment 

       
0,29 

  
0,29 

Semelle filante - béton armé - eval volume - 

poids indicatif : 2300 kg / M3 

     
27,6 

    
27,6 

Tôle gaufrée - acier - ep 1 - poids indicatif : 8kg 

/M2 

        
0,64 

 
0,64 

Tuile - terre cuite - plate à emboitement - petit 

moule - eval surface / poids indicatif : 45 kg /M2 

  
0,9 

 
1,89 

 
4,5 

  
0,225 

 
4,5 

 
9,9 

 
21,915 

Total général 0,459 15,677 3,489 7,422 30,54 7,317 121,327 122,117 308,348 



 

 

 

Filières de traitement des déchets 
  

Composant Filière de recyclage Masse (t) Commentaires 

Acier Hypothèse de référence Acier : benne en mélange / recyclage Matière = 90% - taux de collecte <100% 105,631  

Acier à séparer (quincaillerie -rails - huisserie...) Hypothèse de référence acier  à séparer  (quincaillerie, rails - huisseries..) : benne en mélange / recyclage Matière = 90% et taux de collecte <100% 0,029  

Béton Recyclage - en granulat d'enrobé 20,187  

Béton - Mortier minéral Hypothèse de référence béton + mortier minéral (ADEME - gravats) : recyclage 33% - élimination : 23% - remblayage : 38% - réemploi & réutilisation : 5% 0,979  

béton armé - avec acier à séparer filière de référence Béton Armé : (Hyp : béton avec > 4% acier) : recyclage matière 39,6% et taux de remblaiement : 36,5% 27,6 la distance à parcourir est un élément important dans la faisabilité de ce scénario. 

 

béton de mâchefer 

 

Fin de vie de réference béton de mâchefer : pas de filière de valorisation / 100 élimination 

 

1,2 

Le béton de mâchefer est un matériau de construction ancien composé de granulats, de mâchefer et 
d’un liant hydraulique, de composition très variable. 

Actuellement, aucune méthode reconnue par le Ministère en charge de l’environnement ne permet de 
valoriser les bétons de mâchefer. 

Bois A (emballages, palettes) Fin de vie de référence bois A : incinération valorisée :50% /Incinération non valorisée : 50% (peu d'information disponible) 0,5  

Briques Hypothèse de référence briques (ADEME - gravats) : recyclage 33% - élimination : 23% - remblayage : 38% - réemploi & réutilisation : 5% 18,3  

Dalle plafond - laine de roche Filière de référence (ADEME - étude préfiguration REP PCMB) : 0% recyclage 0,001  

DEA Hypothèse de référence REP - VALDELIA ou ECO-MOBILIER 0,031 chiffres traitement VALDELIA - 2020 

Pierre Naturelle Filière de référence pierre naturelle (ADEME - étude préfiguration REP PCMB pour les déchets inertes ) : 38,3% recyclage + reutilisation- 38,3 % remblaiement carrière -23,4% stockage 109,97  

 
 
 

plâtre 

 
 
 

Placo Recycling 

 
 
 

0,471 

 

ETAPE 1 : sélectionner un collecteur agréés sur le site placo.fr (https://www.placo.fr/Services/Le - 

service-recyclage-Placo-R/Trouvez-votre-collecteur-agree-pour-le-platre) 

ETAPE 2 : Mise à disposition des contenants dédiées avec la signalétique associée. 
ETAPE 3 : récupération d'un certificat de traçabilité 

Tuiles - Terre-cuite Filière de référence tuile terre cuite (ADEME - étude préfiguration REP PCMB pour les déchets inertes ) : 38,3% recyclage + reutilisation- 38,3 % remblaiement carrière -23,4% stockage 21,915  

 

http://www.placo.fr/Services/Le-
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ATTESTATION D’ASSURANCE 
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

 

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au 

nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY 

SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR  dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - 

Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu 

de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante : 

 
VENTURA 

64 RUE CLEMENT ADER 
42153 RIORGES - FRANCE 

 
est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE  
 n°  76208471-30015 couvrant également toutes ses filiales dont : 
 

• AC ENVIRONNEMENT ; 
 
Les activités garanties sont notamment les suivantes :  
 

• Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux 

• Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques 
(HAP) 

• Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante 

• Etat du bâtiment relatif à la présence de termites 

• Etat parasitaire 

• Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) 

• Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 

• Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition 

• Diagnostic de performance énergétique 

• Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD) 

• Information sur la présence d'un risque de mérule 

• Mesurage de la superficie privative de lots de corpropriété (loi "Carrez") 

• Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) 

• Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété 

• Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et 
de l'habitation) 

• Etat de l'installation intérieure d'électricité 

• Etat de l'installation intérieure de gaz 

• Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire 

• Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS) 

• Certificat de décence - Loi SRU 

• Mesure du Radon dans les bâtiments 

• Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété 

• Diagnostic Technique Global (DTG) 

• Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée 

• Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) 

• Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie) 

• Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb 

• Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments 

• Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l’ancien (dispositifs 
Robien et équivalents) 

• Contrôle des installations d’assainissement collectif et non collectif 

• Diagnostic d’accessibilité handicapés 

• Etudes thermiques 

• Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de 
toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes. 



 

 

 

 

   
 

• Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous 
produits ou services informatiques télématiques et électroniques ; 

• Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales 

• Activités concernant la formation professionnelle 

• Développement, animation d'un réseau de franchise. 

• Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques 

• Réalisation de plans et nomenclatures 

• Hébergement de données 

• Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR) 

• Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété 

 
Les garanties s’exercent à concurrence des montants ci-après : 

 

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION MONTANT DES GARANTIES 

Tous Dommages Confondus (dommages corporels, 
dommages matériels, dommages immatériels) 

7 500 000 EUR par sinistre 

Dont    

• Dommages matériels et  immatériels consécutifs 3 000 000 EUR par sinistre 

• Dommages immatériels non consécutifs 1 000 000 EUR par sinistre 

• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie 
professionnelle 

2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance 

• Atteintes accidentelles à l’environnement (pour les 
sites non soumis à enregistrement ou à 
autorisation préfectorale) 

 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance 

• Dommages aux Biens confiés 30 000 EUR par sinistre 

   

RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / 
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

 

Tous Dommages Confondus (dommages corporels, 
dommages matériels, dommages immatériels 

3 000 000 EUR par sinistre et  par année  d’assurance 

Dont    

• Dommages matériels et  immatériels consécutifs 3 000 000 EUR par sinistre et  par année  d’assurance 

• Dommages immatériels non consécutifs 1 000 000 EUR par sinistre et  par année  d’assurance 
 

 
La présente attestation valable pour la période d’assurance du 01/01/2023  au 31/12/2023, est délivrée pour servir et valoir 
ce que de droit et ne saurait engager l’Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du 
contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’Assureur. 
 
Fait à Paris, le vendredi 23 décembre 2022 – VL/SH/SJB 
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