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NOTE D'INFORMATION

CONTACTS

Demande d’information complémentaire
Contacter le support dict@sudalys.fr en indiquant I'objet, le numéro de DT-DICT et vos coordonnées.

Cas d’urgence post
Pour toute demande urgente dans la phase déclarative, contactez le support en indiquant dans

I'objet, le numéro de DT-DICT et vos coordonnées.
Courriel : dict@nexloop.fr - Téléphone : 06 69 62 96 23

En phase de travaux
Dans les situations de sinistre ou d’urgence en phase des travaux uniquement, contactez I'astreinte

au 07 64 49 55 30 en indiquant I'adresse du sinistre, le numéro de DT-DICT et vos coordonnées.

LEGENDE

Réseau Nexloop en classe C — =————

Réseau Nexloop en classe A EEEEEE=Imm oy SEE———

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Lensemble des recommandations technique liées aux « ouvrages de télécommunications » se trouvent au
paragraphe 3.7.6 du fascicule 2 du guide d’applications de la réglementation anti-endommagement
disponible sur : https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

RAPPEL : Le marquage-piguetage est obligatoire

(Arrété du 3 mars 2014 modifiant I'arrété du 8 septembre 2009)

Article 27.3.1 : Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres réseaux, dépendant du maitre de
I'ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend a sa charge les sondages
préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains (voir aussi le chapitre 5.9 du fascicules 1 du Guide

d’application de la reglementation).

La présence d’un grillage avertisseur enterré au-dessus de nos ouvrages n’est pas
systématique.
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