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1- BUT DE LA MISSION

Recherche de la présence ou de I'absence d'amiante dans des échantillons d'enrobés prélevés par carottage.

Les implantations des carottes ont été définies avec le client, I'échantillonnage (par couche, en 3 points, en
masse...) est défini par le contrat.

Le nombre de ces prélévements est évalué par rapport aux éléments que vous nous transmettez (ou estimé si
pas d'informations).

Dans le cadre d'un retrait complet de I'enrobé les analyses de recherche d'amiante pourront se faire sur toute
I'épaisseur de la structure mise en évidence lors du prélévement ou couche par couche.

Dans le cadre d'un "simple" rechargement seule I'épaisseur de rabotage sera prise en compte dans les analyses.

2. - TEXTES DE REFERENCE

» Circulaire du 15.05.2013 « gestion des risques sanitaires liés a I'amiante dans le cas de travaux sur les
enrobés amiantés du réseau routier national non concédé »

» Guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux Comité de Pilotage national « Travaux Routiers
- Risques Professionnels » du 20.11.2013
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3. - METHODOLOGIE DU PRELEVEMENT

Le personnel susceptible d’intervenir sur les chantiers de carottages amiantés a suivi une formation spécifique.

Nos interventions relevent de la sous-section IV « dispositions particulieres aux interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'’émission de fibres d’amiante » du
Code du Travail.

La mission de prélevement est réalisée des opérateurs de repérage de Bureau Veritas titulaire(s) de la
certification de personne dans le domaine de I'amiante.

Yannick ULVE est certifié dans le domaine de I'amiante depuis le 30/06/2017 par Bureau Veritas Certification, 60
avenue du Général De Gaulle, 92046 PARIS LA DEFENSE, organisme certificateur dans le domaine de
'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N° 8026747
Date limite de validité de la certification : 29/06/2022.

Les prélevements, ont été placés dans un double conditionnement hermétique sur lequel est identifié
précisément I'échantillon.

Un tableau (en § 5) reprend chaque prélévement et fait I'objet de diverses observations précisant :

* le matériau prélevé

+ son identification (n° de prélévement)
» salocalisation

e son aspect

AVERTISSEMENT : La présente recherche n'est pas exhaustive et ne peut étre utilisée que dans les limites des
carottages décrits dans ce rapport. Il n'est ainsi pas exclu que de l'amiante puisse étre mise en évidence
ultérieurement, du fait de l'absence d’homogénéité de la zone concernée par les travaux, et du caractére
aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux constitutifs de I'enrobé.
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4. - ANALYSE DES ECHANTILLONS

Recherche d’amiante :

Les échantillons ont fait I'objet d’'une analyse amiante META (NF X 43-050) réalisée par un laboratoire accrédité
COFRAC - NF EN ISO/CEI 17025.

Les enrobés sont constitués de plusieurs matériaux et sont par définition hétérogénes. Les taux d’amiante
peuvent varier trés fortement au sein méme de I'enrobé, se trouver dans différents endroits, ou provenir de
différents composants de I'échantillon prélevé. Afin d’améliorer la fiabilité de ses résultats, le laboratoire réalise
une seconde préparation dans les cas ou de faibles quantités d’amiante sont identifiées lors de la premiére
analyse.

Toutefois, il est a noter que malgré ces précautions la recherche de fibres d’amiante ne se rapporte qu'a la
fraction analysée.

La méthode analytique traite en priorité 'amiante qui a été ajouté volontairement dans le bitume, en mettant en
ceuvre des procédés de préparation qui limitent la création de fragments de clivage qui seraient assimilables a
des fibres d’amiante réglementaires. Cependant le résultat peut faire état d’amiante présent a I'état naturel
comme l'actinolite.

Le broyage effectué sur la prise d’essai est un broyage grossier effectué au marteau. La prise d’essai est
effectuée de sorte a prélever une quantité représentative de I'échantillon fourni.

Recherche des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) :

L’analyse de I'’échantillon est réalisée selon la norme NF EN 15 527 - Dosage des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques dans les déchets par CG/SM, par chromatographie en phase gazeuse couplée a une détection par
spectrométrie de masse avec quantification des 16 HAP définis dans la norme précitée.

D’apres le Guide a la caractérisation des enrobés bitumineux (mis a jour le 20/11/2013) :

« En cas de présence de HAP en teneur supérieure a 50 mg/kg, le donneur d’ordre exclura la
possibilité de réutilisation des agrégats d’enrobés a chaud ou tiédes. Cette valeur pourrait étre relevées
pour les réutilisations a froid.

* En cas d'absence de HAP en teneur supérieure & 50 mg/kg, le donneur d’ordre aura la possibilité de
réutilisation des agrégats d’enrobés a froid, a chaud ou tiedes.
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4. - RESULTATS

Les analyses ont porté sur 6 échantillons.

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-aprés :

[BUREALU |
[ VERITAS]

EPAISSEUR PRESENCE SOMME DES 16
P';EL' MATERIAU USAGE LOCALISATION DU PRELEVEMENT ENROBE D’AMIANTE HAP
(cm) (oui/ NoN) (MG/KG)
ENROBES VOIRIE -
PO1 BITUMINEUX NIVEAU EXTERIEUR — CHEMINEMENT PIETON 2,5CM NON < 0,50
- BATIMENT 0006
GRIS FONCE
ENROBES VOIRIE -
P02 BITUMINEUX NIVEAU EXTERIEUR — CHEMINEMENT PIETON 2,5CM NON < 0,50
- BATIMENT 0006
GRIS FONCE
ENROBES VOIRIE -
P03 BITUMINEUX NIVEAU EXTERIEUR — CHEMINEMENT PIETON 3CM NON < 0,50
- BATIMENT 0006
GRIS FONCE
ENROBES
VOIRIE - NIVEAU EXTERIEUR — STATIONNEMENT
P04 BITUMINEUX 3,5CM NON < 0,50
GRIS FONCE BATIMENT 0006 VEHICULES
ENROBES VOIRIE -
P05 BITUMINEUX NIVEAU EXTERIEUR — CHEMINEMENT PIETON 1,5CM NON < 0,50
- BATIMENT 0006
GRIS FONCE
ENROBES VOIRIE -
P06 BITUMINEUX BATIMENT 0006 NIVEAU EXTERIEUR — PLACE D’ARMES 1,5CM NON 131
GRIS FONCE

Rappel : En cas de présence de HAP en teneur supérieure a 50 mg/kg, le donneur d’ordre exclura la possibilité de réutilisation des agrégats d’enrobés a
chaud ou tiédes. Cette valeur pourrait étre relevées pour les réutilisations a froid
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[BUREAU |
[VERITAS ]

ANNEXE 1 — PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE 1

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE AMIANTE ET HAP

[Cette annexe comporte 1 + 9 pages]
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VERITAS

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Yannick Ulve

37T 38 Parc du Geolf
C5 20512

13603 ALY EN PROVENCE CEDEX 3

RAPPORT D'ANALYSE

MN® de rapport d'analyse - AR-Z2-KE-001306-01
Annule et remplace la version AR-22-KE-000863-01 ayant pour date d'émission le DEM1/2022 & 18:37, qui doit &tre détruite ou
nous &tre renvoyee.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les chservations.

Daossier N® - 22KEDDD17E
Référence dossier Client.EN COURS DEVIS 542 ESID

Diate d'émission de rapport - 11/01/2022 18:07

Date de réception : 05/01/2022

Page1i4

Diate d'amalyse : 05/01/2022

Les resuliis d'a rbures aromatgues {HAP), realisée par Eurofins Analyses pour 'Environnement
France sont joints en annexe a ce rapt.
M| Reférence dlient Deserption visuetle | "COE | FeEaraton Résuitats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | PO WOIRIE - Matériau dur bitumineus h!JE?-Ir-ILI* 142 Calcimation Fibres d'amiante non '
(1) | BATIMENT DODE / de type enrobé ! etiou attaque détectes
@ NIVEAL EXTERIEUR - | (visiblement ) -{BHE
" | CHEMIMEMEMT monocouche) liant {methode
@ | PIETON hydrocarbong (noir) ; inteme de
matériau de type terre traitement)
(sol) en fraces
002 | P02 ¢ VOIRIE - Matériau dur bituminewux h!JE?-Ir-ILI* 172 Calcimation * Fibres d'amiante non '
(1} | BATIMENT DODE § de type enrcbé / etiou attague détecides
& NIVEAL EXTERIEUR - | (visiblement {BHE
" | CHEMIMEMEMNT monocouche) liant {methode
4 | PIETON hydrocarboné (marron) inteme de
traitement)
003 | P03/ VOIRIE - Materiau dur bitumineux HE?LLI* 172 Calcination Fibres d'amiante non
(1 | BATIMENT DODOE f de type enrobe etiou atague détectées
3 MIVEAL EXTERIEUR - | (visiblement aicrde
" | CHEMIMEMENT monocouche) liant (méthode
i# | PIETON hydrocarboné (noir) ; interme de
matériau de type temre traitement)
(sol) en races
004 | PO/ WVOIRIE - Materiau dur bitumineux ,:',JE?LLI* 172 Calcination Fibres d'amiante non
) | BATIMENT 00D f de type enrcbé etlou atague détecides
3 MIVEAL EXTERIEUR - | (visiblement ) -B:Drde
" STATIOMMNEMEMT monocouche) liant (méthode
5l | VEHICULES h}"dl‘D:.‘al‘b-Dl‘lé' (nair) interma de
traitement)

Tous les &émenis de fragablité sont dsponibies sur semande. La

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud 545
TS5 ANenue de Pascaiet

F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tei +33 388 91 65 31: +33 (0) £ 6673 16 84 - Fax: +33 3 55 91 65 31 - Site Webr www.euroins framianis/analyses!
S.AS. 3u capital ge 1 600 000€ RCS Mimes SIRET 804 354 519 00016 TVAFR23 B04 354 519 APE T1208
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VERITAS

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE

M*® de rapport d'analyse - AR-22-KE-001306-01 Drate d'émission de rapport © 11/04/2022 1507

Annule et remplace la version AR-22-KE-D00863-01 ayan: pour date d'émission le D6/01/2022 & 18:37, qui doit étre datruite ou
nous Stre renvoyee.

Towte modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligne ou notifiée dans les cbhservations.

Dossier N° : 22KEDOD1TE Diate de réception - 05/01/2022 Drate d'amalyse : 05/01/2022
Référence dossier ClientEN COURS DEVIS 542 ESID

Page2id
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N A : iption visuells TEd"'lE‘:PE Freparation §
ey Reference client Description iisée | [Tiprep] Mo Rasultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0051 PRbs § VEIRIE - Matérisu dur bitumineux | MET * 112 *| Colination Fibres damiants non
11 | BATIMENT 0006 e = s {JTHU e it R
NIVEAL EXTERIEUR - e g ;
3 [visiblement acide
- CHEMINEMENT monocouche) liant (méthode
= [ PIETON hydrocarbong (noir} interms de
traitsment)
006 | PO6 / VOIRIE - Matérisu dur bituminews | MET © | 172 7| Calcination '|  Fibres damiantenon
17 | BATIMENT 0DOE ! de type enrobe et/ou attague détectées
i3 NIVEAL EXTERIEUR - | (visiblement : -B:ﬁde
" | PLACE D'ARMES mm-::-:h:q.lmel} liant {methode
™ hydrocarbone {noir) interme de
traitement)

Ohsenvation(z) échantillonfz)

(1} 2} Le présent rapport ne conceme gue la partie « liant » de la couche suite au traitement de la demande
d'essai. || ne peut étre considéré comme conforme & Farméte du 1er octobre 2019 que lorsgue, des résultats
d'eszais accrédités antérieurs pour [autre composant « granulat » est produit conjointernent cw lorsque das
informations relatives 3 partie « granulaire » demontrent Fabsence de fibres d'amiante (of. note du COFRAC
de 30 novemnbre 2021).

1) Unides « matériau dur bituminewux de type enrobe (visiblement monocouche) granulats gris » sont
présents au sein de 'échantillon soumis & I'essai mais non conceme par la demande du client.
L'echantillon provient bien d'un prélévement jugé représentatif de lobjet soumis 3 'essai (information foumis
par le demandsur). Le laboratoire a effectué les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se
dégage de toute responsabilie en cas d'hétérogeneits des echantillons.

1) Unddes « matériau dur bitumineux de type enrobe (visibiement monocouche) granulats blancs » sont
preésents au sein de 'echantillon soumis a 'essai mais non conceme par la demande du client.

1) Unddes « matériau dur bitumineux de type enrobe (visibiement monocouche) granulats blanc » sont
preésents au sein de 'echantillon soumis a 'essai mais non conceme par la demande du client.

1) Unddes « matériau dur bitumineux de type enrobe |visibiement monocouche) granulats beige » sont
présents au s=in de |'échantillon soumis & lessai mais non concerné par la demande du client.

1) Unides « matériau dur bitumineux de type enrobe [visiblement monocouche) granulats beige sont
présents au s=in de |'échantillon soumis & lessai mais non concerné par la demande du client.

{2}

(2

Methode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une methode inteme (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscops
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de Ia norme NFX 43-0560.

Tous I SiSments de ragabiite sont dsponibies SUr demMance. 3 [Enmauction de o2 focLment Mest SEonsas qUE S0US 53 f07Me Intgraie. § comparts 4

paneds] Les necultats oy préseni Eppon 6"3npliquent 3 objets tels quiils ont <& repus. & ne concament que lee obiess soumis A Nessal. Saules cariaines 1ﬂ"fu‘
prestations Appories dans ce document sont couveries par Maccrediztion. Sies sort identifiées par ke symbole ™.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
RAPPORT D'ANALYSE
M* de rapport d'anatyse - AR-22-KE001306-01 Drate d'émission de rapport: 11/060/2022 1807 Page24

Annule et remplace la version AR-22-KE-D00063-01 ayant pour date d"&émission le 08/01/2022 3 18:37, qui doit &tre datruite ou

nous &tre renvoyes.

Toute modification est identifiee par une mise en forme gras, talique et souligne ou notfiee dans les chservations.

Dossier N® - 22KEDDO17E Diate de réception - 05/01/2022 Date d'analyse - 05012022
Reference dossier Client:EN COURS DEVIS 542 ESID

ME 1 - Sauf inforrmaton confrare sur o rapport, e laboratore efectus une analyse couche par couche da Techantillon Fansmes par le demandese.
Dies composants Gécrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objst de prises dessal sépardes pow [analyss.

NE 2 - "Fibres 4 armiante non détectées au MOLP™ s'entend comme : “aucune fibre d’amiante n'a été détectde, Mechantlion ohiet de l'sssai peut
&ventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiants opiquement observables”” infSrieure a la Emite de détection. ** Pour étre optiguement
cbservable, une fibre doit avoir une langewr supénsure 3 0.2 micromatre (pm) ; “Fibres d'amiante non détectées™ au MET s'entend comme : * aucune
fibre d amiante n'a &8 détectée, fechantillon objet de Messai peut éventusllement renfermer une tenewr en fibre d'amiants inféreurs 3 |a limitz d=
detection.”

ME 3 - Poar I3 recherche o ameante dans les maténau, k3 bmie de deétection garantie par prse d'essail dans les maténau fen MOLP et fou en MET)
st de 0L 1% en masse.

ME 4 - Le présent rappoet ne mentionne gue les analyses conclusives. Toutefos, conformément 3 son offre et au LAB GTA 44, k= laboratoire met en
csure les dewx technigues MOLP et META sur tous les échandillons massifs: La mention surle rapport d'une technigque danalyse par META indigue
que les échanfillons ont &8 traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans sboutir 3 un résuitat conclus.

NE 5 - Anzfyse realisee dans e cadre des textes reglementaires sunvants : Decret n® 2017-800 du @ mai 2017, Decret n® 2018-251 du 27 mars 2010,
Diécred n® 20114629 cu 3 juin 2011, Amété du 1er ootobre 2018 (JORF n*0245 du 20 octobre 2018 texte n® 181

ME B - Le rapport est &tabli dars ke cadre du cas 1 de l'articke £ de Famete du 1er octobre 2018 3 savor ks datection et lidentification o armante
deliberément ajouts dans kes matériaux et produits manufaciures.

Tosls fes S4aments de tragablite sont deponibiss sUr femande. La repmauction oe o2 docUment Mest SRDNSes qUE S0US 53 Torme Intagrae. | compont= 4

pagels) Les nésaitals du présent rRppon 5'3ppliquent 3w objets teis quils ont &8 requs & ne concement que les obiets soumis 3 Tessal. Saules cartaines tl:ll"l'ﬂl
mmmwmtmmmmﬂm Sies sont ideniifiaes pa'Eﬂl'T!I#E'.
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TS Awerue de Pascaed t- 5922

F-30310 VERGEZE, FRANCE Portée dlponibie sur

Tel +33 36691 65 31 +33 (07 £ 66 73 1684 - Far +33 3 65 94 65 31 - Site Wl W eUmens framianisanatyses! brinecninc T ESSA1S
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VERITAS

% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N® de rapport d'analyse - AR-22-KE-001306-01 Diate d'émission de rapport : 1W01/2022 1507 FPagea/d
Annule et remplace la wersion AR-22-KE-000063-01 ayant pour date d'émission le D6/01/2022 3 18:37, qui doit 6ire datnuite ou

nous étre renvoyee.

Toute modification et identifidée par une mise en forme gras, talique ot souligne ou notfide dans les cbhservations.

Dassier N® : 22KEDDDTTE Date de réception ; 05/01/2022 Date d'analyse : 05A01/2022
Reéference dossier ClientEN COURS DEVIS 542 ESID

Tous les Slaments oe fragabiite Sont dsponties SUr demande. La Tepoduction o8 o2 document Mest Sonses qUE E0US 53 forme Infegraie. § compar 4

pageis) Les nesut®s ol présent rmopor £'3ppliquent atsd obichs teie. quils ont &€ MEus £t Ne ConcEment quE 125 obists Soumis 3 fessal, Seules cortaines cofroc
prestations mpportdes dans o8 document Sont couvertes par l'accredizion Sles sont identféss par e symboie "

Euwrofins Analysss pour le Bdtiment Sud 545 ACCREDITATION N®

TS Ayerie e Pancaet £- 5932

F-30310 VERGEZE, FRANCE Pomie disponibie sur

Tei +33 3 B8 91 65 31; 433 (1) £ 66 73 16 34 - Fac +33 38591 65 31 - St Webr wiww.uroins iamiants/analyses’ Y ESS5AIS

SAG. aucapizige 1 600 000 RCS Mimes SRET 804 354 51900016 TWA FR23 B04 354 819 APE 71208
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

EUROFINS AMALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Résultats Analyses
TEC Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 22E003340

M de rapport d'analyse : AR-Z2-LK-D05230-01

Reference Dossier :
Référence Commande : EUFRVESODODE0AT

Coordinateur de Projets Clients - Mirina Messara / MinnaMessarai@eurofins.com / +33 388 9119 11

‘\ersion du - 11/017/2022

Date de reception technique : 08/01/2022
Premiére date de réception physigue - 08/01/2022

N® Ech Matrice Référence échantillon
[l Matenau routiers (R 22KEDON 75001 - FO1 £ VOIRIE - BATIMENT 0006 { MIVEAL EXTERIEUR —
CHEMIMEMENT PIETOM
a2 Materiau routiers {ROU) 22KEDON TE-002 - FO2 £ VOIRIE - BATIMENT 0006 / NIVEAL EXTERIEUR —
B _ _ CHEMIMEMENT PIETOM
003 Materiau routiers {ROU) Z2KEN001TE4003 - PO3 [ VOIRIE - BATIMENT 0006 | MIVEAL! EXTERIEUR —
B _ _ CHEMIMEMENT PIETOM
004 Materau routiers {ROU) 22001 TEH004 - PO4 [ VOIRIE - BATIMENT 0006 ! MIVEAL! EXTERIELR —
STATIONNEMENT VEHICULES
005 Materau routiers {ROU) 22KEDO0 7E-005 - POS [ VOIRIE - BATIMENT 0006 / NIVEAL EXTERIEUR —
B _ _ CHEMIMEMENT PIETOM
00g Materau routiers {ROU) 22K ENN01 TEH008 - P08 [ VOIRIE - BATIMENT 0006 | MIVEAL! EXTERIEUR — PLACE
'ARMES

cofrac
Emmmmmrmﬂmmt-mﬂ! Savems ACCREDITATION
£, e d'0hzewilier - 67700 Saveme M® 1- 1488
T 03 58 911 511 - Tad O3 B8 916 531 - site web - wawa.sundns. ey Fnrmcdﬁ;:\nlbf Sur
SA5 au capital de 1 632 300 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 9533 571 T Clnc & ESS5AlS
VOIRIE BATIMENT 0006 —- MONTFERRAT
RAP-GP-AM-ECHAN Enrobés CANJUERS N° : 13125789-1
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 22E003340

N* de rapport d analyse : AR-Z2-LK-005230-01

Reférence Dossier :

Reférence Commande : EUFRVESOOODE2AT

Version du - 19/01/2022

Date de réception technique : 08/01/2022

Premigre date de réception physigue - D/01/2022

M° Echantilion 001 Doz 0oz D04 005 006
Référence client ; Z2KE0QD1TE Z2KEQQD1TS ZZHEQRITE ZZKEOODITE 22KEQODOITE 2ZKEOODATE

001 4002 003 004 005 Bili
Matrice - ROU ROLU ROU ROU ROU ROU
Datz de pralévement :
Date de début d'analyse DeO12p22 0B/D1/2022 Dalow2022 0EMD1/2022 DAMN2022 08012022
Termpérature de I'air de I'enceine - ge*Cc QE"C Ba8°C B.EC BBC S.8°C

Préparation Physico-Chimigue
L5E4E - Prétraitement de I"échantillon
CoNCassage - Fat Fait 3 Fat g Falt Fait " Falt
Hornogenelsation - Fait Fat X Fat o Fakt Faft k2 Falt
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
L50aT - HAPs 16 composes - delai Express
Ma.h:m?e rng.'lig [ B <050 <50 - <S5 - =050 =) 50 i 145
Herzn(k fumanthens mgkig M5 * <0.50 Q51 * 45 ¢ <050 =050 ¢ 723
Flunmnthena mokgME * <050 450 * P L =050 <50 * 215
BerzoghiiPeniens mokg M5 * <00 P &5 ¢t =050 =050 ¢ 543
Chryséns makg M5 <050 <05 o =050 I =[50 <150 * 17.3
Arersphtena mekgME * =050 45 1 =501 050 ¢ <150
Naphizens mgkgM.E  * <250 Q50 - <G5t =050 <05 * <150
Prenantriensa mopkg s * <051 <50 - <050 * =051 <150 X 4.35
Berzo|ajpyrens makgM.5 ¢ <050 <05 2 <50 b <050 <50 * B35
PyTene magkg M5 =050 D50 = <50 b <051 <01.50 o =2
Anthracens mokg M ¢ <050 450 * &S50 ¢ =050 {50 ¢ 130
Inckens  1,2.3-cd) Pyrene makg M5 * <50 T &5 ¢ =050 D50 ¢ 6.53
Aceraphinyiens mgkg M5, * <030 T 51 ¢ =050 050  * <050
Berzoibfucmnthens mokgME * =050 L 1 R =051 Q50 ¢ 158
Berzo-(aranhacne mokg M5 * <250 Q50 = <G5 ¢ =050 05 ¢ 19.0
Fluorne mgkig M5 <050 451 ¢ $51 ¢ =050 -i50 ¢ <150
Somme s HAR mokgM.E * <050 G50 . e L B <051 050 ¢ 131
D - Gebects / ND: non cisecte:
2 ol {2} 7 Z0na B COMNtie deg SUppors
cofrac

Eurnofing Analyses pour IEmdronnement - e da Savems ACCREDITATION
5, mue 'Otierswilier - 67700 Saveme N® 1- 1488
Tél 03 53 5 D11 - T30 03 BE 016 531 - S Web © Wavw.Eurmens. S Furtda disponitda sur
58S Fu-capital 02 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE £22 D98 971 S TITIT
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FPage 35
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o €U rofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N® : 22E003340 Viersion du - 11/01/2022
M* de rapport f analyse : AR-Z2-LE-D05230-01 Diate de réception technique - 0801/2022

Premigre date de réception physique - 08/01/2022
Reference Dossier :
Reference Commande : ELIFRVESODDDE0ET

Andrea Golfier
Coordinafnice Projets Clents

La repmducion o o8 document rest aulonises qua BOUS 53 TomMe Integraia. I compons S pageds). Le present m@pport Ne cONCEME quE 186 OD{EE SOUNTS 3 'aseal. Les
PESURSIE ot conciusions eventuelias. sapplouent & Machantiion % quil a &b repl Les donnees ransmises par |e client pouvant aMecter i vatkdie des resulals (i dale de
PrESSVEMET, 13 MEtce, |3 reference echantion &t auines INTMmatons I0ENEMEEs COMME provenant ou clent), e sauralent engsger 3 responsatle du aboratolns.

Sieuies cortaines prectations rapponies dans oo document Eont coUveriss par Taccradtation. Blies sont idantifises par k= symbdle =

Loes g Pemisson grine nouveis version de Eppart, Soute modfication est identies par une mise &n fime oras, Halkque & souEgne ou nodfies en obeenvation

L'information relative 30 5aull de DEMRCion oL Daramers Mest Das couvert par Iaccrediation Cosac.

LS resuitsts precacss du SIgNe < COMESpONtent 3w INThes O QUANtMeation, Siles GoNt [ FESpON=anie du laboratoine et fenetion o 1 matce.

Tois les elements 52 tracabiRe o noestiiuce [detenmings avec K = 2} sort dispaniies. sur demande:

Pour o8 NSsuRats IssUE dfune SOUS-traltancs, 18 rmppons &mis Par fes |zboraiies aceradhas sont disponitics SUr demands.

mmmemmmrm-mmaummnmaﬂmﬁmmm ITiemat o= gesfion 056 agFaments ou ministers chare de
I'environnement © hbodwaw Sabe s Scologle. GOy,
mmMmmum&mmmmmmm—mmuel'agfemmspmlmwm
Laboratoine SQes par e gouvemement du Grand-Duche de Lisembourg pour 'accompissement de taches lechniques didtuds ot de vérication dare |2 domalne de
FEnvironnameent — DetsH disponinia SUF daTanos

Le resuitat ffune S0MME o2 parEmates £6t EDUMES 3 Une MEthodlogis spaciiqes Beveinppée par nolrs iEooroke. Calizdl paut dependne oe L3 L0 régementairs du o oes
PATEMESS SOFIMES. PO plus JIOIMAtions, WHesIes a5 3 contacter vOuE charps O 3Tares OU vOre COONENSIeTr oe B clent.

cofrac
Emmnﬁﬁ&smﬂﬁmm-ﬂt& e Saverne &CCAEDTTATION
S, nee SOGemEwiiar - 67700 Saveme N® 1- 1438
Téd 03 53 o S11 - faoe 03 BE S1E 531 - shie web - e euroiines Sremy Poride disponihe sur
SAS m-ﬁa1 £32 300 € - APE T1206 - RCS SAVERNE £27 933 571 e Lo fr [s 5“ | s
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-:i-' eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° -22E003340 N* de rapport d'analyse : AR-22-LK-D05230-01
Emetieur : Commandes EOL :
Mom projet - Reference commande : EUFRVESODOOBAAT
Code Analyse Principe et reférence de la Lal Unité Prestation realisée sur le
méthode site de :
LSEXE  Prebate—ert de fectanmion ‘Srryage [Erojage et Fomogéniisaton] - MF EM EurOfins Anafyses pour FEMMmnAnament
15002 France
Concassage
Homogenssatom
LE0AT | AT 16 composis - Gl Eapress GCMEME [Faacion Hexans | Acktong] - NF
EN 14345 nore atroghs - NF EN 15527
Dib=nzoia hianthracsns s mgkg ME
BerzoiPucrniténs os mgka LS
Fuorantans s mgkg ME
Beraoighi|Pényidne os makg ME
Chrystns s mgkg ME
Acinaphtsne os mgka LS
raotaene s mgkg ME
Fhenantrne os ma'kg MLE
Serzoipyee s gk ML
Fyrans oz makg s
Artracees s gk ML
e (1,2 30 Pirtee oz makg s
Acsraptityans s gk ML
SerzoxFarmacke s gk ML
Fucrsns oz makg s
Somme des HAR gk ML

Eurofins Analyses pour 'Erironnement - Site da Saveme

£, e d'Oberswilier - 67700 Saveme

Tl 03 &5 511 911 - Tad 03 B8 916 531 - slite web - wwa curodnes. Sricmy
SAS au capital de 1 632 300 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 935 571

VOIRIE BATIMENT 0006 — MONTFERRAT
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe de tragabilité des échantillons
Cefte tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EQL sur le terrain avant envol au laboratoire

Dossier N® : 22E003340

N® de rapport d’analyse : AR-22-LK-D05230-01

Emetiewr : Commande ECL :
MHom projet : Reference commande : ELUFRVESODO08087
Matériaux routiers
. ) Diate & Heure Date de Réception Date de Récaption
N Ech Reference Client Prélévement Physique m Technique @ Code-Bame Nom Flacon
[T ZIKECOOTE-IO DsmEE2 DsO1EE2
Doz ZINEDDOTEHIO: =" B nie) =T el
paz ZOEDDONTEAOR b= D ne] b= e
Do+ ZINEDDOTEHID =" B nie) =T el
Das IOEDDOTEHIE b= D ne] b= e
Do ZINEDDOTEHIDE =" B nie) =T el

(1) - Date a laguelle I'échantillon a &2 réceptionns au laboraboire.
Lorsque I'information n'a pas pu &tre recupérée, cela est signalé par la mention NiA (non applicable).
(2] : Date a laquslle |2 lsboratoire disposait de toutes les informiations nécessares pour finaliser I'enregistrement de ['echantillon.

Eurofins Analyses pour MEmnnnement - Site de Saveme
g, e d'OherEwiller - 57700 Savemea

Tl 03 &3 511 911 - T2 03 B8 916 531 - slte web - waww. eumdns ey

SAS au capital de 1 £32 300 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 933 071

RAP-GP-AM-ECHAN Enrobés

© Bureau Veritas Exploitation - 01/2017
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ANNEXE 2 - LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

ANNEXE 2

LOCALISATION DES PRELEVEMENTS
PHOTOGRAPHIES

[Cette annexe comporte 1 + 4 pages]
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Prélevement n°P01

Prélevement n°P02

. VOIRIE BATIMENTS 0273 & 0266 — SOLENZARA 0.
RAP-GP-AM-ECHAN Enrobés AMIANTE ENROBES + HAP Ne° : 1XXXXXX-1
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Prélevement n°P03

Prélevement n°P04

. VOIRIE BATIMENTS 0273 & 0266 — SOLENZARA 0.
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© Bureau Veritas Exploitation - 01/2017 Page 19 /25 Du : 25/08/2021



o

A8zt
BUREALU
VERITAS

Prélevement n°P05

Prélevement n°P06

. VOIRIE BATIMENTS 0273 & 0266 — SOLENZARA 0.
RAP-GP-AM-ECHAN Enrobés AMIANTE ENROBES + HAP Ne° : 1XXXXXX-1
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ANNEXE 3 — ATTESTATIONS ET CERTIFICATS

ANNEXE 3

ATTESTATIONS ET CERTIFICATS

[Cette annexe comporte 1 + 3 pages]
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Attestation d’assurance :

‘MSIG

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —
certifions par la présente que la Société :

ATTESTATION D’ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d’assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber a I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,

- Assistance technique pour travaux de traitement de I'amiante,

- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,

- Réalisation ou mise a jour de DAPP,

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition,

- Réalisation ou mise a jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de retrait et d’'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d’amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'échantillons prélevés par I'Assure,

- Mesures d'exposition a I'amiante des travailleurs a leurs postes de travail,

- Vérification périodique de I'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
batiments,

- Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou
équipements concourant a la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activite,

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments
(décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette derniére
mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des
démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon batiments,

- Diagnostic monoxyde de carbone,

- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,

- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,

- Diagnostic de I'état de I'installation intérieure d’électricité / de gaz,
- Diagnostic de I'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —DPE- :

- Location
- Cession immobiliére
- ERP
- Neuf
- Mise a jour du DPE,
MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 65127
Succursale en France Siége social: An den Dominikanern 11-27
65 Rue de la Victoire 50668 Cologne
75009 Pans Allemagne
Tel: +33(0)1 4067 42 42
Fax: +33(0)1 4067 1234
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Attestation d’assurance :

- Diagnostic des installations d’assainissement non collectif (ANC),

- Etat relatif a la présence de termites dans le batiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / aprés travaux,
- Constat des risques d’exposition au Plomb (CREP) :
- En cas de location / vente
- Dans les parties communes
- Risque d’intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Milliemes de copropriété,
- Préts conventionnés (normes d’habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de 'air intérieur dans les locaux d’habilitation ou recevant du public,
- Prélevement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélévements d’échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d’assistance technique et/ou de conseil.
6) Toutes missions d’assistance a la maitrise d’ouvrage.

7) Toutes missions de maitrise d’ceuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 a minuit, est délivrée, sous réserve du
paiement de la prime d’assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie
au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insutance Eur

05 r F" 'r/ fckgire » 18009 Paris
L4701 40 67 12 3
077~ APEG

"“1 .71 511435&

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 6512 7
Succursale en France Siége social: An den Dominikanern 11-27
65 Rue de la Victoire 50668 Cologne

75009 Paris Allemagne

Tel: +33(0)1 40 67 42 42

Fax +33(0)140 67 12 34
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Certificat de compétence :

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat
Attribud &

Monsieur Yannick ULVE

Bureau V gritas Certificalion corfdlio que les compétences da |2 personne mentionnés ci-0essus répondent aux exigences das

arrdbds ralatils aun critbres de cedification de compétences cl-dessous piis en application des articles L271-8 ¢ A 271.1 du Code

la Consinuction et de Habilakion el relatifs aux critéres da compdtanca das personnes physiques ralisant des dossiers de
diagnostics tachniques taks qua définis & Martizle L271-4 du code precibd.

DOMAINES TECHNIQUES g
— Tir -— - |
o : Caln da ':"]m:l‘
5 | oalgirals | 4
| Byrdid el 25 jullst 2018 ddi nissant les cribhres da comdlicalion des compdioncas des parsonnas
Aminnie sann | piysiques apdraleun :luepdugu i avahuation parodigun de Fitat do corseevalion das P —
mentien | matiniaie e produls e I i o vinel spnis vaLe dans s |
| {immaubles BAlis 8l les cilbees daccrbdialion oas on s Gt licalion | |
[ | Aarhld o 25 |whim 2096 oélintesant fes critéres oA cenificalion tes competances des parscanos |
Amlpnte myee | physioues aplralews de mpdeages, diévakaaiion pérocioue de Pdiat de conservatian das JUEEOIT | JRDAEED
|

e lion | matdaus of proculs comanant do Famints, o) deamen visuel aprés Mavaus dans les
Immewtiios bilis gl les crlbras daccridizlian des cparsmas de cerilkation

'mmu-manmuﬂmamummmmmllu:mnmmmm“
Plosmis sans dao pertonnes piryskues opéiateurs des constate de rsqus d'ampasiion au piomb, des JNLANT | 2akares
ranticn MmmmmkanmmﬂmmeMmmnwm
prisencs de piomi, et les crgines dsccrddiiation . Anis da

Date : 01 Muméro de cerdificat :  BO26747 lll'll"ll
Jacgues MA Gédndral

" Sous mawémul des dispositions contraciuelios of des résultals posiiits des
survedllances rbalisies, oo cortifical ast valable fusqu'au : volr cl-dessus DE PERSOMMES

Des infomations supphémentsires concemant ko pérmblna da ca cortificatl alnsi gue lagplcabiits des  *Torpay
ulganus du rebdrantal o ﬂrlﬂbmuﬁmmrmm& bt chy i

Adresse de Norganisma cenliicateur ; Buraau Vertas Cedilication France
60, avanus du Gdndral de Gaulle = Immeuble Le Guillaumet - 92046 Parls La Délense
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VOIRIE BATIMENT 0006 — MONTFERRAT

RAP-GP-AM-ECHAN Enrobés CANJUERS

AMIANTE ENROBES + HAP
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