
DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE SUD

REPÉRAGE DES DÉSORDRES CONSTATÉES 1:200

GSPublisherVersion 0.0.100.15

Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADES  - LEGENDE 1:200

Epaufrures

Microfissure (< 1 mm de large)

Fissure (< 2 mm de large)

Lézarde (< 2 mm de large)

Desquamations de peinture

Mousses et lichens

Encrassement, moisissures, champignons

LÉGENDE PATHOLOGIES:

A Panneaux préfabriqués en béton armé

Murs en béton + isolant + enduitB

LÉGENDE MATERIAUX ET MENUISERIES:

MEX1

MEX2

MEX3SER1 Grille en serrurerie fixée en applique

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage 
avec volet roulant PVC sous linteau

Menuiseries PVC à soufflet à double vitrage 

MEX4 Ensemble menuisé alu double vitrage 

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage

SER2 Grille en serrurerie fixée en tableau

MEX5 Châssis fixes PVC à double vitrageSER3 Porte en serrurerie à double vantaux

GSPublisherVersion 0.0.100.15

Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADE SUD - ETAT 1:200

FACADE  SUD

Absence de rejet d'eau sous l'emprise des porte-à-faux Absence de rejet d'eau sous l'emprise des porte-à-fauxAbsence de rejet d'eau sous l'emprise des porte-à-faux
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SER3

Coffre de volet roulant manquant

Présence de nids de 
guêpes abandonnés

Porte déformée, enfoncée 
à plusieurs endroits
Présence de rouille

Présence de mousses

Fers apparents sur le côté 
des poutres en saillie

Fers apparents sur le côté 
des poutraisons en saillie
Fers apparents sur le côté 
des poutres en saillie

Présence de mousse sur les 
têtes de corbeaux maçonnés

Desquamations de peinture 
sur la partie en acier 
galvanisé de la chute EP

Joint de dilatation 
non apparent

Joint de dilatation 
non apparent

Absence de bavettes en alu 

galvanisé sur les MEX3 situées 

dans les étages courants

Présence de rouille en 
surface des grilles de sécurité



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE SUD

PRÉCONISATIONS 1:200

GSPublisherVersion 0.0.100.15

Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADES  - LEGENDE 1:200

Epaufrures

Microfissure (< 1 mm de large)

Fissure (< 2 mm de large)

Lézarde (< 2 mm de large)

Desquamations de peinture

Mousses et lichens

Encrassement, moisissures, champignons

LÉGENDE PATHOLOGIES:

A Panneaux préfabriqués en béton armé

Murs en béton + isolant + enduitB

LÉGENDE MATERIAUX ET MENUISERIES:

MEX1

MEX2

MEX3SER1 Grille en serrurerie fixée en applique

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage 
avec volet roulant PVC sous linteau

Menuiseries PVC à soufflet à double vitrage 

MEX4 Ensemble menuisé alu double vitrage 

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage

SER2 Grille en serrurerie fixée en tableau

MEX5 Châssis fixes PVC à double vitrageSER3 Porte en serrurerie à double vantaux

GSPublisherVersion 0.0.100.15

Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADE SUD - PRECOS 1:200

FACADE  SUD

Absence de rejet d'eau sous l'emprise des porte-à-faux Absence de rejet d'eau sous l'emprise des porte-à-fauxAbsence de rejet d'eau sous l'emprise des porte-à-faux
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SER3

Pose d'un coffre de volet roulant

Nids de guêpes à nettoyer 

dans le cadre du ravalement 

Dépose et remplacement de 

la SER3 y compris huisserie

Purge des bétons épaufrés + passivation des aciers + reprise du 

parement au mortier de réparation sur les poutres dégradées
Fers apparents sur le côté 
des poutraisons en saillie

Purge des bétons épaufrés + passivation des aciers + reprise du 

parement au mortier de réparation sur les poutres dégradées

Décapage et application d’une peinture 

glycérophtalique hydrofuge sur les chutes EP

Décapage et application d’une peinture 

glycérophtalique hydrofuge sur les chutes EP

Décapage et application d’une peinture 

glycérophtalique hydrofuge sur les chutes EP

Décapage et application d’une peinture 

glycérophtalique hydrofuge sur les chutes EP

Décapage et application d’une peinture 

glycérophtalique hydrofuge sur les chutes EP

Décapage et application d’une peinture 

glycérophtalique hydrofuge sur les chutes EP

Décapage, brossage et remise en peinture des 

grilles de sécurité à barreaudages SER1 et SER2

Pose de bavettes en alu galvanisé sur les 

MEX3 situées dans les étages courants

Réfection des joints et remplacement des 
bavettes si nécessaire sur toutes les MEX2

Taille des arbres et arbustes de façon à 

éviter leur contact direct avec les enduits

Purge des bétons épaufrés + passivation 

des aciers + reprise du parement au mortier 

de réparation sur les nez de dalles

Microfinage + reprise des fissures

Décapage des desquamations + 

reprise des fissures après microfinage

Nettoyage des bétons peints par microfinage 

à sec et application d'une peinture Pliolite



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE SUD

REPORTAGE PHOTOS

Epaufrures au niveau des nez de dalles et des poutres en saillie
Fers apparents sur les nez de dalles et sur le côté des poutres en saillie



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE SUD

REPORTAGE PHOTOS

Fissurations au niveau des trumeaux
Décollements d’enduit en façade

Epaufrures laissant les fers apparents



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE SUD

REPORTAGE PHOTOS

Lézardes au droit des nez de dalles
Décollements d’enduit en façade

Epaufrures laissant les fers apparents



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE SUD

REPORTAGE PHOTOS

Édicule : Porte en serrurerie à double vantaux, déformée + présence de rouille, présence massive de mousse sur l’acrotère, décollements d’enduit en façade, fissures
Absence de rejet d’eau sous l’emprise des porte-à-faux

Coffre de volet roulant manquant



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE SUD

REPORTAGE PHOTOS

Chute EP : desquamations de peinture sur la partie en acier
Présence de nids de guêpes abandonnés



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE NORD

REPÉRAGE DES DÉSORDRES CONSTATÉES 1:200

GSPublisherVersion 0.0.100.15

Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADES  - LEGENDE 1:200

Epaufrures

Microfissure (< 1 mm de large)

Fissure (< 2 mm de large)

Lézarde (< 2 mm de large)

Desquamations de peinture

Mousses et lichens

Encrassement, moisissures, champignons

LÉGENDE PATHOLOGIES:

A Panneaux préfabriqués en béton armé

Murs en béton + isolant + enduitB

LÉGENDE MATERIAUX ET MENUISERIES:

MEX1

MEX2

MEX3SER1 Grille en serrurerie fixée en applique

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage 
avec volet roulant PVC sous linteau

Menuiseries PVC à soufflet à double vitrage 

MEX4 Ensemble menuisé alu double vitrage 

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage

SER2 Grille en serrurerie fixée en tableau

MEX5 Châssis fixes PVC à double vitrageSER3 Porte en serrurerie à double vantaux

GSPublisherVersion 0.0.100.15

Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADE NORD - ETAT 1:200
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sous l'emprise des porte-à-faux

Absence de rejet d'eau
sous l'emprise des porte-à-faux
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SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1

Nez de marche en terre cuite fêlé

Grille déforméeGrille déformée

Vitrage brisé

Présence massive de moisissures et de 
mousses sur les joues et bandeau acrotère

Présence massive de mousses sur les joues et 
bandeau acrotère

Présence de mousses

Épaufrures laissant l'isolant extérieur à l'air libre

Fers apparents sur le côté 
des poutres en saillie

Fers apparents sur le côté 
des poutraisons en saillie

Fers apparents sur le côté 
des poutres en saillie

Présence massive de mousse sur 
les têtes de corbeaux maçonnés

Crémone pompier et butée de porte cassées

Nez de marche en terre cuite fêlé

Crémone pompier et butée de porte cassées

Joint de dilatation 
non apparent

Absence de bavettes en alu galvanisé sur 

les MEX3 situées dans les étages courants

Présence de rouille en 
surface des grilles de sécurité



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE NORD

PRÉCONISATIONS 1:200

GSPublisherVersion 0.0.100.15

Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADES  - LEGENDE 1:200

Epaufrures

Microfissure (< 1 mm de large)

Fissure (< 2 mm de large)

Lézarde (< 2 mm de large)

Desquamations de peinture

Mousses et lichens

Encrassement, moisissures, champignons

LÉGENDE PATHOLOGIES:

A Panneaux préfabriqués en béton armé

Murs en béton + isolant + enduitB

LÉGENDE MATERIAUX ET MENUISERIES:

MEX1

MEX2

MEX3SER1 Grille en serrurerie fixée en applique

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage 
avec volet roulant PVC sous linteau

Menuiseries PVC à soufflet à double vitrage 

MEX4 Ensemble menuisé alu double vitrage 

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage

SER2 Grille en serrurerie fixée en tableau

MEX5 Châssis fixes PVC à double vitrageSER3 Porte en serrurerie à double vantaux
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Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADE NORD - PRECOS 1:200
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Absence de rejet d'eau
sous l'emprise des porte-à-faux

Absence de rejet d'eau
sous l'emprise des porte-à-faux
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SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1SER1

Remplacement des carreaux en terre cuite fêlés

Dépose et remplacement de la grille déformée

Dépose et remplacement 
de la grille déformée

Remplacement du vitrage

Pose d'une couvertine en acier galvanisé en tête du 
bandeau d’acrotère après nettoyage des enduits par 
microfinage à sec et application d'une peinture Pliolite

Pose d'une couvertine en acier galvanisé en tête du 
bandeau d’acrotère après nettoyage des enduits par 
microfinage à sec et application d'une peinture Pliolite

Purge des bétons épaufrés + passivation des aciers + reprise du 

parement au mortier de réparation sur les poutres dégradées
Fers apparents sur le côté 
des poutraisons en saillie

Purge des bétons épaufrés + passivation des aciers + reprise du 

parement au mortier de réparation sur les poutres dégradées

Remplacement des carreaux en terre cuite fêlés

Dépose et remplacement de la MEX4b par un ensemble 

en PVC blanc double vitrage intégrant une porte tiercée 

vitrée avec ferme-porte et crémone pompier

Dépose et remplacement de la MEX4b par un ensemble 

en PVC blanc double vitrage intégrant une porte tiercée 

vitrée avec ferme-porte et crémone pompier

Décapage, brossage et remise en peinture des 

grilles de sécurité à barreaudages SER1 et SER2

Pose de bavettes en alu galvanisé sur les 

MEX3 situées dans les étages courants

Réfection des joints et remplacement des 
bavettes si nécessaire sur toutes les MEX2

Purge des bétons épaufrés + passivation 

des aciers + reprise du parement au mortier 

de réparation sur les nez de dalles

Décapage des desquamations + reprise des fissures après microfinage

Nettoyage des bétons peints par microfinage 

à sec et application d'une peinture Pliolite



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE NORD

REPORTAGE PHOTOS

Epaufrures au niveau des nez de dalles
Fers apparents sur les nez de dalles



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE NORD

Epaufrures au niveau des poutres en saillie
Fers apparents sur le côté des poutres en saillie



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE NORD

REPORTAGE PHOTOS

Présence de mousses et traces d’humidité au droit des menuiseries, des arêtes d’enduit et sur les corbeaux maçonnés
Vitrage cassé



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE NORD

REPORTAGE PHOTOS

Présence massive de moisissures et de mousses sur joues et bandeaux des acrotères
Décollement d’enduit dans l’angle Nord-Est du soubassement laissant l’isolant extérieur à l’air libre



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE NORD

REPORTAGE PHOTOS

Fissurations d’enduit
Déformation des barreaux de deux grilles en serrurerie situées au RDC, présence de rouille en surface

Nez de marche cassés au niveau des deux entrées du bâtiment



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADE NORD

REPORTAGE PHOTOS

Crémones pompier et butées de porte cassées sur les portes à double vantaux
Compas de soufflet manquants sur la plupart des fenêtres bandeaux

Joints secs sur les extrémités des bavettes



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADES EST ET OUEST

REPÉRAGE DES DÉSORDRES CONSTATÉES
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BAT 006 - CANJUERS

FACADES EST ET OUEST - ETAT 1:200
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Présence de mousses sur le côté Sud 
des menuiseries

Présence de mousses et 
traces d'humidité en tableau 
des menuiseries

Présence massive de 
moisissures et de mousses 
sur joue du auvent

Absence de rejet d'eau sur un 
vantail de la menuiserie
Joints secs sur les extrémités 
de la bavette en alu galvanisé

Présence massive de moisissures 
et de mousses sur joue du auvent

Présence de mousses dans l'angle du 
bâtiment au contact avec de la végétation

Déformation de la bavette en alu galvanisé

Salissures au droit des menuiseries

Décollement d'enduit laissant 
l'isolant extérieur à l'air libre

Décollement d'enduit

1:200

GSPublisherVersion 0.0.100.15

Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADES  - LEGENDE 1:200

Epaufrures

Microfissure (< 1 mm de large)

Fissure (< 2 mm de large)

Lézarde (< 2 mm de large)

Desquamations de peinture

Mousses et lichens

Encrassement, moisissures, champignons

LÉGENDE PATHOLOGIES:

A Panneaux préfabriqués en béton armé

Murs en béton + isolant + enduitB

LÉGENDE MATERIAUX ET MENUISERIES:

MEX1

MEX2

MEX3SER1 Grille en serrurerie fixée en applique

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage 
avec volet roulant PVC sous linteau

Menuiseries PVC à soufflet à double vitrage 

MEX4 Ensemble menuisé alu double vitrage 

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage

SER2 Grille en serrurerie fixée en tableau

MEX5 Châssis fixes PVC à double vitrageSER3 Porte en serrurerie à double vantaux

FAÇADE EST FAÇADE OUEST



DIAGNOSTIC FAÇADES
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BAT 006 - CANJUERS

FACADES EST ET OUEST - PRECOS 1:200

FACADE  EST
FACADE  OUEST

BB

B

BB

B

MEX1

MEX1

MEX1

MEX1

MEX1

MEX1

MEX1

MEX1

C
H

U
T

E
 E

P

C
H

U
T

E
 E

P

Pose du rejet d'eau manquant 
sur un vantail de la menuiserie

Pose d'une couvertine en acier galvanisé 
en tête du bandeau d’acrotère

Taille des arbres et arbustes de façon à 

éviter leur contact direct avec les enduits

Réfection des joints et remplacement des 
bavettes si nécessaire sur toutes les MEX1

Nettoyage des enduits par microfinage à 

sec et application d'une peinture Pliolite

Décapage de la desquamation + 

nettoyage du béton + reprise du 

parement au mortier de réparation
Décapage de la desquamation +  
application d'une peinture Pliolite

Nettoyage des enduits par microfinage à 

sec + application d'une peinture Pliolite

Pose d'une couvertine en acier galvanisé 
en tête du bandeau d’acrotère

Nettoyage des enduits par microfinage à 

sec et application d'une peinture Pliolite

Nettoyage des enduits par microfinage à 

sec et application d'une peinture Pliolite

Réfection des joints et 
remplacement des bavettes si 
nécessaire sur toutes les MEX1

Nettoyage des enduits par microfinage à 

sec et application d'une peinture Pliolite

Nettoyage des enduits par microfinage à 

sec et application d'une peinture Pliolite

1:200
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Phase : DIAG

Ind : A

Date : 22/07/2024

BAT 006 - CANJUERS

FACADES  - LEGENDE 1:200

Epaufrures

Microfissure (< 1 mm de large)

Fissure (< 2 mm de large)

Lézarde (< 2 mm de large)

Desquamations de peinture

Mousses et lichens

Encrassement, moisissures, champignons

LÉGENDE PATHOLOGIES:

A Panneaux préfabriqués en béton armé

Murs en béton + isolant + enduitB

LÉGENDE MATERIAUX ET MENUISERIES:

MEX1

MEX2

MEX3SER1 Grille en serrurerie fixée en applique

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage 
avec volet roulant PVC sous linteau

Menuiseries PVC à soufflet à double vitrage 

MEX4 Ensemble menuisé alu double vitrage 

Ouvrants à la française en PVC à double vitrage

SER2 Grille en serrurerie fixée en tableau

MEX5 Châssis fixes PVC à double vitrageSER3 Porte en serrurerie à double vantaux

FAÇADE EST FAÇADE OUEST



DIAGNOSTIC FAÇADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FAÇADES EST ET OUEST

REPORTAGE PHOTOS

Présence de mousses sur le côté Sud des menuiseries, dans l’angle du bâtiment au contact avec de la végétation et sur la joue du auvent
Salissures au droit des menuiseries et sur la joue du auvent
Déformation du rejet d’eau en alu de la menuiserie du RDC



DIAGNOSTIC FACADES
Bât. 006 - CAMP DE CANJUERS

FACADE OUEST

REPORTAGE PHOTOS

Présence de mousses et traces d’humidité en tableau des menuiseries et sur la joue du auvent
Décollement d’enduit au niveau du soubassement

Absence de rejet d’eau sur un vantail de la menuiserie du RDC
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CARNET DES MENUISERIES ET SERRURERIES

CARNET DE MENUISERIES 1:50
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MEX2

Fenêtre à double vantaux, ouvrants à 
la française, huisserie en PVC blanc, 
double vitrage, volet à enroulement 
en PVC blanc en pose sous linteau

MEX1

MEX5

MEX3

Fenêtre bandeau à 
soufflet, huisserie en PVC 

blanc, double vitrage

SER1

Grille métallique peinte à 
barreaudages fixée en applique 

via des pattes de fixation 
boulonnées

SER 2

Porte à double vantaux en tôle 
d'acier simple face montée sur 

cornières métalliques, 
cadenassée

SER3

MEX4a

Ensemble menuisé en alu double vitrage 
intégrant une porte à double vantaux et 

deux châssis fixes, poignée bec de cane 
et serrure à clé

NB : Les cotes indiquées sont prises en tableau.

Fenêtre à double vantaux, 
ouvrants à la française, huisserie 

en PVC blanc, double vitrage

MEX4b

Ensemble menuisé en alu double vitrage 
intégrant une porte à double vantaux et 

deux châssis fixes, poignée bec de cane 
et serrure à clé

Châssis fixes, huisserie en 
PVC blanc, double vitrage

VBVB

Grille métallique peinte à 
barreaudages fixée en tableau 

via des pattes de fixation 
boulonnées


