Annexe 3 au réglement de la consultation - DAF_2024_001746- Accord-cadre a bons de commande portant sur la réalisation de divers diagnostics pour les opérations relevant du périmétre du SID lle de France

Lot 1 : Repérage tous réseaux et relevés topographiques

Au moins une des 3 références de repérage tous réseaux devra relever d’un réseau sensible et il est attendu une référence de relevé topographique. Les références demandées
sont donc au nombre de 4.

Année Contraintes  Surface Montant Type Types de réseaux Types de Coordonnées du maitre de
d’exécution particulieres diagnostiquée du d’ouvrage? détectés® livrables rendus I’'ouvrage ou du maitre d’ceuvre
de site? diagnostic (adresse postale, e-mail et

téléphone)

! Les contraintes de site s ’entendent dans la réalisation du diagnostic et non les contraintes de sécurité propre a un site sensible
’Exemple : Tertiaire, industriel, logement

3Les réseaux sensibles pour la sécurité sont :
- Canalisation de transport contenant des hydrocarbures, du gaz, vapeur d’eau, eau chaude
- Lignes électriques et réseaux d’éclairage public mentionné a l’article R4534-107 du code du travail a I’exception des lignes électrique aériennes a basse tension et a
conducteurs isolés



