E, .. Récépissé de DT @

Liberté + Egalité + Fraternité

pmCn Récépisse de DICT N® 14435704
Inistere charge
de I'écologieg Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I’environnement

et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4eme partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

[:]chaj%édeDT Dénomination MEURISSE SAS Chez Ramery Environnement
Numéro / Voie TSA 70011

D Recepissé de DICT Code postal / Commune 69134 DARDILLY CEDEX
Pays France

Récépissé de DT/DICT conjointe

Coordonnées de I'exploitant :
Raison sociale : ENEDIS-DRNPDC-AREX DT-DICT
Personne a contacter : HAUW Julian

Numéro / Voie : 3 RUE URBAIN CASSAN

Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 62300 LENS
+33391838444

Eléments généraux de réponse

N° consultation du téléservice : 2024022303361D
Référence de I'exploitant : 2408092482 .240801RDC02
N° d’affaire du déclarant : 311376827
Personne a contacter (déclarant) : HEDON Virginie
Date de réception de la déclaration : 23/02/2024

Commune principale des travaux : 59118 WAMBRECHIES
Adresse des travaux prévus : Rue d"Ypres

Fax :

Tél. :

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :EL (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél. :
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Echelle ,,: Date d’éditiong: Sensible : Prof. régl. minig: Matériau réseauq,:
NB : La classe de Plans joints 65 cm
g;i?slggnt Igsogla?ns. 2408092482 . _______Cm
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : a
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : )

D Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation)

Des branchements non cartographiés sont présents. lls sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement e
(1) : facultatif si I'information est fournie sur le plan joint (2) pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financieres particuliéres dans le marchéj

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d"étre dans I’e

mprise des travaux déclarés.

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :Chapitre 3.1, 6.1 et 6.2 du guide (Fascicule 2)

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : c possible (74 impossible
Mesures de sécurité a mettre en ceuvre : Suite a 1"évaluation de la distance d"approche entre vos travaux et nos o
uvrages, veuillez vous reporter au document joint ""Recommandations Enedis et protection”
Dispositifs importants pour la sécurité : VOir la localisation sur le plan joint

Cas de dégradation d’'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0176614701
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS du Nord 0328822859

Responsable du dossier Signature de I'exploitant ou de son représentant

Nom : HAUW Julian Nom : HAUW Julian

Désignation du service : Groupe DT DICT Signature :
Tél : +33 391838444 Date - 26/02/2024 Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 6

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’acces et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V6.6.1_1.00)
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HC :
PC :
GA :
CU:

EL :

TR :
DE :
DI :

Autres
TL :

EA :

EU :

Catégories des réseaux / ouvrages

Ouvrages considérés comme sensibles pour la sécurité (au sens du I de l'article R. 554-2 du code de I’environnement) :

Canalisations de transport et canalisations miniéres contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Canalisations de transport et canalisations miniéres contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
Canalisations de transport, de distribution et canalisations miniéres contenant des gaz combustibles ;

Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude, d’eau glacée, et de tout
fluide caloporteur ou frigorigéne, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité a des installations classées pour la
protection de I'environnement ;

Lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres qu’en trés basse tension (> 50 V en courant alternatif ou 120 V en
courant continu) et autres que les lignes électriques aériennes a basse tension et a conducteurs isolés ;

Installations destinées a la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
Ouvrages congus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

ouvrages* (au sens du II de I'article R. 554-2 du code de I’'environnement) :

Installations souterraines de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres que ceux
définis a la ligne « EL » ci-dessus ;

Canalisations souterraines de prélévement et de distribution d’eau destinée a la consommation humaine, a l'alimentation en
eau industrielle ou a la protection contre l'incendie, en pression ou a écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau
enterrés qui leur sont associés ;

Canalisations souterraines d’assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

*Parmi les « autres ouvrages », certains peuvent étre spécifiés par leur exploitant comme « sensibles », soit lors de I’enregistrement de I'ouvrage sur le
guichet unique, soit lors de la réponse a la DT. Les dispositions réglementaires relatives aux réseaux sensibles s’appliquent alors pleinement a ces
ouvrages.

Dispositifs importants pour la sécurité

L’exploitant de réseau précise dans son récépissé une des trois options suivantes :

Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint
Voir la localisation sur le plan joint
Aucun dans I'emprise
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En DIS Travaux a proximité des lignes,
canalisations et ouvrages électriques

Regles et réglementations techniques et de sécurité

Conditions pour déterminer si les travaux sont situés a proximité d’ouvrages
Electriques

Pour Enedis, les travaux sont considérés a proximité d’ouvrages électriques :

= Lorsqu’ils sont situés a moins de 3 metres de lignes électriques aériennes de tension
inférieure & 50 000 volts

= Lorsgu’ils sont situés a moins de 1,5 métre de lignes électriques souterraines, quelle que
soit la tension.

Attention

Pour déterminer et apprécier les distances entre vos travaux et les ouvrages électriques,
vous devez tenir compte :

= De I’environnement global de votre zone de chantier (effet de perspective)

= Des mouvements des engins, de leur charge et équipement mis en ceuvre lors des travaux,

= De tous les mouvements possibles, déplacements et balancements des lignes électriques
aériennes (dus au vent par exemple)

Principes de prévention des travaux a proximité d’ouvrages électriques

Dans le cadre de votre chantier au voisinage d’ouvrages électriques, la mise hors tension
prolongée de I'ouvrage pourrait engendrer un risque de sécurité ou de sureté vis a vis des
personnes et des biens.

Pour garantir la sécurité des intervenants au voisinage de I'ouvrage, vous devez respecter
les prescriptions des articles R 4534-107 a R 4534-130 du code du travail.

En présence d'ouvrages électriques, vous devez mettre en coeuvre les mesures
compensatoires suivantes :

- Délimiter et baliser la zone de travail

- Dégager I'ouvrage en technique douce et ne pas le déplacer

- Faire surveiller I'opérateur par un surveillant de sécurité électrique

- Placer des obstacles efficaces pour mettre I'installation hors de portée
- Appliquer des prescriptions spécifiques données par I'exploitant Enedis

Si toutefois vos travaux sont incompatibles avec le maintien sous tension des ouvrages
électriques, et apres échange avec I'exploitant, une étude complémentaire et un devis seront
réalisés pour mettre en ceuvre une solution adaptée.

Veuillez-vous référer au commentaire joint ou ; Rasponsable du dossler

Nom -

prendre ContaCt aVGC Ie numéro de téléphone [Désignation du service : l
présent dans le bas de ce recepisse. T
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En DIS Suppression du risque électrique et moyens
de protection dans le cadre de travaux
a proximité de lignes électriques

Pendant vos travaux, si vous devez évoluer dans I’'un des cas d’interdiction suivants, vous
aurez besoin de mesures de protection adaptées (exemples : travaux sur facade, toiture,
pose d’échafaudage, utilisation d’engins de chantier, utilisation d’engins de
chargement/déchargement, élagage, construction, démolition)

> Réseaux fils isolés

Si une ligne électrique aérienne a conducteurs isolés est présente dans I'emprise des
travaux d’ordre non électrique que vous avez définie.

@ Interdiction de toucher
=>» Risque d’altération de l'isolant

Réseau fils isolés aérien BT

<

Réseau fils isolés facade BT

En application de I'article R. 4545-5, nous vous informons que la hauteur de ligne théorique
minimale de cette ligne électrique identifiée est de 4 m conformément a I'arrété technique
UTE C11-00L1.

En tant que responsable de projet ou d’entreprise exécutant les travaux, vous devez vous
assurer que la hauteur réelle de la ligne n’est pas inférieure a cette valeur minimale avant de
commencer les travaux.
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En'EDIS Suppression du risque électrique et moyens
de protection dans le cadre de travaux

a proximité de lignes électriques

» Reéseaux fils nus
Si une ligne électrique aérienne a conducteurs nus est présente dans I'emprise des travaux
d’ordre non électrique que vous avez définie.
@ Interdiction de s’approcher a moins de 3 metres

=>» Risque d’arc électrique et d’électrocution

Résau fils nus HTA Réseau fils nus BT Réseau fils nus BT

En application de I'article R. 4545-5, nous vous informons que la hauteur de ligne théorique
minimale de cette ligne électrique identifiée est de 6 m conformément a l'arrété technique
UTE C11-001.

En tant que responsable de projet ou d’entreprise exécutant les travaux, vous devez vous
assurer que la hauteur réelle de la ligne n’est pas inférieure a cette valeur minimale avant de
commencer les travaux.
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En , DIS Suppression du risque électrique et moyens
o de protection dans le cadre de travaux
a proximité de lignes électriques

» Cas particulier des traversées de voies ouvertes a la
circulation (RN, RD, voies communales...) :

En application de I'article R. 4545-5, nous vous informons que la hauteur de ligne théorique
minimale de cette ligne électrique identifiée est de 8 m conformément a I'arrété technique
UTE C11-00L1.

Tout cable découvert doit étre considéré sous tension

Veillez a respecter le marquage ou piquetage en bon état tout au long du chantier
(cf. guide d’application de la reglementation - www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)

En cas de dommages aux ouvrages Enedis,
appliquez laregle des 4 A et appelezle 01 76 6147 01

1-Arréter 2-Alerter
4A

3-Aménager  4-Accueillir
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Legende des plans d’ensemble des reseaux aeriens et souterrains

Postes électriques

D Poste source

O Poste de distribution

D Poste privé

|> Production

Réseaux

Appareils de coupure et accessoires

| ou'Y

2 Parafoudre

Interrupteur aérien

=1 Coffret de coupure souterrain

Remontée aéro-souterraine

BT en exploitation

HTA en exploitation

Réseau aérien nu
_____ Réseau aérien torsadée
— e — REéseau souterrain

Branchement aérien
........... Branchement souterrain

Les réseaux hors
exploitation sont
représentés en noir avec
la symbologie déediee
(cérien nu, aérien
torsadeé, etc.)

Réseau aérien nu
— = — = — REéseau aérien torsadeée
—_— — — REéseau souterrain

— — = = — REéseau en dalerie

Echelle de représentation

Echelle Sur plan | Sur terrain

1/200¢ Tcm 2m
1/2000¢ Tem 20 m
1/10000¢ Tem 100 m

0 Attention!

Il est impeératif de veérifier ’échelle du plan remis ] 3
grdce a I’echelle graduée indiquée sous la carte.

L’impression est susceptible de modifier I’échelle des plans.
[l faut veiller & imprimer en « taille réelle ».

Sur les plans de détail (1/200°) imprimés a ’échelle, 1cm
papier équivaut a 2 m sur le terrain.

10 Métres

EN<DIS

Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex

SA a directoire et ¢ conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifie ISO 14001 pour ’environnement

EN=DIS

Lire et comprendre

un plan Enedis

Ce document présente les principaux
élements constituant les ouvrages
electriques exploités par Enedis.

Il vous donnera des éléments de lecture
des plans d’ensemble des réseaux
aériens et souterrains, ainsi que ceux
des plans de deétails des réseaux
souterrains a I’échelle 1/200¢
(localisation et représentation des
réeseaux et branchements avec leurs
classes de précision).

La bonne compréhension de tous ces
elements de représentation doit
contribuer a la meilleure localisation
cdes ouvrages Enedis sur le terrain et
ainsi éradiquer le risque d’électrisation
cdes exécutants et d’endommagement
du réseau

Version mars 2022

Plier le long de ce trait




La profondeur et Paltimetrie Legende des plans de deétail

L’altimétrie indiquée sur les plans par un Q35038 Ouvragdes et classes de précision
« Z= » représente laltitude par rapport 72390 50
. (0.51) & . P
au niveau de la mer (NGF IGN69). o Re;:_qu quncBh_?ment HTA Accessoires réseaux
La profondeur est renseignée entre (0.68) principuux
parenthéses. — +—+—+— +—t—
Classe A B )
Le niveau du sol peut évoluer dans le ; ; : =1 Coffret &lectrique
temp_s. il gst po.ss[ble\que les ouvrages ﬁ%ﬁzo«s ] Classe B [ Coffret RMBT
Enedis soient situés & une profondeur = s ’ o _ ‘
p . . _ 7=390.23 =390.29 * Paris : toutes les traversées de chat sont en classe B .
difféerente de celle indiquée sur les plans. | _ o7 ©58) - - - - - - - Jonction BT
Classe C . . : : .
Tracé « incertain » Tracé « incertain » Traceé « incertain » - Jonction HTA
I c
TI‘CIVGUX en zone d lncertltude Réseau . Remontée aéro-sout. BT
abandonné
l"—i Zone d’incertitude classe A < 50cm Fourreau utilisé (exemple sur réseau BT) Fourreau vide en attente . Remontée aéro-sout. HTA
Fourreat | B o F—b—t | [ o [ ] { Boite capot BT

5 Zone d’incertitude classe B < 1Tm50

| .
\ (Im pour les brchts) Poste D POSTE [NOM] [TYPE] (exemple POSTE MARCEL PAUL UP) 4 Boite capot HTA
=
v Fuseau d’incertitude classe C > Tm50
%Q\ 1 -l breh Mise d la II Mise d la terre ! Mise d la terre @ Poteau
( m pour [es brc tS) terre duréseau de poste
Conformément au fascicule 2 « Guide technique » de la -
réglementation « DT-DICT », pour réaliser des travaux en zone Dans un rayon de 5'.“ autour 9'93 postes de distribution HTA/HTA et
dlincertitude sur la position des ouvrades Enedis (parties HTA/BT, la détection non intrusive des réseaux électriques ne Obiets fond de plan
hachurées), il est nécessaire d’utiliser une technique non permet pas d'atteindre la classe A du fait de la trop grande densite ) e P
agressive dite « technique douce ». de réseaux vecteur principaux
Batiment

Les elements composant les plans de détail

T Fond de plan Fond de plan
| | - imagde vecteur  |S 300 Poste slectrique

-

Porte

Bordure de trottoir
Mur

Plaque d’eégout
Avaloir eaux pluviales

Coffret électrique Bouche d’eau

Plaque

Arbre

@E@@ﬂ

Cdble de cuivre nu
(retour @ la terre:
risque électrique)




ENNjS Définir ladistance d’approche des
réseaux souterrains

Il est nécessaire de connaitre la précision des réseaux pour définir
les distances et les techniques d’approche des réseaux sensibles.

Classe de précision
du réseau : A, BouC e e —

Outil & main

Outil a guidage manuel |5 a 10 cm
Outil auto-moteur 5a20cm

+

Précision de I'outil

La bonne distance
d’approche

Volume
a dégager
en technique douce

Classe A
Canalisation
souple

La classe de précision du réseau est spécifiée dans le plan joint

La précision de I'outil est indiquée dans le fascicule 2 du guide
d’application de la reglementation

Le décroutage peut étre realisé par des moyens mécaniques

Dans la zone d’incertitude, il faut utiliser des moyens dits de
technique douce jusqu’a découverte de l'ouvrage.
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ATTENTION le poids de votre mail ne doit pas depasser 5MO

En - Dis Direction Régionale Nord Pas-de-Calais Pavé réservé a ENEDIS ...eeeeeeieeeenennnes
LELECTRICITE EN RESEAU & Réfél”(fl’?(,‘@ CAPELLA : ....cccvovviiev .

QUESTIONNAIRE relatif a votre demande de protection pages)

Afin de répondre le plus précisément possible a votre demande, nous vous demandons de nous retourner
ce questionnaire complété avec le certificat pour tiers, pour explication merci de nous retourner une
photo ou un schéma : Toutes les pieces demandées par ENEDIS sont a adresser soit :

> Parmail: npdc-asgard-protections@enedis.fr

»  Par courrier : ENEDIS — ASGARD - Service Protections
260, route de Desvres - TSA 60267 - 62325 Saint-Martin-Boulogne
COORDONNEES DUDEMANDEUR COORDONNEES DU CHANTIER
(si différentes du demandeur)

M. Mme : M. Mme :
Adresse complete : Adresse compleéte :
Ne° Ne°
Rue : Rue :
Commune : Commune :
Code postal : Code postal :
Tél : Tél :
Mail : Mail :
> Le chantier concerne-t-il plusieurs habitations ?

[] NON

[] OUI — Si 0ui COMBICN & v.vveveeeeeeeeeeaeannnn,
> Date de début du chantier : / / A renseigner impérativement

Par souci d’équité entre nos clients, aucun dossier ne sera traité de maniére accélérée.

> Date de fin de chantier ? / / A renseigner impérativement
(Au-dela d’un mois de pose, un terme variable de 11.04€ TTC* sera facturé par mois supplémentaire)

> Si la prestation est payante, ou devons-nous envoyer le devis ?
Coft intervention si prestation payante (sans servitude réseau ENEDIS sur votre fagade : confére photo 3 de la page suivante) : 352,20 TTC*
*(forfaits au 01/04/2022)

[] Adresse du demandeur
[] Adresse du chantier
[] Autre, a préciser :

> Quelle est la nature des travaux envisagés ?
[] Travaux de fagade (peinture, nettoyage...) Longueur de la fagade : ......... m
] Travaux de toiture Longueur de la toiture : ......... m
[] Sablage des murs avec piquetage Longueur de la fagade : ......... m
] Isolation extérieure, type de bardage ....................... Epaisseur du bardage : ............

ATTENTION : il est interdit de recouvrir les cables électriques avec le bardage. Pour des raisons de
sécurité nous vous rappelons que les cables doivent rester accessibles en permanence.

[] Autre, a préciser
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ATTENTION le poids de votre mail ne doit pas dépasser 5SMO

NATURE DU RESEAU ELECTRIQUE |

> Quelle est la nature du réseau électrique a protéger ?

S’agit-il de fils Nus :

[[] Quine prennent pas appui sur
I’habitation ? (4 a 6 fils superposés sur
poteau avec isolateurs en verre)

[] Qui prennent appui sur votre habitation
pour votre propre alimentation
(2 a 4 fils superposés avec isolateurs en verre)

] Qui prennent appui sur votre habitation et
desservant d’autres clients ?

(4 a 6 fils superposés avec isolateurs en verre)
(Exemple de Servitude réseau ENEDIS sur
votre facade)
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ATTENTION le poids de votre mail ne doit pas dépasser 5SMO

S’agit-il de fils Isolés :

] Qui ne prennent pas appui sur
I’habitation

[] Qui prennent appui sur votre habitation et
desservant d’autres clients ?

[] Si vous étes dans le cas d’une maison (ou
petit collectif) comportant plusieurs logements

[] Cas particuliers

Réseau Haute Tension 3 fils (20000 volts)
Pas de protection possible sur ce réseau. La
demande sera directement orientée vers
Paccueil distributeur qui vous recontactera

pour ’étude.
ETUDE AU CAS PAR CAS
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ATTENTION le poids de votre mail ne doit pas depasser 5MO

ACCESSIBILITE DU CHANTIER |

> Le réseau est-il situé du méme coté de la route que ’habitation ?
[] Oui [] Non

> Peut-on stationner facilement avec des engins de type « nacelle élévatrice » ?
[] Oui [] Non

> Peut-on stationner facilement & n’importe quel moment de la journée et de la semaine ?
[] Oui [] Non

Si non, précisez les jours a stationnement difficile :

> La rue est-elle :
] A grande circulation (Boulevard, Route Nationale, ...)
L] Etroite (Impasse, ...)
[] Normale
] En sens unique

CAS PARTICULIER : CABLE FACADE A REFIXER |

Pour les cas de décrochage des cables sur facade, les cables seront refixés au
méme endroit a 1’issue de vos travaux, toute modification sera soumise a un
deViS de déplacement d’ouvrage. (Le forfait de protection sera associé a un second devis). Pour
les cas de pose d’une isolation extérieure une étude sera réalisée pour définir les
moyens et emplacements de fixations.

> Les cébles décrochés sont t-ils a2 remettre au méme endroit (sur les mémes fixations) ?
L] Oui [l Non

> Les moyens actuels de fixation du cible (ancrages) resteront-ils a la méme place ?
[]  Oui [] Non

Nous vous remercions de répondre précisément a ce questionnaire. Si les renseignements repris sur
ce document s’avérent inexacts, ENEDIS se réserve le droit de redéfinir la facturation de la
prestation.

Fait a: ,le: /]
Signature :
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Explications relatives au Certificat pour Tiers (page suivante):

Si vous aviez I’habitude d’adresser des demandes de protections de chantier a ENEDIS, sachez que ce

certificat est tout récent, et qu’il répond a I’évolution de 'UTE C18-510-1.

Ce certificat doit étre signé des 2 parties (demandeur et Chargé de Travaux ENEDIS) pour que les travaux
de fagade ou toiture puissent étre engagés.

METHODE de complétude et/ou signature :

Pour éviter toute contrainte obligeant votre présence le jour des travaux, ENEDIS propose la méthode
de complétude suivante :

e Le demandeur (vous) compléte et signe les encarts jaunes AVANT le chantier, et retourne le certificat ainsi
rempli avec le questionnaire.

e Ne pouvant étre complété en amont du chantier, les différents pavés en vert seront complétés le JOUR de
I'intervention par ENEDIS et remis directement au client (soit en main propre soit par courrier remis dans
la boite aux lettres) cela indiquerait que la protection est réalisée.

e Enfin, le pavé en orange sera a compléter par le demandeur, dés la FIN DES TRAVAUX afin de prévenir

ENEDIS d’une dépose possible.

1V

&

Complétude et
signature par
EMEDIS, le JOUR du
chantier

Complétude et signature I 7

EN=Dis

» - Diraction Régesle Nord Pas-de-Calais CERTIFICAT POUR TIERS
W—w@ - & .

= 5 kr‘;"“" Employar O Charpede chantir O Parsicubier 0
Qg e, Morsiees ou Mz
Lie cas exhians o* da eecépinse de DICT - Nos concerme. Afrasia
L cms échians v° ut date du devis i

\ L recepiens da ce cortificar e svise gue I'oivrage S5crit 3 12 suine sur Iz possmune de -
w =1
\ oo :

Coondoanéss GPE -
1- 1 s hors sepsion et consizns per pose de mise & fa terve e &0 cour cioowy Qerc
2- esl U eunTRSS #n fils nus Dasss tension qui 8 T obpes O Lme mise én piace d= protecto & d kabiilaze Qcre
° i 5 i i, virifier tont a1 loang. ser 1
o e s howy e 3 OcrE

= Cas de I'ilngage : Avent da commencer bas trevanx d'dlagage = contrile das distnces ds 2 vepatation =ux condactean ant 2 efSictuer,
Tex branches dogren B 3 phu de 2m em dessous et ex Imiral seme feovade e
pas e eackevimd dans I vep daas | ligne dox i s le charge 4 'epphomation

Indications complénventaire:

‘Empilacemen S dispositif de prowction,  =e pas toucker, en oo e mod

Ttres previsible £as opertbass o des Ay | ‘Disliis de restrwnion en ks de pacessite

Corificat delivrede . ... . 8. . B D5 . 80Scepies quis engize b respectsr les menres de prévention en
e

‘Sigeanse de I'imetienr ENEDHS 4o cartifica Sigmatue du receptenr &a cestifica

AVIS DE FIN DE TRAVAIL (A nous retourner impérativement aprés travaus)

T employur om le chargs de chantier o 18 pamicater, AL e 1n ncisss |

Avise ENEDILS, que les travey ou bies o smplacemens déxdpnes Ci-desrns somt remines Je_ PR T s
= qua 2 mfomsé da I

Lien des travans:

‘Stzmamre 0u pécepteny 3 cendicn

par le demandeur, APRES le _f-."‘p
chantier
|

> Par courrier :

Complétude et
signature par le
demandeur,
AVANT le
chantier

Toutes les pieces demandées par ENEDIS sont a adresser soit :

> Par mail :

npdc-asgard-protections@enedis.fr

ENEDIS — ASGARD POLE RELATIONS CLIENTS - Service Protections

260, route de Desvres — TSA 60267 - 62325 Saint-Martin-Boulogne
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ENEDIS-I-C1-V0

ENEDiS
HELECTRIDE EN RESEAT Direction Régionale Nord Pas-de-Calais CERTIFICAT POUR TIERS

Emetteur du certificat — Exploitationde ............................ Récepteur du certificat : ...

) ) Employeur (| Chargé de chantier (| Particulier
Délivre ce certificat dans le cadre d’un mandat permanent du

chargé d’exploitation. Monsieur ou Madame :
Le cas échéant n° du récépissé de DICT : Non concerné »Adresse :

Le cas échéant n° et date du devis : 1z
Téléphone :

Le récepteur de ce certificat est avisé que I’ouvrage décrit a la suite sur la commune de @ ...........coooiiiiiiiiiii
Plan(s) joint(s) a

Coordonnées GPS :

2- est mis hors tension et consigné par pose de mise a la terre et en court-circuit U crc
4 - est un ouvrage en fils nus basse tension qui a fait I’objet d’'une mise en place de protection et d’habillage Ocrp
- dispositifs de protection ne doivent pas étre touchés, vérifier tout au long du chantier si la position initiale maintenue

5 - a été mis hors de portée par la pose de barri¢re ou de gabarit (éloignement) Ucre

- Cas de I’élagage : Avant de commencer les travaux d’élagage un contrdle des distances de la végétation aux conducteurs est a effectuer,
les branches doivent étres a plus de 2m en dessous et en latéral, sans surplomb du réseau, il en va de méme pour un réseau isolé qui ne doit
pas étre enchevétré dans la végétation, dans le cas contraire la ligne doit étre consignée, prendre contact avec le chargé d’exploitation.

Indications complémentaires

Durée prévisible des opérations ou des travaux : Délais de restitution en cas de nécessité :
Certificat délivréle .................... A hoo.. mn ..... au récepteur qui s’engage a respecter les mesures de prévention en
vigueur
Signature de I’émetteur ENEDIS du certificat Signature du récepteur du certificat
AVIS DE FIN DE TRAVAIL (A nous retourner impérativement aprés travaux)
L’employeur ou le chargé de chantier ou le particulier, M ..o, de la société ;
Avise ENEDIS, que les travaux au lieu et emplacement désignés ci-dessus sont terminés le...............c.c.ccoeiiiiin A h........ mn

et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin du travail.

Lieu des travaux :

Signature de I’émetteur du certificat Signature du récepteur du certificat
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Direction Régionale CERTIFICAT POUR TIERS

Prendre connaissance d’instruction de sécurité particuliére dans le cadre « indications complémentaires »

Cas 1a 3 : Suppression de la tension, mais le récepteur du certificat doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage autre que
ceux cités ci-dessus, dont la connexion définitive, la consignation ou la mise hors tension lui est certifiée par le présent certificat ou par
d’autres documents en sa possession. Les ouvrages mentionnés en « indications complémentaires » sont maintenus sous tension.

Cas 1: Le présent certificat vous permet de démolir et de démonter les parties d’ouvrages électriques mentionnées, si elles sont
maintenues en I'état il est convenu qu’elles restent sous la responsabilité du récepteur de ce certificat, il n’est pas nécessaire d’effectuer

un avis de fin de travail

Cas 2 : Le présent certificat vous permet de travailler en sécurité a proximité des parties d’ouvrages électriques mentionnées et
consignées, vous devez cependant ne pas y toucher, ni les déplacer, ni les endommager, il est impératif d’effectuer un avis de fin de
travail afin de permettre a Enedis la remise sous tension.

Cas 3 : L'ouvrage souterrain a proximité duquel vous allez travailler est mis hors tension, cependant cette procédure ne garantit pas
I'identification certaine de I'ouvrage, il est dangereux et interdit de I'endommager, si un déplacement est nécessaire, contacter le chargé

d’exploitation.
Cas 4 : Les dispositifs de protection ne doivent pas étre touchés, vérifier tout au long du chantier si la position initiale maintenue.

Cas 5 : L’ouvrage a été mis hors de portée par la pose de barriére ou de gabarit, veiller a maintenir en place conformément a la situation
initiale ces éléments, si nécessaire mettre en place un surveillant de limite pour garantir le non franchissement des ces obstacles

Cas 6 : Pour toute situation a proximité d’un ouvrage aérien, chaque opérateur et les outils qu’il manipule doit se trouver a plus de 3 m
des conducteurs de la ligne aérienne (BT et HTA nu), tenir compte de la fleche et du balancement possible de la ligne dans le cas contraire
la ligne doit étre consignée, prendre contact avec le chargé d’expioitation.

Cas de I'élagage : Avant de commencer les travaux d’élagage un contrdle des distances de la végétation aux conducteurs est a effectuer,
les branches doivent étres & plus de 2m en dessous et en latéral, sans surplomb du réseau, il en va de méme pour un réseau isolé qui ne
doit pas &tre enchevétré dans la végétation, dans le cas contraire la ligne doit étre consignée, prendre contact avec le chargé

d’exploitation.

Cas 6 : Si vous allez travailler a proximité d’un ouvrage souterrain, dans ce cas prenez, en compte qu’il est maintenu sous tension pour des
raisons impérieuses, lors du terrassement et du dégagement des réseaux voisins, il est recommandé d’effectuer une surveillance, une fois
I'ouvrage électrique mis a jour, il est dangereux et interdit d’y toucher, de marcher dessus, de I'endommager, de I'exposer au soleil ou a

la flamme, le cas échéant prévoir des protections provisoires de chantier (coquille), des baches spécifiques de protection solaire a
compléter par un recouvrement de sable ou de remblais, si un déplacement est nécessaire ou si un probleme intervient, contacter le
chargé d’exploitation. La distance d’approche prudente est de 0,50 métre. Il n’y a pas de prescription particuliére au-dela de Imétre 50.

Cas 7 : Vous travaillez & proximité d’un ouvrage électrique sans respect de la réglementation ni des régles élémentaires de sécurité, un
rappel et une mise en garde vous a été fait, vous ne pouvez pas poursuivre votre chantier dans ces conditions, ce certificat est un

avertissement.

Ce certificat ne dispense pas I’employeur ou le chef de chantier de réaliser sa propre analyse de
risque notamment vis-a-vis du risque électrique autres que celui du réseau Enedis (bouclage, groupe
électrogéne, production autonome, ...) et des autres risques non électriques (travaux en hauteur,
risque mécanique, circulation ...).

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau
électrique et gére les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de
fourniture d'électricité
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Format - N° de consultation
A3 2024022303361D

Plan de situation

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Les réponses ci-jointes
n'engagent la
responsabilité d'Enedis
qu'a l'intérieur de
I'emprise des travaux que
vous avez déclarés.

En particulier, les projets
Enedis ne sont complétés
qu'a l'intérieur de cette
zone.

1 .
; Emprise de vos travaux

Zone de Travaux
_______ | Impactant le Sol

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est
- absent dans les plans
de détails

Carte(s) du plan
d’ensemble des réseaux
(aériens et souterrains)

= = Carte(s) du plan de détail
des réseaux souterrains
- (marquage piquetage)

ENeDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Format - N° de consultation
A3 2024022303361D

Plan d’ensemble des réseaux
aériens et souterrains - CARTE A

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le : i/ \
23/02/2024 Dy N

Les réseaux susceptibles
d’étre présents sur le plan
d’ensemble sont :

¢ Les réseaux aériens
(uniquement sur ce plan)
¢ Les réseaux souterrains
leur positionnement plus
précis est détaillé dans la
suite du document.

La majorité des
branchements reliés a ces t5
réseaux ne sont pas
représentés sur ce plan. N

Sur ce plan les ouvrages sont
en classe C.

S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification
indiquée dans ces plans

1 .
; Emprise de vos travaux

| Zone de Travaux
_______ | Impactant le Sol

Réseau électrique

Aérien
BT —-—-—"-Torsadé
***** Souterrain

Aérien

HTA .
————— Souterrain

— —-— — Galerie

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe

« Lire et Comprendre 503
un plan Enedis ».

ENSDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Format - N° de consultation Plan de détail des réseaux souterrains Numero Dommage aux ouvrages
A3_2024022303361D (marquage piquetage...) Carte n° 1 Tel : 0176 61 4701

Plan édité le :
23/02/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.
Attention, le nivellement

Domaine privé

du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Réseau BT et branchement

S
C ou
Tracé incertain
Réseau HTA

_ : “
+
C ou

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

- N . gl : : . :
E nED I S <3 : . y 2y VERS PENICHE
v & / ‘ PLAN GEOREFERENCE . —

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Format - N° de consultation
A3 2024022303361D

Plan de détail des réseaux souterrains

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
23/02/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

EN2DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Classe| Réseau BT et branchement
¢ ¢
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain '
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou ‘
B “
?
C ou
Tracé incertain

HR 150 AL S*

Domaine privé

(marquage piquetage...) Carte n° 2
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OTOGR A : ——

D ot

PLAN GEOREFERENCE

HA 150 AL S*

BT 240 AL

0,AL S*

VERS I"I:NIK,HH BT 240 4 W3 ]
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Format - N° de consultation Plan de détail des réseaux souterrains

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
23/02/2024

A3_2024022303361D (marquage piquetage...) Carte n° 3

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

N "N ~

ine privé

Classe| Réseau BT et branchement

¢ ¢
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA

% %
ou

Al ———0—

?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

EN2DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

10 Metres
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Format - N° de consultation
A3 2024022303361D

Plan édité le :
23/02/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Réseau BT et branchement

S
C ou
Tracé incertain
Réseau HTA

_ : “
+
C ou

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

EN2DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 4

\

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel : 01 76 61 47 01
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Service qui délivre le document
ENEDIS-DRNPDC-AREX DT-DICT
Groupe DT DICT

Batiment SOLARIS

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

| 2408092482.240801RDC02

3 RUE URBAIN CASSAN

LELECTRICITEEN RESEA

62300 LENS
France
Tél: +33391838444

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

IMPRESSION DES PLANS JOINTS AU BON FORMAT:

les plans PDF qui vous sont adressés sont multi formats. lls sont indiqués sur chaque page. Pour conserver les
échelles et avoir une bonne lecture des plans 1/200éme, il vous faut imprimer chaque page au bon format. Assurez
vous

gu'aucune mise a I'échelle automatigue n'est activée dans votre gestionnaire d'impression.

Certains ouvrages (canalisations ainsi que leurs branchements) situés dans I'emprise des travaux sont susceptibles
de ne pas étre signalés par un dispositif avertisseur.

La présence d'un grillage avertisseur Rouge n'est pas systématique, notamment pour les ouvrages anciens et lors de
pose sans tranchée.

En cas de présence de grillage avertisseur, la distance a la canalisation n'est en aucun cas garantie.

En phase de remblaiement, rétablir la continuité ou remplacer le dispositif avertisseur si celui-ci était présent.

Responsable : HAUW Julian
Tél: +33391838444
Date : 26/02/2024

Signature :

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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De: echangesv2@prod.protys.fr
A: meurisse-d@demat.sogelink.fr

Objet: [PROTY S] Notification 2024022303361D - 59118 - WAMBRECHIES - Rue d'Y pres

Protys- Mai 2017
Un document vous est adressé via PROTY S.fr
Madame, Monsieur,

Vous trouverez en piéce jointe une notification RDC dont les références sont reprises en objet (référence du
document et commune principale du chantier).

Ce document vous est transmis grace a PROTY S.fr
Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,
L'éguipe PROTY S

Ce message est généré automatiquement, il n'est pas possible de répondre a I'expéditeur.



