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Art N° DESCRIPTIF DES TRAVAUX U QTÉS PRIX U PRIX TOTAL

Lot 02 MÉTALLERIE
Porte d’accès du SAS depuis le palier

Ens 1,00

U 1,00

U 86,00

Fourniture et pose de Blocs porte blindée CR4 classe A2P CR4/E U 3,00

U 3,00

U 16,00

Gaine technique Palier Fabrication et pose porte métallique U 1,00

Salle de réunion

Dépose des châssis fixes et ouvrants y compris évacuation à la DP U 1,00

M² 39,68

U 1,00

Fourniture et pose de vitrage FB6 sur les châssis CR4 M² 3,7

M² 55

M² 41,55

Fourniture et pose d’une barrière anti-intrusion de façade U 1

Révisions de toutes les menuiseries extérieures fixes et battantes Ens 1

Ens 1

U 18

Traitement des vues depuis l’extérieur par vitrophanie dégressive U 41

Zone Parking P2

M² 14,5

SITE : IMMEUBLE EUGÈNE

Fourniture et pose de plaque métallique de 5 mm sur l’ensemble de la 
face de la porte

Fourniture et pose d’une serrure électromécanique y compris oeilleton, 
ferme porte à came, cylindre A2P3* avec clé incopiable et carte 
d’identité sur le passe général

Fourniture et pose d’une poignée de tirage type aileron en acier de 
chaque côté de la porte

Porte blindée CR4 : entrée du service, dépôt, serveurs

Fabrication et pose de renforts métalliques pour châssis 
De porte en UPN 120 Acier S235JR pour une ouverture de 1190 x 2235

Fabrication et pose de renforts métalliques TCAR 80X3 pour cloisons 
Blindées Acier S235JR

Fourniture et pose de tôles de 10 mm sur les 3 murs périphériques de la 
salle de réunion y compris sur la surface de l’ appui des fenêtres

Fourniture et pose de châssis ouvrants à la française équipés de 
poignées à clef.Le cadre des ouvrants devra répondre à la classe de 
résistance équivalent CR4. Acier thermo laqué, à rupture de pont 
thermique, fixation en tunnel, épaisseur du châssis 115 mm. 
Dimensions de l’ensemble : 4195 x 1185.

Fourniture et pose de tôle de 5 mm sur le mur mitoyen avec le local 
Voisin. Du retour de la salle de réunion à la porte d’entrée du palier,
Y compris cornières de fixation en tête et pied de tôle.

Fourniture et pose de tôle de 5 mm sur le mur mitoyen avec le local 
Sanitaires publics femmes du palier. Du retour de la salle de réunion à
la porte d’entrée du palier, Y compris cornières de fixation en tête et 
Pied de tôle. Y compris connecteurs pour la mise à la terre sur 
L’ensemble des ouvrages métalliques, tôles, poteaux etc du plateau

Elaboration d’un organigramme sur passe général et partiel avec repérage 
de l’ensemble. Les clés proposées seront A2P*** incopiables 
infalsifiables sur carte d’identité sécurisée. Le passe partiel sera défini 
suivant le nombre de porte du plateau. Chaque clé ouvrant 
uniquement sa porte.. Chaque serrure sera équipé de trois (3) clés. 
Le passe général 
ouvrira l’ensemble des portes du plateau et donnera lieu à la fabrication 
De trois clé (3) PG 
Fourniture et pose de stores à bandes verticales sur l’ensemble des 
Châssis du plateau ; Le nombre de stores sera affiné en fonction de la 
Répartition des châssis dans les bureaux

Fourniture et pose de façade métallique sur la largeur des deux places
de parking P2 Y compris tôles de fermeture et isolation laine de verre
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Fourniture et pose rideau métallique motorisé 2500 x 2500 U 1

Fourniture et pose d’un bloc porte métallique 930 x 2040 U 1

Ens 1

MONTANT TOTAL HT

TVA

MONTANT TOTAL TTC

L’entreprise devra la dépose et repose des châssis au quatrième étage 
pour amené du Matériel. Côté rampe P2 et Rue.Eugène PORCHERON
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