Toutes les surfaces seront
revétues d'un primaire anti rouille.
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Masse totale:

350kg

\Revétement primaire anti

rouille

Tolérances générales (sauf indications) :

Chaudronnerie
Mécano—soudure :

NF EN 13920 niveau B
NF EN ISO 13920 classe AE

Usinage ISO 2768 mK
Désignation : _PANIFR DFUX ALVFOLES  Repére : _ 04 Nbre :__1
Matiére : S235 Echelle : __1/5
Traitement : = Ra : 3,2  sauf indications
Soudures : Casser les angles par : ch 0.5x0.5

Nota Masse : 35324 kg

Réf. plan :

3xM20 A 120° SUR #1000
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Masse totale: 1271kg
(avec les 7 vis)

Tolérances générales (sauf indications) :

Chaudronnerie
Mécano—soudure :

Usinage

NF EN 13920 niveau B
NF EN ISO 13920 classe AE

ISO 2768 mK

COUVERCILE SECONDAIRE

Désignation :
Matiére :

Echelle :

Repére : _ 03 Nbre : 1

1/5

Traitement :

S235

Ra :_ 32  sauf indications

Soudures :

Nota :Masse 11668 kg

Casser les angles par : ch 0.5x0.5

Réf. plan :

Masse totale: 3525kg

:Revétement primaire anti rouille
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Masse totale:

1601kg

PRIS DANS VIS Chc M36X130 CLASSE 8-8

130

80 mini

)
%

Tolérances générales (sauf indications) :

Chaudronnerie
Mécano—soudure :

NF EN 13920 niveau B
NF EN ISO 13920 classe AE

Tolérances générales (sauf indications) :

Chaudronnerie
Mécano—soudure :

NF EN 13920 niveau B
NF EN ISO 13920 classe AE

Usinage ISO 2768 mK
Désignation : _ BOUCHON PRIMAIRE Repere : 02 Nbre : 1
Matiére : S2.35 Echelle : __1/5
Traitement : - Ra : 3,2  sauf indications
Soudures : Casser les angles par : ch 0.5x0.5

Nota Masse - 14817 KG

Réf. plan :

Usinage ISO 2768 mK
Désignation : VIS Repére : _ 05 Nbre : /7
Matiére : CLASSE 8-8 Echelle : __1/2
Traitement : = Ra : 3,2  sauf indications N'PLAN 3818 PF 002 FOLIO 1/1
Soudures : Casser les angles par : ch 0.5x0.5
Nota : Réf. plan :
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Tolérances générales (sauf indications) :  Chaudronnerie NF EN 13920 niveau B

Mécano—soudure : NF EN ISO 13920 classe AE
Usinage ISO 2768 mK

Désignation : PION Repére : _ 06 Nbre : 1

Matiére : S2.35 Echelle : __1/2

Traitement : — Ra :_ 3,2  sauf indications

Soudures : Casser les angles par : ch 0.5x0.5

Nota : Réf. plan :
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